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PROEMIO

O Estatuto da Cidade estabelece que a lei municipal deve definir os
empreendimentos de atividades privadas ou publicas em area urbana, que dependerdo de
elaboracdo de estudo prévio de impacto de vizinhanca (EIV), para obter as licencas ou
autorizacdes de constru¢do, ampliagdo ou funcionamento, a cargo do poder publico
municipal.

O EIV sera executado de forma a contemplar a andlise dos efeitos positivos e
negativos do empreendimento ou atividade, na qualidade de vida da populagao residente
na area e em suas proximidades.

O estudo de impacto de vizinhanga incluird, ao analisar os impactos do
empreendimento, dentre os quais: o aumento da populacdo na vizinhanga; a capacidade e
existéncia dos equipamentos urbanos e comunitdrios; o uso e a ocupagdo do solo no
entorno do empreendimento previsto; o trafego que vai ser gerado e a demanda por
transporte publico; as condi¢cdes de ventilagdo e de iluminacdo; bem como as
consequéncias, para a paisagem, da inser¢ao deste empreendimento no tecido urbano e,
também suas implicagdes no patrimdnio cultural e natural.

Registra-se que o Estudo de Impacto de Vizinhanga nio substitui a elaboragdo e a
aprovacdao do Estudo Prévio de Impacto Ambiental — EIA, requerido nos termos da
legislagao ambiental.



1 APRESENTAGAO



1 APRESENTACAO
1.1  ATIVIDADE PREVISTA

Para o empreendimento em estudo tem-se a exploracdo das atividades de
manipulagdo, congelamento, embalagem e armazenamento de pescados e frutos do mar
para posterior fornecimento para restaurantes e comércios de todo o estado.

Segundo o Decreto n® 9.013 (2017) o empreendimento em estudo ¢ classificado
como unidade de beneficiamento de pescado e produtos de pescado, definida como:

Estabelecimento destinado a recepcdo, a lavagem do pescado recebido da
produgdo primaria, & manipulagdo, ao acondicionamento, a rotulagem, a
armazenagem e a expedi¢cdo de pescado e de produtos de pescado, podendo
realizar também sua industrializacdo e o recebimento, a manipulagdo, a
industrializacdo, o acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a
expedicdo de produtos ndo comestiveis.

1.2 CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento exerce suas atividades em um galpao comercial, com area
1,035,47 m? construidos sendo area computavel de 860,47 m? e 175,00 m? ndo
computavel do estacionamento descoberto, com dois pavimentos e 14 vagas de
estacionamento. Suas instalagdes contam com os seguintes equipamentos € ambientes:
lavacao de caixas, camara de espera, recepgao de produtos, lavagao interna, silo de gelo,
silo de residuo, tinel de congelados, glazeamento, sala de manipulagdo, camara de
estocagem, sala de embalar, deposito de  embalagens, sala de
higiene/equipamentos/limpeza, area de carregamento, sanitarios, almoxarifado,
refeitorio, lavandeira, recepgao, Servico Estadual de Inspecao (S.E.I) e escritorio.

O empreendimento estd implantado em terreno com area de 1.402,38 m?,
localizado na Rua Agronomica n° 1154, Bairro Jardim Iate Clube, no Municipio de
Balneéario Camboriu (SC), com as confrontagdes a norte pela Rua Ascurra, ao sul pela
Rua Aurora, a leste com a Rua Agrondmica e a oeste com as edificagdes residenciais,
conforme localizagao apresentada na Figura 1.
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Fonte: Geoprocessamento Prefeitura Municipal de Balneario Camborit (2018)



As pranchas referentes ao projeto do empreendimento podem ser visualizadas
no Anexo 01.

1.3 IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR

Razio Social: AMB Comércio e Distribuidora de Pescados Ltda.

Nome Fantasia: AMB Pescados

CNPJ: 09.635.516/0001-87

Endereco: Rua Agrondmica, n° 1154 — Jardim Iate Clube, Balneario Camboriu
CEP: 88.337-270

Responsavel: Marilia Caroline Burigo Franco e Martinha Tatiana Burigo Venturin.
1.4  IDENTIFICACAO DA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELO EIV

A equipe técnica responsavel pelo Estudo de Impacto de Vizinhanga ¢ composta
pelos seguintes membros:

a) Leandro Saraiva de Medeiros, Engenheiro Civil formado pela
Universidade Federal de Santa Catarina, registrado no CREA-SC pelo n°
129425-9, coordenador da equipe e responsavel pelo estudo, contato pelo
e-mail Isaraivamedeiros@gmail.com.

b) Aline Sard4, Engenheira Civil formada pela Universidade Federal de
Santa Catarina, especialista em Gestao Urbana e Sustentabilidade,
registrada no CREA-SC pelo n°® 129428-7, membro de equipe, contato
pelo e-mail alinesarda@gmail.com.

c) Diego Rezende Caetano, Engenheiro Civil formado pela Universidade
Luterana do Brasil Canoas, especialista em Auditoria e Pericias de
Engenharia, registrado no CREA-SC pelo n° 112055-3, membro de
equipe, contato pelo e-mail eng.diego.caetano@gmail.com

A Anotagdo de responsabilidade técnica (ART), de todos os envolvidos
apresentada no Anexo 05
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2 CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO
2.1  CARACTERISTICAS DO IMOVEL (TERRENO)

O terreno apresenta area de 1.402,38 m? (conforme matricula apresentada no
Anexo 2), relevo plano, pedologia seca, auséncia de vegetacao e de areas de preservacao
permanente. Possui area construida de 1,035,47 m? sendo area computavel de 860,47 m?
e 175,00 m? nao computavel do estacionamento descoberto, utilizada para beneficiamento
de pescado e produtos de pescado.

O acesso a regido do imdvel se da através da Rua Dom Henrique, ja o acesso
direto ao imével pode ser realizado através das Ruas Agrondmica e Aurora, conforme
Figuras apresentadas a seguir.

i Denise

.

—

Fonte: Geoprocessamento Prefeitura Municial de Balnesrio Camboriti (2018)
Figura 3: Ruas de acesso a0 empreendimento
R Bt Legenda
I:I Empreendimento
Acesso ao
empreendimento

Fonte: Geoprocessamento Prefeituraunicipal de Balneario Camborit (2018)
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Fonte: Autores (2019)
Figura 5: Acesso ao imédvel pela Rua Aurora (carga e descarga)

Fonte: Autores (2019)

2.2 DIMENSIONAMENTO E CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO E
ATIVIDADE

A edificagdo construida possui area total computavel de 860,47 m?, onde a area
de 802,83 m? encontra-se aprovada pela prefeitura Municipal de Balneario Camboriu sob
o numero de projeto 218/2011 e atestado de habitabilidade nimero 27/2013, sendo que o
restante da edificagdo (57,64 m?, ja executados) esta em processo de regularizagcdo na
prefeitura municipal através de substituicao de projeto aprovado com acréscimo de area,
conforme processo administrativo com protocolo n° 2016032043. Em decorréncia da
analise dessa parte do projeto foi elaborado o parecer n° 168/2017/AP-DETA/SPU onde
¢ citada a necessidade de elaboragdo do presente Estudo de Impacto de Vizinhanga.

A Figura 6 apresenta a parte da edificagdo que ja possui projeto aprovado e
habite-se, ja a Figura 7 apresenta a parte da edificagdo em processo de aprovacdo de
projeto.
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Figura 6:Parte da edificacio que ja possui projeto aprovado e habite-se (em destaque azul)
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Fonte: Autores (2019)
Figura 7: Parte da edificacdo em processo de aprovaciio de projeto (em destaque vermelho)
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Fonte: Autores (2019)

A edificacdo respeita todas as taxas e indices legais da legislacdo municipal,
conforme consulta de viabilidade n° 15173/2013. O imdvel apresenta Indice de
Aproveitamento de 0,61, abaixo do coeficiente maximo permitido para o zoneamento,
Taxa de Ocupacao de 55,31% do térreo, também dentro do permitido pelo zoneamento,
além do gabarito de 2 pavimentos e taxa de permeabilidade de 45,52%, ambos dentro dos
indices permitidos que sdo respectivamente 2 pavimentos mais 50% do terceiro e minimo
15% de taxa de permeabilidade, conforme tabela resumo a seguir.

Tabela 1: Tabela resumo indice

indice de aproveitamento 1,5 0,6
Gabarito 2 +50% 2
Taxa de permeabilidade minima 15% 45,50%
Taxa de ocupagao 60% 55%

Fonte: Consulta de viabilidade n°15173/2013

A Figura 8 apresenta a fachada do empreendimento, a Figura 9 as vagas de

estacionamento e a Figura 10 a area permeével.



Figura 8: Fachada do ergpreendim
2 = 3 =
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Fonte: Autores (2019)

Figura 9: Vagas de estacionamento do empreendimento

Fonte: Autores (2019)
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Figura 10: Identificacio da drea permeavel (em azul translicido)

|| S—— 5 -

Os compartimentos da edificacdo estdo distribuidos da seguinte maneira:

e Térreo:
= Circulagdo: 17,93 m?.
= Servigos (Lavacdo de caixas, camara de espera, recep¢do de produtos,
lavacdo interna, silo de gelo, silo de residuo, tunel de congelados,
glazeamento, sala de manipulagdo, caAmara de estocagem, sala de embalar,
deposito de embalagens e sala de higiene/equipamentos/limpeza): 345,44
m?.
= Area de Carregamento: 82,88 m?2.
= Sanitarios: 18,97m?2.
=  Almoxarifado: 12,85 m?2.
= Refeitério: 18,23 m>.
= Recepgdo: 16,71m>.
e 2°Pavimento (escritorio-mezanino):
=  Geréncia: 19,65 m2.
= Vendas: 19,56 m2.
= S.E.I 9,52 m
= Lavanderia: 9,88m?.
=  Sanitarios: 8,43 m?2.
= (Circulagdes: 5,89 m?.

O empreendimento j& em funcionamento e dispde de 19 funcionarios conforme
levantamento do setor de recursos humanos da empresa.

15



2.3 DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS DISPON{VEIS

O empreendimento conta com os seguintes equipamentos € instalagdes nas areas
de producdo: escovas giratdrias para higieniza¢do de calgados, pia para higienizagdo dos
manipuladores de alimentos, chuveiro para higienizagdo de aventais e equipamentos,
esteira rolante para recebimento dos produtos, bancada para manipulag¢do dos produtos,
silo de armazenagem de gelo, grelhas e ralos coletores de rejeitos liquidos, armazenagem
de residuos solidos (para posterior coleta adequada), sistema de refrigeracdo para
congelamento dos produtos, balangas para pesagem dos produtos, serra para
fracionamento dos produtos, portdo eletronico e gerador.

Ja a parte administrativa (escritorio) do empreendimento conta com:
computadores, mesas, sistema de climatiza¢ao, mobilidrio de escritorio, geladeira e forno
micro-ondas para o refeitorio, portdo eletronico, interfone, rede de telefonia e internet.

As figuras apresentadas a seguir ilustram parte dos equipamentos disponiveis no
empreendimento.

Figura 11: Equipamentos de higienizacio

Fonte: Autores (2019)
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Figura 12: Bancada de mani
: .

|

dos produtos

LR LY

LR

Fonte: Autores (2019)

Figura 13: Motores do equipamento de resfriamento
\

'3

Fonte: Autores (2019)
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Figura 14: Evaporadores do equipamento de resfriamento

Fonte: Autores (2019)

24  DESCRICAO DA OBRA

A edificagdo foi construida com o sistema de pré-moldados de concreto armado,
em conformidade com o projeto aprovado no que diz respeito aos seus elementos
geométricos essenciais definidos no artigo 482 da Lei Municipal 301/74. Uma vez que a
conclusdo da obra ocorreu antes da necessidade da elaboracdo do presente estudo, os
impactos causados pela constru¢ao da mesma nao entrardo nos impactos analisados.

2.5 CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO

Tanto a concepgao quanto a conclusdo da edificagdo do empreendimento foram
executados anteriormente a necessidade de elaboragdo do presente estudo, sendo ndo
relevante a apresentacdo do cronograma de implantagao.

2.6 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO/TOPOGRAFICO TERRENO

O terreno apresenta area totalmente plana e geometria conforme descrito nas
matriculas n°® 37.983, 37.982, 35.665, 35.666 ¢ 37.984 do 2° Oficio de Registro de
Imoéveis de Balnedrio Camborit (Anexo 02) por se tratar de um empreendimento ja
implantado e em funcionamento anterior a necessidade de elabora¢do de EIV o mesmo
nao possui levantamento planialtimétrico anterior a construcao do imével

2.7 LEVANTAMENTO FLORESTAL

A vegetacdo presente no terreno antes da construcdo da edificagdo era
classificada como herbacea rasteira em estdgio inicial, sem a presenca de areas de
preservacao (Figura 15). Uma vez que o empreendimento ja se encontra implantado a
supressao vegetal ndo sera abordada mais afundo por esse estudo.
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Figura 15: Lote antes da implantacido do empreendimento

e i — \\ ; 7 —'““y,'

Fonte: Autores (2019)

2.8 TERRAPLANAGEM

Nao houve e nem ha previsao de movimentacao de terra para o terreno onde o
empreendimento se encontra implantado.

2.9 ESTIMATIVAS DE DEMANDAS E PRODUCAO DE FATORES
IMPACTANTES

As demandas expostas a seguir sdo consideradas apenas para a fase de operagao
do empreendimento uma vez que a fase de obra ja se encontra concluida, além de serem
demandas reais ao invés de previsdes, ja que o empreendimento ja estd implantado e em
funcionamento.

2.9.1 Consumo de agua

O consumo médio de agua atual do empreendimento ¢ de 365,00 m?*/més,
atendido pela EMASA, sem a necessidade de alteragdes na rede por parte da empresa
concessionaria nem interferéncia nos demais usudrios da rede.

2.9.2 Consumo de energia elétrica

O consumo médio de energia elétrica atual do empreendimento ¢ de 21.000,00
kW/h/més, atendido pela CELESC, sem a necessidade de alteragdes na rede por parte da
empresa concessionaria nem interferéncia nos demais usudrios da rede.

2.9.3 Producao de Residuos Sélidos

Os residuos gerados na operacao do empreendimento sdo de origem industrial,
com caracteristica organica, devido a matéria-prima utilizada. Os residuos sao
classificados como residuos reciclaveis e organicos, conforme as suas caracteristicas.

Os residuos provenientes do processo de beneficiamento (sala de manipulagao)
sdo armazenados em caixas plasticas com gelo, e permanecem na camara fria de residuos
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até a coleta pela empresa Marinho Industria e Comercio de Sebo e Farinha, a qual utiliza
os residuos para a fabricacao de ragdes para animais. A média de geragdo de residuos em
2019 foi de aproximadamente 10.781,00 Kg de todo o pescado que entra no processo e
passa pelo beneficiamento, sendo estes coletados em horario comercial, sem horério pré-
definido.

Os residuos reciclaveis e organicos sao acondicionados em sacos de lixos
separados e depositados na lixeira, conforme os dias determinado para a coleta. Segundo
a ABNT NBR 10.004 — Residuos Solidos — Classificagdo, os residuos gerados sao
classificados como IIA — nao-inertes.

2.9.4 Producao de Efluentes liquidos

Os efluentes gerados no empreendimento sdo oriundos das instala¢des sanitarias,
limpeza de pisos e equipamentos, ¢ do refeitorio.

Todo o efluente gerado na limpeza das caixas e piso da empresa ¢ conduzido
para as caixas coletoras espalhadas pela empresa e encaminhados para a caixa separadora,
onde sdo retirados todos os residuos s6lidos que eventualmente possam estar no chdo. A
limpeza da caixa separadora ¢ realizada uma vez por més.

A limpeza dos pisos e materiais (mesas, facas e caixas plasticas) ¢ realizada
todos os dias com agua pura, sendo realizada uma vez por semana uma limpeza geral com
sabao em po e Hipoclorito de Sodio 10 a 12%, na propor¢ao 100 mililitros de Hipoclorito
de Sodio para 50 litros de 4gua. A limpeza mais profunda das caixas e grades plasticas ¢
realizada a cada 25 dias com detergente e Hipoclorito de Sédio, na mesma propor¢ao
citada. Para lavagem das roupas dos colaboradores sao utilizados sabdao em po e
amaciante de roupas, ja para a limpeza geral sdo utilizados 4gua sanitdria e detergente.

Os efluentes gerados no empreendimento sao encaminhados para rede coletora
municipal de esgoto e posteriormente para a Estacdo de Tratamento de Efluentes da
EMASA para o devido tratamento. O local abriga um sistema de lagoas de estabiliza¢ao
tipo australiano, que consiste em lagoa anaerobia seguida de lagoa facultativa. Sao quatro
lagoas, sendo duas anaerdbias e duas facultativas. Antecipando as lagoas, existe o pré-
tratamento, com gradeamento para retenc¢ao dos sélidos grosseiros e decantagdo de areia
junto com retengdo de gordura.

2.9.5 Efluente de drenagem e aguas pluviais geradas

As aguas pluviais serdo dirigidas para a area permeavel do terreno e para a rede
pluvial publica através de tubulacdes especificas instaladas por baixo do passeio. Estima-
se um volume maximo direcionado para a rede pluvial publica de aproximadamente 280
m?/hora, com intensidade maxima de chuva para o ano de aproximadamente 200 mm em
um periodo de retorno de 5 anos, conforme dados historicos levantado pelo Clima Tempo
apresentados na Tabela 2. Foi considerada area de captagdo igual a do terreno,1402,38
m?, sem considerar as areas permeaveis do mesmo.
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Tabela 2: Comportamento da chuva e temperatura ao longo do ano

Més Minima (°C) Maxima (°C) Precipitagdo (mm)
Janeiro 20° 29° 188
Fevereiro 20° 29° 194
Margo 19° 28° 138
Abril 16° 26° 108
Maio 13* 24" 100
Junho ;% 22° a8
Julho 11" 21° 148
Agosto 2 22° 97
Setembro 14° 22° 129
Outubro 16° 24° 142
Novembro 17° 26° 156
Dezembro 15° ¥4 160

Fonte: Clima Tempo (2018)

A Figura 16 apresenta os locais de destinagdo das dguas pluviais.

Figura 16: Local de lancamento das Aguas em bueiros nas vias
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Fonte: Autores (2019)
2.9.6 Producao de ruido, calor, vibracao, radiaciao, emissoes atmosféricas e odores

O empreendimento ndo emite niveis significativos de calor, vibragdo, radiagdo e
emissoes atmosféricas. Apesar de ser uma industria que manipula frutos do mar in natura
nao é possivel perceber qualquer odor na Area de Vizinhanga Direta, nem mesmo na Area
Diretamente Afetada (ambas especificadas mais adiante do estudo) fora da edificacao,
uma vez que o empreendimento € mantido em um nivel rigoroso de higiene, além de ter
uma perfeita vedacao na edificagdo. J& a produgdo de ruidos, oriundos principalmente do
processo produtivo realizado pela empresa, sera abordada mais afundo em item posterior
nesse estudo.

2.10 ESTUDO DE INSOLACAO E SOMBREAMENTO

O trimestre que agrupa os meses de dezembro a fevereiro apresenta a maior
média de horas de insolacdo no municipio, ja o trimestre com a menor média € o de agosto
a outubro.
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Foram feitas simulacdes (para melhor visualizagdo das sombras) de
sombreamento na Area de Vizinhanca Direta nos periodos de verdo e inverno para
demonstrar os impactos causados com a ampliacdo da edificacio do empreendimento,
conforme figuras apresentadas a seguir.

Figura 17: Projeciio de sombra més de Janeiro - 8h (veriio
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Fonte: Autores (2019)

Figura 18: Projecio de sombra més Janeiro - 10h (verio)

onte: Autores (2019)

Figura 19: Projecio de sombra més Janeiro - 12h (verio)
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o

onte: Autores (2019)
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Figura

20: Projeciio de sombra més Janeiro - 15h (verio)

e

Fonte: Autores (2019)

Figura 22: Projeciio de sombra més Junho - 8h (inverno)

Fonte: Autores (2019)
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Flgura 23: Projeciio de sombra més Junho - 10h (inverno)

Fonte: Autores (2019)

Flgura 24 Projeciio de sombra més Junho - 12h (inverno)
H—rrecor

" Fonte: Autores (2019)

" Fonte: Autores (2019)
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Figura 26: Projecio de sombra més Junho - 18h (inverno)

Fonte: Autores (2019)

Como pode ser verificado nas simulagdes acima, os impactos do sombreamento
provocados pela ampliagdo da edificacio do empreendimento podem ser equiparados
com o seu entorno consolidado. O maior impacto com relagdo a area atingida pelo
sombreamento ocorre durante o inverno (junho) e o menor impacto ocorre durante o verao
(janeiro), ocorrendo apenas nos primeiros e ultimos momento de insolagdo dos dias, sem
afetar por muito tempo as edificagdes vizinhas. Destaca-se ainda que a edificacdo esta
construida ha algum tempo e este situacao esta consolidado na regiao. Como o impacto ¢
consequéncia da construcdo da edificagdo dentro dos parametros legais pode-se
considerar tal impacto de pouca ou nenhuma relevancia.

2.11 ESTUDO DE VENTILACAO

De acordo com dados fornecidos pelo site Windfinder, o vento sul ¢
predominante em Balneario Camboriu, seguido pelo vento de sudoeste. A média da
velocidade maxima ¢ de 7,40 Km/h e probabilidade de passar dessa velocidade ao longo
do ano ¢ de 1%, conforme Tabela 3 e Figura 27.

Tabela 3: Predominancia dos ventos em Balneario Camborit
Més do ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
01 0z 03 04 05 08 o7 08 09 10 1 12 1-12
Diregio dominante do vento A * A A A A A » - A 1 4 1 4 A
Probabilidade de venio >= 4 Beaufort

(%)

Velocidade média do vento (kis)

Temp. média do ar. (*C)
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Figura 27: Distribui¢do dos ventos em Balneario Camborit
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Fonte: Windfinder (2018)

O empreendimento sofre interferéncia dos ventos dos quadrantes sul e sudoeste.
A turbuléncia causada pela edificagdo ndo causa significativo impacto em seu entorno
imediato, uma vez que a mesma se aproxima da volumetria das edificagcdes vizinhas, os
recuos ¢ afastamentos da edificacio no terreno e, principalmente, porque ao
SUL/SUDOESTE do empreendimento existe uma edificacao de dimensdes significativas
para a regido que ajuda a reduzir/bloquear os ventos predominantes na regido, conforme
figura a seguir.

Figura 28: Demonstracio da disposicao das edificacoes do entorn

Fonte: Autores (2019)

2.12  SISTEMA VIARIO E O EMPREENDIMENTO
2.12.1 Caracteristicas de localiza¢ao e acessos

A malha viaria propicia um facil acesso ao empreendimento através das Ruas
Agrolandia, Dom Henrique e Agrondmica conforme exposto no item 2.1. O entorno ¢
servido por amplas opg¢des de estacionamentos. O acesso ao empreendimento ¢ feito pelas
Ruas Agrondmica e Ascurra, conforme Figura 3. J4 o acesso a edificacdo ¢ realizado
conforme figura a seguir.
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Figura 29: Acesso ao empreendimento
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Fonte: Autores (2019)

O empreendimento conta com 14 vagas de estacionamento para veiculos no
interior do lote, conforme exigéncia da legislagao vigente. O acesso ao estacionamento €
feito pela Rua Agronomica.

2.13  USO RACIONAL DE INFRAESTRUTURA OU ASPECTOS VOLTADOS A
SUSTENTABILIDADE

Buscando a economia de consumo de 4gua foi realizada a instalacdo de
equipamentos economizadores do tipo: torneiras com fechamento automatico e
reguladores de vazao, valvulas de descarga de vazao regulavel.
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Visando a economia de energia elétrica o empreendimento esta adotando o uso
de lampadas de baixo consumo de energia (Iampadas LED) ao realizar a substitui¢ao das
antigas com defeito e substituindo os antigos motores do sistema de congelamento por
motores novos de baixo consumo de energia com tecnologia inverter.

O empreendimento nao possui um sistema de captagdo e reaproveitamento de
aguas pluviais por nao poder utilizar esse tipo de agua no processo produtivo e nao possuir
instalagdes hidrossanitarias adequadas para o reuso de aguas pluviais.

Os residuos provenientes do beneficiamento sao destinados para uma empresa
especializada (Marinho Industria e Comércio de Sebo e Farinha) a qual utiliza os residuos
para a fabricagdo de ra¢des para animais.

2.14 GERACAO DE EMPREGO E RENDA

A oferta de vagas de emprego varia em fun¢do da producdo de pescados,
podendo aumentar na alta temporada devido a geracdo de empregos temporarios. Os
principais postos de trabalho sdo: recep¢ao dos pescados, beneficiadores, entregadores,
recepcionista e escritorio (vendas e controle).

A remunerac¢do média dos funcionarios é de aproximadamente R$ 1.536,10

2.15 VALOR DE INVESTIMENTO

Conforme descrito no Art. 6° da Lei Complementar n. 24 (2018) de Balneario
Camboriu, o valor do investimento estimado para o empreendimento ¢ calculado pela
multiplica¢do da area do empreendimento pelo CUB — SC / m? atualizado. Deste modo
tem-se:

Area do acréscimo do empreendimento: 57,64 m?
Valor do CUB — SC / m? Dez/2019: R$1930,32
Valor do investimento = RS 111.263,65
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3 CARACTERISTICAS DA VIZINHANCA
3.1 DELIMITACAO DA AREA DE VIZINHANCA

A delimitacdo das areas de interferéncia na vizinhanca do empreendimento ¢
dividida em trés niveis de abrangéncia: Area de Vizinhanga Indireta (AVI), Area de

Vizinhanga Direta (AVD) e Area Diretamente Afetada (ADA), sendo a ultima a area do
proprio imével objeto do estudo.

A Area de Vizinhanga Indireta abrange um territorio que é afetado pelo
empreendimento, mas no qual os impactos e efeitos decorrentes sdo considerados menos
significativos. Nessa drea tem-se como objetivo analitico propiciar uma avaliagdo da
insercao regional do empreendimento. Para o meio socioecondmico a area de influéncia
compreende o municipio de Balneario Camborit, que terd incremento na sua economia
com geragao de empregos e arrecadagao tributaria. Porém, como a influéncia gerada na
cidade inteira pelo incremento econdmico é pequeno, foi considerada apenas como Area
de Vizinhanga Indireta a regido destacada na imagem a seguir, que engloba o entorno do

empreendimento, os bairros de moradia de parte dos funcionarios e a regido de circulagdo
dos veiculos relacionados ao empreendimento.

Figura 30: Area de Vizinhanga Indireta do empreendimento (empreendimento em amarelo)
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Fonte: Autores (2019)

Tl

A Area de Vizinhanga Direta é a area geografica diretamente afetada pelos
impactos decorrentes do empreendimento e correspondente ao espago territorial contiguo
e ampliado da Area Diretamente Afetada, ¢ como esta, deverd sofrer impactos, tanto
positivos como negativos. Tais impactos devem ser mitigados, compensados ou
potencializados se positivos pelo empreendedor. Os impactos e efeitos sdo induzidos pela
existéncia do empreendimento e ndo como consequéncia de uma atividade especifica do
mesmo. A Figura 31 caracteriza a delimitagio da Area de Vizinhanca Direta.
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Figura 31: Area de Vizinhanga Direta do empreendimento
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Fonte: Autores (2019)

ASPECTOS HISTORICOS DA VIZINHANCA

Em pesquisa ao site do Instituto do Patrimonio Historico e Artistico Nacional
(IPHAN) foram identificados 4 sitios arqueologicos existentes no municipio de Balneério

3.2

Camborit:
Balneario Camboriu I (BCU 001, Sitio da Praia das Laranjeiras): semelhante ao

da "Praia da Tapera" em Floriandpolis, com 100m x 30m ao longo da praia.
Camada arqueoldgica com 1m de espessura composta de humus preto, conchas e

areia, com sepultamentos.
Balneario Camboriu II (BCU 002): Junto a praia, a 100m do "BCU 001”.

e Estaleiro I (SC BC 04).
Laranjeiras III (SC BC 03): As bacias de polimento possuem formas

arredondadas, localizadas proximas umas das outras. As estruturas estdo
associadas a sitios pesquisados por Rohr no final da década de 1970 onde se

realizou uma pesquisa em dois sitios localizados na praia.

Balneario Camborit possui duas edificagdes tombadas como patrimonio
historico, cultural e arquitetdnico: a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bonsucesso —
Capela de Santo Amaro ¢ a Igreja Evangélica de Confissao Luterana no Brasil.

A Capela de Santo Amaro (Figura 32) localiza-se no Bairro da Barra e teve seu
tombamento oficializado em 1998 pelo decreto municipal n. 3007.
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Figura 32: Capela de Santo Amaro

Fonte: Infopatriménio (2018)

A Igreja Evangélica de Confissdo Luterana no Brasil (Figura 33), localizada na
Rua 2.300, foi tombada pelo decreto n. 2937, também em 1998, e atualmente ¢ parte
integrante do projeto arquitetonico do Edificio Tour Chapelle, da construtora Ciaplan.

Figura 33: Igreja Evangélica de Confissdo Luterana no Brasil

Fonte: Ciaplan (2018)

Nenhuma das edificagdes ou sitios arqueologicos levantados estdo localizados
na area de vizinhanca indireta do empreendimento e tdo pouco serdo impactados pelo
mesmo.

3.3 DIAGNOSTICO AMBIENTAL
3.3.1 Bacia Hidrografica e Hidrografia

Segundo Schiavetti e Camargo (2002), o conceito de Bacia Hidrografica envolve
explicitamente o conjunto de terras drenadas por um corpo d’agua principal e seus
afluentes e representa a unidade mais apropriada para o estudo qualitativo e quantitativo
do recurso agua e dos fluxos de sedimentos e nutrientes.

Todo o Municipio de Balneario Camborit ¢ banhado a leste pelo Oceano
Atlantico. O rio Camborii com sua nascente no municipio vizinho (Camborit) corta a
cidade de oeste a leste em 2,5 Km. Ao Norte, na divisa com Itajai, estd o rio Aririba com
sua nascente na Serra do Aririba desaguando no Oceano Atlantico e na Praia dos Amores.
Ao leste do rio Camborill estd o rio Peroba. O canal Marambaia possui pequeno porte €
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desagua no extremo norte da Praia Central, drenando principalmente a 4rea urbana norte
do municipio.

A Bacia Hidrografica do Rio Camborit abrange uma éarea de drenagem de
aproximadamente 199km?. O rio principal que d4 o nome a bacia, Rio Camborit, possui
cerca de 32 km de extensdo. Seus principais afluentes sdo o ribeirdo dos Macacos, o rio
do Salto, o rio do Brago, o rio Canoas ¢ o rio Pequeno (EPAGRI, 2018).

As principais caracteristicas fisicas da Bacia Hidrografica do Rio Camboriu sdo

apresentadas na Tabela 4.
Tabela 4: Caracteristicas fisicas da bacia hidrografica do Rio Camboria

Parametro Atributo
Area de drenagem 199,8 km?
Perimetro da Bacia 94,9 km
Coeficiente de compacidade 1,797
Comprimento axial da Bacia 26,4 km
Fator de Forma 0,30
Ordem da Bacia 5
Comprimento do rio principal 33,8 km
Comprimento de todos os cursos d’agua 643,9 km
Densidade de Drenagem 3,22 km/km?

Extensdo média do escoamento superficial 0,077 km

Menor distancia entre nascente e foz 25,7 km
Indice de sinuosidade do curso d’agua 26,03%
Declividade média 25,45%
Altitude maxima 735 m
Altitude média 163 m
Altitude minima 0
Tempo de concentracio 10 horas

Fonte: Epagri (1999)

A localizacao da Bacia Hidrogréafica do Rio Camboritl pode ser visualizada na

Figura 34.
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Figura 34: Localizacdo da Bacia Hidrografica do Rio Camborit
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3.3.2 Hidrogeologia

A hidrogeologia ¢ o ramo da hidrologia que estuda a dgua subterranea, em
especial a sua relagdo com o ambiente geoldgico. A agua subterranea ¢ toda dgua que
ocorre abaixo da superficie da Terra, preenchendo os poros ou vazios intergranulares das
rochas sedimentares, ou fraturas, falhas e fissuras das rochas compactas.

Os termos hidrogeologicos ‘“aquifero” e “unidade hidroestratigrafica” sao
comumente empregados para subdividir a subsuperficie em unidades de maior
importancia para a hidrogeologia das aguas subterraneas (Noyes et al).

A area em estudo estd localizada na Unidade Hidroestratigrafica “Embasamento
Cristalino”, Subunidades “complexo granulitico, granulo-gnaissico, complexo granitico
tabuleiro e grupo Brusque” e em Zona Aquifera fraturada de menor potencialidade
(CPRM, 2012), conforme Figura 35.
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Figura 35: Caracteristicas hidrogeologicas
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A Unidade Hidroestratigrafica Embasamento Cristalino, composta basicamente
por gnaisses, migmatitos, granulitos, xistos, calcarios e granitos intrusivos, apresenta-se
como um aquifero pobre, porém com aguas de boa qualidade (MACHADO, 2016).

3.3.3 Geologia

Estdo caracterizadas no municipio de Balneario Camboriu litologias de
caracteristicas e idades bastante discrepantes, nas quais ocorrem as coberturas
sedimentares de idade Cenozdica constituidas por depositos quaternarios formados no
Pleistoceno e no Holoceno, que jazem sobre litologias do Complexo Luiz Alves e
metassedimentos do Proterozoico inferior do Grupo Brusque (CPRM, 2014).

Os depdsitos quaternarios desenvolvem-se nos terragos marinhos € como
depositos aluvionares de origem fluvial em planicies de inundagdes e calhas fluviais. Tais
depositos caracterizam-se por formar extensas planicies de deposi¢ao ao longo dos cursos
inferiores de rios, tendo sua constitui¢do areias, argilas, cascalhos e material siltico-
argiloso.

Balneario Camboriu esta inserido no Terreno Tectonico Tijucas, entre as Zonas
de Cisalhamento Itajai-Perimbo e Major Gercino, conforme Figura 36.
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Figura 36: Aspectos Tectono-Geologicos de Balneario Camborit

Fonte: CPRM (2014)

3.3.4 Geomorfologia

Segundo Florenzano (2008) a geomorfologia ¢ a ciéncia que estuda as formas e
o relevo, sua génese, composicao e 0s processos que neles atuam. A morfologia engloba
a morfografia e a morfometria.

A morfografia refere-se aos aspectos descritivos do relevo, que sao
representados pela sua forma e aparéncia. A superficie da Terra caracteriza-se por
elevacdes e depressdes que constituem o relevo terrestre, cujas macroformas sao descritas
por denominagdes convencionais, sendo elas depressdes, planicies, planaltos e
montanhas.

A morfometria, refere-se aos aspectos quantitativos do relevo, tendo como suas
variaveis relacionadas a medida de altura, comprimento, largura, superficie, volume,
altura absoluta e relativa, inclinagdo, curvatura, orientacdo, densidade e frequéncia de
suas formas.

O mapa da Figura 37 apresenta a geomorfologia do Estado de Santa Catarina,
onde ¢ possivel observar a localiza¢ao do empreendimento em uma planicie costeira.

Figura 37: Geomorfologia de Santa Catarina
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A planicie costeira do Estado de Santa Catarina ¢ mais larga nos setores Norte e
Sul e mais estreita no setor Central, compreendendo os sistemas deposicionais continental
e transicional ou costeiro, representado pelos depositos coluvial, de leque aluvial, fluvial,
praial, edlico, lagunar e paludial. Existem inimeras praias arenosas, dunas, peninsulas,
ilhas, pontas, pontais, enseadas, baias e lagunas. Suas altitudes de 0 a 200 metros sdo
modestas, porém o contato entre as planicies costeiras e serras litoraneas causam grandes
contrastes altimétricos.

3.3.5 Clima

O clima ¢ a condi¢do média do tempo em uma dada regido baseada em longos
periodos de tempo. As varidveis climaticas sdo quantificadas em estacdo meteoroldgicas
e descrevem as caracteristicas gerais de uma regido em termos de sol, nuvens,
temperatura, ventos, umidade e precipitacdes (LAMBERTS, DUTRA e PEREIRA,
2004).

O clima de Balneario Camboriti ¢ o Temperado Subtropical - mesotérmico
umido com verdes quentes. A temperatura média anual ¢ de aproximadamente 20°C. No
verao as médias se mantém em torno de 25°C, ja no inverno em torno de 15°C, podendo
chegar a 0°C nas madrugadas.

O regime dos ventos e chuvas no municipio ¢ variado, dependendo das massas
de ar Tropical Atlantica e Polar Atlantica. As precipita¢des sdo distribuidas durante todo
o ano, sem deficiéncia hidrica significativa. Nao possui uma estagao seca definida, sendo
a média pluviométrica 1.500mm por ano.

Considerando a forte influéncia dos ventos maritimos, a area em analise
apresenta uma elevada umidade relativa do ar, considerada como permanentemente
umida. H4 um aumento nos valores de umidade relativa nos meses de inverno, € uma
diminui¢do dos valores nos meses de verdo, porém, nada muito significativo ja que a
diferenga entre a maior média mensal e a menor média ¢ de apenas 4%.

3.3.6 Relevo e declividade

O estado de Santa Catarina apresenta um relevo acidentado com formacgao de
depressoes, planaltos, planicies e serras. O relevo de Balneario Camborit ¢ formado por
planicie fluvial no centro, cercado por montanhas e trechos de relevo acidentado. O ponto
culminante ¢ a Pedra da Guarita, situado no Morro da Congonha, a 720 metros de altitude.

As Planicies e Terracos Fluviais e Marinhos determinam as regides mais planas
do municipio, principalmente, ao longo dos afluentes e do rio Camborit, em uma area
com a maior densidade de ocupacdo urbana (IGUATEMI, 2014).

3.3.7 Cobertura vegetal

r

O litoral catarinense ¢ constituido pelo Bioma Mata Atlantica, denominado
como Floresta Ombrofila Densa, e possui um ambiente marcado intensamente pela
influéncia ocednica, sendo muito timido.

Balneario Camboriti ¢ um municipio litordneo que possui como caracteristica
original a vegetacdo predominante Mata Atlantica, sendo também encontrados mangues
(Rio Camboritl), pantanos e vegetacdes arbustivas. As areas que possuem maior indice
de vegetacdo preservada estdo localizadas na regido chamada de praias agrestes,
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compostas pelas localidades de Laranjeiras, Pinho, Taquarinhas, Taquaras, Estaleiro e
Estaleirinho. Os demais Bairros, como Pioneiros, das Nagoes, Aririba, Praia dos Amores,
entre outros, também possuem areas com densa vegetacao arborea, em diferentes estagios
sucessionais, a qual ¢ fundamental para o equilibrio ecoldgico da cidade.

3.3.8 Meio antropico
3.3.8.1 Condigdes sociais € econdmicas

Balneario Camborit localiza-se no estado de Santa Catarina, regido sul do Brasil,
pertence a microrregidao da Foz do rio Itajai-Agu, composta atualmente por mais dez
municipios: Itajai (cidade polo), Navegantes, Camboriu, Itapema, Penha, Ilhota, Picarras,
Luiz Alves, Porto Belo e Bombinhas.

Segundo IBGE (2018) a populacdo de Balnedrio Camborit ¢ estimada em
135.268 habitantes para o ano de 2017, sendo que o ultimo censo aponta como 108.089
o numero de habitantes no municipio. Ainda segundo IBGE (2018), em 2010 a densidade
demografica no municipio era igual a 2.337,67 habitantes por Km?, ja o Indice de
Desenvolvimento Humano, IDH, 0,845. Em 2015 Balneario Camborit apresentava a
quinquagésima quarta maior renda per capita do Estado, com um PIB per capita de RS
37.451,22 por habitante.

Em 2016 o salario médio mensal no municipio era de 2,4 salarios minimos. A
propor¢do de pessoas ocupadas em relagdo a populagdo total era de 44.6%. Na
comparacdo com os outros municipios do Estado, ocupava a posi¢cdo 42 de 295, ja na
comparag¢do com cidades do pais, ficava na posi¢do 648 de 5570 (IBGE, 2018).

Em 2015 os alunos dos anos inicias da rede publica do municipio tiveram nota
média de 6,3 no IDEB, ja os alunos dos anos finais tiveram nota média 5,0. Na
comparacdo com os outros municipios do Estado a nota dos alunos dos anos iniciais
ocupava a posi¢ao 98 de 295, j4 a nota dos alunos dos anos finais, a posi¢do 101 de 295.
A taxa de escolarizagdo, para pessoas de 6 a 14 anos, foi de 98,3% em 2010, posicionando
0 municipio na posi¢do 155 de 295 dentre os municipios do estado e na posi¢ao 1603 de
5570 dentre os municipios do Brasil (IBGE, 2018).

Em 2014 a taxa de mortalidade infantil média no municipio era de 9,11 para
1.000 nascidos vivos, ocupando a posicao 141 de 295 dentre os municipios do Estado e
3442 de 5570 dentre os municipios do Pais (IBGE, 2018).

As atividades economicas do municipio se concentram nos setores de comércio,
reparagdo de veiculos automotores e motocicletas, seguido de atividades administrativas,
servicos complementares, alojamento, alimentacao e construgao.

3.4  CARACTERISTICAS DO ESPACO URBANO, ZONEAMENTO E USO E
OCUPACAO DO SOLO

Segundo o zoneamento definido pela Lei Municipal n. 2.794 (2008), o
empreendimento esta localizado na Macrozona ZACC - Zona de Ambiente Construido
Consolidado e na Microzona ZACC-III-D - Zona de Ambiente Construido de Baixa
Densidade, conforme Anexo 04, possibilitando os usos comercial e residencial. Esta zona
possui Coeficiente de Aproveitamento igual a 2, Taxa de Ocupacdo de 100% para o
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embasamento e de 55% para a torre, Gabarito maximo de 4 pavimentos e Taxa de
Permeabilidade minima de 15%.

Ainda segundo a Lei Municipal 2.794 (2008), o empreendimento enquadra-se
em Uso Nao Residencial, conforme a Tabela de Usos 02 da referida Lei, caracterizado
por atividades que ndo tém por finalidade o uso residencial, promotoras de comércio,
servicos, industria, usos institucionais, de entretenimento classificadas por nivel de
incomodidade gerada aos vizinhos e a0 meio ambiente.

O empreendimento em questdo ¢ ainda classificado como Industria de ambito
geral de médio porte, considerando a lei acima citada, no seu artigo 21, inciso VI, onde
estipula que a Atividade Industrial para fins da legislagdo de uso e ocupagao do solo ¢ a
resultante do espaco urbano cuja finalidade envolva processos de transformacgdo, de
beneficiamento, de montagem ou de acondicionamento na producdo de bens
intermediarios, de capital ou de consumo.

O empreendimento esta localizado em uma area de baixa densidade demografica
composta por todos os equipamentos urbanos, tornando a mobilidade urbana adequada.

3.4.1 Limitacoes da ocupacio do solo

Nao ha presenca de areas de preservacao permanente, de restrigdes legais de
ocupacgao e susceptibilidade, e de areas ndo edificantes.

3.5  EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
3.5.1 Energia elétrica

O entorno da edificagdo possui rede de distribuicdo de energia elétrica
disponibilizada pela CELESC, além de iluminagao publica nas vias.

3.5.2 Esgoto sanitario

O empreendimento e o entorno sao atendidos pela rede publica de captagdo de
esgoto sanitario da EMASA.

3.53 Agua

O empreendimento e seu entorno sao atendidos pela rede publica de distribuicao
de agua potavel municipal realizada pela EMASA

3.5.4 Residuos solidos

Os residuos soélidos (organicos, reciclaveis e nao reciclaveis) provenientes do
escritorio do empreendimento serdo destinados para recolhimento da concessiondria
Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda.

Os residuos provenientes do processo de beneficiamento (sala de manipulagao)
sdao armazenados em caixas plasticas com gelo, e permanecem na camara de residuos até
a coleta pela empresa Marinho Industria e Comércio de Sebo e Farinha.
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3.5.,5 Telecomunicac¢io

A area do entorno do empreendimento ¢ atendida atualmente por diversas
empresas privadas de telecomunicagao.

3.5.6 Drenagem

Os sistemas de drenagem sdo classificados de acordo com seu tamanho em
sistemas de microdrenagem e sistemas de macrodrenagem. A microdrenagem inclui a
coleta das 4guas superficiais ou subterraneas através de pequenas e médias galerias, ja a
rede de macrodrenagem engloba, além da rede de microdrenagem, galerias de grande
porte e os corpos receptores destas dguas (rios ou canais).

A edificagdo em questao possui rede de microdrenagem na vizinhanga em boas
condi¢des, apresentando um sistema de drenagem eficaz, conforme Figura 38.

Figura 38: Locais de captagdo das aguas pluviais
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Fonte: Geoprocessament Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu (2018)

3.6  EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE USO COMUNITARIO

3.6.1 Saude

Na area de influéncia direta do empreendimento comercial ndo ha equipamentos
publicos de saude.

3.6.2 Cultura

Na érea de influéncia direta do empreendimento comercial ndo ha equipamentos
publicos de cultura.

3.6.3 Esporte e Lazer

Na area de influéncia direta do empreendimento comercial ndo ha equipamentos
publicos de esporte e lazer.
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3.6.4 Patrimonio Historico e Cultural

Na area de influéncia direta do empreendimento industrial ndo hé registros de
bens tombados ou cadastrados como de interesse do patrimdnio histérico a nivel
municipal, estadual ou federal.

3.6.5 Pracas, areas verdes e espacos publicos

Nao existem equipamentos publicos disponiveis na area de influéncia direta,
apenas as residéncias e uma marina particular.

3.7  SISTEMA VIARIO DA AREA DE VIZINHANCA
3.7.1 Avaliacdo da compatibilidade do sistema viario

Segundo dados do DETRAN/SC (2017), em outubro de 2017 o municipio de
Balneéario Camboritl possuia 88.151 veiculos, sendo 48.793 automdveis. Para 0 mesmo
periodo, em 2009, o municipio possuia uma frota de 54.908 veiculos, sendo 32.618
automoveis. Assim, a evolugdo acumulada da frota de veiculos nos ultimos 8 anos foi de
60,54%. Em 2017 Balneario Camborit atingiu a marca de 1,53 habitantes para cada
veiculo, segundo dados do IBGE e do DETRANY/SC. Para 2020 estima-se que essa marca
se mantenha entre 1,53 e 1,58 habitantes para cada veiculo.

O impacto de vizinhanga mais usualmente tratado ¢ o impacto sobre o sistema
vidrio, uma vez que a implantagdo de um empreendimento afeta a vida das pessoas e de
todo o sistema de transporte e transito de uma regido. Os Polos Geradores de Trafego sao
empreendimentos que geram numero significativo de viagens, capazes de provocar
impactos indesejaveis na fluidez e na seguranga do transito, comprometendo a circulagao
e a mobilidade das areas adjacentes aos mesmos, bem como o padrao das viagens em sua
regido de influéncia. Nestes casos, ¢ necessario realizar a analise destes empreendimentos
com o objetivo de minimizar este impacto.

A implantacdo e operag@o de polos geradores de trafego solicitam uma analise
que leve em conta seus efeitos indesejaveis na mobilidade e acessibilidade de pessoas e
veiculos e o aumento da demanda de estacionamento em sua area de influéncia pelas
unidades comerciais (se existirem) ou pela movimentagao de insumos (mao-de-obra,
materiais, equipamentos). Os impactos sobre a circulagdo ocorrem quando o volume de
trafego nas vias de acesso ao polo gerador de trafego e vias adjacentes se eleva de modo
significativo, devido ao aumento de viagens gerado pelo empreendimento, reduzindo os
niveis de mobilidade e de seguranca viaria na area de influéncia.

A avaliacdo do sistema de transportes para o empreendimento ird avaliar o
impacto gerado na vizinhanga na fase de operacdo do empreendimento, uma vez que o
mesmo ja se encontra implantado.

A Figura 39 aponta e classifica as principais vias de acesso a Area de Vizinhanga
Direta.
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Fonte: Prefeitura Municipal de Balneario Camborit (2018)

Para andlise do sistema viario do empreendimento foram observadas as vias
existentes na area de vizinhanga direta, sendo que o empreendimento tem acesso
facilitado pela Rua Dom Henrique, como mostra a figura a seguir.

Figura 40: Acesso 4 regido do empreendimento
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Fonte: Geoprocessamento Prefeitura Muniipal de Balneario Camboriﬁ~(2018)

A area de vizinhanga direta do empreendimento ¢ servida pelas linhas de 6nibus
da Expressul, que transportam passageiros dentro do municipio de Balneario Camboriti.
Os itinerarios e horarios dos 6nibus da variam conforme a linha, sendo que a linha que
atende a regido do empreendimento, Linha 100 — Iate Clube, passa pelo Iate Clube, Rua
Agrolandia, Rua Dom Daniel, Rua Dom Diniz, 5° Avenida, Univali, Rua Agrolandia, Rua
3100, 3° Avenida, Igreja Matriz, Rodoviaria, Av. dos Estados, Hospital Santa Inés.
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A contagem de trafego foi realizada no dia 06 de dezembro de 2018, quinta-feira,
entre 17h e 19h por ser considerado o pior cenario possivel com uma hipotese de demanda
maior de movimentagdo de trafego, além de coincidir com o horario de saida dos
funcionarios. Nessa analise foram adotadas como locais de contagem as ruas Dom
Henrique e Agrolandia, pois o empreendimento se encontra em uma area de baixo fluxo
de veiculos, com apenas uma via de acesso (Rua Dom Henrique) e uma via de saida (Rua
Agrolandia). A Figura a seguir representa os locais escolhidos como pontos de medi¢ao

do fluxo.

Ponto de
contagem

- D Empreendimento

As Tabelas apresentadas a seguir trazem a quantificacao dos dados coletados em
campo para analise do fluxo de veiculos no local.

Tabela 5: Dados coletados Rua Dom Henrique

R. Dom Henrique dia 06/12/2019
2 VEICULOS
RORARIS CARRO MOTO ONIBUS CAMINHAO |UCP total
17h30 - 17h45 57 41 0 4 78
17h45 - 18h00 53 28 1 0 64
18h00 - 18h15 54 33 1 1 69
18h15 - 18h30 59 34 0 1 72
Fonte: Autores (2019)
Tabela 6: Dados coletados Rua Agrolandia
R. Agrolandia dia 06/12/2019
2 VEICULOS
ADRARIDS CARRO MOTO ONIBUS CAMINHAO |UCP total
17h30 - 17h45 75 30 0 5 94
17h45 - 18h00 60 24 1 3 75
18h00 - 18h15 51 26 2 0 64
18h15 - 18h30 58 13 0 1 64

Fonte: Autores (2019)

Para fins de célculo adotou-se a Tabela 7 para fatores de equivaléncia.
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Tabela 7: Fator de Equivaléncia (UCP)

Fator de Equivaléncia

Carro Moto Onibus Caminhio

1,0 0,33 2,25 1,75
Fonte: TRB (2000)

3.7.2 Previsio da demanda de trafego
3.7.2.1 Cenario atual

Conforme levantamento apresentado anteriormente, o fluxo no horario pico da
Rua Dom Henrique ¢ de 78 ucp, ja na Rua Agrolandia ¢ de 94 ucp. Foi considerado o
horario das 17h30 até as 18h30 por se tratar do somatdrio de quatro conjuntos de 15
minutos com o maior fator ucp, além de coincidir com o horério de saida dos funcionarios
da emrpesa. Nao serd levado em conta o fator sazonalidade, uma vez que o
empreendimento esta inserido em uma éarea que ndo ¢ afetada pela variagdo populacional
na temporada de turismo da cidade (dezembro a fevereiro).

Para o empreendimento o cendrio atual foi majorado, para o pior cenario
possivel, que os 19 funcionarios utilizem veiculos particulares para o deslocamento até o
trabalho, mesmo que na realidade atualmente apenas um funciondrio utiliza carro como
meio de transporte para o trabalho e os demais se dividem entre motos, bicicletas e
caminhada.

Resultando assim em um fluxo total de 19 ucp que sera adotado para os
comparativos elaborados a seguir, uma vez que a distribuicdo desse fluxo pode variar de
um dia para o outro sera considerado o mesmo horario pico da via analisada
anteriormente, 17h30 até as 18h30, para uma comparacdo em uma situacdo de pior
cenario possivel.

Também foi analisado o fluxo de veiculos de entrega que ¢ gerado pelo
empreendimento, porém uma vez que o numero maximo de caminhdes ¢ de 2 por dia ,0
que resultaria em um fluxo maximo de 3,5 ucp, e que essas viagens sdo distribuidas pelo
horério comercial (sendo apenas fixo a coleta de residuos) e ndo coincidem com a saida
dos funciondrios, sera adotado para efeito comparativo o fluxo gerado apenas pelos
funcionarios, que ¢ significativamente maior € mais concentrado.

3.7.2.2 Cenario futuro sem empreendimento

Foi realizada a pesquisa do crescimento da frota veicular de Balneario Camboriu
através dos dados fornecidos pelo DEATRAN-SC entre os anos de 2008 e 2018. Dessa
maneira, pode-se extrair a média de crescimento e a variagdo de crescimento para cada
ano. A tabela abaixo demonstra os nimeros:
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Tabela 8: Crescimento da frota em Balneario Camboriu

valores para setembro |Variacdo
2018 90284 2,59%
2017 88008 2,09%
2016 86210 3,14%
2015 83583 3,85%
2014 80487 4,84%
2013 76773 6,57%
2012 72042 6,75%
2011 67486 8,37%
2010 62275 8,25%
2009 57531 7.96%
2008 53288 5
Média 5,44%

Fonte: DETRAN-SC, Elaboracio: Autores (2019)

De acordo com a informagao acima, pode-se prever o fluxo veicular nos pontos
de contagem, considerando o crescimento da frota de veiculos de Balneario Camboriti.

Tabela 9:Cenario futuro sem o empreendimento UCP Rua Dom Henrique

ano sem empreendiemtno
2018 78
2019 82
2020 87
2021 91
2022 96
2023 102
2024 107
2025 113
2026 119
2027 126
2028 132

Fonte: Autores (2019)
Tabela 10:Cenario futuro sem o empreendimento UCP Rua Agrolandia

ano sem empreendiemtno
2018 94
2019 99
2020 105
2021 110
2022 116
2023 123
2024 129
2025 136
2026 144
2027 151
2028 160

Fonte: Autores (2019)
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3.7.2.3 Cenario futuro com empreendimento

Para se obter o cenario futuro com o empreendimento € necessario somar o
trafego estimado no item anterior com o gerado no empreendimento, apresentado no item
3.7.2.1. Uma vez que o empreendimento ndo possui projecoes de crescimento para os
préximos anos, adotou-se como fixo o fluxo de viagens gerados pelo mesmo, ja que que
nao havera a necessidade de ampliar o seu quadro de funcionarios resultado assim na
estimativa apresentada na Tabela 11.

Tabela 11:Cenario futuro com o empreendimento Rua Dom Henrique

ano com empreendiemtno
2018 98
2019 102
2020 107
2021 114
2022 116
2023 122
2024 127
2025 133
2026 139
2027 146
2028 152

Fonte: Autores (2019)
Tabela 12:Cenario futuro com o empreendimento Rua Agrolandia

ano com empreendiemtno
2018 114
2019 119
2020 125
2021 130
2022 136
2023 143
2024 149
2025 156
2026 164
2027 171
2028 180

Fonte: Autores (2019)

3.7.2.4 Alocagao e distribuicdo de viagens

Conforme ja exposto no item 3.7.2.1. serd adotado o mesmo pico horario da via
de acesso medida, considerando apenas o fluxo de funcionarios.
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3.7.2.5 Niveis de servigo

Conforme definicao do TRB, nivel de servico de uma via define a capacidade
maxima da taxa de fluxo horaria sob a qual veiculos podem passar por um ponto
especifico durante um certo periodo.

Para este estudo serd adotada a metodologia aplicada pelo TRB que classifica
em seis niveis o estado das vias para definir se as mesmas possuem uma boa qualidade
de trafego ou sdo caracterizadas como um escoamento forgado.

Tabela 13:Niveis de servico de uma rodovia

Nivels de Servico
Nivel Fluxo Velocidade Volume de Restiricies Devido
Trafego outros Veiculos
[Nivel A |Livre | Alta Baixo - | nexistente )
Nivel B | Estavel | Restringida pelo trafego | Razoavel liberdade | Razoavel
de escollia
Nivel C | Estdvel com Conforme as condicoes | Alto Al
ultrapassagens | disponiveis
| restritas
| Nivel D I Razoavelmente | Toleravel mas Instavel, quase no | Grande
instavel prejudicada limite
Nivel E | Instivel, sem Muita prejudicada No limite da Muito alta
condigdes de capacidade da via
| ultrapassagem
[NivelF |Esconmento | Baixa Muito alto com filas | Extremumente alla com
| lorgado situaghes de velocidade
zero.

Fonte: TRB (2000)

Para enquadramento de nivel das vias serd adotado o calculo da densidade de
transito (veiculo/km), que € razao entre o fluxo (volume, em veiculos/h) pela velocidade
média no espaco (km/h), e a tabela adotada pela metodologia do TRB (Tabela 14).

Tabela 14:Niveis de servico de uma rodovia

NIVEL DE )
A - Otimo | B - Bom | C - Regular | D - Ruim | E - Péssimo | F - Inaceitavel
SERVICO
DENSIDADE
0a7 Tall 11alé 16a22 22a28 Acima de 28
(veiculo/km)

Fonte: TRB (2000)

Para o calculo do nivel de servico a densidade seré dividida por dois, tendo em
vista que as vias possuem duas faixas de rolamento o que impacta diretamente na
densidade de trafego calculada ao longo da pista.
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Tabela 15:Calculo do nivel de servigo da Rua Dom Henrique
Ano Sem empreendiemtno | Com empreendiemtno
2018 A A
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028 A

Fonte: Autores (2019)
Tabela 16: Calculo do nivel de servigo da Rua Agrolandia

> > k|||

b= == = = =T = = =

Ano Sem empreendiemtno | Com empreendiemtno
2018 A A
2019 A A
2020 A A
2021 A A
2022 A A
2023 A A
2024 A A
2025 A A
2026 A A
2027 A A
2028 A A

Fonte: Autores (2019)

Conforme os calculos demonstrados acima conclui-se que o impacto gerado
durante a operagao do empreendimento nao influenciara nos niveis de servigo calculados,
tanto nos anos iniciais de operagdo e tdo pouco na estimativa a longo prazo.

3.8  LEITURA DA PAISAGEM

Nao haverd prejuizos na paisagem urbana e do patrimonio natural e cultural com
a ampliacdo do empreendimento, visto que a edificacdo foi construida em 4area
urbanizada, em regido sem a presenca de vias panoramicas ou recursos naturais voltados
para o turismo, além da mesma manter um rigoroso padrao de zeladoria da edificacdo e
manuten¢do do entorno, mantendo assim uma edifica¢do limpa e com bom acabamento,
conforme figuras apresentadas a seguir.
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Figura 42: Edificacdo e vizinhanga I

3.9  ANALISE DOS NIVEIS DE PRESSAO SONORA

O ruido gerado pela empresa € basicamente oriundo das maquinas utilizadas no
processo de congelamento do produto, utilizadas apenas em horario comercial e dias uteis
e ligados apenas horarios esporadicos para o congelamento do produto, uma vez que os
motores desse sistema ficam localizados na area externa do empreendimento conforme
imagem a seguir.
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Figura 44: Localizagdo dos motores do sistema de congelamento

Fonte: Autores (2019)

Para a quantificacio do nivel de pressdo sonora foram seguidos os
procedimentos estabelecidos pelas NBR’s 10.151/2000 e 10.152/2017.

A obtencao dos valores das emissdes sonoras deu-se através de um decibelimetro
(medidor de nivel de pressao sonora) da marca MINIPA, modelo MSL- 1354 Digital com
numeracgao serial -MP-21 NO.11257, conforme figura apresentada a seguir.

Figura 45: Decibelimetro utilizado

Foﬁ.te: Atoréé ‘(26 17)

J4

O aparelho ¢ portatii com saida de sinal AC/DC (interface
instrumento/computador via USB), possui um microfone eletrolitico de '%” de didmetro,
um sistema de processamento dos sinais coletados, um visor em cristal liquido e opgdes
de leitura nas faixas de 30 a 80, 50 a 100, 60 a 110, de 70 a 120, de 80 a 130 e de 30 a
130 decibéis nas escalas de compensagao A ou C, e ainda leituras do tipo fast (respostas
a cada 200 ms) ou slow (respostas a cada 500 ms).

Para a realizagdo das medicoes o aparelho estava com a opgao de leitura entre
30 e 130 dB, na escala de compensacdo A - dB (A) - e, no tipo de leitura fast; posicionado
a uma altura média de 1,2 metros e afastado mais do que 2 metros de qualquer superficie
refletora, conforme o estabelecido pela NBR 10.151 (ABNT, 2000).
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A coleta dos dados foi realizada em duas localizagdes distintas, uma na Rua
AgronOmica (mais afastada da principal fonte de ruido do empreendimento) e a outra na
Rua Aurora (mais proxima da principal fonte de ruido do empreendimento), ambas a uma
distancia de 2 metros da linha de divisa do terreno e em horario comercial com a empresa
em pleno funcionamento conforme figuras a seguir.

Figura 46: Localizagdo dos pontos de medlgao (ponto “A” Rua Aurora e ponto “B” Rua Agrondmica)
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Foi definido os pontos conforme figura anterior pelo fato de que a unica fonte
de ruido presente no empreendimento sdo os compressores (total de dois) utilizados para
o resfriamento da cadmara de resfriamento.

Com a leitura dos Niveis de Pressdo Sonora, calculou-se o Nivel de Pressdo
Sonora Equivalente (LAeq dB[A]), como também se confeccionou as tabelas dos pontos
de medicao.

Grafico 1: Grafico de medigdo de ruido para Rua Agronémica (ponto B)
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Grafico 2: Grafico de medigdo de ruido para Rua Aurora (ponto B)
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Fonte: Autores (2019)

A média dos niveis minimos e maximos nos pontos de medi¢ao, para o periodo
de pico, bem como a sua classificacdo sdo mostradas nas imagens a seguir.

Tabela 17: Nivel de ruido gerado por caminha de lixo durante a medi¢ao na Rua Agronémica (ponto B)
picos de 82,2 dB e 58,1 dB
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Fonte: Autores (2019)

Max Between A and B 1824 @ [18/12/2015 11:00:07

MinBetweenA andB [577 @ [8/1272018 110204
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Tabela 18: Nivel de ruido gerado por latidos de cdes durante a medi¢do na Rua Agronémica (ponto B)
picos de 69,4 dB e 69,8 dB

Stat Time [18/1272013105032 | Sampling Rate [02 ] Sec|DataNo. [4500  |avg [575

1055 11:00 11:05
Wed 18 Dec 2019 Time
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Fonte: Autores (2019)

Tabela 19: Nivel de ruido gerado por veiculos circulando na rua durante a medi¢do na Rua Agronémica
(ponto B) picos de 65,3 dB e 63,5 dB
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Fonte: Autores (2019)
Tabela 20: Média do nivel minimo ¢ maximo no intervalo com menor interferéncia de objetos estranho
ao empreendimento, média 54,6 dB Rua Aurora (ponto A)
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CursorA [531 @ [18/12/201911:22.45
Max BetweenAandB 619 @ |18/12/201911:24:43
MinBetweenA andB [579 @ [18/12/201911:2.28
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Tabela 21: Nivel de ruido gerado por veiculos circulando na rua durante a medi¢ao na Rua Aurora (ponto
A) picos de 68,7 dB e 65,7 dB
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| i
} | p
F W T A W L N T WL WGP

1 A L ‘
h /
PR TN, S .,a.»_,\,.»'"/ \NJ./\JJ k‘(ﬂJlﬁJ&“vﬁd"*\"‘\n}w«l

11:20 11:25 11:30
Wed 18 Dec 2019 Time
J )
Cusorh [687 @ [1871272019112025 | CusorB [57  @[ienizieoisiizesz

Max BetweenAandB (687  @/18/12/201911:20:25

B andB [552
MinBetweenAandB 579 @ [18712/201911:2328

Fonte: Autores (2019)

Conforme levantamentos apresentados anteriormente através dos graficos, fica
constatado que o empreendimento causa um impacto insignificante no que tange a
geracdo de ruidos, uma vez que no ponto mais critico das medi¢des ( com apenas a
influencias dos compressores) a medicdo encontrada foi dentro do permitido pela
normatizacao vigente, 55,0 dB para area mista predominantemente residencial, conforme
tabela a seguir, e que a média do ruido gerado pelos mesmos também esta dentro do nivel
aceitavel (média de 54,6 dB).

Tabela 22: Nivel de critério de avaliagdo NCA para ambientes externos, em dB

Tipos de &reas Diurna Noturno
Areas de sitios e fazendas 40 35
Area estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45
Area mista, predominantemente residencial 55 50
Area mista, com vocacao comercial e administrativa 60 55
Area mista, com vocagdo recreacional 65 55
Area predominantemente industrial 70 60

Fonte: NBR 10151 (2000)

Além dos ruidos gerados estarem dentro da normalidade para area, também pode
se constatar, que ruidos corriqueiros para areas residenciais (latidos, veiculos circulando,
caminhdes de servigos entre outros) extrapolam, e muito, a expectativa dos ruidos
estabelecida pela norma.

Sendo assim, pode se considerar que os ruidos gerados pelo empreendimento sao
caracterizados como despreziveis, ndo podendo serem considerados como um impacto
para a area.

3.10 DADOS DEMOGRAFICOS

O municipio de Balneario Camboritl ¢ conhecido por possuir uma das maiores
densidades demogréficas de Santa Catarina, com uma populacao estimada de 135.268
pessoas (IBGE, 2018) e densidade de 2.337,67 hab./km? média superior a estadual e
nacional.
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Ainda segundo IBGE (2018), em 2010 o indice de Desenvolvimento Humano,
IDH, era de 0,845. Em 2015 Balneario Camboritl apresentava a quinquagésima quarta
maior renda per capita do Estado, com um PIB per capita de R$ 37.451,22 por habitante.

Segundo IBGE (2010), em Balneario Camboriu, existem mais mulheres do que
homens. Sendo a populacdo composta de 52,45% de mulheres e 47,55% de homens, como
pode ser observado na piramide etéria ilustrada na Figura apresentada a seguir.

Figura 47: Piramide etaria de Balneario Camboriu

Fonte: IBGE (2010)

Outros dados demograficos podem ser conferidos no item 3.3.8.1 deste Estudo.
3.11 ASPECTOS ECONOMICOS

Balneario Camboriil encontra-se na posi¢do de n° 183 do ranking de maiores
PIB's do pais, segundo o IBGE de 2015. Com uma renda per capita de R$ 37.451,22, o
municipio possui a 536* melhor renda per capita do pais.

O setor primario € pouco representativo na economia do municipio, a pecudria €
praticamente inexistente e a agricultura conta apenas com hortifrutigranjeiro, devido a
pequena extensdo territorial e pelo fato da populacao ser 100% urbana. A pesca artesanal
tem a atual sede localizada no Bairro da Barra, inaugurada em 1978, com cerca de 450
pescadores artesanais cadastrados.

O setor secundério € responsavel pela transformacdo das matérias primas
disponiveis na natureza e dos produtos agropecuarios, representa através de técnicas
existentes, oportunidade de investimento e gera¢do de emprego. No municipio em
questao a principal atividade do setor secundario ¢ a industria da construcdo civil, que
teve seu inicio na década de 1980.

Atualmente o setor terciario assume a maior fatia econdmica do municipio,
destacando-se a atividades relacionadas ao turismo, que movimentam indiretamente
diversos itens da economia, gerando empregos e garantindo a qualidade de vida dos
moradores.

A atividade com o maior valor adicionado bruto no PIB municipal ¢ o setor de
servigos, seguido pelo comércio e reparacdo de veiculos automotores e administragdo,
defesa, educacao, saude publica e seguridade social.
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4 AVALIACAO DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANCA

4.1 METODOLOGIA PARA IDENTIFICACAO E AVALIACAO DOS
IMPACTOS

O presente estudo foi desenvolvido com base no levantamento de dados da area
em questdo, da vizinhang¢a do entorno e de infraestrutura do Bairro.

Os trabalhos tiveram inicio com registros fotograficos, levantamento de dados
do local e do empreendimento, contagem de veiculos que circulam na érea do
empreendimento, medigdes de ruidos diurnos e noturnos.

Foram lancgadas estimativas baseadas nos dados coletados que servirdo para criar
mecanismos mitigadores nos possiveis impactos causados pelo empreendimento.

Demais dados e informacdes pesquisados foram obtidos através de bibliografias,
levantamentos de campo e informagdes fornecidas por instituicdes publicas ou privadas.

4.1.1 Metodologia Qualitativa

Para a avaliagdo quali-quantitativa dos impactos, os mesmos devem ser
divididos em dois grupos:

e Impactos Potenciais: situagdes emergenciais, com pouquissimas chances de
ocorrer. Se forem previstos devem ser descritos, mas ndo precisam ser
classificados ou avaliados.

e Impactos Reais: diretamente relacionados com a atividade, durante as fases de
implantacao e/ou operagao.

Os impactos reais devem considerar os aspectos indicados no item 6 deste termo
de referéncia. Devem ser nominados e descritos detalhadamente no EIV e apds sua
descricdo, devem ser classificados um a um, com base nos atributos descritos a seguir.
Para cada impacto identificado, devem ser identificadas também, as medidas mitigadoras
propostas pelo EIV.

Os impactos reais devem ser classificados com base nos seguintes atributos:

Fase de ocorréncia

e Implantacdo: inicia-se a partir das intervenc¢des no terreno até a finalizag¢do da
obra.
e Operagdo: inicia-se com a entrega da obra e inicio das atividades.

Expectativa de ocorréncia

e Certa: impactos diretamente relacionados a atividade modificadora do ambiente.
e Incerta: impactos dependem de um arranjo de fatores para ocorrer.

Area de Abrangéncia

e ADA: quando ocorrem apenas no imovel de implantagao do empreendimento, ou
Area Diretamente Afetada.

e AVD: quando ocorrem na Area de Vizinhanga Direta.
e AVI: quando ocorrem na Area de Vizinhanca Indireta.
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Importancia

Baseia-se na andlise das demais classificagdes e busca identificar a interferéncia em
funcdo da sua participagdo no conjunto analisado, podendo ser: baixa, moderada, ou alta.

Reversibilidade

Classificam-se os impactos negativos como:

Prazo de duracao

Quanto tempo poderdo ser percebidos os fendmenos:

Para os impactos positivos ndo se faz necessario supor reversibilidade.

4.1.2 Metodologia de Avaliacao Qualiquantitativa

Reversiveis, quando o componente pode voltar ao seu estado de antes da execugao
da acdo em termos de qualidade.
Parcialmente reversiveis, o componente pode voltar parcialmente ao seu estado
de antes da execuc¢do da acdo, sem afetar a qualidade.
Irreversiveis, quando o componente ndo voltard ao seu estado de antes da
execucao da agdo.

Temporarios, efeitos cessam com a recuperagao natural ou com a implantacao das
medidas mitigadoras.

Permanentes, alteragdes persistem ao longo do tempo.
Ciclicos, efeitos ocorrem de forma intermitente.

Para serem avaliados de forma quantitativa, os atributos utilizados na avaliacdo

qualitativa devem receber um valor. Cabe a equipe técnica responsavel pelo EIV definir
os "valores" com base na discussdo entre os membros buscando quantificar melhor o

impacto e sua respectiva magnitude, com base nos valores indicados na Tabela 23.

Tabela 23: Atributos e critérios e valores utilizados na quantificacao dos impactos

| ATRIBUTD | | CRITERID | |
| |===== | =====|==s==s===========c|
|Fase de ocorréncia |Implantacio |Operacio | |
e s et e e |
| | 1 5 |
|Expectativa de ocorréncia |Incerta |Certa | |
e e e e e s e |
| | 1] 3| |
|aprangéncia | ADA | AvD | AavI |
e e e e s T e et |
| | 1] 3| 5]
| Importincia |Baixa |Moder ada |alta |
e e e e e s I
| | 1] 3| 5]
|Reversibilidade |Reversivel |Parcialmente Rever-|Irreversivel |
| | |sivel | |
| | 1] 3| 5]
s e s s |
|Frazo | Temporario |ciclico | Permanente |
N S e T e e e e e e e e e e e e e e e |
| | 1] 3| 5]

[ [ [ [ [
Fonte: Lei 24/2018 Balneario Camboriu (2018)

58



Ap0s receberem os valores conforme Tabela 23 cada atributo recebe um grau de
importancia, com base no peso que tera na formula. Os pesos devem ser aplicados

conforme a Tabela 24.

Tabela 24: Atributos e critérios e valores utilizados na quantificacdo dos impactos

A formula para determinagdo da valoragao do impacto ¢:

| ATRIBUTO | PESO |
| ==| |
|Fase de ocorréncia 5,0]
e e e e |
|Expectativa de ocorreéncia | 4,9
|abrangéncia 4,8|
| Importdncia | 4,7
| === fesaaaanast I
|Reversibilidade 4,8]
Eras e |
|Prazo 4,5]

Fonte: Lei 24/2018 Balneario Camboriu (2018)

Valor total = (5,0 x fase de ocorréncia) + (4,9 x expectativa de ocorréncia) +
(4,8 x abrangéncia) + (4,7 x importancia) + (4,6 x reversibilidade) + (4,5 x prazo)

Com base nos valores maximo e minimo obtidos através da aplicacdo da
formula, ¢ possivel estabelecer os intervalos de definicdo da magnitude do impacto,
sempre obedecendo 4 intervalos (Alta, Média, Baixa e Nula) divididos igualmente

conforme a Tabela 25.

Tabela 25: Magnitude do impacto com base no intervalo de valoracio

| IMTERWVALO DA WALORACAD | IMDICE DE MAGNITUDE

|99,53 - 132,70
|66,36 - 39,52

|22.18 - 66,35

3|

Fonte: Lei 24/2018 Balneario Camboria (2018)

Com a Magnitude do impacto definida, deverdo ser aplicadas as classes de
mitigacdo, apenas para os impactos negativos (Tabela 26).

Apo6s a mitigagdo do impacto ¢ recalculado a magnitude do mesmo.
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Tabela 26: Classes de mitigacao dos impactos

[ MITIGACAD | % DE REDUCAD
== | ==

|Elevada | B0%

= S e
| Moderada | S0%
I e
|Baixa | 30%
e |
|Muito Baixa | Lo
e fostas e
|Mula |0

Fonte: Lei 24/2018 Balneario Camboriu (2018)

Podera ser considerada a mitigacdo de 100% somente quando a acdo mitigatoria
for de extrema relevancia, ndo s6 mitigando o impacto, mas também solucionando ou
melhorando uma condi¢ao adversa do municipio.

4.1.3 Metodologia para Identificacio e Avaliacdo das Medidas

As medidas aqui propostas foram classificadas da seguinte forma:

e Mitigadora: quando a ac¢do resulta na redug¢do dos efeitos do impacto
negativo.

e Potencializadora: quando a acdo resulta no aumento dos efeitos do impacto
positivo.

e Compensatoria: quando o dano ndo pode ser reparado integralmente in
natura, fazendo-se necessaria a compensacao por meio de adogao de outras
medidas, de cunho pecuniario a ser definida através do Célculo do Valor
de Compensagao.

Estes dados devem ser apresentados em Matriz indicando os atributos, critérios
e valores, assim com a mitigacao e seu efeito sobre a magnitude do impacto.

4.1.4 lindice de Magnitude do Impacto do Empreendimento

Apo6s definir o valor de magnitude de cada um dos impactos avaliados ¢
necessario definir o Indice de Magnitude do Impacto do Empreendimento. O valor é
obtido através da média dos impactos conforme a féormula a seguir, considerando-se
apenas os impactos negativos. O valor encontrado serd enquadrado conforme a Tabela 25
e ai se tem a defini¢ao da Magnitude do Impacto do Empreendimento num intervalo de 1
a4.

MI = Y NI/NI
Onde:

MI = Média de impactos
> NI = Somatoéria do nimero de impactos

NI = Numero de impactos
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Tabela 27: Magnitude do impacto do empreendimento apés aplicacio das medidas mitigadoras
com base no intervalo de valoracao

| INTERWALO DA WALORACAD | INDICE DE MAGNITUDE |

|aTta |99,53 - 132,70 4]

e e e e e e e f e |
|Média |66,36 - 99,52 3
e e e e e e e e |
|Baixa |22,18 - 66,35 Z|
[ iR R e =
|Nula jo - 33,317 1]

Fonte: Lei 24/2018 Balneario Camboriu (2018)



5 METODOLOGIA DE CALCULO PARA A
APLICAGCAO DO VALOR DE COMPENSAGAO -VC
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5 METODOLOGIA DE CALCULO PARA A APLICACAO DO VALOR DE

COMPENSACAO - VC

O Valor da Compensacdo - VC seré calculado pelo produto do Grau de Impacto
- GI com o Valor de INVESTIMENTO - VI, em CUB/SC, de acordo com a seguinte

formula:

VC=VIxGI
Onde:

VC = Valor de Compensacao;

VI = Valor de investimento representado em CUB/SC referentes a construgdo da

obra;

GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir percentual de 0,5 a 1,5%.

Tabela 28: Valores de Compensacao e de Investimento

Fonte: Autores (2019)

5.1 GRAU DE IMPACTO NOS ECOSSISTEMAS

Ve RS 13.991,52
VALOR DE COMPENSACAD VC (Minima) RS 9.993,94
VC (Maximo) RS 29.981,83
VALOR DO INVESTIMENTO Vi RS 1.998.788,45
AREA COMSTRUIDA (m?) 1035,47
CUB - 5C - 07/2018 RS 1.930,32

O GI sera obtido através da somatéria do Impacto Sobre a Sustentabilidade -
ISSU, do Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanga - CIV e da Influéncia nos

Ecossistemas Urbanos - [EU.

GI=ISSU + CIV + IEU

Onde:
ISS = Impacto sobre a Sustentabilidade;

CIV = Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanga;

IEU = Influéncia nos Ecossistemas Urbanos;
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Tabela 29: Valores calculados para GI, ISSU, CIV e IEU

GRAU DE IMPACTO MOS ECOSSISTEMAS (ENTRE 0.5 A 1,5%) al 0,007
IMPACTO SOBRE A SUSTENTABILIDADE 155U 0
COMPROMETIMENTOC DA INFRAESTRUTURA DA VIZINHANCA v 0

INFLUENCIA NOS ECOSSISTEMAS URBANOS IEU 07

ZONEAMENTO DO PROJETO - ZACC
Fonte: Autores (2019)

5.1.1 ISSU - Impacto sobre a Sustentabilidade

O ISSU tem como objetivo contabilizar os impactos do empreendimento
diretamente sobre a Sustentabilidade na sua area de vizinhanga direta e indireta. Os
impactos diretos sobre a Sustentabilidade que ndo se propagarem para além da éarea de
vizinhanga direta e indireta nao serdo contabilizados para as areas prioritarias.

ISSU = IM x ISRN (IA+IT)/320

Onde:

IM = Indice Magnitude;

ISRN = Indice sobre os Recursos Naturais;
IA = Indice Abrangéncia;

IT = indice Temporalidade.

5.1.2 CIV - Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanc¢a

O CIV tem por objetivo contabilizar efeitos do empreendimento sobre a
infraestrutura da vizinhanga. Isto ¢ observado fazendo o diagndstico de qual o cenario
atual da infraestrutura da vizinhanga antes da instalagdo do empreendimento e a
significancia dos impactos frente as areas afetadas.

CIV=IMx ICIV x IT/160

Onde:
IM = Indice Magnitude;
ICIV = Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanga;

IT = Indice Temporalidade.
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5.1.3 IEU - Influéncia nos Ecossistemas Urbanos

O IEU varia de 0,5 a 0,9%, avaliando a influéncia do empreendimento sobre o
macrozoneamento urbano, de acordo com os valores da Tabela 30.

Tabela 30: Valores de IEU

VALOR | MACROZONEAMENTO

0,9%|Zona de Ambiente Construido Costa Brava - ZACI
|e Zonas de ambiente Natural - ZAN

e i e L
| 0,7%|Zonas de Ambiente Construido Consolidado - ZACC
| |Zona de Ambiente Construjdo Secunddrio - ZACS
| |Zona de ambiente Construido da Estrada da Rai-
| |nha - ZACER, Zona de Estruturagdo Especial -
| |ZEE, Zona de Aatividade vecacionada - ZAvV, Zona
| |Especial Institucional - ZEI e Zonas Especiais
| |de Interesse Social - ZEIS

e e e et e
| 0,5%|Zona de Ocupacdo Restrita - ZOR, Areas Especi-
| |ais de Interesse e do Patrimdnio Histdrico e
| |Ambiental - AEIPH e Areas Especiais de Interes-
| |se do Desenvolvimento e Qualificacdo do Turismo
| |- Preservagas do Espaco e Atividade - AEITUR

| |

Fonte: Lei 24/2018 Balneario Camboriu (2018)
52  INDICES
5.2.1 Iindice de Magnitude (IM)

O Indice de Magnitude é obtido através do intervalo de valoragio da qual trata a
Tabela 25 com resultados obtidos através da avaliagao qualiquantitativa.
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Tabela 31: indice de Magnitude dos Impactos

TIPO DE IMPACTO =
ITEM IMPACTOS (POSITIVO OU _
NEGATIVO) MAGNITUDE
1 ADENSAMENTO POPULACIONAL POSITIVO 0
) EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITARIOS POSITIVO 0
3 US0 E OCUPACAD DO SOLO POSITIVO 0
4 VALORIZACAD IMOBILIARIA POSITIVO 0
= GERACAO DE TRAFEGO E DEMANDA POR TRANSPORTE ST "
PUBLICO

6 VENTILACAO E ILUMINACRD POSITIVO 0
7 | PAISAGEM URBANA E PATRIMOGNIO NATURAL E CULTURAL POSITIVO 0
B RUIDOS POSITIVO 0
g EMISSEES ATMOSFERICAS POSITIVO 0
10 INTERFERENCIA NA INFRAESTRUTURA URBANA POSITIVO 1]
11 INTERFERENCIA NO AMBIENTE NATURAL POSITIVO 0
12 GERACAO DE RESiDUOS POSITIVO 1]
TOTAL 0

MEDI& 0

INTERVALO DA e
VALORACRD
MAGNITUDE DO ,
IMPACTO

Fonte: Autores (2019)
5.2.2 lIndice Sobre os Recursos Naturais (ISRN)

O ISRN varia de 0 a 3, avaliando o estado da Sustentabilidade previamente a
implantacdo do empreendimento, conforme tabela apresentada a seguir.

Tabela 32: Indice Sobre os Recursos Naturais

VALOR | ATRIBUTO

0|Causa pequeng impacto nos recursos naturais

| 1| Impacta o5 rFecursos naturais, mas o empreendi-
| |mento & uma demanda reprimida no municipio

| 2| Impacta os recursos naturais e o empreendimento
| |ndo & demanda reprimida no municipio

| 3|Impacta o5 recursos naturais, o empreendimento
| nao & demanda reprimida no municipio & ira se
| |Tocalizar em area com biodiversidade pouco com-
| | prometida

| I

Fonte: Lei 24/2018 Balneario Camboriu (2018)

5.2.3 Indice Abrangéncia (IA)

O IA varia de 1 a 4, avaliando a extensao espacial de impactos negativos sobre
a vizinhanga imediata, conforme tabela apresentada a seguir.
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Tabela 33: indice de Abrangéncia

|  waLOR | ATRIBUTO

| 1|Impactos limitados a um raio de 0 a 1 km

| 4| Impactos gque ultrapassem um raio de 5 km
| I
Fonte: Lei 24/2018 Balneario Camboriu (2018)

5.2.4 lindice de Temporalidade (IT)

N .

O IT varia de 1 a 4, refere-se a resiliéncia do espaco em que se insere o
empreendimento e avalia a persisténcia dos impactos negativos do mesmo, conforme
tabela apresentada a seguir.

Tabela 34: indice de Temporalidade

|  wALOR | ATRIBUTO

| 1|Imediata - de 0 a 1 ano apds a instalacao do
| | empreendimento

| 2|Curta - superior a 1 e ate 3 anos apds a insta-
| |Tacdo do empreendimento

| 3|média - superjor a 3 e ate 5 anos apds a insta-
| |Tagde do empreendimento

| 4|Longa - superior a 5 apds a instalagdo do em-
| | preendimento
| |

Fonte: Lei 24/2018 Balneario Camboria (2018)

5.2.5 Indice de Comprometimento de Infraestrutura da Vizinhanca (ICIV)

O ICIV varia de 0 a 3, avaliando o comprometimento sobre a integridade de
fracdo significativa espaco fisico impactado pela implantacdo do empreendimento. Este
indice leva em consideracao a NR 9284/1986 na categoria infraestrutura, conforme tabela
apresentada a seguir.
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Tabela 35: Indice de Comprometimento de Infraestrutura da Vizinhanca

VALOR | ATRIBUTO

I

I I

| 0| Infraestrutura da Vizinhanga ndo esta comprome-

| |tida (energia elétrica, 4agua, ETE, drenagem,

| |residuos sdlidos sistema viario) e empreendi-

| |mento ou mitigacdes contribuem com melhoras

| |nestes serwvicos.

ST | e e e e s e e e e e e

| 1|Infraestrutura da Vizinhanca ndo estd comprome-

| |tida (energia elétrica, 4gua, ETE, drenagem,

| |residuos solidos sistema viariol.

[ | === == e e e e e

2|Infraestrutura da Vizinhanca estéd comprometida
| (energia elétrica, &gua, ETE, drenagem, resi-
|duos s6lidos sistema widario), poreém empreendi-
|mento ou medidas mitigadoras podem melhorar.

e L

| 3|Infraestrutura da vizinhanca estéd comprometida

| | (energia elétrica, agua, ETE, drenagem, resi-

| |duos so6Tlidos sistema viario) e o empreendimento

| |ndo possui medidas mitigadoras efetiwvas.

| |

Fonte: Lei 24/2018 Balneario Camboriu (2018)

Tabela 36: Valores para IM, ISRN, IA, IT e ICIV

iNDICE DE MAGNITUDE I
iNDICE SOBRE 0S RECURSOS NATURAIS ISRN
iNDICE DE ABRANGENCIA 1A
iNDICE DE TEMPORALIDADE m
iNDICE DE COMPROMETIMENTO DA INFRAESTRUTURA DA VIZINHANCA Icv

Fonte: Autores (2019))
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6 ASPECTOS CONSIDERADOS NO ESTUDO
6.1 ADENSAMENTO POPULACIONAL

Adensamento populacional ¢ o aumento na taxa de crescimento de uma
populagdo regulada por sua densidade. O empreendimento nao influenciara esse aspecto
na cidade, ndo impactando esse quesito.

6.2  EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITARIOS

Por ja estar implantado e em funcionamento o empreendimento j& faz uso dos
equipamentos urbanos necessarios, sem afetar negativamente os demais usudrios € sem
necessitar de alteragdo nos mesmos para seu funcionamento. O empreendimento nio
apresenta um impacto negativo significante nesse quesito.

6.3  USO E OCUPACAO DO SOLO

O lote do empreendimento cumpre sua fungao social no que diz respeito ao uso
e ocupagao do solo, uma vez que além de ocupar o lote com uma edificacdo com 6timo
niveis de acabamento e manutengdo, também gera uma quantidade significativa de
empregos, ¢ compativel com o uso do entorno, possui tratamento para seus rejeitos € nao
emite niveis significativos de ruido, calor, emissdes atmosféricas. Conclui-se que o
empreendimento ndo impacta negativamente nesse quesito.

6.4  VALORIZACAO IMOBILIARIA

Uma vez que o empreendimento estd em funcionamento e instalado no mesmo
local ha cerca de 15 anos, que o mesmo nao emite niveis significativos de ruido, calor,
emissdes atmosféricas e outros incomodos aos vizinhos e por estar instalado em uma
edificacao com 6timo niveis de acabamento e manuten¢do sem se destacar negativamente
do entosno, pode-se concluir que o empreendimento praticamente ndo impacta na
formacdo de valores dos imdveis do seu entorno, ndo impactando significativamente
nesse quesito.

6.5 GERACAO DE TRAFEGO E DEMANDA POR TRANSPORTE PUBLICO

Como pode ser observado no estudo de geragdo de trafego ja apresentado, o
empreendimento ndo gerard nem atraira um numero suficiente de veiculos a ponto de
modificar o nivel de servigo das vias de acesso, tdo pouco ira gerar algum tipo de
incdmodo para os usuarios dessas vias. Portanto conclui-se que o empreendimento nao
impacta significativamente nesse quesito.

6.6  VENTILACAO E ILUMINACAO

Conforme o exposto nas analises de ventilacao e iluminagao do estudo pode-se
concluir que a sequéncia das atividades do empreendimento nessa edificacdo e o seu
acréscimo ndo afetam o seu entrono. Portanto conclui-se que o empreendimento nao
impacta significativamente nesse quesito.
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6.7 PAISAGEM URBANA E PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL

Por nao fazer parte de patrimonio natural e cultural e se manter no padrao urbano
da Area de Vizinhanga Direta, conforme exposto nesse estudo, pode-se concluir que o
empreendimento nao impactara negativamente nesse quesito.

6.8 RUIDOS

Conforme demonstrado pelo estudo, os ruidos gerados pelo empreendimento
estdo abaixo do limite estipulado para a area, ndo causando incomodo para a vizinhanga,
sendo praticamente imperceptivel para os moradores do entorno. Portanto conclui-se que
o empreendimento ndo impacta significativamente nesse quesito.

6.9  EMISSOES ATMOSFERICAS

O empreendimento ndo produz niveis de emissdes atmosféricas significativas
para causar qualquer impacto na regiao.

6.10 INTERFERENCIA NA INFRAESTRUTURA URBANA

Por se tratar de um empreendimento implantado ¢ em funcionamento, 0 mesmo
ndo ira interferir na infraestrutura urbana.

6.11 INTERFERENCIAS NO AMBIENTE NATURAL

Por estar inserido em 4rea urbanizada sem a presenca de ambientes naturais o
empreendimento nao tera interferéncia em ambientes naturais.

6.12 GERACAO DE RESIDUOS

Os residuos organicos oriundos dos processos produtivos sdo destinados a
empresa especializada que coleta e reutiliza, os demais residuos, oriundos da parte
administrativa, além de apresentarem um baixo volume sdo separados para coleta
seletiva. Conclui-se que o empreendimento ndo impacta significativamente nesse quesito.
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7 CONCLUSAO

Considerando o estudo exposto neste trabalho, com levantamentos e
consideracdes realizadas para os possiveis impactos gerados pelo empreendimento,
conclui-se que o empreendimento, ja implantado, nao gera impacto significativo para se
enquadrar na necessidade legal de aplicacdo de taxa de compensacdo dos seus impactos.
Assim, por considerar que empreendimento impacta positivamente a vizinhanga, em
especial o desenvolvimento da cidade como um todo, solicita-se que seja aprovado o
estudo conforme apresentado.
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