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1.  APRESENTAGAO

O conteudo ora apresentado se trata do “Estudo de Impacto de Vizinhanga”
requerido pela Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu como parte integrante e de
grande importancia para o Licenciamento Urbanistico, cuja finalidade € a implantagéo
de uma ERB. O licenciamento devera atender as diretrizes da LC n°® 24/2018, a qual
dispde sobre o Estudo de Impacto de Vizinhanga — EIV, institui a metodologia de
identificacdo e avaliagdo de impactos, revoga lei e dispositivos que menciona, e da
outras providéncias, além das Leis Federais n° 11934/2009 e n° 13.116/2015 e
Resolugdao n°® 700 da ANATEL. Em sequéncia, para melhor entendimento deste
estudo, apresentam-se o objetivo, a justificativa do empreendimento e conteudo

relativo a implantagdo da ERB no municipio.

1.1.  Objetivo

O presente estudo tem por objetivo compor o processo de Licenciamento
Municipal Urbanistico de uma estagcdo radio base de telefonia moével celular,
denominada SCBCUO7, que sera instalada na Rua 4100, n® 143 — Centro, e

apresentar os possiveis impactos causados pela instalacdo da ERB.

1.2. Delimitacbes

Este estudo dispensa a abordagem de questdes peculiares a area de
intervencdo e ao terreno, tendo como foco apenas as repercussbes do
empreendimento (obra, edificacdo e atividades) a respeito da paisagem urbana da
vizinhanga, sobre as atividades humanas instaladas na vizinhanga (0 uso e a
ocupacéao do solo), sobre a movimentagao de pessoas e mercadorias na vizinhanga,
sobre a infraestrutura urbana da vizinhanga (agua, esgoto, energia elétrica, drenagem,
comunicagoes, vias, etc.) e sobre os recursos naturais da vizinhanga (agua, ar, solo,

vegetacao, siléncio, etc.).



1.3. Empreendimentos de Impacto

Sao considerados empreendimentos de impacto aqueles que causam
significativa repercussao sobre o ambiente e infra-estrutura urbana, pelo menos em
termos de relacionamento com as vias do entorno.

O Estudo de Impacto de Vizinhanga em questdo trata de um ambiente
profundamente transformado pelo homem - o ambiente urbano, caracterizado pela
aglomeragdo humana, pelo espago construido, pelas areas publicas e pelos
equipamentos de uso coletivo.

O conteudo basico do relatério de impacto de vizinhanga compreende: a
caracterizacdo do empreendimento em termos de destinacdo, dimensdes, a
delimitacdo da vizinhanga e sua caracterizagdo em termos de paisagem, atividades
humanas instaladas, movimentacao de pessoas e mercadorias, infraestrutura urbana
e recursos naturais, a avaliagao das repercussdes deste empreendimento sobre sua
vizinhanga em termos de insergdo de obra na paisagem, de transformagdes nas
atividades humanas instaladas, de compatibilidade com os sistemas de transportes e
trafego, de compatibilidade com o sistema de drenagem, de viabilidade de
abastecimento de agua, de energia elétrica e de coleta de esgoto.

A vizinhanga a se considerar compreende todo o territério que sofre
significativo impacto do empreendimento. Envolve a vizinhanga imediata: os imoveis
confrontantes e opostos em relacao a via publica, envolve também a area de influéncia
do empreendimento, que é peculiar a cada empreendimento, e que podera ser

diferente para cada elemento do ambiente e da infraestrutura urbana.



2. INFORMAGOES DO EMPREENDIMENTO

2.1.EMPREENDEDOR

Razio Social

CLARO S.A

Endereco Praga Pereira Oliveira, 92 — Centro
CEP: 88.010-540 — Florianopolis/SC
CNPJ 40.432.544/0191-66
Contato Rodrigo Gongalves
Telefone Tel: (41) 2106-9886
E-mail rodrigo.goncalves.terceiros@claro.com.br

2.2. AUTOR DO ESTUDO

NOME José Felipe Gasparin
FORMACAO Engenheiro Civil

CPF 038.367.559-63

CREA PR-67010/D

TELEFONE (41) 3016-6202

E-MAIL felipe@jgbengenharia.com.br

2.3. EMPREENDIMENTO

Nome do Estacdo Radio Base SCBCU(Q7
Empreendimento
Endereco Rua 4100, n°® 143, Centro

CEP: 88330-175 — Balneario Camborit/SC
Coordenadas Latitude: -27.005547°
Geograficas

Longitude: -48.615539°

Altitude do terreno

8 m

Estrutura Topo de prédio (rooftop)
Frequencia 2400000 KHZ
Area do site 121,47 m?




3. JUSTIFICATIVA DE IMPLANTAGAO

A implantacdo da Estagdo Radio Base visa o atendimento local da regiao
quanto ao sinal de telefonia mével celular e o seu posicionamento leva em conta a
topografia da regido, a forma como a populagdo se concentra e se desloca nessa
regido, a disponibilidade de imdveis para locagdo ou compra para instalagdo do
equipamento e de como a area de cobertura desse equipamento uma vez instalado
vai se comportar em relacéo a toda rede instalada no municipio.

E notério e factivel de constatar que ERBs instaladas a grandes distancias
nao possuem o alcance desejado para o atendimento ao usuario. Também é certo
que uma maior proximidade entre os pontos de transmiss&o exige menores emissdes
de radiacao, as quais devem atender aos padrdes estabelecidos na Resolugdo N° 700
da Agéncia Nacional de Telecomunicacdes (ANATEL).

A ERB é parte integrante de um sistema de comunicagao, portanto seu
posicionamento influi na qualidade do sinal disponibilizado e no atendimento as
células adjacentes. Desta forma, o local onde se encontra a ERB em estudo esta
dentro das especificagbes necessarias a prestacao de um servico de qualidade do
sistema de telefonia celular, sem que, no entanto, venha a comprometer quaisquer
aspectos relativos a saude humana.

Registramos também que nenhuma Estagdo Radio Base esta com suas
antenas voltadas para edificagbes, como acreditam algumas pessoas, relacionando
essa possivel atitude a problemas de saude ou restricbes de instalagcado. Essa agao
por si s6 inviabiliza a presenga da ERB no local, pois 0 que se busca é a maior area
de cobertura com o menor numero de equipamentos possiveis, sem perder a
qualidade do sinal exigida por lei, sendo as antenas voltadas para locais com 0 menor
numero de obstrugdes de sinal possiveis.

Devido a demanda na regiao, pode-se constatar a baixa cobertura de sinal
de telefonia movel celular, pois existem algumas ERBs, porém, com muita obstrugéo
do sinal pela elevada quantidade de edificios na regidao. Conforme Figura 1 abaixo,
pode-se entender o porqué da baixa qualidade de sinal, sendo mais da metade das
visadas obstruidas pelos edificios e dificultando o posicionamento de forma efetiva
das antenas, sendo necessario aumentar a quantidade de pontos de instalagcao para

evitar a perda de sinal.

Figura 1. Levantamento fotografico do local de instagdo
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Fonte: Autor (2019)

Figura 2. Levantamento fotografico das edificagdes no entorno



Predio da lateral esquerda para que olha |Predio da lateral direita para quem clha da
da rua para o local da implantacao rua para o local da implantacao

Imoével a frente considerando a testada do | Imovel a frente considerando a testada do
local de instalacao local de instalacdo

Assim como ja explanado acima, a enorme quantidade de prédios na regido
atrapalha a comunicagao de uma ERB com a outra, mas além disso, a ERB mais
préxima da operadora em demana esta a aproximadamente 500,00 m do ponto
solicitado pela CLARO. Levando-se em consideragdo o que se tem por comum em
alguns municipios, essa disténcia atenderia a demanda da regido, mas por se tratar
de um local com uma densidade de edificacbes elevadas, se faz necessario um maior
numero de ERBs na regiao.

Lembrando, também, que a Lei Federal 13116 recomenda o
distanciamento de 500 m, desde que atendido tecnicamente a demanda, sendo
Estacdes Radio Bases consideradas equipamentos de utilidade publica e que nao se

deve ter qualquer intervencédo negativa por meio dos 6rgaos licenciadores, caso se




prove a necessidade de instalagdo por meio de justificativa técnica.

Outra questao é o que diz a lei de uso e ocupagao do solo, Lei Municipal
2794/2018, em seu Art. 92, que apresenta duas situagdes, a primeira se trata de
distancia de 500 m entre ERBs e a segunda que se trata de uma ERB por quadra.
Para o empreendimento em demanda, levou-se em consideragao apenas o item de
um equipamento por quadra, pela questao técnica de obstrucdo apresentada acima
justificando a impossibilidade de uma ERB a cada 500 m. Entende-se como
precedente desta questdo processo apresentado no Anexo |, em que a Diretora de
Analise de Projetos da Secretaria de Planejamento Urbano e Gestado Orgamentaria a
época optou pelo deferimento em questdo semelhante a esta, pelos mesmos motivos

técnicos ora apresentados. Seguem abaixo ilustragdes a cerca das ERB no entorno.

linha | Caminho | Poligono  Circub | Caminhoem 3D »

Meca 3 distincia entre dois pontes no chio

Compriments do mapa: 493,81 | Metros
8 | Comprimento do solo: 453,84
Titulo: 301,47 graus

Fonte: Google Earth (2019)



Figura 4. Mapa de Localizagdo Aérea de ERBs no entorno (continuago)
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Figura 5. Mapa de Localizagdo Aérea de ERBs no entorno (continuagéo)
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4, CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

Trata-se de uma estacido de radio base de telefonia movel, denominada
ERB SCBCUQ07, do tipo ROOFTOP, sendo os equipamentos instalados sobre

infraestrutura ja existente, ou seja, sobre o edificio construido no imével em uma area

locada exclusiva para a ERB, conforme apresentado no Quadro 1

Quadro 1. Resumo das caracteristicas do empreendimento

Empreendimento

Estacao Radio Base - ERB destinada a prestacao de servigo de
telefonia movel celular.

Nome ERB SCBCUO7
Endereco Rua 4100, 143 — Centro — Balneério Camborii/SC
Coordenadas -27.005547°; -48.615539°

Caracteristica
da localidade

ERB localizada numa area locada exclusiva. A regido que engloba
o entorno da ERB é bastante urbanizada, sendo localizada no
centro do municipio e com muitos edificios na regizo. O
empreendimento trabalha com autonomia prépria, dispensando

a utilizacdo de funcionarios no local.

Tipo infraestrutura

() Greenfield - terreno com torre ou (x) Rooftop — topo de prédio

Regime de implantacéao

(x) proprio ou () compartilhamento

Area Locada

121,47 m?

Estrutura Metalica

Mastros metalico

Fonte: Autor (2019)

4.1. Caracteristicas do entorno (vizinhanga)

Por se tratar de uma ERB instalada em topo de edificio, ndo ha qualquer

tipo de instalacdo de sistema para permeabilidade do solo, isso porque as

caracteristicas de permeabilidade do solo n&do se alteram pela instalacdo. Nao havera

necessidade de construgcdo de sistema de drenagem para a ERB, pois a drenagem

de agua pluvial se dara pelo sistema de drenagem do préprio edificio, através das

calhas e rufos instalados na laje. Apds a instalagdo dos mastros e bases dos

equipamentos, ainda se realiza a impermeabilizagdo da laje, visto que ha intervencéo

na laje quando do chumbamento dos mastros na infraestrutura do edificio.

4.2. Localizagcdo do Empreendimento
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O empreendimento se localiza na Rua 4100, n° 143, conforme apresentado

na Figura 6, sobre o Edificio Santos Dumont.

Figura 6. Localizacdo da area pretendida para instalacéo

Fonte: Google Earth (2019)

Na Figura 6, ilustra-se a planta de situag¢ao da instalagdo da Estacgao

Radio Base.
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Coordenadas:

Lat.: -27.005547°; -48.615539°
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Figura 8. Vista aérea com locais de aglomeragao eventual
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Legenda:
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Escola Fera distante a aproximadamente 570,00 m da ERB

Escola Mun. Dona Lili distante a aproximadamente 1100,00 m da ERB

C.E.M.Prof. Armando Cesar Ghislandi distante a aproximadamente 1300,00 m da ERB

Fonte: Google Earth (2019)



4.3. Dimensdes do Empreendimento

Normalmente os equipamentos ficam em areas descobertas, sem a
necessidade de funcionarios para o seu funcionamento. Esta caracteristica exige um
processo de implantagdo com rigor técnico a fim de evitar danos ao funcionamento da
Estacdo Radio Base.

As antenas transmissoras e receptoras do sinal celular ficam no topo das
torres, postes ou mastros. Por ser um sinal de pequena poténcia e de propagagao
diretiva, as antenas sao instaladas nestas infraestruturas, sempre levando em conta
a otimizacao desse sistema.

Apesar do grande aporte tecnoldgico, sdo poucos 0s equipamentos que
compde uma ERB. Sua instalacéo € simples e dura em média 30 dias, sendo de facil
remocao e sem a emissao de qualquer residuo ou impacto remanescente decorrente
da sua desmobilizagéo.

O bom funcionamento de uma operadora em uma localidade depende da
implantacdo correta das suas Estagdes Radio Base, uma vez que as mesmas

funcionam de forma integrada.

Uma ERB é composta pelos seguintes elementos:

¢ Antenas de transmissao e recepc¢io. As antenas sido responsaveis pela
transmissao e recepgao de sinais, e convertem a informacao da forma de

tensao e corrente para ondas de radio e vice-versa;

o Base de concreto onde estdo apoiados os equipamentos de transmissao do sinal

celular;

¢ (Gabinete metalico onde estio instalados os equipamentos responsaveis

pelo sinal celular;

¢ Armario de equipamentos (BTS) é composto também pelo banco de baterias;

e Estrutura Metalica para sustentacao das antenas de transmissao e recepcao;

e Caixa para elétrica localizada na frente do terreno;

o Caixa para Aterramento localizada na area de acesso do terreno;

e Caixa para Fibra Optica localizada na area de acesso do terreno, ao lado

da caixa de aterramento;

o Esteira horizontal e vertical por onde passam os cabos de fibra dptica que

ligam as antenas aos gabinetes de transmissé&o do sinal celular;

15
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Medidor de energia trifasico

Quadro de Transferéncia Manual — QTM padrao — responsavel pela
distribuicdo da energia para os equipamentos, poste de iluminagdo e demais

itens que compreendema ERB

QCAB — Quadro de Comando e Alarme de Balizamento,
responsavel pelo monitoramento do balizamento noturno do

equipamento, quando aplicavel;

Malha de aterramento, que se encontra a pelo menos 0,60m do piso
acabado com espagamento maximo entre hastes de 3,00m, quando

aplicavel.
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Figura 9. Planta de Situagao/ Implantagao Civil
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5. AREA DE INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO

A area geografica a ser afetada direta ou indiretamente pelos impactos decorrentes
da implantac&o e funcionamento de um empreendimento é chamada Area de Influéncia.

A implantagdo de uma ERB causa modificagbes no meio ambiente que devem ser
analisadas, abrangendo contornos distintos para as diversas variaveis enfocadas.

Tendo em vista as caracteristicas deste tipo de empreendimento, com limites bem
definidos, a delimitacdo de uma area de influéncia ambiental deve ser suficientemente
abrangente de modo a comportar os reflexos diretos ou indiretos do projeto, especialmente
quanto a efeitos fisicos, bioldgicos, sociais e econémicos.

A area de influéncia da ERB SCBCUOQ7 foi definida sob dois aspectos:

Area de influéncia direta (AVD) - o empreendimento possui limites bem definido
fisicamente, e foi considerado como area de influéncia da vizinhanga direta o terreno em que
a ERB sera instalada.

Area de influéncia indireta (AVI) — o projeto foi estudado a partir de uma
perspectiva regional, considerando as areas vizinhas e a interagao entre elas.

Em vista disto, para a definicdo da area de influéncia da torre objeto deste estudo,
serao adotados critérios especificos para cada meio — fisico, bibtico, antrépico e infraestrutura
urbana. Em alguns aspectos, sera mais estudada a area de influéncia direta, em outros a area

de influéncia indireta tera maior atencao, em fungado da magnitude do impacto.

18
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Figura 10. Area de vizinhanca direta - AVD
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Fonte: Google Earth (2019)

Figura 11. Area de vizinhanca indireta - AVI
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6. IDENTIFICACAO, DESCRIGAO, CLASSIFICACAO E MEDIDAS MITIGATORIAS
DOS IMPACTOS

Neste item serdo nomeados, descritos, classificados e apresentadas as medidas
mitigatorias dos impactos causados pelo empreendimento em estudo.

6.1. Sistema de circulagédo e transporte, trafego gerado, estacionamento, carga e

descarga, embarque e desembarque

A intervencao neste item ocorrera principalmente na fase de implantacédo e com
menor importancia na fase de operacdo. Na implantacdo a ocorréncia € dada como certa,
porém de baixa importancia visto que a entrega de materiais é rapida e esporadica, se
tratando de instalacdo em topo de edificio. A questdo de reversibilidade na fase de
implantagdo n&o se aplica, pois ndo ha possibilidade reverter a questdo de entrega de
materiais sem intervencao no transito, mesmo que de curta duragdo com prazo temporario e
de baixa importancia.

A ERB sera instalada em uma rua pavimentada, de mao dupla e o transito no local
€ de média intensidade.

Na fase de operagado, considera-se que nao sao previstas visitas periddicas ao
local da ERB. Sendo, portanto, na fase de operagao, a ocorréncia incerta, influenciando de
forma extremamente baixa a vizinhanca direta e prazo em carater temporario.

Apods o inicio da operacdo de uma Estacdo Radio Base a manutencgao é feita em
periodos esporadicos, contando com o auxilio de um sistema de vigilancia interno que informa
a central em caso de pane ou violagao, tratando-se de uma medida mitigatéria pelo fato de
reduzir substancialmente a visitagdo para manutencao de técnicos da empresa responsavel.
Pode-se afirmar que ndo ha impacto do trafego de veiculos da empresa em relagédo a
vizinhanga e o funcionamento de uma ERB n&o interferem no sistema viario da vizinhanga,

nao sendo aplicavel vaga exclusiva destinada ao técnico, pela baixa demanda.
6.2. Paisagem urbana

A interferéncia na paisagem urbana se inicia na fase de implantagéo de forma que
a partir do momento que os mastros comegam a ser montados ja se pode visualizar a partir

da vizinhanga direta a alteracdo na paisagem, porém, de baixa importancia, totalmente
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reversivel, com prazo temporario.

Este impacto ocorre também na fase de operacdo, visto que a instalagao
permanece, sendo a expectativa de ocorréncia dada como certa, porém, de baixa importancia
por ser uma instalagado no topo de edificio de baixa importancia visual. O impacto é reversivel
porque os equipamentos e antenas podem ser desinstalados a qualquer momento. O prazo
€ permanente, enquanto a ERB estiver instalada.

Para este caso, a prépria atualizagdo de tecnologia € uma medida mitigatéria, pois
os estudos para os avangos tecnolégicos sempre levam em consideragdo a reducdo do
tamanho dos equipamentos e, também, se tem reduzido a quantidade de antenas instaladas

nos mastros, reduzindo os possiveis impactos visuais.

6.3. Geracao de residuos

Este impacto pode ocorrer durante a fase de implantacdo, porém, ndo é de
ocorréncia obrigatéria, pois em instalagbes em topo de edificio os mastros e base de
equipamentos sao pegas metalicas prontas e o chumbamento na laje é realizado por meio de
blocos de concreto feitos no local com a quantidade pré-definida. Os poucos moldes de
madeira sao reutilizados em outras obras, ndo gerando residuos. Portanto, a ocorréncia &
incerta, a abrangéncia é no imovel, de baixa importancia, ndo sendo aplicavel a

reversibilidade e o prazo é temporario.

6.4. Emissao de ruidos

A fonte de ruido da ERB consiste apenas do sistema de ventilagdo mecénica (fans)
utilizado para climatizar o equipamento durante a operacdo, sendo que este se encontra
embutido no proprio gabinete, conforme Figura 12. O controle dos fans é realizado por circuito
eletrénico que varia a velocidade dos ventiladores em funcao da temperatura, o que implica

em maior vida util dos ventiladores e menor nivel de ruido acustico, especialmente a noite.
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Figura 12. Bastidor e FANs
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A expectativa de ocorréncia do impacto é certa, porém de baixa importancia, visto
que o sistema de ventilagdo é acionado apenas em superaquecimento dos equipamentos.
Assim que os mesmos retornam a temperatura padrdo, a ventilagdo € desligada
automaticamente. Entende-se por reversivel, pois a instalacdo pode ser retirada a qualquer
momento. Os ruidos ocorrem temporariamente, como explanado anteriormente. Neste caso,

toma-se como medida mitigatoria o isolamento acustico dos gabinetes.

6.5. Protecao atmosférica

Este impacto é positivo e sua ocorréncia é certa durante a operagao dos
equipamentos, isso porque a ERB possui para-raios (parte integrante do sistema de protegao

contra descargas atmosféricas) nas extremidades superiores dos mastros, “puxando” para si

22



0S raios que possam cair na regiao, sendo neutralizado pelo SPDA da ERB. Neste caso, nédo
ha acdo mitigatoria, por se tratar de um impacto positivo. Ao contrario do que se pensa, a
ERB ndo aumenta o numero de raios e sim funciona como para-raios, protegendo as

edificagdes e pessoas no entorno.
6.6. Radiagao eletromagnética

Devido as necessidades atuais em termos de telecomunicagdes, que exigem uma
constante ampliagdo dos servigos de telefonia movel celular, para atender a demanda e ao
continuo desenvolvimento dos setores da sociedade, houve uma necessidade de ser
regulamentado e fiscalizado o funcionamento dos equipamentos (ERBs) que devem atender
aos padrdes dos Orgaos reguladores, limitando a emisséo de radiacdes eletromagnéticas aos
limites permitidos, ou seja, aos valores que n&o afetem a populagcéo exposta a essa radiagéo.

O impacto causado pela radiagcao ocorre durante a operagao de forma certa,
atigindo a vizinhancga indireta, e as operadoras de telefonia mével celular operam atendendo
aos parametros exigidos pela legislagao, dentro dos padrdes internacionais e regionais, estes
regulamentados pelos Orgaos Municipais, totalmente adequadas aos niveis exigidos, sendo
um impacto de baixa importancia e totalmente reversivel visto que a emissao da radiagéo
cessara imediatamente caso a estagao seja desativada.

Ao trabalhar dentro das especificagdes dos 6rgaos regulamentadores, zelando
pela seguranca da populagao que utiliza o sistema de telecomunicacao, pode-se considerar

esta acdo como uma agao mitigatoria.
6.7. Matriz quantitativa dos impactos causados pelo empreencimento

Na matriz a seguir, apresentam-se os resultados quantificados a partir do

levantamento qualitativo dos impactos gerados pela instalagcdo da ERB em estudo.
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Natureza Expectativa e .
do Faseﬂde. de Abrangéncia | Importdncia | Reversibilidade | Prazo | Valoragdo | Magnitude MIHEEED | WAL Magnltude
. ocorréncia - (%) MIT final
impacto ocorréncia
Sistema viario Negativo 1 3 3 1 1 1 47,9 baixa 0 47,9 baixa
Sistema viario Negativo 5 1 1 1 1 1 48,5 baixa 80 9,7 nula
Pl Negativo 1 3 3 1 1 1 47,9 baixa 30 33,53 baixa
urbana
FRISEES Negativo 5 3 3 1 1 5 85,9 média 30 60,13 | baixa
urbana
Geragdo de . ) .
, Negativo 1 1 1 1 5 1 46,9 baixa 0 46,9 baixa
residuos
Emissdo de . .
) Negativo 5 3 1 1 1 1 58,3 baixa 50 29,15 nula
ruidos
Radiagdo . .
= Negativo 5 3 5 1 1 5 95,5 média 80 19,1 nula
eletromagnética
Indice de 61,56 35,2 2

magnitude
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7. CALCULO PARA APLICAGAO DO VALOR DE COMPENSAGAO (VC)

Neste capitulo, calcula-se o valor de compensagido, tendo como obijetivo
contabilizar os impactos do empreendimento diretamente sobre a sustentabilidade na sua

area de influéncia direta e indireta.
71. Memorial de calculo

O valor da compensacéo (VC) foi calculado pelo produto do Grau de Impacto (Gl)
com o Valor de Investimento (VI), em CUB/SC, na presente data (17/09/2019 no valor de R$
1911,08/m?, sendo 121,47 m? de area construida, de acordo com a formula a seguir:

VC =VIx Gl
Seguem calculos:
e Gl —grau de impacto
Gl =1ISSU + CIV + IEU
ISSU = [IM x ISRN (IA+IT)}/320
Onde:
IM = 2,0 — resultante da matriz quantitativa;

ISRN = 0 — considerando o atributo: causa pequeno impacto nos
recursos naturais, pois se trata de site rooftop instalado em edificagcao

ja construida;
IA =1 —impacto limitado a um raio de 0 a 1 km; e

IT = 4 — persisténcia do impacto: longa — superior a 5 anos apés a

instalacdo do empreendimento.

ISSU = 2,0 x 0 (1+4)

25



ISSU = 0.

Onde:

CIV=(IMxICIV x IT)/160

IM = 2,0 — resultante da matriz quantitativa;

ICIV = 2 — infraestrutura da vizinhanga estd comprometida (energia,
agua, ETE, drenagem, residuos sélidos, sistema viario), porém

empreendimento ou medidas mitigadoras podem melhorar; e

IT = 4 — persisténcia do impacto: longa — superior a 5 anos apds a

instalacdo do empreendimento.

CIV = (2,0 x 2 x 4)/160

CIV=0,1

Onde:

IEU = 0,7 - ZACC — Zona de ambiente construido consolidado.

A partir dos dados acima, obtemos:

Gl=0+0,1+0,7

Gl =0,800

E,

VI =R$ 1911,08 x 121,47 m?

VI =R$ 232.138,88

Por fim:
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VC =0,800/100 x R$ 10832,74

VC =R$ 1857,11

Conclui-se, portanto, que o valor de compensacao a ser pago pelos impactos
negativos causados pelo empreendimento em estudo sera na ordem de R$ 834,12.
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8. CONSIDERAGOES FINAIS

A partir do estudo realizado, considera-se que o empreendimento em estudo
possui poucos impactos e de baixa importancia e em contrapartida os impactos positivos séo
suficientes para comprovar a necessidade da implantacéo.

Este empreendimento visa a melhoria na qualidade de sinal no municipio de
Balneario Camboriu, visto a grande demanda gerada pelo crescimento expressivo do

municipio nos ultimos anos.
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9.

RESPONSAVEL TECNICO PELO ESTUDO

Responsavel

Registro CREA

ART N°
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