A COMISSAO PERMANENTE DE ANALISE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANGA

ASSUNTO: RESPOSTA AO PARECER 047/2020 - CEIV REFERENTE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 2019029283

LDD ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA., inscrita no CNPJ sob n2
11.900.052/0001-30 vem por meio deste responder as questdes levantadas no Parecer

047/2020 CEIV referente ao processo administrativo 2019029283:

1. No item 9.1 CARACTERISTICAS DO IMOVEL
1.1. Rever descricao “Uma torre possui subsolo, pavimento térreo, garagem 01, garagem
02, tipo diferenciado +, lazer, tipo x10 e pavimentos técnicos.” O texto da forma como
estd omite as demais torres, sugere-se substituir “uma” por “Cada torre possui subsolo
[...]".
R: O item 9.1 foi retificado no Estudo de Impacto de Vizinhanga EIV, o mesmo encontra-se no

Anexo 01.

1.2. Devera compatibilizar as informagdes apresentadas com as informagdes constantes no
EIT e no projeto arquitetonico.

R: O item 9.1 foi retificado compatibilizando as informagGes com o EIT e o Projeto Arquitetonico.

2. Conforme item 2.2 do Termo de Referéncia anexo da Lei 24/2018 o Dimensionamento
e Caracterizagdao do empreendimento e atividade deve apresentar o dimensionamento
do empreendimento a ser construido indicando seus indices construtivos de projeto e o
permitido para o zoneamento (coeficiente de aproveitamento, gabarito, taxa de
ocupacdo, area permeavel), metragem total e nUmero de salas, unidades habitacionais,
leitos, etc,. Apresentar vagas de estacionamento de veiculos e bicicletas. Indicar
previsao de populacao total prevista para o empreendimento, indicando a metodologia
utilizada para estimativa ou previsdo, e ilustrar apresentando imagens do futuro

empreendimento. Rever



R: O item 9.1 foi adequado conforme Termo de Referéncia anexo da Lei 24/2018 sobre

Dimensionamento e Caracterizagdo. As imagens futuras ilustrando o empreendimento ndo

foram apresentadas devido a maquete eletrénica do empreendimento ndo ter sido realizada, a

qual poderd ser disponibilizada depois que todas as viabilidades forem feitas. No lugar das

imagens futuras foi incluso a fachada do empreendimento (Figuras 01 e 02) que pode ser vista

de acordo com o Projeto Arquitetonico.

3.

No item 9.3 DESCRIGAO DAS OBRAS

3.1. Deverd indicar os métodos construtivos, visando a correlagdo com os impactos gerados

durante a fase de obras. Ndo se trata de um memorial descritivo dos servigos
executados, responsabilizando a Construtora por qualquer erro de locagdo, ou
indicando que a infra-estrutura “Serd executada obedecendo ao projeto especifico
baseado na sondagem do terreno [...]” por exemplo. Rever para atender a TR anexo da
Lei 24/2018. Neste item, devera ser descrito como sera a execu¢do do embasamento,
bem como a ordem das torres, estabelecendo a dindmica do canteiro de obras durantes

as diversas etapas da fase de implantagao.

R: O Memorial Descritivo do Canteiro de obras encontra-se no Anexo 02.

3.2. O canteiro de obras deverd indicar as dreas de carga e descarga, concretagem, bombas

de concreto, bem como estabelecer uma relagdo com as etapas de obra.

R: O Projeto do Canteiro de Obras encontra-se no Anexo 03.

3.3. 0 Cronograma devera refletir as etapas da obra, por exemplo, quais torres serdo

erguidas primeiro, ou quais partes do embasamento serao iniciadas primeiro.

R: O cronograma refletindo as etapas da obra encontra-se no Anexo 04.

4.

Conforme levantamento planialtimétrico e Mapa de Area Verde ha incidéncia de curso
d’agua tubulado no interior do ADA. Ndo ha nenhuma menc¢do do mesmo no EIV. Qual
é sua posicao no empreendimento. Indicar a faixa “non aedificandi” de 15 metros de

cada lado, conforme 6766/79.

R: Para a caracterizagdo hidrografica do terreno, foi realizado um Diagndstico Hidrogeoldgico do

Meio Fisico (Anexo 05) apresentando como responsavel técnica a Gedloga Késia Cristina Oliveira

Freire CREA/SC 112.787-7.

5.

Esclarecer qual sera o uso da area remanescente de mata nativa, em especial a area

circundante a mata preservada.



R: Segundo o Diagndstico Hidrogeoldgico do Meio Fisico a linha de drenagem no terreno nao se

trata de curso d’agua, portanto ndo haverd drea remanescente no leito da canalizagdo.

6. No item 9.7 CORTE E ATERRO, h3 a informacdo de que serdo escavados 32.368,00 m?3,
porém no item 9.9 PROJETO DE TERRAPLANAGEM, indica “Por se tratar de um terreno
com topografia plana, ndo sera necessario a movimentacao de terra no mesmo.”. Rever
informacao.

R: O terreno nao necessita de projeto de terraplanagem devido ao fato do terreno ser plano,
porém haverd escavagao para implantacdo do subsolo e infraestrutura, e este material escavado

serd encaminhado para SC RECIBRAS - RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL, COMERCIO E
SERVICOS LTDA, CNPJ 07.443.343/0001-70.

7. Indicar a metodologia para chegar a estimativa de consumo de dgua na fase de
implantacdo no item 9.10.1 CONSUMO DE AGUA.

R: A metodologia usada para estimar o consumo de dgua na fase de implantacdo é calculada

por: 100 x n2 de funcionarios. A metodologia foi inclusa no estudo e encontra-se no item 9.10.1

como nota de rodapé.

8. Em relacdo a Declaracdo de Situacdo de Abastecimento de Agua e Coleta de Esgoto
emitida pela EMASA ndo consta neste documento dados da demanda de consumo de
agua e geracdo de efluentes liquidos do empreendimento que comprove o nao
comprometimento da capacidade da rede coletora de esgoto e abastecimento de agua.

Rever.

R: A viabilidade da EMASA referente ao abastecimento de dgua e coleta de esgoto com dados

de demanda esta no Anexo 06.

9. Noitem 9.10.2 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, Fase de Implantagdo
9.1. Este item indica a demanda de 15.447,21 kWh/més para o “alojamento provisorio”.

Esclarecer se esta demanda é apenas para a drea de alojamento, ou se para toda a obra.

R: A demanda de consumo apresentada é calculada para o alojamento provisério e para

utilizacdo dos equipamentos em geral na obra na fase de instalagao.
9.2. Indicar a metodologia utilizada para esta estimativa.

R: A metodologia usada para estimar o consumo de energia na fase de instalagdo é calculada
por: (area total do empreendimento em m?2 x 3200) /20000. A metodologia foi inclusa no estudo

e encontra-se no item 9.10.2 como nota de rodapé.



10. Indicar metodologia para ao volume de efluentes sanitdrios durante a fase de

implantac¢do no item 9.10.4 PRODUCAO DE EFLUENTES LIQUIDOS.

R: A metodologia usada para estimar o volume de efluentes sanitarios na fase de implantagao é
calculada por: 80% da dgua consumida na fase de implanta¢do retorna como esgoto sanitario
(0,80 x 15.000). A metodologia foi inclusa no estudo e encontra-se no item 9.10.4 como nota de

rodapé.

11. Indicar a metodologia de calculo para o volume de contencdo de agua pluvial no item

9.10.5 EFLUENTE DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS GERADAS.

R: A metodologia usada para estimar o volume de contenc¢ao de aguas pluviais foi calculado por:
Para cada 25 m? de &rea de coleta, foi adotado 1 metro cubico de volume do reservatério. A

metodologia foi inclusa no estudo e encontra-se no item 9.10.5 como nota de rodapé.

12. Em relagdo ao item 9.11 ESTIMAR A DEMANDA A SER GERADA PELO AUMENTO DE
POPULACAO, esclarecer como o EIV chegou a conclusdo de que o aumento da populagdo
em idade escolar ndo ird gerar sobrecarga aos estabelecimentos educacionais, sejam
eles publicos ou privados, uma vez que indica que havera 547 alunos no

empreendimento, conforme nimeros na figura 14:

R: Em relagdo ao equipamento de educacdo, o municipio atua nas areas de educacao infantil,
ensino fundamental e educagao de jovens e adultos por meio de 23 nicleos de educagao infantil,
16 escolas municipais de ensino fundamental e um centro de educagdo de jovens e adultos.

Estdo matriculados nos diferentes estabelecimentos de ensino municipal, 3.360 alunos no
ensino infantil, 10.188 alunos no ensino fundamental e 924 alunos no centro de educagdo de
jovens e adultos. As Tabelas 1 a 4 demonstram as escolas municipais, estaduais e particulares

existentes no municipio, como também sua localizacdo.

TABELA 1. RELACAO ALUNOS MATRICULADOS EM BALNEARIO CAMBORIU.
NUCLEO DE EDUCACAO

INFANTIL MUNICIPAL LOCALIZACAO ATENDIMENTO PERIODO MATRICULA
Santa Inés Bairr'old.os Bergariole Il (0 Integral 44
Municipios 2 anos)
Bercario l e ll,
Estaleirinho Estaleiro Maternal l e ll e Integral 46
Jardiml el
Bergdrio |,
Bergario ll,
Sao Judas Tadeu Sdo Judas Tadeu BN Integral 121
Maternal I-B,
Maternal II-A,
Maternal 11-B
Rio das Ostras S3o Judas Tadeu Jardim |, Jardim Il Dois turnos 164

Pequeno Navegador Jardim late Clube Bercario e Integral 98



Nova Esperanga Nova Esperanga Jardim I e ll Integral 152

Bercario l e ll,
Recanto dos Passarinhos ~ Bairro das Nagdoes Maternal lell e Integral 140
Jardimlell

Bairro dos Bergariol e ll

Santa Inés L
Municipios 0a2anos

Integral 44

Sonho de Crianga Bairro das Nagdes Bergario l e Il Integral 157

Pioneiros B:?nrro'dos Bergario Integral 136
Pioneiros

Bairro dos

Novo Tempo Estados

Bergario l e Il Integral 259

Maternal lell e
Cristo Luz Vila Real Jardimlell/4a Integral 136
6 anos

Bergdrio l e ll,
Brilho do Sol Estaleiro Mat.ernal lelle Integral 53
Jardimlell-0a

6 anos

Jardim | e Jardim

Primeiro Passo Bairro das Nagbes I

Integral 124

Bergério l e ll,
. Maternal lell e
Bom Sucesso Bairro da Barra Jardim 1 e 110a 6 Integral 169

anos



FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO, 2014; APUD LEITURA TECNICA, 2014; ADAPTAGAO LDD ENGENHARIA,

ARQUITETURA E CONSULTORIA, 2019.

TABELA 2. ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL EM BALNEARIO CAMBORIU.

CENTRO - . p
EDUCACIONAL LOCALIZACAO ATENDIMENTO PERIODO MATRICULA
CEM Dona Lila Estaleiro ENsino Dois turnos 38

Fundamental
CEM Giovania de Praia do Ensino
Dois t 156
Almeida Estaleirinho Fundamental ols turnos
CEM Dona Lili il ek Ensino Dois turnos 572
Barra Fundamental
CEM Nova Esperanga Nova Ensino Dois turnos 750
Esperanca Fundamental
CEM Ariribé Aririba Ensino Dois turnos 978
Fundamental
CEM Presidente Bairro das Ensino
Doi 1.
Médici Nagoes Fundamental Ols turnos 063
=) Eelln s late Clube Ensino Dois turnos 647
Clube Fundamental
CEM Professor Ensino
Armando Cesar Vila Real Dois turnos 744
. . Fundamental
Ghislandi
CEM Governador Ivo Bairro dos Ensino Dois turnos 795
Silveira Estados Fundamental
CEM Professor Bairro das Ensino
Doi 7
Antonio Lucio Nacgoes Fundamental+ Ols turnos 3
CEM Vereador Santa Centro Ensino Dois turnos 1.125
Fundamental
CEM Alfredo Bairro Sao Ensino
. . Dois t 489
Domingos da Silva Judas Tadeu Fundamental 015 tUrnos
CEM Tomaz Francisco Bairro dos Ensino .
. . Dois turnos 551
Garcia Municipios Fundamental
Ensino .
CEM Taquaras Taquaras Fundamental Dois turnos 65
Centro Integrado de
Educa?ao publica Vila Real Ensino Dois turnos 400
Rodesindo Pavan Fundamental
(CIEP)
CAIC Ayrtc?n Senna da Balrr.old'os Ensino Dois turnos 1.080
Silva Municipios Fundamental
Total 10.188

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO, 2014; ApuD LEITURA TECNICA, 2014; ADAPTACAO LDD ENGENHARIA,
ARQUITETURA E CONSULTORIA, 2019.

TABELA 3. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE PUBLICA ESTADUAL EM BALNEARIO CAMBORIU.
ESTABELECIMENTOS

ESTADUAIS MODALIDADE DE ENSINO LOCALIZACAO
Escola de E.B. Pres. Jodo Goulart Fundamen'tall, medlo < Centro
magistério
Escola de E.B. Prof. Laureano - . .
Fundamental e médio Pioneiros
Pacheco
Escola de E.B. Ruizelio Cabral Médio Nova Esperancga

Escola de E.B. Prof2 Francisca

- B
Alves Gevaerd Fundamental e médio arra
- :
Escola de EB me. Mgl ek Fundamental e médio Centro
Gldria Pereira
CEJA de Balneario Camboriu Fundamental e médio Centro



FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO, 2014; APUD LEITURA TECNICA, 2014; ADAPTAGAO LDD ENGENHARIA,

ARQUITETURA E CONSULTORIA, 2019.

TABELA 4. REDE DE ENSINO PRIVADA EM BALNEARIO CAMBORIU.

ESTABELECIMENTOS PRIVADOS MADALIDADE DE ENSINO LOCALIZACAO
Construindo o Saber Ensino infantil Centro
Escola Semear Ensino infantil Centro
CEl Dinamica Ensino infantil Centro
Liceu Catarinense de Ensino Fundamental, EEND & R Centro
jovens adultos
Sociedade Educacional Balneario 1
L, Fundamental e médio Centro
Camboriu
. A s Fundamental, médio e para
Centro Educacional Atlantico Sul . Centro
jovens adultos
Centro Educacional Sistema Fundamental, médio e para
i . Centro
Unificado jovens adultos
Colégio Margirus Ensino |nfant|Ii f%mdamental e -
médio
Colégio de Aplicagdo UNIVALI Médio Municipios
S EeTiEaeT Ensino mfantllifyndamental e -
médio
Colégio e Curso Energia Fundamentalll,Nmedlo € Centro
terceirdo
Colégio Raizes Ensino infantil e fundamental Pioneiros
Centro Educacional Evolugédo Ensino infantil e fundamental Centro

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO, 2014; ApuD LEITURA TECNICA, 2014; ADAPTACAO LDD ENGENHARIA,
ARQUITETURA E CONSULTORIA, 2019.

A Figura 1 apresenta as escolas publicas e privadas presentes no municipio. Também
considerando o porte do empreendimento de apartamentos em média de RS 700.000,00, o
perfil do morador ira optar pela escolha de escolas particulares, estas que se apresentam em
grande quantidade no municipio, sendo que a faixa etaria de criangas e adolescentes sera

distribuida em diversos periodos de ensino, desde o pré escolar, até o ensino médio.



FIGURA 1 — ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU.
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13. Ainda no item 9.11 ESTIMAR A DEMANDA A SER GERADA PELO AUMENTO DE
POPULACAO, esclarecer como chegaram a conclusdo de “que possivelmente, n3o
haverd sobrecarga nos equipamentos de salude publica.”, uma vez que a hipdtese
trabalhada que 20% da populagao residente utilizara o servico de saude publica, o que

equivale a 422 habitantes.

R: O equipamento de salde envolve 56 estabelecimentos segundo o tipo de gestdo, dos quais
96,42% tém gestdo municipal (publica e privada) e 3,58% a gestdo estadual, conforme a Tabela

5.

TABELA 5. REDE FiSICA DE SAUDE.

TIPO DE ESTABELECIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL TOTAL

Central de regularizagao de servigos de 01 - 01
saude

Central de regulagdo médica das urgéncias - 01 01

Centro de atencgdo psicossocial 02 - 02

Centro de saide/ Unidade basica 15 - 15

Clinica/ Centro de especialidade 13 - 13

Consultdrio isolado 01 - 01

Hospital geral 02 - 02

Policlinica 02 - 02

Unidade de apoio diagnose e terapia 15 - 15
isolada

Secretaria de salude 01 - 01

Unidade mavel de nivel pré-hospitalar na 01 01 02

area de urgéncia
Unidade movel terrestre 01 - 01
Total 54 02 56

FONTE: RELATORIO DE GESTAO EM SAUDE, 2013; ADAPTACAO LDD ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA,
2019.

Com base na tabela acima, tem-se entdo na esfera administrativa municipal, 24
estabelecimentos privados e 30 estabelecimentos da rede publica municipal, e na esfera
administrativa estadual estdo 2 estabelecimentos.

Com relacdo ao numero de hospitais existentes no municipio destacam-se quatro hospitais com
102 leitos, para atendimento de ndo usudrios do SUS. A Tabela 6 apresenta a relagdo de hospitais

privados existentes no municipio.

TABELA 6. RELACAO DE HOSPITAIS PRIVADOS COM DISTRIBUICAO DE LEITOS.
LEITO N LEITO

CNES HOSPITAL MUNICIPIO MACRO PORTE SUS SUS TOTAL
Hospital Balneario
3718395 UNIMED Camborit FRI I 20 - 20
HNIENC Balnedrio
3425398 Maternidade - FRI 31 - 31
, Camboriu
Santa Luisa
3119289  Hositaldo - Balnedrio FRI I 49 - 49
Coragao Camboriu

Hospital de Balnedrio

2336464 Olhos de Camboriu

FRI I 02 02



Santa
Catarina

TOTAL 192
FonTE: CNE/DATUS, 2013; Apup LEITURA TECNICA, 2014; ADAPTAGAO LDD ENGENHARIA, ARQUITETURA E
CONSULTORIA, 2019.

O Unico hospital publico referéncia em média complexidade para populacdo residente, é o
hospital municipal Ruth Cardoso, com 102 leitos para usuarios do SUS, dos quais 16 sdo leitos
obstétricos e 09 leitos pedidtricos.

Considerando o porte do empreendimento de apartamentos em média de RS 700.000,00, o
perfil do morador tende a optar pelo uso de hospitais particular e planos de saude. A Figura 2

apresenta a localizagao dos hospitais publico e privados do municipio de Balneario Camboriu.



FIGURA 2 — HOSPITAIS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU.
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14. Deverd apresentar estudo de ventilagdo, conforme item 2.11 do TR: Apresentar através
de simulagdes os ventos dominantes e secundarios e a formacdo de zonas de

turbuléncia quando couber.
R: O Estudo de Ventilagao e sua devida ART encontram-se no Anexo 07.

15. Quanto ao EIT apresentado no item 9.13 SISTEMA VIARIO E O EMPREENDIMENTO, tem-

se as seguintes consideragdes:
R: O oficio resposta relativo ao Relatdrio de Impacto no Transito encontra-se no Anexo 08.

15.1. Item 2.1. LOCALIZAGAO E ACESSOS

15.1.1. Considerar a implantacdo de sinalizagdo (aos ciclistas) paralelamente a ciclofaixa
(nas imediag¢des da entrada do futuro estacionamento), em ambos os sentidos, para
informar sobre “Entrada e Saida de Veiculos”, conforme padrao de sinalizacdo do

municipio.

R: Para a implanta¢do de sinalizagdo foi realizado o Projeto de Compatibilizacdo de Acesso
realizado pela Engenheira Civil Patricia Cordela Teles, CREA-SC 164362-7. O projeto e sua devida

ART encontra-se no Anexo 09.

15.1.2. Compatibilizar o acesso do empreendimento com o projeto da Av. Panoramica e
fazer um projeto que contemple as intervengdes necessarias no canteiro central da
Rua Aqueduto, assim como as sinalizacGes: vertical e horizontal; para que seja

implantado por parte do empreendedor.

R: Para a compatibilizacdo do acesso com o projeto da Avenida Panoramica foi realizado o
Projeto de Compatibilizacdo de Acesso realizado pela Engenheira Civil Patricia Cordela Teles,

CREA-SC 164362-7. O projeto e sua devida ART encontra-se no Anexo 09.

15.1.3. Considerando o niumero de vagas de garagem e estacionamento publico/privado e
a pequena extensdo projetada como faixa de acumulagdo, como pode-se garantir

gue ndo havera veiculos sobre a via (R. Aqueduto) em fila?

R: Conforme apresentado nas contagens de trafego, hoje a Rua Aqueduto, possui um fluxo de
chegada na rua (Movimento 4) extremamente baixo, cerca de 16 UCP/hora pico. Ao mesmo, o
empreendimento atrai ao todo 115 UCP/hora pico, desses 93 UCP para o estacionamento
residencial e 22 UCP para o estacionamento publico-privado. Uma razdo de aproximadamente

3 veiculos a cada 2 minutos, e 1 veiculo a cada 3 minutos, respectivamente.



Através dos videos de simulagdo de trafego, percebe-se que as chegadas dos veiculos acontecem
de forma randbémica, parametro esse utilizado por diversos simuladores de trafego, para

exemplificar o comportamento mais préximo da realidade.

Sendo assim, entende-se que o dimensionamento uma faixa de acumulagao com capacidade de
2 (dois) veiculos tanto para a entrada do estacionamento residencial, quanto para o

estacionamento publico-privado sdo satisfatdrios para a acomodacgao dos veiculos.

15.2. ltem 2.3. AREAS E MEDIDAS DO EMPREENDIMENTO, na pg. 07, no primeiro

paragrafo: seriam 60 aptos por torre.

R: CORRECAO [...] Do quarto ao décimo terceiro pavimento estdo os apartamentos tipo, onde

em cada torre ha 60 apartamentos, totalizando assim 600 apartamentos nesses pavimentos.

15.3. No item 3.3. VIAS DE ACESSO, indicar o gabarito existente e projetado das

principais vias da area de vizinhanga.

R: O gabarito das vias existentes e projetadas é apresentado na Tabela abaixo.

TABELA 7. GABARITO DAS VIAS EXISTENTES.

VIA TRECHO A B C
Av. das Flores Toda extensdo 2280 4.00 5.00
Rua Agueduto Toda extensao 20,00 3,00 1,00

Entre Av. das Flores e Av.

Rua Acre Santa Catarina

18.00 3,50/3.00 1,00

Ay Santa Catarina Toda extensdo 17.00 4.00 260

Av. Panoramica Variante entre Av. das 18.00 | 3.50/3.00 | 3.00
Flores e Binario

Fonte: PREFEITURA DE BALNEARIO CAMBORIU, 2008.

15.4. No item 5.2.2. Servigos de Transporte Coletivo, apresentar o itinerdrio das linhas
de transporte publico. Sistema de transporte: indicar a previsdao de incremento no

sistema publico de transporte; e solugdes de mitigagdo para esse.

R: Conforme apresentado no item “5.2.2. Servigos de Transporte Coletivo”, o ponto de 6nibus
mais proximo fica em frente ao Terminal Rodoviario. Este é o ponto inicial/final das 9 linhas de

transporte coletivo convencional, bem como da Linha VIP também. S3o as linhas:



FIGURA 3 — LINHAS DE ONIBUS.

N° Percurso N° Percurso
100 late Clube/Hospital 108-A Casa do Vinho/Praia dos Amores
100-A late Clube/Hospital via Barranco 109-B Praia dos Amores/Nova Esperanga
100-B late Clube/Aririba/Hospital 110 Hospital/Barranco
Bairro dos Municipios/Praia dos . .
102 P, 110-A Hospital/Barranco/Morro do Boi
103 Hospital/Nova Esperanga 110-B Hospital/Nova Esperanca
Nova Esperanga/Sao
103-A Judas/Barra/Hospital 112 Escolar
103-B Hospital/Nova Esperanca/Barranco 114 | Praia dos Amores/Estaleirinho via igreja
105 Barra Sul/Rodovidria 114-A Praia dos Amores/Estaleirinho
105-A Barra Sul/Rodoviaria via Avantis 120 Reforgo Casa do Vinho
105-1 Rodoviaria/Barra Sul 120-A Univali’Rodoviaria/Rua 3700
105-1A Barra Sul/Univali 200 Bondindinho
106 Hospital/Estaleirinho 2000 VIP Barra Sul/Rodoviaria
106-A Hospital/Estaleirinho via Avantis 5000 Panoramico Atlantica/Barra Sul
109 Pioneiros/Casa do Vinho
Fonte: PLANMOB, 2018.
FIGURA 4 — LINHAS DE ONIBUS.
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Fonte: PLANMOB, 2018.

Mesmo o empreendimento estando em local privilegiado, quanto a acessibilidade ao
transporte coletivo, faz-se indispensavel que o Orgdo Gestor da Mobilidade Urbana do

municipio detenha o conhecimento da demanda por esse modo de transporte, para que a partir



de entdo estabeleca prioridades de atendimento, dimensdo de frota, além de indicar a
qguantidade e localizagdo, atual e futura, da populagdo beneficiada pelo transporte coletivo.
Além disso, em Contratos de Concessdo para prestacdo de servicos de transporte
coletivo de passageiros, é primordial que toda e qualquer demanda que venha a ser gerada por
transporte publico seja garantida pela empresa concessiondria, respeitando assim o direito ao

transporte como direito social estabelecido na Constituicao Federal.

15.5. No item 5.2.4. Estrutura Cicloviaria, segundo paragrafo, rever: “a infraestrutura

vidria existe”; pretendeu-se escrever a infraestrutura ciclovidria existente?

R: CORRECAO [...] conforme o PLANMOB (2018), a infraestrutura cicloviaria existente na cidade
é de 10,21% da malha viaria total, sendo essa de 36,1 km de ciclovias e ciclofaixas. Ja em

Floriandpolis, esse valor cai para 2,38%, por exemplo.

15.6. No item 5.4. CONTAGEM VOLUMETRICA VEICULAR, esclarecer como se chegou
a definicdo de que o horario de pico esta entre 17:00 e 19:00 horas? Se ndo ha
embasamento técnico, fazer contagens que abranja os outros possiveis horarios de

pico.

R: Conforme dados histdricos disponibilizados através do equipamento do tipo Radar Fixo N° 09,
instalado no endereco Av. Martin Luther, entre a Rua Austria e Rua Australia, o qual mapeia o
Unico sentido de trafego (Centro/BC - BR-101), pode-se perceber que o horario pico dessa via
ocorre no Pico da Tarde. Além disso, conforme apresentado no item “5.3. PROJETOS FUTURQOS”,
o projeto apresentado também confirma o periodo do horario pico da via Avenida Martin Luther

e Avenida das Flores acontecendo entre 17:00 - 19:00.

HORA PICO: 17:30 - 18:30

VOLUME SIMPLES POR MOVIMENTO - HORA PICO

1

HORARIO MOV 1 MOV 2 MOV 3 MOV 4 MOV 5
17:30 | 18:30 252 819 2720 18 39
HORARIO MOV & MOV 7 MOV 8 MOV 9 MOV 10
17:30 | 18:30 3201 512 2864 580 214

VOLUME EQUIVALENTE (UCP) POR MOVIMENTO - HORA PICO

HORARIO MOV 1 MOV 2 MOV 3 MOV 4 MOV 5
17:30 | 18:30 256 766 2254 16 28
HORARIO MOV 6 MOV 7 MOV 8 MOV 9 MOV 10
17:30 [ 1830 2836 445 2523 548 200
15.7. No item 6.1.3. Divisdo Modal, considerando que apenas duas travessias serao

utilizadas pelos pedestres e ciclistas (tanto para os fluxos de atragdo como de produgao)

e a representatividade no nimero de viagens desses modais, considerar o impacto das



viagens atraidas e produzidas a pé e por bicicleta na hora-pico no fluxo de trafego
veicular; de que forma pode ser mitigado? Como atender nessas travessias a demanda

de pedestres e ciclistas?

R: Entende-se que pela magnitude do empreendimento, o mesmo provavelmente ira gerar uma
grande quantidade de viagens do tipo a pé e por bicicleta. Todavia, ja é apresentado no mesmo
projeto do item “5.3. PROJETOS FUTUROS”, da empresa Azimute um Projeto de Sinalizagdo, com

a solugdo vidria para travessia desses modais na Avenida Panoramica, conforme imagem abaixo.

FIGURA 5 — TRAVESSIA NA AVENIDA PANORAMICA.

0*063 W

04,

Fonte: PREFEITURA DE BALNEARIO CAMBORIU, 2019.

15.8. No item 6.2. CRESCIMENTO ANUAL DA FROTA VEICULAR, conferir os valores
totais dos volumes apresentados na Tabela 6 e da tabela constante do Anexo | (ilustrada

abaixo), pois ha discrepancia.

R: Conforme exposto no item “6.2. CRESCIMENTO ANUAL DA FROTA VEICULAR”, [...] Foi
realizada entdo uma proje¢do do trafego atualem 1,5 e 10 anos a partir de 2019 (situagdo atual),
ou seja, 2020, 2024 e 2029. Foram considerados dois cendrios, com e sem o empreendimento.

Sendo assim, nota-se que a Tabela 6 apresenta a “Proje¢ao de trafego sem e com o
empreendimento para ano de 2020”. Jd4 a tabela do Anexo | apresenta, “PLANILHA DE
CONTAGENS CLASSIFICATORIAS DE TRAFEGO, datada de 30/07/2019.

15.9. No item 7.4. OBSERVACOES ACERCA DOS RESULTADOS, considerando que
86,5% do volume de trafego no horario de pico das 17:30 as 18:30 trafega em dire¢do

a BR-101, ou seja, apenas 13,5% usam o acesso entre a Av. das Flores e a Rua Acre, essa



ultima e consequentemente (provavelmente a maior parte) a Av. Santa Catarina; e

mesmo nessa condi¢do:

¢ No cenario ano 2020 (com o empreendimento) ha alteracdo no nivel de servico no acesso da

Av. das Flores a Rua Acre (de A pra B);

¢ No cenario ano 2024 (com o empreendimento) o segundo trecho da Av. Santa Catarina cai do
nivel de servico B para C. Questiona-se: qual serd o impacto no acesso, na Rua Acre, na Av. Santa
Catarina e na Av. do Estado nos outros hordrios de pico em que o volume de producdo de viagens

do empreendimento é predominante?

R: As metodologias bibliograficas de geracdao de viagens para empreendimentos do tipo
“Residencial” apresentadas pelo NITTRANS (2011), também apresentado na pesquisa de
Goldner et. al (2006) e apresentado de forma mais completa por Goldner e Inocéncio (2007)
demonstram que, no geral, a geracdo de viagens no periodo pico da manha e no pico da tarde
apresentam a mesma ordem de grandeza. O que difere é a caracteristica do movimento,
enguanto no periodo da manha, aproximadamente 70% dos movimentos sdo de producao e
30% de atragdo, o periodo da tarde apresenta situagdo oposta (70% atragdao e 30% produgao).

Visto que a ordem de grandeza é a mesma nos periodos-pico. Faz-se necessario a analise
do impacto na hora-pico da via para calcular o “cendrio mais critico”. Como apresentado na
resposta do item 15.6, percebe-se que o horario pico das vias Avenida Martin Luther, Avenida
das Flores e, consequentemente de toda aquela regido, acontecem no pico da tarde, entre 17:00
- 19:00.

Sendo assim, entende-se que ndo se faz necessaria analise em outros hordarios pico, uma
vez que ja é apresentado o cenario critico de implantagdo do empreendimento (horario de maior

carregamento das vias e horario de maior geragdo de viagens pelo empreendimento).

15.10. No item 8.1.2. Vagas de servico para carga e descarga, conforme 6.1.1.2:
“Haverd 80 salas comerciais no pavimento térreo do empreendimento, as quais
poderdo ser usadas com diversos tipos de uso como: escritdrios, lojas e servigos de
diferentes tipos, entre outros.”. Portanto, onde o empreendimento prevé que serdo

realizadas as operacgdes de carga/descarga das salas comerciais?

R: Tanto na Lei N° 2794/2008 como na Lei Complementar N° 23/2018 e na tabela do Processo
Legal ndo ha previsado de exigéncia para vaga de carga e descarga no interior do lote. Foi deixada
uma vaga de uso comum para carga e descarga no subsolo (Anexo 10), porém os proprietarios

das salas poderao utilizar suas vagas para descarga pessoal.



15.11. No item 8.1.4. Incentivo ao uso de meios de transporte sustentaveis, por ser
uma medida mitigadora (em “pretende-se colocar bicicletarios externos”), questiona-
se: pretende-se ou serdo colocados (conforme projeto arquiteténico) bicicletarios

externos? Indicar localizagdo e quantidade.

R: Conforme Projeto Arquitetdnico — Planta Baixa 12 Pavimento — Térreo (Anexo 10) segue

a corregao:

CORRECAO [...] Além disso, serdo colocados 84 (oitenta e quatro) paraciclos externos, no

pavimento térreo, no passeio voltado para a Avenida das Flores.

16. No item 9.14 GERACOES DE EMPREGO E RENDA o estudo estima que haverd “um
aumento significativo na oferta de empregos [...]” € “um ndmero ainda mais expressivo
para a contratacdo por parte dos proprietdrios, de pessoas que trabalham como
empregadas domésticas e/ou diaristas para a limpeza individual dos apartamentos [...]”,
no entanto nao faz nenhuma analise do incremento populacional gerado a partir desta

afirmativa no transporte publico.

R: Mesmo o empreendimento estando em local privilegiado, quanto a acessibilidade ao
transporte coletivo, faz-se indispensavel que o Orgdo Gestor da Mobilidade Urbana do
municipio detenha o conhecimento da demanda por esse modo de transporte, para que a partir
de entdo estabelega prioridades de atendimento, dimensdo de frota, além de indicar a
quantidade e localizagao, atual e futura, da populagdo beneficiada pelo transporte coletivo.
Além disso, em Contratos de Concessao para prestagdo de servigos de transporte coletivo de
passageiros, é primordial que toda e qualquer demanda que venha a ser gerada por transporte
publico seja garantida pela empresa concessionaria, respeitando assim o direito ao transporte

como direito social estabelecido na Constituicdo Federal.
17. Esclarecer qual a fonte das informagGes contidas na figura 44. (ATUAL FIGURA 46)

R: As informagGes contidas na Figura 44 (atual Figura 46) foram extraidas do Servico Geoldgico

do Brasil — CPRM e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SDS.

18. Rever posi¢do da AID da figura 47.
R: A Figura 47 foi retificada.

19. No item 10.2.1.2.2 HIDROGRAFIA, ha a afirmacdo de que “na drea diretamente afetada
pelo empreendimento ndo se tem presenca de hidrografia”, porém esta informacdo
contradiz o que foi apresentado no Levantamento Planialtimértico, Mapa de Vegetacao,

bem como do Diagndstico Socioambiental elaborado pela PMBC, no qual indica no



interior do terreno curso d’agua tubulado. Rever afirmativa e realizar analise no EIV da

existéncia deste curso d’agua.

R: Para a caracterizacdo hidrografica do terreno, foi realizado um Diagndstico Hidrogeoldgico do
Meio Fisico (Anexo 05) apresentando como responsavel técnica a Gedloga Késia Cristina Oliveira

Freire CREA/SC 112.787-7.

20. No Item 10.3.2 ESGOTO SANITARIO, rever as informacdes descritas no paragrafo 2 e 3,

pois estdo equivocadas.
R: O item 10.3.2 foi retificado conforme informacdes apresentadas no site oficial da EMASA.

21. No item 10.3.2 AGUA, rever as informagdes descritas no paragrafo 2, pois estdo
equivocadas.

R: O item 10.3.3 foi retificado conforme informagdes apresentadas no site oficial da EMASA.

22. Apresentar viabilidade e projeto hidrossanitario aprovado pela EMASA.
R: O projeto hidrossanitario estad sendo analisado pela EMASA sob protocolo N2 12.113/2019.
Diante do exposto, espera-se que o projeto hidrossanitdrio aprovado ndo seja impeditivo devido

a ndo ser documento obrigatério no Termo de Referéncia.

23. Rever declaracdo da EMASA quanto a viabilidade de abastecimento e coleta de esgoto,
pois ndo consta neste documento dados da demanda de consumo de agua e geragao de
efluentes liquidos do empreendimento que comprove o ndo comprometimento da
capacidade da rede coletora de esgoto e abastecimento de agua.

R: A viabilidade da EMASA referente ao abastecimento de dgua e coleta de esgoto com dados

de demanda esta no Anexo 06.

24. Nao ficou claro se a Figura 95 é uma representacdao do empreendimento ou uma
referéncia de outros empreendimentos. (ATUAL FIGURA 97)

R: A Figura 95 (Atual Figura 100) é uma referéncia a outros empreendimentos.

25. Apresentar no item 10.5 LEITURA DA PAISAGEM, imagens do empreendimento inseridas

no contexto urbano local.
R: As imagens futuras ilustrando o empreendimento no contexto urbano local ndo foram
apresentadas devido a maquete eletronica do empreendimento ndo ter sido realizada, a qual

podera ser disponibilizada depois que todas as viabilidades forem feitas.

26. Os impactos devem ser nominados e descritos detalhadamente no EIV (corpo do EIV) e
apos sua descricdo, devem ser classificados um a um (Matriz de Impactos).

R: Os impactos foram incluidos no escopo do EIV no item “11.2 Impactos”.



27. Considerando o Termo de Referéncia anexo a Lei Complementar 24/2018, entende-se
que os impactos relacionados na matriz de impactos devem descritos e detalhados no
corpo do EIV, bem como suas mitigacdes.

R: Os impactos e as medidas mitigadoras foram inclusos no escopo do EIV e encontram-se nos

itens “11.2 Impactos” e “11.4 Resumo das mitigacdes”, respectivamente.
28. Apresentar o resumo do cdlculo de compensagao no corpo do EIV

R: O resumo do calculo de compensacao foi incluido no EIV no tépico “11.4 Compensacao

IM

Ambienta

29. Quanto a Matriz de Impactos, seguem as seguintes consideracdes:
29.1. O impacto “Impermeabilizacdo do solo” deva ter a sua importancia alterada
para “5”;
R: O impacto “Impermeabilizacao do solo” teve sua importancia alterada para “5” e encontra-

se na Matriz Quali Quantitativa no Anexo 11.

29.2. O impacto “Reducdo do habitat da fauna” ndo podera ter seu percentual de
mitigacdo no valor de 90%, conforme Lei Complementar 24/2018, o valor maximo de
mitigacdo é de 80%. Ademais, esta comissdao entende que as medidas mitigadoras
apresentadas para o impacto ndo justificam esse percentual elevado. Sugere-se
acrescentar outras medidas mitigadoras, como o resgate de fauna, uso de espécimes
arbdrea no paisagismo do embasamento do empreendimento que sirvam de criacdo de
poleiro para avifauna, etc. A CEIV entende ser justa um percentual maximo de mitigacdo
de 30%. Rever.

R: O valor de mitigacdo do impacto “Reducdo do habitat da fauna” teve seu percentual de

mitiga¢do alterado para 30% e encontra-se na Matriz Quali Quantitativa no Anexo 11.

29.3. O impacto de “Pressdo no sistema de tratamento publico de efluentes” devera
ter o seu percentual de mitigagdo de 30%, pois ndo ha medidas constantes no Programa
de Educagao Ambiental que justifiquem o valor de 50%.
R: O valor de mitigacdo do impacto “Pressdo no sistema de tratamento publico de efluentes”
teve seu percentual de mitigagao alterado para 30% e encontra-se na Matriz Quali Quantitativa

no Anexo 11.

29.4. O impacto de “Pressdo no sistema de captagdo, tratamento e abastecimento de
agua” devera ter o seu percentual de mitigagdo de 30%, pois ndao ha medidas constantes

no Programa de Educagdao Ambiental que justifiquem o valor de 50%.



R: O valor de mitigagdo do impacto “Pressdo no sistema de captagdo, tratamento e
abastecimento de agua” teve seu percentual de mitiga¢do alterado para 30% e encontra-se na

Matriz Quali Quantitativa no Anexo 11.

29.5. O impacto de “Pressao no sistema de abastecimento de energia” devera ter o
seu percentual de mitigacao de 0%, pois ndo ha medidas constantes no Programa de
Educacao Ambiental que justifiquem o valor de 50%.

R: O valor de mitigagdo do impacto “Pressao no sistema de abastecimento de energia” teve seu
percentual de mitigacdo alterado para 0% e encontra-se na Matriz Quali Quantitativa no Anexo

11.

29.6. A mitigacdo de “Protecdo do solo” do impacto “Alteracdo no padrdo de
escoamento da dgua na superficie do solo” ndo tem relacdo com a fase de operacdo do
empreendimento, portanto deve ser desconsiderado o percentual de mitigagdo de 30%
deste impacto.

R: O valor de mitigacdo do impacto “Alteracdo no padrdo de escoamento da agua na superficie
do solo” teve seu percentual de mitigagdo alterado para 0% e encontra-se na Matriz Quali

Quantitativa no Anexo 11.

29.7. O impacto de “Aumento da poluicdo” devera ter o seu percentual de mitigacao
de 30%, pois ndo hd medidas constantes no Manual do Proprietério que justifiquem o
valor de 50%.
R: O valor de mitigacdo do impacto “Aumento da poluicdo” teve seu percentual de mitigacdo

alterado para 30% e encontra-se na Matriz Quali Quantitativa no Anexo 11.

29.8. O impacto de “Pressdo no sistema vidrio” devera ter o seu percentual de
mitiga¢do de 30%, pois ndo ha medidas mitigadoras que justifiquem o valor de 50%.
R: O valor de mitigacdo do impacto “Pressdo no sistema vidrio” teve seu percentual de mitigacdo

alterado para 30% e encontra-se na Matriz Quali Quantitativa no Anexo 11.

29.9. O impacto de “Aumento do consumo de energia” devera ter o seu percentual
de mitigagdo de 30%, pois ndo ha medidas constantes no Manual do Proprietdrio que
justifiqguem o valor de 50%.

R: O valor de mitigacdo do impacto “Aumento do consumo de energia” teve seu percentual de

mitigacdo alterado para 30% e encontra-se na Matriz Quali Quantitativa no Anexo 11.

29.10. O impacto de “Pressdo no sistema de tratamento e abastecimento de agua”
deverd ter o seu percentual de mitigagcdao de 30%, pois ndo ha medidas constantes no

Programa de Conservacao de dgua na edificagdo que justifiquem o valor de 50%.



R: O valor de mitigacdo do impacto “Pressdao no sistema de tratamento e abastecimento de
agua” teve seu percentual de mitigacdo alterado para 30% e encontra-se na Matriz Quali

Quantitativa no Anexo 11.

29.11. O impacto de “Pressdo no sistema de coleta e disposicao de residuos sélidos”
deverad ter o seu percentual de mitigacao de 30%, pois ndao ha medidas constantes no

Manual do Proprietario que justifiquem o valor de 50%.
R: O valor de mitigacdo do impacto “Pressdao no sistema de coleta e disposi¢cdo de residuos
solidos” teve seu percentual de mitigacdo alterado para 30% e encontra-se na Matriz Quali

Quantitativa no Anexo 11.

29.12. O impacto de “Perda de Cobertura Vegetal” relacionada ao Aspecto Supressao

de Vegetagdo devera ter o seu percentual de mitigagao de 0%, pois serd suprimido 100%

da area passivel de supressdo do lote e a compensacdo ambiental ndo pode ser
considerada uma mitigacdo do impacto.

R: O valor de mitigacdo do impacto “Perda de Cobertura Vegetal” teve seu percentual de

mitiga¢do alterado para 0% e encontra-se na Matriz Quali Quantitativa no Anexo 11.

30. Quanto ao calculo de Valor de Compensacgao, seguem algumas considera¢des da CEIV:
30.1. Com as corre¢des apontadas na Matriz de Impactos o Indice de Magnitude do
Empreendimento passa a ser “3”.
R: O indice de Magnitude foi retificado no escopo do EIV (Anexo xx) e na Matriz Quali

Quantitativa (Anexo 11).

30.2. Conforme entendimento firmado pelos membros da CEIV, em que o indice de
Abrangéncia (IA) se da através da média ponderada da Magnitude do Impacto,
relacionada com a abrangéncia do mesmo, a CEIV indica que o valor justo para a IA deve
ser “1 — Impactos limitados a um raiode 0 a 1 km”.

R: O indice de Abrangéncia teve seu valor ajustado para “1 — Impactos limitados a um raio de 0

a 1 km” e encontra-se na Matriz Quali Quantitativa no Anexo 11.

30.3. Considerando que o EIT apresenta que o sistema vidrio, mesmo com as
alteragGes sendo executadas pelo Poder Publico, ainda indicam sua saturacdo, e
considerando a baixa capacidade de drenagem da regidao, CEIV entende como justa a
valoragdo do indice de Comprometimento de Infraestrutura da Vizinhanga deva ser de
“3 — Infraestrutura da vizinhanga esta comprometida e o empreendimento nao possui

medidas mitigadoras efetivas”.



R: O Indice de Comprometimento de Infraestrutura da Vizinhanga teve seu valor ajustado para
“3 — Infraestrutura da vizinhanga estd comprometida e o empreendimento nao possui medidas

mitigadoras efetivas” e encontra-se na Matriz Quali Quantitativa no Anexo 11.

Atenciosamente, LDD Engenharia, Arquitetura e Consultoria LTDA.
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