INDICADOR VISUAL

ESPECIFICACOES TECNICAS: FLETRODUTO PVC
MODELO: SAV520E - ENGESUL — - RIGIDO 3/4 — e
/ \ TENSAO DE OPERACAOQ: 20 A 30 VDC = ~
m SINALIZACAO VISUAL (FLASH): 5 LEDS DE ALTO ) FIACAD COBRE C/ REVESTIMENTO
_FOG0 BRILHO 90 FLASHS POR MINUTO T PLASTICO ANTI-CHAMA <2, Smm2> e ¢
— INDICADOR VISUAL LED (VERMELHO) ACIONADOR MANUAL D . N
— REPOUSO: PISCA A CADA 2 SEGUNDOS DE ALARME COM FLETRODUTO 1 ; e e e e /{ com aGac
— ALARME: SEMPRE ACESSO § D—I SIRENE ACOPLADA ACIONADOR ALARME C/ / RIGIDO| 3/4 . - - ILUMINACAD INSTANTANEA NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA de retorno L[]
o LIGAGAO/ |NSTAL'ACAO 4 FIOS, 2 FIOS LAGCOS + 2 c;f T SIRENE ACOPLADA CAUTONOMIA MINIMA 1h - ALIMENTACADO 12V ]
FIOS ALIMENTAGCAO 24V (TODOS SEM POLARIDADE) £ 3 LUX EM LUGARES PLANOS E 5 LUX EM LOCAIS COM /]
— RANGE DE ENDERECOS 1 A 250 = P DESNI VEL)
TEMPERATURA DE OPERAGAO -10 A 50 °C - =G VEM CIRCUITO DB ALARME ————=y ele
000000 o M o Slo Sls
\ / UMIDADE <95% (NAO CONDENSA) 3 &| S| - A altura maxima de instalagdo dos pontos de 5 SELO ABNT Art. 9° A altura méaxima de
COR VEERMELHO MATERIAL ABS + UV - CLASSE DE < 2o FIACAD COBRE C/ REVESTIMENT J/ = iluminag&o de emergéncia ¢ imediatamente acima - instalagdo da SAL é
N\ / INSTALACAO AOU B £ g i \/\ - . ) £ g das aberturas do ambiente (portas, janelas ou . - imediatamente acima das
ALTURA MINIMA PARA INSTALAGAO: 2,20M Sl PLASTICO ANTI-CHAMA C1, ommc) Els elementos vazados). o ' aberturas do ambiente
== == - Paragrafo Uinico. Admite-se a instalagio dos O ortas. ianelas ou
©| © ©| © ST SR = (p ')
N 5 § 5 § pontos de |Ium|nagao_de emergéncia junto ao te?o - | | elementos vazados).
DETALHE SINALIZA Q 0 VISUAL =5 Iz ° das es(;:a(:as: pressurizadas, enclausuradas ou a >
(FIXACAJ EM PAQEEES) PISO ACABADO prova de tumaca. > | |
. PISO ACABADO PISO ACABADO
DETALHE INTALACAD AVISADLOR VISUAL
OBS:
PORTA CONFORME ART. 252 DA NSCI
DETALHE ACIONADOR ALARME DETALHE DETECTOR FUMACA . - ~
Volume Total Adotado: 51.037,00L (FIXACAO NO TETDD DETALHE TLUMINACADO EMERGENCIA DETALHE SINALIZACAD ABONDONO LOCAL
(Reservatério 01 + Reservatorio 02) CFIXACALU EM PAREDES) (FIXACAD EM PORTAS CORTA-FOGD
Volume Total Exigido: 25.000,00L
INSPECAO - ENTRARA EM FUNCIONAMENTO AUTOMATICAMENTE, QUANDO DA
TORNEIRABOIA /MXO%’) FALTA DA ENERGIA CONVENCIONAL;
% |_| i |J % ) ) N L . - AUTONOMIA MINIMA MINIMA DE 01 HORA DE FUNCIONAMENTO EM CONDICOES
/ / 7 7 / / : IDEAIS DE ILUMINACAO;
%////////7/////////////////////%—%////////////////////////////// EXTRAVASOR : - DEVEM GARANTIR NiVEL DE ILUMINAMENTO DE 05 LUX EM LOCAIS COM
o
%' 3 T CHAVE BOIA AUTOMATICA % T DESNIVEL E 03 LUX EM LOCAIS PLANOS;
(A, 8 S LAMINA DAGUA POSICAO DESLIGADA fMITTN / — S/ / S )/ A . ’ K
L % 1 % - — L1 - SERA PREVISTO PONTO ELETRICO P/ ALIMENTACAO DO ACUMULADOR,;
% © % é I:I// - SERAO LOCADOS DE FORMA A NAO CAUSAR OFUSCAMENTO.
% 8 Reservatorio Consumo CHAVE BOIA AUTOMATICA O SAT DL 4 SAT DL
% - Area: 22.19 m? POSICAO LIGADA % PAREDE COM BLOCO \ f v 1 1
/ — Altura: 1,65m— / DE CONCRETO f O- T
/ N (O  Volume Adotado: 36.613,50L / CELULAR AUTO \ |
% T % CLAVADO RESISTENTE : O O o I | I |
Reservatorio RTI / 04 HORAS DE FOGO
/ o Area: 22.19 m? / /O . ey
% 2 Arﬁira:z,osm % d s 1 O OO - FOTOCELULA |¢/////| |7/////| FARDL oM
/ ~ : / OTHCcelul ]
% Volume Adotado: 45.045,7L % el -
% / O OO EIE N [ \
o)) N _
// o Y 7 / o ol— GABINE DE FIBRA
///////////////////////////// Dz, iizziidikzizzzzizikida %, } — | 2|2 . C/ BATERIA 12V E
/ . E:E'_f [ |  CENTRAL AUTOMOTIVA
PAREDE COM BLOCO Ul recistRg E|E == l l
EESJOLIXEF;\EJTT% -E A 81 § 2 g g \ Art. 9° A altura maxima de
CLAVADO RESISTENTE - B — =z instalagéo da SAL é . ; N ; s
04 HORAS DE FoGo uf \|l|!|-|||=|| > LMPEZA, o8 << \ | | :nmse?jiz‘t;:rcr)]erie aciria das OBS: Placa Luminosa autbnoma com a inscrigao -
-ll\-ll—i =13 |_| |_| . Saida" 1x9W, Simples ou Dupla Face, podendo Declaragoes:
~ LIMPEZA DEVERA SER METALICA Sk S o aberturas do ambiente ter a seta de orientagéo de sentido, devera ter
|| || I ) \REGISTRO GAVETA ABERTO o 3" QUE TAMBEM DEVERA SER METALICO puf SUPORTE METALICO (portas, janelas ou autonomia minima de 1hora, devera possuir o
|HD |HD F VALVULA DE RETENCAO VERTICAL ¢ 3" 2|2 C/ PINTURA ESMALTE elementos vazados). minimo de 30 limens. . . . . T . <
— — [ =2|E .; B - eclaro que as informacgdes e Declaro que a modificacéo do Declaro que a aprovagao do
= UNIXO COM ACENTO DE FERRO : N << PONTO D ENERGTA os calculos das areas contidas projeto dependera de consulta projeto, ndo implica no
CONICO LONGO MACHO/FEMEA ~ o PISO ACARBADM 220\ R R nesse projeto, séo verdadeiras e prévia aos responsaveis, cujo os reconhecimento, por parte da
TUBO DE ACO GALVANIZADO & 3" - o . \ A [SOD ACABADH total responsabilidade do autor direitos autorais s&o preservados prefeitura, do direito de
% S BARRILETE DE_CONSUMO jETALHEiDE ACTUNADOR DE ALARME DETALHE DA CENTRAL DE DETECCAO AUTOMATICA ESPECIFICACSES DO BLOCO AUTaANOMO do Mesmo." pela leiem vigor.” ropriedade do terreno.”
oto COLUNA DE INCENDIO COM STIRENE ACOPLADA DE INCENDIO E ALARME DETALHE DO BLOCO C/BATERIA INCUORPORADA SINALTZACALD SATDA - ABANDUND LOCAL
DET. RESERVATORIO 01 E 02 B o
Carimbos:
) Localizagao: Rua 901, n°300 - Centro - Balneario Camboriu - SC
Det. - Placas IN n? 033
Esc: sem escala IMPERMEABILIZACAO Det. - Placa Lot. Max. - Hall/ A de Lazer Cecala S/E
| FUNDO DO RESERVATORIO SUPERIOR Cecola S/ 5 A
- roprietario:
_ _ -EVITE NADAR SOZINHO.
lluminagdo de Emergéncia / Sinalizagédo para Abandono EM CASO DE FIGA VEDADA A UTILIZAGAO DE ADULTO: 140mm | INFANTIL: 0:3m
de Looal ) wep EMERGENCIA, PARA e S mean Commanes| || |/ETEMERGULWAR bE CABEGA.
: DESLIGAR A BOMBA, NO ENTORNO E INTERIOR DAS P A .
; PRESSIONE O BOTAO PISCINAS E AREAS MOLHADAS. -sELI'VIPEERRgé?l‘é?ADIE.I‘(‘S?JIéL‘;r&s-
o) Ih d tituid de f 5 EXP. LETRAS: 0,5 CM PLACA ACRILICA CORPO DE BOMBEIROS. )
: S gpe?[re oS tevem ?Sré;ons I(l:.ll | QS e f)rm_a que no COR: VERMELHO FUNDO: BRANCO Paganini Empreendimentos Imobilidrios LTDA  CNPJ n° 13.346.658/0001-00
ensalo ae temperatura a raus ceisius, a luminaria G NOTA TECNICA - PISCINAS:
funcione no minimo por 1(uma) hora. R N ) % I tor 02 rlos para sucsso, distanciados no minimo 1.6 m ente si, o Responsavel Técnico:
Devem também ser projetados de modo a ndo permitir < | LOTACAO MAXIMA: ) tampas do tamanho no bloquedvel nos ra o
a entrada de fu ma a ara néo re ud |Car SeU rend | mento N C 8 II)— ter tznr;’:)aai dz ;T:;mz:tioaut?)i::t?cj d':)ossis?e(;wsap:;ali;u:g::é da aspiragéo lateral da piscina;
. g p p J | ggkﬁ%%‘\égm@g% EEI\RAES 90 P ESS OAS IIl — ter botoeira de emergéncia para desligamento da bomba da piscina, em local visivel ao lado da piscina, com uma
placa de seguranga, com a seguinte informagdo: “EM CASO DE EMERGENCIA, PARA DESLIGAR A BOMBA,
|u m I nOSO : . . o . , %_‘ gv PRESSIONE O BOTAQ”. A botoeira de desligamento das bombas da piscina devera ter uma tensdo em sua alimentagéo
O sistema de iluminacao de emergencia devera ter L 40 L eléirica, ndo superior a 30 vee; ) o .
. ’ u . IV — ter barreira fisica (guarda-corpo, muro ou cerca com portdo, etc.), delimitando a area de banho, com altura minima
aUtOnOm |a m | n | ma de 0 1 (U ma) hOFa de fU nCIonamentO, TUBO DE ACO GALVANIZADO g 3" 7 / de 110 cm, que impega ou dificulte a entrada de criangas desacompanhadas; e -
. Ve Ve . . . V' — ler placa de seguranga, com tamanno adequado que possibilite a sua leltura a uma distancia de m, com as
V - ter placa d tamanho adequad ibilit leit distancia de 6 Marcelo Cortezi
ggvei ggc()j g ara ntir um nivel minimo de iluminamento a nivel T O T NADAR SOZINHO CAU: A97775-6
P ' - ol IMPORTATE: S e © EVIE MERGULHAR DE CABEGA. Referente:
| - 5 lux em locais com desn |Ve|, e TODA A TUBULACAO ENTERRADA SERA PINTADA COM TINTA ONDALIT e - CRIANGAS NECESSITAM DA SUPERVISAO DE ADULTO
_ . TUBO PRIMER E ISOLADA COM FITA ONDALIT TUBOFITA. - EMERGENCIA: LIGUE 193 — CORPO DE BOMBEIROS". =
I I 3 . I UX ?m |oca|s planos - . TODA TUBULACAO APARENTE SERA PINTADA NA COR VERMELHA § 1° A definigao da area de banho da piscina é de competéncia do responsavel técnico pelo Projeto de Prevengéo e PROJ ETO PREVENT'VO CONTRA INCEN DIO
A f|XagaO dOS pontos de |uz deve Ser fe|ta de modo que i Seguranga Contra Incéndio e Panico (PPCI?, conforme as garactgristicas da piscina, devendo gspgcificar esta area em
., . - ) X . R A CANALIZACAO PARA LIMPEZA DO RESERVATORIO DEVERA SER METALICA, projeto, sendo que né9 pode havgr acesso t#reto' (§em barreira fisica) fiq saldo de festa§ paraapiscina. Detalhes
aS |um|nar|as nao f|q uem |nsta|ad as em altu ras Supe nores as ATE A ALTURA DO REGISTRO, QUE TAMBEM DEVERA SER METALICO. § | 2" Na co'nstrugao da barreira fisica é proibido o uso de materiais (telas, longarinas, etc.) que possibilitem a sua
escalaqa por crianga.
abe rtu ras do am biente com excegéo daS garagens q ue poderéo 0S RESERVATORIOS DEVEM SER DOTADOS DE DISPOSITIVO PARA ACESSO § 30 ,:?ara os i,ic-,veis existentes, admite-se:
T " ’ . ‘g ! A VISTORIA INTERNA. | — apenas um .l:In.iCO ralo para s:ucgéo, sendo que, q_uando a piscina Qossuir coadgira, deve-se unir (dentro da casa .de f—
ter as luminarias instaladas no teto, devido as dificuldades de TANTO O REGISTRO QUANTO A VALVULA DEVERAO SER INSTALADO DE MODO méinas da pscina) a bulagao do alo para sucgao com 2 ubulagao da coadeia, desa forma, a bomba passard
eXGCU (;aO . AFACILITAR O ACESSO, O EXAME VISUAL E A MANUTENCAO. Il — ter tampas de fechamento manual do sistema de limpeza e da aspiracéo lateral da piscina. Juliano Otavio Bellozupko Indicada 13/07/2020 14/10/2020
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