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Planta Baixa - Implantação

Escala - 1:350
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 Registro de Gás
(EM CASO DE INCÊNDIO, QUEBRE
O VIDRO E FECHE O REGISTRO DE

GÁS)

ERMU

Área= 0.60 m²

PLACA INDICATIVA:

"PERIGO: GÁS INFLAMÁVEL"

PLACA INDICATIVA:

"CUIDADO: ESTAÇÃO DE GÁS

NATURAL"

Porta de aluminio 0,60x 1,10m

Veneziana ventilada

Ventilação de telas tipo

quebrachamas com malhas

mín. de 2mm e máx. de 5 mm,

com dimensões de 20x20cm.

PQS com Abrigo para Central GN

PAREDE COM BLOCO DE

CONCRETO

CELULAR AUTO CLAVADO

RESISTENTE

04 HORAS DE FOGO

NOTA:

NO MOMENTO DA VISTORIA PARA HABITE-SE DEVERÁ SER APRESENTADA CÓPIA DO

MANUAL DO PROPRIETÁRIO EMITIDO PELA CONSTRUTORA, CONTENDO AS ORIENTAÇÕES

DE INSTALAÇÃO DOS AQUECEDORES A GÁS PARA OS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL.

NOTA SHP:

 EM QUALQUER SITUAÇÃO A RESISTÊNCIA DA CANALIZAÇÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 15 KGF/CM², DEVENDO
SER DIMESNSIONADA DE MODO A PROPORCIONAR AS PRESSÕES EXIGIDAS POR NORMAS NOS HIDRANTES

HIDRAULICAMENTE MENOS FAVORÁVEIS.

NOTA GN:

LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS NATURAL: A CENTRAL DE GN NÃO PODERÁ SER CONSTRUÍDA COM UM
AFASTAMENTO INFERIOR A 1,50M EM RELAÇÃO A FOSSOS OU RALOS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA OU ESGOTO,

CAIXAS DE REDE DE LUZ E TELEFONE, CAIXA OU RALO DE GORDURA OU VENTILIAÇÃO, DA FOSSA OU DO
SUMIDOURO.

NOTA CENTRAL DE GN :

A CENTRAL DE GN DEVERÁ POSSUIR A SEGUINTE SINALIZAÇÃO: PLACA COM INSCRIÇÃO "PERIGO, "INFLAMÁVEL" E
"PROIBIDO FUMAR"  NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 40CM X 30CM, COM LETRAS (MÍNIMO) EM DIMENSÃO DE
4CM X 7 CM, TRAÇO DE 1,5CM, EM COR PRETA SOBRE FUNDO AMARELO.

Obra:

Localização:

Proprietário:

"Declaro que a modificação do

projeto dependerá de consulta

prévia aos responsaveis, cujo os

direitos autorais são preservados

pela leiem vigor."

"Declaro que as informações e

os calculos das áreas contidas

nesse projeto, são verdadeiras e

total responsabilidade do autor

do mesmo."

"Declaro que a aprovação do

projeto, não implica no

reconhecimento, por parte da

prefeitura, do direito de

propriedade do terreno."

Responsável Técnico:

Marcelo Cortezi

CAU: A97775-6

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

Referente:

Desenho:

Juliano Otávio Bellozupko

Escala:

Indicada

Data:
Alteração:

Declarações:

Alteração:

Paganini Empreendimentos Imobiliários LTDA     CNPJ nº 13.346.658/0001-00

Rua 901, nº300 - Centro - Balneário Camboriú - SC

PI-01

PAGANINI TOWER

Implantação Geral

13/07/2020

E S T A T Í S T I C O  E  P A R Â M E T R O S  U R B A N Í S T I C O S

Zona de Ocupação

Área do Terreno Matrícula 95672 = 1.316,43m² / 7058 = 250,80m²/ 8446 = 250,80m²/ 26806 = 250,80m²/ 56430 = 250,80m²

Gabarito Embasamento Pav.5

Gabarito Torre Pav.19

Uso Pretendido

ZACC - I - C

Embarque/Desembarque

2 Salas Comerciais + 1 Apart-hotel

Número de Unidades apart-hotel na torre Und.01

Embasamento

Torre

Permitido Projeto

100 %

40 %

2.319,63 m²

927,85 m²

89 %

28 %

2.063,10 m²

649,29 m²

Q U A D R O  D E  Á R E A S

Taxa de Ocupação

Básico              

Solo Criado      Certificado N°

Permitido Projeto

3,50 x

0,88 x

8.118,70 m²

2.041,27 m²

Índice de Aproveitamento

TPC                 Certificado N° 0,62 x 1.438,17 m²

ICAD                Certificado N°

ICON               Certificado N° - - - -

TOTAL 5,00 x 11.598,15 m² 5,00 x

- - - -

3,50 x

0,88 x

0,62 x

Número Máximo de Unidades

Privativas

Gabarito Total Pav.25

QMA = AC / K

Permitido Projeto

K = 75 154 Unidades 125 Unidades

ESPECIFICAÇÃO PAVIMENTO

26º Reservatório de Água

25º Casa de Máquinas

7º ao 23º Pavimento Tipo

6º Pavimento Lazer

2º ao 5º Pavimento de Garagem

1º Terreo/Comércio/Acessos

01 x 66,64 m²- m² 66,64 m² 3 %

Nº PAV.

NÃO COMPUTÁVELCOMPUTÁVEL SUBTOTAL

T.O.

01 x - m² 5 %

17 x - m² 11.037,93 m² 28 %

01 x - m²

04 x - m² 8.165,80 m² 88 %

01 x 2.041,03 m²- m² 2.025,41 m² 87 %

- m²

VAZIOS

- m²

15,62 m²

4 x 2.063,10 = 8.252,40 m² 4 x 21,65 = 86,60 m²

17 x 649,29 = 11.037,93 m²

TOTAL 26 pav. 11.598,15 m² 14.656,51 m² 123,87 m² 26.130,79 m²

(B)(A) (A+B-C)(C)

Número de Unidades Comerciais no térreo Und.02

Obrigatório

Projeto

Vagas de Veículos

Veículos Idosos

Veículos PNE

Residencial

Não Residencial

Motocicletas

Carga/Descarga

Condominiais

 vagas

 3 vagas (2%)  10 vagas (3%)

14 vagas (10%)

- -

simples dupla tripla total

- -

-

-

Estac. de Uso

Público

Veículos Idosos

Veículos PNE

Motocicletas

Total

2.063,10 m² 2.041,45 m² 28 %21,65 m²

111,71 m² 111,71 m²

8.118,70 m²

2.041,27 m²

1.438,17 m²

11.598,15 m²

-

- --

304 304135

-

-

-

- - -

-

-

-

Área Total dos Terrenos  = 2.319,63m² 

24º Pavimento Tipo Diferenciado/ Lazer 01 x 89,07 m² 649,29 m² 28 % 560,22 m² - m²

Pavimento Subsolo - Garagem 01 x 2.032,56 m²- m² 88 %- m²

Gabarito Subsolo Pav.1

7 vagas (5%)  20 vagas (7%)

38 vagas (13%)

 vagas

- m²

2.032,56 m²

(654,44 m² Coberto)

Quadro de Áreas

Planta Baixa - Pavimento Subsolo

OBSERVAÇÕES:

1) TODOS OS PEITORIS QUE NÃO FOREM INDICADOS DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE DE

1,10m E QUANDO O PEITORIL FOR DE VIDRO, DEVERA SER USADO OBRIGATORIAMENTE VIDRO

LAMINADO.

2) DEVERÃO SER PREVISTOS PONTOS DE TOMADAS DE 220 VOLTS, PARA OS LOCAIS ONDE

FOREM INSTALADOS OS BLOCOS AUTÔNOMOS.

3) A TENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PODERÁ SER NO

MÁXIMO

DE 30Vcc (TENÇÃO COM CORRENTE CONTÍNUA), DEVIDO AOS EFEITOS DA CORRENTE

ELÉTRICA PERCORRENDO O CORPO HUMANO.

4) MATERIAIS DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS UTILIZADOS NA EDIFICAÇÃO DEVERÃO

ESTAR DE ACORDO COM A IN 018/DAT/CBMSC.

5) FICA VETADA A UTILIZAÇÃO DE OBJETOS DE VIDRO DO TIPO COPOS, GARRAFAS E

SIMILARES NO ENTORNO E INTERIOR DAS PISCINAS E DEMAIS ÁREAS MOLHADAS.

- Tubulação para Alarme de Incêndio

- Tubulação para Sistema Hidráulico Preventivo

TUBULAÇÕES

- Acionador Manual Convencional, com Sirene

incorporada com pressão sonora de 90dB, a 1,30m

do piso acabado

Saida

O

- Detector de Fumaça Óptico Pontual, Endereçavel

0,20 dB/m, Marca Engesul ou Equivalente

- Placa Luminosa autônoma com a inscrição

"Saída" 1x9W, Simples ou Dupla Face, podendo

ter a seta de orientação de sentido.

- Central de Alarme de Incêndio Endereçavel,

marca  Engesul ou Equivalente, com 4 laços - cap.

mínima

C

- Placa Indicativa do Número de Pavimento

N

- Piso Incombustível e Antiderrapante

  PEI 4 ou 5 e Fricção 0,40

PIA

- Hidrante de Recalque

- Abrigo para Mangotinho

- Extintor de Gás Carbônico 4Kg

- Extintor de Pó Quimico 4Kg

SIMBOLOGIA

LEGENDA

- Parede Resistente ao Fogo por 4 Horas, em

Concreto Celular Autoclavado espessura mínima

10cm

- Bloco Autônomo com Lâmpada Fluorescente ou Led

de 9W

- Bloco Autônomo com com 2 farois de 55W

- Quadro de Serviços de SCI  (Quadro de  Disjuntores

de Distribuição Geral do Condomínio)

P.E

- Placa indicativa Plano de Emergência

- Sinalização visual (flash) - 5 leds alto brilho 90 flashs

por minuto. Altura mínima para instalação: 2,20m

RFR

- Tubulação para Gás Central Canalizado

- Abrigo de Medidores de GLP
A.Gás

- Tomada de Consumo Com Registro de Fecho Rápido

- Ventilação Permanente Superior e Inferior

VP

- Painel de Comando dos Elevadores de Emergência

- Painel de Sinalização das Bombas de Incêndio

- Caixa com Chaves de Abertura da Central de Gás

Implantação Geral

14/10/2020

Brigadista de Incêndio voluntário, quando a população fixa for superior a 20 pessoas;

e Brigadista de Incêndio particular, quando a população fixa for superior a 100 pessoas.
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