
PLANTA BAIXA

ESCALA 1:25

CENTRAL DE GN

Aº.Gº. ø2" -

Sobe p/ Contrele

de Manobra

1,00m

ERMU

Área= 0.60 m²

PLACA INDICATIVA:

"PERIGO: GÁS INFLAMÁVEL"

PLACA INDICATIVA:

"CUIDADO: ESTAÇÃO DE GÁS

NATURAL"

Porta de aluminio 0,60x 1,10m

Veneziana ventilada

Ventilação de telas tipo

quebrachamas com malhas

mín. de 2mm e máx. de 5 mm,

com dimensões de 20x20cm.

PQS com Abrigo para Central GN

PAREDE COM BLOCO DE

CONCRETO

CELULAR AUTO CLAVADO

RESISTENTE

04 HORAS DE FOGO
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DIMENSÕES MÍNIMAS

0,30X0,60X0,20

esp.= 0.10

LASTRO DE BRITA N° 2

EMERGÊNCIA

0800 - 485050
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TAG: ERMU - XX.XX.XXX

CLIENTE

EQUIPAMENTO ERMU

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

PRESSÃO DE ENTRADA (MIN, NOR, MÁX)

PRESSÃO DE SAÍDA (MIN, NOR, MÁX)

VAZÃO (MIN, NOR, MÁX)

TEMPERATURA DE OPERÇÃO (MIN, NOR, MÁX)

TIPO DATA FAB. Nº SÉRIE

SERVIÇOS LTDA.

OS

COMPANHIA DE GÁS

DE SANTA CATARINA

OS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA LTDA..

www.osservicos.com.br

kgl/cm³

kgl/cm³

m³/h

ºC

xx xx/xx/xxxx xxx / xx

25

3,6 / 4,0 / 4,6

0,7 / 1,0 / 1,3

0,12 / 12,0 / 20,0

INTERLIGA NA

REDE INTERNA

15

155

FACHADA

ESCALA 1:25

DETALHE DO ABRIGO DO REGISTRO DE CORTE DO BLOCO
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VIDRO TEMPERADO ESP. 2mm

CAIXA METALICA

VENTILAÇÃO
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DESCRICAO 

6  VALULA FECHO RAPIDO TIPO ESFERA 0 3/4"

1  TUBO COLETOR 0 3/4"- ACO DIN. 2441

2  COTOVELO 90  3/4  TE 03/4"

3  BUCHA DE REDUCAO 3/4"  x  3/8"

4  NIPLE DUPLO DE REDUCAO 3/8" x  1/4"

5  REGULADOR 1 ESTAGIO C/. MANOMETRO

9  TE DE REDUCAO 3/4" x  1/2"

13  TUBO DA REDE PRIMARIA COBRE

12  LUVA DE REDUCAO 1"x ...........

11  NIPLE DUPLO DE REDUCAO 3/4" x 1"

8  BUJAO 1/2"

10  UNIAO 0 3/4"

2

1

30

1

5

4

4

EM CASO DE INCENDIO 

QUEBRE O VIDRO E FECHE

O REGISTRO
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LETRAS AMARELAS 

TRACOS 0.5 MOLDURA 2 x 3 cm

8

7  NIPLE DUPLO 3/4"

1
.
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FIXAR O VIDRO COM MASSA

SOMENTE NOS QUATRO CANTOS

LETRAS - COR AMARELA 

"CUIDADO VIDRO ESTILHAÇANTE"

MOLDURA - 1 x 2 cm

VISTA FRONTAL

TRAÇO - 0,2 cm

CHAVE

INCÊNDIO

QUEBRE O

VIDRO E

FECHE

O REGISTRO

EM CASO DE 

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

PISO ACABADO

SISTEMA GÁS CENTRAL CENTRALIZADO

OU OUTROS MATERIAIS QUE PERMITAM AFORMACAO DE VAZIOS NO INTERIOR DA PAREDE

MEIO DE CONEXOES RIGIDAS , INTERPONDO - SE 

A LIGACAO DOS APARELHOS DE UTILIZACAO DEVE  SER FEITA POR 

UM REGISTRO DO TIPO FECHO RAPIDO A CADA APARELHO

AS CANALIZACOES SO PODERAO SER COBERTAS PELA ALVENARIA 

DEPOIS DE CONVENIENTEMENTE TESTADAS

AS CANALIZACOES INSTALADAS EM LOCAIS COM POSSIVEL PROBABILIDADE DE ATAQUE AS MESMAS 

OS TERMINAIS DEVEM PROJETAR-SE NO MINIMO 5,0 cm ACIMA DOS PISOS TERMINADOS ,

NAO SENDO OCUPADOS , NESSAS MEDIDAS , AS ROSCAS OU FLANGES DE LIGACAO

AS CANALIZACOES , QUANDO SE APRESENTAREM EXPOSTAS , DEVERAO

DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS DO LOCAL ONDE FOREM INSTALADAS

( PISO , SOLOS ) , DEVERAO SOFRER UM TRATAMENTO ESPECIAL ,

SER PINTADAS EM COR DE ALUMINIO

b ) TER UM CAIMENTO DE 1,0 % NO SENTIDO DO RAMAL GERAL DE ALIMENTACAO

DE OUTRA NATUREZA E DUTOS DE CABO DE ELETRICIDADE .

c ) TER UM AFASTAMENTO MINIMO DE 0,30 m DAS TUBULACOES

d ) TER UM AFASTAMENTO DAS DEMAIS TUBULACOES DE GAS IGUAL A 

NO MINIMO , UM DIAMETRO DA MAIOR DAS TUBULACOES CONTIGUAS

e ) TER UM AFASTAMENTO , NO MIINIMO , DE 2,0 m DE  PARA - RAIOS E

a ) SER PERFEITAMENTE ESTANQUES

SEUS RESPECTIVOS TERRAS

AS CANALIZACOES DEVEM ;

LEGENDA REFERENTE A CENTRAL DE GLP

'CUIDADO CENTRAL DE GAS ' DE FORMA LEGIVEL 

LETRAS NA COR PRETA SOBRE FUNDO AMARELO

A REDE DE DISTRIDUICAO NAO DEVE SER EMBUTIDA EM TIJOLOS VAZADOS

b)  TER INTERRUPTORES INSTALADOS EM LOCAL EXTERNO A EDIFICACAO 

A CENTRAL QUE DIPUSER DE ILUMINACAO ARTIFICIAL DEVERA ATENDER AOS REQUISITOS ;

AS CE QUE PROTEGEM A CENTRAL DE GLP NAO PODEM FICAR A DESCOBERTO

DEVERA SER AFIXADA NO ABRIGO DA CENTRAL A INSCRICAO

a) TER A INSTALACAO A PROVA DE EXPLOSAO

OBS.:  A PLACA C/ INSCRICAO "CUIDADO CENTRAL DE GÁS" EM COR AMARELA C/LETRAS

-PORTAS DE ALUMINIO (105X205) C/VENEZIANA 8mm ENTRE PLACAS,

-ABERTURA P/ VENTILACAO 15X10C/ TELA QUEBRA CHAMAS, MALHAS 2.0 MAX. 6.0mm

DE 2cm DE TRACO E MOLDURA 10X14cm.

ABERTURA NO SENTIDO DO FLUXO.

-PAREDE COM BLOCO DE CONCRETO CELULAR OU TIJOLOS MACIÇOS.
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VENEZIANA 8mm ENTRE PLACAS

150 cm2

ÁREA EFETIVA DE VENTILAÇÃO 

VENEZIANA 8mm ENTRE PLACAS

150 cm2

ÁREA EFETIVA DE VENTILAÇÃO 

Piso Acabado

VP

ABERTURA VENTILAÇÃO
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ARGAMASSA

TUBO RÍGIDO

CONTRA-PISO

DISTÂNCIA MINIMA

3cm

REGISTRO TIPO

FECHO-RÁPIDO

PISO ACABADO

                         OBS. IMPORTANTES:

- O registro ficará em local de fácil acesso, terá alavanca 

plástica com dispositivo de fechamento autmático com 

aumento excessivo de temperatura.

- A ligação dos aparelhos deverá ser feita por meio de 

conexões rígidas, interpondo-se um registro do tipo fecho 

rápido.

- Quando o aparelho for deslocável, ou a ligação subme-

tida a vibrações é permitido o uso de mangueiras flexí-

veis, desde que:

 * A mangueira permaneça com suas extremidades rigi-

damente fixadas por braçadeiras metálicas

 * Tenha no máximo 0,80m, quando para uso de residên-

cia

 * Ter diâmetro de 9,3mm aproximadamente e suportar 

entre 0,02 a 0,03 kg/cm2

 * Haja um registro de fácil acesso na parte terminal da 

tubulação rígida

 * O material da mangueira atenda as especificações da 

NSCI/SC

 * A mangueira não atravesse paredes, pisos ou outras 

divisões do compartimento, permanecendo suas extre-

midades no mesmo local  ou compartimento em que for 

empregada, e não passe atrás do fogão.

* Para Fogão instalar 0,60m acima do piso, quando aquecedor

instalar a 1,30m do piso

RFR - DETALHE PONTO CONSUMO (FOGÃO E AQUECEDOR)
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A - DUTO P/ CHAMINÉ

B - SAÍDA DA EXAUSTÃO

C - CONTROLE DE CHAMA

D - CONTROLE DE ÁGUA

E - SAÍDA DE ÁGUA QUENTE

F - ENTRADA DE GÁS

G - SAÍDA DE ÁGUA FRIA

H - ANEL DE PRESSÃO

I - TERMINAL T

REGISTRO DE ESPERA

COM PASSAGEM PLENA

USAR TUBO FLEXÍVEL DE 1/2"

COM PASSAGEM PLENA

VARANDA

AQ
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OBS. 

INSTALADOS OS REGISTROS DE CORTE TIPO

A TAMPA SERA COM VENEZIANA.

NO  INTERIOR  DO  ABRIGO SO PODEM SER 

FECHO RAPIDO, OS REGULADORES E OS MEDIDORES.

OBS:

NOTA:

 SER TRANCADAS 

-PORTAS COM VENEZIANAS EM TODA SUPERFICIE NAO PODERAO

   SERVINDO.

   DENTRO DA CAIXA DE MEDIDORES (PINTA-LA DE ALUMINIO)

2  OS ABRIGOS DOS MEDIDORES DEVERAO POSSUIR SINALIZACAO

   NA PORTA, E NOS MEDIDORES, A IDENTIFICACAO A QUE ESTAO

1  A PRUMADA  DE GLP DEVERA, OBRIGATORIAMENTE PASSAR POR

LEGENDA

2   REGULADOR ALIANÇA 76608/3 (2º ESTAGIO 2.5mm.C.G)

5   TUBO DE COBRE 3/8"

8   LUVA 1/2"TUPY

6   MEDIDOR TIPO LAO GI OU TECNOBRAS MOD. (G2.5)

7   NIPLE LATAO 3/8" SAEx1/2"NPT

4   PORCA DE LATAO 3/8" SAE

3   REGISTRO DE FECHO RAPIDO SEMI-AUTOMATICO

1   VALVULA UGV-1ø3/4"NPT 1"Xø3/8" SAE(LATAO) 

10   NIPLE DE LATAO 1/8"

11   NIPLE DE LATAO 3/8" NPTx3/8" SAE

9   PLAQUETA C/ O NUMERO DO APARTAMENTO

-A VÁLVULA REGULADORA DE 2º ESTÁGIO REGULARÁ

UMA PRESSÃO DO GÁS PARA OS LIMITES 0,02 A 0,03

Kg/cm2

-NÃO SERÁ PERMITIDO A UTILIZAÇÃO DE PRESSÃO

SUPERIOR A 1,3 Kg/CM2 NO INTERIOR DAS INTALAÇÕES.

-A REDE DE DISTRIBUIÇÃO NÃO DEVE SER EMBUTIDA EM

TIJOLOS VAZADOS OU OUTROS MATERIAIS QUE

PERMITAM A FORMAÇÃO DE VAZIOS NO INTERIOR DA

PAREDE.

REGULADA PARA 0.02 a 0.03Kg/cm2

TIPO JACK WALL 1/2"

3  OS ABRIGOS DOS MEDIDORES DEVERAO POSSUIR 20 CM

DE PROFUNDIDADE.

DETALHES DAS CAIXAS DE MEDIDORES DE GÁS 
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PISO ACABADO
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PAVIMENTO TIPO/ LAZER SUPERIOR

(07 MEDIDORES) 

VEM DA CENTRAL
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DEVE SER VERIFICADA A INEXISTÊNCIA DE VAZAMENTOS DE GÁS, SENDO PROIBIDO O EMPREGO DE CHAMAS PARA 

ESSA FINALIDADE.

NA MESMA, ABRINDO-SE OS REGISTROS DOS APARELHOS DE UTILIZAÇÃO. DURANTE ESSA OPERAÇÃO, OS AMBIENTES

DEVEM SER MANTIDOS AMPLAMENTE AREJADOS, NÃO SE PERMITINDO NOS MESMOS QUALQUER FONTE DE IGNIÇÃO.

DAS MESMAS. INICIADA A ADMISSÃO DO GÁS NA TUBULAÇÃO, DEVE-SE DEIXAR ESCAPAR TODO O AR CONTIDO

VEZES A PRESSÃO DO TESTE. PRA REDES EMBUTIDAS, OS TESTES DEVEM SER FEITOS ANTES DO REVESTIMENTO 

60 MINUTOS, SEM APRESENTAR VAZAMENTOS. DEVE SER USADO MANOMETRO COM FUNDO DE ESCALA ATÉ 2

GRADATIVAMENTE. AS REDES DEVEM FICAR SUBMETIDAS À PRESSÃO DE TESTE POR TEMPO NÃO INFERIOR A 

SOBRE PRESSÃO DE 2,5 VEZES A PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA. A ELEVAÇÃO DA PRESSÃO DEVE SER FEITA

TESTE DE ESTANQUEIDADE- O TESTE DA REDE INTERNA DEVE SER FEITO COM AR COMPRIMIDO OU GÁS INERTE,

VOLUMÉTRICA DO RECIPIENTE.

DO PRODUTO, EM VÁRIAS FAIXAS DE TEMPERATURAS;

-DEVEM SER EQUIPADOS COM INDICADOR DE NÍVEL DO LÍQUIDO, COM

HASTE CAPTORA DEVE SER CALCULADA PARA 85% DA CAPACIDADE 

III-NO CASO DE INDICADORES FIXOS DE NÍVEL MÁXIMO, O COMPRIMENTO DA 

- TODO TANQUE DEVE POSSUIR UM MEDIDOR DE NÍVEL DO LÍQUIDO

APROPRIADO PARA USO DE GLP. TAIS MEDIDORES DEVEM:

II-INDICAR O ENCHIMENTO MÁXIMO DO RECIPIENTE EM RELAÇÃO A DENSIDADE 

I-SER DIMENSIONADOS PARA UMA PRESSÃO DE PROJETO DE 17 Kgf/cm2;

- É PROÍBIDO A UTILIZAÇÃO DE MEDIDOR  NÍVEL TIPO COLUNA DE VIDRO.

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E COM DEMAIS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS

ADEQUADOS PARA O TRABALHO COM A PRESSÃO DE 17Kgf/cm2.

CINCO ANOS, FICANDO ESTE A CARGO DA EMPRESA REABASTECEDORA.

- OS TANQUES DEVEM SER SUBMETIDOS A TESTE DE PRESSÃO A CADA

AS INSTALAÇÕES DOS TANQUES DEVE OBDECER A RESOLUÇÃO 024/CAT/CCB/98

OBS: A CENTRAL DEVE ESTAR AFASTADA A MAIS DE 1,50 DE FOSSOS OU RALOS

DE ESCOAMENTO DE AGUA OU ESGOTO, DE CAIXAS DE REDE DE LUZ OU

TELEFONE, CX. DE GORDURA OU RALO, VENTILAÇÃO, FOSSA E SUMIDOURO

3

10

4

11

2

1

7

8

VAI APTO

4

4

5

6

4

9

3

10

4

11

2

1

7

8

VAI APTO

4

4

5

6

4

9

40

PISO ACABADO
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PAVIMENTO LAZER INFERIOR

(01 MEDIDORES) 

VEM DA CENTRAL
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Obra:

Localização:

Proprietário:

"Declaro que a modificação do

projeto dependerá de consulta

prévia aos responsaveis, cujo os

direitos autorais são preservados

pela leiem vigor."

"Declaro que as informações e

os calculos das áreas contidas

nesse projeto, são verdadeiras e

total responsabilidade do autor

do mesmo."

"Declaro que a aprovação do

projeto, não implica no

reconhecimento, por parte da

prefeitura, do direito de

propriedade do terreno."

Responsável Técnico:

Marcelo Cortezi

CAU: A97775-6

Referente:

Desenho:

Juliano Otávio Bellozupko

Escala:

Indicada

Data:
Alteração:

Declarações:

Alteração:

Paganini Empreendimentos Imobiliários LTDA     CNPJ nº 13.346.658/0001-00

Rua 901, nº300 - Centro - Balneário Camboriú - SC

PAGANINI TOWER

Detalhes

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

PI-13

13/07/2020

-GRADIL EM AÇO 3MM.4

14/10/2020

DETALHES - PLACAS

-PLACAS DE ADVERTÊNCIAS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30X40CM, FONTE ARIAL EM

NEGRITO. AS PLACAS DEVEM SER COLOCADAS DE TAL MODO QUE POSSAM SER 

VISUALIZADAS DE QUALQUER DIREÇÃO DE ACESSO A ÁREA DOS RECIPIENTES.
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PLACA INFORMATIVA SOBRE AQUECEDOR

1 - INSTALAÇÃO DE GÁS PREPARADA PARA

RECEBER AQUECEDOR A GÁS APENAS DOS

TIPO EXAUSTÃO FORÇADA , COM POTÊNCIA

MÁXIMA, DE ATÉ 410 Kcal/min. OU VAZÃO

MÁXIMA 20L/MIN.

2 - É PROIBIDO A INSTALAÇÃO AQUECEDOR

DE PASSAGEM A GÁS COM  EXAUSTÃO

NATURAL.

3 - A INSTALAÇÃO DO AQUECEDOR DE

PASSAGEM A GÁS DEVE SER EXECUTADA

CONFROME PREVISTO NO PROJETO DE

PREVENÇÃO E SEGURANÇA CONTRA

INCÊNCIO E PÂNICO APROVADO PARA O

IMÓVEL.

4 - SOMENTE REALIZE A INSTALAÇÃO COM

ACOMPANHAMENTO A GÁS  POR

PROFISSIONAL HABILITADO, SOLICITANDO A

APRESENTAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE

RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART OU RRT

DE INSTALAÇÃO.

PLACA A4 AQUECEDOR

210 cm

297

cm
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