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Detalhe Detalhe - 

Duto DEF Duto DEA

DETALHE MANGOTINHO

S/ESC

02 - A CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO QUE FICAR EXPOSTA SERÁ PINTADA

SERÁ ESPECIFICADO NO ESQUEMA VERTICAL.

01 - A QUANTIDADE E COMPRIMENTO DAS MANGUEIRAS EM CADA HIDRANTE

NOTA:

EM VERMELHO.

5

6

5

06 - VISEIRA DE VIDRO COM INSCRIÇÃO "INCÊNDIO" LETRAS VERMELHAS TRAÇO 

04 - MANGUEIRA FLEXÍVEL DE FIBRA RESISTENTE A UMIDADE COM REVESTIMENTO INTERNO 

03 - ESGUICHO REGULÁVEL

01 - ADAPTADOR RxS REDUÇÃO  2" PARA 1.1/2"

05 - DISPOSITIVO PARA VENTILAÇÃO

0.5 cm MOLDURA  3 x 4 cm

02 - JUNTA DE UNIÃO TIPO STORZ

LEGENDA:

G138 - TE - Ø 2"

G323 - NIPLE - Ø 2"

DE MODO A PROPORCIONAR AS PRESSÕES E VAZÕES EXIGIDAS POR NORMAS 

DAS JUNTAS E/OU OUTRAS LIGAÇÕES EM CANALIZAÇÕES SUBTERRÂNEAS,

04 - AS CONEXÕES E PEÇAS DO SISTEMA DEVEM SUPORTAR A MESMA PRESSÃO 

03 - EM QUALQUER SITUAÇÃO A RESISTÊNCIA DA CANALIZAÇÃO DEVERÁ SER SUPERIOR 

TE COM RED. CENTRAL

2"x1"x2"

1"

1
"

VÁLVULA DE ABERTURA 

RÁPIDA

CARRETEL AXIAL
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DE BORRACHA RESISTÊNCIA MÍNIMA A PRESSAO DE 100 MCA 25mm Ø1" TIPO 06

ABRIGO PARA MANGOTINHO

CORTE TRANSVERSAL

CORTE LONGITUDINAL

PISO ACABADO

G138
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Z044

3
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G009 - TUBO EM A°G°- Ø 2"

Z044 - REGISTRO DE GLOBO ANGULAR EM BRONZE - Ø 2"

A 15kg/cm2 E O DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO DE 2" (A°G°), DEVENDO SER DIMENSIONADOS 

 PREVISTA PARA AS CANALIZAÇÕES. DEVERÁ SER PROCEDIDA ANCORAGEM

NOS HIDRANTES HIDRAULICAMENTE MENOS FAVORÁVEIS.

COM O FIM DE ABSORVEREM OS EVENTUAIS GOLPES DE ARIETE,

PRINCIPALMENTE EM SISTEMAS AUTOMATIZADOS.
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ABAIXO DOS MANGOTINHOS NA 

AMARELO

VERMELHO

DETALHE QUADRADO PINTADO 

GARAGEM

VISTA FRONTAL
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INCÊNDIO 6

5

 A PORTA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS DEVE:

I – SER FÁCIL DE ABRIR, SEM TRANCA OU CADEADO;

II – POSSUIR ABERTURA PARA VENTILAÇÃO;

III – PERMITIR A RETIRADA RÁPIDA DAS MANGUEIRAS, E

IV – SER DE MATERIAL:

A) METÁLICO OU DE MADEIRA: NA COR VERMELHA, COM A

INSCRIÇÃO “INCÊNDIO”; OU

B) EM VIDRO TEMPERADO: LISO, TRANSPARENTE, INCOLOR E

SEM PELICULA.

PRESSOSTATO BOMBA COMBUSTÃO

PRESSOSTATO BOMBA ELÉTRICA

PRESSOSTATO BOMBAJOCKEY

MANÔMERO

BOMBA A COMBUSTÃO

BOMBA ELÉTRICA

RESERVATÓRIOS

VEM DOS 

* BOMBAS 

ALTURA MANOMÉTRICA: 24 m.c.a.

VAZÃO: 19,2 m³/h
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DETALHE DA LIGAÇÃO DO SISTEMA 

DE BOMBAS DO MANGOTINHO

DETALHE BOMBAS DE INCÊNDIO

S/ESC

Det. Gerais Instalação das Bombas:

a) As bombas devem ser de acoplamento direto,

sem interposição de correias ou correntes;

b) As bombas devem ser instaladas em carga e

possuir dispositivos de escorva automática, com

injeção de retorno permanentemente aberto, com

diamêtro de 6mm, ou dispor de outros recursos de

modo a garantir a coluna na tomada de admissão;

c) As bombas elétricas deverão dispor de redes

independentes com chave para desarme no quadro de

entrada, sinalizada de modo a diferencia-la de outras

chaves;

d) Os condutores do circuito elétrico devem ser

protegidos por eletrocondutos e possuirem traçado que

os preserve de danos pelo calor e/ou das chamas, de

eventuais danos mecânicos, agentes químicos e da

umidade;

e) As bombas devem ter instaladas nas

canalizações, dispositivos que absorvam as vibrações

dora de frêquencia, criadas, principalmente, quando na

saída da inércia ou da reposição de carga;

f) Em sistemas automatizados, quando da entrega

de bombas em funcionamento, esta deve ser

anunciada em monitor com alarme visual/sonoro,

instalado preferencialmente em ponto(s) de vigilância

ou controle;

g) O tempo de comutação da fonte, para a entreda

de moto-gerador ou moto-bomba de combustão interna,

não deve ser superior  a 5 segundos;

h) As casas de bombas devem ser amplas para

facilitar a manutenção e bem ventiladas de modo a

facilitar a dissipação do calor gerado pelos motores;

i) Os motores do gerador e das bombas, devem ter

suas tomadas de descarga dirigidas para exterior;

j) A autonomia mínima para os motores do gerador

e das bombas e de 2 horas sob carga máxima do

sistema;

k) Na saida da bomba será obrigatório a colocação

de registro de manutenção e válvula direcional para

bloqueio de recalque;

l) O sistema deve dispor de canalização para teste,

com dispositivos para os seus desarmes manuais;

m) As bombas devem ter, na casa de bombas,

dispositivos para os seus desarmes manuais.

DETALHE EXTINTOR 

moldura 2x3cm

traço 0,5cm

Letras cor vermelha

para manutenção)

fixa (terá dispositivo 

vidro 3mm, moldura 

(cor vermelha)

Quadro de alumínio

nos quatro cantos

Fixar o vidro somente

ESTILHACANTE

VIDRO 

CUIDADO

VIDRO

QUEBRE O 

INCÊNDIO 

EM CASO DE 

ABRIGO EXTINTOR - 

SHP - HIDRANTE DE RECALQUE (EMBUTIDO)

ESCADAS E CORRIMÃOS

ÁREAS DESCOBERTAS

NOTAS:

          1.  OS CORRIMĂOS DEVEM RESISTIR A

UMA CARGA DE 900M, APLICADA EM QUALQUER

PONTO DELES, VERTICALMENTE DE CIMA PARA

BAIXO E HORIZONTALMENTE EM AMBOS OS

LADOS.

          2.   QUANDO O CORRIMĂO FOR

CONSTITUIDO DE MATERIAL CONDUTOR DE

ELETRICIDADE E/OU CALOR, DEVERÁ SER

DOTADO DE DISPOSITIVO QUE INTERROMPA A

CONDUTIVIDADE DE UM PAVIMENTO PARA

OUTRO.

          3.   OS CORRIMĂOS NĂO DEVERĂO

POSSUIR ELEMENTOS COM ARESTAS VIVAS.

h= ALTURA DO DEGRAU

b= BASE DO DEGRAU

h= 16 a 18cm

FORMULA DE BLONDEL:

63cm <= (2h+b) <=64cm

ESCADAS UTILIZADAS NO PROJETO (EPF/ EC):

17,5 X 2 + 29 = 64cm

PAREDE OU

GUARDA CORPO
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PORMENORES DE CORRIMÃOS

S/Escala
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DETALHE CORRIMÃO/GUARDA CORPO
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PISO ACABADO
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10cm

AMARELHO OURO

VERMELHO VIVO

Quadro de Sinalização sobre o Piso

(Garagens e Depósitos)

- QUANDO INSTALADO EM COLUNA, DEVERÁ

  SER PINTADA UMA FAIXA VERMELHA DE 30CM,

  COM BORDAS EM AMARELO DE 5CM, E POR

  LETRA "E", EM NEGRITO, EM TODAS AS FACES.

- QUANDO A VISÃO FOR LATERAL A SINALIZAÇÃO

  SOBRE O EXTINTOR SERÁ EM FORMA DE

  PRISMA

AMARELO OURO

VERMELHO VIVO
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Escrita Negrito

Vermelho

Amarelo
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Obra:

Localização:

Proprietário:

"Declaro que a modificação do

projeto dependerá de consulta

prévia aos responsaveis, cujo os

direitos autorais são preservados

pela leiem vigor."

"Declaro que as informações e

os calculos das áreas contidas

nesse projeto, são verdadeiras e

total responsabilidade do autor

do mesmo."

"Declaro que a aprovação do

projeto, não implica no

reconhecimento, por parte da

prefeitura, do direito de

propriedade do terreno."

Responsável Técnico:

Marcelo Cortezi

CAU: A97775-6

Referente:

Desenho:

Juliano Otávio Bellozupko

Escala:
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PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
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Abertura 140x100cm
guarnecida por tela com

malha de, no mínimo, 3cm e
no máximo 5cm.
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SUBSOLO

TÉRREO

DUTO DEA 180X140CM

PASSEIO

Entrada de ar -

A área efetiva de ventilação não poderá

ser diminuída pela abertura

guarnecida por tela com malha de, no

mínimo, 3cm e no máximo 5cm -

140x80cm

Dreno Pluvial - Vai Para Rede Pluvial
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