
COM SIRENE ACOPLADA
DETALHE DO ACIONADOR DE ALARME

DETALHE ACIONADOR ALARME

PISO ACABADO

DETALHE DA CENTRAL DE DETECCAO AUTOMATICA
DE INCENDIO E ALARME

LIGA/DESLIGA

PINTURA EM VERMELHO

CAIXA METALICA

2
7

28

VENEZIANAS P/ VENTILACAO

8

ATIVADA

CARGA

FUSIVEL

OPERACAO
E APERTE O BOTAO

1
0
,
5

PLASTICO ANTI-CHAMA (1,5mm2)

FIACAO COBRE C/ REVESTIMENTO

TUBULACAO E FIACAO EMBUTIDA NA PAREDE

SONORIZADOR

10,5

4,
2

EM CASO DE INCENDIO QUEBRE O VIDRO

LUZ INDICADORA (PILOTO)

PISO ACABADO

CAIXA METALICA

ELETRODUTO 3/4

BOTAO

VIDRO 2mm (MAXIMO)

(FIXACAO NO TETO)
DETALHE DETECTOR FUMACA

IMPORTATE:

TODA TUBULACAO APARENTE SERA PINTADA NA COR VERMELHA.

TODA A TUBULACAO ENTERRADA SERA PINTADA COM TINTA ONDALIT 

TUBO PRIMER E ISOLADA COM FITA ONDALIT TUBOFITA.

FUNDO DO RESERVATORIO SUPERIOR

REGISTRO DE GAVETA BRUTO AoGo ø 3"

VALVULA DE RETENCAO TIPO PESADO ø 3"

UNIAO COM ASSENTO DE FERRO 

NIPLE DUPLO AoGo ø 3"

IMPERMEABILIZAÇÃO

ADAPTADOR PARA RESERV. D'AGUA TUPY ø 3"

TUBO DE ACO GALVANIZADO ø 3"

A CANALIZACAO PARA LIMPEZA DO RESERVATORIO DEVERA SER METALICA,

OS RESERVATORIOS DEVEM SER DOTADOS DE DISPOSITIVO PARA ACESSO

TANTO O REGISTRO QUANTO A VALVULA, DEVERAO SER INSTALADO DE MODO

A VISTORIA INTERNA.

A FACILITAR O ACESSO, O EXAME VISUAL E A MANUTENCAO.

ATE A ALTURA DO REGISTRO, QUE TAMBEM DEVERA SER METALICO.

CONICO LONGO MACHO / FEMEA
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3

INSPEÇÃO

CHAVE BOIA AUTOMATICA  

POSICAO DESLIGADA

TORNEIRA BOIA

LAMINA D'AGUA

(0.60x0.60)

EXTRAVASOR

CHAVE BOIA AUTOMATICA  

POSICAO LIGADA
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,
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5
0

,
5

5

4
,
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3

(FIXACAO EM PORTAS CORTA-FOGO)
DETALHE SINALIZACAO ABONDONO LOCAL

SINALIZACAO SAIDA - ABANDONO LOCAL

PISO ACABADO

PLACA ACRILICO

FUNDO BRANCO

MOLDURA 4x9 cm

LETRAS VERMELHAS (traco 1cm)

SAIDA

25

SAIDA

25
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0
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6

FIXACAO NO TETO

PROLONGADOR P/

SETA VERMELHA QDO INDICACAO

QDO SAIDA FRONTAL

SAIDA LATERAL

NAO DEVE POSSUIR SETA

1
6

TETO ACABADO, LAJE OU FORRO

(FIXACAO EM PAREDES E TETO)

de retorno

com ação

2
1
0
 
c
m

SAIDA
LETRAS VERMELHAS

FUNDO BRANCO

TRACO 1cm MOLDURA (4X9)

dobradiça 
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(FIXACAO EM PAREDES)
DETALHE ILUMINACAO EMERGENCIA

ILUMINACAO INSTANTANEA NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA

LUMINARIA EMERGENCIA FLUORESCENTE

(AUTONOMIA MÍNIMA 1h - ALIMENTACAO 12V)

FIACAO COBRE C/ REVESTIMENTO

PLASTICO ANTI-CHAMA (2,5mm2)

VEM CIRCUITO ILUMINACAO
EMERGENCIA

ELETRODUTO PVC
RIGIDO 3/4

PISO ACABADO

VEM CIRCUITO DE ALARME

PLASTICO ANTI-CHAMA (1,5mm2)

FIACAO COBRE C/ REVESTIMENTO

PISO ACABADO

SIRENE ACOPLADA

ACIONADOR ALARME C/ RIGIDO 3/4
ELETRODUTO

PISO ACABADO

P
A
R
E
D
E
 
L
A
T
E
R
A
L

ELETRODUTO 3/4

AREA MAXIMA DE ACAO 60m2
NBR 9441

MARCA APENCO MODELO 1412

DETECTOR FUMACA

MAXIMO 15cm

>=15cm

- A altura máxima de instalação dos pontos de

iluminação de emergência é imediatamente acima

das aberturas do ambiente (portas, janelas ou

elementos vazados).

- Parágrafo único. Admite-se a instalação dos

pontos de iluminação de emergência junto ao teto

das escadas: pressurizadas, enclausuradas ou à

prova de fumaça.

(3 LUX EM LUGARES PLANOS E 5 LUX EM LOCAIS COM
DESNÍVEL)

FAROL 55W

GABINETE DE FIBRA
C/ BATERIA 12V E
CENTRAL AUTOMOTIVA

PONTO DE ENERGIA
           220V

ESPECIFICAÇÕES DO BLOCO AUTÔNOMO

SUPORTE METÁLICO
C/ PINTURA ESMALTE

DETALHE DO BLOCO C/BATERIA INCORPORADA

- ENTRARÁ EM FUNCIONAMENTO AUTOMATICAMENTE, QUANDO DA

  FALTA DA ENERGIA CONVENCIONAL;

- AUTONOMIA MÍNIMA MÍNIMA DE 01 HORA DE FUNCIONAMENTO EM CONDIÇÕES

  IDEAIS DE ILUMINAÇÃO;

- DEVEM GARANTIR NÍVEL DE ILUMINAMENTO DE 05 LUX EM LOCAIS COM

  DESNÍVEL E 03 LUX EM LOCAIS PLANOS;

- SERÁ PREVISTO PONTO ELÉTRICO P/ ALIMENTAÇÃO DO ACUMULADOR;

- SERÃO LOCADOS DE FORMA A NÃO CAUSAR OFUSCAMENTO.

FOTOCÉLULA

Art. 9º A altura máxima de

instalação da SAL é

imediatamente acima das

aberturas do ambiente

(portas, janelas ou

elementos vazados).

Art. 9º A altura máxima de

instalação da SAL é

imediatamente acima das

aberturas do ambiente

(portas, janelas ou

elementos vazados).

OBS: Placa Luminosa autônoma com a inscrição

"Saída" 1x9W, Simples ou Dupla Face, podendo

ter a seta de orientação de sentido, deverá ter

autonomia mínima de 1hora,  deverá possuir o

mínimo de 30 lúmens.

OBS:

PORTA CONFORME ART. 252 DA NSCI

SELO ABNT

Carimbos:

PAREDE COM BLOCO

DE CONCRETO

CELULAR AUTO

CLAVADO RESISTENTE

04 HORAS DE FOGO

PAREDE COM BLOCO

DE CONCRETO

CELULAR AUTO

CLAVADO RESISTENTE

04 HORAS DE FOGO

DET. RESERVATÓRIO 01 E 02

Esc: sem escala

Iluminação de Emergência / Sinalização para Abandono

de Local:

      Os aparelhos devem ser constituídos de forma que no

ensaio de temperatura a 70 Graus Celsius, a luminária

funcione  no mínimo por 1(uma) hora.

          Devem também ser projetados de modo a năo permitir

a entrada de fumaça para năo prejudicar seu rendimento

luminoso.

      O sistema de iluminaçăo de emergęncia deverá ter

autonomia mínima de 01 (uma) hora  de funcionamento,

devendo garantir um nível mínimo de iluminamento a nível

do piso de:

          I - 5 lux em locais com desnível; e

          II- 3 lux em locais planos.

            A fixação dos pontos de luz deve ser feita de modo que

as luminárias não fiquem instaladas em alturas superiores às

aberturas do ambiente, com exceção das garagens, que poderão

ter as luminárias instaladas no teto, devido as dificuldades de

execução.

LOTAÇÃO MÁXIMA:
90 PESSOAS

2

4

40

2
0

EXP. LETRAS: 0,5 CM

COR: VERMELHO

PLACA ACRÍLICA

FUNDO: BRANCO

Det. - Placa Lot. Máx. - Hall/ A. de Lazer
Escala : S/E                                                        

45
90____ =

Cálculo:

2,0 unidade de passagem

2 x 0,55 = 1,10m

Obra:

Localização:

Proprietário:

"Declaro que a modificação do

projeto dependerá de consulta

prévia aos responsaveis, cujo os

direitos autorais são preservados

pela leiem vigor."

"Declaro que as informações e

os calculos das áreas contidas

nesse projeto, são verdadeiras e

total responsabilidade do autor

do mesmo."

"Declaro que a aprovação do

projeto, não implica no

reconhecimento, por parte da

prefeitura, do direito de

propriedade do terreno."

Responsável Técnico:

Marcelo Cortezi

CAU: A97775-6

Referente:

Desenho:

Juliano Otávio Bellozupko

Escala:

Indicada

Data:
Alteração:

Declarações:

Alteração:

Paganini Empreendimentos Imobiliários LTDA     CNPJ nº 13.346.658/0001-00

Rua 901, nº300 - Centro - Balneário Camboriú - SC

PAGANINI TOWER

Detalhes

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

PI-11

13/07/2020

Reservatório Consumo

Área: 22.19 m²

Volume Adotado: 36.613,50L

Altura: 1,65m

Reservatório RTI

+

Área: 22.19 m²

Volume Total Exigido: 25.000,00L

Volume Total Adotado: 51.037,00L

(Reservatório 01 + Reservatório 02)

(FIXACAO EM PAREDES)
DETALHE SINALIZAÇÃO VISUAL

FOGO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MODELO:  SAV520E - ENGESUL

TENSÃO DE OPERAÇÃO: 20 A 30 VDC

SINALIZAÇÃO VISUAL (FLASH): 5 LEDS DE ALTO

BRILHO 90 FLASHS POR MINUTO

INDICADOR VISUAL LED (VERMELHO)

REPOUSO: PISCA A CADA 2 SEGUNDOS

ALARME: SEMPRE ACESSO

LIGAÇÃO/ INSTALAÇÃO 4 FIOS, 2 FIOS LAÇOS + 2

FIOS ALIMENTAÇÃO 24V (TODOS SEM POLARIDADE)

RANGE DE ENDEREÇOS 1 A 250

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10 A 50 ºC -

UMIDADE <95% (NÃO CONDENSA)

COR VEERMELHO MATERIAL ABS + UV - CLASSE DE

INSTALAÇÃO A OU B

ALTURA MÍNIMA PARA INSTALAÇÃO:  2,20M

PISO ACABADO

ACIONADOR MANUAL

DE ALARME COM

SIRENE ACOPLADA
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DETALHE INTALAÇÃO AVISADOR VISUAL

FOGO
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-EVITE NADAR SOZINHO.

ATENÇÃO

-PROFUNDIDADE DA PISCINA:

-EVITE MERGULHAR DE CABEÇA.

-CRIANÇAS NECESSITAM DE

-EMERGÊNCIA: LIGUE 193 -

SUPERVISÃO DE ADULTOS.

CORPO DE BOMBEIROS.

ADULTO: 1,10m / INFANTIL: 0,3m

FICA VEDADA A UTILIZAÇÃO DE

ATENÇÃO

OBJETOS DE VIDRO DO TIPO:

NO ENTORNO E INTERIOR DAS

PISCINAS E ÁREAS MOLHADAS.

COPOS, GARRAFAS E SIMILARES

EM CASO DE

EMERGÊNCIA, PARA

DESLIGAR A BOMBA,

PRESSIONE O BOTÃO

ATENÇÃO

NOTA TÉCNICA - PISCINAS:

- São medidas de segurança necessárias para piscinas:

I – ter 02 ralos para sucção, distanciados no mínimo 1,5 m entre si, com:

a) ralo antiaprisionamento; ou

b) tampas de tamanho não bloqueável nos ralos para sucção;

II – ter tampas de fechamento automático do sistema de limpeza e da aspiração lateral da piscina;

III – ter botoeira de emergência para desligamento da bomba da piscina, em local visível ao lado da piscina, com uma

placa de segurança, com a seguinte informação: “EM CASO DE EMERGÊNCIA, PARA DESLIGAR A BOMBA,

PRESSIONE O BOTÃO”. A botoeira de desligamento das bombas da piscina deverá ter uma tensão em sua alimentação

elétrica, não superior a 30 vcc;

IV – ter barreira física (guarda-corpo, muro ou cerca com portão, etc.), delimitando a área de banho, com altura mínima

de 110 cm, que impeça ou dificulte a entrada de crianças desacompanhadas; e

V – ter placa de segurança, com tamanho adequado que possibilite a sua leitura a uma distância de 6 m, com as

seguintes informações:

“- EVITE NADAR SOZINHO

- PROFUNDIDADE DA PISCINA: X,XX METROS

- EVITE MERGULHAR DE CABEÇA

- CRIANÇAS NECESSITAM DA SUPERVISÃO DE ADULTO

- EMERGÊNCIA: LIGUE 193 – CORPO DE BOMBEIROS”.

§ 1º A definição da área de banho da piscina é de competência do responsável técnico pelo Projeto de Prevenção e

Segurança Contra Incêndio e Pânico (PPCI), conforme as características da piscina, devendo especificar esta área em

projeto, sendo que não pode haver acesso direto (sem barreira física) do salão de festas para a piscina.

§ 2º Na construção da barreira física é proibido o uso de materiais (telas, longarinas, etc.) que possibilitem a sua

escalada por criança.

§ 3º Para os imóveis existentes, admite-se:

I – apenas um único ralo para sucção, sendo que, quando a piscina possuir coadeira, deve-se unir (dentro da casa de

máquinas da piscina) a tubulação do ralo para sucção com a tubulação da coadeira, desta forma, a bomba passará a

succionar pelas duas tubulações, minimizando eventual acidente; e

II – ter tampas de fechamento manual do sistema de limpeza e da aspiração lateral da piscina.

Det. - Placas IN nº 033
Escala : S/E                                                        

14/10/2020

Altura: 2,03m

Volume Adotado: 45.045,7L
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