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- Extintor de Gas Carbdnico 4Kg
- Extintor de P6 Quimico 4Kg

- Abrigo para Mangotinho

- Hidrante de Recalque

- Piso Incombustivel e Antiderrapante
PEI 4 ou 5 e Friccéo 0,40

PASSE|

Recuo Fundos - 5M

Escala - 1:350

Area: 66,64m?2

RECUO

ALINHAMENTO

MEIO-FIO

Area: 66,64m?
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Saida

- Placa Indicativa do NiUmero de Pavimento

- Parede Resistente ao Fogo por 4 Horas, em
Concreto Celular Autoclavado espessura minima

10cm
- Caixa com Chaves de Abertura da Central de Gas

- Painel de Sinalizagdo das Bombas de Incéndio

- Painel de Comando dos Elevadores de Emergéncia

- Quadro de Servigos de SCI (Quadro de Disjuntores
de Distribuicdo Geral do Condominio)

- Bloco Autbnomo com Lampada Fluorescente ou Led

de 9W
- Bloco Autdbnomo com com 2 farois de 55W

- Placa Luminosa autbnoma com a inscricao
"Saida" 1x9W, Simples ou Dupla Face, podendo
ter a seta de orientacao de sentido.

- Central de Alarme de Incéndio Enderecavel,
marca Engesul ou Equivalente, com 4 lacos - cap.

minima
- Acionador Manual Convencional, com Sirene
incorporada com presséo sonora de 90dB, a 1,30m

do piso acabado

- Detector de Fumaca Optico Pontual, Enderegavel
0,20 dB/m, Marca Engesul ou Equivalente

- Sinalizagao visual (flash) - 5 leds alto brilho 90 flashs
por minuto. Altura minima para instalagcéo: 2,20m

- Placa indicativa Plano de Emergéncia
- Abrigo de Medidores de GLP

- Tomada de Consumo Com Registro de Fecho Rapido

- Ventilagdo Permanente Superior e Inferior

TUBULACOES

- Tubulagao para Gas Central Canalizado
- Tubulagao para Sistema Hidraulico Preventivo

- Tubulagao para Alarme de Incéndio

LAMINADO.
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"AS bombas de iIncéndio (principal  reserva), |
devem possuir uma placa de identificagao com| |
as seguintes especificacdes técnicas: |
Nome do fabricante, modelo da bomba, |
vazado, altura manométrica ou presséo e |
poténcia |
|
"As bombas de incéndio |
(principal e reserva), |
com funcionamento & |
plena carga, devem ter |
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ONCRET! de 02 he |
CELULARAUTO CLAVADD | S8 v e S [
RESISTENTE |01 6om (CENDIO NO GERADOR - SECUNDARA 1) |
04 HORAS DE FOGO |
Bomba Principal N
Tigada a rede elétrica - - - - - - - - o o S S— S— |
Calha da concessionaria — — — - - - - - - - - - . - — —
] Bomba Reserva PAREDE COM BLOCO DE /
_—bombaigada ao
, CONCRETO
Duto DEF Duto DEA RESISTENTE
120 15, 120 8 A.2,52m* 8| A.:2,52m? 5 Lux, o 04 HORAS DE FOGO
CORRIMAO EM AMBOS F=A b 140 @) = =
OS LADOS H=90CM 10 | Q- 2 08 120 15, 120
(VER DETALHES) " | 2 @ o7 o o 09 =S CORRIMAO EM AMBOS
<, N, 140x80 Junto a0 Teto 140x80 Jur Disposts o 08 | 10| 0S LADOS H=90CM
12 ] g K] 06 77474 % o T (VER DETALHES)
13 @ @ 05 Barrilete = < . o o7& " N,
« « X “PCF-90 = Ny C.Maquinas “_ C.Maquinas 06 |2 12 2
14 | R 04 = o =) & N\ /
™ ] Eq ]|\ paseo oe \ / = 05 | 13 4
15 ] 2 03 | 7€ \ %) L] conrencia \ / 10 o >
% = P 02 295 = (¢] C Z)O Circulagéo 13 04 | 14 N
ABERTURA PROVIDA DE CAIXILHO = : : o1 80 p . 03 & 15 I Abertura 140x100cm Abertura 140x100cm
FIXO E GUARNECIDO POR VIDRO | i N 2 2 P > guamecida por tela com guamecida por tela com
DE SEGURANGA (TEMPERADO w I 4 N\ N N malha de, no minimo, 3cm malha de, no minimo, 3cm
18 D Guarda-Corpo 180 / \ 01 : '
‘COM PELICULA DE SEGURANCA, H.:110cm 17 [~ € no maximo 5cm. € no maximo 5cm.
AR a2 ‘Maquinas (S, 4 h - = ABERTURA PROVIDA DE CAIXILHO 3 3 <1
570150 PLACA Dl; ~/ 5 § / G\'{'al_'gj?b(é?nrpo 18 D FIXO E GUARNECIDO POR VIDRO /
> o S - DE SEGURANGA (TEMPERADO 7
2 o/ 8 w - T < g D SECURMNGA TEMPERADD. I /
g PROTECA® CONTRA \\ . . ARANABO OULAINACO) 7 T 5 - 7
5 Lux 3 Lux SHE PLACA DE = . 3EETR
e ESCADA MARINHEIRO 3 ESCADA MARINHEIRO & \_sAbA_ Lo 52, ] /
ACESSO AO RESERVATORIO $—85'60 ACESSO AO RESERVATORIO 5 23 ZZ .. 3 /
ux ST 5 o 2
PROTEGAO CONTRA Falgm iEsgy
Calha S5 E N®D o
QUEDA z 02 5a 298388 .
‘ o3 S <o 2
& s S5 g Abertura 140x100cm Abertura 140x100cm
59 239 guarnecida por tela com 7, guamecida por tela com
g<<g malha de, no minimo, 3cm malha de, no minimo, 3cm
4 & no méximo 5cm 3 & no méximo 5cm
PAREDE COM BLOCO DE PAREDE COM BLOCO DE
INCRE ONCRE
CELULAR AUTO CLAVADO CELULAR AUTO CLAVADO
RESISTENTE RESISTEN'
04 HORAS DE FOGO -~ 04 HORAS DE FOGO
P95 89.95
4 DOS RESERVATORIOS (0,60x0,60m! ALCAPAO NO TETO DOS RESERVATORIOS [£,60x0,60m
7
Reservatorio 01 Reservatorio 02 é
Area: 22.19 m? Area: 22.19 m? é
.
RTI SHP RTI SHP %
Altura: 2,03m Zi A2.G2. g3" Altura: 2,03m é = -
Volume Adotado: 45.045,7L PROTEGAO CONTRA PROTEGAO CONTRA Volume Adotado: 45.045,7L % N 7
QUEDA QUEDA é ] ) ( [
ESCADA MARINHEIRO ESCADA MARINHEIRO %
) ACESSO AO RESERVATORIO ACESSO AO RESERVATORIO % ‘ _ 7 N\
U T )
Telha Metalica Telha Metélica
1.:10% 1.:10% | |
| ry ]
|
n
-
[ ]

Recuo Lateral - 5M

Recuo Lateral - 5M

EIXO RUA 901

Planta Baixa - Barrilete/ C. Maquinas

Escala - 1:350
Area: 111,71m?

2) DEVERAO SER PREVISTOS PONTOS DE TOMADAS DE 220 VOLTS, PARA OS LOCAIS ONDE
FOREM INSTALADOS OS BLOCOS AUTONOMOS.
3) A TENCAO DE ALIMENTAGAO DO SISTEMA DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA PODERA SER NO

MAXIMO

DE 30Vcc (TENCAO COM CORRENTE CONTINUA), DEVIDO AOS EFEITOS DA CORRENTE
ELETRICA PERCORRENDO O CORPO HUMANO.

4) MATERIAIS DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS UTILIZADOS NA EDIFICACAO DEVERAO
ESTAR DE ACORDO COM A IN 018/DAT/CBMSC.

5) FICA VETADA A UTILIZACAO DE OBJETOS DE VIDRO DO TIPO COPOS, GARRAFAS E
SIMILARES NO ENTORNO E INTERIOR DAS PISCINAS E DEMAIS AREAS MOLHADAS.

OBSERVAGOES:

1) TODOS OS PEITORIS QUE NAO FOREM INDICADOS DEVERAO SER OBRIGATORIAMENTE DE
1,70m E QUANDO O PEITORIL FOR DE VIDRO, DEVERA SER USADO OBRIGATORIAMENTE VIDRO

Declaragdes:

"Declaro que as informagdes e

os calculos das areas contidas

nesse projeto, sdo verdadeiras e
total responsabilidade do autor
do mesmo."

"Declaro que a modificagdo do
projeto dependera de consulta
prévia aos responsaveis, cujo 0s
direitos autorais sao preservados
pela leiem vigor."

"Declaro que a aprovagao do
projeto, ndo implica no
reconhecimento, por parte da
prefeitura, do direito de
propriedade do terreno."

Obra: PAGANINI TOWER

Localizag&o: Rua 901, n°300 - Centro - Balneario Camboriu - SC

Proprietario:

Paganini Empreendimentos Imobiliarios LTDA  CNPJ n° 13.346.658/0001-00

Responsavel Técnico:

Marcelo Cortezi
CAU: A97775-6

Referente:

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

Planta Baixa - Barrilete/ C. Maquinas/
Reservatorio/ Cobertura Reservatoério

Escala: Data: Alterag&o: Alterag&o:
13/07/2020 14/10/2020

Indicada

Desenho:
Juliano Otavio Bellozupko
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