DETALHE LOCACAO AQUECEDOR

RFR - DETALHE PONTO CONSUMO (FOGAO E AQUECEDOR)

OBS. IMPORTANTES:
- O registro ficara em local de facil acesso, tera alavanca

200cm 10cm
MAXIMO plastica com dispositivo de fechamento autmatico com
AN aumento excessivo de temperatura.
goerparmzeii?(iacjjaelsvio r TERMINAL - A ligagao dos aparelhos devera ser feita por meio de
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—~ /7/////////////////////////////////////////////////////////% | 11 3cm , ) -
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£ = 10 3|2 Arco de acabamento : tida a vibragdes é permitido o uso de mangueiras flexi-
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m = = B FECHO-RAPIDO * A mangueira permaneca com suas extremidades rigi-
N~ A - DUTO P/ CHAMINE O |1 damente fixadas por bragadeiras metalicas
B - SAIDA DA EXAUSTAO 5 * Tenha no maximo 0,80m, quando para uso de residén-
J C - CONTROLE DE CHAMA CONTRA-PISO > PISO ACABADO cia
L C @@@D D - CONTROLE DE AGUA 'E ‘ * Ter didametro de 9,3mm aproximadamente e suportar
E - SAIDA DE AGUA QUENTE entre 0,02 a 0,03 kg/cm2
E “F G F - ENTRADA DE GAS * Haja um registro de facil acesso na parte terminal da
o~ G - SAIDA DE AGUA FRIA tubulacao rigida
gem 1em H - ANEL DE PRESSAO ; c o, S [ = : —— * O material da mangueira atenda as especificagdes da
VARANDA | - TERMINAL T — NSCI/SC
N : . .
o4 REGISTRO DE ESPERA A mangueira nao gtravesse paredes, pisos ou outras
COM PASSAGEM PLENA dlylsoes do compartimento, permanec_endo suas extre-
USAR TUBO FLEXIVEL DE 1/2" midades no mesmo local ou'compartlﬂmento em que for
COM PASSAGEM PLENA empregada, e ndo passe atras do fogao.
* Para Fogéo instalar 0,60m acima do piso, quando aquecedor
instalar a 1,30m do piso
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; _é_ - S(B)SIlNTERIOR DO ABRIGO SO PODEM SER
T INSTALADOS OS REGISTROS DE CORTE TIPO
FECHO RAPIDO, OS REGULADORES E OS MEDIDORES.
8 C),. A TAMPA SERA COM VENEZIANA.
A A\ -A VALVULA REGULADORA DE 2° ESTAGIO REGULARA
© UMA PRESSAO DO GAS PARA OS LIMITES 0,02 A 0,03
3 S - PISO Kglem2 . .
© of AREAEFETIVADEVENTILAGAO ' ' SUPERIOR A 1.3 KgICM2 NO INTERIOR DAS INTALAGOES
o g - 150 cm2 VEM DA ‘ l VAl PARA % % -A REDE DE DIéTRﬁBUICAO NAO DEVE SER EMBUTIDA EM
vV © __ 1 VENEZIANA 8mm ENTRE PLACAS CENTRAL CONSUMQ TIJOLOS VAZADOS OU OUTROS MATERIAIS QUE
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-PORTAS COM VENEZIANAS EM TODA SUPERFICIE NAO PODERAO
SER TRANCADAS
NOTA:
O O @ A PRUMADA DE GLP DEVERA, OBRIGATORIAMENTE PASSAR POR
< < DENTRO DA CAIXA DE MEDIDORES (PINTA-LA DE ALUMINIO)
@ OS ABRIGOS DOS MEDIDORES DEVERAO POSSUIR SINALIZACAO
NA PORTA, E NOS MEDIDORES, A IDENTIFICACAO A QUE ESTAO
SERVINDO.
@ OS ABRIGOS DOS MEDIDORES DEVERAO POSSUIR 20 CM
CONJ. DE CONTROLE DE MANOBRA @ @ ® ® @ @ ®
30 20 FIXAR O VIDRO COM MASSA @\ @\ @\ @\ @\ @\D I:l @\ @\
SOMENTE NOS QUATRO CANTOS
=S LEGENDA
T VIDRO E (1 VALVULA UGV-103/4"NPT 1"Xg3/8" SAE(LATAO)
[ o ;;;giRo CHAVE REGULADA PARA 0.02 a 0.03Kg/cm2
@ REGULADOR ALIANGCA 76608/3 (2° ESTAGIO 2.5mm.C.G)
- - @ REGISTRO DE FECHO RAPIDO SEMI-AUTOMATICO
] "CUIDADO VIDRO ESTILHACANTE" TIPO JACK WALL 1/2"
L LETRAS - COR AMARELA [ vaiAPTO [ vaiAPTO [ vaiAPTO [ varaPTO [ vaiapTO_ [ vaiapTo_ [ vaiAPTO [ vaiapTo (4) PORCA DE LATAO 316" SAE
. . MOLDURA - 1 x 2 cm (5) TUBO DE COBRE 3/8"
VISTA FRONTAL @ MEDIDOR TIPO LAO GI OU TECNOBRAS MOD. (G2.5)
EM CASO DE INCENDIO| @ NIPLE LATAO 3/8" SAEx1/2"NPT
8 QUEBRE O VIDRO E FEHE > > )
O REGISTRO DESCRICAO ‘ ‘ LUVA 1/2'TUPY
e VEM DA CENTRAL 8 VEM DA CENTRAL 8 (9) PLAQUETA C/ O NUMERO DO APARTAMENTO
1 TUBO COLETOR 0 3/4"- ACO DIN. 2441 MT * NIPLE DE LATAO 1/8"
TEMPERADO ESP. 2mm 2 COTOVELO 90 3/4 TE 03/4" PC 01 (19 NIPLE DE LATAO 3/8" NPTx3/8" SAE
3 BUCHA DE REDUCAO 3/4" x 3/8" " 02
4 NIPLE DUPLO DE REDUCAO 3/8" x 1/4" " 02
LETRAS AVARELAS | CAIXA METALICA 5 REGULADOR 1 ESTAGIO C/. MANOMETRO " 01
S— 6 VALULA FECHO RAPIDO TIPO ESFERA 0 3/4" " 01
VENTILACAO 7 NIPLE DUPLO 3/4" " 02
8 BUJAO 1/2" " 01 PISO ACABADO PISO ACABADO
VISTA FRONTAL _l_8l_ 9 TE DE REDUCAO 3/4" x 1/2" " 01 T T
3 VISTA LATERAL 10 UNIRO 0 3 -
- 11 NIPLE DUPLO DE REDUCAO 3/4" x 1" " o1
12 LUVA DE REDUCAO 1" ........... " 01
PISO ACABADO 13 TUBO DA REDE PRIMARIA COBRE MT *

AS INSTALACOES DOS TANQUES DEVE OBDECER A RESOLUGAO 024/CAT/CCB/98
OBS: A CENTRAL DEVE ESTAR AFASTADA A MAIS DE 1,50 DE FOSSOS OU RALOS
DE ESCOAMENTO DE AGUA OU ESGOTO, DE CAIXAS DE REDE DE LUZ OU
TELEFONE, CX. DE GORDURA OU RALO, VENTILAGCAO, FOSSA E SUMIDOURO

- OS TANQUES DEVEM SER SUBMETIDOS A TESTE DE PRESSAO A CADA
CINCO ANOS, FICANDO ESTE A CARGO DA EMPRESA REABASTECEDORA.
-DEVEM SER EQUIPADOS COM INDICADOR DE NIVEL DO LiQUIDO, COM
DISPOSITIVOS DE SEGURANGA E COM DEMAIS INSTRUMENTOS NECESSARIOS
ADEQUADOS PARA O TRABALHO COM A PRESSAO DE 17Kgf/cm2.

- E PROIBIDO A UTILIZAGAO DE MEDIDOR NIVEL TIPO COLUNA DE VIDRO.

- TODO TANQUE DEVE POSSUIR UM MEDIDOR DE NIVEL DO LiQUIDO
APROPRIADO PARA USO DE GLP. TAIS MEDIDORES DEVEM:

I-SER DIMENSIONADOS PARA UMA PRESSAO DE PROJETO DE 17 Kgf/cm2;
II-INDICAR O ENCHIMENTO MAXIMO DO RECIPIENTE EM RELAGAO A DENSIDADE
DO PRODUTO, EM VARIAS FAIXAS DE TEMPERATURAS;

111-NO CASO DE INDICADORES FIXOS DE NIVEL MAXIMO, O COMPRIMENTO DA
HASTE CAPTORA DEVE SER CALCULADA PARA 85% DA CAPACIDADE
VOLUMETRICA DO RECIPIENTE.

TESTE DE ESTANQUEIDADE- O TESTE DA REDE INTERNA DEVE SER FEITO COM AR COMPRIMIDO OU GAS INERTE,
SOBRE PRESSAO DE 2,5 VEZES A PRESSAO DE TRABALHO MAXIMA. A ELEVAGCAO DA PRESSAO DEVE SER FEITA
GRADATIVAMENTE. AS REDES DEVEM FICAR SUBMETIDAS A PRESSAO DE TESTE POR TEMPO NAO INFERIOR A

60 MINUTOS, SEM APRESENTAR VAZAMENTOS. DEVE SER USADO MANOMETRO COM FUNDO DE ESCALA ATE 2

VEZES A PRESSAO DO TESTE. PRA REDES EMBUTIDAS, OS TESTES DEVEM SER FEITOS ANTES DO REVESTIMENTO
DAS MESMAS. INICIADA A ADMISSAO DO GAS NA TUBULAGAO, DEVE-SE DEIXAR ESCAPAR TODO O AR CONTIDO

NA MESMA, ABRINDO-SE OS REGISTROS DOS APARELHOS DE UTILIZACAO. DURANTE ESSA OPERAGCAO, OS AMBIENTES
DEVEM SER MANTIDOS AMPLAMENTE AREJADOS, NAO SE PERMITINDO NOS MESMOS QUALQUER FONTE DE IGNIGAO.
DEVE SER VERIFICADA A INEXISTENCIA DE VAZAMENTOS DE GAS, SENDO PROIBIDO O EMPREGO DE CHAMAS PARA
ESSA FINALIDADE.

LEGENDA REFERENTE A CENTRAL DE GLP

@ -ABERTURA P/ VENTILACAO 15X10C/ TELA QUEBRA CHAMAS, MALHAS 2.0 MAX. 6.0mm
@ -PAREDE COM BLOCO DE CONCRETO CELULAR OU TIJOLOS MACICOS.

@ -PORTAS DE ALUMINIO (105X205) C/VENEZIANA 8mm ENTRE PLACAS,
ABERTURA NO SENTIDO DO FLUXO.

(4) -GRADIL EM AGO 3MM.

@ -PLACAS DE ADVERTENCIAS COM DIMENSOES MINIMAS DE 30X40CM, FONTE ARIAL EM
NEGRITO. AS PLACAS DEVEM SER COLOCADAS DE TAL MODO QUE POSSAM SER
VISUALIZADAS DE QUALQUER DIREGAO DE ACESSO A AREA DOS RECIPIENTES.

OBS.: A PLACA C/ INSCRICAO "CUIDADO CENTRAL DE GAS" EM COR AMARELA C/LETRAS
DE 2cm DE TRACO E MOLDURA 10X14cm.

SISTEMA GAS CENTRAL CENTRALIZADO

DEVERA SER AFIXADA NO ABRIGO DA CENTRAL A INSCRICAO

'CUIDADO CENTRAL DE GAS ' DE FORMA LEGIVEL

LETRAS NA COR PRETA SOBRE FUNDO AMARELO

AS CE QUE PROTEGEM A CENTRAL DE GLP NAO PODEM FICAR A DESCOBERTO

a) TER A INSTALACAO A PROVA DE EXPLOSAO
b) TER INTERRUPTORES INSTALADOS EM LOCAL EXTERNO A EDIFICACAO

A REDE DE DISTRIDUICAO NAO DEVE SER EMBUTIDA EM TIJOLOS VAZADOS

A CENTRAL QUE DIPUSER DE ILUMINACAO ARTIFICIAL DEVERA ATENDER AOS REQUISITOS ;

A LIGACAO DOS APARELHOS DE UTILIZACAO DEVE SER FEITA POR

MEIO DE CONEXOES RIGIDAS , INTERPONDO - SE
UM REGISTRO DO TIPO FECHO RAPIDO A CADA APARELHO

AS CANALIZACOES SO PODERAO SER COBERTAS PELA ALVENARIA
OU OUTROS MATERIAIS QUE PERMITAM AFORMACAO DE VAZIOS NO INTERIOR DA PAREDE
DEPOIS DE CONVENIENTEMENTE TESTADAS

AS CANALIZACOES DEVEM ;

a ) SER PERFEITAMENTE ESTANQUES

b) TER UM CAIMENTO DE 1,0 % NO SENTIDO DO RAMAL GERAL DE ALIMENTACAO
¢ ) TER UM AFASTAMENTO MINIMO DE 0,30 m DAS TUBULACOES

DE OUTRA NATUREZA E DUTOS DE CABO DE ELETRICIDADE .

d ) TER UM AFASTAMENTO DAS DEMAIS TUBULACOES DE GAS IGUAL A

NO MINIMO , UM DIAMETRO DA MAIOR DAS TUBULACOES CONTIGUAS

e ) TER UM AFASTAMENTO , NO MIINIMO , DE 2,0 m DE PARA - RAIOS E

SEUS RESPECTIVOS TERRAS

AS CANALIZACOES , QUANDO SE APRESENTAREM EXPOSTAS , DEVERAO
SER PINTADAS EM COR DE ALUMINIO

AS CANALIZACOES INSTALADAS EM LOCAIS COM POSSIVEL PROBABILIDADE DE ATAQUE AS MESMAS
(PISO, SOLOS ), DEVERAO SOFRER UM TRATAMENTO ESPECIAL ,
DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS DO LOCAL ONDE FOREM INSTALADAS

OS TERMINAIS DEVEM PROJETAR-SE NO MINIMO 5,0 cm ACIMA DOS PISOS TERMINADOS ,
NAO SENDO OCUPADOS , NESSAS MEDIDAS , AS ROSCAS OU FLANGES DE LIGACAO
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PLACA INDICATIVA:

"PERIGO: GAS INFLAMAVEL"
PLACA INDICATIVA:

"CUIDADO: ESTACAO DE GAS
NATURAL"

PLACA A4 AQUECEDOR

210 cm

PLACA INFORMATIVA SOBRE AQUECEDOR

1 - INSTALACAO DE GAS PREPARADA PARA
RECEBER AQUECEDOR A GAS APENAS DOS
TIPO EXAUSTAO FORCADA , COM POTENCIA
MAXIMA, DE ATE 410 Kcal/min. OU VAZAO
MAXIMA 20L/MIN.

2 - E PROIBIDO A INSTALACAO AQUECEDOR

DE PASSAGEM A GAS COM EXAUSTAO
NATURAL.

3 - A INSTALACAO DO AQUECEDOR DE

PASSAGEM A GAS DEVE SER EXECUTADA
CONFROME PREVISTO NO PROJETO DE

PREVENCAO E SEGURANCA CONTRA
INCENCIO E PANICO APROVADO PARA O
IMOVEL.

4 - SOMENTE REALIZE A INSTALACAO COM

ACOMPANHAMENTO A  GAS POR
PROFISSIONAL HABILITADO, SOLICITANDO A

APRESENTACAO DE ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA - ART OU RRT
DE INSTALACAO.
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DIMENSOES MINIMAS

Declaragdes:

"Declaro que as informagdes e
os calculos das areas contidas
nesse projeto, sdo verdadeiras e
total responsabilidade do autor

do mesmo."

"Declaro que a modificagdo do "Declaro que a aprovagao do
projeto dependera de consulta projeto, ndo implica no
prévia aos responsaveis, cujo 0s reconhecimento, por parte da
direitos autorais sédo preservados prefeitura, do direito de
pela leiem vigor." propriedade do terreno."

Obra: PAGANINI TOWER

Localizagao: Rua 901, n°300 - Centro - Balneario Camborit - SC

Proprietario:

Paganini Empreendimentos Imobiliarios LTDA  CNPJ n° 13.346.658/0001-00

Responsavel Técnico:

Marcelo Cortezi
CAU: A97775-6

Referente:

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

Detalhes

Desenho: Escala: Data: Alteragéo: Alteragéo:
Juliano Otavio Bellozupko Indicada 13/07/2020 14/10/2020
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