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Planta Baixa - 6º Pavimento Lazer

Escala - 1:350
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Dispositivo anti sucção de piscinas:

O dispositivo Anti Sucção de piscinas é instalado na

bomba da piscina e interrompe o processo de

sucção da bomba em 2 segundos de forma

automática quando o sistema percebe que alguma

coisa obstruiu o ralo do fundo da piscina, assim

salvando qualquer pessoa que por um acidente

fique presa neste ralo, não permitindo que a pessoa

se machuque de forma séria e evitando o

afogamento do mesmo.

Além disso o equipamento protege a bomba contra

trabalho a seco, ou seja, sempre que houver falta de

fluxo a bomba será desligada automaticamente. O

dispositivo possui também a proteção falha por

sobrecarga que verifica se o rotor está travado e

desarma o motor imediatamente evitando que o

mesmo seja danificado por sobrecarga.
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PLACA INDICATIVA DA

BOTOEIRA DE DESLIGAMENTO

DA BOMBA DA PISCINA NA COR

BRANCA COM OS DIZERES EM

VERMELHO

PARA DESLIGAR A

BOMBA

PRESSIONE O

BOTAO

BOTOEIRA DE

DESLIGAMENTE

DA BOMBA

Placa indicativa com os dizeres.: "EVITE NADAR SOZINHO"

-PROFUNDIDADE DA PISCINA INFANTIL = 0,80 METROS

-PROFUNDIDADE DA PISCINA ADULTO  = 1,10 METROS

-EVITE MERGULHAR DE CABEÇA;

-CRIANÇAS NECESSITAM DA SUPERVISÃO DE ADULTO;

-EMERGÊNCIA: LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS;

A placa deverá ter tamanho compatível para que a leitura possa ser

feita a aproximadamente 6 m de distância, possuindo letrar em

vermelho e fundo branco.
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Ficando vetado o uso piso cêramico comum
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VIDRO LAMINADO - PLACA

100X100CM - EXPESSURA 8MM -

COM FIXAÇÃO NOS 4 LADOS

100

1
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ALTURA TOTAL DO GUARDA-CORPO 110CM

1
0

OBS.: O guarda-corpo deverá ser

construído de forma que dificulte a

escalada por crianças.
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ABERTURA PROVIDA DE CAIXILHO

FIXO E GUARNECIDO POR VIDRO

DE SEGURANÇA (TEMPERADO

COM PELÍCULA DE SEGURANÇA,

ARAMADO OU LAMINADO)

65x70/150

ABERTURA PROVIDA DE CAIXILHO

FIXO E GUARNECIDO POR VIDRO

DE SEGURANÇA (TEMPERADO

COM PELÍCULA DE SEGURANÇA,

ARAMADO OU LAMINADO)

65x70/150
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os calculos das áreas contidas

nesse projeto, são verdadeiras e

total responsabilidade do autor

do mesmo."

"Declaro que a aprovação do

projeto, não implica no

reconhecimento, por parte da

prefeitura, do direito de

propriedade do terreno."

Responsável Técnico:

Marcelo Cortezi

CAU: A97775-6

Referente:

Desenho:

Juliano Otávio Bellozupko

Escala:

Indicada

Data:
Alteração:

Declarações:

Alteração:
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PAGANINI TOWER

Planta Baixa - 6º Pavimento Lazer

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

PI-07

13/07/2020

OBSERVAÇÕES:

1) TODOS OS PEITORIS QUE NÃO FOREM INDICADOS DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE DE

1,10m E QUANDO O PEITORIL FOR DE VIDRO, DEVERA SER USADO OBRIGATORIAMENTE VIDRO

LAMINADO.

2) DEVERÃO SER PREVISTOS PONTOS DE TOMADAS DE 220 VOLTS, PARA OS LOCAIS ONDE

FOREM INSTALADOS OS BLOCOS AUTÔNOMOS.

3) A TENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PODERÁ SER NO

MÁXIMO

DE 30Vcc (TENÇÃO COM CORRENTE CONTÍNUA), DEVIDO AOS EFEITOS DA CORRENTE

ELÉTRICA PERCORRENDO O CORPO HUMANO.

4) MATERIAIS DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS UTILIZADOS NA EDIFICAÇÃO DEVERÃO

ESTAR DE ACORDO COM A IN 018/DAT/CBMSC.

5) FICA VETADA A UTILIZAÇÃO DE OBJETOS DE VIDRO DO TIPO COPOS, GARRAFAS E

SIMILARES NO ENTORNO E INTERIOR DAS PISCINAS E DEMAIS ÁREAS MOLHADAS.

- Tubulação para Alarme de Incêndio

- Tubulação para Sistema Hidráulico Preventivo

TUBULAÇÕES

- Acionador Manual Convencional, com Sirene

incorporada com pressão sonora de 90dB, a 1,30m

do piso acabado

Saida

O

- Detector de Fumaça Óptico Pontual, Endereçavel

0,20 dB/m, Marca Engesul ou Equivalente

- Placa Luminosa autônoma com a inscrição

"Saída" 1x9W, Simples ou Dupla Face, podendo

ter a seta de orientação de sentido.

- Central de Alarme de Incêndio Endereçavel,

marca  Engesul ou Equivalente, com 4 laços - cap.

mínima

C

- Placa Indicativa do Número de Pavimento

N

- Piso Incombustível e Antiderrapante

  PEI 4 ou 5 e Fricção 0,40

PIA

- Hidrante de Recalque

- Abrigo para Mangotinho

- Extintor de Gás Carbônico 4Kg

- Extintor de Pó Quimico 4Kg

SIMBOLOGIA

LEGENDA

- Parede Resistente ao Fogo por 4 Horas, em

Concreto Celular Autoclavado espessura mínima

10cm

- Bloco Autônomo com Lâmpada Fluorescente ou Led

de 9W

- Bloco Autônomo com com 2 farois de 55W

- Quadro de Serviços de SCI  (Quadro de  Disjuntores

de Distribuição Geral do Condomínio)

P.E

- Placa indicativa Plano de Emergência

- Sinalização visual (flash) - 5 leds alto brilho 90 flashs

por minuto. Altura mínima para instalação: 2,20m

RFR

- Tubulação para Gás Central Canalizado

- Abrigo de Medidores de GLP
A.Gás

- Tomada de Consumo Com Registro de Fecho Rápido

- Ventilação Permanente Superior e Inferior

VP

- Painel de Comando dos Elevadores de Emergência

- Painel de Sinalização das Bombas de Incêndio

- Caixa com Chaves de Abertura da Central de Gás
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