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1.REQUERENTE

Paganini Empreendimentos imobiliarios Ltda, CNPJ 13.346.658/0001-00,
situado na rua Vicente Machado, n°1151 sala B Bairro Centro Guarapuava.

2. OBJETIVO

No atual século XXI, o niumero de constru¢des tem sido gradativamente mais
elevado e aqueles que fazem parte do setor produtivo da construcao civil
observam uma crescente necessidade da aplicacao de diferentes métodos que
visem o aprimoramento da qualidade e seguranca das constru¢des durante suas
fases de planejamento, projeto, execucgéao e acdes preventivas (GOMIDE; NETO;
GULLO, 2009).

Alguns métodos sao direcionados pela Engenharia Diagndstica que, conforme
Gomide (2013), € baseada em instrumentos de investigacdo que possibilitam
obter dados técnicos para ajudar na andlise e apuracdo da causa de uma
patologia em estudo, ou orientacao para seu reparo.

O aumento da realizacdo de novas obras no cenario urbano possui maior foco
em constru¢cdes de meédio/grande porte, que necessitam, por exemplo, da
execucdo de fundacbes profundas e grandes escavacdes no terreno. O
desenvolvimento dessas ag¢fes provoca consequéncias indesejaveis as
comunidades no entorno da constru¢do, com a emissao de ruidos, vibracoes,
interferéncia no fluxo de transito da regido, dentre outras. Portanto, € comum no
decorrer de uma obra, surgirem acusagdes por parte da comunidade vizinha,
guanto ao possivel responsavel por danos nas edificacdes, que podem ja estar
desgastadas ou danificadas com o tempo e 0 uso.

Pretendendo evitar tal infortinio sobre as reais origens dos danos, o
procedimento de vistoria cautelar de vizinhanca pode ser utilizado como um
importante instrumento de investigacdo. Sua aplicacdo pratica determina uma
apuracdo detalhada no imovel em relacdo as suas condi¢cdes estruturais,
presenca de vicios construtivos e caracterizacdo do estado de conservacao da
edificagéo.

A prética da vistoria cautelar de vizinhanga deve ser encarada como item
primordial na lista de servigos preliminares de uma obra. Sua aplicacéo ajudara
a estabelecer uma relacéo de confianca entre os envolvidos, pois durante todas
as etapas de execucdo, além dos possiveis danos as edificagdes vizinhas, existe
a convivéncia com os incomodos de uma obra.

O trabalho conta com a analise dos elementos da vistoria cautelar de vizinhanga
e a apresentacdo da necessidade de aplicar seus procedimentos
criteriosamente. Expde também a conveniéncia e as vantagens de se
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comprovar, de forma sistematica e evitando erros, a pré-existéncia ou nao de
patologias nos iméveis objeto de vistoria cautelar.

Serve para relatar de forma clara e imparcial, a situacdo em que se encontra as
edificacdes vizinhas ao terreno, descrevendo e caracterizando o estado atual,
relatando os eventuais problemas construtivos.

3. MATERIAIS E METODOS

Para definir a vistoria cautelar de vizinhancga foi tracado um panorama geral
sobre a atividade apresentando seus objetivos e a caracterizagéo detalhada dos
seus elementos. Em complemento, utilizou-se da Norma de Vistoria Cautelar do
Instituto Brasileiro de Avaliagfes e Pericias de Engenharia, para introduzir uma
listagem de critérios e metodologias que devem ser adotados para execuc¢ao da
vistoria e para elaboracéo dos seus laudos técnicos.

Foram realizadas uma vistoria, sendo de carater preventivo, ocorrida em
dezembro de 2019 a marco de 2020 antes do inicio das obras. Através dos
registros fotogréficos, seu local de ocorréncia e as possiveis interferéncias
causadoras de seu surgimento.

4. NORMAS DE SUPORTE

ASSOCIACAO BRASILEIRO DE NORMAS TECNICAS. NBR13752: Pericias
de engenharia na construgao civil.1996. 8p.

ASSOCIAQAO BRASILEIRO DE NORMAS TECNICAS. NBR12722:
Descriminacdo de servigos para construcdo de edificios — procedimento. 1992.
14 p.

ASSOCIACAO BRASILEIRO DE NORMAS TECNICAS. NBR15575:
Edificacdes Habitacionais — desempenho. 2013. 381 p.

NORMA DE VISTORIA CAUTELAR DO INSTITUTO BRASILEIRO DE
AVALIACOES E PERICIAS DE ENGENHARIA

5. VISTORIAS

Esta enquadrada no nivel 1 da Norma de Vistoria Cautelar do Instituto Brasileiro
de Avaliacbes e Pericias de Engenharia. As vistorias de grandes canteiros
guando o numero de imoveis existentes na area de influéncia da obra seja muito
elevado. Nesses casos, podem ser admitidas apenas as caracterizacdes
externas com indicacéo de eventuais sinais de fragilidade e risco.

Engenheiro Civil — Giancarlo Berti Kluwe — CREA SC 036.704-6



Laudo de Vistoria Cautelar

As vistorias dos iméveis estao caracterizada pelas fotos em anexo. Na ocasido
foram examinadas as construcdes, avaliando-se os itens abaixo dos iméveis do
entorno.

* Tipologia
» Padrao Construtivo
» Estado de Conservacgao

» Anomalias e falhas existentes

6. CARACTERIZACAO DA REGIAO

6.1 CARACTERISTICAS FISICAS

Topografia plana

6.2 MELHORAMENTOS PUBLICOS EXISTENTES

A regido é servida de toda a infraestrutura urbana tais como: Pavimentacao,
rede de energia elétrica, rede de agua potavel, rede de esgoto tratado, internet
e rede de aguas pluviais.

6.3 SERVICOS COMUNITARIOS

A regido € servida pelos seguintes servicos comunitarios, basicos: Transporte
coletivo, coleta de lixo organico e reciclaveis e saude.

6.4 CLASSIFICACAO DA REGIAO

Na regido é predominante o uso residencial, conta também com o uso
comercial de pequeno e médio porte.
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7. TERRENO A SER EDIFICADO

Sobre o terreno que deveré ser executado a edifica¢cdo conforme projeto e alvara
concedido pelos 6rgdos competentes. Estara localizado na rua 901, centro
Balneario Camborid. E edificacéo tera 29 pavimentos, com 136 unidades e area
total a ser construida € de aproximadamente 29.000 mz2.
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(figura 02) Local do empreendimento. Fonte Google mapas
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(figura 03) frente para rua 901 onde sera executado a edificacéo.

Fonte equipe técnica

(figura 04) Terreno onde sera executado a edificacdo. Fonte equipe técnica
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7.1 CROQUI ESQUEMATICO
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Croqui mostrando a identificagdo numeérica de cada imovel.

(figura 05) Local do empreendimento. Fonte Google mapas
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8. DESCRICAO DOS IMOVEIS DO ENTORNO

Conforme cada imével identificado numericamente no croqui esquematico sera
descrito a seguir, neste caso apenas o imovel 4 e imovel 6.

Imével 04

Imével vizinho localizado ao norte, com frente para rua 961 n°60, edificagdo com
dois pavimentos. A vistoria foi executada na edificagcdo no dia 21 de janeiro de
2020, foi observado que a edificacdo estd em boas condicdes.

(figura 16). Casa ao norte na rua 961.Fonte equipe técnica

(figura 17). Casa ao norte na rua 961.Fonte equipe técnica
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(figura 18). Casa ao norte na rua 961, n°60, muro revestido com
chapisco.Fonte equipe técnica

(figura 19). Muro de divisa com estrutura de a¢o oxidada e aparente. Fonte
equipe técnica
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(figura 20). Muro de divisa. Os pilares de concreto armado apresenta o ago
oxidado e aparente sem cobrimento. Fonte equipe técnica

(figura 21). Rufo sem acabamento de vedacéo.Fonte equipe técnica
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Fissura entre porta e janela térrea. Fonte equipe técnica

Parede de divisa indicada pelas setas a ser retirada. Fonte equipe técnica
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Parede de divisa que vai permanecer, indicada pelas setas

. Fonte equipe
técnica

Parede de divisa indicada pelas setas a ser retirada. Fonte equipe técnica

Engenheiro Civil — Giancarlo Berti Kluwe — CREA SC 036.704-6



Laudo de Vistoria Cautelar

Imével 06

Imovel vizinho localizado ao norte, com frente para rua 961 n°77, edificacdo
utilizada como pousada com 03 pavimentos. A vistoria foi executada na
edificacao no dia 28 de janeiro de 2020, foi observado que a edificacdo esta em
boas condicdes.

(figura 23) Vista do pavimento superior da edificacéo vistoriada. Fonte equipe
técnica
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(figura 24) Vista da divisa da pousada com o empreendimento. Fonte equipe
técnica

(figura 25) Vista do pavimento superior da edificagéo vistoriada, apresenta
umidade e pintura desgastada. Fonte equipe técnica.
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Parede que faz divisa com a obra em perfeita condi¢cfes. Fonte equipe técnica.

Parede que faz divisa com a obra em perfeita condigdes. Fonte equipe técnica.
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Parede que faz divisa com a obra em perfeita condi¢cdes. Fonte equipe técnica.
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9. Dos Fatos

9.1 O Laudo Cautelar

Quando uma obra € iniciada, ela gera incomodo para a vizinhanga, que terd que
conviver durante a execucdo desta. Para estabelecer uma relacao de confianca
matua entre o proprietario da obra e a vizinhanca, € realizado o laudo cautelar
extrajudicial. Este laudo é auxiliado pelo item 4.1.10 da NBR 12.722
(Discriminacgéo de servigos para construcéo de edificios).

O proprietario da obra é o principal interessado na tomada de providencias a
reparos, pois além de evitar desgastes e manter um relacionamento de boa
vizinhanca, evita transtornos e interrup¢ao no cronograma da obra. Desta forma
estara agindo com responsabilidade e respeito aos direitos dos seus vizinhos.

Caso estas vistorias detectem e registrem nos laudos danos pré-existentes, por
vicios de construcdo ou por depreciacdo, causados por agentes intencionais ou
naturais, ficaréo registrados para comparagdo com eventuais danos futuro.

Em funcdo da nova obra, existe a possibilidade de que os danos pré-existentes
tenham seus efeitos aumentados, quando comparado ao estado inicial. Também
pode aparecer novos danos, com relagdo casual com procedimentos executivos
desta nova obra

Oitem 6.2.2 da NBR 15.575(Edificagbes habitacionais- Desempenho), descreve:

Os projetos devem ainda prever as interacfes entre as construcdes préoximas,
considerando convenientemente as eventuais sobreposicfes de bulbos de
pressao, efeitos de grupo de estacas, rebaixamento do lencol freético e
desconfinamento de solo em funcao de corte do terreno.

Tais fenbmenos também ndo podem prejudicar a seguranca e a funcionalidade
da obra, bem como de edificagdes vizinhas.

9.2 PATOLOGIA

Existem inUmeras patologias capazes de afetar uma edificacdo, sendo a
principal delas as trincas. Elas sdo o alerta de um eventual perigo para a
estrutura, e podem comprometer o uso da edificagdo além do constrangimento
psicologico.

As conjuntaras socio econémicas de paises desenvolvimento, como o Brasil,
fizeram com que as obras fossem sendo conduzidas com velocidades cada vez
maiores, com poucos rigores nos controles dos materiais e dos servicos; tais
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conjunturas criaram ainda condicdes para que os trabalhadores mais
qualificados fossem paulatinamente se incorporando a setores industriais mais
nobres, com melhor remuneracdo da mao de obra, em detrimento da industria
da construcéo civil.

Tais fatos, aliados a quadros mais complexos de formacdo deficiente de
engenheiros e arquitetos, de politicas habitacionais e sistemas de financiamento
inconsistentes e da inusitada fuga de recursos para atividades meramente
especulativas, vem provocando a queda gradativa da qualidade das nossas
construcbes, até o ponto de encontrarem-se edificios que, nem tendo sido
ocupados, ja estdo virtualmente condenadas. Para a solucéo de tais problemas,
a experiéncia revela que as obras de restauracéo ou reforco sdo em geral muito
dispendiosas; e 0 que € mais grave... nem sempre solucionam o problema de
forme definitiva. Os encargos decorrentes dessas reformas desnecessarias
representam também um grande 6nus para a economia dos paises pobres,
onde, via regra, ha enorme cadéncia de habitacdes, de materiais de construcao,
de méo de obra especializada e de recursos de uma forma geral.

Entre os técnicos e empresarios que atuam na construcao civil, as fissuras sao
em geral moto de grandes polemicas tedricas e de infindaveis demandas
judiciais, onde em ciclo fechado os diversos intervenientes atribuem-se uns ao
outros a responsabilidade pelo problema, enquanto o 6nus financeiro dele
decorrente acaba sendo assumido quase sempre pelo consumidor final. Aos
olhos do leigo em construcao a fissura constitui um defeito cujo responsavel é o
arquiteto, o engenheiro, o empreiteiro ou o fabricante do material. Entretanto...
desde as origens da construcao, as fissuras sempre existiram, pois elas sao
consequéncias de fendbmenos naturais’. Essa afinacdo do arquiteto francés
Charles Rambert, citado por Pfeffer-mann, parece querer explicar, de maneira
relativamente singela, a origem do defeito; ao considerar-se, entretanto, que os
ditos fenbmenos naturais séo irrefutaveis da equacao, a antitese parece ser mais
verdadeira.

As trincas podem comecar a surgir, de forma congénita, logo no projeto
arquitetbnico da construcdo; os profissionais ligados ao assunto devem se
conscientizar de que muito pode ser feito para minimizar-se o problema, pelo
simples fato de reconhecer-se que as movimentacdes dos materiais e
componentes das edificacBes civis sdo inevitaveis. Deve-se, sem dlvida dar
importancia a estética, a seguranca, a higiene, a funcionalidade e ao custo inicial
da obra; ndo se deve esquecer, contudo, que projetar é também levar alguns
outros aspectos tais como custos de manutencdo e durabilidade da obra,
diretamente relacionados com o maior ou menor conhecimento que o projetista
tem das propriedades tecnologicas dos matérias de construgdo a serem
empregados.

Do ponto de vista fisico um edificio nada mais é do que a interligagao racional
entre diversos materiais e componentes; € muito comum especificarem-se nos
projetos componentes “bons e resistentes’, ndo se dando cuidado aos elementos
de ligacdo e esquecendo-se, frequentemente, de que um sistema de juntas as
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vezes é indispensavel para que os componentes apresentem o desempenho
presumido. Segundo Baker, é uma falacia muito comum referir-se materiais de
constru¢éo como bons ou ruins, duraveis e resistentes ou nao resistentes, como
se essas fossem propriedades inerentes dos materiais. Na realidade, esses
termos sdo muito relativos: a durabilidade do material esta diretamente
relacionada as condic¢des de aplicacdo e de exposi¢do. Por outro lado, ndo existe
nenhum material infinitamente resistente; todos eles irdo trincar-se ou romper-se
sob acdo de um determinado nivel de carregamento, nivel este que ndo devera
ser atingido no caso de nao desejar na edificagdo componentes trincados ou
rompidos.

Incompatibilidade entre os projetos de arquitetura, estrutura e fundacbes
normalmente conduzem a tensfes que sobrepujam a resisténcia dos materiais
em secoes particularmente desfavoraveis, originando problemas de fissuras. No
Brasil é ainda muito comum a falta de didlogo entre os autores dos projetos
mencionados e os fabricantes dos materiais e componentes da construcao.
Assim, projetam-se vedacOes e sistemas de piso sem a consideracdo da
ocorréncia de recalques diferenciados e das acomodacdes da estrutura.

Partindo-se muitas vezes de projetos incompativeis ou mal detalhados,
considerando-se ainda a interferéncia de todos os projetos das instalagdes, as
falhas de planejamento, a caréncia de especificacdes técnicas, a auséncia de
mao de obra bem treinada, a deficiéncia de fiscalizacdo e, muitas vezes, as
imposicdes politicas de prazos e precos, chega-se finalmente a execucdo da
obra, onde uma série de improvisacées e malabarismo deverdo ser adotados
para tentar-se produzir um edificio de boa qualidade. Nesse quadro, pintado é
certo com um pouco de exagero, as ocorréncias de fissuras, destacamentos,
infiltracbes de agua e outros males parecem ser fendbmenos perfeitamente
naturais... (THOMAZ, 2000)

9.3 FUNDACOES

Antes que sejam definidos os problemas do estudo desse caso, é importante
explicar alguns conceitos basicos de fundacgéo correlacionados ao assunto a
seguir definidos.

Os equipamentos que executam fundacgbes séo divididos em dois grandes
grupos: Os que utilizam processos de cavacado, como: Bate estacas queda livre,
martelos hidraulicos, vibradores e martelo diesel. E os que utilizam processos de
escavacgdo: Estacas raiz, hélice continua, hélice segmentada, holllow auger,
bucha seca, Strauss, etc.

De uma forma geral, os problemas inerentes a equipamentos que executam
fundagbes, no sentido de interferéncia com a vizinhanga, séo relacionados a
vibracdo e ruido. Dessa maneira esses procedimentos executivos devem ser
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analisados no ambito legal, obedecendo as leis que limitam ruidos e vibracfes
do local.

No dimensionamento das fundacbes de edificacbes, sdo adotados célculos
complexos, mas acima de tudo, diferente de outras areas da engenharia, é
necessario que o profissional tenha um julgamento adequado no momento da
escolha do tipo de método de fundacéo. Sendo assim deve se levar em conta na
balanca aspectos de viabilidade técnico financeiras e que envolvam o bem-estar
das vizinhangas.

9.4 DIAGNOSTICO DA SITUACAO

Conforme os resultados apresentados no laudo de sondagem de solo CPT, é
possivel verificar as camadas iniciais com resisténcia insuficiente para o alto
carregamento de uma edificacdo de grande porte, ndo sendo indicado o uso de
fundacéo rasa.

O proprietario optou pela utilizacdo de equipamentos de hélice continua tendo
em vista o porte de sua edificacdo sendo pilares extremamente carregados, a
otimizacao da obra e baixo ruido e incomodo as edificacfes vizinhas, evitando o
surgimento de patologias devido a vibracdo de equipamento de cravacao.
Equipamento este utilizado em varias obras na regido de Balneario Camborid,
Itajai, Navegantes, Itapema, etc, devidamente projetada para o fim de atender
as obras de fundagoes.

O proprietario busca na execucao da obra empresas que atendam os seguintes
guesitos:

- Durante a execucao das obras, o profissional por elas responsavel devera por
em pratica todas as medidas possiveis para garantir a seguranca dos operarios,
do publico e das propriedades vizinhas, e providenciar para que o leito do
logradouro seja permanentemente mantido em perfeito estado de limpeza,;

- O responsavel colocara em prética todas as medidas possiveis, no sentido de
evitar incobmodos para a vizinhanca, pela queda de detritos nas propriedades
vizinhas ou pela producao de poeira ou ruido excessivo;

- N&do executar qualquer servico, que possa perturbar o sossego dos hospitais,
escolas, asilos e congéneres, situados na vizinhanca, o qual devera ser realizado
em local distante, sempre que possivel.
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9.5 IDENTIFICACAO DE PATOLOGIAS NOS IMOVEIS

De um modo geral, ndo ha como o vistoriador em um laudo cautelar verificar
todas as condi¢cdes ou irregularidades nas edificacdes. Seria necessario
avaliar todos os projetos basicos a execu¢cdo da mesma, sendo eles:
Arquitetdnico, estrutural, geotécnico, hidrossanitario e elétrico, incluindo também
o laudo de sondagem do solo. Documentos estes que na grande maioria dos
casos 0 proprietario da edificacdo ndo possui, seja pelo fato de ter adquirido o
imovel de outra pessoa, ter deixado aos cuidados do responsavel técnico, ter
descartado por ndo saber sua importancia, ou até mesmo nao haverem sido
elaborados.

A avaliacdo completa de todas as edificacoes levaria tempo e
consequentemente um custo elevado que nédo cabe a um laudo cautelar de
vistoria e sim a uma pericia especifica. Visto que o laudo cautelar € elaborado a
fim de resguardar estas edificacdbes e ndo buscar uma solucdo para o0s
problemas que ja possui.

Assim, o vistoriador ndo ira descrever se todas as edificacdes vistoriadas séo
regulares e possuem projetos e acompanhamento técnico em TODA sua
execucdo. Muitas edificacbes podem estar regularizadas nos 0Orgaos
competentes (CREA, Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Registro de
Imoveis, etc.), porém muitas delas sofrem ampliacdes, reformas, alteracdo de
uso, etc.

Devido a falta de fiscalizacao, negligéncias dos érgaos fiscalizadores em nosso
pais, custos e tempo burocréatico para regularizacao destas reformas; a grande
maioria ndo sao realizadas com o consentimento destes 6rgdos e em muitos
casos sem 0 acompanhamento de um responsavel técnico. Usualmente o0s
locais onde foram realizadas modificacdes s&o onde mais apresentam patologias
nas edificacdes, devido a falta de planejamento prévio, estrutura “'ndo conforme’
e dificuldade de execucdo de reforcos estruturais em uma edificacdo
“consolidada”.

Outro fator que ndo podera ser avaliado sdo os vicios redibitorios, os
quais poder ter sido ‘reparados’ com revestimentos de pintura, porém
podem surgir posteriormente.

Por pratica € extremamente dificil encontrar uma edificacdo que ndo tenha
patologias. Na grande maioria delas séo diversas as fontes e causas destes
danos. Por isso é dificil caracterizar de um modo geral quais sdo causas das
patologias em cada edificacao vistoriada, sendo assim nas fotos em anexo estao
apresentada cada uma delas.
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