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1 APRESENTACAO

1.1 Atividade Prevista

A atividade em pleito de instalacao refere-se a consolidacdo de um empreendimento que segue o
conceito de um Apart-Hotel, empreendimento imobiliario composto por apartamentos que dispde de
conforto, seguranca e infraestrutura de servicos e lazer. Moradia confortavel e segura para pessoas
gue nao dispdem de tempo para a rotina de uma casa. O flat, que proporciona maior comodidade
ao usuério, oferecendo um convivio social. Unido do conforto de um apartamento com o beneficio
dos servicos de hotel. Proposta de uma arquitetura contemporanea, com uso de materiais como o
vidro com protecdo solar para diminuir o calor do ambiente, controle da entrada de luminosidade,
conforto térmico.

O projeto arquitetdnico concebido foi baseado e atende a legislacdo vigente, em especial Leis
Municipais 300/1974, 301/1974, 1.677/1997, 2.686/2006, 2.794/2008, e todas as suas Lei Estadual
6.320/1983, aos Decretos Estaduais 24.980/1985, 30.436/1986 e 31.455/1987; Leis Federais
10.098/2000, 13.146/2015, ao Decreto Federal 5.296/2004 e a norma ABNT NBR 9050.

1.2 Caracterizacdo do Empreendimento

Razao Social: Paganini Empreendimentos Imobiliarios LTDA

CNPJ: 13.346.658/0001-00

Endereco: Rua 901, n° 340-360 no Centro, Balneario Camborit - SC

e-mail: compras@ipconstrucoes.com.br

Telefone: (42) 3623-5001

Matriculas: 95672/26806/39288/7058/110.337/56430/8446 do 1° Oficio de Reg. de Iméveis
DIC: 31639, 31628, 31630, 31629 e 47856

Consulta de Viabilidade: 3825/2019 3550/2019

N° de unidades autdnomas: 02 salas comerciais + 01 Apart-Hotel = 03

Tipo de Uso: 02 salas comerciais + 01 Apart-Hotel

1.3 Identificacdo do Empreendedor

Empresa: Paganini Empreendimentos Imobiliarios LTDA

CNPJ: 13.346.658/0001-00

Representante Legal: lvo Paganini

CPF: 288.171.099-91

ENDERECO: Rua Vicente Machado, n°1151 - Centro, Guarapuava - SC
e-mail: compras@ipconstrucoes.com.br

Telefone: (42) 3623-5001
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2 CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

2.1 Caracteristicas do Imoével

A construcdo do empreendimento Apart-Hotel — Edificio Paganini Tower a ser instalado pela
empresa Paganini Empreendimentos Imobiliarios LTDA esta situada em um terreno com area total
de 2.319,63 metros quadrados, cuja localizacdo encontra-se no Bairro do Centro, municipio de
Balneario Camboril, correspondente a Rua 901, niumero 340 - 360, no setor consolidado da Zona
de Ambiente Construido (ZACC - | — C) estando localizado conforme a Figura 1.
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Figura 1. Mapa de localizacdo do proposto empreendimento Paganini Tower.

O terreno contempla edificagbes que foram destruidas e que ainda vao ser destruidas para fins de
consolidacdo do empreendimento (Figura 2). O terreno ndo possui restricbes ambientais
categorizadas como Areas de Preservacdo Permanente (APP) bem como ndo se encontram em
Zonas de Amortecimento Ambiental de Unidades de Conservacdo, assim como inexistem bens
tombados, caracteristicas geologicas que impe¢cam o uso e ocupagdo do solo ou declives
acentuados que confiram inseguranca ao projeto ou que criem restricdes ambientais.

O espaco atual do empreendimento ndo apresenta importancia paisagistica cénica e ambiental para
a localidade. O entorno do empreendimento estd compreendido por zonas urbanas com atividades
essencialmente residenciais e comerciais, estando o empreendimento proposto integrado as
condi¢cbes urbanisticas locais.

FGS Ambiental, Licenciamento de Empreendimentos

FGS Ambiental Balnedrio Camborid, SC, Brasil

Projetas de Engenharia e Licenciamento de Empresndimentos @felipeguimaraes@meioambiente.eng. br
@+55 (47) 98832-5677



lr Estudo de Impacto de Vizinhanca Centro Pag.
pAGAN[Nl P ¢ Balneario Camboriu 17/170

EMPREENDIMENTOS

Figura 2. Vista para a area proposta de instalacéo do empreendimento Paganini Tower. Fonte: Propria, 2020.

2.2 Dimensionamento e Caracterizacdo do Empreendimento e Atividade

O empreendimento se caracteriza como de uso misto, onde devera incorporar atividades
comerciais, residenciais e hoteleiras, seguindo o conceito de um Apart-Hotel, empreendimento
imobiliario composto por apartamentos que dispde de conforto, seguranca e infraestrutura de
servicos e lazer. As instalagfes ainda deverdo constar com a possibilidade de moradia confortavel
dependéncias integradas que constam com servigcos de recepcdo, limpeza e arrumagdo para
pessoas que ndo dispbem de tempo para a rotina de uma casa ou apartamento convencional ou se
encontram em atividades de lazer ou durante viagens a negdécio junto ao municipio de Balneario
Camborid.

Seguindo o Sistema Brasileiro de Classificacdo de Meios de Hospedagens a definicdo dada ao
modelo Flat/Apart-Hotel apresenta como sua definicdo o seguinte conceito: “unidades habitacionais
qgue disponham de dormitdrio, banheiro, sala e cozinha equipada, em edificio com administracéo e
comercializagao integradas, que possua servigo de recepcao, limpeza e arrumagao”.

O empreendimento proposto consta com um gabarito total de 25 pavimentos, sendo destes 01 como
0 subsolo, 05 pavimentos que compordo o embasamento que englobara as garagens e 19
pavimentos referente a torre do empreendimento Paganini Tower que constard com as unidades
Flats/Apart-Hotel e que serdo construidos a infraestrutura de sala de maquinas e reservatério de
agua.
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Na consolidacdo destas condicdes se torna possivel caracterizar que o empreendimento devera
apresentar como sua altura total 99,35 metros quando considerado o reservatério e sala de
maquinas e 91,90 metros no contexto do bloco edificado da torre principal. O embasamento que
compatibiliza as garagens e de G1 a G5 e area de lazer apresentam altura de 25,75 metros (Figura
23).

Figura 3. Vista do gabarito do empreendimento Paganini Tower.

O primeiro pavimento a ser caracterizado se refere ao pavimento subsolo onde neste existird o
estacionamento com area construida de 2.032,56 m? e 63 vagas destinadas a estacionamento de
veiculos automotivos, ainda neste mesmo pavimento existem 04 vagas para idosos e 02 vagas para
pessoas com necessidades especiais. Neste pavimento também devera existir 10 vagas destinadas
a motocicletas. O acesso ao pavimento para pedestres ocorrerd por meio dos 04 elevadores
acessados via pavimento térreo. O acesso para veiculos e motocicletas sera realizado via rampa
gue na Rua 963 via rampa com inclinacdo de 20% (Figura 10).

Ainda, o subsolo contara com 06 vagas para bicicletas (Figura 4). Além disso havera mais 6 vagas
na parte externa do empreendimento.
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Figura 4. Detalhe para as vagas de bicicleta no subsolo
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Figura 5. Planta Baixa - Pavimento Subsolo.
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O pavimento térreo conforme o projeto arquitetdnico devera ter area construida 2.041,03 m2 e
apresentar 0 acesso principal do empreendimento via Rua 901. Para veiculos a entrada ocorrera
por rampas que levam ao 3°/4°/5° pavimento de garagens, ja 0 acesso via pedestre ocorrera por
hall social ou via entrada exclusiva de banhistas.

O hall apresenta 03 elevadores de uso social, outro elevador que da acesso vindo sé subsolo e
junto as escadarias de emergéncia sao existentes mais dois elevadores para uso em emergéncia,
bem como para uso de servico. Nesta antecAmara que dara acesso a estes elevadores existira os
dutos de extracao de fumaca (DEF) e de entrada de ar para ventilacdo (DEA) para facilitar a entrada
de ar limpo e extrair eventuais fumagas em uma situagéo de emergéncia.

No pavimento térreo ainda devera ser construido duas salas comerciais, sendo uma com 1.326,78
m2 e outra com 90 m2, estando ambas com sua frente em acesso junto a Rua 901.

Outras dependéncias também podem ser destacadas como box individuais para banhistas,
banheiros para pessoas com necessidades especiais e banheiros de uso comum junto ao hall
principal.

O terreno também apresenta a infraestrutura que consolida a central de gas natural posicionada
préximo a rampa de acesso aos fundos que leva as garagens do subsolo e estrutura de
armazenamento dos residuos sélidos interligado ao sistema de direcionamento dos efluentes e
chorumes sanitérios (Figura 6).

Ressalta-se ainda a incluséo de caixa de acumulacgéo de veiculos de ambos Portdes das Garagens
da Rua 901, respeitando a dimensdo minima de 5,00 metros, mais os 3,00 metros de circulagéo
livre no passeio, conforme Prancha de Projeto em Anexo.
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Figura 6. Planta Baixa - 1° Pavimento Térreo. Area: 2.041,03m2 - Area: 2.041,03m2 -j&rea: 2.063,10ma2.
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O segundo pavimento devera assim como 0 pavimento do subsolo apresentar vagas para
estacionamento de veiculos e motocicletas. Neste esté previsto como area construida 2.063,10 m2
dispondo de 60 vagas para veiculos e 07 vagas para motocicletas. Para pessoas com necessidades
especiais existirdo ainda mais 02 vagas de garagem sendo previsto 04 vagas para idosos neste
pavimento. Assim como o pavimento de subsolo, a infraestrutura é similar as caracteristicas de
acesso aos elevadores onde estardo disponiveis 03 equipamentos para uso social e 02 elevadores
para uso emergencial e de servicos, além das escadarias e dutos de ventilacdo e fumaca (Figura
7).

Os 394° pavimentos quando somados possuem 4.126,20 m2 de é&rea construida e também
consolidardo infraestrutura de estacionamento conforme a planta arquiteténica, sendo para estes o
mesmo pavimento tipo, proporcionando um nimero de 60 vagas para veiculos automotores e 07
vagas para motocicletas em cada resultando assim em 120 vagas para veiculos e 14 vagas
respectivamente para motocicletas. Assim como o 2° pavimento de garagem existem 02 vagas para
pessoas com necessidades especiais em cada andar de garagem resultando em 04 vagas para
pessoas PNE, havendo ainda 04 vagas destinadas a idosos que em somatdria respaldam 08 vagas
para o devida tipologia (Figura 9).

O 5° pavimento que também contextualizara a atividade de estacionamento de veiculos e devera
ser idealizada com area construida de 2.063,10 m2. Este pavimento se difere dos demais por constar
apenas com uma vaga a mais para veiculos automotores, sendo assim existirdo 61 vagas e 07
vagas para motocicletas, 04 vagas para idosos e 02 vagas para pessoas com necessidades
especiais (PNE). A infraestrutura apresenta as mesmas caracteristicas que os demais pavimentos
de garagem sendo acessados pelos elevadores e rampas com inclinagao de 20% (Figura 10).

Na busca por caracterizar as dependéncias dos pavimentos de garagem foi elaborada a Tabela 1
na qual se demonstram todas as vagas de garagem disponiveis no empreendimento.

Tabela 1. Descricdo do numero de vagas disponiveis nos pavimentos de garagem.

Descricdo Vagas Disponiveis .

Veiculos PNE Idoso Motocicletas

Pavimento Subsolo 63 unidades 02 unidades 04 unidades 10 unidades
Pavimento 2° 60 unidades 02 unidades 04 unidades 07 unidades
Pavimento 3° 60 unidades 02 unidades 04 unidades 07 unidades
Pavimento 4° 60 unidades 02 unidades 04 unidades 07 unidades
Pavimento 5° 61 unidades 02 unidades 04 unidades 07 unidades
Total 304 unidades 10 unidades 20 unidades 35 unidades

No segundo pavimento localizam-se ainda, as vagas para bicicletas, sendo composto de 2

bicicletarios (Figura 8), um com 11,69m?2 e o outro com 16,36m?, totalizando 28,05m2.
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Figura 7. Planta Baixa - 2° Pavimento Garagem - Area: 2.063,10mz2.
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Figura 9. Planta Baixa - 3°/4° Pavimento Garagem - Area: 2.063,10 m2 x 2 = 4.126,20 m2,
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Figura 10. Planta Baixa - 5° Pavimento Garagem - Area: 2.063,10m?2,
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O 6° pavimento devera compreender as areas de lazer do empreendimento onde estardo
disponiveis &rea para saldo de festas, auditério, sala de reunido, sala de trabalho, sala de jogos,
espaco kids para criangas, academia, vestiario feminino e masculinos, area descoberta de piscina,
sauna e quadra para a prética de atividades (Figura 11).

Entre o 7° e 23° pavimento estard previsto os Flats / Apart-Hotel que configuram a atividade principal
do empreendimento em questao. Cada respectivo pavimento devera contar com 07 unidades sendo
repetidos por 17 vezes ao decorrer dos pavimentos cada pavimento apresenta area 649,29mz2 que
guando somadas resultam em 11.037,93m2 de area construida. Estes deverdo compor
dependéncias com suite apresentando um leito para cada unidade, area para estar/jantar, area de
escritorio, cozinha com churrasqueira, lavabo e dois banheiros. As informa¢des compiladas se
encontram na Tabela 2 e o respectiva planta baixa junto a Figura 12.

Tabela 2. Descricao das unidades flat/apart-hotel existentes no empreendimento entre o 7° e 23° - Tipo 01x17.

Descricdo | Composicdo das Unidades | Area Construida
Suite 15,24 m2 (quarto) + 2,64 m2 (BWC)
Escritério 11,40 m?2 (escritério) + 2,64 m2 (BWC)
Lavabo 1,64 m?2
Flat Tipo 01 | Circulacéo 1,38 m?2
Estar/Jantar 26,72 m?
Cozinha / Servigo 8,00 m?
Hall 3,55 m?
Total | 73,21 m?
Suite 11,81 m2 (quarto) + 3,06 m2 (BWC)
Escritério 14,85 m?2 (escritério) + 3,06 m2 (BWC)
Lavabo 1,49 m?
Flat Tipo 02 | Circulacdo 1,38 mz
Estar/Jantar 23,94 m?
Cozinha / Servico 6,05 m?
Hall 3,55 m?
Total | 69,19 m?
Suite 12,93 m? (quarto) + 2,71 m2 (BWC)
Escritério 16,87 m2 (escritorio) + 2,71 m? (BWC)
Lavabo 1,49 m?
Flat Tipo 03 | Circulacéo 1,38 m?
Estar/Jantar 23,14 m?
Cozinha / Servico 7,78 m?
Hall 3,89 m?
Total | 72,90 m?
Suite 16,16 m2 (quarto) + 2,71 m2 (BWC)
Escritério 11,46 m?2 (escritorio) + 2,71 m? (BWC)
Lavabo 1,49 m?
Flat Tipo 04 | Circulacéo 1,38 m?2
Estar/Jantar 23,14 m?2
Cozinha / Servico 7,78 m?
Hall 3,89 m2
Total | 70,72 m?
Suite 11,56 m2 (quarto) + 2,71 m2 (BWC)
Escritério 11,24 m?2 (escritério) + 2,71 m? (BWC)
. Lavabo 1,49 m?
Flat Tipo 05 Circulacdo 1,38 m?2
Estar/Jantar 21,95 m?
Cozinha / Servico 7,15 m?
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Descricdo | Composicdo das Unidades | Area Construida
Hall 3,16 m?
Total | 63,35 m?
Suite 11,70 m2 (quarto) + 2,45 m?2 (BWC)
Escritério 15,10 m?2 (escritério) + 2,45 m2 (BWC)
Lavabo 1,49 m?
Flat Tipo 06 | Circulacéo 1,28 m?2
Estar/Jantar 23,14 m?
Cozinha / Servico 7,78 m?
Hall 1,64 m?
Total | 67,03 m?
Suite 12,55 m2 (quarto) + 2,71 m?2 (BWC)
Escritério 11,69 m2 (escritério) + 2,71 m2 (BWC)
Lavabo 1,49 m?
Flate Tipo 07 | Circulacéo 1,38 m?2
Estar/Jantar 21,61 m?
Cozinha / Servico 7,78 m?
Hall 4,12 m?
Total | 66,04 m?

O pavimento tipo 02 que que compreende a cobertura do empreendimento Paganini presente junto
ao Pavimento 24° consolida também uma area comum/lazer de uso da edificacdo onde devera
compor 02 sales de festa que constara com area de cozinha, sala de jogos e ainda 03 unidades
Flat/Apart-Hotel que assim como o pavimento de tipo 01 anteriormente descrito apresenta
dependéncias com suite em capacidade de um leito para cada unidade, area para estar/jantar,
cozinha com churrasqueira, lavabo e dois banheiros. Este se difere por apresentar mais uma suite
por unidade como demonstrado na Tabela 3 e na planta baixa junto a Figura 13.

Tabela 3. Descrigdo da unidades flat/apart-hotel existente no empreendimento no pavimento 24° - Tipo 02x1.

Descricdo | Composicéo das Unidades | Area Construida
Suite 01 11,56 m2 (quarto) + 2,71 m? (BWC)
Suite 02 11,24 m2 (quarto) + 2,71 m? (BWC)
Lavabo 1,49 m?
Flat Tipo 01 | Circulacéo 1,38 m?
Estar/Jantar 26,72 m?
Cozinha / Servico 7,15 m?
Hall 3,16 m?
Total | 68,12 m?
Suite 01 15,10 m2 (quarto) + 2,45 m2 (BWC)
Suite 02 11,70 m2 (quarto) + 2,45 m2 (BWC)
Lavabo 1,49 m?2
Flat Tipo 02 | Circulacéo 1,26 m?
Estar/Jantar 23,14 m?2
Cozinha / Servico 7,78 m?
Hall 1,64 m2
Total | 67,01 m2
Suite 01 11,69 m2 (quarto) + 2,71 m2 (BWC)
Suite 02 12,55 m2 (quarto) + 2,71 m2 (BWC)
Lavabo 1,49 m?
Flat Tipo 03 | Circulacéo 1,38 m?2
Estar/Jantar 21,61 m2
Cozinha / Servico 7,78 m?
Hall 4,12 m2
Total | 66,04 m2
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Descricdo | Composicéo das Unidades | Area Construida
Suite 01 16,16 m2 (quarto) + 2,71 m2 (BWC)
Escritério 11,46 m2 (quarto) + 2,71 m2 (BWC)
Lavabo 1,49 m2
Flat Tipo 04 | Circulacdo 1,38 m?
Estar/Jantar 23,14 m?2
Cozinha / Servigo 7,78 m?
Hall 3,89 m?2
Total | 70,72 m?
Suite 01 12,93 m2 (quarto) + 2,71 m?2 (BWC)
Escritério 16,87 m2 (quarto) + 2,71 m2 (BWC)
Lavabo 1,49 m?
Flat Tipo 05 | Circulacéo 1,38 m?2
Estar/Jantar 23,14 m?
Cozinha / Servico 7,78 m?
Hall 3,89 m2
Total | 70,19 m?

Por fim, os ultimos dois pavimentos compordo a infraestrutura da sala de maquinas que devera
consolidar como sua area construida 111,71 m?2 junto ao pavimento 25° (Figura 13) e reservatorio
de &gua com area construida 66,64 m2 que configura o 26° pavimento (Figura 14).
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Figura 11. Planta Baixa - 6° Pavimento Lazer - Area: 2.063,10mz2.
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Figura 12. Planta Baixa - Pavimento Tipo 01 (x17) - Area: 649,29m2 x 17 = 11.037,93m2.
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Figura 13. Planta Baixa - Pavimento Tipo 02x1 (Cobertura) - Area: 649,29 m2.
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Figura 14. Planta Baixa - Barrilete/ C. Maquinas - Area: 111,71m2,
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Desta forma, em consolidacdo da descricdo do empreendimento em todos 0s seus pavimentos se
torna possivel compilar e apresentar o quadro de areas total do empreendimento Paganini Tower,
conforme apresentando na Tabela 4.

Tabela 4. Quadro de areas do empreendimento Paganini Tower.

e . Computavel Néo, . Subtotal
Especificagdo Pavimento N° Pav. Computavel Vazios (C)
(A) (B) (A+B+C)
26° Reservatorio de Agua 01 x - m? 66,64 m? - m? 66,64 m? 3%
25° Casa de Maquinas 01 x - m? 111,71 m? - m? 111,71 m? 5%
24° Pavimento Cob.//Lazer 01x 560,22 m? 89,07 m? - m? 649,29 m?2 28%
. . 17 x 649,29 =
(o] 0 ! -m2 - m?2 2 0,
7° ao 23° Pavimento Tipo 17 x 11.037,93 m? m m 11.037,93 m 28 %
6° Pavimento Lazer 01x - m? 2.063,10 m? 21,65 m? 2.041,45 m? 88%
. 4 x 2.063,10 4 x 21,65 =
o} (o} - 2 ! K 2 0,
2° ao 5° Pavimento de Garagem 04 x m = 8.252.40 m?2 86,60 m? 8.165,80 m 88%
1° Térreo/Comeércio/Acessos 01 x - m? 2.041,03 m? 15,62 m? 2.025,41 m? 87%
Pavimento Subsolo - Garagem 01 x - m? 2.032,56 m2 -m? 2.032,56 m? 88%
TOTAL 26 pav. | 11.598,15 m? | 14.656,51 m? 123,87 26.130,79 m2

Ainda, o projeto mais recente aprovado ndo contempla a atividade supermercadista, mas sim de
salas comerciais e apart-hotel. As demais condi¢des foram atualizadas no projeto apresentado junto
ao Anexo Il onde foram inseridas vagas no subsolo para embarque e desembarque para veiculos
de transporte tal como 6nibus e vans.

Outro escopo de caracterizagdo de grande importancia estd na avaliagdo das caracteristicas dos
indices urbanisticos do empreendimento. Neste sentido, se torna possivel verificar que segundo o
projeto arquitetdnico o Paganini Tower foi planejado para atender as condi¢des de uso e ocupagao
do solo conforme o Plano Diretor para Zona de Ambiente Construido (ZACC - | — C) seguindo as
caracteristicas da Lei n® 2686, de 19 de dezembro de 2006 e Lei n° 2794, de 14 de janeiro de 2008
(Tabela 5).

Tabela 5. Taxa de ocupacédo, nimero maximo de unidades e indice de aproveitamento conforme estipulado para a

ZACC -1 - C.

Taxa de Ocupacéo Permitido Projeto

Embasamento 100% 2.319,63 m? 89 % 2.063,10 m?

Torre 40% 927,85 m? 28 % 649,29 m?

indice de Aproveitamento Permitido Projeto

Basico 3,50x 8.118,70 m? 3,50 x 8.118,70 m?

Solo Criado Certificado N° 0,88x 2.041,27 m2 0,88 x 2.041,27 m2

TPC Certificado N° 0,62x 1.438,17 m2 0,62 x 1.438,17 m?

ICAD Certificado N° -

ICON Certificado N° -

TOTAL 5,00x 11.598,15 m?2 5,00x 11.598,15 m?2

Numero Maximo de Unidades Permitido Projeto

QMA = AC / K 125 Unidades
Gabarito

Gabarito Subsolo

Gabarito Embasamento 5 Pav.

Gabarito Torre 19 Pav.

Gabarito Total 25 Pav.
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Numero de Unidades Comerciais no Térreo 02 Und.
Numero de Unidades Apart-Hotel na Torre 01 Und.

Na avaliacdo dos coeficientes urbanistico se torna possivel verificar que a taxa de ocupacgéo do
empreendimento esta condizente com as caracteristica expostas da microzona ZACC — 1 - C, onde
a taxa de ocupacdo esta inferior ao maximo permitido de 40%, estando em 28%, o0 embasamento
estando projetado também para 90% de area quando a permissividade possibilita 100%. Os indices
de aproveitamento seguem aqueles estipulados conforme o tipo de edificacdo proposta.

Na avaliacdo do numero de vagas de estacionamento € possivel destacar que existem projetadas
304 vagas para veiculos, 10 unidades para pessoas com necessidades especiais, 20 vagas para
idosos e 35 vagas para motocicletas estando assim de acordo com o0 nimero de vagas previsto
pelo microzoneamento.

No contexto do empreendimento foi possivel consolidar em termos populacionais a estimativa de
ocupacao das instalagbes do empreendimento conforme segue apresentado na Desta forma, em
andlise aos dados demograficos € possivel conceber que 89,69% das ocupagfes existentes no
municipio de Balneério Camboriu caracterizam entre 01 morador a 04 moradores. Seguindo este
escopo definido assim como o nimero de 130 leitos previstos para este respectivo estudo foi
determinado que o numero esperado de moradores previstos deve incorporar 02 pessoas por
Flat/Hotel, desta forma para fins de estimativa, serd concebido um cenario esperado para fins de
caracterizacao consolidando 04 pessoas por unidade de Flat/Hotel.

Ainda, para as areas comerciais foi adotado com fins de estimativa as condi¢cdes de ocupacao de
curta permanéncia conforme expostas pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina que determinam
que estas areas devem ser estimadas em base a Instrucdo Normativa 09 (IN-09/CBMSC) onde
apresenta o indicador de 1 pessoa p/ 9,00 m2. Sera utilizado a margem de seguranca conforme as

Normas.

Tabela 7. Para a concepgdo da estimativa foi utilizado o cenéario de pior caso que envolve a
ocupacdo de todas as unidades Apart-Hotel, sendo estimado em base ao numero médio de
ocupantes estabelecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) que respaldam
nas informagdes constantes extraidas do sistema de informacgéo do IBGE conforme Tabela 6Figura

7.

Tabela 6. Domicilios particulares permanentes por situagdo e nimero de moradores.

1 morador 7.804 19,88%
2 moradores 11.781 30,00%
3 moradores 9.302 23,69%
4 moradores 6.328 16,12%
5 moradores 2.525 6,43%
6 moradores 921 2,35%
7 moradores 346 0,88%
8 moradores 154 0,39%
9 moradores 61 0,16%
10 moradores 19 0,05%
11 moradores 9 0,02%
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12 moradores 10 0,03%
13 moradores - -
14 moradores ou mais 5 0,01%
Total 39.265 100,00%

Fonte: IBGE - Censo Demografico, 2010.

Desta forma, em analise aos dados demograficos € possivel conceber que 89,69% das ocupacdes
existentes no municipio de Balneario Camboril caracterizam entre 01 morador a 04 moradores.
Seguindo este escopo definido assim como o nimero de 130 leitos previstos para este respectivo
estudo foi determinado que o numero esperado de moradores previstos deve incorporar 02 pessoas
por Flat/Hotel, desta forma para fins de estimativa, serd concebido um cenario esperado para fins
de caracterizacéo consolidando 04 pessoas por unidade de Flat/Hotel.

Ainda, para as areas comerciais foi adotado com fins de estimativa as condicbes de ocupacédo de
curta permanéncia conforme expostas pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina que determinam
gue estas areas devem ser estimadas em base a Instrugdo Normativa 09 (IN-09/CBMSC) onde
apresenta o indicador de 1 pessoa p/ 9,00 m2. Sera utilizado a margem de seguranca conforme as
Normas.

Tabela 7. Estimativa de populagdo méaxima para o Empreendimento em Operacéo.

Atividade Unidade Referéncia Quan'udade 1o IndlceNde* Populagao
empreendimento Ocupacao (*) Estimada
Salas Comerciais m? 1.373,68 m? 1 pessoas/9 m? 153
Pavimento Tipo 01 x17 Apart-Hotel Flat 119 4 pessoasl/flat 476

Pavimento Tipo 02 x1 Apart-Hotel Flat 06 4 pessoas/flat 24
Total em Méaxima Populacédo no Empreendimento | 638

Longa Permanéncia
Curta Permanéncia

Fonte: Elaborag&o Propria. (*). Fonte: IN-09/CBMSC e NBR 5626/1998.

Para a estimativa de populacao, calculou-se, segundo a referida norma, a populagéo esperada para
o empreendimento, considerando a area comercial como de curta permanéncia. Assim sendo,
conforme apresentado pela tabela acimaDesta forma, em analise aos dados demograficos é
possivel conceber que 89,69% das ocupacgdes existentes no municipio de Balneario Camboriu
caracterizam entre 01 morador a 04 moradores. Seguindo este escopo definido assim como o
namero de 130 leitos previstos para este respectivo estudo foi determinado que o nimero esperado
de moradores previstos deve incorporar 02 pessoas por Flat/Hotel, desta forma para fins de
estimativa, serd concebido um cenario esperado para fins de caracterizacdo consolidando 04
pessoas por unidade de Flat/Hotel.

Ainda, para as areas comerciais foi adotado com fins de estimativa as condi¢cdes de ocupacao de
curta permanéncia conforme expostas pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina que determinam
que estas areas devem ser estimadas em base a Instrucdo Normativa 09 (IN-09/CBMSC) onde
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apresenta o indicador de 1 pessoa p/ 9,00 m2. Sera utilizado a margem de seguranca conforme as
Normas.

Tabela 7, para a fungdo comercial o empreendimento contard com uma populagéo de 153 pessoas
em sua totalidade.

Lembrando que as estimativas realizadas tomaram como base um cenario real para fins de
planejamento, englobando assim com margem de seguranca e por meio de dados demograficos
oficiais, a estimativa de infraestrutura necessaria para incorporar o empreendimento junto ao
contexto urbano do municipio de Balneario Camborit/SC.

2.3 Descricdo dos equipamentos disponiveis

No empreendimento estard previsto a instalacdo de 05 elevadores caracterizados como
equipamentos essenciais a infraestrutura predial. Ainda existira 02 portes elétricos de acesso junto
as garagens, sistema de interfone para comunica¢do, cameras de monitoramento que dever&do
realizar de forma continua a seguranca do empreendimento, posicionadas em lugares estratégicos
nas areas de acesso ao empreendimento e dependéncias das areas comuns.

Estara previsto o uso de materiais com tecnologia de prote¢do solar para diminuir o calor do
ambiente, controle de luminosidade e conforto térmico. O funcionamento do sistema de climatiza¢éo
do empreendimento ocorrera de forma independente ndo havendo sistema predial. Na amplitude
do tratamento de efluentes esta previsto apenas a infraestrutura basica conforme especifica¢cdes da
EMASA para fins de conexdo dos esgotos prediais ao sistema publico de coleta onde em projeto
existem caixas de inspecao e caixas de areia e gordura.

O empreendimento contara com instalacdes de agua fria contemplam o conjunto de tubulacdes e
dispositivos destinados ao abastecimento de agua da proposta edificagdo, incorporando ramal
predial, registros individuais, cavalete, hidrébmetros e abrigo do cavalete. Nesta mesma amplitude
também esta previsto o sistema de reservacdo e reaproveitamento das aguas pluviais. Ainda em
aspectos hidrossanitarios é possivel contextualizar que o empreendimento contard com rede de
drenagem compatibilizada em destino as galerias pluviais municipais.

2.4 Descricao das Obras

A estrutura sera executada seguindo: Fundacéo hélice continua em concreto armado. Pilar em
concreto armado. Laje nervurada protendida. Cobertura em estrutura metalica. Fechamento em
alvenaria e vidro laminado. As etapas de implementacédo serdo detalhadas a seguir.

2.4.1 Instalacdo do Canteiro

Esta etapa compreende o conjunto de instalagcdes dimensionadas para dar apoio a obra, bem como
a organizacao e disposicao destas para a funcionalidade dos processos. Serdo instalados sanitarios
para trabalhadores, interligadas a rede EMASA ou como alternativa, o uso de banheiros quimicos.

Escritorio, almoxarifado de materiais, assim como as areas para separacdo e destinacdo e/ou
reaproveitamento de residuos e equipamentos em geral, incluindo maquinas, veiculos,
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equipamentos e demais unidades moveis utilizadas na execucdo dos servicos e obras também
fazem parte da estrutura de canteiro de obras.

A execucdo da obra foi dividida em duas fases, conforme representacao grafica das areas no Anexo
6 — Canteiro de Obras:

- Fase 1: a execucdo da fase 1, compreende a area do terreno com frente para a Rua 901,
compreendendo os lotes sob DIC’s 31630, 31629, 31628, 47856 e 40% do lote sob DIC 31639,

conforme figura abaixo.

—=9 ZCEET

Figura 15. Lotes do terreno do empreendimento

Figura extraida do Geoprocessamento — poligono delimitado pela linha amarela é a primeira fase
de execucéo (subsolo, embasamento, torre) e em linha azul é a segunda fase, que sera executada
apos a concluséo da estrutura da torre.

Nesta fase sera executada escavacao, cortina de contencao, hélice continua, blocos de
fundacgéo, vigas de fundacdo, piso de concreto armado, ainda, pilares, vigas e lajes do
subsolo, térreo, garagens, lazer e de toda a torre. Nesta fase os caminhdes de descarga de
materiais e de concretagens usardo o espaco remanescente do lote sob DIC 31639, ou
seja, ficardo no interior do lote. Conforme indicacdo no Anexo 6 da Terceira andlise do EIV
— Canteiro de Obras - Fl 2, o0 depdésito de materiais, bancadas de armaduras, area de
vestiario, banheiros, escritorio, refeitdrio e a area de triagem (materiais a reciclar) ficardo
no lote (DIC 31571) locado para uso durante a execugéo da obra.
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Figura 16. Figura representativa das areas: em amarelo, FASE 1 e em azul, FASE 2

- Fase 2: compreende a execucdo do embasamento da area remanescente do lote sob DIC 31639
(em torno de 60% do lote - &rea em azul).

Nesta fase o depdsito de materiais, bancadas de armaduras, refeitério e a area de triagem (materiais
a reciclar) sera alocado na é&rea ja edificada (area em amarelo). Os caminhdes de descarga de
materiais e de concretagens usardo o espaco do lote sob DIC 31571 (locado) para estacionar.
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Figura 17. Figura representativa das areas: a area a ser executada na FASE 2 est4 em azul e &rea do lote locado
para auxiliar no espago do canteiro de obras.

Observacbes adicionais:

- A terraplanagem sera executada em etapas, conforme o memorial, ART e projeto em anexo
(Anexo 11, 11 A e 11B);

- Foi emitido LAUDO CAUTELAR DE VIZINHANGCA a fim de resguardar os interesses as
propriedades vizinhas conforme apresentado em anexo (Anexos 10, 10 A e 10 B);

- Conforme mencionado no Anexo 12 — Oficio ao IMA, para a constru¢do do subsolo, havendo
necessidade de rebaixamento do lencol freatico, na primeira etapa da escavacdo subsolo e
execucdo do projeto de contencéo, serdo levadas em consideracdo a questédo de seguranca dos
operarios e da vizinhanca, com o uso de EPIs , sinalizacdo com placas na area, demarcacéao de
area para carregamento do caminhao que ira transportar o material até a area licenciada (bota-fora).
Serédo instaladas as placas de contengdo ajustadas e a maquina trabalha em conjunto de forma
simultaneas para o devido escoramento, evitando assim o deslizamento de terra. Nessa etapa inicial
esta prevista a implantacdo de um sistema de drenagem provisorio (bombeamento através de
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ponteiras), constituido de valas escavadas, com 0 Unico objetivo de ordenar as aguas evitando a
instauracdo de processos erosivos. Devido as intervengfes, as aguas drenadas através de
bombeamento serdo encaminhadas a rede de drenagem local. O sistema de drenagem definitiva
consiste da instalacéo de valas e escada hidraulica, que conduzirdo as aguas até os sistemas de
drenagem existentes no local, que seréo projetados e executados depois de finalizada a etapa de
terraplanagem.

2.4.2 Adequacao Topogréafica do Canteiro - Terraplanagem

A movimentacao de terras sera necessaria para esta obra, o terreno devera constar com um andar
de subsolo sendo previsto para isto a necessidade de escavacédo no terreno conforme informacdes
repassadas pelo empreendedor e equipe de arquitetura/engenharia. Desta forma esta previsto para
area que sejam retiradas aproximadamente 3.500,00 m3 de terra escavada. Ocorrera ainda a
necessidade de rebaixamento do lencol freatico. O solo extraido sera encaminhado para local de
bota-fora devidamente licenciado em maior proximidade ao empreendimento.

O projeto prevé retirada de terra para execucdo do pavimento subsolo que possui uma area de
2.032,56m2 com pé direito de 3,15 metros. Sendo assim necessério a retirada de 6,4 mil metros
cubicos de terra que seréa feito pela empresa TERRAMAQ TERRAPLANAGEM E DEMOLICOES
EM GERAL. Segundo estimativa equacionada pelo fator de empolamento de 10% seréo
necessarios aproximadamente 530 caminhdes em retirada de terra conforme informagfes
repassadas pelo profissional Eduardo Castro e Eng. Civil Rodolfo Martins Moura Silva (CREA/SC:
162949-0-SC). O material de bota fora serd encaminhado pela empresa Felipe Assi Empreiteira de
Mé&o de Obra na Construgdo Civil LTDA — ME.

Em relacdo a licenca ambiental este escopo ja esta previsto no processo de obtencao da Licenca
Ambiental Prévia com dispensa da Licenca Ambiental de Instalagdo em tramite junto ao Instituto do
Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA-SC) no processo que estd em tramitacdo final para sua
aprovacgao FCEI n°550517/2020 e o SGPE IMA 36395/2020.

2.4.3 Locacao da Obra

Apé6s analise do projeto de implantacdo do empreendimento, procede-se a marcacao da obra,
observando a locacao de médulos de construgdo, objetivando facilitar a chegada e utilizagao dos
materiais e equipamentos ao local de trabalho, conseguindo a otimizag&o de tempo e produtividade
das equipes.

2.4.4 Fundacdes

A fundacdo a ser utilizada leva em consideragéo o tipo de solo onde a obra sera executada,
mediante as avaliagBes técnicas prévias, bem como as definigbes do projeto estrutural conforme as
normas vigentes. A fundagdo que melhor se adapta a estes itens e sera executada no local sendo
utilizada a de hélice continua para os devidos fins.
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2.4.5 Estrutura

Concretizada a fundacdo para o empreendimento, procede-se com a execucdo das estruturas
verticais (pilares) e horizontais (vigas e lajes), respeitando as normas técnicas e definicbes
estabelecidas em projeto especifico estrutural. O método estrutural escolhido para a execucdo do
projeto é dado em estruturas convencionais em alvenaria. A aplicacdo dos materiais sera
supervisionada por equipe técnica, ndo sendo aceitas divergéncias quanto as qualidades
especificas e resisténcia dos materiais.

2.4.6 Vedacgoes

As vedacOes correspondem ao fechamento do edificio, a consolidacdo definitiva dos volumes e
compreendem os planos de paredes, planos de vidro ou outras tecnologias que assegurem a fungéo
desta etapa, que inclui guestdes ndo apenas estruturais e de seguranca, como também de conforto
térmico e acustico, ventilacdo e insolagéo.

Seréo utilizadas portas e janelas em vidro as quais preveem caracteristicas de conforto ambiental,
com estruturas em esquadrias de aluminio. A cobertura superior do telhado serd executada com
vigas de concreto, serdo aplicadas mantas de prote¢cdo a umidade, telhas de fibrocimento com
devidos trabalhos de isolamento acustico e térmico. O fechamento das paredes interno da
edificacdo também sera dado em alvenaria convencional, havendo ainda a possibilidade que seja
desempenhado paredes especificas em drywall conforme a necessidade do cliente.

2.4.7 Instalacbes

Para o completo funcionamento do empreendimento, sédo executadas as instalages hidraulicas,
instalagbes sanitérias e as instalacdes elétricas, também definidas em projetos especificos que
inclui o Projeto Hidrossanitario, Projeto Elétrico e um terceiro, que visa atender as normas de
seguranca do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, composto pelo Projeto Preventivo de
Incéndio.

2.4.8 Acabamentos e Paisagismo

Finalizados os processos mais complexos do empreendimento, serdo aplicados os acabamentos,
gue incluem intervencdes em paredes, forros, fachadas, coberturas e etc,.

O revestimento no piso a ser aplicado no empreendimento em sua grande proporcionalidade
englobara o piso ceramico, excluso as areas de garagem e dependéncias de uso comum externas
gue se utilizaram de outros materiais. Nas paredes internas sera utilizada pintura convencional
assim como utilizagéo de gesso, as portas serdo concebidas em madeira com verniz sintético.

Da mesma forma sera aplicado um tratamento paisagistico, considerando as areas descobertas
previstas em projeto, visando a adequacao harménica do empreendimento com o contexto urbano.

2.5 Cronograma de Implantacéo

A implantacdo do empreendimento esta prevista em 45 meses a partir da aprovacao das licencas e
documentacao na prefeitura, como pode ser observado na Figura 18.
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CRONOGRAMA FiSICO DE IMPLANTACAO DA OBRA - ED. PAGANINI - RUA 901 e RUA 963

MESES
ETAPAS DA OBRA (sintéticas) 1| 2| 3| 4| s| e 7| 8| 9 10| 11| 12| 13| 14 15| 16] 17| 18] 19] 20| 21| 22 23| 24| 25 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33 34| 35) 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45]
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Pintura

Figura 18. Cronograma de execucdo do empreendimento

2.6 Levantamento Planialtimétrico/Topogréafico

O levantamento topografico se encontra devidamente apresentados em sua versdo mais recente
anexo ao processo do EIV.

2.7 Levantamento Florestal

Atualmente o imovel esta sendo conformado para o recebimento das fundagdes do edificio, estando
na etapa de demolicdo, sendo que o uso pretérito do terreno era composto por residéncias
unifamiliares, salas comerciais e um prédio com cerca de 4 pavimentos, além de um galp&o de
atividade comercial nos fundos do terreno.

Ao realizar a visita técnica foi verificado que uma parte do solo se encontra com residuos da
construcao civil, além de solo exposto e algumas areas com cobertura de espécies herbaceas como
Poaceae, Solanaceae, Cyperus sp., Ipomoea sp., entre outras espécies herbaceas. Também foram
registrados alguns individuos de Carica papaya nos fundos do terreno, além de um exemplar de
Dypsis cf. lutescens, que se encontra proximo ao tapume na rua 901.
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Figura 19. Caracterizagdo da cobertura do solo e individuos de Carica papaya e Dyp5i§ cf. lutescens.

Carica papaya é natural da América Central, sendo considerada como naturalizada no Brasil, é
comum em areas antropicas, sendo plantada, principalmente pelo seu fruto, que acaba sendo
facilimente dispersado por aves. Ja Dypsis cf. lutescens é natural da Africa e Madagascar, sendo
muito utilizada no paisagismo urbano. Como a maior parte das espécies registradas foram
herbaceas, sendo que as demais foram consideradas como exéticas para a regido, ndo é
necessario solicitar a autorizacdo de corte (AuC), j4 que estas ndo se encontram em Area de
Preservacéo Permanente, conforme descrito no § 3° do Art. 255 da Lei Estadual 14.675/2009.

O local se encontra em meio a area urbana, altamente antropizada, onde o entorno é caracterizado
por residéncias, edificios, comércios, entre outros, sendo que a vegetacdo do entorno €
caracterizada por espécies utilizadas no paisagismo da cidade como Tabebuia cf. heptaphylla (Ipé),
Ligustrum lucidum (Ligustro), Archontophoenix cunninghamiana (Palmeira Real), Melia azedarach
(Cinamomo), entre outras.
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S AR

edificagBes e poucos individuos arboreos.

Figura 20. Representacéo da area de entorno, cor
2.8 Estimativas de Demandas e Producédo de Fatores Impactantes

2.8.1 Producao de Efluentes Liquidos

Efluentes Sanitérios:

Instalacdo do Empreendimento

Durante a fase de instalacdo do empreendimento serdo gerados Efluentes Sanitéarios pelos
trabalhadores no canteiro de obras. Considerando o numero total de 40 funcionarios que podera
variar de acordo com a fase da obra, e geracdo estimada de 70 L/pessoa/dia (NBR 7.229/1993 e
13.969/1997) o volume méximo pode atingir 2,8 m3 de esgotos por dia Tabela 8.

Tabela 8. Contribuicéo estimada de efluentes liquidos na fase de instalacao.

. S Populacdo | Contribuicdo | Esgoto | Esgoto
Descricao Contribuintes (N) (L/hab.dia) | (Lidia) | (me/dia)
Colaboradores Etapa de Obra 40 70 2.800 2,8

Para a fase de instalagdo do condominio, o canteiro de obras devera apresentar o uso de banheiros
anexados ao contéiner movel de obras interligado a rede geral da prefeitura municipal de Balneério
Camboriu.

Operacdo do Empreendimento

Seguindo a populagéo estimada no 2.2 junto a Desta forma, em andlise aos dados demograficos é
possivel conceber que 89,69% das ocupacgdes existentes no municipio de Balneario Camboriu
caracterizam entre 01 morador a 04 moradores. Seguindo este escopo definido assim como o
namero de 130 leitos previstos para este respectivo estudo foi determinado que o nimero esperado
de moradores previstos deve incorporar 02 pessoas por Flat/Hotel, desta forma para fins de
estimativa, serd concebido um cenario esperado para fins de caracterizacdo consolidando 04
pessoas por unidade de Flat/Hotel.

Ainda, para as areas comerciais foi adotado com fins de estimativa as condi¢cdes de ocupacao de
curta permanéncia conforme expostas pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina que determinam
que estas areas devem ser estimadas em base a Instrucdo Normativa 09 (IN-09/CBMSC) onde
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apresenta o indicador de 1 pessoa p/ 9,00 m2. Sera utilizado a margem de seguranca conforme as
Normas.

Tabela 7 para empreendimento, que deverd inserir atividades comerciais, hoteleiras e residenciais
consolida uma populacdo maxima de 646, sendo destas 158 pessoas de curta permanéncia e outros
488 de longa permanéncia. Desta forma, foi considerando uma taxa de geracéo de 50 L/pessoa/dia
dado pela NBR 7.229/1993 e 13.969/1997 na forma de ocupantes temporarios em edificios publicos
ou comerciais e como de 160 L/pessoa/dia para a populacdo de longa permanéncia categorizada
como de alto padrdo na ocupacao do Apart Hotel. Esta condicdo demonstrou que a geracdo de
esgotos caracteristica é de 87,90 m3/dia ou 2.637 m3/més (Tabela 8).

Tabela 9. Contribuicéo estimada de efluentes liquidos na fase de operagéo.

- - Populacdo | Contribuicdo | Esgoto | Esgoto
Descricéo Contribuintes D(N)Q (L/hab.d(i;a) (L/%ia) (m3£/Jdia)
Populacdo de Longa Permanéncia 500 160 80.000 | 80,00
Populacdo de Curta Permanéncia 158 50 7.900 7.9
Total 658 - 87.900 | 87,90

Em Anexo ao processo encontra-se o Projeto Hidrossanitario aprovado junto a EMASA. A respectiva
documentacdo que envolve todos os parametros inerentes ao projeto hidrossanitario, tal como a
viabilidade de langcamento de drenagem e aproveitamento das aguas da chuva, viabilidade de
abastecimento de &agua, viabilidade de langcamento sanitarios junto a rede municipal foram
compilados e aprovados em um Unico documento pela Prefeitura de Balneario Camboril via
Empresa Municipal de Agua e Saneamento (EMASA). Esta documentacdo foi digitalmente
aprovada por ALBERTO ZOCCO NETO (CPF 014.XXX.XXX-18) em 28/08/2020 09:05:27 (GMT-
03:00) Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBV5 << AC Secretaria da Receita Federal
do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil).

Demais Efluentes liquidos

Seguindo o estudo de caso executado por Marques et al. (2017) onde foram levados em conta 06
obras distintas (residencial e comercial) e gerados indicadores de consumo de energia e agua
durante a etapa de construcdo das obras foi possivel contextualizar que ha um padrdo médio de
geragdo por m2 construido de 0,01 m3 a 0,28 m3 por m2 de consumo de agua. Desta forma, aplicando
estes indicadores foi possivel contextualizar que durante a etapa de instalacdo serdo consumidos
ao decorrer da obra a faixa de 115,98 md¥/4gua a 3.247,48 m3/agua. Estas informacdes foram
incorporadas no EIV no tépico 2.8.1.

2.8.2 Demanda de Agua de Abastecimento

Instalacao do Empreendimento

Considerando a geracdo de esgotos de 70 L/pessoa/dia (atividade dada como de média
permanéncia), estima-se que o consumo de agua seja de cerca 87,5 L/pessoa/dia, sendo atribuido
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um coeficiente de retorno de 80% estima-se que a demande de agua incorpore 20% a mais do
montante exposto pelo indicador. Dessa forma, o consumo de agua diaria durante as obras foi
estimado em 3.500 L/dia ou 105 m3/més.

Tabela 10. Demanda de agua estimada na fase de instalacao.

. L Populacdo | Demanda | Agua | Agua
Descricéo Contribuintes (N) (L/hab.dia) | (L/dia) | (ms/dia)
Colaboradores Etapa de Obra 40 87,5 3.500 3,5

Operacdo do Empreendimento

Para a fase de operacdo, o consumo de agua potavel foi estimado com base no indice descrito
também pela NBR 7229/93 ou NBR 13969/97. Seguindo este padréo é possivel entdo estimar que
a demanda de agua no empreendimento possa atingir a geracao de esgotos calculados de 160
L/pessoa/dia acrescidos (ocupacdo maxima conforme Desta forma, em analise aos dados
demograficos é possivel conceber que 89,69% das ocupagdes existentes no municipio de Balneério
Camboriu caracterizam entre 01 morador a 04 moradores. Seguindo este escopo definido assim
como o nimero de 130 leitos previstos para este respectivo estudo foi determinado que o nimero
esperado de moradores previstos deve incorporar 02 pessoas por Flat/Hotel, desta forma para fins
de estimativa, sera concebido um cenario esperado para fins de caracterizacdo consolidando 04
pessoas por unidade de Flat/Hotel.

Ainda, para as areas comerciais foi adotado com fins de estimativa as condi¢cdes de ocupacao de
curta permanéncia conforme expostas pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina que determinam
que estas areas devem ser estimadas em base a Instrucdo Normativa 09 (IN-09/CBMSC) onde
apresenta o indicador de 1 pessoa p/ 9,00 m2. Sera utilizado a margem de seguranca conforme as
Normas.

Tabela 7) do valor do valor de consumo que incorpora 20%.

Seguindo a populacao estimada, foi considerando uma taxa de demanda de abastecimento de 62,5
L/pessoa/dia dado pela NBR 7.229/1993 na forma de ocupantes temporarios das areas comerciais,
bem como de 192 L/pessoa/dia para a populagéo de longa permanéncia nas unidades de flats/apart-
hotel conforme o alto padrao categorizado pela NBR 7.229/1993. Novamente é relevante destacar
gue a demanda de agua calculada incorpora 20% a mais do montante exposto pelos indicadores
de geracdo de esgoto constantes nas normas referéncia utilizadas. Esta condicdo demonstrou que
a demanda de agua total devera em estimativa apresentar 105,87 m3/dia ou 3.176,10 m3/més
(Tabela 11).

Tabela 11. Demanda estimada de agua na fase de operacao.

.. I Populacdo | Demanda Agua Agua
Descricdo Contribuintes p(N)g (L/hab.dia) (L/gdia) (msdia)
Populacdo de Longa Permanéncia 500 192 96.000 96,00

Populacdo de Curta Permanéncia 158 62,5 9.875 9,87
Total 658 - 105.870 | 105,87
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2.8.3 Consumo de Energia Elétrica

Instalacdo do Empreendimento

A energia elétrica a ser utilizada devera ser proveniente da concessionaria publica municipal
(CELESC), cujo sistema ja se encontra instalado no bairro localidade onde o empreendimento se
instalara.

A gquantificac@o da energia gasta durante a fase de instalacdo pode ser muito variavel em acordo
com a tecnologia empregada, turnos de trabalho e etapa da constru¢édo, ndo viabilizando assim uma
estimativa em proximidade a realidade e contexto que se insere o empreendimento.

Operacdo do Empreendimento

Para o consumo residencial, o Ministério de Minas e Energia (2013) aponta um consumo médio de
178,5 kWh/més (ou 2.142,0 kWh/ano) para a regido sul do pais. A fim de considerar a variagdo do
consumo de energia com base na ocupagéo das residéncias e variagdes no consumo, foi proposto
a reducdo ou aumento no consumo em 25% a partir do valor médio fornecido pelo MME (2013).
Assim, foi possivel aproximar periodos de baixo e alto consumo, tal como mostra a Tabela 12.

Tabela 12. Matriz estimada de consumo de energia elétrica na tipologia residencial do empreendimento em
kW.h/més.

Taxa de ocupacado dos domicilios
Baixa (B)  Média (M) Alta (A)
Baixo (B) | \ 133,88 178,50

Médio (M) | 133,88 178,50 223,13
Alto (A) 178,50 223,13
Considerando-se o total de residéncias, que deverdo compreender 125 unidades de Flat/Apart Hotel

obteve-se uma faixa de consumo do empreendimento de 12.550,00 — 34,862,50 kW.h/més (Tabela
13).

Consumo
kW.h/més

Tabela 13. Consumo estimado de energia elétrica.

. Classe de Classe de
Thoogia | (NOS consumo  comamo  Coritmo Lo
nominal (kW.h/més)
BB 12.550,00
BM 133,9 16.737,50
Residencial 125 MM 178,5 22.312,50
MA 223,1 27.887,50

AA o9 34.862,50
Considerando os dados da Empresa de Pesquisa Energética (2017) as atividades comerciais na
regido Sul do pais conciliam por unidade ligada uma demanda de energia equivalente 14.617
kWh/més, sendo atribuido para fins de estimativa este indicador para a area comercial prevista.
Desta forma, conciliando as condi¢cdes de demanda de energia prevista para as salas comerciais a
ser realizada, o padrdo total de geragéo devera incorporar 15.593,25 kWh/més (976 kWh/més sala
comercial de 90 m2 e 14.617 kWh/més sala de 1.347 m?).
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A consulta prévia foi aprovada conforme documentacdo apresentada em Anexo ao processo do
EIV.

2.8.4 Producédo de Residuos Sdlidos

Demolicdo de estruturas existentes

A fase inicial de implantacdo do empreendimento consiste ha demolicdo de estruturas existentes. A
area de demolicao compreende cerca de 3.000m2. Monteiro (2001) estabelece a geracao de RCC
como sendo de 300 kg para cada m?2 de area demolida. Dessa forma a massa de demolicdo é
estima em cerca de 900 toneladas, a qual devera ser destinada para area licenciada.

Instalacdo do Empreendimento

Com relacéo a instalagdo de empreendimentos residenciais e similares, Tozzi (2006) constatou em
estudo empirico a geracao de cerca de 44,86 kg/m2 RCC para novas constru¢des. Para fins de
seguranca, adotou-se valor de 50kg/m2. Desta forma, considerando a area construida, estima-se a
geracgdo de 1.306 toneladas durante a obra.

Tabela 14. Estimava de geracédo de residuos da construcgéo civil (RCC)

Geracdo unitaria de Area construida

Geracao Adotada

RCC (Tozzi, 2006) projetada CErEEED e REE
44,86kg/m?2 50,0kg/m? 26.130,79m?2 1.306 toneladas

Ainda, considerando cerca de 40 trabalhadores na obra, havera a geracdo de residuos comuns,
resultante da alimentacdo e uso de banheiros. Dessa forma, considerando uma geragdo de
0,5kg/pessoa, tem-se uma geracgéo diaria de 20kg de residuos comuns.

Operacdo do empreendimento

Para fins de estimativa de geracéo de residuos, adotou-se o Apart Hotel como tipologia residencial.
Na fase de operacdo do empreendimento, os residuos solidos gerados possuem caracteristicas
diferentes quando comparados com a fase de instalacdo da obra. S&o caracterizados como
residuos soélidos domésticos (RSU), e podem ser diferenciados de forma prévia como: Residuos
nao passiveis de reaproveitamento (ou Rejeitos) e residuos reciclaveis. Estes ultimos séo
separados em Plastico, Vidro, Metal e Papel. Os residuos organicos, usualmente sao tratados como
rejeitos e encaminhados aos aterros sanitarios, contudo ao adotar boas praticas de manejo e
gerenciamento, podem ser reciclados com a execug¢do de uma composteira, ou destinados a locais
que realizem este processo de transformacao dos residuos organicos em adubos e fertilizantes.

Utilizou-se o indicador de geracao de 0,73 gramas por habitante, referente aos dados da ABRELPE
(2015) para o Estado de Santa Catarina. Para a por¢cdo comercial, adotou-se a geracdo de
0,5kg/pessoa.

Tabela 15. Estimativa da geragédo de residuos solidos urbanos (RSU)

Populacéo Ge_ra,(;z_ao Geracao de RSU
unitaria

nos UH (N) (kg/pessoa) (kg/dia)
Residencial/Apart Hotel 500 0,73 365

Descricdo Contribuintes
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Comercial 158 0,5 79
Total 444

2.8.5 Efluente de Drenagem e Aguas Pluviais Geradas

Para estimativa da vazdo de pico de escoamento utilizou-se o método Racional, utilizado na
determinacdo da vazdo maxima de projeto para bacias pequenas. Para o dimensionamento de
redes, utilizando o método racional, adota-se como limite uma area de até 4km2. O calculo da vazao
pelo Método Racional € determinado pela seguinte equacao:

Q =0,278.C.i.A

Onde Q = deflivio maximo gerado em m?3/s; | = intensidade da chuva em mm/h; A = &rea da bacia
de contribuicdo em Kmz2; C = coeficiente de escoamento superficial. No Método Racional o valor do
coeficiente de escoamento superficial da bacia é determinado a partir da média ponderada dos
coeficientes das areas parciais, segundo coeficientes ja pré-estabelecidos. Para 0 uso impermeavel
utilizou-se coeficientes tipicos para areas impermeabilizadas (telhado) com C=0,85; e para areas
permedveis utilizou-se C=0,3, tipico para jardins, patio permeével ou gramado.

O terreno, anterior ao empreendimento era coberto por residéncias unifamiliares, prédio, galpdo e
patio comercial. As areas permeaveis desta configuracdo resumiam-se a pequenos jardins e
pequenos gramados ou péatio permedveis, sendo estimado area proxima a 300m2. O uso atual
utilizara 100% do terreno para o embasamento da edificagdo, reduzindo, desta forma a area
permeavel.

Dessa forma, a diferenca entre o escoamento da condigdo pretérita e apos implementacdo do
empreendimento sera minima, apesar de maior para o empreendimento em pleito (Tabela 16). Foi
estimado uma diferenga de vazdo de cerca de 3,96L/s da condicdo futura-pretérita, que, para a
chuva de projeto (5 minutos, com intensidade de 86,3mm/h e 10 de retorno) geraria um volume
adicional de cerca de 1.188 litros ao sistema de drenagem pluvial.

Tabela 16. Estimativa do escoamento superficial para o empreendimento

v Uso pretérito Empreendimento
Variavel ; :
Valor Unidade Valor Unidade
Tempo de retorno T 10 anos 10 anos
Tempo de chuva t 5 minutos 5 minutos
Intensidade i 86,3 mm/h 86,3 mm/h
Coeficiente runoff area permeavel Cp 0,30 - 0,30 -
Coeficiente runoff area impermeavel Ci 0,85 - 0,85 -
Area permeéavel Ap 300,00 m? - m2
Areaimpermeével Ai 2.270,43 m?2 2.319,63 m?
Coeficiente Resultante Cresult 0,79 - 0,85 -
Vazao gerada Q 0,048 md/s 0,052 md/s
Vazéao gerada Q 48,47 Lis 52,43 Lis
Volume gerado na chuva (L) \% 14.541,34 L 15.729,20 L
Balanco (antes-depois do Q 3,96 L/s

empreendimento) 1.188

FGS Ambiental, Licenciamento de Empreendimentos

FGS Ambiental Balnedrio Camborid, SC, Brasil
- s Dfelipeguimaraes@meioambiente.eng.br
®+55 (47) 98832-5677




u - Centro Pag.
PAGANINL Estudo de Impacto de Vizinhancga Balnedrio Camborid 51/170

MPREENDIMENTOS

O projeto hidrossanitario foi alterado, incluindo o reservatério de &guas pluviais para
reaproveitamento (fase de operacdo) e Reservatério de Retardo para as aguas provenientes dos
terracos aberto, tendo destino a rede de 4guas pluviais, devido a grandes indices pluviométricos e
enxurradas na regido, nas areas abertas descobertas. O canteiro de obra fara reuso das aguas
pluviais provenientes do telhado das areas cobertas (de vivéncia, armacao). CAIXA DE 5.000,00
LITROS para uso ndo potaveis. Planta canteiro de obra em anexo, sendo que no inicio da obra as
aguas de chuva terao infiltracdo pelo solo, a partir da impermeabilizacdo do solo no decorrer da
construcao sera destinada com tubulacdo proviséria para a rede de aguas pluviais, até a construcéo
dos reservatorios do edificio.

2.8.6 Producao de Ruido
2.8.6.1 Influéncia do ruido na fase de obras

As obras de edificagbes consistem na fase de maior geracdo de ruidos que possam extrapolar
limites de salubridade da populacéo vizinha, ou tdo somente, desconfortos temporarios. Segundo
Lago (2017) se a exposicao ao ruido for temporaria, 0 organismo reage ao estimulo e retorna ao
normal, em curto espaco de tempo. Contudo, se mantido continuo ou alternado, poderao ocorrer
variacdes significativas no organismo.

Entre os principais componentes geradores utilizados na obra e destacam-se: as maquinas que
possuem nivel de ruido elevado na construgéo civil, como sdo exemplos 0s seguintes: serras
circulares de bancada, serras circulares portateis, lixadeiras manuais elétricas e pneumaticas,
furadeiras elétricas portateis, betoneiras, compressores, martelos, vibradores de concreto, etc. No
geral, as obras desenvolvidas pelo setor na regido empregam estes equipamentos, tal como no
empreendimento de estudo.

2.8.6.1.1 Estimativa da atenuacgédo do ruido das obras

Visando compreender a area de influéncia do nivel de pressao sonora dos processos construtivos
do empreendimento foi estimada a atenuacgdo do ruido até atingir o nivel proposto pela ABNT:NBR
10.151/2019 e de acordo com o Art. 5 da Lei municipal 1970/2009 (55dB para area urbana de uso
misto com predominancia residencial, no horéario diurno).

A atenuacao é dada por: NPS, — NPSiy = 20.log(R/r). Sendo NPS, o nivel de pressdo sonora no
ponto de mensuracgédo disponivel e NPS 0 nivel de pressdo sonora até o receptor; r € a distancia
entre o ponto de mensuragéo e a fonte, e R € a distancia entre a fonte e o receptor.

Estudos de Dias et al. (2016), Lago et al. (2017) e Rodrigues et al. (2009) estudaram o nivel de
ruido em obras de construcdo civil realizando mensurac¢des no nivel do ouvido de trabalhadores
acerca de diferentes equipamentos utilizados (betoneira, carregamento, serras, etc.) e fases de
obras (fundacéo, estrutura, acabamentos, etc.). Sendo possivel verificar que, no geral, o NPS
equivalente ocorre a um nivel médio de cerca de 90dB.

Com isso, foi estimado que a atenuacédo até um nivel de 55 dB ocorre a uma distancia aproximada
de 165 metros da fonte emissora, ou seja, das obras (Figura 21). Nesse sentido, observa-se que o
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efeito do ruido pelo empreendimento podera atingir as ruas adjacentes, com destaque para as Ruas
971, Av. do Estado e Rua 501.

Considerando que a AID ser uma éarea urbana consolidada, e somada a elevada densidade
demogréfica, observa-se que o ruido urbano de uma obra € comumente sobreposto por outras obras
na vizinhanga, e que conjuntamente com o trafego urbano, o controle do ruido urbano enquanto
politica publica é dificultado.

Nesse sentido, depreende-se disso, medidas mitigadoras, sendo a mais importante e efetiva de que
0 desenvolver das obras sejam restringidas a periodos diurnos, em dias Uteis, sobretudo etapas
gue empreguem etapas mais ruidos (estaqueamento, serra de ferragens, etc.).

o,

2.8.7 Emissdes atmosféricas

Dentro do setor da construcao civil, os canteiros de obras sdo causadores de diversos impactos
ambientais relacionados ao grande consumo de recursos e a grande geracdo de poluicbes e
incbmodos que afetam toda sociedade. Dentre estas poluicdes, estd a emissdo de material
particulado na atmosfera, responsavel por uma série de problemas respiratérios e cardiacos, danos
a flora e a fauna, incémodos a vizinhanca, danos ao solo, a 4gua e a qualidade do ar, entre outros
aspectos. Em varios paises, os canteiros de obras sdo reconhecidos como uma das principais
fontes de poluicdo por particulas.

Durante a fase de instalacdo do empreendimento as interferéncias nas emissées atmosféricas estdo
basicamente atreladas ao processo de construcao civil, por conta do material particulado liberado
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durante a movimentacdo do solo, e emissdes geradas pelos escapamentos das maquinas e
caminhdes movimentando-se no local.

Entre os principais agentes contaminantes observados no empreendimento est4 a suspenséo de
poeira, que aumenta durante periodos de pouca chuva e de velocidade do vento acentuada.

Além disso, dependendo da magnitude da obra, ha uma mobilizacdo substancial de veiculos, tanto
dos trabalhadores da obra, como maquinario utilizado nas obras, que acarreta a emissao de
contaminantes atmosféricos, principalmente: fumaca, SOz, NOy e CO-

No que diz respeito a suspensao de poeira, com a inicializacdo das obras é possivel que exista
pontos com solo exposto, e com a movimentacdo de veiculos, podera ocorrer a formacédo e
dispersao de poeira.

No que diz respeito as emissdes atmosféricas, durante a fase de operacdo do empreendimento,
estas estardo limitadas praticamente de acordo com o numero de habitantes e veiculos utilizados
por estes (Tabela 17).

Tabela 17. Principais impactos relacionados com a alteracdo da qualidade do ar

Fase do
. Impacto Causa
empreendimento

e Emissédo de fumaca e gases: ¢ Presenga de veiculos com motor de

Instalacdo CO3, NOy, SO entre outros. combustdo e sua movimentagao
e Emissao de poeira pelo terreno

o ~ e Emissdo de fumaga e gases: ¢ Presenga de veiculos com motor de

peracao COz2, NOy, SO; entre outros combustéo

2.8.7.1 Estimativa da emissao de poeiras

Segundo a resolugdo CONAMA 491/2018 o limite da concentracdo de PMio é de 40u/ms3. Para
estimar a concentragcdo de poeira que podera ser emitida pela implantacdo do empreendimento a
USEPA (1999) possui modelo que estima particulas em suspensao pela seguinte equacéo:

Sendo EMpy, o @ emissdo de PMso (kQ); EFpp10 O fator de emisséo do poluente em kgPM10/m2/ano;
Aqfrectea @ area afetada pela atividade de construgdo em m?; d € a duragéo da obra em anos; CE €
um fator de eficiéncia das medidas de controle de emissfes; PE € o fator precipitacdo-evaporagéo
de Thornthwaite; e S é concentracao de silte no solo em %.

EMpuy, = EFpuy, * Aafrectea * d - (1-CE) - (%)

5
()
Adotaram-se os coeficientes do manual de emissdes para construcdo (EEA, 2019) com fator de
emissao de 0,3mz/kg/ano, duracédo da obra de 3 anos, area do terreno de 2.319,63m?, fator de
mitigacdo de 0,5, concentracdo de silte del2% (areia ou areia argilosa). O coeficiente climéatico PE

é calculado por:
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12
10
PE index = 3.16 ( i )g
maex =3 18T, + 22

i=0

Com base na precipitacdo e temperatura mensal, respectivamente P; e T;. Com base em dados do
climate-data.org foi possivel estimar um PE de 53,4 (categoria sub-humido).

Dessa forma foi possivel estimar que o potencial de emissao de particulas do tipo PM1o na obra do
empreendimento € de cerca de 693kg de particulas ou 0,63kg/dia.

Tabela 18. Estimativa da emissao de particulados para o empreendimento

EFpm10 0,3
A 2.319,6 m?2
d 3,0 anos
CE 0,5
PE 53,4
S 0,1
EM PM10 693,7  Kg pmi0
EM PM10/ano 231,2 Kg pml0
EM PM10/s 0,02676 gls

Com base na taxa de emissao €é possivel estimar o impacto sobre a vizinhanca, e assim, comparar-
se com os padrdes de qualidade da resolugéo supracitada. Convertendo-se a taxa de emisséo para
unidade desta norma obtém-se uma emissao de 24.764p/s, permitindo simular a dispersdo da
poeira em modelo de dispersao atmosférica da NOAA (2019). A direcao predominante para o
periodo de 1999 a 2006 foi de Sul-Sudoeste (202,5°) de fevereiro a setembro e Leste-Nordeste
(ENE) de outubro a janeiro (70°) (Aradjo, 2009).

Considerando a simulacéo realiza, considerando vento ENE, observa-se que as concentracdes
acima do permitido ndo extrapolam o terreno. No entanto, estima-se que baixas concentracbes
possam atingir a vizinhancga, com raio de cerca de 200m para concentracao de até 10 w/ms3 (Figura
22). Ressalta-se, no entanto, que devido as incertezas do modelo, estas condi¢bes poderdo variar
conforme fase de obra, condi¢cfes climaticas e meteoroldgicas.
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Figura 22. Simulagéo da dispérséo d
2.9 Estudo de Insolacdo e Sombreamento

O empreendimento proposto consta com um gabarito total de 25 pavimentos, sendo destes 01 o
subsolo, 05 pavimentos compostos pelo embasamento e 19 pavimentos referentes a torre do
empreendimento Paganini Tower que inserem também a infraestrutura sala de maquinas e
reservatorio. Na consolidagdo destas condicbes se torna possivel caracterizar que o
empreendimento devera apresentar como sua altura total 99,35 metros quando considerado o
reservatorio e sala de maquinas e 91,90 metros no contexto do bloco edificado da torre principal. O
embasamento que compatibiliza as garagens e de G1 a G4 e area de lazer apresentam altura de
25,75 metros, sendo estes gabaritos estudados como escopo do presente estudo de insolagéo e
sombreamento (Figura 23).
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Figura 23. Vista do gabarito do empreendimento Paganini Tower.

Optou-se por doze momentos distintos para fins de estudo, para ilustrar diferentes inclinagcbes
solares em relagcdo a Terra, compatibilizando assim as incidéncias de sombra ocasionadas pelo
empreendimento, seguindo os pressupostos conforme mostra a carta solar de Balneario Camboriu

(Figura 24).
Latitude : -26.99 N —
Transferidor : 0.00 l] o

22Jun 22 Jun
24.Jul 21 Mai
28 dgo /,/ 16 Abr

180
N/ 5 VR

Figura 24. Carta solar da cidade de Balneario Camborit conforme latitude. (Fonte: Software Sol-AR, 2020).

O método abordado consolidou a analise/previsao de trés momentos distintos durante o ano (Tabela
19), sendo eles o solsticio de veréo, de inverno e os equindcios referentes a primavera ou outono.
Em cada momento foram simulados cenarios temporais, do inicio do dia ao fim da tarde, sendo
averiguados em hora em hora.
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Tabela 19. Momentos de estudo, datas e horario da presenca inicial e final de luz sobre o Bairro Praia Brava.

Solsticio de Inverno 20/06/2020 07:03 17:29
Equindcios (Outono/Primavera) 20/03/2020 - 23/09/2020 06:18 - 06:02 18:25 - 18:11
Solsticio de Verao 21/12/2020 05:18 19:08

Espera-se encontrar maiores projecdes de sombras do empreendimento durante o inverno, pois o
Sol forma um angulo mais agudo em relagdo ao horizonte terrestre. A medida que a inclinacdo se
torna mais branda, o sombreamento diminui, até chegar ao momento minimo, no verao.

2.9.1 Solsticio de Verao

Nos primeiros momentos do dia que consolidam o periodo matutino (entre 07h:00m e 12h:00m),
durante o periodo do solsticio de verdo (Figura 25), a projecdo da sombra gerada pelo
empreendimento alcanga seu momento critico sendo este mapeado logo ao amanhecer as 07h:00m
havendo uma previsédo de sombreamento de 69,74 metros de extensao, que incide sobre as areas
urbanas e casas posicionadas a oeste do empreendimento.

No periodo vespertino (entre 12h:00m e 13h:00m) se tornou possivel verificar que a previséo da
projecéo da sombra gerada pelo empreendimento alcanga seu momento critico préximo as 18h00m
demonstrando uma sombra com extensédo de 110,84 metros conforme demonstrado na Figura 26.
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Pl

Figura 25. Previsdo do sombreamento no solsticio de verdo, entre as 08h00m e 12h00m do dia 21/12/20. Fonte: (Imagem) Google — Plugin Shadow Calculator.
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Figura 26. Previsdo do sombreamento no solsticio de verdo, entre as 13h00m e 18h00m do dia 21/12/20. Fonte: (Imagem) Google — Plugin Shadow Calculator.
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2.9.2 Solsticio de Inverno

O solsticio de inverno (Figura 27) é, se caracteriza, como 0 cenario que apresenta 0s piores
resultados, devido ao Sol estar em sua inclinacdo maxima em relacdo ao horizonte terrestre -
resultando assim num alto nivel de sombreamento.

Nas duas primeiras horas do periodo de inverno, o sombreamento gerado pelo novo volume
projetado ir4 atingir a area urbanizada posicionada a sudoeste do empreendimento em uma
extensao de 142,88 metros conforme previsao para as 08h00m e caracterizando o0 momento critico
do periodo matutino. A sombra projetada a sudoeste alcanc¢a edificagdes que constam com menor
gabarito e principalmente residéncias horizontais que ali se situam (Figura 27).

Para o periodo vespertino o momento critico previsto em simulacdo se caracteriza as 17h00m
respaldando uma sombra com extensao de 162,90 metros (Figura 28). Esta sombra se projeta em
sentido sudeste e vai de encontro as areas urbanizadas e volumes edificados que formam o padrao
caracteristico do uso e ocupagéo do solo.
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Figura 27. Previsdo do sombreamento no solsticio de inverno, entre as 08h00m e 12h00m do dia 20/06/20. Fonte: (Imagem) Google — Plugin Shadow Calculator.
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Figura 28. Previsdo do sombreamento no solsticio de inverno, entre as 13h00m e 18h00m do dia 20/06/20. Fonte: (Imagem) Google — Plugin Shadow Calculator.
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2.9.3 Equinécios

Os equindcios sao caracterizados pelo nascer e pér-do-sol exatamente no leste e oeste verdadeiro,
respectivamente. Assim, temos sombras que apontardo exatamente a oeste e leste, no nascer e
poente. A simulacdo representa o perfil das sombras geradas pelo empreendimento também em
doze horérios de referéncia do dia durante esses periodos do ano. Tendo em vista a similaridade
entre a incidéncia de insolacdo e sombreamento para esta sazonalidade foi realizada apenas uma
simulagdo, uma vez que 0s equindcios incidiram em mesmas caracteristicas e refletem condicdes
de sombra no entorno do empreendimento muito préximas para serem distintamente estudadas.

Nesta condicéo de equindcio foi possivel verificar gue 0 momento critico assim como nas demais
simulacdes no periodo vespertino se manifesta em previsdo as 07h00m apresentando uma
extensdo de sombra de 139,1 metros e que se situa exatamente a oeste do volume edificado do
empreendimento conforme demonstrado na Figura 29.

Para o periodo vespertino 0 momento critico se consolida as 17h00m, sendo esta analise
conservativa, haja vista que a morraria que compdem a por¢édo oeste do empreendimento devera
incidir em sombreamento a area as 17h48 minutos. Para esta simulacdo a edificacdo prevista
devera consolidar um sombreamento com extensao de 81,09 metros a leste do empreendimento,
sendo este 0 momento critico caracterizado para a respectiva sazonalidade no periodo vespertino.
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Figura 29. Previsdo do sombreamento nos equindécios, entre as 08h00m e 12h00m do dia 20/03/20 e 23/09/2020. Fonte: (Imagem) Google — Plugin Shadow
Calculator.
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Figura 30. Previsdo do sombreamento nos equindcios, entre as 13h00m e 18h00m do dia 20/03/20 e 23/09/2020. Fonte: (Imagem) Google — Plugin Shadow
Calculator.
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2.9.4 Concluséo do Estudo de Insolacdo e Sombreamento

As projecdes demonstraram que o0 empreendimento devera gerar sombreamento nas areas
circunvizinhas, entretanto, tendo em vista o contexto de uso do solo que insere a Area de Vizinhanca
Direta (AID) do empreendimento j4 consolida edificacdes similares e que projetam condi¢cdes
parecidas as simuladas, podendo se verificar que o empreendimento segue o padrdo das
edificacdes mais recentes e seu sombreamento resulta em impacto complementar as projecées de
sombra j& pré-existentes das edificacdes que ali se inserem em proximidade ao empreendimento.

Desta forma, o parecer desta presente equipe técnica se baseia neste contexto, sendo atenuado
em base ao padrdo de ocupacdo do Bairro Centro e pela inexisténcia de interferéncia direta a
equipamentos de lazer ou areas cénicas e/ou vegetadas. Nesta condi¢cao foi atribuido uma baixa
magnitude a este impacto de vizinhanca. Outro ponto de importancia de destaque se refere que a
morraria do Cristo Luz projeta sombras naturais a partir das 17h20m a 17h48 fato pelo qual diminui
substancialmente os impactos acarretados pela futura edificacdo. Na busca de consolidar um
resumo das informac¢des geradas foi laborada a Tabela 20.

Tabela 20. Resultados do estudo de insolagdo e sombreamento ao contexto do volume edificado.

Periodo Sazonalidade Momento Critico  Extensédo da Sombra
Matutino Solsticio de Veréo 07h00m 69,74 m
Vespertino Solsticio de Verdo 18h00m 110,84 m
Matutino Solsticio de Inverno 08h00m 142,88 m
Vespertino Solsticio de Inverno 17h00m 162,90 m
Matutino Equindcios 07h00m 139,41 m
Vespertino Equindcios 17h00m 81,09 m

2.10 Estudo de Ventilacao

Segundo Toledo (1999) a ventilag&o natural ocorre por diferenca de presséo do ar, que pode ocorrer
por acdo dos ventos ou diferenca de densidade do ar advindo da variagdo de temperatura. Nesse
processo de ventilagdo natural € importante constar que ndo h& a existéncia de nenhum sistema
mecanico de induc¢do do ar, porem em ambos 0s processos € necessaria alguma abertura para que
ocorra esse fendmeno e o ar possa fluir pela edificagao.

A ventilag&o natural é capaz de proporcionar a renovacgéo do ar de um ambiente, e sua velocidade
é fundamental para o alcance do conforto térmico de uma edificagdo. Segundo Frota & Schiffer
(2003), em regides de clima quente imido, como no Brasil, a ventilacdo natural é a estratégia mais
simples para promover o conforto térmico.

Entre os beneficios da ventilagdo natural sdo observadas diversas caracteristicas, como redugéo
do consumo de energia, minimizando o uso de sistemas de ventilagdo mecanica como ventiladores
e ar condicionados e proporcionando um conforto térmico adequado por meio do controle da
sensacao térmica do ambiente. Outro fator relevante se da pela renovacdo do ar nos ambientes
internos da edificacdo, propiciando a remog¢do dos poluentes acumulados e suspensos no ar,
evitando assim doencgas respiratorias.
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E de grande importancia manter a ventilagdo nos ambientes construidos, visto que a auséncia desse
fator pode ocasionar diversos problemas, tanto aos moradores que venham a habitar o novo
empreendimento quanto aos vizinhos proximos ao mesmo.

A deficiéncia na ventilacdo pode ocasionar alteracdes comportamentais dos humanos, ineficiéncia
no conforto ambiental nos diferentes métodos construtivos e nos aparelhos contidos nestas
instalacdes. Desta forma, se torna possivel observar os seguintes problemas proporcionados pela
falta de ventilacéo:

¢ Aumento da frequéncia de condensa¢des — Conducdo ao aparecimento de fungos ou
bolores.

e Deficiéncia de funcionamento nos aparelhos a gas — Aparelhos a gas requerem condi¢des
minimas de ventilacdo para a seguranca de seu funcionamento.

¢ Diminuicao da atividade fisioldégica do ser humano — A respiracéo se torna menos eficiente
devido a pouca troca de ar com o0s ambientes externos ocasionado problemas
cardiorrespiratorios.

e Retencdo dos ventos a edificagfes vizinhas — Dependendo da arquitetura da edificacao a
mesma pode interferir nas condi¢cdes de ventilacdo das unidades residenciais vizinhas
alterando assim o conforto térmico alheio.

e Retencdo de odores indesejados — A falta de circulacdo/ventilagdo pode ocasionar a
retencdo de odores desagradaveis dentro das edificacdes.

e Secagem de roupas — Dificuldade na secagem de roupas.

e Alteracdo no conforto térmico — O ambiente se torna desconfortavel para habitacao.

A verificagdo das condi¢bes de ventilacdo e seus fenbmenos relacionados, tanto em edificagdes
como em espacos urbanos, sao de grande auxilio para o projetista na etapa de deciséo de projeto
(HUNZIKER, 2001). Essa consideracdo se torna pertinente quando a ventilagdo natural pode ser
usada como estratégia para obtengcdo de um ambiente interno confortavel, alienando assim as
necessidades com os recursos de projetos, como: ter cuidados na forma e orientacéo da edificacéo;
projetar espacos fluidos; facilitar a ventilacdo vertical (ex. lanternins) e utilizar elementos para
direcionar o fluxo de ar par ao interior (Mazon et. al, 2006).

O conforto dos ocupantes pode ser moldado por meio da alteracdo de variaveis de conforto térmico,
onde as velocidades de circulagéo de ar no interior da edificagéo e as temperaturas internas podem
ser modificadas conforme a necessidade, proporcionando assim uma melhor condi¢c&o de conforto,
sem emprego de equipamentos mecéanicos economizando recursos financeiros e naturais (Mazon
et. al, 2006).

Devido as possiveis mudancas morfolégicas da paisagem construida da regido, € importante
entender o comportamento dos ventos desta area e como estes serdo alterados em fun¢éo do novo
volume edificado. A ventilacdo natural dos interiores dos prédios, bem como dos ambientes
externos, depende de uma arquitetura que facilita a circulacdo do ar, fazendo com que o consumo
de energia necessario seja mais baixo e néo altere de forma abrupta a ventilacdo das edificacbes
vizinhas.
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Para conceber esta avaliacdo, o parametro vento foi analisado, sendo observado o padrdo de
intensidade e direcdo dos ventos da regido, onde se tornou possivel consolidar que os ventos de
nordeste (NE) predominam na regido praticamente o ano inteiro, com o aumento dos ventos do
guadrante sul durante o inverno e primavera, em funcdo do aumento da frequéncia e intensidade
de frentes frias que passam pelo estado de Santa Catarina (TRUCCOLO, 2011).

Com os dados de velocidades dos ventos médias para a estacdo de Camboril, observa-se que as
menores médias estdo entre 0s meses de maio e agosto, com média minima de 0,77 m/s e 0 més
de novembro apresenta a maior média para velocidade de vento com 1,42 m/s. A média anual de
velocidade dos ventos para esta¢cdo de Camborill pode ser considerada baixa com valor de 1,01
m/s, onde outras estacdes do estado apresentam ventos com velocidades superiores, e.g.
Florianépolis com 3,15 m/s, Xanxeré com 2,32 m/s.

Ainda foram consultados os dados da Estacdo Meteoroldgica de Itajai, municipio vizinho ao territorio
alvo de estudo, fornecidos pela EPAGRI, com atualizacdo em 31 de dezembro do ano de 2009, e
medicdes de 20 anos, os ventos predominantes e secundarios e suas respectivas velocidades
médias na regido que ao caso de estudo foram consideradas também para municipio de Balneario
Camboriu para fins de caracterizam e podem ser conferidas na Tabela 21.

Tabela 21. Ventos predominantes e as respectivas velocidades referentes a um periodo de 20 anos de medigdes.
Fonte: EPAGRI.

‘ Velocidade do Vento Vento n

Meses . Vento Secundario
Km/h Predominante

Janeiro 7,56 NE SW

Fevereiro 6,48 SW NE

Marco 6,48 SW NE

Abril 6,12 SW NE

Maio 6,12 SW NE

Junho 5,76 SW NE

Julho 5,76 SW NE

Agosto 6,12 NE SW

Setembro 6,84 NE SW

Outubro 7,20 NE SW

Novembro 7,56 NE SE

Dezembro 7,20 NE N

Seguindo as condi¢des consultadas para regido é possivel consolidar o predominio do vento
Nordeste (NE) durante o verdo e do vento sudoeste (SO) no inverno. Durante o verdo a velocidade
média dos ventos é maior do que durante o inverno, contudo, 0s ventos possuem uma velocidade
relativamente baixa.

Na busca de esquematizar os padrbes de ventilacéoi foi idealizada a Figura 31 e Figura 32 as quais
demonstram de forma simplificada a representacdo da incidéncia dos ventos a nordeste e sudoeste
do empreendimento.
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Figura 31. Vento Nordeste (NE) predominante atuante sobre o empreendimento.
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Figura 32. Vento Sudoeste (SW) predominante atuante sobre o empreendimento.
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Em avaliacdo se torna possivel verificar que em ambas as situac¢des a edificagcdo futura incidird em
modificagGes das condi¢bes locais de ventilacdo, especialmente quando se chocam com o volume
do embasamento e da torre que compdem o Paganini Tower.

O comportamento de ambos se d4 de modo bastante similar, ja que os ventos predominantes
seguem basicamente 0 mesmo eixo, apenas com sentidos diferentes. Entretanto, a incidéncia do
vento nestas condi¢cbes e tendo em vista 0 uso e ocupacdo do solo demonstram que a area
apresenta diversas formas de canalizacdo do vento entre as edificacdes formando assim corredores
de ar.

Os ventos predominantes e secundarios que agirdo sobre o empreendimento o encontrardo como
bloqueador momentaneo, pelo qual passardo formando as zonas de turbuléncia e sequencialmente
voltando ao caminho natural, como indicados nas Figura 31 e Figura 32. Ha a incidéncia de ventos
em pressdo positiva quando se chocam com a edificacdo e negativas na sua parte posterior. As
areas negativas se tornam sucetiveis a locais de turbuléncia mas que ao caso de estudo sdo pouco
abruptas tendo em vista a intensidade dos ventos avaliados.

Na area em que ocorrerq a alteracdo das condi¢cdes naturais da ventilagdo existem diversas
edificacdes onde se torna possivel constar que o embasamento possui altura suficiente para
bloguear parte da ventilacdo das demais edificacbes de menor gabarito que circudam de forma
bordeada o volume edificado. E relevante também constar que existem v&os entre as edificacbes
gue viabilizam a passagem de ar, ndo condicionando o blogueio total da ventilacdo local, fato pelo
gual atenua esta condicdo de impacto de vizinhancga.

2.11 Sistema Viario e 0 Empreendimento

2.11.1 Caracteristicas de Localizacao e Acessos

O empreendimento possui fachada com a Rua 901 e 963. Dessa forma, o acesso ao
empreendimento é facilitado, sendo que o acesso ao subsolo é feito pelos fundos do edificio. Foi
adicionada a sinalizacdo de alerta (visual e sonora) indicada em todas as entradas e saidas das
garagens (Portdes Rua 901 e Portdo Rua 963) conforme Prancha de Projeto referente a Terceira
Andlise do processo do EIV (Figura 33).
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!P!ISO;LETO BOLSAO EMBARQUE E DESEMBARQUE, SINALIZAGAO DE ALERTA E PARACICLOS PUBLICOS

DISPOSITIVO LUMINOSO E SONORO (DLS):
3 unid. (Portdes Rua 901 e Portdo Rua 963)

Figura 33. Indicagéo de alerta sonoro e luminoso nos acessos ao empreendimento

O empreendimento é composto por embasamento e torre, sendo que o embasamento sera utilizado
principalmente como garagem, com cinco pavimentos de garagem (subsolo e pavimentos garagem
01, 02, 03 e 04), sendo o subsolo exclusivo de uso de sala comercial. Estdo previstas 304 vagas
para uso nao-residencial, além de 10 vagas PNE, 20 vagas idosos, 30 motocicletas.

Na extremidade esquerda da edificacdo, pela Rua 901 esta prevista a rampa de acesso a garagem.
Na parte central da edificacdo séo realizados acesso as salas comerciais e ao hall do Apart Hotel.

O acesso a pedestres é feito por calcada com acessibilidade, ja implantada no entorno o imével, ja
conta com piso podotétil (Figura 34).

Esta, no entanto, devera ser pavimentada seguindo o padrdo de calgadas do municipio para a
regiado para a fase de operacéao.
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Figura 34. Calcada junto a Rua 901

Esta previsto ainda, vagas de estacionamento pra bicicletas, o que contribui para a mobilidade local,
e estimula o uso por parte de hospedes/proprietarios/trabalhadores do empreendimento.

O acesso ao empreendimento também é facilitado pela baixa circulagéo de veiculos na Rua 901.
Esta € uma via local, 0 que permite que as manobras de entrada/saida ao imével sejam realizadas
com a minima formacé&o de filas ou risco de colis6es.

O principal acesso é realizado pela Rua 901. Os veiculos que vém da Av. Brasil poderédo ingressar
na Rua 901 e acessar o terreno imediatamente. Também que provém da Av. Central podera acessar
a Rua 901 pela Rua 801. E que vem da Av. do Estado podera acessar o empreendimento pela Rua
951, adentrando a Av. Brasil e posteriormente, a Rua 901 (Figura 36). Destaca-se que os fundos
do empreendimento possuem acesso a carga/descarga de caminhdes, que € acessado
exclusivamente pela Rua 951. A localizagdo destes itens encontra-se em Plano Detalhado de
Execucédo de Obras do Edificio Paganini Tower anexo ao processo do ElIV. Este contempla o local
das baias, area de vivéncia dos funcionarios, manobra, circulagdo de veiculos, estacionamento,
lavagéo de rodas dos veiculos, tendo uma dindmica de todas as etapas da obra dentro do canteiro
de obras. Foi feito uma locacéo para a implantacdo do canteiro de obras, conforme o contrato de

locag&o anexo ao processo do EIV.

Foi elaborado um mapa ilustrativo para demonstracdo do acesso pela Rua 963 (rua de fundos ao
empreendimento) que tera a circulacdo de caminhdes no decorrer da construcao/obra. A rua 951
tem sentido Unico, sendo a Rua de acesso a Rua 963 (Figura 35).

| LEGENDA:

ACESSOS
951
—+ 963
S Bl LOCALIZAGAO EMPRED.

Figura 35. Acesso ao empreendimento pela Rua 963
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Para a saida do empreendimento o sentido obrigatério da Rua 901 leva a intersecdo com a Av. do
Estado que direciona o fluxo sentido sul-norte, ou poderéo ser acessado sentido oposto por meio
da Av. Brasil (acesso pela Rua 951) ou pela Av. Martin Luther, acessando-se vias transversais entre

Av. do Estado e Martin Luther, como a Rua Espanha, Rua Indonésia, ou Islandia.
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Figura 36. Mapa de acessos ao empreendimento e sentido das vias
2.11.2 Previsao da Influéncia do Empreendimento
2.11.2.1 Apart Hotel

Goldner et al., (2010) determinou a geragéo de viagens em hotéis com base em observacdes da
cidade de Floriandpolis. Neste trabalho é possivel obter a equagéo de geragéo de viagens:

Y =1,997 N, (entra+sai)

Onde Y corresponde ao niumero de viagens por dia de entradas e saidas do empreendimento; Nq é
o0 numero de quartos. Deste total, 48,7% representam viagens de entrada e 51,3% de saida.

Considerando que o empreendimento tera 123 unidades, e um total de 128 quartos. Isso gera um
potencial de viagens de 256 viagens/dia. No entanto, para estimar a parcela de veiculos que seriam
integrados simultaneamente integrados no sistema viario na hora-pico, foi assumido que cerca de
10,3% do fluxo diario de veiculos é incidentes na hora de pico, em referéncia a trabalho de Tischer;
Polette (2019) que analisa os fluxos de veiculos no municipio de Balneario Camboriu.
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Dessa forma, o valor potencial de veiculos por hora por interferéncia do empreendimento ao sistema
viario seria de 27 viagens/hora, 13 de entrada, e 14 de saida.

2.11.2.2 Atividade comercial

Considerando atividades comerciais/escritorios, o ITE estima a geracdo de viagens para esta
atividade especifica, dado pela equacéo:

In(V)=0,77*In(X)+3,65

Sendo V o nimero de viagens/dia, e X é a varidvel independente, e representada pela area da
atividade comercial (em 1.000 pés? de area bruta construida). Considerando a area das salas de
1.416,78 m?, ou 15,2 pé? (x1000), a geracdo de viagens estimadas é de 313 viagens/dia.
Considerando a geracao de viagens na hora-pico, de 10,3%, o total incrementado nesta hora é de
32 viagens/hora-pico.

2.11.3 Impactos no Transporte publico e no trafego urbano

Parte das viagens geradas pelo empreendimento possui potencial para ocorrerem utilizando-se de
transporte coletivo. A divisdo dos modos de transporte no municipio demonstrado pelo Diagnostico
do Plano de Mobilidade de Balneario Camborit € de 42% automoveis, 29% a pé, 11% bicicleta, 9%
motocicleta, 7% Onibus e 2% outros.

Dessa forma, considerando uma geracdo de 543 viagens diarias, pode inferir-se a geracdo 38
viagens de transporte publico diariamente, e cerca de 04 na hora-pico (considerando que 10,3% do
fluxo de veiculos ocorre em horério de pico). Considerando a alocagéo destas viagens devido o0s
diferentes locais de moradia, pode-se inferir que a demanda em um Unico énibus em horario e pico
deve ser menor que 10 passageiros o que ndo deve sobrecarregar o transporte, haja visto a
subutilizacdo deste no municipio (PMBC, 2014, 2018). Portanto, o impacto sobre o transporte
coletivo, considerando hip6tese de uso deste, pode ser considerado positivo, reduzindo a
dependéncia de carros e passando a contribuir para o financiamento do transporte, visando futuros
investimentos e melhoria nos servigos.

A figura a seguir localiza os pontos de 6nibus mais proximos do empreendimento, e respectivas
rotas de acesso para 0s passageiros provenientes do empreendimento (Figura 37).

Destacam-se o0s pontos localizados na Av. do Estado, via que recebe a maior quantidade de rotas
de O6nibus, com companhias que prestam servico municipal (Expressul) e também rotas
intermunicipais, principalmente com destinos que conectam ao municipio de lItajai. Estes pontos
localizam-se a cerca de 360m e 220m de distancia do empreendimento.

As rotas mais proximas com itinerarios em dire¢do para a regido sul do municipio localizam-se
principalmente na Av. Brasil, a cerca de 320 metros do empreendimento. Na Av. Brasil ndo se
localizam pontos/abrigos de 6nibus sendo procedimento comum a captacdo de passageiros sob
demanda, sem local especifico. Destaca-se ainda a presenca da linha de turismo Bondindinho que
realiza a rota pela Av. Brasil e Av. Atlantica.
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A figura abaixo apresenta, em vermelho, o empreendimento e em azul, as rotas e distancias aos
pontos de 6nibus mais préximos. Como medida mitigadora, o empreendedor se responsabilizara
pela implantacdo de um novo abrigo de 6nibus na Av. do Estado (o mais proximo, em azul claro), a
ser acordado com a BC Transito e de modelo definido pela Secretaria de Planejamento Urbano.

p 2% V3 ol /> et [
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Figura 37. Localizagdo dos pontos de dnibus com respectiva distancia mais préximos do empreendimento

2.12 Uso Racional de Infraestrutura ou Aspectos Voltados a Sustentabilidade

O empreendimento apresenta uma proposta de uma arquitetura contemporénea, com uso de
materiais como o vidro com protecdo solar para diminuir o calor do ambiente, controle da entrada
de luminosidade, conforto térmico.

Nesse sentido, seré instalado sistema de captacdo da energia solar fotovoltaica para economia na
geracdo de energia elétrica, além de permitir o aproveitamento do recurso natural proveniente do
sol.

Sera implantado cisterna com sistema de reaproveitamento da agua da chuva para torneiras
externas do empreendimento. Est4 previsto reservatorio de 25m? para agua de reuso pluvial e
reservatorio de detencéo pluvial também com 25m3. Dessa forma, observa-se além do uso racional
do recurso natural além de possibilitar mitigar o impacto da geracao de escoamento superficial em
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condicdo melhor do que a condicdo anterior do empreendimento proposto, e, portanto, melhora a
condi¢cdo da drenagem pluvial local.

2.13 Geracao de Emprego e Renda

A geracdo de emprego e renda esta intimamente ligada as contrata¢des e estima o numero de
postos de trabalho que poderédo surgir a partir de um aumento de producgéo dos diferentes setores
na economia. O setor de estudo deste presente item abordara prioritariamente a geracdo de
emprego e renda advinda do setor da construcéo civil, dos servicos de manutencao, das novas
contratacBes do centro comercial e da aliquota do imposto territorial do municipio que é destinada
a prefeitura.

E evidente que com a implantacdo de novos empreendimentos a demanda por trabalhadores se
torna maior e assim sendo necessaria muitas vezes a contratacdo de novos profissionais para o
atendimento da demanda. A geracdo de emprego e renda se caracteriza como um impacto positivo
a sociedade visto o0 ainda existente indice de desemprego existente.

Nesse raciocinio buscou-se listar as principais atividades/cargos possuem relacdo com a instalagéo
e operagdo do empreendimento, de modo a observar a potencial geragdo de emprego e renda
ocasionada pelo empreendimento. Essa listagem compreende demonstrar qual o minimo que cada
trabalhador deve ganhar em Lei no Estado de Santa Catarina. A Tabela 22 descreve o piso salarial
desses cargos em acordo com a Lei Complementar Estadual n°® 740 de 2019 contudo para fins de
estimativa sera utilizado os valores do Siduscon-BC e MP n° 919/2020.

Tabela 22. Pisos salariais dos potenciais cargos a serem gerados pelo empreendimento, segundo a Lei Estadual
n° 566 de 2012.

Pisos Salariais dos Potenciais Cargos a serem Gerados pelo Empreendimento (Segundo Lei Estadual n°

740 de 2019)

Atividade / Trabalhadores Piso Salarial

Nas industrias extrativas e beneficiamento R$ 1.215,00
Empregados domésticos R$ 1.215,00
Nas industrias da construgéo civil R$ 1.215,00
Emprt_agados motociclistas, motoboys, e do Transporte em geral, excetuando R$ 1.215,00
motoristas

Nas indstrias do mobiliario R$ 1.201,00
Empregados de agentes autdbnomos do comércio R$ 1.267,00
Nas industrias metallrgicas, mecanicas e de material elétrico R$ 1.325,00
Nas industrias de vidros, cristais, espelhos, ceramica de louca e porcelana R$ 1.325,00
Em edificios e condominios residenciais, comerciais e similares R$ 1.325,00
Indistrias de joalheria e lapidagdo de pedras preciosas R$ 1.325,00
Empregados motoristas do transporte em geral R$ 1.325,00

Nota-se que nao estdo especificadas todas as atividades em que o empreendimento podera gerar
bem como também estdo algumas modalidades que nédo serdo abordadas na estimativa a seguir,
porém € de relevancia destacar que todas as descritas acima séo relativas a implantacdo do
empreendimento e se apresentam descritas em lei estadual.

Segundo dados fornecidos pelo empreendedor estima-se que para a implantacdo do
empreendimento serdo necessarias 40 novas contratacdes diretas, englobando as diversas areas
atuantes. A Tabela 23 representa a demanda de contratacbes para a fase de implantagdo do
empreendimento. Lembrando também que haver4 demanda de trabalhadores maior ou menor
durante todo o periodo de implantacdo, podendo variar com o tempo.
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Tabela 23. Demanda de trabalhadores para a fase de instalagdo do empreendimento.

Fung¢io/Cargo Numero de Vagas

Engenheiros 01
Mestre de obras 01
Almoxarifes 03
Administrativos 02
Pedreiros 08
Serventes 08
Encanadores 02
Eletricistas 02
Pintores 04
Gesseiros 03
Armadores 02
Carpinteiros 04
TOTAL 40

2.13.1 Geracéao de Emprego e Renda Fase de Instalacdo

O calculo da geracao de emprego e renda na fase de instalacdo baseia-se fundamentalmente no
setor da construcao civil, e foram estimados nos dados referentes aos pisos salariais fornecidos
pelos SINDUSCON BC, no ano de 2019 (Convencéo Coletiva de Trabalho 2019/2020), onde
apresenta os respectivos salarios mais condizentes com os valores pagos na realidade em relacéo
aos dados constantes em Lei conforme Tabela 22.

Tabela 24. Tabela de pisos salariais relacionado as ocupac¢des no setor da construcéo civil.

Pisos Salariais

Ocupacdes R$ por Més R$ por Hora
Profissionais R$ 1.884,00 R$ 8,56
Meio Oficiais e Vigias R$ 1.489,00 R$ 6,76
Serventes, Auxiliares e Outros R$ 1.321,00 R$ 6,00
Cartdo Alimentacéo R$ 220,00 -

Fonte: SINDUSCON BC, 2019

Em referéncia aos pisos salariais e dados levantados no sindicato dos trabalhadores da construgéo
civil do municipio do Balneario Camboril, é possivel estimar que os salarios a serem pagos para
todos esses funcionarios abordem a escala de R$: 58.166,40 mensais, uma renda consideravel
guando avaliado do ponto de vista que uma obra desse porte aborda em média 36 meses até sua
finalizacdo, totalizando R$: 2.093.976,00 de renda destinada aos trabalhadores, estando excluso
0s impostos que dobram este valor. Nota-se que para esse calculo ndo se utilizou os pisos salariais
constados em Lei Estadual de Santa Catarina, mas sim os dados retirados do SINDUSCON BC,
gue dispbe em clausula quais deveriam ser as remuneracdes adequadas destes profissionais
conforme convencao.

2.13.2 Geracéo de Emprego e Renda Fase de Operacdo do Empreendimento

A geracao de emprego e renda na fase de operagédo do empreendimento envolvera principalmente
as dependéncias comerciais das edificacdes conforme planejadas no projeto arquitetbnico, que
descrevem a construcao.
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2.13.2.1 Atividades de Hotelaria e Comércios do Paganini Tower

Para estimar a geracdo de empregos no Paganini Tower foi adotado o mesmo indicador definido
pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina que define para fins de estimativa de calculo da
populacéo de curta permanéncia 1 pessoa para cada 9 m2 de areas comerciais. Na amplitude da
atividade de hotelaria foram concebidos em estimativa a abertura de 30 novos postos de trabalho
nesta categoria seguindo assim as condi¢des esta MP n° 919/2020

Tabela 25. Tabela de pisos salariais relacionado as ocupac¢des no setor da construcéo civil.

Pisos Salariais

Ocupacdes R$ por Més R$ por Hora
Profissionais do Turismo e Hotelaria em Contrato Experiéncia | R$:1.421,00 R$ 6,46
Profissionais do Turismo e Hotelaria Efetivados R$:1.602,00 R$ 7,28
Funcionarios das Dependéncias Comerciais R$:1.045,00 R$ 4,75

Fonte: SINDISOL BC, 2019 e MP n° 919/2020.

Desta forma, observando a Tabela 25, foi possivel notar que o total calculado abordou o valor de
R$: 213.170,00 mensais, considerando 158 funcionarios para as areas comerciais e 30 novos
postos para atividades na amplitude da hotelaria, conforme os salarios estipulados pela convengéo
do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Balneario Camboril e Media Provisoéria
919/2020 néo sendo contabilizado custos com impostos trabalhistas que dobram o valor estimado.

2.13.3 Geracéao de Imposto Territorial Urbano (IPTU) destinado ao Municipio

E possivel contar que além das outras tipologias de geracdo de renda, pode-se considerar os
ganhos diretos do municipio sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, que toma como base a
média estimada para calculo de R$: 2,50 por m2/més, sendo possivel estimar o IPTU a ser gerado
pelo novo empreendimento. Para isso € necessario constar que o projeto do Edificio Paganini
apresentara uma area construida de 26.130,79 m2. Destas, 11.598,15 m2 sdo areas computaveis e
14.656,51 m2 ndo computaveis e 123,87 m2 sdo dadas como vazios. Desta forma estima-se uma
geracdo de Imposto Predial e Territorial Urbano de R$: 36.641,27 mensais com destino ao municipio
de Balneéario Camboriu-SC.

2.14 Valor de Investimento

O valor de investimento para a implantacdo do empreendimento Edificio Paganini Tower sera de
26.130,79 CUB'’s (cerca de R$ 50,8 milhdes).

3 CARACTERISTICAS DA VIZINHANCA

3.1 Delimitacdo da Area de Vizinhanga

A Area Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento compreende o terreno com &rea de
2.319,63 m2 onde ocorrem os impactos diretos pela manifestacédo das atividades de construcéo do
empreendimento Paganini Tower.

A Area de Vizinhanca Direta e Indireta (AVD e AVI) foram estimadas como area onde poderéo
ocorrer os principais impactos diretos resultantes da instalacdo e operacdo do empreendimento.
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Esta area foi definida com base na definicdo dos fatores impactantes do empreendimento (descritos

no Item 2 do EIV).

Estes fatores, impactos no transito, na infraestrutura de saneamento, sombreamento, ruido,
poluicdo atmosférica etc. encontram-se compilados pela Tabela 26.

Fatores impactantes

Infraestrutura de
saneamento

Tabela 26. Definigdo das areas de vizinhanga

AVD
Drenagem: Impermeabiliza¢éo do terreno e
escoamento superficial para o sistema de
drenagem pluvial da bacia na area do
empreendimento que compreende as ruas
901 e 963 e destinagdo para a Av. Brasil.
Esgoto: Ramal de ligacédo de na Rua 901;
Residuos: coleta de residuos na Rua 901;
Abastecimento de agua: ramal de ligagdo
junto a Rua 901.

AVI

Drenagem: Bacia de drenagem urbana na

regiéo central do municipio; Residuos:
Infraestrutura de tratamento de residuos,
aterro sanitario, cooperativa de recicladores.
Agua: Sistema de distribuicdo de 4gua na
bacia do empreendimento, ETA e captagdo
de agua no Rio Camborid.

Esgoto: Sistema de coleta na bacia do
empreendimento, ETE, e corpo receptor.

Circulagao de veiculos
pesados (instalacéo)

Rua 901 e Rua 951

Regido central do municipio (principalmente
Av. Brasil, Av. Estado, Av. Martin Luther, Rua
Dinamarca, por serem vias que acessam as
imedia¢c6es do empreendimento)

Circulagao de veiculos
(operacgéo)

Intersegdo das Ruas 951 com Av. Brasil, Rua
801 com 901; Rua 901 com Av. do Estado.

Bairro Centro (principalmente Av. Brasil, Av.
Estado, Av. Martin Luther, Av. Central, Rua
Dinamarca, por serem vias que acessam as
imediacdes do empreendimento)

Ruido

Atenuacao de ruido das obras a um raio de
165 metros, até o nivel de 55 dB.

Polui¢cdo atmosférica e
poeira

Emisséo de cerca de 350kg de PM10 por
ano. Atingindo um cone de raio de cerca de
200 metros na direcdo do vento.

Luminosidade e
ventilacao natural

Sombra critica de 162,90 metros de sombra
na diregdo SE e de 142,88 metros na diregédo
SO durante solsticio de inverno;

Instabilidade
Geotécnica

Imoveis limitrofes adjacentes ao terreno do
empreendimento

Alteracdo no consumo
de energia elétrica

Ramal de energia da rua 901

Area atendida pela Subestacdo de Balneario
Camborid/ltajai

Alteracdo da
paisagem

Rua 901 e Rua 951

Vias adjacentes a Rua 901 e 951, por onde
se tem campo de vis&o para o terreno do
empreendimento.

Com base nisso, foram gerados sobreposicdo de camadas geograficas dos referidos impactos,
guando possivel, gerando as areas de vizinhanca, sendo a AVD definida basicamente pela pelas
Ruas 901, 963, 951, 801; raio de 200 m do empreendimento (geracdo de poeira); raio de 165 m
(atenuacao do ruido); sombreamento de 162,90 metros (Figura 38).
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Legenda

- Localizagdo do Empreendimento

‘ Area de Vizinhanga Direta (AVD)

Vias de Trafego de Veiculos
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£ > CPRM, Open Street Maps e Pref. Balneario Camborii
AVD SOMRA SE. e 3 - s 4 Imagem: Google Earth (2020)
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Figura 38. Mapa das areas de vizinhanga inferidas pela caracterizagéo de fatores impactantes do empreendimento
configurando a Area de Vizinhancga Direta (AVD).

Ja a éarea de vizinhanga indireta define-se como area estimada onde poder&o ser verificados
impactos indiretos do empreendimento. A delimitacdo desta, no entanto, é dificultosa por limitacdes
na obtencéo de dados mais precisos, sobretudo acerca de dados da infraestrutura de saneamento,
ramais de distribuicdo elétrica etc. No entanto, devido & complexidade da estimativa de efeitos
indiretos, definiu-se a AVI como area que afeta porcao dos Bairros Centro e Nacdes. Nesta area
podem ser manifestados influéncia na infraestrutura urbana local como abastecimento de agua
coleta de residuos e esgotos, além de uso de atividades econbmicas imediatas, uso de
equipamentos comunitarios publicos etc. Também € importante incluir as principais vias de acesso
a AVD do empreendimento, com destaque para a Av. Martin Luther, Av. do Estado, Av. Terceira,
Rua 1901 e Rua Uganda, importantes vias de acesso a vias principais (Figura 39).
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Legenda

Vias de Trafego de Veiculos

- Localizagdo do Empreendimento

.| Area de Vizinhanga Direta (AVD)

Area de Vizinhanga Indireta (AVI)
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Figura 39. Mapa das areas de vizinhanca indireta pela caracterizagdo de fatores impactantes do empreendimento
configurando a Area de Vizinhancga Indireta (AVI).

3.2 Aspectos historicos da vizinhanca

Por volta do ano de 1826 o colono Baltazar Pinto Corréa recebeu do Governo da Provincia de Santa
Catarina uma éarea de terra para cultivo e moradia, na localidade que hoje se chama Bairro dos
Pioneiros.

No ano de 1840, foi autorizada a construcao de uma Igreja (Tombada como Patrimoénio Historico
Municipal) implementando-se o Arraial do Bom Sucesso. Paralelamente, o Governo elevou o local
a Distrito do Arraial do Bom Sucesso, na localidade da Barra do Rio Camborill e, em 1884, criou-se
0 Municipio de Camborit (IBGE, 2015).

Na localidade onde atualmente é o Centro do Municipio, comecam a surgir as primeiras casas a
partir do ano de 1926, estas, com caracteristicas de veraneio, no centro da praia, pertencentes a
moradores de Blumenau, surgindo também, em 1928, o primeiro hotel e, seis anos apoés, o0 segundo
empreendimento hoteleiro (IBGE, 2015). Os alemées do Vale de Itajai trouxeram para a cidade o
hébito de ir & praia como lazer onde, até entdo, o banho de mar s6 era conhecido como tratamento
medicinal ou pesca. Durante a Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945), os alemées mantiveram-se
afastados de nossa praia para ndo serem hostilizados, e 0 exército brasileiro usou os hotéis e as
moradias da praia como observatérios da costa brasileira. Com o fim do conflito, reiniciou-se o fluxo
turistico (IBGE, 2015). Mas, foi na década de 60 que a atividade turistica tomou impulso, colocando
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a cidade como grande centro turistico brasileiro. Em 1959, foi elevada a Distrito e, em 1964, foi
criado o municipio de Balneario Camboriu, emancipando-se de Camboriu (IBGE, 2015).

A Figura 6 mostra fotogréfica historica com vista para a Barra Sul de Balneério Camborit, com
detalhe para a barra norte do municipio, com a presenca de residéncias unifamiliares e inicio da
instalacéo de edificios.

Figura 40. Fotografia histérica da Barra Sul de Balneario Camborit na década de 1970. Fonte:
http://www.blumenauvertical.com.br/

3.3 Diagndstico Ambiental

Caracterizar, sempre que couber, o meio fisico territorial, biotico e antropico da AVI através de
mapas georreferenciados no que tange a bacia hidrogréafica, hidrografia, hidrogeologia, geologia,
litologia, geomorfologia, precipitacdo, declividade, relevo, cobertura vegetal, indicar dados de
economia, sociedade e cultura.

3.3.1 Clima

Seguindo a classificacdo proposta por Koppen e Geiger, o clima de Balnedrio Camboriu é
classificado como Cfa, ou seja, mesotérmico umido com verdo quente e inverno ameno, clima
descrito na Tabela 27.

Tabela 27. Descri¢éo do tipo climatico Cfa de Képpen-Geiger.

Descri¢cao
Clima temperado ou Climas mesotérmicos;
C clima temperado temperatura média do ar dos 3 meses mais frios
guente compreendidas entre -3 °C e 18 °C;
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Cadigo Tipo Descricao
temperatura média do més mais quente maior que 10
OC;
estacdes de verdo e inverno bem definidas
Clima umido;
f Do ano ocorréncia de precipitacdo em todos os meses;
inexisténcia de estacdo seca definida

a Verdo quente Temperatura do més mais quente superior a 22 °C

Para definicdo dos parametros climatol6gicos da regido do empreendimento se utilizou valores das
normais climatoldgicas da estacao localizada no municipio de Camboria (latitude 27° 01’ 0,32 e
longitude 48° 38’ 59,95"), disponiveis na publicagdo: Normais Climatolégicas do Brasil 1961-1990,
cedida pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2009).

Em relacdo a temperatura, as médias anuais de Santa Catarina variam em 16 °C, ja na regidao de
Balneério Camboriu esta média anual fica em torno de 19 °C, com varia¢do durante o ano de 15 e
25 °C, com esta variagdo ocorrendo conforme as esta¢des do ano, evidenciando a influéncia da
incidéncia solar sobre a varidvel temperatura. As normais climatol6gicas mostram que as médias
minimas em junho e agosto se aproximam dos 10 °C, e nos meses de janeiro e fevereiro as médias
maximas atingem valores proximos a 30 °C (INMET, 2009).
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Figura 41. Normais climatolégicas para a temperatura, da estacdo meteoroldgica de Camborid. Fonte: INMET,
20009.
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Figura 42. Mapa das temperaturas médias anuais para a area em que o empreendimento devera se instalar. Fonte:
EPAGRI, 2002.

6977120

O segundo parametro analisado é a umidade relativa do ar, que é entendida como o contelido de
agua no estado gasoso, em que se encontra misturado com o ar de forma homogénea.

Os valores das normais do indice de umidade relativa do ar para regidao de Balneario Camboriu
variam em torno de 85%, com maior indice médio no més de julho e menos em dezembro com
87,7% e 82,4% respectivamente (Figura 43). Normalmente os maiores indices de umidade relativa
do ar ocorrem nos meses com menores indices de insolacdo, consequentemente menores
temperaturas, evidenciando novamente a insolagdo como fator de influéncia direta também neste
parametro.

Figura 43. Normais climatoldgicas para a umidade relativa do ar, da estagdo meteorolégica de Camboria. Fonte:
INMET, 2009.
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A regido conta com ocorréncia de chuvas durante todo ano confirmando o estabelecido pela
proposta climatologicas de Képpen-Geiger. A regido do empreendimento apresenta maiores indices
de pluviosidade nos meses de verdo, e 0s menores durante o inverno (Figura 44), com o maior
indice médio no més de fevereiro com 192,7 mm e o menor em junho com 95,2 mm.
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Figura 44. Normais climatoldgicas de precipitacdo, da estacdo meteoroldgica de Camborid. Fonte: INMET, 2009.

Observa-se também que a média histdrica de precipitagdo para o més de julho possui um indice
maior que os demais meses da estacao de inverno. A publicagdo da INMET também indica a média
do numero de dias do més que ocorreram eventos de precipitagdo, as médias historicas indicam
valores de 7 dias com ocorréncia de precipitacdo para os meses de maio e julho, e de 13 dias para
0s meses de dezembro e fevereiro. Ja em termos anuais podemos verificar que a precipitacao
média se encontra entre 1500mm a 1700 mm (Figura 45).
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Figura 45. Precipitagdo anual para o municipio de Balnedrio Camboriu-SC. Fonte: EPAGRI, 2002.
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O paradmetro vento também ¢é analisado para compor o clima da regido, observando o padrao de
intensidade e direcdo dos ventos da regido. Os ventos de nordeste predominam na regido
praticamente o ano inteiro, com o aumento dos ventos do quadrante sul durante o inverno e
primavera, em funcdo do aumento da frequéncia e intensidade de frentes frias que passam pelo
estado de Santa Catarina (TRUCCOLO, 2011).

Com os dados de velocidades dos ventos médias para a estacdo de Camboril, observa-se que as
menores médias estdo entre os meses de maio e agosto, com média minima de 0,77 m/s e 0 més
de novembro apresenta a maior média para velocidade de vento com 1,42 m/s. A média anual de
velocidade dos ventos para esta¢cdo de Camborill pode ser considerada baixa com valor de 1,01
m/s, onde outras estacdes do estado apresentam ventos com velocidades superiores, e.g.
Florianépolis com 3,15 m/s, Xanxeré com 2,32 m/s.

Tabela 28 — Padrdo de ventos para regido de Balneario Camborit-SC (INMET, 2009).

‘ Intensidade do vento
Meses

mis | Kmh |

Direcédo do vento

Janeiro 1,1 3,96 Calmo
Fevereiro 1,12 4,03 Calmo
Marco 0,98 3,53 Calmo
Abril 0,85 3,06 Calmo
Maio 0,82 2,95 Calmo
Junho 0,78 2,81 Calmo
Julho 0,77 2,77 Calmo
Agosto 0,81 2,92 Calmo
Setembro 1,04 3,74 Calmo
Qutubro 1,16 4,18 Calmo
Novembro 1,42 511 Calmo
Dezembro 1,29 4,64 Calmo

3.3.2 Geologia

A éarea de estudo, bem como boa parte do litoral catarinense, € composta por dois dominios
morfoestruturais, sendo eles os depdsitos sedimentares das planicies costeiras; e o0s
embasamentos em estilos diversos das serras do leste catarinense. Os embasamentos possuem
formacéo variada indo da Era Paleozoica (435 milhdes de anos) a Era Proterozoica (2.600 milhdes
de anos) conforme a Figura 46.
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Figura 46 - Unidades Geomorfolégicas de Santa Catarina. Fonte: Santa Catarina, 1986.

Quanto a geologia a regido € constituida predominantemente por granitoides e gnaisses
pertencentes ao Grupo Brusque; e Sedimentos Marinhos provindos das regressdes e transgressdes
marinhas intercalados aos depositos aluvionares dos rio Itajai-Acu e Mirim (Figura 46).

Segundo HORN FILHO, N. O.; AMIN Jr., A.H.; DIEHL, F.L. (2000), 0 embasamento cristalino ocupa
as porcOes de maior altitude da area de estudo (até 110 metros), constituido de xistos, filitos,
gnaisses, e quartzitos, litotipos do Proterozdico superior, representando rochas do Complexo
Metamorfico. As modificacdes paleocliméticas e as flutuagdes relativas do nivel médio do mar o
corridas durante o Quaternario, foram determinantes na formacdo e configuracdo atual dos
depoésitos aflorantes na regido sob condi¢des de paleoclima mais quentes, originaram-se durante o
Quaternario, a partir de rochas e elluvios associados ao embasamento, depdsitos continentais de
encostas (coluvides e leques aluviais). Os collvios encontram-se distribuidos em ampla area na
regido de estudo, ocupando o sopé das terras altas em elevacdes de até 60 metros. O depdsito de
leque aluvial restringe-se a um afloramento na por¢éo noroeste da area (Figura 47).

A transgressdo holocénica foi responsavel pela erosdo de parte dos depdsitos continentais e
costeiros, seguindo o desenvolvimento de ilhas-barreira. A descida relativa do nivel do mar, apés
5,1 Ka, conforme a curva de flutuacao relativa do nivel do mar, proposta por MARTIN & SUGUIO
(1986), para o litoral catarinense, possibilitou a formagdo do depdsito marinho, recoberto
parcialmente por depdsito edlico (Figura 47).
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Figura 47. Geologia do estado de Santa Catarina. (1) Detalhe da area de estudo,
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Neste estudo, serd abordado de forma mais relevante a formacéo e composi¢éo do relevo da regido
do empreendimento, além de abordar quaisquer fatores naturais, de formacao geolégica que sao
importantes para o entendimento do meio fisico geoldgico e que possam interferir na qualidade
ambiental das areas de vizinhanca do empreendimento.

O terreno do empreendimento esta inserido na unidade geoldgica Depositos Praiais Antigos (Q1pr2)
(Figura 49), sendo descrita dentro do dominio Sedimentar Cenozoico Consolidados ou Pouco
Consolidados que caracterizam o nome da unidade como Depodsitos de Barreira Pleitocénica
(Depositos Praiais). A tipologia é caracterizada por areas planas e proximas ao mar, apresentando
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principalmente sedimentos inconsolidados como cascalho, areias e argilas em sua composicao,
sendo parte da Unidade Geomorfoldgica Planicies Litoraneas (CPRM, 2014).
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Figura 49. Mapa Geoldégico de Balneario Camborit/SC e detalhe para area do empreendimento.

3.3.3 Declividade

A carta de declividade tem sido considerada documento basico para planejamento regional,
conforme DE BIASI (1970), de maneira a definir as areas mais adequadas ao uso antrépico, assim
como para indicar limitacdes e impedimentos a ocupac¢éo. Para célculo da declividade também foi
utilizado as curvas de nivel referentes ao levantamento aerofotogramétrico de 2006 realizado pela
prefeitura de Balneario Camboria.

A declividade do terreno é um dos principais condicionantes a urbanizacdo, agricultura e
preservacdo de ecossistemas. Assim como a regido de influéncia do empreendimento n&o possuli
grande variagao de altitude, também nédo apresenta valores altos de declividade, mantendo-se em
uma declividade inferiores a 3°, 0 que segundo o0 proposto pela EMBRAPA (1979) refere-se a um
relevo plano.

Em Balneario Camboril encontram-se valores mais elevados de declividades apenas nas encostas
oceanicas, € nas morrarias ao norte e ao sul do municipio. O municipio apresenta um padrao
uniforme de altimetrias existente em toda a planicies costeira, com declividades entre 0-3°.
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Figura 50. Mapa de declividade do municipio de Balneario Camboriti/SC e detalhe para area do empreendimento.
3.3.4 Hipsometria

A hipsometria diz respeito as medidas altimétricas do relevo de uma regido apresentadas em forma
de mapeamento distinguindo assim as diferencas de altitude em relacdo ao nivel do mar. A
importancia destes mapas estd4 contextualizada no conhecimento do uso do solo como uma
informacgéo base e estratégica de ocupacdo ordenada, sendo ainda possivel distinguir detalhes de
relacdes fisicas e culturais, pois contém informacdes sobre as fisionomias do relevo e elevacao do
terreno.

Neste estudo, o0 mapeamento hipsométrico foi feito a partir das curvas de nivel do levantamento
aerofotogramétrico realizado pela prefeitura de Balneario Camborit em 2006. O municipio é limitado
ao norte e ao sul por morrarias com cotas préximas a até 385 m, nas porcoes leste possuem cotas
baixas por fazer limite com o oceano atlantico. No interior do municipio predominam cotas entre O
e 21 m, correspondentes as planicies costeiras. O empreendimento se encontra em cotas entre O-
10 metros, assim como grande parte da area urbana e da area de vizinhanca do empreendimento
(Figura 35).
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Figura 51. Mapa hipsométrico do municipio de Balneario Camborit/SC e detalhe para area do empreendimento.

3.3.5 Geomorfologia e Relevo

O relevo préximo ao empreendimento é chamado de Planicies Fluviais e Marinhos, caracterizada
por areas planas e préximas ao Rio Camboril, assim como o mar. A respectiva area nao incorpora
declives acentuados sendo praticamente aplainados e delimitados por aclives. Os processos de
deposicdo superam os de desgaste recebendo esta classificacdo como uma planicie costeira, quando o
agente de sedimentacdo é o mar, bem como, fluvial, quando um rio é responsavel por sua formacéo
como ao caso de estudo em que se insere o empreendimento.
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Figura 52. Mapa de relevo do municipio de Balneario Camboritd/SC em detalhe ao empreendimento.

3.3.6 Hidrogeologia

Em Santa Catarina existem trés tipos basicos de aquiferos (porosos, fissural e carstico), sendo eles
diferenciados pela sua litologia, ou seja, sua constituicdo geoldgica que fundamenta parametros
como a velocidade da 4gua em seu meio, a qualidade da &gua e a capacidade como reservatorio.

A area em que o empreendimento se encontra esta classificada hidrogeologicamente na unidade
hidroestratigrafica Sedimentos Cenozoicos, a qual se distribui por toda a faixa litoranea atlantica,
assentando-se diretamente sobre unidades pré-cambrianas e terrenos gonduénicos (Figura 53).
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Figura 53. Mapa hidrogeoldgico do municipio de Balneario Camborit/SC em detalhe da area do empreendimento.

O Sistema Cenozoico Litoraneo caracteriza tipicidades tais como aquiferos livres de extenséo
regional, com porosidade intergranular, continuo, homogéneo e isotrépico.

Em termos hidrogeoldgicos esta area se classifica com grande riqueza de aguas subterraneas. Este
fato se associa diretamente a litologia local que torna a area muito suscetivel a ocorréncia de aguas
subterraneas e em boa qualidade.

O intenso indice pluviométrico da regido também favorece de forma consideravel a recarga dos
aquiferos locais que apresentam satisfatoria permeabilidade j& que a litologia € composta
predominantemente por sedimentos marinhos e costeiros representados por sucessdes de

camadas arenosas, pouco ou ndo consolidadas.
3.3.6.1 Aquifero

O empreendimento se encontra localizado em area que apresenta caracteristicas sedimentares de
maior potencialidade hidrogeolégica. Entre suas diversas caracteristicas a area apresenta aquiferos
livres de extensdo regional, com porosidade intergranular, continuo homogéneo e isotrépico
(CPRM, 2012).

Esta unidade hidroestratigréfica tende a apresentar aguas com qualidade quimica adequadas ao
consumo humano, apresentando baixa salinidade e pH levemente alcalinos. Este aquifero
apresenta elevada vulnerabilidade, por ser poroso praticamente inconsolidados, além de apresentar
niveis de agua muito proximos a superficie.

FGS Ambiental, Licenciamento de Empreendimentos

FGS Ambiental Balnedrio Camborid, SC, Brasil
-y s Dfelipeguimaraes@meioambiente.eng.br
®+55 (47) 98832-5677




(4 . Centro Pag.
PAGANINL Estudo de Impacto de Vizinhanga Balnedrio Camborid 94/170

MPREENDIMENTOS

3.3.6.2 Variagcdo sazonal do Nivel d’Agua Subterrdnea na Area

Pocos deste aquifero podem apresentar vazbes na magnitude de 20 a 90 m3/h, tendo niveis
estaticos entre 2,0 a 4,0 metros. Estes aquiferos proporcionam boas vazdes e agua dentro dos
limites de potabilidade, entretanto se apresentam extremamente vulneraveis, com alto risco de
contaminacdo (CPRM, 2012).

3.3.7 Recursos Hidricos

O Estado de Santa Catarina possui diversos rios que drenam seu territério, 0s quais integram trés
grandes regides hidrogréficas brasileiras de acordo com a resolu¢cdo do Conselho Nacional de
Recursos Hidricos CNRH 32/2003, sendo elas a Regido Hidrografica do Parana, a Regido
Hidrografica do Uruguai e a Regido Hidrografica do Atlantico Sul, sendo nesta Ultima onde se
encontra toda regido costeira catarinense.

7

O principal divisor de 4guas da rede hidrogréfica catarinense é a Serra Geral, formando dois
sistemas independentes no Estado: o sistema integrado da Vertente do Interior que compreende 11
bacias; e o sistema da Vertente Atlantica formado por 12 bacias isoladas que desaguam diretamente
no Oceano Atlantico (SANTA CATARINA, 2005).

Para efeito de gerenciamento o Estado de Santa Catarina foi dividido em 10 Regides Hidrogréaficas
(RH), onde o municipio de Balneario Camborilt e consequentemente o empreendimento,
encontram-se inseridos na Regido Hidrografica do Vale do Itajai (RH 7) pertencente a Vertente
Atlantica, mais precisamente dentro dos limites da Bacia Hidrografica do Rio Camboria.

Geograficamente, a Bacia do Rio Camborill € um conjunto hidrico intermunicipal pertencente a dois
municipios, onde ambos tém direitos sobre a agua. A bacia é composta por um complexo hidrolégico
onde os rios Gavido, Brago, Canos, Ribeirdo do Salto, Ribeirdo dos Macacos e Pequeno formam a
principal rede de drenagem da bacia (Figura 36).

Veiga et al. (1992) afirma que na bacia do Rio Camborill os maiores indices de erosao ocorrem em
janeiro, fevereiro e marco, sendo os meses de setembro a dezembro intermediarios, e abril a agosto
0S mais baixos.

Os parametros de caracterizacgéo fisica da Bacia do Rio Camboriu sé&o apresentados na Tabela 29.

Tabela 29: Caracteristicas fisicas da bacia do Rio Camborit (EPAGRI, 1999).

Area de drenagem (a) 199,8Kmz
Perimetro da Microbacia (P) 94,9 Km
Coeficiente de compacidade (Kc) 1,797
Comprimento axial da microbacia (La) 26,4 km
Fator de forma (Kf) 0,3
Ordem da microbacia 5a
Comprimento do rio principal (L) 33,8 Km
Comprimento total dos cursos d’agua (Lt) 643,9 Km
Densidade de drenagem (dd) 3,22 Km/Km?
Extensdo média do escoamento superficial (1) 0,077 Km
Distancia mais curta entre nascente e foz(D) 25,7 km
Indice de sinuosidade do curso dagua (is) 26,03%
Declividade média (X) 25,45%
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Altitude Maxima (H) 735 metros
Altitude média (Hm) 163 metros
Altitude Minima (Ho) 0 metros
Tempo de concentracdo (Tc) 10 horas

Desde a emancipag¢do do municipio de Balneario Camboriu, da cidade de Camborit, ocorreu um
acelerado processo de crescimento populacional na &rea urbana da Bacia hidrogréfica do Rio
Camboril, o qual esta associado a uma falta de planejamento e infraestrutura, tais como: drenagem
urbana, tratamento de efluentes, aterro sanitario, aterro para residuos da construcdo civil,
conservagdo da mata ciliar, das encostas, dentre outros. Na &rea rural da bacia o crescimento é
reduzido, porém verifica-se uma degradacdo do ambiente devido ao manuseio inadequado das
areas de plantio. Neste contexto, Urban (2003) definiu a qualidade ambiental da bacia hidrogréafica
como razoavel, considerando os parametros fisico-quimicos, o estado da mata ciliar, e as condi¢des
hidroldgicas locais.

Enchentes ocorrem nas zonas mais baixas em algumas épocas do ano, com chuvas intensas.
Entretanto o coeficiente fator de forma (Kf), quando baixo indica uma bacia alongada e n&o circular,
configurando a baixa probabilidade a enchentes. Contudo nestas, as areas com declividade superior
a 40 metros requerem medidas intensas de controle de eroséo.

Por se tratar do Unico manancial, o Rio Camboril é de grande importancia para o desenvolvimento
destas cidades, as quais dependem do aporte de agua deste rio e seus tributarios para o
desenvolvimento agropecuario, socioecondmico e abastecimento da populagao.

O local do empreendimento ndo se encontra proximo a recursos hidricos dados como perenes,
sendo assim, o terreno do empreendimento n&o estéa inserido em Area de Preservagdo Permanente
(APP), conforme Lei 12.651/2012 inexistindo assim restricbes a ocupacdo nesta natureza de
avaliacao.
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Figura 54. Recursos hidricos do municipio de balneario Camborit/SC e detalhe da area de vizinhang¢a do
empreendimento.
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3.4 Caracteristicas do espaco urbano, zoneamento e uso e ocupacéao do solo

O empreendimento esté localizado no Zona de Ambiente Construido Qualificado de alta densidade
I-C (ZACC-I-C) (Figura 55).

Terreno do empreendimento
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Figura 55. Zoneamento municipal e localizacdo do empreendimento. Fonte: PMBC, 2008.
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Com relacdo as caracteristicas da desta zona, 0os usos permitidos sdo mistos, residencial e
comercial e servicos. Com relacéo ao porte das edificagBes, o gabarito € livre para uso residencial
vertical, comercial e misto (Tabela 30).

Com relacdo a adequacao do empreendimento a estes indices, verifica-se que segundo o projeto
arquitetdnico, estes estao de acordo com o plano diretor.

Tabela 30. Exemplos de indices urbanisticos para a zona ZACC-I-C. Fonte: Lei 2794/2008

indice urbanistico Valor para ZACC-I-C

Atividades permitidas Residencial, comercial e mista
Area minima terreno 250m?2
Gabarito Livre (usos R2, R3, NR, M), 1 subsolo

Reservacéo para reuso de
aguas pluviais ou servidas
indice de aproveitamento
minimo/b&sico/méxima/EPUB

obrigatéria

0,2/3,5/0,88/0,62

Na fachada da Rua 901 o empreendimento possui 3 m do meio fio ao alinhamento do muro, 3m de
passeio, adequando-se ao plano diretor (Tabela 31). O alinhamento de muro até o meio fio € 1m.

Tabela 31. Configuracao da largura dos elementos do sistema viario para as ruas do empreendimento. Fonte: Lei-
BC 2794/2008.

Distancia medida de  Distancia medida entre linha de Distancia medida entre a linha de

muro a muro (caixa muro e o meio-fio (passeio). muro e a edificacao
Rua 901 14m 3m im

3.4.1 Caracterizagao do Uso e Ocupacao do Solo

O empreendimento localiza-se em uma area do municipio de elevada densidade demogréfica, e em
especial a area central do municipio, o uso do solo possui um dinamismo elevado, com a presenca
de usos comerciais, residenciais (uso misto). Na AVD do empreendimento observa-se a presenca
de atividades comerciais hoteleiras, mercados, lojas, prestacdo de servigos de saude, lojas de
varejo, servicos de atendimento a turistas.

Este dinamismo de usos é potencializado pelo modelo de desenvolvimento urbano que favorece a
verticalizacdo, com diversos empreendimentos de uso diverso, residencial e comercial (Figura 56).
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Figura 56. Presenca de edificios na Rua 901, com destaque para a verticalizagdo e uso misto de edificagdes

Também, ha a presenca de edificacdes tanto de uso unifamiliar como edificagcbes de menor porte
(Figura 57).

25.01.2020 17:49 25012020 17:53

Figura 57. Tipologias de variadas de edificag8es multifamiliares e unifamiliares

Destaca-se ainda na localidade, diversos padrfes habitacionais com a presenca de prédio de alto
padrédo e ao mesmo tempo prédios de padrdo baixo e médio, mais antigos, 0 que proporciona uma
maior acessibilidade a moradia a populacfes de renda menor (Figura 58).
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Figura 58. Presenca de tipologias de edificagfes residéncias com variados portes e padrédo

Devido a densidade demogréfica da AVD possui predominancia de uso urbano consolidado, com
poucas areas verdes, e poucos vazios urbanos. Ressalta-se a presenca de fenémeno de
substituicdo de edificagdes antigas por novos empreendimentos e de maior porte.

3.4.2 LimitacOes da Ocupacédo do Solo

O empreendimento ndo se localiza em areas de ocupacao limitada, tanto por restricbes ambientais
como por areas de risco a desastres naturais. O empreendimento localiza-se a cerca de 1km do
Ribeirdo Marambaia, corpo hidrico mais préximo.

Ademais, o Plano diretor considera como non aedificandi: Alinhamentos e recuos destinados ao
alargamento ou implantagdo de vias publicas definidas no Plano Viario do Municipio; faixas
préximas a praias, linha preamar, costdes, margens e rio nos termos do Art. 97 a Lei 2.794/2008.

Ressalta-se que o municipio é assolado com eventos e inundagfes e movimentos de massa em
determinadas regides, com destaque para areas de encosta e proximas a cursos de agua. Na regido
central do municipio, em contrapartida, ocorre alagamentos em decorréncia e precipitacées
elevadas isoladas, gerando sobrecarga na estrutura de drenagem, combinado com a conformagéo
de planicies costeira do municipio.

Isso fica evidente no estudo de suscetibilidade a inundagdes realizado pelo CPRM (2015), pelo qual
identifica-se que praticamente a totalidade do municipio em planicie costeira situa-se em area de
elevada suscetibilidade, devido a presenca de planicies aluviais/marinhas, com amplitudes e
declividades muito baixas e solos hidromérficos, em terrenos situados ao longo de curso d’agua,
mal drenados e com nivel d’agua subterraneo aflorante a raso.

3.5 Equipamentos publicos de infraestrutura urbana

O espaco urbano se constitui por um sistema complexo, composto por diversos equipamentos e
sistemas que devem proporcionar um funcionamento harménico entre os mesmos, de modo a
prover as necessidades basicas passiveis para moradia em uma &rea urbana.

A infraestrutura urbana € conceituada como um sistema técnico de equipamentos e servigos
necessarios ao desenvolvimento das fun¢des urbanas, estas funcdes podem ser vistas sob diversos
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aspectos, sociais, econémicos e institucionais. E coerente tratar a infraestrutura urbana, como um
sistema composto de subsistemas, sendo que cada um deles tem como objetivo final suprir/prestar
um servico, envolvendo sempre alguma operacao e relacdo com algum usuario (USP, 1997).

3.5.1 Energia elétrica

A empresa Eletrosul (Centrais Elétricas S.A), € a responséavel pelo fornecimento de energia no
Estado de Santa Catarina, a qual atua em diferentes estados, prestando seus servicos também nos
Estados do Rio Grande do Sul, Parana, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondoénia.

J& em termos de administracao e distribuicdo publica de energia elétrica para a regido de Balneério
Camboriu, tal responsabilidade fica a encargo da CELESC (Centrais Elétricas de Santa Catarina
S.A) criada em dezembro de 1955 pelo decreto estadual n° 22, assinado pelo governador Irineu
Bornhausen.

No municipio de Balneario Camboriu existem subestacfes de energia interligadas na regido, que
fazem o controle e transmisséo de energia para as linhas no municipio. As principais subestacdes
de influéncia no municipio e por sua vez refletem na area de vizinhanga de estudo seréo listadas
abaixo.

¢ [tajai: Itaipava com capacidade de 59,8 MVA, Salseiros com 53,2 MVA e Fazenda 52 MVA.
e Camborit: Morro do Boi com capacidade de 26 MVA
¢ Navegantes: Navegantes com capacidade de 80 MVA

O municipio de Balneario Camboril, faz parte do Ndcleo Leste, da unidade de Itajai e conforme os
dados de consumo da prépria CELESC, em dezembro de 2019 Balneario Camboril possuia 85.809
unidades consumidoras, com um consumo total de 32.642 MWh, sendo as residéncias a classe
com maior consumo (Tabela 32).

Tabela 32. Unidades consumidoras e consumo por classe no municipio de Balneario Camboriu. Fonte: CELESC,

2020.

_ Classe  Unidade Consumidora  ConsumoMWh
Residencial 72.345 14.303,562
Industrial 1.357 1.607,336
Comercial 11.656 13.879,844
Rural 0 -
Poder Publico 390 1.039,999
lluminagdo Publica 23 1.244,527
Servigo Publico 36 563,599
Préprio 2 2,900
Revenda 0 -

TOTAL 85.809 32.642

Na area de vizinhanca Direta do empreendimento, foram verificados postes e caixas de energia
elétrica, sendo que 100% dos domicilios recebem o fornecimento de energia elétrica, demonstrando
que a futura &rea em que o empreendimento se instalara est4 predominantemente ocupada com
este servico (Figura 59).
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Figura 59. Rede de Enérgia Elétrica na Area de Vizinhanga Direta do empreendimento.
3.5.2 Esgotamento sanitario

Esgotamento sanitario é constituido pelas atividades, infraestruturas e instalagées operacionais de
coleta, transporte, tratamento e disposi¢do final adequados dos esgotos sanitarios, desde as
ligacdes prediais até o seu lancamento final no meio ambiente, conforme definido pela Lei
11.445/2007.

Uma das finalidades do tratamento € evitar a contaminacdo das aguas receptoras, de modo que as
mesmas possam ser utilizadas para o abastecimento humano a jusante (ou seja, em local abaixo
do ponto de langcamento dos esgotos), de modo que essa captacao ndo venha a receber aguas ja
contaminadas, demandando maior utilizagdo de quimicos para a desinfec¢éo e diminuindo assim a
eficiéncia das estagfes de tratamento.

Em aspectos ecoldgicos e ambientais 0os impactos ocasionados pelos efluentes sanitarios nos
corpos hidricos sdo devastadores para a fauna e flora, proporcionando que o corpo hidrico tenha
auséncia das condi¢cdes minimas necessarias para a sobrevivéncia da biota/flora aquatica. Além
disto, também existem questdes estéticas e de conforto, que sao refletidas principalmente por meio
de maus odores, aparéncia poluida ocasionada por estas entradas irregulares.

Desta forma, para a caracterizacéo das condic6es do esgotamento sanitario na regiao, buscou-se
observar qual a tipologia predominante de esgotamento sanitario no municipio, bem como no bairro
de enfoque. A Tabela 33 apresenta a descricdo das principais tipologias de esgotamento do
municipio.

Tabela 33. Explanagéo das tipologias de esgotamento sanitario segundo o glossario do IBGE. Fonte: IBGE, 2010.

Quando a canalizacao das aguas servidas e dos dejetos provenientes do banheiro ou
sanitarios esta ligada a um sistema de coleta que os conduz a um desaguadouro geral
da area, regido ou municipio, mesmo que o sistema ndo disponha de estagdo de
tratamento da matéria esgotada;

Quando a canalizacdo do banheiro ou sanitario esta ligada a uma fossa séptica, ou seja,
a matéria é esgotada para uma fossa proxima, onde passa por um processo de tratamento
ou decantagdo sendo, ou ndo, a parte liguida conduzida em seguida para um
desaguadouro geral da area, regiao ou municipio;

Fossa Quando o banheiro ou sanitario esté ligado a uma fossa ristica (fossa negra, poco,
rudimentar buraco etc.);

Rede geral de
esgoto ou
pluvial

Fossa séptica
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Tipo Descricao
Vala Quando o banheiro ou sanitario esté ligado diretamente a uma vala a céu aberto;
Rio, lago ou . - . .
mar 9 Quando o banheiro ou sanitério esté ligado diretamente a um rio, lago ou mar;

Outro Qualquer outra situacao;

Para Balneario Camborid, no ano de 2010, um total de 78% dos domicilios do municipio possuia o
sistema de coleta e tratamento de esgoto ligado a rede municipal, e outros 21% realizavam o
processo por meio de fossas sépticas. Outros 1% ficaram divididos entre fossa rudimentar,
rio/lago/mar, e vala a céu aberto. Os dados estao contidos na tabela a seguir.

Tabela 34. Indicadores municipais do sistema de coleta e tratamento de esgoto em Balneario Camboriu. Fonte:
IBGE,2010.

Balneario Camboril

Indicadores de Saneamento Basico - 2010

Domicilios % Relativo

Ligados a rede de esgoto ou pluvial 30.627 78%
Fossa séptica 8.238 21%
Fossa rudimentar 231 0,6%
Vala 105 0,3%
Rio, lago ou mar 33 0,1%
Outro escoadouro 13 0

Sem banheiro ou sanitario 18 0

Total de domicilios 39.265 100%

O sistema de esgotamento sanitario do municipio é de responsabilidade da Empresa Municipal de
Agua e Saneamento de Balneario Camboriti — EMASA. Atualmente o sistema de coleta de esgoto
da cidade é composto por duas unidades: O sistema central, que destina os efluentes a estacao de
tratamento de esgoto central (bairro Nova Esperanca), e o sistema Taquaras (no bairro Taquaras).
No ano de 2012, foi inaugurada a nova estagdo de tratamento de efluentes Central, no bairro Nova
Esperanca.

Esta ultima esta situada a aproximadamente 7 Km do futuro empreendimento. O sistema em sua
totalidade assegura eficiéncia de 95% e trata o esgoto de mais de 90% do municipio, devendo
chegar a 100% de cobertura quando concluir o sistema de coleta das praias agrestes, cujas obras
j& estdo em andamento.

A ETE opera com moderno sistema de lodo ativo com aeracdo prolongada, nitrificagcdo e
desnitrificacdo no mesmo tanque de aeracdo, retirada de nitrogénio, fésforo e variabilidade de
vazao. A capacidade de tratamento atual, segundo a empresa se encontra descrita na Tabela 35.

Tabela 35. Capacidade de tratamento atual. Fonte: EMASA

Tratamento de Efluentes Sanitarios

Populacédo Atendida Capacidade de Capacidade de
(hab.) Tratamento (L/s) Tratamento (L/dia)
Normal 432.000 600 51.840.000
Maxima 648.000 900 77.760.000
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Na Area de Diretamente Afetada — ADA do empreendimento foram identificados alguns pocos de
inspecdo da coleta de esgoto municipal comprovando a presenca deste servi¢o na localidade em
gue o empreendimento devera ser instalado (Figura 60).

.

wpamentos'dos servigos do sistema de tratamento de esgoto na Area de Diretamente Afetada

I

a 60. Eq

|gur
3.5.3 Agua

Até o ano de 2005, o sistema de abastecimento de agua do municipio era realizado pela CASAN, e
a partir do mesmo ano a EMASA assumiu as fun¢des, utilizando das aguas do rio Camborid como
fonte de abastecimento de agua bruta para o municipio. Dentre todas as areas, apenas o bairro
Estaleirinho tem seu fornecimento de agua realizado pela companhia de Aguas de Itapema.

A agua, depois de tratada pela empresa, sai da estacdo de tratamento para abastecer os pontos da
cidade de Balneério Camborit e Camborit, por meio de adutoras de duas dimensfes (400 mm e
600 mm) alcancando dois reservatorios (R1 e R2) de 6,4 milhdes de litros cada, sendo o
Reservatorio 1 o que abastece o bairro Centro, local do empreendimento em questao.

Dados da empresa afirmam que a vazdo média, na baixa temporada, € de 650 a 700 litros por
segundo, alcancando 930 I/s na alta temporada. A EMASA construiu ainda, um terceiro reservatorio
de agua com capacidade para 2 milhdes de litros. A expansdo da ETA, em andamento, ira
acrescentar mais 570 litros por segundo de agua tratada, elevando a capacidade de atendimento
de consumo de até 130 milhdes litros/dia, o que equivale a uma populagéo de 650 mil habitantes.

Em 2010, o municipio de Balneario Camborit possuia 39.265 estabelecimentos, dos quais 98,78%
possuiam o abastecimento de 4gua através da rede geral, e 0,21% por meio de pogo ou nascente
em sua propriedade, cerca 0,01% através de pocos ou nascentes fora de sua propriedade, e 0,01%
por meio de carro-pipa ou agua da chuva. Referente ao bairro Centro, 99,77% dos domicilios
possuem o abastecimento realizado por meio da rede geral do municipio, 0,21% atraves de pogo
ou nascente em sua propriedade, 0,005% em poco ou nascente fora da propriedade e 0,005% com
carro-pipa ou agua da chuva (Tabela 36).

Tabela 36. Formas de Abastecimento de Agua pelo namero de domicilios do bairro centro. Fonte IBGE, 2010.

Atendimento bairro
Centro (%)
Rede Geral 98,78% 99,77%

Tipo de Abastecimento Atendimento municipal (%)

FGS Ambiental, Licenciamento de Empreendimentos

FGS Ambiental Balnedrio Camborid, SC, Brasil

Projetas de Engenharia e Licenciamento de Empresndimentos @felipeguimaraes@meioambiente.eng. br
@+55 (47) 98832-5677



L ) Centro Pag.
PAGANINI Estudo de Impacto de Vizinhancga Balneario Camborid 104/170
Poco ou nascente na propriedade 0,21% 0,21%

Poco ou nascente fora da propriedade 0,01% 0,005%
Carro-pipa ou agua da chuva 0,01% 0,005%
Total 100% 100%

Outro fator recorrente € as intermiténcias no abastecimento, devido ao aumento abrupto da
populacdo no verdo, chegando a mais de um milh&o de usuérios, segundo dados da Prefeitura
Municipal. No entanto, informagfes da EMASA revelam que medidas para o proximo ano ja estdo
sendo realizadas para que episédios como estes ndo mais ocorram. Dentre essas, cita-se a
implantacdo de uma nova adutora de captacdo de agua de 800 milimetros de 3,5 km de
comprimento, aumentando o tratamento de agua de 932 litros por segundo para 1500 litros por
segundo.

3.5.4 Residuos so6lidos

A administragdo dos servicos de gestdo de residuos soélidos no municipio é dividida por duas
empresas, sendo de responsabilidade da autarquia da Empresa Municipal de Agua e Saneamento
- EMASA, a administracdo e execucdo da varricdo, capinacdo mecanizada e servicos gerais de
limpeza. Ja os servigos de coleta seletiva dos residuos dos servigos de salde e urbanos, operagéo
de aterro sanitario e operagao de autoclave, séo de competéncias da empresa Engepasa Ambiental.
A empresa Engepasa Ambiental possui 9 filiais espalhadas no Estado de Santa Catarina, todas
proximos a sede de Joinville.

Para a caracterizar as condi¢des de coleta de residuos e limpeza urbana na area de vizinhanca, foi
delimitado o bairro centro de Balneario Camboril, de modo assim descrever as principais
caracteristicas desse servico e como se encontra sua atual organizagao.

Em referéncia ao local de destinacéao final dos residuos gerados pelo municipio (aterro sanitario), o
mesmo conta com uma area aproximada de 500.000 m?, e foi oficialmente inaugurado no ano de
2005, sendo que este se encontra no municipio de ltajai, sendo denominado Aterro Sanitario
Canhanduba. Possui equipamentos de autoclavagem para desinfecdo dos residuos hospitalares e
lagoas de estabilizacao tipo australiana para a reducéo da carga orgénica do chorume.

O respectivo aterro sanitario atualmente aplica metodologias de reorganizacao dos residuos
recebidos de forma ambientalmente e socialmente adequada.

Em seu funcionamento aplica servi¢os de espalhamento, compactacédo, cobertura e drenagem dos
residuos, assim como o monitoramento do sistema de tratamento de efluentes, monitoramento
topografico e dos recursos hidricos proximos da localidade e ainda, a manutencdo dos
acessos/instalacdes de apoio.

Na localidade do futuro empreendimento também ¢é possivel verificar que 100% dos domicilios
possuem a sua coleta realizada pelos caminhdes da empresa Ambiental/SA. Este percentual
(Tabela 37), também é valido para todo o municipio. A coleta de residuos na regido € um ponto
forte, abrangendo a totalidade dos bairros, incluindo os mais isolados.
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Segundo dados do IBGE 2010 dos residuos gerados no municipio de Balneario Camboril, 96,9%
€ coletado por servico de limpeza, enquanto, 3,1% € coletado em cagamba de servigo de limpeza
e os demais, 0,02%, possuem outro destino. Ja em relagdo ao bairro Centro, 97,6% dos residuos
gerados séo coletados por servico de limpeza, 2,39% é coletado em cagamba de servigco de
limpeza, enquanto 0,01% possuem outro destino.

Tabela 37. Destino do lixo no Bairro Centro (empreendimento) contido na area de estudo. Fonte: IBGE, 2010

~ . Atendimento Atendimento bairro
Gestao de residuos -
municipal (%) Centro (%)
Coletado por servico de limpeza 96,9% 97,60%
Coletado em cacamba de servico de limpeza 3,1% 2,39%
Outro destino 0,02% 0,01%

A coleta de residuos comuns é realizada, diariamente, no centro da cidade e, trés vezes por
semana, nos bairros, conforme a setorizacdo de cada regido, sendo que na area em estudo o
caminhdo passa de segunda a sabado no segundo turno. Ja a coleta de residuos reciclaveis é
realizada no bairro centro, sendo que na regido da area de estudo, que se enquadra entre a rua
1121 até a rua 2000 entre Av. Brasil e Av. dos Estados/Terceira, e efetivada durante as quintas-
feiras no primeiro turno.

Além destes servicos de limpeza urbana, ha também o recolhimento do lixo hospitalar, a capina
manual realizada nos paralelepipedos e nos meios-fios, a capina mecanizada com equipamentos
mais modernos, a raspagem, a varricdo manual, a varricdo mecanizada, pinturas de meios-fios,
limpeza de pragas e limpeza de praias.

Através de visita técnica na Area Diretamente Afetada do empreendimento foram registradas
estruturas de coletas de residuos na regido, sendo que cada residéncia possui um local especifico
para a destinacdo correta dos residuos, sendo que alguns condominios possuem local para a
segregacao de residuos organicos e reciclaveis (Figura 61).

04.03.2020 12718
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3.5.5 Telecomunicacédo

A regido do empreendimento é atendida por rede telefénica, além de empresas de prestagédo de
servico de redes de internet e televiséo a cabo.

3.5.6 Drenagem

Os sistemas de drenagem urbana sdo essencialmente sistemas preventivos de inundagdes e
alagamentos, principalmente nas areas mais baixas dos municipios sujeitas a alagamentos ou
marginais de cursos naturais de agua, sendo evidente que em lugares com um processo histérico
de ocupacao desordenada, os problemas referentes a drenagem se agravam.

Por meio de informagdes da prefeitura pode-se verificar que as obras de implantagéo de tubulacdes,
e manutencdo estdo em andamento em diversos pontos da cidade. Obras do género, realizadas
nos ultimos quatro anos, se estenderam por 40 quildmetros entre a regido central e bairros, com o
objetivo de minimizar o efeito de cerca de 400 pontos com registro de alagamentos. De acordo com
0 mesmo 0rgéo, sdo ainda realizadas limpezas periddicas das bocas de lobo, processo fundamental
para liberacdo do fluxo de agua nas galerias e prevencédo de enchentes.

Na AVD do empreendimento foram encontradas estruturas referentes a drenagem urbana. Em uma
breve visualizacdo na area de entorno identificou-se diversos bueiros (Figura 62) localizados em
diversas vias. Estes bueiros possuem a finalidade de captar as aguas das chuvas da localidade e
transporta-las para o corpo receptor, diminuindo assim a incidéncia de alagamentos na area.
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Figura 62. Estruturas de drenagem pluvial (bueiro) nas proximidades do empreendimento.

Mesmo com a existéncia de infraestrutura de coleta de aguas pluviais, ao longo do municipio sdo
encontrados, diversos pontos de alagamentos pontuais (PMSB/BC, 2012). No contexto urbano,
observa-se que durante chuvas intensas a infraestrutura existente ndo da conta de escoar a agua
excedente, sendo subdimensionada em diversos pontos. I1sso acontece principalmente, uma vez
gue a agua da chuva, rapidamente é transformada em vazéo de escoamento superficial devido a
inexisténcia/poucas areas permedveis, areas de interceptacdo e permedveis para reduzir a
velocidade e o volume deste escoamento. Sendo claramente evidenciado este desequilibrio urbano
no municipio, onde ao mesmo tempo em que o Centro do municipio necessita de areas verdes,
arborizadas, parques urbanos, estes constituem um importante aliado para a minimizacao de efeitos
de alagamentos.

E notavel destacar que em vista a Lei aprovada n° 3.533/2012, a qual dispde sobre o controle do
desperdicio de 4gua potavel distribuida pela rede puablica municipal, institui o programa municipal
de conservacao e uso racional da agua em edificagcfes, cria concurso de economia de agua nas
escolas da rede municipal e d& outras providéncias, em seu art. 14, retrata que 0S Nnovos
empreendimentos do municipio de Balneario Camborit deverdo ser estudadas visando a busca de
solucdes técnicas a serem aplicadas em projeto, buscando a utilizacdo de fontes alternativas para
a reutilizagdo de aguas pluviais, assim como de aguas cinza, devendo também implementar um
Plano de Economia de Agua Individual, conforme descri¢&o do art. 19 da mesma Lei:

Art. 19 - Todas as industrias, Comércio, Hotéis, Bares e similares,
Condominios deverdo realizar e apresentar ao 6rgdo municipal de
saneamento, um Plano de Economia de Agua. Este plano deve conter
medidas estruturais como implantacdo de reservatorio de dgua de chuva,
sistemas de infiltracdo de agua de chuva no solo, sistema de reuso de agua
e medidas ndo estruturais, como, por exemplo, eventos educativos
referentes ao assunto aos seus colaboradores.

3.5.7Rede de Gas

O fornecimento de gas no Estado de Santa Catarina é advindo da empresa SCGAS (Companhia
de Gas de Santa Catarina), a qual possui tubulacdes de gas natural passando por varias regiées
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do Estado. Em Balneario Camboril as redes foram instaladas na Avenida do Estado, e na Terceira
Avenida, desde a altura da Rua 1500. De acordo com a SCGAS, "A obra ¢ a linha tronco que

suportara o projeto futuro de mercado urbano que serd implantado em Balneario Camboril e
possibilitara o atendimento de comércios e residenciais”.

O gas natural no municipio passa por um numero limitado de localidades o que reduz a abrangéncia
de abastecimento direto do ramal. Comumente a forma de abastecimento de gas de novos edificios
no municipio € a granel por meio de abastecimentos periédicos da central de gas dos

empreendimentos por meio de caminhdes tanque, tal como o processo de abastecimento projetado
para o empreendimento.
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Fig'ura 63. Rede de géas natural da SC Gés. Fonte: SCGas

Conforme as andlises e reuniées no Corpo de Bombeiros, pois este Item e referente ao Projeto

Preventivo a edificac@o serd abastecida por GNV, sendo instalado na Rua 901, conforme projeto
preventivo atualizado.

3.6 Equipamentos Publicos de Uso Comunitario

3.6.1 Saude

Balneario Camboril conta com 575 estabelecimentos de saude, de diversas naturezas e
organizacoes, estando separados por tipologia, conforme o Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de Saude (CNES)(Tabela 38). Existem ainda 248 leitos considerados de internacédo, sendo 102
cirdrgicos, 87 clinicos, 27 de obstetricia, 21 de pediatria, 1 de outras especialidades e 10
caracterizados como “hospital dia”. Também existem mais 49 leitos considerados complementares
gue abrange unidades de isolamentos e UTI’s (CNES, 2020).

Tabela 38. Quantidade de unidades de saude em Balneario Camboril - SC, relacionadas a sua tipologia. Fonte:
DATASUS, 2020

Tipo de Estabelecimento Quantidade
Central de regulacéo 1
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Central de regulacdo médica das urgéncias 1
Centro de atencédo psicossocial-caps 2
Centro de saude/unidade bésica de saude 11
Clinica especializada/ambulatorio especializado 29
Consultorio 489
Cooperativa 1
Hospital geral 3
Hospital dia 2
Policlinica 6
Pronto atendimento 1
Secretaria de saude 1
Servico de ateng&o domiciliar isolado 2
Unidade de atencdo em regime residencial 1
Unidade de servico de apoio de diagnose e terapia 20
Unidade madvel de nivel pre-hosp-urgencia/emergéncia 3
Unidade movel terrestre 1
Telesaude 1
Total 575

No que se refere aos profissionais do CNES, ao todo no municipio atuam 1450 profissionais ligados
a saude, sendo em sua maioria clinico geral (222) e cirurgido dentista (208), enfermeiro (197). A
categoria de médicos de outras especialidades, apresentou maior nimero com 250 profissionais,
como pode ser observado na Tabela 39.

Tabela 39. Numero de profissionais ligados a satde no municipio de Balneario Camborit- SC em janeiro de
2020. Fonte DATASUS, 2020

Area de Atuacgdo Quantidade

Anestesista 33

Cirurgido Geral 8
Clinico Geral 222

Ginecologista Obstetra 58

Médicos Médico da Familia 19

Pediatra 97

Psiquiatria 18

Radiologista 37
Médicos de outras especialidades 250

Assistente Social 26
Farmacéutico 21
Enfermeiro 197
Fisioterapeuta 86
Fonoaudidlogo 34
Cirurgido dentista 208
Nutricionista 26
Psicologo 110

Total 1.450

A unidade de saude publica mais importante do municipio, € o Hospital Municipal e a Maternidade
Ruth Cardoso, que conta com centro clinico, cirargico, obstétrico e pediatrico e atende por
convénios e pelo SUS. Esta localizada na Rua Angelina, bairro dos Municipios, estando a
aproximadamente 4,5 km de distancia do empreendimento. Nos demais bairros existem as
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Unidades Estratégicas de Saude da Familia, atendendo a primeiro nivel de atendimento de baixa
complexidade.

Na Area de Vizinhanca Direta (AVD) do empreendimento ndo existe nenhum equipamento de satide
publico, sendo que foram registradas algumas clinicas e consultérios particulares de diferentes
profissionais como ginecologistas, psicélogos, dentistas, entre outros profissionais, além de
farmécias para a assisténcia dos municipes. A Unidade Bésica de Saude Central, que se localiza
na rua 1500, é o equipamento de salde municipal que atende ao bairro em estudo, sendo que este
se encontra a aproximadamente 2 km do empreendimento.

.. . ) PR =& i 5 3 ,“%
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Figura 64. Centro Comercial com a presenca de clinicas médicas particulares, localizado na rua do
empreendimento e farmacia em area proxima.

Devido ao empreendimento ser de alto padréo é esperado que os equipamentos de salude sdo
sejam impactados pelos novos usuérios do empreendimento, devido a preferéncia pela utilizacéo
da rede privada de saude

3.6.2 Educacéo

Conforme os dados do Censo Escolar (2012), foi possivel evidenciar a estrutura de ensino do
municipio de Balneério Camborit, com a porcentagem de unidades de ensino separadas por fase
académica (Figura 65).

W Pré- Escolar
m Ensino Fundamental

Escola Nivel Médio

Figura 65: Grafico contendo o nimero de unidades de ensino em Balneario Camborit - SC. Fonte: IBGE, 2012
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Destas, 16 sdo de ensino publico municipal e 09 escolas sdo privadas, e ainda existem para o
ensino fundamental 04 escolas estaduais, 13 de ensino privado e as 16 restantes sdo municipais.
No nivel do ensino médio aparecem 07 escolas privadas e 05 escolas estaduais.

Na Area de Vizinhanca Direta ao empreendimento (AVD), existe uma unidade de equipamento
educacional, enquanto na Area de Vizinhanca Indireta (AVI) existem cinco unidades (Tabela 40).

Tabela 40. Distancia de unidades de ensino na Area de Vizinhanga do empreendimento

Unidades educacionais Distancia do empreendimento (m)
Centro Educacional Conexao Baby 85
UNICESUMAR 640
Colégio Anglo 650
Nucleo de Educacéo Infantil Carrossel 650
Oficina da Infancia Centro Educacional 1800
Faculdade Fael 1400

O Centro Educacional Conex&o Baby é a unidade educacional mais proxima ao empreendimento,
sendo que se localiza na mesma rua e € especializada na educacao infantil.

J& outras trés instituicdes ficaram aproximadamente com a mesma distancia do empreendimento,
650 metros. A UNICESUMAR é um Centro Universitario que esta presente em todos os estados
brasileiros, a qual possui graduacdo e pés-graduagdo presencial e a distancia, sendo que em
Balneario Camborit somente existe um Polo de apoio presencial ao ensino EAD.

O Colégio Anglo possui diversas unidades em Balneario Camborit, sendo que a Unidade da AV.
Central, que é mais proxima ao empreendimento atende ao Ensino Fundamental Il, Ensino Médio
e Pré-Vestibular.

O Nducleo de Educagédo Infantil Carrossel é uma escola municipal, a qual possuia 179 alunos
conforme dados do Censo Escolar 2018, sendo especializada em Educagéo Infantil.

As demais instituicbes ficam mais distantes, sendo uma voltada ao atendimento de crianga de 0 a
6 anos e a outra é voltada a cursos de graduacao e pés-graduacao a distancia.

Figura 66. Unidade de ensino de Educacéao Infantil presente na Area de Vizinhanca Direta do empreendimento (&
esquerda) e Colégio Anglo, presente na Area de Vizinhanca Indireta (a direita).
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Com relacao a demanda por equipamentos de educacao igualmente espera-se um impacto minimo
a rede publica educacional com a ressalva que o publico alvo do empreendimento € turista e
viajantes sazonais, principalmente.

3.6.3 Cultura

O Teatro Municipal Bruno Nitz (Figura 67) e a galeria de arte foram finalizados no ano de 2014, e
tem sido um incentivador na cultura da populacdo através de mostras artisticas, galerias de arte,
apresentacdes teatrais e musicais. E também de relevante importancia em festivais, como por
exemplo, o festival de inverno de comemoracdo dos 50 anos do municipio, o qual recebeu
espetaculos teatrais e de danca além de diversos espetaculos, gratuitos para a populagédo durante
0 més de julho. Outro equipamento relevante é a Biblioteca Municipal Machado de Assis, a qual
contém um acervo de aproximadamente 28 mil livros. Possui sistema informatizado de empréstimo
e devolugéo e diversos computadores com internet para estudo e pesquisa.

g

== /'

Flgura 67 Vista frontal do Teatro Municipal Bruno Nitz, presente na AVI do empreendlmento

O Teatro Bruno Nitz se localiza a aproximadamente 450 metros de distancia do empreendimento,
estando préximo ao mesmo. Ja a Biblioteca Municipal se encontra a aproximadamente 1,7 km de
distancia.

Com relacdo ao impacto no setor cultural do municipio, este pode ser considerado positivo, dado a
possibilidade de maior utilizacdo dos equipamentos culturais do municipio como teatro, museus e
biblioteca, sendo observado potencial para maior visitacdo a estes equipamentos em especial o
teatro permitindo que sejam disponibilizadas mais datas de espetaculos, e também contribuindo
para o financiamento deste equipamentos, de gestédo publica municipal.
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3.6.4 Esporte e Lazer

O principal atrativo de lazer no municipio é a Praia Central de Balneario que consiste em amplo
espaco para lazer e pratica de esportes, sendo este local 0 mais préximo ao empreendimento.
Também existe a Academia Municipal, sendo um espag¢o com equipamentos de musculagdo com a
presenca de professores para auxiliar, este servico é gratuito para os moradores do municipio e
estd a aproximadamente 2 km de distancia do empreendimento.

Em Balneario Camborit também existe o Parque Natural Municipal Raimundo Goncgalez Malta que
além de area ecoldgica representa uma area de lazer, que fica aproximadamente 3,9 km do
empreendimento.

Figura 68. Praia Central de Balneario Cboril] e estrutura de cancha de bocha como equipamento de lazer.

Com relacédo a viabilidade de utilizacdo de equipamentos de lazer/esportes, 0 municipio possui
poucos pontos, com excecao da praia, que é uma opc¢ao que podera adequar o publico atraido pelo
empreendimento. Ainda, com relagdo aos esportes espera-se que possa ocorrer uma maior
utilizacdo da propria academia e piscina do empreendimento que gera maior conveniéncia ao
hospede/morador/visitante. E possivel ainda, a ocorréncia de pequena demanda por academias
privadas do municipio.

3.6.5 Patrimonio Historico e Cultural

A formacao do municipio se deu a partir do Bairro da Barra sendo possivel verificar constru¢des de
arquitetura historica, sendo a mais expressiva a Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso e Casa
Linhares (Figura 69).

O Casarao foi construido com tijolos maci¢os, madeira trabalhada manualmente e janelas coloniais.
Ademar Rebelo Linhares realizou a obra com a comercializacdo de gréos de café, para ser o seu
lar com sua futura esposa, Néia Bastos. As telhas foram fabricadas na Olaria Bastos, da familia de
Néia. Eles se casaram em 1956 e tiveram 11 filhos. No casardo também tiveram um préspero
armazém, um dos primeiros da regido (Fundacao Cultural BC, 2020).
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Figura 69. Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso (a esquerda) e Casa Linhares (direita). Foto: Ma
Fernandes/Fundac¢éo Cultural de BC

-—

Como patrimonio cultural, se destacam culturas de tradigdo agoriana como o boi de mamao, além
de artesanatos e a pesca artesanal presente nas praias do municipio, com destaque para a pesca
da tainha. Em 2013 iniciou um trabalho técnico de Revalorizagéo histérico-cultural’ e de ‘Valorizagao
e preservacao da cultura popular do bairro da Barra’, subsidiados pela Fundacdo Cultural de
Balneério Camboriu (FCBC), sendo um dos principais objetivos revalorizar e resgatar o patrimoénio
historico cultural da Barra.

Uma maior atracao de visitantes ao municipio podera ocasionar um pequeno aumento na visitagéo
de equipamentos histéricos/culturais do municipio, como museus, igrejas, eventos culturais, feiras
0 que pode ser considerado uma demanda passivel de ser atendida e com aspecto positivo,
consistindo em fortalecimento de turismo cultural em alternativa ao turismo de sol/praia,
gastronomia e lazer noturno, e geracao de renda a artesdos e manutencao do patrimonio.

3.6.6 Pracas, areas verdes e espacos publicos

Balneério Camboril possui sua economia voltada ao turismo, sendo atualmente um dos principais
polos turisticos do pais e do Estado. A Praia Central de Balneario Camborit € uma das principais
fontes de lazer entre seus moradores e turistas. Além disso, o0 municipio conta com outras
importantes referéncias de praias, sobretudo na Regido da APA Costa Brava, conhecida como
interpraias.
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Apesar de poucas areas verdes publicas ao longo do Centro do municipio, o contato direto com a
natureza é facilitado também através do Parque Natural Municipal Raimundo Gongalez Malta, onde
o0s visitantes podem contemplar a fauna e flora e aproveitar a tranquilidade e fazer piqueniques,
localizado no Bairro dos Municipios, junto a Avenida Sexta, a aproximadamente 4 km do
empreendimento.

Também existe o Complexo Turistico Morro do Careca, localizado na praia dos Amores, ao norte
do municipio, proporciona uma vista panordmica da Praia Central e também da Praia Brava, na
divisa com o municipio de Itajai. Com uma altura de 104 metros acima do nivel do mar e totalmente
liso em seu cume (dai a origem do nome), € o local preferido dos praticantes de esportes radicais
como asa-delta, parapente, escalada e rapel. Cercado por um trecho de Mata Atlantica, o Morro do
Careca conta com mirante, pargue infantil, area para decolagem, pareddes para esportes de
aventura, lanchonete e lojinha de souvenirs, tudo em meio a belas paisagens.

Figura 70. Parque Natural Municipal Raimundo Goncalez Malta (esquerda) e Complexo Turistico Morro do Careca
(direita). Fonte: Viva Mais e Sony Carzino.

Existem outros espacos de areas verdes e lazer, porém sdo particulares, sendo necessario pagar
a entrada, entre eles estd o complexo turistico Unipraias, que é reconhecido pelo contato com a
natureza, o qual se localiza na Barra Sul, no Morro da Aguada. Esse complexo € composto pelo
pargue de aventuras que disp8e de trilhas e passeios ecologicos em meio a vegetagdo de mata
atlantica, do teleférico (bondinho), que interliga as praias de Balneario Camboril e Laranjeiras, além
da tirolesa que compreende um circuito de arvorismo acrobético, e de um tren6 de montanha, o
qgual permite vista panoramica no municipio e das belezas naturais da mata. Todos estes privilegiam
a beleza cénica da cidade.

Existe o jardim zool6gico, mais conhecido como parque da Santur, este se localiza no complexo
ambiental Cyro Gevaerd, o qual comporta grande niumero de espécies de aves, répteis, mamiferos
e peixes. Anexo a este, existe um museu, composto por varias antiguidades arqueoldgicas,
colecdes de espécies marinhas de moluscos, do artesanato catarinense e do pescador além da
taxidermia e esqueletos.

Como monumentos, o complexo turistico Cristo Luz, localiza-se em um dos pontos mais altos da
cidade, no Morro da Cruz. Possui 33 metros de altura, 22 metros de largura e pesa 528 toneladas.
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Na sua mao esquerda segura o simbolo do sol. Essa estrutura foi esculpida de forma artesanal e
foi criada visando uma nova atragéo turistica.

Além das belezas cénicas que as praias proporcionam, Balneério Camboril destaca-se pela agitada
vida noturna e detém varios clubes conhecidos mundialmente além de iniUmeras casas de eventos,
bares entre outros. O municipio comporta uma gastronomia diversificada representada por muitos
restaurantes além de dois shoppings centers, supermercados, lojas de vestuério e de artigos de
artesanato local atraindo cada vez mais pessoas.

Com relacdo a areas publicas de lazer, observa-se uma baixa disponibilidade de pracas e areas
verdes no municipio, sendo um problema ja discutido de longo prazo. Em relagéo a influéncia do
empreendimento, entretanto, espera-se que o publico utilizar4 a praia como o equipamento de lazer
de forma mais frequente e também, devido a proximidade do empreendimento.

3.7 Sistema Viario da Area de vizinhanca

3.7.1 Caracterizag¢ao do sistema viario

O empreendimento localiza-se com fachadas para duas vias locais, Rua 901 e Rua 963 (servidado
sem saida). Estas vias fornecem acesso a importantes vias arteriais do municipio, Av. do Estado e
Av. Brasil (acessada pela Rua 951 nos fundos do empreendimento) ou utilizada para o ingresso a
Rua 901 (Figura 71).

A Av. Brasil possui o limite de velocidade de 40km/h, e compreende duas faixas de rolagem, além
de espaco para estacionamento junto a via. A Av. do Estado possui quatro faixas de rolagem, mais
ciclovia junto a porcéo leste da via. O limite de velocidade desta via é de 50km/h. Especialmente a
Av. do Estado via possui elevada importancia na mobilidade do municipio, estabelecendo a conexdo
do municipio de Balneario Camborit com Camboril e Itajai, além estabelecer a conex&o sentido
sul-norte, entre os Bairros Estados, Centro, Nagdes, Pioneiros, Aririba.

Ambas as vias possuem pavimentacdo asfaltica. A Av. Brasil e do Estado possuem controle por
sinais luminosos.
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Figura 72. Registro da Av. Brasil esquina com a Rua 901; e da Av. do Estado com a Rua 901 (direita)

Com relagdo a hierarquia viaria observa-se que na AVD, a via de maior hierarquia € a Av. do Estado,
importante via municipal (via arterial), dotada de quatro faixas de rolagem para veiculos
automotores, ciclovia, vagas de estacionamento e calgadas. Paralela a esta, destaca-se a Av. Brasil,
via arterial (porém de menor grau que a Av. do Estado) que estabelece conexao longitudinal no
sistema urbano de Balneario Camboria, especialmente na regido mais densa do municipio, entre a
praia e a Av. do Estado. Ressalta-se importantes vias coletoras na regido que interligam estas vias
como a Av. Central, Rua Bélgica, Rua 1101. As vias do empreendimento sdo caracterizadas como
locais (Rua 901 e 963), além das paralelas imediatas, Rua 951, Rua 801.
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Figura 73. Mapa do sistema viario e hierarquia viaria na area de vizinhanca do empreendimento
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O gabarito do sistema viario de Balneario Camboril € apresentado em tabela do Plano Diretor. As
Ruas 951 e 901 possuem uma disténcia da caixa de 14 e a Rua 963 de 10m. O passeio para ambas
€ de 3m e o recuo de 1m para as Ruas 951 e 901 e de 0,5 para a Rua 963.

Tabela 41. Tabela do Sistema viario de Balneario Camboril. Fonte: PMBC - Plano Diretor

Via A - Distancia (em
metros) medida de
muro a muro (caixa)

B — Distancia (em metros)
medida entre linha de muro
e 0 meio-fio (passeio)

C — Distancia (em metros)
medida entre a linha de
muro e a edificacdo (recuo)

Rua 963 10 3 0,5
Rua 951 14 3 1
Rua 901 14 3 1

As figuras abaixo indicam as vias de acesso ao empreendimento. Para a Rua 963 esta projetada a
passeio com 3 metros, via com 4metros (Figura 74).
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Figura 74. Projeto com as dimensdes da Rua 963

Para a Rua 901 o padrao seguira o padrao ja consolidado da via com 3m de passeio para cada lado

e com 8metros de via (Figura 75).
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Figura 75. Projeto com as dimensdes da Rua 901

Com relagdo aos pontos de taxi mais préximos do empreendimento, destaca-se ponto proximo na
Av. do Estado, a cerca de 220m do empreendimento. A Figura 76 apresenta, em vermelho, o
empreendimento e em amarelo, as rotas e distancias aos pontos de taxi mais proximos.
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Figura 76. Rotas de pontos de taxi proximos ao empreendimento

3.7.2 Caracterizacao do sistema cicloviario e peatonal

Com relacdo ao sistema cicloviario, o principal eixo de mobilidade cicloviaria na AVD do
empreendimento € pela Av. do Estado que estabelece conexdo com barra norte e Barra sul do
municipio. H& ainda ciclovia junto a Av. Martin Luther e na Av. Atlantica. Na localidade do
empreendimento, no entanto, o sistema cicloviario € caracterizado principalmente por sistemas
longitudinais, com a auséncia de eixos transversais de conexdo entre estas vias 0 que limita a
conectividade e aumenta a fragmentacéo da rede (com excec¢éo de trecho na Rua 1001 entre a Av.
Atlantica e Brasil. Ressalta-se ainda além de lacuna existente na Av. Brasil, junto a AVD do
empreendimento.
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Figura 77. Sistema cicloviario da area de vizinhanga indireta (AVI) do empreendimento

Para a estimativa da geragéo de viagens por bicicleta utilizou-se a divisdo dos modos de transporte
no municipio demonstrado pelo Diagnostico do Plano de Mobilidade de Balneario Camboril: 42%
automoveis, 29% a pé, 11% bicicleta, 9% motocicleta, 7% 6nibus e 2% outros.

Dessa forma, considerando uma geracao de viagens estimada no EIV de 59 viagens/hora-pico (27
do uso residencial e 32 do uso comercial), pode inferir-se a geragéo de 16 ((11%x59 viagens)/42%)
viagens na hora-pico utilizando bicicleta. Ou seja, pode-se considerar 8 viagens residenciais e 9
comerciais).

Quanto as vagas de estacionamento para bicicletas, é interessante que haja, no minimo, 5 vagas
disponiveis para os comércios. Sendo assim, serdo disponibilizadas um total de 6 vagas de
estacionamento de uso publico para bicicletas (3 paraciclos), como apresentado pela Prancha de
Projeto em Anexo ao processo do EIV.

Jé para as vagas privativas, é necessario considerar as viagens num dia inteiro. O empreendimento
possui um potencial, conforme mencionado, de geracdo de 256 viagens automotoras por dia.
Novamente, tomando como base a distribuicdo modal de Balneario Camboriu, tém-se cerca de 67
viagens diarias de bicicletas, o que corresponde a necessidade de 34 vagas privativas. Sendo
assim, serdo disponibilizadas um total de 89 vagas de estacionamento de uso privado para
bicicletas no Pavimento Subsolo, como apresentado pela Planta Baixa do Projeto Arquiteténico
ARQ.01, em anexo ao processo do EIV.
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Com relacao ao sistema peatonal no municipio observa-se uma pequena quantidade de vias de uso
exclusivo para pedestres, como € o calgadao localizado na regido da Av. Central localizado a cerca
de 700m do empreendimento, como demonstrado pela Figura 6. Destaca-se ainda a Rua 55, via

peatonal. Ambas as vias fornecem acesso a carro apenas para 0 acesso a imoveis com fachada
nestas vias (Figura 78).
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Figura 78. Caracterizagdo do sistema pea

tonal na area de vizinhanca do empréendimento.

No geral, a infraestrutura peatonal no municipio esta presente sobretudo nas calcadas localizadas
em ambos os lados das vias, vide exemplo apresentado na Figura 79. As calgadas do municipio
vém sofrendo processo de padronizacdo com relacdo a pavimentacdo e com acessibilidade. Isso
potencializa a utilizacdo peatonal da populacdo além de melhorar a estética urbana. Destaca-se

ainda a implantacdo de controle luminoso em seméaforos para a passagem de pedestre além da
manutencédo de faixas de pedestres em condi¢cdes adequadas.
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Figura 79. Exemplo de cal¢adas nas vias de Balneério Camborit

Caracterizacdo do sistema de transporte publico

Com relacao ao sistema de transporte coletivo, observa-se que no Bairro, o principal eixo de acesso

é aAv.

do Estado, além da Av. Brasil. O transporte publico no municipio é concessao a empresa

Expressul. As linhas que atendem a AID do empreendimento séo:

Linha 100 - Saidas do Hosp. Unimed e late Clube: Av. do Estado, Av. Martin Luther,
rodoviéria, 42 Av., Rua 904, Igreja Matriz, Rua 1500, 42 Av., Rua 2550, Rua Corup4, Hospital
Ruth Cardoso, Univali, Rua Dom Henrique. Frequéncia: 1 hora.

Linha 102: Saidas Praia dos Amores e Municipios: Estrada da Rainha, R. Miguel Matte, R.
Antbnio Bitencourt, Av. do Estado, R. Uruguai, Av. Palestina, R. Jordania, Martin Luther,
rodoviaria, 42 Av., R. 3100, Univali, Asilo. (5 Av.). Frequéncia: 1 hora, 1:10h.

Linha 102 — NAI: Saidas B. dos Municipios: Asilo (5% Av.), Rua Blumenau, Rua Alameda
Delfim de P&dua Peixoto, R. Angelina, Univali, R. Dom Henrique, R. Dom Felipe, R.
Agrolandia, 32 Av., Igreja Matriz, R. 1.500, 3% Av., Rua Alvin Bauer, Rodoviéria, Av. do
Estado, R. Marrocos, Av. Palestina, R. Suica, Av. do Estado, Hospital Unimed, Praia dos
Amores. Frequéncia 2h, 3,5h.

Linha 105/1: R. 3700, 52 Av., Fort Atacadista, Canvel, Avantis, Forum, Balneario Shopping
(Rodoviéria), Av. do Estado, Av. Osmar Souza Nunes, Av. Brasil, Av. Normando Tedesco
(Beira Rio), Barra Sul (Barco Pirata e Teleférico).

Linha 112 — UNIVALLI: Saida Av. Brasil: Pontal Norte Av. Brasil, R. 3.700, Univali. Frequéncia:
7h, 7:35h e 13:10h

Linha 120 - Rodoviaria, Av. do Estado, Av. Osmar Souza Nunes, Av. Brasil, Rua 3700,
Univali, R. 3100, 32 A v., Av. Alvin Bauer, Balneario Shopping (Rodoviaria).
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Destaca-se ainda a presenca de Pontos de 6nibus com acesso intermunicipal. Destaca-se a
presenca de rota junto a Av. do Estado da companhia Praiana que estabelece importante conex&o
com o municipio de Itajai, com ponto de 6nibus a cerca de 250m do empreendimento junto a Av. do
Estado.

Apesar das condi¢des e iniciativas favoraveis do municipio de Balneario Camboril frente ao
transporte ativo (peatonal e cicloviario), com investimentos em acessibilidade, infraestrutura
cicloviaria, calcadas, sinalizacdo e seguranca publica, o sistema de mobilidade do municipio
carecesse de sistema eficiente e atrativo de transporte coletivo.

Segundo andlises das Leituras Técnica do Plano diretor do municipio de 2014 (PMBC, 2014) e
endossadas pelo Diagnostico do Plano de Mobilidade do municipio (PMBC, 2018) o transporte
publico no municipio vém sofrendo declinio do uso, subutilizado pela populacdo, devido a problemas
como itinerarios inadequados, uma baixa produtividade e alguns veiculos inadequados diante da
demanda, falta de informacé&o aos usuéario, rotas confusas, elevados tempo de circulacéo, falta de
confianga pela populagéo, dentre outros.

Estes problemas, no entanto, também refletem cendario nacional, devido, principalmente, a
regulagdo excessiva dos transportes no Brasil, auséncia de competitividade entre empresas, e
consequentemente de alternativas para a populacéo, que opta por transporte privado.

Fatores estes que comprovam o0 comportamento da populacdo de apenas utilizam o transporte
coletivo em ultima necessidade, de forma temporaria até a melhoria de sua condicdo econémica,
passando a adquirir seu veiculo privado, como aponta a Pesquisa Mobilidade da Populag&o Urbana
realizada pela CNT/NTU (2017).

Para a estimativa da geracéo de viagens de transporte coletivo utilizou-se a divisdo dos modos de
transporte no municipio demonstrado pelo Diagnostico do Plano de Mobilidade de Balneério
Camboril: 42% automéveis, 29% a pé, 11% bicicleta, 9% motocicleta, 7% 6nibus e 2% outros.

Dessa forma, considerando uma geracgéo de 59 viagens na hora-pico, pode inferir-se uma demanda
entre 4 e 5 viagens de 6nibus na hora-pico. Considerando a alocagéo destas viagens devido os
diferentes locais de moradia, pode-se inferir que a demanda em um Unico 6nibus em horario de pico
deve ser menor que 4 passageiros.

3.7.4 Avaliacao Quantitativa do Trafego

O objetivo do estudo de trafego nesse capitulo é obter, através de métodos sistematicos de coleta,
dados relativos aos cinco elementos fundamentais do trafego, ao motorista, ao pedestre, ao veiculo,
a via e a0 meio ambiente para que se possa caracterizar o trafego na area de vizinhanca e
posteriormente entender o impacto do empreendimento.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte — DNIT define que: por meio dos estudos
de trafego € possivel conhecer o nimero de veiculos que circulam por uma via em um determinado
periodo, suas velocidades, suas ac6es mutuas, os locais onde seus condutores desejam estaciona-
los, os locais onde se concentram os acidentes de transito, etc. Permitem a determinagéo
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guantitativa da capacidade das vias e, em consequéncia o estabelecimento dos meios construtivos
necessarios a melhoria da circulacao ou das caracteristicas de seu projeto (DNIT, 2006).

Em sintese, a caracterizagdo do tr&fego na area de vizinhanca, fornece subsidio para o
entendimento dos processos relativos ao trafego no entorno do empreendimento, e, através destes
€ possivel propor medidas capazes mitigar ou compensar os impactos da implantacdo do
empreendimento.

Por possuir caracteristicas residenciais, a atragdo/geracado de viagens no empreendimento possuli
uma variabilidade grande, no entanto, pode-se inferir que ocorrera concentracdo de viagens nos
periodos que compreendem as horas de pico de trabalho, usualmente no periodo da manha e
principalmente, no periodo da tarde.

Ademais, ressalta-se que a localidade possui intensa atividade turistica, rendo uma regiéo proxima
a praia, com inumera oferta de habitagbes com locag&o para veraneio, hotéis, servigos de varejo
aos visitantes, o que faz com que a circulagédo de pessoas seja elevada nos fins de semana também.

Tendo isso por base, realizou-se contagem de veiculos em dia Gtil e em fim de semana, visando
obter dados acerca do fluxo nestes periodos. As contagens foram realizadas nos dias 24 e 25 de
Janeiro de 2020 (sexta-feira) e sabado durante os horéarios 7:00 as 9:00h e 17:00 as 19:00h (sexta
feira) e das 16-19h no sébado.

3.7.4.1 Procedimentos do método

Para a caracterizacdo no estudo de impacto de vizinhanca foi empregado o método de contagem
volumétrica através da observacgéao direta, onde se preconiza o registro dos fenémenos de transito
tal como sdo, sem perturba-los.

A contagem volumétrica € um método de pesquisa de trafego que objetiva determinar a quantidade,
o sentido e a composigéo do fluxo de veiculos que passam por um ou varios pontos selecionados
do sistema viério, numa determinada unidade de tempo (DNIT, 2006).

Além da analise do fluxo incidente nos pontos de contagem realizados, foi feito uma analise acerca
da capacidade de cruzamento, realizado com base na metodologia do Departamento de Estradas
de Rodagem de Santa Catarina (DER/SC, 2000) no caso de intersec¢do sem seméaforos; além da
definicdo de nivel de servico com base em referéncia do Highway Capacity Manual (TRB, 2000). A
partir desta metodologia € possivel identificar se a situagdo atual do cruzamento, além de permitir
avaliar a condigdo futura a partir do crescimento demogréfico e da influéncia do empreendimento.

A Figura 80 apresenta a configuracdo tedrica para andlise dos cruzamentos avaliados. As
metodologias consideram os fluxos que obedecem as dire¢des abaixo elencadas, ndo considerando
infracdes que perturbem a ordem estabelecida, tais como avancos de sinal e condugfes contramé&o.
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Figura 80. Locais onde foram realizadas as contagens volumétricas: P1: Rua 901 com Rua 801; P2: Rua 901 com Av. do Estado;
P3: Rua 951 com Av. Brasil.

As Figura 82 Figura 81 apresentam o registro das intersec¢des de coleta de dados.

Figura 81. Ponto 01: confluéncia da Rua 801 com a 901 (esquerda). Ponto 02: confluéncia Rua 901 com Av. do
Estado
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Figura 82. Ponto 03: Confluéncia da Rua 951 com Av. Brasil.

3.7.4.1.1 Classificacdo

Para o estudo de trafego foi utilizado uma contagem do tipo direcional e do tipo classificatoria,
nessas contagens é registrado o volume para 0s varios tipos ou classes de veiculos e nimero de
veiculos por sentido do fluxo. O departamento nacional de infraestrutura de transporte recomenda
a utilizacdo desse tipo de contagem para calculo de capacidade da via e célculo de beneficios aos
usuarios (DNIT, 2006).

As definicbes dos métodos abordados conforme as descricdes do DNIT se encontram listadas:

e Contagem Direcional - Sdo aquelas em que é registrado o niumero de veiculos por sentido
do fluxo e sdo empregadas para célculos de capacidade, determinacdo de intervalos de
sinais, justificagdo de controles de transito, estudos de acidentes, previsdo de faixas
adicionais em rampas ascendentes, etc.

e Contagem classificatoria, nessas contagens é registrado o volume para os varios tipos ou
classes de veiculos. O departamento nacional de infraestrutura de transporte recomenda a
utilizacdo desse tipo de contagem para céalculo de capacidade da via e célculo de beneficios
aos usuarios (DNIT, 2006).

3.7.4.1.2 Método de Contagem

Foi utilizada a contagem manual, feita por pesquisadores especializados, com auxilios de ficha de
contagem (Anexo A) e contadores manuais. Para o planejamento das contagens seguiu-se o
recomendado pelo DNIT, onde se determina que as contagens devam ser executadas pelo uma
vez no horario de pico. Normalmente, sendo realizadas nos dias Uteis, exceto onde predominarem
problemas relacionados com o trafego de fim de semana.

A precisédo obtida segundo DNIT (2006), nivel C, é classificada como suficiente e com 10% de
probabilidade de erro, atingindo o recomendado. A amostra minima desejavel é, portanto, a que
representa o fluxo de um dia util, no pico da manha e da tarde, obtida por contagens de 2 a 4 horas
em cada um dos periodos. Esta amostragem é normalmente suficiente, pois o fluxo médio nao
costuma variar muito de dia para dia.

Vias de caracteristicas geométricas idénticas podem apresentar diferentes capacidades, pois sao
influenciadas também pela composigéo do trafego que as utiliza. Para estudos de capacidade pode
ser conveniente representar cada tipo de veiculo em unidades de carro de passeio (UCP), ou seja,
namero equivalente de carros de passeio que exerce 0s mesmos efeitos na capacidade da rodovia
que o veiculo referido.

Os valores de UCP padronizam todos os tipos de veiculos para comparacdo do volume em cada
via, é obtido através da multiplicacdo do total de veiculos obtidos em um periodo pelo fator de
equivaléncia para carros de passei, expressos em UCP. Desta forma a contagem foi realizada em
acordo com o padréo de tipos constado na Tabela 42.

FGS Ambiental, Licenciamento de Empreendimentos

FGS Ambiental Balnedrio Camborid, SC, Brasil

TR e eramentode Empreendmentos Dfelipeguimaraes@meioambiente.eng.br
®+55 (47) 98832-5677



u : Centro Pag.
PAGANINI Estudo de Impacto de Vizinhancga Balnesrio Camborid 128/170

MPREENDIMENTOS

Tabela 42. Tipos de veiculos e fatores de equivaléncia para a Unidade de Carros de Passeio (UCP). Fonte: DER/SC
(2000).

Tipo de Veiculo Carro  Moto/Bicicleta Caminhao Onibus
Fator de equivaléncia* 1,0 0,5 2,0 15
* Fatores para a declividade da pista préximo a 0 graus.

Feita a equivaléncia cabivel, os dados foram agrupados e distribuidos baseado no sentido do
trdfego no cruzamento. Esses se referem ao total de UCP no horério de pico identificado pela
mensuracdo volumétrica de cada cruzamento.

3.7.4.2 Capacidade e nivel de servico de intercessdo

Os principais resultados do estudo de trafego visam avaliar a capacidade das interse¢fes de
influéncia direta ao empreendimento, para que seja caracterizado o desempenho destas, assim
como a simular a influéncia das viagens geradas pelo empreendimento sobre o desenrolar do
transito no trecho estudado. Para a avaliagdo da capacidade foi utilizada a hora de pico de transito
das medidas realizadas buscando avaliar o pior cenario.

As interse¢cbes em questdo ndo possuem controle semaforizado, sendo controladas pela
preferéncia de uma via sobre outra, do tipo Two Way Stop Control (TWSC) porém no formato
intersecdo tipo T ao invés de na forma de cruzamento. Para este tipo de intercessao foi adotada
metodologia recomendada pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Santa Catarina
(DER/SC, 2000). Através deste método foi avaliada a capacidade e a qualidade do desenrolar do
trafego para as duas intersecdes, permitindo classificar cada direcdo subordinada da intersecao
através do tempo médio de espera dos veiculos.

Este método é utilizado para interse¢cdes onde séo estabelecidas rela¢des de preferencias entre
vias através de sinalizacdo correspondente, permitindo calcular o maior volume possivel de cada
fluxo de trafego obrigado a dar preferéncia. Pela comparacdo com os volumes reais de trafego,
podera ser verificado se a interse¢éo possui capacidade suficiente para os sub-fluxos, podendo ser
avaliado se a intersecao necessita de outra configuracdo ou semaforo e ainda, permite aproximar a
qualidade do trafego pela agregacao das reservas de capacidade para classes de tempo de espera
(DER/SC, 2000).

Alternativa a esta avaliacédo, podera ser avaliado o Nivel de Servico (NS) da intersecéo determinado
em termos do atraso médio por veiculo durante um periodo de tempo especificado (por exemplo, a
hora de pico). O Highway Capacity Manual (HCM2000) adota esta classificacdo tal como
apresentada pela Tabela 43.

Cabe destacar que esta avaliagdo € uma alternativa ao método do DER/SC (2000) a qual j& fornece
parametros para classificacdo do nivel de qualidade dos movimentos em uma intersecao com base
nos tempos de espera dos fluxos subordinados (secundarios ou terciarios). No geral, o nivel de
servicgo classificado pelo manual HCM2000 mostra classes um pouco diferentes dos que o avaliado
pelo DER/SC, entretanto, ndo apresenta distincdo pelas direcbes adotadas pelos condutores na
intersecdo, e assim, a avaliagdo proporcionada pelo manual do DER/SC mostra-se mais aderente
e especifica para avaliagédo de intersecdes ndo semaforizadas.
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Tabela 43. Critérios do nivel de servico para interse¢8es ndo semaforizadas. Fonte: TRB, 2000, p.17-2.

Nivel de servigo (NS) para interse¢cdes ndo semaforizadas

Nivel servico  Atraso médio (s/veic.) Descricao geral

A Até 10 Fluxo livre

B 10-15 Fluxo estavel (pouco atraso)

C 15-25 Fluxo estavel (atraso aceitavel)
Aproximando ao fluxo instavel (atraso toleravel,

D 25-35 ocasionalmente o aguardo necessita mais de um
ciclo de sinal antes de prosseguir).

E 35-50 Fluxo instavel (atraso intoleravel)

F Mais de 50 Fluxo for¢ado (congestionado)

3.7.4.2.1 Fator Hora Pico (FHP)

O FHP é um importante métrica que representa estatisticamente a homogeneidade do transito,
sendo constituido de indice que varia, teoricamente entre 0,25 (fluxo totalmente concentrado em
um dos periodos de 15 minutos) e 1,00 (fluxo completamente uniforme) (DNIT, 2006).

Os valores de FHP nas areas urbanas situam-se geralmente no intervalo de 0,8 e 0,98. Valores
acima de 0,95 s&o indicativos de grandes volumes de trafego, algumas vezes com restricbes de
capacidade durante a hora de pico (TRB, 2000, p.8-9).

Os valores de FHP para os pontos de estudo variaram de 0,84-0,96, demonstrando menor variagao
dos volumes ao longo dos horarios monitorados. No cruzamento 1 o FHP atingiu 0,9 no periodo de
sdbado a tarde (Tabela 44).

Para o P2, os valores ficaram acima de 0,9, sendo verificado que no sabado o FHP ultrapassou
0,95, mesmo sendo os volumes de trafego maior na sexta-feira. Isso se ocorre devido ao maior
desvio padrdo dos fluxos da sexta a tarde (desv.pad=40,6 na sexta contra 21,9 no sabado),
evidenciando uma maior variabilidade dos fluxos da sexta-feira.

No P3 verificou-se uma maior variagdo dos fluxos na sexta-feira. No sdbado estimou-se um FHP de
0,95 (Tabela 44). Na sexta-feira observou-se maiores fluxos, porém com maior variacéo devido a
picos de fluxo evidentes em dias Uteis. No sdbado os volumes da Av. Brasil apresentaram-se com
uma elevada uniformidade (desv.pad = 15,0 veiculos).

Tabela 44. Fluxo de veiculos na hora de pico da manhé e da tarde, para a intersecao no P1.

Periodo de FHP

referéncia P1 P2 P3
Sexta - Manha 0,84 0,91 0,90
Sexta - Tarde 0,87 0,93 0,87
Sébado-tarde 0,90 0,96 0,95

3.7.4.2.2 Volumes de trafego nas intersecoes

Com relacéo a intersecao do P1, o fluxo dominante € o D8 (Rua 901) com 55% do fluxo em média.
As direcdes de conversao correspondem a cerca de 18,6% e 21,6%, em média, para as D7 (saida
a esquerda) e D4 (ingresso a Rua 901 pela Rua 801) (Figura 83).
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Com relacéo ao P2, o fluxo predominante ocorre pela Av. do Estado, concentrando em média 92,7%
do fluxo. A D6 (ingresso a Av. do Estado pela Rua 901) corresponde 7,3% do fluxo na intersecao.
Isso se da devido a diferenca entre as respectivas vias, via local e via arterial.

Com relacdo ao P3, o fluxo predominante ocorre pela Av. Brasil (D2), concentrando 83,5% do fluxo.
O ingresso a esta via pela Rua 951 corresponde a cerca de 16,5% do fluxo.

P1 P2 P3
9 85.2%
60.7% 092'3%’93.4% 81.2% 83.9%
. 0
52.8%
3.1%
29.6%
21.6% 5.3%
16.7% o
17.6% 18.8% 0
’ 9.8% 4o t61%
7.8% 7.7% 6.6%
[
D8 D7 D4 D2 D6 D2 D6
m Sexta-Manha m Sexta-Manha H Sexta-Manha
Sexta -Tarde Sexta -Tarde Sexta -Tarde
Sabado Sabado Séabado

Figura 83. Distribuicdo dos fluxos de veiculos por dire¢do e por ponto
3.7.4.2.3 Composicéo do fluxo

O trafego, como objeto deste estudo, foi classificado em carros, motos, caminhdes, 6nibus e
bicicletas, sendo que h& predominancia de carros em todos 0s pontos. Na composic¢ao total do
Ponto 1: 76,8% do fluxo é composto por carros, no P2: 69% e no P3: 72,8% (Figura 84).

Motocicletas correspondem ao segundo fluxo de maior volume, correspondendo a cerca de 15%,
12,5% e 20% do fluxo respectivamente para P1, P2 e P3. Ressalta-se, no entanto, o fluxo expressivo
de bicicletas, sobretudo observado em vias arteriais dotadas de infraestrutura cicloviaria como a Av.
do Estado, onde o fluxo de bicicleta corresponde a cerca de 16% do fluxo em média dos dias
analisados, porém no periodo matutino corresponde a cerca de 24% do fluxo.

Caminhdes e 6nibus correspondem a menor proporc¢ao do fluxo, correspondendo a menos de 2%
dos fluxos.
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Figura 84. Composicéo do fluxo nos pontos de contagem, por direcdo do fluxo e o total no dia contabilizado
3.7.4.2.4 Variacao horaria do fluxo

Considerando a variagéo do fluxo nos horarios estudados, no geral, observa-se a formacédo de dois
picos (manha e tarde) em dias Uteis, associado, principalmente, aos horarios de trabalho. No P1 o
periodo das 8:15-8:30h concentram 6,6% a mais dos demais mais fluxo que os demais periodos
matutinos analisados. No periodo vespertino, observa-se o maior pico, atingindo 75,5UCP das
18:15-18:30h, 3,6% a mais que a média dos periodos vespertinos monitorados (Figura 85).

Para o P2, o fluxo médio da intersecdo corresponde a 1749UCP/h para o periodo matutino
monitorado, 2468UCP para o periodo vespertino e 1753UCP no fim de semana, O pico de fluxo
ocorre no periodo 18:00-18:15h com um fluxo que concentra 1,5% a mais do que a média dos
demais periodos monitorados. O fluxo deste ponto € basicamente constituido pela Av. do Estado,
uma das principais vias do municipio, que possui um fluxo elevado e de menor oscilagédo ao longo
do dia devido sua importancia estratégica no contexto do municipio, ligagdo intermunicipal e
capacidade elevada.

No P3 o maior pico registrado refere-se ao periodo das 18:30-18:45 com cerca de 412UCP, com
fluxo concentrando 2,19% a mais do que a média dos periodos vespertinos monitorados.

No séabado os fluxos mostraram-se mais estaveis, onde a variacdo nos intervalos de maior volume
manterem-se abaixo de 1% da meédia dos periodos analisados, com exce¢do do P1 com média de
volume 1,25% acima da média para o periodo monitorado.
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Figura 85. Fluxo de veiculos (UCP) nas interse¢bes P1, P2 e P3, por intervalo de 15 minutos.

3.7.4.3 Capacidade e nivel de servico de intercessao — Condi¢do atual

A Tabela 45 apresenta o célculo da capacidade das intersecfes avaliadas considerando o maior

17:30-18:30; P2=17:45-18:45; P3=18:00-19:00; ambos da

fluxo contabilizado na hora-pico (P1

sexta-feira).
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A partir destes célculos foi possivel concluir que, atualmente, os fluxos ndo preferenciais ndo sao
afetados negativamente por longos tempos de espera para o ingresso a Av. Brasil. sendo calculados
tempos inferiores a 20 segundos por veiculos nas. No P1 a formagéo de filas maxima na dire¢ao
D4 limitou-se a 2 a 3 veiculos; no P2 de 5 a 6 veiculos; e no P3 de 4 a 5 veiculos.

Figura 86. Trecho de maior formagéo de filas referente a capacidade de cruzamento identificado na Rua 951.

Pela avaliacao realizada verificou-se que a capacidade de intersegéo é garantida uma vez que 0s
fluxos subordinados nas interse¢cfes D4 (P1), D6 (P2) e D6(P3) permaneceram menor ou igual ao
valor da capacidade pratica (q,, < P,) além da reserva de capacidade ser maior que 100 UCP/h (r; >
100). Segundo o Manual do DER/SC (2000) se alguns motoristas cederem seu direito de preferéncia
podera ocorrer na realidade também capacidades maiores. Esse fendmeno foi observado in loco,
onde algumas vezes, condutores cedem a sua preferéncia.

Tabela 45. Resultados da avaliacdo da capacidade de intersecgées sem semaforo. Intersecdo P1, P2 e P3. UCP
= Unidade de carros de passeio. Vam = veiculos.

Ponto de avaliacdo |
Avaliacdo da capacidade de cruzamento. P1 I P2 | P3 ‘
Condigéo Atual considerando hora-pico de maior | Fluxos de 12 ordem (UCP/h/faixa | vam /h/faixa) |
fluxo no monitoramento realizado 139 | 157 I 594 | 630 | 608 | 683,5
Direcéo de conflito |
1 | N° do Fluxo secundario/ordem d4/2 dé/2 dé/2
§ o g vamh 68 214 238
3 % % | _ LIJgP/h . 67 198 212
. § = \I:al:;](3hpr|nC|pa eterminante 219 630 6835
5 | Capacidade Béasica Gn (UCP/h) 1724 3880 830
6 | Capacidade M&xima Ln (UCP/h)
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7 § £ 2 | Pon (=1-gniLn) (Po.7)

8 g o g Po, n* (eq.8)

9 = 'S & | Px, (=po,1 X po,7)

QO S e

10 _‘és 5 & [Py.n (=px po,n)

11 & © % | Pz,n [=f(py,n)]

12 Capacidade da Faixa bn(=gn/gqm) 1,00 1 1,00
compartilhada Lm(eq7) UCP/h 1724 880 830
Reserva de Capacidade Rn(=Ln-gn) UCP/h 1657 682 618

13a Rm(=Lm-gm)

Eator I?dratéco de pn(=Ln-Rn) UCP/h 67 198 212
13p | “Lapacicace pm(=Lm-Rm)
Tempo de Espera ou Avaliagdo (w) <20s <20s <20s

14 Bom Bom Bom

15 Avaliacdo Total Eficiente

No ingresso da Rua 951 para a Av. Brasil foi identificada uma colisdo provocada por veiculo que
invadiu a Av. Brasil de forma imprudente ao avangar na interse¢do em faixa dupla. Esta manobra é
comumente observada no local, onde alguns condutores nao utilizam a fila Unica para ingressar a
Av. Brasil e contornam a pela esquerda formando duas faixas, mesmo a fila de veiculos no ponto
raramente passando de quatro veiculos, durante as contagens realizadas (Figura 87).

Este problema poderia ser resolvido com a implementacao de ciclofaixa na rua, deixando sinalizado
o limite dos usos, além de ampliar a cobertura de ciclofaixa nesta regido da cidade, que possui
pouca cobertura no entre as Av. Atlantica e Av. do Estado.

24.01.2020 18:20

Figura 87. Registro do espago livre existente na Rua 951 que estimula a formacéo de fila dupla.

A analise do tempo de atraso demonstrou que 0s pontos encontram-se abaixo do Nivel de Servico
(NS) C, sendo observado fluxo estavel com pouco atraso ou tempo aceitavel (Tabela 46).

Tabela 46. Nivel de servigo para as dire¢cdes subordinadas aos fluxos subordinados aos fluxos preferenciais para
0s pontos analisados considerando o tempo de atraso.

Nivel de servico

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3
AaB AaB AaB
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3.7.4.4 Condicao futura das intersecdes

Para a simulacdo do trafego futuro sem a influéncia do empreendimento foi adotado taxas
demograficas de crescimento fundamentadas na evolucao da frota de veiculos no municipio de
Balneéario Camboriu.

Adotaram-se as médias das taxa do municipio para inferir sobre o crescimento do numero de
veiculos incidente sobre as intersecdes, sendo utilizados cenarios de curto, médio e longo prazo,
definidos em 5 e 10 anos (Tabela 47).

Tabela 47. Taxa de crescimento da frota de veiculos calculadas para as proje¢des realizadas

Referéncia Ano taxa pop  taxa frota
Obra—ano 1 2020 2,65% 5,0%
Obra—ano 2 2021 2,58% 4,4%
Obra—ano 3 2022 2,52% 3,9%
Operagéao - ano 1 2023 2,46% 3,5%
Operagéo - ano 2 2024 2,40% 3,1%
Operagéo - ano 3 2025 2,35% 2, 7%
Operagéao - ano 4 2026 2,29% 2,4%
Operagéao - ano 5 2027 2,24% 2,2%
Operagéao - ano 6 2028 2,18% 1,9%
Operagéo - ano 7 2029 2,13% 1,7%
Operagéao - ano 8 2030 2,08% 1,5%
Operagéo - ano 9 2031 2,03% 1,3%
Operagéo - ano 10 2032 1,98% 1,2%

Utilizou-se estas taxas em formula de crescimento exponencial, trivialmente expressa pela equacao:
P = P;(1 +r)* onde o valor futuro estimado P é estimado considerando uma taxa de crescimento r
em um tempo futuro desejado t. Com isso obtém-se o0 os fluxos de veiculos apresentados pela
Tabela 48.

A taxa de crescimento obtida da frota de veiculos foi utilizada como indicador proxy do fluxo de
veiculos por possuir um comportamento maior sensibilidade em comparagdo com as taxas de
crescimento populacional. Se por um lado o aumento da populag&o pode gerar um aumento do fluxo
de veiculos/nimero de viagens, 0 seu crescimento possui menor sensibilidade & variagcbes
socioecondmicas que influenciam na geracado de viagens (e.g., subsidios tributarios, suspenséo de
viagens de transporte coletivo, condi¢cdes precarias de transportes coletivos, investimentos urbanos
em infraestrutura para carros, etc.).

Ademais, como trata-se de projec¢des futuras, gera-se uma fragilidade as avaliagdes por lidar com
incertezas intrinsecas. Nesse sentido, a op¢ao por taxas de crescimento a partir da frota podem
diminuir o erro padréo devido aos fatores supracitados.
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Ademais, a utilizacdo da frota de veiculos para inferéncias acerca do crescimento de viagens esta
presente em diversos estudos, inclusive andlise presente no Diagndstico do Plano de Mobilidade
de Balneéario Camboriu (PMBC, 2018).

Tabela 48. Fluxo de veiculos projetados para 5 e 10 anos ap6s inauguracao do empreendimento

Volume atual Volumes projetados no horario de pico (5 e 10 anos)
Ponto  Direcéo Unidade 2020 Ano 1 - 2023 Ano 5 - 2027 Ano 10 - 2032
Taxa: 5,0% Taxa: 3,5% Taxa: 2,2% Taxa: 1,2%
D8 vam/h 157 179 213 264
UCP/h 139 158 187 233
vam/h 57 64 76 95
PL b7 UCP/h 62 71 84 104
D4 vam/h 66 75 89 111
UCP/h 68 77 92 114
D2 vam/h 2518 2.867 3.409 4.232
p? UCP/h 2358 2.684 3.191 3.962
D6 vam/h 214 244 290 360
UCP/h 197 224 266 330
D6 vam/h 1367 1.556 1.850 2.297
P3 UCP/h 1206 1.373 1.632 2.026
D2 vam/h 238 271 322 400
UCP/h 210 239 284 353

3.7.4.4.1 Geracao de viagens pelo empreendimento

Segundo as estimativas de geracdo de viagens apresentadas no item 2.12.2, a atividade de Apart
Hotel do empreendimento possui um potencial de geracédo de cerca de 568 viagens/dia, ou 59
viagens na hora-pico, 27 de entrada e 29 de saida. Com relagéo a atividade comercial foram
estimadas 32 viagens incrementadas na hora pico (entrada+saida). Foi assumido 50% destas de
entrada e 50% de saida, o que totaliza 16 viagens para entrada e 16 viagens para saida. Este valor
foi somado as viagens da porcdo hoteleira (13 viagens para horério de entrada e 14 para saida).
Com isso, o total de entrada seria 29 viagens e de saida 30 viagens.

As direcOes afetadas com essas viagens foram distribuidas de acordo com a Tabela 49. Estes
volumes foram distribuidos de acordo com a direcdo do fluxo no acesso entrada/saida do
empreendimento.

No entanto, para a simulagéo considerou-se uma condicdo mais critica, sendo estas realizadas
acrescentando-se o total no ponto sobre o fluxo projetado (45 viagens para o P1 e P3; e 46 para o
P2), a fim de estimar com margem de seguranca.

Tabela 49. Distribuicdo dos fluxos estimados gerados pelo empreendimento

Direcao/Fluxo somado

Atividade Distribuic&do dos fluxos
Ponto 1 Ponto 2 Ponto3
Entrada D8 = 13 viagens D6= 13 viagens
Apart Hotel ., .
Saida D6 = 14 viagens
Total (Entrada+saida) D8 = 32 viagens D6 = 32 viagens D6 = 32 viagens
Comercial Entrada D8=16 viagens D6=16 viagens D6=16 viagens
Saida D8=16 viagens = D6=16 viagens D6=16 viagens
Total de : :
entrada 29 viagens - 29 viagens
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Total de saida - 30 viagens -
Total no i 45 46 45
Ponto

3.7.4.4.2 Ponto P1

Considerando o aumento do fluxo gerado pelas taxas naturais de crescimento foi possivel verificar
gue este incremento ndo exerce influéncia na qualidade do cruzamento entre as ruas 901 e 801, e
tampouco com aumento projetado com viagens geradas de atracdo ao empreendimento (Tabela
50). Sendo observado que a reserva de capacidade (R,) para esta direcdo tenderd a permanecer
elevado, devido ao baixo fluxo existente, o que geram tempos de espera inferiores a 20s, e, portanto,
pode-se inferir um NS A.

Tabela 50. Avaliacao da capacidade do cruzamento no Ponto 1 considerando cendrios futuros

P1 - Rua 901 X Rua 801 Sem empreendimento Com empreendimento
2027 2032 2027 2032
1 | N° do Fluxo secundério/ordem d4/2 d4/2 d4/2 d4/2
2 2 S vam/h 82 89 82 89
EX an
3 2 UCP/h 85 91 85 91
4 >3 Fluxo principal Determinante vam/h 289 286 311 331
5 | Capacidade Basica Gn (UCP/h) 1645 1612 1570 1540
6 | Capacidade Maxima Ln (UCP/h)
7 Seo Po,n (=1-gn/Ln) (Po,7)
(RN TR
8 k) g g Po, n* (eq.8)
9 % S § Px, (=po,1 x po,7)
o] T <
10 | £ § & Py.n (=px po,n)
SO0
1 | & Pz,n [=f(py,n)]
Capacidade da - 1,00 1,00 1,00 1,00
12 Faixa bn(=gn/qm)
compartilhada Lm(eq7) UCP/h 1.645 1.612 1.570 1.540
Reservade | Rn(=Ln-an) UCP/h 1560 1521 1485 1449
13a Capacidade Rm(=Lm-gm)
Fator Pratico de | PM(FLn-Rn) UCP/h 85 01 85 o1
13b Capacidade pm(=Lm-Rm)
Tempo de Espera ou Avaliagédo (w ) <20s =20s =20s =20s
14 bom bom bom bom
15 Avaliac3o Total Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente

3.7.4.4.3 Ponto P2

Nesta interse¢éo a direcdo D6 é ndo-preferencial, junto ao acesso a Av. do Estado. Mesmo com o
elevado fluxo desta Ultima, esta via possui 4 faixas que facilitam o aporte de veiculos de vias
afluentes, sem deteriorar a qualidade do tradfego em condi¢fes normais.

Com o incremento dos niveis de trafego, observa-se que a capacidade de reserva permanece ainda
alta, acima de 200 veiculos, 0 que reduz a possibilidade de geracdo de tempos de espera
inaceitaveis (Tabela 51), fazendo com que o nivel de servigo na interse¢do permanega menor que
B, podendo ser avaliada com uma capacidade eficiente devido principalmente ao baixo fluxo da Rua
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901 e da rapida absorcdo de veiculos desta via em ingresso na Av. do Estado. Isso também é
facilitado devido ao espagcamento dos semaforos na Av. do Estado, fazendo com que ocorra lacunas
de circulacéo entre uma abertura e fechamento do sinal.

Ressalta-se, no entanto, que o problema de mobilidade no municipio, de uma forma geral, se
manifesta de uma forma mais evidente nas grandes vias, como na Av. do Estado e Av. Brasil, por
exemplo, as quais possuem trecho de lentiddo e formag&o de congestionamentos ao longo do dia,
devido a elevada taxa de motorizacdo no municipio.

Tabela 51. Avaliagao da capacidade do cruzamento no Ponto 2 considerando cenarios futuros

Sem empreendimento Com empreendimento
P2 - Rua 901 x Av. do Estado
2027 2032 2027 2032
1 | N°do Fluxo secundario/ordem de/2 de/2 de/2 de/2
2 | 25 vam/h 266 287 312 333
cd gn
3 3 “l:“ UCP/h 244 264 290 310
o
4 > & | Fluxo principal Determinante vam/h 852 783 845 783
5 | Capacidade Basica Gn (UCP/h)
: - 755 711 755 711
6 | Capacidade Maxima Ln (UCP/h)
7|8 £ Po,n (=1-gn/Ln) (Po,7)
8 § ? é Po, n* (eq.8)
o
9 2% ¢ PX, (=po,1 x po,7)
SRR
10155 8§ Py.n (=px po.n)
1 |a°® Pz,n [=f(py.n)]
1, | Capacidade da Faixa bn(=qn/qm) 1,00 1,00 1,00 1,00
compartilhada Lm(eq7) UCP/h 755 711 755 711
Rn(=Ln-gn) UCP/h
13a Reserva de (=Ln-an) 440 244 466 401
Capacidade Rm(=Lm-gm)
Fator Pratico de | Pn(=Ln-Rn) UCP/h
13b Capacidade om(=Lm-Rm) 244 264 290 310
<20s <20s <20s <20s
14 | Tempo de Espera ou Avaliagdo (w)
Bom Bom Bom Bom
15 Avaliacéo Total Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente

3.7.4.4.4 Ponto P3

Considerando aumento do tr&fego em cenario futuro observa-se apenas no ano 10 apds operagao
do empreendimento houve uma reducdo na capacidade de reserva da via 951 em fungéo da Av.
Brasil; esta, porém, ndo atingiu ainda um nivel de servico maior, caracterizando-se com um NS de
A-B (Tabela 52).

Tabela 52. Avaliacdo da capacidade do cruzamento no Ponto 3 considerando cenarios futuros

. Sem empreendimento Com empreendimento
P3 - Rua 951 x Av. Brasil
2027 2032 2027 2032
1 N° do Fluxo secundario/ordem de6/2 d6/2 de6/2 d6/2
2 Eoo vam/h 296 319 342 365
20 g Qe gn
3 g S E o UCP/h 261 282 307 328
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4 ‘ Fluxo principal Determinante vam/h 850 917 850 917
5 Capacidade Basica Gn (UCP/h)
- - 707 660 707 660
6 | Capacidade Maxima Ln (UCP/h)
7 s £ Po,n (=1-gn/Ln) (Po,7)
8 % & é Po, n* (q.8)
o
9 % . § Px, (=po,1 X po,7)
0| SE8 Py.n (=px po.n)
°o¢x
11 | o Pz,n [=f(py,n)]
12 Capacidade da Faixa | Pn(=an/qm) 1,00 1,00 1,00 1,00
compartilhada Lm(eq7) UCP/h 707 660 707 660
) Rn(=Ln-gn) UCP/h
13a | Reserva de Capacidade 446 378 401 333
Rm(=Lm-gm)
Ati n(=Ln-Rn) UCP/h
13b Fator Pratico de pr( ) 261 282 306 327
Capacidade pm(=Lm-Rm)
] <20s <20s <20s <20s
14 | Tempo de Espera ou Avaliagéo (w)
Bom Bom Bom Bom
15 Avaliacéo Total Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente

A analise do tempo de atraso demonstrou que os pontos encontram-se entre o Nivel de Servigo
(NS) B, sendo observado fluxo estavel com pouco atraso ou tempo aceitavel (Tabela 46).

Tabela 53. Nivel de servigo para as dire¢des subordinadas aos fluxos subordinados aos fluxos preferenciais para
0s pontos analisados considerando o tempo de atraso.

Nivel de servigo

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3
AaB AaB AaB

3.7.4.5 Nivel de servico para as intersecdes néo preferenciais

Em complementacéo ao calculo do NS das dire¢cdes nao preferenciais foi calculado o NS para as
direcdes das vias preferenciais. Utilizou-se o manual do HCM2000 para o calculo do nivel de servigo
do ponto de estudo. O nivel de servico — NS é dado pela relacdo entre volume/capacidade (v/c),
correlacionado com a classe, de A a F (Tabela 54).

Tabela 54. Nivel de Servigo em funcéo da relagéo v/c. Fonte: HCM, 2010.

vic
<0,3
0,31-0,45
0,46-0,7
0,71-0,85
0,86-0,99
>1

TMUO®>g

O v refere-se ao volume do trafego atual ou projetado sobre a faixa (veiculos/hora) e 0 ¢ a
capacidade. Para o caso da intersec¢éo, de fluxo interrupto, a capacidade pode ser considerada igual
ao fluxo de saturagéo s (veiculos/hora). Este é dado por:

FGS Ambiental, Licenciamento de Empreendimentos

FGS Ambiental Balnedrio Camborid, SC, Brasil
- s : Dfelipeguimaraes@meioambiente.eng.br
®+55 (47) 98832-5677




"
PAGANINL

MPREENDIMENTOS

Estudo de Impacto de Vizinhancga

Centro
Balneario Camboriu

Pag.
140/170

§ =8, N1y fy fa fo Ton fa fLu fur frr fLo frob

Onde as variaveis e conceitos sdo apresentados ha tabela a seguir.

Tabela 55. Parametros e fatores de ajuste para o calculo do nivel de saturagdo. Fonte: HCM, 2000

Variavel

Férmula/valor

fluxo de saturacao base para as faixas

S
© (vei/h/faixa);

padrio 1.900vei/h/faixa

N  numero de faixas no grupo de faixas;

Numero de faixas no grupo de faixas

fw  ajuste para largura da faixa; fw = 1+(w-3,6)/9 w= largura da faixa (m)
%HV= % de veiculos pesados por volume de
fhv ajuste para veiculos pesados; fhv = 100/(100+%HVx (Et-1)) | grupo de faixa; Et= equivalente a um carro

passeio

fg  ajuste para inclinacoes;

fg = 1-g%/200

g%= % de inclinacdo no grupo de faixa na

aproximacio

fp  ajuste para estacionamentos;

fp=(N-1-18.Nm/ 3600)/N

Nm= nimero de manobras de

estacionamento por hora

fbb ajuste para bloqueio de 6nibus;

fbb=(N-14,4.Nb/3600)/N

Nb = nimero de paradas de onibus por hora

fa  ajuste para o tipo de drea;

fa=0,9em DCCefl=1em

outras areas

DCC - Distrito comercial central

vg= taxa de fluxo de demanda sem ajuste

p  conversdes a esquerda;

Flpb=1-PLT(1-Apbt)(1-Plta)

fL . . . para o grupo de faixas; vg1= taxa de fluxo de
ajuste para utilizagdo da faixa; fLU=vg/(vgl.N) ) ] )
U demanda sem ajuste na faixa inica no grupo
de faixa com o volume mais alto
) plt= propor¢io de conversdes a esquerda no
flt  ajuste para conversdes a esquerda; fLT=1/(1+0,05*PLT) )
grupo de faixas
. . prt= propor¢io de conversoes a direita no
frt ajuste para conversdes a direita; fRT=1/(1+0,05*PRT) )
grupo de faixas
Apbt=ajuste fase permitida; plta=propor¢ao
flb ajuste para pedestres e bicicletas por de conversio para a esquerda protegida de

verde sobre o total de conversio para a

esquerda em verde

frb

p  conversdes a direita

ajuste para pedestres e bicicletas por

Frpb=1-PRT(1-Apbt)(1-Prta)

prta=proporcao de conversao para a direita

protegida de verde sobre o total de

conversdo para a direita em verde

Portanto, para os trés segmentos da interse¢éo de estudo, D1, D2 e D3 foi possivel estimar o fluxo
de saturacdo. A Rua 901 possui 1 faixa, a Av. do Estado 4 e Av. Brasil 2 faixas (N=1, 4 e 2,
respectivamente). A largura das faixas foi mensurada in loco, sendo utilizada 4m para a Rua 901,
3,5m para a Av. do Estado e 3,5m na Av. Brasil.

A proporcéo de veiculos pesados contabilizados in loco correspondeu a 0,4% (Rua 901), 2,0% (Av.
do Estado) e 2,2%(Av. Brasil), na hora-pico da sexta feira. O Et, fator equivalente a um carro passeio
foi considerado 2; a declividade 0. O numero de manobras foi estimado ponderando em 6
manobras/hora (1manobra a cada 10min) na Rua 901 e 12 manobras/hora (1manobra a cada 5min)
na Av. do Estado e Av. Brasil. Para a Av. do Estado ambos os lados foram considerados. O numero
de paradas de Onibus por hora foi considerado O; e as conversdes para esquerda (PLT) foi
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considerado 25,7% para a Rua 901 e 0% para as demais. Ainda, os fatores fLU, flpb e frpb néo
foram considerados aplicaveis.

Com isso, os fluxos de saturacdo calculados (Tabela 56) resultantes foram:

e Rua 901 =1704 vei/h;
e Av. do Estado =1.775 veilh;
e Av. Brasil = 1.728 vei/h.

Tabela 56. Calculos do nivel de saturagdo

Pardmetro de entrada P1 - RUA 901 P2 - Av. do Estado P3 - Av. Brasil

So 1900 1900 1900
N 1 4 2
Largura da faixa (w) 4 3,5 3,5
Veiculos pesados - HV 0,4% 2,0% 2,2%
Et 2 2 2
Declividade (%) (g) 0 0 0
Nm 6 24 12
Nb 0 0 0
PLT = conversao esquerda (fracdo) 25,70% 0% 0%
PRT = converséo direita (fracao) 0 0% 0
Fatores de ajuste
fw = 1+(w-3,6)/9 1,04 0,99 0,99
fhv = 100/(100+%HVX(Et-1)) 1,0000 0,9998 0,9998
fg = 1-g%/200 1,00 1,00 1,00
fp=(N-1-18.Nm/3600)/N 0,87 0,95 0,92
fbb=(N-14,4.Nb/3600)/N 1,00 1,00 1,00
fa=0,9 em DCC e f1=1 em outras areas 1,00 1,00 1,00
fLU=vg/(vg1.N) 1,00 1,00 1,00
fLT=1/(1+0,05*PLT) 0,99 1,00 1,00
fRT=1/(1+0,05*PRT) 1,00 1,00 1,00
flpb=1-PLT(1-Apbt)(1-Plta) 1,00 1,00 1,00
frpb=1-PRT(1-Apbt)(1-Prta) 1,00 1,00 1,00

S (por faixa) 1704,5 1.775,2 1.728,2

A partir da determinacdo da capacidade é possivel determinar o nivel de servico nas direcées de
interesse da intersecdo, por meio da relagdo entre os volumes de veiculos estimados para os
cenérios futuros.

O nivel de servico na Rua 901 manteve-se A antes e apés o empreendimento (Tabela 57). Para a
Av. do Estado o nivel de servi¢co estimado para o futuro alteraria de B para C no longo prazo. Apés
a insercao do empreendimento, foi estimado um aumento no v/c que resultou na alteracdo do NS B
para C apds 5 anos de instalacdo do empreendimento. Estes valores limiares, no entanto, ndo
gerariam uma deterioracdo na qualidade do trafego, sendo um NS aceitavel.

O mesmo ocorreu com a Av. Brasil, sendo observado mudanga do NS em curto prazo, com um v/c
passando de 0,44 para 0,47, passando do NS B para C.
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Tabela 57. Nivel de Servigco — NS das dire¢des de estudo para volumes projetados na hora-pico do sabado.

veiculos/hora Razio v/c NS
Cenario Dire¢io/Via Capacidade
Anol Ano5 Anol0 Anol | Ano5 | Anol10 | Anol | Ano5 | Anol0
Rua 901 176 195 211 1.704 0,10 | 0,11 | 0,12 A A A
Aumento natural
’ Av. do 1775 | 0,40 | 0,44 | 0,48 C
do trafego Estado 707 783 845 . ) ) ) B B
projetado
Av. Brasil 768 851 917 1.728 0,44 | 0,49 | 0,53 B C C
Rua 901 221 240 256 1.704 0,13 | 0,14 | 0,15 A A A
Fluxo total na via
Av. do
apés 753 829 891 1.775 0,42 | 0,47 | 0,50 B C C
Estado
empreendimento
Av. Brasil 813 896 962 1.728 0,47 | 0,52 | 0,56 C C C

3.7.4.6 Conclusdes acerca do empreendimento
Com relacgéo a viabilidade do empreendimento o estudo de trafego gerou as seguintes conclusées:

1. Mesmo a avaliacdo sendo realizada no inicio do més de Janeiro, em sexta feira, e época de
alta temporada de turismo, as condicbes dos fluxos na regido imediata ao terreno do
empreendimento proposto, sobretudo nas intersecdes estudadas, flui de forma estavel e
sem a ocorréncia de formacao de longas filas ou tempos elevado de espera para ingressar
ou sair destas intercessdes, mesmo em cenario futuro.

2. Destaca-se que o bom desempenho das vias avaliadas se deve justamente as dire¢cdes ndo
preferenciais serem caracterizadas por vias locais, com fluxo relativamente baixo, o que
permite resguardo de elevada capacidade de reserva, absorvendo determinado excedente
de veiculos.

A partir deste estudo é possivel concluir que, na parte de mobilidade urbana e transportes o
empreendimento pode ser considerado viavel sendo que os impactos do sistema viario poderao ser
absorvidos pela reserva de capacidade.

No entanto, como observado anteriormente os impactos maiores no transito do municipio sdo
sentidos nas vias de grande porte, como Av. do Estado e Av. Brasil, e que considerando cenario
futuro, as condi¢gbes de congestionamentos tendem a se agravar se ndo forem tomadas medidas
eficientes na desmotiva¢éo do uso de carros particulares.

Nesse sentido, o empreendedor devera adotar medidas mitigadoras na implementacdo do
empreendimento para que sua operacdo ocorra de forma a gerar 0 menor impacto possivel ao
transito local, estabelecendo medidas de seguranca durante as obras do empreendimento e
fomentando o uso de modos ativos na operacdo do empreendimento.
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3.7.4.7 Conclusbes gerais do estudo de trafego

Com a concepcdo de novos empreendimentos ao longo de todos os bairros do municipio as
condicbes de mobilidade tendem a ser afetadas diretamente. Segundo dados do DETRAN,
atualmente, frota de veiculos é incrementada a uma taxa de cerca de 5,0%/ano (Detran/SC).

Como consequéncia em cenarios futuros é provavel que, de modo geral, o nivel de servi¢o das vias
do municipio tende a piorar. Devem ser considerados ainda, fatores de pressdo como o
adensamento demografico, migragao e turismo no municipio e regiao de Balneario Camboril. Estes,
no entanto, ndo consistem em problemas, per se. Se por um lado o adensamento demografico é
um fator positivo em prol de um transporte coletivo de massa viavel e eficiente, por outro lado,
guando nao ha transporte coletivo com boa adesao, as condi¢des do trafego tendem a piorar, e por
consequéncia a mobilidade da populacéo urbana, j que esta é feita, predominante por carros.

Ressalta-se ainda, que o planejamento publico municipal do municipio fomenta tal cenario em duas
frentes. A primeira refere-se ao fomento ao uso do carro pelos instrumentos urbanisticos (Plano
Diretor, vide Lei 2794/2008 e Lei 23/2018) com a demanda compulséria de vagas de
estacionamento além de diretrizes especificas para o sistema viario, vagas publicas, etc. A segunda
frente refere-se a baixa capacidade institucional em fomentar oportunidades para um transporte
coletivo mais atrativo (fomento a concorréncia entre estes servigos, que atualmente € inexistente);
melhorando a formulagé@o de contratos, com base em diretrizes em paises de referéncia prevendo
mecanismos de incentivo a qualidade a prestagdo de servigos; ou ainda na prospeccdo de
investimentos publico-privados para o desenvolvimento de obras/projetos de infraestrutura de

transporte coletivo de elevada eficiéncia municipal e intermunicipal.

Essa combinagéo assegura a manutencgéo dos conflitos gerados pela mobilidade urbana, e por mais
gue melhorias tém sido feitas (com destaque para o sistema cicloviario) os problemas com
congestionamentos tendem a ser incrementados.

Nesse sentido, a reflexdo mais importante a ser feita € a que considere cenario de longo prazo,
vislumbrando um horizonte futuro, com populagdo maior, densidade maior, e necessidade de
manter ao municipio o dinamismo econdmico, atraindo negdcios, turismo e pessoas para o territério
municipal, como 0s maiores ativos do municipio.

3.8 Leitura da Paisagem

A paisagem atual é resultado de longos e complexos processos de apropriacdo do territorio e do
desenvolvimento que se deu em diferentes categorias de andlise: social, urbana, arquitetbnica,
natural, dentre outras. Tais processos compreendem sucessivas fases ao longo da historia do
municipio, marcadas, por exemplo, pelo periodo de fundacgéo, pela estruturacdo da cidade com a
formalizacdo do espaco urbano, a consolidacéo da area central e a paisagem atual que compreende
grandes mudancas no sistema fisico do local.

Apesar de ser um municipio novo, fruto da emancipacao politico-administrativa de Camborid em
1964, grande parte de sua historia esta ligada a informacdes e arquivos histéricos oriundos de
outros municipios, ja que antes de sua autonomia fez parte de Séo Francisco do Sul, Itajai e de
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Porto Belo, sede do entado distrito de Itajai (REBELO, 1997). O povoamento da regido teve inicio
em 1758 e Balneério Camborit desde cedo revelou sua vocacao turistica. O primeiro hotel foi
construido em 1932 e, a partir dai, desenvolveu-se uma favoravel infraestrutura turistica e comercial
na cidade e na regido. Em 1964, o distrito de Arraial do Bom Sucesso, pertencente a Camborid,
emancipou-se e adotou o nome atual (SEBRAE/SC, 2010).

Figura 88. Vista da Praia Central, no ano de 1984, com baixa ocupacao no interior do municipio.

O resultado da combinagéo de todos estes fatores na evolucao do territério é a propria configuracao
da paisagem na cidade de Balneario Camboril hoje: um espaco que estabelece relacdes visuais e
fisicas entre cidaddos através da praia, elementos naturais na paisagem e com intervencdes
antropicas em constante evolugéo e transformacdo. Ao analisar Balneario Camboria, percebe-se
gue quanto mais se avanca em direcdo ao mar (sentido interior - litoral), maior € a ocupacao (nivel
horizontal) e a concentracdo de massa construida (nivel vertical) e maior é a homogeneidade do
patriménio construido, notadamente centrado na tipologia residencial multifamiliar.

Considerando o padrédo uniforme da infraestrutura da Rua 901, diferentes perfis e tipologias de uso
e ocupacao e dimensoes, tipos diferenciados de pavimentacédo dos passeios das vias transversais,
vegetacao existente em alguns imoveis, dentre outras caracteristicas com diferentes tipos de usos
reforcam distintas percep¢des do espaco.

7

Balneério Camborii € cercada por formacfes de relevo cobertas por Mata Atlantica e com
caracteristicas contrastantes, como o Morro da Cruz e o Morro da Estrada da Rainha que
caracteriza o canto norte da praia e o Morro da Aguada no canto sul. Com o processo de
verticalizacdo e a falta de um planejamento urbano adequado, que leve em consideracao eixos
visuais importantes, e o conjunto de relagdes da populacado local com o espaco, colocam em risco
a visualizacao e relacbes com estes elementos.

Cita-se como exemplo os embasamentos livres das edificacdes, com até 6 andares (vide Figura 90)
sem recuos com lotes vizinhos como um dos principais problemas urbanos institucionalizados pelo
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plano diretor e que limitam a visdo, afetando a estética, além de outros problemas como
sombreamento e ventilagéo, que ndo séo observados em cidades verticalizadas de referéncia como
€ o caso de Vancouver/Canada (vide Montgomery, 2013; Trevor, 2004).

Edificagdes

3

Infraestruturas

Edificacoes

Infraestruturas

Sistema viario 1 Vegetgéo

Figura 90. Elementos compositivos”dei paisagem na Rua 901
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A arquitetura das edificacdes, tanto antigas como contemporaneas, quando passam a fazer parte
das relagbes com o espaco urbano, visualmente ou por relagbes de uso, também podem se
apresentar com elementos importantes na composicdo da paisagem urbana. Edificios de maior
altura, quando visiveis mesmo de longas distancias tendem a servir também como elementos de
localizacdo no territorio, apesar de muitas vezes comprometerem relacdes pré-existentes de
geracdes anteriores. Em avaliacdo da insercdo do empreendimento na vizinhanca e seus impactos
sobre a paisagem urbana avaliada, pode-se concluir que ele representara novo bloqueio vertical as
percepcdes dos elementos naturais que compde a paisagem natural em planos de fundo.

Composicao do Skyline

A paisagem permanente é marcada em primeiro lugar pelas edifica¢cdes, ha combinacdo da via e
sua infraestrutura e as vegeta¢cdes no passeio da Rua 901. O desenho do relevo da regido nao faz
mais o0 enquadramento da paisagem permanente, sendo o skyline definido pelos antigos e novos
empreendimentos verticais que vem se instalando nos ultimos anos, como mostra a composi¢ao do
skyline na figura seguinte.
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Figura 91. Composicao do Skyline a partir dos Elementos Compositivos da Paisagem nas duas extensodes da
Rua 901

A Paisagem Variavel

S&d0 os elementos variaveis que tornam a paisagem da cidade mais dinAmica e com diferentes
referéncias em periodos distintos do ano. As quatro esta¢ées do ano, por exemplo, estédo atreladas
a coloracdo da vegetacéao, os periodos de floracdo e a presenca da fauna. Em épocas de menor
ocorréncia de chuvas e temperaturas mais elevadas, tende o homem também a se apropriar de
espacos publicos abertos, como a praia, com maior frequéncia. Essa apropriacdo do espaco que
se transforma a cada dia, somada aos diferentes planos de fundo compostos por elementos
naturais, atividades e producdes antropicas como os edificios e a ndo menos importante a dindmica
da cidade, conferem combinacfes caracteristicas a cada espaco. Neste contexto surge a
importancia da existéncia de espacos verdes, da preservacdo de espacgos vitais ao convivio e a
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preocupacdo em se ampliar as areas livres abertas dos térreos, de modo a aumentar as relacdes
de publico e privado (rua x edificios), tornando a transigéo de tais relagbes menos bruscas.

A seguir apresenta-se perspectivas da area de vizinhangca do empreendimento com o
empreendimento inserido sendo possivel verificar a alteragdo no ambiental urbano imediato ao
terreno, porém adequado a paisagem da regido central do municipio.
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Figura 92. Prspectiva de vista da Rua 901 (oeste-leste) com o émpreendimento.

-

Figura 93. Perspectiva do empreendimento da Rua 901 sentido leste-oeste
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3.9 Analise dos niveis de pressao sonora

A NBR 10.151/2019 adota os niveis maximos de ruido de acordo com a classificacdo do
zoneamento do terreno do empreendimento, a Tabela 58 mostra os niveis de critério de avaliagdo
(NCA) para ambientes externos presentes na NBR 10.151.

Tabela 58. Nivel de critério de avaliacdo (NCA) para ambientes externos, em dB(A) (Fonte: NBR 10151)

Tipo de areas Diurno Noturno
Areas de sitios e fazendas 40 35
Area estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45
Area mista, predominantemente residencial 55 50
Area mista, com vocacdo comercial e administrativa 60 55
Area mista, com vocacao recreacional 65 55
Area predominantemente industrial 70 60

Para a classificacdo dos niveis de pressao sonora, foi utilizado os Niveis de Critérios de Avaliacédo
(NCA) seguintes:

e Sem poluicdo = valores menores que os Niveis de Critérios de Avaliacao;
e Leve =10 decibéis acima do permitido;

e Grave = entre 10 e 30 decibéis acima do permitido;

e Gravissimo = acima de 30 decibéis.

Com objetivo de compreender o impacto sonoro promovido pela futura instalacdo do
empreendimento, foram realizadas medi¢bes sonoras, conforme NBR 10.151/2019, em 3 pontos
distintos no entorno do empreendimento. As medi¢des ocorreram no dia 09/02/2020 no periodo da
manha. As condi¢8es climéticas eram de dia com sol e sem vento. Foram realizadas coletas de som
durante um periodo de 5 minutos (Figura 94 a Figura 96).

A é&rea onde sera implantado o empreendimento se caracteriza segundo a NBR 10.151 como uma
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Legenda
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Figura 96. Localizagdo dos pontos de monitoramento do ruido

Com relagado a avaliagdo dos niveis de ruido, o P1 atingiu um nivel equivalente de ruido de 54dB, o
P2 64dB e o P3 de 54 dB. Observa-se que o ruido ambiente € de cerca de 50dB e os principais
picos de ruido eram devido a automéveis em circulacdo. Destaca-se ainda a presenca de conversas
registradas.

Ressalta-se que que medicao ocorreu em final de semana, visando obter um nivel de controle das
atividades produtivas. Isso evidenciou niveis baixos de ruido de fundo, cerca de 50dB, onde os
pontos 1 e 3 enquadraram-se abaixo do limite de 55dB (Figura 97).

O P2, no entanto, atingiu um nivel equivalente superior ao limite de critério devido a presenca de
picos concentrados de populacao conversando, o que alterou o nivel. Destaca-se que, no entanto,
0s picos normais e som de fundo permaneceram proximo aos demais pontos.
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Importante ressaltar, que mesmo em final de semana observou-se que o nivel de critério de poluicédo
sonora pode ser facilmente superado, e ficaram proximos ao limite. Dessa forma, em dias de
semana é esperado que o nivel equivalente supere estes limites devido ao aumento de atividades
produtivas como obras, circulacéo de veiculos pesados, etc.
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Figura 97. Nivel equivalente da pressdo sonora registrada nos pontos monitorados
3.9.1 Influéncia do ruido na instalacéo

Na fase de Implantacdo da Obra, foram divididas as etapas de monitoramento prevencao e
mitigacdo dos Niveis de Pressdo Sonora.
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* Fase inicial Subsolo: nesta fase os niveis de ruidos estdo presente na circulacdo de caminhdes e
carregamento do material retirado (solo).

* Monitoramento e medi¢ao nos horarios de maior pico de trabalho, programando essas atividades
em horérios de picos fluxo de ruido na vizinhanga, manutencao rotineira; lubrificacdo periddica das
maquinas; restricdo aos horarios noturnos; programacéo das atividades muito barulhentas em
periodos do dia e da semana menos sensiveis ao ruido;

* Planejamento da circulagéo de veiculos dentro do canteiro. Placas indicativas de seguranca.

* As areas escavadas abaixo do solo iram ser usadas para instalagao de aparelhos como geradores,
compressores e bombas, area fechada com tapume, que muitas vezes operam dia e noite,
minimizando assim os ruidos.

» 22 Fase Estrutura: Nesta fase area de armacido ocasiona ruidos através dos maquinarios
utilizados para corte e amarragao da estrutura, sendo necessario a medi¢do neste periodo, controle
sobre 0s maquinarios, direcionado os periodos mais intensos de produgéo da obra, para periodos
mais intensos sobre a vizinhanga. (Ex. periodo intermediario da manha ou atarde). Horarios de fluxo
intenso de transito e obras vizinhas, para que ndo acarretem um fluxo intenso nos periodos de baixa
pressao sonora.

« 32. Fase Alvenaria: Na fase de obras comeca a diminuir a circulacdo de veiculos pesados dentro
do canteiro, mais se faz necessario o controle de ruidos devido aos, equipamentos, processos de
obras. Sensibilizar funcionarios proprios e de terceiros atuando no canteiro quanto aos problemas
de ruido, informé&-los quanto as suas origens e riscos de exposicao e capacita-los quanto as formas
de minimiza-los.

* 42 Fase Acabamento: Na fase de acabamento diminuem significativamente o ruido do canteiro
devido todas as areas estarem construidas e a utilizacdo de maquinario se concertara dentro do
canteiro, a contengdo dos ruidos emitidos pelos maquinarios utilizados j4 ndo séo tdo intensos
guanto os ruidos externos do entorno. Havendo ainda o controle e medi¢cdes das medidas de
prevencao, sobre a pressao dos ruidos.

O monitoramento anterior as obras servem para ter-se um referencial comparativo antes e durante
as obras. Na fase de instalagdo do empreendimento o monitoramento do ruido j& é uma
condicionante da licenca ambiental. Ressalta-se que como medida mitigadora foi contemplado a

necessidade de monitoramento do ruido no periodo de obras em acordo com a NBR 10.151.

3.9.2 Influéncia do ruido na fase de operacao

Na fase de operacédo as fontes de ruido podem ser consideradas mais difusas, sendo a principal a
geracao de fluxos de veiculos automotores, sendo de carros de passeio em maior frequéncia, e de
veiculos médios e pesados em menor frequéncia (caminhdes, carga/descarga de produtos e
mercadorias, manutencgéo, etc.).

A geracao de ruido de carros de passeio pode ser considerada de menor intensidade, e adequada
ao meio urbano da AVD. O ruido de veiculos pesados, no entanto, geralmente incorre em maiores
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emissbes de emissdo sonora, principalmente na realizacdo de manobras, ou durante o arranque
demandando maior torque ao movimento inicial. E esperado que manobras de veiculos pesados
sejam restritas a periodos diurnos e em dias uteis.

Poderéo ocorrer ainda ruidos resultante dos clientes/residentes do empreendimento que poderédo
gerar ruidos difusos, porém de menor intensidade.

3.10 Dados Demograficos

Balneario Camborit possui uma populacdo estimada de 138.732 habitantes, segundo projecdes do
IBGE no ano de 2018 (IBGE, 2018). Entretanto esta populacdo ao longo do ano apresenta-se
superior devido ao processo de turismo, que incrementa a populagéo presente no territério. O Bairro
mais populoso é o Centro que representa 44% da populacdo municipal, onde esta previsto o
empreendimento (Figura 98).
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Figura 98. Populacao por bairro de Balneario Camborit no ano de 2010. Fonte: IBGE, 2010

O numero de domicilios varia diretamente proporcional a variagdo da populacéo, o que reflete o
crescimento populacional do municipio. Entre os anos de 2000 e 2010 observa-se um incremento
no total de domicilios do municipio de 68%, passando de 23.393 para 39.265 domicilios.

Para o Bairro Centro a populacdo recenseada no ano de 2010 corresponde a 47.743 habitantes
(44% da populacdo municipal) distribuidas em 41.225 domicilios que fornece uma densidade
domiciliar de 1,15hab/domicilio. Cabe ressaltar, entretanto, que este valor baixo ocorre devido a
presenca de diversos domicilios vagos/ndo ocupados, devido a dindmica imobiliaria e demogréfica
do municipio.

Com relacéo a densidade demogréfica do bairro é de 10.695 hab/km? e do setor onde se insere o
empreendimento é o 7.397 hab/km? (Figura 99), abaixo da média do bairro e acima da média
municipal, de cerca de 2.900 hab/km? (Figura 99).
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Figura 99. Densidade demografica na regido do empreendimento. Fonte: Adaptado de IBGE, 2010

Com relagdo a distribuicdo etaria e por sexo da populacdo no Bairro Centro, observa-se que
atualmente a populacao passa por transicdo demografica, concentrando a maior parte da populacao
nas classes etéria entre 20-34 anos. Além disso, cerca 54,6% da populacdo é de mulheres e de
45,4% de homens (Figura 100).

Distribuigdo da populacao por sexo, segundo os grupos de idade
Balneério Camborit (SC) -[2010 v

Mais de 100 anos 4 0.0% 0.0% 3
95 a 99 anos 1" 0.0% | 0.0% 30
90 a 94 anos 31 0.0% | 0.1% o7
85 a 89 anos 157 0.1% | ] 0.2% 208
20 a 84 anos 200 0.4% . 0.5% 500
75a79 anos 580 0.5% - 0.8% 807
70 a 74 anos e7e ook N 1.2% 1.278
65 a 69 anos 1.281 1.3% - 1.5% 1.6854
60 a 64 anos 1.821 r2% | 2.3% 2482
55 a 59 anos 2515 2z 3.0% 3252
50 a 54 anos 2058 2,7% _ 3.5% 3.743
45 a 49 anos 3.438 22x I 3.3% 4054
40 a 44 anos 3.628 3.4% _ 3.8% 4.054
35239 anos 3.894 20« 4.0% 4237
30 a 34 anos 4.827 4,3% _ 4.6% 4.070
25229 anos sz 5.0% [ 5.2% 5572
20 a 24 anos 5.287 o« NN 5.2% 5572
15a 19 anos 4240 2.0% _ 4.0% 4358
10 a 14 anos 3348 2o I 3.4% 3.847

5a9anos 3.050 2.8% _ 2.7% 2687
0adanos 3.074 2z I 2.8% 2855
Homens - Mulheres

Figura 100. Piramide etaria no Bairro dos Municipios. Fonte: IBGE, 2010

Com relacéo as habitacdes do municipio, cerca de 58% das habita¢gBes sao caracterizadas como
apartamentos, e 41,5% como casas. Ha ainda a existéncia de cerca de 59 domicilio caracterizados
como habita¢cdo em casa de comodos/cortigos (Figura 101).
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Figura 101. Caracteristica das habitacdes: tipo de domicilio. Dados: IBGE, 2010.

Com relagdo a constituicdo destes domicilios, cerca de 92% possuem paredes externas feitas em
alvenaria revestida, 5% em madeira aparelhada, 2,5% em alvenaria sem revestimentos, e menos
de 1% consistem em casas de madeira aproveitada ou outros materiais (Figura 102).
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Figura 102. Caracteristica das habita¢cGes: material das paredes externas. Dados: IBGE, 2010.
3.11 Aspectos Econdmicos

O municipio de Balneario Camboril possui como base econémica as atividades ligadas ao setor
terciario como prestacéo de servicos e atividades voltadas ao turismo, que também impulsionam o
setor da construcédo civil. Nesse contexto insere-se 0 empreendimento, que possui caracteristicas
de empreendimento residencial/hoteleiro e comercial.

O maior volume de empresas corresponde a atividades de comércio varejista, assim como
restaurantes e comeércios varejistas de produtos alimenticios. Na mesma faixa de volume ocupam
comércio de construcdo civil, comércio de artigos culturais. Os setores tradicionais de menor
expressividade se configuram por comércio atacadista de produtos de consumo nao alimentar,
comércio atacadista de alimentos, bebidas e fumo, comércio varejista de combustiveis e por fim
comércio de veiculos automotores.
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Figura 103. Numero de empresas e empregos dos setores tradicionais do municipio de Balneario Camboriu.
Fonte: IBGE, 2010.
O turismo é um importante vetor econémico no municipio, com um fluxo de mais de um milhdo de
turistas por temporada. O municipio de Balneario Camborit é conhecido internacionalmente pelo
turismo de sol e praia, sendo destaque pela presenc¢a de renomadas praias, como a Praia Central,
de Laranjeiras, Praia do Pinho, dentre outras.

Dessa forma, verifica-se a insergcdo do empreendimento, visando atender a demanda tanto de
atividades hoteleira, atraindo visitantes e turistas incidentes no municipio, como visando atingir
nicho mais contemporaneo de residentes transitérios que mescla aspectos de hoteleiros e
residéncias, onde os proprietarios/usuarios dos apartamentos podem contar com o beneficio
do servigo de hotel se desejarem.

A AID do empreendimento insere-se em uma zona muito turistica do municipio (regido central)
proximo a praia Central, além da Av. Brasil e acesso imediato ao eixo logistico-comercial feito pela
Av. do Estado.

No caso da Av. Brasil, esta representa um importante eixo comercial do municipio, atendendo
principalmente a demandas primarias de visitantes como restaurantes, peguenos mercados,
conveniéncias, lojas de varejo, etc.

A Av. do Estado por sua vez representa uma das vias municipais dotada de maior infraestrutura e
gue sedia diversas atividades econdmicas de diversos portes, e com maior variacdo do que as
atividades mais proximas a regido da Praia, podendo citar-se a presenca de bancos, grandes
supermercados, postos de combustivel, lojas de departamento, de materiais para casa/decoracao,
mecanicas, etc.
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Nas vias de acesso imediato ao empreendimento (Rua 951 e Rua 901) observam-se pequenas
atividades comerciais, como a presenca de imobiliarias, pet shops, clinicas de saude, odontologicas,
e estética, além de hotéis. Apesar do uso misto, nestas vias o uso predominante € residencial.

Figura 104. Exemplo de atividades econdmicas na Rua 901.
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4 AVALIACAO DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANCA

A metodologia de avaliacdo de impactos é determinada pela Lei 24/2018 a qual estabelece critérios
e pesos para orientar a avaliagdo quantitativa do impacto de vizinhanga de empreendimentos no
municipio.

Para a avaliacdo quali-quantitativa dos impactos, os mesmos devem ser divididos em dois grupos:

Impactos Potenciais: séo situacfes emergenciais, com pouquissimas chances de ocorrer.
Se forem previstos devem ser descritos, mas n&o precisam ser classificados ou avaliados.
Impactos Reais: diretamente relacionados com a atividade, durante nas fases de
implantacdo e/ou operagao.

Devem ser nominados e descritos detalhadamente no EIV e apds sua descricdo, devem ser
classificados um a um, com base nos atributos descritos a seguir. Para cada impacto identificado,
devem ser identificadas também, as medidas mitigadoras propostas pelo EIV.

4.1 Atributo dos Impactos

a)

b)

d)

e)

Fase de ocorréncia:
¢ Implantacéo: inicia-se a partir das intervengfes no terreno até a finalizagao
da obra.
e Operacdo: inicia-se com a entrega da obra e inicio das atividades. O impacto
podera atingir as duas fases.
Expectativa de ocorréncia:
e Certa, impactos diretamente relacionados a atividade modificadora do
ambiente;
e incerta, impactos dependem de um arranjo de fatores para ocorrer.
Area de Abrangéncia: trata da dimens&o dos impactos, podendo ser:
e ADA, quando ocorrem apenas no imével de implantagéo do empreendimento,
ou Area Diretamente Afetada;
e AVD, quando ocorrem na Area de Vizinhanca Direta;
e AVI, quando ocorrem na Area de Vizinhanca Indireta.
Importancia: baseia-se na andlise das demais classificagbes e busca identificar a
interferéncia em funcdo da sua participacdo no conjunto analisado, podendo ser: baixa,
moderada ou alta.
Reversibilidade: classificam-se os impactos negativos como:
o Reversiveis, quando o componente pode voltar ao seu estado de antes da
execucdo da acdo em termos de qualidade;
e Parcialmente reversiveis, 0 componente pode voltar parcialmente ao seu
estado de antes da execuc¢do da acdo, sem afetar a qualidade;
e Irreversiveis, quando o componente ndo voltara ao seu estado de antes da
execucéao da acdao.

f) Prazo de duracdo: quanto tempo poderdo ser percebidos os fendmenos:

e Temporérios, efeitos cessam com a recuperacdo natural ou com a
implantacdo das medidas mitigadoras; permanentes, alteragfes persistem ao
longo do tempo;

e Ciclicos, efeitos ocorrem de forma intermitente. Para os impactos positivos
nao se faz necessario supor reversibilidade.
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4.1.1 Metodologia de Avaliacdo Quali-quantitativa

Para serem avaliados de forma quantitativa, os atributos utilizados na avaliagdo qualitativa devem
receber um valor. Estes valores séo definidos pela equipe técnica responsavel pelo EIV (Tabela

59).

Tabela 59. Atributos e critérios e valores utilizados na quantificagdo dos impactos

Atributo Critico
Fase de Ocorréncia Implantagdo = 1 Operagio =5
Expectativa de ocorréncia Incerta=1 Certa=5
Abrangéncia ADA=1 AVD=3 AVI=5
Importincia Baixa = 1 Moderada = 3 Alta=5
Reversibilidade Reversivel = 1 Parcialmente reversivel = 3 Irreversivel = 5
Prazo Temporario = 1 Ciclico=3 Permanente = 5

Apds receberem os valores, cada atributo recebe um grau de importancia, com base no peso que
tera na formula. Os pesos devem ser aplicados conforme a Tabela 60

Tabela 60. Atributo dos impactos e peso considerando o grau de importancia

Atributo Peso
Fase de ocorréncia 5,0
Expectativa de ocorréncia 4,9
Abrangéncia 4,8
Importancia 4,7
Reversibilidade 4,6
Prazo 4,5

A férmula para determinacdo da valoragéo do impacto é:

Valor total = (5,0 x fase de ocorréncia) + (4,9 x expectativa de ocorréncia) + (4,8 x abrangéncia) +
(4,7 x importancia) +(4,6 x reversibilidade) + (4,5 x prazo).

Com base no valor maximo e minimo obtido através da aplicacdo da férmula, é possivel estabelecer
os intervalos de definicdo da magnitude do impacto sempre obedecendo 4 intervalos (Alta, Média,
Baixa e Nula) divididos igualmente conforme a Tabela 61.

Tabela 61. Magnitude do impacto com base no intervalo de valoracao

Intervalo de valoracao Indice de magnitude
Alta 99,53 - 132,70 4
Média 66,36 - 99,52 3
Baixa 33,18 - 66,35 2
Nula 0-33,17 1
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Com a Magnitude do impacto definida, deveréo ser aplicadas as classes de mitigacdo. Estas sédo
aplicadas apenas para os impactos negativos. Apds a mitigacdo do impacto € recalculado a
magnitude do impacto (Tabela 62). Podera ser considerada a mitigacdo de 100% somente quando
a acao mitigatoria for de extrema relevancia, ndo sé mitigando o impacto, mas também solucionando

ou melhorando uma condigéo adversa do municipio.

Tabela 62. Classes de mitigacdo de impactos

Mitigacao % de reducéo
Elevada 80%
Moderada 50%
Baixa 30%
Muito Baixa 10%
Nula 0%

4.1.2 Metodologia para ldentificagdo e Avaliagao das Medidas

As medidas mitigadoras para os impactos identificados devem ser descritas no EIV e também
avaliadas com base em seu percentual de mitigacéo. As medidas aqui propostas foram classificadas
da seguinte forma:

¢ Mitigadora: quando a acao resulta na reducgéo dos efeitos do impacto negativo;

e Potencializadora: quando a acgéo resulta no aumento dos efeitos do impacto positivo;

 Compensatéria: quando o dano ndo pode ser reparado integralmente in natura, fazendo-se

e necessaria a compensacao por meio de adogéo de outras medidas, de cunho pecuniario a
ser definida através do Calculo do Valor de Compensacao.

4.1.3 Indice de Magnitude do Impacto do Empreendimento

Ap0s definir o valor de magnitude de cada um dos impactos avaliados é necessario definir o indice
de Magnitude do Impacto do Empreendimento. O valor é obtido através da média dos impactos
conforme a férmula a seguir, considerando-se apenas 0s impactos negativos. O valor encontrado
serd enquadrado conforme a Tabela 3 e ai se tem a definicho da Magnitude do Impacto do
Empreendimento num intervalo de 1 a 4.

MI = NI/NI

Onde: MI = Média de impactos, NI = Somatoria do numero de impactos, NI = Numero de impactos.

4.2 Resultados da avaliacdo de impactos

A avaliagdo dos impactos de vizinhanga resultou na matriz de impactos apresentada na Tabela
abaixo, seguindo o modelo da Prefeitura Municipal de Balneario Camboria.

A avaliacdo de impactos de vizinhanca resultou na em 21 impactos, sendo 05 positivos e 16
negativos. O indice de magnitude inicial resultou em 83,4, e a partir da mitigacao adotada para os
impactos o indice passa a tingir cerca de 48,18.
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Tabela 63. Resultado da avaliacdo de impactos

8 < < 8
w é g é = s 8 % 8
MNATUREZA DO dud =™ s o = MITIGACAD MAGNITUDE
IMPACTO w e < & = = o -3 VAL + MIT
IMPACTO g = = z S ] =] (%) FINAL
gls8| &8 | 5| 3 g
IMPLANTACAO

1 Acréscimo na oferta de emprego e renda POSITIVO 1 5,00 [INDEEN POSITIVO

2 Aumento do fluxo de veiculos pesados NEGATIVO 1 3 3 5 5 1 85,10 TMEBIAT 10 76,59 [ MEBIAT

3 Aumento no trafego de veiculos leves e demanda por estaci NEGATIVO 1 3 3 3 1 1 57,30] BAKA | 30 4011 BAXA

4 Aumento dos niveis de pressdo sonora NEGATIVO 1 3 3 5 1 5 84,70 [IMEDIAY 30 59,29|  BAIXA

5 Aumento da poluigio atmosférica (emissdo de particulados) NEGATIVO 1 3 3 3 1 1 57,30| BAXA | 30 4011  BAXA

& Contaminagdo do solo e recursos hidricos NEGATIVO 1 1 3 5 1 1 5690/ BAIXA 50 28,45 [INOIATTN

7 Perda de solo por processo erosivo e instabilidade geotécnica NEGATIVO 1 3 3 5 3 1 7590 DMEGIEN 30 53,13 BAKA

8 Pressdo no si de destinagio de residuos SCC NEGATIVO 1 3 5 5 3 1 85,50 [IMEDIAT 30 59,85  BAXA

9 Press3o no sistema de abastecimento de 4dgua NEGATIVO 1 3 3 3 1 1 5730[ BAXA 30 40,110 BAXA |

OPERACAO

1 Incremento na geragio de emprego e renda POSITIVO 5 25,00 [INDEEN POSITIVO

2 Melhoria da urbanizacdo local POSITIVO 5 25,00 [INUEAN POSITIVO

3 Geragdo de tributos POSITIVO 5 25,00 [INDEEN POSITIVO

4 Valorizagio imobilidria POSITIVO 5 25,00 [NDEAT POSITIVO

5 Aumento da demanda por equip. urbanos NEGATIVO s 3 3 3 3 3 95,50 [INAEGIAN 30 66,85 [INMEBIATIN

& Press3o no sistema vidrio NEGATIVO 5 3 5 5 5 3 123,70 SN 30 86,59 [IMEBIATT

7 Alteracdo na qualidade dos recursos hidricas NEGATIVO 5 1 5 5 3 s 113,70 SN 30 79,59 [NREGTANNN

8 Alteragdo na permeabilidade do solo e sobrecarga no sistema de coleta de dguas pluviais NEGATIVO 5 3 3 5 5 s 123,10 EEEE 50 6155  BAIXA

9 Pressdo no si de coleta/disposicdo de residuos sélidos NEGATIVO 5 3 3 3 3 3 95,50 [MEBIAN 30 66,85 [INEGTANIN
10 Sombreamento e alteracio no padrio de ventilagio NEGATIVO 5 3 3 5 5 s 123,10 N 1231 [
11 Pressio no sistema da EMASA - de abastecimento de dgua e tratamento de esgoto NEGATIVO 5 3 5 5 5 s 132,70 [ 30 92,89 [IMEBIAT
12 Alteragdo no consumo de energia elétrica NEGATIVO s 3 5 3 3 s 114,10 EEEE 30 79,87 [ MEBIATTT
13 Alteracdo da paisagem urbana NEGATIVO 5 3 3 1 5 5 104,30 RN 104,3 [

[ Noceoemaenmoe | | | | | | [ | | | les1s| 3 _

CUB margo/2020 = RS 1.945,43
CUB margo/2021 = RS 2.140,56

|VALOR DE COMPENSACAO EM CUB = 197.55 CUB's ]
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4.2.1 Valor da compensagéao

A avaliagdo dos impactos resultou em um grau de impacto de 0,756, sendo um valor intermediario,
devido ao pequeno porte do empreendimento, e, portanto, da magnitude destes quando comparado
com outros empreendimentos no municipio. O valor da compensacao gerou, portanto, valor de R$
384.444,40 (197,55 CUB).

Tabela 64. Calculo do valor de compensacao do empreendimento

0 ZONA DO EWPREENDIVIENTO [N cc s | 2acen | 2 v |2 26

MEDIA

Impacta os recursos naturais e 0 empreendimentos ndo &

demanda reprimida no municipio
_- e s e deha i
_- medR [ g a o siss siciodo merssndimente

a da vizil ndo estd ¢

~ VALORDACONTRAPARTIDAFINANCERA vC [XSNETTNYTYD

4.3 Medidas mitigadoras para os impactos identificados

As medidas mitigadoras para os impactos identificados foram descritas e também avaliadas com
base em seu percentual de mitigacdo, considerando as seguintes tipologias:

¢ Mitigadora: quando a acao resulta na reducéo dos efeitos do impacto negativo;

e Compensatoria: quando o dano nao pode ser reparado integralmente in natura, fazendo-se
necessaria a compensacao por meio de adogéo de outras medidas, de cunho pecuniario a
ser definida através do Célculo do Valor de Compensacao.

A Tabela 65 apresenta as medidas mitigadoras a fim de mitigar os impactos negativos potenciais
gerados pelo empreendimento.
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Tabela 65. Medidas mitigatérias adotadas para os impactos gerados

Impacto Descricdo do Impacto +/- Medidas Mitigatérias "m?mo
FASE DE IMPLANTAGAO
1. Acréscimo na oferta de | Contratacdo de m3o de obra para execugdo. POSITIVO -
emprego
A realizacdo de obras gera aumento de fluxo de veiculos | NEGATIVO | - Orientacdo a motoristas acerca de direcdo com seguranca, evitando 10%
pesados que poderdo ocasionar lentiddo e obstrucdo obstrugdo de vias e calgadas;
temporaria em locais da via, caracterizando incémodos - Dar prioridade para carga/descarga de materiais e matéria-prima
para o fluxo de transito local e de pedestres. necessarias fora dos horarios de pico; Utilizar area do terreno para a
% e e rmeh Na fasg _de obras a circulacdo de vel'gJIos_ pesat_jos se fgz realizapéo de m_anat_a'ras (quando possivel); )
veiculos pesados necessaria de_\.rldo 80S processos relativos & movimentacdo - Realizar sinalizacdo de seguranga para o acesso de veiculos ao
de matéria-prima, equipamentos, processos de obras, etc. terreno.
- Disponibilizar area de trénsito seguro para pedestres no caso de
utilizacdo de calcadas ou eventuais obstrugBes necessarias,
demarcadas com fitas indicativas, placas, cones.
3. Aumento no trafego | Aumento do trafego e demanda por estacionamento por | NEGATIVO |- Disponibilizacdo de vagas de estacionamento para os trabalhadores 30%
de veiculos leves e parte dos trabalhadores na obra. no interior do lote/obra;
demanda por
estacionamento
Qcorréncia da producdo de niveis de ruido resultantes da | NEGATIVO |- Realizar monitoramento do ruido no periodo de obras em acordo 30%
operacdo de equipamentos diversos ligados as obras de com a NBR 10.151; locacdo da area de preparacdo e corte de
construcdo civil (serras, rompedores, etc) e decorrente do ferragens em local mais distante possivel das residéndas da
transito de veiculos pesados no transporte de materiais. vizinhanga, além da sinalizacdo do canteiro de obras informando
horérios de carga e descarga, e de outros informativos; Utilizar ainda
4, Aumento nos nivels de tapumes, no entorno do terreno do empreendimento, contribuindo
pressdo sonora para a reducdo do ruido para transeuntes nas vias proximas ao
terreno; Todos os trabalhadores deverdo usar EPI que contemplem
protetores auriculares; Os horario de obra deverdo ser restringidos
aos horarios de diurnos, a partir das 7:30h e finalizados até as 18h,
respeitando-se uma hora de almogo entre 12-13h, no minimo.
Durante o periodo de obras podera ocorrer suspensao de | NEGATIVO |- Em periodos de tempo seco devera ser feita a aspersdo agua sobre 30%
poeiras € material particulado. Sobretudo na fase inicial de areas de circulacdo de veiculos para evitar a suspensdo de particulas;
demolicdo de estruturas, fundacdo, movimentagdo de - O acondicionamento de matérias-primas e insumos devera ser em
caminhdes sobre o solo exposto podera ser manifestado locais adequados;
5. Aumento da poluicdo | este impacto. - Veiculos pesados deverdo manter o motor desligado enguanto ndo
atmosférica utilizados/em espera;
- Manter a obra em boas condicdes de limpeza, evitando a dispersdo
de particulas pelo vento;
- As cacambas e caminhdes devem ser cobertos;
- Realizar limpezas periddicas nas dreas de entrada e saida de
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veiculos no canteiro de obras, procurando manté-las sempre livres de
particulas.

A contaminacdo do solo e dos recursos hidricos pode | NEGATIVO |- Aplicacdo correta do Plano de Gerenciamento de Residuos da 50%
ocorrer se ndo houver a disposicdo adequada dos residuos Construcdo Civil — PGRCC;
solidos da construcéo civil (RCC), assim como a destinacdo - Realizar o recolhimento e correto armazenamento dos residuos
correta dos efluentes provenientes da lavagem de produzidos no canteiro de obras, mantendo tanque de decantacdo e
equipamentos e ferramentas. reaproveitamento da agua para a lavagem de equipamentos;
6. Contaminacio do solo Este impacto esta rela;ianado a potencial poluicdo - Conscientizacdo e dispnnrbjlizagﬁn de infmativos para os
e recursos hidricos amb_ientgl dos recursos hidricos em caso de_ |'_n§dequada colaboradores guanto a disposicao adequada dos residuos/efluentes.
destinacao  final dos  esgotos  sanitarios do
empreendimento, podendo constituir em fonte de
contaminacdo ambiental que pode ser desencadeada por
vazamentos na rede ou adocdo de sistema ndo adequado
de tratamento, auséncias de manutencao, etc
A instalacdo de empreendimentos podera gerar | NEGATIVO |- Protecdo do solo e drenagem durante a execucdo das escavagoes e 30%
instabilidades geotécnicas e afetar imoveis vizinhos. das cortinas do subsolo;
Geralmente, isso & manifestado na fase de fundacdo da - Aplicacao de escoramentos nas extremas do terreno;
7. Perda de solo por edificacdo, devido a processos de escavacdo,
processo erosivo e estaqueamento que poderdo ocasionar vibragbes e
instabilidade geotécnica | movimentactes de solo. Poderdio ocorrer, principalmente,
durante a escavacdo e execucdo do subsolo, sem a devida
protecdo dos taludes.
Durante a instalacdo do empreendimento, a geracdo de | NEGATIVO |- Execucdo de Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo 30%
residuos no empreendimento se dara de diversas formas, Civil. Este deve contemplar: organizagdo do layout do canteiro de
variando conforme diferentes fases da obra e processos obras com a previsdo de local para o acondicionamento de residuos;
construtivos adotados, que gerara diversas formas de construcdo de baias para a separacdo de residuos em classes de
8. Press3o no sistema de residuasu solidos urbanos, assim como residuos da geragao dg acordo com aBesnlugﬁo Conama 307/2002;
d éstinaqﬁo e disposicio de construcdo cvil, tais como: madeirg, concreto, brita, - Orienta::oes“ e capacrta_ca_m para colaboradores para o procedilj'uenm
RCC sucata de ferro, papel, plastico, tinta, entre outros de separacdo, acondicionamento e transporte de residuos;
(caracterizados pela CONAMA 307/2002). contratacdo de empresa licendada para o transporte de residuos e
destinacao final em areas licenciadas;
- Realizar agbes de aproveitamento de materiais e para minimizar a
geracao de residuos; documentar todos os registros de geracao.
Durante toda a execugdo da obra se faz necessario o uso | NEGATIVO | - Uso de concreto usinado; 30%

9. Pressdo no sistema de
abastecimento de agua

da agua.

- Uso de materiais (ex.: vidro) para fechamento e acabamento,
reduzindo o uso de aplicacdo de argamassas;

- Uso de reservatdrio de 5.000 L para a coleta de aguas pluviais para
reaproveitamento na obra.
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1. Incremento na
geracao de emprego e
renda

Acréscimo na oferta de emprego e renda

POSITIVO

2. Melhoria da
urbanizagéo loca

Incremento na renda do comércio da regido

POSITIVO

3. Geracéao de tributos

As atividades de hoteis/apart-hotel sdo atividades importantes na cadeia
produtiva do turismo

POSITIVO

4. Valorizagéo
Imobiliaria

Qualificacdo da regido com a implantacédo do empreendimento

POSITIVO

5. Aumento da
demanda por
equipamentos urbanos

Com o aumento da populacdo do empreendimento aumentara a demanda por
infraestrutura urbana como por equipamentos comunitarios. No entanto, o
impacto mais expressivo esta no uso de infraestrutura de saneamento e do
sistema viario devido ao uso direto destas estruturas por parte do
empreendimento. J& na educacéo sera desconsiderado, devido a tipologia do
empreendimento, com o uso temporario pelos héspedes. Quanto aos
equipamentos comunitarios de sadde o impacto serd menor. Isso devido a
tipologia do empreendimento, sendo um apart hotel que gera populagdo menor
de incidéncia permanente, além de ser estimado, quando necessario, que o
uso destes equipamentos serem maior na rede privada. Dentre os demais
equipamentos de lazer/cultura, é esperado que a praia seja o local mais
frequentado pelos usuérios do empreendimento.

NEGATIVO

- Disposicao de paraciclos e de espaco privativo para a guarda das
bicicletas, para fomento do uso das mesmas, sendo de 12 vagas
publicas (6 vagas no recuo pela Rua 901 e outras no subsolo) e 89
vagas privativas no subsolo; - Doacéo de 4 cadeiras de rodas para
instituicbes a serem definidas (no relatério de cumprimento das
medidas mitigatdrias sera comprovado). As cadeiras de rodas serao
com as seguintes caracteristicas: estrutura em aco dobravel em X,
pintura epoxi, assento e encosto em nylon, freios bilaterais, rodas
traseiras 24” rolamentadas, rodas dianteiras 6”, apoio de bragos fixos,
apoio de pés fixos com pedal retratil, pneus inflaveis, capacidade 90
Kg, ANVISA N° 81354110002; - Pavimentacdo e sinalizacéo
adequada das calcadas para pedestres; - Disponibilizacdo de um
espago para lazer, numa a area de aproximadamente dois mil metros
guadrados (6° pav.) com Espaco Kids Interno, Espacgo Kids Externo
(parquinho), Academia, Piscinas, Espaco Gourmet, Espaco Pub, Sala
de Jogos, Espaco Pet, Terracos Descobertos, etc.

30%

6. Pressao no sistema
viario

Aumento do fluxo de veiculos, principalmente nos horarios de pico, o transito
na regido sera incrementado devido a atracdo de viagens para o
empreendimento, e possa interferir no tempo de espera e velocidade do fluxo,
principalmente nos cruzamentos com a Avenida do Estado e junto a Avenida
Brasil.

NEGATIVO

- Instalacdo de placa informando a existéncia do estacionamento EPP
na fachada do edificio; - Disponibilizagdo de vagas publicas no interior
da edificagdo (o estacionamento privado de uso publico pode ser
considerado como medida mitigadora, pois a altura de embasamento
de 16 m esté respeitada; - Disponibilizagao de informativos no interior
do empreendimento, incentivando os héspedes/usuarios ao uso de
bicicletas; - Disponibilizagdo das vagas publicas e privadas para
bicicletas.

-Locacgédo futura de vaga para uso de embarque/desembarque de
onibus no terreno DIC 31570 em acordo com o Termo de
compromisso de 15/04/2021.

30%

7. Alteracdo na
qualidade dos recursos
hidricos

Este impacto estd relacionado a geracdo de esgotos sanitarios e pode
constituir fonte de contaminagéo em caso de vazamentos na rede ou adogéo
de sistema ndo adequado de tratamento.

NEGATIVO

Plano de manutengéo das instalagdes do empreendimento conforme
estabelece a NBR 5674 — ABNT.

30%

8. Alteracédo na
permeabilidade do solo
e sobrecarga do
sistema de coleta de
aguas pluviais

Considerando o uso pretérito da area, o empreendimento trara um incremento
de impermeabilizagéo do solo em, no maximo, 50% da area (visto que os lotes
ja eram edificados), com a geracao de mais escoamento superficial

NEGATIVO

Implantagdo de reservatério para coleta de aguas pluviais para o
aproveitamento em usos ndo potaveis (lavagdo de terragos,
garagens, calcadas; rega de jardim, etc) e do reservatdrio de retardo.

50%
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para o sistema de drenagem pluvial, podendo contribuir
para alagamentos na regido em periodos de intensa
precipitacdo.
Durante a operacdo do empreendimento ocorrera a | NEGATIVO |- Aplicar corretamente o programa de gerenciamento dos residuos
" : geracdo de Residuos Sdlidos Domiciliares - RSD, oriundos solidos;
g'm?afagiggég;ede das unidades habitacionais e comerciais do - Disponibilizacdo de lixeiras com sinalizacdo indicativa para os 30%
residuos sélidos empreendimento, setores administrativos e areas comuns funcionarios e hoaspedes/clientes para a disposicdo adequada dos
do empreendimento. residuos, para o devido descarte, com a destinacdo correta,
principalmente em relacdo a reciclagem.
A verticalizacio das cidades gera barreiras potenciais | NEGATIVO |-
contra a passagem da ventilacdo e luminosidade natural.
Apesar das manifestacdes negativas do sombreamento,
este impacto n3o possui medidas de mitigacdo, devendo
10. Sombreamento e | & regulamentado através do plano diretor, @ mecanismo
alte;'au;.io no padrio de de outorga onerosa. E ressalta-se que estd problematica _
ventilacso transcende o empreendimento, sendo observado diversas
edificacbes circunvizinhas, as quais encontram-se com as
mesmas condicdes de altura e ocupacdo de grande parte
do volume do terreno, onde juntas, formam barreiras
continuas de sombreamento e de mudanca nos padroes de
circulacdo natural do vento.
Com a operacdo do empreendimento uma quantidade de | NEGATIVO |- As medidas de mitigacdo contemplam a instalacdo de torneiras e
agua significativa de agua sera utilizada, e a auséncia de utensilios de hidraulica com reducdo de consumo;
adocdo de tecnicas de conservacio de agua podem - Adocdo de temporizadores nas areas comuns;
11. Press30 no sistema incorrer em desperdicio, aymentc dos cus'tos com - Sinaliza:;én_ em locais de uso comum acerca da importancia do uso
: da EMASA abastecimento e uma pressdao no sistema plblico de racional da agua;
(at imento de 4gua abastecimento, com possibilidades de ’I‘alta de agua - Aproveitamento da égue da chuva para fins ndo potaveis, por 30%
e tratamento de esgoto) durante a temporada, recorrente no municipio. Ressalta-se exemplo, nos jardins, lavacdo de terracos, etc.
também que a geracdo de efluentes sanitarios é
proporcional ao do consumo de agua, onde a economia
desta, além de conservar o recurso da agua, diminui o
efluente com necessidade de tratamento.
Com a operacdo do empreendimento foi estimado um alto | NEGATIVO | -Utilizacdo de |lampadas de LED; utilizar equipamentos que possuam
consumo de energia elétrica, com risco de acarretar baixos niveis de consumo;
12. Press30 no sistema sobrecarga no sistema de fornecimento de energia da - Implantacdo de postes de iluminagdo externa com painel solar, uso
dl.a abastecimento de regido, maximizado quando analisado ain_da o res:illtante de lampadas de led para maior eﬁciéncia energéticas; _ 30%
eneraia de diversos empreendimentos em concepcao na regido. - Garantir o desligamento automatico de equipamentos e iluminacao
9 quando ndo se encontrarem em utilizacdo; adequar arquitetura do
empreendimento para favorecer a iluminacdo, além do estudo de
outras técnicas de eficiéncia energética.
Com a implementacdo do empreendimento ocorrera uma | NEGATIVO |-
13. Alteragdo da alteracdo da paisagem local. No entanto, esta sera -
paisagem urbana adequada a paisagem do Bairro com edificacbes de
gabarito semelhantes.
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5 CONCLUSAO DO ESTUDO

O estudo de impacto de vizinhanca do empreendimento demonstrou a compatibilidade do
empreendimento com 0s usos presentes nas areas de vizinhanga assim como os preceitos
do plano diretor vigente do municipio.

N&o obstante, observa-se a geracdo de impactos ao meio urbano que deverdo ser
mitigados/compensados nas fases de instalacdo e operacdo do empreendimento, que se
encontram elencadas no presente estudo. A adogéo destas medidas, em consonancia com
investimentos publicos consistem em instrumentos capazes de melhorar a qualidade
ambiental urbana da cidade, potencializando a atividade empreendedora e melhorando a
gualidade de vida da populagao.

6 EQUIPE TECNICA

A FGS Ambiental, Projetos e Licenciamento de Empreendimentos € uma empresa privada,
com sede em Balneario Camborit (SC), fundada em dezembro de 2018 pelo profissional
Engenheiro Ambiental Felipe Guimardes Silveira, o qual possui mais de 08 anos de
experiéncia em processos de licenciamento de empreendimentos e projetos de engenharia,
principalmente atrelados a caracteristicas inerentes a modelagem ambiental. A empresa
desenvolve planos, programas e projetos nas areas de engenharia, meio ambiente e
tecnologia sustentavel.

Razéo Social: Felipe G. Silveira Projetos e Licenciamento de Empreendimentos
Nome Fantasia: FGS Ambiental, Projetos e Licenciamento de Empreendimentos
CNPJ: 32.300.685/0001-88

Enderec¢o: Home Office Virtual na Rua 3100, n° 10, Centro — Balneario Camboriut /
SC, 88330-302

Telefone: (47) 98832-5677

e-mail: felipeguimaraes@meioambiente.eng.br

Representante Legal: Felipe Guimarées Silveira

6.1.1 Equipe Integrante

Nome: Felipe Guimaraes Silveira
Graduagéao: Engenheiro Ambiental Especialista em Engenharia do Saneamento
Registro no CREA/SC: 125747-1

Nome: Vinicius Tischer
Graduacédo: Engenheiro Ambiental e Doutor em Ciéncia e Tecnologia Ambiental
Registro no CREA/SC: 104652-4

Nome: Itamé K. Baptista, MSc
Graduacéo: Bi6loga e Mestra em Ecologia
CRBio: 75446/03D

6.2 Empresa Responsavel pelos Projetos do Empreendimento

Razé&o Social: Paganini Empreendimentos Imobiliarios LTDA
CNPJ: 13.346.658/0001-00
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Responséavel Técnico: Marcelo Cortezi

CPF: 131.495.598-55

Registro Profissional: CAU A97775-6

Endereco: Rua 1536, n° 60 - Centro, Balneario Camborii — SC Complemento: Edificio Centro
Empresarial Onix - Sala 801

Contato: (42) 3623-5001
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