
CONTAINER 40 PÉS

ESCRITÓRIO

A = 27,96 m2

 0,75m X 2,10m  0,75m X 2,10m

SAIDA

EXTINTOR
PQSP 4KG
20 - B : C
EM CX DE
ABRIGO

NOTA:
AS DIMENSÕES DAS PLACAS DEVEM SER TAIS QUE A UMA DISTÂNCIA
MÍNIMA DE 3M SEJA POSSÍVEL A VISUALIZAÇÃO E A IDENTIFICAÇÃO DA
SINALIZAÇÃO.
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PLACA DE INDETIFICAÇÃO
 DA EMPRESA

PLACA DE PREÇOS
PLACA DE SEGURANÇA
PERIGO - INFLAMÁVEL
INSTALADA A 1,80M DO PISO
ACABADO

PLACA DE SEGURANÇA
PROIBIDO O USO DE FOGO E DE QUALQUER
INSTRUMENTO QUE PRODUZA FAÍSCA.
INSTALADA A 1,80M DO PISO ACABADO

CIRCULAÇÃO

AR LIVRE

+0,00

BARREIRA P/
VEÍCULOS
H = 25cm

LIMITE PARA AFASTAMENTO
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BARREIRA P/
VEÍCULOS
H = 25cm

PLATAFORMA
+0,20

GRADIL METÁLICO NAS DIMENSÕES DE
2,00m X 2,00m E C/  ALTURA DE 2,10m.

PLATAFORMA PARA GLP
A= 5,29 m2

CAPACIDADE MÁXIMA DE ARMAZENAMENTO
 1.560KG - (CLASSE II)
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130cmX215cm
+0,20

ÁREA DE ARMAZENÁGEM
DE CILINDROS GLP

BIPARTIDA
EMPILHAMENTO MÁXIMO

04 UNIDADES SE CHEIAS
05 UNIDADES SE VAZIAS
CAP. MÁXIMA 120 UNID.

160 160

250
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PLACA INDICATIVA  COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:

 A ALTURA MÁXIMA DE EMPILHAMENTO SERÁ DE  ATÉ
 4 RECEPIENTES CHEIOS OU 5 RECIPIENTES VAZIOS
 UTILIZADOS DE P 13 KG. COM CAPACIDADE MÁXIMA
 DE 120 UNIDADES.
 (CONFORME TABELA  2 DA IN 029 ).

PLACA DE ADVERTÊNCIA:
 DURANTE A OPERAÇÃO DE CARGA
E DESCARGA O MOTOR DO
VEÍCULO E SEUS EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS AUXILIARES DEVEM
PERMANECER DESLIGADOS E COM
A CHAVE DE PARTIDA NA IGNIÇÃO

NOTA :

MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO, ATENDEM A IN 018/DAT/CBMSC.

NOTAS ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

- DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE

EMERGÊNCIA, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, INDEPENDENTEMENTE DO

TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO.

- NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES,

HALL, ESCADAS, RAMPAS, ETC.). A ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE

TER ACIONAMENTO AUTOMÁTICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENÇA).

NOTA SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL:

- DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM

DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE

ENERGIA UTILIZADO.

NOTA REF. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E  SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL:

- TODAS AS LUMINÁRIAS DE EMERGENCIAS E PLACAS DE SAÍDAS DEVERÃO POSSUIR UMA

TOAMDA EXCLUSIVAPARA CADA UNIDADE;

NOTA REFERENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA :

 - O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO DE

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) E REALIZAÇÃO DE TESTES DE

FUNCIONAMENTO (DJUNTORES), DIMENCIONADOS E INSTALADOS NO QUADRO

GERAL DE DJUNTORES DA EDIFICAÇÃO COM SUAS RESPECTIVAS IDENTIFICAÇÕES;

SAIDA

- LUMINÁRIA DE EMERÊNCIA AUTONOMA PL 9 W

AUTÔNOMIA DE 1 HORA. INSTALADO A 2,10m

DO PISO ACABADO NA ALTURA DAS ABERURAS.

- PLACA LUMINOSA AUTÔNOMA INDICATIVA DE SAIDA

8W AUTÔNOMIA DE 1 HORA. INSTALADO A 2,10m DO

PISO ACABADO NA ALTURA DAS ABERTURAS

-  EXTINTOR PQSP 4 KG / 20 - B:C
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DETALHE EXTINTOR

1 : 75

PISO ACABADO
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- Hall de Cirulação Comum, Salas comerciais, escritórios;

IMPORTANTE:

- Edificações industriais, depósitos garagens, galpões, oficina e similares.

Detalhes dos extintores quando instalados em:

ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO DO 

CARGA E DESCARGA;

NOME E ENDEREÇO DA IDENTIFICAÇÃO;

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO,

INSTRUÇÕES DE USO;

SELO DE GARANTIA DA ABNT.

FABRICANTE;

A FIXAÇÃO EXTINTOR DEVERÁ SUPORTAR

2.5 VEZES O SEU PESO.

U.E. - 01 (unidade extintora)
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NOTA :

- OS EXTINTORES PORTÁTEIS DEVEM SER INSTALADOS DE MANEIRA QUE SUA

ALÇA DE TRANSPORTE ESTEJA, NO MÁXIMO, 1,60 m ACIMA DO PISO ACABADO.

PARÁGRAFO ÚNICO. OS EXTINTORES PORTÁTEIS, QUANDO LOCADOS SOBRE O

PISO, DEVEM ESTAR EM SUPORTE ADEQUADO PARA O PISO.

PROPRIEDADE

VIZINHA

EDIFICAÇÃO COMERCIAL

PROPRIEDADE

VIZINHA

EDIFICAÇÃO COMERCIAL

RESIDENCIAL

CANTEIRO

RÓTULA

CANTEIRO

CANTEIRO

ITAJAÍ CENTRO - BAL. CAMBORIÚ

AVENIDA DO ESTADO

AVENIDA DO ESTADO

AVENIDA DO ESTADO

PASSEIO PASSEIO
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 CIRULAÇÃO DE VEIÍCULOS

AR LIVRE

 ÁREA COM PROJETO

APROVADO EM 03/08/2010

PROTOCOLO: 17627
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 ÁREA DE

ARMAZENAMENTO

GLP CILINDROS DE

13KG - CLASSE II

PONTO DE REVENDA

DE GLP

CONTAINER

2
5
0

1200

250

1
5
0

2
2
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P13P13P13 P13

P13P13P13 P13

P13P13P13 P13

P13P13P13 P13

P13P13P13 P13

P13P13P13 P13

P13P13P13 P13

P13P13P13 P13

P13P13P13 P13

P13P13P13 P13

150

 ÁREA DESTINADA AO

VEÍCULO PARA

TRANSPORTE DOS

RECIPIENTES

NOTA REFERENTE AO  QUADRO DE AVISO

 Exibir em Quadro de Aviso (placa), na entrada do imóvel, em local visível e de
modo destacado, com caracteres legíveis e de fácil visualização, com as seguintes
informações:

 I - razão social, CNPJ, número de autorização da ANP e a capacidade de
armazenamento das instalações em quilogramas de GLP;

II - horário de funcionamento;

III - nome do órgão regulador e fiscalizador: Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis - ANP;

IV - o número do telefone do Centro de Relações com o Consumidor - CRC da ANP,
informando que a ligação é gratuita e indicando que a ele deverão ser dirigidas as
reclamações que não forem atendidas pelo revendedor;

V - o(s) nome(s) do(s) distribuidor(es) detentor(es) da(s) marca(s) dos recipientes
transportáveis comercializados pelo revendedor, constantes da Ficha Cadastral e
respectivos telefones de assistência técnica ao consumidor.

-  O quadro de aviso deverá ter as seguintes características:

I - dimensões mínimas de 50cm de largura por 70cm de altura;

II - impressão eletrostática em vinil auto-adesivo, placa de polietileno de baixa
densidade, chapa metálica pintada ou qualquer outro material a critério do
revendedor, desde que seja garantida a qualidade das informações contidas no
quadro;

III - cor de fundo a critério do revendedor;

IV - família tipográfica normal ou itálica, em negrito ou não, com altura e
espaçamento compatíveis com as dimensões do quadro de aviso;

V - distância mínima de 5cm entre o texto e a borda do quadro de aviso.

 Exibir placas em locais visíveis, a uma altura de 1,8m, medida do piso acabado à
base da placa, distribuídas ao longo do perímetro da(s) área(s) de armazenamento,
com os seguintes dizeres:

NOTA REFERENTE ARMAZENAMENTO GÁS GLP:

- Os recipientes transportáveis de GLP cheios devem ser
armazenados dentro da(s) área(s) de armazenamento,
separados dos recipientes parcialmente utilizados ou vazios.
CAPACIDADE MÁXIMA DE ARMAZENAMENTO:
-  120 UNIDADES DE P13 KG;

- Não possuir, no piso da área de armazenamento e até a uma
distância de 1,5m desta, aberturas para captação de águas
pluviais, para esgotos ou outra finalidade, canaletas, ralos,
rebaixos ou similares.

A SINALIZAÇÃO DEVERA CONTER A PALAVRA "SAIDA"SOBRE A SETA

INDICANDO O SENTIDO DA SAIDA

SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL

PLACA DE ACRILICO OU MATERIAL SIMILAR

SAIDA
SAIDA

LETRAS EM VERMELHO

COM TRAÇO DE 0.01m.

VERMELHO

BRANCO

0
,
0
9

0,04

0,25

0
,
1
6

VERMELHO

1- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM BATERIA INCORPO-

   RADA, POTÊNCIA DE 9 W, ALTURA DE INSTALAÇÃO    

   IMEDIATAMENTE ACIMA DO NÍVEL DAS ABERTURAS.

2- TODOS OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DE

   ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.

3- O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TERÁ AU

   TONOMIA MÍNIMA DE 01 (UMA) HORA DE FUNCIONA-

   MENTO, GARANTIDA DURANTE ESTE PERÍODO A INTEN

   SIDADE DOS PONTOS DE LUZ DE MANEIRA A RESPEI

   TAR OS NÍVEIS MÍNIMOS DE ILUMINAÇÃO REQUERIDO.

4- O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE  EMERGÊNCIA  DEVE

   GARANTIR UM NÍVEL DE ILUMINAMENTO, AO NIVEL DO

   PISO, NO MÍNIMO DE:

   a) 3 LUX EM LOCAIS PLANOS;

   b) 5 LUX EM LOCAIS EM DESNÍVEIS.

5- OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUÍDOS DE FOR-

   MA QUE QUALQUER DE SUAS PARTES  RESISTAM  A

   UMA TEMPERATURA DE 70º C, NO MÍNIMO  POR 01

   (UMA) HORA.

6- O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ  EXCLUSIVA

   MENTE DE ILUMINAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO PARA  A-

   BANDONO DE LOCAL DEVE SER, NO MÍNIMO,  IGUAL

   A 30 LÚMENS.

LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA:

DET. LUMINÁRIA EMERGÊNCIA

AUTÔNOMAS
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DET. INSTALAÇÃO LUMINÁRIA

E PLACAS DE SAÍDA
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SAIDA

NOTA REFERENTE ARMAZENAMENTO GÁS GLP:

 A ALTURA MÁXIMA DE EMPILHAMENTO SERÁ DE  ATÉ
 4 RECEPIENTES CHEIOS OU 5 RECIPIENTES VAZIOS
 UTILIZADOS DE P 13 KG. COM CAPACIDADE MÁXIMA
 DE 120 UNIDADES.
 (CONFORME TABELA  2 DA IN 029 ).

NOTA 01:

3/ANTA %AI;A
ES&A/A ����

/E*ENDA

3/ANTA DE SIT8Ad®O E /O&A/I=Ad®O
ES&A/A �����

Obra :

Local :

Propietário :

Carimbo:

Área :

PLANTA BAIXA

DETALHES GERAIS

PREVÊNTIVO DE INCÊNDIO

Prancha :

Projeto :

Escala :

Conteúdo :

Data :

INDICADA

Desenho :

Júnior Baiard

PREV

01/01
(47) 98499-5661

Avenida do Estado, 1333

Pioneiros - Balneário Camboriú - SC

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA

AUTO POSTO PIONEIROS

CNPJ: 10.677.882/0001-88

PONTO DE REVENDA DE GLP

Fevereiro de 2020

35,50 m2

JB
CFT-BR: 2.200.008.801-4

ASS.  RESP.  TÉCNICO

ALEX PRESSI

CREA: 075.707-0/SC
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