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1 OBJETIVO

O Estudo de Impacto de Transito - EIT tem como objetivo de conhecer, avaliar,
gquantificar e analisar os impactos viarios gerados pela implantacdo de uma revenda de Gas
localizada na Av. dos Estados, n° 1333, anexo ao posto de revenda de combustiveis Ipiranga,
no bairro dos Pioneiros, no municipio de Balneario Camboriu/SC.

Para tal andlise foram consideradas as caracteristicas do empreendimento, assim
como do entorno, seu porte, dimensionamento, as caracteristicas viarias e de acesso e 0

namero de viagens geradas pela atividade.

Para avaliagdo do desempenho viario, foram observados dois cenérios, atual e futuro,
com e sem o empreendimento, para que assim, fosse possivel avaliar os impactos gerados
nas respectivas circunstancias e de que forma o empreendimento pode comprometer a

estrutura urbana da vizinhanca.

2 IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR

Razdo Social: BR COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 08.221.180/0001-43
Endereco: R REINALDO SCHMITHAUSEN, 3101 — Cordeiros - Itajai

3 RESPONSAVEL TECNICO PELO LAUDO

Nome: Eduardo Schmanech Mussi

Formacéo Profissional: Engenheiro Civil

Telefone: 47 | 9 9159-1900

Inscricdo no Conselho de Classe: CREA/SC 132052-4

Endereco: Terceira Avenida, 601, Centro Empresarial Aleci, sala 202 - Centro
CEP: 88330-087 — Balneario Camborit/SC

4  DESCRICAO E LOCALIZACAO DO EMPREENDIMENTO

O estabelecimento BR Comércio de Gas Ltda encontra-se localizado anexo a um posto
de revenda de combustiveis sob as coordenadas UTM 734363.71 m (E) e 7014953.74 m (S)
e de acordo com 0 microzoneamento municipal a area caracteriza-se por ser uma area de
Zona de Ambiente Construido Consolidado com aspectos comerciais e residenciais e com

vias de tréfego intenso.

Rua 904, n° 601 — Sala 202 — Ed. Empresarial Aleci Pagina 5| 26
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Mapa de Localizagdo BR Comércio de Gas Ltda
Av. dos Estados, 1333 - Pioneiros - Balneario Camborid/SC

Legenda

&% Av.dos Estados
# BROGzs

& Rua Miguel Mate

108m

Figura 1: Mapa de Localizagdo do empreendimento.

O referido local é caracteristico de grande fluxo veicular por ser uma via intermunicipal
entre Balneario Camborit e 0 municipio de Itajai.

Figura 2: Viséo frontal do estabelecimento nos limites do terreno anexo ao posto de
combustiveis.

Figura 3: Viséo do posto de combustiveis a partir do estabelecimento de revenda de gas.
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QUADRO DE AREAS
AREA AREA
DESCRICKO COMPUTAVEL TOTAL
AREA TOTAL A CONSTRUIR 35,50m2
PROJETO APROVADO N°113/09 DE 08/09/2009 716,68m2
AREA TOTAL A REGULARIZAR 752,18m2
AREA TERRENO ESCRITURA 27.104,00m2
INDICE APROV. 0,02
TAXA DE OCUPACAO 0,02%
Figura 4: Quadro de areas do projeto.

A area do terreno em que o empreendimento sera construido é de 27ha e sua area Util

sera de 35 m2 com uma a area de estacionamento utilizada concomitantemente pelo posto de

combustiveis.
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Figura 5: Planta da instalacdo do empreendimento junto ao posto de combustiveis.

Pagina 7 | 26

Rua 904, n° 601 — Sala 202 — Ed. Empresarial Aleci
CEP: 88330-087 — Centro — Balneario Camborit/SC



Estudo de Impacto de Transito - EIT

ECO URBANA B ainearia Camborid/ac

Aclistica e Meio Ambiente

4.1.1 Plano diretor e zoneamento

De acordo com o Plano de Zoneamento, Uso e Ocupacédo do Solo do municipio de
Balne&rio Camborit (Lei n°® 2794, de 14 de janeiro de 2008) e o Plano Diretor de Balneario
Camboriu (Lei n° 2686, de 19 de dezembro de 2006), o estabelecimento esta localizado na
Zona de Ambiente Construido Consolidado Qualificado de Alta Densidade — ZACC - |, que
tem por objetivo o uso residencial, comercial e de servicos, a fim de propiciar para a

coletividade a moradia, o fornecimento de servigos e entretenimento junto a orla.

5 SISTEMA VIARIO DO EMPREENDIMENTO

5.1.1 Caracteristicas de Localizac&o e Acessos

A principal e Unica via de acesso de entrada e saida para o estabelecimento é a
Avenida dos Estados. Por estar anexo ao posto Ipiranga, a entrada e saida do local dar-se-
ao pela entrada e saida também do posto. Segundo o Plano Diretor, a Avenida dos Estados
€ caracterizada como via Estrutural Primaria, determinada no mapa do Sistema Viario Basico
de Balneéario Camboriu de 2015.

eYurey g

Avenida do Estado,
1333 - Centro

ARIRIBA

PIONEIROS
iospital Unimed

4 @ Tr

Figura 6: Rota de acesso ao estabelecimento sentido norte-sul. Fonte: Google Maps.
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Figura 7: Rota de acesso ao estabelecimento sentido sul-norte. Fonte: Google Maps.

7

O empreendimento em estudo € atendido pelo sistema de transporte publico do
municipio de Balneario Camborid. As empresas que prestam 0s servicos publicos de
transporte séo a Expressul, e o transporte intermunicipal, a Viagédo Praiana. Nas proximidades
do local encontram-se duas paradas de 6nibus.

O estacionamento tera 2 vagas especificas para veiculos da empresa, um carro e uma
motocicleta. As vagas de estacionamento serdo compartilhadas com as vagas do posto de

combustiveis. As entradas e saidas do local serdo as mesmas do posto, conforme figura 8.

Entrada

Figura 8: Locais de entrada e saida do estabelecimento.
A operacao do estabelecimento se dara em horario comercial das 08:00 as 20:00 horas
todos os dias da semana. A movimentacdo que ocorrerd no local, em funcdo do

empreendimento, sera de veiculos que venham a fazer uso dos servicos oferecidos pela

Rua 904, n° 601 — Sala 202 — Ed. Empresarial Aleci Pagina 9| 26
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revenda, bem como movimento do proprio empreendimento em seus servigos de entrega dos
produtos revendidos em domicilio. Esse aumento de fluxo néo é considerado significativo em
relacdo ao transito que ja existe, por se tratar de uma via com grande fluxo de veiculos
diariamente.

ESPECIAL DE INTERESSE NATURAL
N ESPECIAL DE INTERESSE AMBIENTAL
I ESPECIAL DE INTERESSE TURISTICO

ESTRUTURAL INTERMUNICIPAL
I ESTRUTURAL PRIMARIA
[ ESTRUTURAL SECUNDARIA
I ESTRUTURAL MARGINAL
Bl ARTERIAL PRIMARIA
I ARTERIAL SECUNDARIA
L LocAL

Figura 9: Hierarquizagéo das vias do entorno do empreendmento.

5.2 USO DO SOLO

No uso do solo da area de influéncia do empreendimento estdo presentes diversos
tipos de comércios e servigos, e empreendimentos residenciais. Os estabelecimentos com

maior relevancia de atratividade na area sao:
I. Auto Posto Pioneiros (Anexo)
II. Hospital da Unimed;
[ll. Supermercado Dubom.

Esses estabelecimentos séo atrativos de viagens durante o dia, no entanto cabe
ressaltar que as viagens sdo atraidas em horérios distintos e de diferentes formas. O
supermercado Dubom, por exemplo, tem a caracteristica de atrair mais viagens no fim do dia.

Ja o Auto Posto possui um fluxo regular e intenso durante todo o dia, sem horarios
especificos. O hospital da Unimed, distante cerca de 800 metros do local, gera viagens
aleatoriamente, sem periodo especifico, ficando sujeito a demanda emergencial, mas com

uma tendéncia de promover mais movimento no horario comercial e a noite E importante
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esclarecer que o hospital da Unimed néo influencia diretamente o acesso ao local do

estabelecimento visto que o sentido da via do mesmo é contraria.

Vale ressaltar ainda, que a area onde o empreendimento esta inserido possui esses
estabelecimentos de relevancia, porém, possui muitos outros estabelecimentos no entorno,
gue individualmente ndo possuem tanta relevancia, porém, quando somados, geram um

aglomerado de polos, atraindo diversas viagens de diferentes propoésitos.

6 DEFINICAO DAS AREAS DE INFLUENCIA

As areas de influéncia sdo aquelas afetadas direta ou indiretamente pelos impactos,
positivos ou negativos, decorrentes do empreendimento, durante suas fases de implantacéao
e operacdo. Estas areas normalmente assumem tamanhos diferenciados, dependendo da

variavel considerada (meio fisico, biético ou socioeconémico).

De forma geral, so utilizados os conceitos de: Area de Influéncia Direta (AID), como
sendo aquele territério onde as relacdes sociais, econdmicas, culturais e os aspectos fisico-
biolégicos sofrem os impactos de maneira primaria, tendo suas caracteristicas alteradas, ou
seja, ha uma relacio direta de causa e efeito; e Area de Influéncia Indireta (All), onde os
impactos se fazem sentir de maneira secundaria ou indireta e, de modo geral, com menor

intensidade, em relag&o ao anterior.

6.1 AREA DE INFLENCIA DIRETA (AID)

Area onde os impactos das ac¢des das fases de planejamento, implantac&o e operacio
do empreendimento incidem diretamente e de forma priméria sobre os elementos dos meios:
fisico (solo, &gua e ar); socioecondémico (uso e ocupacdo do solo, aspectos sociais e

econdmicos, e aspectos arqueoldgicos); e bibtico (vegetacdo e fauna).

O impacto no transito refletird diretamente no entorno imediato do empreendimento,
Seus acessos, nos cruzamentos de aproximacdes, e também nas vias de principal ligacéo
com as vias de acesso ao mesmo. Por essa razdo, a AlD consiste na area interna as vias:

Rua Miguel Mate e Avenida do Estado.
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Figura 10: Area de influéncia direta do empreendimento.

6.2 AREA DE INFLENCIA INDIRETA (All)

Area real ou potencialmente ameacada pelos impactos indiretos da atividade,
abrangendo os ecossistemas e 0s meios fisico e socioecondmico que podem ser impactados
por alteragfes ocorridas na area de influéncia direta, assim como areas susceptiveis de serem

impactadas por possiveis acidentes na atividade.

Pelo fato de ser um empreendimento de um uso especifico, estima-se que as pessoas
atraidas ao empreendimento, bem como os destinos das viagens produzidas por ele, tenham
como origem e destino, em sua grande maioria, locais dispostos no bairro Pioneiros, Praia

dos Amores e Aririba.

Maxar Techiiologies

Figura 11: Area de Influéncia Indireta do empreendimento.

7 ANALISE DO CENARIO ATUAL
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7.1 MOBILIDADE LOCAL

De acordo com o Caderno de Referéncia para Elaboragdo de Plano de Mobilidade
Urbana (Ministério das Cidades, 2007), “o indice de Mobilidade é a medida do nimero médio
de viagens que as pessoas realizam em um dia tipico, por qualquer modo e para qualquer
finalidade”. Assim, quanto maior a mobilidade, maior a condi¢ao das pessoas de terem acesso

aos bens e servicos que a cidade oferece para o trabalho, consumo ou lazer.

O desenvolvimento urbano, principalmente com o advento da abertura de novas vias,
transforma o trafego de veiculos um dos maiores impactos dentro de uma cidade, seja
indiretamente com a alta impermeabilizacdo no solo para facilitagdo do escoamento das vias,

ou ainda pelo impacto sonoro e atmosférico do ambiente.

Dados do IBGE (2016), mostram que a cidade conta com uma frota de 88.787 veiculos,
além de que sua gama de turistas provenientes de outras cidades chega a mais de 4 milhdes
de turistas. Assim, as vias necessitam de adequacdes e principalmente controle para que a
cidade se mantenha aberta ao recebimento de turistas e as atividades econdmicas nao sofram

graves consequéncias.

Conforme vistoria in loco, foi facil observar que Unica via de acesso ao local possui
uma alta demanda de servigos e no seu entorno existem retornos, rotatéria, faixa elevada, um
namero grande de sinalizac6es e, principalmente, trata-se de uma via intermunicipal, que da

acesso ao municipio vizinho de Itajai.

7.2 DIAGNOSTICO DO SISTEMA VIARIO

7.2.1 Sinalizagdo de Transito no Entorno

Durante vistoria realizada no entorno do empreendimento, foi analisada a sinalizacéo
de transito para os veiculos, tanto vertical (placas de regulamentacdo e adverténcia) como
horizontal. Em relagdo a sinalizag&o horizontal, foram encontradas placas em bom estado de
conservacao e visibilidade na maior parte dos trechos do entorno onde ha pavimento asfaltico.
A travessia elevada na Avenida do Estado junto ao ponto de 6énibus, dos dois lados da via,

encontra-se em 6timo estado.
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Figura 14: Sinalizacdo de parada de dnibus junto a via.
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Figura 15: Sinalizagdo de seguranca e placas de localizacdo em 6timo estado.

7.2.2 Transporte Coletivo

A empresa responsavel pelo transporte coletivo na cidade de Balneario Camboril é a
Empresa Londpart, conhecida como Expressul. A mesma opera desde o ano de 2007 “uma
rede de transporte coletivo do municipio que conta com 13 linhas principais e suas
ramificagcdes, que no geral transforma-se em 24 linhas de 6nibus de transporte coletivo, 1
linha VIP e 2 linhas turisticas, Bondindinho e Panoramico” (PLANMOB, 2018, p.76). Essas

linhas podem ser observadas na Figura 16.

Legenda

= Linhas de Onibus - Expressul
[ Cidades Limitrofes
[ Balneario Camboril

A
Figura 16: Linhas de 6nibus da Expressul. Fonte: PLANMOB, 2018.
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Os pontos de 6nibus mais préximos do empreendimento estdo localizados na Avenida
do Estado — sentido Norte — e do outro lado da avenida — sentido Sul, proximo a clinica
veterinaria e a praga (Figura 17).

Figura 17: Localizagdo dos pontos de 6nibus préximos ao empreendimento.

7.2.3 Estrutura Ciclo viaria

O entorno do estabelecimento ndo possui estrutura ciclo viaria e os ciclistas dividem
espacgo do passeio e da via principal (Avenida dos Estados). A estrutura ciclo viaria mais

proxima esté localizada na orla da Avenida Atlantica.
7.2.4 Pedestres

O passeio publico é existente no local do empreendimento, compreendendo calgada,
sinalizacdo e parque nas proximidades ao empreendimento. Ap0s o empreendimento,
seguindo a Avenida do Estado sentido norte, ndo ha passeio definido e sinaliza¢cdo adequada.
Também néo foi verificado a existéncia de piso tactil para pedestres com necessidades

especiais.
7.2.5 Caminh@es e Operagdes de Carga e Descarga

De acordo com o Decreto N° 4.020/2004 de Balneario Camboril, veiculos de carga
acima de 14,0 toneladas e/ou comprimento superior a 14,0 metros sdo proibidos de circular

pela “Zona Central de Trafego” em qualquer horario; e veiculos de carga com capacidade
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entre 1,8 e 14,0 toneladas e comprimento maximo de 14,0 metros séo proibidos de circular

na “Zona Central de Trafego” entre as 12hs01min e 1hr59min.

Compreende-se como “Zona Central de Trafego”, a area da cidade abrangida e
limitada pelos seguintes logradouros publicos: parte da Avenida Atlantica, esquina com a Rua
Miguel Matte, segue por esta até a Avenida do Estado, contornando-a em dire¢édo ao Sul até
a Terceira Avenida, segue por esta até a Rua 3300, contornando a em direcao ao Leste até a
Avenida Atlantica, segue por esta até a Rua Miguel Matte, concluindo o perimetro tragcado.

8 CALcuULOS E ANALISE DE NIVEIS DE SERVICO

8.1 METODOLOGIA

O estudo de trafego tem por objetivo a coleta de dados relativos aos elementos

considerados fundamentais do trafego: condutor, pedestre, veiculo, vias e meio ambiente.

De acordo com o Manual de procedimentos para o tratamento de polos geradores de
trafego do DENATRAN existem alguns pardmetros para avaliacdo do empreendimento quanto
a sua capacidade de geragéo de trafego. A Tabela 1 traz alguns desses parédmetros dos

municipios listados no manual.

Tabela 1: Par@metros municipais para avaliacdo de empreendimentos geradores de trafego.
Fonte: DENATRAN.

MUNICIPIO PARAMETRO

Curitiba Empreendimento que apresenta uma area de construcao

igual ou superior a 5.000 m?

Séo Paulo Todo projeto de edificacdo que, prevé mais de 80 vagas de
estacionamento nas “Areas Especiais de Trafego” ou 200 ou
mais vagas nas demais areas da cidade é classificado como

polo gerador de trafego.

Belo Horizonte Empreendimento de uso ndo residencial, no qual a éarea

edificada seja superior a 6.000 m2,

Joéo Pessoa Aqueles com capacidade de reunir mais de 300 pessoas
sentadas.
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Estes municipios possuem outros parametros de andlise para a referida avaliagao,
entretanto todos eles denotam uma perspectiva que enquadra grandes empreendimentos
baseados em ocupacédo de pessoas ou vagas de veiculos.

Segundo o Plano Diretor de Balneério Camboril no seu Art. 76, deveréo ser exigidos
Estudos de Impacto no Trafego - EIT nas seguintes situacoes:

a) para a aprovacéo de obras ou empreendimentos que gerem grande demanda por
vagas de estacionamento ou que gerem grandes quantidades de trafego nos horarios criticos;

b) para emissdo de alvards de funcionamento as atividades que gerem grande
demanda por vagas de estacionamento ou que gerem grandes quantidades de trafego nos

horéarios criticos.

Exposto esta condi¢édo especifica do municipio denota-se que o empreendimento aqui
estudado ndo atende a esta perspectiva e condi¢cdo de ser um polo gerador de trafego pelos

apontamentos listados a sequir:

e Vagas de estacionamento (ndo residencial): 2
e Numero de funcionérios: 2
e Area de ocupacdo: 35,5 m?
e Veiculos de distribuicao e transporte: 1 carro; 1 motocicleta
Entretanto, para um melhor entendimento do cenério atual do trafego na regidao de
entorno foram realizados levantamentos do volume de trafego a fim de embasarmos o

argumento do baixo impacto do empreendimento no local.

A metodologia utilizada para a avaliagdo do cenério atual foi de: contagem de carros
em horario de pico; distribuicdo de viagens; simulacdo de trafego futuro; niveis de servico;
potencialidades de concentracdo de atividades similares no entorno e por fim as medidas

mitigadoras sobre o impacto no trafego local.
8.1.1 Contagem de Veiculos

Para a contagem de veiculos foi utilizada a Taxa de Fluxo definida como uma medida
do fluxo horario de veiculos, calculada com base no volume correspondente ao periodo de 15
minutos de maior carregamento dentro daquela hora. E calculada como quatro vezes o fluxo

registrado no periodo de 15 minutos mais carregados, conforme férmula abaixo:

v =4 x V15 min
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Apbs o calculo da taxa de fluxo, obteve-se o Fator da Hora Pico - PHf, conforme a

seguinte formula:

PHf = V60min / (4 x V15 min)
8.1.2 Capacidade e nivel de servi¢cos

Essa metodologia também pode ser aplicada para a analise da capacidade e nivel de
servicos de vias urbanas, uma vez que no Brasil ndo existe metodologia e estudos suficientes.
Os indicadores caracterizadores dos fluxos de trafego séo: o volume de trafego, a velocidade

e a densidade.
Céalculo da Densidade (Veic/Km)
“q - S X K!!

Onde: q = fluxo (veic./hora); S = velocidade média no espaco (km/h); K = densidade

(veic./km).

A andlise da capacidade e nivel de servico de uma via permite determinar qual a
gualidade da operacdo nos periodos de pico e qual o nivel de crescimento do trafego que

pode ser suportado pelo sistema nas condi¢des atuais de trafego.

O Nivel de Servico é definido como uma medida qualitativa das condi¢cdes de
operacéo, conforto e conveniéncia de motoristas, e depende de fatores como: liberdade na
escolha da velocidade, finalidade para mudar de faixas nas ultrapassagens e saidas e

entradas na via e proximidade dos outros veiculos.

A seguir sdo apresentados os niveis de servico e as descricdes das condi¢cdes de

operacgdo correspondentes a cada nivel de servico:

NIVEL A — fluxo livre, concentracdo bastante reduzida, total liberdade na escolha da

velocidade e total facilidade de ultrapassagens. Conforto e conveniéncia: étimo.

NIVEL B — fluxo estavel, concentracdo reduzida, h& liberdade na escolha da
velocidade e a facilidade de ultrapassagens nao é total, embora ainda em nivel muito bom.

Conforto e conveniéncia: bom.

NIVEL C — fluxo estavel, concentracdo média, ha liberdade na escolha da velocidade
e a facilidade de ultrapassagens € relativamente prejudicada pela presenca dos outros

veiculos. Conforto e conveniéncia: reqular.
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NIVEL D — proximo do fluxo instavel, concentracéo alta, reduzida liberdade na escolha

da velocidade e grande dificuldade de ultrapassagens. Conforto e conveniéncia: ruim.

NIVEL E — fluxo instavel, concentracdo extremamente alta, nenhuma liberdade na
escolha da velocidade e as manobras para mudancas de faixas somente sdo possiveis se

forcadas. Conforto e conveniéncia: péssimo.

NIVEL F - fluxo forcado, concentracéo altissima, velocidades bastante reduzidas e
frequentes paradas de longa duracdo, manobras para mudanca de faixas somente sdo
possiveis se forcadas e contando com a colaboragdo de outro motorista. Conforto e

conveniéncia: inaceitavel.

A cada nivel de servigo € associado um volume de servigo, caracterizado pelo maximo
fluxo de trafego em que as condigbes do nivel de servico correspondente. A Tabela 2

apresenta a densidades e os limites de Niveis de Servigo do HCM (TRB, 2000).

Tabela 2: Densidade e limites de Niveis de Servico do HCM.

NIVEL DE SERVICO DENSIDADE (veic/km)
A - Otimo Oa7?
B - Bom 7all
C - Regular 11al6
D - Ruim 16 a 22
E - Péssimo 22 a?28
F - Inaceitavel Acima de 28

A metodologia de andlise do nivel de servico do HCM utiliza fatores de equivaléncia
veicular para refletir o impacto operacional dos caminhdes, 6nibus e automoéveis. Com a
fung&o de converter um fluxo formado por diferentes tipos de veiculos, em um fluxo hipotético,
composto apenas por carros de passeio equivalentes, de forma que a andlise de capacidade

e nivel de servigco pode ser padronizada em funcdo de um Unico tipo de veiculo (Tabela 3).

Tabela 3: Fator de equivaléncia por tipo de veiculos (HCM, TRB, 2000).

TIPO DE VEICULO FATOR
Automoveis 1.00
Onibus 2.25
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Caminhéo 1.75
Moto 0.33
Bicicleta 0.20

Segundo DNIT (2006), “normalmente os fluxos de trafego de terca, quarta e quinta-
feira sdo aproximadamente iguais, enquanto o de segunda-feira é ligeiramente inferior a sua
média e 0 de sexta-feira ligeiramente superior”. Utilizando essa informacédo, a contagem de
trafego foi realizada no dia 17 de junho de 2020, quarta-feira, nos horarios compreendidos
entre as 17:00 e 19:00 horas por 0s mesmos apresentarem o pior cenario possivel, com uma
hipotese de demanda maior de movimentagéo de trafego.

A Figura 18 representa o local escolhido como ponto de medic¢ao do fluxo, visto que a
via tem um Unico sentido e o empreendimento possui um unico local de acesso e de saida.

Desta forma o ponto escolhido foi em frente ao estabelecimento anexo (Posto de
combustiveis) préximo a entrada do mesmo.

BR Mania

Loja de Conveniéncia

Ponto de contagem

opels3 op “AY

z
o
)
P
)
[=3
o

ioneiros - Rede
18 - Ipiranga

099153 oP

Empreendimento

opels3 Op AV

Figura 18: Ponto de controle e contagem de trafego. Fonte: Google Earth.

A Tabela 4 traz a quantificacdo dos dados coletados em campo para analise do fluxo
de veiculos no local.

Tabela 4: Quantificacdo dos dados de contagem de trafego no ponto 01.

CONTAGEM DE TRAFEGO

Local: Ponto 01 — Av. do estado Data: 17/06/2020 Condi¢des do Tempo: Céu
aberto sem nuvens

Sentido: Sul-Norte Responsavel: Eduardo

Veiculos de Onibus Caminhdes Motos Bicicleta
Hora ;
Passeio
17:00 - 17:15 300 2 2 74 X
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17:15-17:30 360 2 7 83 X
17:30 - 17:45 378 0 6 113 X
17:45 - 18:00 350 0 2 108 X
18:00 — 18:15 305 0 1 107 X
18:15-18:30 320 2 6 95 X
18:30 — 18:45 220 2 2 57 X
18:45 - 19:00 215 1 1 60 X

Aplicando o Fator de Conversédo temos o resultado da fragdo com maior taxa de

carregamento e assim da taxa de fluxo, conforme a Tabela 5.

Tabela 5: Aplicacdo da Taxa de conversao para veiculos de passeio no ponto.

Hora d\e/eligglsoesi o Onibus | Caminhoes Motos A%chgig;g;;or
17:00 — 17:15 300 2 2 74 332,42
17:15-17:30 360 2 7 83 404,14
17:30 - 17:45 378 0 6 113 425,79
17:45 - 18:00 350 0 2 108 389,14
18:00 — 18:15 305 0 1 107 342,06
18:15-18:30 320 2 6 95 366,35
18:30 — 18:45 220 2 2 57 246,81
18:45 - 19:00 215 1 1 60 238,8

Com os fatores de conversédo aplicados aos dados conseguimos os resultados da Taxa
de Fluxo (V4), Taxa de Fluxo/Hora (V60min) e Fator Hora Pico (PHf) apresentados na Tabela
6.

Tabela 6: Resultados da contagem de trafego.

Taxa de Fluxo (v4) V60min PHf D(sgisciﬁ(ﬁj)e el e e
Ponto 01 1703,16 1551,49 0,910947885| 38,78 F - Inaceitavel

A avaliagdo foi feita com base no Unico local de entrada e saida do futuro
empreendimento. Verificamos que o ponto atende a necessidade de observacao do fluxo de
trafego, pois é o Unico que pode afetar o local ou pode prejudicar a entrada e saida do
estabelecimento. No entanto isso ndo é provavel que aconteca porque o empreendimento ndo
€ um polo gerador de trafego ja discutido anteriormente, e sua movimentacéo ficara restrita a

1 moto e 1 carro que fardo as entregas aos clientes.
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O nivel de servigo registrado foi de 38,78 para o ponto de avaliagdo. A velocidade
média adotada para o local foi de 40km/h por tratar-se de um ponto proximo a rotatoria de
retorno e logo apds um cruzamento das vias com faixa elevadas e sinalizagdo de parada
obrigatoria. O ponto de avaliagdo apresentou um resultado considerado inaceitavel, com uma
densidade de 38,78, como j& esperado o local foi avaliado com uma alta demanda de volume
de trafego.

As medidas mitigadoras para o local em questao e para um possivel aumento de fluxo
préximo ao empreendimento sdo identificadas como pontuais no sentido de melhoras na
sinalizacéo e limitacdes de velocidade de trafego nas proximidades, pois o fluxo de pedestres
e bicicletas se apresentaram em grande volume, mesmo com sinalizacdo falha e com falta de

ciclofaixas e/ou ciclovias proximas.

N&o foram verificadas potenciais concentragdes de atividades similares no local por

ser uma atividade especifica e com um potencial baixo de demanda local.

Verificou-se que no periodo de funcionamento do estabelecimento o fluxo de carros
tendencialmente aumenta a partir do horario vespertino, muito em consequéncia da grande
movimentacao e fluxo da avenida pelo seu apelo comercial e por ser uma via intermunicipal
importante para o escoamento de veiculos entre Itajai e Balneario Camborid. No entanto este
fluxo veicular ndo afeta diretamente o local provocando engarrafamentos ou situacfes de

impossibilidade de movimentagéo.

9 PROGNOSTICO DA DEMANDA DE TRANSITO

9.1.1 Geracdao de Viagens

Como citado anteriormente e descrito no item 7.1 o estabelecimento ndo se enquadra
em uma atividade com demanda de viagem e nem como um micropolo de geracao de viagens,

por isso ndo foram previstas avaliagdes neste sentido.
9.1.2 Cenério futuro

A avaliacédo do cenario futuro e progndstico da demanda de transito pela variagdo da
taxa de crescimento veicular da frota municipal e para a projecéo de trafego futuro, utilizou-se
0 método do DNIT (2006) com base em séries historicas. Utilizou-se uma projecdo geométrica

por meio da seguinte férmula:

Vn =Vox (1+a)"
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Onde Vn é o volume de trafego no ano “n”; Vo € o volume de trafego no ano base; a €
a taxa de crescimento anual; e n € o nimero de anos decorridos apds o ano base. Conforme
o DNIT (2006), tem sido comum adotar uma taxa de crescimento anual de 3%, proxima a taxa

de crescimento econdmico do pais como um todo.

Foi realizada entdo uma projecdo do trafego atual em 10 anos a partir de 2020
(situagdo atual), ou seja, até o ano de 2030. Foram considerados dois cenarios, com e sem 0

empreendimento.
9.1.2.1 Sem o empreendimento

Tabela 7: Projecdo do cenério futuro do trafego no local sem o empreendimento.

ANO PROJECAO SEM O EMPREENDIMENTO
2020 1551
2021 1598
2022 1695
2023 1852
2024 2085
2025 2417
2026 2886
2027 3549
2028 4496
2029 5867
2030 7884

9.1.2.2 Com o empreendimento

Tabela 8: Projecao do cenério futuro do trafego no local com o empreendimento.

ANO PROJECAO COM O EMPREENDIMENTO
2020 1562
2021 1610
2022 1708
2023 1865
2024 2098
2025 2429
2026 2900
2027 3560
2028 4506
2029 5881
2030 7900
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10 CONSIDERACOES FINAIS

Avaliando os dados coletados na pesquisa volumétrica de trafego, e analisando o perfil
e a caracteristica do empreendimento percebe-se como o fluxo gerado torna-se desprezivel
em relacdo ao fluxo existente, pois as projecdes futuras de incremento da frota e fluxo na

cidade sdo altos e apresentam ja neste momento um nivel de servi¢o considerado inaceitavel.

Desta forma avaliamos como insignificante o impacto do transito no local com o
incremento da atividade da revenda de gas, e o mesmo pode ser considerado de baixo ou

nenhum impacto para a vizinhanga.

BALNEARIO CAMBORIU, 12 DE JUNHO DE 2020

EDUARDO S. MUSSI
Engenheiro Civil
CREA/SC 132052-4
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