Balneario Camboriu 08/02/2020

Prezados membros da COMISSAO PERMANENTE DE ANALISE DE
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA (CEIV),

Tendo em vista o Parecer Técnico n. 067/2020 — CEIV, tem-se as seguintes
consideracdes apresentadas para apreciacdo da comissdo anteriormente a entrega
de nova verséo do estudo por completo:

1. Noitem 1.4 do EIV, identificar o profissional responsavel pelo Estudo de Trafego
e apresentar a respectiva ART ou RRT;

R: A responsabilidade pelo estudo de trafego sera do Eng. Leandro S Medeiros,
ART sera anexada ao estudo.

2. No item 2.1 do EIV, indicar qual a matricula do imovel. Ademais, segundo o
Diagnostico Socioambiental do municipio, existe dentro do imével uma area de
preservagao permanente que deve ser indicada no estudo.

R: Informagdes indicadas no item 2.1 do EIV, conforme solicitado.

3. No item 2.2, apresentar o quantitativo de funcionarios do empreendimento para
compor a Previsao total de populacao.

R: O empreendimento tem em seu quadro funcional dois funcionéarios, sendo um auxiliar
de servigos gerais e um auxiliar administrativo. Informacdo incluida no item 2.2 do EIV.

4. No item 2.4 e 2.5, esclarecer e detalhar se as edificacfes ja estdo concluidas,
quando foram concluidas, e se existem obras, prevista pelo EIV, que necessitam
serem feitas no complexo.

R: Todas as edificacbes foram concluidas até julho de 2020, sem previsao de

obras no empreendimento para um futuro proximo. Informacéo incluida no item
2.5do EIV.

5. No item 2.6, apresentar o levantamento planialtimétrico do imével (projeto topografico);
R: Levantamento planialtimétrico do imovel anexado ao EIV, conforme solicitado.

6. No item 2.9.1 e 2.9.2, como o0 empreendimento ja estd em operacao, anexar
uma cobranga mensal da concessionaria comprovando o consumo;
R: Comprovante anexado ao EIV, conforme solicitado.

7. No item 2.9.3, indicar a estimativa de residuos solidos gerados pelo
empreendimento, tanto os residuos reciclaveis secos quanto 0s organicos;
R: Considerando a tabela do SISTEMA DE MANUSEIO DO LIXO DOMICILIAR

EM EDIFICACOES ESPECIFICACOES TECNICAS (2004) da COMLURB, e
considerando o empreendimento como edificacdo para fins de lazer e diverséao,



sub grupo areas de lazer, tem-se uma estimativa maxima de 205 L por dia,
sendo desse volume 20% residuos reciclaveis e o restante organico. Informacéo
incluida no EIV, conforme solicitado.

8. Paraoitem 2.9.4, apresentar a estimativa de producédo de efluentes liquidos do
empreendimento e o projeto hidrossanitario aprovado pela EMASA,

R: Producéo de efluentes liquidos do empreendimento estimada em 44 m3 por més.
Informacéo inserida no EIV, conforme solicitado.

9. No item 2.9.5, apresentar a estimativa de demanda do efluente de drenagem e
aguas pluviais geradas pelo empreendimento;

R: A partir das médias climatoléogicas de uma série de dados de 30 anos
(https://lwww.climatempo.com.br), é possivel identificar fevereiro como o més de
maior média de chuvas, com 194 mm. Considerando a permeabilidade do
empreendimento de 93,17% e a estimativa de infiltracdo de 20% da agua da

chuva, pode-se estimar uma contribuicdo do terreno de 135 m3 de agua pluvial.
Informacéo adicionada ao EIV, conforme solicitado.

10. No item 2.10, deve-se fazer simulacdes para as 4 estacdes do ano;

R: Simulacdes incluidas no EIV, conforme solicitado.

11. Com relacgédo ao item 2.12 Sistema Viario e o Empreendimento e 3.7 Sistema viério
da area de vizinhanca:

11.1. Rever o texto do relatorio, pois ha varios erros tipograficos em seu corpo;

R: Texto revisto, conforme solicitado.

11.2. No item 2.12.1;

a) Os acessos para veiculos e pedestres devem ser independentes. Rever;

R.: Informacao retificada, o acesso de pedestre ocorre pela porta para pedestres ao

lado do portéo de veiculos. Informacao incluida no estudo, conforme solicitado.
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b) Quais os controladores de acesso e sua (s) largura (s), faixas de acumulacéao,
etc.?

R.: O acesso ao empreendimento € controlado com fechamento eletrénico
do portéo veicular e mecanico para o acesso de pedestres, sendo que
0s socios possuem chaves de acesso individuais e os demais
frequentadores ndo socios solicitam autorizacdo para entrada via
interfone, se identificando ao funcionario pressente. Anterior ao portdo
de acesso veicular existe um espaco (entre 0 passeio e 0 portdo de
acesso) que permite a permanéncia de dois veiculos simultaneamente,
para caso necessario, aguardar a liberacdo da entrada. Informacéo
incluida no EIV, conforme solicitado.

c) Indicar o numero de vagas de estacionamento por tipo de veiculo; vagas
de embarque/desembarque e carga/descarga. Também, considerar a
implantacdo de um bicicletario. Além de descrever no corpo do EIV
esses itens, ilustrar no projeto arquitetbnico.) Sistema de transporte:
indicar a previsdo de incremento no sistema publico de transporte.

R.: O empreendimento conta com 113 vagas convencionais para automaoveis, 1 vaga
de carga e descarga para veiculos, 10 vagas para motos e bicicletario para 10
bicicletas. Localizagcdo das vagas incluidas no projeto arquitetdnico conforme
requisitado. Informagéo retificada no estudo. A previsdo de incremento no sistema
publico de transporte é de zero usuarios.

11.3. No item 3.1, no segundo paragrafo da pagina 31 corrigir: “amis”; acredita-se
que a intengao era escrever “‘mais”.

R: Corrigido conforme solicitado.

11.4. No item 3.7.2.1:



a)

b)

llustrar o itinerario das linhas de transporte publico mais proximas
(dentro da AVI, se h4, ou entdo, tangente aquela) ao empreendimento;
terminais; abrigos de 6nibus (e suas distancias a ADA).

R.: Informacéao incluida no estudo, conforme solicitado.

Na pagina 44, segundo paragrafo, e na pagina 45, Figura 46, ha
informacdes sobre a localizacédo do ponto de contagem. Foi identificado
que o local escolhido ndo atende a necessidade para analise da ADA.
Fazer contagem na intersecao da Av. Palestina com a Rua Israel.

R.: Alterado ponto de coleta para

e h |

i

inters ao.




Av. Palestina (bairro-centro) Movimento 1

] VEiCULOS
HORARIOS CARRO MOTO ONIBUS CAMINHAO | UCP total
17h00 - 17h15 178 31 0 4 195
17h15 - 17h30 165 35 0 4 184
17h30 - 17h45 169 43 0 3 188
17h45 - 18h00 185 50 0 5 210
18h00 - 18h15 182 51 0 2 202
18h15 - 18h30 175 39 0 4 195
18h30 - 18h45 172 42 0 2 189
18h45 - 19h00 170 37 0 1 184
Rua Israel (centro-bairro) Movimento 2
] VEiCULOS
HORARIOS CARRO MOTO ONIBUS CAMINHAO | UCP total
17h00 - 17h15 62 23 0 0 70
17h15 - 17h30 75 25 0 2 87
17h30 - 17h45 77 37 0 1 91
17h45 - 18h00 82 32 0 0 93
18h00 - 18h15 81 41 0 2 98
18h15 - 18h30 103 45 0 1 120
18h30 - 18h45 99 41 0 1 114
18h45 - 19h00 76 28 0 3 90
Av. Palestina (bairro-centro) Movimento 3
] VEiCULOS
HORARIOS CARRO MOTO ONIBUS CAMINHAO | UCP total
17h00 - 17h15 1 0 0 0 1
17h15 - 17h30 2 1 0 0 2
17h30 - 17h45 0 2 0 0 1
17h45 - 18h00 1 1 0 0 1
18h00 - 18h15 3 3 0 0 4
18h15 - 18h30 1 0 0 0 1
18h30 - 18h45 2 1 0 0 2
18h45 - 19h00 0 0 0 0 0
Av. Palestina (bairro-centro) Movimento 4
) VEiCULOS
HORARIOS CARRO MOTO ONIBUS CAMINHAO | UCP total
17h00 - 17h15 1 2 0 0 2
17h15 - 17h30 3 1 0 0 3
17h30 - 17h45 0 3 0 0 1
17h45 - 18h00 2 0 0 0 2
18h00 - 18h15 3 3 0 0 4
18h15 - 18h30 1 0 0 0 1
18h30 - 18h45 2 2 0 0 3
18h45 - 19h00 0 2 0 0 1




Rua Israel (centro-bairro) Movimento 5
, VEICULOS
HORARIOS CARRO MOTO ONIBUS CAMINHAO | UCP total
17h00 - 17h15 3 1 0 0 3
17h15 - 17h30 1 2 0 0 2
17h30 - 17h45 2 1 0 0 2
17h45 - 18h00 3 3 0 0 4
18h00 - 18h15 1 0 0 0 1
18h15 - 18h30 1 1 0 0 1
18h30 - 18h45 0 3 0 0 1
18h45 - 19h00 1 1 0 0 1
Rua Israel (centro-bairro) Movimento 6
, VEICULOS
HORARIOS CARRO MOTO ONIBUS CAMINHAO | UCP total
17h00 - 17h15 1 2 0 0 2
17h15 - 17h30 0 3 0 0 1
17h30 - 17h45 3 0 0 1 5
17h45 - 18h00 5 2 0 0 6
18h00 - 18h15 2 1 0 0 2
18h15 - 18h30 3 3 0 0 4
18h30 - 18h45 1 0 0 0 1
18h45 - 19h00 1 1 0 0 1

c) Para as vias da area de vizinhanca: apresentar o gabarito existente e
projetado, sentido do trafego, indicacdo de vias projetadas; tipos de
modais existentes; pontos de taxi; e o sistema cicloviario; levantamento
da sinalizacao: lombadas e faixas elevadas.

R.: Av. Palestina gabarito de quatorze metros, executada conforme projetada, Rua
Itélia gabarito de quatorze metros, executada conforme projetada, Rua India gabarito
de quatorze metros, executada conforme projetada, Rua lemem gabarito de quatorze
metros, executada conforme projetada, Rua llhas Fiji gabarito de quatorze metros,
executada conforme projetada, Rua Israel gabarito de quatorze metros, executada
conforme projetada, sendo que todas as ruas e a avenida possuem trafego nos dois
sentidos, sendo apenas para o transito de pedestres e veiculos automotores, sem a
presenca na ADA de lombadas e faixas elevadas.

11.5. No item 3.7.2.1:

a) Para estudos de nivel de servigo identifica-se a hora-pico, ou seja, 0
maior volume de trafego em uma secao ou interse¢cdo (considerando
ambos os sentidos ou movimentos) dentro do intervalo de uma hora
(quatro periodos de 15 min somados, de maior valor). Definir o volume
da hora-pico, e essa Ultima também.

R.: Informacao corrigida conforme solicitado.
c) No terceiro paragrafo da pagina 46 apresenta-se a estimativa da

geracdo de viagens. Ha outros equipamentos na ADA, além das
guadras esportivas, entédo justificar com referencial bibliografico técnico



0 uso deste equipamento somente, na determinacdo do numero de
viagens.

R.: Os demais equipamentos disponiveis ndo foram utilizados para o céalculo
da populacdo pois esses sdo majoritariamente usados finais de semana e
feriados, e quando utilizados em dia Util a procura ocorre fora do horério de
pico. Salienta-se que o valor utilizado ja esta extrapolando a realidade do
empreendimento, como pode se observar nas medi¢cdes dos movimentos 3
e 6.

11.6. No item 3.7.2.2:

a) Desta forma, multiplicando o volume de 15 min por quatro, tem-se uma
sobrevalorizacdo do volume no periodo de uma hora. Rever conforme
explicado em 11.5.

R.: Informacéao corrigida conforme solicitado.

b) Ainda, apresentar memoria de calculo da determinacgdo do volume de trafego
sem o empreendimento.

R.: Foi subtraido 29 ucp dos movimentos 1 e 2, relativo ao fluxo estimado gerado pelo

empreendimento, e zerado o fluxo dos movimentos 3 e 6, uma vez que como todo o

trafego relativo ao empreendimento circula através desse movimento na Av. Palestina,
e o fluxo majorado supera o medido.

11.7. No item 3.7.2.3 rever conforme item 11.6;

R.: Informacao corrigida conforme solicitado.

11.8. No item 3.7.2.5:
a) O conteudo da primeira da coluna da Tabela ndo condiz ao titulo. Corrigir;
R: Corrigido conforme solicitado.
b) Ainda, os niveis de servico devem ser calculados também para o horizonte de 5

e 10 anos do empreendimento, considerando o aumento da frota de veiculos no
municipio.



R.: Andlise incluida no estudo, conforme solicitado.

: Nivel de : Nivel de
Sentid Estimativa do trafego Tréfego Servi Tréfego Servi
NG - em 2026 eVIEO | em 2031 el
2026 2031
) sem empreendimento 767 932 18,64 D 1097 21,94 E
Movimento 1
com empreendimento 796 a67 19,34 D 1138 22,77 E
) sem empreendimento 396 481 9,62 B 566 11,32 C
Movimento 2
com empreendimento 425 516 10,33 B 608 12,16 C
) sem empreendimento 0 0 0,00 A 0 0,00 A
Movimento 3 -
com empreendimento g 10 0,19 A 11 0,23 A
) sem empreendimento 10 12 0,24 A 14 0,29 A
Movimento 4
com empreendimento 10 12 0,24 A 14 0,29 A
) sem empreendimento 11 13 0,27 A 16 0,21 A
Movimento 5
com empreendimento 11 13 0,27 A 16 0,21 A
. sem empreendimento 0 0 0,00 A 0 0,00 A
Movimento 6
com empreendimento 17 21 0,41 A 24 0,49 A

12. Rever o item 3.4.1, pois de acordo com o Diagnostico Socioambiental existe
area de preservacdo permanente dentro do imovel;

R: Informacéao corrigida, conforme solicitado.

13. No item 3.6.4, rever a caracterizacao industrial apresentado em: “Na &rea de influéncia
ireta do empreendimento industrial ndo ha registros de bens tombados”;

R: Informacao corrigida, conforme solicitado.

14. No item 3.8, a CEIV entende que a vizinhanca do empreendimento € do tipo
area mista, predominante residencial. Readequar a concluséo do item. Ademais,
o impacto ndo foi 100% mitigado pois ha aumento da média do ruido, rever
percentual de mitigacao.

R.: Entende-se que ndo existem prejuizos na paisagem urbana e do patriménio
natural e cultural com a manutencdo do empreendimento, visto que as
edificacdes possuem no maximo 2 pavimentos, em regido sem a presenca de
vias panoramicas ou recursos naturais voltados para o turismo, além das
edificacdes ficarem distantes do perimetro do terreno. O empreendimento
mantém uma consideravel quantidade de arvores, o que acaba por contribuir
para a paisagem da area.

15. No item 5.1.2. indice de Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanca
(ICIV), o estudo apresentou valoracdo "0 — infraestrutura da vizinhanga néo esta
comprometida e empreendimento ou mitigagdes contribuem com as melhorias
nestes servicos, a CEIV entende que a valoragéo justa do empreendimento deva
ser de "1 — infraestrutura da vizinhanga nao esta comprometida”.

R.: Alterado conforme solicitado.

16. Rever o célculo do IEU que deve ser 0,9% uma vez que o lote ocupa area em ZAN;

R.: Alterag&o realizada conforme solicitado.



17. Atentar-se ao Art.3° da Lei Complementar n.°24/2018 na qual estabelece
que para a elaboracdo do EIV, obrigatoriamente, deve-se aplicar a
metodologia de identificacdo e avaliagcdo de impactos, com preenchimento da
matriz quali-quantitativa e definicdo do Valor de Compensacdo, conforme
critérios estabelecidos no Termo de Referéncia. Deste modo:

17.1.Apresentar a Matriz qualiquantitativa devidamente preenchida, com os
detalhamentos dos aspectos, impactos, calculos do indice de magnitude e
percentuais de  mitigacdo. Existe um modelo de matriz disponibilizado em:
ftp://ftp2.bc.sc.gov.br/CEIV/Anexos/;

R.: Itens corrigidos conforme solicitado.

17.2. A tabela 22 nédo esta de acordo, houve confuséo entre os conceitos de
aspectos e impactos (Ex.: Pressdo na rede municipal de esgoto é um
impacto relacionado ao Aspecto Interferéncia na Infraestrutura Urbana).
Ainda, verificar as consideracdes de impactos positivos (Ex.: Os impactos
relacionados ao aspecto de emissdes atmosférica ndo sdo podem ser
considerados positivos);

R.: Itens corrigidos conforme solicitado.


ftp://ftp2.bc.sc.gov.br/CEIV/Anexos/
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18. Apresentar tabela resumindo toda as acdes de mitigacdo previstas no EIV
conforme previsto no item 4.1.3.1 do Termo de Referéncia da Lei n.° 24/2018;

R.: Tabela incluida conforme solicitado.

19. Apresentar o Valor da Compensacdo conforme Art.6° da Lei 24/2018,
considerando as adequacdes apontadas neste parecer e os célculos da Matriz
gualiquantitativa. O valor da contrapartida devera ser apresentado em CUB/SC;

~ VALORDACONTRAPARTIDA FINANCEIRA (CUB) VC 18,81223313




