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PROEMIO

O Estatuto da Cidade estabelece que a lei municipal deve definir os
empreendimentos de atividades privadas ou pablicas em area urbana, que dependerdo de
elaboracdo de estudo prévio de impacto de vizinhanca (EIV), para obter as licencas ou
autorizacdes de construcdo, ampliacdo ou funcionamento, a cargo do poder publico
municipal.

O EIV sera executado de forma a contemplar a anélise dos efeitos positivos e
negativos do empreendimento ou atividade, na qualidade de vida da populagéo residente
na &rea e em suas proximidades.

O estudo de impacto de vizinhanga incluira, ao analisar os impactos do
empreendimento, dentre 0s quais: 0 aumento da populacdo na vizinhanca; a capacidade e
existéncia dos equipamentos urbanos e comunitarios; o uso e a ocupacdo do solo no
entorno do empreendimento previsto; o trafego que vai ser gerado e a demanda por
transporte publico; as condigdes de ventilagdo e de iluminacdo; bem como as
consequéncias, para a paisagem, da insercéo deste empreendimento no tecido urbano e,
também suas implica¢6es no patriménio cultural e natural.

Registra-se que o Estudo de Impacto de Vizinhancga ndo substitui a elaboracdo e a
aprovacdo do Estudo Prévio de Impacto Ambiental — EIA, requerido nos termos da
legislacdo ambiental.
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1 APRESENTACAO
1.1 ATIVIDADE PRINCIPAL

Para o empreendimento em estudo, tem-se como atividade a associacéo atlética,
assistencial, desportiva, social, educacional e recreativa, sem fins lucrativos, tendo seu
patriménio e personalidade distintos de seus associados, sendo eles:

a. Funcionérios do Banco do Brasil.

b. Aposentados e pensionistas que recebem beneficios de entidade
previdéncia complementar patrocinada pelo Banco do Brasil.

c. Pessoas da comunidade.

d. Dependentes econdmicos dos associados.

1.2 CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento exerce suas atividades em sede recreativa social localizada
na Av. Palestina, n° 1510, Bairro das Nac¢Ges, no Municipio de Balneario Camborit (SC),
em um terreno de 27.878,40 m2 com &rea construida de 2.158,24 m2 distribuida em: dois
quiosques (ténis e futebol), uma sede administrativa, um saldo para festas, zeladoria,
Cassi, e um deposito/saldo de jogos, conforme Anexo 01. A localizacdo do
empreendimento esta apresentada na Figura 1 com destaque em amarelo.

Figura 1: Localiza¢do do empreendimento
o/ | “ q/’- e o
M : | 28 ) . Ru;
T [sIT - b ==

Fonte: Geoprocessamento Prefeitura Municipal de Balneario Camborit (2020)

As pranchas referentes ao projeto do empreendimento podem ser visualizadas
no Anexo 01.

1.3 IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR

Raz&o Social: Associagdo Atlética Banco do Brasil — Balneario Camboriu.
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Nome Fantasia: AABB

CNPJ: 76.701.127/0001-08

Endereco: Av. Palestina, 1510, Nac@es, Balneario Camboriu, SC
CEP: 88338-010

Responsavel (presidente conselho): Aldaneves Mantelli Clezar.

1.4  IDENTIFICACAO DA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELO EIV

A equipe técnica responsavel pelo Estudo de Impacto de Vizinhanca é composta
pelos seguintes membros:

a)

b)

Leandro Saraiva de Medeiros, Engenheiro Civil formado pela
Universidade Federal de Santa Catarina, registrado no CREA-SC pelo n°
129425-9, coordenador da equipe e responsavel pelo estudo de impacto
e pelo estudo de  tréfego, contato pelo e-mail
Isaraivamedeiros@gmail.com.

Aline Sarda, Engenheira Civil formada pela Universidade Federal de
Santa Catarina, Especialista em Gestdo Urbana e Sustentabilidade
(Faculdade UNYLEYA) e Mestra em Engenharia de Transportes e
Gestdo Territorial pela Universidade Federal de Santa Catarina,
registrada no CREA-SC pelo n° 129428-7, membro de equipe, contato
pelo e-mail alinesarda@gmail.com.

Simon Martignone, Arquiteto e Urbanista formado pela Faculdade
Avantis, registrado no CAU-SC pelo n°® A165367-9, membro da equipe,
contato pelo e-mail simon.martignone@gmail.com.

A Anotacdo de responsabilidade técnica (ART), de todos os envolvidos esta
apresentada no Anexo 02.
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2 CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO
2.1  CARACTERISTICAS DO IMOVEL (TERRENO)

O terreno, de matricula 124808, apresenta area de 27.878,40 m?, relevo plano,
pedologia seca, auséncia de vegetacao e de areas de preservacdo permanente. Possui area
construida de 2.158,24 m?, sendo area construida aprovada de 1.491,13 m2 e acréscimo
de 667,11 m2, conforme protocolo 3.868/2020 PMBC Aprovacao de Projeto.

O acesso direto ao imovel se da através da Av. Palestina, conforme Figuras
apresentadas a seguir (rotas sinalizadas com setas azuis, Av. Palestina e Av. do Estado).

[
T

-
T L

S AT =

I,"ﬁ"

Fonte: Geoprocessamento Prefeitura Municipal de Balneario Cmboril] (218)
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Ruas de acesso ao empreendimento Av. Palesti
< | |

Fonte: Geoprocessamento Prefeitura Municipal de Balneario Camborit (2018)

Dentro do imovel existe uma area de preservacao permanente de curso hidrico,
conforme imagem abaixo, que ndo atinge nenhuma edificacdo do empreendimento.

Figura 4: Area de Preservacdo Permanente de Curso Hidrico (empreendimento destacado em azul
e APP de Curso Hidrico destacado em verde)

1 : 9936
Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econdmico e Sustentavel (SDE) (2021)
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2.2  DIMENSIONAMENTO E CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO E
ATIVIDADE

A sede da Associacdo possui sete edificacbes com area construida total
computavel de 2.158,24 m?, dividindo-se da seguinte forma:

Sede: 460,00 m2.

Ampliacdo: 301,25 m2,

Zeladoria: 110,65 m2.

Cassi: 141,67 mz,

Quiosque de ténis: 145,13 m2,

Quiosque de futebol: 332,43 m2.
Deposito/vestiario/saldo de jogos: 667,11m?2,

NookrwbdPE

As edificacOes respeitam todas as taxas e indices legais da legislagdo municipal,
conforme consulta de viabilidade. O imdvel apresenta indice de Aproveitamento abaixo
do coeficiente maximo permitido para o zoneamento, Taxa de Ocupacdo de 7,75%,
também dentro do permitido pelo zoneamento, além do gabarito de 2 pavimentos e taxa
de permeabilidade de 93,17%, ambos dentro dos indices permitidos que sé&o
respectivamente 2 pavimentos mais 50% do terceiro e minimo 15% de taxa de
permeabilidade.

A sede social conta com 113 vagas para automoveis e 10 vagas para motos.

B ol
P

Fofe: Autores (2020)

Figura 6: Vagas de estacionamento do empreendimento

SRl

nté; xuitores (2020)

" Fo

Além das edificacdes construidas no terreno, a sede conta com outros espacos
para desenvolvimento de atividades recreativas, dentre eles:

13
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Campos de futebol (trés).
Quadra de volei de areia.

Quadras de ténis (quatro).
Piscina.

Playground.

Academia ao ar-livre.

o E

Figura 7: Equipamentos de lazer

|

Fonte: Autores (202\0)

A sede recreativa encontra-se em funcionamento ininterrupto desde 1988, possui
atualmente 412 socios e 200 dependentes. O empreendimento tem em seu quadro
funcional dois funcionarios, sendo um auxiliar de servicos gerais e um auxiliar
administrativo. As atividades exercidas no clube sdo esportivas, atléticas, recreativas,
eventos e festas comemorativas.

2.3 DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS
2.3.1 Campos de futebol

O clube possui 3 campos de futebol com gramado natural, conforme Figura 8.
Sdo utilizados pelos socios para a pratica de futebol e desenvolvimento de atividades
educativas. Conforme estatuto do clube o horario de funcionamento é das 8 horas as 22
horas diariamente.

14
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Fonte: Autores (2020)

O campo A (Figura 9) possui 2.520,00 m2, o campo B (Figura 10) possui
1.344,00 m? e o campo C (Figura 11) 2.501,62 m2.

Figura 9: Campo de Futebol A

nte: utrs (2020) )
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' Figura 19: Campo de Futebol B
b e R

Fonte: Autores (2020)

Figura 11: Campo de Futebol C

Fonte: Autores (2020)
2.3.2 Quadra de volei de areia

O clube possui uma quadra de volei de areia com 128,00 m?, conforme Figura
12. Segundo o estatuto do clube, seu horario de funcionamento é das 8 horas as 22 horas
diariamente.

__Figura 12: Quadra de v

g

Olei de areia
4 l‘L. ¥

1
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2.3.3 Quadras de ténis

O clube possui 04 quadras de ténis, com 630,00 m2 cada, conforme Figura 13.
Segundo o estatuto do clube, seu horério de funcionamento é das 8 horas as 22 horas
diariamente.

Figura 13: Quadras de ténis

|

Fonte: Autores (2020)

2.3.4 Piscina

O clube possui uma piscina com 30 m?, conforme Figura 14. Segundo o estatuto
do clube, seu horario de funcionamento é das 8 horas as 22 horas diariamente.

Figura 14: Piscina

2.3.5 Playground

O clube possui um playground com aproximadamente 25 m2, conforme Figura
15. No playground estdo presentes os seguintes equipamentos: balanco, escorregador,
escada de madeira, escada de corda e ponte suspensa. Segundo o estatuto do clube, seu
horario de funcionamento é das 8 horas as 22 horas diariamente.

17



Fonte: Autores (2020)

2.3.6 Academia ao ar livre

O clube possui uma academia ao ar livre com 45 m?, conforme Figura 16. Na
academia estdo presentes os seguintes equipamentos: Esqui, Remada, Abdominal (surf),
Extensor (multi-exercitador) e Simulador de cavalgada. Segundo o estatuto do clube, seu
horario de funcionamento é das 8 horas as 22 horas diariamente.

Figura 16: Academia ao ar livre

Fonte: Autores (2020)

2.3.7 Sede

A sede do clube (Figura 17) possui area de 460,00 m2 e é utilizada para eventos,
tais como festas de aniversarios, casamentos, formaturas e afins. Em momento oportuno
sera abordado a questdo sonora do ambiente. O horario de funcionamento € das 8:00 horas
as 4:00 horas diariamente, mediante agendamento e reserva.

18



Fonte: Autores (2020)

2.3.8 Ampliacéo

Esse espaco se trata da parte administrativa do clube, ondem ficam os arquivos,
funcionarios, atividades administrativas e afins.

Figura 18: Ampli

a0 (administracéo

Fonte: Autores (2020)
2.3.9 Zeladoria

A zeladoria do clube possui area de 110,65 m2.

19
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2.3.10 Cassi

A CASSI - Caixa de Assisténcia dos Funcionarios do Banco do Brasil é uma
operadora de autogestdo em salde. Oferece atendimento aos funcionérios da ativa e
aposentados do Banco do Brasil e seus dependentes, por meio do Plano de Associados, e
a seus parentes até 4° grau consanguineo e afins até 2° grau, que podem aderir ao Plano
CASSI Familia. Horério de atendimento de 22 a 62 feira, das 8 as 18h.

A clinica conta com servicos de consulta com clinico geral, consulta agendada
com médico de familia e enfermeiro, pericia médica para autorizacdo de procedimentos,
salde ocupacional (Exame Periddico de Salde e homologacdo de licenca saude),
gerenciamento de doencas cronicas, exames clinicos em geral entre outros.

2.3.11 Quiosque de ténis

O quiosque de ténis (Figura 19) possui area de 145,13 m2. Ele oferece suporte as
quadras de ténis, apresentando banheiros, vestiarios e espago de convivéncia.

Figura 19: Quiosque de ténis

——
-
Py

Fonte: Autores (2020)
Segundo o estatuto do clube, seu horario de funcionamento é das 8 horas as 22
horas diariamente.

2.3.12 Quiosque de futebol

O quiosque de futebol (Figura 20) possui area de 332,43 m2. Ele oferece suporte
aos campos de futebol, apresentando banheiros, vestiarios e espaco de convivéncia.
Segundo o estatuto do clube, seu horario de funcionamento é das 8 horas as 22 horas
diariamente.

20



Fonte: Autores (2020)

2.3.13 Deposito/vestiario/saldo de jogos

Essa edificacdo abriga um depdsito do clube, vestiarios de apoio aos campos de
futebol adjacentes e um saldo de jogos, onde abrigara mesas de sinuca, mesas de ténis de
mesa, mesas para jogos de cartas e afins.

Figura 21: Depoésito

Fonte: Autores (2020)
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Fonte: Autores (2020)

2.4  DESCRICAO DA OBRA

As edificacGes foram construidas com o sistema de alvenaria convencional com
estrutura moldada in-loco de concreto armado, em conformidade com o projeto aprovado
no que diz respeito aos seus elementos geométricos essenciais definidos no artigo 482 da
Lei Municipal 301/74.

2.5 CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO

A execucéo de todas as edificacdes do empreendimento ocorreu anteriormente a
necessidade de elaboracdo do presente estudo, ndo se tendo o registro histérico das obras
das edificacdes, sendo o histdrico de aprovacgdo dos projetos a seguinte:

Aprovacdo inicial em 1990 (sede)

Acréscimo em 2008 (ampliacao)

Acréscimo em 2009 (Cassi/clinica)

Acréscimo em 2016 (quiosque de ténis)

Acréscimo em 2017 (quiosque de futebol)

Acréscimo em 2020 (Depdsito/vestiario/saldo de jogos) ja executada em
processo de aprovacao

26 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO/TOPOGRAFICO TERRENO

O terreno apresenta area totalmente plana e geometria conforme descrito nas
matriculas n°® 124.808 do Registro de Imdveis de Balneario Camborid.

2.7 LEVANTAMENTO FLORESTAL

A vegetacdo presente no terreno antes da construcdo da edificacdo era
classificada como herbécea rasteira em estagio inicial, sem a presenca de &reas de

22
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preservacdo. Uma vez que o empreendimento ja se encontra implantado a supressao
vegetal ndo sera abordada mais afundo por esse estudo.

2.8 TERRAPLANAGEM

N&o houve e nem ha previsdo de movimentagdo de terra para o terreno onde o
empreendimento se encontra implantado.

29 ESTIMATIVAS DE DEMANDAS E PRODUCAO DE FATORES
IMPACTANTES

As demandas expostas a seguir sdo consideradas apenas para a fase de operacao
do empreendimento uma vez que a fase de obra ja se encontra concluida, além de serem
demandas reais ao invés de previsdes, ja que o empreendimento ja esta implantado e em
funcionamento.

2.9.1 Consumo de agua

O consumo médio de dgua atual do empreendimento é de 55,00 m3/més, atendido
pela EMASA, sem a necessidade de alteracbes na rede por parte da empresa
concessionaria nem interferéncia nos demais usuérios da rede. A demanda gerada pelo
empreendimento é totalmente atendia pela fornecedora municipal.

2.9.2 Consumo de energia elétrica

O consumo médio de energia elétrica atual do empreendimento é de 7.000,00
kW/h/més, atendido pela CELESC, sem a necessidade de alteracdes na rede por parte da
empresa concessionaria nem interferéncia nos demais usuarios da rede. A demanda
gerada pelo empreendimento é totalmente atendia pela fornecedora municipal.

2.9.3 Producéo de Residuos Sélidos

Os residuos gerados na operacdo do empreendimento séo de origem de limpezas,
escritorio e usudrios do clube. Os residuos sdo classificados como residuos reciclaveis e
organicos, conforme as suas caracteristicas. Os residuos reciclaveis e organicos sdo
acondicionados em sacos de lixos separados e depositados na lixeira, conforme os dias
determinado para a coleta e transportados pela empresa responsavel pela coleta comercia
e doméstica de residuos solidos da cidade. A demanda gerada pelo empreendimento é
totalmente atendia pela fornecedora municipal. Considerando a tabela do SISTEMA DE
MANUSEIO DO LIXO DOMICILIAR EM EDIFICACOES ESPECIFICACOES
TECNICAS (2004) da COMLURB e considerando o empreendimento como edificagdes
para fins de lazer e diversdo sub grupo areas de lazer tem-se uma estimativa maxima de
205 L por dia., sendo 20% desse volume residuo reciclavel seco e o restante residuo
organico.
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2.9.4 Producéo de Efluentes liquidos

Os efluentes gerados no empreendimento sdo oriundos das instalacfes sanitarias,
limpeza de pisos e equipamentos. Todo o efluente gerado na limpeza e uso corriqueiro do
clube é conduzido para as caixas coletoras e encaminhados para rede coletora municipal
de esgoto e posteriormente para a Estagéo de Tratamento de Efluentes da EMASA para
o devido tratamento. Conforme faturas de cobranca de agua emitidas pela EMASA, o
empreendimento consumiu uma média de 55 m3 de 4gua nos ultimos 6 meses, dessa
forma, seguindo os parametros da propria EMASA a qual estima a producéo de efluente
em 80% do consumo de agua tem-se como estimativa de producdo 44 m3 por més

2.9.5 Efluente de drenagem e aguas pluviais geradas

As &guas pluviais serdo dirigidas para a area permeavel do terreno e 0s eventuais
excedentes para a rede pluvial publica. Devido a caracteristica plana do terreno e ao fato
de o mesmo apresentar taxa de permeabilidade muito acima do minimo exigido em lei,
tem-se que o clube acaba por aliviar o sistema de drenagem da regido.

A partir das médias climatoldgicas de um série de dados de 30 anos
(https://www.climatempo.com.br) é possivel identificar como fevereiro como maior
média de chuvas com 194 mm, considerando a permeabilidade do empreendimento de
93,17% e estimativa de infiltracdo de de 20% da agua da chuva pode-se estimar uma
contribuicdo do terreno de 135 m3 de 4gua da chuva.

2.9.6 Producdo de ruido, calor, vibracao, radiacdo, emissdes atmosféricas e odores

O empreendimento ndo emite niveis significativos de calor, vibracao, radiacdo e
emissdes atmosféricas. Ja a producdo de ruidos, oriundos exclusivamente dos eventos na
Sede, sera abordada mais afundo em item posterior.

2.10 ESTUDO DE INSOLACAO E SOMBREAMENTO

O trimestre que agrupa os meses de dezembro a fevereiro apresenta a maior
média de horas de insola¢cdo no municipio, ja o trimestre com a menor média € o de agosto
a outubro.

A maquete eletrénica foi inserida no terreno e georreferenciada para que sejam
exatos os efeitos de sombreamento causados pelo sol no periodo analisado. A edificacdo
ndo possui alturas maiores que 10 metros e, conforme analise prévia, ndo deve impactar
no seu entorno. A edificacdo acrescida foi representada na cor rosa para demonstrar o
guanto a mesma impacta de maneira individual no terreno.

Foram feitas simulacdes (para melhor visualizagcdo das sombras) de
sombreamento na Area de Vizinhanca Direta nos periodos de verdo e inverno para
demonstrar os impactos causados com a ampliacdo da edificacdo do empreendimento,
conforme figuras apresentadas a seguir.
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Figura 25: Projecao de sombra més Janeiro - 10h (vera
= e = -

Fonte: Autores (2020)
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Fonte: Autores (2020)

Figura 28: Projecéo de sombra més Janeiro - 18h (veréo)
gn 2 e - = e

Fonte: Autores (2020)
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Fonte: Autores (2020)

Figura 31: Projecdo de sombra més Junho - 12h (mverno)

Fonte: Autores (2020)

Figura 32 Pr 0jecdo de sombra més Junho - 15h mverno)

Fonte: Autores (2020)
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Fonte: Autores (2020)

Figura 34: Projecdo de sombra més Abril - 8h (outono

Fonte: Autores (2020)
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Figura 36: Projecdo de sombra més Abril - 12h (outono)
— e e A LA L e ALl 1R ,

Fonte: Autores (2020)

Figura 37: Projecdo de sombra més Abril - 15h (outono

Fonte: Autores (2020)

_Figura 38: Projecdo de sombra més Abril - 18h outono

Fonte: Autores (2020)
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Fonte: Autores (2020)
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Fonte: Autores (2020)

Fig 3: Projecdo de sombra | mes Outubro 18h (nmavera) 7

Fonte: Autores (2020)

Analisando o modelo eletrbnico, tanto solsticio de verao quanto de inverno, tem-
se que as edificacOes existentes ndo causam impacto nas edificacdes vizinhas. A projecédo
das sombras no pior caso ndo ultrapassa os limites do terreno, conforme imagens
apresentadas. Pode-se concluir que o empreendimento ndo impacta de maneira negativa
0s seus arredores.

2.11 ESTUDO DE VENTILACAO

De acordo com dados fornecidos pelo site Windfinder, o vento sul €
predominante em Balneario Camboril, seguido pelo vento de sudoeste. A média da
velocidade maxima é de 7,40 Km/h e probabilidade de passar dessa velocidade ao longo
do ano é de 1%, conforme Tabela 1 e Figura 44.
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Tabela 1: Predominancia dos ventos em Balneario Camboriu
Més do ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano

01 0z 03 04 05 06 o7 ] 09 10 1 12 112

Dire¢do dominante do vento A » A A A A A > - A Y Y A
Probabilidade de vento == 4 Beaufort
(%)
o 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1
Velocidade média do vento (kis)

3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 2

Fonte: Windfinder (2018)
Figura 44: Distribuicéo dos ventos em Balneario Camborit
N

NNW NNE

NW NE

WNW ENE

= L I ST T AT

Anc

SEW SSE

Fonte: Windfinder (2018)

O empreendimento sofre interferéncia dos ventos dos quadrantes sul e sudoeste.
A turbuléncia causada pela edifica¢do ndo causa impacto em seu entorno imediato, uma
vez que o terreno somado com as edificagdes apresenta uma caracteristica predominante
plana, os recuos e afastamentos da edificacdo no terreno. Sendo assim, pode se afirmar
que a manutencdo do empreendimento ndo afeta a ventilagdo de seu entorno.

2.12  SISTEMA VIARIO E O EMPREENDIMENTO
2.12.1 Caracteristicas de localizagéo e acessos

A malha viaria propicia um facil acesso ao empreendimento através das
Avenidas Palestina, Martin Luther e Rua Israel e conforme exposto no item 2.1. O entorno
¢ servido por amplas opcdes de estacionamentos. O acesso ao empreendimento € feito
pela Av. Palestina, conforme Figura 3. J& 0 acesso a edificacdo é realizado conforme figura
a seguir.
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Fonte: Autores (2020)
Figura 46: Seta azul indicando entrada de veiculos e seta amarela a de pedestres. (detalhe
amp Iiado)E

Fonte: Autores (2020)

O acesso ao empreendimento é controlado com fechamento eletrénico do portao
veicular e mecéanico para o acesso de pedestre, sendo que 0s socios possuem chaves de
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acesso individuais e os demais frequentadores ndo sécios solicitam autorizagdo para
entrada via interfone, se identificando ao funcionario pressente.

Anterior ao portdo de acesso veicular existe um espaco ( entre o passeio e 0 portéo
de acesso) que permite a permanéncia de dois veiculos simultaneamente, para, caso
necessario, aguardar a liberagdo da entrada

O empreendimento conta com 113 vagas para automoveis, 1 vaga de carga e
descarga, 10 vagas para motos e bicicletério para 10 bicicletas no interior do lote.

2.13 USO RACIONAL DE INFRAESTRUTURA OU ASPECTOS VOLTADOS A
SUSTENTABILIDADE

Buscando a economia de consumo de agua foi realizada a instalacdo de
equipamentos economizadores do tipo: torneiras com fechamento automaético e
reguladores de vazdo e valvulas de descarga de vazdo regulavel.

Visando a economia de energia elétrica 0 empreendimento esta adotando o uso
de ldampadas de baixo consumo de energia (lampadas LED) ao realizar a substituicdo das
antigas com defeito.

O empreendimento possui um sistema de captacdo e reaproveitamento de aguas
pluviais, instalada para uso de rega e limpeza em geral do clube.

2.14 GERACAO DE EMPREGO E RENDA

O Clube conta com dois funcionérios diretos, sendo um de servigos gerais
(limpeza) e outro auxiliar administrativo. A remuneracdo média dos funcionérios é de
aproximadamente R$ 4.000,00. Além dos servicos terceirizados de manutencdo de
equipamentos, contratacdes para prestacdes de servico nos eventos, eventuais reformas e
reparos nas edificacdes entre outros, 0 empreendimento pode ser considerado de alta valia
para a economia local.

2.15 VALOR DE INVESTIMENTO

Conforme descrito no Art. 6° da Lei Complementar n. 24 (2018) de Balneério
Camborit, o valor do investimento estimado para o empreendimento é calculado pela
multiplicacdo da area do empreendimento pelo CUB — SC / m? atualizado. Deste modo
tem-se:

Area do empreendimento: 2.158,24 m?
Valor do CUB — SC / m2 Set/2021: R$2.357,91
Valor do investimento = R$ 5.069.506,50
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3 CARACTERISTICAS DA VIZINHANCA
3.1 DELIMITACAO DA AREA DE VIZINHANCA

A delimitacdo das areas de interferéncia na vizinhanca do empreendimento é
dividida em trés niveis de abrangéncia: Area de Vizinhanca Indireta (AVI), Area de
Vizinhanca Direta (AVD) e Area Diretamente Afetada (ADA), sendo a Gltima a area do
proprio imovel objeto do estudo.

A Area de Vizinhanca Indireta abrange um territério que é afetado pelo
empreendimento, mas no qual os impactos e efeitos decorrentes séo considerados menos
significativos. Nessa area tem-se como objetivo analitico propiciar uma avaliacdo da
insercdo regional do empreendimento. Para 0 meio socioeconémico a area de influéncia
compreende o municipio de Balne&rio Camborid, que terd incremento na sua economia
com geracdo de empregos e arrecadacao tributaria. Porém, como a influéncia gerada na
cidade inteira pelo incremento econdmico é pequeno, foi considerada apenas como Area
de Vizinhanca Indireta a regido destacada na imagem a seguir, que engloba o entorno do
empreendimento (ADA), a regido de circulacdo mais frequente dos veiculos com
destino/origem do empreendimento, uma vez que quanto mais afastado do
empreendimento mais disperso séo os veiculos de interesse.

Flgura 47: Area de Vlzmhan a Indireta do empreendlmento em azul (empreendlmento em amarelo)

R—Israel :
m R-|slandia
' h R-trague

Fonte: Autores (2020)

A Area de Vizinhanca Direta é a area geografica diretamente afetada pelos
impactos decorrentes do empreendimento e correspondente ao espaco territorial contiguo
e ampliado da Area Diretamente Afetada, e como esta, devera sofrer impactos, tanto
positivos como negativos. Os impactos e efeitos sdo induzidos pela existéncia do
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empreendimento e ndo como consequéncia de uma atividade especifica do mesmo. A
Figura 48 caracteriza a delimitacdo da Area de Vizinhanca Direta.

‘Figura 48: Area de Vizinhan i D|reta do empreendlmento em verde (empreendlmento em amarelo)
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Fonte: Autores (2020)
3.2 ASPECTOS HISTORICOS DA VIZINHANCA

Em pesquisa ao site do Instituto do Patriménio Histdrico e Artistico Nacional
(IPHAN) foram identificados 4 sitios arqueoldgicos existentes no municipio de Balneéario
Camboriu:

e Balneario Camboriu | (BCU 001, Sitio da Praia das Laranjeiras): semelhante ao
da "Praia da Tapera" em Floriandpolis, com 100m x 30m ao longo da praia.
Camada arqueoldgica com 1m de espessura composta de humus preto, conchas e
areia, com sepultamentos.

e Balneario Camboriu Il (BCU 002): Junto a praia, a 100m do "BCU 001

e Estaleiro | (SC BC 04).

e Laranjeiras Il (SC BC 03): As bacias de polimento possuem formas
arredondadas, localizadas proximas umas das outras. As estruturas estdo
associadas a sitios pesquisados por Rohr no final da década de 1970 onde se
realizou uma pesquisa em dois sitios localizados na praia.

Balneario Camboril possui duas edificacbes tombadas como patrimdnio
historico, cultural e arquiteténico: a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bonsucesso —
Capela de Santo Amaro e a Igreja Evangélica de Confissao Luterana no Brasil.

A Capela de Santo Amaro (Figura 49) localiza-se no Bairro da Barra e teve seu
tombamento oficializado em 1998 pelo decreto municipal n. 3007.
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Fonte: nfopatriménio (2018)

A Igreja Evangélica de Confissdo Luterana no Brasil (Figura 50), localizada na
Rua 2.300, foi tombada pelo decreto n. 2937, também em 1998, e atualmente é parte
integrante do projeto arquitetdnico do Edificio Tour Chapelle, da construtora Ciaplan.

Figura 50: Igreja Evangélica de Confissdo Luterana no Brasil

Fonte: Ciaplan (2018)

Nenhuma das edifica¢des ou sitios arqueoldgicos levantados estdo localizados
na area de vizinhanca indireta do empreendimento e tdo pouco serdo impactados pelo
mesmao.

3.3  DIAGNOSTICO AMBIENTAL
3.3.1 Bacia Hidrografica e Hidrografia

Segundo Schiavetti e Camargo (2002), o conceito de Bacia Hidrografica envolve
explicitamente o conjunto de terras drenadas por um corpo d’agua principal e seus
afluentes e representa a unidade mais apropriada para o estudo qualitativo e quantitativo
do recurso agua e dos fluxos de sedimentos e nutrientes.

Todo o Municipio de Balneario Camborit é banhado a leste pelo Oceano
Atlantico. O rio Camboril com sua nascente no municipio vizinho (Camboriu) corta a
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cidade de oeste a leste em 2,5 Km. Ao Norte, na divisa com Itajai, estd o rio Aririba com
sua nascente na Serra do Aririba desaguando no Oceano Atlantico e na Praia dos Amores.
Ao leste do rio Camboril est4 o rio Peroba. O canal Marambaia possui pequeno porte e
desagua no extremo norte da Praia Central, drenando principalmente a area urbana norte
do municipio.

A Bacia Hidrografica do Rio Camborit abrange uma area de drenagem de
aproximadamente 199kmz2. O rio principal que da o nome a bacia, Rio Camboril, possui
cerca de 32 km de extensdo. Seus principais afluentes séo o ribeirdo dos Macacos, 0 rio
do Salto, o rio do Brago, o rio Canoas e o rio Pequeno (EPAGRI, 2018).

As principais caracteristicas fisicas da Bacia Hidrografica do Rio Camboriu sdo
apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2: Caracteristicas fisicas da bacia hidrogréfica do Rio Camborid

Parémetro Atributo
Area de drenagem 199,8 km?
Perimetro da Bacia 94,9 km
Coeficiente de compacidade 1,797
Comprimento axial da Bacia 26,4 km
Fator de Forma 0,30
Ordem da Bacia 5a
Comprimento do rio principal 33,8km
Comprimento de todos os cursos d’agua 643,9 km
Densidade de Drenagem 3,22 km/km?

Extensdo média do escoamento superficial 0,077 km

Menor distancia entre nascente e foz 25,7 km
indice de sinuosidade do curso d’dgua 26,03%
Declividade média 25,45%
Altitude méxima 735m
Altitude média 163 m
Altitude minima 0
Tempo de concentracdo 10 horas

Fonte: Epagri (1999)
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A localizacdo da Bacia Hidrografica do Rio Camboril pode ser visualizada na
Figura 51.

Figura 51: Localizacdo da Bacia Hidrografica do Rio Camboril
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Fonte: Blainski, Acosta e Nogueira (2017)

3.3.2 Hidrogeologia

A hidrogeologia é o ramo da hidrologia que estuda a agua subterranea, em
especial a sua relacdo com o ambiente geoldgico. A agua subterranea é toda dgua que
ocorre abaixo da superficie da Terra, preenchendo 0s poros ou vazios intergranulares das
rochas sedimentares, ou fraturas, falhas e fissuras das rochas compactas.

Os termos hidrogeoldgicos ‘“aquifero” e “unidade hidroestratigrafica” sao
comumente empregados para subdividir a subsuperficie em unidades de maior
importancia para a hidrogeologia das aguas subterraneas (Noyes et al).

A érea em estudo esta localizada na Unidade Hidroestratigrafica “Embasamento
Cristalino”, Subunidades “complexo granulitico, granulo-gnaissico, complexo granitico
tabuleiro e grupo Brusque” e em Zona Aquifera fraturada de menor potencialidade
(CPRM, 2012), conforme Figura 52.
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A Unidade Hidroestratigrafica Embasamento Cristalino, composta basicamente
por gnaisses, migmatitos, granulitos, xistos, calcérios e granitos intrusivos, apresenta-se
como um aquifero pobre, porém com aguas de boa qualidade (MACHADO, 2016).

3.3.3 Geologia

Estdo caracterizadas no municipio de Balneario Camborit litologias de
caracteristicas e idades bastante discrepantes, nas quais ocorrem as coberturas
sedimentares de idade Cenozdica constituidas por depoésitos quaternarios formados no
Pleistoceno e no Holoceno, que jazem sobre litologias do Complexo Luiz Alves e
metassedimentos do Proterozoico inferior do Grupo Brusque (CPRM, 2014).

Os depositos quaternarios desenvolvem-se nos terracos marinhos e como
depdsitos aluvionares de origem fluvial em planicies de inundag6es e calhas fluviais. Tais
depdsitos caracterizam-se por formar extensas planicies de deposi¢éo ao longo dos cursos
inferiores de rios, tendo sua constituicdo areias, argilas, cascalhos e material siltico-
argiloso.

Balneario Camboril esta inserido no Terreno Tectonico Tijucas, entre as Zonas
de Cisalhamento Itajai-Perimbo6 e Major Gercino, conforme Figura 53.
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3.3.4 Geomorfologia

Segundo Florenzano (2008) a geomorfologia é a ciéncia que estuda as formas e
o relevo, sua génese, composicao e 0s processos que neles atuam. A morfologia engloba
a morfografia e a morfometria.

A morfografia refere-se aos aspectos descritivos do relevo, que sao
representados pela sua forma e aparéncia. A superficie da Terra caracteriza-se por
elevacdes e depressdes que constituem o relevo terrestre, cujas macroformas sao descritas
por denominagdes convencionais, sendo elas depressdes, planicies, planaltos e
montanhas.

A morfometria, refere-se aos aspectos quantitativos do relevo, tendo como suas
varidveis relacionadas a medida de altura, comprimento, largura, superficie, volume,
altura absoluta e relativa, inclinagéo, curvatura, orientacdo, densidade e frequéncia de
suas formas.

O mapa da Figura 54 apresenta a geomorfologia do Estado de Santa Catarina,
onde é possivel observar a localizacdo do empreendimento em uma planicie costeira.
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A planicie costeira do Estado de Santa Catarina é mais larga nos setores Norte e
Sul e mais estreita no setor Central, compreendendo os sistemas deposicionais continental
e transicional ou costeiro, representado pelos depositos coluvial, de leque aluvial, fluvial,
praial, eolico, lagunar e paludial. Existem inUmeras praias arenosas, dunas, peninsulas,
ilhas, pontas, pontais, enseadas, baias e lagunas. Suas altitudes de 0 a 200 metros séo
modestas, porém o contato entre as planicies costeiras e serras litoraneas causam grandes
contrastes altimétricos.

3.35 Clima

O clima é a condi¢do média do tempo em uma dada regido baseada em longos
periodos de tempo. As variaveis climaticas sdo quantificadas em estagdo meteoroldgicas
e descrevem as caracteristicas gerais de uma regido em termos de sol, nuvens,
temperatura, ventos, umidade e precipitacbes (LAMBERTS, DUTRA e PEREIRA,
2004).

O clima de Balneario Camborit ¢ o Temperado Subtropical - mesotérmico
umido com verdes quentes. A temperatura média anual é de aproximadamente 20°C. No
verdo as médias se mantém em torno de 25°C, j& no inverno em torno de 15°C, podendo
chegar a 0°C nas madrugadas.

O regime dos ventos e chuvas no municipio é variado, dependendo das massas
de ar Tropical Atlantica e Polar Atlantica. As precipitagdes sdo distribuidas durante todo
0 ano, sem deficiéncia hidrica significativa. Ndo possui uma estacao seca definida, sendo
a média pluviométrica 1.500mm por ano.

Considerando a forte influéncia dos ventos maritimos, a area em analise
apresenta uma elevada umidade relativa do ar, considerada como permanentemente
umida. H& um aumento nos valores de umidade relativa nos meses de inverno, e uma
diminuicdo dos valores nos meses de verdo, porém, nada muito significativo ja que a
diferenga entre a maior média mensal e a menor média é de apenas 4%.
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3.3.6 Relevo e declividade

O estado de Santa Catarina apresenta um relevo acidentado com formacao de
depressdes, planaltos, planicies e serras. O relevo de Balneério Camboriu é formado por
planicie fluvial no centro, cercado por montanhas e trechos de relevo acidentado. O ponto
culminante é a Pedra da Guarita, situado no Morro da Congonha, a 720 metros de altitude.

As Planicies e Terragos Fluviais e Marinhos determinam as regiées mais planas
do municipio, principalmente, ao longo dos afluentes e do rio Camborid, em uma area
com a maior densidade de ocupacédo urbana (IGUATEMI, 2014).

3.3.7 Cobertura vegetal

O litoral catarinense € constituido pelo Bioma Mata Atlantica, denominado
como Floresta Ombroéfila Densa, e possui um ambiente marcado intensamente pela
influéncia oceénica, sendo muito imido.

Balneéario Camborit é um municipio litoraneo que possui como caracteristica
original a vegetacdo predominante Mata Atlantica, sendo também encontrados mangues
(Rio Camboriu), pantanos e vegetacGes arbustivas. As areas que possuem maior indice
de vegetacdo preservada estdo localizadas na regido chamada de praias agrestes,
compostas pelas localidades de Laranjeiras, Pinho, Taquarinhas, Taquaras, Estaleiro e
Estaleirinho. Os demais Bairros, como Pioneiros, das Nacgdes, Aririba, Praia dos Amores,
entre outros, também possuem areas com densa vegetacdo arborea, em diferentes estagios
sucessionais, a qual é fundamental para o equilibrio ecol6gico da cidade.

3.3.8  Meio antropico
3.3.8.1 Condicdes sociais e econémicas

Balneario Cambori localiza-se no estado de Santa Catarina, regido sul do Brasil,
pertence a microrregido da Foz do rio Itajai-A¢u, composta atualmente por mais dez
municipios: Itajai (cidade polo), Navegantes, Camboriu, Itapema, Penha, Ilhota, Picarras,
Luiz Alves, Porto Belo e Bombinhas.

Segundo IBGE (2018) a populacdo de Balneario Cambori é estimada em
135.268 habitantes para o ano de 2017, sendo que o ultimo censo aponta como 108.089
0 nimero de habitantes no municipio. Ainda segundo IBGE (2018), em 2010 a densidade
demografica no municipio era igual a 2.337,67 habitantes por Kmz?, ja o Indice de
Desenvolvimento Humano, IDH, 0,845. Em 2015 Balneario Camboril apresentava a
quinguagésima guarta maior renda per capita do Estado, com um PIB per capita de R$
37.451,22 por habitante.

Em 2016 o salario médio mensal no municipio era de 2,4 salarios minimos. A
proporcdo de pessoas ocupadas em relacdo a populacdo total era de 44.6%. Na
comparagdo com 0s outros municipios do Estado, ocupava a posicdo 42 de 295, j& na
comparacdo com cidades do pais, ficava na posicéo 648 de 5570 (IBGE, 2018).

Em 2015 os alunos dos anos inicias da rede publica do municipio tiveram nota
média de 6,3 no IDEB, ja os alunos dos anos finais tiveram nota media 5,0. Na
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comparagdo com 0s outros municipios do Estado a nota dos alunos dos anos iniciais
ocupava a posicao 98 de 295, ja a nota dos alunos dos anos finais, a posi¢cdo 101 de 295.
A taxa de escolarizagdo, para pessoas de 6 a 14 anos, foi de 98,3% em 2010, posicionando
0 municipio na posicdo 155 de 295 dentre os municipios do estado e na posi¢do 1603 de
5570 dentre os municipios do Brasil (IBGE, 2018).

Em 2014 a taxa de mortalidade infantil média no municipio era de 9,11 para
1.000 nascidos vivos, ocupando a posicdo 141 de 295 dentre os municipios do Estado e
3442 de 5570 dentre os municipios do Pais (IBGE, 2018).

As atividades econdmicas do municipio se concentram nos setores de comércio,
reparacao de veiculos automotores e motocicletas, seguido de atividades administrativas,
servigos complementares, alojamento, alimentacéo e construgéo.

3.4 CABACTERiSTICAS DO ESPACO URBANO, ZONEAMENTO E USO E
OCUPACAO DO SOLO

Segundo o zoneamento definido pela Lei Municipal n. 2.794 (2008), o
empreendimento esta localizado na Macrozona ZACC - Zona de Ambiente Construido
Consolidado e na Microzona ZACC-111-B, possibilitando os usos comercial e residencial.
Esta zona possui Coeficiente de Aproveitamento igual a 2, Taxa de Ocupacéo de 60%,
Gabarito méximo de 2 + 50% pavimentos e Taxa de Permeabilidade minima de 15%.

Ainda segundo a Lei Municipal 2.794 (2008), o empreendimento enquadra-se
em Uso Nao Residencial, conforme a Tabela de Usos 02 da referida Lei, caracterizado
por atividades que ndo tém por finalidade o uso residencial, promotoras de comércio,
servicos, industria, usos institucionais, de entretenimento.

O empreendimento esta localizado em uma area de baixa densidade demografica
composta por todos os equipamentos urbanos, tornando a mobilidade urbana néo téo
saturada como as principais avenidas da cidade.

3.4.1 LimitacOes da ocupacéo do solo

Dentro do imovel existe uma area de preservacdo permanente de curso hidrico,
conforme exposto no item 2.1, porém nenhuma das edifica¢fes ocupa tal area.

35 EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
3.5.1 Energia elétrica

O entorno da edificacdo possui rede de distribuicdo de energia elétrica
disponibilizada pela CELESC, alem de iluminagéo publica nas vias.

3.5.2 [Esgoto sanitario

O empreendimento e o0 entorno séo atendidos pela rede publica de captacdo de
esgoto sanitario da EMASA.
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353 Agua

O empreendimento e seu entorno sdo atendidos pela rede publica de distribuicéo
de agua potével municipal realizada pela EMASA

3.5.4 Residuos sélidos

Os residuos solidos (organicos, reciclaveis e ndo reciclaveis) provenientes do
escritério do empreendimento sdo destinados para recolhimento da concessionaria
Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda.

3.5.5 Telecomunicacdo

A érea do entorno do empreendimento é atendida atualmente por diversas
empresas privadas de telecomunicacdo.

3.5.6 Drenagem

Os sistemas de drenagem sdo classificados de acordo com seu tamanho em
sistemas de microdrenagem e sistemas de macrodrenagem. A microdrenagem inclui a
coleta das aguas superficiais ou subterraneas através de pequenas e médias galerias, ja a
rede de macrodrenagem engloba, além da rede de microdrenagem, galerias de grande
porte e 0s corpos receptores destas aguas (rios ou canais). A edificacdo em questao possuli
rede de microdrenagem na vizinhanga em boas condicdes, apresentando um sistema de
drenagem eficaz.

3.6 EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE USO COMUNITARIO
3.6.1 Saulde

Na area de influéncia direta do empreendimento comercial existem apenas um
equipamento privado de salde, sendo ele no proprio empreendimento, e nenhum puablico.

3.6.2 Cultura

Na area de influéncia direta do empreendimento comercial ndo ha equipamentos
publicos de cultura.

3.6.3 Esporte e Lazer

Na area de influéncia direta do empreendimento comercial ndo ha equipamentos
publicos de esporte e lazer com exce¢do do proprio empreendimento.

3.6.4 Patrimodnio Historico e Cultural

Na area de influéncia direta do empreendimento ndo ha registros de bens
tombados ou cadastrados como de interesse do patrimoénio historico a nivel municipal,
estadual ou federal.
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3.6.5 Pragas, &reas verdes e espacos publicos

N&o existem equipamentos publicos disponiveis na area de influéncia direta,
apenas as residéncias e uma marina particular.

3.7  SISTEMA VIARIO DA AREA DE VIZINHANCA
3.7.1 Avaliagdo da compatibilidade do sistema viério

Segundo dados do DETRAN/SC (2020), em julho de 2020 o municipio de
Balneario Camboriu possuia 95.811 veiculos, sendo 51.643 automoveis. Para 0 mesmo
més, em 2009, o municipio possuia uma frota de 54.908 veiculos, sendo 32.618
automaveis. Nota-se que a evolucdo acumulada da frota de veiculos nos ultimos 11 anos
foi de 74,45%.

O impacto de vizinhanca mais usualmente tratado é o impacto sobre o sistema
viario, uma vez que a implantacdo de um empreendimento afeta a vida das pessoas e de
todo o sistema de transporte e transito de uma regido. Os Polos Geradores de Trafego sdo
empreendimentos que geram numero significativo de viagens, capazes de provocar
impactos indesejaveis na fluidez e na seguranca do transito, comprometendo a circulacao
e a mobilidade das areas adjacentes aos mesmos, bem como o padrédo das viagens em sua
regido de influéncia. Nestes casos, é necessario realizar a anélise desses empreendimentos
com o0 objetivo de minimizar este impacto.

A implantacdo e a operacdo de polos geradores de trafego solicitam uma anéalise
que leve em conta seus efeitos indesejaveis na mobilidade e acessibilidade de pessoas e
veiculos e 0 aumento da demanda de estacionamento em sua &rea de influéncia pelas
unidades comerciais (se existirem) ou pela movimentacdo de insumos (mao-de-obra,
materiais, equipamentos). Os impactos sobre a circulagdo ocorrem quando o volume de
trafego nas vias de acesso ao polo gerador de trafego e vias adjacentes se eleva de modo
significativo, devido ao aumento de viagens gerado pelo empreendimento, reduzindo os
niveis de mobilidade e de seguranca viaria na area de influéncia.

A avaliacdo do sistema de transportes para o empreendimento ira analisar o
impacto gerado na vizinhanca na fase de operacdo, uma vez que 0 mesmo ja se encontra
implantado.

A Figura 55 destaca as principais vias de acesso & Area de Vizinhanca Direta.
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ESTRUTURAL MARGINAL

ARTERIAL PRIMARIA

ARTERIAL SECUNDARIA

| B LOCAL

Fonte: Prefeitura Municipal de Balneario Camborit (2020)

Para andlise do sistema viario do empreendimento foram observadas as vias
existentes na area de vizinhanca direta, sendo que o empreendimento tem acesso Unico
pela Av. Palestina, conforme figura a seguir.
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Fonte: Geoprocessamento Prefeitura Municipal de Balneario Camborid (018)

A drea de vizinhanca direta do empreendimento é servida pelas linhas de 6nibus
da Expressul, que transportam passageiros dentro do municipio de Balneario Camboriu.
Os itinerarios e horéarios dos 6nibus da variam conforme a linha.

A linhas dentro ou tangentes a AVI sdo:

. Linha 100 Percurso: Av. do Estado, Av. Martin Luther, Rodoviaria, 42 Av.,
Rua 904, Igreja Matriz, Rua 1500, 4% Av., Rua 2550, Rua Corupa, Hospital Ruth Cardoso,
Univali, Rua Dom Henrique

. Linha 102 Percurso: Estrada da Rainha, R. Miguel Matte, R. Antonio
Bitencourt, Av. do Estado, R. Uruguai, Av. Palestina, R. Jordania, Martin Luther,
Rodoviéria, 4% Av., R. 3100, Univali, Asilo. (5% Av.)

. Linha 103 Percurso: Av. do Estado, Rodoviaria, 4% Av., Igreja Matriz, 42
Av., Av. Brasil, Rua 3700, BR 101, Marginal Oeste, R. José M. da Silva, R. Doralice
Bernardes, R. Juvéncio Delfino Da Silva, R. José Cesario Pereira

. Linhal06 Percurso: Av. do Estado, Rodoviéaria, 4% Av., Igreja Matriz, R
1500, 42 Av., 32 Av,, R. 3700, 52 Av., R. Dom Ricardo, Marginal Oeste, Barra, Praia de
Laranjeiras, Praia de Taquarinhas, Praia de Taquaras, Praia do Pinho, Praia do Estaleiro,
Canudos, Praia do Estaleirinho
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. Linha 109 Percurso: Pioneiros, Av. do Estado, Rodoviéria, 4% Av., Igreja
Matriz, R 1500, 42 Av., 32 Av., R. 3700, 52 Av, R; Dom Ricardo, BR 101, Barra, R. Adaci
S. Gomes, R. Donaciano Santos, R. Maria Mansoto, Casa Do Vinho.

. Linha 110 Percurso: Av. do Estado, Rodoviéria, 4% Av., Igreja Matriz, R.
1500, 4% Av., 32 Av., R 3.700, 52 Av., Dom Ricardo, BR 101, Barra, R. Adaci S. Gomes,
R. Donaciano Santos, R. Maria Mansoto, Casa do Vinho, BR 101, Marginal Oeste, R.
José M. da Silva, R. Doralice Bernardes, R. Juvéncio Delfino da Silva, R. José Cesério
Pereia

. Linha 102 Percurso: Saidas B. dos Municipios: Asilo (5% Av.), Rua
Blumenau, Rua Alameda DellJm de Padua Peixoto, R. Angelina, Univali, R. Dom
Henrique, R. Dom Felipe, R. Agrolandia, 3% Av., Igreja Matriz, R. 1.500, 32 Av., Ay,
Alvin Bauer, Rodoviaria, Av. do Estado, R. Marrocos, Av. Palestina, R. Suica, Av. do
Estado, Hospital Unimed, Praia dos Amores

Sendo que o ponto de dnibus mais proximo ao empreendimento é o localizado
da Av. Martin Lhuter esquina com a Rua Italia & 550 metros.

Para as vias da area de vizinhanca foi realizado o seguinte
levantamento, para o gabarito das vias Av. Palestina gabarito de quatorze
metros, executada conforme projetada, Rua Itdlia gabarito de quatorze metros,
executada conforme projetada, Rua india gabarito de quatorze metros,
executada conforme projetada, Rua Iémen gabarito de quatorze metros,
executada conforme projetada, Rua llhas Fiji gabarito de quatorze metros,
executada conforme projetada, Rua Israel gabarito de quatorze metros,
executada conforme projetada, sendo que todas as ruas e a avenida possuem
trafego nos dois sentidos, sendo apenas para o transito de pedestres e veiculos
automotores, sem a presenca na ADA de lombadas e faixas elevadas.

A contagem de trafego foi realizada no dia 26 de janeiro de 2021, terca-feira,
entre 17h e 19h, por ser considerado o pior cenario possivel com uma hipétese de
demanda maior de movimentacao de trafego. Nessa andlise foram adotados como locais
de contagem o cruzamento da Av. Palestina e a Rua Israel. As Figuras a seguir
representam o ponto de medicdo do fluxo e os movimentos computados.
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Fonte: Geoprocessamento Prefeitura Municipal de Balneario Camborit (2018)

Figura 58: Movimentos possiveis Av. Palestina sentido centro

®/ :

: ""*"‘-:J M J
Fonte: eoprocessamento Prefeitura Municipal de Balneario Camborit (2020)
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Fonte: eoprocessaménto Prefeitura Municipal de Balneario Camborit (2020)

As Tabelas apresentadas a seguir trazem a quantificagdo dos dados coletados em
campo para analise do fluxo de veiculos no local.

Tabela 3: Movimento 1

Av. Palestina (bairro-centro) Movimento 1
. VEICULOS
HORARIOS CARRO MOTO ONIBUS CAMINHAO | UCP total
17h00 - 17h15 178 31 0 4 195
17h15 - 17h30 165 35 0 4 184
17h30 - 17h45 169 43 0 3 188
17h45 - 18h00 185 50 0 5 210
18h00 - 18h15 182 51 0 2 202
18h15 - 18h30 175 39 0 4 195
18h30 - 18h45 172 42 0 2 189
18h45 - 19h00 170 37 0 1 184

Fonte: Autores (2021)
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Tabela 4: Movimento 2

Rua Israel (centro-bairro) Movimento 2
: VEICULOS
HORARIOS CARRO MOTO ONIBUS CAMINHAO | UCP total
17h00 - 17h15 62 23 0 0 70
17h15 - 17h30 75 25 0 2 87
17h30 - 17h45 77 37 0 1 91
17h45 - 18h00 82 32 0 0 93
18h00 - 18h15 81 41 0 2 98
18h15 - 18h30 103 45 0 1 120
18h30 - 18h45 99 41 0 1 114
18h45 - 19h00 76 28 0 3 90
Fonte: Autores (2021)
Tabela 5: Movimento 3
Av. Palestina (bairro-centro) Movimento 3
: VEICULOS
HORARIOS CARRO MOTO ONIBUS CAMINHAO | UCP total
17h00 - 17h15 1 0 0 0 1
17h15-17h30 2 1 0 0 2
17h30 - 17h45 0 2 0 0 1
17h45 - 18h00 1 1 0 0 1
18h00 - 18h15 3 3 0 0 4
18h15 - 18h30 1 0 0 0 1
18h30 - 18h45 2 1 0 0 2
18h45 - 19h00 0 0 0 0 0
Fonte: Autores (2021)
Tabela 6: Movimento 4
Av. Palestina (bairro-centro) Movimento 4
: VEICULOS
HORARIOS CARRO MOTO ONIBUS CAMINHAO | UCP total
17h00 - 17h15 1 2 0 0 2
17h15 - 17h30 3 1 0 0 3
17h30 - 17h45 0 3 0 0 1
17h45 - 18h00 2 0 0 0 2
18h00 - 18h15 3 3 0 0 4
18h15 - 18h30 1 0 0 0 1
18h30 - 18h45 2 2 0 0 3
18h45 - 19h00 0 2 0 0 1

Fonte: Autores (2021)

53



SYANBIA M EDEIROS

CONSULTORIA E

Tabela 7: Movimento 5

Rua Israel (centro-bairro) Movimento 5
: VEICULOS
HORARIOS CARRO MOTO ONIBUS CAMINHAO | UCP total
17h00 - 17h15 3 1 0 0 3
17h15 - 17h30 1 2 0 0 2
17h30 - 17h45 2 1 0 0 2
17h45 - 18h00 3 3 0 0 4
18h00 - 18h15 1 0 0 0 1
18h15 - 18h30 1 1 0 0 1
18h30 - 18h45 0 3 0 0 1
18h45 - 19h00 1 1 0 0 1
Fonte: Autores (2021)
Tabela 8: Movimento 6
Rua Israel (centro-bairro) Movimento 6
, VEICULOS
HORARIOS CARRO MOTO ONIBUS CAMINHAO | UCP total
17h00 - 17h15 1 2 0 0 2
17h15 - 17h30 0 3 0 0 1
17h30 - 17h45 3 0 0 1 5
17h45 - 18h00 5 2 0 0 6
18h00 - 18h15 2 1 0 0 2
18h15 - 18h30 3 3 0 0 4
18h30 - 18h45 1 0 0 0 1
18h45 - 19h00 1 1 0 0 1

Fonte: Autores (2021)

Para fins de calculo adotou-se a Tabela 9 para fatores de equivaléncia.
Tabela 9: Fator de Equivaléncia (UCP)

Fator de Equivaléncia

Carro Moto Onibus Caminhio

1,0 0,33 2,25 1,75
Fonte: TRB (2000)

3.7.2 Previsdo da demanda de trafego
3.7.2.1 Cenario atual

Conforme levantamento apresentado anteriormente, o fluxo no horéario pico de
cada movimento:

e Movimento 1:210 ucp das 17:45 as 18:00;
e Movimento 2: 120 ucp das 18:15 as 18:30;
e Movimento 3: 4 ucp das 18:00 as 18:15;
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e Movimento 4: 4 ucp das 18:00 as 18:15;
e Movimento 5: 4 ucp das 17:45 as 18:00;
e Movimento 6: 6 ucp das 17:45 as 18:00;

Adotou-se periodos diferentes para cada sentido, uma vez que seus picos de
trafegos foram atingidos em momentos diferentes.

Para o empreendimento o cenario atual foi majorado, para o pior cenério
possivel, considerando que os todas as quadras esportivas tivessem lotacdo maxima com
as viagens distribuidas uniformemente em uma hora.

Considerando uma lotacdo maxima para as quadras esportivas de 70 pessoas
(lotacdo méxima para as quadras de futebol e ténis) e levando em conta a mesma
proporcdo de motos e carros do levantamento realizado no entorno (24% de motos) e
utilizando essa distribuicdo de pessoas por veiculos, tem-se como resultando que das 70
pessoas 17 utilizariam motos chegando em um total de 58 ucp/hora., que sera adotado
para 0s comparativos elaborados a seguir.

Considerando a tendéncia atual de cada vez mais as edificacdes residenciais na
cidade incluirem em suas areas comuns espacos de lazer completos, e uma tendéncia de
estagnacdo nos clubes recreativos da regido, haja vista a expectativa de ndo crescimento
do nimero de sécios e até mesmo uma reducdo na quantidade de sécios, sera mantido o
valor adotado para o presente nas analises de 5 e 10 anos no futuro.

3.7.2.2 Cenario atual sem empreendimento

Para se obter o cenério presente sem o empreendimento € necessario subtrair o
trafego estimado do empreendimento do trafego observado no levantamento.

Dessa forma foi subtraido 29 ucp dos movimentos 1 e 2 e zerado o fluxo dos
movimentos 3 e 6, uma vez que como todo o trafego relativo ao empreendimento circula
por esse trecho da Av. Palestina, e o fluxo majorado supera em muito o medido.

De acordo com as informacdes ja descritas, pode-se estimar o fluxo veicular nos
pontos de contagem para hora de maior fluxo (hora pico):

Tabela 10:Cenario atual sem o empreendimento

Cenario sem o empreendimento

Sentido UCP total
Movimento 1 767
Movimento 2 396
Movimento 3 0
Movimento 4 10
Movimento 5 11
Movimento 6 0

Fonte: Autores (2020)
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3.7.2.3 Cenario atual com empreendimento

Por ja estar implantado, o cenario medido no local ja contempla o fluxo gerado
pelo empreendimento, assim pode-se apontar a hora pico pontos de contagem conforme

tabela a seguir:

Tabela 11: Cenério atual com o empreendimento

Cenario com o empreendimento

Sentido UCP total
Movimento 1 796
Movimento 2 425
Movimento 3 8
Movimento 4 10
Movimento 5 11
Movimento 6 17

Fonte: Autores (2020)
3.7.2.4 Alocacdo e distribuicdo de viagens

Conforme j& exposto, o nimero de viagens foi calculado com a lotagdo maxima
dos campos esportivos, distribuidos em intervalo de uma hora. Os demais equipamentos
disponiveis ndo foram utilizado para o calculo da populacdo pois 0s mesmos sao
majoritariamente usados finais de semana e feriados, e quando utilizados em dia de
semana a procura pelos mesmos ocorre fora do horério de pico.

3.7.2.5 Niveis de servico

Conforme definicdo do TRB, o nivel de servico de uma via define a capacidade
méaxima da taxa de fluxo horéria sob a qual veiculos podem passar por um ponto
especifico durante um certo periodo. Para este estudo serd adotada a metodologia aplicada
pelo TRB que classifica em seis niveis o estado das vias para definir se as mesmas
possuem uma boa qualidade de trdfego ou sdo caracterizadas como um escoamento
forcado.

Tabela 12:Niveis de servico de uma rodovia

) Nivels de Servico
Nivel Fluxo Velocidade Volume de Restrigoes Devido
l | | Trafego outros Veiculos
Nivel A | Livre Alta Baixo Inexistente
Nivel B | Estavel | Restringida pelo trafego | Razoavel liberdade | Razoavel
de escolha
Nivel C | Estivel com Conforme as condi¢des | Alto Alta
ultrapassagens | disponiveis
| restritas
Nivel D | Razoavelmente | Toleravel mas Instavel, quase no Grande
instavel prejudicada limite
Nivel E | Instivel. sem Muito prejudicada No limite da Muito alta
condigdes de capacidade da via
| ultrapassagem
NivelF | Escoamento | Baixa Muito alto com filas | Extremamente alta com
forgado situagdes de velocidade
zero
Fonte: TRB (2000)
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Para enquadramento de nivel das vias serd adotado o célculo da velocidade
média para uma via urbana de classe 1V, conforme tabela adotada pela metodologia do
TRB (Tabela 13).

Tabela 13:Niveis de servico de uma rodovia urbana pela Densidade

Nivel de Servico Densidade
A 0a7
B 7all
C 11a16
D 16a22
E 22228
F > 28

Fonte: TRB (2000)

Com base nos dados expostos anteriormente é possivel se calcular o nivel de
servico da via em cada sentido dela para um cenario sem e um com o empreendimento a
partir da seguinte equacdo (HCM 2000).

D=—
S

Onde:
D = densidade (ucp/km/faixa)
Vp = taxa de fluxo (ucp/h/faixa)

S = velocidade média (km/h)

Tabela 14:Calculo do nivel de servico

Sentido Estimativa do trafego 5 (Km/h) | N (faixas) | D {ucp/km/faixa) [Nivel de Servigo

) sem empreendimento 767 50 1 15,34 D
Movimento 1

com empreendimento 796 50 1 15,92 D

) sem empreendimento 396 30 1 7,92 B
Movimento 2

com empreendimento 425 30 1 8,20 B

_ sem empreendimento ] 50 1 0,00 A
Movimento 3

com empreendimento ] 50 1 0,16 A

Movimento 4 sem empreendimento 10 50 1 0,20 A

com empreendimento 10 50 1 0,20 A

Movimento 5 sem empreendimento 11 50 1 0,22 A

com empreendimento 11 50 1 0,22 fi

Movimento 6 sem empreendimento ] 50 1 0,00 A

com empreendimento 17 50 1 0,34 A

Fonte: Autores (2020)

Conforme os calculos demonstrados, conclui-se que o impacto gerado durante a
operacdo do empreendimento ndo influencia nos niveis de servico calculados. Considera-
se baixo o impacto gerado pelo empreendimento no transito da regido. Quanto ao quesito
de demanda de vagas de estacionamento, pode-se afirmar que o0 mesmo é autossuficiente,
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uma vez que a demanda gerada pelo empreendimento é inferior ao nimero de vagas
disponiveis no mesmo.

Para as analises de nivel de servico para cenarios futuros (5 e 10 anos) adotou-
se como parametro de predicdo a média do crescimento da frota veicular da cidade dos
ultimos 10 anos, utilizando dados do Detran-SC se obtem uma média de crescimento
anual da frota de 4,43%, dessa forma temos 0s seguintes niveis de servico.

Tabela 15:Calculo do nivel de servigo

) Nivel de , Nivel de
Sentid Estimativa do trafego WD Servi L= Servi
AHES g em 2026 VIO 1 em 2031 e
2026 2031
5 sem empreendimento 767 932 18,64 D 1097 21,94 E
Movimento 1 -
com empreendimento 796 967 19,34 D 1138 22,77 E
5 sem empreendimento 396 431 9,62 B 566 11,23 C
Movimento 2 -
com empreendimento 425 516 10,33 B 608 12,16 C
. sem empreendimento 0 0 0,00 A 0 0,00 A
Movimento 3 -
com empreendimento 8 10 0,19 A 11 0,23 A
. sem empreendimento 10 12 0,24 A 14 0,29 A
Movimento 4
com empreendimento 10 12 0,24 A 14 0,29 A
5 sem empreendimento 11 13 0,27 A 16 0,21 A
Movimento 5
com empreendimento 11 13 0,27 A 16 0,21 A
5 sem empreendimento 0 0 0,00 A 0 0,00 A
Movimento 6 -
com empreendimento 17 21 0,41 A 24 0,49 A

Fonte: Autores (2020)

3.8  LEITURA DA PAISAGEM

N&o existem prejuizos na paisagem urbana e do patriménio natural e cultural
com a manutenc¢do do empreendimento, visto que as edificagcfes possuem no maximo 2
pavimentos, em regido sem a presenca de vias panoramicas ou recursos naturais voltados
para o turismo, além das edificacdes ficarem distantes do perimetro do terreno, o que ndo
permite uma interferéncia na paisagem do entorno, o empreendimento mantem uma
relativa grande quantidade de arvores, o que acaba por contribuir para a paisagem da area.

3.9 ANALISE DOS NIVEIS DE PRESSAO SONORA

O ruido gerado pela empresa ¢ unicamente oriundo dos eventos realizados na
Sede (saléo de festas).

Para a quantificacgio do nivel de pressdo sonora foram seguidos o0s
procedimentos estabelecidos pelas NBR’s 10.151/2000 e 10.152/2017. A obtengéo dos
valores das emiss@es sonoras deu-se através de um decibelimetro (medidor de nivel de
pressdo sonora) da marca MINIPA, modelo MSL- 1354 Digital com numeracéo serial -
MP-21 NO.11257, conforme figura apresentada a seguir.
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SR T o
31. 19‘@91 7‘-_\_}10 ..32“\
‘ Fonte: Autdres -(2017) - B

O aparelno € portatil com saida de sinal AC/DC (interface
instrumento/computador via USB), possui um microfone eletrolitico de %2 de diametro,
um sistema de processamento dos sinais coletados, um visor em cristal liquido e opcdes
de leitura nas faixas de 30 a 80, 50 a 100, 60 a 110, de 70 a 120, de 80 a 130 e de 30 a
130 decibéis nas escalas de compensacdo A ou C, e ainda leituras do tipo fast (respostas

a cada 200 ms) ou slow (respostas a cada 500 ms).

Para a realizacdo das medicGes o aparelho estava com a opcéo de leitura entre
30 e 130 dB, na escala de compensacdo A - dB (A) - e, no tipo de leitura fast; posicionado
a uma altura média de 1,2 metros e afastado mais do que 2 metros de qualquer superficie
refletora, conforme o estabelecido pela NBR 10.151 (ABNT, 2000).

A coleta dos dados foi realizada em dois pontos dentro do terreno do clube, o
primeiro dentro da Sede, onde ocorre 0s eventos, e 0 segundo a um metro de distancia da
divisa mais proxima da Sede, conforme imagem a seguir.
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Figura 61: Localizacdo dos pontos de medigdo (ponto “1” interno ao saldo “2” a um metro da divisa mais
préxima do saldo)
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Fonte: Autores (2020)
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Foram definidos os pontos conforme figura anterior pelo fato de que a Unica
fonte de ruido passivel de gerar impacto na vizinhanga presente no empreendimento é a
sede do clube onde séo realizados os eventos.

Para a realizacdo da medicdo utilizou-se uma fonte de ruido artificial, com
medicdo média da pressdo sonora de 90 dB, medindo a um metro de distancia, nivel o
qual se assemelha com dos eventos sediados no local.

Como medida preventiva/mitigacdo do impacto que tal ruido geraria no entorno
nos dias de eventos, foi instalado um sistema de isolamento acustico na edificacdo, com
qualidade atestada pelo fornecedor e certiddo acuUstica n°38/2013 emitida pela Secretaria
do Meio Ambiente da prefeitura municipal de Balneario Camborid.

Com a leitura dos Niveis de Pressdao Sonora, calculou-se o Nivel de Presséo
Sonora Equivalente (LAeq dB[A]), como também se confeccionou as tabelas dos pontos
de medicdo.

Gréfico 1: Gréfico de medicdo ponto “1” com fonte artificial de ruido ativa (média 90 dB)
EF YR ) E wport Statistic

Start Tims [07/08/2020 104309 SampingRiate [0.2 +| Sec|DalaNo. [364  |avg [861

Maximum |35.7 @@ |07/08/2020 10:43:41 Minimum |51.4 @ |07/08/2020 10162:39

10:49:30 10:50:00 10:50:30 10:51:00 10:51:30 10:52:00 10:52:30
Fri 7 Aug 2020 Time
) y
Cusors [958 @ [07/087200104927 | Cusare 04 @[0782m0T0523T

MaxBetweendandB [957 @ [07/08/202010:49:41

AwgBetwesn & and B (306
MinBetween & ondB o317  [07/08/2020 105118

Fonte: Autores (2020)

Gréfico 2: Gréafico de medicdo de ponto”2” com fonte artificial desativa (média de 47 dB)
Stat Tine [07/08/2020 111041 | Sampling Rate [0,2 7] Sec|DatsNo. [1003  |avg [i53

Maimum |71.6 @ |07/08/2020 11:13:16 Mirimum |39.6  @|07/08/2020 11:11:34

I
LR
I '»‘\ N
'\ JIL‘.‘JII‘N ul|‘||h.‘ Ve \h'xll L.. )

11:11 11:12 11:13 11:14
Fri 7 Aug 2020 Time
J J
Cursor & W @ |07/08/2020 11:10:41 Cursor B W @ |07/08/2020 11:14:46

ManBetweenA andB [716 @ [07/08/2020 111316 T
Avg Between 4 and B [453
MinBetween A and B [596  [0770872020 111138

Fonte: Autores (2020)
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Tabela 16: Grafico de medicdo de ponto”2” com fonte artificial ativa e sem sistema de isolamento

acustico (média de 60 dB com picos de 71 dB)
Star Time [07/08/2020 11:0400 | Sampling Rate [0,2 <] Sec|DataNo. [1014  |ava [5rE

Masimum (709 @ [07/06/202011:07:28 Minimum [396 (@ [07/08/2020 11:04.03

'\

i i F‘ F! b
n|;-[ ‘M,h‘\l M 1hl”l”w“\"“"'lr ‘f e ”'fn“‘ﬂll JIU‘ J[Wi m‘" \H"LM Ml W u”“ “ll"ﬂw] " JLJ"““LJ”I"‘ s M “"‘JI
A

i

v

\ﬁu A lv‘,u\.v[l \ \
I

11:05 11:06 11:07 11:08
Fri 7 Aug 2020 Time
) V

Cusords [530 @ |07/08/2020 11:04:31 Cusor B (586 @ |07/08/2020 11:07:49

AwgBetween & and B |B0.1

Fonte: Autores (2020)

Tabela 17: Gréafico de medicdo de ponto”2” com fonte artificial ativa e com sistema de isolamento
acustico (média de 54 dB)

MaxBetween A andB [708  (a[07/08/2020 110728
MinBetween & andB 609 o [07/08/2020 11.06:68

Start Time [07/08/2020105554 | Sampling Rate [02 v Sec|DataNo. [1113 kg [F24
Masimum [637 @ [07/08/2020 10,5923 Minimum [381 @ [07/08/2020 10.55 56

MHFF"'I'IM""M J “K‘ “ul‘l\m‘ W [j lil'w\ I *”'\'l"“qu"ml "'I'LJ "».n ﬂ' Wh" \l. [ rwlWL & 'm"'“nf‘ud‘”u"\\" I fr f\wlmw'1.;"“,”.{"“ o ‘u \‘\rq
1)
A T

10:56 10:57 10:58 10:59 11:00
Fri 7 Aug 2020 Time
} ¥
Cusor &y [40.4 @ [07/08/2020 10:56:29 Cursor B |38.6 @ |07/08/202011:00:17

MaxBetween A and B |837 @ |07/08/2020 10:59:23

AvgBetweenhandB [542
Fonte: Autores (2020)

MinBetween & and B o5 5™ o [77/08/2020 11-0016

.V i Jlb\ .

Conforme levantamentos apresentados anteriormente através dos gréaficos, e

documentos em anexo, fica constatado que o empreendimento possuiu um impacto

que tange a geracao de ruidos, porem com a adocao de sistema de isolamento acustico da

no

edificacdo como método de mitigacdo o impacto é amenizado em 100%, uma vez que as
medi¢des se encontram dentro do nivel aceitavel pela norma de 55dB para o periodo

noturno.
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Tabela 18: Nivel de critério de avaliacdo NCA para ambientes externos, em dB

Tipos de areas Diurno MNoturno
Areas de sitios e fazendas 40 a5
Area estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45
Area mista, predominantemente residencial 55 50
Area mista, com vocagio comercial & administrativa 60 55
Area mista, com vocagio recreacional 65 55
Area predominantemente industrial 70 a0

Fonte: NBR 10151 (2000)
3.10 DADOS DEMOGRAFICOS

O municipio de Balneario Camborit é conhecido por possuir uma das maiores
densidades demograficas de Santa Catarina, com uma populagdo estimada de 135.268
pessoas (IBGE, 2018) e densidade de 2.337,67 hab./km2, média superior a estadual e
nacional.

Ainda segundo IBGE (2018), em 2010 o indice de Desenvolvimento Humano,
IDH, era de 0,845. Em 2015 Balneario Camboril apresentava a quinquagésima quarta
maior renda per capita do Estado, com um PIB per capita de R$ 37.451,22 por habitante.

Segundo IBGE (2010), em Balneério Camboril, existem mais mulheres do que
homens. Sendo a populacdo composta de 52,45% de mulheres e 47,55% de homens, como
pode ser observado na piramide etéria ilustrada na Figura apresentada a seguir.

Figura 62: Pirdmide etéaria de Balneario Camborid
Piramide Etaria
100 o

Fonte: IBGE (2010) |
Outros dados demograficos podem ser conferidos no item 3.3.8.1 deste Estudo.

3.11 ASPECTOS ECONOMICOS

Balneario Camboril encontra-se na posicdo de n® 183 do ranking de maiores
PIB's do pais, segundo o IBGE de 2015. Com uma renda per capita de R$ 37.451,22, o
municipio possui a 5362 melhor renda per capita do pais.

O setor primario é pouco representativo na economia do municipio, a pecuéaria é
praticamente inexistente e a agricultura conta apenas com hortifrutigranjeiro, devido a
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pequena extensao territorial e pelo fato da populagéo ser 100% urbana. A pesca artesanal
tem a atual sede localizada no Bairro da Barra, inaugurada em 1978, com cerca de 450
pescadores artesanais cadastrados.

O setor secundario é responsavel pela transformacdo das matérias primas
disponiveis na natureza e dos produtos agropecudrios, representa através de técnicas
existentes, oportunidade de investimento e geracdo de emprego. No municipio em
questdo a principal atividade do setor secundario é a industria da construcdo civil, que
teve seu inicio na década de 1980.

Atualmente o setor terciario assume a maior fatia econdémica do municipio,
destacando-se a atividades relacionadas ao turismo, que movimentam indiretamente
diversos itens da economia, gerando empregos e garantindo a qualidade de vida dos
moradores.

A atividade com o maior valor adicionado bruto no PIB municipal é o setor de
servigos, seguido pelo comércio e reparacao de veiculos automotores e administracéo,
defesa, educacéo, salde publica e seguridade social.
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4  AVALIACAO DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANCA

41 METODOLOGIA PARA IDENTIFICACAO E AVALIACAO DOS
IMPACTOS

O presente estudo foi desenvolvido com base no levantamento de dados da area
em questéo, da vizinhanga do entorno e de infraestrutura do Bairro.

Os trabalhos tiveram inicio com registros fotograficos, levantamento de dados
do local e do empreendimento, contagem de veiculos que circulam na &rea do
empreendimento, medi¢des de ruidos diurnos e noturnos.

Foram langadas estimativas baseadas nos dados coletados que servirdo para criar
mecanismos mitigadores nos possiveis impactos causados pelo empreendimento.

Demais dados e informacdes pesquisados foram obtidos através de bibliografias,
levantamentos de campo e informacdes fornecidas por instituicdes publicas ou privadas.

4.1.1 Metodologia Qualitativa

Para a avaliacdo quali-quantitativa dos impactos, os mesmos devem ser
divididos em dois grupos:

e Impactos Potenciais: situacbes emergenciais, com pouquissimas chances de
ocorrer. Se forem previstos devem ser descritos, mas ndo precisam ser
classificados ou avaliados.

e Impactos Reais: diretamente relacionados com a atividade, durante as fases de
implantacéo e/ou operacéo.

Os impactos reais devem considerar os aspectos indicados no item 6 deste
estudo. Devem ser nominados e descritos detalhadamente no EIV e ap6s sua descricao,
devem ser classificados um a um, com base nos atributos descritos a seguir. Para cada
impacto identificado, devem ser identificadas também, as medidas mitigadoras propostas
pelo EIV.

Os impactos reais devem ser classificados com base nos seguintes atributos:
Fase de ocorréncia

e Implantacdo: inicia-se a partir das intervencdes no terreno até a finalizagdo da
obra.
e Operacdo: inicia-se com a entrega da obra e inicio das atividades.

Expectativa de ocorréncia

e Certa: impactos diretamente relacionados a atividade modificadora do ambiente.
e Incerta: impactos dependem de um arranjo de fatores para ocorrer.

Area de Abrangéncia
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e ADA: quando ocorrem apenas no imdvel de implantacdo do empreendimento, ou
Area Diretamente Afetada.

e AVD: quando ocorrem na Area de Vizinhanca Direta.

e AVI: quando ocorrem na Area de Vizinhanca Indireta.

Importancia

Baseia-se na andlise das demais classificacGes e busca identificar a interferéncia em
funcdo da sua participacéo no conjunto analisado, podendo ser: baixa, moderada, ou alta.

Reversibilidade

Classificam-se 0s impactos negativos como:

e Reversiveis, quando o componente pode voltar ao seu estado de antes da execugdo
da acdo em termos de qualidade.

e Parcialmente reversiveis, 0 componente pode voltar parcialmente ao seu estado
de antes da execucédo da acéo, sem afetar a qualidade.

e Irreversiveis, quando o componente ndo voltard ao seu estado de antes da
execucdo da acdo.

Prazo de duracdo

Quanto tempo poderdo ser percebidos os fendmenos:

e Temporarios, efeitos cessam com a recuperacao natural ou com a implantacao das
medidas mitigadoras.

e Permanentes, alteragcdes persistem ao longo do tempo.

e Ciclicos, efeitos ocorrem de forma intermitente.

Para os impactos positivos ndo se faz necessario supor reversibilidade.
4.1.2 Metodologia de Avaliacdo Qualiquantitativa

Para serem avaliados de forma quantitativa, os atributos utilizados na avaliacédo
qualitativa devem receber um valor. Cabe a equipe técnica responsavel pelo EIV definir
os "valores" com base na discussdo entre os membros buscando quantificar melhor o
impacto e sua respectiva magnitude, com base nos valores indicados na Tabela 19.
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Tabela 19: Atributos e critérios e valores utilizados na quantificacdo dos impactos

| ATRIBUTD | | CRITERIOD | |
| | | | |
|Fase de ocorréncia |Implantacio |operacdo | |
| e=mmcmmcmeem e [semmemommemeees [s=mmemcesemscmemaes [emommememmemaenas |
| | 1] 5] |
| se=m===ssems=——m—e—cece—=- |semmmsmmsemmmsees | =esmsemsssmsomomoas |===mse=c=s=mso=ces |
|Expectativa de ocorréncia |Incerta |Certa | |
e |semmssmmsessms==s | =ssmsemssscsomomoas |===mse=c=s=mso=ces |
| | 1] 3| |
| se=m==se=s—s———m—e—cec——=s |emmemsmmemems==s | =esmsemsssosomomoas |===mss=c=s=mso=ces |
| abrangéncia | aDa | avD |avT |
| emsmmsmeses e |semmmsmmmosses | sesemessesesoossoses | es=msmsesasasmses |
| | 1] 3| 5]
| se=m===e—c—s———e—e—cec——=s |sesmmsmmsemmms==s | =esmsesssscsomomoas |===mse=ces=mso=ces |
| Importincia |Baixa |Moder ada |aTlta |
e |semmssmmsessms==s | =ssmsemssscsomomoas |===mse=c=s=msomces |
| | 1] 3| 5]
| se=====sss=s———c—e—cec——=- |semmmsmmssmems—es | =esmsessssmsomomoas |===mse=c=s=mso=ces |
|Reversibilidade |Reversivel |Parcialmente Rever-|Irreversivel |
| | |sivel | |
| se=m===s—e—s=——e—e—cem——=s |semmssmmsessms==s | =ssmsemssscsomomoas |===mse=c=s=msomces |
| | 1] 3| 51
| se=m===s—emm=——e—e—cem——=s |smmemsmmsemems==s | =ssmsemssscsomomoas |===mse=c=s=mso=ces |
|Prazo |Temporario |CicTlico | Permanente |
| se=m===s—e—s=——e—e—cem——=s |smmmmsmmsemmms==s | =ssmsemsssscsomomoas |===mse=c=s=msomces |
| I 1] 3| 5]

Fonte: Lei 24/2018 Balneario Camboril (2018)

Apos receberem os valores conforme Tabela 19 cada atributo recebe um grau de
importancia, com base no peso que tera na formula. Os pesos devem ser aplicados

conforme a Tabela 20.

Tabela 20: Atributos e critérios e valores utilizados na quantificagdo dos impactos

| ATRIBUTO | PESD |
| I I
|Fase de ocorréncia | 5,0]|
B e |
|Expectativa de ocorréncia | 4,9]
| === mm e e |
|abrangéncia | 4,8
B e |
| Importadncia | 4,7
| === mm e e |
|Reversibilidade | 4,6|
B e |
|Prazo | 4,5]
I

Fonte: Lei 24/2018 Balneario Camboril (2018)

A férmula para determinacéo da valoracdo do impacto é:

Valor total = (5,0 x fase de ocorréncia) + (4,9 x expectativa de ocorréncia) +
(4,8 x abrangéncia) + (4,7 x importancia) + (4,6 x reversibilidade) + (4,5 x prazo)

Com base nos valores maximo e minimo obtidos através da aplicacdo da
formula, é possivel estabelecer os intervalos de definicdo da magnitude do impacto,
sempre obedecendo 4 intervalos (Alta, Média, Baixa e Nula) divididos igualmente

conforme a Tabela 21.
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Tabela 21: Magnitude do impacto com base no intervalo de valoracao

| INTERWALO DA VALORACAC | INMDICE DE MAGNITUDE [
I | I

|alta |99,53 - 132,70 4]
| ==mmmmmmm s s ] R |
|media |e6,26 - 99,52 3
| === ] |
|Baixa |23,18 - 66,35 2|
|===mmm s e [ |
[NuTa [0 - 33,17 1]

Fonte: Lei 24/2018 Balneario Camborit (2018)

Com a Magnitude do impacto definida, deverdo ser aplicadas as classes de
mitigacdo, apenas para 0s impactos negativos (Tabela 22).

Apo6s a mitigagdo do impacto é recalculado a magnitude do mesmo.

Tabela 22: Classes de mitigagéo dos impactos

[ MITIGACAD | % DE REDUCAOD
I I

|Elevada | 80%

| -==mmm oo |--=mmmmm e
|Moderada | 508

| -==mmmmmmmmeoe- |---mmmmmoeee-
|Baixa | 30%

| ===mmmmmmm - |====mmmmmm e
|Muito Baixa | L0%
|===mmmmmmmmmee- |=====mmmmmmee-
|Nula |0

Fonte: Lei 24/2018 Balneario Camboril (2018)

Podera ser considerada a mitigacdo de 100% somente quando a acdo mitigatéria
for de extrema relevancia, ndo s6 mitigando o impacto, mas também solucionando ou
melhorando uma condicdo adversa do municipio.

Tabela 23: Mitigages dos impactos adotadas.

utilizagiio de faixa de acomodacdo para dois veiculos fora

de drea publica e fornecimento de vagas suficientes para
toda a demanda gerada

GERACAO DE TRAFEGO E DEMANDA POR TRANSPORTE
PUBLICO

RUIDOS isolamento acustico na fonte geradora do ruido

Fonte: Autores (2020)

4.1.3 Metodologia para Identificacdo e Avaliacédo das Medidas

As medidas aqui propostas foram classificadas da seguinte forma:

e Mitigadora: quando a acdo resulta na reducdo dos efeitos do impacto
negativo.
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e Potencializadora: quando a a¢do resulta no aumento dos efeitos do impacto
positivo.

e Compensatoria: quando o dano ndo pode ser reparado integralmente in
natura, fazendo-se necessaria a compensacgao por meio de adogédo de outras
medidas, de cunho pecuniario a ser definida através do Calculo do Valor
de Compensacao.

Estes dados devem ser apresentados em Matriz indicando os atributos, critérios
e valores, assim com a mitigacdo e seu efeito sobre a magnitude do impacto.
4.1.4 Indice de Magnitude do Impacto do Empreendimento

Ap6s definir o valor de magnitude de cada um dos impactos avaliados é
necessério definir o indice de Magnitude do Impacto do Empreendimento. O valor é
obtido através da média dos impactos conforme a férmula a seguir, considerando-se
apenas os impactos negativos. O valor encontrado sera enquadrado conforme a Tabela 21
e ai se tem a definicdo da Magnitude do Impacto do Empreendimento num intervalo de 1
ad.

MI = YNI/NI
Onde:
MI = Média de impactos
> NI = Somatodria do nimero de impactos

NI = Ndmero de impactos

Tabela 24: Magnitude do impacto do empreendimento apds aplicacdo das medidas mitigadoras
com base no intervalo de valoracéo

| INTERWALO DA VALORACAD | IMDICE DE MAGNITUDE [
I I I

|alta |39,53 - 132,70 4|
|e=====————=—=—————c— ---------—— - |
|Média |66,36 - 99,52 3
[========mmmmmmm e e e |
|Baixa |33,18 - 66,35 2|
|- - |
[NuTa o - 33,17 1]

Fonte: Lei 24/2018 Balneario Camborit (2018)
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5> METODOLOGIA DE CALCULO PARA A APLICACAO DO VALOR DE
COMPENSACAO - VC

O Valor da Compensacao - VC sera calculado pelo produto do Grau de Impacto
- Gl com o Valor de INVESTIMENTO - VI, em CUB/SC, de acordo com a seguinte
formula:

VC =VIxGl
Onde:

VC = Valor de Compensacéo;

VI = Valor de investimento representado em CUB/SC referentes a construcdo da
obra;

Gl = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir percentual de 0,5 a 1,5%.

Tabela 25: Valores de Compensacéo e de Investimento
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA RS
(RS) 46.576,09

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINAN%(I:ELRS VC 19,753125

Fonte: modelo tabela CEIV (2020)

5.1 GRAU DE IMPACTO NOS ECOSSISTEMAS

O GI sera obtido através da somatoria do Impacto Sobre a Sustentabilidade -
ISSU, do Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanca - CIV e da Influéncia nos
Ecossistemas Urbanos - IEU.

GI=ISSU + CIV + IEU

Onde:

ISS = Impacto sobre a Sustentabilidade;

CIV = Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanca;
IEU = Influéncia nos Ecossistemas Urbanos;
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Fonte: Modelo ceiv (2020)

5.1.1 ISSU - Impacto sobre a Sustentabilidade

O ISSU tem como objetivo contabilizar os impactos do empreendimento
diretamente sobre a Sustentabilidade na sua area de vizinhanca direta e indireta. Os
impactos diretos sobre a Sustentabilidade que ndo se propagarem para além da area de
vizinhanca direta e indireta ndo serdo contabilizados para as areas prioritarias.

ISSU = IM x ISRN (IA+1T)/320

Onde:

IM = indice Magnitude;

ISRN = indice sobre os Recursos Naturais;
IA = indice Abrangéncia;

IT = indice Temporalidade.
Tabela 27: Valores calculados para GI, ISSU, CIV e IEU

Fonte: Modelo ceiv (2020)
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5.1.2 CIV - Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanga

O CIV tem por objetivo contabilizar efeitos do empreendimento sobre a
infraestrutura da vizinhanga. Isto é observado fazendo o diagndstico de qual o cenério
atual da infraestrutura da vizinhanca antes da instalacdo do empreendimento e a
significancia dos impactos frente as areas afetadas.

CIV=IMxICIV x IT/160

Onde:

IM = Indice Magnitude;

ICIV = Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanca;
IT = indice Temporalidade.

5.1.3 IEU - Influéncia nos Ecossistemas Urbanos

O IEU varia de 0,5 a 0,9%, avaliando a influéncia do empreendimento sobre o
macrozoneamento urbano, de acordo com os valores da Tabela 28.

Tabela 28: Valores de IEU

VALOR | MACROZONEAMENTD

|

|

| 0,9%|Zona de Ambiente Construido Costa Brava - ZACT
| |e Zonas de ambiente Natural - ZAN
[s========(/==============c===s====c=========s==c=========
| 0,7%|Zonas de Ambiente Construido Consolidado - Zacc
| |Zona de Ambiente Construido Secundiario - ZACS
| |Zona de Ambiente Construide da Estrada da Rai-
| |nha - ZACER, Zona de Estruturacde Especial -
| |ZEE, Zona de Atividade Vocacionada - Zav, Zona
| |Especial Institucional - ZEI & Zonas Especiais
| |de Interesse Social - ZEIS

|
|
|
|
|
|
|

0,5%|Zona de Ocupacdo Restrita - ZOR, Areas Especi-
|ais de Interesse e do Patrimdnio Histdrico e
|ambiental - AEIPH e Areas Especiais de Interes-
|se do Desenvolvimento e Qualificacdo do Turismo
|- Preservacao do Espago e Atividade - AEITUR
|

Fonte: Lei 24/2018 Balneario Camboril (2018)

52  INDICES
5.2.1 Indice de Magnitude (1IM)

O Indice de Magnitude é obtido através do intervalo de valoragio da qual trata a
Tabela 21 com resultados obtidos através da avaliacdo qualiquantitativa.
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de Magnitude dos Impactos

indice

Tabela 29

ASPECTOS

ADENSAMENTO POPULACIONAL

EQUIPAMENTOS URBANOS E
COMUNITARIOS

USO E OCUPAGAO DO SOLO

VALORIZACAO IMOB

GERACAO DE TRAFEGO E DEMANDA POR
TRANSPORTE PUBLICO

VENTILAGAO E ILUMINAGAO

PAISAGEM URBANA E PATRIMONIO
NATURAL E CULTURAL

RUIDOS

EMISSOES ATMOSFERICAS

INTERFERENCIA NA INFRAESTRUTURA
URBANA

INTERFERENCIA NO AMBIENTE NATURAL
GERAGAO DE RESIDUOS

GERAGCAO DE EMPREGO E RENDA

iNDICE DE MAGNITUDE

IMPACTO

ADENSAMENTO POPULACIONAL
EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITARIOS
USO E OCUPAGAO DO SOLO

VALORIZACAO IMOBILIARIA

GERAGAO DE TRAFEGO

DEMANDA POR TRANSPORTE PUBLICO

VENTILAGAO E ILUMINAGAO

PAISAGEM URBANA E PATRIMONIO NATURAL E
CULTURAL

RUIDOS
EMISSOES ATMOSFERICAS

GERACAO DE EFLUENTES LIQUIDOS

DEMANDA POR ABASTECIMENTO DE AGUA

DEMANDA POR ENERGIA ELETRICA

PRESSAO SOBRE O SISTEMA DE
DRENAGEM/ESCOAMENTO SUPERFICIAL

ALTERACAO NO CENARIO LOCAL
GERAGAO DE RESIDUOS

GERACAO DE EMPREGO E RENDA

INDICE DE MAGNITUDE

Impacto Negativo (-
) ou Positivo (+)

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

POS|

\'e]

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

POS|

\'e]

IIIIIIIMEIlIEI

OCORRENCIA

FASE DE OCORRENCIA
EXPECTATIVA DE

ABRANGENCIA

IMPORTANCIA

1

REVERSIBILIDADE

E]

5

5

5

VALORACAO

95,5

85,90

76,30

95,50

114,30

114,30

76,30

76,30

86,10

95,10

95,10

95,10

95,10

76,30

114,30

95,50

ACAO MITIGADORA / POTENCIALIZADORA

acdo de faixa de acomodacdo para dois veiculos fora

de drea publica e fornecimento de vagas suficientes para

toda a demanda gerada

isolamento acustico na fonte geradora do ruido

torneiras com fechamento automatico e reguladores de
vazdo e valvulas de descarga de vazdo regulavel e uso do
sistema de captagdo e reaproveitamento de aguas

instalada para uso de rega e limpeza em geral do
clube
de baixo

de energia (1a
LED)

MITIGACAO
(%)

10

10

10

VAL + MIT MAGNITUDE FINAL

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

102,87

1143

POSITIVO

43,05

85,59

85,59

114,3

POSITIVO

Modelo de tabela CEIV (2020)

Fonte

75



74

S\ EDEIROS

DNSULTORIA E

5.2.2 Indice Sobre os Recursos Naturais (ISRN)

O ISRN varia de 0 a 3, avaliando o estado da Sustentabilidade previamente a
implantacdo do empreendimento, conforme tabela apresentada a seguir.

Tabela 30: indice Sobre os Recursos Naturais

| VALOR | ATRIBUTO
| I
|

0|Causa pequeno impacto nos recursos naturais

| 1| Impacta o5 recursos naturais, mas o empreendi-
| |mento & uma demanda reprimida no mumicipio
(=========| ===========s=====s=s=s=s=ssssssssssssssssoss==
| 2| Impacta o5 recursos naturais e o empreendimento
| |ndo & demanda reprimida no municipio

e
| 3| Impacta os recursos naturais, o empreendimento
|ndo & demanda reprimida no municipio e dirda se
|1Tocalizar em area com biodiversidade pouco com-
| prometida

I
Fonte: Lei 24/2018 Balneario Camborit (2018)

5.2.3 Indice Abrangéncia (1A)

O IA varia de 1 a 4, avaliando a extensdo espacial de impactos negativos sobre
a vizinhanca imediata, conforme tabela apresentada a seguir.

Tabela 31: indice de Abrangéncia

| wvaLOR | ATRIBUTO
| |
| 1|Impactos limitados & um raio de 0 a 1 km

| 2| Impactos limitados & um raio de 1 a 3 km

| 3| Impactos limitados & um raio de 2 a 5 km

| 4| Impactos gque wltrapassem um raio de 5 km

| I
Fonte: Lei 24/2018 Balneario Camboril (2018)

5.2.4 Indice de Temporalidade (IT)
O IT varia de 1 a 4, refere-se a resiliéncia do espaco em que se insere 0

empreendimento e avalia a persisténcia dos impactos negativos do mesmo, conforme
tabela apresentada a seguir.
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Tabela 32: Indice de Temporalidade

| VALOR | ATRIBUTO
I I
I
I

1|Imediata - de 0 a 1 ano apds a instalacdo do
| empreendimento

| === i
| Z|Curta - superijor a 1 e ate 3 anos apds a insta-
| |Tagdo do empreendimento

|z======== |e============s==m===============sse=====s=====
| 3|Média - superior & 2 e ate 5 anos apds a insta-
| |lacao do empreendimento

| === | === oo
| 4|Longa - superjor a & apds a instalagdo do em-
| | preendimento
|

[
Fonte: Lei 24/2018 Balneario Camborit (2018)

5.2.5 Indice de Comprometimento de Infraestrutura da Vizinhanca (ICIV)

O ICIV varia de 0 a 3, avaliando o comprometimento sobre a integridade de
fracdo significativa espaco fisico impactado pela implantacdo do empreendimento. Este
indice leva em consideracdo a NR 9284/1986 na categoria infraestrutura, conforme tabela
apresentada a seguir.

Tabela 33: indice de Comprometimento de Infraestrutura da Vizinhanga

| wvaLOR | ATRIBUTO

| I

| 0| Infraestrutura da Vizinhanga ndo esta comprome-
| |tida (energia elétrica, 4&gua, ETE, drenagem,
|

|

|

|residuos sdlidos sistema vidrio) e empreendi-
|mento ou mitigaches contribuem com melhoras
|nestes serwvicos.
e e
| 1|Infraesstrutura da vizinhanca ndo esta comprome-
| |tida (energia elétrica, 4gua, ETE, drenagem,
| |residuos solidos sistema viariol.
e e
2| Infraestrutura da Vizinhanca estd comprometida
| (energia elétrica, &gua, ETE, drenagem, resi-
|duos so0Tidos sistema viario), poréem empreendi-
|mento ou medidas mitigadoras podem melhorar.
| -====---- == === mmmmmm o mmmooo oo
| 3|Infraestrutura da vizinhanca estd comprometida
| | (energia elétrica, agua, ETE, drenagem, resi-
| |duos s0Tidos sistema viario) e o empreendimento
| |ndo possui medidas mitigadoras efetivas.
|

I
Fonte: Lei 24/2018 Balneario Camboril (2018)

77



SNV EDEIROS

NGENHARIA

Fonte: Autores (2020))
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6 ASPECTOS CONSIDERADOS NO ESTUDO
6.1 ADENSAMENTO POPULACIONAL

Adensamento populacional é o aumento na taxa de crescimento de uma
populacéo regulada por sua densidade. O empreendimento ndo influenciara esse aspecto
na cidade, ndo impactando esse quesito.

6.2 EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITARIOS

Por ja estar implantado e em funcionamento o empreendimento ja faz uso dos
equipamentos urbanos necessarios, sem afetar negativamente os demais usuarios e sem
necessitar de alteracdo nos mesmos para seu funcionamento. O empreendimento néo
apresenta um impacto negativo significante nesse quesito e sim um positivo, uma vez que
supre a demanda social para equipamentos sociais e de lazer.

6.3 USOE OCUPACAO DO SOLO

A edificagdo cumpre com a lei de ocupagédo de solo da cidade, tendo como
zoneamento estipulado a zona ZAC-I11-B, a qual permite a instalacdo de um clube social
em seu perimetro.

6.4 VALORIZACAO IMOBILIARIA

Em uma area adensada como é a cidade de Balneario Camboriu, existem poucos
espacos verdes, com infraestrutura apropriada, tanto privados como publicos para uso ou
pratica de esporte. O empreendimento ja esta implantado desde 1988 e desde entdo vem
efetuando melhorias e agregando valores tanto ao bairro quanto aos seus usuarios, ndo é
possivel afirmar que o empreendimento impacta diretamente na valoriza¢do imobiliaria
da regido, mas de fato é um projeto com aspectos positivos para a comunidade

6.5 GERACAO DE TRAFEGO E DEMANDA POR TRANSPORTE PUBLICO

No estudo demonstramos que o empreendimento ndo gera impacto consideravel
no trafego da regido, com uma predominancia residencial, mas com uma linha forte de
comeércio o bairro possui um alto fluxo de veiculos, esse no qual o projeto tem pouca
influéncia.

6.6  VENTILACAO E ILUMINACAO

O empreendimento tem em seu entorno edificagbes com maior altura do que a
implantada no terreno, ndo causando nenhuma interferéncia nos ventos e tampouco na
insolagdo, como demonstrado nos estudos expostos.
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6.7 PAISAGEM URBANA E PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL

A edificacdo possui linguagem arquitetonica similar com as do seu entorno e nao
causa prejuizo a paisagem urbana, o empreendimento ndo faz parte do patriménio natural
e cultural da cidade.

6.8 RUIDOS

Conforme levantamentos efetuados no local, a emissao de ruidos causada pela
edificacdo quando o uso é diferenciado estd devidamente tratada e durante seu periodo
usual de prética esportiva ndo gera incomodos referentes a barulho uma vez que seus
efeitos foram mitigados pela instalacdo de isolamento acustico.

6.9 EMISSOES ATMOSFERICAS

A edificagdo ndo produz niveis de emissdes atmosféricas que sejam consideradas
de significativo impacto na regido.

6.10 INTERFERENCIA NA INFRAESTRUTURA URBANA

O empreendimento estd implantado e em funcionamento, desta maneira ndo
impacta na infraestrutura urbana existente.

6.11 INTERFERENCIAS NO AMBIENTE NATURAL

Estando em uma area urbana ja consolidada, o empreendimento ndo causara
impacto ambiental, vale salientar que em uma adensada cidade com a de Balneério
Camborit, o empreendimento possui consideravel area verde, caracteristica rara na
regiao.

6.12 GERACAO DE RESIDUOS

O clube possui residuos organicos oriundos apenas de confraternizacdes e sem
gerar nenhum outro por processo produtivo. No bairro existe a coleta seletiva, no qual o
empreendimento separa para coleta. Pode se concluir que a edificacdo ndo ird gerar
impacto na producdo de residuos.
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6.13 RESUMO ACOES MITIGADORAS

Tabela 35: Valores para IM, ISRN, IA, IT e ICIV

utilizacdo de faixa de acomodacao para
dois veiculos fora de area publica e
fornecimento de vagas suficientes para toda a
demanda gerada

GERAGAO DE TRAFEGO

RUIDOS isolamento acusltlco na fonte geradora
do ruido
GERACAO DE EFLUENTES
LiQuiDos

torneiras com fechamento automdtico
e reguladores de vazdo e valvulas de descarga de
vazdo reguldvel e uso do sistema de captacdo e
reaproveitamento de dguas pluviais, instalada
para uso de rega e limpeza em geral do clube

DEMANDA POR
ABASTECIMENTO DE AGUA

DEMANDA POR ENERGIA uso de lampadas de baixo consumo de
ELETRICA energia (lAmpadas LED)

Fonte: Autores (2020))
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Considerando o estudo exposto, com levantamentos e consideracdes realizadas
para 0s possiveis impactos gerados pelo empreendimento, conclui-se que o
empreendimento, ja implantado, ndo gera impacto significativo para se enquadrar na
necessidade de implementacbes de mitigagdes. Assim, por considerar que
empreendimento impacta positivamente a vizinhanca, em especial o desenvolvimento da
cidade como um todo, solicita-se que seja aprovado o estudo conforme apresentado.
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