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1. MEMORIAL JUSTIFICATIVO

1.1.1. Localizagao

Este memorial visa estabelecer as condi¢cdes bdsicas que deverdo ser seguidas durante a
construcdo e montagem das instalacdes do sistema hidro sanitdrio, bem como dar parémetros
para fiscalizagcdo a ser realizada, para possibilitar o aceite da obra com fluxo de populacdo
estimada de 150 pessoas do empreendimento, localizada em Balnedrio Camboril, estado de
Santa Catarina.

1.1.2. Reaproveitamento de Agua de Chuva.

Diante da escassez de dgua que vem cada vez mais impactando nosso pais, implantamos
sistema para reaproveitar dgua de chuva, nos aparelhos sanitdrios como vasos sanitdrios e
mictérios, pontos de limpeza de calcadas e regas de jardim.

O sistema € simples, coletando dgua de chuva das coberturas do prédio, através de
calhas ou lgjes impermeabilizadas, conduzida até ao nivel do solo, onde serd conectada a
uma cisterna.

Ndo serd conectado a essa cisterna tubulacdes de drenagem de ruas, calcadas e
taludes, por conterem um nivel de sujeira elevado podendo prejudicar o funcionamento do
sistema.

Da cisterna o volume de dgua serd bombeado para um tanque elevado denominado
Tanque Pulmdo, assim realizando a distribuicdo de dgua para os pontos consumidores por
gravidade reduzindo custos com sistemas de pressurizacdo. O tanque estd localizado na laje
técnica de cobertura.

Serd armazenado e reutilizado aproximadamente 10.000 litros de dgua de chuva, sendo
previsto uma utilizacdo didria de 50 litros por pessoa, teremos uma reserva para utilizacdo
dessa dgua de chuva para 3 a 4 dias.

O tanque pulmdo também terd um ponto de alimentacdo de dgua potdvel para que em
caso de estiagem o sistema mantenha um volume minimo didrio de dgua potdavel para os vasos,
mictdrios e torneiras de jardim.

1.1.3. Sistema de Abastecimento de Agua Fria Potavel

A dgua potdvel da edificacdo serd proveniente da rede publica.

O volume de dgua potdvel serd armazenado em dois estdgios, sendo o primeiro em
cisterna, e segundo em reservatdrio elevado.

Estima-se um consumo de dgua potdavel de 7.500 litros diariamente, desta forma serd
armazenado em reservatério elevado 15.000 litros de dgua e em cisterna 5.000 litros, totalizando
em 20.000 litros armazenado.

A funcdo da cisterna serd de flexibilizar o abastecimento do reservatério elevado nos
periodos que a pressdo da rede publica for baixa, assim permitindo um abastecimento nos
periodos de temporada.

A cisterna de polietileno serd executada em um abrigo de concreto, permitindo ainspecdo
da cisterna e sem contato com solo diretamente.

1.1.4. Cdlculo do Sistema de Recalque

O dimensionamento do sistema de recalque da rede de dgua fria potdvel estd
representado na planilha abaixo:
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Memorial de Calculo do Sistema de Recalque

Obra : Koch Balnedrio Camboriu

Refer.. : Agua Potavel

Numero de Pessoas: 150

Volume de Consumo por Pessoa (I/dia): 50

Consumo Diario Total (I/dia): 7500

Tempo de recalque estimado (h): 3

Velocidade Méxima no Tubo de Recalque (m/s) (< a 2,00m/s) 1,14

Vazdo (m?/s) 0,00069444

Didmetro do Recalque (Calculado) (m) 0,0204

Didmetro Succdo Adotado (Adotar Didmetro Superior ac do Recalque) (m) @ 50 PVCS 0,0440

Didmetro Recalque Adotado (m) 0] 32 PVCS 0,0278

Perda de Carga Unitaria na Sucg3o (Js) (m/m) (HANZEN-WILLIANS) 0,0071

Perda de Carga Unitaria no Recalque (Jr) (m/m) (HANZEN-WILLIANS) 0,0661

Comprimento Real da Sucgdo horizontal (m) 15,00

Comprimento Real do Recalque horizontal(m) 9,00
Peca Quant | C. Unit. C. Total

Saida Canalizagcdo

Joelho 902 11,0 3,20 35,2

Joelho 45¢

Curva 909

Curva 45¢

Té Passagem Direta 1,0 2,20 2,2

Té Passagem Lateral

Unido

Luva Reducido

Registro Gaveta 1,0 0,70 0,7

Registro Globo Aberto
Registro Angulo Aberto
Vavula de Retengdo Hor.
Vavula de Retengdo Ver.

Valvula de Pé e Crivo 1,0 18,30 18,3
Comprimento Equivalente da Sucgdo (m) | 56,40
Peca Quant | C. Unit. C. Total

Ent.Borda

Joelho 902 8,0 1,50 12
Joelho 452 2,0 0,70 1,4
Curva 902

Curva 452

Té Passagem Direta

Té Passagem Lateral 2,0 3,10 6,2
[Unido

Luva Redugdo

Registro Gaveta ' 1,0 0,30 0,3

Registro Globo Aberto
Registro Angulo Aberto
Vavula de Retencdo Hor.

Vavula de Retencdo Ver. 1,0 3,20 3,2

Comprimento Equivalente do Recalque (m) | 23,10
Comprimento Total Succ¢do (m) 78,70
Comprimento Total Recalque (m) 45,42
Desnivel entre o Fundo do Cisterna e a Bomba de Recalque (m) 7,30
Desvivel Entre a Bomba e o Teto do Reservatério Elevado (m) {13339
Perda de Carga na Sucg¢do (m) 0,56
Perda de Carga no Recalque(m) 3,00
Necessdrio trocar material do recalque (PVC para PPR PN12) do fundo do reservatério p/ baixo (cota em m) NAO

ESPECIFICACAO BOMBAS
Altura Manométrica Total (m) 24,18
Vazdo total (m*/h) 2,50
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O dimensionamento do sistema de recalque da rede de dgua de reuso estd representado

na planilha abaixo:

Memorial de Cédlculo do Sistema de Recalque

Obra: Koch Balnedrio Camboril

Refer.. : Agua Relso

Numero de Pessoas:

150

Volume de Consumo por Pessoa (I/dia):
Consumo Diario Total (I/dia):
Tempo de recalque estimado (h):

50
7500
3

Velocidade Méaxima no Tubo de Recalque (m/s) (< a 2,00m/s)

1,14

Vazdo (m¥/s)

0,00069444

Diametro do Recalque (Calculado) {m)

0,0204

Diametro Sucgdo Adotado (Adotar Didmetro Superior ao do Recalque) (m) @ 50

PVCS

0,0440

Didmetro Recalque Adotado (m) @ 32

PVCS

0,0278

Perda de Carga Unitéria na Sucgdo (Js) (m/m) (HANZEN-WILLIANS)
Perda de Carga Unitaria no Recalque (Jr) (m/m) (HANZEN-WILLIANS)
Comprimento Real da Succ&o horizontal (m)

0,0071
0,0661
15,00

Comprimento Real do Recalque horizontal(m)

26,50

Peca Quant C. Unit. C. Total

Saida Canalizagdo
Joelho 902 11,0 3,20 35,2
Joelho 452
Curva 902
Curva 452
Té Passagem Direta 1,0 2,20 2,2
Té Passagem Lateral
Unido

Luva Redugao
Registro Gaveta 1,0 0,70 0,7
Registro Globo Aberto
Registro Angulo Aberto
Vavula de Reteng&o Hor.
Vavula de Retengdo Ver.
Valvula de Pé e Crivo 1,0 18,30 18,3

Comprimento Equivalente da Sucgdo (m)

56,40

Peca Quant C. Unit. C. Total

Ent.Borda
Joelho 902 8,0 1,50 12
Joelho 452 2,0 0,70 1,4
Curva 90°

Curva 452

Té Passagem Direta
Té Passagem Lateral 2,0 3,10 6,2
Unido

Luva Redugdo
Registro Gaveta 1,0 0,30 0,3
Registro Globo Aberto
Registro Angulo Aberto
Vavula de Reteng3o Hor.
Vavula de Retencg3o Ver. 1,0 3,20 3,2

Comprimento Equivalente do Recalque (m)

23,10

Comprimento Total Sucgdo (m)

78,70

Comprimento Total Recalque (m)

52,10

Desnivel entre o Fundo do Cisterna e a Bomba de Recalque (m)

7,30

Desvivel Entre a Bomba e o Teto do Reservatdrio Elevado (m)
Perda de Carga na Sucgdo (m)
Perda de Carga no Recalque(m)

2,50
0,56
3,45

Necessario trocar material do recalque (PVC para PPR PN12) do fundo do reservatério p/ baixo (cota em m)

ESPECIFICAGAO BOMBAS

Altura Manométrica Total (m)

13,80

Vazio total (m?/h)

2,50
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1.1.5. Sistema de Captagdo e Tratamento de Efluentes

Entende-se por esgoto sanitdrio, despejo proveniente do uso da dgua para fins higiénicos.

O sistema de esgoto sanitdrio tem por funcdes bdsicas coletar e conduzir os despejos
provenientes do uso adequado dos aparelhos sanitdrios a um destino apropriado.

O sistema predial de esgoto sanitdrio foi projetado para ser tipo separador absoluto em
relacdo ao sistema predial de dguas pluviais, ou seja, ndo existindo nenhuma ligacdo entre os
dois sistemas.

As tubulacdes do subsistema de coleta e transporte de esgoto sanitdrio foram
dimensionadas pelo método das unidades de Hunter de contribuicdo (UHC), apresentado em
5.1.2 a 5.1.4 da NBR 8160-Sistemas prediais de esgoto sanitdrio - Projeto e execucdo, devendo,
respeitando os didmetros nominais minimos dos ramais de descarga.

Os despejos da cozinha e dreas de manipulacdo de alimentos serdo encaminhados ds
caixas retentoras de gordura, sendo estimado uma vazdo didria de 320 litros.

A caixa de gordura foi projeta e dimensionada em conformidade com a NBR 8160 pela
férmula abaixo:

(V=2 +20)

Onde:

M & o nimero de pessoas servidas pelas cozinhas que contribuem para a caixa de gordura
no turno em gue existe maior afluxo;

V& ovolume, emlitros;

Sendo:

M=150 pessoas

W=2x150 +20

W= 320 litros

Volume da Caixa de gordura:

W= (Comprimento x Largura x Altura Molhada) x 1000:

W=1,60x1,00x0,60 = 02960 x1000

V=960 litros

OBS: Osvolume das caixas de gorduras em nossos padrdes é sempre o dobro (ou mais) do volume dimensionado pela
norma, proporcionandeo uma maior eficiéncia na retencio.

Os métodos de limpeza & manutencdo da caixa devem ser sequidas conforme descrito na norma NBR 8160

Apds a caixa de gordura o efluente pré tratado serd interligado a rede sanitdria cujo destino
serd a rede publica sanitdria.

E os despejos dos sanitdrios serd direcionado para rede geral onde serd interligado com a
rede pUblica de tratamento sanitdrio.

Estima-se uma vazdo sanitdria de 7.500 litros diariamente, essa vazdo inclui vazdo de
sanitdrios mais a vazdo de efluentes de gordura

Obrigatoriamente os aparelhos sanitdrios devem ser protegidos por desconectores (sifdes).

1.1.4. Sistema de Captacdo e Drenagem de Aguas Pluviais

Para dimensionamento do sistema foram utilizados dados pluviométricos da regido que se
dd em torno de 328,00mm de intensidade, cinco (5) minutos de duracdo e com retorno previsto
de 50 anos, conforme NBR 10844,

O Projeto prevé a captacdo de Aguas Pluviais das edificacdes a serem construidas.

Da cobertura, as dguas pluviais serdo captadas através de calhas metdlicas ou lajes
impermeabilizadas.
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Depois de captadas, as dguas pluviais serdo conduzidas por gravidade até o nivel do piso,
através de condutores verticais em PVC, onde desaguardo nas caixas de passagem,
denominadas que serdo encaminhadas para cisterna de reaproveitamento ou diretamente
para rede publica.

Nas calhas a declividade adotada também serd de 0.5 % e deve ser executada na prépria
confeccdo das calhas; as declividades devem ser previstas no senfido dos bocais de captacdo;
estes bocais de captacdo deverdo ser executados em forma de munhdo.

1.1.7. Dimensionamento do Sistema de Ventilagao

Para o dimensionamento do sistema de ventilacdo, conferir folnhas “01.101" e “01.102".

1.1.8. Cdiculo das Perdas de Carga e Pressoes

Para o cdlculo das perdas de carga e pressdes do sistema de dgua potdvel e de relso, de
cada derivacdo, conferir folhas “01.206" (dgua potdvel) e “01.207" (dgua de reuso).

2, ESTUDO E.I.V

2.1.1. Conceito Basico

O Estudo de Impacto de Vizinhanca tem como intuito fornecer aos érgdos publicos,
informacdes preliminares dos impactos causados pela implantacdo de determinado
empreendimento em drea urbana, sejam eles impactos positivos ou negativos, de obras
puUblicas ou privadas.

Visando deste modo, evitar o crescimento desordenados das cidades, garantindo
condicdes minimas de qualidade no meio urbano, bem como facilitar a administracdo publica
no que tange o uso e ocupacdo do solo.

2.1.2. Aguas Pluviais Internas

As dguas provenientes das coberturas serdo destinadas as caixas de passagem através de
prumadas pluviais executadas PVC-Ocre, dimensionadas de acordo com intensidade
pluviométrica local. Apds as caixas de passagem, as tubulacdes serdo em concreto até sua
ligacdo com rede publica.

As aguas dos pdtios serdo captadas por caixas de passagem do tipo "Boca de Lobo”
posicionadas nos pontos mais baixos do terreno, e posteriormente também direcionados a rede
publica através de tubos de concreto, ou seja, toda drea impermedvel do terreno serd
direcionada para rede publica através de tubulacdes, ndo gerando assim acumulos de dgua
em terrenos vizinhos devido ao escoamento superficial.

Serdo feitas trés interligacdes na rede publica, duas pela Rua José Alves Cabral e uma pela
Rua José Honorato da Silva, conforme Figura O1.

¢ Interligagao 01
DiGmetro=&600mm Concreto
Q=399,431/s
Profundidade de chegada= -3,38m
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¢ Interligagao 02

DiGdmetro=g600mm Concreto
Q=215,461/s

Profundidade de chegada=-2,48m

¢ Interligagao 03
Diédmetro=g600mm Concreto
Q=431,051/s

Profundidade de chegada=-2,59m

Obs: As profundidades de chegada, referen-se a geratriz inferior da tubulacdo em relacdo
o nivel 0,00 do terreno.
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Figura 01: Interligacdes pluviais com a rede publica.
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2.1.3. Realocacao Aguas Pluviais Externa

Apresentagdo

Neste documento é apresentada a proposta de realocacdo da rede de drenagem
existente. A mesma, foi executada passando por uma drea de terreno privada, no momento se
faz necessdrio a realocacdo, pois se tem interesse da execucdo de um empreendimento no
local, evitando assim futuros problemas na coleta das dguas das bacias da regido.

Concepgao
Com base no levantamento topogrdfico a realocacdo desta rede de drenagem, foi
definida considerando as condi¢cdes do local.
Na busca de garantir aos moradores da cidade boas condicdes de escoamento das dguas
das chuvas. A extensdo desta, é de 673,00m com di@metro de 100 cm.

Mapa de Locdlizagao

A drea de estudo para o projeto estd localizado no municipio de Balnedrio Camboriu,
estado de Santa Catarina, com as seguintes coordenadas UTM: 737522.13 m E ; 7010647.89 m S.

ESTADO DE SANTA CATARNA

Figura 01: Localizacdo da Cidade
Fonte: o autor
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Figura 02: Localizagdo do imével.
Fonte: Google® (adaptado).

Descrigdo Realocagdo

A elaboracdo desta realocacdo terd inicio com a escavacdo mecanizada em solo,
atendendo das dimensdes e locacdo estabelecidas no detalhe tipo de projeto utilizando
escavadeira hidrdulica ou equipamento similar.

A vala deverd ser bem alinhada, de modo a garantir a tubulac&o um perfeito alinhamento.

Os fundos das valas devem obedecer a declividade conforme projeto, sem que haja
saliéncias.

Caso a vala tenha profundidade superior a 3,00m, deve ser efetuada uma
complementacdo com chapa metdlica de maneira a cobrir todas as paredes da vala. Para
tanto, a chapa complementar deve ser provida de sistema de encaixe, para apoiar sobre a
chapa jd instalada, de modo que ao haja escorregamento entre elas.

O reaterro consiste na execucdo de todos os servicos relativos ao fechamento das valas ou
cavas, com o material proveniente da prépria escavacdo, sendo que para essa atividade o
material a ser reutilizado deverd sofrer uma selecdo para retirada daqueles que ndo possuam
granulacdo fina, como restos de madeira, pedras, tocos raizes, restos vegetais e outros que
possam por em risco a integridade das tubulacdes, bem como prejudicar a qualidade da
compactacdo.

Os servicos de lancamento do material nas valas, deverd ser sempre executado por
processos mecdnicos, ufilizando-se retroescavadeira, em camadas sucessivas de espessuras
mdximas de 0,20 m, que sofrerdo a devida compactacdo por processos mecdnicos.

Para o caso de cavas onde foram executadas estruturas de concreto, o reaterro sé poderd
ser redlizado apds a desforma e no prazo minimo de 3 dias apds sua execucdo, desde a sua
base até a superficie do terreno, em camadas sucessivas e compactadas.

A compactacdo deverd sempre ser executada com a finalidade de atingir-se o mdximo de
densidade possivel para alcancar o mesmo grau de compactacdo do solo adjacente.

O reaterro deverd ser iniciado tdo logo seja executado o aterro de cobrimento das
tubulagcdes, de maneira que se evite permanecer com as valas abertas mais fempo que o
necessario.
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Caso o fechamento das valas ndo possa ser realizado no mesmo dia, e que as mesmas
tenham que permanecer abertas de um dia para o outro, deverd ser providenciada a devida
sinalizacdo com vistas a prevenir acidentes.

A carga e descarga do material escavado e/ou removido proveniente dos solos escavados
na obra, os quais serdo depositados sobre caminhdes basculantes e descartado no préprio
terreno.

Apds a liberacdo da escavacdo da vala, nivelar o fundo da mesma nas cotas previstas,
efetuando posteriormente a execucdo do berco com 20cm de pedrarachdo e, sobre o rachdo,
assentar uma camada de 10cm de brita 1. O berco deverd estar devidamente compactado e
nivelado.

Os tubos tém o objetivo de conduzir os deflUvios que se desenvolvem na plataforma da via
projetada captados pelas caixas coletoras e/ou pelos talvegues intermitentes ou permanentes
que transpdem a mesma.

Apds a execucdo do berco, lancar e alinhar os tubos pela geratriz superior obedecendo as
cotas, declividades e alinhamentos, efetuando inclusive o rejunfamento dos tubos com
argamassa (cimento e areia).

Os tubos de concreto ser do tipo e dimensdes indicados no projeto. A qualificacdo da
tubulac@o com relacdo a resisténcia a compressdo diametral serd controlada através dos
ensaios preconizados pela norma da ABNT NBR 8890/03.

Os tubos deverdo ser perfeitamente assentados e nivelados, evitando-se tracdes, sempre
colocados de jusante para montante. NGo serdo aceitos tubos carunchados, trincados e/ou
quebrados.

No assentamento, os tubos deverdo ser perfeitamente encaixados, nivelados e alinhados.

Os pocos de visitas serdo executados em concreto armado moldado in loco e blocos de
concreto, obedecendo as especificacdes em projeto. A argamassa de assentamento serd em
cimento e areia no traco 1:3 em volume.

As faces internas deverdo ser revestidas com argamassa de cimento e areia fina no fraco
1:3 em volume, sendo que internamente serd impermeabilizado com cimento cristalizante de
base acrilica e externamente com impermeabilizagcdo betuminosa.

As caixas de ligacdo e passagem sdo caracterizadas como dispositivos de ligacdo entre as
tubulacodes, que transferem os deflUvios para redes longitudinais.

Estes dispositivos deverdo ser em blocos de concreto nos locais indicados, obedecendo as
cotas e os alinhamentos de projeto, conforme detalhes construtivos.

Os materiais utilizados para construcdes das caixas sdo compostos por argamassa de
rejunte, concreto, formas, aco e blocos de concreto. Em relacdo ao tfraco e cura, o concreto
deverd ter resisténcia a compressdo de fck = > 22 MPa e ser preparado conforme NBR6118/80.

Consideragoes Finais

O presente memorial descritivo define as diretrizes executivas das etapas da obra referente
a REALOCACAO DA REDE DE DRENAGEM, e é fundamental que estas diretrizes sejam seguidas
criteriosamente, visto que todas as definicdes foram baseadas em estudos e prdticas
consagradas da engenharia. Tal conduta é recomendada para que o projeto e sua
consequente execucdo possam se dar de forma racional, coerente e planejada, e assim se
obter os resultados desejados.

2.1.4. Efluente Sanitdrio e Gordura

As tubulacdes do subsistema de coleta e transporte de esgoto sanitdrio foram
dimensionadas pelo método das unidades de Hunter de contribuicdo (UHC), apresentado em
5.1.2 a 5.1.4 da NBR 8160-Sistemas prediais de esgoto sanitdrio - Projeto e execucdo, devendo,
ser respeitado os dimetros nominais minimos dos ramais de descarga.
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O sistema predial de esgoto sanitdrio foi projetado para ser tipo separador absoluto em
relacdo ao sistema predial de dguas pluviais, ou seja, ndo existindo nenhuma ligacdo entre os
dois sistemas.

Os despejos da cozinha e dreas de manipulacdo de alimentos serdo encaminhados as
caixas retentoras de gordura em concreto armado, sendo estimado uma vazdo didria de 320
litros. Apds a caixa de gordura o efluente pré tratado serd interligado a rede sanitdria cujo
destino serd a rede publica sanitdria.

E os despejos dos sanitdrios serd direcionado para rede geral onde serd interligado com a
rede pUblica de tratamento sanitdrio pela Rua José Alves Cabral, conforme Figura 02.

Estima-se uma vazdo sanitdria de 7.500 litros diariamente, essa vazdo inclui vazdo de
sanitdrios mais a vazdo de efluentes de gordura.

¢ Interligagao 01
Didmetro=z100mm PVC
Q=7.5001/d
Profundidade de chegada=-2,88m

Obs: As profundidades de chegada, referen-se a geratriz inferior da tubulacdo em relacdo
o nivel 0,00 do terreno.
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Figura 02: Interligacdo efluente sanitdrio com a rede publica.
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3. NORMAS

O projeto do sistema hidros sanitdrio foi desenvolvido de acordo com as Normas
relacionadas abaixo, devendo a empresa vencedora da concorréncia, seguir rigorosamente as
mesmas, bem como outras ndo mencionadas, porém, pertinentes aos assuntos, que possam
auxiliar e/ou sanar duvidas neste Memorial e nos projetos.

NBR 5626 - Instalacdo Predial de Agua Fria;

NBR 10844 - Instalacdes Prediais de Aguas Pluvidis;

NBR 7362-1 - Sistemas Enterrados para Conducdo de Esgoto - Parte 1;
NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitdrio - Projeto e Execucdo;
NBR 7367 - Projeto e Assentamento de Tubulacdes de PVC;

Normas de fabricacdo de materiais e equipamentos.
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