MATRIZ DE AVALIACAO E CLASSIFICACAO DOS IMPACTOS CAUSADOS PELO EMPREENDIMENTO
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2 Geragio de Efluentes Contaminagio do Solo e Aguas 1 ;. . . 5
- mpacto Potencial Impacto Potencial
g # Liquidos Subterraneas por Efluentes Liquid P Nao se Aplica P
g
IS # Geragdo de Res Contaminagdo do s“‘.“ por Residuos da - Impacto Potencial Nao se Aplica Impacto Potencial
Construgio C Construgio
Pressio no Sistema Municinal d Mitigadoras: -Realizagio de trabalhos de educagao ambiental com os funciondrios de obra para sensibilizagao quanto a redugao do consumo de 4gua, evitando o
1 Consumo de Agua O basteciments do fsan ¢ - 1 3 5 |1 1 75,9 | Média [desperdicio. 10 68,31 | Média
8 -Utilizacdo de estrutura pré-fabricada e concreto usinado, o que reduz o consumo de 4gua no canteiro de obras.
Mitigadoras: -Para reduzir a pressio no sistema piblico de coleta e tratamento de efluentes liquidos na fase de instalagao, caso haja a necessidade e lavagdo de
Geracio de Effuent Pressio no Sistema de Coleta pincéis e demais utenslios de pintura sujos com tinta, solventes e etc. 0 empreendedor deverd instalar um sistema de pia exclusiva com coleta do efluente para
2 erava; “eidn:en es Tr::;"e‘:“":de'sﬁa'::m:s ': E“i d‘; < . 1 3 3 3 1 75,7 | Média |posterior destinagao por empresa especializada e licenciada. 50 37,85 | Baixa
a0 q - Vale destacar que deve ser gerado o Manifesto de Transporte de Resfduos (MTR) no Sistema do IMA sempre que forem coletados, obrigatoriamente por
empresas licenciadas, os efluentes liquidos gerados durante a instalagdo do empreendimento.
Mitigadoras: - Implantagio de drenagem proviséria para captagéo das 4guas no momento de execugdo das obras de terraplenagem.
- Realizagio retirada da vegetagio de gramineas existente no terreno com planejamento visando reduzir ao méximo o periodo em que o solo ficara exposto até
N - " . | conclusio das obras necessarias; n
3 50 de Solo Pressio no Sistema de Drenagem Urbana | - - 1 3 3 1 3 1 57,1 | BaiXa |75, das rodas dos veiculos que estiverem sujas com barro, evitando que espalhem barro nas vias do entorno; 30 39,97 [ Baixa
- Cobrimento com lonas os caminhdes para evitar a queda de resfduos nas vias;
- Realizagio de varrigdo das vias sempre que houver carreamento do solo o entorno.
Geragio de Residios da Pressio no Sistema de Coleta e 4 1:.. |Mitigadoras: - Elaboragio e execugo de Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil - PGRCC, a fim de garantir a correta segregagdo, n
4 Construgao Ci Destinacio de Residuos Solidos -t 3 3 3 3 1 66,5 | Média | .\ dicionamento, armazenamento, coleta e transporte externos e destinagdo final dos residuos. 50 33,25 | Baixa
]
;.‘3 Geragéo de ruido em
decorréncia do uso de Mitigadoras: - Cumprimento as condigdes apresentadas na Lei Municipal n° 2377/2004, além da norma ABNT NBR 10.151:2019,
equipamentos utilizados : oo as o I
o tecucto das abras Perturbacio 3 Vizinhanca em -Funcionamento de maquindrios utilizados nas atividades de serragem de madeira (serra fitas), circulares e e estaqueamento da construgdo civil de segundas-
5 | betonairas. sortns Decorroncia de Ruidas -1 3 3 1 1 66,3 | Baixa [feiras as sextas-feiras, das 08:00h as 12:00h e das 14:00h s 18:00h, e sabados das 08:00h as 12:00h, exceto os aparelhos de estacas tipo "hélice continua’. Outros 10 59,67 | Baixa
etroescavadotrn equipamentos poderdo funcionar de segundas-feiras as sextas-feiras das 07:00h as 12:00h e das 13:00h s 18:00h, e sabados das 07:00h as 12:00h.
ceira, - Manutengdo periédica do maquindrio como, por exemplo, a lubrificagdo dos equipamentos conforme a recomendagdo do fabricante.
marteletes e veiculos de
carga pesada
~Impedir o de caminhdes ou a descarga de materiais em locais indevidos, prejudicando o trifego local;
-Realizar a limpeza dos pneus na saida do canteiro de obras;
Movimentagio de veiculos -Realizar a limpeza das vias se ocorrer derramamento de materiais ou solo do canteiro;
6 :sados Deterioragéo de Vias Piiblicas 1 3 5 1 1 75,9 Média |-Cobrir com lonas os es e outros & na obra se houver retirada de materiais que possam cair nas vias piblicas; 30 53,13 | Baixa
P -Realizar a manutengio preventiva e corretiva de maquinas e equipamentos;
-Evitar o transito de maquinas, equipamentos e caminhdes em horérios de pico;
-Todas as manobras, cargas e descargas de materiais devem ocorrer dentro do canteiro de obras.
Aumento da demanda por
esm‘;zﬁ:f""e:‘::i‘: ::rm e Pressio nas vagas de Estacionamento - Reserva de drea interna ao lote para estacionamento de carros e motos dos colaboradores ao longo da fase de implantagio, devendo a mesma contemplar a
7 ot e oanaco para - | nas Vine do Entorne do Empreondimento | = | 1 3 3 511 1 66,7 | Média [demanda em sua totalidade. 80 13,34 | Nula
e s P - Implantagio de drea interna ao lote para manobras e operagdo de carga e descarga referente aos vefculos pesados que transportaro materiais e insumos até a
obra, devendo a mesma contemplar a demanda em sua totalidade.
pesados
2
: Geragao devagasde g ficios 3 Comunidade Decorrentes da i Potencializadoras:
k=) # emprego tempordrios e Geragio de Empregos e Renda + Impacto Positivo « Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de Balneario Camborit; Impacto Positivo
E renda ¢ preg « Priorizar a compra de materiais de fornecedores da regido.
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Geragéo de Residios da | Contaminagao do Solo por Residuos da : . I I ;
- 0 s c mpacto Potencial
# Construgio Civil Construgio Civil Impacto Potencial Néo se Aplica P
‘ Pressao no Sistema Municipal de Instalagio e torneiras , descargas sanitarias com consumo de 4gua reduzido; .
8 Consumo de Agua Abastecimento de Agua - 5 3 5 3 1233 | Alta Implantagio de sistema de coleta, armazenamento e utilizagdo de 4guas pluviais, composto por reservatério de reaproveitamento de 10 m? 30 86,31 | Média
Geracio de Efluentes Pressio no Sistema de Colota e Mitigadoras: -Os efluentes liquidos serio encaminhados & rede coletora da Empresa Municipal de Agua e Saneamento de Balneério Camboriti ~ EMASA e, ap
9 ¢ Liquidos Tratamento de Efluentes Liquidos - 5 3 3 3 113,7 Alta |coletados, direcionados até a Estago de Tratamento de Esgoto (ETE) localizada no bairro Nova Esperanca. - Instalagdo de torneiras com arejadores e descargas 50 56,85 | Baixa
q q inteligentes que liberam trés litros para dejetos liquidos e seis litros para dejetos sélidos
Mitigadoras: - Elaboragio e execugdo de Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos - PGRS especifico para o empreendimento em questio, apontando e
Geragiio de Residios Pressio no Sistema de Coleta e descrevendo agdes relativas a0 manejo dos residuos sélidos, observadas suas caracterfsticas e riscos no ambito dos estabelecimentos, contemplando os aspectos .
10 Solidos Destinagio de Residuos Solidos Urbanos | & 3 8 3 113,7 | Alta | o entes a redugao da geragio, o, transporte e disposigio final, bem como as agdes de protegdo 4 satde piblica e Rl 56,85 | Baixa
a0 meio ambiente.
Mitigadoras: - Elaboragdo e execugao de Projeto de Drenagem especifico para o terreno do empreendimento, com instalagao de duas tubulagdes (400 mm e 600
11 |impermeabiizagao do solo | Alterasdo no Padrdo de Escoamento de [ 5 3 3 1 1043 | Alta | conectadasa rede pibica pluvial da rua José Alves Cabral e uma tubulagdo uma tubulasdo (400 mm) conectada a rede piblica pluvial da rua José Honorato 30 73,01 | Média
Aguas Pluviais da Silva.
40 de reservatério de contencdo de sguas pluviais de 10000 litros.
Mitigadoras:
Aumento da demanda por Visando a redug?o desta magnitude, conforme o projeto arquitetdnico, serdo realizadas:
vagas piiblicas de Pressio nas Vagas de Estacionamento - Implantagio de no minimo 208 vagas de 1o empr para
estacionamento de carro e s 8as | i 4 1: - |- Implantagao de espaco adequado, com no minimo duas vagas, para as operagdes de carga e descarga do empreendimento;
12 Existentes nas Vias do Entorno do - 5 3 3 3 1 95,3 Média " 80 19,06 | Nula
moto e espago para Emnreendimento - Implantagio de 11 vagas de destinadas a pessoas idosas;
manobra de veiculos P - 30 de 4 vagas de destinadas a Portadores de Necessidades Especiais (PNE);
pesados - Implantagio de 1 vaga exclusiva para embarque e desembarque de passageiros;
- Implantagio de 27 vagas de destinadas a
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Aumento do nimero de Mitigadoras:
3 . " . Visando a redug?o desta magnitude, ndo havera cancela para o controle de acesso ao estacionamento do empreendimento. Desta forma, nio irdo ocorrer filas
B viagens e actimulo de Congestionamento no acesso ao oy " N N N f
g 13 ” . 5 1 3 5 3 3 95,1 | Média |paraentrar no empreendimento que poderiam gerar conflitos e/ou congestionamentos na via de acesso. 50 47,55 | Baixa
veiculos nos acessos ao empreendimento oo ‘ PO . . ) S
" Além disso, o empreendimento ir disponibilizar dos acessos para entrada e saida do empreendimento, o que far com que as viagens sejam distribuidas de
empreendimento N -
forma a reduzir esse impacto.
Mitigadoras:
Sera implantada sinalizagdo horizontal do tipo “Linha simples seccionada (LFO-2)" na cor amarela, prevista no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito -
Acréscimo de veiculos Volume IV - Sinalizago Horizontal, nos pontos de acesso de veiculos do empreendimento na Avenida José Alves Cabral. Essa linha divide fluxos opostos de
14 [leves e pesados no entorno|  Pressio no Sistema Viario Proximo - 5 3 3 5 5 123,1 Alta |circulagdo e indica os trechos em que os deslocamentos laterais sdo permitidos, a fim de acessar o estacionamento do empreendimento. 30 86,17 | Média
do empreendimento Como melhoria para o sistema de transporte pblico, o que consequentemente diminui a pressio do sistema vidrio, serd implantada sinalizago vertical de
informagao de ponto de énibus em acordo com a sinalizagdo existente em outros locais do municipio no abrigo existente préximo ao empreendimento, conforme
apresentado em “3.7.1.2 Servigos de Transporte Coletivo”.
Insuficiéncia de malh Mitigadoras:
15 | I"s“ 'e“‘l'“ I;'“: ma Pressio no Sistema Cicl 5 3 3 3 5 1137 | Alta |Visendoaredugio desta magnitude, no sentido de promover maior conforto e seguranga para os usudrios, o empreendimento contaré com vagas exclusivas para 30 79,59 | Médi
cicloviaria atua’ do bairro ressaono Sistema Liclov - y A |5 estacionamento de bicicletas, Serdo 25 vagas em local coberto. ’ [LLE)
Nova Esperanca . p A . .
Também havera uma rota sinalizada no para os usudrios se dirigirem do acesso até as vagas.
Mitigadoras:
Deficiéncia no sistema Visando a redugdo desta magnitude, deverdo ser realizadas:
16 pedonal ao entorno do Pressio no Sistema Pedonal - 5 3 3 3 3 104,5 Alta |- Revitalizagdo da sinalizagdo horizontal referente as duas faixas de travessia de pedestres existentes nas imediagdes do empreendimento (Av. José Alves Cabral). 50 52,25 | Baixa
empreendimento - Implantagdo de sinalizagio vertical de adverténcia junto as duas faixas de travessia de pedestres existentes em ambos os sentidos da Av. José Alves Cabral.
- Implantagéo de um caminho pedonal devidamente sinalizada ao longo do estacionamento até a entrada do supermercado.
A t d d P - st det t Mitigadoras:
17 | Aumentonademanda por ressaono sistema de transporte - 5 3 3 3 5 113,7 | Alta |Visandoa redugio desta magnitude, sero implantados dois abrigos de passageiros na Avenida José Alves Cabral, conforme a indicagao de local do BC Transito e 30 79,59 | Média
transporte coletivo coletivo ’ :
do modelo fornecido pela Secretaria de
Potencializadoras:
Uso e ocupagéo do solo de " - Valorizagao do projeto arquitetdnico através de projeto paisagistico;
# | acordo com as diretrizes | ComPatibilidade do Empreendimento | Impacto Positivo . Realizar a demoligio da edificagéo existente dentro das normativas aplicivels; Impacto Positivo
. com o Espago Urbano e h . ) )
do Plano Diretor - Modificagao de quaisquer fatores que venham confrontar o plano diretor da cidade e outra legislagdo, para que o empreendimento continue atendendo os
parametros legais.
a Potencializadoras:
S Geracio de vagas de | Beneficios a Comunidade Decorrentes da . « Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de Balneério Camborit; .
| # k¢ 8 2 + Impacto Positivo « Priorizar a compra de materiais de fornecedores da regido; Impacto Positivo
7 emprego e renda Geragéo de Empregos e Renda . e
8 « Incentivar a realizagdo de cursos de aperfeigoamento profissional;
& « Estabelecer convénio com entidades de ensino para disponibilizagao de vagas para estagiarios.
A cipatpeta | Beneicios ao Poder Pibico Decorrentes e Potencializadora: -
# L umicipa PEo 5 + Impacto Positivo - Além da arrecadagdo do poder piibico advinda da insergao do no municipio, outros pontos positivos econdmicos e sociais ainda Impacto Positivo
investimento a ser feito do Aumento na Arrecadaggo e : L ' N "
acarretam indiretamente como, por exemplo, movimentagdo na economia local e valorizago imobiliaria do entorno
pelo empreendedor
REDUCAO
TOTAL 1.584,50 MAGNITUDE 942,75
Somatéria do nimero de impactos negativos INI 942,75
Numero de impactos negativos NI 17
Numero de impactos potenciais NI 4
Numero de impactos positivos NI 4
Média de Impactos MI 55,46




