4 GeoBio

Solucdes em Geomensura

MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietdrio: LARANJEIRAS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Matricula: 54.433

Trata-se de memorial descritivo para caracterizacdo do terreno onde foi realizado

o levantamento topogrdfico planialtimétrico para fins de terraplenagem (corte e aterro).

- Locdlizagdo: Imdvel situado na esquina da Rua José Alves Cabral, Morro do Boi,

municipio de Balnedrio Camboriy — SC.

- Caracteristicas da drea a ser terraplenada: O local a ser terraplanado encontra-se em
desnivel, sendo o corte e aterro necessdrios para o nivelamento do imdvel para maior
aproveitamento, onde serd implantado galpdo pré-moldado, com docas de descarga e

estacionamentos.

- Objetivos: Ampliacdo da drea Util do imével de forma racional, visando & protecdo dos
faludes gerados € a harmonizacdo do ambiente como um fodo; Formacdo de taludes
visando & estabilizacdo do solo e contencdo de processos erosivos que venham a ser
instalados no local; Promover a interacdo com o ambiente com a finalidade de acelerar
0 processo de recuperacdo, visando melhoria da paisagem do local; Proteger o solo
contra processos erosivos, melhorando as condicdes de infiltracdes e diminuindo o
escoamento superficial da dgua da chuva nas encostas; Melhorar a qualidade ambiental

da regido.

- Atividades: Serd necessdrio redlizar tfrabalhos de corte e aterro com formacdo de
taludes nas laterais do imével com auxilio dos seguintes equipamentos: Uma Escavadeira
Hidraulica, uma P& Carregadeira e dois Caminhdes Basculantes.

Os taludes atenderdo as normas para evitar avalanche de material solto, tendo
inclinagcdo mdxima de 45°.

A drenagem dos taludes consistird na construcdo de canaletas de pé (base) para
receber as dguas pluvidis, além de evitar que as dguas provenientes de enxurradas
cheguem a estrada, acessos e cursos d'dgua.

Depois de concluidas as operacdes acima descritas, serdo realizadas operacoes

visando & promoc¢do da cobertura vegetal, e protecdo do solo contra processos erosivos.
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GeoBio

Solugdes em Geomensura

Nos taludes sugere-se o plantio de grama em leiva que tem grande capacidade
de “pega”, permitindo, uma rdpida cobertura do solo e contencdo do mesmo, o que

permite a imediata cobertura e contencdo do solo.

- Cronograma de execugdo:

ITEM SERVICO SEMANA
1° 2¢
1 LOCAGAO DE OBRA X
2 CORTE X X
3 ATERRO X X

- Origem do material de aterro: O material de aterro serd oriundo do préprio corte, e de

drea licenciada.

- Vegetagao: O imdével a ser terraplenado ndo possui vegetacdo.
- Imével a ser terraplenada: 14.174,62 m?2

- Volume de corte: 1.542,84 m3

- Volume de aterro: .6.155,66 m3

Balnerdrio Camborit - SC, 03 de agosto de 2020.
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