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Balneario Camborid, 19 de agosto de 2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU - PMBC
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA
COMISSAO ESPECIAL DE ANALISE DE ESTUDO DE IMPACTO DE
VIZINHANCA - CEIV

REFERENTE AO PARECER N° 016/2021 - CEIV
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2612/2021 (1DOC)
EDIFiCIO IMPERIUM TOWER

IMPERIUM TOWER EMPREENDIMENTOS SPE LTDA., pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPdJ sob n° 32.289.769/0001-68, vem
respeitosamente, solicitar a inclusdo das consideragées em resposta ao
Parecer n° 016/2021 emitido pela CEIV, referente ao Estudo de Impacto de
Vizinhan¢a — EIV do empreendimento Imperium Tower, localizado na

Avenida Atlantica, n® 270, Centro do municipio de Balneario Camborit/SC.

Primeiramente, cabe destacar que o empreendimento alterou o nome
de “IMPERIUM PALACE TOWER” para “IMPERIUM TOWER”, bem como
o Projeto Legal (Anexos 1 ao 18 deste oficio) sofreu algumas alteracdes,
listada abaixo em conformidade com o quadro de areas (Figuras 1 e 2),
necessarias para a melhoria do layout do projeto, ajustes solicitados pela

pré-analise da PMBC, bem como compatibilizacao com o projeto estrutural:

» GERAL: Foi realizado um novo levantamento topografico no qual foi
revisto as linhas de recuo, resultando no ajuste da implantacao do

embasamento;

Avenida Santa Catarina, n°1001, Sala 04, Centro — Camborit/SC - CEP 88340-010
Fone — (47) 3365-1111 | (47) 9 8834-5116
contato@alamedaengenharia.com
www.alamedaengenharia.com



A - [
FiEls St A

LAMEDA

ENGENHARIA AMBIENTAL

» SUBSOLO: Houveram alteragbes no posicionamento e na quantidade
das vagas, bem como a insercdo do reservatorio inferior, casa de
bombas e guarita, e modificacoes no posicionamento da escada de
acesso ao estacionamento. De maneira geral todo o layout do subsolo

foi revisado;

> TERREO: Houve diminuicdo do hall e acréscimo de ambientes; Pet
Place, Coworking, sala do condominio, depdsito de piso. O nivel do
térreo também foi alterado para contemplar 3 degraus. Para o acesso
das garagens foi adotado dois rebaixos do meio fio de 04 metros de
largura. O mezanino que havia para abrigar a area técnica foi

suprimido e a parte técnica foi locada no térreo;

» GARAGENS: Pequenas alteracgoes no layout das vagas;

» LAZER 01: Brinquedoteca foi incorporada a areas internas, a piscina

foi deixada em nivel e o layout de todo o pavimento foi atualizado;

» LAZER 02: Acrescentado piscina térmica e atualizado o layout do

pavimento todo;

» DIFERENCIADO 01: Foi movida uma unidade com terraco e piscina

para logo acima dos andares de lazer;

> TIPO 01 e 02, DEFERENCIADO 02, MASTER, DUPLEX INFERIOR
E SUPERIOR: sofreram pequenas modificacoes de layout;

» Diminuicdo na taxa de ocupacido do embasamento de 68,4% para

67,79%, aumentando a taxa de ocupacao da torre de 32% para 36,39%,
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assim sendo a area utilizada de 1.239,82 m? de embasamento e 665,56

m? de torre;

» Aumento no ICON de 3.013,17 m? para 3.940,30 m?

» Alteracao das vagas de veiculos de estacionamento publico, de 39 para
32 unidades, bem como privativas/condominiais, de 207 para 222
vagas, sendo suficientes e obrigatérias para atender o

empreendimento;

» Alteracao da area total construida de 27.101,99 m? para 28.008,73 m?;

» Alteracdo na estimativa de nimero de pessoas para a sala comercial,

para 160 pessoas, conforme Projeto Hidrossanitario;
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ESTATISTICOS E PARAMETROS URBANISTICOS

Area do Terreno Matricula n® 37947 e 37948

1.829.03 m?
Area Real do Terreno 2059,95 m2
Zona de Ocupagao FACC - A
Uso Pretendido Misto
Taxa de Ocupacao Permitido Utilizado
Embasamento 100% 1.829.03 m2 B7,79% 1.239.82 m2
Torre 40% 731,61 m? 36,39% 665,56 m®
indice de Aproveitamento Permitido Utillizado
Basico 3,50 % 6.401,805 m# 350 x 6.401 605 m®
Solo Criado 1,60 x 2.743,545 m@ 1,50 x 2743 545 m?
TPC 1,00 x 1.828,03 m? 1,00 x 1.829.03 m*
ICAD 1,00 x 1.829,03 m® 1,00 x 1.829,03 m®
ICON - 898310 m? - 3.940 30 m?
TOTAL 7,00 x 21.786,31 m® 7,00 x 16.797 51 m?@
Mimero Max. de Unidades Pemnitido Utilizado
OMA = AC /K K =210 61 Unidades 61 Unidades
. L Projeto
Vagas de Veiculos Obrigatorio : -
simp. | dupla | tripla | total
Total 32 vagas g 1 6
Estac. de Uso| Veiculos PNE 2% =1 vaga 1 vaga 32
Publico Veiculos Idosos 5% = 2 vagas 2 vagas
Motocicletas 10% = 4 vagas 4 vagas
Privati Nio Residencial - - - - -
rivativas
Residencial 136 vagas 108 40 10 299
Veiculos PNE 2% = 3 vagas 4 vagas
Veiculos PNE 1 vaga 1 vaga
Condominiais | Motocicletas 10% = 14 vagas 14 vagas
Carga/Descarga 1 vaga 1 vaga
Embarque/Desemb| - -

Figura 1: Quadro Estatistico do Projeto Atual. Fonte Projeto Legal.
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QUADRO AREAS CONFORME CADERNO LEGAL
APARTAMENTOS (n® de Unidades): 61

AREA TOTAL
SUBSOLO 1.231,20m°
TERRED 121158 m*
GARAGEM 01 1.239,82m*
GARAGEM 02 1.239, 82 m?
GARAGEM 03 1.239,82 n@
GARAGEM 04 1.239,82m*
GARAGEM 05 1.239,82m*
LAFER ™ 124013 m?
LAZER 02 577 33n¢
EDIFICAGAO TORRE
DIFERENCIADO D1 665, 56m"
TIFO 01 611712 m?
DIFERENCIADO 02 534,04 m?
TIPG 02 6.856,65 m*
MASTER 1.8268 44 m*
DUPLEX INFERIOR 457 11 m*
DUPLEX SUPERIOR 47773 mF
TERRAGO TECNICO 306,52 m*
CASA DE MAQUINAS 102,10 m?
BARRILETE 102,10 m?
RESERVATORIO 102,10 m?

Figura 2: Quadro de Areas do Projeto Atual. Fonte Projeto Legal.

Referente as consideracoes em resposta ao Parecer n° 016/2021 emitido
pela CEIV:

1. Foi adotado e corrigido no EIV as siglas para ADA (Area Diretamente
Afetada), AVD (Area de Vizinhanca Direta) e AVI (Area de Vizinhanca
Indireta), conforme preceitua a Lei Complementar n® 24/2018;

2. Referente ao Quadro Estatistico:
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2.1. A Matricula mencionada no quadro estatistico foi de forma
equivocada, pois o imével trata-se das matriculas n° 37.947 e n°

37.948, o qual ja foi corrigido no documento (Figura 1 e Anexo 1 deste

Oficio);

2.2. Da mesma forma, foi corrigido no quadro estatistico o zoneamento

para a ZACC I A (Figura 1 e Anexo 1 deste Oficio);

. Segue as matriculas atualizadas do imé6vel através dos Anexos 19 deste

oficio, as quais também serao apresentadas na versao final do EIV;

. No item “6. Caracteristicas do Empreendimento”, do EIV foi incluido as

seguintes informacoes:

4.1. No pentltimo paragrafo do item 6.1. CARACTERISTICAS DO
IMOVEL, EMPREENDIMENTO E ATIVIDADE acrescentou-se
sobre Area de Preservacio Permanente o seguinte “Nos fundos do
imo6vel possui o Canal Marambaia, onde encontra-se aberto e,
consequentemente, possui Area de Preservacdo Permanente — APP,
sendo que no processo de licenciamento ambiental do
empreendimento, junto ao 6rgdo ambiental estadual - IMA, esta
sendo discutido o recuo de pertinente a esta APP, a partir da margem
do recurso hidrico confrontante do imével, haja vista que para o caso
em tela, o recurso hidrico limitando o imo6vel, apresenta larguras
variando entre aproximadamente 12 metros a 16 metros, assim, o
recuo da APP resulta dentre 30 a 50 metros, de acordo com o Art. 4°
da Lei Federal n° 12.651/2012, mas é importante ressaltar, que
dentro do terreno ja existem ocupacoes e construgoes a décadas,

estando em 4rea urbana consolidada e completamente alterada,
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sendo que tal corpo hidrico ja sofreu retificacbes e diversas
intervengbes em suas margens, nao exercendo fungao ambiental
efetiva, na porcao onde ja existe essas ocupacgoes no imével. Em casos
analogos, o IMA em outros processos de licenciamentos ambientais,
deferiu diversas licencas ambientais, com as mesmas condicoes, em
imoéveis vizinhos ao empreendimento em questdo, considerando o
recuo de 15 metros a partir da margem do Canal Marambaia.
Registre-se, ainda, que o proprio IMA, ja se manifestou no Oficio n°
747 de 5 de setembro de 2005, no sentido de reconhecer que o Canal
do Marambaia, atualmente, ndo se enquadra no conceito de Area de
Preservacao Permanente, classificando-o como vala de drenagem de

aguas pluviais. Maior detalhamento desta area é apresentada no

Item 7.1.1 do EIV.”;

Ainda no item 6.1, foi substituido o 4° paragrafo pelo seguinte “A
area onde se encontra o empreendimento em questao é denominada
de Zona de Ambiente Construido Consolidado Qualificado de Alta
Densidade — ZACC — I A, onde a implantacdo da atividade

pretendida, uso residencial e comercial, é permitida, conforme

Consultas de Viabilidade para Construcéo (Anexos 10) e definicdo da

Le1 2.794/2008 de Uso e Ocupacao do Solo”;

Foi incluida no 6° paragrafo do Item 6.1, a informacdo de que o
empreendimento contemplara 47 vagas de bicicletas, conforme

Projeto Arquiteténico — Prancha 3 Térreo (Anexo 3 deste Oficio);

Acrescentou-se o ultimo paragrafo do item 6.1 ilustrando que “O
empreendimento Imperium Tower possui uma arquitetura
contemporanea e design de alto padrao, fazendo com que a paisagem

urbana do local seja enriquecida, trazendo um visual de qualidade
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para a paisagem do local e dessa forma trazendo vitalidade e
atratividade aos frequentadores do entorno”, incluindo as Figuras 03

e 04 deste Oficio.
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Figura 03: Imagem da fachada e torre do empreendimento Imperium Tower. Fonte: FG,
2021.
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Figura 04: Imagem da fachada terra e embasamento do futuro empreendimento Imperium
Tower. Fonte: FG, 2021.

5. Em relacéo ao item “6.2. DESCRICAO DAS OBRAS E EQUIPAMENTOS
DISPONIVEIS”, do EIV foi incluido as seguintes informacoes:

5.1. Os equipamentos previstos para o empreendimento sdo elevadores,
geradores elétricos, portoes eletronicos, sistemas de ar condicionado,
bombas hidraulicas, motores de pressurizacdo, aquecedores
elétricos, exaustores, portas corta-fogo, sensores de presenca,
sistema de alarmes, seguranga, comunicacdo e automacao,
iluminacdo de emergéncia, sistema de prevengao e combate a

mcéndio, lixeiras residuos, dentre outros.;

5.2. Segue o Plano de Demolicdo (Anexo 20 deste oficio) previsto para as
edificacoes existentes, detalhando as técnicas e equipamentos a
serem usados, bem como, os prazos de demolicdo, o qual fara parte

dos Anexos da versdo final do EIV;
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5.3.Segue o Projeto de Canteiro de Obras (Anexos 21 deste oficio),
contemplando o layout das etapas de implantacdo (fundacio e
estrutura), indicacio das areas de carga e descarga de materiais,
area de manobra e circulacao de veiculos, area de estacionamento de
caminhao-betoneira, concretagem, bombas de concreto, as areas de
vivéncia e demais areas de manobra e acesso dos equipamentos e

magquinas, entre outros;

5.4.0 método de contencgao a ser utilizado para o subsolo inicialmente é
através de paredes diafragmas, que consiste em um método de
contengao composta por paredes rigidas, absorvendo esforgos de
empuxo de solo e hidrostatico, ou seja, sdo paredes de concreto
armado, escavadas com auxilio de um clamshell, constituida de
painéis de concreto armado, chamados de lamelas, que podem ser
pré-fabricados ou moldados in-loco. O processo de execucao baseia-
se na realizacao de muretas guias, escavagao, armacao, concretagem
ou colocacdao da estrutura pré-moldada. Ja as vantagens desse
método sdo: ndo provoca vibracgoes ou desconfiamento do solo e a sua

alta velocidade de execucao.

Segue o Cronograma (Anexo 22 deste oficio), contemplado o prazo para
as demolicdes das edificacdes existentes nos lotes (02 meses), totalizando

52 meses;

Foi acrescentado no item “6.5 Terraplanagem”, as seguintes informacées:
“Para o calculo do volume a ser removido, aplicando o “fator de
empolamento”, ou seja, o volume de terra solta apods
movimentada/descompactada, considerou-se que o material a ser

escavado sera proveniente do pavimento de subsolo do empreendimento,
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com o volume de 4.778,07 m?, assim aplicando o fator de empolamento de
30%, o volume total de terra apdés movimentada sera de
aproximadamente 6.211,49 m3.

Ja o local de destinacio, ainda nao tem a defini¢cao do local devidamente
licenciado e apto para o recebimento, sendo que o transporte do volume
de terra a ser removido do local de carga tera em média de 5 m? volume
de cada caminhio, que percorrera as principais vias de acesso ao
empreendimento e escoamento, sendo Av. Atlantica, Rua Miguel Matte,
Av. do Estado, Av. Martin Luther.

E importante destacar que a etapa de escavacao, para a implantacao do
empreendimento, ¢ analisada e contemplada no processo de
licenciamento ambiental, junto ao IMA, haja vista que o empreendimento
é uma atividade licenciavel, e em conformidade com a Lei Complementar
n° 140/2011 que estabelece que o licenciamento ou autoriza¢do ambiental
deve ocorrer em um unico ente federativo, cuidando de todas as etapas e
procedimentos (evitando-se o duplo licenciamento), portanto entende-se
que nao ha necessidade de autorizacao/licenca da SEMAM para os
servicos de terraplanagem no imdével, pois esta legislacao ainda cita que
em caso os demais entes federativos interessados podem manifestar-se
ao Orgao responsavel pela licenca ou autorizacdo, de maneira nio
vinculante, respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento

ambiental.”

Com relacdo ao item “6.6 Estimativas de Demandas e Producio de
Fatores Impactantes”, para a fase de operacéo, foi acrescentado de forma
mais clara o calculo da estimativa de populacéao, incluindo o n° de quartos,
conforme o Projeto Arquitetonico do empreendimento, da seguinte forma:
“Ja na fase de operacao do empreendimento para estimar sua populacao,

considerou-se o nimero de unidades totais, 61 (sessenta e uma) unidades
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residenciais, com ocupacio de 02 (duas) pessoas por quarto, sendo que o
empreendimento possui 261 quartos, totalizando uma populagao de 522
pessoas nas unidades residenciais. Ja para a 01 (uma) unidade comercial
com area total de 406,44 m?, foi utilizada a estimativa de ocupacao de 01
(uma) pessoa por cadeira, totalizando 160 cadeiras e, portanto, 160
pessoas. Assim, para fins de calculos e estimativas de demandas dos
fatores impactantes foram considerados um total de 682 pessoas no

empreendimento, simulando sua capacidade maxima.”;

Foi corrigir a mengao “nas salas comerciais” para “sala comercial” no item

6.6;

10.No segundo paragrafo do item “6.6.3. Geracido de Residuos Sélidos”, ja

11.

existia a descri¢do da estimativa de volume de residuos gerados durante
a fase de demolicdo das edificacées existentes, a qual fo1 atualizada
conforme a &rea construida constante na matricula e cadastro
imobiliario, que segue “Quanto a estimativa de volume de residuos
gerados durante a fase de demolicdo da edificacdo existente, considera-
se a geracao de residuos sélidos da construcéao civil a taxa de 760 Kg/m?
construido (Esguicero, et al., 2008). Tendo em vista que de acordo com a
matricula e o cadastro do imével, no local ha uma edificacao de 5.833,24
m?, a geracdo totalizara em aproximadamente 4.433,26 toneladas de
RCC. De acordo com Pinto (1999), um 1 m? de residuo da construcio civil
corresponde a 1,2 toneladas. Dessa forma, o volume total a ser gerado
sera de aproximadamente 3.694,38 m®. Todos esses residuos deverao ser

transportados e destinados por empresas licenciadas ambientalmente.”;

No item “6.6.4. Geragao de Efluentes Liquidos e Aguas Pluviais”, em

relacdo a estimativa da geracdo de efluentes liquidos oriundos da
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producdo da obra (lavacdo de equipamentos, efluentes com residuos de
cimento, argamassa, lavacio de pneus, etc.), na sua fase de implantacéo,
foi indicado a respectiva metodologia utilizada para calculo, o tratamento
e a destinacao final, através do acréscimo do seguinte paragrafo “Para o
gerenciamento e tratamento dos efluentes relativos a producao da obra,
durante a fase de implantacdo do empreendimento, além do efluente
sanitario, costumeiramente é gerado outros dois tipos diferentes de
efluentes: efluentes de lavagem de ferramentas com residuos de cimento
e argamassa e os efluentes de lavagem de ferramentas de pinturas. Para
os efluentes gerados na lavagem de ferramentas em geral com residuos
de concreto/argamassa, é geralmente instalado um sistema de pré-
tratamento com caixas para decantacio e filtragem, sendo que o lodo
resultante do sistema é descartado como Residuos de Classe A e a agua
residudria retorna para o proprio sistema de lavagem ou é reutilizada no
proprio canteiro de obras, na umidificagao de solo e lavagens em geral ou
até mesmo na producdo de massa. Ja para os efluentes gerados na
lavagem de ferramentas de pinturas, é adotado também um pré-
tratamento, contando com o auxilio de floculantes no sistema de
decantacio e filtragem, sendo que o lodo resultante deste sistema devera
ser destinado como residuo perigoso (Classe D) para empresa
especializada e licenciada para tratamento e destinagdo, e a agua
residuaria deste sistema retornara para a lavagem das ferramentas,
funcionando como um ciclo fechado, até a finalizacao dos servicos, para
posteriormente, ser encaminhada para empresa especializada e
licenciada para tratamento e destinacdo. Até o momento, ndo existe a
quantificacdo nas obras da FG referente ao volume de efluentes liquidos
provenientes de lavagens de ferramentas na obra, pois ndo ha
metodologia de referéncia para essa estimativa, bem como nao ha como

estimar quais ferramentas e frequéncia dessas lavagens, até porque
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maior parte deste volume de efluente é reaproveitado no proprio canteiro
de obras conforme ja descrito, além de que parte da agua utilizada no
processo de lavagem das ferramentas é proveniente da captacao e
reaproveitamento da agua da chuva, impossibilitando a estimativa

baseada pela entrada/consumo de agua.”;

12.0 calculo do volume do tanque de retardo constante no Memorial
Descritivo (Anexo 24 deste Oficio) é apresentado aplicando o indice
pluviométrico do local, citando a metodologia aplicada e a fonte da

mesma;

13.Ainda no Memorial Descritivo (Anexo 24 deste Oficio) foi indicado a fonte
da metodologia de calculo do volume do reservatério de
reaproveitamento, destacando que quanto ao Critérios de
dimensionamento do Projeto Hidrossanitario, especificamente em
relacao a Agua Fria, segue-se a NBR 5626 antiga para os projetos
aprovados até dezembro de 2020, ja os Critérios de Consumo per-capita
e de Taxa de Ocupacao seguem os Padroes de Manuais de Instalagoes
Hidrossanitdrias Prediais, como: 1) Macintyre, Archibald Joseph.
Instalacdes hidraulicas. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1982. 2) Tomaz,
Plinio. Previsdo de consumo de agua. Sao Paulo: MF - Navegar Editora,

2000.;

14.No item “6.6.5. Geracao de Ruido, Vibracao, Calor, Radiacdo e Emissoes

Atmosféricas” foi acrescentada as seguintes informacoes:

14.1. “A metodologia adotada para a coleta de dados, primeiramente,
seguiu as recomendacdes da NBR 10.151:2000 (Actstica -

Avaliacao do ruido em areas habitadas, visando o conforto da
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comunidade — Procedimento), no qual especifica o método para as

medigoes do nivel de pressao sonora:

“6.2.1 No exterior das edificagées que contém a fonte, as medigées devem
ser efetuadas em pontos afastados aproximadamente 1,2 m do piso e pelo
menos 2 m do limite da propriedade e de quaisquer outras superficies

refletoras, como muros, paredes etc.”

A coleta obteve duracao de aproximadamente 5 minutos corridos no
ponto amostral e realizadas durante periodo diurno, registrado através do
equipamento Decibelimetro Datalogger Digital IP900DL IMPAC. O
decibelimetro segue o padrido das normas IEC-61672 classe 2, bem como
modo de operacio fast entre 30-130 dB, curva de resposta dB(A), com

intervalo de no maximo 5 segundos para cada registro.

Os pontos amostrais dos dados primarios foram coletados de uma obra
da FG, do mesmo padrao construtivo, denominado Splendia Tower,
localizado na Rua 2300, n° 550 do Centro de Balneario Camborit, sendo o
Ponto 1 localizado dentro do canteiro de obras e o Ponto 2 localizado na via
publica a 10 metros da obra, conforme o Figura 05, obtendo assim a variagao

interna (Ponto 1) e externa (Ponto 2), conforme o Figura 06.

Figura 05: Pontos amostrais para coleta dos dados primarios dos niveis de pressio sonora

no canteiro de obras (Ponto 1) e a 10 metros do exterior da obra (Ponto 2).
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Figura 06: Medicdo dos niveis de pressdo sonora no canteiro de obras (Ponto 1) e a 10

metros do exterior da obra (Ponto 2). Fonte: Alameda Engenharia.

Os principais emissores de ruido da vizinhanca neste caso foi o fluxo de
veiculos na via publica, além das atividades comerciais do entorno. E
possivel observar que o maior nivel de ruido no ponto no canteiro de obras é
menor que o maior nivel de ruido no ponto no exterior do empreendimento,
demonstrando que a obra, quando utiliza as medidas para reducio do ruido,
causa pouca influéncia no nivel de pressdo sonora no exterior da obra.
Conforme a NBR 10151/2020 (ABNT), os limites de niveis de pressdo sonora
no periodo diurno na area com predominancia de atividades comerciais e/ou
administrativas é de 60dB (Figura 07), onde é possivel observar que

conforme as medicées, o entorno ultrapassa este limite, conforme as

atividades e fluxo de veiculos na area.
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Tabela 3 — Limites de niveis de pressao sonora em fungao dos tipos
de éreas habitadas e do periodo

RLA.Q
Limites de niveis de
Tipos de areas habitadas | pressio sonom
Pericdo Periodo
diurno noturno
Area de residéncias rurais 40 35
Area estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas ‘ 50 45
Area mista predominantemente residencial 55 50
Area mista com predominancia de atividades comercials e/ou
60 55
administrativa
Area mista com predominancia de atividades culturais, lazer e turismo | 65 55
L Area predominantemente industrial 70 60

Figura 07: Tabela dos limites de niveis de pressio sonora em funcio dos tipos de areas

habitadas e do periodo. Fonte: NBR 10151/2020 (ABNT).

14.2. Conforme ja apresentado no item anterior (14.1), “Os pontos
amostrais dos dados primarios foram coletados de uma obra da
FG, do mesmo padrao construtivo, denominado Splendia Tower,
localizado na Rua 2300, n° 550 do Centro de Balneario Camboriu,
sendo o Ponto 1 localizado dentro do canteiro de obras e o Ponto 2
localizado na via publica a 10 metros da obra, conforme o Figura
05, obtendo assim a variacdo interna (Ponto 1) e externa (Ponto

2), conforme o Figura 06”;

14.3. Quanto a emissao de calor, foi alterada a afirmacio para “nio esta
previsto a utilizagdo de equipamento que gerem radiacao e calor

significativo nas fases de implantacao e operacgao”;

15.No item 6.10 Geracao de Emprego e Renda, foi acrescentado a lista
(Anexos 25) dos principais postos de trabalho a serem gerados, para a

fase de implantacdo (obras) e de operacdo, com a remuneracio média
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prevista, bem como a listagem de cursos de qualificacdo e treinamento

disponibilizados pela empresa costumeiramente (Anexo 26);

16.Na delimitacao da AVD (Area de Vizinhanca Direta) foi alterado levando
em consideracdo as Aareas atingidas pelo sombreamento que o
empreendimento produzira, com a aplicagdo de um raio minimo de 500

m, conforme Figura 08 abaixo:
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Figura 08: Avea de Vizinhanca Direta — AVD do futuro empreendimento Imperium Tower.

Fonte: Alameda, 2021.
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17.Na delimitacdo da AVI, foi considerada todas as vias de acesso e
escoamento, incluindo parte da Av. Martin Luther, Estrada da Rainha e
Av. Rui Barbosa até a rotatéoria da Av. Carlos Drumond de Andrade,
conforme apresentado na Figura 09 abaixo. E apresentado também na
Figura 10 a identificacdo das vias, com maior aproximacio, de forma que
fique legivel.
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Figura 09: Area de Vizinhanca Indireta (AVI) do empreendimento Imperium Tower.
Fonte: ALAMEDA, 2021.
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Figura 10: Identificacio das vias na Area de Vizinhanca Indireta (AVI) do
empreendimento Imperium Tower. Fonte: ALAMEDA, 2021.

Avenida Santa Catarina, n°1001, Sala 04, Centro — Camborit/SC - CEP 88340-010
Fone — (47) 3365-1111 | (47) 9 8834-5116
contato@alamedaengenharia.com
www.alamedaengenharia.com



18.

19.

ALAMEDA

ENGENHARIA AMBIENTAL

O processo de Licenciamento Ambiental do empreendimento ja esta
sendo providenciado, junto ao Instituto do Meio Ambiente Estadual —
IMA (protocolos Anexos 27). Assim como serd necessario a apresentacio
do Licenciamento Ambiental para a aprovacao municipal do projeto
arquitetonico, solicita-se que seja reconsiderada a apresentacao de tal
documento no momento da emissado do alvara de construcéo, haja vista
que a LAP/LAI do empreendimento em questdo ja esta em fase de

obtencao, conforme protocolo ja anexo ao EIV;

Em relagao a Paisagem Urbana, quanto a relagao entre a area privada e
a publica (calcadas) seria executado conforme exigéncias e padrdes
estabelecidos pela prefeitura, a qual contara com arborizacido para
aumentar a atratividade e vitalidade neste local tornando o ambiente
agradavel, conforme demonstra a Figuras 11 e 12. Dessa forma, na Av.
Atlantica, devido a sala comercial, sera um local atrativo e prazeroso
para a circulacdo dos pedestres, contanto com o atrativo
comercial/gastronomico. Além disso, a seguranca no local ira aumentar
indiretamente devido as atividades do empreendimento e sistema de
seguranca do condominio. Considerando que a paisagem do local na Av.
Atlantica, atualmente com a construcio existente, encontra-se com uma
estrutura antiga e fora do padrao estético, ira contar com uma estrutura
moderna e sofisticada o qual aumentara a qualidade de vida tanto dos
moradores como os comerciantes que ali transitam. Contudo, design de
alto padrao faz com que a paisagem urbana do local seja enriquecida com
a arquitetura do empreendimento, trazendo um visual de qualidade para
a paisagem do local e dessa forma trazendo vitalidade e atratividade aos
pedestres. Destacamos que a fachada é algo dinamico e é constantemente

estudada até a obtencao de todas as aprovacoes. De qualquer forma, os
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conceitos gerais nao alteram. As fachadas atualizadas sao as

apresentadas nas Figuras 11 e 12 abaixo.
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Figura 11: Imagem da fachada e torre do emreendimento Imperium Tower. Fonte: FG, 2021.
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Figura 12: Imagem da fachada terra e embasamento do empreendimento Imperium Tower. Fonte:
FG, 2021.

20.No Item “7.8 — Leitura de Paisagem”, foi corrigido a frase mencionada

conforme solicitado;

21.Com relacdo ao Detalhamento dos Impactos Identificados e a Matriz de

Aspecto e Impacto (Item 8.2 do EIV):

21.1. Foi revisto os impactos na mesma fase, sendo que alguns deles
foram eliminados, alterados ou mantidos, conforme é demonstrado na
Matriz de Aspecto e Impacto atualizada (Anexo 28 deste oficio) e abaixo:
¢ Foi eliminado o impacto “aumento do fluxo de veiculos” e mantido

os 1mpactos “aumento do trafego de veiculos”, “pressdo na
infraestrutura viaria” e “deteorizacdo de vias publicas”. Estes
1mpactos mantidos sdo distintos, além de possuirem valorizacoes

diferentes;
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Foi eliminado o impacto “incremento no sistema de transporte
publico” e mantido o impacto “aumento na demanda por
transporte publico”;

Foi alterado a nomenclatura dos impactos para “aumento do
consumo de agua”, “aumento na geracao de efluentes”, “pressao no
sistema publico de agua” e “pressdo no sistema publico de
tratamento de efluentes”, por se tratar de impactos distintos;
Para maior clareza na distincdo dos impactos, foi alterada a
nomenclatura do impacto para “aumento no consumo de energia
elétrica” e mantido o impacto de “pressdo no sistema de
abastecimento de energia”;

Também para maior clareza na distincdo dos impactos, foi
alterada a nomenclatura do impacto para “aumento da geracao de
residuos sélidos urbanos” e mantido o impacto de “pressdao no
sistema de coleta e destinacéo de residuos”;

Foi mantido o impacto de “impermeabilizacao do solo” e eliminado

o impacto de “diminui¢ao da infiltra¢do da agua no solo”;

No subitem 8.2.1, no impacto “aumento de consumo de recursos

naturais”, na fase de operacdo foi considerado reversivel (peso 1), pois

apés a ag¢ao este impacto pode retomar suas condi¢oes originais, sendo

possivel reverter a tendéncia do impacto decorrente da operacgao do

empreendimento, levando-se em conta a aplicacdo de medidas para sua

reparacao, neste caso através de programas de conscientizacao durante

a operacao para o consumo consciente com objetivo de reduzir o consumo

de recursos naturais;

21.3.

Na fase de implantacdo, para o impacto “aumento no trafego de

veiculos”, foi alterado conforme entendimento da CEIV a importancia

para alta (5), a reversibilidade para parcialmente reversivel (3). Porém
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para o prazo entende-se que é temporario (1), uma vez que apés a
conclusao da obra este impacto ndo ira mais ocorrer por conta dos
veiculos pesados devido as atividades de implantacao, e nao sera ciclico
(3) por ndo ser um impacto que ird continuar a se manifestar

periodicamente apods esta fase;

21.4. No impacto “aumento na demanda por transporte publico” na
implantacgao, alterou-se conforme entendimento da CEIV a area de

abrangéncia para AVI (5);

21.5. Para os impactos “aumento no consumo de agua" e "aumento de
geracdo de efluentes", na fase de implantacdo, foram mantidos a
abrangéncia ADA (1), pois entende-se que o consumo de dgua e geracio
de efluente ocorre dentro da area de intervencdo do empreendimento
(ADA), alterando conforme entendimento da CEIV a importancia para
moderada (3) e a reversibilidade para parcial (3). Ja para os impactos
"pressdo no sistema publico de agua" e "pressao no sistema publico de
tratamento de esgoto", na fase de implantacao, foram alterados conforme
entendimento da CEIV para a abrangéncia é AVI (5), a importancia
moderada (3), porém a reversibilidade manteve-se, ap6s anélise técnica,
como reversivel (1), pois trata-se de um impacto que pode ser revertido
devido a alternativas implantadas na obra tais como reaproveitamento
da agua da chuva e reutilizagdo das aguas do processo produtivo,
consequentemente diminuindo a pressao do sistema publico de agua e

também geracao de efluentes:;

21.6. Para o impacto “aumento no consumo de energia", na implantacio,
foram mantidos a drea de abrangéncia ADA (1), pois entende-se que o
consumo de energia ocorre dentro da area de intervencao do
empreendimento (ADA), alterando conforme entendimento da CEIV a

importancia para moderada (3) e a reversibilidade para parcial (3),
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porém manteve-se o prazo como temporario (1), uma vez que apés a
conclusio da obra este impacto ndo ira mais ocorrer devido as atividades
de implantacao, sendo que a partir dai irda ocorrer somente na fase de
operacdo por conta das atividades da operacdao, sendo wvalorado
separadamente. Ja para o impacto de “pressdo no sistema de
abastecimento de energia", na implantagdo, foi alterado conforme
sugestdo da CEIV para a abrangéncia de AVI (5), a importancia
moderada (3), parcialmente reversivel (3) e porém manteve-se o prazo
como temporario (1) pelo mesmo motivo descrito acima no impacto

“aumento no consumo de energia';

21.7. Foi alterada a nomenclatura do impacto para “alteracdo na
insolacao e sombreamento”’, mantendo o impacto “alteracdo na

ventilacao;

21.8. Foi eliminado o impacto “alteracdo da paisagem local” e mantido
“comprometimento da paisagem urbana”’, onde a expectativa de
ocorréncia é incerta (1) tanto na implantacdo como na operacdo, pois o
comprometimento dependera da qualidade da construcio e como ela se
apresentara junto a paisagem do entorno, por exemplo, na implantacao
sdo utilizados os tapumes interativos com vegetagao artificial e
compatibilizacdo com a paisagem urbana, e na operac¢do contara com
paredes verdes em frente ao empreendimento, além de paisagismo com
espécies de vegetacdo nativa no hall de entrada, além de ser uma
construcao visualmente mais agradavel do que a construcao existente,
nao comprometendo a paisagem urbana existente e sim melhorando as
condicdes atuais, sendo este comprometimento totalmente reversivel (1)
conforme descrito acima tanto na implantacao como na operacao e prazo

temporario (1) na implantacio e permanente (5) na operacao;
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21.9. Quanto a expectativa de ocorréncia do impacto “contaminagao
atmosférica” (implantacdo), a equipe técnica do EIV entende que por
conta da movimentacao de veiculos no entorno, poeira e atividades de
obra podera ocorrer emissoes atmosféricas, mas nao podemos afirmar
que isto ira causar uma contaminacao atmosférica, até porque nao é
previsto a ocorréncia de falhas ou falta de manutencéo dos equipamentos
e veiculos que possam causar esta contaminacao, sendo considerado a

expectativa de ocorréncia como incerta (1);

21.10. Para o impacto “deterioracédo de vias publicas” conforme sugestao
da CEIV passou a ser considerado um impacto REAL, com a valoracao
dos atributos: expectativa de ocorréncia é incerta (1), area de
abrangéncia é AVD (3), de importancia moderada (3) sendo reversivel

(1), de prazo temporario (1);

21.11. O impacto “pressao no sistema de telecomunicagao” é significativo
na fase de implantacao, pois no canteiro de obras ha necessidade do
sistema para que o escritério de engenharia e almoxarifado na obra
possam manter diariamente o contato com o setor administrativo, setor
de projetos, além de fornecedores de materiais e insumos, prestadores
de servicos, dentre muitos outros contatos necessarios para as atividades

diarias da implantacao;

21.12. Na fase de operacao, para o impacto “aumento trafego de veiculos”
113 ~ . sz 9 . ~
e “pressao na infraestrutura viaria”, foi alterado conforme sugestao da

CEIV para a importancia alto (5);

21.13. Para o impacto “aumento na demanda por transporte publico”, na
operacao, foi alterado conforme sugestdo da CEIV para area de
abrangéncia AVI (5) e prazo ciclico (3). Porém foi considerado sendo

parcialmente reversivel (3), devido as acdes de incentivos ao uso de meios
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alternativos como bicicletas, fazendo com que o impacto volte

parcialmente ao seu estado original.

21.14. Para os impactos “aumento no consumo de agua”, "aumento de
geracdo de efluentes", durante a operagdo, foram mantidos a
abrangéncia ADA (1), pois entende-se que o consumo de 4gua e geracio
de efluente ocorre dentro da drea do empreendimento (ADA), alterando
conforme entendimento da CEIV a importancia para moderada (3) e a
reversibilidade para parcial (3). J4 para os impactos "pressio no sistema
publico de agua" e "pressio no sistema publico de tratamento de esgoto",
na fase de operacao, foram alterados conforme entendimento da CEIV
para a abrangéncia é AVI (5), a importancia moderada (3), porém a
reversibilidade manteve-se, apds analise técnica, como parcialmente
reversivel (3), pois h4 alternativas de reverter parcialmente o impacto

com ac¢oes durante a operacao.

21.15. Para o impacto “aumento no consumo de energia elétrico”, na
operacdo, foi mantido a abrangéncia ADA (1), pois entende-se que o
consumo de energia ocorre dentro da 4rea do empreendimento (ADA). J&
para o impacto de “pressio no sistema de abastecimento de energia", na
operacao, foi alterado conforme sugestao da CEIV para a abrangéncia de

AVI (5);

21.16. Para o impacto “aumento da geracao de residuos sélidos urbanos”,
na operacdo, foi mantido a abrangéncia ADA (1), pois entende-se que a
geracdo ird ocorre dentro da 4rea do empreendimento (ADA), sendo
alterado conforme sugestdo da CEIV, para parcialmente reversivel (3).
Ja para o impacto de “pressdo no sistema de coleta e destinacio de
residuos", na operacéo, foi alterado conforme sugestdao da CEIV para a

abrangéncia AVI (5), sendo parcialmente reversivel (3);
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21.17. Na fase de operacao, o impacto “aumento trafego de veiculos” foi
alterado conforme sugestdo da CEIV para a importancia alto (5), e
irreversivel (5). J4 para a “pressdio na infraestrutura viaria”, na
operacao, foi alterado conforme sugestao da CEIV para a importancia
alto (5), porém a reversibilidade considerou como reversivel (1), pois ha
alternativas de reverter a pressao parcialmente com agbées durante a

operacao.

21.18. Na fase de operacao, o impacto “demanda por pracas, areas verdes

e espaco publico”, foi alterado para parcialmente reversivel (3);
22. Consideracdes sobre o TRANSITO:

22.1. Quanto ao acesso duplo de veiculos, fo1 readequado conforme o art.
41, da Lei Municipal 2794/2008, onde a entrada e saida poderao ser
feitas por um Unico acesso duplo com largura minima de 6,0 m (Anexo 3

— Térreo deste Oficio);

22.2. No item 7.7.3.1.1, foi corrigido a legenda da referida Figura,
acrescentando Figura 13, deste Oficio, abaixo com a localizacido das
lombadas, faixas de pedestres e faixas de travessia de pedestres elevadas
existentes nas rotas de acesso e saida do empreendimento, dentro da

AVD e mais proximas a ele:
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Figura 1: Faixas de Pedestre e Travessias Elevadas. Fonte: Autor, 2020.

22.3. Noitem 7.7.3.1.2, o titulo da subsecao foi corrigido sendo “ Servigos
de Transporte Coletivo”, condizendo com o texto figuras apresentadas,
acrescentando a 1ilustracdo da localizacdo das paradas de oOnibus

proximas ao empreendimento, conforme abaixo:

“O transporte coletivo por 6nibus em Balneario Camboriu é operado pela
Empresa Viacdo Praiana. As linhas de 6nibus com itinerarios que

possam contribuir para saida e chegada ao empreendimento proposto,

estao apresentadas na Figura 14.
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ITINERARIO VIACAO PRAIANA

Obs: Os horarios de sabado e domingo serdo divulgados ao longo da semana.

(G N\ (
ESTALEIRINHO x HOSP. UNIMED
(Horario em vermelho via S.Judas) CAMBORIU x HOSP. UNIMED ( VIA BARRANCO )
SEGUNDA A SEXTA SEGUNDA A SEXTA
Saidas Estaleirinho Hospital da UNIMED Saidas Camborit Saidas Hospital UNIMED
06:00[07:05[08:40 11:30 | [05:45[07:20]09:30 [ 11:15 06:00 |  06:50 17:00 | 20:30
(12:50[ 14:20[16:35] 18:25) (12:40[14:50[17:40] 18:15
ITINERARIO

ITINERARIO

Saidas de Camboriu: R. Siqueira Campos, Av. Santa Amaro, Rua José
Cesario Pereira, Av. José Alves Cabral, R. Juvéncio Delfino da Silva,
R.Alécio Domingos Linhares, R. Doralice Linhares Bernardes, R. José
Honorato da Silva, Marginal leste, Av. Hermogenes Assis Feijo, R.
Maria Mansoto, R. Donaciano dos Santos, R. Adaci Santos Gomes,
Barra, Br 101, R. 3110, 3® Avenida, Av. Brasil, R. 3700, 5° Avenida, R.
Alfredo Wagner, Marginal Oeste, 3 Avenida, Igreja Matriz, 3* Aveni
Alvin Bauer, Rodoviaria, Avdo Estado

Saidas do Hosp. Unimed: Av. do Estado, R. Uganda, Av. Martin
Luther, Rodoviaria, 4° Avenida, R.904, Igreja Matriz, R.1500,
4°Avenida, 3°Avenida, R.3100, 3*Avenida, Av Brasil, R3700, 5*
Avenida, R. Alfredo Wagner, Marginal Oeste, Br101, Barra, Av.
Hermogenes Assis Feijo, R. Maria Mansoto, Margina Oeste, R. José
Honorato da Silva, R.Juvéncio Delfino da Silva, R. Alécio Domingos
Linhares, R. Doralice Linhares Bernardes, Rua José Cesario Pereira,
kAv.SantaAmaro,RuaSiqueira Campos.

W,

Saidas de Camboriu: R. Siqueira Campos, Av. Santa Amaro, Rua José
Cesario Pereira, Av. José Alves Cabral, R. Juvéncio Delfino da Silva,
R.Alécio Domingos Linhares, R. Doralice Linhares Bernardes, R. José
Honorato da Silva, Marginal leste, Av. Hermogenes Assis Feijo, R.
Maria Mansoto, R. Donaciano dos Santos, R. Adaci Santos Gomes,
Barra, Br 101, R. 3110, 3% Avenida, Av. Brasil, R. 3700, 5° Avenida, R.
Alfredo Wagner, Marginal Oeste, 3° Avenida, Igreja Matriz, 3* Aveni
Alvin Bauer, Rodoviaria, Avdo Estado

Saidas do Hosp. Unimed: Av. do Estado, R. Uganda, Av. Martin
Luther, Rodoviaria, 4* Avenida, R.904, Igreja Matriz, R.1500,
4°Avenida, 3%Avenida, R.3100, 3*Avenida, Av Brasil, R3700, 5°
Avenida, R. Alfredo Wagner, Marginal Oeste, Br101, Barra, Av.
Hermogenes Assis Feijo, R. Maria Mansoto, Margina Oeste, R. José
Honorato da Silva, R.Juvéncio Delfino da Silva, R. Alécio Domingos
Linhares, R. Doralice Linhares Bernardes, Rua José Cesario Pereira,
Av.Santa Amaro, Rua Siqueira Campos.

(i CIRCULAR UNIMED BARRA S.JUDAS R 4 CIRCULAR UNIMED BARRANCO )
N.ESPERANCA BARRANCO HOSPITAL UNIMED N.ESPERANCA S.JUDAS BARRA UNIMED
SEGUNDA A SEXTA SEGUNDA A SEXTA
0845 | 11:30 [ 1330 | 16:00 0720 | 10115 [ 12:45 | 15:00
ITINERARIO ITINERARIO

Av. do Estado, R. Uganda, Av. Martin Luther, Rodoviaria, 4° Avenida,
R.904, Igreja Matriz, R.1500, 4°Avenida, 3°Avenida, R.3100,
3%Avenida, Av Brasil, R3700, 5° Avenida, R. Alfredo Wagner, Marginal
Oeste, Br101, Barra, Av. Hermogenes Assis Feijo, R. Maria Mansoto,
Margina Oeste, R. José Honorato da Silva, R.Juvéncio Delfino da
Silva, R.Alécio Domingos Linhares, R. Doralice Linhares Bernardes,
Rua José Cesario Pereira, Av. Santa Amaro, Via Gastronomica, 5°
Avenida, R. Alfredo Wagner, Marginal Oeste, 3* Avenida, Igreja
Matriz, 3% Aveni, Alvin Bauer, Rodoviaria, Av do Estado

Av. do Estado, R. Uganda, Av. Martin Luther, Rodoviaria, 4* Avenida,
R.904, Igreja Matriz, R.1500, 4°Avenida, 3°Avenida, R.3100, 3°Avenida,
Av Brasil, R3700, 5° Avenida, R. Alfredo Wagner, Marginal Oeste, Via
Gastronomica, Av. Santa Amaro, Rua José Cesario Pereira, Av. José
Alves Cabral, R. Juvéncio Delfino da Silva, R. Alécio Domingos
Linhares, R. Doralice Linhares Bernardes, R. José Honorato da Silva,
Marginal leste, Av. Hermogenes Assis Feijd, R. Maria Mansoto, R.
Donaciano dos Santos, R. Adaci Santos Gomes, Barra, Br 101, R. 3110,
3% Avenida, Av. Brasil, R. 3700, 5* Avenida, R. Alfredo Wagner, Marginal
Oeste, 3* Avenida, Igreja Matriz , 3* Aveni Alvin Bauer, Rodoviaria, Av

doEstado
\_ J U J
s CGIRCULAR UNIMED 42 AVENIDA Y (  CIRCULAR UNIMED MONTE ALEGRE iy
BIG 52 AVENIDA MONTE ALEGRE UNIMED 5° AVENIDA BIG 3° AVENIDA UNIMED
SEGUNDA A SEXTA SEGUNDA A SEXTA
- - - 06:50 [ 09:15 [ 10:45
11:00 l 06:20 ] 15:40 11:50 [ 13:20 [ 16:10
ITINERARIO ITINERARIO
Av. do Estado, R. Uganda, Av. Martin Luther, Rodoviaria, 4* 5 i
Avenida, R.904, Igreja Matriz, R.1500, 4°Avenida, 3*Avenida, ':AV' do Elstado, ? Ugapda, Av. Martin ‘Luther, Rodovqua,
R.3100, 3°Avenida, Av Brasil, R3700, 5° Avenida, Monte onte Alegre, 5° Avenida, R. Dom Henrique, R. Dom Felipe,
Aladre 'Rodoviaria }\venida do 'Estado ' ’ R. Agrolandia, Marginal Oeste, 32 Avenida, Igreja Matriz , 32
\_ are, ! ) Aveni, Alvin Bauer, Rodoviaria, Av do Estado )

Figura 14: Itinerérios das linhas de 6nibus na cidade. Fonte: BCNOTICIAS, 2020.
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Os locais mais proximos do empreendimento para se utilizar do
transporte coletivo sdo na Avenida Brasil e Avenida Atlantica. Ao longo
dessas duas avenidas, ha locais demarcados para a parada do onibus,
mesmo assim, realizam paradas conforme a necessidade dos
passageiros. A Figura 15 mostra sinaliza¢do horizontal de para de
transporte coletivo e a Figura 16, represente os locais dos pontos de

onibus proximos.

Figura 14: Placas de sinalizagdo e abrigo para ponto de taxi. Fonte: Autor, 2020.
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Ponto de 6nibus

Figura 15: Indicacdo dos locais com pontos de 6nibus préximos. Fonte: Autor, 2020.

Com base na Previsdo de Demanda de Trafego, estima-se um incremento
no sistema publico de transporte, oriundo do empreendimento, de 6

viagens por Onibus quando considerada a hora-pico observada.”;

22.4. Considerando que as ciclovias e ciclofaixas na AVD possuem
larguras que variam em fungao da disponibilidade de espaco e em alguns
locais observa-se placas de sinalizacao para os ciclistas em outros a
pintura vermelha em sua extensdo, acredita-se que é necessario a
padronizacio pelo 6rgao publico de transito e de planejamento. Contudo.

o empreendimento pode contribuir com a revitalizacio da malha
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cicloviaria de frente ao imével na Avenida Atlantica, ja padronizada, e
como medida complementar, para atender a demanda de viagens por
bicicleta, manter no projeto a disposicao das vagas de bicicletas, assim
como dispor de um paraciclo para 10 bicicletas em frente ao

empreendimento;

22.5. Foi incluido o item com a localizacdo dos pontos de taxi mais

proximo ao empreendimento, conforme abaixo:
“Servicos de Taxi

A cidade conta ainda com ampla disponibilidade de servigos de taxi,

sendo o ponto fixo mais proximo apresentado na Figura 16.

Figura 16: Ponto de taxi mais préximo ao empreendimento. Fonte: Autor, 2020.”
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22.6. Conforme ja esclarecido no item 22.3 deste oficio, é apresentado o
itinerario das linhas do transporte coletivo, assim como a indicac¢ao da

previsao de incremento no sistema publico de transporte;

22.7. No item “Geracao de Viagens”, foi acrescentado a seguinte
informacao “Por nao ser possivel prever a utilizacao que se dara para
unidade comercial presente no projeto do empreendimento e ainda, que
a implementacao de estabelecimento comercial gerador de impacto
dependera de apresentacio e aprovacao de EIV proéprio, trabalharemos
com uma estimativa simples da geracdo de viagens induzida pela
implementacio de comércio no local.”. Contudo, sabe-se que o uso é para
fins gastronomicos, conforme determinacdo da legislacado municipal,
porém ndo héa definicoes dentre os usos (dentre restaurante,
conveniéncia, empério, mercados, lanchonetes, cafés, etc.) foi

acrescentado o seguinte item:
“Geracao de viagens comerciais

Conforme consideracoes ja apontadas em relagdo a geracao de viagens
da 1 (uma) unidade comercial, propomos a utilizacdo dos seguintes

critérios e valores:

Utilizacao do critério apresentado na Instrucdo Normativa 009 vigente
do Corpo de Bombeiros do estado de Santa Catarina, que trata das
saidas de emergéncia e, para seu dimensionamento, apresenta em seu
Anexo C um coeficiente de densidade populacional para calculo de
lotagdo para ambientes comerciais C-1 e C-2 o indice de 1 pessoa para

cada 7m?.

Considerando ainda que, parte desta populagdo seria composta por

funciondrios, aplicaremos um fator de demanda de 0,8 (80%).
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Portanto, teriamos:

Area da sala comercial = 342,65m?
Populagao estimada = 342,65/ 7 = 48,95 — 49 pessoas
Aplicacao do fator de demanda = 49 x 0,8 = 39,2 — 40 pessoas

Uma vez estimada a populacao maxima de clientes, utilizando a Tabela
2 para conversao em numero de viagens, e considerando que, por ser
uma adaptacdo estimativa, o coeficiente mais coerente seria a

consideracao de “1 quarto e 1 vaga”, logo, 0,90. Portanto, teriamos:

Viagens geradas = 40 x 0,90 = 36 viagens no horario de pico da tarde -

17:00/20:00

Sendo esse o valor correspondente a trés horas da hora pico, calcula-se

para apenas uma hora pico:

Numero de viagens geradas na hora pico (17:30 - 18:30) = 36 ~ 3 =12

viagens

Devido ao fato da hora pico estar mais proxima da noite, foi considerado
que todas as 12 viagens geradas pelo empreendimento fossem de

atracao.

22.8. No calculo de viagens geradas apds a Tabela 2, foi corrigido o
numero de unidades para 61, refletindo nas seguintes alteracoes:
“Considerando que o empreendimento possuira 61 unidades residenciais
(UR), e havera em média 4 quartos e 3 vagas de garagem para cada

unidade residencial (maximo da tabela), tem-se:
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Viagens geradas = 61 x 3,26 = 199 viagens no horario de pico da tarde -

17:00/20:00

Sendo esse o valor correspondente a trés horas da hora pico, calcula-se

para apenas uma hora pico:

Nimero de viagens geradas na hora pico (17:30 - 18:30) = 199 +~ 3 = 66

viagens

Devido ao fato da hora pico estar mais proxima da noite, foi considerado
que todas as 66 viagens geradas pelo empreendimento fossem de

atracao.”

Ja no item “ Divisdo Modal”, altera-se:

Viagens geradas (carro) = 66 residenciais + 12 comerciais x 42% x 1 = 33
ucCp
Viagens geradas (moto) = 66 residenciais + 12 comerciais x 11% x 0,33 = 3

ucCp

Viagens geradas (6nibus) = 66 residenciais + 12 comerciais x 7% = 6 Viagens

Tem-se por fim uma geragio total de 36 UCP, sendo todas de atragéo.

22.9. Foi incluido na Referéncias Bibliograficas a Citacdo NITTRANS
(2011) “NITtrans — Niteréi, Transporte e Transito S/A. Caderno Técnico
01. Disponivel em: <https://www.nittrans.niteroi.rj.gov.br/publicaes--
tenicas>. Acesso em: 01 de dez. de 2020.”. Cabe ressaltar que o estudo
apresentado utiliza o conceito de Unidade Carro de Passeio (UCP), que
torna a estimativa de impacto no transito mais fiel a realidade,
utilizando um fator de conversdo para motos, uma vez que estes veiculos

também contribuem para saturacgao das vias;
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22.10. O movimento 3 nao pode ser considerado como somatodrio dos
movimentos 1 e 2 devido a absorcdo de veiculos gerada pelos
empreendimentos presentes na Av. Osmar Souza Nunes, especialmente
o empreendimento de grande porte “Torre Atlantica”. Sendo assim, nem
todos os veiculos que executam os movimentos 1 e 2, chegam a executar

0 movimento 3;

22.11. Foi considerado nas projecoes das viagens o periodo de
implantagao do empreendimento e apés recalculado os cenarios de 5 e 10
anos de operacio do empreendimento (apds o periodo de implantacio),

alterando conforme observacoes indicadas:

Tabela 1: Proje¢ao das viagens vindas da Avenida Atlantica, Rota 1. Fonte: Autor, 2020.

ROTA AVENIDA ATLANTICA
Projecdo sem o empreendimento Projecéo com o empreendimento
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 1097 1128
2027 1136 1168
2028 1177 1210
2029 1219 1254
2030 1263 1299
2031 1309 1346
2032 1356 1394
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2033 1405 1444
2034 1455 1496
2035 1508 1550

Tabela 2: Projecdo das viagens vindas da Avenida Osmar de Souza, Rota 2. Fonte: Autor,
2020.

ROTA AVENIDA OSMAR DE SOUZA

Projecdo sem o empreendimento Projegdo com o empreendimento
2021
2022
2023
2024
2025
2026 202 206
2027 209 214
2028 216 222
2029 224 230
2030 232 238
2031 241 246
2032 249 255
2033 258 264
2034 267 274
2035 277 284

Tabela 3: Projecdo das viagens vindas pela Avenida Brasil, Rota 3. Fonte: Autor, 2020.
ROTA AVENIDA BRASIL

Projegdo sem o empreendimento Projegdo com o empreendimento
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2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 304 313
2027 315 324
2028 326 336
2029 338 348
2030 350 360
2031 363 373
2032 376 387
2033 390 401
2034 404 415
2035 418 430

Tabela 4: Projecdo das viagens na Avenida Brasil, antes do cruzamento com Avenida
Osmar de Souza. Fonte: Autor, 2020.

AVENIDA BRASIL

Projecéo sem 0 empreendimento Projecéo com o empreendimento

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 1157 1166
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2027 1199 1208
2028 1242 1251
2029 1287 1296
2030 1333 1343
2031 1381 1391
2032 1431 1442
2033 1482 1493
2034 1536 1547
2035 1591 1603

Tabela 5: Projegao das viagens na Avenida Atlantica apés a Avenida Osmar de Souza.
Fonte: Autor, 2020.

AVENIDA ATLANTICA
Projecdo sem o empreendimento Projegdo com o empreendimento
2021
2022
2023
2024
2025
2026 1225 1270
2027 1269 1315
2028 1315 1363
2029 1362 1412
2030 1411 1463
2031 1462 1515
2032 1515 1570
2033 1569 1626
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2034 1626 1685

2035 1684 1746

Tabela 6: Proje¢do das viagens na Rua Miguel Matte. Fonte: Autor, 2020.

RUA MIGUEL MATTE
Projecdo sem o empreendimento Proje¢do com o empreendimento

2021

2022

2023

2024

2025

2026 1617 1651
2027 1675 1710
2028 1736 1772
2029 1798 1835
2030 1863 1901
2031 1930 1970
2032 2000 2041
2033 2071 2114
2034 2146 2190
2035 2223 2269

22.12. No item 7.7.5.2, fo1 alterado o ponto de andalise para na Av.
Atlantica apds a Av. Osmar Souza Nunes;

22.13. Nos calculos da Tabela 14, passou-se a utilizar a soma do
movimento 5 e 7. Sobre a Tabela 15, passou-se a considerar as 5 viagens

na Av. Brasil, conforme abaixo:
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Tabela 7: Nivel de Servigo com e sem o empreendimento na Avenida Miguel Matte. Fonte:

Autor, 2020.
AVENIDA MIGUEL MATTE

Nivel | Nivel

Fluxo sem 0 | Fluxo com o Dens. sem o Dens. com o de de
Ano emp. emp. emp. emp. Servigo | Servigo

(UCP/h/faixa) | (UCP/h/faixa) | (UCP/km/faixa) | (UCP/km/faixa) | sem o | com o

emp. emp.
2026 1617 1651 37 38 F F
2027 1675 1710 38 39 F F
2028 1736 1772 39 40 F F
2029 1798 1835 41 42 F F
2030 1863 1901 42 43 F F
2031 1930 1970 44 45 F F
2032 2000 2041 45 46 F F
2033 2071 2114 47 48 F F
2034 2146 2190 49 50 F F
2035 2223 2269 51 52 F F

Tabela 8: Nivel de Servico com e sem o empreendimento na Avenida Brasil. Fonte: Autor,

AVENIDA BRASIL

2020.

Fluxo sem 0 | Fluxo com o Dens. sem o Dens. com o de de
Ano emp. emp. emp. emp. Servico | Servigo
(UCP/h/faixa) | (UCP/h/faixa) | (UCP/km/faixa) | (UCP/km/faixa) | sem o | com o
emp. emp.
2026 1157 1166 25 25 E E
2027 1199 1208 26 26 E E
2028 1242 1251 27 27 E E
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2029 1287 1296 28 28
2030 1333 1343 29 29
2031 1381 1391 30 30
2032 1431 1442 31 31
2033 1482 1493 32 32
2034 1536 1547 33 34
2035 1591 1603 35 35

22.14. Foram retiradas as medidas indicadas do estudo;

22.15. Considerando que para as intervencées em Aarea publica e de
trafego, demanda de indicacdes futuras (apés conclusio das obras) e
padroes definidos por parte da Secretaria de Planejamento, bem como
Departamento de Transito, solicita-se que nfo seja onerado (custo e
tempo) neste momento essa medida com a apresentacdo do projeto de
revitalizacao da sinalizacdo, mas sim que possa ser exigido que na
execucao seja atendido os padroes disponibilizados por essas secretarias,
sendo que indicamos as faixas de pedestres que poderiam ser repintadas,
que apresentam desgastes atualmente, sendo a da Rua Osmar de Souza
Nunes esq. com a Avenida Atlantica e com a Avenida Brasil, bem como
a nova posicdo da faixa em frente ao empreendimento (conforme Anexo

3 - Prancha Térreo);

22.16. Foi informado o numero de 47 vagas para bicicletas internas e a
localizagao do paraciclo em frente ao empreendimento com 10 vagas, no

projeto arquiteténico (Anexo 3 - Prancha Térreo);

22.17. No item 7.7.7, foi reavaliado as informacbes apresentadas

alterando somente o seguinte paragrafo “Percebe-se que ha minimas
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diferencas de niveis de servigo dos cenarios futuros com e sem
empreendimento, mantendo-se classificacgio de nivel de servigo
equivalentes nas janelas de 5 e 10 anos apdés a implantacao do

empreendimento. ”;

22.18. Nos itens 21.3, 21.4, 21.13 e 21.13 deste Oficio foram reavaliados
a valoracao dos impactos “Aumento do Trafego de Veiculos” e “Aumento
da demanda por transportes publicos”, na IMPLANTACAO e
OPERACAO, apés as alteracdes necessarias neste estudo serem

realizadas. Ja para a expectativa de ocorréncia foi alterado como certa

(3), conforme PlanMOB-BC;

23. Foi revisto na Matriz de Impacto do EIV (Anexo 29) os valores conforme

Tabela 18;

24. O acesso as vagas de uso publico (32 vagas) se dardo através do rebaixo
no pavimento térreo direcionado para a rampa de acesso ao subsolo, onde as

vagas estdo localizadas, conforme a Prancha do Térreo (Anexo 3);

25. Na Prancha do Térreo (Anexo 3), esta previsto a implantacio de paraciclo

em frente ao empreendimento;

26. Para o indice de comprometimento da infraestrutura da vizinhanca —
ICIV, manteve-se o valor 1, pois a equipe técnica entende que a
Infraestrutura da Vizinhanga nao estd comprometida atualmente, sendo
todos os servicos (energia elétrica, d4gua, ETE, drenagem, residuos sélidos,
sistema vidrio) conseguem comportar e atender a vizinhanca, bem como a
insercdo do empreendimento, comprovado inclusive pelas viabilidades

concedidas de tais 6rgaos;
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27. Foi revisto o calculo do valor da compensacdo considerando as
adequacgoes apontadas neste parecer, apresentando o valor da contrapartida

em CUB/SC (Anexo 29);

28. Apos todos os ajustes apontados acima, segue através do Anexo 28, a
Matriz Qualiquantitativa, bem como as Medidas de Mitigacao reorganizadas
por fase de impacto (Anexo 29), resultando e mantendo os mesmos indices
do Célculo do Valor de Compensacio, ja constante no EIV (Item 9.1 — valores

de Compensacio);

Contudo, na expectativa de esclarecimento de todas as informacoes,
solicitamos que seja emitido o Termo de Aprovaciao e Compromisso, bem
como elevemos protestos de estima e consideracdo, colocamo-nos a

disposi¢ao, havendo necessidade, para maiores esclarecimentos.

ELIZANDRA ALVES MUNIZ IMPERIUM TOWER
Engenheira Ambiental EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.
CREA-SC 125238-8 CNPJ N° 32.289.769/0001-68
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