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CALCULO DE DISTRIBUICAO TEMPORAL DOS EFLUENTES
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O presente projeto do empreendimento POUSADA LARANJEIRAS enquadra-se
no subsistema de micro drenagem. Portanto, visando a conducao segura das
chuvas pelo sistema de drenagem, adotou-se para os célculos a seguir a chuva
intensa de 191,70 mm/h, com duracéo de 0,1h e tempo de recorréncia de 10
anos.

a Matricula n°® 21863 do imovel do empreendimento registra XXXX mz2, porém a
area real medida é de 47.738,29 m2. Para os calculos de efluentes pluviais
gerados, serd utilizado o valor real de area do terreno.

Desta forma, estara localizado em um terreno com area de 48.738,29 m2 e a
area total a ser construida atinge 8.993,93 m2 somando sistema viario e
construcdes. Entdo, para fins de estimativa para os calculos a seguir,
considerou-se a impermeabilizacdo de aproximadamente 8.993,93 mz.

Para conhecimento da vazao de pico ocasionada pela impermeabilizacdo dos
8.993,93 m? do imovel, foi utilizado o método racional. Este € um método
hidroldgico relativamente simples, pois considera que a intensidade da chuva é

constante em toda a area adotada, considera também que o coeficiente de



escoamento se mantém constante. A vazao de pico pode ser identificada por

meio da seguinte formula:

Q = Vazéo de pico em md/s;

¢ = Coeficiente de escoamento ou runoff, adimensional;
i = Intensidade de chuva em mm/h (milimetros por hora) €;

A = Area impermeabilizada de projeto em km2.

Para a pousada, foram empregados 0s seguintes valores:

A = 0,00899393kmz;
i =191,7 mm/h;

c =0,95.

O resultado da equacao para os efluentes de drenagem de aguas pluviais
geradas é Q= 0,454 m3/s ou 454,98 L/s.

O projeto e local de lancamento de efluentes de drenagem de aguas pluviais

esta no projeto hidrossanitario.

O restante do terreno, como € de area permeavel, ndo contribuird para o volume
de aguas lancado na rede publica pluvial, uma vez que a drenagem ocorrera de

forma natural, infiltrando no solo.

MEDIDAS MITIGATORIAS

O projeto hidrossanitario prevé um sistema, sendo um sistema de drenagem de
aguas pluviais aberto;

O sistema com descarga em rede publica coletora consiste basicamente de

linhas tronco em tubos de PVC, com descarga diretamente na rede publica de
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aguas pluviais, linhas secundarias transversais em tubos de PVC, caixas
detentoras de areia tipo BL com tampas em concreto e grelhas metélicas. Todas
as contribui¢cdes oriundas de colunas pluviais e descargas dessa natureza serao
sempre encaminhadas a essas caixas que servirdo também como pontos de
inspecéo da rede.

Como o projeto prevé grande area livre permeavel, ndo se vé necessaria a

utilizacao de reservatorio de retencéo de agua pluvial.



