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RESPOSTA AO PARECER 04/2022 - CEIV - COMISSAO ESPECIAL DE
ANALISE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA

POUSADA LARAN]JEIRAS

) PARECER 004/2021 — CEIV
COMISSAO ESPECIAL DE ANALISE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANGA
(CEIV)

() Primeira Analise — Parecer n® 039/2021-CEIV — 04/08/2021
( X ) Segunda Analise — Parecer n® 004/2022-CEIV — 02/02/2022

Processo Administrativo n°: 20.164/2021 — 1DOC

Projeto: Pousada Laranjeiras

Proprietario: Britagem Gaspar Ltda (CNPJ 01.924.996/0001-94)

Requerente: Koeddermann Consultores Associados Ltda.

Area do lote (conforme Matricula N° 21.863): 127.230,59 m?

Area a ser construida: 2.273,37 m2 (09 bangal6s e guarita)

Numero de Pavimentos: -

Numero de Vagas: 88 vagas (86 simples, 01 carga/desc., 01 emb./desembarque, 10 motos)
Enderecgo: Rodovia LAP Rodesindo Pavan, n°® 7201, fundos com Rua Taxista Olavo de Jesus
(prolongamento da R. Bento Cunha) — Laranjeiras

Uso: Comercial - Hoteleiro

Zona: ZACI - Ae ZAN II

Dic: 62085

Investimento previsto: CUB’s (a definir)

CONSIDERACOES INICIAS

7

Senhores membros da CEIV, é com grande satisfagdo que recebemos o
parecer da SEGUNDA ANALISE do EIV referente ao empreendimento POUSADA
LARANJEIRAS, feita por esta douta comissdo de analise da prefeitura de Balneario
Camboriu. Atendemos as devidas solicitagdes colocando as respostas item por item,

para facilitar a didatica do vosso entendimento.

QUESTOES E RESPOSTAS

3. Devera apresentar “Consulta de Viabilidade” atualizada emitida pela SEMAM
(do ano de 2021). Ainda, compatibilizar o empreendimento respeitando as

dreas de Preservagdo Permanente, demonstradas pelo Diagnéstico
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Socioambiental (mapa em Anexo), incluindo os corpos hidricos presentes no
terreno. A CEIV utiliza como fonte de consulta para identificagdo de corpos
hidricos o Diagndstico Socioambiental do Municipio, entregue e aprovado no
fim do ano de 2020, desenvolvido por equipe multidisciplinar incluindo a
Engenheira Gedloga Ana Paula Spohr (CREA/RS 209.053; ART n.2 7508280-2);
22 Consideragao pela CEIV: Atendido parcialmente. Ainda, compatibilizar o
empreendimento respeitando as areas de Preservagdo Permanente,
demonstradas pelo Diagndstico Socioambiental (mapa em Anexo), incluindo os
corpos hidricos presentes no terreno. Os arquivos vetoriais do Diagndstico
Socioambiental, incluidas as Shapefiles dos Cursos d’agua e das Areas de
Preservagdo permanente, podem ser obtidas junto a Secretaria de Meio
Ambiente.

RESPOSTA: Seguem no ANEXO I deste documento o projeto arquitetonico legal e o

projeto arquitetdnico.

5. Os célculos dos indices construtivos permitidos e de projeto (Figura 11) ndo
foram sobre a 4rea total de matricula do imével. Rever;
22 Consideragdo pela CEIV: Nio atendido. Apresentar a Figura 11 (Quadro
Estatistico do empreendimento) com os cilculos conforme a area total do
terreno que consta na Matricula RI n° 21863 (a=127.230,59 m?);
RESPOSTA: O terreno é cortado pela rua Taxista Olavo de Jesus, por isso que nao foi
calculado sobre a area total. Foi alterado o projeto e segue no ANEXO I deste

documento (verificar prancha 06 do projeto arquitetonico legal e/ou prancha 01 do

projeto arquiteténico que contém o quadro de areas).

6. No item 2.4 Indicar o método construtivo e a estimativa de materiais a serem
utilizados - deseja-se que sejam abordados os métodos, técnicas,
procedimentos que definem o sistema construtivo da edificagdo, em relagdo as
fundagdes (descri¢do do tipo), contengio, estrutura, revestimentos de fachadas,
etc. Na pag. 36 cita que as “fachadas” serdo conforme projeto arquitetdnico,
porém, o projeto arquitetdnico apresentado é apenas o projeto legal, ndo sendo
possivel a verificagdo das fachadas, pois 0 mesmo ndo contempla as elevagoes.

Apresentar o Projeto Arquitetdnico Basico (executivo);
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22 Consideragdo pela CEIV: Nao atendido. Reiteramos as exigéncias acima;

RESPOSTA: Segue projeto arquitetonico no ANEXO I deste documento.

9 A. Em relagio ao item “2.6 Levantamento Planialtimétrico/Topografico”, a
CEIV solicita o levantamento dos pontos em “dwg” com os dados brutos;

22 Consideragio pela CEIV: Ndo apresentado conforme solicitagido acima. O
arquivo a ser apresentado é dos pontos altimétricos do levantamento em
campo, com os dados brutos (sem ajustes), para fins de conferéncia com base
nos dados do Municipio;

RESPOSTA: Segue no ANEXO II o Projeto Planialtimétrico em DWG e PDF.

9 B. Em relagio ao item 2.7, apresentar area de supressdo prevista e a
porcentagem ou metragem da vegeta¢cdo remanescente. Se o processo de
licenciamento ambiental ja estiver finalizado, apresentar licencas;
22 Consideracdo pela CEIV: Nao atendido. Reiteramos que deverdo ser
apresentadas as areas onde ocorrerdo a supressao de vegetac¢io;

RESPOSTA: O mapa de supressdo da vegetacao encontra-se no ANEXO VIII deste

documento.

10. No item 2.9 Terraplanagem, apresentar volume de movimentag¢io de terra
e indicar local de empréstimo ou bota-fora. Ainda, no memorial descritivo cita
o destocamento, indicar o local de destino. Mesmo que o material de corte seja
aplicado em aterro no interior do terreno, devera informar os volumes das
movimentagdes. O memorial descritivo e o projeto de terraplanagem
apresentados sdo genéricos e ndo incluem estes dados especificos. Ainda,
indicar as obras de contengdo de taludes e solugdes técnicas para evitar
desmoronamentos e/ou processos erosivos;

22 Consideragdo pela CEIV: A CEIV informa que acata a resposta a este item,
apesar de ndo terem sido apresentados os projetos completos das obras de
contencgdo de taludes e solugdes técnicas para evitar desmoronamentos e/ou
processos erosivos, como foi apresentada a ART n° 7138355-6, referente a
responsabilidade técnica do Eng.2 Sergio Luiz Hayashi (CREA n° 038005-0/SC),

Bal. Camborid - SC- Rua Dom Luiz, n® 400 - Vila Real - CEP 88.337-100
Fone/WhatsApp 47 3065-0472 /47 99103-0548 / 47 99945 0548
contato@koeddermann.com.br site www.koeddermann.com.br 3



KOcDDcERMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

de desta forma vindo ter um responsavel técnico habilitado para garantir a
seguranca das supramencionadas obras.

RESPOSTA: Empreendedor ciente.

11. Informar a metodologia aplicada para o calculo do consumo de agua (3
m3/més) na fase de implantagio, incluindo o consumo dos funcionérios e as
atividades pertinentes a obra (considerando a execugdo de alvenarias,
concretagem, lavagdo de equipamentos e ferramentas, etc). O Projeto
Hidrossanitario apresentado é do “RESIDENCIAL LARANJEIRAS”, tratando-se
de “residéncias” e ndo “bangalos” de pousada. Rever;

22 Consideragio pela CEIV: Atendido parcialmente. Na “prancha H-01" na
identificagio dos bangalds, todos ficaram como “BANGALO 01”. Obs.: Nas
pranchas H - 03 e 04, ainda constam as mengdes a “residéncia”;

RESPOSTA: O projeto hidrossanitario atualizado consta no ANEXO III deste

documento.

12. A descri¢do apresentada no item “2.10.1.2 Fase de Opera¢do” ndo cita os
reservatorios individuais de 2.000 L de agua potavel a serem instalados em cada
“residéncia”, conforme apresentado no Projeto Hidrossanitario. Bem como, ha
contradicdao em relagdo ao volume de reservatdrios de coleta de aguas pluviais. No
projeto hidrossanitario apresentado os reservatorios de aguas pluviais tem volume
de 1.000 L, ja no EIV cita 2 m® (pag. 111). Rever e adequar as informacdes do EIV.
Ainda, para o sistema de coleta e uso de aguas pluviais devera ter aprovac¢do do
projeto pela EMASA;

22 Consideracdo pela CEIV: Devera retirar da Matriz a medida mitigadora
“Implantagdo de sistema de coleta, armazenamento e utilizagdo de aguas pluviais”,
e consequentemente, reduzir o percentual de mitigacdo apresentado (30%);
RESPOSTA: Solicitagdo atendida para o impacto “Alteracdo no Padrdao de

Escoamento de Aguas Pluviais”.

16. Para o item “2.10.4. Produ¢do de Efluentes Liquidos”, na fase de

implantacdo, a fonte dos coeficientes aplicados ndo consta na “Bibliografia” do
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EIV. Ainda, ndo foram considerados os volumes e os impactos dos efluentes
liquidos das atividades da construgio civil, pois haverdo servigos de
concretagem, alvenaria, uso de argamassas para assentamento de
revestimentos. Apresentar o volume estimado de efluentes liquidos a serem
produzidos na obra e, medidas mitigadoras para nio causar prejuizo ambiental
no entorno (considerando as concretagens, uso de argamassas, lavagio de
equipamentos e ferramentas, lavagio de pneus, etc);

22 Consideragio pela CEIV: Atendido parcialmente. Devera estimar a “produgio
de efluentes liquidos”, na fase de implantagio, pois nio foram considerados os
volumes e os impactos dos efluentes liquidos das atividades da construgio civil,
considerando que haverao servigos de concretagem, alvenaria, uso de
argamassas para assentamento de revestimentos. Reiteramos que devera
apresentar o volume estimado de efluentes liquidos a serem produzidos na
obra e, medidas mitigadoras para ndo causar prejuizo ambiental no entorno
(considerando as concretagens, uso de argamassas, lavagdo de equipamentos e
ferramentas, lava¢do de pneus, lavagdo de fachadas na conclusdo das obras,
etc).

RESPOSTA: Adequacdes realizadas na versao final do EIV, conforme texto a seguir.

2.10.4.1 Fase de Implantacdo

Durante a instalacdo do empreendimento, ocorrerd geracdo de efluentes liquidos
compostos por efluente sanitdrio gerado pelos funciondrios, além também do efluente
liquido gerado nas concretagens, uso de argamassas, lavacdo de equipamentos e
ferramentas, lavacdo de pneus, lavacdo de fachadas na conclusido das obras.

Para cdlculo do volume de efluente sanitdrio gerado pelos funciondrios, estimou-se
a quantidade de dgua demandada somente pelos funciondrios, utilizando o consumo didrio
de dgua por operdrio ndo alojado em uma obra, sem a inclusdo da refeicdo, de 45 L/dia,

conforme SILVA (2006).

Segundo informagées cedidas pelo empreendedor, o canteiro de obras contard com
niimero médio de 04 trabalhadores didrios, sem preparo de refeicées no local. Desta forma,
estimou-se que o consumo de dgua pelos funciondrios nesta etapa serd de 180 L/dja.

Desta forma, com base no coeficiente de retorno de 80%, conforme o Caderno de
Recursos Hidricos da ANA (2005), estima-se que o efluente sanitdrio gerado na fase de

implantagdo do empreendimento serd cerca de 144 Litros/dja.
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Para evitar os possiveis impactos ambientais relacionados ao incorreto manejo
desse efluente sanitdrio, para utilizacdo dos funciondrios serdo fornecidos banheiros
quimicos (Figura 115), onde o efluente sanitdrio gerado serd coletado por empresa
especializada devidamente licenciada para a atividade, nao comprometendo a qualidade

hidrica da regido.

Figura 117 - Exemplo de banheiro quimico a ser utilizado na fase de instalacdo do

empreendimento. Fonte: Autor, 2021.

Jd para efluente gerado nas concretagens, uso de argamassas, lavacdo de
equipamentos e ferramentas, lavacdo de pneus, lavacdo de fachadas na conclusio das obras,
estima-se que, com base em outros Estudo de Impacto de Vizinhanca elaborados pela
Koeddermann Consultoria Ltda., do volume total de dgua consumida na obra, subtraindo o
consumo de 4gua pelos funciondrios, 100% retornam como efluente liquido de obra.

Sendo assim, considerando o consumo de dgua de 2,87 m>/dia para a implantacdo
do empreendimento, descontando os 0,18 m>/dia de dgua consumidos pelos funciondrios,
temos 2,69 m>/dia efluente gerado na obra.

Para evitar os possiveis impactos ambientais relacionados ao incorreto manejo, os
efluentes liquidos gerados durante as obras de instalacdo do empreendimento em estudo
deverdo ser destinados a sistema de ciclo fechado, no qual ndo ocorre descarte dos efluentes
no meio ambiente. Toda dgua utilizada no processo é tratada e volta para reuso na propria

obra.
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O efluente gerado em decorréncia da lavacdo de ferramentas e das caixarias sujas
com argamassa, areia, concreto e afins, deverd ser utilizado um sistema especifico para
lavacdo de ferramentas e caixarias, com o tratamento por filtragem, com a utilizacdo de
rachdo e brita para retencdo dos residuos sdlidos, para que seja reutilizada no proprio
sistema de lavacdo (ciclo fechado), ou seja reutilizada na obra para umidificacdo do solo,
lavagens em geral, etc, visto que ndo deve ocorrer o descarte na rede de drenagem pluvial
e/ou rede de esgoto. O residuo resultante da filtragem deve ser destinado adequadamente.

Jd para as ferramentas sujas com cola, adesivo, tinta e outros quimicos, recomenda-
se a lavacdo das ferramentas em um sistema com decantacdo e filtragem, especifico para
lavagcdo de materiais contaminados, permitindo que ocorra a separacdo da dgua e do lodo.
0 lodo também deve ser gerido como residuo da construcdo civil - RCC Classe D, sendo
coletado e destinado por empresa especializada e licenciada e gerado o Manifesto de
Transporte de Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que for coletado.

Como auxilio para um bom tratamento de efluente, podem ser utilizados produtos
quimicos floculantes/coagulantes, assim acumulando as impurezas em flocos maiores,
facilitando sua decantacdo.

A utilizacdo destes produtos deverd ser feita por profissional habilitado, levando em
consideracdo o volume de efluente gerado e a ser tratado, tempo necessdrio para a
decantagdo e reuso.

Destaca-se que, devem ser observadas e cumpridas pelo operador dos sistemas de
filtragens e decantacdo, as orientacoes técnicas de seguranca do trabalho, quanto ao uso do
EPI (no minimo oculos e luvas) para a aplicacdo dos produtos quimicos, bem como na
remogdo do residuo solido resultante do tratamento no leito de secagem.

Por fim, ao final da obra, este efluente do sistema de reuso deve ser coletado e
destinado por empresa especializada e licenciada, devendo ser gerado o Manifesto de

Transporte de Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que for coletado.

17. No item “2.10.4.2 Fase de Operagdao” (impacto: pressdo no tratamento de
efluentes) cita como “medida mitigadora para tal impacto, foi desenvolvido um
projeto hidrossanitario, dimensionando adequadamente o sistema para
comportar a quantidade de efluentes gerados ” e na Matriz consta, ainda, como
medida mitigadora o “encaminhamento do efluente sanitario ao sistema de
coleta e tratamento ptiblico municipal da EMASA”, com percentual de mitigagdo

no valor de 50%. A CEIV entende que estas medidas ndo podem ser
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consideradas para a redugdo de percentual do grau deste impacto, pois sdao
exigéncias legais. Apresentar outras medidas mitigadoras efetivas ou retirar o
percentual de mitigagio;

22 Consideragio pela CEIV: Atendido parcialmente. A CEIV entende que as
medidas apresentadas ndo mitigam em 50% o impacto. Rever percentual de
mitigacio para no maximo 10%, visto que as medidas “Desenvolvido de projeto
hidrossanitario, dimensionado adequadamente para comportar a quantidade
de efluentes gerados” e, “Encaminhamento do efluente sanitario ao sistema de
coleta e tratamento ptiblico municipal da EMASA” nio podem ser consideradas
para a redugio de percentual do grau deste impacto, pois sdo exigéncias legais;

RESPOSTA: Solicitacdo atendida, percentual reduzido para 10%.

18. No item “2.10.5 Efluente de Drenagem e Aguas Pluviais”, cita que “sera
implantada drenagem proviséria para captacio das dguas no momento de
execucdo das obras de terraplenagem, com a fungio de interceptar a dgua que
escoa nos platds no momento das obras de terraplenagem e conduzi-la com
eficiéncia de forma segura contra a erosdo”. Desta forma, devera apresentar o
plano de execu¢do de terraplenagem (as fases de execug¢do, os volumes, a
duragdo das intervengdes - tempo de solo exposto) e da drenagem provisdria.
Na fase de operagdo cita que “foi elaborado um projeto de drenagem urbana
especifico para o empreendimento em estudo ”, apds a verificacdo do projeto e
do memorial de drenagem apresentados (ANEXO X) constatou-se que o0s
mesmos nao tem elementos suficientes para analise pois tratam o assunto de
forma genérica. O projeto de drenagem ndo tem informagdes sobre as obras e
medidas a serem implantadas para fins de mitigar o impacto. Rever;

22 Consideragdo pela CEIV: Atendido parcialmente, foi apresentado projeto
somente da fase de implantagdo. A CEIV informa que acata a resposta a este
item, apesar de ndo terem sido apresentados os projetos completos das obras
de contengdo de taludes e solugdes técnicas para evitar desmoronamentos e/ou
processos erosivos na fase de operagdo, conforme a apresenta¢do da ART n°
7138355-6, referente a responsabilidade técnica do Eng.2 Sérgio Luiz Hayashi
(CREA n° 038005-0/SC), de desta forma vindo a ter um responsavel técnico
habilitado para garantir a seguran¢a das supramencionadas obras;

RESPOSTA: Empreendedor ciente.
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19. Ainda, no item 2.10.5, ndo foi indicada a quantidade, a distribui¢ao
temporal e local de langamento dos efluentes de drenagem de aguas
pluviais. Rever;
22 Consideragio pela CEIV: Atendido parcialmente. Informar o volume
de aguas pluviais a ser langado na rede publica pluvial (fase de
operagdo), considerando a drea total do terreno (parcelalocalizada entre
a LAP Rodesindo Pavan e a Rua Taxista Olavio de Jesus), bem como o
referido calculo e metodologia;
RESPOSTA: Adicionado ao documento o seguinte paragrafo: "O restante do terreno,
como é de area permeavel, ndo contribuira para o volume de aguas lancado na rede
publica pluvial, uma vez que a drenagem ocorrera de forma natural, infiltrando no

solo." (ANEXO V).

22.No item 3.4, pag. 194, menciona que parte da drea encontra-se em Zona de
Baixa Aptiddo a Urbaniza¢io (passivel de deslizamentos naturais e alta
suscetibilidade a inunda¢do, ndo sendo recomendada a aprovagio de lotes para
ocupagdo permanente na regido) e, outras regides do lote se encontram em
Zona de Média Aptiddo a Urbanizagdo, sendo passivel de deslizamentos
naturais, inclusive, verificou-se que ha vias de acesso em areas com declividade
superior a 30%. Desta forma, se faz necessaria a apresenta¢do de projeto de
estabilidade de taludes, considerando que, conforme o Levantamento
Topografico (prancha 05/17) e a Planta de Implantag¢do, haverdo cortes para a
construcdo de algumas das edificagbes e para a implantac¢do das vias internas
de acesso;

22 Consideragdo pela CEIV: Atendido parcialmente. A CEIV informa que acata a
resposta a este item, apesar de ndo terem sido apresentados os projetos
completos das obras de contengao de taludes, como foi apresentada a ART n°
7138355-6, referente a responsabilidade técnica do Eng.2 Sergio Luiz Hayashi
(CREA n° 038005-0/SC), de desta forma vindo a ter um responsavel técnico
habilitado para garantir a seguranc¢a das supramencionadas obras.

RESPOSTA: Empreendedor ciente.
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23. No item “3.4.1. Limitagées da Ocupac¢io do Solo” indicar as areas de
preservagdo permanente. Informar a existéncia de sitios arqueoldgicos dentro
da AVD;

22 Consideragio pela CEIV: Atendido parcialmente. Conforme a Viabilidade
emitida pela SEMAM pode-se verificar a existéncia de APP no lote objeto de
andalise deste processo. Compatibilizar o empreendimento respeitando as ireas
de Preservagido Permanente, demonstradas pelo Diagnéstico Socioambiental,
incluindo os corpos hidricos presentes no terreno. Os arquivos vetoriais do
Diagnéstico Socioambiental, incluidas as Shapefiles dos Cursos d’agua e das
Areas de Preservacgio permanente, podem ser obtidas junto A Secretaria de
Meio Ambiente.

RESPOSTA: Segue compatibilizacdo no ANEXO II deste documento.

26.Na Tabela 25 (pag. 225) nao foi apresentado o gabarito da Rua Bento Cunha.
Rever;
22 Consideragdo pela CEIV: Atendido parcialmente. Conforme item 2.2, do
Termo de Referéncia/LC 24 /2018, devera informar o gabarito projetado da via,
conforme a tabela do Sistema Viario (Anexo da Lei Municipal n° 2.794/2008);
Obs.: Devera ser considerado o gabarito da Rua Bento Cunha, pois a tabela ndo
foi atualizada ap6s a mudanga de nome para Rua Taxista Olavio de Jesus.
RESPOSTA: Nao foi apresentado o gabarito da Rua Taxista Olavio de Jesus conforme
atabela do Sistema Viario anexa a Lei Municipal 2.794 /2008 por nao haver essa rua
na tabela, seja como Rua “Taxista Olavo de Jesus” ou como Rua “Bento Cunha”. Desta

forma, ndo é possivel apresentar o solicitado pela Comissao.

27.No item 3.8, na “Figura 191 - Area de inser¢io do empreendimento” rever
o numero de bangalds, ha a inser¢ao somente de sete. Em rela¢do ao subitem
“3.8.4 Na Escala da Constru¢do: Andlise de Eixos e Marcos da Paisagem”, a
“maquete eletrénica” apresentada ndo possibilita a adequada
leitura/percep¢do do empreendimento proposto, pois o ponto de referéncia é
diferente do contido na imagem que reflete a paisagem atual. Rever;

22 Consideragdo pela CEIV: Ndo atendido. A leitura da paisagem é fundamental

para a andlise da inser¢io do empreendimento no contexto urbano da
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vizinhanca, devendo ser analisada a relagio entre a area privada e a ptblica
(calgadas), a inser¢do das edificagdes na paisagem natural (também, se havera
alteragdo na paisagem natural). A imagem apresentada, ndo traz esta relagido
de forma clara, portanto realizar simulagio;

RESPOSTA: A Figura 191 foi substituida pelas duas imagens a seguir.

PAISAGEM ATUAL
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¥ PAISAGEM ATUAL

MAQUETE ELETRONICA ‘ﬁ,

Ainda, foram adicionadas no EIV versdo final da novas imagens em 3D

constantes no ANEXO VI deste documento.

29.Indica-se a medi¢do de ruidos no interior do lote, nas proximidades do local
de implanta¢do dos bangal6s 05 e 06, considerando que futuramente havera a
influéncia do ruido sobre a fauna durante implantagdo/operagao;

22 Consideragdo pela CEIV: Nao atendido. Reitera-se a solicitagdo. Conforme Lei
Complementar n.2 24/2018 O Estudo de impacto de vizinhanga - EIV é
considerado um conjunto de estudos (laudos técnicos) e informagdes técnicas
que objetivam identificar e avaliar a repercussao e o impacto na implantagdo e
ampliacdo de empreendimentos que possam interferir:

I - na qualidade de vida da populagao residente ou usudria;

II - no ambiente natural ou construido;

III - nas atividades humanas instaladas;
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IV - na circulagdo e movimentagio de pessoas, mercadorias e transito
prejudicando a acessibilidade e as condi¢bes de seguranca de pedestres e
veiculos; e

V - nos recursos naturais.

Diante da implantagio do empreendimento em Area de Relevante Interesse
Ecoldgico, e dos impactos que serdo gerados na fauna, solicita-se medigio de
ruidos no interior do lote, nas proximidades do local de implantagio dos
bangalds 05 e 06, considerando que futuramente havera a influéncia do ruido
sobre a fauna durante implanta¢ao/operacio.

RESPOSTA: Ok solicitagdo atendida. Iltem 3.9 Avaliacdo dos Niveis de Pressdo Sonora

atualizado no EIV versdo final conforme a seguir.

3.9 AVALIACAO DOS NIVEIS DE PRESSAO SONORA

A problemadtica da poluicdo sonora e sua implicacdo na satide, meio ambiente
e qualidade de vida, tém se agravado nos ultimos anos principalmente devido a
auséncia de politicas institucionais adequadas. Os efeitos do ruido sobre o ser
humano podem ser detectados em sintomatologias como: aumento de pressdo
arterial; aumento na secregdo de cortisol e adrenalina; dificuldade para adormecer;
distiurbios no sono; distirbios sociais e comportamentais; diminuicdo da
concentragdo; dificuldade para aprender.

O IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovdveis) conceitua poluicdo sonora como sendo o conjunto de todos os ruidos
provenientes de uma ou mais fontes sonoras, manifestadas ao mesmo tempo num
ambiente qualquer.

A medicdo e andlise dos niveis de pressdo sonora consistem no mapeamento
e estudo destes ruidos, visando o conforto da comunidade.

A presente avaliacdo dos niveis de pressdo sonora tem como objetivo
identificar e avaliar o nivel de ruido ambiente, isso é o nivel de pressdo sonora
equivalente ponderado em “A’, no local e hordrio considerados, na auséncia do ruido
gerado pela fonte sonora em questdo, visando subsidiar futuros monitoramentos
dos niveis de pressdo sonora decorrentes da instalacdo operacdo do

empreendimento POUSADA LARANJEIRAS.
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A POUSADA LARANJEIRAS serd instalada em uma drea urbana de 48.738,29
m? localizada fora da bacia hidrogrifica utilizada para captacdo de dgua para
abastecimento publico, contemplada pela coleta de residuos sdlidos municipal,
abastecimento publico de dgua potdvel e coleta de esgoto sanitdrio.

O entorno é composto por vegetacdo fragmentada em mosaicos florestais, os
quais sdo circundados por dreas urbanizadas, principalmente por comércios e
residéncias, intercaladas a presenca de drvores nativas isoladas na paisagem e
drvores exoticas introduzidas pela arborizacdo urbana e paisagismo.

A drea em questio estd localizada fora da bacia hidrogrdfica utilizada para
captacdo de dgua para abastecimento piiblico, em drea contemplada pela coleta de
residuos solidos municipal, abastecimento publico de dgua potdvel e coleta de
esgoto sanitdrio.

No local é possivel notar a variacdo nos niveis de ruidos existentes, onde o
trdfego de veiculos da Rodovia Rodesindo Pavan - Interpraias e a movimentagcdo de
moradores e turistas foram identificados como fontes significativas de geracdo e de
incremento dos niveis de ruidos.

A Lei Municipal Ordindria n® 2794/2008 de Balnedrio Camborid, a qual
disciplina o uso e ocupagdo do solo, as atividades de urbanizacdo e dispoe sobre o
parcelamento do solo no territério municipal, classifica a drea onde estd localizado
o terreno do empreendimento como Zona de Ocupacdo Restrita, Controlada e
Qualificada de Baixa Densidade - ZACI-A e Zona de Ambiente Natural de Ocupacdo
Controlada - ZAN-IL

De acordo com o estabelecido na ABNT NBR 10.151, o local, o qual se
caracteriza por drea estritamente residencial urbana, possui limite de niveis de
pressdo sonora de 50 dB(A) no periodo diurno e de 45 dB(A) no periodo noturno.

Vale destacar que, conforme a norma supracitada, o periodo diurno vai das

7h as 22h e o periodo noturno das 22h as 7h.

3.9.1 Instrumento Utilizado para Medi¢cio
O medidor de nivel de pressdo sonora da marca Instrutherm, modelo DEC-

490, é portdtil, com saida USB (modelo DEC-490), microfone condensador de
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eletreto de %" de didmetro, sistema de armazenamento de dados, visor em cristal
liquido e opgoes de leitura nas faixas de 30 a 80, 50 a 100, 80 a 130 e de 30 a 130
decibéis nas escalas de compensacdo A ou C e ainda ponderacoes de tempo fast
(respostas a cada 125 ms) ou slow (respostas a cada 1 segundo).

Para esta avaliacdo, o equipamento estava com a opgdo de leitura entre 30 e
130 dB, na escala de compensacdo A - dB [A] - e no tipo de leitura “slow”:
programado para registro de leituras com intervalo de 1 (um) segundo, posicionado
a uma altura de 1,20 metros e afastado mais que dois (02) metros de qualquer
superficie refletora, conforme o estabelecido pela NBR 10151.

De acordo com a Comissdo Especial de Andlise de Estudo de Impacto de
Vizinhanca (CEIV), Parecer 004/2021, diante da implantacdo do empreendimento
em Area de Relevante Interesse Ecoldgico e dos impactos que serdo gerados na
fauna, se fez necessdria medigcdo de ruidos em um terceiro ponto amostral, no
interior do lote, nas proximidades do local de implantacdo dos bangalés 05 e 06,
considerando que futuramente haverd a influéncia do ruido sobre a fauna durante
implantacdo/operagcao.

Vale destacar que, devido ao fato de, nos pontos amostrais #01 e #02 ter sido
utilizado o equipamento Instrutherm, modelo DEC-490, optou-se por utilizar o
mesmo equipamento nas medicoes realizadas no ponto amostral #03

O certificado de calibracdo do equipamento n° 88146/18 encontra-se no

ANEXO XIII deste estudo.

3.9.2 Metodologia de Medigdo e Ponto Amostral

A Resolucdo do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA N°
001/1990 estabelece que as medicoes dos niveis de ruido devem ser efetuadas de
acordo com a NBR 10151 da ABNT - Actistica — Medicdo e avaliacdo de niveis de
pressdo sonora em dreas habitadas — Aplicacdo de uso geral.

Atendendo ao disposto na NBR 10151, ndo se realizou coleta em periodo
caracterizado por interferéncias audiveis advindas de fenémenos naturais, tais

como chuvas fortes, ventos fortes, trovoes e/ou demais interferéncias.

Bal. Camborid - SC- Rua Dom Luiz, n® 400 - Vila Real - CEP 88.337-100
Fone/WhatsApp 47 3065-0472 /47 99103-0548 / 47 99945 0548
contato@koeddermann.com.br site www.koeddermann.com.br 15



KOcDDcERMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

Ainda conforme estabelecido na norma NBR 10151, no levantamento de
niveis de ruido as medicoes foram realizadas externamente aos limites do imovel do
empreendimento em estudo, em pontos afastados aproximadamente 1,2 m do piso
e pelo menos 2 m do limite da propriedade e de quaisquer outras superficies
refletoras, como muros, paredes etc.

Devido ao fato de o empreendimento estar em fase de regularizacdo de
documentagdo para sua instalacdo, ndo sendo, no presente momento, fonte de ruido
algum, na presente avaliacdo foram identificados apenas os niveis de ruido do
ambiente, isso é os niveis de pressdo sonora equivalente ponderado em “A’, no local
e hordrios considerados, na auséncia do ruido gerado pela fonte sonora em questio.

Os niveis de ruido do ambiente foram obtidos através de cdlculo da média
logaritmica ponderada no tempo de resultados integrados em intervalos de tempo

parciais, conforme fungdo apresentada a seguir:
-
L peg =10log — 2. 1010

i=1
Onde:
e Li=nivel de pressdo sonora, em dB(A), lido em resposta rdpida (fast)
a cada 5 segundos, durante o tempo de medicdo do ruido;

e N = numero total de leituras.

A andlise dos niveis de pressdo sonora existentes no entorno do local onde se
pretende instalar o empreendimento em estudo, foi desenvolvida com base nas
medigdes de ruido realizadas em campo, em trés pontos, apresentados na Figura

191, no periodo diurno, as 15h, e no periodo noturno, as 05h.
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Figura 2 - Mapa de localizagcdo do ponto amostral. Fonte: Autor, 2022.
O local se caracteriza por drea estritamente residencial urbana sendo assim,
de acordo com o estabelecido na ABNT NBR 10.151, possui limite de niveis de
pressdo sonora de 50 dB(A) no periodo diurno e de 45 dB(A) no periodo noturno.
A localizagdo e as caracteristicas do ponto amostral fundamentam as andlises

dos niveis de pressao sonora obtidos nas medi¢cées e sdo especificadas na Tabela 31.

Tabela 1 - Caracterizagdo dos Pontos Amostrais.

Pontos Coordenadas UTM*
Amostrais X Y

Referéncias

Rodovia Rodesindo Pavan -
Interpraias

#02 739352.26023306| 7011078.3026767| Rua Taxista Olavo de Jesus

#01 739058.61968437| 7011431.5768393

Proximidades do local de
#03 739172.50639929| 7011270.8131444 | implantacdo dos bangalds 05 e
06

*Coordenadas UTM (SIRGAS 2000, Fuso 22, Hemisfério Sul) Fonte: Autor,
2022.

3.9.3 Andlise dos Niveis de Pressdo Sonora
As medicoes dos niveis de pressdo sonora nos pontos amostrais #01 e #02

foram realizadas no dia 11 de marg¢o de 2020, quarta-feira, as 05h e as 15h.
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De acordo com a Comissdo Especial de Andlise de Estudo de Impacto de
Vizinhanca (CEIV), Parecer 004/2021, diante da implantacdo do empreendimento
em Area de Relevante Interesse Ecoldgico e dos impactos que serdo gerados na
fauna, se fez necessdria medicdo de ruidos em um terceiro ponto amostral, no
interior do lote, nas proximidades do local de implantacdo dos bangalés 05 e 06,
considerando que futuramente haverd a influéncia do ruido sobre a fauna durante
implantacdo/operacao.

No ponto amostral #03 (localizado nas proximidades do local de implantacdao
dos bangalds 05 e 06) as medigoes de niveis de pressdo sonora foram realizadas no
dia 04 de margo de 2022, sexta-feira, as 05h e as 15h.

Vale destacar que, devido ao fato de, nos pontos amostrais #01 e #02 ter sido
utilizado o equipamento Instrutherm, modelo DEC-490, optou-se por utilizar o
mesmo equipamento nas medicoes realizadas no ponto amostral #03.

De acordo com o estabelecido na ABNT NBR 10.151, o periodo diurno vai das
7h as 22h e o periodo noturno das 22h as 7h.

As medigcbes originaram 300 registros cada, ou seja, 01 nivel por segundo
dentro de 5min de medicdo continua em 04 amostras, totalizando 1200 registros. A
seguir estdo identificados a frequéncia, os niveis maximos e minimos e calcularam-

se os niveis de ruido do ambiente.

3.9.3.1 Ponto Amostral #01 - Diurno

O Ponto Amostral #01, por estar localizado em frente ao terreno do
empreendimento, na Rodovia Rodesindo Pavan - Interpraias, sofre grande
influéncia dos ruidos gerados pelo trinsito de veiculos e movimentacdo de
moradores e turistas.

Na medicdo, a qual foi realizada 15h e 12 min e 15h e 17min, dentre o total
de 300 niveis registrados no ponto, foi possivel constatar que o maior nimero de
registros se encontra entre 50 e 55dB(A), com 172 ocorréncias, seguido de 67

ocorréncias na faixa de 55 a 60 dB(A), como mostra a Tabela 32.
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Tabela 2 - Niveis de ruido registrados no Ponto Amostral #01 - Diurno.

NPS Li
30-35 0
35-40 0
40-45 0
45-50 0
50-55 172
55-60 67
60 - 65 31
65-70 17
70-75 11
75-80 1
80 -85 1
85-90 0
90 - 95 0

As frequéncias em porcentagem podem ser visualizas na Figura 192, sendo
possivel observar que 100% dos niveis de pressdo sonora aqui registrados estdo
acima do limite estabelecido pela ABNT NBR 10.151 para drea estritamente

residencial urbana no hordrio diurno, que é de 50 dB(A).

a . 57%
Frequéncia
22%
1054
6% 4%

" A— — — A— I S S — —
L ] LM = LT = L [ ] LM ] L
S
1] e = =t LM LM Lo V] M= = m m [=3]

Figura 3 - Grdfico com a frequéncia dos niveis de pressdo sonora identificados no Ponto Amostral
#01 - Diurno.

Os valores maximo e minimo dos niveis de ruido coletados foram de
Limax=80,30 dB(A), devido a passagem de um onibus, e Limin=50,8 dB(A),

observado na pausa momentinea da passagem de veiculos.
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A Figura 193 apresenta os niveis sonoros identificados.
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Figura 4 - Grdfico dos niveis de pressdo sonora identificados no Ponto Amostral #01 - Diurno.

O nivel de ruido do ambiente no ponto amostral #01, no periodo diurno,
obtido através de cdlculo da média logaritmica ponderada no tempo de resultados
integrados em intervalos de tempo parciais, foi de Laegsmin= 62,92 dB(A), portanto,
acima do limite estabelecido pela ABNT NBR 10.151 para drea estritamente

residencial urbana no hordrio diurno, que é de 50 dB(A).

3.9.3.2 Ponto Amostral #01 - Noturno
A medi¢cdo no periodo noturno foi realizada as 05 e 10 min e 05h e 15min.
Dos 300 niveis registrados neste periodo, o maior niimero de registros se
encontra entre 45 a 50dB(A), com 177 ocorréncias, seguido de 80 ocorréncias na
faixa de 50 a 55 dB(A) e de 20 ocorréncias entre 70 e 70 dB(A), como mostra a
Tabela 33.

Tabela 3 - Niveis de ruido registrados no Ponto Amostral #01 - Noturno.

NPS Li
30-35 0
35-40 0
40 - 45 0
45 - 50 177
50-55 80
55-60 29
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As frequéncias em porcentagem podem ser visualizas na Figura 194, sendo
possivel observar que 100% dos niveis de pressdo sonora aqui registrados estdo
acima do limite estabelecido pela ABNT NBR 10.151 para drea estritamente

residencial urbana no periodo noturno, que é de 45 dB(A).
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Figura 5 - Grdfico com a frequéncia dos niveis de pressdo sonora identificados no Ponto Amostral
#01 - Noturno.

Os valores mdximo e minimo dos niveis de ruido coletados foram de
Limax=65,70 dB(A), gerado na passagem de uma motocicleta, e Limin=46,8 dB(A).

A Figura 195 apresenta os niveis sonoros identificados.

Bal. Camborid - SC- Rua Dom Luiz, n® 400 - Vila Real - CEP 88.337-100
Fone/WhatsApp 47 3065-0472 /47 99103-0548 / 47 99945 0548
contato@koeddermann.com.br site www.koeddermann.com.br 21



KOcDDcERMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

o
=

L |
=]

MivelSonoro (dB)

m
(=
A
-
-

FY
=

Lo
=]

o 50 100 150 200 250 300

Medigtes
Mivel de pressdo sonora

Figura 6 - Grdfico dos niveis de pressdo sonora identificados no Ponto Amostral #01 - Noturno.

O nivel de ruido do ambiente no ponto amostral #01, no periodo noturno,
obtido através de cdlculo da média logaritmica ponderada no tempo de resultados
integrados em intervalos de tempo parciais, foi de Laegsmin= 53,73 dB(A), portanto,
acima do limite estabelecido pela ABNT NBR 10.151 para drea estritamente

residencial urbana no hordrio noturno, que é de 45 dB(A).

3.9.3.3 Ponto Amostral #02 - Diurno

O Ponto Amostral #02, estd situado em frente ao terreno do empreendimento
pela rua Taxista Olavo de Jesus.

A medicdo neste ponto amostral no periodo diurno foi realizada entre 15 e
46 min e 15h e 51min

Foi possivel constatar que o maior niimero de registros encontram-se entre
35 e 40 dB(A), com 166 ocorréncias, 89 ocorréncias na faixa de 40 a 45 dB(A) e 30

ocorréncias na faixa de 45 a 50 dB(A), como mostra a Tabela 34.

Tabela 4 - Niveis de ruido registrados no Ponto Amostral #02 - Diurno.

NPS Li
30-35 0
35-40 166
40 - 45 89
45 - 50 30
50-55 9
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As frequéncias em porcentagem podem ser visualizas na Figura 196, sendo
possivel observar que 95% dos niveis de pressdo sonora aqui registrados estdo
dentro do limite estabelecido pela ABNT NBR 10.151 para drea estritamente

residencial urbana no hordrio diurno, que é de 50 dB(A).
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Figura 7 - Grdfico com a frequéncia dos niveis de pressdo sonora identificados no Ponto Amostral
#02 - Diurno.

Os valores mdximo e minimo dos niveis de ruido coletados foram de
Limax=60,40 dB(A), devido a passagem de um automovel, e Limin=35,7 dB(A).

A Figura 197 apresenta os niveis sonoros identificados.
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Figura 8 - Grdfico dos niveis de pressdo sonora identificados no Ponto Amostral #02 - Diurno.

O nivel de ruido do ambiente no ponto amostral #02, no periodo diurno,
obtido através de cdlculo da média logaritmica ponderada no tempo de resultados
integrados em intervalos de tempo parciais, foi de Laegsmin = 45,30 dB(A), portanto,
abaixo do limite estabelecido pela ABNT NBR 10.151 para drea estritamente

residencial urbana no hordrio diurno, que é de 50 dB(A).

3.9.3.4 Ponto Amostral #0Z2 - Noturno

A medigcdo no periodo noturno no ponto amostral #02 foi realizada as 05 e
33 min e 05h e 38min.

Dos 300 niveis registrados neste periodo, o maior niimero de registros se
encontra entre 35 e 40dB(A), com 216 ocorréncias, seguido de 52 ocorréncias na
faixa de 45 a 50 dB(A) e de 23 ocorréncias entre 40 e 45 dB(A), como mostra a
Tabela 35.

Tabela 5 - Niveis de ruido registrados no Ponto Amostral #02 - Noturno.

NPS Li
30-35 0
35-40 216
40-45 23
45-50 52
50-55 9
55-60 0
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As frequéncias em porcentagem podem ser visualizas na Figura 198, sendo
possivel observar que 80% dos niveis de pressdo sonora aqui registrados estdo
abaixo do limite estabelecido pela ABNT NBR 10.151 para drea estritamente

residencial urbana no periodo noturno, que é de 45 dB(A).
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Figura 9 - Grdfico com a frequéncia dos niveis de pressdo sonora identificados no Ponto Amostral
#02 - Noturno.

Os valores mdximo e minimo dos niveis de ruido coletados foram de
Limax=51,7 dB(A) e Limin=35,3 dB(A).

A Figura 199 apresenta os niveis sonoros identificados.
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Figura 10 - Grdfico dos niveis de pressdo sonora identificados no Ponto Amostral #02 - Noturno.

O nivel de ruido do ambiente no ponto amostral #02, no periodo noturno,
obtido através de cdlculo da média logaritmica ponderada no tempo de resultados
integrados em intervalos de tempo parciais, foi de Laegsmin = 42,88 dB(A), portanto,
abaixo do limite estabelecido pela ABNT NBR 10.151 para drea estritamente

residencial urbana no hordrio noturno, que é de 45 dB(A).

3.9.3.5 Ponto Amostral #03 - Diurno

De acordo com a Comissdo Especial de Andlise de Estudo de Impacto de
Vizinhanca (CEIV), Parecer 004/2021, diante da implantacdo do empreendimento
em Area de Relevante Interesse Ecoldgico e dos impactos que serdo gerados na
fauna, se fez necessdria medigcdo de ruidos em um terceiro ponto amostral, no
interior do lote, nas proximidades do local de implantacdo dos bangalds 05 e 06,
considerando que futuramente haverd a influéncia do ruido sobre a fauna durante
implantacdo/operagao.

Sendo assim, conforme exigido pela Comissdo Especial de Andlise de Estudo
de Impacto de Vizinhanca (CEIV), Parecer 004/2021, o ponto amostral #03 se
localiza nas proximidades do local de implantacdo dos bangalds 05 e 06.

A medicdo neste ponto amostral no periodo diurno foi realizada entre 15 e

02 min e 15h e 07min.
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Foi possivel constatar que o maior niimero de registros encontram-se entre
50 e 55 dB(A), com 238 ocorréncias, 34 ocorréncias na faixa de 45 a 50 dB(A) e 17

ocorréncias na faixa de 55 a 60 dB(A), como mostra a Tabela 34.

Tabela 6 - Niveis de ruido registrados no Ponto Amostral #03 - Diurno.

NPS Li
30-35 0
35-40 0
40-45 3
45-50 34
50-55 238
55-60 17
60-65 6
65-70 1
70-75 0
75-80 0
80 -85 0
85-90 0
90 - 95 0

As frequéncias em porcentagem podem ser visualizas na Figura 196, sendo
possivel observar que 88% dos niveis de pressdo sonora aqui registrados estio
acima do limite estabelecido pela ABNT NBR 10.151 para drea estritamente

residencial urbana no hordrio diurno, que é de 50 dB(A).
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Figura 11 - Grdfico com a frequéncia dos niveis de pressdo sonora identificados no Ponto Amostral
#03 - Diurno.

Os valores mdximo e minimo dos niveis de ruido coletados foram de
Limax=65,3 dB(A), devido ao canto de alguma ave, e Limin=44,1 dB(A).

A Figura 197 apresenta os niveis sonoros identificados.
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Figura 12 - Grdfico dos niveis de pressdo sonora identificados no Ponto Amostral #03 - Diurno.

O nivel de ruido ambiental no ponto amostral #03, no periodo diurno, obtido
através de cdlculo da média logaritmica ponderada no tempo de resultados
integrados em intervalos de tempo parciais, foi de Laegsmin = 53,26 dB(A), portanto,
acima do limite estabelecido pela ABNT NBR 10.151 para drea estritamente

residencial urbana no hordrio diurno, que é de 50 dB(A).

3.9.3.6 Ponto Amostral #03 - Noturno

A medicdo no periodo noturno no ponto amostral #03 foi realizada as 05 e
51 min e 05h e 56 min.

No periodo noturno, este ponto amostral sofre grande influéncia dos ruidos
gerados por insetos e anfibios.

Dos 300 niveis registrados neste periodo, o maior nimero de registros se
encontra entre 50 e 55dB(A), com 264 ocorréncias e 33 ocorréncias na faixa de 55

a 60 dB(A), como mostra a Tabela 35.
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Tabela 7 - Niveis de ruido registrados no Ponto Amostral #03 - Noturno.

NPS
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55 264
55-60 33
60 - 65
65-70
70-75
75-80
80 -85
85 -90
90 - 95

=

NI D

N

QDI

As frequéncias em porcentagem podem ser visualizas na Figura 198, sendo
possivel observar que 100% dos niveis de pressdo sonora aqui registrados estio
acima do limite estabelecido pela ABNT NBR 10.151 para drea estritamente

residencial urbana no periodo noturno, que é de 45 dB(A).
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Figura 13 - Grdfico com a frequéncia dos niveis de pressdo sonora identificados no Ponto Amostral
#03 - Noturno.

Os valores maximo e minimo dos niveis de ruido coletados foram de

Limax=61,4 dB(A) e Limin=48,9 dB(A).
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A Figura 199 apresenta os niveis sonoros identificados.
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Figura 14 - Grdfico dos niveis de pressido sonora identificados no Ponto Amostral #03 - Noturno.

O nivel de ruido ambiental no ponto amostral #03, que sofre grande
influéncia dos ruidos gerados por insetos e anfibios no periodo noturno, obtido
através de cdlculo da média logaritmica ponderada no tempo de resultados
integrados em intervalos de tempo parciais, foi de Laegsmin= 53,71 dB(A), portanto,
acima do limite estabelecido pela ABNT NBR 10.151 para drea estritamente

residencial urbana no hordrio noturno, que é de 45 dB(A).

3.9.4 Conclusao

A POUSADA LARANJEIRAS serd instalada em uma drea urbana de 48.738,29
m? localizada fora da bacia hidrogrdfica utilizada para captacdo de dgua para
abastecimento publico, contemplada pela coleta de residuos solidos municipal,
abastecimento puiblico de dgua potdvel e coleta de esgoto sanitdrio.

Considerando que, o entorno é composto por vegetacdo fragmentada em
mosaicos florestais, os quais sdo circundados por dreas urbanizadas, principalmente
por comércios e residéncias, intercaladas a presenca de drvores nativas isoladas na
paisagem e drvores exoticas introduzidas pela arborizacdo urbana e paisagismo.

Considerando que, no local é possivel notar a variacdo nos niveis de ruidos

existentes, onde o trdfego de veiculos da Rodovia Rodesindo Pavan - Interpraias e a
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movimentacdo de moradores e turistas foram identificados como fontes
significativas de geracdo e de incremento dos niveis de ruidos.

Considerando que, a Lei Municipal Ordindria n® 2794/2008 de Balnedrio
Camboriu, a qual disciplina o uso e ocupagdo do solo, as atividades de urbanizacdo e
dispoe sobre o parcelamento do solo no territorio municipal, classifica a drea onde
estd localizado o terreno do empreendimento como Zona de Ocupacdo Restrita,
Controlada e Qualificada de Baixa Densidade - ZACI-A e Zona de Ambiente Natural
de Ocupagdo Controlada - ZAN-IL

Considerando que, de acordo com o estabelecido na ABNT NBR 10.151, o
local, o qual se caracteriza por drea estritamente residencial urbana, possui limite
de niveis de pressdo sonora de 50 dB(A) no periodo diurno e de 45 dB(A) no periodo
noturno.

Portanto, segundo estas definicoes, é possivel observar que, conforme os
niveis de pressdo sonora identificados no dia 11 de marco de 2020 e no dia 03 de
mar¢o de 2022, apresentados na Figura 200, as amostras dos Pontos Amostrais #01
e #03 apresentaram valores acima do permitido para o local, tanto no periodo
diurno quanto noturno. Jd as amostras obtidas no Ponto Amostral #02
apresentaram valores abaixo do permitido para o local, tanto no periodo diurno

quanto noturno.
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Figura 15 - Niveis de pressdo sonora ambiente identificados. Fonte: Autor, 2022.
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Considerando que os niveis de ruidos encontrados nos Pontos Amostrais #01
e #03, mesmo o ponto amostral #03 estando em local praticamente sem influéncia
da ruidos de fontes antropogénicas, estio acima dos limites e no Ponto Amostral
#02 estdo abaixo dos limites estabelecidos para a drea do empreendimento.

Considerando que as atividades construtivas para a implantacdo do
empreendimento serdo desenvolvidas em acordo com os hordrios de atividades
estabelecidos pela LEI n® 2377/2004.

Portanto, se conclui que durante a fase de instalacdo do empreendimento,
poderd haver pouca variacdo nos niveis de ruido existentes atualmente no local, uma
vez que o0s equipamentos utilizados para a execugdo das obras como, serras,
marteletes e veiculos de carga pesada sdo fontes geradoras de ruido.

Jd durante a operacdo do empreendimento, ndo foi identificada fonte de ruido
passivel de interferéncia significativa no entorno, ndo resultando em impactos sobre
a vizinhanga.

Entretanto, caso sejam identificados ruidos com potencial incémodo a vizinhanca
oriundos do empreendimento, tanto na fase de instalacdo quanto de operagdo,
sugere-se a realizacdo de novas andlises de ruido e desenvolvimento de acoes para
garantir que os niveis de pressdo sonora gerados pela POUSADA LARANJEIRAS

estejam dentro dos limites estabelecidos.

SOBRE A ANALISE DO TRANSITO A CEIV TEM AS SEGUINTES CONSIDERACOES

31. Em 2.13.1.3, ha a informag¢do no terceiro paragrafo dessa subsecio,
de que “As motos, bicicletas e pedestres poderao utilizar o mesmo acesso
dos veiculos.” Corrigir, pois o acesso de pedestres e veiculos devem ser
independentes. Ainda, apresentar a largura do controlador do acesso e
faixa de acumulagdo;

22 Consideragao pela CEIV: Os portdes nos acessos serdao basculantes e
de acionamento por controle e/ou porteiro? A faixa de acumulagdo do
acesso na Av. Rodesindo Pavan, do portdo até a calgada esta com 12,0 m,

colocar cotas e aumentar para 15,0 m. Colocar cotas na faixa de
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acumulagdo do acesso da Rua Bento Cunha (atual Rua Taxista Olavio de
Jesus).
RESPOSTA: Projeto arquitetonico atualizado segue no ANEXO I deste documento

(verificar prancha 02).

33. Em 2.13.1.5, apresentar o acesso ao empreendimento no sentido Praia de
Taquaras - Praia de Laranjeiras; ou descrever como os veiculos nesse sentido
acessardo o empreendimento. Ainda, ha divergéncia na localiza¢do do acesso
(pela LAP Rodesindo Pavan) ao interior do lote, entre as informagées
apresentadas no Projeto Legal e nas figuras 123 e 124. Ou seja, em projeto o
acesso esta mais a noroeste do lote e nas figuras mais a nordeste. Adequar as
rotas para melhor analise;

22 Consideracgdo pela CEIV: Certamente haverdo viagens com origem na
Pousada para as Praias ao longo da LAP Rodesindo Pavan (sentido sul), no
retorno destes veiculos, ocorrerdo viagens (sentido norte: do Estaleirinho
sentido Praia de Laranjeiras), tendo como destino o empreendimento.
Portanto, projetar solucio para impedir que os veiculos em transito no sentido
Estaleirinho para a Praia de Laranjeiras utilizem o portdo de acesso a pousada
que estd previsto pela LAP Rodesindo Pavan, projetando e implantando
barreira fisica, de forma a impedir a conversao para acesso ao empreendimento
no sentido Taquaras - Laranjeiras, com aprovac¢io pelo BCTransito. A CEIV
entende que as viagens provindas das Praias Agrestes para a pousada poderido
ser atendidas pelo acesso através da Rua Bento Cunha (atual Rua Taxista Olavio
de Jesus). A CEIV sugere a implantacdo de sinalizacdo de acesso a pousada, na
intersec¢do da LAP Rodesindo Pavan com a Rua Bento Cunha (atual Rua Taxista
Olavio de Jesus), com as devidas autorizagbées dos 6rgaos competentes. Bem
como, a disponibiliza¢gdo de material informativo (redes sociais, panfletos, site,
etc.) sobre os acessos ao empreendimento aos usudrios/potenciais clientes da
pousada;

RESPOSTA: Ainda que haja a possibilidade de haver viagens com origem das praias
(sentido Praia de Taquaras - Praia de Laranjeiras), ressalta-se de que acordo com o

modelo de geracdo de viagens aplicado, havera somente 4 viagens veiculares de
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atragdo na hora pico do empreendimento, sendo este um numero
consideravelmente baixo.

Em frente ao acesso pela Rodovia Interpraias ja existe linha de eixo dupla
continua, juntamente com tachdes amarelos, com a finalidade de impedir a
transposicdo da faixa de transito (Manual de Sinalizacdo de Transito - Volume VI -
Dispositivos Auxiliares - CONTRAN). Além disso, esta prevista a implantacao de
uma faixa elevada de travessia de pedestres ao lado do acesso ao empreendimento,
0 que também proibira a transposicdo de veiculos. Entende-se que medidas mais
extremas como cilindros delimitadores seriam demasiadamente desnecessarias,
uma vez que se trata de um local com boa visibilidade, sem obstaculos, além de haver
uma previsado de baixissimo nimero de viagens atraidas.

Quanto a sugestdo da CEIV de atender essa rota pela Rua Taxista Olavo de
Jesus, entende-se ndo haver condi¢des minimas de seguranga para permitir a
conversao a esquerda, uma vez que se trata de um trecho com curvas, inclinagdes e
baixa visibilidade. Uma vez permitido, aumentar-se-ia significativamente o risco de
colisdes frontais, laterais e traseiras, sobretudo por nao haver area de acomodacao
até o surgimento de brechas, bem como, possivel pratica de velocidades elevadas,
ndo havendo tempo de reagao suficiente.

Ademais, conforme mencionado no préprio EIV, a Rua Taxista Olavo de Jesus
possui péssimas condi¢des de infraestrutura, ndo sendo uma rota adequada para
alocar as viagens geradas pelo empreendimento, mesmo que estes estejam

trafegando no sentido Laranjeiras - Taquaras.

34.Em 2.13.1.6, item b), “Para a distribui¢do das viagens de atra¢ao, tem-se a
rota:”, por que nao foi considerado o sentido Oeste sendo que podera ser um
caminho para as viagens de atragdao?
22 Consideragdo pela CEIV: O mesmo apontado no item 33;
RESPOSTA: Reitera-se que caso exista alguma viagem provinda da regido Sul, os
veiculos ndo irdo realizar a conversdo a esquerda na Rua Taxista Olavo de Jesus,
portanto, todos os veiculos trafegarao pela Rodovia Interpraias no sentido Praia de

Laranjeiras - Praia de Taquaras para acessar o empreendimento.
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35. Em 3.7.1.3, implantar como medida mitigadora em frente ao
empreendimento um trecho de ciclovia (ou ciclofaixa) de forma a dar
continuidade i ciclofaixa anterior ao empreendimento;

22 Consideragao pela CEIV: Conforme o projeto, sera implantada uma ciclofaixa.
Corrigir a nomenclatura no EIV, se necessario. Incluir que a sinalizagio vertical
ao longo da ciclofaixa deverd ser implantada conforme os manuais de
Sinalizagdo do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN); atualizar a Matriz

Quali-Quantitativa;

RESPOSTA: A Matriz Quali-Quantitativa do impacto “Aumento da demanda de vagas
de estacionamento nas vias do entorno do empreendimento” foi atualizada
considerando a ciclofaixa implantada e a sinalizagdo vertical conforme os manuais

do CONTRAN.

36. Em 3.7.1.4, analisar/apresentar de forma ilustrada os locais em que os
pedestres atravessardo a Rodovia Interpraias nas proximidades do
empreendimento para chegar até ele. Entdo, se necessdrio, prever a
implantagdo de faixa de pedestres, lombada ou faixa de travessia de pedestres
elevada. Ainda, ilustrar as lombadas e faixas de travessia de pedestres elevadas
existentes préximas ao futuro empreendimento.
22 Consideracdo pela CEIV: Considerar as demais sinalizagbes verticais da
Resolugdo 738 do CONTRAN. Quando da implanta¢ido da Faixa de Travessia de
Pedestres de Elevada e da sinalizagdo vertical e horizontal, solicitar autorizagdo
e supervisdo as seguintes secretarias: Secretaria de Obras e BC Transito.
IMPORTANTE: qualquer intervengdo nas vias depende de autorizagdo da BC
Transito;

RESPOSTA: Atravessia elevada de pedestres sera feita considerando as sinalizacdes

verticais do Anexo II da Resolug¢ao n? 738/2018 do CONTRAN, conforme imagem

abaixo.
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Sera solicitada autorizacdo para as Secretarias competentes antes da

implantacao desta medida mitigadora.

42. Em relagdo ao impacto “contaminagédo do solo por residuos da construgio
civil, a CEIV entende que é um impacto real. Rever;

22 Consideragdo pela CEIV: Apresentar PGRSCC, acompanhado de anotag¢io de
responsabilidade técnica;

RESPOSTA: Esta apresentado no ANEXO IV deste documento o PGRCC.

45. Em relacdo ao aspecto “movimentagdo de veiculos pesados”, durante a
implantac¢do, considerando as condi¢des de acesso e de circulacdo de veiculos e
de pedestres na area de influéncia e levando-se em conta as interferéncias dos
fluxos gerados pelo empreendimento nos padrdes vigentes de fluidez e
segurang¢a de trafego, principalmente no periodo de temporada de verio,
avaliar o impacto de interferéncia do acesso e saida de veiculos pesados;

22 Consideragdo pela CEIV: A CEIV sugere que seja considerado o impacto
“pressdo no sistema viario” (fase de implanta¢io), desta forma compreendendo
o estacionamento e o trafego de veiculos (e outros). Conforme o cronograma
apresentado, havera execu¢do das obras no periodo entre dezembro e fevereiro
de 2023 (temporada de verdo) e a movimentagdo de veiculos pesados
certamente sera um impacto significativo. A importincia devera ser
considerada com valoragédo “5”

(alta) e o percentual de mitiga¢do reduzido para no maximo 30%;
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RESPOSTA: O impacto “Pressdo nas Vagas de Estacionamento Existentes nas Vias do
Entorno do Empreendimento”, apresentado na fase de implantacdo, foi alterado para
“Pressdo no Sistema Viario”, de forma a compreender o estacionamento e trafego de
veiculos.

4.3.9 Pressdo no Sistema Vidrio

Ao longo da Fase de Implantacdo - periodo em que o empreendimento estard em obras -
haverd aumento da demanda por vagas publicas de estacionamento de carro e moto, devido aos
colaboradores que diariamente se deslocardo até a obra do empreendimento. Da mesma forma, os
veiculos de carga responsdveis pelo transporte pesado de materiais e insumos até o
empreendimento, incrementardo a demanda por espaco nas vias, bem como espaco dedicado a
operagdo de carga e descarga.

Por se tratar de um empreendimento junto da Rodovia Interpraias, poucas sdo as ofertas de
vagas de estacionamento nessa regigo.

Considerando ainda que as obras do empreendimento irdo ocorrer durante a temporada de
verdo de 2023 (dezembro a fevereiro), o impacto gerado pelo aumento de trdfego nas vias e de
demanda por vagas ptiblicas de estacionamento devido aos trabalhadores e os veiculos de carga, foi

classificado conforme a Tabela 56.

Tabela 56 - Andlise qualitativa do aumento da demanda de vagas de estacionamento nas vias do

entorno do empreendimento - fase de implantaco.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Implantacdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVD
Importincia Alta
Reversibilidade Reversivel
Prazo Tempordrio

4.3.9.1 Magnitude do Impacto
Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 66,7

Portanto, a magnitude do impacto é considerada média.

4.3.9.2 Aplicacdo de Medidas Mitigadoras
Visando a reducdo desta magnitude, deverio ser realizadas:
- Reserva de drea interna ao lote para estacionamento de carros e motos dos colaboradores

ao longo da fase de implantacdo, devendo a mesma contemplar a demanda em sua totalidade.
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- Implantacdo de drea interna ao lote para manobras e operacdo de carga e descarga
referente aos veiculos pesados que transportardo materiais e insumos até a obra, devendo a mesma
contemplar a demanda em sua totalidade.

- Circulagdo de veiculos pesados somente em dias liteis.

4.3.9.3 Redugcdo da Magnitude
Apds a aplicacdo das medidas mitigadoras, considera-se que o impacto sofrerd reducdo baixa

de 30%. Portanto, o novo cdlculo da magnitude do impacto resultou em 46,69, ou seja, baixa.

46. No impacto “pressdo no sistema municipal de abastecimento de agua” a

importidncia é no minimo moderada. Rever;

22 Consideragdo pela CEIV: A valoragdo nao foi alterada na Matriz (Anexo X);
RESPOSTA: Valoracdo alterada para o impacto “Pressdo no Sistema Municipal de

Abastecimento de Agua” fase de implantagio.

47. No aspecto “supressao da vegetagio” ocorrerdo outros impactos negativos
nio inseridos na Matriz qualiquantitativa, conforme citados no item 4.6.5, tais
como: “altera¢do da paisagem”, “afugentamento da fauna”, “alteragio do
ecossistema e instabilidade ecol6gica”. Avaliar estes impactos;

22 Consideracdo pela CEIV: Sobre o impacto “alteracdo da paisagem” sera feita
a avaliacdo ap6s resposta aos itens 9 e 27 deste parecer, pois 0 mesmo podera
ser um impacto negativo;

RESPOSTA: Ok.

50. No aspecto de interferéncias no ambiente natural, o impacto causado a
fauna e flora pela iluminagdo artificial (durante a noite) nao foi abordado.
Rever;
22 Consideragdo pela CEIV: Considerar o impacto pela iluminagdo artificial na
fauna, pela interferéncia no ambiente natural, indicando as medidas conforme
mencionadas na resposta ao parecer anterior;
RESPOSTA: Com relagio a fauna silvestre, a atracdo por insetos pela luz é um fenémeno
bem conhecido, podendo promover consequentemente a atragio de espécies insetivoras,

como por exemplo morcegos e passaros, podendo provocar o decréscimo acentuado da
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populacdo de insetos locais, muitos deles importantes para a polinizagdo da flora
(EISENBEIS e HENEL, 2009; BLAKE et al, 1994; BUCHANAN, 2006). Além disso, a iluminacdo
artificial também pode ter consequéncias mais sutis para espécies que dependem da visao
noturna para seu comportamento (EMMANUELLE et al,, 2021).

Diversos estudos tem sido realizados para observar os efeitos da iluminacdo
artificial e da consequente alteracdo nos ciclos naturais de luz e escuro em diferentes grupos
de animais, onde podem influenciar negativamente, como por exemplo, em filhotes de
tartarugas marinhas podem deixa-las desorientas (PETERS e KOEN, 1994), e em aves
podem provocar a sua atragdo para as luzes artificiais da iluminac¢do publica, o que pode
fazer com que as espécies migratdrias saiam de suas rotas durante a migracao ou até mesmo
ocorrer a mortalidade por colisdo (GAUTHERAUX BELSER, 2006).

A iluminagdo artificial é classificada conforme temperatura da cor, em que é a
grandeza que expressa a aparéncia de cor da luz, sendo sua unidade o Kelvin (K). Quanto
mais alta a temperatura de cor, mais branca é a cor da luz. A “luz quente” é a que tem
aparéncia amarelada e temperatura de cor baixa: 3.000 K ou menos. A “luz fria”, ao
contrario, tem aparéncia azul-violeta, com temperatura de cor elevada: 6.000 K ou mais. A
“luz branca natural” é aquela emitida pelo sol em céu aberto ao meio-dia, cuja temperatura
de cor é de 5.800 K. Salienta-se que podem-se utilizar lampadas com menor composi¢do de
espectro, como as de vapor de s6dio de baixa pressao, que emitem uma luz amarelada.

Neste sentido, considera-se que o empreendimento nao afetara de sobremaneira a
populacdo de flora e fauna silvestre da area de influéncia, juntamente com as medidas
mitigadoras citadas acima, como por exemplo a iluminagdo focada para a area do

empreendimento, bem como utilizacao “luz quente” que é a luz amarela.
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52. Para a apuragdo do “Valor de Investimento” deverdo ser apresentados o
valor apurado tendo em vista a 4rea total construida pelo valor do CUB,
acrescidos do valor das execu¢des de infraestrutura, especificados os valores
da infraestrutura (agua, esgoto, iluminagdo, pavimentagdo, drenagem pluvial).
Para o valor da infraestrutura deverid apresentar a planilha de cilculos
or¢camentarios acompanhada de ART/RRT;
22 Consideragdo pela CEIV: Conforme citado no Memorial de Drenagem, a area
total a construir (vias e edificagdes) é de 8.993,93 m?. Para o calculo do valor
de investimento das edificagdes (VIE) aplica-se o § 3° e para o calculo do valor
de investimento da infraestrutura - VII (4gua, esgoto, iluminacdo,
pavimentacdo, drenagem pluvial) aplica-se o § 5° do art. 6° da Lei
Complementar n° 24/2018. O valor de investimento total (VI)sera a soma
destes dois valores: VI = VIE + VII. Rever;

RESPOSTA: A planilha de investimento atualizada consta no ANEXO VII deste

documento.

53. Apresentar a Matriz atualizada e o calculo do valor da compensagdo
considerando as adequagOes apontadas neste parecer. O valor da contrapartida
devera ser apresentado em CUB/SC.

RESPQOSTA: A matriz atualizada consta no ANEXO IX deste documento.
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54. Em relagio a Matriz, conforme alteragdes mencionadas no “Oficio
Resposta”, tais como a retirada dos reservatdrios de aguas pluviais para reuso,
temos as seguintes
consideragdes:

54.1. Rever o percentual de mitiga¢cdo para o impacto “pressdo no sistema
municipal de abastecimento de agua” (fase de operagio), de 30% para 10%, ou
apresentar justificativa técnica com calculos demonstrando o percentual de redugao
de 30%;

RESPOTA: Solicitacao atendida, percentual alterado para 10%.

54.2. Retirar da Matriz a medida “implantagio de sistema de coleta,

armazenamento e utilizagdo de aguas pluviais”, no impacto n° 15 (fase de operagao).

RESPOTA: Solicitagdo atendida, conforme resposta ao item 12 acima.

Sem mais, e sempre a disposicdo para os esclarecimentos que se fizerem

necessarios, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

KOEDDERMANN CONSULTORIA LTDA.
CNPJ 17.288.405/0001-70

Balneario Camborit, 19 de maio de 2022.
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ANEXO0S

ANEXO 1
- PROJETO ARQUITETONICO LEGAL
- PROJETO ARQUITETONICO
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ANEXO II
- LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
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ANEXO III
- PROJETO HIDROSSANITARIO
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ANEXO IV
- PGRCC
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ANEXOV
- CALCULOS DE DRENAGEM
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ANEXO VI
- IMAGENS 3D
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ANEXO VII
- PLANILHA DE INVESTIMENTO/ORCAMENTO
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ANEXO VIII
- MAPA DE SUPRESSAO DE VEGETAGAO
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ANEXO IX
- MATRIZ QUALI-QUANTITATIVA
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