MATRIZ DE AVALIACAO E CLASSIFICAGAO DOS IMPACTOS CAUSADOS PELO EMPREENDIMENTO
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% y | Gerasiode Rfsm.i?s da Contaminagdo do s"',“ p‘?r.kesm"“s da - Impacto Potencial Nao se aplica Impacto Potencial
g Construgdo Civil Construgdo Civil
2
1 Consumo de Agua Pressio no Sistema l\;l:gigcli:al de 1 3 3 3 5|1 757 | Media |Mitgadoras: Serao realizados trabalhos de ed ambiental com os de obra para sensibilizagao quanto a redugao do consumo de 4gua, evitando o 30 52,99 | Baixa
Mitigadoras: -Para os efluentes sanitérios, instalagdo de banheiros quimicos no canteiro de obras, com destinago adequada das efluentes e emissdo de
comprovantes de coleta, transporte e destinagao final e apresentago aos 6rgios responsiveis pelo licenciamento ambiental e de aprovagdo do EIV;
-0s demais efluentes liquidos gerados durante as obras civis, deverao ser destinados a sistema de ciclo fechado, no qual ndo ocorre descarte dos efluentes no meio
ambiente.
-Para o efluente gerado na lavagao de ferramentas e das caixarias sujas com argamassa, areia, concreto e afins, deverd ser utilizado um sistema especifico, com o
- i : tratamento por filtragem, para que seja reutilizado no préprio sistema de lavagao (ciclo fechado) ou reutilizado na obra para umidificagao do solo, lavagens em
2 | Geragdode Efluentes Contaminago do Solo e Aguas -1 3 3 3 5] 1 75,7 | Média [goral,ete. O residuo resultunte da tltragem deve ser destinad adeauadamente. : ? ¢ 50 37,85 | Baixa
Liquidos Subterraneas por Efluentes Liquidos " ‘ ‘ p . ) .
Ji para as ferramentas sujas com cola, adesivo, tinta e outros quimicos, recomenda-se a lavagio das ferramentas em um sistema com decantagdo e filtragem
especifico para lavagdo de materiais contaminados, permitindo que ocorra a separagio da dgua e do lodo. O lodo também deve ser gerido como residuo da
construgao civil - RCC Classe D, sendo coletado e destinado por empresa especializada e licenciada e gerado o Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) no
Sistema do IMA sempre que for coletado.
-Por fim, ao final da obra, este efluente do sistema de reuso deve ser coletado e destinado por empresa especializada e licenciada, devendo ser gerado o Manifesto de
Transporte de Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que for coletado.
3 Lixiviagao de Solo Pressio o Sistema de Drenagem Urbama | - | 1 3 3 3 3 1 665 | Media |Mitadoras: -Implantagio de drenagem provisGria para captasao das 4guas n momento dé execugdo das obras e terraplenagem, com a fungao de interceptar a 30 46,55 | Baixa
digua aue escoa nos platds no momento das obras de ter: ¢ conduzi-la com eficiéncia e forma segura contra a eroséo.
. Ger:n;éo de Residios da _ |Pressio no Sistema de Coleta e Destinagio| | 4 3 3 3 3 1 665 | Média |Mitigadoras:-Flaboragio e execugio de Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgo Civil -PGRCC para garanti a correta segregagdo, acondicionamento, 50 33,25 | Baixa
onstrugio Civil de Residuos Sélidos armazenamento, coleta e transporte externos e destinago final dos residuos.
Geragdo de ruido em
decorréncia do uso de Mitigadoras: - Cumprimento as condi¢des apresentadas na Lei Municipal n° 2377/2004, além da norma ABNT NBR 10.151:2019.
equipamentos utilizados p .
" Vi -Funcionamento de maquindrios utilizados nas atividades de serragem de madeira (serra fitas), circulares e de estaqueamento da construgdo civil de segundas-
5 [ etonies das obras Pe"“"’;‘“" a Y‘z‘."}“’“"‘fa ;Fa""a em - 1 3 3 3 5 (1 75,7 | Média [feiras as sextas-feiras, das 08:00h as 12:00h e das 14:00h as 18:00h, e sébados das 08:00h as 12:00h, exceto os aparelhos de estacas tipo "hélice continua”. Outros 10 68,13 | Média
““"r"e'tr:e‘;'c‘:;'::;is;"”' ecorrencia de Ruidos equipamentos poderio funcionar de segundas-feiras as sextas-feiras das 07:00h as 12:00h e das 13:00h as 18:00h, e sabados das 07:00h s 12:00h.
d - Manutengio periédica do maquindrio como, por exemplo, a lubrificagdo dos equi conformea 30 do fabricante.
marteletes e veiculos de
carga pesada
Mitigadoras:
« A supressio da vegetagdo deverd ser restrita is dreas previstas na AuC (. 30 de Corte) de forma a impedir 0 aumento das dreas
desmatadas.
« Deverd ser executada delimitagdo fisica da drea de supressdo de vegetagdo conforme estabelecido na AuC (Autorizagio de Corte), evitando assim supressio
éria de vegetagdo. Esta 40 poderd ser feita por meio de estaqueamento, fitas de sinalizago ou similares.
« A supressio vegetal dever ser planejada e executada de forma conduzir a fauna para dreas vizinhas no habitadas.
+ 0s empregados envolvidos na obra de instalagdo deverao ser instruidos com relagao a necessidade de preservagio dos animais e da flora da drea.
« Durante os trabalhos, devem ser adotadas praticas para evitar acidentes que possam comprometer a cobertura vegetal ou a qualidade dos solos das dreas de
[ " - - S 4di. |entorno, como incéndios, derramamento de Sleos e disposigao inadequada de residuos;
| 6| Supressiodavegetagio Redugdo da Vegetagdo Existente 1t 3]t 5 5 93,5 | Média |3 pate do banco de germoplasma através da coleta e realocagio de epifitas; ey @5 || ik
3 + Programa de monitoramento e afugentamento da fauna;
« Programa de contengdo de processos erosivos;
« Programa de monitoramento da supresso e vegetago.
Compensatérias:
« Realizagio de Compensagio Ambiental;
« Reposigo florestal;
« Averbago de drea verde no imovel.
Supressio da Vegetagio -
pTermplanagim; . Mitigadoras:
ficarons Reducio da 12 Di da |- 0afugentamento e resgate da fauna silvestre durante a fase de supressio vegetal (implantagao) buscando diminuir os impactos direto sobre a fauna; .
7 s -1 311 5 5 93,5 | Média |-Recuperagao de reas degradas, permitindo o retorno e espécies locais para a regiao; 30 65,45 | Baixa
natural; Fauna Terrestre e AP ; ) , ) .
Movimentagao e ruido de - Executar um Programa de Educagdo Ambiental e Comunicagdo Social com o objetivo de evitar danos & fauna ou acidentes com a populagao do entorno; e
e - Conduzir a supressio vegetal fora da época reprodutiva da avifauna de forma a minimizar impactos no perfodo reprodutivo.
pessoas e maquindrios.
Mitigadoras:
g | SupressiodaVegetagio [ Lo Fauna Terrestre N 3|1 5 5 035 | Média | Recuperagio de dreas degradas de dreas ndo necessirias para  operagio do empreendimento, propiciando futuramente o retorno da fauna; 30 6545 | Baixa
- Desenvolver um Programa de Controle de Supressao Vegetal e conduzir a supressio vegetal fora da época reprodutiva da avifauna de forma a minimizar impactos
no periodo reprodutivo.
Aumento da demanda por Mitigadoras:
vagas publicas de - Reserva de drea interna ao lote para estacionamento de carros e motos dos colaboradores ao longo da fase de implantagao, devendo a mesma contemplar a
g | estacionamento de carro e Pressio no Sistema Vidrio Bt 3 3 5|1 1 66,7 | Média [femenda emsuatotalidade. . . ro materinis o . 30 46,69 | Baixa
moto dos funciondrios e - Implantagdo de drea interna ao lote para manobras e operagdo de carga e descarga referente aos veiculos pesados que transportardo materiais e insumos até a
espago para manobra de obra, devendo a mesma contemplar a demanda em sua totalidade.
veiculos pesados - Circulagdo de veiculos pesados somente em dias iteis.
Mitigadoras:
« Impedir o estacionamento de caminhdes ou a descarga de materiais em locais indevidos, prejudicando o tréfego local;
« Realizar a limpeza dos pneus na saida do canteiro de obras;
Movimentagio de vejeulos |+ Realizar atimpeza das vias se ocorver derramamento de materiais ou solo do canteiro;
10 Deterioragdo de Vias Piiblicas - 1 3 5 3 5 1 85,3 Média |+ Cobrir com lonas os caminhdes e outros automéveis envolvidos na obra se houver retirada de materiais que possam cair nas vias ptiblicas; 30 59,71 | Baixa
pesados « Realizar a manutengio preventiva e corretiva de maquinas e equipamentos;
« Bitar o transito de méquinas, equipamentos e caminhdes em horérios de pico;
« Todas as manobras, cargas e descargas de materiais devem ocorrer dentro do canteiro de obras;
+0emp iré reparar as infraestruturas caso as mesmas sejam deterioradas.
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Aumento do niimero de
# | Viagenseacimulode Congestionamento no acesso ao - Impacto Potencial Nio se Aplica Impacto Potencial
veiculos nos acessos a0 empreendimento
empreendimento
4 | Geraciodeviagensem | Interferéncias dos Fluxos Gerados pelo | Impacto Potencial Nao se Aplica Impacto Potencial
horérios de pico Empreendimento
Pressio 1o Sistema Municipal de Mitigadoras: O empreendimento contara com um reservatério de agua potavel com 10.000 litros de capacidade.
11 Consumo de Agua N A - 5 3 3 3 5 113,7 Alta  |Havera também equipamentos redutores de consumo de dgua: torneiras com arejadores e descargas inteligentes que liberam trés litros para dejetos liquidos e seis 10 102,33 | Alta
Abastecimento de Agua i
litros para dejetos solidos.
N - y de projeto ério, para comportar a de efl gerados;
12| GerasdodeEfluentes | PressdonoSistemade Tratamentode | 5 3 3 3 5 113,7 | Alta [-Encaminhamento do efluente sanitirio ao sistema de coleta e tratamento piblico municipal da EMASA; 10 102,33 | Alta
Liquidos Efluentes . s y " s
-Instalagdo de torneiras com arejadores e descargas inteligentes que liberam trés litros para dejetos liquidos e seis litros para dejetos solidos.
13| GeracdodeResidios |Pressio no Sistema de Coleta e Destinagdo| _ 5 3 3 3 5 1137 | Alta |Mitigadoras:-Elaboragio e execugao de Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos - PGRS, contemplando procedimentos apropriados de manuseio, coleta, 50 56,85 | Baixa
de Residuos Solidos transporte, tratamento e disposigao final dos residuos solidos.
14 . Alteragao no Padrao de Escoamento de o N N i §
Impermeabilizagio do solo “Aguas Pluviais - 5 3 3 1 5 104,3 Alta  |Mitigadoras: - Elaboragdo e execugéo de Projeto de Drenagem especifico para o terreno do empreendimento. 10 93,87 | Média
[%)
3 Mitigadoras:
3 « Programa de educagao ambiental;
« Programa de monitoramento e afugentamento da fauna;
« Programa de monitoramento da supressao de vegetagéo.
15| supressao da vegetagao Pressio Soms«; ; r,:'r“ei.-:i :e Vegetagio R 5| 1 3 3 3 94,7 | Média |" Ressate dobanco de germoplasma através da coleta e realocagdo da epifitas. 30 66,29 | Baixa
Compensatérias:
« Realizagao de Compensagdo Ambiental;
« Reposigao florestal;
« Averbagdo de area verde no imével.
Mitigadoras:
. Visando a redugdo desta magnitude, serd implantada ciclofaixa em frente ao empreendimento aumentando a seguranga dos usudrios deste meio de transporte.
Aumento no niimero de Ainda, serd %o vertical d -
16  usuérios do sistema Presso no Sistema Ciclovidrio - 5 1 3 1 3 853 | Média |4ne%serd rzagao vertica de s . I . . 50 42,65 | Baixa
Gcloviirio No sentido de promover maior informagao e seguranga para os usudrios, com a instalagdo da ciclofaixa em conflito com o acesso do empreendimento na Rodovia
Interpraias, sera implantada sinalizagéo vertical de aviso aos usurios de bicicletas em ambos os sentidos, de que ha “Entrada e saida de veiculos” em frente,
conforme sinalizacio ja existente no entorno.
Potencializadoras:
Uso e ocupacio do solo de - Valorizagdo do projeto arquitetdnico através de projeto paisagistico, além de manter a vegetacdo nativa existente;
'pagao Co so Compatibilidade do Empreendimento com| - - Realizar no acesso ao Impacto
# |acordo com as diretrizes do N " + Impacto Positivo i 065 1O — o
“ Plana Diretor a Paisagem Imediata - Instalagéo de guarita e sistema de seguranga; Positivo
o - Modificagéo de quaisquer fatores que venham confrontar o plano diretor da cidade e outra legislagdo, para que o empreendimento continue atendendo os
2 parametros legais.
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# |  municipalpelo ~ Beneficiosao Poder Piblico Decorrentes Impacto Positivo - Além da arrecadagdo do poder pibico advinda diretamente da inserg3o do empreendimento no municfpio, outros pontos positivos econdmicos e sociais ainda oo P:
investimento a ser feito do Aumento na Arrecadagio - - . Positivo
acarretam indiretamente como, por exemplo, movimentagéo na economia local e valorizagao imobiliaria do entorno.
pelo empreendedor
REDUCAO
TOTAL 1.418,00 MAGNIUDE 1.005,84
Somatdria do niimero de impactos negativos INI 1.005,84
Numero de impactos negativos NI 16
Numero de impactos potenciais NI 5
Nimero de impactos positivos NI 3
Média de MI 62,87 | Baixa |




