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TANQUE DE RETARDO PLUVIAL
Area: 91,85m?

Altura total: 2,40m

Altura util: 2,00m

Volume adotado: 183,7m3
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DET.01 - RETARDO PLUVIAL EM PLANTA
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Tampas de inspegao

/T Tampas de inspegao hermética 80x80cm

Tampa de acesso hermética

100x100cm —

.
Distribuir entradas de
acordo com vazao de
entrada do projeto de
drenagem

ENTRADA

SITUACAO:

Vitali Hall™

SEM ESCALA S/E

Loteamento com 19 lotes, com taxa de uso de 10%, conforme lei de uso do solo

Al Area da matricula 55.917,58 m*
A2 Area de arruamento ou patio 6.352,65 m?
A3 Taxa de permeabilidade 0,00 %
A4 (100% - A3) * A2 Area de arruamento ou patio impermeavel 6.352,65 m?
A5 Area loteavel / util 4.197 .15 m?
A6 Zoneamento Taxa de permeabilidade da area loteavel / dtil 10,00 %
A7 (100% - A6) * A5 Area loteavel / Gtil impermeavel 3.777.44 m?
A8 Ad + A7 Area impermeavel total 10.130,09 m?
A9 A8 / A1*100 Taxa de impermeabilizacéo total 18,12 %

Calculo - Volume Tanque de Retardo

A Area Impermedvel total devera ser calculada previamente, considerando a area do Sistema
Vidrio + Area dos Lotes (ou Area das edificagdes). Deverdo ser excluidas as areas verdes, APP, e
demais areas onde n3o havera diminui¢do da permeabilidade do solo.

Volume tanque de retardo (m?®) = 7,054 x 107-5 x Al*1,3237 x A

Volume min. para retardo

Volume adotado (m?) Area do tanque (m?) Altura total (m)|Altura atil (m)

' 91,85 2,40 2,00
NOMENCLATURAS E EQUIPAMENTOS
SIGLA EQUIPAMENTO usos ALTURA
PV POGO DE VISITA INSPEGAO DO SISTEMA DE DRENAGEM VARIAVEL

I -TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL

NOTAS:

1-AS \{AZOES BEM COMO DIAMETROS E INCLINAGOES DO SISTEMA DE DRENAGEM SERA APRESENTADO EM PROJETO
ESPECIFICO.

2 - DEVE SER PREVISTO MANUTENCOES E LIMPEZAS SEMESTRAIS PARA GARANTIR QUE O SISTEMA NAO FIQUE
OBSTRUIDO, E IMPORTANTE O USO DE CAIXAS GRADEADAS E CAIXAS DE AREIA ANTES DA ENTRADA PARA EVITAR
SEDIMENTACAO DE AREIA E LIXO NO SISTEMA. . ]

3 - ESTE SISTEMA NAO DEVE SER UTILIZADO PARA APROVEITAMENTO PLUVIAL PARA FINS NAO POTAVEIS.

4 - PARA REALIZAR MANUTENCOES E INSPECOES COM SEGURANCA RECOMENDA-SE FECHAR AS ENTRADAS COM
CAPS E/OU OUTRO ACESSORIO SIMILAR A INSPECAO DEVE POSSIBILITAR A SAIDA IMEDIATA DE DENTRO PARA FORA
DO SISTEMA.

5 - PODE SER INCLUIDO SINAL SONORO/VISUL ATRIBUIDO AO NIiVEL DE TRANSBORDO CASO O CONDOMINIO QUEIRA
TER CONTROLE DO SISTEMA.
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