
1 - AS VAZÕES BEM COMO DIÂMETROS E INCLINAÇÕES DO SISTEMA DE DRENAGEM SERÁ APRESENTADO EM PROJETO 
ESPECÍFICO.
2 - DEVE SER PREVISTO MANUTENÇÕES E LIMPEZAS SEMESTRAIS PARA GARANTIR QUE O SISTEMA NÃO FIQUE 
OBSTRUIDO, É IMPORTANTE O USO DE CAIXAS GRADEADAS E CAIXAS DE AREIA ANTES DA ENTRADA PARA EVITAR 
SEDIMENTAÇÃO DE AREIA E LIXO NO SISTEMA.
3 - ESTE SISTEMA NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA APROVEITAMENTO PLUVIAL PARA FINS NÃO POTÁVEIS.
4 - PARA REALIZAR MANUTENÇÕES E INSPEÇÕES COM SEGURANÇA RECOMENDA-SE FECHAR AS ENTRADAS COM 
CAPS E/OU OUTRO ACESSÓRIO SIMILAR A INSPEÇÃO DEVE POSSIBILITAR A SAÍDA IMEDIATA DE DENTRO PARA FORA 
DO SISTEMA.
5 - PODE SER INCLUIDO SINAL SONORO/VISUL ATRIBUIDO AO NÍVEL DE TRANSBORDO CASO O CONDOMINIO QUEIRA 
TER CONTROLE DO SISTEMA.
     

NOTAS:

PV POÇO DE VISITA INSPEÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
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Qualquer alteração do projeto sem anuência do projetista, implica em responsabilidade do proprietário, eximindo assim o projetista de responsabilidade.
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