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PONTO 1

Nivel hierarquico: 2
Intervalo critico: 6,4
Intervalo minimo: 3,5
Fator de impedancia: 1,0

2025
SEM O EMPREENDIMENTO

Fluxos conflitantes

COM O EMPREENDIMENTO
Fluxos conflitantes

Vce= 589  veic/h
Capacidade potencial

Capacidade real

V= 594 veic/h
Ce= 474 veic/h

Capacidade potencial

Coe= 471 veic/h
Cme= 474  veic/h Capacidade real Cne= 471 veic/h
Atraso d= 12,97 s Atraso d= 13,04 S
Nivel de Servigo B Nivel de Servigo B




2030

SEM O EMPREENDIMENTO COM O EMPREENDIMENTO
Fluxos conflitantes V= 667  veic/h Fluxos conflitantes V= 672 veic/h
Capacidade potencial | C,¢= 427 veic/h | Capacidade potencial | C,s= 424 veic/h
Capacidade real Cne= 427 veic/h Capacidade real Cne= 424 veic/h
Atraso d= 13,95 s Atraso d= 14,05 S
Nivel de Servico B Nivel de Servico B
2035
SEM O EMPREENDIMENTO COM O EMPREENDIMENTO
Fluxos conflitantes V= 754 veic/h Fluxos conflitantes Veg= 761 veic/h
Capacidade potencial | C,¢= 380 veic/h | Capacidade potencial | C,s= 376 veic/h
Capacidade real Cne= 380 veic/h Capacidade real Cne= 376 veic/h
Atraso d= 15,25 S Atraso d= 15,38 S
Nivel de Servico C Nivel de Servico C




Mov tc base te,hv Puv tec G ter t3,r tc
6 7,1 1,0 0,00% 0,2 0% 0,0 0,7 6,4
LOS ATRASOS (s) MOV 2025 (veic/h) 2030 (veic/h)
A < 10 sem | com sem | com
B 10 15 6 22 23 25 26
C 15 25
D 25 35 FHP = 0,714286
E 35 50
F >50 | 2 | 2357 2377 2667 2690
quandov/c<=1 2531 2553 2864 2888




sev/c>1LOSF FHP = 0,931188



Ef base te hv t

3,5 0,9 3,5
2035 (veic/h)

sem | com
28 30

3017 3043 volume de demanda
3240 3268 taxa de fluxo = volume de demanda / FHP



