MATRIZ DE AVALIACAO E CLASSIFICACAO DOS IMPACTOS CAUSADOS PELO EMPREENDIMENTO
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b Geragdo de Efluentes Contaminagio do Solo e Aguas Impacto Potencial . . Impacto Potencial
g # Liquidos Subterraneas por Efluentes Liquidos - P Nao se Aplica P
g
IS # Geragdo de Resi Contaminagio do s“‘.“ plfr4Res'd“°s da - Impacto Potencial Nao se Aplica Impacto Potencial
Construgio C Construgio Civil
- 1. |Mitigadoras: -Realizagéo de trabalhos de educagdo ambiental com os funcionarios de obra para sensibilizagao quanto a redugao do consumo de 4gua, evitando o AT
1 Consumo de Agua -1 3 511 51 759 | Média | 2ot " ¢ s sa0d g & 10 68,31 | Média
Mitigadoras: -Para reduzir a pressio no sistema piblico de coleta e tratamento de efluentes liquidos na fase de instalagao, caso haja a necessidade e lavagdo de
Geracio de Effuent Pressio no Sistema de Coleta pincéis e demais utenslios de pintura sujos com tinta, solventes e etc., 0 empreendedor deverd instalar um sistema de pia exclusiva com coleta do efluente para
2 ""‘VZL‘; :i dns“e“ s Tr::;"e‘:“": de‘;;’::m:s :i E“i ;;. < - 1 3 3 3 511 75,7 | Média |posterior destinago por empresa especializada e licenciada. 50 37,85 | Baixa
a0 q - Vale destacar que deve ser gerado o Manifesto de Transporte de Resfduos (MTR) no Sistema do IMA sempre que forem coletados, obrigatoriamente por
empresas licenciadas, os efluentes liquidos gerados durante a instalagdo do empreendimento.
Mitigadoras: - Implantagio de drenagem proviséria para captagéo das 4guas no momento de execugdo das obras de terraplenagem.
N . i |- Lavagao das rodas dos veiculos que estiverem sujas com barro, evitando que espalhem barro nas vias do entorno; n
3 Pressio no Sistema de Drenagem Urbana | - - 1 3 5011 3 1 66,7 | Média | primento com lonas os caminhdes para evitar a queda de residuos nas vias; 30 46,69 | Baixa
- Realizagio de varrigdo das vias sempre que houver carreamento do solo o entorno.
Geragio de Re: Pressio no Sistema de Coleta e 4 1:.. |Mitigadoras: - Elaboragio e execugdo de Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil - PGRCC, a fim de garantir a correta segregagdo, N
4 Construgio Civil de Residuos Sélidos -]t 3 3 3 3 1 66,5 | Média ici ar coleta e transporte externos e destinacio final dos residuos. 50 33,25 | Baixa
@ Geragéo de ruido em
3 decorréncia do uso de itigadoras: - Cumprimento as condigdes apresentadas na Lei Municipal n° 2377/2004, além da norma ABNT NBR 10.151:2019,
& equipamentos utilizados -Funcionamento de maquindrios utilizados nas atividades de serragem de madeira (serra fitas), circulares e de estaqueamento da construgdo civil de segundas-
ra a execugdo das obras Perturbagao a Vizinhanga em . “Funcic  de mag s utilizados nas 3 de serragem serva fitas), ) stad onstrue: de seg "
5 ";m betoneiras, serras Decorréncia de Ruidos - 1 3 3 1 5 1 66,3 Baixa |[feiras s sextas-feiras, das 08:00h s 12:00h e das 14:00h as 18:00h, e sabados das 08:00h as 12:00h, exceto os aparelhos de estacas tipo "hélice continua". Outros 10 59,67 | Baixa
etroescavadonrn equipamentos poderdo funcionar de segundas-feiras s sextas-feiras das 07:00h as 12:00h e das 13:00h as 18:00h, e sabados das 07:00h as 12:00h.
cema - Manutengao periédica do maquinrio como, por exemplo, a lubrificagao dos equipamentos conforme a recomendagao do fabricante.
marteletes e veiculos de
carga pesada
“Impedir o de caminhdes ou a descarga de materiais em locais indevidos, prejudicando o trafego local;
-Realizar a limpeza dos pneus na saida do canteiro de obras;
Movimentacio de veiculos -Realizar a limpeza das vias se ocorrer derramamento de materiais ou solo do canteiro;
6 e‘sa dos Deterioragdo de Vias Piiblicas 1 3 5 1 5 1 75,9 Média |-Cobrir com lonas os caminhdes e outros automéveis envolvidos na obra se houver retirada de materiais que possam cair nas vias publicas; 30 53,13 | Baixa
P -Realizar a manutengio preventiva e corretiva de maquinas e equipamentos;
-Evitar o transito de maquinas, equipamentos e caminhdes em horérios de pico;
-Todas as manobras, cargas e descargas de materiais devem ocorrer dentro do canteiro de obras.
Aumento da demanda por Mitigadoras:
es m‘;zﬁ:f“"e‘:::;?: ::rm e| Pressao nas Vagas de Estacionamento - Reserva de drea interna ao lote para estacionamento de carros e motos dos colaboradores ao longo da fase de implantagio, devendo a mesma contemplar a
7 moto e espaco para nas Vias do Entorno do Empreendimento | ~ 1 3 3 5 1 1 66,7 Média |demanda em sua totalidade. 80 13,34 | Nula
manobre do veirulos - Implantagio de drea interna ao lote para manobras e operagao de carga e descarga referente aos veiculos pesados que transportardo materiais e insumos até a
obra, devendo a mesma contemplar a demanda em sua totalidade.
pesados
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S Geragiodevagasde |po oo o munidade Decorrentes da . Potencializadoras: N
k=) # emprego temporarios e Geracio de Empregos e Renda + Impacto Positivo « Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de Balnerio Cambori( e regido préxima; Impacto Positivo
E renda 4 preg « Priorizar a compra de materiais de fornecedores da regido proxima.
Geragéo de Efluentes Contaminagao do Solo e Aguas N . ) I i
- st mpacto Potencial
# Liquidos Subterraneas por Efluentes Liquidos Impacto Potencial Néo se Aplica P
Geragéo de Residios da | Contaminagao do Solo por Residuos da N . ) I i
- st mpacto Potencial
# Construgao Civil Construgao Civil Impacto Potencial Néo se Aplica P
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§ Aumento da demanda por
5 vagas piiblicas de
4 | estacionamento devido as | Pressao nas Vagas de Estacionamento Impacto Potencial Nio se Aplica Impacto Potencial
viagens geradas pela | nas Vias do Entorno do Empreendimento P
populagio fixa e flutuante
do empreendimento
Aumento do nimero de
# viagens e aclimulo de Congestionamento no acesso ao - Impacto Potencial Néo se Aplica Impacto Potencial
veiculos nos acessos ao empreendimento
empreendimento
" Pressio no Sistema Municipal de Instalagéo e torneiras , descargas sanitarias com consumo de 4gua reduzido; n
8 Consumo de Agua Abastecimento de Agua - 5 3 5 3 5 51233 | Alta Implantago de sistema de coleta, armazenamento e utilizagdo de dguas pluviais, composto por reservatorio de reaproveitamento de 20 m® 30 86,31 | Média
Geracio de Efluentes Pressio no Sistema de Coleta e Mitigadoras: -Os efluentes liquidos serfo encaminhados & rede coletora da Empresa Municipal de Agua e Saneamento de Balneério Camborid ~ EMASA e, apés
9 ¢ > uiu . - 5 3 3 3 5 5 113,7 Alta |coletados, direcionados até a Estagdo de Tratamento de Esgoto (ETE) localizada no bairro Nova Esperanca. - Instalagdo de torneiras com arejadores e descargas 50 56,85 | Baixa
Liquidos Tratamento de Efluentes Liquidos 4 5 & 4
inteligentes que liberam trés litros para dejetos liuidos e seis litros para dejetos solidos.
Mitigadoras: - Elaboragio e execugdo de Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos - PGRS especifico para o empreendimento em questio, apontando e
Geragéo de Residios Pressio no Sistema de Coleta e descrevendo agdes relativas a0 manejo dos residuos sélidos, observadas suas caracterfsticas e riscos no ambito dos estabelecimentos, contemplando os aspectos o
2| 10 Solidos Destinagdo de Residuos Sélidos Urbanos |~ 5 3 3 3 5 5[ 1137 | Alta [ entesa redusio da geragio, 0, transporte e disposigdo final, bem como as agoes de proteso 4 sadde piblica 50 56,85 | Baixa
& a0 meio ambiente.
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Alteracio no Padrio de Escoamento de - itério que prevé a i 40 de um tanque de retardo com volume de 46m® para compensar a drea impermeabilizada pela
11 |impermeabilizagio do solo 4 “Aguas Plaviais - 5 3 3 1 5 5| 1043 Alta  |construgio do imével e reduzir drasticamente o risco de enchentes, uma vez que ele atrasa o despejo das dguas pluviais na rede piblica de drenagem. 30 73,01 | Média
8 -Implantagdo de sistema de coleta, armazenamento e utilizagdo de dguas pluviais, composto por reservatério de reaproveitamento de 20 m®.
fsci N Mitigadoras:
Acréscimo de viagens por - Implantagdo de novo abrigo na parada de dnibus na Av. do Estado, quase adjacente ao terreno de i 30 do i em 30 ao atual
12 veiculos no entorno do Presséo no Sistema Vidrio Proximo - 5 3 3 5 5 5 | 123,1 | Alta plantag: 80 na p: s na Av. o Lstaco, quase ac o mpr 30 86,17 | Média
; abrigo, 0 qual encontra-se defasado perante os abrigos mais modernos implantados recentemente no municfpio.
empreendimento P N B .
0 modelo seré disponibilizado pela Secretaria de Planejamento de Balnedrio Camborit.
Aumento da demanda por
i de ioragio de Mobiliario Urb Mitigadoras:
13 bicicletas no D o ot do Biciclotae - 5 3 3 1 1 5 | 859 | Média |- instalaco de um paraciclo de uso comum, com capacidade minima de 10 bicicletas, sendo que seu modelo e localizagdo serd disponibilizado pela Secretaria de 30 60,13 | Baixa
empreendimento e seu stacionamento de Bicicletas Planejamento de Balneario Camboriti,
entorno
Ui Jo d Ih: Potencializadoras:
o toria ol Reducio da Pressio no Sistema Viri . - Implantagio de sinalizagdo vertical de adverténcia junto 4 faixa elevada de travessia de pedestres, localizada na Area de Vizinhanga Direta (AVD) do
# [cic oviaria pelos edugao da Pressao no Sistema Viarlo | Impacto Positivo empreendimento, na esquina da Rua Francisco Manoel de Souza; Impacto Positivo
funcionrios e moradores Préximo A . N ' 5 - : )
2 n - Implantagdo de sinalizagio vertical de adverténcia junto a faixa de travessia de pedestres, localizada na Area de Vizinhanga Direta (AVD) do empreendimento,
S do empreendimento : : -
;s em frente ao respectivo terreno de implantagao.
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Geragdo de vagasde | Beneficios 3 Comunidade Decorrentes da I o Potencializadoras: T
m Positi Im Positi
# emprego e renda Geragdo de Empregos e Renda * DaCtChios vy « Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de Balneério Camborid e regides proximas. PICtOERSItvY
Arrecadagio tributaria -
municipal pelo Beneficios ao Poder Piblico Decorrentes Potencializadora:
# . N pa’p . " + Impacto Positivo - Além da arrecadagio do poder ptibico advinda da inser¢do do no municipio, outros pontos positivos econdmicos e sociais ainda Impacto Positivo
investimento a ser feito do Aumento na Arrecadacio o " - - 4
acarretam indiretamente como, por exemplo, movimentagao na economia local e valorizagdo imobilidria do entorno.
pelo empreendedor
TOTAL 11 REDUGAO
() 57,70 MAGNITUDE 731,56
Somatéria do nimero de impactos negativos INI 731,56
Numero de impactos negativos NI 13
Numero de impactos potenciais NI 6
Nimero de impactos positivos NI 4
Média de Impactos M| 5627 [DBamal]




