RUA 1061

P203

P208

0S

P105 i
||
P106 i
|
P107 I
||
P108 i
L
1
—
- P201
P202 ©
oy @i
@
P204
P205 59
‘ ’7—‘ 0
I
N
P20
"
P110
P20, 50 ‘ P210‘ 50 T
&= e ® o [ 1]
P112

P103

e

50

BLOCO CENTRAL

P104

C

P102

C

P

&

@
.
@ } ® @A

100! S

P

Sk

-
\

%

%

1100

}
\
@ }

[=]
sl

2 @ } @-

P101 P337

C T 1

P5+P347

50

T7ﬂ
of
L] ;

| 8
7 87 ,’

le @
g
“® @

&b &b

i
®

@ @& @ @
o . ] T
® @B ® @@

® @ @ @
//
@ ® @

P9 |
@ '®

@

QD @

||
®

CG

‘P11

\
2229 @
_

P8

\
® ©® ® ® ®@ ¢ @

LR - © ¥ © © © @
||

@ @

a

@ @ @ @@
— =

2 -9 -@ -8
|

@ @

B

@ @ @ @ @ @

2 @ @ @ 9 999909009
1°

| [

L]
P P>
2 C@ P360

<40 <40

0
LB 70

P16

|

@ @2 @

=
=

P17

® D

sx
|

©

® @

-
\

\
|

B

@-

100

50

H
N
uuf

00

1

-
7 87 QQ

FT
L1
P116 P378

P338

P335

=

P340

P366

P374

P343

,

&/ |

|
P379

P346

P373

P351

P352

P353

P354

P334

|

P344

,

& )|

P348

@
o

C3
P380

L]

P381

P336

=

P345

—

P349

=

P355

/—1

P365

—

" P369

]

P382

P370

P375 g9

Prag

P383

P371

Inf . Est Tabela de Armaduras Estacas Raiz
niormacoes - kstacas Longitudinal Estribo
Pilar Ls Lr Argamassa
e 2w n (solozalt) (rocha) iEstaca i Total ¢ n L = L ¢ 25 |l e
fem) | (em) | (Un.) (m) (m) m3) | (m) J(mm)i@n)i (m)§ (m) i (m)|mm){em) ] (cm){ (m)
Bloco Central 40 286 241 16 4 29 71041200 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
Pl 40 286 14 16 4 2.9 41.3 | 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P2 40 286 20 16 4 2.9 59.0 | 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P3 40 286 20 16 4 2.9 59.0 | 200 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P4 40 286 11 16 4 2.9 32.4 | 200 6 0.75 19.25 200)] 63 246 10 155.9
P5+P347 40 286 11 16 4 2.9 32.4 | 200 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P15+P372 40 286 11 16 4 2.9 32.4 | 200 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P16 40 286 20 16 4 2.9 59.0 | 200 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P17 40 286 20 16 4 2.9 59.0 | 200 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P18 40 286 10 16 4 2.9 29.5 | 200 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P19 40 286 14 16 4 2.9 41.3 | 200 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P200 40 286 1 16 4 2.9 29 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P201 40 286 1 16 4 2:9 29 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P202 40 286 1 16 4 2.9 29 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P203 40 286 1 16 4 2.9 29 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P204 40 286 2 16 4 2:9 59 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P205 40 286 2 16 4 2:9 59 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P206 40 286 3 16 4 2:9 88 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P208 40 286 2 16 4 2:9 59 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P209 40 286 2 16 4 2:9 59 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P210 40 286 2 16 4 2:9 59 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P340 40 286 1 16 4 2.9 29 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P341 40 286 1 16 4 2.9 29 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P342 40 286 3 16 4 2.9 88 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P343 40 286 2 16 4 2.9 59 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P344 40 286 2 16 4 2.9 54 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P346 40 286 1 16 4 2.9 29 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P348 40 286 2 16 4 2.9 54 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P351 40 286 1 16 4 2.9 29 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P352 40 286 1 16 4 2.9 29 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P353 40 286 1 16 4 2.9 29 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P354 40 286 1 16 4 2.9 2.9 20.0 6 0.75 19.25 200)] 63 246 10 155.9
P356 40 286 3 16 4 2.9 88 20.0 6 0.75 19.25 200)] 63 246 10 155.9
P357 40 286 3 16 4 2.9 88 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P358 40 286 3 16 4 2.9 88 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P362 40 286 3 16 4 2.9 88 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P363 40 286 3 16 4 2.9 88 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P364 40 286 3 16 4 2.9 88 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P366 40 286 3 16 4 2.9 88 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P367 40 286 3 16 4 2:9 88 20.0 6 0.75 19.25 200)] 63 246 10 155.9
P368 40 286 3 16 4 2.9 88 20.0 6 0.75 19.25 200)] 63 246 10 155.9
P370 40 286 2 16 4 2:9 59 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P371 40 286 1 16 4 2:9 29 20.0 6 0.75 19.25 200)] 63 246 10 155.9
P373 40 286 1l 16 4 2:9 29 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P374 40 286 1 16 4 2:9 290 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P375 40 286 2 16 4 2:9 59 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P383 40 286 1 16 4 2:9 290 20.0 6 0.75 19.25 200] 63 246 10 155.9
P384 40 286 1l 16 4 2.9 2.9 20.0 6 0.75 1925 200] 63 246 10 155.9
Quantitativos de Estacas Raiz
Didmetro Quantidade | L. Solo +Alt | L. RochaSa || Argamassa Aco
(m) (Un.) (m) (m) (m3) +30% ¢ (mm) (kg)
0.40 461 7376 1844 1359 6.3 19363
20.0 144604
Total 461 1359 163967
Armadura das Estacas Raiz
Detalhe Genérico
Terreno
I ©"
Espagador &‘* Cobrimento
J Armadura > 2cm
=0 Longitudinal
5 SN
O ™—Dke (estribo)
;ﬁ Dgir
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Emenda por

Comprimento da Estaca (L)

Cota de Ponta
v

720257

2 traspasse
‘ﬁ 2,00m

= Espacador e
D Enrijecedor
(cada 2,00m)

Passo

RUA 1041

Armadura das Estacas

Detalhe Construtivo

Mangueira Corrugada
(evita aderéncia do ago com o
concreto no trecho a ser arrasado)

Bolacha de Madeirite

(secciona o concreto na cota de arrasamento da estaca.
Posicionar 15 cm acima da cota de arrasamento,
executar um furo ao centro com diametro =10cm)

(didmetro de 10 cm)

Espacador

Proibido o
rasamento com
uipamentos

sados

Armadura

Arrasamento de Estaca
Detalhe Genérico

Retirar

Posicdo

Armadura Retirar
Desempenada, ~__/ Espirais

Pgéibido o
asamento
com Picao

Notas

1-

Documentos de referéncia para o Projete de Fundagéo:

a.  Relatdrio de Sondagem TIPO {CPT - Cone Penetration Test), Ref.: 6234, elaborado pela empresa SOLO Sondagem e Construgdes Ltda, responsavel
técnice Eng. Carlos Roberto Machado, CREA-SC 008332-0, em 24/10/2018.

b.  Relatdrio de Sondagem TIPO (SPT - Standard Penetration Test + Rotativa), Ref.: 383, elaborado pela empresa SOLO Sondagem e Construgées Ltda,
responsével técnico Eng. Carlos Roberto Machado, CREA-SC 008332-0, em 12/11/2021.

[ Planta de cargas e locagdo dos pilares, Ref.: MER_EST_PRE_PREVIA_PLANTA_CARGAS_LOC_PIL_21 11_16, fornecido pela empresa ABH Engenharia,
responsével técnico Eng. André Hadlich, CREA-SC 26902-9D.

2-  Antes de iniciar a execucdo de cada estaca deve-se proceder a verificagdo da correta locaggo, dimensdes, verticalidade da méaquina, e leituras do equipamento de
monitoramento.

3- Alocagdo da obra ndc deve ser feita por este projeto. Para a correta locagdo deve-se primeiro locar os pilares pelo projeto estrutural (planta de carga e locagéo de pilares).

4-  Apds a execugdo das estacas, as mesmas deverdo passar por relocacdo, para verificar a possivel existéncia de excentricidades. Estas, se observadas, deverSo ser
comunicadas ao Projetista.

5-  Os comprimentos de estacas apresentados no projeto estdo estimados em fungdo do relatdrio de sondagem e deverdo ser ajustados em obra, com a execugio das primeiras
estacas. Dificuldades de atingir 0s comprimentos estimados deverdo ser comunicadas ao Projetista.

6- O processo executivo das estacas devera atender as prescri¢des da NBR 6122:2019 - Projeto e Execugdo de FundagBes e do Manual de Especificagdes Técnicas da ABEF -
Associagdo Brasileira de Empresas de Fundagdes e Geotecnia.

7-  Qualquer alteragdo no procedimento executivo, ou projeto, deverd ser autorizado por escrito pelo Projetista.

8- Todas as estacas executadas necessitardo de blocos de coroamento.

9-  Os blocos de uma estaca deverdo ser obrigatoriamente travados com vigas em duas diregSes ortogonais.

10- Os blocos de duas estacas deverdo ser obrigatoriamente travados com vigas no sentido perpendicular ao eixo de maior inércia do bloco.

11- O dimensionamento e detalhamento da infraestrutura de fundagBes, devem ser fornecidos pelo engenheiro responsavel pelo projeto estrutural.

12- Deverdo ser verificados, em casos de blocos com maiores alturas, a necessidade de aumento no comprimento das armaduras.

13- O ago a ser utilizado deve ser do tipo CA-50.

14- A obra devera ter acompanhamento periddico de Engenheiro especialista em Geotecnia.

15-  Informar, previamente, os projetistas sobre a data de inicio da execugdo das estacas.

16- O relatdrio de execugdo das estacas proveniente do equipamento de monitoramento deve ser encaminhado ao Projetista.

17- Projeto referenciado na cota de execugdo da sondagem.

18- Dimensdes em centimetro, exceto onde indicado.

Estacas Raiz

19- A colocagdo da armadura é feita antes da concretagem. As armaduras das estacas raiz estdo detalhadas em segmentos com 12 m de comprimento, cujas emendas (por
traspasse efou luva) deverdo ser realizadas durante a descida das mesmas em cada estaca.

20- Caracterfsticas da argamassa das estacas Raiz:

a. fck 2 30 MPa aos 28 dias, conforme NBR 6118; NBR 5738 e NBR 5739.

b.  Consumo minimo de cimento CPII - Portland composto classe 32 (F,E,Z) = 625 kg/ms3.
[ Fator &guafcimento de 0,5 a 0,6.

d.  Agregados: areia média lavada.

21-  Deverd ser feito o controle tecnoldgico da argamassa, por parte diferente da fornecedora de argamassa. Recomenda-se realizar o controle de rastreabilidade da argamassa,
de forma a permitir a identificagdo das estacas por caminhdo betoneira.

22- Recomenda-se o envolvimento de um engenheiro especialista em tecnologia do concreto/argamassa.

23- Conforme item 9.2.2.1 da NBR 6122:2018, para o casc de estacas Raiz, quando a tensdo admissivel maxima for maior ou igual a 15,5 MPa efou a quantidade de estacas
for igual ou superior a 75 unidades, serd obrigatéria a realizag8o de Provas de Carga, com quantidades necessdrias indicadas na mesma. Os Projetistas recomendam a
execugso de Provas de carga Estatica.

24- O comprimento das estacas raiz é variavel, em fung3o da espessura irregular do solo.

25-  As estacas devem ser embutidas no bloco de coroamento em cerca de 10 cm.

26- Para o periodo inferior a 24 horas, executar estacas com afastamento minimo, entre eixos, de 5 vezes o didmetro da maior estaca.
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