Ao Municipio de Balnedrio Camboriu
Secretaria de Planejamento e Gestio Orcamentaria
Comissao Permanente de Anilise de Estudo de Impacto de Vizinhanca (CEIV), Decreto 9.779/2020

Balnedrio Camborid, quarta-feira, 22 de junho de 2022

Ref.: Respostas do Parecer 024.2022/CEIV, Protocolo 14- 37.495/2020- Ed. Meridian To-
wer Residence

Prezada CEIV,

Cumprimento-os cordialmente, vimos por meio deste, informar as respostas do Parecer
024.2021/CEIV, acerca do EIV do Ed. Meridian Tower Residence, para que possamos dar continuidade

ao processo de EIV do empreendimento.

As respostas referentes ao Parecer supracitado estio nas paginas seguintes itemizados em acordo com o

Parecer. Também foram anexados ao oficio documentos necessarios para a complementacio do estudo:

Anexo A - Projeto arquitetonico.
Anexo B - Projeto do Canteiro de Obras.

Anexo C - Projeto de Paisagismo.

Atenciosamente.

Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustentabilidade =RV Incorporacdes e Empreendimentos Imo-
Ltda bilidrios Ltda.
CNPJ: 09.541.949/0001-73 CNPJ: 08.334.826/0001-07



7. Apresentar projeto/croqui do canteiro de obras contemplando as
cargas e descargas de materiais, concretagens (estacionamento
dos caminhdes - bomba e betoneira), as areas de vivéncia e de ma-
nobra dos equipamentos e maquinas;

32 Consideracio da CEIV: Reiteramos que no projeto do canteiro de obras (Folhas 02,
03, 04 e 05/05) ainda ndo contempla os locais de carga/descarga de materiais, o local do
estacionamento do caminhdes-betoneira e do caminhio bombeador de concreto (se em
espacos pequenos, indicar manobras, raio de giro), a area de circulacio de maquinas e
equipamentos, visando nao prejudicar as vias do entorno na fase de implantacao. Le-
var em consideracio a execucio das contencdes (1° trimestre/2023), escavacodes/tiran-
tes (2° e 3° trimestre/2023), fundacoes (4° trimestre/2023), estrutura do subsolo e emba-
samento, indicando as areas acima solicitadas.

O projeto do canteiro de obras foi atualizado, sendo apresentado a seguir e também estd anexo
ao processo do EIV. Sdo destacadas as dreas de manobra, raio de giro, locais de carga/descarga
de concreto, dentre outras informacdes. O projeto é apresentado por fases, sendo apresentadas
o canteiro de obras para as quatro etapas da obra.
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12. No item “2.9 Estimativas de demanda e producdo de fatores im-
pactantes”, subitem “2.9.1 Efluentes liquidos”, na fase de implanta-
cdo (instalacdo), considerar também o volume de efluentes liqui-
dos produzidos durante a obra pelas atividades da construcao civil
(na lavacao de equipamentos, superficies, pneus, etc.), indicando a
respectiva metodologia utilizada, tratamento e o destino final;

32 Consideracao da CEIV: Rever a afirmacio. Considerando as classes dos residuos da
construcdo civil, indicar a destina¢io correta dos mesmos (inclusive dos perigosos:
efluentes provenientes de tintas, solventes, 6leos, etc.). Nao é permitido o encaminha-
mento dos efluentes liquidos para a rede de drenagem.

A mencio refere-se a limpeza de equipamentos e veiculos com solo aderido, visando evitar que
acirculacio de caminhdes possa vir a sujar as vias e calcadas de entorno. Visando evitar que esta
agua com solo atinja a rede de drenagem e cause assoreamento das galerias, adota-se usualmente
caixa de retencio de sélidos. Com isso, o material sélido é retido e a dgua resultante destes tra-

tamentos estard sem sélidos e podera seguir para a rede pluvial.

Quanto a efluentes liquidos perigosos, resultante da lavacdo de pincéis, materiais com
6leos/graxas, solventes e demais insumos que possam vir a gerar efluentes, estes deverdo ser
adequadamente manejados a fim de evitar contaminac¢io ambiental. Estes efluentes deverao ser
armazenados em contentores especificos com identificacdo adequada e destinados para trata-

mento externo por empresa especializada.



Ainda, a lavacio de ferramentas com a presenca de cimento, argamassa, massa corrida, etc. serd
realizada em tanque especifico que encaminhari o efluente gerado para caixa de decantacio
visando sedimentar sélidos, permitindo destina-los como residuos Classe A, a ser realizada por
empresa licenciada. Na base do tanque serd instalada torneira e a 4gua que poderd ser proveni-
ente do préprio sistema em ciclo de reuso. Esta dgua poderd ainda ser utilizada em outras ativi-

dades da obra, como lavagem do patio da obra, controle de poeira, entre outras.

28 Em relacdo ao item “3.8 Leitura da Paisagem”, analisar a insercao
do empreendimento na paisagem do entorno, apresentando ima-
gens da simulacao da insercdo do edificio na vizinhanca (imagens
sem a insercao do edificio e com a insercdo do mesmo);

32 Consideraciao da CEIV: Atendido parcialmente. As imagens apresentadas nao repre-
sentam os recuos da edificacao exigidos por lei. Assim como, nao condizem com o Pro-
jeto de Paisagismo apresentado (Anexo F). Rever o projeto de arboriza¢io urbana. Con-
forme paragrafo unico do Art. 25 da Lei Municipal n.° 4107/2018, as espécies arbéreas a
serem colocadas no passeio publico da Rua 1041 devem ser de pequeno porte, uma vez
que, sob as redes de distribuicao de energia elétrica, o plantio fica restrito as arvores
de pequeno porte, entendendo-se como tais, aquelas que em idade adulta nao ultrapas-
sarem a 5,00 (cinco) metros de altura. Sugere-se a espécie Tibouchina granulosa (qua-
resmeira). Ademais, as arvores da rua 1041 deverao ser conduzidas por meio de podas
durante a sua formacao visando a nio interferéncia com a rede elétrica aérea. Tal ob-
servacao deve ser incluida como medida mitigadora.

A seguir sao apresentadas projecoes com o empreendimento evidenciando os recuos do empre-

endimento:




Com relacio ao Projeto de Paisagismo, este foi atualizado, sendo apresentado a seguir. Para mais
detalhes, o projeto foi anexo ao processo do EIV. Com relacdo as espécies de arvores, foram
consideradas espécies de pequeno porte como a Extremosa (Lagertroemia Indica) e Ipé- Amarelo
(Androantus Chrusotricha).

ESPECIES ARBOREAS - AETERINCIAS

Figura 6. Projeto de Paisagismo do empreendimento



29 No item 2.12 apresentar conforme o Termo de Referéncia (anexo
da Lei Complementar n° 24/2018): os acessos de pedestres e vei-
culos, os controladores de acesso (largura), faixas de acumulacao,
etc. Recomenda-se que o rebaixo do meio-fio seja de 6 metros
para que dois veiculos possam utiliza-lo ao mesmo tempo. Apre-
sentar o projeto arquitetdnico basico (executivo) com o detalha-
mento dos acessos, faixas, controladores, etc., com os devidos di-
mensionamentos (cotas);

32 Consideracdo da CEIV: Verificar o Art. 41 da Lei Municipal n° 2794/2008, referente
ao acesso de veiculos ao EPP (subsolo) pela Rua 1061, cotado em 5,50 metros, conforme
o Projeto Arquitetonico enviado. Ainda, ilustrar em Projeto, a representacio de um
veiculo-tipo nas faixas de acumulacido em cada acesso a edificacio (Ruas 1041 e 1061).

O empreendimento conta com somente 34 vagas de EPP, abaixo do valor de 80 vagas, e, por-
tanto, a largura minima de 6,0 metros nio se aplica. Também foi inserido ilustracio de veiculo

nas faixas de acumulacio.

Salienta-se atendimento integral as diretrizes do Decreto n° 9.578/2019, que regulamenta os

estacionamentos privados de uso publico — EPP.
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Figura 7. Detalhe ao portdo de acesso pela Rua 1041
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Figura 8. Detalhe ao portdo de acesso pela rua 1061

31 Em 2.2 ndo foi possivel analisar com clareza a Figura 5. Nao foi
possivel identificar a localizacao do bicicletario. Essas vagas do bi-
cicletario serao utilizadas por quem? Deve haver vagas de uso pu-
blico

32 Consideraciao da CEIV: Solicitacao atendida. Paraciclos projetados considerando
alargamentos pontuais da calcada. Porém, a CEIV entende que a instalacio do paraci-
clo pela Rua 1041, assim como foi pela Rua 1061, 0o mesmo devera ser implantado proé-
ximo da entrada/saida da galeria

O projeto arquitetonico foi adequado conforme solicitacao, sendo anexo ao presente protocolo.
Tanto o paraciclo localizado na Rua 1061 como na Rua 1041 foram projetados nas proximidades

do acesso a galeria.
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Figura 11. Detalhe para dos paraciclos projetados.

33. Em 3.7 faltou apresentar conforme o Termo de Referéncia (anexo
da LC n° 24/2018: gabarito existente e projetado, hierarquizacado, in-
dicacao de vias projetadas, tipos de modais existentes e pontos de
taxi;
22 Consideracao da CEIV: Incluir como medida a implantacio de um abrigo de passa-
geiros nas proximidades do empreendimento. Quando da implantacao do abrigo, soli-
citar a BC Transito a definicdo de local e a Secretaria de Planejamento o modelo de
abrigo de passageiros;

32 Consideraciao da CEIV: Reiteramos. [tem nao respondido.

Este item ja foi incluido na resposta anterior, no item 32. Novamente, reitera-se que a medida
ja estd contemplada na matriz de impacto e medidas mitigadoras, e integrara a versao final do
EIV, atestando o comprometimento do empreendedor com a execu¢io da medida:

“‘Implantacdo de um abrigo de passageiros nas proximidades do empreendimento, em acordo com modelo

a ser fornecido pela Secretaria de Planejamento Urbano. A defini¢do do local também serd apresentada
a Secretaria e BC Transito para aprovacdo”.

A seguir também ¢é apresentada a matriz sintese dos impactos avaliados pelo EIV, contendo a

medida referida:

Tabela 1. Medidas mitigatérias adotadas para os impactos gerados

IMPACTO E DESCRICAO DO IMPACTO ACAO MITIGADORA
=
As etapas da obra poderio gerar desconfortos a | Sinalizacdo vidria para veiculos relacionados a obras; Defini¢do de
Conflitos com a populagio vizinha do empreendimento, com a | hordrios de obras para o periodo diurno e dias tteis; Umectacao dos
comunidade In. | produgio de ruido, poeiras, fluxo de veiculos etc. | solos expostos em caso de periodos de seca ou condi¢des eminentes
de suspensio de poeiras. Nio obstrucao das vias por partes de veicu-
los relacionados a obras.
O impacto refere-se a potencial utilizacao de
equipamentos urbanos de satde, educacio, cul-
Alteracio na de- tura do municipio de Balnedrio Camborit. Des-
manda por equi- Op. taca-se que a e’stimativa deNutil)izag.io de ef]uipa— Nio hé medida mitigadora aplicavel.
pamentos urba- mentos de saide e educacio é baixa devido ao
nos padrio do empreendimento, além da atracio de
publico nio residente (turistas/ segundas resi-
déncias).




IMPACTO

FASE

DESCRICAO DO IMPACTO

ACAO MITIGADORA

Alteracio nos flu-
xos de veiculos

pesados

A fase de obras demanda a utilizacio de veiculos
pesados para o desenvolvimento de procedi-
mentos de construtivos e carga/descarga de pro-
dutos/mercadorias, que podem ocasionar pro-
blemas como emissdo de poluentes ou alteracdo

na dinamica normal do trifego.

Sinalizacio vidria para veiculos relacionados a obras; Definicdo de
horérios de obras para o periodo diurno e dias uteis; nao é permitido
veiculos sobre calcada; nao obstrucio de vias por veiculos relaciona-
dos as obras. Manobras complexas de caminhdes deverio ser acom-
panhada por pessoa que observe a seguranca na realizacio destas ma-
nobras, sobretudo a presenca de pedestres em pontos-cegos do cami-

nhio.

Deterioracio das

vias publicas

A circulacio de veiculos pesados podera causar
danos a infraestrutura das vias pubicas no acesso

ao empreendimento.

Canos causados 2 infraestrutura vidria (drenagem, pavimentacio, si-
nalizacio e outros elementos de via) serdo reparados pelo empreen-
dedor (se causados pelo mesmo); manobras de veiculos, movimenta-
¢do de equipamentos, carga/descarga de materiais e concreto, e esta-
cionamento devem ocorrer no interior do terreno do empreendi-
mento.

Alteracio nos ni-
veis de pressiao
sonora na vizi-

nhanca

Na fase de obras, principalmente, ocorre a gera-
¢3o de ruido, devido a utiliza¢do de equipamen-
tos e procedimentos de obras ruidosos, desta-
cando-se as fases de fundacio, utilizacio de ser-
ras, manobras de veiculos pesados, etc.

Realizacio das obras a periodo diurno, respeitando-se uma hora de
almogo entre 12-13h no minimo e dias tteis; Utilizacdo de EPI pelos
trabalhadores das obras; no caso de reclamagdes por parte da comu-
nidade deverd ser realizado monitoramento do nivel de pressio so-
nora visando caracterizar impactos e caso caracterizado impacto, de-

verdo ser avaliadas alternativas para reduzir o impacto de vizinhanca.

Alteracio nos flu-
xos de veiculos

Op.

Durante a operacio, o empreendimento atraird
viagens de carros dos residentes e clientes do
centro comercial poderd elevar os volumes de
trafego, podendo ocasionar aumento dos tem-

pos de deslocamento.

A geracio de trifego é um problema constante no municipio e pais
de forma geral, devido a precariedade do transporte piblico, princi-
palmente. Com isso o empreendimento podera incentivar a reducao
da dependéncia de carros, com medidas mitigadoras como a instala-
¢ao de paraciclos.

Implantacio de um abrigo de passageiros nas proximidades do em-
preendimento, em acordo com modelo a ser fornecido pela Secretaria
de Planejamento Urbano. A defini¢do do local também sera apresen-
tada a Secretaria e a BC Transito para aprovagao.

Aquisicio e instalacio de equipamentos (cameras de videodeteccio,
etc.) no cruzamento semaforizado da Rua 1.101 com a Av. Brasil, para
tornd-lo integrado a central de controle de trifego em tempo real do
Municipio.

Alteracao na qua-
lidade do ar e sus-
pensao de poeira

Durante a fase de obras, a movimentacio de
solo, e de veiculos pesados sobre o solo podera
gerar a suspensio de poeiras que poderio atingir
casas adjacentes, causando incomodos a popula-
cao.

Em dias de baixa umidade, umectar 4reas de solo exposto; Veiculos

que nio estiverem em uso devem permanecer desligados.

Alteracio da qua-

lidade dos recur-

sos hidricos (ins-
talagio)

Durante a fase de instalacdo ocorrerd a geracao
de efluentes sanitdrios que, se mal, geridos, po-
derdo contaminar o solo e recursos hidricos,
sendo necessdrio mecanismos de controle rela-
cionados ao esgotamento sanitario.

Também ocorrera a geracio de efluentes da obra
propriamente dita, residuos de concretos, arga-
massas, dguas de lavagem de equipamentos, etc.

Utilizacdo de banheiros interligados a rede coletora de esgotos muni-
cipal. Realizacio de manuteng¢des sempre que necessario.

No caso de acidente, derrames de insumos/6leos no solo, este mate-
rial devera ser imediatamente coletado, armazenado em contentor e
disposto propriamente de acordo com a classe adequada do residuo
gerado.

Haver4 ainda caixa de retengao de sélidos para decantar solo presente
no processo de lavacio das rodas de caminhdes, para evitar sujar as
vias e calcadas de entorno. A caixa de retencio visa também, evitar
que esta 4gua com solo atinja a rede de drenagem e cause assorea-
mento das galerias. Com isso, o material sélido é retido e a 4gua re-
sultante destes tratamentos estard sem sélidos e podera seguir para a
rede pluvial.

Quanto a efluentes liquidos perigosos, resultante da lavacdo de pin-
céis, materiais com 6leos/graxas, solventes e demais insumos que
possam vir a gerar efluentes, estes deverao ser adequadamente mane-
jados a fim de evitar contaminac¢ao ambiental. Estes efluentes deverao
ser armazenados em contentores especificos com identificacdo ade-
quada e destinados para tratamento externo por empresa especiali-

zada.




IMPACTO

FASE

DESCRICAO DO IMPACTO

ACAO MITIGADORA

Ainda, a lava¢do de ferramentas com a presenca de cimento, arga-
massa, massa corrida, etc. serd realizada em tanque especifico que en-
caminhari o efluente gerado para caixa de decantacio visando sedi-
mentar sélidos, permitindo destind-los como residuos Classe A, a ser
realizada por empresa licenciada. Na base do tanque sera instalada
torneira e a 4gua que podera ser proveniente do proprio sistema em
ciclo de reuso. Esta 4gua podera ainda ser utilizada em outras ativida-
des da obra, como lavagem do patio da obra, controle de poeira, entre

outras.

Alteracao da qua-

lidade dos recur-

sos hidricos (ope-
racio)

Op.

Na fase de operacio a geracio de esgotos sanitd-
rios também representa um potencial contami-
nante em caso de vazamentos ou ineficiéncia do
tratamento adotado.

Dever4 ser realizada manutencio no sistema hidrossanitario periodi-
camente visando evitar possiveis vazamentos, ou falhas que possam a
gerar contaminacdes. Deverd ser realizada interligacao do empreen-
dimento com a rede coletora de esgotos.

Alteracio na ca-
pacidade de ab-
SOr¢ao e permea-
bilidade do solo

Op.

Com a edifica¢do do empreendimento, ocorrerd
uma maijor impermeabilizacio do terreno, ge-
rando maior escoamento superficial para o sis-
tema publico de drenagem.

Reutilizar 4gua da chuva e adotar jardinagem para maior reten¢io de
dgua.

Alteracao da ge-
racdo de residuos
sélidos (instala-

cio)

Na fase de instalacdo do empreendimento ocor-
rerd a geracao de residuos da construcao que de-
verdo ser bem geridos e destinados a fim de nao
comprometer a qualidade ambiental. Destaca-se
que além da geracao de residuos inertes poderao
ocorrer a geragio de residuos perigosos ou com
potencial contaminante.

Organizacio do layout do canteiro de obras, com destinacdo de drea
para o acondicionamento de residuos; Construcao de baias para a se-
paracdo de residuos em classes de geracio de acordo com a Resolucio
Conama 307/2002;

Orientacdes e capacitacio para colaboradores para o procedimento de
separacdo, acondicionamento e transporte de residuos; Destinacio fi-
nal realizada por empresa licenciada para o transporte de residuos;
realizar a¢es de aproveitamento de materiais e para minimizar a ge-
racio de residuos; reter todos os registros de geracao de residuos para
fins de licenciamento ambiental. Estas medidas foram detalhadas em
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcio.

Alteracao da ge-
racdo de residuos
sélidos (operacdo)

Op.

Na fase de operacio a geracido de residuos serd
do tipo residencial e comercial (residuos co-
muns), que deverdo ser coletados pela compa-
nhia concessionaria do municipio, separados

por rejeitos e residuos reciclaveis.

Estabelecimento de locais para a lixeira, e acondicionamento interno
do empreendimento, sinalizando claramente a tipologia de residuos
tanto para usudrios internos do empreendimento como para a em-
presa concessiondria de coleta de residuos domésticos; realizar pro-
cedimentos de separacio de residuos recicléveis. Estas medidas estao
reunidas em Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos — PGRS,
apresentadas no capitulo seguinte.

Alteracio na lu-
minosidade e
ventila¢do natural

Op.

Com a construcio da edifica¢ao ocorrerd maior
sombreamento e alteracio local no regime de
ventos, devido ao gabarito do sélido projetado.
Como a drea na qual se insere o empreendi-
mento possui uma elevada densidade de empre-
endimentos de porte semelhante, como de-
monstrado nos estudos, o impacto gerado sera

minimizado.

Adocio de vidros nio reflexivos, paisagismo adequado visando sua-
vizar rajadas de vento, dentre outras medidas a elencadas pelo Pro-
grama de Melhoria das condicdes de ventilacdo e iluminacio natural.

Alteracio no con-
sumo de dgua

A inddstria da construgdo civil consome grande
quantidade de dgua em processos inerentes a es-
trutura¢iao da benfeitoria além do consumo de
dgua para outras atividades relacionadas e de tra-
balhadores.

Na fase de obras nao haverd medidas especificas de reducio do con-
sumo de dgua pétavel.

Alteracio no con-
sumo de dgua

Op.

Com a operacio do empreendimento ocorrerd a
demanda por dgua potivel. Sendo um recurso
natural limitado dentro da Bacia do Rio Cambo-

rit, este dever4 ser utilizado de forma racional.

Reaproveitamento de dgua pluvial; adocio de utensilios hidrdulicos
que reduzem o consumo de dgua. Outras medidas serao mais detalha-

das no Programa de Conservacio de Agua.

Geracio de eflu-

entes (instalagio)

Durante a fase de instalacdo ocorrerd a geracao
de efluentes que, se mal, geridos, podero conta-
minar o solo e recursos hidricos, sendo necessa-
rio mecanismos de controle relacionados ao es-
gotamento sanitario e a outros efluentes liquidos

gerados no canteiro de obras.

Ligacdo dos banheiros no sistema coletor municipal existente ope-
rado pela EMASA. Manutencio do sistema quando necessario.

Haver4 ainda caixa de retencio de sélidos para decantar solo presente
no processo de lavacio das rodas de caminhdes, para evitar sujar as

vias e calcadas de entorno. A caixa de retenc¢do visa também, evitar
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que esta 4gua com solo atinja a rede de drenagem e cause assorea-
mento das galerias. Com isso, o material sélido é retido e a dgua re-
sultante destes tratamentos estard sem sélidos e podera seguir para a
rede pluvial.

Quanto a efluentes liquidos perigosos, resultante da lavacao de pin-
céis, materiais com 6leos/graxas, solventes e demais insumos que
possam Vir a gerar efluentes, estes deverdo ser adequadamente mane-
jados a fim de evitar contaminacio ambiental. Estes efluentes deverao
ser armazenados em contentores especificos com identificacao ade-
quada e destinados para tratamento externo por empresa especiali-
zada.

Ainda, a lavacio de ferramentas com a presenca de cimento, arga-
massa, massa corrida, etc. serd realizada em tanque especifico que en-
caminhari o efluente gerado para caixa de decantacio visando sedi-
mentar s6lidos, permitindo destind-los como residuos Classe A, a ser
realizada por empresa licenciada. Na base do tanque serd instalada
torneira e a 4gua que poder4 ser proveniente do préprio sistema em
ciclo de reuso. Esta d4gua poderd ainda ser utilizada em outras ativida-
des da obra, como lavagem do pétio da obra, controle de poeira, entre

outras.

Geracio de esgo-
tos sanitdrios

(operagio)

Op.

Na fase de operacio a geracio de esgotos sanita-
rios também representa um potencial contami-
nante em caso de vazamentos ou ineficiéncia do

tratamento adotado.

Ligacao dos banheiros no sistema coletor municipal existente ope-
rado pela EMASA.

Altera¢io no con-
sumo de energia
elétrica

Op.

Com a operac¢do do empreendimento ocorrerd
demanda de energia elétrica. Visando reduzir
possiveis desperdicios e ineficiéncias de con-
sumo, deverao ser adotadas mecanismos para o
uso racional de energia.

Utilizacio de equipamentos elétricos com selo PROCEL de desempe-
nho de consumo, lampadas LED, sinalizacio de sensibilizacdo vi-
sando reduzir o consumo, e economia de energia.

Alteracdo da pai-

Com a edifica¢io do empreendimento ocorrerd
uma alteracdo na paisagem da localidade. No en-

Manutencio de jardinagem no empreendimento; manutencio perié-

Op. | tanto, nio ocorrerd uma alteracdo em ambiente | dica na estrutura da edificacio e nas calcadas em frente a0 empreen-
sagem natural devido a drea ser urbanizada e com edi- | dimento.
ficagoes semelhantes ao longo do local
Este impacto estd relacionado a possiveis inter- | O projeto de engenharia do empreendimento segue padrdes rigidos
vencdes involuntdrias em iméveis adjacentes | de qualidade técnica sendo a fundagao concebida com técnicas de en-
durante a fase de implantacdo do empreendi- | genharia adequadas e que minimizam falhas e riscos de instabilidades
Instabilidade geo- I mento (fundacio). geotécnicas que possam afetar dreas adjacentes. As fases da obra de-
técnica n. verdo contar com a supervisdo de equipe de engenharia da empresa.

Em caso de ocorréncia de subsidéncias ou demais dindmicas geotéc-
nicas as obras deverdo imediatamente serem suspensas e avaliadas as
implicacdes do dano para proceder com medidas corretivas.

47 Impacto “Alteracao na demanda por equipamentos urbanos”(op.),
apresentar descricdo do impacto e retirar percentual de mitigacao
(50%) visto que nao foi apresentada nenhuma medida mitigadora.
Assim como, rever a valoracdo da reversibilidade (3), ou justificar
ser parcialmente reversivel na fase de operacao

32 Consideraciao da CEIV: Reiteramos que nao foram apresentadas medidas mitigado-
ras para a fase de operacio. Sendo apresentado o seguinte na “Tabela de Medidas™ “Nao
ha medidas mitigadoras para este impacto”. Logo, se nio ha medidas mitigadoras nao

havera percentual de reducio do impacto (0%);




O porcentual de mitigacao foi reduzido para 0%.

50 Impacto “Alteracdo da qualidade dos recursos hidricos” (impl.), na
descricdo do impacto devera ser considerado os efluentes da obra
propriamente dita, residuos de concretos, argamassas, aguas de
lavagem de equipamentos, etc. Rever a valoracao da reversibili-
dade ou justificar a motivacao de ser “reversivel”, pois uma vez al-
terada a qualidade dos recursos hidricos, entendemos que nao ha-
vera reversibilidade total. Ainda, rever o percentual de mitigacao
(80%), pois a CEIV entende que as medidas apresentadas ndao mi-
tigam mais do que 30%;

32 Consideraciao da CEIV: Nao atendido. Rever a medida apresentada. Nao é permitido
o encaminhamento dos efluentes liquidos para a rede de drenagem.

A adequacio foi realizada em acordo com o item 12. Efluentes com contaminantes perigosos
serdo encaminhados para tratamento externo. Efluentes derivados da lavacio de ferramentas
com cimento, argamassa, massa corrida, etc, serdo tratados em tanque de decantacdo, com sdli-

dos decantados destinados como residuos classe A, a ser realizada por empresa licenciada.

60. Apods os ajustes apontados acima, devera ser apresentada a Ma-
triz Qualiquantitativa, a Tabela Resumo com as Mitigacdes e o
Calculo do Valor de Compensacao, atualizados.

32 Consideracio da CEIV: Considerando que o Grau de Impacto, apresentado pela Via-
bilidade da EMASA, é alto, o “indice de comprometimento da infraestrutura da vizi-
nhanca (ICIV) a ser aplicado no calculo do valor de compensacdo devera ser “3”. Ade-
quar e apresentar o novo calculo.

A seguir apresenta-se a planilha de calculo da compensacao com ICIV=3.
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A matriz de impacto atualizada é apresentada abaixo. O indice de magnitude resultou em 91,68

e 69,32 ap6s aplicacio de medidas mitigadoras.
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Geracéo de emprego e renda (instalagao)

Geragéo de emprego e renda (operacéo)

Melhoria da urbanizacéo do local

Geragéo de tributos municipais

Valorizagao imobilidria

Aumento de conectividade para pedestres entre ruas

Conflitos com a comunidade

Alteragdo na demanda por equipamentos urbanos

Alteragdo nos fluxos de veiculos pesados

Deterioracéo das vias publicas

Alteragéo nos niveis de presséo sonora na vizinhanga

Alteragdo nos fluxos de veiculos

Alteragdo na qualidade do ar e suspensdo de poeira

Alteracdo da qualidade dos recursos hidricos (instalagao)

Alteragdo da qualidade dos recursos hidricos (operagéo)
[eragao na capacidade de apsrogao € permeanilidade do
saln

Alteragdo da geragao de residuos sélidos (instalagao)

Alteragéo da geracao de residuos sélidos (operacéo)

Alteracdo na luminosidade e ventilagdo natural

Instabilidade Geotécnica

Alteracéo no consumo de agua

Alteragdo no consumo de agua

Geracéo de efluentes (instalagéo)

Geracao de esgotos sanitarios (operagao)

Alteracéo no consumo de energia elétrica

Alteracéo da palsagem
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