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1- INTRODUCAO

O presente relatério traz as consideragdes técnicas referentes as consideragdes apresentadas pela Comissao
Permanente de Analise de Estudos de Impacto de Vizinhanga — CEIV, da Secretaria de Planejamento e Gestdo
Orcamentaria do municipio de Balneario Cambori/SC, por meio do Parecer 051/2021, especificamente nos

itens 9 (execugdo de tirantes) e 21 (drenagem pluvial).

2 - DOCUMENTOS DE CONSULTA

Para elaborac¢do do presente relatério fez-se a consulta aos seguintes documentos:

e ABNT NBR 6122:2019 - Projeto e execucao de fundacdes.

e ABNT NBR 5629:2018 — Tirantes ancorados no terreno — Projeto e execugao.

e ABNT NBR 15.645:2020 — Execugao de obras utilizando tubos e aduelas pré-moldados em concreto.

e ABNT NBR 12.266:1992 — Projeto e execucdo de valas para assentamento de tubulacdo de agua,
esgoto ou drenagem urbana.

e ABEF (2016) — Manual de Execugdo de Fundagdes — Praticas Recomendadas.

e BORNSALES (2021) — Projeto de investigacdo geotécnica. Ref. FG-TRI-BSDE-INV-0001-R03.

e BRASECOL (2020) — Relatério de sondagem. Referéncia: SG 00043/20.

e SOLO (2021a) — Relatdrio de sondagem a percussao SPT. Referéncia: 6635.

e SOLO (2021b) — Relatério de sondagem mista SM. Referéncia: 369.

3 - PERFIL DO TERRENO

O perfil estratigrafico preliminar do terreno foi elaborado a partir dos resultados de 2 (dois) furos de
sondagem mista, realizados por Brasecol (2020). Novas campanhas de investigacdo geotécnica foram

apresentadas, de forma a complementar o estudo da analise do perfil de solo-alteragdo-rocha do terreno.

O perfil estratigrafico preliminar do terreno pode ser descrito da seguinte forma, conforme apresentado na

figura 1:

e N.T. a 24 m: camadas intercaladas de areia fina siltosa e argila mole, de baixa resisténcia;
e 24 328 m: areia argilosa compacta.
e 27 a 36 m: solo residual (argila pouco arenosa) duro.

e 36 a40 m: variacdo do topo rochoso (granito).

O nivel do lengol freatico esta entre 1,5 e 2,0 m de profundidade em relagao ao nivel do terreno (N.T.).
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Figura 1 — Perfil estratigrafico do terreno a partir dos furos de sondagem mista (SM) e a percussdo (SPT).
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Na figura 2 é apresentado, com mais detalhes, as descri¢ées do macico rochoso apresentado no relatdrio de
sondagem mista Brasecol (2020) e SOLO (2021b). A rocha identificada é Granito Valsungana, cujas
classificacdes quanto ao grau de alteracdo (A1/A3), grau de fraturamento (F1/F5) e designacdo da qualidade

da rocha (R2/R5) podem ser observadas com mais detalhes.

Quadro 1 — Indicativos de qualidade do macico rochoso.

Grau de Alteracao Grau de Fraturamento Grau de Coeréncia

Al Rocha sa F1 Rocha pouco fraturada c1 Rocha muito coerente
A2 Rocha pouco alterada F2 Rocha fraturada c2 Rocha coerente
A3 Rocha medianamente alterada F3 Rocha muito fraturada c3 Rocha pouco coerente
A4 Rocha muito alterada F4 Rocha extremamente fraturada ca Rocha friavel
A5 Rocha extremamente alterada F5 Rocha fragmentada

Designagdo da Qualidade da Rocha (RQD%)
R1 Qualidade excelente 100-91%
R2 Qualidade boa 90-76%
R3 Qualidaderegular 75-51%
R4 Qualidade pobre 50-26%
R5 Qualidade muito pobre 25-0%

Figura 2 — Perfil rochoso no terreno.

Na figura 3 tem-se um desenho esquematico, da projecdo em corte, da implanta¢do do pavimento subsolo
do empreendimento no perfil geotécnico do terreno. As fundacgGes serdo projetadas em estacas embutidas
no macico rochoso. O pavimento em subsolo terd implantado, ao longo do seu perimetro, sistema de

contenc¢do em cortina estanque (parede diafragma) com elementos de travamento horizontal.
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Figura 3 — Desenho esquematico, da projecdao em corte, da implantacdo do subsolo com o perfil geotécnico

do terreno.

4 - CONSIDERAGOES DA CEIV

A Comissdao Permanente de Andlise de Estudos de Impacto de Vizinhanca — CEIV, por meio do Parecer

051/2021, especificamente nos itens 9 (execuc¢do de tirantes) e 21 (drenagem pluvial).

Para o empreendimento em andlise, prevé-se a implantacido dos pavimentos subsolo utilizando a técnica

de cima para baixo (top-down), cuja grande vantagem é a nao realizacdo dos tirantes, além da grande

rigidez resultante na contencao em etapas de escavacdo, com minima perturbacdo dos vizinhos.

4.1 - Sistema top-down

A técnica de execugdo das escavagdes do subsolo de cima para baixo (top-down) tem por objetivo
proporcionar que a escavacgao alcance o nivel da fundacdo, antes da elevacdo da estrutura da edificacdo
atinja os limites de carga dos apoios provisdrios. A estrutura para ser erguida, ndo precisa estar com a
fundacdo concluida. A estrutura comeca a subir enquanto outra frente de trabalho segue nas escavacdes até

o nivel da fundagdo.

Milititsky (2016) apresenta desenhos esquematicos com a sequéncia executiva do sistema top-down, neste
caso com a implantacdo de trés subsolos sem a possibilidade de tirantes (ver figura 4). Inicialmente é
implantada a contencdo periférica a escavacdo, denominada de cortina (parede diafragma), de forma a
permitir a escavacdo até a cota final (12 Etapa). Escava-se o terreno até o nivel do primeiro subsolo e executa-
se parte da laje, cuja estrutura parcial na periferia serve como travamento para a sequéncia da escavagdo (22
Etapa). Executa-se a escavac¢do interna na obra, deixando berma calculada para ndo permitir grandes
deslocamentos dos vizinhos, até o nivel de implantagdo das fundagGes da Torre (32 e 42 Etapas). Executam-

se as fundacgdes (52 Etapa). Implanta-se a estrutura, removendo simultaneamente a berma (62 Etapa).
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Figura 4 — Sequéncia executiva top-down (Milititsky, 2016).

Dependendo das condicdes locais de solo e da geometria da escavacao, as fundagdes dos pilares contrais
(ndo coincidentes com os limites da obra) podem ser executadas a partir do nivel original do terreno ou de

um nivel intermediario.

Na figura 5 tem-se uma imagem de satélite da area do terreno e seu entorno. Constata-se a presenca de
algumas edificagdes lindeiras ao terreno na direcdo sul (rua 4000) e uma edificacdo lindeira na dire¢do norte
(Aurora Residence). Nas diregdes leste (Av. Atlantica) e oeste (Av. Normando Tedesco) ndo ha edificagbes

vizinhas ao terreno.

Para elaborac¢do do projeto de contencdo deverdo ser levantadas as cotas de implantagdo das edificagdes
vizinhas (sul e norte), observando se foram implementadas escavacGes nos terrenos, as fundacbes
executadas (tipos, cotas de apoio), estruturas de contencdo (tipo e cota de apoio), e eventuais estruturas
enterradas (por ex. cisternas, piscinas). Para os alinhamentos das avenidas (Atlantica e Normando Tedesco)
deverdo ser levantados dispositivos de infraestrutura enterrados, tais como tubula¢des (esgoto, 4gua,

drenagem pluvial) e dutos (gas, energia).

Os niveis de implantacdo das lajes de travamento e a sequéncia de escavacdo do terreno até o nivel de

consolidacdo das fundacGes dependerdo destes levantamentos e do planejamento da implantacdo da obra.
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Figura 5 — Imagem de satélite da area do terreno e seu entorno (Fonte: Google Maps®).

4.2 - Drenagem pluvial
Segundo o parecer emitido pela CEIV, tem-se a seguinte consideragdo (pag. 4):

21. No item “2.10.5 Efluente de Drenagem e Aguas Pluviais Geradas”,
na fase de implantagdo, cita que “serd implantada drenagem provisdria
para captag¢Go das dguas no momento de execugdo das obras de
instalago do empreendimento”. Desta forma, apresentar a
descricéo/plano/projeto da drenagem pluvial proviséria e informagdo

da destinagdo final.

A implantacao de um sistema de drenagem pluvial provisdrio tem por finalidade coletar e escoar as aguas da
chuva durante o periodo de execugdo das obras, bem como servir de apoio para o sistema temporario de

controle do rebaixamento do lengol fredtico.




A drenagem provisodria serd dotada de dispositivos tais como caixa de liga¢cdo e passagem (CLP), bocas de
bolo (BL) e tubulagdo de ligagdo e rede. O sistema temporario de controle e rebaixamento do lencol freatico

serd implantado por meio de ponteiras filtrantes e sistema de bomba-vacuo.

Para a estimativa da vazao de projeto e dimensionamento dos didmetros das tubula¢des da drenagem pluvial
pode-se utilizar o Método Racional, o qual utiliza o coeficiente de escoamento superficial equivalente, a

intensidade de chuva de projeto e a area de contribuicdo.

e Area aproximada de contribuicdo do terreno: A = 7.000 m2;

e Implanta¢do de edificagdo multifamiliar: c = 0,85

e Para a estimativa da chuva de projeto, adotou-se como referéncia os valores sugeridos por Nerilo e
outros (2002)' para o regime de chuvas do municipio de Camborit-SC. Para um tempo de
concentracao da rede de drenagem de 5 minutos e tempo de recorréncia de 5 anos (drenagem

provisdria), tem-se uma intensidade de chuva igual a 188,2 mm/h.

Para o cdlculo da vazado pelo Método Racional, tem-se:

c.i.A 085.1882.0,007 _ _
Qrr=sanos = 5 ¢~ = TE =0,31m3/s = 18.600 litros/min

’

Para o atendimento da vazao oriunda do sistema tempordrio do lencol freatico, estimou-se, de forma
conservadora, a implantacdo em todo o perimetro do subsolo, considerando a profundidade de

rebaixamento de 9 metros.

Sabe-se que esta altura de rebaixamento ocorrerd somente na drea de projecdo da Torre. No embasamento,
prevé-se uma escavagado préoxima a 4 metros, o que resultard numa menor altura de rebaixamento do lencol

freatico. Na figura 6 tem-se os dados da estimativa de vazao para o rebaixamento do lencol fredtico.

Para os calculos do diametro da tubulagdo de concreto, assumiu-se uma declividade longitudinal de 1% e a
rugosidade da parede da tubulagao igual a 0,013. Somaram-se as vazées oriundas da chuva de projeto (Q; =
0,31 m3/s) e do sistema de rebaixamento do lencol fredtico (Qz = 0,032 m3/s), tendo-se a vazdo total (Qiotal =

0,342 m3/s).

! Nerilo, N. Medeiros, P.A. e Cordero, A. — Chuvas intensas do estado de Santa Catarina. Editora FURB/UFSC. Blumenau/Florianépolis,
2002.
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Os sistemas de drenagem pluvial das avenidas Atldntica e Normando Tedesco deverdo atender esta vazdo ao

longo do periodo das obras de implantacdo do empreendimento. A consulta a Emasa ou mesmo o

levantamento cadastral dos sistemas de drenagem pluvial existentes devera confirmar os didmetros das

tubulacdes ou secdes das galerias implantadas.

DIMENSIONAMENTO DE SISTEMA DE REBAIXAMENTO DO N.A.

1- DADOS DE ENTRADA 2- DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA COM PONTEIRAS
Parametros de permeabilidade do solo: Altura total do lengol fredtico e area de rebaixamento:
ky = 2,0E-04 m/s Coef. de permeabilidade vertical do solo H= 10,00 m Altura do lengol freatico em relagdo ao impermeavel
kv/ky = 0,5 adm Relag3o entre permeabilidade vertical e horizontal A= 4674 m? Area limitada pelos pogos e ponteiras finltrantes
Alturas relativas ao lengol freatico Raios dos pogos e ponteiras filtrantes:
hp = 0,50 m Altura do lenol rebaixado em relagio ao impermeével p= 38,57 m Raio do pogo equivalente & 4rea a ser rebaixada
hg= 0,50 m Altura do lengol rebaixado em relagdo ao nivel de escavagao R= 403,05 m Raio de influéncia do rebaixamento
he= 9,00 m Altura de escavagio do terreno FS = 1,20 adm Fator de seguranca
Dimensdes das ponteiras e pogos: Vazdo de projeto:
dp= 0,0318 11/4" Diametro das ponteiras Q= 0,027 m¥/s Vazio total do sistema de rebaixamento
dw = 0,1016 4" Diametro dos pogos onde serdo instaladas as ponteiras Qproj = 0,032 m¥/s Vazio total de projeto em m3/segundo
hf = 0,70 m Altura de dgua dentro das ponteiras (altura filtrante) Qproj = 116 m/h Vazdo total de projeto em m3/hora
Dimensdes da area a ser rebaixada: Dimensionamento das ponteiras filtrantes:
B= 43,00 m Largura da drea a ser rebaixada rw= 0,051 m Raio de influéncia de cada ponteira
L= 116,00 m Comprimento da érea a ser rebaixada Qw= 2,11E-04 m¥/s Vazdo de cada ponteira filtrante
xf= -1,00 m Afastamento das ponteiras em relagdo a largura (B) Qw = 0,76 m*/h Vazio de cada ponteira filtrante
yf= -1,00 m Afastamento das ponteiras em relagdo ao comprimento (L) v= 9,43E-04 m/s Velocidade de fluxo na entrada do filtro
n= 153 unit, Quantidade de ponteiras filtrantes
R Q) ® &3 a= 2,1 m Afastamento entre ponteiras
o\r p= 11,0 m Profuniddade da ponta das ponteiras
Calculo para idade de p
n =unit. Quantidade de ponteiras filtrantes
a= 1,20 m Afastamento entre ponteiras
Fend de areia dica e ruptura de fundo:

Ysolo = 19,00 kN/m? Peso especifico do solo saturado

Ysub = 9,00 kN/m? Peso especifico do solo submerso
fp= 0,24 kN/m?® Pressdo de percolagdo
FS= 38,2 m Fator de seguranca para ruptura de fundo

3- DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA MOTOR-BOMBA

Poténcia do motor para acionamento da bomba:

Yw = 10,0 kN/m? Peso especifico do fluido a ser elevado
e 2,00 m Altura do reservatério em relagdo ao nivel do terreno
Hya = 1,20 m Profundidade do N.A. em relagdo ao nivel do terreno
“- Hmanom. = 12,70 m Altura manométrica de elevacdo
ik n =% Rendimento global do conjunto elevatério
5 = 8,0 HP Poténcia do motor para cionamento da bomba
5 - - P= 10 HP Poténcia do motor corrigida
' ¥ et TS
= |
g } | i
i
} ' | ! i
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Figura 6 — Dados de célculo do sistema de rebaixamento do lencol fredtico.
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5 - CONSIDERAGOES FINAIS

No presente relatdrio foram descritos o perfil estratigrafico do terreno de implantagdo do empreendimento
TRIUMPH, as consideragOes técnicas referentes a execucdo de tirantes como elementos de ancoragem da
cortina de contencdo, para implantacdo do pavimento subsolo e ao sistema provisdrio de drenagem pluvial

e do rebaixamento tempordrio do lencol freatico.

A técnica de execugao das escavagdes urbanas de cima para baixo (top-down) ndo requer o uso de tirantes

como elementos de travamento das contengdes.

O uso do sistema de rebaixamento temporario do lencol fredtico com ponteiras filtrantes é usual em obras
no municipio, sendo uma técnica consagrada no meio técnico da engenharia, utilizando a rede de drenagem

publica como corpo receptor.

As solugBes técnicas abordadas sdo normativas e perfeitamente vidveis para a implantagdo do
empreendimento TRIUMPH TOWER, observando aspectos da vizinhanga e levantamentos a serem, de fato,

realizados na fase prévia dos projetos executivos.

Balneario Camboriu, 21 de fevereiro de 2022.
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