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1 OBJETIVO
Este procedimento se aplica a todas as obras da FG Empreendimentos, de modo a:
v'  Estabelecer diretrizes para o gerenciamento dos efluentes nas obras, decorrente do processo
produtivo, incluindo o transporte e a destinacdo adequada, em atendimento a Legislacéo;
v"Incentivar o reuso de efluentes nas obras através da adoc¢ao de sistemas de ciclo fechado;
v' Estabelecer as responsabilidades pelo gerenciamento e controle dos efluentes gerados na
construcao civil;

v' Proibir a disposicao final dos efluentes gerados na obra em locais inadequados.

2 DOCUMENTOS RELACIONADOS
2.1 DOCUMENTOS LEGAIS

CONAMA N° 357/2005: dispbe sobre a classificacdo dos corpos de dgua e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento, bem como estabelece as condicBes e padrdes de lancamento de efluentes, e d& outras
providéncias;

CONAMA N° 430/2011: dispbe sobre as condi¢cfes e padrbes de lancamento de efluentes, complementa e
altera a Resolucéo n° 357, de 17 de marco de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-Conama,;

DECRETO N° 14.250/1981: regulamenta dispositivos da Lei n® 5.793, de 15 de outubro de 1980, referentes
a Protecéo e a Melhoria da Qualidade Ambiental;

LEI N° 301/1974: dispbe sobre o Cdédigo de obras e edificagbes do municipio de Balneario Camborid,
estado de Santa Catarina, revogando a lei n°® 128/70;

LEI N° 14.675, DE 13 DE ABRIL DE 2009: esta Lei, ressalvada a competéncia da Unido e dos Municipios,
estabelece normas aplicaveis ao Estado de Santa Catarina, visando a protecdo e a melhoria da qualidade

ambiental no seu territério;

NBR 9800/1987: esta Norma estabelece critérios para o langamento de efluentes liquidos industriais no
sistema coletor publico do esgoto sanitario.

2.2 DOCUMENTOS INTERNOS FG

PS 025 Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil
PS 009 Planejamento, Execucédo e Inspec¢do de Edificios Residenciais
PS 017 Requisicdo, Recebimento, Aprovacdo, Armazenamento, Identificacdo e Saida de Materiais no

Almoxarifado
IT-SESMT 015 Ordem e Limpeza

PGA Plano de Gestdo Ambiental
EIV Estudo de Impacto de Vizinhanca
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3 GENERALIDADE

EFLUENTES é o termo usado para caracterizar especificamente os despejos liquidos provenientes de
diversas atividades humanas e industriais e que necessitam de tratamento adequado para que sejam
removidas as impurezas e assim possa ser devolvido a natureza sem causar danos ao meio ambiente e a
saude humana. Na construgdo civil, os efluentes mais comuns gerados no processo produtivo, sdo: da
lavacdo dos pinceis de pintura; da lavagdo de ferramentas; da lavacdo dos coxos e das betoneiras de
concreto, entre outros.

CICLO FECHADO no contexto de tratamento de efluentes, se refere aos sistemas nos quais ndo ocorre
descartes do efluente ao meio ambiente. Toda agua utilizada no processo é tratada e volta para reuso no
proprio sistema.

SISTEMA DE COLETA PUBLICA DE ESGOTO recebe somente efluentes sanitarios (refeitérios/banheiros),
qualquer outro tipo de efluente pode causar danos ao sistema. Por esse motivo, é proibida a destinagcao dos
efluentes liquidos oriundos do processo produtivo das obras, na rede coletora publica.

SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL é utilizado para coletar e escoar as aguas da chuva, de terrenos
encharcados e vias publicas, por meio de tubos, galerias, tlineis, canais, valas entre outros, para evitar
enchentes e minimizar alagamentos. Na maioria das vezes, esse sistema de coleta desagua em rios,
cOrregos ou no mar.

De acordo com a legislacdo ambiental, é expressamente proibido o descarte de efluentes contaminados
com quimicos ou outros, na rede de drenagem pluvial.

A ATENCAO

E expressamente PROIBIDO destinar as aguas contaminadas com residuos de cimento, ou qualquer

outro poluente (lavagem de pincéis, ferramentas de tintas e produtos quimicos), na rede de drenagem

pluvial. Caso ocorra e sendo identificado o responséavel, é passivel de receber um FMC-Formulario de
Melhoria Continua, cabendo ainda a aplicacdo medidas como adverténcia e/ou suspensao.

RESIDUO DE_CONCRETAGEM como medida de seguranca, especialmente quando a bomba de
concretagem estacionar em via publica, recomenda-se 0 uso de carrinho coletor, abaixo da conex&o da
calha/bomba com a lan¢a/duto de concretagem conforme o modelo abaixo, para coletar os residuos que
ocasionalmente caiam durante o processo. Essa medida é importante para evitar que os residuos de
concreto caiam na via publica e consequentemente na rede de drenagem pluvial.

/ & ATENCAO \

Concreto: para a concretagem, cabe ressaltar que ndo é permitido o descarte ou lavacao do concreto
nas vias publicas ou em local sem contencdo. Caso ocorra a queda de material (concreto) em local
indesejado, esse deve ser coletado de forma a destinar o residuo em obediéncia aos critérios de
classificacé@o de residuo, ou mesmo retornar o residuo para a concreteira.

\ )
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4 DESCRICAO DAS ATIVIDADES

4.1 DOS EFLUENTES RESULTANTES DA LAVAGCAO DE FERRAMENTAS E DAS CAIXARIAS DE
ARGAMASSA

Para tratamento do efluente gerado em decorréncia da lavacédo de ferramentas e das caixarias sujas com
argamassa, areia, concreto e afins, utiliza-se o sistema especifico para lavacao de ferramentas e caixarias,
com o tratamento por filtragem e decantacéo.

No processo de lavacédo, o efluente gerado é coletado em um reservatério e deve passar por processo de
decantacgdo, permitindo que ocorra a separagdo da agua e do lodo. O lodo resultante deve ser destinado
como residuo classe A. Ja a agua resultante, deve passar por um processo de filtragem em um segundo
reservatdrio, com a utilizacdo de rachéo e brita para retencéo dos residuos solidos, para que seja reutilizada
no proprio sistema de lavacao (ciclo fechado), ou seja reutilizada na obra para umidificagdo do solo,
lavagens em geral, descarga de sanitérios, etc., visto que ndo deve ocorrer o descarte na rede de drenagem
pluvial e/ou rede de esgoto.

Para aumentar a eficiéncia do sistema, pode-se ainda utilizar manta bidim como um filtro na entrada da
tubulacéo de saida/passagem do efluente do primeiro reservatério para o segundo. Essa necessidade deve
ser avaliada na prépria obra.

O descarte do residuo solido gerado, neste processo, deve seguir as definicbes do PS 025 -
Gerenciamento de residuos da construcgéo civil.

NOTA: O detalhamento para montagem e operacédo do sistema de decantagéo para lavacao de ferramentas
e caixarias, constardo em uma instrucdo de trabalho especifica para este fim, listando os materiais
necessarios, bem como a operagédo e manutencao do sistema.

Poderdo ser utilizados produtos quimicos floculantes/coagulantes, que facilitam a decantagdo. Alguns
produtos indicados para esse fim sao: Cloreto Férrico (coagulante quimico), Tanfloc (coagulante orgénico) e
sulfato de aluminio. A indicacdo dos mesmos devera ser feita por profissional habilitado, levando em
consideracgdo o volume de efluente a ser tratado, tempo necessario para a decantagdo e reuso.

/ & ATENCAO \

Para ferramentas contendo residuos contaminantes como graxa e 6leo, é necessério a lava¢cdo em
caixa separadora de graxa/6leo e agua e apOs a separagdo desses residuos contaminantes, as
ferramentas podem ser lavadas no sistema proprio para ferramenta e caixarias e o efluente resultante
gerado passa pelo processo de decantacéo e filtragem.

Ja para as ferramentas sujas com cola, adesivo, tinta e outros quimicos, recomenda-se a lavagao das
Qesmas no sistema de lavacdo/decantacéo e filtragem de pinceis e materiais de pintura. J

4.2 DOS EFLUENTES RESULTANTES DA LAVACAO DOS PINCEIS, MATERIAIS DE PINTURA E
OUTROS CONTAMINANTES

Os efluentes resultantes da lavacéo de pincéis, materiais de pintura e outros contaminantes, também devem
passar pelo processo de decantacao e filtragem, especifico para lavagdo de materiais contaminados,
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permitindo que ocorra a separacdo da agua e do lodo. O lodo deve ser descartado como residuo de
Classe D — Perigoso. A agua residudria deve seguir para o processo de filtragem, para que seja reutilizada
no processo de lavacéo (ciclo fechado).

A destinacdo do lodo como residuo de Classe D deve ser confirmada através da emissdo de MTR-
Manifesto de Transporte de Residuos, no site do Instituto do meio ambiente de Santa Catarina (IMA),
alinhado as definig6es do PS-025 — Gerenciamento de residuos.

O processo de filtragem ocorre em um reservatério especifico para este fim (leito de secagem), com a
utilizacdo brita e manta bidim, para retencéo dos residuos sélidos.

Como auxilio para um bom tratamento de efluente, podem ser utilizados produtos quimicos
floculantes/coagulantes, assim acumulando as impurezas em flocos maiores, facilitando sua decantagdo. O
uso desses floculantes/coagulantes (Cloreto Férrico - coagulante quimico, Tanfloc - coagulante organico
e/ou sulfato de aluminio).

A indicacdo destes produtos devera ser feita por profissional habilitado, levando em consideracdo o volume
de efluente gerado e a ser tratado, tempo necessario para a decantagao e reuso.

NOTA: O detalhamento para montagem e operac¢do do sistema de decantacéo para lavacéo de ferramentas
e caixarias, constardo em uma instrucdo de trabalho especifica para este fim, listando os materiais
necessarios, bem como a operagdo e manutencao do sistema.

4.3 ILUSTRACAO DO SISTEMA DE DECANTACAO:

Fluxograma processo de tratamento de efluentes com reuso

1

Tanque de limpeza / Equalizacdo Reator batelada Tanque agua de reuso

1000 litros 2 x 1000 litros 1800 litros
KleBio Engenharia Ambiental Ltda. /
Projeto: Tratamento de efluentes

Cliente: FGP Construgées Ltda.

o
b

Leitos de secagem
4 de 300 litros

Engenheiro Responsavel: Edson Luiz Braz da Silva

Data: Outubro/2021

NOTA: por opcdo da engenharia da obra alinhada, como o projetista e/ou Geréncia de Operac¢bes, 0s
tanques reatores podem operar com agitacdo manual e ndo por batelada, sem prejuizo da qualidade do
tratamento.
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43.1 DESCRIGAO DO SISTEMA DE FILTRAGEM

Cada tanque possui uma camada drenante de brita nimero 2 a 3, 5 a 10 cm, sobre a mesma é colocado
uma forracdo tipo carpete (manta de bidim), para facilitar a remogéo de agua.

A camada de lodo devera ser de 25 a 30 cm prevendo 10 a 15 dias para secagem, considerando condi¢des
ideais de temperatura. No final do processo, com o lodo atingindo o grau de desumidificacdo desejado, ele é
removido para o aterro industrial licenciado, conforme o PS 025 — Gerenciamento de residuos.

O lodo é removido em conjunto com a manta de drenagem, que deve ser reposta imediatamente, para
continuidade do uso do sistema.

A ATENCAO

Devem ser observadas e cumpridas pelo operador, as orientagfes técnicas de seguranca do trabalho,
guanto ao uso do EPI (no minimo Oculos e luvas) para a aplicagdo dos produtos quimicos, bem como

na remocéo do residuo solido resultante do tratamento no leito de secagem.

4.3.2 SEQUENCIA DE OPERACAO E PROCESSOS:

Sequéncia Etapa Funcao
Limpeza dos materiais de pintura e absorcao das flutuagdes
. de vazio e carga resultantes das atividades que geram
Tangue de limpeza / ) - L
01 e efluentes industriais, permitindo que as etapas
Equalizagdo - A
subsequentes de tratamento sejam abastecidas com
condigdes uniformes
Coagulacdo/floculagdo/decantacdo das particulas em
02 Reator (tanque por batelada) gulagdo/ ?.. / . ¢ - _p
o suspens3ao e matéria organica
ou agitacde manual
Tanque de armazenamento .
03 . Armazenamento do efluente liguide tratado para reuso
da agua tratada (reuso)
Drenagem e condicionamento do descarte de lodo guimico
04 Leito de secagem g q
gerado
REVISAO 00 e e
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4.3.3 FLUXO DO SISTEMA DE TRATAMENTO:

Tangue de limpeza [ Equalizaciio

Desidratacio e secagem do lodo Reator por batelada ou agitacdo manual

Reuso Tangue de armazenamento

Tanques

Leitos de secagem

4.4 AGUAS PLUVIAIS

A agua de chuva oriunda de areas limpas devera ser encaminhada para o sistema de drenagem de aguas
pluviais da obra (prumada de aguas pluviais) e posteriormente descartada na rede coletora e drenagem de

aguas pluviais mais proxima, sem necessidade de tratamento.

Mediantes alinhamentos internos da empresa, poderd também ocorrer a utilizacdo de agua pluviais para
alimentagéo do canteiro de obras, como na lavagem de ferramentas, descargas de sanitarios, umidificacdo

do solo e/ou lavagens em geral.
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4.5 EFLUENTES SANITARIOS
Os efluentes sanitarios séo os dejetos produzidos pelas atividades humanas presentes nas obras.

Na fase inicial de obra, os efluentes sanitarios gerados nos canteiros deverdo ser gerenciados através da
utilizacdo de banheiros quimicos e destinados adequadamente por empresa especializada e licenciada, até
gue sejam implementados os sanitarios ligados na rede publica de coleta de esgoto.

Conforme avanco na execucdo da edificagdo, os efluentes sanitérios gerados nos canteiros de cada obra
deverao ser encaminhados a rede publica para tratamento.

4.6 CONTROLE E MONITORAMENTO

O responsavel indicado pela engenharia da obra deve verificar frequentemente:
v' A cor do efluente, pois € um bom indicativo se o tratamento esta funcionando;
v' Se ha ocorréncia de vazamentos;
v' Acompanhar as atividades para verificar que os funcionarios possuem ciéncia do sistema de
tratamento, utilizando somente os tanques que destinam os efluentes para o sistema de
tratamento.

E mensalmente o Engenheiro Ambiental contratado pela FG, audita as instalacbes de modo a identificar
possiveis irregularidades.

Em ambos os casos, a comunicacgdo deve ser feita de imediato, de modo a agilizar a corregéo.
Os residuos gerados sao apontados pelos Almoxarifes conforme destinacdo — PS 025.

Recomenda-se que, ao final da obra, o descarte do efluente ocorra por meio de empresa especializada e
licenciada, para esgotamento e transporte do efluente, bem como a destinagdo seja feita em aterro
devidamente licenciado com a emissdo do MTR (como orienta 0 PS 025 — Gerenciamento de residuos da
construcao civil).

5 RESPONSABILIDADES

Projetista do Sistema de Decantacao

- Responsabilidade técnica do projeto;

- Ajustar em projeto alteracdes relevantes para o sistema;
- Indicar e validar o uso de produto floculante/coagulante.

Engenheira Ambiental

- Fiscalizar as obras a fim de verificar a conformidade dos processos de armazenamento e destinacdo de
efluentes, em atendimento as condicionantes ambientais;

- Orientar quanto ao sistema a ser adotado, ou mesmo produto coagulante a ser utilizado;

- Orientar e sinalizar possiveis necessidades e melhorias no procedimento e no sistema.

Engenheiro da Obra

- Designar responsavel por identificar possiveis irregularidades nas atividades na obra;

- Prover os recursos necessarios para o cumprimento deste procedimento;

- Atuar de forma imediata quando for identificado alguma irregularidade, tanto para sanar a ocorréncia como
para alertar ou punir os causadores.

- Indicar melhorias no sistema de tratamento e no processo como um todo.
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Responsavel designado pelo Engenheiro Obra
- Monitorar as atividades e os sistemas de tratamento de efluentes, comunicando/agindo de imediato se
identificar irregularidades.

Almoxarifes

- Destinar de forma correta os residuos, conforme indica o PS-025;
- Apontar em planilha de controle os residuos destinados;

- Ao identificar irregularidades, comunicar de imediato.

Qualidade

- Definir modelo de sistema de tratamento de efluentes, junto a um responsavel técnico;

- Providenciar informativos sobre o tema;

- Abordar a importancia do correto tratamento de efluentes na integragdo de novos funcionarios FG e
terceiros;

- Sequenciar de forma urgente FMC do assunto.

6 REGISTROS DA QUALIDADE

Registros da qualidade estéo definidos no PS 025 — Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil.
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