A COMISSAO PERMANENTE DE ANALISE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANGA

ASSUNTO: RESPOSTA AO PARECER 030/2022 - CEIV REFERENTE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 27.360/2020 (1DOC)

LDD ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n2
11.900.052/0001-30 vem por meio deste responder as questdes levantadas no Parecer

030/2022 CEIV referente ao processo administrativo N° 27.360/2020 (1Doc):

1. A Lein.° 2.794/2008, em seu art. 97, inc. |, determina que sdo consideradas como areas
“Non Aedificandi” os “Alinhamentos e recuos destinados ao alargamento ou implantacdo
de vias publicas definidas no Plano Viario do Municipio”. Somado a isso, considerando que
a Lei Complementar n.° 50/2019 alterou parte do Plano Viario do Municipio, estabelecendo
o novo tracado da “Via Alternativa para a Av. Brasil”, a CEIV requer a identificacdo da
projecdo dessa via nas plantas que integram o EIV. De outra parte, a CEIV assevera o
conhecimento da Instru¢do Normativa n.° 004/2021 (SPU), de 27.08.2021, uma vez que
fundamenta o encaminhamento do EIV para a analise da CEIV, quanto a possibilidade de
aprovacdo de projeto sobre a projecdo de via; R: Nesse sentido, salvo equivoco da nobre
comissdo, a Instrugdo Normativa n° 004/2021 ndo fundamenta o encaminhamento para
andlise da CEIV, bem como a possibilidade de aprovagao de projeto, uma vez que tal
atribuicao, salvo melhor juizo compete ao analista de projeto, que faz a averiguagao legal,
e, ndo havendo mais pendéncias faz o encaminhamento a CEIV. Ainda cabe informar que o
projeto de arquitetura ficou quase dois anos paralisado no setor de analise de projetos, até
que fossem cumpridas todas as determinagdes da procuradoria geral do municipio. A
cronologia das decisdes, e em especial o parecer de aprovagdo n° 145/2021/M/NML/AP-
DAP/SPU, constam nos anexos 01, 02 e 03 deste oficio.

22 Consideragao CEIV: Indicar a projecao da via no projeto que acompanha o EIV, uma vez que

as vias fazem parte da analise

R: Em cumprimento a exigéncia mencionada no item n2 1, do Parecer 030/2022 - CEIV, requer-

se a aplicacdo do art. 42 da Instrucdo Normativa n2 004/2021, conforme segue: Art. 42 -



"SituacGes pontuais que ndo definidas nessa instrucdo normativa, serdo decididas pela

Secretdria de Planejamento e Gestdao Or¢camentdria".

Dessa forma, requer-se o encaminhamento do presente protocolo ao Sr. Secretdrio de

Planejamento e Gestdao Orcamentdria para que faca a analise da exigéncia em questdo e adote

as medidas que julgar necessarias a fim de que se proceda o prosseguimento do processo que

objetiva a aprovacao do Estudo de Impacto de Vizinhanca - EIV.

Conforme o Termo de Referéncia (TR — anexo da Lei Complementar n° 24/2018), em seu
“item 2.1 Caracteristicas do imovel (terreno)”, caracterizar o imével apresentando sua
condic3o anterior a implantacdo do empreendimento. Area, relevo, presenca de vegetac3o,
areas de preservacao permanente, areas construidas, etc. Apresentar mapa de localizagao
com vias de acesso e fotos; R: Foi incluida a caracterizacdo do empreendimento no corpo do
EIV (Anexo 04 deste oficio) no item “9.2. DIMENSIONAMENTO E CARACTERIZACAO DO
EMPREENDIMENTO EM ATIVIDADE” descrevendo a situacdo do terreno anterior ao inicio
das obras de instalacdo do empreendimento, bem como as vias e acesso e fotos, que ja
estavam também descritos no EIT. O detalhamento da Area da Vizinhanga, relevo, presenca
de vegetacdo, dreas de preservacdao permanente, esta descrito no item 10 que relaciona as
caracteristicas do empreendimento, delimitacdo da drea de vizinhanga e diagndstico

ambiental.

22 Consideracdo CEIV: Reitera-se, uma vez que nao foi apresentado o mapa de localizagdo com

as devidas vias. Ainda deve rever o numero de vagas total apresentado na pagina 32 e 34.

R: O mapa de localizagao com as devidas vias encontra-se na Figura 2 do EIV. O numero total

de vagas foi corrigido de acordo com o Projeto Arquitetonico (Anexo 01).

3.

No item “9.1 Caracteristicas do imovel” (EIV), acrescentar informagGes sobre as vagas para
bicicletas (privativas e publicas - quantidade, localizacdo, etc) e, indicar se haverd area
permedvel; R: Referente as vagas de bicicletas, havera no mezanino um espago de
bicicletario com 46,67 m? que comportara em torno de 40 bicicletas em local coberto. Em
busca de oferecer aos ciclistas mais um espaco destinado exclusivamente para o
estacionamento de bicicletas, propde-se a instalagdo de um paraciclo de uso comum, com
capacidade minima de 10 bicicletas, sendo que seu modelo e localizagdo sera disponibilizado

pela Secretaria de Planejamento de Balneario Camborid.

22 Consideragao CEIV: A CEIV reitera o item, solicitando que seja ilustrado em projeto o local,

modelo e quantidade de vagas do paraciclo de uso comum.

R: O paraciclo foi detalhado na Planta Baixa do Projeto conforme Anexo 02.

No item 9.3 DESCRICAO DAS OBRAS:



7.

Devera indicar os métodos construtivos, visando a correlagdo com os impactos gerados
durante a fase de obras. A informacgdo de que a infra-estrutura “Sera executada obedecendo
ao projeto especifico baseado na sondagem do terreno [...]” por exemplo é muito subjetiva.
Rever todas as etapas da obra para atender o TR, anexo da LC n° 24/2018. Neste item,
devera ser descrito como sera a execu¢dao do embasamento, bem como a ordem das etapas,
conforme a dinamica do canteiro de obras durante as diversas etapas da fase de
implantagdo de acordo também com o cronograma fisico. Ainda neste item, indicar a
estimativa de materiais a serem utilizados; R: O item “9.4 DESCRICAO DAS OBRAS” foi
retificado de acordo com a proposta do canteiro de obras, nos termos da exigéncia acima
(Anexo 05 deste oficio). As etapas da execucdo de toda obra estdo vinculadas ao cronograma

de execucdo nos moldes abaixo, vide seta em vermelho (Anexo 06 deste oficio).

22 Consideragdo CEIV: Atendido parcialmente. Rever a quantidade de granito, a mesma deve

ser em m2. Ainda, revisar a sequéncia das figuras na Proposta do canteiro de obras, bem como

apresentar o croqui do canteiro de obras, de forma individualizada, de forma a contemplar todas

as etapas da implantacdo, estabelecendo a dindmica do mesmo durante as diversas etapas.

R: O projeto do canteiro de obras separado por fases, sendo inicial, intermediaria e final

encontra-se no Anexo 03. No que tange a quantidade de granito observa-se na tabela 14 do EIV

a quantidade estimada.

QUANTITATIVO DE MATERIAIS

Descricdo do Material Quantidade Unidade
Volume de concreto 14.974,70 m?
Aco 1.427.331,00 kg
Argamassa reboco 145.337,21 m?
Argamassa assentamento 53.293,70 m?
Blocos cerdmicos 117.072,32 m?
Forro de gesso 59.523,83 m? m?
Revestimento ceramico 43.456,43 m?
Piso vinilico 8.639,57 m?
Tintas 253.102,38 m?
Madeira 22.584.,44 m?

Portas de madeira 2402 unidade
Esquadrias e vidro 3.044,26 m?

1 Granito 7.271,51 m |

Apresentar os métodos de rebaixamento de lengol fredtico e de contengao do solo para
execucdo das fundagdes; R: A Proposta do Canteiro de obras foi readequada conforme item

“1.7 DRENAGEM DO TERRENO”.

22 Consideragdo CEIV: A CEIV reitera, solicitando a apresentagdo da ART (Anotagdo de

Responsabilidade Técnica), do responsavel pelo projeto e execugcdo do rebaixamento do lengol

freatico.

R: O projeto de rebaixamento do lencol fredtico e sua devida ART encontram-se no Anexo 04.

10. Especificar os materiais a serem utilizados nas fachadas do empreendimento;



2° Consideragao CEIV: Reitera-se, solicitando que as informagdes sejam incluidas no EIV final.

R: As informacgdes foram incluidas no EIV no item “9.4.3.4. Fachada”.

11. O canteiro de obras devera indicar as areas de carga e descarga, concretagem, bombas de
concreto, bem como estabelecer uma relagdo com as etapas de obra. Apresentar o croqui
do canteiro de obras de forma a contemplar todas as etapas da implantacgdo, estabelecendo
a dindmica do mesmo durante as diversas etapas. Indicar os locais de estacionamento dos
caminhGes-bomba, betoneira e outros (inclusive indicando os raios de giro das manobras
dentro do lote e para acesso/saidas). Verificar a implicacdo disso nos impactos durante a
implantagdo e as medidas mitigadoras a serem adotadas; R: A Proposta do Canteiro de obras
foi readequada conforme item “5. RESUMO DOS PROCEDIMENTOS — FASE INTERMEDIARIA”.

2° Consideragao CEIV: A CEIV reitera o item, solicitando que seja apresentado o projeto do

canteiro de obras em prancha individualizada, para entdo ser possivel uma melhor analise,
tendo em vista a ma qualidade da imagem. Ainda, o projeto deve conter os raios de giro das
manobras dentro do lote, bem como acesso/saidas. Esclarecer como se dara a execugdo de

todas os blocos. Verificar consideragdes do item 7.

R: O projeto do canteiro de obras separado por fases, sendo inicial, intermediaria e final

encontra-se no Anexo 03.

12. No item 9.4 Cronograma de Implantacdo, apresentar o cronograma de implantacdo
atualizado, com as informacdes das etapas de acordo com a Proposta do Canteiro de Obras,
lembrando que o mesmo devera refletir todas etapas da obra, por exemplo, detalhamento
da execucdo do embasamento, demolicGes, etc.;. R: As etapas da execucdo de toda obra
estdo vinculadas ao cronograma de execuc¢dao nos moldes abaixo, vide seta em vermelho
(Anexo 06 deste oficio).

2° Consideragdo CEIV: O cronograma de implantacdo deve refletir as etapas da obra, conforme

Proposta do canteiro de obras apresentado. Sendo assim, atentar-se a todos os itens.

R: Nos termos da reunido realizada no dia 27/07/2022, concluiu-se que o cronograma enviado

estava correto, estamos anexando novamente (Anexo 05).

14. A CEIV entende que a maior parcela de consumo de recurso naturais é pela construgao civil,
e o consumo de 4gua é um dos recursos impactados: “Segundo Pinheiro (2002), a parcela
de consumo de agua nos paises industrializados para uso na construgdo civil é de 25%, para
Asadollahfardi et al. (2015), em nivel mundial, utiliza-se aproximadamente 17% do volume
total de 4gua, sendo o concreto o principal consumidor”. “Nos servicos de engenharia a 4gua
pode ser utilizada como componente ou ferramenta. Como componente, é fundamental na

producdo de concreto e argamassa e na compactacdo de aterros. Como ferramenta, é



utilizada nos servigos de limpeza, resfriamento e cura do concreto (NETO, 2008)”. No item
9.9.1 Consumo de agua (EIV), considerar o volume estimado do consumo para a produgao
do concreto aplicado na obra, para preparacdo de argamassas, na execucdo dos
revestimentos (argamassados, assentamentos de pisos, revestimentos de paredes, etc),
entre outras atividades da cadeia produtiva. Por exemplo: “Nas etapas de infraestrutura e
superestrutura, é onde se constréi a sustentacdo da edificacdo, como exposto
anteriormente, mais comumente produzidas em concreto armado. Na producdo de 1 m3 de
concreto utilizasse em média de 160 a 200 litros de agua (NETO, 2008).” Ainda, identificar o
nome e o endereco do empreendimento usado como referéncia. Complementar as
informacgdes no EIV; R: A respeito da exigéncia acima, ainda que pese a preocupac¢dao com
os recursos naturais, foge a nossa estimativa da realidade, uma vez que a maioria dos
materiais chegam prontos e dosados no canteiro de obras. Atualmente n3do se produz
praticamente nada no canteiro de obras. No estudo de caso apresentado para fase de
implantagdo, utilizou-se também de matéria pronta e dosada, apresentando assim
estimativa mais préxima da realidade. Sabe-se que os impactos sugeridos em cadeia
apontados pelo expert, sdo cumulativos, mas também deve ser considerado que os
impactos da producdo devem ser retidos em fonte, no ato daquele licenciamento ambiental,
pois considerar o consumo de produc¢ao como se fosse consumo de gerado pela instalagao
seria um equivoco (?). Vale lembrar que no TR, anexo da LC n° 24/2018, no item 2.9, ha
exigéncia para estimativas de demanda como previsdo para fase de obra e operacdo.
2° Consideracao CEIV: Reitera-se a solicitagao, bem como solicita que seja identificado o nome
e endereco do empreendimento usado como referéncia.
R: O empreendimento usado como referéncia para o estudo de caso de consumo da agua foi o
Edificio Lumiere Residence situado a Rua 2650, n° 57, Centro, Balnedrio Camboriu, seguido do
demonstrativo de consumo de agua na execucao de obras fornecido pela EMASA no anexo 06.
O quantitativo do consumo de agua para cada material usado no canteiro de obras foi inserido
no EIV no item “9.9.1. Consumo de agua”, neste ha menc¢ado da quantidade de agua utilizada

para cada insumo (Tabela 12) dados provindos de cada fornecedor da obra.

18. Apresentar “Estudo de Ventilacdo”, de acordo com o item 2.11 do Termo de Referéncia
(anexo da LC n° 24/2018);
R: O Memorial da Andlise de Conforto Ventos Predominantes e sua respectiva ART encontram-

se no Anexo 10 deste oficio.



2° Consideragao CEIV: As informagGes devem ser incluidas no EIV final, para entdo atender ao

item 2.11 do Termo de referéncia.

R: O Memorial de Andlise de Conforto dos Ventos Predominantes foi incluido no EIV no item

“9.9.8. Analise de Conforto Ventos Predominantes”.

19. Apresentar as informacgdes referentes as caracteristicas do espaco urbano, zoneamento e
uso s e ocupacdo do solo, item 3.4 (1) do Termo de Referéncia: “Caracterizar uso e ocupacao
do solo, as caracteristicas do espaco urbano, indicar o zoneamento previsto no plano diretor
e se a insercdao do empreendimento estd de acordo e indicar a presenca de dareas de
preservacao permanente, mapear as restricdes legais de ocupacdo e susceptibilidade e
areas ndo edificantes previstas no Plano Diretor se houver; R: Foi incluido no corpo do EIV
no item “10.2.1.1. Caracterizacdo do uso do solo” o mapa de zoneamento e de restricdes
legais.

2° Consideragao CEIV: Rever as figuras do item 10.2.1.1 quanto a demarcag¢do da ADA, uma vez

gue a mesma vai em desencontro ao estudo de sombreamento.

R: A AVD foi reavaliada e demarcada levando em consideragao o estudo de sombreamento, os

mapas encontram-se atualizados no EIV.
ANALISE REFERENTE AO SISTEMA VIARIO

Com relagao ao item 1.4 — Estacionamentos:

23. Indicar em tabela o nimero de vagas de estacionamento por tipo de veiculo (automdveis,
motos, bicicletas) e de uso (carga/descarga, embarque/desembarque, idoso, PCD).
Demonstrar que a quantidade de vagas reservadas atende as leis municipais n° 2794,/2008
(Art.36) e n°1677/1997 (Art. 24). R: Atualizado o quadro abaixo do Estatistico e Parametros
Urbanisticos do Caderno La Citta, com o niUmero exato de cada tipo de vaga e o nimero
exato de vagas de bicicletas no bicicletdrio interno.

22 Consideragao da CEIV: O Projeto precisa ser compatibilizado com o quadro de vagas.

Conforme indicado na Figura 10 enviada no 1° Complemento (Tabela de Vagas), no projeto do

Estacionamento de Uso Publico seriam reservadas 3 vagas PCD e 6 vagas para idosos.

Entretanto, avaliando as folhas A-03 e A-04 enviadas em anexo, verifica-se que foram

representadas apenas 1 vaga PCD e 1 Idoso no Estacionamento de Uso Publico. Ja com relagdo

ao Estacionamento Condominial, seriam necessarias 6 vagas PCD, conforme Figura 10 enviada
no 1° Complemento. Porém, no Projeto foram destinadas apenas 4 vagas, sendo 1 na G1 (Folha

A-05), 1 na G2 (Folha A-06), 1 na G3 (Folha A-07) e 1 na G4 (Folha A-08). Nas demais vagas

(privativas e condominiais) também existem algumas divergéncias. Verificar a contagem das
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vagas de moto nas folhas e o acesso as mesmas. Ainda, verificar a distribuicdo das vagas

indicadas na imagem abaixo, considerando a impossibilidade de uso das mesmas por 3 veiculos.

R: O projeto arquitetdnico com as adequacgdes de vagas de estacionamento encontra-se no

Anexo O1.

25. Indicar quais os controladores de acesso das garagens (além de constar no Projeto
Arquitetonico, também devem ser apresentados no EIV) e avaliar se o estacionamento
reservado para as unidades comerciais (estacionamento publico) atende ao Decreto
Municipal n° 9578/2019;

R: O empreendimento contard com 4 tipos de estacionamento: o estacionamento privativo com

vagas ndo residenciais que atende as unidades comerciais do edificio; o estacionamento

privativo com vagas residenciais que atende as unidades habitacionais do edificio; o

estacionamento condominial que atende tanto as unidades comerciais como as habitacionais

do edificio; e o estacionamento de uso publico que atende a quaisquer condutores que precisem
realizar o estacionamento de veiculos na regido.

22 Consideracdo da CEIV: Indicar os controladores de acesso implica na indicagdo do tipo de

controle em cada estacionamento/acesso (porteiro, cancela eletrénica, abertura automatica por

camera de leitura de placas, etc). Com relagdo ao Estacionamento Privado de Uso Publico,

descrever que o mesmo atendera as exigéncias Decreto Municipal n° 9578/2019.

R: No que tange a indicacdo exata do tipo de controlador, podemos afirmar que nos acessos

privativos do condominio serdo utilizados portdo eletrénicos, e no estacionamento publico

privado como o mesmo ainda nao foi concessionado, ndo temos como afirmar qual tipo exato
de controlador sera executado, é muito provavel que seja cancela eletronica seguida de controle
por porteiro/seguranca.

A descricdo ao atendimento do Decreto Municipal n° 9578/2019, consta descrito na pagina 34

do EIV, se couber podera também ser inserido no termo de compromisso a ser editado pela

CEIV.

Com relagdo ao item 2.1 — Sistema Vidrio Atual:

29. Na Figura 08 indicar o sentido das principais vias considerando a area de vizinhancga direta
(AVD) do empreendimento. R: Considerando a Area de Vizinhanga Direta (AVD) do
empreendimento, a Figura 08 foi atualizada conforme segue abaixo.

22 Consideragao da CEIV: Incluir fonte e legenda na figura apresentada, bem como rever a area

de AVD.



R: Considerando a Area de Vizinhanga Direta (AVD) do empreendimento, a Figura 8 foi atualizada
conforme segue abaixo. Em amarelo esta representada a AVD, em rosa o empreendimento e

com setas vermelhas os sentidos das vias.

30. Incluir mapa com indicagdo dos dispositivos de trafego existentes no entorno: lombadas,
semaforos, radares, lombadas eletronicas, travessia elevada de pedestres, platos (traffic
calming), etc. Verificar a necessidade de implantacdo ou adequacdo destes dispositivos em
funcdo das viagens geradas pelo empreendimento e da pressdo no sistema vidrio. R: Os
dispositivos de trafego existentes no entorno do empreendimento estao representados no

mapa abaixo juntamente com uma legenda identificando-os.



22 Consideragdo da CEIV: Incluir fonte na imagem (Figura 14).

R: Foi incluida a fonte da imagem.

Figura 14. Dispositivos de trafego proximo ao
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Fonte: AUTOR, 2022.

36. Incluir mapa com demarcagao dos pontos de 6nibus no entorno do empreendimento (com

abrigo e sem abrigo de passageiros). R: Segue mapa com a demarcagao dos pontos de 6nibus
(PO) localizados no entorno do empreendimento, todos localizados na Avenida do Estado.
O ponto mais proximo estd a aproximadamente 100 metros de distancia do
empreendimento e o mais distante a aproximadamente 350 metros. Cabe salientar que foi
colocado juntamente os pontos de taxi (PT) do entorno do empreendimento, os quais
também estdo localizados na Avenida do Estado. O ponto mais ao sul estd a
aproximadamente 150 metros de distancia do empreendimento e o mais ao norte a
aproximadamente 230 metros.

22 Consideragao da CEIV: Incluir legenda e fonte na imagem apresentada (Figura 18) e indicar

neste mapa (legenda) a auséncia ou ndo de abrigo de passageiros nos pontos indicados.

R: Foi incluida legenda e fonte na imagem, além de indicagdo no mapa (legenda) de abrigo de

passageiros nos pontos indicados.



Figura 18. Demarcacdo dos pontos de 6nibus e taxi no entorno do empreendimento.
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Fonte: AUTOR, 2022.

Com relagdo ao item 3.2 — Sistema Cicloviario:

37. Incluir mapa da Estrutura Ciclovidria existente e projetada no entorno do empreendimento.
R: Segue abaixo o mapa da estrutura cicloviaria existente (em azul) e projetada (em laranja
e amarelo) do Plano Ciclovidario do municipio de Balnedrio Camborili. Em rosa esta
apresentado o local do empreendimento.

22 Consideragdao da CEIV: Na imagem apresentada (Figura 19), incluir fonte e legenda e

aprimorar a qualidade de visualizagdo (sugere-se que seja desenvolvida outra figura incluindo

esses tragados — autoria).

R: Foi desenvolvida uma nova figura com o Mapa da Estrutura Cicloviaria existente e projetada

no entorno do empreendimento, com sua respectiva fonte e legenda.
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Figura 19. Mapa da Estrutura Cicloviaria no entorno do empreendimento.
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Fonte: AUTOR, 2022.

Com relagcdo ao item 3.3 — Sistema Pedonal:

39. Propor medida mitigadora para a fase de operacdo para a melhoria na circulacdo de
pedestres, considerando a imagem apresentada na Figura 27. R: Verificou-se que a drea
ocupada pelo muro é privada, sendo possivel confirmar tanto na matricula do imdvel, cuja
perimetro ainda é maior, bem como no geoprocessamento que comparado ao documento
oficial é notério a reducdo de area. Esta drea futuramente quando houver uma nova
construcdo se tornara passeio publico, recorrente situacdo dos passeios publicos existentes
na cidade de Balnedrio Camboril por pertencerem a escritura do imdvel privado. Enquanto
nao ha uma nova construgao no local, sugerimos a seguinte medida mitigatdria: Sera feita
uma supressao de 4 vagas de estacionamento na Rua 971 para permitir que ocorra a
continuidade do passeio. Sera realizada uma pintura na via com indicagdo de que se trata

de um espago pedonal e colocados balizadores para que os veiculos fiqguem impedidos de
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utilizar este local, de forma semelhante ao realizado na cidade de Floriandpolis na Rua
Esteves Junior conforme imagem abaixo.
22 Consideracao da CEIV: Considerando que a solugdo apresentada melhoraria a circulagdo de
pedestres, mas reduziria o espago disponivel para estacionamento (supressao de 4 vagas), e que
o deslocamento de pedestres pode ser feito com segurancga pela calgada do lado oposto da via
(Rua 971), esta medida mitigadora podera ser desconsiderada.

R: Essa medida foi desconsiderada.

48. Justificar a adogdo dos valores de fp considerando os estacionamentos na Av. Do Estado nas
faces de quadra entre as ruas 901 e 951 e as ruas 951 e 971.

R: Conforme método do HCM, o fator de ajuste para estacionamentos é responsavel pelo atrito
lateral entre uma faixa de estacionamento e o fluxo de veiculos nas pistas adjacentes a mesma.
Foi coletado o numero de manobras de estacionamento durante a hora pico nas dreas
diretamente adjacentes as pistas dos locais de analise, a uma distancia de no maximo 75 metros
a montante do local de andlise. Sendo assim, os estacionamentos na Avenida do Estado nas
faces de quadra entre as Ruas 951 e 971 ndo geram influéncia nesses indicadores.

22 Consideragdo da CEIV: Conforme os calculos apresentados no 1° Complemento, os valores
de Nm (nimero de manobras de estacionamento/hora) sdo de 3, 1 e 12 para a Av. do Estado,
Rua 951 e Av. Brasil, respectivamente. Incluir essas informacgdes na versao final do EIT.

R: Essas informagdes foram adicionadas na versao final do EIT.

Com relac¢do ao Apéndice Ill — Andlise de Nivel de Servico (Ponto 3):

49. Esclarecer os valores de tc e tf adotados para as estimativas da capacidade potencial. R:
Conforme método do HCM para o cdlculo de interse¢des prioritdrias, o calculo do intervalo
critico (t¢) e intervalo minimo (tf) é feito por meio das equagées abaixo:

22 Consideragdo da CEIV: Incluir essas informagdes no EIT versdo Final.

R: Essas informagdes foram adicionadas na versao final do EIT.

50. Justificar os valores de Atraso para as proje¢des de 2025, 2030 e 2035, considerando que os
valores de vc,7 e Cm,7 sao os mesmos nas estimativas com e sem o empreendimento. R: Os
valores de v.7 e Cm7 S30 0S mesmos, porém uma vez que o atraso é calculo em fungdo do
débito horario de chegada do movimento em andlise (v4), esse movimento varia nas
situagdes sem e com o empreendimento por ser o movimento que sofre acréscimo de
veiculos em funcdo do empreendimento (movimento 7). Segue abaixo os valores de débito
que foram utilizados em cada uma das projecoes.

22 Consideragdo da CEIV: Incluir essas informagdes no EIT versdo Final.
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R: Essas informacgdes foram adicionadas na versdo final do EIT.

54. No item “10.1 Delimita¢do da area de vizinhanga” (EIV), apresentar a delimitacdo da AVD —
area de vizinhanca direta em figura legivel (nas Figuras 41 e 42 as vias ndo estdo legiveis),
com a indicagdo das vias que formam o perimetro da mesma; R: As Figuras 41 e 42 (atuais
Figuras 47 e 48) foram retificadas no item “10.1 Delimita¢do da drea de vizinhang¢a” do EIV.

22 Consideragao da CEIV: Figura 47 e 48 remetem a proje¢do de sombra, no estudo de insolagdo

e sombreamento. Rever; Ainda deve ser revisto a figura 68, quanto a delimitacdo da area de

vizinhanga direta, uma vez que a mesma deve ter correlacdo com o estudo de insolagdo e

sombreamento apresentado.

R: A AVD foi reavaliada e demarcada levando em consideragao o estudo de sombreamento, os

mapas encontram-se atualizados no EIV.

57. Na leitura da paisagem, a integracdo do espaco privado e espaco publico (calcadas) devera
contemplar a aplicacdo da Lei Municipal n° 4107/2018 — Lei de Arborizagdo;

R: Foi incluido a descricao referente a aplicagdo da Lei Municipal n° 4107/2018 — Lei de

Arborizacdo no item “10.5. LEITURA DA PAISAGEM” do EIV.

22 Consideracdo da CEIV: A CEIV reitera o item, para que seja apresentado o projeto de

arborizacdo, contendo a identificacdo das espécies arbdreas e qual a drea em que serdo

plantadas;

R: Reiteramos que serd cumprida as exigéncias e orientagdes da Lei Municipal n° 4107/2018,

porém neste momento nao é possivel definir quais a espécies arbdreas serao incluidas no local.

A lei opciona 32 espécies arboreas, sendo que 9 delas sdo palmeiras, cada qual com seu porte e

local de aplicacdo. Considerando que este empreendimento possui duas esquinas, e um

perimetro considerdvel, solicitamos que tal projeto seja apresentado no momento oportuno,

afim de obtermos mais harmonia entre o revestimento proposto na fachada e a vegetagao

indicada. Tal atividade ficard a cargo do paisagista a ser contratado para que nos termos do

anexo da Lei Municipal n° 4107/2018 execute o projeto e apresente ao pa¢o municipal.

Sendo assim solicitamos a esta comissao que oportunize a entrega do projeto de arborizacao

com a indicacao das espécies arbdreas um semestre antes do final da execucao das obras.

58. No “Laudo de Acustica”, apresentar a Figura 1 de forma legivel; apresentar Certificado de
Calibracdo valido para a data das medicdes (setembro/2019) e, comparar os niveis de
pressdo sonora identificados com as normas vigentes; R: O Anexo 12 deste oficio apresenta

o Relatdrio de Avaliagdo Acustica. O instrumento utilizado estd devidamente calibrado e
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certificado, de acordo com os certificados de calibragio de n210932/20, emitido em
27/02/2020 e n2123057/21, emitido em 13/07/2022.

22 Consideracdo da CEIV: A CEIV reitera o item, uma vez que nao foi apresentado o referido

Laudo de Acustica, bem como os demais documentos solicitados.

R: O Laudo de Acustica e os certificados de calibracdo para a data de medi¢do encontram-se no

Anexo 07.

63. Para o impacto “Perda de solo por processos erosivos”: expectativa de ocorréncia CERTA
(3). Para considerar o percentual de mitigacdo de 50% apresentar projeto/descricdo das
obras de drenagem; R: O empreendimento ndo possui projeto de drenagem por nao ter
sido realizada a escavacdo do subsolo. Como medidas mitigadoras serdao realizadas a
protecdo do solo e execucdo de obras de drenagem. As demais medidas adotadas para
prevenir a perda de solo por processos erosivos estdo descritas no Programa de Controle de
Materiais Particulados.

22 Consideragdo da CEIV: Reitera-se, pois durante a execugdo da obra ja ocorreu erosdo, com a

queda de parte do passeio pela Rua 951 e danos no leito da via;

R: Como medidas mitigadoras serdao realizadas a protecdao do solo e execugao de obras de

drenagem. As demais medidas adotadas para prevenir a perda de solo por processos erosivos

estao descritas no Programa de Controle de Materiais Particulados. Ainda, apds a conclusao da
obra, os danos causados a infraestrutura viaria (drenagem, pavimentacao, sinalizagdo e outros
elementos da via) serdo reparados pelo empreendedor, se tiverem sido causados por ele.

66. Para o impacto “Aumento do trafego de veiculos”: importancia ALTA (5); R: Foi realizada a
remogao deste impacto da matriz quali-quantitativa uma vez que este impacto nao foi
identificado no Estudo de Impacto de Trafego.

22 Consideragao da CEIV: Rever. A CEIV entende que ha aumento de trafego, bem como o

mesmo deve ser considerado de importancia “alta” (5);

R: O impacto que considera o aumento de trafego de veiculos estd descrito no Estudo de Trafego

como “Pressao no Sistema Viario Proximo” e ja possui a importancia alta.

72. Incluir analise referente ao aspecto INTERFERENCIAS NO AMBIENTE NATURAL, incluindo
impacto na demanda sobre os recursos naturais; R: Este aspecto e impacto foram incluidos
na matriz quali-quantitativa.

22 Consideragao da CEIV: Impacto incluido na matriz quali-quantitatica, contudo na fase de

implantacdo. Portando realizar a devida adequacdo, incluindo na fase de operagdo conforme

solicitado anteriormente.
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R: O impacto foi inserido na fase de operacdo da matriz quali-quantitativa e no item 11.2.2.3.

do EIV (Anexo 08).

73. No impacto “Pressao no sistema vidrio préoximo” incluir como medida mitigadora a aquisicdo

e instalacdo de equipamentos (cameras de videodeteccdo ou lacos indutivos, etc.) em

cruzamento semaforizado, devendo ser solicitado, quando da implantacdo, a BC Transito a

definicdo do local para torna-lo integrado a central de controle de trafego em tempo real do

municipio e/ou para a prioridade seletiva ao Transporte Coletivo; R: Sera feita a aquisi¢cdo

e instalacdo de equipamentos com lagos indutivos para cruzamento semaforizado com as

caracteristicas do cruzamento semaforizado mais préximo ao empreendimento (Avenida do

Estado com a

Rua 991, tendo as caracteristicas de um cruzamento 4x2 vias), que serao

instalados em local definido pela BC Transito.

22 Consideragao da CEIV: Essa informacado deve ser inclusa na Tabela de Medidas Mitigadoras

sem a definicdo prévia de local, sendo o cruzamento semaforizado para a instalagdo destes

equipamentos (cameras de videodeteccdo ou lagos indutivos, etc.) determinado pela Autarquia

Municipal de Transito - BC Transito no periodo de implantacdo, de modo a torna-lo integrado a

central de controle de trafego em tempo real do municipio e/ou para a prioridade seletiva ao

Transporte Coletivo.

R: Essa informacdo foi incluida no item 11.2.2.14 do EIV.

Sem mais para o momento, aguardamos.

Atenciosamente, LDD Engenharia, Arquitetura e Consultoria LTDA.

Y /

/
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VA ‘.
LDD ENGENMAR{A ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ 11.900.052/0001-30
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