Relatorio de Avaliacao Acustica

Obra La Citta

Balneario Camboriu, Abril de 2022.-.
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1 OBJETIVO

O presente laudo tem como finalidade avaliar a emissdo dos Niveis de Pressdo Sonora
(ruido) emitidos por fontes sonoras durante as atividades de funcionamento da obra do Edificio
La Cittd, no municipio de Balnedrio Camboriu — SC, visando promover o conforto da comunidade
a sua volta, atendendo a legislagdo ambiental vigente.

2 METODOLOGIA

Na elaboracdo deste laudo seguiu-se a metodologia fixada pela Norma Técnica NBR 10.151
— ACUSTICA- “Avaliagdo do ruido em &reas habitadas visando o conforto da comunidade” da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), para que as empresas possam compatibilizar
o exercicio de suas atividades econémicas com a preservac¢do da saude e do sossego publico.

2.1 Condig¢des para leitura do ruido

De acordo com a NBR 10.151 as seguintes condicées foram observadas para a realizacao
das leituras de ruidos:

A. No exterior das edificacdes que contem a fonte as medi¢cdes foram em pontos
afastados aproximadamente 1,2m do piso e pelo menos 2 m do limite da
propriedade e de quaisquer outras superficies refletora, como muros, paredes
etc.

B. Todos osvalores medidos do nivel de pressao sonora foram aproximados ao valor
inteiro mais préximo.

C. O medidor de nivel de pressao sonora possui recurso para a medigdo de nivel de
pressdo sonora equivalente ponderado em “A” (LAeq), conforme IEC 60804.

D. O medidor de pressao sonora possui certificado de calibragdo de rede Brasileira
de Calibragdo (RBC) ou do Instituto Nacional de Metrologia, Normatizagdo e
Qualidade Industrial (IMETRO), renovado no minimo a cada um ano.

E. As medi¢des dos niveis de pressdo sonora equivalente (LAeq) foram feitas na
escala de compressdo A, em decibéis dB(A) e resposta de leitura rapida (Fast)

F. N&o foram efetuadas medi¢cdes com existéncia de interferéncia audiveis advindas
de fend6menos da natureza (por exemplo: trovoes, chuvas fortes etc.).

2.2 Sequéncia de trabalho

A sequéncia de trabalho para quantificacdo de ruido ocorreu da seguinte forma:

A. Foi determinado os pontos a serem medidos considerando as condicdes
determinadas pela Norma acima referenciada;

B. Semanalmente realizou-se a medi¢do do ruido nos pontos determinados.

C. Foram realizadas 12 medicdes pontuais a cada 5 segundos, totalizando 1 minuto
de monitoramento em cada ponto.
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D. Com os dados coletados foi realizado a média logaritmica de cada ponto
seguindo a equacado a seguir:

nl ne n3
, 1076 + 1070 + -+ 4+ 1070
média = 10log
n

E. Com os dados acima coletados e analisados, fez-se a comparacao com o Nivel
Critério de Avaliagdo (NCA) de acordo com o tipo de area do local, constante no
item 6.2, tabela 1 da NBR 10.151 e realizado o Parecer Técnico o qual pode ser
encontra neste laudo.

3 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Para medicdo dos niveis de pressdo sonora equivalente (LAeq) foram utilizados os
equipamentos Medidor de Nivel Sonoro DEC-460 Isntrutherm.

O modelo de Medidor de Nivel de Pressdao Sonora acima referido possui recursos para a
medicdo de nivel de pressao sonora equivalente ponderado “A”(LAeq) com medicdo direta.

O instrumento utilizado estd devidamente calibrado e certificado, de acordo com os
certificados de calibracdo de n210932/20, emitido em 27/02/2020 e n2123057/21, emitido em
13/07/2022.

4 DESCRICAO DA REGIAO

O terreno da obra do edificio La Cittd esta instalado em uma zona de predominancia
Residencial/Comercial, possuindo em seu entorno edificios de moradia. Além disso, o terreno
tem como um de seus limites a Avenida dos Estados, via essa de intenso fluxo de veiculos.

5 DESCRICAO DAS INSTALACOES

5.1 Informacgoes gerais

Razao social: Al & Gt Incorporadora Ltda.
CNPJ: 19.163.928/0001-15
Enderego: Avenida do Estado, esq com ruas 951 e 971 — Centro — Balnedrio Camboriu

CEP: 88330-000
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Telefone: (47) 3367 0200

Horario de funcionamento: 07:30 as 12:00 e das 13:00 as 17:30

6 PONTOS AVALIADOS

Os pontos para avaliacao do ruido foram determinados segundo condi¢cbes especificadas na NBR
10.151, conforme abaixo:
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Figura 1: Localiza¢do dos pontos analisados

Relatdrio de Avaliagcdo Acustica

Pagina 5



7 CONSIDERACOES PARA ANALISE DAS INFORMACOES

Para as anadlises dos dados coletados em campo, observou-se que o ruido emitido durante
a operacgao da Obra La Cittando é constante, possuindo carater impulsivo (ex. rompedor) ou
componentes tonais (ex. apitos e zumbidos). Sendo assim, a leitura foi realizada descartando
picos sonoros.

Considerando a regido da cidade e o entorno de onde esta localizado a obra, o tipo de area
considerada para determinacdo do Nivel Critério de Avaliagdo (NCA) segundo item 6.2, tabela 1
da NBR 10.151 foi a seguinte:

Tipo de Area Ruido diurno | Ruido Noturno
Area mista, com vocacdo comercial 60 55

8 RUIDOS MENSURADOS

e Coleta de dados realizada no periodo de janeiro de 2020 ate fevereiro de 2022
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Ponto 6
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9 PARECER TECNICO

Analisando os dados coletados e fazendo comparacdao com os dispostos na NBR10.151
podemos concluir que a obra do Edificio La Citta fica um pouco acima do disposto na NBR supra
citada, porem a de se considerar que o alto fluxo de veiculos resultante da avenida de frente a

obra que colabora para os resultados obtidos.
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10 RESPONSABILIDADE TECNICA

Assinado de forma digital
EDUARDO ORLANDO 5\ xan0 ortanbo. o

SCHMIDT:007121549 SCHMIDT:00712154922
22 Dados: 2022.05.02 15:58:21
-03'00"

EDUARDO ORLANDO SCHMIDT
Eng. de Seguranga do Trabalho
Crea/Sc 99603-2

ALCINO Assinado de forma
digital por ALCINO

PASQUALOTTO  pasquaLoTTO

NETO:0099146(0 NETO:00991460960
Dados: 2022.05.02

960 17:05:03 -03'00'

CONSTRUTORA AL & GT INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 19.163.928/0001-15
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11 Anexo I - Certificado de calibracao

4]

LABORATORIO DE CALIBRAGAO INSTRUTHERM

Certificade de Calilragio

N°® 109327/20
Foka 010

Chents YACHTHOUSE INCONPORADORA LTDA
Endereco’ AV BEIRA RIO (NORMANDO TEDESCOY, 1333 LI & TORRE SAN FCO Bains CUNTRO Cop 85330120 BALNEARO CAMBORY) - §C
e Cafibrado:  DECSELIMETRO N Codigo de barra ! N* Sarie: 4031001038030 ! 131200255
Marcn: WETRUTHERM Modeio; CEC.400
OS. N 205296 Data de Calibraghe: anene
Mnﬂnh_-q,gmm Umidade relativa duranie & calibraga: £5 a £5% (U R)

T T s e

Froceomento o= Caltragdo mm-m,a-nm.mmmmuwmommmmmwum

L1 164 - INSTRUTHERM CAL4000 - 140526504 - Cersficado ce Calbragda n* TECESTRAE - RBC CAL 0565 Valgace ald 072020
LCI 140 - INSTRUTHERM MT-700 - 1442 7 G <o C. 303 &' CAL-174642710 - RBC CAL 0058 Validade 268 0772020

Slow A 4.0 940 0.0 o4 2.00
Fast A 940 940 0,0 24 200
Siow A 1136 1140 g4 0.4 200
Fast A 1138 1140 0.4 04 200
Slow C 242 50 02 0.4 200
Fast C 94,2 940 02 04 200
Stow C 116 1140 D04 [ 2.00

| FastC 1136 1140 04 04 200
Ajuste

| Vstor antencr 91,0 08 | | vakr arseri 167.0 48 |

L_Apte apusse 4.0 18 | |20 avste - |

AWWWQMnmwmndluhuﬂoMluu’alomcemi‘mn-wn
8 Um vl 06 CONMAnGa Oe Soroximacaments 65%

On resutados aoma rote L) #0 lam calibrada o @s condiSed sapra mencionadas.
Cs servizos de calibragdo $30 reaizados e controlados pela INSTRUTHERM-inslfamartss de ¢ho Lida, O 14 pode]
bar ropeoduzido na sus forma o grais o som pdas, Nbo pode sl para fns p

Data de emissdo do certficado 28/0272020
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w LABORATORIO DE CALIBRACAQ INSTRUTHERM
%rlrf(w«é} de %/Iémsx’io

X5 N° 123057721
Foira 0101
Chunte YACHTHOUSE INCORPOSADORA LTDA
I Endeneco AV BEIRA oD (NORMANDO TEOESSO; ~ 3335 L. 5 TORKE 5AN FCC B9ins CENTRO Cep £83323-123 BALNEARD CAMBORY - SC
few Cutage OFCWMELIMETAD Cougo de Sarras ! N* ge Séne: 10073°01322741 ) NOwsI
March NETRUTIHERM Maoela DEC-500
oL N Falht ) Oma de Catarngho 123700

Tampesslute duravs o osltragho nu < UMisade (e Savi OLarts & calbraclo 45 & 65% (U R)
RN e o Calilene b i R

P-am.wacalm n‘.'o:: May 4. lo
Yhé u]n. IS .,"

C1ao - Nrmvwcméu wco oSG - cwucul Wcior’hm nlcmmvnmn'm1
02 140 - NSTRUTHERM HT-700 - 14121601088317 - cmmacun-;iwwmm-ucmmv-mmm

Fana
Utilizaga (dB)| 25814
Slow A
30130 P——m 2
| Faat C )
Slow A 1741 140 [X] 0.4 2200
< 150 Fase A 1742 1145 0.2 0,4 230
. Siow C 1742 114z .2 0.4 2.00
| | FaatC 1743 1142 | [X] 0,4 200
< Ajuste
|vator sraeror 236 08 ] |vakor sreerior. 1141 4B 1
[Asea ape 91,6 o8 | |Azts ape 1141 48 |
rl wuu A0 38 Rate 1.00 a2 l

1 AT TS O s Oy

RS SR e b B 0T T OO 0N FA0TRD CIMTINCE © MU ETCRER Deos fiores Ce avangiecia ¥ isformadon nas belas. pars
SN SOt e O SpICeama Tl 5% A NOSEZE FACrEC fO CeNw TS Ce A0OrC L3 3 pUsicagas EA-4DY
-

% ISLUNA0S 3TINIA AEESeMAIOL 1WTGT 48 BxCRSivaTeIle B0 e Calltisoa @ bs hes sapra
SR e CUIbrecAu wBo redl 2edor ¢ controudus peln INSTRUTHERM instramartas de Madighic Lida, O prasents coniicado soments pode
SO TR0 8 bl e @ COMeLOn oy o8 o sew alleracdas. NEO pode ser Leiizano pars fns promocionas

Data de emissdo do contfcado 13/07/2021

INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIGAO LTDA
Rua Jorge de Fretas, 264 - Freguesia do O - So Paulo - SP - CEP. 02911-020
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