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1. INTRODUGCAO

O presente relatério tem por finalidade descrever os métodos e dados utilizados para realizar o
estudo ambiental de impacto da ventilagdo devido a construcdo do prédio La Citta by Pininfarina em
sua vizinhanca.

Para esta analise foi utilizada a velocidade média do vento na regido. A velocidade média
utilizada tem como base pesquisas realizadas com as fontes das medidas a 10 metros do solo no
Aeroporto Ministro Victor Konder, em navegantes — SC.

A geometria da cidade foi estimada baseada em fotos e medidas obtidas no Google Maps. Com
esta geometria modelada, as simulacdes foram realizadas no software Autodesk CFD Ultimate -
Computational Fluid Dynamics Simulation, onde todas as modificagbes no vento puderam ser
analisadas.

2. DOCUMENTOS CONSULTADOS

1 - NBR6123 — Forcas devidas ao Vento em Edificacdes.

3. LOCAL DO EMPREENDIMENTO

A figura abaixo demonstra o local e as dire¢cdes cardeais do empreendimento na cidade de
Balneario Camboria.

Figura 1 - Local do empreendimento.

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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4. ROSA DOS VENTOS ADOTADA

As velocidades médias e suas respectivas dire¢cdes foram adquiridas da seguinte estagao:
e |dentificacdo da estacao: SBNF
¢ Nome da Estacdo: Navegantes
e Rede:BR__ASOS

Baseado nos dados da estacdo descrita acima a seguinte rosa do vento foi montada:

LN :.f\ [SBNF] Navegantes
\ ;EM ~ Windrose Plot
Bai Time Bounds: 01 Jan 2019 06:10 AM - 31 Dec 2019 10:00 PM America/Sao_Paulo

sw
Summary

obs count: 7669
Missing: 21
Avg Speed: 3.4 mps

Calm values are < 1.0 mps
Arrows indicate wind direction.

Generated: 10 Nov 2020

S

Wind Speed [meter / second]
s 10-4.0 mawm 40-6.0 mmm 60-8.0 mmm 80-10.0 m=m 10.0-12.0 mmm 12.0+

Figura 2 — Rosa dos ventos de navegantes.

O gréfico acima demonstra que a porcentagem de incidéncia do vento em questao e sua direcao.
Por exemplo o gréafico acima demonstra que o vento que vem do Leste é atuante durante 15% do ano.

5. VELOCIDADE DE ANALISE ADOTADA PARA CADA DIRECAO

De acordo com o critério de analise de Lawson deve ser garantido que o vento, em uma altura

de 1,5m de chéo, ndo ultrapasse uma determinada velocidade por mais de 5% do tempo.

Para a realizagdo da analise de acordo com o critério de Lawson e baseado na rosa dos ventos

as velocidades indicadas em vermelho foram consideradas.

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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Figura 3 - Grafico de velocidade, com a diregao e velocidades adotadas no estudo.

Ainda baseado no critério de andlise de Lawson os seguintes limites foram considerados:

P 4 ®
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W 25 b AN
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s
)

SITTING LONG SITTING SHORT WALKING WALKING FAST UNCOMFORTABLE
LEISURELY
0.0-2.5m/s 25-40m/s 4.0-6.0m/s 6.0-8.0m/s >10m/s
5% 5% 5% 5% 5%

Figura 4 — Escala de Conforto

Da imagem acima pode ser interpretado o seguinte:

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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1. Em uma regido acessivel a pedestres o vento ndo deve ser superior a 10 m/s com as

velocidades adotadas (velocidade 5% do tempo).

2. Em uma regido com velocidade do vento de 7 m/s pedestres podem confortavelmente
fazer corridas esportivas. Porem estes ndo estariam confortaveis para; Sentar por um
longo periodo de tempo, sentar por um curto periodo de tempo, nem para caminhadas

lentas.

O critério de analise adotado é que em nenhuma das analises o vento pode ser superior a 10
m/s, caso este esteja presente em alguma regido, serdo indicadas arvores ou barreiras de telas

vazadas para a regiao.

6. MODELO DE SIMULAGCAO

{ %3\ ISBNF]Navegantes
\EarY, Winarose Plot
CL Time Bounds: 01 Jan 2019 06:10 AM - 31 Dec 2019 10:00 PM America/Sao_Paulo
)

= Summary
obs count: 7669

Calm values are < 1.0 mps = = et 21
AITOWS IndICate wing direction ~———4 p—— 9:
Generated: 10 Nov 2020 ‘3‘ Avg Speed: 3.4 mps

wind Speed [meter / second]
—10-40 mem 40-60 mmm 6.0-5.0 wmm 5.0-10.0 s 10.0-120 mm 120+

Figura 5 — Modelo 3D simplificado para simulagdo (AutoCad).

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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Figura 6 — Modelo 3D simplificado para simulagao.

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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7. RESULTADOS DA SIMULAGCAO

7.1. Escala utilizada

L l' -
‘ \"\(;. A
1 v
SITTING LONG SITTING SHORT WALKING WALKING FAST UNCOMFORTABLE
LEISURELY
0.0-25m/s 25-40m/s 4.0-6.0m/s 6.0-8.0m/s >10m/s
5% 5% 5% 5% 5%

Figura 7 — Escala de Conforto

Como ja demonstrado no item 5 deste memorial a escala de cores, variando de 0 m/s em azul
escuro, passando a verde em 5 m/s e chegando em vermelho a 10 m/s, foi utilizada para as imagens a
sequir.

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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7.2. Resultados

Figura 8 - Vento Norte (4m/s).

Figura 9 - Vento Leste (6,5 m/s).

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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Figura 10 - Vento Sul (5 m/s).
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Figura 11 - Vento Oeste (5m/s).

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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Figura 13 - Vento Noroeste (4m/s).

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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Figura 14 - Vento Sudoeste (4m/s).

Figura 15 - Vento Sudeste (5,5m/s).

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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8. ANALISE DOS RESULTADOS

Como demonstrado no item 7 deste memorial ndo existem areas ao redor do prédio La Citta by
Pininfarina que apresentem uma velocidade maior que 10m/s por mais de 5% do tempo. Com isso,
podemos afirmar que o prédio ndo trard um impacto negativo ao conforto dos pedestres.

A maior velocidade do vento nos arredores do prédio foi de 6 m/s devido ao vento sul, como pode
ser observado na imagem abaixo. Esta velocidade esta dentro dos limites estabelecidos neste

memorial.

E"j'
- W \\.—-_ .—‘2‘
-I“ ‘@“’ ‘%

Figura 17 - Imagem do google Maps.
Por observacdes no Google Map, identificamos também que existem diversas arvores presentes
neste local, o que contribuird mais ainda para o conforto dos pedestres.

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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Figura 18 - Imagem do Google Maps.
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