MEMORIAL DESCRITIVO — HIDROSSANITARIO
ZIKELI INDUSTRIA MECANICA

1- Generalidades
O projeto segue os principios preconizados nas NBRs (5626/98; 8160/99;
10844/89),. O memoria de acréscimo compreende os seguintes ltens :
e Calculo Consumo agua fria;
e Calculo reservatorio Superior e Inferior;
e Calculo Colunas de Agua Fria;
e Calculo Tubulagao de Queda e Ventilagao;

1- DADOS E CALCULOS:

Numero de Colaboradores = 80 pessoas

2- ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS:

21- O abastecimento de consumo se dara por gravidade em coluna
descendente de tubulagdo de ferro galvanizado, com didmetros especificados
no esquema vertical em prancha especificada do projeto, e tera um hidrébmetro
para cada apartamento e um para o saldo de festa.

Todo abastecimento para consumo dos apartamentos, terdo medidores
individuais com vazao maxima entre 1,2 a 3,0 m?¥h, instalados na circulacao
do hall comum de cada pavimento, para facilitar o acesso a leitura, protegido
em moldura de aluminio com porta e identificagao.

A distribuicido interna sera em PVC soldavel, serie “A”, pressido de servigco 0,5
Mpa obedecendo a EB 892/77 de fabricagao tigre ou similar.

2.2- As conexdes serdao compativeis com os respectivos Tubos.

2.3- As tubulacbes de saida do sistema de prevencdo serao em ferro
galvanizado com os diametros indicados em projeto, assim como a coluna AF
e a limpeza do reservatério até o registro.

Também serdo em ferro galvanizado as tubulagdes de recalque e succgéo.



2.4- Os registros gerais serdo de gaveta. Para as canalizagdes dos barriletes e
pés ou topo de coluna serdo sem canopla, e os demais serdo de gaveta com
canopla cromada.

2.5- As tubulacdes de Esgoto e Ventilacdo e Aguas Pluviais serdo de PVC
serie “R”, Tigre ou outra que tenham as mesmas caracteristicas técnicas.

2.6- Os ramais de descarga e os ramais de esgoto serdo em tubos de PVC,
tipo esgoto (EB-608) da Tigre ou outros com as mesmas caracteristicas
técnicas.

2.7- As conexdes para esgoto, ventilagdo, e aguas pluviais serdo compativeis
com as respectivas tubulacoes.

3. DESCRICAO DOS SERVIGOS:

O Edificio sera abastecido através da rede publica. A concessionaria indicara o
hidrbmetro e o ramal de entrada.

A localizacédo do hidrébmetro esta indicado em planta baixa e o ramal predial
ira até o reservatério inferior (cisterna), localizada no pavimento subsolo.

4 - MEMORIAL DE CALCULO DE AGUA FRIA:

NUMERO DE PESSOAS (COLABORADORES) = 80

Supondo que o servigo de abastecimento seja continuo, a NBR 5626/82
recomenda que a capacidade do reservatério seja acrescida de 25% sobre o
volume calculado, entao:

Previsao de Consumo:

Numero de colaboradores 80 x 50 = 4.000,00 lts

CD =4.000,00 litros =40 m®
CD=4,0x1,25%
CD =5.000 litros = 5,0 m®



CONSUMO DIARIO =5.000,00 LITROS
CONSUMO CALCULADO RTI ( C.B) = 20.000,00 LITROS

TOTAL = 25.000,00 LITROS

Vazao Minima

Q min = ChD = 50 = 0,057 /s
86.400 86.400

Qmin= = 0,0020I/s

Capacidade dos Reservatoério Superior :

Todos os reservatérios de agua potavel sdo superiores conforme
projeto em anexo.

O dimensionamento das instalagbes de agua fria sera considerado para que
todos os dispositivos possam funcionar a contento e assegurar as vazdes
necessarias aos aparelhos a ele ligados. Sera adotado o somatorio de pesos.

A tubulacdo de agua fria saira do reservatorio Superior distribuira uma
coluna AF que atendera os apartamentos pelo medidor individual, localizado no
hall comum de cada pavimento.

5- Esgoto

A execucéao da tubulacado de Esgoto obedecera ao projeto e a NB- 19, EB-
608, NBR-5688, Lei Estadual 63320/83, Decreto 24980/85 e NBR 7229/93.

Os ramais de descarga e esgoto correrdo embutidos nos pisos ou tetos
(aparentes em garagens). Observar em projeto seu caminhamento e
didmetros.

Os tubos de queda deverao ser verticais e de preferéncia numa mesma
prumada.

Deverao ser prolongadas 30cm acima do telhado.Coletores e subcoletores
se desenvolverdo pelo piso térreo conforme indicados em projeto e terdo
declividades minimas.



1,00% para 75mm e 100mm

13.1- Esgoto Primario
a) Ramal de descarga dos aparelhos: @ 40mm
b) Ramal de descarga dos vasos sanitarios : @ 100mm

Ramal de desconector (caixa sifonada) até o tubo de queda: @ 50mm
¢) Caixa de Inspegao

Sao caixas destinadas a receber os afluentes dos tubos de queda e ramais
de esgoto do pavimento térreo e que possibilitem a manutengéo e limpeza.

d) Caixa de Gordura

S&o caixas destinadas a receber os despejos das pias de cozinha pelo tubo
de gordura até o pavimento térreo e que possibilitem a manutencéo e
limpeza.

6 — TUBO DE QUEDA
O dimensionamento também ¢é funcdo do Somatdrio das Unidades Hunter de
Contribuicao (UHC).

Para os aparelhos sanitarios que ndo sao informados na Tabela 3, deve-se seguir os diametros minimos
dos ramais de descarga conforme a Tabela 4 abaixo.

Diametro nominal minimo do ramal de| NUmero de unidades de Hunter de
descarga DN (mm) contribuicdo (UHC)
40 2
50 3
75 5
100 6

Considerando uma situagao hipotética em um pavimento "Térreo", ainda que o
tubo coletor esteja vinculado a um tubo de queda com contribuicao de 6 UHC,
o coletor predial ainda assim sera dimensionado com 100 mm.



7-Tubo de Ventilagao
O subsistema de ventilagdo de esgoto sanitario predial € composto por duas
formas de ventilagao: a primaria e a secundaria.

A ventilagdo primaria nada mais é do que aquela que permite que o ar que
escoe pelo interior do tubo de queda, o qual é prolongado até a atmosfera para
a liberagao dos gases provenientes do esgoto.

Pois bem, agora que ja sabemos o que € ventilagao primaria, precisamos
conhecer as recomendacgdes da NBR 8160:1999 — Sistemas prediais de esgoto
sanitario para a correta execugao desse subsistema.

Em termos técnicos, a ventilacdo secundaria € a aquela proporcionada pelo ar
que escoa pelo interior de colunas, ramais ou barriletes de ventilacdo. Em
outras palavras, € a aquela em que o ar escoa exclusivamente pelo interior de
tubulagdes de circulagao de ar.

Dessa forma, a secundaria consiste, basicamente, em:

. Ramais e colunas de ventilagdo que interligam os ramais de descarga
ou de esgoto a ventilagdo primaria;
. Ramais que sao prolongados acima da cobertura;

Ou dispositivos de admissao de ar devidamente posicionados no sistema
(figura abaixo).
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Tabela 2 - Dimensionamento de colunas e barriletes de ventilacdo em funcdo do diametro

do tubo de queda e da contribuicao

Diadmetro nominal Diametro nominal minimo do tubo de ventilagao
do tubo de queda ou Numero de

do ramal de esgoto |unidades de Hunter
de contribuigio

DN a0 | so | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300
Comprimento permitido

m

40 F 46 . 2 - 2 : : -
40 10 30 . . . . . . .
50 12 23 61

50 20 15 a6

75 10 13 46 317

75 21 10 33 247 ’ : 3 : .
75 53 8 29 207 . . . . .

A SOMA DA UNIDADE DE HUNTER DA COUNA FORAM 46 UHC , SENDO
ASSIM AS PRUMADAS SERAO DE 75 DN.

8- AGUAS PLUVIAIS

Os esgotamentos de aguas pluviais seguem a NB- 611/81 da ABTN.

A tubulagao € de uso exclusivo para recolhimento e condugao de agua
pluvial, ndo sendo permitidas quaisquer interligacées com outras instalagdes
prediais.

Obedecerao as inclinagdes minimas de 0,5% nas superficies horizontais
das lajes, a fim de garantir o escoamento das aguas pluviais até os seus
destinos, caixas de areia ou rede publica de agua pluvial

Nos condutores horizontais aparentes devem ser previstas inspegoes e
cada trecho de 20,00 metros em percurso retilineo.

A ligacao entre os condutores verticais e horizontais é sempre feita por
curva de raio longo com inspe¢ao ou caixa de areia.



Para a captacao das aguas pluviais do telhado que serao recebidos por
calhas, com forme indica no projeto.

As demais tubulagdes de agua pluvial seguirdo até o pavimento térreo e
serao ligadas as caixas de inspeg¢ao e seguirao para rede publica de esgoto.

9- DISPOSICOES GERAIS:

Toda a tubulagdo de AF deverao ser testadas antes de sua vedacéao. - Todas
as caixas de inspecado deverao estar abertas para vistoria de habite-se da
saude publica.

A lixeira devera ter ceramica no piso e nas paredes, com ralo como especifica
0 projeto.

Os reservatorios R.S e R.I deverdo ser impermeabilizados para nao haver
infiltracdes.

A obra devera ser entregue como todos os equipamentos testados e
funcionando.

Qualquer alteracdo de projeto sem anuéncia do projetista sera de
responsabilidade do proprietario.

A ligacao final do Esgoto devera ser solicitado a concessionaria EMASA, para
ligar a caixa coletora.

Balneario Camboriu, 23 de Setembro de 2020.

Adeltraut Zoschke Schappo
Engenheira Civil

Autora do projeto



