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1. APRESENTACAO

O Estudo de Impacto de Vizinhanga (EIV) tem como objetivo principal, compatibilizar os
interesses, tanto dos empreendedores como da populagdo diretamente impactada,
demonstrando, através da andlise dos impactos (positivos e negativos) do empreendimento e
proposi¢cdao de medidas mitigadoras, que a sua construgdo se torna justificavel no que tange aos
aspectos relacionados a conservacdo da qualidade de vida da populacdo local e do meio
ambiente. A ZIKELI INDUSTRIA MECANICA LIMITADA. Ja instalada, inicia suas atividades na
cidade de Balneario Camboriti em 1982, anteriormente, esta operava na cidade de Sao Paulo,
cidade de sua fundagao.

O presente Estudo de Impacto de Vizinhancga segue as recomendacdes do Plano Diretor, e
estabelece o EIV como um instrumento de acdo de planejamento da politica municipal,
condicionando a aprovac¢do de alguns empreendimentos mediante a apresenta¢dao e aceitagao
do estudo. O Estudo de Impacto de Vizinhanca (EIV) aqui apresentado segue as recomendacdes

constantes da LEI COMPLEMENTAR N2 24, DE 18 DE ABRIL DE 2018, ANEXO 1 — TERMO DE

REFERENCIA PARA ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA. “DISPOE SOBRE O ESTUDO DE

IMPACTO DE VIZINHANCA - EIV, INSTITUI A METODOLOGIA DE IDENTIFICACAO E A AVALIACAO
DE IMPACTOS, REVOGA LEI E DISPOSITIVOS QUE MENCIONA, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. ”

Com o objetivo de fazer com que esse empreendimento em questdo esteja de acordo
com a legislacdo é, portanto, essencial que seja avaliado as zonas de ocupacdo conforme plano
diretor, bem como aos indices urbanisticos impostos e definidos na consulta de viabilidade de
construcdo. Essas limitagdes ao exercicio do direito de propriedade tém o objetivo de resguardar
ndo so6 os interesses do proprietdrio, mas principalmente, o interesse coletivo, no sentido de que
as fungdes sociais das propriedades urbanas sejam atendidas, garantindo que as cidades sejam
locais de convivéncia harmoénica e saudavel para a sociedade. A fungdo social de uma
determinada propriedade seja ela comercial ou residencial interfere no meio social e econémico
de uma cidade.

Atendendo a Lei Federal N2. 10.257/01, da qual regulamenta o capitulo sobre politica
urbana, tendo como principio basico o planejamento participativo social, exemplo do que ocorre
e nos circunda no que tange as Leis e mobilizacdes Internacionais, tem se atentado as questdes
ambientais no mundo inteiro em relacdo ao meio urbano antropizado, sendo enquadrado o
principio do coletivo sobre o bem comum, quando se e dada a finalidade de area privada, avalia-

se a fungdo que ira afetar sobre o meio urbano. A questao do transito, mobilidade urbana, ruidos
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sonoros, poluicdo no ar, impactos visuais, entre outros. A funcdo social e, portanto, o conceito
externo a prépria propriedade privada da qual ndo se leva apenas o fato de ser proprietdrio de
uma drea particular para qualquer uso. Questées referentes ao meio socioeconémico também
tém sido abordadas, mas recorrentemente com abrangéncia aqguém da necessaria. Isto porque
acostumou-se a enxergar os estudos ambientais como a jun¢ao de pegas avulsas, estudando
separadamente cada elemento, pouco considerando suas inter-relagdes.

Observando a cidade, é clara a leitura de que o meio ambiente agrega estas trés fungdes,
tendo como principal elemento modificador do préprio ser humano. Meio fisico, bidtico e
socioecon6mico amalgamam-se de tal forma que se torna impossivel analisar impactos de cada
meio isoladamente.

Essa forma de conciliacdo de interesses foi regrada pelo Estatuto da Cidade Lei Federal
Ne. 10.257 /01, através da necessidade de elabora¢do de um Estudo de Impacto de Vizinhanga
como condicdo de aprovacao da construcdo ou ampliacdo de determinados empreendimentos e
atividades.

Enfim, os diversos conceitos urbanisticos da unidade de vizinhanca, pouco contribuem
para a ideia central dos Estudos de Impacto de Vizinhanga, que seria definir uma drea que possa
ser diretamente afetada pelos impactos positivos e negativos decorrentes da implantacdo de um

empreendimento.
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1.1 ATIVIDADE PREVISTA
Considerando a atividade do empreendimento em questdo sendo: ATIVIDADES INDUSTRIAIS,

considerada pela RESOLUCAO CONSEMA N2 98/2017 “A qual define as atividades dentro da
Listagem de Atividades Potencialmente Causadoras de Degradacdo Ambiental.” tendo a
atividade economica definida conforme CNPJ como: 28.69-1-00 - Fabricagdo de mdquinas e
equipamentos para uso industrial especifico ndao especificados anteriormente, pecas e
acessorios.
Sendo a atividade citada para as normas ambientais:

IN (INSTRUCAO NORMATIVA) N2 04 IMA - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA
CATARINA. CONFORME INSTRUGAO NORMATIVA 04, ATIVIDADES INDUSTRIAIS:

12.10.00 - FABRICACAO DE MAQUINAS, APARELHOS, PECAS E ACESSORIOS COM TRATAMENTO

QUIMICO SUPERFICIAL OU GALVANOTECNICO OU FUNDICAO OU PINTURA POR

ASPERSAO, OU ESMALTACAO OU IMERSAO.

AU(3) >21(EAS)

1.2 CARACTERIZAGOES DO EMPREENDIMENTO

A Industria esta localizada as margens da Rodovia BR — 101 no KM 129, Bairro Varzea do
Ranchinho, na cidade de Balneario Camboriu. As coordenadas geograficas do local sdo: 26° 58'
51.21738" S (latitude) e 48° 40' 32.57568" O (longitude). De acordo com a consulta de
viabilidade Municipal (em anexo), a drea do empreendimento estd em Zona de Ocupacao
Vocacionada de Média Densidade (ZAV-I-B), Zona da ambiental natural de ocupac¢do controlada
(ZAN 1) e Zona da ambiental de preservacdo permanente (ZAN Ill). De acordo com a Secretaria
do Meio Ambiente de Balneario Camboriu, o uso permitido para o zoneamento é, residencial e

Comercial em ZAV-I-B.

AREA TOTAL DO TERRENO = 216.658,17 m?

AREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO = 12.034,42 m?

Enderego: Rod. BR — 101 Km 129, BAIRRO: Varzea do Ranchinho
CEP: 88330-822
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FOTO 01. Area atual do empreendimento (Fonte: Zikeli)

Quanto a estrutura fisica para o desenvolvimento da atividade o empreendimento é
composto por diversas edificacdes, sendo elas:

- Fabrica: 7.130,80 m? (area aprovada — Prot. 122/80) + 242,44 m? = 7.373,24 m?

- Galpdo Estoque 01: 1.000,00 m?

- Galp3o Estoque 02:500,00 m?

- Refeitério: 685,58 m?

- Marcenaria: 335,80 m?

- Guarita: 26,70 m?

- Jateamento/Lazer/Festas: 653,80 m?

- Ambulatério: 84,00 m?

- Central de Residuos (baias): 100,70 m?

- Garagem veiculos da fabrica (04 vagas): 78,60 m?

- Garagem funcionarios - interno (08 vagas): 111,30 m?

- Garagem externa (42 vagas + 30 motos): 242,44 m?
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MAPA 1. LocalizagGo do Empreendimento (Fonte:Autor)

1.3 IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR

Proprietario da Area: ZIKELI INDUSTRIA MECANICA LIMITADA

CPNJ: 83.822.072/0001-41

Enderego: RODOVIA BR — 101 e RUA LATERAL — VARZEA DO RANCHINHO
Balneario Camboriu — SC

AREA TOTAL DO TERRENO = 216.658,17 m?

AREA TOTAL CONSTRUIDA= 12.034,42m?

Enderego: RODOVIA BR-101 e RUA LATERAL — VARZEA DO RANCHINHO
DIC: 41329

CEP: 88339-515
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1.4 IDENTIFICACAO DA EQUIPE TECNICA
1.4.1 EMPRESA RESPONSAVEL

Nome: VINCE ENGENHARIA ARQUITETURA

Razao Social: VINCE ENGENHARIA LTDA

Endereco: AVENIDA SANTA CATARINA, N2 1563, SALA 03 E 04
CPNJ: 21.819.259/0001-39

Telefone: (47)33677328

1.4.2 COORDENADOR TECNICO RESPONSAVEL

Nome: Patricia Rodrigues dos Santos
Formagao: Gestdo Ambiental

N2 do Registro em Conselho de Classe CREA/SC: 129855-8-SC

Telefone: (47)3367-7328 - 99973-7700

1.4.3 EQUIPE PROFISSIONAL

Nome: Jenifer Quilantino

Formagao: Arquiteta e Urbanista

Telefone: (47)33677328

N2 do Registro em Conselho de Classe CAU/SC n° 201930-2

Estudo de Flora e Fauna

Nome: Wilson Roberto Campos

Formagao: Bidlogo

Telefone: (47) 3368-0842

N2 do Registro em Conselho de Classe CRBio n° 118029/03-D
ART n° 2021/00207
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2. CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

2.1 CARACTERISTICAS DO IMOVEL (TERRENO)

O terreno estd localizado em area limitrofe da cidade de Balneario Camboriu, junto a rodovia
BR-101. Com matricula no 12 Registro de Imdveis de Balneario Camborii MATRICULA: 126609.
Com 216.658,17 m?. Parte do terreno apresenta vegetagdo nativa em estdgio de regeneracdo,
sendo que ao que aparenta, a area teve uso pretérito na exploracdo do cultivo de Pinus sp.
anteriormente a construgao da industria (1980).

Dos recursos hidricos, ha a presenca de nascente, curso d’agua e lagoa (ANA - Agéncia
Nacional de Aguas, 2010). N3o ha declividade maior que 452 (SERVICO GEOLOGICO DO BRASIL,
CPRM, 2014).

As faixas de zoneamento, segundo a consulta de viabilidade Zona de Ocupac¢ao Vocacionada
de Média Densidade (ZAV-I-B), Zona da ambiental natural de ocupagdo controlada (ZAN 1) e
Zona da ambiental de preservagdao permanente (ZAN IlI).

As imagens abaixo apresentam cronologicamente a evolucdo da area (terreno), sendo que a
imagem (foto 02), do acervo da prépria Industria, apresenta o terreno anterior a construcao da
mesma.

Na imagem (foto 02), percebe-se que a area especifica onde a industria estd instalada ja
estava antropizada, anterior a implantacao da mesma. O cultivo de Pinus sp., e estradas de

acesso, estas inativadas até a data desse estudo, percorriam parte do terreno.
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MAPA 2. Area Zikeli 2004 (Fonte: Google Earth)
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MAPA 3. Area Zikeli 2009 (Fonte: Google Earth)

- . B

\.

MAPA 4. Area Zikeli 2014 (Fonte: Google Earth)
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MAPA 6. Area de Protecdo (hidricas) e Curso d’dgua (Fonte Ana Agéncia Nacional de Aguas)
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2.2 DIMENSIONAMENTO E CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO E ATIVIDADE
A Industria Zikeli, inicia suas atividades na cidade de Balnedrio Camborit em 1982,

anteriormente, esta operava na cidade de S3o Paulo, cidade de sua fundagao.

Sua implantacdo, as margens da Rodovia BR-101, no municipio de Balneario Camboriu, ficam
deslocadas dos centros urbanos da cidade. Em uma area de 1.087ha, estdo distribuidos os

setores da empresa obedecendo a hierarquia de linha produgao.

A empresa, adequando sua linha de producdo, aumentou suas implantacdes com mais 02 (dois)

galpBes para estoque, estes elevando o porte segundo a atividade CONSEMA n° 12.10.00

Fabricacdo de Madaquina, Aparelhos, Pecas e Acessdrios com Tratamento Térmico e/ou

Galvanotécnico e/ou Fundicdo e/ou Pintura, limita o porte médio até o limiar abaixo de 10.000

m?2 de area util. Isso posto, a ampliacdo da drea util da empresa para operar uma area util em
torno de 12.034,42 m2. Passando a Porte G. (Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina,

2020)

CONFORME INSTRUGCAO NORMATIVA 04 (IMA — INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA
CATARINA), ATIVIDADES INDUSTRIAIS:

12.10.00 - FABRICACAO DE MAQUINAS, APARELHOS, PECAS E ACESSORIOS COM
TRATAMENTO QUIMICO SUPERFICIAL OU GALVANOTECNICO OU FUNDIGAO OU PINTURA POR
ASPERSAO, OU ESMALTAGCAO OU IMERSAO.

AU (3) 21(EAS)

“A Zikeli é uma empresa familiar, com tecnologia proépria, especializada na fabricacdo sob
encomenda de maquinas especiais e equipamentos para conformacdo de chapas metalicas, tais
como formadoras de tubos, perfiladeiras, endireitadeiras para tubos e transfers para linha
branca.como formadoras de tubos, perfiladeiras, endireitadeiras para tubos e transfers para linha

branca.” (Zikeli, 2020)
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PLANTA DE SITUACAO/LOCALIZACAO

SEM EFCTALA
QUADRO ESTATISTICO

ZONEAMENTO ZAVIB[ZAN 1/ IAN I/ ZFR

AREA DO TERRENO SOB MATRICULA 216.658,17 m?2
AREA DO TERRENO MEDIDA EM CAMPO 216.162,78 m?2

iNDICES (ZAV|1 B) EXIGIDO PROJETADO
iINDICE DE APROVETAMENTO | 1,50 140.284,68 m2 | 0,12 | 12.034,42 m?
TAXA DE OCUPAGAO 60% 56.113,87 m? | 12,87% | 12.034,42 m?
QUADRO DE AREAS
AREA CONSTRUIDA EXISTENTE
APROVADA
01. RESIDENCIA - PROT. 401/85 484,70 m?
02. FABRICA - PROT. 122/80 7.130,80 m?
TOTAL EXISTENTE APROVADO 7.615,50 m?
AREA CONSTRUIDA EXISTENTE
A REGULARIZAR

03. GALPAO ESTOGUE 01 1.000,00 m?
04. CALPAO ESTOGUE 02 500,00 m?
05. REFEITORIO 485,58 m?
06. MARCENARIA 335,80 m?
07. GUARITA 26,70 m?
08. JATEAMENTO/LATER/FESTAS 453,80 m?
09. AMBULATORIO 84,00 m?
10. CENTRAL DE RESIDUOS (BAIAS) 100,70 m?
11. GARAGEM VEICULOS FABRICA (04 VAGAS) 78,60 m?
12. GARAGEM FUNCIONARIOS INTERNO (8 VAGAS) 111,30 m?
13. GARAGEM ESXTERNA [42 VAGAS + 30 MOTOS) 400,00 m?2
14, ACRESCIMO FABRICA 242,44 m?
TOTAL EXISTENTE A REGULARIZAR 4.418,92 m*
AREA CONSTRUIDA EXISTENTE TOTAL 12.034, 42 m*
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Figura 1. Quadro de area e indices construtivos permitidos para o zoneamento.
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MEMORIAL DESCRITIVO:

FABRICA: 7.130,80 m?

CASA RESIDENCIAL: 484,70 m?

As edificacOes regularizadas sdo a fabrica e a uma casa cujas dreas somadas resultam em
7.615,50 m?

GALPAO ESTOQUE 01: AREA= 1.000,00 m?

Galpao destinado a estocagem de produtos fabricado pela empresa.

Cobertura: Telhas metalicas, com lanternim no sentido longitudinal do saldo e uma sequéncia
alternada de telhas opacas e translucidas.

Estrutura: Metdlica (pilares e vigas trelicas)

Paredes: Alvenaria de tijolos ceramicos a vista, vedando até 1,50 m. Acima disto temos vedagdes
com o mesmo material da cobertura fixados as treligas.

Piso: Concreto armado

GALPAO ESTOQUE 02: AREA= 500,00 m?

Galpao destinado a estocagem de produtos fabricado pela empresa.

Cobertura: Em duas dguas com telhas metalicas trapezoidais opacas e faixas laterais e
transversas de telhas translucidas.

Estrutura: em concreto pré moldado (pilares, e vigas)

Paredes: Alvenaria de tijolos ceramicos a vista, vedando até 2,40 m. Acima disto temos vedacdes
com o mesmo material (telhas metdlicas) da cobertura fixados aos pilares.

Piso: Concreto armado

REFEITORIO: AREA= 685,58 m?

O Refeitdrio consta do Refeitério, sala de jogos, cozinha, depdsitos, banheiros, vestiario,
alojamentos e lavabos.

Edificacdo seguindo as mesmas caracteristicas construtivas e formais da edificacdao destinada a
fabrica. Estrutura aparente de concreto armado (pilares e vigas) e paredes de veda¢do em tijolos
ceramicos aparentes.

Esquadrias de aluminio.

Cobertura de telhas de fibrocimento com Platibanda.

MARCENARIA: AREA = 335,80 m?

Oficina de marcenaria com maquinario pesado.

Estrutura: Mista em alvenaria de tijolos ceramicos e trelica metalica aparente com vazados em
todo perimetro das fachadas.

Cobertura: em duas aguas com telhas metalicas.

Paredes: Alvenaria de tijolo ceramico a vista.

Piso: Concreto.

Esquadrias: Ndo possui. Ventilagdo e iluminacdo através dos vazados e oitdo com telha
translicida. Acessos abertos nas duas paredes transversais opostas do galpao.

GUARITA: AREA = 26,70 m?

Localizada junto a lateral do acesso principal, consta de saleta e um lavabo.
Estrutura: Convencional em pilares e vigas concreto armado

Paredes: Alvenaria de tijolos ceramicos

Esquadrias: de aluminio e vidro

Cobertura: Platibanda, laje de concreto armado impermeabilizada.

VILGE
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JATEAMENTO GRANALHA/LAZER/FESTAS: AREA = 653,80 m?

Galpdo multiuso com sala de maquinas, jateamento granalha, antessala, almoxarifado, banheiros
e sala de jogos e um anexo coberto aberto que serve como area de confraternizacao.
Galpao

Estrutura: tesouras metdlicas

Cobertura: em telhas de fibrocimento, com os oitées vedados com telhas transltcidas.
Paredes: Alvenaria de tijolos rebocados e pintados

Esquadrias: de ferro e vidro

O Coberto/aberto de festas

Estrutura metalica (pilares e vigas) com telhas de fibrocimento

Piso cimentado

AMBULATORIO: AREA = 84,00 m?

Cobertura: Estrutura de madeira e telhado em telhas ceramicas, forro interno em madeira.
Estrutura: Convencional em pilares e vigas concreto armado

Paredes: Alvenaria de tijolos ceramicos, rebocadas e pintadas

Esquadrias: em madeira pintada e vidros.

Piso: Ceramico

CENTRAL DE RESIDUOS (BAIAS): AREA 100,50m?

Sao trés baias para abrigar residuos separadas aos fundos e laterais por alvenaria de tijolos,
rebocada e pintada

Estrutura: Pilares metdlicos, vigas de madeira e vigotas tubulares curvos onde se fixam as telhas
de cobertura de aluminio.

Piso: Cimentado

GARAGEM VEICULOS DA FABRICA (INTERNO: 04 VAGAS)

Estacionamento coberto anexo a casa(regularizada) para os veiculos da fabrica. Estrutura de
concreto armado aparente e paredes de veda¢ao em tijolo ceramico e tesoura metalica para
apoiar o telhado em telhas de fibrocimento. Piso em blocos hexagonais iguais a pavimentacao
externa.

GARAGEM FUNCIONARIOS (INTERNO: 08 VAGAS)

Estacionamento coberto para os veiculos da administracdo. Estrutura de concreto pré-
moldado e tesoura metalica para apoiar o telhado em telhas de fibrocimento. Piso em blocos
hexagonais iguais a pavimentacao externa.

GARAGEM FUNCIONARIOS (EXTERNO :72VAGAS - 42 CARROS/ 30 MOTOS)

Estacionamento coberto para os veiculos dos funcionarios constando de duas garagens de 5,00m
x 60,00m. Com vagas para carros e motos. Situa-se no terreno externo ao patio da fabrica.
Estrutura de cobertura e pilares pré moldados de concreto, telhas de fibrocimento. Piso em brita
para as vagas de carro e cimentado nas vagas para motos em trés baias.

ACRESCIMO FABRICA: AREA=242,44 m?

O acréscimo a fabrica consiste em uma ampliacdo que da continuidade ao bloco térreo da
fabrica cuja fachada faz frente a BR 101. Foram mantidas a mesma técnica construtiva da fabrica
existente.

Estruturas e vedacgdes: de concreto armado e veda¢bes em blocos ceramicos aparentes. Assim
também foi mantida a mesma tipologia arquitetonica, fazendo com que o acréscimo seja
imperceptivel do ponto de vista formal.

Esquadrias: aluminio e vidro

VILGE
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Cobertura: Estrutura trelicada metalica, telhas de aluminio e Platibanda.
OBS: Memorial transcrito do “MEMORIAL DESCRITIVO” com ART em Anexo ao estudo.

2.3 DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS

Os equipamentos disponiveis instalados, apresentados em planta baixa e averiguados in
loco sdo:

e AQUECEDORES A GAS — AGUA QUENTE;

e CAIXA DE GORDURA E INSPECOES;

e EQUIPAMENTOS AR-CONDICIONADO CENTRAL;

e SISTEMA DE ILUMINAGAO - QUADRO E DISJUNTORES EXTERNOS;

e LIXEIRAS EXTERNAS NO PATIO;

e CENTRAL GLP;

e AMBULATORIO;

e SISTEMA/SEPARACAO DE RESIDUOS;

e HIDRANTES DE RECARGA;

e EQUIPAMENTOS DE MARCENARIA (GALPAO MARCENARIA);

e PRATELEIRAS PARA SEPARACAO DE PECAS;

e SISTEMA DE PINTURA DE PECAS;

2.4 DESCRICAO DAS OBRAS
N3o ha obras a serem executadas, pois se trata de regularizacdo. A drea de 7.130,80 m?
(Protocolo de aprovagdo n°® 122/1980), para a implantagdo da industria, foi construida entre os
anos de 1980 e 1982, sendo este, 0 ano em que a indUstria entrou em operacdo em Balneario
Camboriu. A edificacdo residencial foi construida em 1985 (Protocolo de aprovagcdao n2
401/1985). As demais edificagcdes foram construidas posteriormente, ja estando consolidadas a
mais de dez anos. Abaixo estdo demonstradas algumas imagens extraidas do Google Street View

do ano de 2011:

VILGE

21



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA — (EIV)

Acréscimo
Fabrica

d Marcenaria
et

PR NN

TIET ]

bbbl T

IMAGEM 2. - Vista da drea da fdbrica e marcenaria —imagem datada de Agosto/2011 — Fonte: Google Street View/2011.
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IMAGEM 3. - Vista da drea de estacionamento externo e acesso a fdbrica —imagem datada de Julho/2011 — Fonte: Google Street View/2011.
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IMAGEM 4. - Vista da drea de estacionamento externo, guarita e acesso a fdbrica — Fonte: Google Street View/2011.

(3) a Street View - jun. 2016

Central
Residuos

IMAGEM 5. - Vista da fdbrica, residéncia, central de residuos e guarita — Fonte: Google Street View/2011.
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2.5 CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO
A industria ja estd em operacdo desde 1982. Este estudo refere-se a regularizacdo de areas

construidas, implantadas ha mais de 10 anos atrds, conforme demonstrado no item 2.4.

2.6 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO/TOPOGRAFICO

Levantamento planialtimétrico/topografico e ART em anexo ao estudo.

2.7 LEVANTAMENTO FLORESTAL

Localizada na faixa litoranea do Estado de Santa Catarina, a Cidade de Balnedrio Camboriu
estd situada no DOMINIO fitogeografico Bioma Mata Atlantica nas fitofisionomias de Floresta
Ombrofila Densa (FOD) (IBGE, 2012). Quanto a classificagdo do PROJETO RADAM (1978 a 1985),
a classificagdo é de: Influéncia Urbana em FLORESTA OMBROFILA DENSA, Vegetacdo Secundaria
sem Palmeiras de Floresta Ombrofila Densa, Culturas Ciclicas em Floresta Ombroéfila Densa.

Na area ADA e AID, o que apresenta sao fragmentos de vegetacdo nativa com
intervencdo antrépica, presenca de espécies exdticas ornamentais, utilizadas para efeito
paisagistico principalmente nas areas onde a industria esta instalada.

Ha presenca da espécie Pinus sp. em conjunto com espécies nativas, isso se deve ao uso
pretérito do solo para cultivo da espécie, do qual ndo existem dados que apresentem o motivo
para o cultivo e nem a data de inicio.

Das caracteristicas fitossocioldgicas observadas em campo, de 03 (trés) extratos
definidos, sendo a serrapilheira pouco densa, sub-bosque denso com espécies medindo no
maximo 1,5m, baixa presenca de epifitas e lianas, presenca de espécies lenhosas, dossel aberto.
Das espécies observados, a Campomanesia reitziana espécie presente na Lista Nacional Oficial
de Espécies da Flora Brasileira Ameacadas de Extingdo (CONSEMA, 2014), fora encontrada nos

fragmentos de floresta.
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FOTO 4.Presenga de sub-bosque, cultivo de Pinus sp. e espécies nativas lenhosas (Fonte:Autor)
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antropizada (Fonte:Autor)
. N

FOTO 6. Presencga de serrapilheira (Fonte: Autor)
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MAPA 7. Mapa Classificacdo de Vegetagdo Zikeli (Fonte: Autor/Radam/IBGE)

2.8 TERRAPLANAGEM

Ndo hd necessidade de terraplanagem, corte ou aterro na drea. O empreendimento

encontra-se consolidado hd décadas. Este estudo é para a regularizacdo de drea ja existente,

conforme demonstrado no item 2.4.

2.9 ESTIMATIVA DE DEMANDAS E PRODUGAO DE FATORES IMPACTANTES

2.9.1 Consumo de Agua:

Ndo ha calculo para o consumo de agua durante a implantacdo, considerando ser uma

regularizacdo de empreendimento em funcionamento desde 1982.

A captacdo da dgua para o empreendimento é feita através de um poco tubular (poco

artesiano). Este, segundo o Servigo Geoldgico do Brasil, com data de Instalagdo em 15/06/2006,

com as seguintes caracteristicas:
- Pogo tubular profundo;
- Com Vazdo méaxima captada por hora: 0,8 m3/hora;

- Volume diario captado: 8 m3/dia.

O empreendimento possui o nimero médio de 53 funcionarios, com um consumo médio de 50

|/pessoa/dia, perfazendo o consumo total de 68,90 m3/més de agua.
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2.9.2 Consumo de Energia.

N3do ha calculo para o consumo de energia durante a implantagdo, considerando ser uma regularizacdo de empreendimento em funcionamento desde

1982. Para a fase de operagao temos os seguintes dados de consumo de energia fornecidos pelo empreendedor:
GR 2.10 FATURA DE ENERGIA ELETRICA
GR 2.11 CONSUMO DE ENERGIA EM KWh
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV MEDIA ANUAL
2007 RS 5.953,44RS$ 7.889,76RS 8.821,09RS 10.229,80R 9.330,11RS$ 10.385,52R 11.360,84R 11.873,40R 12.676,16R 10.598,73R 9.831,94RS$ 8.917,35RS 9.822,35RS RS 117.868,14
$ $ $ $ $ $ RS
[kWh] 14058 23404 27063 32318 26436 30341 32805 34401 36270 32071 30522 29231 29077 [kWh] 348920
2008 RS 7.282,71RS 9.249,09RS 11.558,27R 11.503,92R 10.342,00R 11.738,03R 12.995,41R 12.046,08R 11.480,96R 11.783,91R 10.453,19R 8.651,22R$ 10.757,07R RS 129.084,79
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ RS
[kWh] 21296 30511 35652 36270 30528 34889 38876 34764 33523 32638 32167 27266 32365 [kWh] 388380
2009 RS 6.021,52RS 9.660,79RS 9.319,88RS$ 9.233,03RS$ 10.295,44R 9.879,62RS 11.579,91R 11.546,63R 11.521,24R 12.689,37R 11.228,27R 10.839,86R 10.317,96R RS 123.815,56
$ $ $ $ $ $ $ $ RS
[kWh] 15811 32101 29838 29238 31476 30449 35996 33599 31354 34035 31670 31827 30616 [kWh] 367394
2010 RS 8.443,63RS 11.992,21R 13.030,67R 12.464,08R 13.462,03R 12.772,97R 13.804,50R 12.022,02R 11.675,39R 12.264,99R 11.038,96R 10.376,66R 11.945,68R RS 143.348,11
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ RS
[kWh] 23437 35988 35975 34402 35258 33356 35031 32151 28458 28478 28161 28696 31616 [kWh] 379391
2011 RS 8.258,00RS 11.558,92R 12.290,18R 12.970,34R 12.914,02R 14.715,13R 13.974,44R 13.104,78R 14.265,45R 13.905,72R 12.487,34R 14.299,50R 12.895,32R RS 154.743,82
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ RS
[kWh] 19872 32645 31755 32582 31446 35728 34353 33078 33583 33759 31051 36115 32164 [kWh] 385967
2012 RS 9.724,64RS 13.935,24R 14.753,73R 14.632,38R 14.099,67R 14.306,48R 17.105,93R 17.141,47R 13.598,40R 15.755,25R 15.971,17R 17.616,90R 14.886,77R RS 178.641,26
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ RS
[kWh] 18639 34824 35466 34217 32189 33735 37191 40308 33996 33883 37577 41523 34462 [kWh] 413548
2013 RS 10.668,69R 13.472,19R 12.410,45R 12.063,22R 12.470,00R 12.132,53R 12.518,86R 13.855,15R 14.029,07R 14.090,00R 13.890,48R 14.198,45R 12.983,26R RS 155.799,09
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ RS
[kWh] 21497 37817 34949 34906 34963 35194 35316 35160 34731 34792 34868 34642 34070 [kWh] 408835
2014 RS 13.641,00R 11.794,00R 15.519,82R 13.115,27R 12.248,06R 13.229,09R 13.108,33R 14.328,38R 13.939,99R 17.826,75R 15.681,77R 15.805,72R 14.186,52R RS 170.238,18
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ RS
[kWh] 34067 29572 39583 32250 32920 33263 33478 33706 31451 35787 33082 35704 33739 [kWh] 404863
2015 RS 11.677,70R 19.973,76R 21.984,50R 22.423,48R 20.501,34R 22.609,56R 20.530,00R 20.741,78R 18.044,86R 17.505,17R 17.713,62R 16.907,25R 19.217,75R RS 230.613,02
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ RS
[kWh] 19906 39590 36363 34257 31499 35144 31434 32221 27139 26404 27196 25734 30574 [kWh] 366887
2016 RS 20.969,55R 20.716,95R 16.366,38R 16.839,71R 18.259,79R 13.843,22R 15.687,96R 15.831,49R 16.268,88R 13.894,84R 15.157,03R 15.310,84R 16.595,55R RS 199.146,64
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ RS
[kWh] 31620 32378 26511 27139 29534 21416 24727 25095 27976 22799 24358 25854 26617 [kWh] 319407
2017 RS 10.188,62R 16.918,02R 14.215,80R 14.902,07R 14.840,78R 15.283,72R 14.758,70R 14.896,70R 13.594,75R 16.258,17R 16.718,03R 17.747,94R 15.026,94R RS 180.323,30
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ RS
[kWh] 14090 29797 24940 25160 24679 26319 25406 24207 18350 22458 23203 25633 23687 [kWh] 284242
2018 RS 12.748,68R 17.982,69R 16.859,90R 19.297,60R 16.421,67R 17.591,76R 17.191,83R 18.466,30R 20.072,88R 18.891,87R 19.972,25R 15.036,75R 17.544,51R RS 210.534,17
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ RS
[kWh] 17392 29217 27193 31125 24477 25443 24018 25014 27054 24866 26614 17897 25026 [kWh] 300311
2019 RS 15.036,75R 21.633,02R 17.519,62R 18.502,90R 17.162,66R 18.835,56R 18.325,76R 19.610,90R 17.993,82R 16.755,57R 16.974,19R 16.197,80R 17.879,05R RS 214.548,55
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ RS
[kWh] 17897 31095 25595 27959 25174 25.984 23281 24215 24564 24122 26609 24745 25103 [kWh] 301239
2020 RS 11.607,22RS 18.317,34RS 17.124,32RS 15.028,62RS 14.947,80RS 15.415,69RS 14.569,61RS 16.597,03RS 15.951,90RS 16.409,29RS 15.596,88RS RS 155.968,82RS
[kWh] 14844 27696 25490 21939 22812 24.742 22918 25568 23618 23750 23338 [kWh] 233377
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2.9.3 Produgao de Residuos Soélidos:

A Industria Zikeli utiliza na producdao dos equipamentos, matéria prima de diversas
fontes. Para abrangéncia de toda producgao de residuos, opta-se por discriminar a relagao da
matéria prima utilizada para os diversos fins que a indUstria necessita.

Matérias primas e insumos
I.  Ago e outros metais:

A matéria prima principal para fabricacdo das maquinas é o aco, que chega sob a forma
de barras ou chapas de diametro e comprimentos varidveis. As barras de chapas sdo
armazenadas em areas especificas, separadas de acordo com suas caracteristicas e conforme o
tipo de aco. Além do aco, sao utilizados em menor quantidade chapas e perfis de aluminio,

chapas e barras de bronze, latdo e cobre.
FOTOS
Il. Madeiras:

A madeira adquirida é utilizada na fabricacdo das embalagens para transporte das
maquinas, pecas e componentes. Também sdo comprados estrados de madeira para armazenar

as pecas durante o processo fabril nos diversos setores.

FOTO 7.Caixa de descarte de madeira para reciclagem (Fonte:Autor)
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FOTO 8. Madeira de descarte. (Fonte: Autor)

FOTO 9. Estocagem de madeira para composicdo de pallets (Fonte: Autor)
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FOTO 10. Compostos quimicos utilizados na produgdo, apoiados em pallets, separados em drea especifica com placas de
identificagdo. (Fonte: Autor)

FOTO 11. Saida setor de produgdo de pallets. Sinalizagdo e sistema de combate as chamas. (Fonte: Autor)
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FOTO 12. Placas com normas de seguranga para operagdo dos equipamentos, bem como nome dos responsadveis (habilitados)
para operagdo. (Fonte:Autor)

lll. Gazes utilizados na produgao:

Lista de gases utilizados na producao:

ZIKELI Responsavel pela informacao: TST Felipe Schwert Gutierrez

Nome/Tipo - Estado fisico | Frequéncia de Quantidade FISPQ Uso Armazenagem
- Fabricante uso/exposicao
SOLDA

Stargold F-34 — Gas — o - . Mistura de argénio e diéxido de | No setor 2 cilindros e

White Martins Blate 50 L/Aom S cabrono — Solda Mig depésito.

GBI~ White et Pouca P45-108,0L | Sim Empibadeitais sorlas No depésito
macarico.

Argbnio — White Marti i .

rgénio ite Martins — 50 L/10m® Sim Solda inox, ago.carbono e Gilindro, no setor

Aluminio.

Oxigénio — White Martins Dirio 50L/10m? sim Solda e corte. Solda e corte. No setor

e deposito

Obs: O setor implantou corte/solda por arco plasma com ar comprimido, alguns gases ja se encontram em Data: 25 de Fevereiro de
inutilizagao. E predominante o uso de Stargold e Oxigénio, potencialmente nocivos é o Stargold F 34 e Argénio. 2021

IMAGEM 1. Lista de gases utilizados na produgdo
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IV. Oleo, graxas e desengraxantes:

Até 2012 era usado apenas fluido de corte de base vegetal (Vasco 1000) na refrigeragdo das
maquinas. Porém, este iniciou um processo de corrosao nas maquinas apds 10 anos de uso e
teve de ser substituido. No momento o d6leo principal de corte utilizado na usinagem é o semi-
sintético B-Cool 665 da Marca Blaser Swisslube. (INVENTARIO DE PRODUTOS QUIMICOS
ABAIXO).
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INVENTARIO DE PRODUTOS QUIMICOS EMPREGADOS NA PRODUCAO

Empresa: ZIKELI Setor: MONTAGEM

Periodicidade de Uso (indicar com

Substancia quimica téxica Estado fisico em que é um x) Quantidade | Ha FISPQ
Nome / Tipo do Produto usado (indicar se é — Empregada | Disponivel?
presente (com base na FISPQ) | sgjido, p, liquido, gés) | Horria | Diaria | semanal | ESPO% | (itros, kg) | (S ouN)
CL-15 liquido X
OLEO PROTETIVO liquido X
TINTA SPRAY liquido X 0,5L
OLEO LUBRIFICANTE WD-40 liquido X 0,5L
Setor: PREPARACAO DE SUPERFICIES - OXIDACAO PRETA
NITRETO sélida e em solucao X
liquida
NITRATO sélida e em solucao X
liquida
- ‘ sélida e em solucao

SODA CAUSTICA liquida X
DESENGRAXANTE - QUAL? liquido X
OLEO PROTETIVO liquido X
GLP GLP gas X 45 Kg

Setor: PREPARAGCAQO DE SUPERFICIES - JATO DE GRANALHA
TINTAS E COMPONENTES liquido X
SOLVENTE TINNER liquido X
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Data: 23/07/2020

Responsavel pela Informagéo: Bruno Passos da Costa

INVENTARIO DE PRODUTOS QUIMICOS EMPREGADOS NA PRODUCAO

Empresa: ZIKELI

Setor: PINTURA

Periodicidade de Uso (indicar com

N _ Substancia quimica téxica Estado fisico_ em que é um x) Quantidade Hé FISPQ
ome / Tipo do Produto usado (indicar se é — Empregada | Disponivel?
[DIEEENEE (ER SRR 6 (HISI0) sélido, po, liquido, gas) | Horaria | Diaria | Semanal Efj’i’g;a' (litros, kg) (SouN)
TINTAS E COMPONENTES liquido X
SOLVENTE TINNER liquido X
Setor: FERRAMENTARIA

OLEO PARA liquido X
ELETROEROSAO 20/16
GRAXA pastoso X
BENZINA liquido X
ACETILENO gas X
VAZELINA pastoso X

Setor: PREPARACAO DE SUPERFICIES - JATO DE GRANALHA
TINTAS E COMPONENTES liquido
SOLVENTE TINNER liquido

Data: 23/07/2020

Responsavel pela Informagéo: Bruno Passos da Costa

36




I.  Produtos de limpeza:

S3o utilizados para limpeza os seguintes produtos: Alcool, detergente neutro, desengordurantes,

removedor de ceras, pedra sanitdria, dgua sanitaria.
. Estopas:

Aproximadamente 2.400 (duas mil e quatrocentas) estopas sdo fornecidas mensalmente pela

Alsco Toalheiros Industriais, as quais sdo reutilizaveis apds lavacdo industrial.

Produtos fabricados, destacando os principais e os secundarios (identificacdo, estado fisico,

forma de acondicionamento, estocagem e produ¢ao mensal);

Os produtos fabricados na Industria Mecéanica Zikeli s3o: Maquinas conformadoras de

chapas metalicas (formadoras de tubos, perfiladeiras e maquinas automaticas especiais para a

linha branca) e seus ferramentais.

Estes sdo estocadas em galpdo coberto. O uso de dleo refrigerante, utilizado apenas
durante os testes de montagem e extraido para armazenamento, sendo recolocado apenas na

instalacdao da maquina no cliente.
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FOTO 13.Galpdo coberto para estoque de maquindrio (Fonte: Zikeli)
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Residuos gerados (estado fisico, estimativa de geragdo em volume ou peso, classe do residuo,

forma de acondicionamento e estocagem);

Com base no “Plano de Gerenciamento de Residuos” para Industria Zikeli, e de acordo

com a tabela: Inventario de Residuos Gerados.

Tabela 1. Residuos gerados

TIPO ORIGEM QUANTIDADE/MES ACONDICIONAMENTO

- Sdlidos

Cavaco de aco Méaqs operatrizes 2,5 Ton Area coberta com drenagem de 6leo

Oleos de corte Mags operatrizes 350 | Tambores de 200L em area coberta

Estopas sujas de oleo Producéo Tambores de 200L em érea coberta

Papéis e plasticos Escritérios e 25 kg Sacos plasticos em area coberta
produgao

Estes citados, sdo os residuos solidos gerados na linha de producdo. Aos fundos da

industria, conforme projeto em anexo: ZIKELI- DEPOSITO DE RESIDUOS. Ficam estocados os

residuos sélidos, liquidos e organicos para reciclagem e ou descarte.

F N
DEPOSITO DE RESIDUOS
m

":S i n - n nr @ f
T 11E0000
00000
i OO0

DEFOSITO DE CAVACOS @ rgg%czg.gs o%sﬂ%jggs

@ Faixa pintada - &rea de estocagem
@ Tambores de 200 litros

@ Area de manobra de tambores

@ Barreira de 10cm

@ escoamento para bacia de conten¢ao
@ Bacia de contencéo

@ Ralo de coleta de &guas pluviais
Caixa de esgotamento de deo

LEGENDA ESPECIFICACOES

DEPOSITO DE RESIDUOS

AREA DE CAVACOSDEAGO
Capacidade: 15m>

AREA DE TAMBORES DE OLEO
Capacidade: 15 x 200 litros = 3000 litros.
AREA DE RESIDUOS ORGAMICOS
Capacidade: 13m>

BACtA DE CONTENCAO
Conforme NBR 7505-1
Capacidade: 3.200 litros + 20 cnn.

Figura 2.Planta Depdsito de Residuos
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Reciclagem:

Os residuos estes, subproduto, como é o caso dos cavacos de ago, papéis, plasticos etc.,
serdo vendidos como sucata para reciclagem. Tal procedimento deverd ser documentado através

de nota fiscal de venda.

Descarte:

Os residuos que ndo apresentarem opc¢ao de reaproveitamento, deverdo ser enviados
para Aterro Industrial licenciado.

Todas as empresas, que recebem, coletam ou transportam residuos deverdao possuir
contrato de prestacdo de servicos e Licenca Ambiental de Operacdo (LAO). Uma cépia dessa
documentacado devera ficar arquivada na pasta do Plano de Gerenciamento de Residuos.

A destinac¢ao atual dos residuos gerados pela empresa é feita conforme abaixo:

Tabela 2. Destinagdo dos Residuos

DESTINAGAO DOS RESIDUOS
TIPO DESTINAGAO
- Solidos
Cavaco de ago Venda para reciclagem na Gerdau
Oleos de corte Aterro da Catarinense Ambiental
Estopas sujas de 6leo Aterro da Catarinense Ambiental
Papéis e plasticos Aterro Sanitario Municipal
- Liquidos
Oleos provenientes de lavagem de pegas Aterro da Catarinense Ambiental
Restos de metais nobres Venda para reciclagem
Hidroxido de sédio Aterro da Catarinense Ambiental
Nitrato de Sédio Aterro da Catarinense Ambiental
Nitrito de sddio Aterro da Catarinense Ambiental
Esgoto sanitario Tratamento (fossa séptica)
- Biologicos
Residuos ambulatoriais Engepasa Ambiental
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FOTO 17. Residuo pldstico
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FOTO 18. Sucata ferrosa grauda (Fonte:Autor)

FOTO 19. Residuos orgdnicos e papel
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2.9.4 Efluentes liquidos:
Com base no “Plano de Gerenciamento de Residuos” para Industria Zikeli, e de acordo

com a tabela: Inventario de Residuos Gerados.

3 Tabela 3. Residuos Liquidos

Liquidos

Oleos provenientes de | Pegas prontas 201 Coleta através de caixa de oléo e

lavagem de pegas armazenamento em tambores de

200L em area coberta

Restos de metais nobres | Residuos de 5 kg Tambores de 200L em area coberta
pecas

Hidréxido de sédio Oxidagéo preta 12 kg Tambores de 200L em area coberta

Nitrato de Sédio Oxidagéo preta 200 gr Tambores de 200L em area coberta

Nitrito de sodio Oxidagéo preta 200 gr Tambores de 200L em area coberta

Esgoto sanitario Banheiros - Tratamento (fossas sépticas)

Estes citados sdao os residuos liquidos gerados na linha de producdo. Os efluentes sao
gerados, e acondicionados em tambores, os tambores sdao levados para a area de triagem sendo
despejados em um tambor estaciondrio de armazenamento (foto em anexo), sendo coletados

por um veiculo de empresa terceirizada licenciada, tendo a destina¢do correta do efluente final.
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Efluentes Domésticos (esgoto sanitario): conforme projeto aprovado em anexo.

Foi elaborado o projeto e o programa de monitoramento (em anexo), conforme as

Normas NBR 8160, NBR 7229, NBR 13.969, Resolu¢ées CONAMA 430.

O sistema de tratamento de esgoto doméstico, tanque séptico e filtros anaerdbios,
espalhados por Unidades que compdem dareas de banheiros e cozinhas, em alguns setores da
fabrica (setor de escritdrio e producdo), os sistemas foram dimensionados a mais, adotando um

volume do sistema que atenda a demanda de esgoto sanitdrio.

Tabela 4. Sistema Esgoto

SETOR FOSSA FILTRO VOLUME VOLUME
CALCULADO ADOTADO

REFEITORIO D 1,50m D1,20m 2.650 l/dia 2.827,43 /dia

AMBULATORIO D 2,00m D 1,20m 2.650l/dia 2.827,43 l/dia

BANHEIROS ESCRITORIO 3,00mX2,00mX1,50m 2,50X2,00X1,20 2.650 l/dia 9.000,00 l/dia

BANHEIROS AREA D 2,00m D 1,20m 2.650 l/dia 2.827,43 l/dia

PRODUCAO

NUmeros colaboradores 53

Coeficiente Norma 50

V calculado = 53 X 50 = 2.650 Litros/dia.

Com base no “Plano de Gerenciamento de Residuos” para Industria Zikeli, e de acordo com a

tabela: Inventario de Residuos Gerados.

2.9.5 Efluente de drenagem e aguas pluviais geradas:

As daguas pluviais, captadas pelos telhados e provenientes do escoamento natural do
terreno, que ndo forem absorvidas pelo solo, serdo conduzidas através de linhas de drenagem
até a vala existente entre o imdvel e a BR 101, com destinagao ao curso d’agua préximo.

As aguas pluviais provenientes dos telhados dos galpGes “Estoque 01” e “Estoque 02”
serdo direcionadas para a lagoa artificial e por extravasamento para o cérrego (ver prancha
01/11 - Arq).

Na prancha 01/20 do projeto hidrossanitario (em anexo), pode ser visto os detalhes do
escoamento das dguas pluviais. Segue abaixo as imagens demonstrando os locais de lancamento

das aguas pluviais.
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IMAGEM 6. — Detalhe extraido do projeto arquiteténico Prancha 01/11, demonstrando a lagoa artificial e a localizag¢éo do

corrego.

IMAGEM 7. - Vista da vala de drenagem (na lateral da BR 101 — pista sentido S-N) — Fonte: Google Street View/2019.
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IMAGEM 8.

Marginal Oeste) — Fonte: Google Street View/2018.

- Vista do bueiro que conduz as dguas sob a BR 101 (sentido L — O) até a vala de drenagem (entre a BR e a

IMAGEM 9.

- Vista da vala de drenagem (entre a Br 101 e a Marginal Oeste) conduzindo as dguas até o curso de dgua

mais proximo, conforme demonstrado no Mapa 1 (replicado a seguir) — Fonte: Google Street View,/2018.

NO'SP6ETOL NO'080+T0L NO'STZHTO0L

NO'0T8ET0L

~
Q
2
w
&
=
N
2
H

NO'0bSETOL

NO'SETETOL

NO'SOPETOL

NO'0/TET0L

730360.0E

730490.0E 730620.0E 730750.0E 730880.0E 731010.0E 731140.0E 731270.0E 731400.0E 731530.0E 731660.0E,

NO'0LZETOL NO'SOPETOL NO'0bSETOL NO'SZ9ET0L NO'OTSET0L NO'SH6ETOL NO'080+10Z NO'STZHT0L

NO'SETETOL

LOCALIZAGAO DO
EMPREENDIMENTO

LEGENDA:

[] LOCALIZAGAO-ZIKELI
[] LOTE-SITUAGAO-ZIKELT
—— CURSO D'AGUA
MASSA D'AGUA
NASCENTE
[] REMASCENTE VERDE
RUAS ACESSOS

Projegéo Universal transversa de Mercator
DATUM Horizontal: SIRGAS 2000

Meridiano Central: 51

Fuso: 22 Sul

FONTE:GOOGLE EARTH, OPEN STREET MAP

ESCALA: 1:6400
64 0 64 128 m
e

Mapa 1 —replicado — com indicagdo do curso d’dgua que recebe as dguas pluviais.
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2.9.6 Produc¢ao de Ruido, Calor, vibragdo e radiacdo e emissdes (indicar os
equipamentos geradores).
Efluentes atmosféricos gerados (caracterizagdao, pontos de geragao, estimativa de geragao e

tratamentos previstos);

O controle de emissGes atmosféricas na camara de pintura e feita por filtro mecanico
contendo mantas de fibra de vidro com densidade progressiva;
O ponto de Emissdao atmosférica esta concentrado na camara de pintura, Galpao n2. D08, os
filtros sdo monitorados e limpos pelo operador.
As analises serdo realizadas por uma empresa especializada.

Tabela 5. Filtros particulados
Emissdes atmosféricas

Tinta epoxi Pintura - Sistema de filtros mecanicos
Esmalte sintético Pintura - Sistema de filtros mecanicos
Tinner Pintura - Sistema de filtros mecanicos

Ha instalado um sistema de exaustao, filtragem e retencdo de particulas.

Descritivo do sistema:

Equipamento de exaustao, filtragem e retengao de particulas provenientes de processos de
pintura composto de armario de 2 x 4 x 1m (h x ¢ x I) contendo mantas de fibra de vidro com
densidade progressiva, que visam um melhor desempenho de filtragem e maior vida util.

Este sistema apresenta maior seguranca pois ndo propaga chamas. Facil manutencao e baixo

custo operacional.
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FOTO 21 Galpdo pintura (Fonte: Autor).

LT

o S

FOTO 22. Sistema de filtros particulados drea de pintura (Fonte: Autor)
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2.10 ESTUDO DE INSOLAGCAO E SOMBREAMENTO
Através de um Atlas Solarimétrico, conseguimos avaliar as temperaturas em
determinadas épocas de ano em todas as regides do Brasil de Norte a Sul. Bancos de dados
através de mapas e cartas solares auxiliam nas condi¢cdes climaticas, em relacdes a

posicionamento solar.

MES MJ/m2DIA
Janeiro 20 MJ/m?.dia
Fevereiro 16 MJ/m?.dia
Margo 14 MJ/m?.dia
Abril 12 MJ/m?.dia
Maio 10 MJ/m?.dia
Junho 8 MJ/m?.dia
Julho 8 MJ/m?.dia
Agosto 10 MJ/m?.dia
Setembro 12 MJ/m?.dia
Outubro 16 MJ/m?.dia
Novembro 18 MJ/m?.dia
Dezembro 20 MJ/m?.dia
MEDIA ANUAL (MJ/m? DIA) 14 MJ/m?.dia

Tabela 1. Carta de Radiagéo Solar Global
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MES HORAS

Janeiro 5

Fevereiro

Mar¢o

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

vl | | W b B DB U] O

Dezembro

MEDIA ANUAL 5

Tabela 2. Carta de Insolagdo Solar Global

Os diagramas ou cartas solares sdo representacées do percurso do Sol na abdbada
celeste nas diferentes horas do dia e periodos do ano. Nelas sdo normalmente desenhadas as
projecoes da trajetdria do Sol em datas particulares — solsticios e os equindcios — e em algumas
outras datas intermediarias. A carta solar, além de variar em funcdo da data e da hora, também
é especifica para a latitude do lugar. Em suma, a carta solar é a base para termos estes dados de

sombreamento sobre varias faces no globo terrestre.
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As figuras de sombras foram geradas com base em um modelo tridimensional (3D)
gerado no software SketchUp. O programa de computador Sketchup: simula o Sombreamento,
conforme a posicdo do sol em determinadas estacdes do ano. Datado precisamente através das
imagens satélites. No SketchUp é possivel obter figuras do sombreamento causado pelas
edificacbes para qualquer data ou hora. Para isso basta definir a localizacdo geografica e
escolher as opc¢Oes de data e hora, a fim de perceber como dar-se o comportamento das
sombras ao decorrer do ano. Ainda no SketchUp foram confeccionadas figuras de
sombreamento (em 2D e 3D) causado pelas edificacdes para o solsticio de inverno (22 de junho),
equindcios (23 de setembro ou 21 de marco) e do solsticio de verdo (22 de dezembro). Em
seguida é possivel exportar o modelo tridimensional para o visualizador de imagens de satélite
Google Earth. De acordo com proposta criada no programa SketchUp chegou-se ao

sombreamento conforme o esquema a seguir:
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Na Fachada 01: no sentido noroeste e sudeste, no solsticio de verdo (més de dezembro),
segundo hordrio as 9:00h da manh3, a projecdo de sombra da-se a esquerda do

empreendimento , sendo possivel visualizar sombra na area da edificagao.

IMAGEM 10. Fachada. Dezembro/2021 as 9h00

Na Fachada 02: No solsticio de verdao (més de dezembro), segundo hordrio as 17:00h da tarde, a

projecdo de sombra do empreendimento dd-se em direcdo a direita do empreendimento.

IMAGEM 11. Fachada. Dezembro/2021 as 17h00

Na Fachada 03: No solsticio de inverno (més de junho), segundo horario as 9:00h da manh3, a

projecdo de sombra da-se a frente do empreendimento.
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IMAGEM 12. Fachada. Junho/2021 as 9h00

Na Fachada 04: No solsticio de inverno (més de junho), segundo hordrio as 17:00h da manh3, a

projecao de sombra da-se a direita do empreendimento.

IMAGEM 13. Fachada. Junho/2021 as 17h00

Na Fachada 05: No equindcio (més de setembro), segundo hordrio as 9:00h da manh3g, a

projecdo de sombra do empreendimento da-se a frente do empreendimento.
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IMAGEM 14. Fachada. Setembro/2021 as 9h00

Na Fachada 06: No equindcio (més de setembro), segundo horario as 17:00h da tarde, a

projecdo de sombra da-se a direita do empreendimento.

IMAGEM 15. Fachada. Setembro/2021 as 17h00

Analisando as imagens virtuais criadas no programa Sketchup, percebe-se que pelo
posicionamento das sombras com relacdo ao solo, pela dimensdo das edificacdes que compdem
o empreendimento e pelas estruturas ao seu redor, suas dimensdes ndo geram sombras na

vizinhanca e nem nos biomas préoximos.
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2.11 ESTUDO DE VENTILAGAO

Através de anadlises feitas pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) e Windfinder
demonstram que a cidade de Itajai vizinha a Balneario Camboriu apresentou nesse ano de 2021
uma maxima de ventos em 5m/s nos meses de Maio e Julho, com direcdes entre noroeste e
predominante ao sul. O empreendimento, tem sua face voltada para o sudoeste com a Rodovia
Br-101 a sua frente. As edificacdes do seu entorno, podem alterar a direcdo da ventilacdo pela
sua passagem natural (sem interferéncia do meio). Utilizar a ventilacdo natural como estratégia
arquitetonica e bioclimatica, impacta diretamente no conforto e seguranca, do empreendimento
e do usudrio do mesmo (Souza et al. 2015). O empreendimento terd, de acordo com seu
posicionamento, maior influéncia dos ventos oeste, que de acordo com a distribuicdo de ventos

apresentada neste estudo, ndo ird impactar diretamente.

VENTOS PREDOMINANTES

VENTO SUDOESTE (SW)

VENTO NORDESTE (NE)

IMAGEM 16. Orientagao dos Ventos PREDOMINANTES segundo EPAGRI

As imagens, construidas pelo software FlowDesign, demonstram a passagem do vento

nas faces oeste, desconsiderando as edifica¢cdes do seu entorno.
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16. Distribuigcdo dos Ventos.

2.12 SISTEMA VIARIO E O EMPREENDIMENTO

O Empreendimento tem acesso pela Rodovia Federal BR 101, localizado no KM 129 +433, sentido

Norte. Os veiculos que estiverem trafegando na BR 101, no sentido Sul, para acessar o empreendimento

deverado se deslocar até a Saida 132 da rodovia, seguindo pela Av. Marginal Oeste e efetuando o retorno

no viaduto de acesso a Avenida do Estado, prosseguindo pela Marginal Leste até o préximo acesso a BR

101 — Sentido Norte.

Para a melhoria e seguranca no acesso ao empreendimento esta prevista a obra de implantacdo

de acesso e marginal, iniciando no Km 130+396 até o Km 129+111, detalhamento conforme o projeto

executivo em anexo (Volume Il — Projeto Executivo). O referido projeto estd em aprovagdo no 6rgao

responsavel pela rodovia e contempla acessos a outros empreendimentos vizinhos (Flechabus, Posto

Irm3os da Estrada, Estofaria Maravilha).
As vagas de estacionamento do empreendimento sdo:
- “Estacionamento Externo”: 42 vagas comuns + 30 vagas para motos;
- “Estacionamento Interno”: 08 vagas (sendo 02 Idoso + 01 PNE + 05 comuns);

- Para veiculos corporativos: 04 vagas.

O acesso de veiculos ao estacionamento “Externo” é na lateral direita do portdo de acesso a

fabrica. O acesso para pedestres é pelo portdo localizado a esquerda do acesso/saida de veiculos do

empreendimento (ver Imagem 20).
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IMAGEM 17. Indicagdo do atual acesso de pedestres ao empreendimento. Fonte: Google Street View.

GUARITA

Zikeli a4/

'
v

PEDESTRES

gl

IMAGEM 18. Detalhe do projeto do acesso de veiculos e pedestres. Fonte: Projeto Executivo Marginal e Acessos Trecho Km

130+396 até o Km 129+111.

Obs.: Para uma melhor visualizagdao das imagens consultar o anexo “Volume Il — Projeto

Executivo”, pdgina 08.
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IMAGEM 19. Detalhe do projeto da marginal e acesso de veiculos. Fonte: Projeto Executivo Marginal e Acessos Trecho Km 130+396 até o Km 129+111.
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IMAGEM 20. Detalhe do projeto da marginal e escoamento de veiculos. Fonte: Projeto Executivo Marginal e Acessos.
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IMAGEM 21. Detalhe indicando o percurso dos veiculos que trafegam no sentido Sul da BR para acessar o empreendimento, vindo a fazer o retorno através do viaduto de acesso a Avenida do Estado, conforme

indicagdo das setas no mapa. Fonte: Google Maps.
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IMAGEM 22. Detalhe indicando o viaduto de retorno para os veiculos que saem do empreendimento e desejam se deslocar no sentido de Balnedrio Camboriu. Os mesmos devem seguir no sentido Norte da BR

101, até o viaduto de retorno (no municipio de Itajai) para entdo seguir no sentido Sul da BR. Fonte: Google Maps.
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Os funciondrios do empreendimento ndo fazem uso do transporte coletivo urbano. Em frente ao
empreendimento nao ha linhas urbanas de transporte coletivo.
Demais informacdes sobre o trafego seguem no anexo “Volume | — Memorial Descritivo e

Estudos”.

2.13 Uso Racional de Infraestrutura ou aspectos voltados a sustentabilidade

Os aspectos voltados a sustentabilidade estdo direcionados para o consumo de recursos
naturais e sua racionalizacdo. A operacdo do empreendimento conta com: Programa de
reciclagem de residuos gerados durante a operagdo e Conscientizacdao de racionalizagao de
consumos voltados a energia, dgua e residuos.

A industria Zikeli aplica um Sistema de Gerenciamento de Residuos préprio, o qual data
de Abril de 2006. (Anexo ao estudo)

Em toda a area da industria, lixeiras de coleta de residuos estdo instaladas. Para coleta de
residuos da industria, existe um espaco setorizado: Depésito de residuos. No Depdsito de

residuos, ficam estocados os residuos para posterior coleta das empresas autorizadas.

TIPO ORIGEM QUANTIDADE/MES ACONDICIONAMENTO

- Solidos

Cavaco de ago Méags operatrizes 2,5 Ton Area coberta com drenagem de
6leo

Oleos de corte Méags operatrizes 350 | Tambores de 200L em area
coberta

Estopas sujas de 6leo  Produgéo Tambores de 200L em area
coberta

Papéis e plasticos Escritorios e 25 kg Sacos plasticos em area coberta

producéo

Estes, sdo os residuos solidos gerados na linha de producdo. Aos fundos da industria,
conforme projeto em anexo: ZIKELI- DEPOSITO DE RESIDUOS. Ficam estocados os residuos

solidos, liquidos e organicos para reciclagem e ou descarte.
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DEPOSITO DE RESIDUOS
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DEPOSITO DE RESIDUOS
@ Faixa pintada - &rea de estocagem

(@) Tambores de 200iitros AREA DE CAVACOS DE ACO
@ Capacidade: 15m>
Area de manobra de tambores AREA DE TAMBORES DE OLEO
@ Barreira de 10cm Capacidade: 15 x 200 litros = 3000 itros.

AREA DE RESIDUOS ORGANICOS

@ escoamento para bacia de contengéo Capacidade: 13m*

@ Bacia de contengéo

@ Ralo de coleta de &guas pluviais BAGIA DE CONTENGAO

Caixa de esgotamento de deo Conforme NBR 7505-1
Capacidade: 3.200 litros + 20 cm.

Figura 3.Planta Depdsito de Residuos
- Reciclagem:

Os residuos estes, subproduto, como é o caso dos cavacos de aco, papéis, plasticos etc.,
serdo vendidos como sucata para reciclagem. Tal procedimento devera ser documentado através

de nota fiscal de venda.

- Descarte:

Os residuos que ndo apresentarem opc¢do de reaproveitamento, deverdo ser enviados
para Aterro Industrial licenciado.

Todas as empresas, que recebem, coletam ou transportam residuos deverdo possuir
contrato de prestacdo de servicos e Licenca Ambiental de Operacdo (LAO). Uma cdpia dessa

documentacdo devera ficar arquivada na pasta do Plano de Gerenciamento de Residuos.
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A destinagao atual dos residuos gerados pela empresa é feita conforme abaixo:

Tabela 6. Destinagdo dos Residuos

DESTINAGAO DOS RESIDUOS
TIPO DESTINAGAO
- Sélidos
Cavaco de ago Venda para reciclagem na Gerdau
Oleos de corte Aterro da Catarinense Ambiental
Estopas sujas de 6leo Aterro da Catarinense Ambiental
Papéis e plasticos Aterro Sanitario Municipal
- Liquidos
Oleos provenientes de lavagem de pegas Aterro da Catarinense Ambiental
Restos de metais nobres Venda para reciclagem
Hidréxido de sodio Aterro da Catarinense Ambiental
Nitrato de Sédio Aterro da Catarinense Ambiental
Nitrito de sédio Aterro da Catarinense Ambiental
Esgoto sanitario Tratamento (fossa séptica)
- Bioldgicos
Residuos ambulatoriais Engepasa Ambiental
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FOTO 24. Residuos dleo (Fonte:Autor)
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FOTO 25. Residuos cavaco metal (Fonte:Autor)

FOTO 26. Residuo pldstico (Fonte:Autor)
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FOTO 27. Sucata ferrosa grauda (Fonte:Autor)

=

FOTO 28. Residuos orgdnicos e papel (Fonte:Autor)
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FOTO 29. Residuos papel (Fonte:Autor)

FOTO 30. Lixeira de residuo "Papel” distribuidas pela industria. (Fonte:Autor)
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2.14 Geragao de Emprego

Na linha de produgdao a Industria conta com um total de 53 colaboradores. Para as
atividades fora da linha de producdo, sdo: 03 jovens aprendizes, 01 médico do trabalho, 02

diretores, 02 jardineiros, 02 engenheiros PJ, 01 eletricista.
2.15 Valor de Investimento

Conforme dispde a Lei Complementar n° 24/2018, no art. 4°, inc. VIl, o “Valor de
Investimento (VI) é a area total do empreendimento multiplicada por 1 CUB/SC. O valor de
investimento sera aplicado no calculo do Valor de Compensacao, de acordo com o art. 6°, § 3°:
§ 32 Serdo considerados no cdlculo, para o Valor de Compensag¢éo (VC), o Valor de
Investimento - VI, a razdo de 1 CUB/SC por m? da drea total construida, de acordo
com a seguinte formula:
I - VI=m?Final x 1 CUB/SC

Logo, o valor de investimento do empreendimento é:

VI =12.034,40 m? x CUB/SC (RS 2.307,92 —Julho/2021) = 27.774.432,45

VI=12.034,40 CUB'’s

3 CARACTERISTICAS DA VIZINHANCA
3.1. Delimita¢do da Area de Vizinhanca
Para a delimitacdo da area de influéncia do empreendimento partiu-se da necessidade de
identificar questdes inerentes aos impactos que o empreendimento produz na operacgao, na area
em que o empreendimento estd instalado, bem como as possiveis interferéncias e relagdes com
a fauna, flora, areas urbanizadas, atividades andlogas dentro do perimetro das areas de
influéncia. Os impactos gerados, impactos possiveis e relacdes ja citadas, definem o raio das
areas de influéncia, sendo que muitas dessas relagdes sao subjetivas.
De acordo com a Lei Complementar n° 24/2018, art. 4°, entende-se:

“I - area de vizinhanga: imedia¢des do local onde se propée a instalacdo, construgéo

ou ampliag¢do do empreendimento, podendo ser:

a) drea diretamente afetada - ADA, drea do imodvel de implantagdo do

empreendimento;

b) drea de vizinhanca direta - AVD -, aquela que poderd sofrer impactos diretos do

empreendimento, principalmente os relacionados ao aumento da emissdo de gases,

ruidos e alteracdo do cotidiano local;

c) drea de vizinhanga indireta - AVI -, aquela que possa sofrer impactos indiretos do

empreendimento.”
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IMAGEM 23. Delimitacdo da ADA — Area Diretamente Afetada. Fonte: Autor.

Para a delimitacdo da Area Diretamente Afetada (ADA) sera considerado o perimetro do terreno.
Segundo o zoneamento municipal, o terreno estd enquadrado em trés zoneamentos diferentes

(ZAV I B, ZAN | e ZAN l11), sendo que as edificacdes estdo localizadas na Zona ZAV | B.

IMAGEM 24. Delimita¢do da AVD — Area de Vizinhanga Direta. Fonte: Autor.
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A delimitagdo da Area de Vizinhanca Direta (AVD) foi considerada num raio de
aproximadamente 850,00 m, desconsiderando as areas do municipio de Camboriu que foram
abrangidas pelo circulo. A AVD, por sua vez, caracteriza-se como a area geografica diretamente
afetada pelos impactos positivos e negativos decorrentes do empreendimento e corresponde ao
espaco territorial contiguo e ampliado da ADA, este definido por parte da drea do terreno em

gue estd instalado o empreendimento Zikeli.
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IMAGEM 25. Delimitag¢do IDEAL da Area de Vizinhanca Indireta — AVI. Fonte: Autor.
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Tendo em vista o porte do empreendimento, e as influéncias socioeconémicas-ambientais e do
trafego, foi definida a Area de Vizinhanga Indireta IDEAL, conforme delimita¢do na imagem 24,
pois abrange os viadutos de retorno. Porém, estd delimitacdo invade o espaco territorial dos
municipios vizinhos (Camboriu e Itajai), optando-se pela seguinte delimitagcdao da AVI dentro dos
limites de Balnedrio Camboriu, englobando as morrarias do entorno, a rodovia BR 101, do limite

com o municipio de Itajai até o viaduto da Avenida do Estado.

IMAGEM 26. Delimitagdo da AVI— dentro dos limites de Balnedrio Camboriu. Fonte: Autor.
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3.2. ASPECTOS HISTORICOS DA VIZINHANGCA

A cidade de Balnedario Camboriu, colonizada por Portugueses, teve sua emancipacao em 1959.
Ao que se observa, os bairros com maior apelo econémico, turistico e imobiliario, estdo
proximos a Praia Central do municipio, e bairros que se ligam a Rodovia LAP Rodesindo Pavan,

popularmente conhecida como Rodovia Interpraias. A regido na década de 70 era usada para

cultivo de pinus e outras culturas.
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MAPA 9. Bairro Vdrzea do Ranchinho 2019. (Fonte: Google)
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3.3. DIAGNOSTICO AMBIENTAL
Os aspectos para identificacdo e classificacdo da drea, quanto suas caracteristicas
ambientais sdo relacionadas de acordo com: Clima, geomorfologia, geologia, hidrologia,

classificacdes fitogeograficas supracitadas neste estudo e dreas de conservacao.

- Aspectos do Clima/Hidrolégico

De acordo com o Atlas Climatoldgico do Estado de Santa Catarina, segundo a classificacao
climdtica de Koppen o estado de Santa Catarina é divido em Clima Subtropical (Cfa) e Clima
Temperado (Cfb). A cidade de Balnedrio Camboriu e toda a faixa litoranea do estado, esta

localizada nas porgGes de Clima Subtropical (Cfa). (EPAGRI/CIRAM, 2002)

O mapa (Mapa 04), este elaborado segundo os dados disponiveis A precipitacdo média

anual em 1977 a 2006, na cidade de Balneario Camborit foi de 1700mm.

Ainda, segundo o Sistema Nacional de Informagdes sobre Recursos Hidricos, os Rios
proximos, Rio Itajai Mirim e Rio Camboril, estdo classificados quanto a sua vulnerabilidade a
inundagdes em: ALTA. O Rio Itajai Mirim a aproximados 4km de distancia em linha reta ao

empreendimento e o Rio Camboriu a 4,4km. (Mapa 04).

Na Bacia Hidrografica do Rio Camborit os maiores indices de Erosividade ocorrem em
janeiro, fevereiro e marco. Os meses de setembro a dezembro apresentam indices de

Erosividade intermedidrios e os meses de abril a agosto os percentuais mais baixos.

Em relacdo a recorréncia de eventos climaticos extremos, segundo: ATLAS BRASILEIRO
DE DESASTRES NATURAIS 1991 A 2012 (CEPED, UFSC;, 2013) Foram registrados entre 02 (duas)
inundacOes na cidade de Balnedrio Camboriu, 14 (quatorze) enxurradas, 02 (duas) quedas de

granizo, com um total de 14 eventos climaticos extremos no periodo descrito.
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No bairro Centro, assim como nos demais bairros de Balneario Camboril, encontra-se a
Bacia Hidrografica do Rio Camboril, que drena uma area de 200 km? e tem uma extensdo de 40

km. Ela estd localizada nos Municipios de Camboriu e Balnedrio Camboriu.

“A area de abrangéncia do Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio
Camboriu e Contiguas estd inserida na Regido Hidrografica do Vale do Itajai (RH7), totalizando
220,74 km?. O territério engloba a maior parte dos municipios de Balneario Camboril e
Camborid, além de uma pequena porc¢ao de Itajai. Do ponto de vista hidrografico, abrange a
Bacia do Rio Camboriul, além de outros sistemas independentes, como o Rio Marambaia e
drenagens na regido Interpraias e da Praia dos Amores.” (GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO
PLANO DE RECURSOS HIDRI, 2018)
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MAPA 12. Bacia hidrogrdfica do Rio Camboriu e Bacias Contiguas (Fonte: Autor)

Das sub-bacias (Mapa 05), a mais préxima ao empreendimento o Rio Peroba, cruza a
Rodovia BR-101 e se liga ao Rio Camboriu. Parte deste, ao que aparenta, estar tubulado. Um dos
cursos d’agua é utilizado pela empresa, com o CNUA N2 4210047432129, Utilizado para os mais
diversos fins.

Em relagdo a classificagao do aquifero aflorante, o principal, quanto sua porosidade é o
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aquifero FRATURADO ou FISSURAL (AGENCIA NACIONAL DE AGUAS, 2016). Quanto as zonas

aquiferas na drea, seguem as seguintes classificacdes (CPRM, 2013):

Aquiferos fraturados;

Com vazdes dos pogos variando entre 2,0 a 9,0 m/h3. Qualidade quimica da agua boa
para todos os fins. Aquiferos de baixa a média produtividade. (af2). Unidade Geoldgica:
Embasamento cristalino.

Aquiferos sedimentares;

Com vazdes dos pogos variando entre 1,0 a 3,0 m/h3. Qualidade quimica da agua boa
para todos os fins. Aquiferos de baixa a média produtividade. (as2). Unidade Geoldgica:

Sedimentar Cenozoicos Continentais.
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—

MAPA 13. Zonas aquiferas delimitadas (Fonte: Autor)

A caracterizacdo hidrogeoldgica, da unidade hidroestratifica Embasamento Cristalino,
mais especificamente a regido cratOnica de Itapema-Camboriu, na area da industria Zikeli e
proximas, sdo classificadas em unidades: Aquiferos sedimentares de menor potencialidade,
Areas praticamente sem aquiferos, aquiferos fraturados de menor potencialidade. Todos esses
fazendo parte do embasamento cristalino. A captacdo das daguas (recarga) é quase
exclusivamente das fraturas e pequenas alteracGes superficiais, em altitudes de 200m a 1000m.
A subunidade complexo granulitico, com espessuras de mais de 50m por conta dos processos

fisicos e mecanicos, é um aquifero de captacdo simultanea. (Machado, 2013)
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MAPA 14. Mapa Hidrogeoldgico e localizagéo de pogos de captagdo. (Fonte: Autor)
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Tabela 7. Tabela Atributos Hidrogeoldgicos da drea localizagéo Zikeli (Fonte: CPRM)

DESC

Areas praticamente sem aquiferos

af2 Aquiferos fraturados de menor
potencialidade

as2 Aquiferos sedimentares de menor
potencialidade
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na 1 Gnaisses,
granulitos,
granitéides e
granitos.

af2 Gnaisses,
granitéides, granitos
e Xistos.

Sedimentos
continentais,
localmente
marinhos, arenosos
e argilosos.

as?2

na 1 Aquicludes e
aquiferos, raramente
aquiferos
localizados.

af2 Aquifero livre a
semiconfinado,

regional e fraturado

as2 Aquifero livre,
regional e
porosidade

intergranular.

Vazbes
insignificativas em
pocos. Pequenas
vazdes em
nascentes.
Geralmente entre
2,0 € 9,0 m3/h.

na_1

af2

as2 Vazoes entre 1,0 e

3,0 m3/h.

na 1 Aproveitamento
através de fontes ou

ponteiras.

Embasamento Cristalino.
Embasamento Cristalino.

Sedimentar Cenozdicos Continentais.

Regides serranas e montanhosas com
picos que variam entre 300 a 1000 metros
de altitude.

Relevo montanhoso, intensamente

dissecado.

Planicies com componentes aluviais e
coluviais.

Qualidade boa e TSD inferior a 50 mg/L.

Qualidade boa e TSD inferior a 300 mg/L.
Teores altos de Flaor.

Qualidade boa e TSD inferior a 200 mg/L.
Altos teores de Fe e Mn.

Pequena importancia hidrogeoldgica.
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af2

Pocos tubulares de
150 metros de

Grande importancia hidrogeolégica local.

profundidade.
as?2 Pocos tubulares da Grande importancia hidrogeolégica local.
ordem de 120
metros de
profundidade.
na_1 Baixa vulnerabilidade e risco de contaminagéo.
af2 Média a baixa vulnerabilidade e alto risco de contaminacgéo.
as2 Altamente vulneraveis e risco de contaminacgéo por esgotos, adubos e

pesticidas.

Conforme os registros dos Cursos D’Agua da Agéncia Nacional de daguas (ANA), os

distanciamentos de APPs previstos na LEl 12.651/2012 (Cédigo florestal) ndo ha na drea e

edificacOes préximas as areas de APP.

NO"00T#T0L

W

NO'00T#TOL

MAPA DE APPs

HIDRICAS

LEGENDA:

] LOCAL-ZIKELI

[] LOTE-SITUA-ZIKELL

[EZ7] APP 30M (CURSO D'AGUA)

[] APP 50M (NASCENTE)
nascente
BACIA-HIDRO-CAMBORIU

Projecao Universal transversa de Mercator
DATUM Horizontal: SIRGAS 2000

Meridiano Central: 51

Fuso: 22 Sul

FONTE:GOOGLE EARTH, OPEN STREET MAP,
AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA

ESCALA: 1:10000
100 0 100 200m

MAPA 15. Mapa de APPs Hidricas (Fonte: Autor)
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- Aspectos do Geoldgicos/Geomorfolégicos

De acordo com o MAPA 9 (abaixo), a classificacdo de dominio tectdnico-geoldgico é:

Metavulcanossedimentar, de Formagdo Botuvera. De acordo com a unidade geoldgica NP1brbs:

Litofacies psmitica ritmica. (SERVICO GEOLOGICO DO BRASIL, CPRM, 2014)
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Projecio Universal transversa de Mercator
DATUM Horizontal: SIRGAS 2000
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Fuso: 22 Sul

FONTE:GOOGLE EARTH, OPEN STREET MAP,
SNIRH; CPRM SERVICO GEOLOGICO DO BRASIL

ESCALA: 1:6000
600 0 600 1200 m

.

MAPA 16. Mapa Coluna Geoldgica e estrutural (Fonte: Autor)

Na Area de influéncia Direta, a pedologia existente PODZOLICO VERMELHO-AMARELO, SOLOS

LITOLICOS, PODZOL. Os sedimentos sdo de depdsito e acumulacdo. Essas condicdes estdo

presentes na area do empreendimento, como pode ser observado no mapa (MAPA 10)

As estruturas geoldgicas associadas sdao compostas pelas unidades geoldgicas do Predominio

de quartzitos, Predominio de metassedimentos siltico-argilosos, representados por xistos.

A formacao de rochas do grupo BRUSQUE, Fo Formacdo Botuvera - Litofacies metaritmica

e Formacdo Botuvera - Litofacies metapsamitica.
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Projecao Universal transversa de Mercator
DATUM Horizontal: SIRGAS 2000

Meridiano Central: 51°

Fuso: 22 Sul

FONTE:GOOGLE EARTH, OPEN STREET MAP,
ESRI Satellite, CPRM-Servico Geolégico Brasileiro

ESCALA: 1:6000
60 0 60 120m

MAPA 17. Mapa Rochas, sedimentos e solos residuais AID. (Fonte:Autor)

NO"00ZET10Z
NO"00ZET0L

Os horizontes pedoldgicos podem ser observados no estudo solo e sondagem realizados

pela empresa SPT ENGENHARIA datada em 30 de abril de 2013.
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PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DO SUB SOLO
CLIENTE: ZIKELI IND. MEC. LTDA. SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA:BR-101, KM 129 sl""’" g
LOCAL: BALNEARIO CAMBORIU/SC e

ENSAlO  |NU RESISTENCIA A s = REVESTIMENTO: @ 63.56 mm
PENETRAGAO b 2 INTERNO: 34.9 mm
sy PENETRO- | % AMOSTRADORTIPG | didade | AMOSTRADOR: { @ EXTERNO: 60.8 mm
Relag Colpes TERZAGHI & PECK da . : Métg
20 R.N. METRICO |(30 cm S TE GOLFE " PESO:65Kg  ALTURA DA QUEDA: 76 cm do
(Golpes/cm) |finais) [ 10 20 30 40 50 60 70 CLASSIFICAGAO DA CAMADA
—:/- 3 a4 5[0
A 15 16 15 \ Argila silto-arenosa, MEDIA A RIJA, marrom.
=) 4 6 7| 12 5
N2 |16 16 1% T
A/ / ™
| 12 20 31| 69 3.00
= 3 e e
3 15 16 16 /
= P /] | Pedregulhos (seixo rolado), com argila
3 o ¢10 26 17 | 42 Py arenosa marrom claro.
8 16 15 15 A
S i
== 6 6 9 15 5.00
d4s5) (& S 3
= 1% 16 16 y
=] \ Silte argilo-arenoso, com pedregulhos, RIJO
: o 479 18| 27 A DURO, marrom claro.
— o 16 16 16
== \
47 11| 3 L
. 16 16 16 !
= 5 10 17| 27 i Silte areno-argiloso, com caulim, com
4= |16 16 18 granulos de rocha alterada, COMPACTO,
—= marrom e marrom claro.
d{eY]Z 1110 2n
= 16 16 15
-10-]
170y |4 2.8 ad
e 6 15 15 \\
—1"% s 9 23| 32 ia Silte areno-argiloso, com pedregulhos
4 45 % % /1 mitdos, com granulos de rocha alterada,
< / MEDIANAMENTE COMPACTO A
4427|656 8 13| 21 COMPACTO, marrom escuro e marrom.
i 16 15 16
Ha) (4 28| e o
- % 16 16
= -1'14 6 10 10| 20
= 16 16 16 .
s Silte argilo-arenoso, com granulos de rocha
=2 alterada, RIJO E DURO, marrom e marrom
148 '1‘—. ;’5‘ ’1115‘ » avermelhado.
= 5 8 10| 1
b 15796 15 15
ErciIIRIR e
1117 % 6 6 \ Silte argilo-arenoso, com alteragio de rocha,
- 20 RIJO, marrom e cinza.
= 5 8 13| 21 1800 Continua na Préxima Péagina
B 1% 16 16
PROFUNDIDADE DO NIVEL DAGUA AVANGO A TRADO: 000m a 1,00m
INCIAL: NFDemo&OAM3 7 :;m AVANCO POR LAVAGEM:  145m a 2596 m
FINAL:  2,15m em 10/04/43 B o PROF. DO REVESTIMENTO: 5,00 m
BFY ENGERHARW REFERENCIA: | | AVAGEM POR TEMPO (30 Min) 0%:““
3607/2013 12013
DATA: 2
— 1804113 10 2596 225 1
SI? ESCALA VERT.: 10 Eicli 2098 TEC .
s T ENGENHARIA 1100 10 259 | 259 \@/W

|
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PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DO SUB SOLO
CLIENTE: ZIKELI IND. MEC. LTDA. SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA: BR-101, KM 129 i';"“ .

. 0: 08/04/1 :
LOCAL: BALNEARIO CAMBORIU/SC e . mn
ENSAIO |Namerd| RESISTENCIA A .| REVESTIMENTO: @ 63.56 mm
om de PENETRAGAO | aMoSTRADOR: § @ 'NTERNO: 34.9 mm
7202 PENETRO- AMOSTRADOR TIPO didade *Q 2 EXTERNO: 50.8 mm
o MET puom JERZACHIS EECY 98 | pEso:65Kg  ALTURA DA QUEDA: 76 g
a0 RN. RICO (30 e No. DE GOLPES | 5 %
(Golpes/cm) |finais) |40 20 30 40 50 60 70 CLASSIFICAGAO DA CAMADA
J418) |8 8 18| 21
3 1 15 15
' HiaYle 9 15| 24
Tl %
— Yo Silte argilo-arenoso, com alteragdo de rocha,
420Y]|L 10 12| 22 / DURO A RIJO, marrom e cinza.
5 185 15 16
20 A:
= ... T 16
- ‘_2' 15 16 15
—4< 22.00
7 8 9 17
PE |5 w1
Hqmy |5 & 8| 1
# / 1% 16 15 \ Silte argilo-arenoso, com mica, com granulos
T A 9 10 8| 18 Y de rocha alterada, RIJO A DURO, variegado
H424)| == = 35 (cinza e marrom escuro).
= A 1% 16 15 I\
—£ \
A 13 10 18| 28
= @‘ * %
—_eLE= 25.96
= ROCHA OU MATACAO.
= IMPENETRAVEL A SONDA DE PERCUSSAO D'AGUA.
— SOMENTE COM ROTATIVA.
=
—=
=
—]
PROFUNDIDADE DO NIVEL DAGUA AVANGO A TRADO: 0,00m a 1,00m
INICIAL: NFDemogO4M3 77 ool e 8 AVA%PORLAVAGEM: 145m a 259 m
FINAL:  2,15m em 10/04/13 i— om PROF. DO REVESTIMENTO: 5,00 m
SPT ENGENHARIA REFERENCIA:

LAVAGEM POR TEMPO (30 Min) | DESENHONo.:
36072013 ol Lt

) DATA: = e = TMT
TR 18/04/13 "
$|? SPT encennaria R et — P
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PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DO SUB SOLO
CLIENTE: ZIKELI IND. MEC. LTDA. SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA: BR-101, KM 129 Sp-02

> INICIO: 08704/ TERMI
LOCAL: BALNEARIO CAMBORIU/SC Coth: Bt s
ENsAl0  |Nimero Rﬁsm | REVESTIMENTO: @ 63.6 mm
PEN R @ INTERNO: 34.9
w""‘ PENETRO- | AMOSTRADOR TIPO didade ”‘mm{ 2 EXTERNO: 60.8 mm
Ralag Golpes TERZAGHI & PECK da Mét
20 RN. METRICO |(30 S TEGoLPeS PESO:66Kg  ALTURA DA QUEDA: 76 cm do
(Golpes/cm) |finais) |~ 45 20 30 40 50 60 70 CLASSIFICAGAO DA CAMADA
HiE: L &0 i ATERRO (Argila silto-arenosa, MEDIA A
= RIJA, marrom).
3 5§ 6| 1 T
6 15 16 M
\{\\N
-rrr FEbH 200
4|15 6 16 L1
___“ 7 1221 3 B B Pedregulhos, com areia argilosa cinza escuro.
- 16 16 16 %
= : 2
s a 5.00
J(s5)/|3 4 4| 8 ’ :
. 16 16 16 Argila silto-arenosa, MEDIA, marrom claro.
= 4 s 4 & 8 6.00
d9e )3 4 &
1% 16 16
Yls 58| w Podregulhos middos.
16 16 18
A 4 4 6| 9 8.00——
16 16 15
gp|3 4 4| 8
1 1% 16 15
: 3 3 4 7
A EE o 3 \
4 6 65| 10
W
SOLO RESIDUAL (Silte argilo-arenoso,
T2 3 4 6/ 8 MEDIO A DURO, marrom claro e cinza).
16 15 16
3 4 6| 10
3516 16 1% \
1|4 87 | 12
1% 16 16
15 2
4 6 8| 4
5% 1 %6 \
5 8 10| 18
CNE 15 1
17y]8. 98 11| 20
. 1% 15 1
= 6 8 10| 18 18.00 Confinua na Préxima Pégina
- 6 16 16
PROFUNDIDADE DO NIVEL DAGUA ... AVANGO A TRADO: 0.00m a 200m
INICIAL: NFD em 08104113 SPT ESTMADO AVANGO POR LAVAGEM:  245m a 27,37 m
FINAL:  1,35m em 11/04/13 S SPR OGRS PROF. DO REVESTIMENTO: 4,00 m
SPTENGENHARIA REFERENCIA: | | AVAGEM POR TEMPO (30 Min) No.:
350712013 12013
;i DATA: No.:
—— fam— 10 235 | 21| p
g? ESCALA VERT : 2 235 | 7138\ :
S T ENGENHARIA 1100 10 2736 | 2737 $V~~
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PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DO SUB SOLO
CLIENTE: ZIKEL! IND. MEC. LTDA. SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA: BR-101, KM 129 :l';'” o

. 0:08/04113  TERMINO: 11/04/13
LOCAL: BALNEARIO CAMBORIU/SC COTA -0,12
ENSAIO RESISTENCIA A _ | revesTimeNTO: @ 63.6 mm “
PENETRAGAO T EONE: @ INTERNO: 34.9 mm
- PENETRO- | % AMOSTRADOR TIPO didade | AMOSTRADOR: { & ExTERNO: 50.8 mm
RelagiojAmostrag Golpes TERZAGHI & PECK da Métol
a0 R.N. METRICO | (30 ¢m e PESO:65Kg  ALTURA DA QUEDA: 76 cm do
(Golpesicm) |finais) [ 70 20 30 40 50 60 70 CLASSIFICAGAO DA CAMADA
= {— ¥ 5l ) SOLO RESIDUAL (Silte argilo-arenoso, RIJO,
\ marrom claro e cinza).
7 10 18| 28 19.00
16 16 16
8 13 21| 34
1% 16 16
116 26| 41 /]
1% 15 15 // SOLO RESIDUAL (Silte areno-argiloso, com
grénulos de rocha alterada, COMPACTO A
6 8 12| 20 MEDIANAMENTE COMPACTO, marrom
16 16 16 claro e cinza).
6 7 11| 18
6 16 1
6 8 10/ 18
16 16 1
6 8 11| M 5 25.00
2575 % % 1% N SOLO RESIDUAL (Silte areno-argiloso, com
| s 12 22| M =S mica, com granulos de rocha alterada,
1% 15 15 \NT“ COMPACTO A MUITO COMPACTO,
variegado (marrom e cinza)).
12 40 40| 80
- 1% 16 5| 20 27.37
=] IMPENETRAVEL A SONDA DE PERCUSSAO DAGUA.
E SOMENTE COM ROTATIVA.
PROFUNDIDADE 0O NIVEL DAGUA : AVANGO A TRADO: 0,00m a 200m
INCIAL. NFDemog4H3 7 ggm AVANGO POR LAVAGEM:  245m a 27,37 m
FINAL:  4,35m em 1170413 — PROF. DO REVESTIMENTO: ~ 4,00m
SPT ENGENHARIA REFERENCIA: LAVAGEM POR TEMPO (30 Min) | PESENHO No.:
3607/2018 /350712013
- DATA: 2
S — s 10 2735 2735 e
T 10 27,35 27,36 =
s ENGENHARIA 1100 10 2738 | 277 -

VINCE

ENGENHARIA



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA — (EIV

PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DO SUB SOLO
CLIENTE: ZIKEL! IND. MEC. LTDA. SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA: BR-101, KM 129 ‘:Z'::’A TE
LOCAL: BALNEARIO CAMBORIU/SC P s TEmEESIRMIR

ENSAIO  |Numero RESISTENCIA A . | REVESTIMENTO: @ €3.6 mm
PENETRAGAO vl INTERNO: 34.9 mm
kg PENETRO- | AMOSTRADORTIPO | didade | AMOSTRADOR: { @ EXTERNO: §0.8 mm
Relag Golpes TERZAGHI & PECK da Mét
a0 R.N METRICO (30em ™ No.DEGOLPES | N PESO:66Kg  ALTURA DA QUEDA: 76 cm do
(Golpes/cm) |finais ) 10 20 30 40 50 60 70 CLASSIFICAGAO DA CAMADA
E ‘"8) -is— % % 2 Silte argilo-arenoso, DURA A RIJA, marrom
A avermelhado e marrom.
J5ie)]e 8 10| 1w e
= 16 16 16
= =)
= 17
20
= 18
_;-_ 16 Silte argilo-arenoso, com pedregulhos, com
] granulos de rocha alterada, DE
— \ CONSISTENCIA VARIADA, marrom escuro
R 7 | e cinza.
= 30
=z /] 1
3] 9
25
- 10
= 26.46
== ROCHA.
- IMPENETRAVEL A SONDA DE PERCUSSAO D'AGUA.
= SOMENTE COM ROTATIVA.
PROFUNDIDADE DO NIVEL YAGUA AVANGO A TRADO: 000m a 200m
INICIAL: NFD em 11/04/43 S e AVANGO POR LAVAGEM:  245m a 2646 m
FINAL:  1,40m em 12/04/13 — om PROF. DO REVESTIMENTO: 4,00 m
SPT ENGENHARIA REFERENCIA: | |AVAGEMPOR TEMPO (30Min) | DESENHO No:
350772013 35Q71201
DATA: :
S 10 26,45 2645
ESCALA VERT.: 10 2645 245 Jec.
11100 10 26,45 26,46 -
|

VINCE

ENGENHARIA



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA — (EIV

7/ A
7

7

/
7/
’

7
0 GALPZ

/

ca

/
a

7

/ '/Z

MPLIAG

> EX,IST/ENT}E
//// d //

<Cerca>

Vs
/
7/

%

rita

’

7//
LAy
//

;9

{V]e}
Ve
Z

<
TC.’
o
7
4
<
™
%’?
o
m
,L(ﬂ
L
g o8
7

RN= 0,00 (Nivel piso galpbo

RUA ACESSD

Z

T

\\b
N\

7
7 ’,
;gl/;ifjfg
, 4
//// //

AL,

GALP
/

//
7,

/
7

0SS33v vny

VINCE

ENGENHARIA

3507/2013
ABRIL/2013

STPSPT encennarn

DATA

ZIKELI IND. MEC. LTDA.
Balneario Camboril / Santa Catarina
PLANTA DE SITUACAO

BR-101, km 129 - Vérzea do Ranchi
SONDAGEM A PERCUSSAO

CUENTE:
LOCAL:

1,35m

07m NA= 1.38m

RN= -0,10m| NA= 2,15m

SP_O3A RN= _0507"] NA= 1;40”
SP-04 |RN= -0,09m NA= 2,00m

SP-02 |RN= -0,12m| NA
SP-03 [RN= -0,

SP-01




O mapa geoldgico (Mapa 11,12), com base nos dados do CPRM — Servico Geoldgico
Brasileiro, (SERVICO GEOLOGICO DO BRASIL, CPRM, 2014) apresenta o relevo principal: Dominio
de Morros e Serras Baixas e Dominio de Colinas Dissecadas e de Morros Baixos, as duas formas
dominantes na drea do empreendimento. A unidade Geomorfoldgica predominante é a
Metassedimentos sitico-argilosos. Ao que indica a geomorfologia e com base nos dados

observados, a indUstria esta em posicao ao relevo, no sopé.
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MAPA 18. Mapa Geomorfoldgico (Fonte: Autor)
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MAPA 19. Mapa Geomorfoldgico Unidade Geoldgica (Fonte: Autor)
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3.4 CARACTERISTICAS DO ESPACO URBANO, ZONEAMENTO E USO E OCUPAGCAO
DE SOLO

Breve Histdrico

A histéria de Balnedrio Camboriu possui cerca de quatro mil anos. Sabe-se que quando os
primeiros homens brancos e de origem portuguesa chegaram no municipio, essas terras ja eram

habitadas, inferindo que as terras ndo foram descobertas, e sim repovoadas (PMBC, 2018).

Tecnicamente, de acordo com PMBC (2018), o repovoamento de origem europeia
comecou entre 1822 e 1823, com a distribuicdo de sesmarias, para sete homens que passaram a

habitar a area com suas familias.

Ao longo do século XIX, o Arraial do Bonsucesso, como era chamado inicialmente,
cresceu, e, em 1849, virou uma Freguesia. Apds 46 anos tornou-se o municipio de Camboriu. Foi
pertencente, de inicio, a Porto Belo, mais tarde ao territério de Itajai, até a data de sua

emancipacao (PMBC, 2018).

A partir dos anos 1920, pela situacdo geografica privilegiada, iniciou-se fase de ocupacao
da regido preferida pelos banhistas, por moradores de cidades vizinhas como Itajai e Blumenau,
principalmente de origem Alema. Os primeiros hotéis foram construidos em meados de 1930

(PMBC, 2018; IBGE, sem data).

Ao que se observa, os bairros com maior apelo econémico, turistico e imobilidrio, estao
proximos a Praia Central do municipio, e bairros que se ligam a rodovia Rodesindo Pavan,
popularmente conhecida como Rodovia Interpraias. As atividades, nos bairros mais afastados,
sdo na sua maioria atividades industriais de pequeno porte, no Bairro Varzea do Ranchinho, este

gue se estende até o municipio vizinho Camboriu.
Caracterizacdo do uso e a ocupagdo do solo atual

Segundo Campbell (1997), informacdes sobre o uso do solo fornecem alguns dos mais
importantes conhecimentos a respeito de um territdrio, dos recursos naturais da superficie

terrestre e as caracteristicas da ocupac¢ao humana.

O termo “uso do solo” estd relacionado com a utilizacdo cultural da mesma, enquanto a
designacdo “cobertura do solo”, tem relacdo com seu revestimento, tendo como exemplo uma

area de cobertura vegetal que é utilizada como drea de lazer (NOVO, 2002).

VIMNCE N

ENGENHARIA



Loch (2006) enfatizou que as informacdes contidas em mapas de uso e cobertura da terra
de um determinado territdrio possuem carater multidisciplinar porque fazem uso de elementos
fisicos e sociais, podendo ser utilizados no planejamento de areas urbanas e rurais, bem como

no ambito legislativo e administrativo quando das tomadas de decisdes.

Levando em conta os dados apresentados no MAPA 15. Uso e Ocupacgdo do Solo, grande

parte do entorno é coberto do por areas de vegetacdao em diferentes estagios sucessionais.

Parte do entorno, em menor ocupagao, areas residenciais também estdo presentes, isso
se deve a maior exploracdo dessas areas pelo setor industrial/comercial. Regides da cidade com

baixo potencial para o desenvolvimento de areas residenciais.

O mapa de Ocupacdo e Uso do Solo (Mapa 12) foi confeccionado com a delimitagao

espacial das seguintes classes, identificadas em campo e definidas para o presente estudo:

e Area urbanizadas: Comercial e industrial/residencial, rede de alta tens3o, areas

antropizadas, residencial (condominio), drea industrial;
e Area de vegetacdo: Vegetacdo;
e Curso d’agua;

e Ruas e acessos.
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MAPA 20. Uso e Ocupagao do Solo

Considerando o mapa de Uso e Ocupacdo do Solo (Mapa 21), e as caracteristicas das

classes identificadas, estes classificados como: Area Urbanizada, Tipologia vegetal, Corpos-

d’dgua e Solo Exposto.

PORCENTAGEM DO
S R
10

1,79702

15,79196 85
0,43000 0,23
0,03122 0,17
18,0502 100

Tabela 8: As classes de Uso do Solo e suas respectivas areas e porcentagens em relagdo ao total da AID.
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MAPA 21. AREAS DE ADA, AID, All (Fonte: Autor)

3.4.1 LIMITAGOES DA OCUPACAO DO SOLO

Considerando a Lei em vigor de Zoneamento da Prefeitura de Balnedrio Camboriu Lei n2

2794 de 14 de janeiro de 2008, as areas edificadas estdo dentro dos limites permitidos. Nas

Zonas de Ambiente Natural (ZAN) nenhuma edificagdo ou acdo antrépica foram executadas até o

presente estudo. As dreas de Zonas de Ambiente Natural tém sua ocupacdo controlada, nestas

areas a presenca de espécies arboreas nativas, presenca de curso d’agua e fauna nativa.
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MAPA 22. Mapa de Zoneamento da Prefeitura de Balnedrio Camboriu.(Fonte: Autor)

3.5 EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

Equipamentos Urbanos

Segundo a NBR 9284 equipamentos urbanos sdo todos os bens publicos ou privados, de
utilidade publica, destinados a prestacdo de servicos necessarios ao funcionamento da cidade,
implantados mediante autorizacdo do poder publico, em espacos publicos e privados. Serdo
analisados neste item os servicos de Abastecimento de Agua, Esgotamento Sanitario, Coleta e
Destinacdo Final dos Residuos Sdlidos, Sistema de Drenagem Urbana, Rede de Energia Elétrica,
Sistema Viario, Acesso e Transportes.

Na regido onde a industria esta instalada, ndo ha abastecimento de agua, esgotamento
sanitdrio publico. O abastecimento é feito por sistema de captacdo de agua de poco artesiano
com autorizacdo de uso e o tratamento por sistemas de filtragem. Os residuos sdo recolhidos por

empresas autorizadas.

Sistema de Drenagem Pubica

O sistema de drenagem, se da pelas marginais da Rodovia Br-101, conforme MAPA 24 e
IMAGENS 09,10. As demarcacdes dos trechos no MAPA 24, sdo com base nos dados do
Infraestrutura Nacional de DADOS Espaciais (INDE)
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MAPA 23. Mapa de drenagem publica (Fonte: Autor)
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_

IMAGEM 3. Exemplo sistema de drenagem publica (Fonte: Google)

Rede de Energia Elétrica

A Rodovia Br-101 possui iluminacdo em toda o acesso do municipio, nas suas vias

marginais, conforme exemplos apresentados nas imagens.

IMAGEM 4. Rede de energia elétrica ao longo das marginais proximas (Fonte:Google)
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IMAGEM 5. Rede de energia elétrica e iluminagdo publica ao longo da Rodovia Br-101 (Fonte:
Google)

3.6 EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE USO COMUNITARIO
Segundo a Lei 6.766/79, consideram-se comunitdrios equipamentos publicos de

educacdo, cultura, saude e lazer. A seguir serao detalhados cada um destes itens.

Educacao

Na drea de influéncia direta (AID) do empreendimento ndo s3o observados
estabelecimentos de ensino. Entretanto, fora da AID, mas ainda em um raio préximo ao
empreendimento, é possivel encontrar a escola C.E.M ABELARDO TORQUATO ROSA de

administracdo publica, pertencente ao municipio de Camboriu.

Saude

Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saude - CNES, do Ministério da
Saude, com pesquisa em 2018, Balneario Camboril possui 34 estabelecimentos publicos de
saude, entre eles bases do SAMU, Unidades Basicas de Saude (UBS), Centros de Atengdo
Psicossocial (CAPS), Nucleos de Atencdo a Mulheres (NAM), Nucleos de Atencgdo ao ldoso (NAI),
Postos de Atengdo Infantil (PAIl), Hospitais, entre outros.

No interior da area de influéncia ndo foi observado nenhum estabelecimento de saude,
porém, préximo ao ADA, esta localizada a Unidade de Saude Vdarzea do Ranchinho pertencente

ao Municipio de Camboriu.

Cultura, Esportes e Lazer
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Balnedrio Camboriu é considerado um municipio turistico, onde é possivel encontrar
diversas formas de lazer ligadas a natureza, como praias, trilhas, ilhas, parques, pracas etc.
destaca-se o Parque Unipraias, com teleféricos que ligam praias e que recebe milhares de
visitantes de todo o Brasil, principalmente na alta temporada. Também é possivel encontrar no
municipio museus, shoppings, casas noturnas, templos religiosos, zooldgicos e outros locais
turisticos.

A AID em si ndo possui expressivos equipamentos publicos neste sentido.

Caracterizar as atividades socioeconomicas

De acordo com o IBGE (2018), com 2015 como ano de referéncia, o produto interno bruto
(PIB) de Balnedrio Camboril ocupa a 54° colocacdo do estado e 62 posicdo na microbacia, com
valor de RS 37.451,22 per capita.

Segundo SEBRAE (2010), no comparativo da evolucdo deste indicador ao longo do

periodo 2002-2006, o municipio apresentou um crescimento acumulado de 80,5%, contra um

aumento estadual de 67,2% (Figura 0-4).

80,5%

67.2% 60,4%

I e

Balneario Camboriu Santa Catarina Brasil..

Figura 0-4: Evolugdo acumulada do PIB no periodo entre 2002-2006. Fonte: Adaptado de
SEBRAE (2010).
Na avaliacdo dos setores produtivos de Balneario Camborili, em 2006 a agropecuaria
contribuiu com 0,4%, a industria com 15,4% e os servicos com 84,1% do PIB municipal (SEBRAE,

2010).

Na area de estudo, especificamente na AID, ndo ha setores econdmicos. Nas ares de All e
raio proximo, considerando o municipio vizinho (CAMBORIU), atividades ligadas ao comércio,
dos quais abastecem principalmente o mercado da construcdo civil. Empreendimentos de

pequeno e médio porte estdo em menor escala.
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MAPA 24. Mapa de Atividades Econdmicas. (Fonte:Autor)

3.7 SISTEMA VIARIO DA AREA DE VIZINHANCA

3.7.1 AVALIAGAO DA COMPATIBILIDADE DO SISTEMA VIARIO

O Empreendimento tem acesso exclusivo pela Rodovia Federal BR 101, localizado no KM 129
+433, sentido Norte (de Balnedrio Camborit p/ Itajai).

O acesso ao empreendimento dos veiculos que trafegam através da BR 101, no sentido Sul (de
Itajai p/ Balnedrio Camborii) tem como Unica op¢do o seguinte: de ponto em frente ao
empreendimento, trafegando 3,30 Km pela rodovia até a Saida 132, seguindo por 490 m pela Av.
Marginal Oeste e efetuando o retorno no viaduto de acesso a Avenida do Estado, prosseguindo pela
Marginal Leste (por 1,85 Km) até o préximo acesso a BR 101 — Sentido Norte, prosseguindo por 1,80 Km
até a Zikeli.

Para a melhoria e seguranga no acesso ao empreendimento esta prevista a obra de implantagao
de acesso e marginal, iniciando no Km 130+396 até o Km 129+111, detalhamento conforme o projeto
executivo em anexo (Volume Il — Projeto Executivo). O referido projeto estd em aprovagdo no 6rgao
responsavel pela rodovia e contempla acessos a outros empreendimentos vizinhos (Flechabus, Posto

Irm3os da Estrada, Estofaria Maravilha).
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IMAGEM 27. Detalhe do projeto da marginal e acesso de veiculos. Fonte: Projeto Executivo Marginal e Acessos Trecho Km 130+396 até o Km 129+111.

Obs.: Para uma melhor visualizagdo do projeto, consultar o anexo “Volume Il — Projeto Executivo”.

No item 2.12 deste estudo estdo representados os acessos ao empreendimento e no projeto executivo.
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Os funciondrios do empreendimento ndo fazem uso do transporte coletivo urbano. Em frente ao
empreendimento nao ha linhas urbanas de transporte coletivo.
Demais informagbes sobre o trafego seguem no anexo “Volume | — Memorial Descritivo e

Estudos”, tais como contagens volumétricas, niveis de servico, calculo de crescimento anual.

3.8 LEITURA DA PAISAGEM

Analisando os perfis apresentados e a implantacdo da industria in loco, a paisagem
apresenta uma porcao extensa de drea verde preenchida por dareas antropizadas que a
complementam. A tipologia da paisagem especificamente na drea onde a indUstria esta instalada
é antagonica a paisagem urbana, onde a predominancia de elementos urbanos com alguns

espacos verdes distribuidos pela paisagem.

A predominancia de areas de floresta se destaca, comparado a espacos caracteristicos de
area para esse tipo de atividade fim. Os elementos que compde a paisagem sdo edificacdes de
no maximo 5 a 8 metros, com linhas retas e poucos elementos. Na sua maioria a arquitetura é

muito caracteristica de areas industriais.

IMAGEM 6.Blocos de perfis das edificagbes proxima (Fonte:Autor)
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IMAGEM 7.Leitura da Paisagem da inser¢do do empreendimento — vista a partir de ponto a noroeste (Fonte:Google —Street
View/2019

IMAGEM 8.Leitura da Paisagem da inser¢do do empreendimento — vista a partir de ponto ao sul do empreendimento. Vista da
guarita de acesso ao empreendimento. (Fonte:Google —Street View/2019)

O impacto visual da inser¢cdao do empreendimento ja foi absorvido pela vizinhanca, pois a
mudanca da paisagem ja se deu desde o ano de 1982, com algumas altera¢des posteriores,
datadas de meados de 2013 a 2015, ha mais de 5 anos. Ainda, ocorreu a recuperacao das areas
verdes das morrarias, desde a implantacao inicial do empreendimento, trazendo uma
harmonizacdo da paisagem, conforme pode-se observar na “FOTO 31. Imagem terreno Zikeli
1978 (Fonte: Zikeli)”, onde estd demonstrado desmatamento da area do entorno.
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Paisagem no entorno:

|

IMAGEM 9.Leitura da Paisagem do entorno - vista da Passarela e logo apds a Casa de Passagem e Igreja SGo Roque (edificagbes
mais préximas do empreendimento, no sentido Norte da BR 101. (Fonte:Google —Street View/2019)

IMAGEM 10.Leitura da Paisagem do entorno - vista da Casa de Passagem e Igreja SGo Roque (edifiagbes mais proximas do
empreendimento, no sentido Norte da BR 101. (Fonte:Google —Street View/2019)

sendo as dreas de estacionamento e circulagdo da Tenda Colonial e do Posto (e demais servigos) (edificagées mais préximas do
empreendimento
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IMAGEM 12.Leitura da Paisagem do entorno - vista do entorno (empreendimentos as margens da BR 101 que antecedem a
Zikeli), ao sul. (Fonte:Google —Street View/2019)

VIMNCE

ENGENHARIA



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA - (EIV

IMAGEM 13.Leitura da Paisagem do entorno - vista do entorno (empreendimentos as margens da BR 101 — Sentido Norte/Sul) no
lado oposto da BR em relagéo a Zikeli. (Fonte:Google —Street View,/2019)

IMAGEM 14.Exemplos de tipologia existente

VIMNCE

ENGENHARIA



3.9 DADOS DEMOGRAFICOS

Segundo o ultimo CENSO IBGE realizada no ano de 2010 a cidade de Balnedrio Camboriu
possui uma populacdo 108.089 pessoas até o ano de 2010. Através de estimativas do IBGE para
0 ano de 2016, possuia uma populacdo de 131.727 habitantes, ja em 2021 uma estimativa de
149.227 habitantes, com densidade demografica de 3.330,46 hab/km? (calculada conforme a
estimativa de populacdo para 2021). No periodo compreendido entre 2000 e 2016, a taxa média
anual de crescimento da populacdo de Balneario Camboriu foi de 3,7% ao ano. Um crescimento
relativamente alto, especialmente, quando comparado a média nacional e catarinense, que no

mesmo periodo foi de, respectivamente, 1,2% e 1,6% ao ano.

Em 2010, o municipio alcancou um IDHM de 0,845, indice que o situa dentro da faixa de
desenvolvimento humano considerada muito alta pelo PNUD. Com salario médio de 2,4 salario
minimos por habitante sendo 23,4% de até meio saldrio minimo. O faixa etdria predominante é
de 25 a 29 anos de idade tanto para homens quanto para mulheres. (INSTITUTO BRASILEIRO DE
20 julho 2018.).

Avaliando os mapas desenvolvidos através de fontes disponiveis pelo proprio IBGE, se
tem um diagndstico mais acurado do que a drea apresenta com relagao a esses indices gerais

apresentados segundo o IBGE.
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IMAGEM 15.Pirdmide etdrio BALNEARIO CAMBORIU.
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IMAGEM 16.Estatistica saldrio médio mensal em Balnedrio Camboriu.

3.10 ASPECTOS ECONOMICOS

Segundo o IBGE, em 2014, a soma em valores monetarios de todos os bens e
servicos finais produzidos por Balnedrio Camboril alcancou um montante de RS 4,4 bilhdes. O
PIB deste municipio apresentou um ritmo de crescimento superior a média estadual, o que
significou a elevagao de sua participagao de 1,78% em 2010, para 1,83% do PIB catarinense em
2014. Em 2014, segundo dados da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa Catarina, 0,1%
do PIB balneocamboriuense estava ligado a agropecudria, 15,7% a industria, 17,1% ao comércio
e 42,8% ao segmento de prestagdao de servicos. A administragdo publica e os impostos
representavam 24,3%.

As principais atividades econdmicas do municipio sdo a presta¢do de servigos, a indUstria,
oturismoe a construcdo civil. Entre os equipamentos turisticos, temos na Barra Sul do
municipio, um teleférico que agrega o Complexo Turistico UNIPRAIAS e que liga a Praia Central
a Praia das Laranjeiras e a demais praias da regido sul de Balnedrio Camborit, como Taquaras,
Taquarinhas, Pinho, Estaleiro e Estaleirinho. Essas praias sdo interligadas por uma estrada
denominada Linha de Acesso as Praias (LAP), mais conhecida como Interpraias, que se estende

até os limites do municipio de Itapema. Balnedrio Camboriu oferece uma boa estrutura de apoio

VIMNCE

ENGENHARIA


http://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_terci%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_secund%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%A9rico_Laranjeiras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_das_Laranjeiras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_de_Taquaras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_do_Pinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itapema

ao turismo, contando com mais de 100 hotéis, gastronomia variada e de qualidade, comércio
forte e prestacao de servicos.

A Microrregido onde se encontra Balnedrio Camborili apresenta um indice de
crescimento populacional dos mais elevados do Estado, ocasionado por suas atividades
econdmicas, normalmente ligadas aos setores secunddrio e tercidrio, sendo que neste ultimo a
principal atividade é o turismo. O municipio ainda possui uma posicao estratégica no litoral
catarinense, com facil acesso aos polos industriais e turisticos de Santa Catarina. O setor
terciario assume um forte papel na economia local e regional, absorvendo uma parte da
populagdo economicamente ativa e produz excedentes que s3ao industrializados e

comercializados.

6.5 Valor Adicionado Fiscal - VAF

Valor Adicionado Fiscal (VAF) de Balneario Camboriu, segundo secgdes de atividades
economicas da CNAE - 2010/2015

Atividades econémicas = 20 a0
(Reais) (Reais) 2015/2010

_Agricultura, pecuaria, prod. florestal, pesca e aquicultura 2.407.691 | 1.518.925 | -36,9
Industrias extrativas - 49.587 | 0,0
Industrias de transformacdo ] 56.496.079 |  75.768.753 341
Eletrcdade e gas | 1atera23| er2r63m2| 478
Agua, esgoto, gestido de residuos e descontaminacdo | - | 18.173 | 0,0
Construgdo _ 628549 | 2300781 | 2660
Com. e reparacéo de veiculos automotores e motocicletas 585.959.256 | 1.102.869.992 88,2
Transporte, armazenagem e correio | 18.604.045 |  39.130.955 | 1103
‘Alojamento e alimentago _ 55.716.055 |  169.676.468 | 2045
_Informagao e comunicagéo | 141341550 181476265 284
_Atividades financeiras, de seguros e serv. relacionados - 925.043 0,0
_Atividades imobiiarias , _ S I B
Atividades profissionais, cientificas e técnicas 13.228 | 532261 | 39239
Atividades administrativas e servicos complementares ] 1.396.844 | 13.269.915 850,0
Administragdo piblica, defesa e seguridade social , 5 ] =) 00
Educacdo ) 29.809 | 198.957 567,5
Saude humana e servicos sociais ‘ 6.938 | - | -100,0
_Artes, cultura, esporte e recreacdo 1.025.644 | 77.039 -925
Outras atividades de servicos . 1120293 | 2.169.443 | 936
Servicos domésticos ) - | - 0,0
Org. internacionais e outras instituicGes extrateritoriais | -] - 00
N3o classificado ) - | 8.313 | 0,0
Total 977.913.303 | 1.757.267.225 79,7

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina — Valor Adicionado Fiscal 2015.

ADE i AMBIENTE —
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Tabela do Valor Adicionado Fiscal (VAF) de Balnedrio Camborii/SC, por atividades econémicas. Fonte: “SEBRAE —

Balnedrio Camboriu em Numeros/2017”, pdg. 92.
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6 Aspectos econdmicos

Representatividade das atividades economicas de Balneario Camboril, segundo o

estoque de empresas, empregos e montante apurado pelo VAF — 2015

Atividades econdémicas Empresas Empregos VAF
Agricultura, pecuaria, prod. florestal, pesca e aquicultura 0,1% 0,1% 0,1%
Indastrias extrativas 0,0% 0,0% 0,0%
Industrias de transformacé&o 4,0% 3,5% 4,3%
Eletricidade e gas 0,0% 0,0% 9,5%
Agua, esgoto, gestao de residuos e descontaminacéo 0,1% 0,4% 0,0%
Construcéo i 97% | 13,5% 0,1%
Com. e reparacéo de veiculos automotores e motocicletas F 34, 8% 29,6% 62,8%
Transporte, armazenagem e correio 1,9% 2,4% 2.2%
Alojamento e alimentac&o 9,7% 16,0% 9,7%
Informac&o e comunicacéo 1,5% 1,4% 10,3%
Atividades financeiras, de seguros e servicos relacionados 1,7% 1,1% 0,1%
Atividades imobiliarias 4,5% 0,5% 0,0%
Atividades profissionais, cientificas e técnicas 4,6% 2,5% 0,0%
Atividades administrativas e servicos complementares 16,5% 9,7% 0,8%
Administrac&o publica, defesa e seguridade social 0,1% 9,2% 0,0%
Educacéo 1,5% 3,3% 0,0%
Saude humana e servicos sociais 3,2% 3,7% 0,0%
Artes, cultura, esporte e recreacéo 1,2% 1,1% 0,0%
Outras atividades de servicos 4,8% 2,1% 0,1%
Servicos domeésticos 0,0% 0,0% 0,0%
Org. internacionais e outras instituicbes extraterritoriais 0,0% 0,0% 0,0%
N&o classificado 0,0% 0,0% 0,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego — Relacdo Anual de Informacdes Sociais — RAIS — Dec. 76.900/75; Secretaria de
Estado da Fazenda de Santa Catarina — Valor Adicionado Fiscal — 2015.

AMBIENTE m—
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Balneario Camborii em Numeros | 94

Tabela da representatividade das atividades econémicas de Balnedrio Camboriti/SC, segundo o estoque de
empresas, empregos emontante apurado pelo VAF. Fonte: “SEBRAE — Balnedrio Camborit em Numeros/2017”, pdg.

94.

A drea da industria de transformacdo, mais precisamente com CNAE de fabricacdo de
maquinas e equipamentos (C-28), onde estd inserido o empreendimento ZIKELI, possui em
Balneario Camboriu oito fabricas, destas, somente trés empresas ativas. Conforme informacgdes

do site www.econodata.com.br, abaixo:

Amostras de empresas  (Procpsctar ectat empresas)
Nome Fantasia Uf Cidade Rua CNAE
CF MAQUINAS SC BALNEARIO CAMBORIU ~ RUA CAMPOS NOVOS  Fabricagdo de maquinas e equipamentos para uso industrial especifico ndo especificados anteriormente, pecas e acessérios
CONDUMAC SC BALNEARIO CAMBORIU  RUA BLUMENAU Fabricagio de maquinas para a inddstria metalirgica, pegas e acessérios, exceto maquinas-ferramenta
ZIKELL CIA LTDA SC BALNEARIO CAMBORIU ~ RODOVIA BR 101 Fabricagio de maquinas e equipamentos para uso industrial especifico ndo especificados anteriormente, pecas e acessérios
ZARAGOZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA SC BALNEARIO CAMBORIU  AVENIDA CENTRAL Fabricag3o de maquinas e equipamentos para as indstrias de alimentos, bebidas e fumo, pegas e acessérios
MONTECRISTO COMERCIO DE MAQUINAS DE BORDAR LTDA SC BALNEARIO CAMBORIU  RUA GRALHA AZUL Fabricagdo de maquinas e equipamentos para as industrias do vestuério, do couro e de calgados, pegas e acessorios
Top CNAES
Cédigo CNAE Atividade Econémica N° de empresas
C-2869-1/00 Fabricacdo de maquinas e equipamentos para uso industrial especifico ndo 2
especificados anteriormente, pegas e acessérios
C-2862-3/00 Fabricacio de maquinas e equipamentos para as indUstrias de alimentos, bebidase 1
fumo, pegas e acessérios

Relagdo de empresas de fabricagGo de mdquinas e equipamentos. Fonte: www.econodata.com.br.
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Grafico de empresas da area (C-286) abertas e fechadas em Balneario Camborit/SC, desde 1980 até 2014. Fonte:

www.econodata.com.br.
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Grafico do faturamento anual das empresas da area (C-286) abertas em Balnedario Camborit/SC,

desde 1980 até 2014. Fonte: www.econodata.com.br.

4, AVALIACAO DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANCA
4.1 Metodologia para Identificacao dos Impactos

4.1.1 Metodologia Qualitativa

Para a avaliacdao quali-quantitativa dos impactos, os mesmos devem ser divididos em dois

grupos:

Impactos Potenciais: Sdo situacdes emergenciais, com pouquissimas chances de ocorrer. Se
forem previstos devem ser descritos, mas ndo precisam ser classificados ou avaliados.

Impactos Reais: diretamente relacionados com a atividade, durante nas fases de implantacdo
e/ou operacgdo. Os impactos reais devem considerar os aspectos indicados no item 6 deste termo
de referéncia. Devem ser nominados e descritos detalhadamente no EIV e apds sua descricdo,
devem ser classificados um a um, com base nos atributos descritos a seguir. Para cada impacto

identificado, devem ser identificadas também, as medidas mitigadoras propostas pelo EIV.

Atributo dos Impactos

a) Fase de ocorréncia:

Implantacdo: inicia-se a partir das intervenc¢des no terreno até a finalizagcdo da obra.
Operacdo: inicia-se com a entrega da obra e inicio das atividades.

O impacto podera atingir as duas fases.

b) Expectativa de ocorréncia:
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Certa, impactos diretamente relacionados a atividade modificadora do ambiente;
Incerta, impactos dependem de um arranjo de fatores para ocorrer.
c) Area de Abrangéncia: trata da dimens3ao dos impactos, podendo ser:
ADA, quando ocorrem apenas no imdével de implantacdo do empreendimento, ou Area
Diretamente Afetada;
AVD, quando ocorrem na Area de Vizinhanca Direta;
AVI, quando ocorrem na Area de Vizinhanga Indireta.
d) Importancia: baseia-se na analise das demais classificagdes e busca identificar a interferéncia
em func¢do da sua participagao no conjunto analisado, podendo ser: baixa, moderada ou alta.
e) Reversibilidade: classificam-se os impactos negativos como:

Reversiveis, quando o componente pode voltar ao seu estado de antes da execucdo da
acdao em termos de qualidade;

Parcialmente reversiveis, o componente pode voltar parcialmente ao seu estado de antes
da execucgdo da agdo, sem afetar a qualidade;

Irreversiveis, quando o componente ndo voltard ao seu estado de antes da execucdo da
acao.
f) Prazo de duragao: quanto tempo poderdo ser percebidos os fendmenos:

Tempordrios, efeitos cessam com a recuperagao natural ou com a implanta¢dao das
medidas mitigadoras;

Permanentes, alteracdes persistem ao longo do tempo;

Ciclicos, efeitos ocorrem de forma intermitente.

Para os impactos positivos ndo se faz necessario supor reversibilidade.
4.1.2 Metodologia de Avaliagdao Qualiquantitativa

Para serem avaliados de forma quantitativa, os atributos utilizados na avaliacdo qualitativa
devem receber um valor. Cabe a equipe técnica responsdavel pelo EIV definir os "valores" com
base na discussdo entre os membros buscando quantificar melhor o impacto e sua respectiva

Magnitude, com base nos valores indicados na tabela 5.
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Tabela 9. Atributos e critérios e valores utilizados na quantificagdo dos impactos

Fase de ocorréncia Implantagao Operacao
1 5
Expectativa de Incerta Certa
ocorréncia
1 3
Abrangéncia ADA AVD AVI
1 3 5
Importancia Baixa Moderada Alta
1 3 5
Reversibilidade Reversivel Parcialmente rever- Irreversivel
sivel
1 3 5
Prazo Tempordrio Ciclico Permanente
1 3 5

Apdbs receberem os valores conforme tabela 5 cada atributo recebe um grau de
importancia, com base no peso que terd na formula. Os pesos devem ser aplicados conforme a

Tabela 6.

Tabela 10. Atributo dos impactos e peso considerando o grau de importancia

Fase de ocorréncia 5
Expectativa de 4,9
ocorréncia
Abragéncia 4,8
Importancia 4,7
Reversibilidade 4,6
Prazo 4,5
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A formula para determinagao da valoragao do impacto é:
Valor total = (5,0 x fase de ocorréncia) + (4,9 x expectativa de ocorréncia) + (4,8 x abrangéncia) +
(4,7 x importancia) + (4,6 x reversibilidade) + (4,5 x prazo).

Com base no valor maximo e minimo obtido através da aplicagao da formula, é possivel
estabelecer os intervalos de definicdo da magnitude do impacto sempre obedecendo 4

intervalos (Alta, Média, Baixa e Nula) divididos igualmente conforme a Tabela 7

Tabela 11.Magnitude do impacto com base no intervalo de valoragao

Alta 99,53-132,70 4
Meédia 66,36-99,52 3
Baixa 33,18-66,35 2
Nula 0-33,17 1

Com a Magnitude do impacto definida, deverdo ser aplicadas as classes de mitigacao.
Estas sdo aplicadas apenas para os impactos negativos. Apds a mitigacdo do impacto é

recalculado a magnitude do impacto (Tabela 7).

Tabela 12.Classes de Mitigacdo dos Impactos

Elevada 80%
Moderada 50%
Baixa 30%
Muito Baixa 10%
Nula 0

Podera ser considerada a mitigacao de 100% somente quando a a¢do mitigatdria for de
extrema relevancia, ndao s6 mitigando o impacto, mas também solucionando ou melhorando

uma condicdo adversa do municipio.

4.1.3 Metodologia para Identificagcdao e Avaliagao das Medidas
As medidas mitigadoras para os impactos identificados devem ser descritas no EIV e
também avaliadas com base em seu percentual de mitigacao.

As medidas aqui propostas foram classificadas da seguinte forma:
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Mitigadora: quando a agao resulta na redugdo dos efeitos do impacto negativo;
Potencializadora: quando a acdo resulta no aumento dos efeitos do impacto positivo;
Compensatdria: quando o dano nao pode ser reparado integralmente in natura, fazendo-se
necessaria a compensacao por meio de adocdo de outras medidas, de cunho pecunidrio a ser

definida através do Calculo do Valor de Compensacgao.

4.1.3.1 Resumo de Mitigagoes
Neste item deverd ser apresentado uma Tabela resumindo toda as a¢des de mitigacao

previstas no EIV, inclusive os planos e programas de monitoramento

4.1.4 indice de Magnitude do Impacto do Empreendimento

Ap0ds definir o valor de magnitude de cada um dos impactos avaliados é necessario definir
o indice de Magnitude do Impacto do Empreendimento. O valor é obtido através da média dos
impactos conforme a férmula a seguir, considerando-se apenas os impactos negativos. O valor
encontrado sera enquadrado conforme a Tabela 7 e ai se tem a definicdo da Magnitude do
Impacto do Empreendimento num intervalo de 1 a 4.
MI = ZNI/NI
Onde:
MI = Média de impactos
ZNI = Somatdria do nimero de impactos

NI = Numero de impactos

Tabela 13.Magnitude do impacto do empreendimento apds aplicagdo das medidas mitigadoras,
com base no intervalo de valoracdo

Alta 99,53-132,70 4
Média 66,36-99,52 3
Baixa 33,18-66,35 2
Nula 0-33,17 1
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4.2 Identificacdo dos Impactos gerados pelo empreendimento - FASE DE
IMPLANTACAO

Considerando que a Industria esta instalada aproximadamente 30 anos na cidade
de Balneario Camboriul, ndo se tem registros das atividades no periodo de instalacao da
industria. O que ainda se encontra em arquivos de imagens de atividades pretéritas a
industria é que a area ja havia sido explorada para cultivo da espécie Pinus sp., estando
antropizada (retirada da vegetacdo natural da Mata Atlantica, com o plantio de Pinus,
abertura de estradas internas, etc.) quando da instalagdao da industria (inicio das obras
em 1980). Ndo hd obras a serem executadas, pois se trata de regularizacdo. A area de
7.130,80 m? (Protocolo de aprovagdo n° 122/1980), para a implantagdo da industria, foi
construida entre os anos de 1980 e 1982, sendo este, o0 ano em que a industria entrou
em operagao em Balneario Camboriu. A edificagdo residencial foi construida em 1985
(Protocolo de aprovacdo n® 401/1985). As demais edificagdes foram construidas
posteriormente, ja estando consolidadas ha mais de dez anos. Assim, ndao serdo

considerados os impactos na fase de implantacao.

4.3 Identificaciao dos Impactos gerados pelo empreendimento — FASE DE OPERACAO
4.3.1 Alteragao da qualidade do ar por emissao de particulados

As emissGes atmosféricas na atividade industrial, estdo ligados aos processos de pintura
das pecas, componentes, dos maquinarios produzidos. Parte da emissdao, em menor escala, pela
movimentacdao de caminhdes e veiculos de pequeno porte. Nas areas de producao,
principalmente nos setores de pintura de pecas, ou que possam gerar materiais particulados

sendo dispersados pelo ar.

4.3.1.1. Medidas mitigadoras para o impacto “Alteragao da qualidade do ar por

emissao de particulados ”

- Utilizar sistema de filtragem dos particulados emitidos nos setores de pintura de pecas;

- Uso de EPI’s (6culos, mascara) em ambientes suscetiveis de poeiras;
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- Efetuar diariamente, ou conforme necessidade, a limpeza nas vias de acesso (no interior
do lote) e estacionamento de veiculos.

- Maquinario utilizado deverd estar em dia com suas manutencgdes periddicas para evitar
queima excessiva de compostos de carbono como: Oleos lubrificantes e combustiveis.

4.3.1.2 Redugao da Magnitude pela aplicacao de medidas corretivas

Com as medidas aplicadas o impacto sofrerd uma redugdo de 50%.

4.3.2 Alteragao da qualidade das aguas superficiais e subterraneas

Pela contaminacdo através de residuos de alto toxicidade, facil contaminacdo, dos quais
podem ser carreados pelas dguas. Os produtos utilizados na industria encontram-se descritos no
“Inventdrio de Produtos Quimicos Empregados na Producdo” (pdg. 21, do Estudo Ambiental

Simplificado (EAS) em anexo).

4.3.2.1. Medidas mitigadoras para o impacto “Alteracao da qualidade das aguas

superficiais e subterraneas”

- Aplicacdo das medidas dispostas no PGR para a coleta, disposicao e destinacao dos

residuos as empresas licenciadas para tal finalidade;

- Treinamentos as funcionarios responsaveis pela manipulacdo de residuos serdo treinados
em Seguranca e manuseio de residuos a fim de prevenir acidentes com danos materiais, pessoais

e ambientais. O conteludo do treinamento é conforme segue:
- A finalidade do programa de Gerenciamento de Residuos;
- Quais sao os residuos gerados na empresa;
- Caracteristicas dos residuos gerados e manuseio seguro;
- AcOes corretivas e de emergéncia.
4.3.2.2. Redu¢ao da Magnitude pela aplicagao de medidas corretivas

Com as medidas aplicadas o impacto sofrerda uma reducdo de 50%.
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4.3.3. Alteragao no escoamento natural das aguas pluviais e impermeabilizagao do

solo

Com a implantacdo das edificacdes no lote houve a impermeabilizacdo de uma drea de
12.034,42 m?, correspondendo a 5,57 % de impermeabilizacdo do terreno. Também, devido a
implantacdo das edificacdes houve interferéncia no padrao natural de escoamento das dguas

pluviais.

4.3.3.1 Medidas mitigadoras para o impacto “Alteracao no escoamento natural

das aguas pluviais e impermeabilizagao do solo”

- Sistema de drenagem no interior do lote, com destinacdo de parte das dguas pluviais para

a lagoa artificial de contencgao, reduzindo o impacto durante as fortes chuvas;

- Disponibilizacdo de ampla area de infiltracdo dentro do lote (superior a 200.000 m?)

inclusive com cobertura vegetal;
4.3.3.2 Redugao da Magnitude pela aplicagao de medidas corretivas
Com as medidas aplicadas o impacto sofrera uma redugdo de 50%.
4.3.4. Alterag¢ao no volume de trafego de veiculos e interferéncia na mobilidade

Aumento do trafego de veiculos, principalmente de funciondrios, fornecedores e entregas.
Interferéncia na mobilidade devido ao acesso de veiculos entre BR 101 — empreendimento e

vice-versa.

4.3.4.1 Medidas mitigadoras para o impacto “Alteracao no volume de trafego de

veiculos e interferéncia na mobilidade”

- Implanta¢do do novo acesso/escoamento do empreendimento, através da Marginal Leste a ser
executado conforme o projeto executivo — Volume Il — EIT, com sinalizacdo adequada para
veiculos, pedestres e ciclistas;

4.3.4.2 Redugao da Magnitude pela aplicacao de medidas corretivas

Com as medidas aplicadas o impacto sofrerda uma reducdo de 50%.
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4.3.5. Alteragcao da paisagem local
4.3.5.1 Medidas mitigadoras para o impacto “Alteragao da paisagem local”
Com a construgao das edificagdes houve uma interferéncia na paisagem natural.

- Recuperagao das dareas verdes das morrarias, desde a implantagdo inicial do
empreendimento e a arborizacdo no interior do lote trazem uma harmonizacdo da

paisagem;

- Cuidados com o paisagismo no interior do lote, grama aparada, poda adequada da

vegetacdo exdtica.
4.3.5.2 Redugao da Magnitude pela aplicacao de medidas corretivas
Com as medidas aplicadas o impacto sofrerd uma reducdo de 30%.
4.3.6. Pressao nas unidades de destinagao e disposicao de residuos
Producao de residuos sdlidos e liquidos (perigosos e ndo perigosos).

4.3.6.1 Medidas mitigadoras para o impacto “Pressao nas unidades de destinagao

e disposicao de residuos”

- Separacdo dos residuos passiveis de reciclagem: plasticos, papéis, cavacos de aco, restos
de metais nobres. Os cavacos de a¢o sao vendidos para reciclagem na GERDAU, os metais
nobres também sdo destinados a empresa especializada;

- Reutilizacdo de estopas apds lavacao industrial (Aproximadamente 2.400 estopas sao
fornecidas mensalmente pela Alsco Toalheiros Industriais, as quais sao reutilizaveis apds
lavagao industrial);

- Acondicionamento e destinacdo a empresa CTR Joinville (Aterro Classe I, IIA e IIB e
Tratamento de Efluentes) associada da ABETRE. Atividades de negdcios da empresa: 38.22-
0-00 - Tratamento e disposicdao de residuos perigosos e 38.21-1-00 - Tratamento e

disposicao de residuos ndo-perigosos;
4.3.6.2 Redugao da Magnitude pela aplicacao de medidas corretivas

Com as medidas aplicadas o impacto sofrera uma redugdo de 50%.
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4.3.7. Aumento do desconforto acustico na vizinhanga

Durante o hordrio de funcionamento da industria, as operacdes necessarias para a

produgdo, geram ruido nos diversos setores da industria e pela movimentag¢ao de veiculos.

4.3.7.1 Medidas mitigadoras para o impacto “aumento do desconforto acustico

na vizinhan¢a”

- Isolamento acustico, das areas que geram maior ruido;
- Uso adequado de EPI’s para os colaboradores;

- Manter a execucdo das atividades ruidosas em areas distantes das extremas do lote.
4.3.7.2 Redugao da Magnitude pela aplicagao de medidas corretivas

Com as medidas aplicadas o impacto sofrerd uma redugao de 30%.

4.3.8. Aumento no consumo de recursos naturais

Agua: a captacdo da agua para o empreendimento é feita através de um poco tubular
(pogo artesiano).

4.3.8.1 Medidas mitigadoras para o impacto “Aumento no consumo de recursos
naturais”

- Disponibilizagdo de mais de 200.000 m? de érea de infiltracdo no terreno;

- Manutencdo de areas verdes no lote.
4.3.8.2 Redugao da Magnitude pela aplicacao de medidas corretivas

Com as medidas aplicadas o impacto sofrerd uma reducdo de 30%.

4.3.9.1. Contaminagao do solo por componentes quimicos, dleos, solventes

Os controles de todo material descartado, sendo eles residuos gerados nas diversas areas
do setor da industria, devem ser recolhidos e descartados de forma segura. Sua contencao deve

ser feita de forma que evite a contaminac¢ado do solo e posso ser recolhida de forma segura.
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4.3.9.1 Medidas mitigadoras para o impacto “Contaminacao do solo por
componentes quimicos, 6leos, solventes”

- Seguir os programas/controles ambientais;

- Os controles de todo material descartado, sendo eles residuos gerados nas diversas areas do
setor da industria, devem ser recolhidos e descartados de forma segura;

- Sua contencdo deve ser feita de forma que evite a contaminacdo do solo e posso ser
recolhida de forma segura e destinados a locais licenciados para tal.

4.3.9.2 Redugao da Magnitude pela aplicacao de medidas corretivas
Com as medidas aplicadas o impacto sofrerd uma reducdo de 50%.
4.3.10. Pressao no sistema de abastecimento de energia

O empreendimento de modo geral, utiliza muitos equipamentos que necessitam de
energia elétrica, tais como: Soldas elétricas, perfuracdo, moldes e os mais diversos de acordo

com as necessidades da industria.

4.3.10.1 Medidas mitigadoras para o impacto “pressao no sistema de

abastecimento de energia”

- Aplicacdo de Programa de Economia Energética orientando para o uso racional e
consciente dos recursos energéticos, através de palestras programas de gerenciamento, bem
como uso de placas de orientacdao e sistemas econdmicos. Utilizacdo de equipamentos, se
possivel, mais econémicos no consumo, ex.: lampadas LED, equipamentos com maior eficiéncia

energética.
4.3.10.2 Reducao da Magnitude pela aplicacao de medidas corretivas

Com as medidas aplicadas o impacto sofrera uma reducdo de 30%.

5. CALCULO DO VALOR DE COMPENSAGAO - VC

O valor da Compensacao - VC sera calculado pelo produto do Grau de Impacto - Gl com o
Valor de Investimento - VI, em CUB/SC, de acordo com a férmula a seguir:

VC=VIxGlI

Onde:

VC = Valor de Compensacao;
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VI = Valor de investimento representado em CUB/SC referentes a construcgdo da obra;

Gl = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir percentual de 0,5 a 1,5%

5.1 Gl: Grau de impacto

Gl =ISSU + CIV + IEU

Legenda:

ISS = Impacto sobre a Sustentabilidade;

CIV = Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanga;

IEU = Influéncia nos Ecossistemas Urbanos;

5.1.1 ISSU: Impacto sobre a Sustentabilidade:

ISSU = IM x ISRN (IA+IT)

Legenda:

IM = indice Magnitude;

ISRN = indice sobre os Recursos Naturais;
IA = indice Abrangéncia;

IT = indice Temporalidade.

O ISSU tem como objetivo contabilizar os impactos do empreendimento diretamente sobre a

Sustentabilidade na sua drea de influéncia direta e indireta. Os impactos diretos sobre a Sustentabilidade

gue ndo se propagarem para além da area de influéncia direta e indireta ndo serdo contabilizados para as

areas prioritarias.

5.1.2 CIV: Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanga:

CIV=IMxICIV xIT

Legenda:

IM = Indice Magnitude;
ICIV = Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanga;

IT = indice Temporalidade.
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O CIV tem por objetivo contabilizar efeitos do empreendimento sobre a infraestrutura da vizinhanca. Isto
é observado fazendo o diagndstico de qual o cendrio atual da infraestrutura da vizinhanca antes da

instalagdo do empreendimento e a significancia dos impactos frente as dreas afetadas.

5.1.3 IEU: Influéncia nos Ecossistemas Urbanos:

O IEU varia de 0,5 a 0,9%, avaliando a influéncia do empreendimento sobre o macrozoneamento urbano,

de acordo com os valores da tabela 5.

TABELA 6

Valores de I[EU

0,9% Zona de Ambiente Construido Costa Brava - ZACl| e Zonas de
Ambiente Natural - ZAN
0,7% Zonas de Ambiente Construido Consolidado — ZACC Zona de

Ambiente Construido Secundario — ZACS Zona de Ambiente
Construido da Estrada da Rainha - ZACER, Zona de Estruturagao
Especial - ZEE, Zona de Atividade Vocacionada - ZAV, Zona
Especial Institucional - ZEI e Zonas Especiai de Interesse Social -
ZEIS

0,5% Zona de Ocupacdo Restrita - ZOR, Areas Especiais de Interesse
e do Patriménio Histérico e Ambiental - AEIPH e Areas
Especiais de Interesse do Desenvolvimento e Qualificagdao do
Turismo Preservacdo do Espaco e Atividade - AEITUR

5. 2. indices:
5.2.1 - indice Magnitude (IM):

O indice de Magnitude é obtido através do intervalo de valoragdo da qual trata a tabela 3 com resultados

obtidos através da avaliagao qualiquantitativa.
5.2.2 - indice sobre os Recursos Naturais (ISRN):

O ISRN varia de 0 a 3, avaliando o estado da Sustentabilidade previamente a implantacdo do

empreendimento.
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TABELA 7

0 Causa pequeno impacto nos recursos naturais

1 Impacta os recursos naturais, mas o empreendimento é uma
demanda reprimida no municipio.

2 Impacta os recursos naturais e o empreendimento ndo é
demanda reprimida no municipio.

3 Impacta os recursos naturais, o empreendimento ndo é
demanda reprimida no municipio e ird se localizar em drea com
biodiversidade pouco comprometida.

5.2.3 - indice Abrangéncia (IA):

O IA varia de 1 a 4, avaliando a extensao espacial de impactos negativos sobre a vizinhanga

imediata.
TABELA 8
1 Impactos limitados a um raio de 0 a 1 km
2 Impactos limitados a um raio de 1 a 3 km
3 Impactos limitados a um raio de 3 a 5 km
4 Impactos que ultrapassem um raio de 5 km

5.2.4 - indice Temporalidade (IT):

O IT variade 1 a 4 e se refere a resiliéncia do espaco em que se insere o empreendimento.

Avalia a persisténcia dos impactos negativos do empreendimento.

TABELA 9
1 Imediata - de 0 a 1 ano apds a instalagdo do empreendimento
2 Curta - superior a 1 e até 3 anos apés a instalagdo do

empreendimento

3 Média - superior a 3 e até 5 anos apos a instalagdo do
empreendimento

Longa - superior a 5 ap0ds a instalacdo do empreendimento
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5.2.5 - indice Comprometimento de Infraestrutura da Vizinhanga (ICIV):

O ICIV varia de 0 a 3, avaliando o comprometimento sobre a integridade de fracao
significativa espaco fisico impactado pela implantagdo do empreendimento. Este indice leva em

consideracdo a NR 9284/1986 na categoria infraestrutura.

TABELA 10

0 Infraestrutura da Vizinhanga ndo esta comprometida (energia
elétrica, agua, ETE, drenagem, residuos sdlidos sistema viario)
e empreendimento ou mitigacdes contribuem com melhoras
nestes servigos.

1 Infraestrutura da Vizinhanca ndo estd comprometida (energia
elétrica, agua, ETE, drenagem, residuos solidos sistema viario).
2 Infraestrutura da Vizinhanca estd comprometida (energia

elétrica, agua, ETE, drenagem, residuos sélidos sistema viario),
porém empreendimento ou medidas mitigadoras podem
melhorar.

Infraestrutura da Vizinhanga estd comprometida (energia elétrica,
agua, ETE, drenagem, residuos sélidos sistema viario) e o
empreendimento ndo possui medidas mitigadoras efetivas.

5.3. ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS NO EIV

O EIV deve ser executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do
empreendimento incluindo a analise e avaliacdo de impactos dos aspectos indicados a seguir. Os
aspectos indicados a seguir podem ndo estar previstos para o empreendimento ou local de
implantacdo, desta forma, ndo ha necessidade da avaliagdo de todos os impactos relacionados.
Da mesma forma, podera ser necessario indicar aspectos que ndo foram aqui elencados e que
podem ser desencadeados pela implantacdo ou operacdo do empreendimento. Os impactos
devem ser considerados para fase de obra e de operacdo do empreendimento. No entanto, para
cada deverdo ser indicados no Estudo de Impacto de Vizinhanca - EIV, os impactos potenciais se

houverem, bem como os seus planos de contingéncia quando necessarios.

| - Adensamento populacional;
Il - Equipamentos urbanos e comunitarios;

Il - uso e ocupacao do solo;
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IV - Valorizagdao imobiliaria;

V - Geragdo de trafego e demanda por transporte publico;
VI - ventilagdo E iluminagao;

VII - paisagem urbana e patrimonio natural e cultural;

VIII - ruidos;

IX - EmissOes atmosféricas;

X - Interferéncia na infraestrutura urbana;

XI - interferéncias no ambiente natural;

XIl - geracdo de residuos;

5.4. VALOR DE COMPENSAGAO DO EMPREENDIMENTO

Quanto ao cdlculo do valor de compensacdo do empreendimento ZIKELI, de acordo com a
metodologia da LEl COMPLEMENTAR N° 24/2018, o valor de compensacdo é de 87,25 CUB’S,

conforme calculo demonstrado abaixo:

Tabela 14. Valor de Compensagdo - ZIKELI

D
ZACC | ZACS | ZACER | ZEE | ZAV | ZEI | ZEIS | outros

A B

NIOU'&UJNHk

BAIXA

1 ‘ mas o empreendimento
& demanda reprimida no municipio

Impactos limitados a um raiode 03 1 km
Imediata | de 03 1ano apos a instalacdo do

i
10 -
RS 278,

A (o
da

npr

203.278,01

RBEBE&YGGLSRGRE
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MATRIZ QUALIQUANTITATIVA - ZIKELI

4| A C
DO
9
1 .~ - -
2 | Geragdo emprego e renda POSITIVO
3 | Geragdo de tributos POSITIVO
(4 1 Alteragdo da qualidade do ar por emissdo de particulados NEGATIVO
5| 2 Alteracdo da qualidade das dguas superficiais e subterraneas NEGATIVO
(6| 3 Alteragdo no escoamento natural das dguas pluviais e impermeabi  NEGATIVO
Alteragdo no volume de tratego de veiculos e interteréncia na
7_ 4 mobilidade NEGATIVO
8 5 Alteracdo da paisagem local NEGATIVO
9_ 6 Pressdo nas unidades de destinacdo e disposigdo de residuos NEGATIVO
10 7 Aumento do desconforto acustico na vizinhanga NEGATIVO
11 8 Aumento no consumo dos recursos naturais NEGATIVO
| Contaminagdo do solo por componentes quimicos, 6leos,
12 9 soloventes NEGATIVO
13 10 Aumento no consumo de energia elétrica NEGATIVO
14

DAD

4

A » =
4

25,00

25,00

95,50

Ver tabela resumo

104,50

Ver tabela resumo

104,10

Ver tabela resumo

104,70

Ver tabela resumo

104,30

Ver tabela resumo

95,50

Ver tabela resumo

76,90

Ver tabela resumo
104,50 Ver tabela resumo
76,50

Ver tabela resumo

104,50

Ver tabela resumo

50

50

30

30

50

30

50

50

30

POSITIVO

POSITIVO
47,75
52,25
52,05
73,29
73,01
47,75
53,83
52,25
38,25

73,15

pLa s NDICE DEMAGAITUDE Sl B [ B ) e e B 4508 e REa s e
16
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Impacto

+/-

Descrigao do Impacto

Medidas Mitigatorias

%

MITIGAGAO

5. Alteraco da paisagem local

houve uma interferéncia na
paisagem natural.

trazem uma harmonizacdo da paisagem;
- Cuidados com o paisagismo no interior do lote, grama aparada, poda adequada da vegetacdo exotica.

- POSITIVO 0 empreendimento ofertaem -
Geragdo de emprego e renda média 53 vagas de emprego.
POSITIVO Geracdo de tributos municipais,
Geragio de tributos estaduais e federais com a
industrializacdo e comercializacdo
de bens.
NEGATIVO Nas dreas de producdo, | - Instalacdo de sistema filtrante para retencdo das particulas: filtro mecanico contendo mantas de fibra de vidro com densidade 50%
2 3 principalmente nos setores de | progressiva;
& Alterag?o:i B edaus do pintura de pecas, ou que possam | - Monitoramento e limpeza do sistema filtrante;
ar por emissdo de S B o S s - 4 - £ A
R gerar : materiais  particulados | - Efetua.r c’h?rlan.l?nte, ou conforme neces‘SIdade, a limpeza nas vLas de acesso (no mter!or do Ictte) e estac!onamento de veiculos.
sendo dispersados pelo ar. - Maquinario utilizado devera estar em dia com suas manutencdes periddicas para evitar queima excessiva de compostos de carbono
como: Oleos lubrificantes e combustiveis.
NEGATIVO Pela contaminacdo através de | - Aplicacdo das medidas dispostas no PGR para a coleta, disposicdo e destinagdo dos residuos 3 empresas licenciadas para tal 50 %
residuos de alta toxicidade, facil | finalidade;
contaminagdo, dos quais podem | - Treinamentos as funcionarios responsaveis pela manipulagdo de residuos serdo treinados em Seguranga € manuseio de residuos a fim
3 8 ser carreados pelas aguas. Os | de prevenir acidentes com danos materiais, pessoais e ambientais. O contetido do treinamento é conforme segue:
?' v da. q_ualldade e produtos utilizados na industria - A finalidade do programa de Gerenciamento de Residuos;
aguas superficiaise : D z )
5 encontram-se  descritos  no - Quais s30 os residuos gerados na empresa;
subterraneas “Inventdrio de Produtos Quimicos - Caracteristicas dos residuos gerados e manuseio seguro;
Empregados na Producgdo” (pag. - Acdes corretivas e de emergéncia.
21, do Estudo Ambiental
Simplificado (EAS) em anexo)
NEGATIVO Com a implantacdo das | - Sistema de drenagem no interior do lote, com destinacdo de parte das dguas pluviais para a lagoa artificial de contencdo, reduzindo o 50%
edificacdes no lote houve a | impacto durante as fortes chuvas;
impermeabilizacdo de uma &rea | - Disponibilizacdo de ampla drea de infiltracdo dentro do lote (superior 3 200.000 m?) inclusive com cobertura vegetal;
de 12.03442 m?,
3. Alteracdo no escoamento correspondendo a 5,57 % de
natural das dguas pluviais e impermeabilizacdo do terreno.
impermeabilizacdo do solo Também, devido a implantacdo
das edificacdes houve
interferéncia no padrdo natural
de escoamento das dguas
pluviais.
NEGATIVO Aumento do trafego de veiculos, | - Implantacdo do novo acesso/escoamento do empreendimento, através da Marginal Leste a ser executado conforme o projeto 30%
principalmente de funcionarios, | executivo — Volume Il — EIT, com sinalizacdo adequada para veiculos, pedestres e ciclistas;
4. Alteracdo no volume de fornecedores e entregas.
trafego de veiculose Interferéncia na  mobilidade
interferéncia na mobilidade devido ao acesso de veiculos
entre BR — empreendimento e
vice-versa.
NEGATIVO Com a construcdo das edificacdes | - Recur 30 das. A des. das.mc 30%
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10. Aumento no consumo de
energiaelétrica

geral, utiliza muitos
equipamentos que necessitam de
energia elétrica, tais como: Soldas
elétricas, perfuracdo, moldes e os
mais diversos de acordo com as
necessidades da industria.

palestras programas de gerenciamento, bem como uso de placas de orientacdo e sistemas econdmicos. Utilizagdo de equipamentos, se
possivel, mais econdmicos no consumo, ex.: Iampadas LED, equipamentos com maior eficiéncia energética.

NEGATIVO Producdo de residuos solidos e | - Aplicacdo de PGR; 50%
liquidos (perigosos e ndo | - Orientacdo através de palestras bem como uso de placas de orientacdo e destinacdo dos residuos;
perigosos). - Separacdo dos residuos passiveis de reciclagem: plasticos, papéis, cavacos de aco, restos de metais nobres. Os cavacos de aco sdo
6. Press3o nas unidadesde vendidos para reciclagem na GERDAU, os metais nobres também s8o destinados a empresa especializada;
destinacdo e disposicio de - Reutilizagdo de estopas apos lavacdo industrial (Aproximadamente 2.400 estopas sao fornecidas mensalmente pela Alsco Toalheiros
residuos Industriais, as quais sdo reutilizéveis apos lavacdo industrial);
- Acondicionamento e destinacdo a empresa CTR Joinville (Aterro Classe |, lIA e 1B e Tratamento de Efluentes) associada da ABETRE.
Atividades de negécios da empresa: 38.22-0-00 - Tratamento e disposicdo de residuos perigosos e 38.21-1-00 - Tratamento e
disposi¢do de residuos n3o-perigosos;
NEGATIVO Durante o horario de | - Isolamento acustico, das areas que geram maior ruido; 30%
funcionamento da industria, as | - Uso adequado de EPI's para os colaboradores;
7. Aumento do desconforto operacdes necessarias para a| - Manter a execugdo das atividades ruidosas em areas distantes das extremas do lote.
acustico na vizinhanga producdo, geram ruido nos
diversos setores da industria e
pela movimentacdo de veiculos.
NEGATIVO Agua: a captacdo da agua para o | - Disponibilizacdo de mais de 200.000 m? de dreade infiltrac3o no terreno; 50%
8. Aumento no consumo de empreendimento é feita através | - Manutencdo de areas verdes no lote.
recursos naturais de um pogo tubular (poco
artesiano)
NEGATIVO Os controles de todo material | - Seguir os programas/controles ambientais; 50%
descartado, sendo eles residuos | - Os controles de todo material descartado, sendo eles residuos gerados nas diversas areas do setor da industria, devem ser recolhidos
gerados nas diversas areas do | e descartados de forma segura;
9. Contaminagdo do solo por setor da industria, devem ser | - Sua contengdo deve ser feita de forma que evite a contaminag&o do solo e posso ser recolhida de forma segura e destinados a locais
componentes quimicos, oleos, recolhidos e descartados de | licenciados para tal;
solventes forma segura. Sua contencgdo | - Orientacdo através de palestras bem como uso de placas de orientagdo e destinac3o dos residuos.
deve ser feita de forma que evite
a contaminacdo do solo e posso
ser recolhida de forma segura.
NEGATIVO | O empreendimento de modo | Aplicacdo de Programa de Economia Energética orientando para o uso racional e consciente dos recursos energéticos, através de 30%
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6 CONCLUSAO

As interacGes do empreendimento - Industria Zikeli com o meio ao qual estd inserido, no
caso o Bairro Vdarzea do Ranchinho, relatados neste Estudo de Impacto de Vizinhancga, sdo o
resultado de 39 anos da Industria na Cidade de Balnedrio Camboriu.

A Industria é uma das poucas, sendo a Unica, empresa de porte Grande na cidade de
Balnedrio Camboriu produzindo maquinario de tecnologia prépria de modo “quase” artesanal. A
Industria Zikeli é fonte de renda para 53 empregados até a data presente deste estudo e
referéncia na producdo de maquinario de alta tecnologia.

A exportacao de maquindrio para outros estados traz uma parte importante da renda
para o municipio. Uma visdo mais ampla da capacidade do municipio de Balneario Camboriu, do
qual constréi sua imagem através do turismo e construgdo civil, de que este também é
referéncia em tecnologia e tem total capacidade de ser explorada na regido, apenas das suas
limitacdes geograficas.

Dos impactos, considerando o porte da empresa, sdo mitigados desde sua fundacao,
aplicando programas de gerenciamento de residuos e ambientais. Os colaboradores, todos
possuem EPIs necessdrios para suas atividades e a prépria industria possui um ambulatdrio
préprio para atendimentos de emergéncia no caso de acidentes que possam ocorrer.

Os impactos, resultados da atividade da industria, estes como: Ruido, deslocamento de
veiculos de grande porte sobre as vias, movimentagdo de funcionarios, ficam restritos a drea da
industria, pois as distancias da Industria até dreas onde a maior concentracao de unidades
habitacionais e a localizacdo da industria, sdo barreiras fisicas para que esse tipo de impacto
negativo possa contribuir significativamente.

A empresa possui LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAO do qual data de 27 de Novembro
de 1996, sendo que os controles ja eram exigidos na licenga.

Ainda na area maior da Industria (AID), a mesma mantém as caracteristicas pretéritas a
implantacdao da industria, com avanco de espécies nativas, o que pode ser observado com a
regeneracdo da floresta nativa sobre a plantacdo de Pinus sp., e a presenca de espécies
vulneraveis como a Campomanesia reitziana (CNCFlora, 2021).

Portanto, A Industria Zikeli dos fatos relatadas neste estudo e pelo tempo de operacdo em
Balneario Camboriu, esta ndo é somente um empreendimento na cidade, mas também um simbolo,

uma referéncia, que contribui com a histdria da cidade de Balneario Camborid.
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