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APRESENTACAO

Com o intuito de dar acesso as propriedades marginais a BR-101 pista Norte entre o km

130 + 396 ao km 129 + 111 referente aos imdveis de Flechabus Brasil transportes e Turismo LDTA,

Posto Irmdos da Estrada LTDA, e ZIKELI marginal direita, sentido Floriandpolis - Curitiba, da BR -
101; a Versal Engenharia e Consultoria Ltda. encaminha nesta oportunidade:

1. Projeto Executivo de Engenharia Vidria de Acesso a Propriedade Marginal— Volume | -

Memorial Descritivo e Estudos

2. Projeto Executivo de Engenharia Viaria de Acesso a Propriedade Marginal — Volume Il —

composto pelas seguintes plantas;

(\

Mapa de Localizac¢ao;

Planta de Implantacdo do Imdvel;
Levantamento Topografico Planialtimétrico;
Projeto Geométrico;

Projeto de Terraplenagem;

Projeto de Drenagem de Aguas Pluviais;
Projeto de Pavimentacao;

Projeto de Sinalizacao Viaria;

Projeto de Sinalizacdo de Obras;
Projeto de Interferéncias;

Implantacao;

Projeto de lluminacdo

S N N N N N U N N N NN

Gabarito de Giros.

3. Projeto Executivo de Engenharia Viaria de Acesso a Propriedade Marginal— Volume Il —

Esquema Construtivo.
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INTRODUCAO

As medidas propostas nesse trabalho visam promover execucdao da Marginal de acesso a
Rodovia Federal BR-101 sentido Norte que se inicia no km 130+396 ao km 129+111 (conforme
indicacdo de placas na rodovia) de maneira técnica e economicamente vidvel, atendendo as
exigéncias dos 6rgaos competentes, bem como as necessidades do Requerente.

Para tanto, sdo apresentados os estudos realizados e as justificativas que embasam todos
os projetos componentes deste trabalho, visando ndo apenas a implantacdo do referido acesso,
como também a execugdao do mesmo com menor interferéncia possivel as condi¢bes atuais da
rodovia, mantendo assim a seguranga dos usuarios e executores da obra.

Para a elaborac¢do do projeto os manuais utilizados sao:

- Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas - DNIT - 2010

- Manual de Acesso de Propriedades Marginais de Rodovias Federais — DNIT - 2006
- Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais — DNIT - 1999

- Manual de Projeto de Interse¢des — DNIT - 2005

- Manual de Sinalizagdo — DNIT - 2010

- Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito — DENATRAN - 2007

- Manual de Sinalizacdo de Obras e Emergenciais em Rodovias — DNIT - 2010

- Manual de Pavimentacdo — DNIT — 2006

- Manual de Drenagem de Rodovias — DNIT — 2009

- Manual de Hidrologia Basica para Estruturas de Drenagem — DNIT — 2006

- Manual de Estudo de Trafego — DNIT — 2006

- Manual de Procedimentos para o Tratamento de Pdlos Geradores de Trafego — DENATRAN —
2001.

Além destes e instrucdes foram utilizadas normas brasileiras como referencia para
projeto.

Todo o trabalho estd registrado em relatérios e desenhos, assim como seus arquivos

fornecidos em meio digital.
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1. IDENTIFICACAO

1.1 REQUERENTE

FLECHABUS BRASIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Rua: Avenida Santa Catarina, n2 347, Sala 18/19.

Bairro: Estados

CEP: 88-339-005

Telefone: (047) 3261-0600
1.2 IDENTIFICAGCAO DO PROJETO

O Projeto desenvolve na marginal de acesso a Rodovia Federal BR-101 sentido Norte que
se inicia no km 130+396 ao km 129+111, no municipio de Balneario Camborit/SC.
1.3 RESPONSAVEL PELO PROJETO

VERSAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

Rua Ottokar Doerffel, 1723, Anita Garibaldi, CEP: 89203-307, Joinville/SC.
1.4 CORPO TECNICO RESPONSAVEL

Eng? Civil Sidney Franco de Carvalho — CREA SC 053.742-0;
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1.5 LOCALIZACAO

A area de estudo esta localizada a margem direita da dista norte da BR-101 no Municipio

de Itajai, suas coordenadas de Latitude 26°58'56.90"S e Longitude 48°40'26.00"0.

Figura 1- Localizagdo do imdvel vista aérea. Fonte: Google Earth (2013).
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2 GEOLOGIA E GEOTECNIA

2.1 GEOLOGIA REGIONAL

A regido centro-norte do estado de Santa Catarina é ocupada em sua maior parte pela
unidade geoldgica denominada de Complexo Granulitico de Santa Catarina, compondo quase que
a totalidade do denominado “Macico Mediano”. (Hasui Et al. 91975).

Como entidade geotectbnica, mantém sua individualidade estrutural e petroldgica até as
proximidades do municipio de Garuva.

O complexo granulitico de Santa Catarina constitui-se presentemente na entidade
geotectdnica do Escudo Catarinense, sobre o qual persistem as menores restricdes quanto ao seu
posicionamento cronoestratigrafico, limites, origem e evolucao.

A caracterizacdo petrografica de seu diversificado espectro litolégico inclui, além dos
gnaisses hipersténicos quartzo feldspdsticos amplamente dominantes, as seguintes associagdes:
ultramafitos, gnaisses calcissilicaticos, kinzigitos, anortositos, eventualmente fucsiticos e
formacdes ferriferas (Hartmannetal 1979; Silva e Dias 1981).

A colaboracdo cinza esverdeada que caracteriza as diversas variedades de gnaisses
componentes do complexo é talvez a principal caracteristica mesoscopica desse terreno.

Sdo em geral marcadamente bandados de composigdo quartza-feldspatica com clino e/ou
ortopiroxénio, além da hornblenda como maficos principais.

No interior da unidade de gnaisses quartzo-feldspaticosleuco a mesocraticos, ocorrem
inumeros corpos lenticulares com composicdes petrograficasdas mais diversas. Na regido do
municipio de S3o Francisco do Sul destacam-se os “quartzitos” e as “Formacdes Ferriferas
Bandadas”.

Os quartzitos ocorrem numa espessura de 1 al0 metros, aflorando por distancias que
chegam a ordem de dezenas de metros. As cores variam do branco ao verde nas variedades
fucsiticas. Em geral sdo quartzitos muitos puros, com teores médios de quartzo em torno de 97%.

As formacdes ferriferas Bandadas, da mesma forma que os quartzitos, sdao constituidos
por corpos lenticulares de pequena envergadura com espessura maxima de poucas dezenas de

centimetros a poucos metros.
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As formacgdes ferriferas sao silicicas.
O conteudo de ferro da mineralizagdo primaria s6 localmente atinge mais de 50%. O grau

de intemperismo na regido centro-norte do estado de Santa Catarina é muito elevado.

2.2 GEOLOGIA LOCAL

O litoral Centro-Norte do Estado de Santa Catarina estda localizado entre as
desembocaduras dos Rios Tijucas (ao sul) e Rio Itapocu (ao norte). Caracteriza-se por ser uma
regido costeira possuidora de boa drenagem continental, ocorrendo ali alguns dos mais
importantes rios do Estado, dentre aqueles de vertentes voltadas para o Oceano Atlantico (SANTA
CATARINA, 1986). Tal caracteristica alia-se a presenca de importantes recursos naturais (hidricos,
pesqueiros, madeireiros, entre outros) e turisticos, o que possibilita o desenvolvimento de
municipios importantes na economia do Estado (como por exemplo: Itajai, Balnedrio Camboriu).

As rochas mais antigas da regido pertencem a unidade Complexo Granulitico de Santa
Catarina, cronogeologicamente Arqueana, englobando diversos tipos litoldgicos, resultantes de
um polimetamorfismo, compreendendo gnaisses quartzo-feldspaticos, milonito-gnaisses,
gnaisses-cataclasticos, migmatitos, ultramafitos, anortozitos, quartzitos e kinzigitos. Essas
litologias sdo de dificil separacdo cartogréfica, devido ao intenso tectonismo ocorrido na drea e
atualmente mascarado pelo intemperismo fisico e quimico, por isso mesmo, incluidas dentro de
uma mesma sequliéncia litoestrutural.

Os gnaisses-feldspaticos sdo a litologia predominante, possuem granulometria média a
fina, coloracdo cinza clara a cinza escura. Apresentam estrutura levemente foliada a praticamente
isétropa; em alguns locais a foliacdo pode ser bastante nitida, apresentando bandas mais escuras
e mais claras alternadas. A mineralogia essencial compreende plagiocldsio, quartzo, hipersténio,
diopsidio e hornblenda.

Os ultramafitos apresentam estrutura isétropa a levemente foliada, podendo-se observar
com freqUiéncia uma nitida orientacao sub-paralela dos cristais, geralmente concordantes com as
encaixantes. A granulacdo é média, variando de fina a extremamente grosseira. Os minerais

essenciais dos ultramafitos sdo hipersténio, diopsidioehornblenda.
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2.3 ENSAIOS DE LABORATORIO

2.3.1 Sinopse

A diversidade e a diferenca de comportamento apresentada pelos diferentes solos
naturalmente agrupados em conjuntos distintos remetem ao estudo das propriedades aos quais
estes solos sdo atribuidos, a fim de trazer o reconhecimento destes e objetivando a seguranca e
economia dos projetos.

A classificacdo dos solos, do ponto de vista de engenharia, tem como objetivo sua divisdo
em grupos pré-determinados, compostos por solos de caracteristicas e propriedades geotécnicas
semelhantes, orientando ao melhor método de investigacdo necessario para estimar seu provavel
comportamento. Os solos podem ser classificados quanto a sua origem, quanto a sua evolucdo
pedogenética e quanto ao tipo e comportamento, sendo esse uUltimo mais empregado na
engenharia.

O estudo geotécnico objetiva o detalhamento das condi¢des do solo de fundagao
existente na drea de estudo, visando a caracterizacdo qualitativa e quantitativa das condicionantes
e problemas geotécnicos existentes, sendo os solos classificados em termos de granulometria,
plasticidade e indice de suporte Califérnia.

A caracterizacdo geotécnica do local se deu em fung¢do da determinacao do ISC (ou CBR),
concomitantemente ao ensaio de compactacdo, através de ensaios laboratoriais, conforme
diretrizes das normas NBR — 9895/1987 - Solo — indice de Suporte Califérnia — Método de ensaio e

NBR — 7182/1986 - Solo — Ensaio de Compactacdo, respectivamente.

2.3.2 Compactagao dos solos

A técnica de compactacdo teve inicio em 1933 com o engenheiro norte-americano Ralph
Proctor, que publicou varios artigos onde mostrava que em um aterro ao realizar um certo
numero de passadas de um determinado equipamento, a massa especifica resultante estava em

funcdo da umidade que o solo se encontrava.
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A compactacao é a densificagdo do solo por meio da redugdo do volume de seus vazios
(remocdo do ar), o que requer aplicacdo de energia manual ou mecanica e, objetiva a melhoria e
estabilidade de propriedades mecanicas dos solos:

e Reducdo da compressibilidade;

e Aumento de resisténcia;

e Reducdo da variagao volumétrica por umedecimento e secagem;
e Reducdo na permeabilidade.

A compactacdo dos solos depende fundamentalmente da massa especifica seca (ys), do
teor de umidade (h), da energia de compactacdo e do tipo de solo.

Os solos em seu estado natural apresentam elevado indice de vazios, que sao ainda
aumentados quando se fazem necessarios processos de escavacbGes e de transportes desse
material, em geral se espera com a compactacado a ndo variacdo volumétrica quando o solo sofrer
saturagao.

Em ensaios de compactacdo para um mesmo peso de solo, para uma determinada
energia e com diferentes teores de umidade, pode-se calcular a massa especifica através dessas
umidades, obtendo assim a curva de compactacdo. Essa curva estd divida em dois ramos, o ramo
seco e o ramo Umido. O ponto de divisdo desses ramos se da, quando se obtém a massa especifica
seca maxima de uma amostra, sendo que a umidade nesse ponto é denominada umidade 6tima
(hot).

O ensaio Proctor Normal corresponde ao efeito de compactagao com os equipamentos
convencionais de campo onde a energia de compactagdo ¢ de 6,06 kg.cm/cm3. O recipiente
cilindrico tem aproximadamente 943 cm3, onde o solo é compactado sob a acdo de 25 golpes de

um soquete, pesando 2,5 kg, caindo de 30,48 cm de altura em trés camadas sucessivas.

2.3.3 Descri¢ao dos Procedimentos

Foram coletadas 05 (cinco) amostras para ensaios de compactagdo, as quais se referem a
dois pontos distintos, coletadas com o método de Sondagem a trado (ST).
O processo de ensaio iniciou com a divisdo em cinco partes iguais da amostra, preparada

conforme a NBR 6457, cuja secagem se fez previamente ao ar até a umidade higroscépica.
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Inicialmente misturou-se uma determinada quantidade de dgua na amostra, de forma
gue a mesma ficasse perfeitamente homogeneizada e com umidade em torno de 5% abaixo da
6tima presumivel. Essa amostra foi entdo compactada no molde cilindrico, em 3 camadas iguais,
por aplicacdo de 26 golpes distribuidos uniformemente sobre a superficie de cada camada. Apds
obter o peso desse solo compactado, considerado como solo Umido, retirou-se uma pequena
amostra do interior da segunda camada compactada, verificando assim a umidade da amostra
total. Posteriormente, esse processo foi repetido quantas vezes necessdrias para a obtencao da
curva de compactacdo, com 5 pontos, sendo dois para o ramo seco, dois para o ramo Umido e o
ponto de densidade seca maxima.

Apds a obtencdo dos resultados de todos os ensaios, estes foram plotados em um grafico.

2.3.4 indice Suporte Califérnia — 1SC ou CBR

A capacidade de suporte de um solo compactado pode ser medida através do método do
indice de suporte, que fornece o “indice de Suporte Califérnia - ISC” (California Bearing Ratio -
CBR), idealizado pelo engenheiro O. J. Porter, em 1939, no estado da Califérnia - USA. Trata-se de
um método de ensaio empirico, adotado por grande parcela de drgdos rodovidrios, no Brasil e no
mundo. Além da determinacdo do indice de suporte Califérnia (CBR), o ensaio permite também
determinar a expansao do solo.

O CBR é obtido através da relacdo entre a pressdo necessaria para produzir uma
penetracdao de um pistdo num corpo de prova de solo, e a pressdao necessaria para produzir a
mesma penetracdao numa mistura padrao de brita estabilizada granulometricamente. Essa relacdo
é expressa em porcentagem. Através do ensaio de CBR é possivel conhecer qual sera a expansao
de um solo sob um pavimento quando este estiver saturado, a qual também fornece indicagdes da
perda de resisténcia do solo com a saturacdo. A expansdo é obtida através de leituras de

deformacado, ou seja, aumento ou retracao da altura do material.

2.3.5 Descri¢ao dos Procedimentos

Foram coletadas 05 (cinco) amostras para ensaios de CBR, as quais se referem a quatro

pontos distintos, coletadas com o método de Sondagem a trado (ST).
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O processo de ensaio se deu inicio apds o ensaio de compactagdo. Com os valores de
densidade seca maxima e umidade 6tima, moldaram-se trés corpos de prova (CP) para ensaio de
CBR, sendo 01 (um) no ramo seco, 01 (um) no ramo Uumido e 01 (um) na umidade 6tima. Essas
moldagens se deram compactando o solo dentro do cilindro, especifico para CBR, através de 5
camadas com 55 golpes, uniformemente distribuidos em cada uma destas camadas. Apds essa
moldagem, os CP’s foram emersos em agua, para saturacdo, onde permaneceram durante 96
horas, sendo que a cada 24 horas foram realizadas leituras de deformacao (expansao ou retracao).
Concluido o processo de saturacdo, os CP’s foram ensaiados a penetracdo, cujo carregamento
ocorreu em velocidade constante de 1,27mm/min, anotando-se a carga e a penetragdo a cada 30

segundos, até o tempo maximo estipulado.

2.4 RESUMO

Cumpridas as prescricdes normativas da sondagem SPT e de ensaios laboratoriais, de
forma sumarizada evidenciamos os seguintes aspectos:
eForam realizadas 05 (cinco) coletas de solo em quatro pontos distintos, sendo
gue em cada uma dessas amostras foram realizados ensaios de compactacdo e
CBR, na proporcdo de 01 (um) ensaio por amostra. O quadro abaixo detalha

melhor os resultados extraidos de cada ensaio para cada amostra:

Amostra CBR (%) Expansao (%): Densidade Seca Maxima (g/cm3): Umidade Otima (%):
1 8,26 0,22 1,726 15,9
2 6,77 0,51 1,754 13,9
3 7,47 0,93 1,618 18,5
4 6,24 1,37 1,858 12,9
5 8,97 1,33 1,804 13,9

Tabela 1 - Tabela de contagem de veiculos.
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3 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

3.1 METODOLOGIA

O levantamento Planialtimétrico foi realizado na faixa ndo edificante da BR101, no trecho
num trecho de aproximadamente 1,3 Km até a ponte existente.

Para o detalhamento da regido, tanto planimétrico como altimétrico, foi utilizada a
metodologia que possibilitou representar da melhor maneira possivel, a conformacdo do terreno.

Para isso foi implantada a poligonal planimétrica fechada e se¢des transversais altimétricas.

3.2 EQUIPE TECNICA

Os estudos realizados foram coordenados por um engenheiro responsavel, um

engenheiro condutor e um técnico em topografia, todos com larga experiéncia profissional.

3.3 APARELHOS UTILIZADOS

Foi utilizada uma Estacdo Total marca “TOPCON” modelo “GPT-3107 W” (Precisao
angular: 2”, precisdo linear 2mm + 2ppm) de procedéncia Japonesa, um par de Receptores GPS
GEODESICO de dupla freqiiéncia (L1-L2) Topcon GR3 RTK, com 72 canais paralelos para sintonia de
até 12 satélites simultaneamente; recepgao e gravacao de codigo C/A e portadora L1/ L2. Precisdo
diferencial de 5mm + 1 ppm no modo estatico para distancias de até 100 km; e precisao
diferencial de 3mm + 2 ppm no modo RTK para distancias de até 6 km. modelo, largamente
utilizado para levantamentos cadastrais em areas urbanas e rurais.

O Sistema GPS (Global Positioning System — Sistema de Posicionamento Global) é
composto de 24 satélites que estdao a uma érbita de aproximadamente 20200 km de altitude.

Através da Geometria Analitica é possivel determinar o posicionamento de pontos com
Coordenadas Geodésicas baseando-se no tempo que levam os sinais emitidos pelos satélites até
chegarem ao receptor.

O processamento dos elementos obtidos em campo foi todo feito em meio digital
utilizando-se o software Topcon Tools, que analisa os dados obtidos e determina a posi¢ao dos

pontos.
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3.4 SERVICOS TOPOGRAFICOS

Os servicos topograficos de locacdo de todo o projeto ficardo a cargo da executora,
compreendendo a marcacdo dos eixos, greides, pontos de "offset", etc., baseados nos elementos
fornecidos pelas plantas, desenhos, etc., bem como as realocacdes que se fizerem necessarias em
razdo da destruicdo ou perda de marcos de referéncia.

Todas as RN, poligonais, projetos geométricos, e demais elementos, serdo verificados
pela empresa EXECUTORA para a locagdo da obra.

O controle topografico da execucao da terraplanagem exigird a presenca normal e
continua de equipe de topografia, que permanecerd a disposicdo da obra até a conclusdo dos

servigos.

3.5 MARCOS DE APOIO OU REFERENCIA

Nos anexos é apresentada a monografia do marco V-165, empregado no levantamento.
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4 USODOSOLO

A drea de projeto esta contida dentro do Plano Diretor Municipal de Balnedrio Camboriu
em vigor na se¢ao de Microzoneamento identificada como ZAV-I-B (Zona de Atividades
Vocacionadas) as vagas de estacionamento para dreas nao residenciais esta na proporc¢do de uma
para cada 25 metros quadrados de area construida conforme Lei n° 10/2007 e Mapa de

Microzoneamento.

Figura 2 - Mapa de Uso do Solo. Fonte: Municipio de Balnedrio Camborid.
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Tabela 2 - Tabela de indices Urbanisticos.
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5 PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico foi desenvolvido conforme Manual de Projeto Geométrico de
Travessias Urbanas, Manual de Acesso de Propriedades Marginais de Rodovias Federais Manual de
Projeto Geométrico de Rodovias Rurais.

Foi amparado pelos elementos contidos no Estudo Topografico, Estudo de Trafego e
Estudo Geotécnico.

A velocidade diretriz do projeto adotada foi de 60 km/h, tendo em vista tratar-se de uma
via de fluxo unidirecional com largura de 7,20 sendo divididas em duas pistas carrogaveis de 3,50
metros a partir da linha de marcacdo de bordo de pista.

O trecho de lado externo da pista marginal ou seja de frente as propriedades foram
projetados passeio de pedestres além de acessibilidade para cadeirante em forma de rebaixo com
1,50 metros de largura e meio-fio do tipo MFC-05 sem sarjeta.

As pistas de cada imdvel tem largura suficiente de entrada ou saida de um veiculo com
tamanho superior ao projetado de forma que ndo invadira a pista contraria conforme planta de
Gabarito de Giros.

Os greide longitudinal tem inclinacdo inferior a 4% ja que se trata de um trecho com
topografia plana.

O taper de saida da pista de acesso a BR-101 também se encontra préximo a passarela,
mas ndo existe nenhum impeditivo ja que foram projetados dispositivos de sinalizacdo de
seguranca rodovia do tipo New Jersey.

- Seus parametros de entrada sdo:

e Taper de desacelera¢ao de 100 para 60 km 85 metros
e Faixa de desaceleracao 35 metros
e Ramo de entrada de 6 metros de largura
- Seus parametros de Saida sao:
e Taper de aceleragao de 60 para 100 km 85 metros
e Faixa de desaceleragdo 115 metros

e Ramo de saida de 6 metros de largura
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A pista também conta com caimento tipo simples com 1% de queda para o lado interno
sentido a Rodovia BR-101.

J4 no trecho de entrada referente ao taper no bordo da pista serda executado uma
defensa metalica ligando para protecdo dos motoristas, de mesma forma trechos com distancias
inferiores a 10 metros de largura entre a marginal e a rodovia foram equipadas com este
dispositivos além de atenuador de impacto.

Para aumentar a seguran¢a de pedestres onde existem as travessias de drenagem no
canteiro onde existem bueiros circulares foram projetadas cercas de protecdo do tipo tela e
mourdes com altura de 1,80 e espagamento entre 2 metros para cada mourao.

A entrada de acesso ao posto de atendimento da Autopista sera pela marginal e saindo

pela BR.

FAIXAS DE ACELERACAD

— —
e — e
1 —__.l
comprimento da faixa r transicd@o
de aceleracdo

FAIXAS DE DESACELERACAO

— R o
b Lo S——
transicéo comprimento da faixa
de desaceleracao

Figura 3 - Imagem de tapers de aceleragdo e desaceleragdo.

O projeto geométrico se encontra dentro do Volume Il.
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6 INTERFERENCIAS

Antes do inicio dos servicos a empresa EXECUTORA fara a pesquisa das interferéncias que
serdo mantidas ou removidas para que ndo sejam danificadas quaisquer galerias, tubos, caixas,
cabos, postes, etc., situadas na zona atingida pela terraplanagem ou areas préximas a mesma.

Devido a existirem rede de gas natural a geometria horizontal foi elaborada da forma
mais conveniente para se tiver o minimo de impacto possivel ficando bem claro em projeto onde
haverdo estas travessias.

Ale disso a drenagem existente era através de valas e sem do necessaria a remodelagem
ou mesmo o aproveitamento de tubulacées existentes.

Existem também a interferéncia de poste de energia elétrica e a nova configuragdo de
entrada do posto de atendimento da Autopista Litoral Sul.

Todas estas informacgdes estdo contidas no projeto de interferéncias do Volume Il
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7 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

7.1 CORTES, ESCAVACOES E TRANSPORTE.

Todo o material de corte que excede o aterro projetado (aprox. 2000m3) sera utilizado para
regularizacdo do canteiro e das margens da marginal.
As operacdes de corte compreendem:
v' Escavacdo dos materiais constituintes do terreno natural (isento do solo vegetal) até os
greides de terraplenagem indicados no projeto;

v" Transporte dos materiais escavados para aterro ou bota-fora;

v Eventuais retiradas de camadas de ma qualidade (solos brejosos) visando ao preparo das
fundagdes dos aterros. Esses materiais serdo transportados para locais previamente
indicados pela Fiscalizagdo, de modo a ndo causar transtorno a obra;

v Escavacdo de valetas provisorias de protecdo das cristas de corte e saias de aterro.

v Os taludes em corte deverdo ter razdo de 1 por 1 (vertical e horizontal);

v' Os taludes em aterro dever3o ter razdo de 1 por 1.5 (vertical e horizontal)

v Os taludes de corte e aterro entre os lados internos da marginal em relacdo a rodovia tém

configuracGes diferentes que conforme projeto de terraplenagem.

7.1.1 Equipamentos

A escavacdo de cortes sera executada mediante a utilizacdo racional de equipamentos
adequados, previamente aprovados pela Fiscalizagdo, que possibilitem a execugdo dos servicos
sob as condig¢des especificadas e produtividade requerida.

Poderdo ser empregados tratores, equipamentos com laminas escavo- transportadores,
ou escavadores conjugados com transportadores diversos. A operagdo incluir3,
complementarmente, a utilizacdo de tratores e motoniveladoras para escarificacdo, manutencao
de eventuais caminhos de servico e areas de trabalho, além de tratores para a operag¢ao de

"pusher".
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7.1.2 Execugao

v" A escavacido de cortes subordinaria aos elementos técnicos fornecidos ao Executante e em
conformidade com os desenhos de projeto;

v' A escavacdo serd procedida da execucdo dos servicos de limpeza e remoc3o da cobertura
vegetal, se houver;

v O desenvolvimento da escavacdo se procederd mediante a previsdo da utilizac3o
adequada, ou rejeicao dos materiais extraidos. Assim, apenas serdo transportados para
constituicdo dos aterros, os materiais que, pela classificacdo e caracterizacdo efetuadas nos
cortes, sejam compativeis com as especificacdes de execugdo dos aterros, ou através de
critérios estabelecidos pela Fiscalizacdo;

v' Constatada a conveniéncia técnica e econdmica de reserva de materiais escavados nos
cortes, para a confeccdo das camadas superiores das plataformas, serd efetuado o
depdsito dos referidos materiais para sua oportuna utilizacdo;

v/ As massas em excesso deverdo ser transportadas para locais previamente indicados pela
Fiscalizacdo;

v' Os derramamentos resultantes das operacdes de transporte ao longo ou através de
qualquer via publica, deverdo ser removidos imediatamente pela Executora.

v" Nos pontos de passagem de corte para aterro, a Fiscalizacdo deverd exigir, precedente
deste Ultimo, a execucdo de degraus até profundidade tal que se evite a ocorréncia de
recalques diferenciais, prejudiciais as plataformas;

v' Qualquer excesso de escavacdo, desmoronamento ou depressdo deverad ser preenchido
com material devidamente compactado e de qualidade adequada a critério da Fiscalizacao;

v' As valetas de protecdo das cristas de corte e sais de aterro deverdo ser executadas

simultaneamente com os servigos de terraplanagem nos locais indicados pela Fiscalizacao.
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7.1.3 Controle Tecnoldgico

O acabamento das plataformas de corte serda efetuado mecanicamente, de forma a
alcancar as conformacdes das sec¢des transversais de terraplanagem, admitidas as seguintes
tolerancias:

v Variacdo de cotas maximas de +/0,10m, com relac¢do as de projeto;

v Variacdo mdaxima de largura +/0,10m, para os limites externos das plataformas, n3o se
admitindo varia¢cdao para menos.

v' 0 acabamento do greide do projeto terd uma tolerancia na variacdo das cotas, em relac3o

ao projeto de +/0,05m.

7.2 ATERROS E COMPACTACAO

As operac¢des de aterro compreendem:

v Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aera¢do e compactacdo dos
materiais oriundos de corte para a construgao de corpo de aterro até 0,41 m abaixo da
cota correspondente ao greide de pavimentacao;

v' Descarga, espalhamento, homogeneizac3o, conveniente umedecimento ou aeracdo dos
materiais selecionados oriundos de cortes, para a construgdo de camada final de aterro até
a cota correspondente ao greide de terraplenagem;

v Eventuais descargas e espalhamento de materiais inertes (areias e/ou rachdo) destinados a
substituir os materiais de qualidade inferior (solos brejosos), removidos das fundagdes dos
aterros;

v' Eventuais reaterros de valetas provisdrias de protecdo de cristas de cortes e saias de
aterro.

No caso da preparacdao da camada final do greide de terraplenagem, as operacdes de

aterro deverdo der acompanhadas de compactacdo do material.

7.2.1 Materiais

Os materiais deverdo se selecionados dentre os de 12 e 22 categoria. Os solos para os

aterros deverdo ser isentos de materiais organicos micaceas e diatomaceas. A camada final dos
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aterros devera ser constituida de solos selecionados, dentre os melhores disponiveis. Nao serd
permitido o uso dos solos com expansdao maior do que 2%, a ndo ser que a Fiscalizacdo assim o

determine.

7.2.2 Equipamentos

A execucdo dos aterros devera prever a utilizacao racional de equipamentos apropriados
atendidas as condicdes locais e a produtividade exigida.
Na construcdo dos aterros poderdo ser empregados tratores de lamina, escavo

transportadora, rolos lisos, de pneus, pés de carneiro, estaticos ou vibratdrios.

7.2.3 Execucgao

v' A execucdo dos aterros subordinaria aos elementos técnicos fornecidos ao Executante de
conformidade com os desenhos de projeto;

v' 0O lancamento do material para a constru¢do dos aterros deve ser feito em camadas
sucessivas, em toda a largura prevista na secdo e em extensdo tais que permitam seu
umedecimento e compacta¢cdao de acordo com o previsto nestas especificagdes. Para o
corpo de aterro, a espessura da camada compactada nao devera ultrapassar 0,30m. Para
as camadas finais, essa espessura nao devera ultrapassar 0,20m.

v' Todas as camadas deverdo ser convenientemente compactadas. Para o corpo de aterros,
deverdo ter uma umidade 6tima, com tolerancia de +/3%, até se obter a massa especifica
aparente maxima seca correspondente a 95% da massa especifica aparente maxima seca,
do ensaio DNERME4764 (ou da ME7 PMSP) (Proctor Normal). Para as camadas finais, a
massa especifica aparente seca deve corresponder a 100% da massa especifica aparente
maxima seca do referido ensaio. Os trechos que ndo atingirem as condigdes minimas de
compactagdo e maxima de espessura deverdao ser escarificados e homogeneizados, de
acordo com a massa especifica aparente seca exigida;

v’ Para a constru¢do de aterros assentes sobre eventuais solos de fundacdo de baixa

capacidade de suporte devera ser prevista a remogao destes Ultimos, com respectiva
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substituicdo por camada de material inerte cuja superficie acabada atinja no minimo a cota
do lencol freatico;
Durante a construcdo, os servicos ja executados deverdo ser mantidos com boa

conformacdo e permanente drenagem superficial.

Controle Tecnolégico

O controle deverad ser feito seguindo algumas recomendacdes:
No minimo 1 (um) ensaio de compactacdo segundo o método DNERME4764 (ou da
ME7PMSP), para um mesmo material a ser utilizado no corpo do aterro, para cada 2000
metros quadrados de area aterrada;
No minimo 2 (dois) ensaios de compactacdo segundo o método DNERME4764 (ou da
ME7PMSP), para um mesmo material a ser utilizado na camada final do aterro, para cada
2000 metros quadrados de area aterrada;
No minimo 3 (trés) ensaios de determinacdo da massa especifica aparente “in situ” para
cada 2000 metros quadrados de plataforma referente a cada camada de aterro de no
maximo 20 cm de espessura e com base no ensaio de compactacao referido na alinea “a”;
No minimo 3 (trés) ensaios de determinacdo da massa especifica aparente “in situ” para
cada 2000 metros quadrados de plataforma referente a cada camada final do aterro e com
base no ensaio de compactacao referido na alinea “b”;
A liberagdo de uma camada se dara somente quando, no minimo 80% (oitenta por cento)
dos resultados, ultrapassarem o grau de compactacdo a 95% (noventa e cinco por cento)
daquele ensaio do Proctor Standard ou Normal obtido nas alineas “a” e “b”;
Para o controle de compactacao devera ser utilizado preferencialmente o método de Hilf,
sendo de responsabilidade da Executante ou de sua subcontratada a elaboracdo de tal

controle.

7.3 OBRAS DE PROTECAO DE TERRAPLENAGEM

Para a preservacao dos servicos de terraplenagem, deverd ser executada a drenagem de

protecdo. Esta drenagem constard basicamente de valetas de pé de talude, de crista, de bermas, e
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outras que se julgarem necessdrias para permitir o escoamento das dguas de modo a evitar

empocamentos, erosdes e satura¢des dos macicos.

7.3.1 Especifica¢gGes para execugao

v' REMOGCAO

Entende-se por remocao e substituicdo de solos inadequados do sub-leito a escavacdo e
substituicdo de materiais nitidamente instaveis do sub leito de corte e aterros, por condicdes da
umidade excessiva e de aeragdo praticamente invidvel (borrachudos), e/ou por caracteristicas
intrinsecas de baixo poder-suporte.

Apresenta-se sob forma de bolsGes ou em areas restritas, que possam afetar o bom
desempenho do pavimento a ser-lhes superpostos e cujo surgimento ndo possa ser atribuido a
impericia ou negligéncia na execugao dos servigos de terraplenagem.

v' ATERRO DE BORDO

Aterros sdo segmentos de rodovia/ruas, cuja implantagdo requer depdsito de materiais
provenientes de empréstimos, jazidas, até altura da base com forro de brita com 3cm de
espessura aproximadamente.

v' CORTE

Cortes sdao segmentos cuja implantacdo requer escavacao do terreno natural, ao longo do
eixo e no interior dos limites das se¢des do projeto, que definem o corpo estradal.

As operacdes de corte compreendem: escavagao dos materiais constituintes do terreno
natural até o greide de terraplenagem indicado no projeto; escavacdo até uma profundidade
definida no projeto quando se tratar de solos de alta expansdo, baixa capacidade de suporte ou
solos organicos; carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras; retirada da camada
de material inservivel para terreno de fundagdo do aterro.

Estes materiais deverdo ser transportados para locais previamente indicados, de forma a
nao causar transtornos, provisérios ou definitivos, as obras.

v ATERRO DE PISTA

Rua: Ottokar Doerffel n°1723 - Bairro: Anita Garibaldi - Joinville/SC - Brasil
Cep: 89203-307 - Fone/Fax: (47) 3028-9929 / 3028-1881
www.zeniteeng.com / zenite@zeniteeng.com



VERSALENGENHARIA

Projetos de Qualidade

Aterros sdao segmentos cuja implantacao requer depdsito de materiais provenientes de
cortes ou de empréstimos em jazidas, no interior dos limites das se¢des de projeto, “off-sets”, que
definem o corpo estradal.

As operacbes de aterro compreendem: descarga, espalhamento, conveniente
umedecimento ou aeragdo, e compactacdao dos materiais de cortes ou empréstimos para
construcdo do corpo do aterro até as cotas indicadas em projeto.

Os quantitativos e planilha de volumes sdo mostrados junto ao projeto executivo de

terraplenagem.
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8 PROJETO DE PAVIMENTAGAO E ESTUDO DE TRAFEGO

8.1 ESTUDO DE TRAFEGO

Os Estudos de Trafego foram desenvolvidos com base nas normativas do DNIT com o
objetivo a obtencdo dos pardmetros e dados de trafego necessarios a avaliacdo do acesso a
Rodovia, possibilitando o posterior dimensionamento de seus elementos em adaptacdo a
demanda prevista ao longo do horizonte estabelecido para o projeto.

Conjuntamente com o levantamento topografico, os estudos de trafego servem de
subsidio para avaliar o tracado e o padrdo do acesso a rodovia, caracterizando o trafego existente
e previsto para o trecho durante a vida util do projeto e fornecendo os parametros e
embasamentos a serem empregados no dimensionamento do pavimento, utilizando para tal,

dados econdmicos e de trafego existentes coletados na regido.

8.1.1 Caracteristicas da Marginal

O presente estudo de trafego refere-se a um estudo realizado no km 130 + 396 metros ao
km 129 + 111 metros da Rodovia BR-101 sentido Norte e engloba varias propriedades e uma delas
seria a do FLECHABUS transportes. Utilizamos os dados referentes a entrada e saida de clientes
realizados no Posto Irm3os da Estrada e Zikeli Industria Mecénica existente a margem da BR-101 e
as instalacdes futuramente projetadas no Empreendimento da FLECHABUS.

Quanto a identificacdo dos acessos e suas caracteristicas;

e Acesso 01 — Flechabus localizada no Km 130 + 129 metros.

O referido imdvel contara com uma empresa especializada em transporte de turismo de
pessoas servira como centro mecanico e de revisdes de seus veiculos, sua drea construida de
escritorio é de 295,22 e uma garagem de 1.490,60 m?2, o nimero de vagas é de 22 veiculos totais
conforme projeto de implantagao contido Volume Il quantos ao numero de pessoas contara com 6
funciondrios diretos, seus devidos registros de propriedade estdo em anexo a este documento.

Quanto as vagas de estacionamento de servicos diretos e indiretos sdo:
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N° VEICULOS
7 ONIBUS
14 AUTOMOVEIS E UTILITARIOS

Figura 4 - Vista frontal drea da Flechabus.

e Acesso 02 — Posto Irmaos da Estrada — Localizada no Km 129 + 633 metros.
O referido imdvel tem uma atividade especifica que se designa ao comercio de combustivel de
veiculos, sua drea construida é de 914,34 metros quadrados.

Quanto as vagas de estacionamento ndo existe marcacdao para determinados veiculos
conforme seu tamanho e tipo, no entanto, as vagas estdo disponiveis nas areas no patio e estdo
projetadas indicadas conforme legislacdo existente.

Neste caso é um Comercio Vicinal e seja seu numero de vagas é de 1 para cada até 25 m?

de area construida e seu numero de funcionarios diretos é de 9 pessoas.

N° VEICULOS
7 CAMINHOES SIMPLES E DUPLOS
12 AUTOMOVEIS E UTILITARIOS
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Figura 5 - Vista frontal da drea do Posto Irmdo da Estrada.

Junto a este mesmo empreendimento existem mais outros dois:

v Acessorios Marray: o referido imével tem acesso pelo Posto Irm3os da Estrada e sua
atividade especifica se designa ao servico de autoelétrica e venda de acessdrios para
caminhdes.

Quanto as vagas de estacionamento ndo existe marcacdo para determinados veiculos
conforme seu tamanho e tipo, no entanto, as vagas estdao projetadas conforme area construida
sua comercio é do tipo Vicinal e seu numero de vagas ¢ de 1 para cada até 25 m? de area

construida.

N° VEICULOS
5 CAMINHOES SIMPLES E DUPLOS
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Figura 6 — Vista frontal da drea do Acessorios Marray.

v Estofaria Maravilha: o referido imével tem acesso pelo Posto Irm3os da Estrada e sua
atividade especifica se designa ao servico de estofamento de caminhdes.
Quanto as vagas de estacionamento ndo existe marcacao para determinados veiculos
conforme seu tamanho e tipo, no entanto, as vagas estdo projetadas conforme area construida
sua comercio é do tipo Vicinal e seu numero de vagas é de 1 para cada até 25 m? de area

construida.

N° VEICULOS
6 CAMINHOES SIMPLES E DUPLOS
11 AUTOMOVEIS E UTILITARIOS
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Figura 7 — Vista frontal da drea da Estofaria Maravilha.
e Acesso 03 — Zikeli Industria Mecanica — Localizada no Km 129 + 433 metros

O referido imével tem atividade especifica a Industria no ramo de fabricacdo de
maquinas, sua area construida é de 6.693,64 m? este imdvel ndo segue as vagas especificas por
area construida por ser existente e as legislagdes pertinentes anteriores e no periodo ndo previam
conforme Lei n° 301/1974.

Quanto as vagas de estacionamento seu numero de vagas existentes é de é de 48 vagas
de carros e 2 de carga e descarga dentro do pavilhdo. As vagas sao compartilhadas com clientes e

o numero de funcionarios é de 32 pessoas diretas e indiretas.

N° VEICULOS
48 AUTOMOVEIS E UTILITARIOS
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Figura 8 — Vista frontal da drea da Zikeli.

8.1.2 Coleta de dados

No intuito de se obter maiores informacgdes para o estudo de trafego, foram programadas
contagens volumétricas. As contagens volumétricas e classificatdrias com identificacdo dos tipos
de veiculos foram realizadas em um posto de coleta, préximo ao Posto Irmdos da Estrada onde
levantou dados relativos a entrada e saida de totds os imdveis que se utilizam do acesso existente.

As contagens volumétricas classificatorias foram efetuadas com o preenchimento de
formuldrios padrao e realizadas isoladamente para cada sentido de trafego. Foram identificados os
seguintes veiculos:

v" motos;

carros de passeio (automadveis, “jeeps”, peruas, rurais, utilitarios pequenos);
coletivos (6nibus e micro-6nibus);

camioneta (“pick-ups”, veiculos tipo furgdes);

caminhdes simples;

caminhdes duplo;

A N N NN

reboque e semi-reboque.
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8.1.3 Pontos de estudo

A fim de caracterizar o transito da regiao em estudo, realizou-se o levantamento

volumétrico no ponto 1, ilustrado pela figura 1.

jbosto 1

-

‘Posto 2

Figura 9 — Vista frontal aérea dos postos de contagem..

8.1.4 Dados coletados

Nesse item apresentam-se o levantamento de trafego realizado com datas distintas
identificadas nas tabelas juntamente com respectivos hordrios estdo também apresentados de

forma resumida.

Contagem volumétrica atual Posto 1 e 2, saida apresentado na tabela abaixo:
e Contagem volumétrica atual de entrada e saida da Zikele e demais
empreendimentos anexos ao Posto, contagem feita no ponto 1 sentido Balneario

Camboriu/Itajai apresentado na tabela abaixo:
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I CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICATORIA
FROJETO: COMTAGEN YOLUMETRICA CLASSIFICATORA
TRECHO: KM 129 + 436 - Acessa Zikeli Indistria Mecinica, Posto Irm3o da Estrada LTOM, Acessdrios Marray e MC Estafaria
OATA: 0042017
1 2 3 4 L] &
CAMINFIDES | SEMITEBOGUES | SEMIFES0GUES |
CATEGORIA | MOTD | AUTOMOYEIS |[ONIDBUS] 20 3C 4C 251252 23 352|202 203 302 3C3 6
_— T TR | e gy | L L
1
HORARIA m — . = 2 fmo= derrs
0500 - 05:1% 1 13 Ju] 3 1 Ju]
05:15 - 05:30 1 11 1] 2 2 1]
05:30 - 05:45 2 13 1 5 2 2
0545 - 06-00 2 14 Ju] T 1 1
0600 - 06-15 2 13 Ju] g 1 2
0615 - D6-30 4 13 Ju] T 1 1
0630 - DE-45 4 15 1 E 2 2
0645 - 0700 3 17 1 g 3 3
0700 - 07:15 4 15 1 3 2 2
0715 - 07:30 4 11 1 T 1 1
0730 - 0745 b 13 1 4 3 Ju]
0745 - 0800 b 14 1 b 3 3
0800 - 0815 3 13 Ju] b 1 2
08-15 - 0830 B 11 1] 4 2 1
08-30 - 0845 3 12 1 g 2 1
0845 - 09:00 3 12 1] g 4 1
09:00 - 09-15 4 13 1 3 3 2
09:15 - 09:-30 3 15 Ju] 5 3 1
09-30 - 09-45 5 10 Ju] T 4 2
09:45 - 10:00 7 1 1 E 2 1]
10:00 - 10:1% 2 0 Ju] T 3 2
10:1% - 1030 2 15 1 g E 1
10:30 - 10:4% 2 0 Ju] 3 4 1
10:45 - 11:00 4 0 1] g 2 1
11:00 - 11:15 4 11 1 B 4 3
11:15 - 11:30 3 15 Ju] g 7 2
11-30 - 11:45 4 k] 1 g 5 1
11-45 - 12:00 5 13 Ju] T 5 1
12:00-12:-1% B 10 1 I 4 2
12:15-12:30 4 15 i) g 3 1
12:30-12:45 3 10 i) 4 2 4
12:45-13:00 4 11 i) 12 7 i)
13:00-13:1% 4 13 1 E 3 2
13:15-13:30 b 12 Ju] g 3 2
13:30-13:45 3 13 1 T 3 2
13:45-14:00 3 11 1] 4 1 1
14:00-14:1% 5 0 1] B 3 1
14:15-14:30 3 17 1] k) 3 1]
14-30-14-45 4 11 Ju] 5 4 1
14-45-15:-00 5 13 Ju] T 3 2
15-00-15:15% 5 14 Ju] E 4 3
15:15-15:-30 3 12 i) E 5 1
15:30-15:45 4 16 1 ) & 1
15:45-16:00 1 16 i) g & 1
16:00-16:1% 2 16 1 g 3 1
16:15-16:-30 4 13 Ju] E 2 2
16:30-16:45 1 12 Ju] E 3 1
16:45-17:00 3 14 Ju] E 1 1
17:00-17:1% 1 13 1] T 3 2
17:15-17:30 4 16 1 0 2 3
17:30-17:45 3 14 1] T 4 1
17-45-18-00 3 16 1] T 1] 2
18:00-18:1% 4 15 1 4 1] 3
18:15-18:-30 3 14 i) ) & 2
18:-30-18:-45 3 16 1 10 3 ]
18:-45-19:00 3 12 Ju] E 3 1
19:00-19:1% b 14 Ju] g 3 3
19:15-19:30 3 12 Ju] 3 ] 1
19:30-19:45 5 0 1] 3 5 2
19:45-20:00 T 11 1 g 2 1]
20-:00-20:-15 4 k] 1 g 5 1
20-15-20-30 5 13 Ju] T E 1
20-30-20:45 E 11 1 3 1 Ju]
20:-45-21:00 3 12 0 10 1 0
TOTAL 234 825 24 430 207 95
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CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICATORIA
FROJETO: COMTAGEM wOLUMETRICA CLASSIFICATORIA
TRECHO: KM 129 + 435 - Acesso ZikeliInddstria Mecdnica, Posto Irm3o da Estrada LTDA, Acessdrios Marray e MC Estofaria
OAaTA: O4{041 2007
1 2 3 4 5 [
CAMINHDES | SEMIREBOQUES | SEMIREBOGQUES |
CATEGORIA | MOTD | AUTOMOYEIS | ONIOBUS| or 2c 4C 251252 252 293 |2C2 2032 2C2 ICIE
FAIXA e S P b= G .
HORARIA Ca ) e i, - br=r Bees dars
s 3 1 -
05:00 - 05:15% 1 14 ] 3 1 0
05:1% - 05:30 1 0 ] 2 2 0
05:30 - 05:45 2 & 1 3 2 2
05:4% - 06:00 2 il I 3 1 1
0600 - 06:15% 2 14 I i 1 2
06:1% - 0630 3 il I E 1 1
06:30 - 0645 4 & 1 E 2 2
0645 - 07:00 3 17 1 2 3 3
07:00 - 07F:15 5 12 1 b 2 2
07:15 - 07:30 3 ] 1 E 1 1
0730 - 07:45 E 15 1 ] 3 0
0745 - 08:00 4 12 1 4 3 3
0800 - D815 3 14 I 5 1 2
08:15 - 0830 5 0 I 4 2 1
0830 - 0845 4 14 1 0 2 1
08-45 - 09:00 2 0 I [ 3 1
09:00 - 09:15 4 14 1 0 3 2
09:15 - 09:30 3 13 ] 4 3 1
09:30 - 09:45 E 1 ] i 4 2
09:4%5 - 10:00 E 10 1 ] 2 0
10:00 - 10:15 2 12 ] i 4 2
10:15 - 10:30 2 12 1 3 b 1
10:30 - 10:45 2 12 I 3 5 1
10:4%5 -11:00 4 k] I b 2 1
11:00 -11:15 4 12 1 b 4 3
11:15 -11:30 3 14 I b E 2
11:30-11:45 4 10 1 k] ] 1
11:45-12:00 4 0 I E 4 1
12:00-12:15 T il 1 [ 4 2
12:15-12:30 3 13 I 7 3 1
12:30-12:45 3 il I 4 2 4
12:45-13:00 4 0 I 11 E 0
13:00-13:15 5 15 1 7 3 2
13:15-13:-30 5 il I 7 3 2
13-30-13-45 3 15 1 ] 3 2
13:45-14-00 3 ] ] 3 1 1
14:00-14:15 E 1 ] 7 3 1
14:15-14:30 3 15 ] i 3 0
14:30-14-45 4 il I ] 4 1
14:45-15:00 4 0 I E 2 2
15:00-15:15 E & I b 5 3
15:15-15:30 3 0 I 1] 4 1
15:30-15:45 4 12 1 ju T 1
15:45-16:00 1 14 1] b ] 1
16:00-16:15 2 12 1 k] 3 1
16:15-16:-30 3 0 I ] 2 2
16:30-16:45 1 13 I 7 3 1
16:45-17:00 3 12 I 5 1 1
17:00-17:15 1 14 I 2 3 2
17:15-17:-30 4 14 1 4 2 3
17:30-17:45 3 15 I 2 4 1
17-45-18-00 3 14 1] E 4 2
18:00-18-15 A 17 1 ] E 2
18:15-18:30 ] 12 3 i b 1
18-30-18-45 3 12 1 1 3 E
18-45-19:00 3 12 ] 3 3 1
19:00-19:15 ] 15 I b 3 3
19:15-19:30 2 0 I 1] 4 1
19:30-19:45 E 12 I 3 E 2
19:45-20:00 E k] 1 b 2 0
20:00-20:15 3 T 1 E 4 1
20:15-20:30 E 15 1] 2 7 0
20:30-20:45 i ] 1 i 1 0
20:45-21:00 3 10 I ] 1 0
TOTAL 229 312 28 419 204 23
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CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICATORIA
FPROJETO: COMTAGEM YOLUMETRICA CLASSIFICATORLA
TRECHO: kPR 129 + 436 - Bcezzo Zikeli Inddstria Mec3nica, Pasta Irmio da Estrada LTOA, Acessdrios Marray e MC Estofaria
CATA: 050442017
1 2 3 4 5 [
CAMINHDE | SEMI-REBOQUES SEMI-REBOGUES
CATEGORIA | MOTO |AUTOMOYEIS |ONIOBUS|g o 3¢ | pgy 2e2 2c3 353 | 200 203 202 G2 6
FAIRA o e == e,_,-_g ﬂ% iH i ey hse M“.
wonama | EY = | e L Bees dmes
ESr ! i -
05:00 - 05:15 1 18 i 4 1 I
05:1% - 05:30 1 ] i 2 2 I
0530 - 0545 3 14 1 7 3 3
0545 - 0600 2 13 i B 1 1
0600 - DE:15 2 14 i 4 1 2
06:1% - 0630 4 il i B 1 1
0630 - 0645 4 17 1 7 2 2
0645 - 0700 3 18 1 E 3 2
0700 - 0715 B 22 1 4 3 3
07:1% - 07:30 4 10 1 B 1 1
0730 - 0745 7 17 1 & 4 I
0745 - 000 1 13 1 1 3 3
0g-00 - 0815 3 14 1 1 1 2
0815 - 0830 1 ] 1 3 2 1
0820 - 0845 4 17 1 12 3 1
0845 - 09:00 2 2 1 1 3 1
09:00 - 09:1% 1 15 1 0 3 2
09:15% - 09:30 3 14 1 1 3 1
09:30 - 09:45 E 12 1 2 5 2
0945 - 10:00 7 il 1 E 2 1]
10:00 - 10:1% 3 14 i 0 4 3
10:1% - 10:30 2 12 1 B 5 1
10:30 - 10:45 3 13 i 4 5 1
10:45 -11:00 3 g i 7 2 1
1100 -1:1% & 13 1 7 5 4
1115 -11:30 2 12 1 E E 2
11:30-11:45 1 10 1 4 E 1
11:45-12:00 4 ] 1 1 4 1
12:00-12:1% 7 12 1 E 5 2
12:15-12:30 4 14 1 7 3 1
12:30-12:45 4 12 1 1 2 1
12:45-13:00 4 10 1 il E I
12:00-13:1% 1 17 1 2 4 3
13:15-13:30 1 il 1 7 3 2
13:30-13:45 4 17 1 4 4 3
13:45-14:00 2 ] 1 3 1 1
14:00-14:1% E 12 1 7 4 1
14:15-14:30 3 18 1 4 3 I
14:30-14:45 4 il 1 1 4 1
14:45-15:00 4 ] 1 1 2 1
15:00-15:1% 7 14 1 2 5 4
15:15-15:30 3 il 1 5 4 1
15:30-15:45 5 1 1 il 7 1
15:45-16:00 1 18 2 2 E 1
16:00-16:1% 3 21 1 il 4 1
16:15-16-30 3 10 1 5 2 2
16:30-16:45 1 15 2 2 4 2
16:45-17-00 3 12 3 5 1 1
17:00-17:1% 1 18 1 2 4 3
17:15-17:30 4 18 1 0 2 3
17:30-17:45 4 17 5 2 5 3
17:45-18:00 2 14 1] E 4 2
18:00-18:1% 1 20 1 1 7 2
18:15-18-30 1 12 3 7 5 1
18:30-18:45 4 14 1 12 4 E
18:45-19:00 3 17 1 E 3 2
19:00-19:1% E 18 1 4 3 3
19:15-19:30 2 2 1 4 3 1
19:30-19:45 7 13 1 4 7 3
19:45-20:00 5 ] 1 E 2 I
20:00-20:1% 3 E 4 E 3 1
20:15-20:30 7 17 1 4 2 2
20:30-20:45 5 ] 1 7 1 I
20-45-21:00 2 10 1] 2 1 2
TOTAL 241 862 45 443 216 108

Rua: Ottokar Doerffel n°1723 - Bairro: Anita Garibaldi - Joinville/SC - Brasil
Cep: 89203-307 - Fone/Fax: (47) 3028-9929 / 3028-1881
www.zeniteeng.com / zenite@zeniteeng.com



VERSALENGENHARIA

Projetos de Qualidade

e Contagem volumétrica atual Rodovia BR-101 sentido Norte, contagem feita no Km

129 apresentado na tabela abaixo:

| CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICATORIA
FROJETO: COMTAGEM YOLUMETRICA CLASSIFICATORLA,
TRECHO: KM129 + 435 - PISTA MORTE
14T A 004207
1 2 3 4 L] &
CAMINHDES | SEMI-REBOQUES | SEMI-REBOGUES |
CATEGDRIA MOTO | AUTOMOYINIOBUY o 3c 4C 251 252 253 352 |20z 2C3 302 3CLE
= L Qe el
m i E | 2
FAIXA HORARIA i 3 = i s
05:00 - 05:1% 15 ] 1 23 ] 4
05:15 - 0530 21 a0 1 21 4 3
05:30 - 05:45 28 a5 1 23 ] ]
05:45 - 0600 30 127 1 ] 7 ]
06:00 - 0615 34 136 2 44 7 4
0615 - D630 38 183 3 A4 a ]
06:30 - 0645 jex] 220 2 ] 13 7
0645 - 07:00 38 273 2 51 13 g
07:00 - 07-15 47 323 4 1] 10 12
07:15% - 07:30 48 e x] 3 BE 9 12
0730 - 07:45 55 435 2 Bl 7 1
07-45 - 0E-00 E1 417 4 EE 10 15
0§:00 - 0§15 ] 240 4 EE 7 15
08:15 - 0830 55 362 7 T3 ) 12
08-30 - 0845 ] 322 a B4 12 &
03-45 - 09:00 Fd 364 q T3 14 20
09:00 - 09:15 55 294 4 5E 14 28
039:15 - 09-30 45 282 2 T3 13 23
03:30 - 09:45 ] 208 b 38 1 22
09:45 - 10:00 B3 193 g 28 ) 21
10:00 - 10-1% 34 266 4 40 ) 24
10:15 - 10-30 42 221 3 BE 13 25
10:30 - 10:4% 34 263 3 44 g 23
10:45 - 11:00 40 234 3 12 T 20
11:00 - 11:1% 38 221 4 1] g 19
11:15 - 11:30 32 261 5 47 10 21
11:30 - 11:45 42 246 3 53 1 13
11:45 - 12:00 36 2E0 4 B2 1 15
12:00-12:1% 47 212 2 53 1 12
12:15-12:30 50 264 4 b2 g 13
12:30-12:45 34 236 3 A v 27
12:45-13-00 32 133 2 12 1 28
13:00-13:1% 40 164 1 12 T 24
13:15%-13:30 42 183 4 A1 q 22
13:30-13:45 35 173 4 A ] 13
13:45-14:00 +H 129 3 53 15 13
14:00-14:15 47 2643 2 A7 15 21
14:15%-14:30 b 22 4 1] 17 &
14:30-14:45 45 209 3 b2 16 23
14-45-15:00 A 2449 1 B 20 21
15:00-15:1% =] ZE4 1] ] 14 24
15:15-15:30 54 286 2 57 18 17
15:30-15:45 48 ] 3 A7 21 24
15:45-16:00 ] 295 4 32 13 19
16:00-16:1% 55 267 4 47 20 12
16-15-16-30 ] 21 3 A1 14 &
16:30-16:45 4 228 1 12 12 17
16:45-17-00 45 217 4 12 10 21
17-00-17:15 A7 247 7 A1 12 &
17:15%-17:30 =] 292 E A 15 19
17:30-17:45 58 48 5 55 13 22
17-45-18-:00 B 324 7 Bl 13 13
13-00-18:15 45 404 4 hl 20 13
18:15-18:30 45 356 3 5E 18 15
18:30-18-45 43 354 4 53 13 )
18-45-19:00 42 451 3 B2 14 g
19:00-19:1% 28 262 1 7 1 g
19:15-19:30 13 235 1 B 1 T
19:30-19:45 20 132 1] ] 1] 1
19:45-20:00 13 187 0 17 5 5
20:00-20:1% 1& 136 0 29 ) B
20:15-20:30 12 a8 1] 44 12 4
20:-30-20:4% 15 94 0 43 1 4
20:-45-21:00 22 7 1 40 T 5
TOTAL 2696 15913 199 2956 03 993

Rua: Ottokar Doerffel n°1723 - Bairro: Anita Garibaldi - Joinville/SC - Brasil
Cep: 89203-307 - Fone/Fax: (47) 3028-9929 / 3028-1881
www.zeniteeng.com / zenite@zeniteeng.com



VERSALENGENHARIA

Projetos de Qualidade

CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICATORIA
FROJETO: COMNTAGEM WOLURMETRICA CLASSIFICATORIA
TRECHO: KR123 + 436 - FISTA MNORTE
DATA: 040442017
1 2 3 4 5 [
CAMINHOES | SEMI-REBOQUES | SEMI-REBOQUES |
CATEGORIA MOTO | AUTOMOYEIS | OMIDBUS| o0 3C 4C 251 252 253, 353 |2C2 2C3 3C2 3C3 6
) o __ - S frprs dmses
FAIXA HORARIA == ﬂﬂﬁ 2 4 -
05:00 - 0%5:1% 17 Ell 1 20 ] 4
05:1% - 05:30 19 il 1 19 4 3
05:30 - 05:4% 34 12 1 28 E E
05:45 - 06:00 24 0z 1 26 b 4
0600 - 06:15 36 143 2 45 T 4
06:15% - 06:30 32 161 3 45 g 4
0630 - D6:4% 35 236 2 A& 14 7
0645 - 07-00 a7 273 2 50 13 g
07:00 - 0715 5E Ja38 5 T2 12 14
07:1% - 07:30 38 306 2 45 T 0
0730 - 07:45 B3 HEY 2 il g 13
0745 - 08:00 b2 354 3 5E k] 13
08:00 - 0815 55 364 4 E3 T &
08:1% - 08:30 50 J26 E EE g 16
08-30 - 08-45 71 336 il 7 14 JE]
0845 - 09:00 43 287 T ] 1 &
09:00 - 09:1% ] A 4 [=11] 15 28
09:1% - 09:30 38 240 2 EZ2 il 20
09:30 - 09:45 Bl 06 E 42 12 24
09:45 - 1000 &7 174 7 23 2 19
10:00 - 10:15 47 307 5 48 il 29
10:1% - 10:30 kil 177 2 45 0 20
10:30 - 10:45 349 il 3 51 k] 27
10:45 -11:00 37 215 3 39 E 12
11:00 -11:15 42 243 4 Bl ] 21
11:15 -11:30 29 235 5 42 ] 19
11:30-11:45 45 263 3 B3 12 20
11:45-12:00 29 208 3 42 ] 12
12:00-12:1% b2 235 2 E4 12 20
12:15-12:30 43 216 3 44 7 &
12:30-12:45 43 260 3 53 g 30
12:45-13:00 29 178 2 1 0 23
13:00-13:15 4E 187 1 14 g 27
13:15-13:30 349 170 4 47 g 20
13:30-13:45 40 139 5 EZ2 0 22
13:45-14:00 35 10 3 a0 13 15
14:00-14:15 52 285 2 B3 17 23
14:15-14-30 47 194 4 A0 15 14
14:30-14:45 4E 213 3 A3 & 23
14:45-15:00 45 139 1 45 & 17
15:00-15:15% T2 309 0 Ei & 28
15:15-15:30 46 242 2 48 14 14
15:30-15:45 k] 297 3 B3 23 26
15:-45-16-00 45 2EE 4 24 17 17
16:00-16:15 E3 296 b b4 23 21
16:15-16:30 4E 169 2 H il 13
16:30-16:-45 b2 266 1 13 15 19
16:45-17:00 4 154 3 0 ] 12
17:00-17:15 B3 327 2 BE jic] 12
17:15-17:30 A7 263 b 43 14 17
17:30-17:45 B4 383 E B 20 24
17:45-18:00 4E 280 E b2 & &
18:00-18:15 b2 466 ] g2 23 2
18:15-18:-30 38 328 3 48 14 1
18:30-18:-45 47 422 4 58 14 0
18:45-19:00 H 44z 3 B 14 g
19:00-19:1% 29 275 1 7 1 g
19:15-19:30 15 134 1 ] 1 E
19:30-19:45 23 221 0 E 0 1
19:45-20:00 16 142 0 14 4 4
20:00-20:15 13 109 0 23 7 5
20:15-20:30 14 13 0 51 14 0
20:30-20:45 13 =11 0 37 k] 3
20:45-21:00 13 [51] 1 34 E 4
TOTAL 2660 15739 196 2909 697 948

Rua: Ottokar Doerffel n°1723 - Bairro: Anita Garibaldi - Joinville/SC - Brasil
Cep: 89203-307 - Fone/Fax: (47) 3028-9929 / 3028-1881
www.zeniteeng.com / zenite@zeniteeng.com



VERSALENGENHARIA

Projetos de Qualidade

CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICATORIA
FPROJETD: COMTAGEM WOLUMETRICA CLASSIFICATORIA
TRECHD: EM 129 + 436 - PISTA MORTE
CATA: 050442017
1 2 3 4 5 [
CAMINADES | SEMIBEBOQUES SEMI-REB0GUES
CATEGDRIA MOTO | AUTOMOYEIS | ONIDBUS] > 3C. iC 251252 253,353 |2C2 203 3C2 IC3 6
= TR | Gy gy (b v (T P
N | = : ot : o= " i
FAIXA HORARIA e Ct 2 ; =
05:00 - 05:15 12 00 1 28 5 5
05:1% - 05:30 7 T3 1 17 3 2
05:30 - 05:45 40 1 1 33 7 7
05:45 - 06-00 28 17 1 30 E 1
0600 - 06:15 37 150 2 44 g 4
06:15% - 06:30 33 165 3 47 g 4
0630 - 06:45 36 248 2 o] 14 g
0645 - 07-00 36 268 2 44 12 2
07:00 - 0715 B2 4EE & 26 14 17
07:15 - 0730 44 349 3 Bl g 1
07:30 - 07:45 T3 EGE 3 2 ] 15
07:45 - 08:00 55 37E 4 o] k] 14
0800 - 0815 A7 368 4 hil g 2
08:1% - 08:30 45 293 g 59 T 15
08:30 - 0845 a5 464 13 a2 17 23
0845 - 09:00 35 230 3 47 ] 13
09:00 - 09:1% E3 337 ] B4 16 30
09:1% - 09:30 H 254 2 EE 12 21
09:30 - 09:4% EV 336 g 46 13 27
09:45 - 10:00 EE 201 [ 27 ] 22
10:00 - 10:15 5E 369 & 5 13 35
10:15 - 10:30 4 177 2 45 10 20
10:30 - 10:45 4E 361 4 o] 1 H
10:45 -11:00 34 138 3 36 E 17
11:00 -11:15 16 267 ] ET 0 23
11:15 -11:30 26 21 4 38 g 17
11:30-11:45 42 282 3 Eg 13 22
11:45-12:00 2B 185 3 37 g 1
12:00-12:1% ] 261 2 hil 14 22
12:15-12:30 47 237 4 43 T 12
12:30-12:45 47 286 4 ER g 33
12:45-13:00 28 1r5 2 1 0 22
13:00-13:15 52 213 1 16 ] 3
13:15-13:30 38 165 4 45 g 20
13:30-13:45 47 233 ] T3 12 26
13:45-14:00 33 04 2 43 12 15
14:00-14:15 a7 k] 2 k] 18 26
14:15-14:30 50 21 4 52 16 15
14:-30-14-45 47 217 3 A4 17 24
14:45-15:00 34 175 1 34 14 15
15:00-15:15% a3 356 1] il 19 32
15:15-15:30 48 254 2 51 14 15
15:30-15:45 k] 327 4 k] 20 29
15:45-16:00 =] 297 2 32 19 19
16:00-16-15 73 340 1 E2 26 24
16:15-16:30 45 162 2 34 1 2
16:30-16:45 ] 286 2 15 16 2
16:45-17:00 42 130 3 1 k] 12
17:00-17:15 1] 369 [ B2 15 3
17:15-17-30 B2 289 A 53 15 19
17:30-17:45 T 42 ] ET 22 3
17:45-18:00 48 291 3 i) 17 17
18:00-18:15 B0 534 ] 94 25 2
18:15-18:30 37 32 3 46 13 1
18:30-18:45 b2 4E5 ] Ed 16 il
18:45-19:00 40 433 3 B 13 2
19:00-19:15 32 247 1 g 1 ]
19:15-19:30 13 156 1] 4 1 5
19:30-19:45 2B 254 1] T 0 1
19:45-20:00 15 129 1] 13 4 4
20:00-20:15 il a4 4 20 E 4
20:15-20:30 & 130 1] 5 & 2
20:30-20:45 12 4 1] ki) ] 0
20:45-21:00 12 G2 1 32 E 2
TOTAL 2838 16750 204 3085 739 898

Rua: Ottokar Doerffel n°1723 - Bairro: Anita Garibaldi - Joinville/SC - Brasil
Cep: 89203-307 - Fone/Fax: (47) 3028-9929 / 3028-1881
www.zeniteeng.com / zenite@zeniteeng.com



VERSALENGENHARIA

Projetos de Qualidade

e Contagem volumétrica atual Rodovia BR-101 sentido Sul, contagem feita no km

129 apresentado na tabela abaixo:

CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICATORIA
FPROJETO: COMTAGEM ¥OLUMETRICA CLASSIFICATORIA,
TRECHO: kM 129+ 435 - PISTA SUL
OATA: Q300442017
1 F k] 4 5 B
CAMINADES | SEMI-REBOGUES SEMI-REBOGUES
CATEGDRIA MOTO | AUTOMOYNIOBUY 20 30 4C 251,252, 253,352 lzcz 2c3 302 303 6
w83 | e 1—‘3 ﬂ% lﬁH EH i—‘:‘ﬂ-ﬂﬂ M
FAIXA HORARIA = T e e T
" e W rme
05:00 - 05:15 1 26 0 3 1 1]
05:15 - 0530 2 29 1 2 2 1]
05:30 - 05:45 1 28 1 4 1 1
05-45 - 06:00 1 kil 1] E 1 1]
06:00 - 0615 0 0 0 0 1 1
06:15 - 0630 0 0 0 0 2 1
06:30 - D645 0 0 0 0 1 1
06-45 - 07-00 1} 1} 1} 0 1 2
07-00 - 07-15 35 270 i) A1 4] 12
07:15 - 0730 37 268 E 44 3 13
07:30 - 07:45 33 268 4 45 4 13
07:45 - 08:00 30 273 10 55 2 20
0§00 - 08-15 23 264 T A2 2 21
0815 - 08-30 27 270 [ k] 4] 25
08:30 - 08:45 26 261 g i3] 4 20
08:45 - 09:00 30 263 T k] 3 25
09:00 - 09:15 #H 240 B A& 3 23
09:15 - 09-30 30 261 3 46 3 18
09:-30 - 09:45 249 251 4 42 4 14
09:45 - 10:00 28 233 3 45 4 20
10:00 - 10:1% 22 222 3 53 T 12
10:15 - 10:30 24 240 2 k] g 16
10:30 - 10:4% 28 235 1 57 4 21
10:45 - 11:00 H 213 2 53 2 25
11:00 - 11:15 28 239 ] 44 4] 22
11:15 - 11:30 29 248 b 47 10 20
11:30 - 11:45 30 240 1 ] [ 13
11:45 - 12:00 33 233 4 A4 g 12
12:00-12-1% 37 261 3 51 E 23
12:15-12:30 i | Z2EE 4 45 ] 14
12:30-12:45 29 270 2 Bl E 21
12:45-13-00 25 243 [ 53 [ 25
13:00-13-1% 28 243 B 43 5 20
13-15-13:30 24 222 2 43 3 18
13-30-13-45 14 261 1 45 4] 17
13:45-14:00 20 263 3 A4 2 12
14:00-14:1% 23 263 2 A1 3 13
14:15-14:30 24 273 0 ] 5 21
14:30-14-45 22 28 1 55 3 24
14:-45-15:00 an 274 2 b4 4] 21
15:00-15-1% 24 261 0 ] 3 22
15:15-15:30 25 28 3 ] [ 13
15:30-15:45 28 243 4 A& B 21
15:-45-16-000 H 267 2 3 g 18
16:00-16-15% 33 270 ] A1 T 18
16:15-16:30 29 277 1 i3] 3 21
16:30-16-45 34 263 2 57 2 13
16:45-17-00 30 2E6 0 A& 5 22
17-00-17-15% 249 281 1 k] ] 23
17-15-17:30 24 277 2 hi 4 21
17:30-17:45 25 283 1 i3] 3 13
17:45-18-00 23 293 0 A7 3 22
18:00-18-1% 27 301 0 1] T 21
18:15-18:30 #H 321 1 E7 5 13
18:30-18-45 a0 3 2 Bl 3 18
18-45-13-00 26 334 4 B2 4] 21
19:00-19:1% 38 Ell 2 12 3 15
19:15-19:30 H 93 2 13 4 12
19:30-19:45 35 a7 1 E 3 10
19:45-20-00 32 Ell 1 7 3 g
20-00-20:15 28 K 1] g 2 7
20:15-20:-30 21 1] 1 E 2 ]
20:30-20:4%5 25 71 2 E 2 4
20:45-21:00 28 59 1 4 2 4
TOTAL 1598 13395 168 2644 257 1029

Rua: Ottokar Doerffel n°1723 - Bairro: Anita Garibaldi - Joinville/SC - Brasil
Cep: 89203-307 - Fone/Fax: (47) 3028-9929 / 3028-1881
www.zeniteeng.com / zenite@zeniteeng.com



VERSALENGENHARIA

Projetos de Qualidade

CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICATORIA
FROJETO: COMNTAGEM WOLUMETRICA CLASSIFICATORIA
TRECHO: ERI1ES + 435 - PISTA SUL
DATA: Q400442007
1 2 3 4 L [
CAMINHDES| SEMI-REEOGUES | SEMIREEBOQUES |
CATEGORIA MOTO | AUTOMOYEIS | ONIDBUS] o0 2C.iC 251252 253 3c3 |2Ce 203 3C2 3CT 6
o9 - - - = ey frmn faseq
o8 - b e
FAIXA HORARIA - ez ) a
gy VoW dasimr
05:00 - D5:15 1 29 0 3 1 0
05:15% - 05:30 2 2B 1 2 2 0
05:30 - 05:45 1 4 1 b 1 1
05:45 - 06:00 1 26 0 b 1 0
0600 - D615 0 0 0 0 1 1
06:15% - 06:30 0 0 0 0 2 1
06:30 - 0645 0 0 0 0 1 1
0645 - 07:00 0 0 0 0 1 2
0700 - 07:15 42 124 il Ei E 14
07:15 - 07:30 a0 214 ] 35 2 10
07:30 - 07:45 38 293 5 b2 5 22
07:45 - 08:00 2B 232 ] 47 2 17
08:00 - 08:1% a0 275 T b4 2 22
08:1% - 08:30 24 243 5 53 5 23
0830 - 08:45 H e k] 0 EE 5 24
0845 - 09:00 24 202 E 47 5 20
09:00 - 09:1% 33 257 E B 3 25
09:15 - 09:30 2B 222 3 34 3 15
09:30 - 09:45 32 27E 4 45 4 21
09:45 - 10:00 25 215 5 4 4 18
10:00 - 10:1% 25 2EE T B4 g 22
10:15 - 10:30 19 182 2 47 E 13
10:30 - 10:45 30 273 1 EE b 24
10:45 -11:00 29 20 2 43 2 23
11:00 -11:15 H 263 3 43 E 24
11:15 -11:30 26 2 5 42 k] 12
11:30-11:45 32 257 1 L) 5 20
11:45-12:00 26 126 3 43 E 10
12:00-12:15 4 290 3 a7 T 26
12:15-12:30 26 226 3 38 3 &
12:30-12:45 32 297 2 E7 T 23
12:45-13:00 23 219 5 48 5 23
12:00-13:15 20 284 7 13} E 23
13:15-13-20 22 206 2 46 3 17
13:30-13:45 22 200 1 53 E 20
13-45-14-00 17 215 3 46 2 15
14:00-14:15 25 295 2 BE 3 21
14:15-14:30 2z 245 0 45 b 19
14:30-14:45 2z 287 1 BE E 24
14:45-15:00 24 214 2 43 4 17
15:00-15:15 28 300 0 o] T 25
15:15-15:30 21 234 3 43 4 &
15:30-15:45 29 274 4 B2 T 23
15:45-16:00 28 240 2 ] T &
16:00-16:15% 38 an 3 59 2 21
16:15-16-30 23 222 1 44 2 7
16:30-16:-45 38 301 2 B4 2 21
16:45-17:00 2B 226 0 48 4 19
17:00-17:15 a2 309 1 ER 3 25
17:15-17-20 22 249 2 52 4 19
17:30-17:45 28 )t 1 E1 3 21
17:45-18:00 20 2449 0 48 5 19
18:00_18:15 = 4G i 75 & z
18:-15-18-30 2B 273 3 A7 4 1
18-30-18-45 33 342 2 E7 3 20
18-45-19:00 25 32y 4 Ei b 21
19:00-19:15 40 35 2 13 3 &
19:15-19:30 33 T8 2 10 3 0
19:30-19:45 40 100 1 ] 3 12
19:45-20:00 27 7 1 E 3 T
20:00-20:1% 22 E2 0 E 2 E
20:15-20:30 24 ] 1 T 2 0
20:30-20:45 21 E0 2 7 2 3
20:45-21:00 24 =] 1 3 2 3
TOTAL 1569 13242 169 2616 253 975

Rua: Ottokar Doerffel n°1723 - Bairro: Anita Garibaldi - Joinville/SC - Brasil
Cep: 89203-307 - Fone/Fax: (47) 3028-9929 / 3028-1881

www.zeniteeng.com / zenite@zeniteeng.com




VERSALENGENHARIA

Projetos de Qualidade

CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICATORIA
FROJETO: COMTAGER YOLUMETRICA CLASSIFICATORIA
TRECHO: EM123+ 435 - PISTA SUL
OATA: 050442017
1 2 3 4 o [
CAMINHOES| SEMI-REBDGQUES | SEMI-REDOGUES |
CATEGORIA MOTO | AUTOMOYEIS | ONIDBUS] oC 3C 4C 251 252 7s3 353 1202 203 3C2 ICEE
- TR |Gy | b= e | Eems ey
FAIXA HORARIA T == = L "i - =
05-00 - 05:15 1 3 1] 4 1 0
05-15 - 0530 2 23 1 2 2 0
05:30 - 0545 1 40 1 B 1 1
05:4%5 - 06:00 1 28 1] 3 1 1
06-00 - 06-15 1} 1] 1] 1} 1 1
0615 - 06:30 0 1] 1] 0 2 1
DE:20 - 0645 0 1] 1] 0 1 1
0645 - 0700 0 1] 1] 0 1 2
07-00 - 07:15 =] 384 13 T3 7 17
07:15% - 07-30 34 244 I 40 3 1
07:30 - 0745 44 xT ] Ed ] 25
07-45 - 08-00 27 246 k] 1] 2 18
08:00 - 08:15 H 286 g A6 2 2
08:15 - 08-30 22 219 ] 48 4 20
08:30 - 0845 37 376 12 ] E 29
0845 - 09:00 13 162 4 38 4 &
03:00 - 09-15 35 27h 7 E4 3 26
09:15 - 09:30 27 235 3 4+ 3 &
09:30 - 0945 35 304 5 A1 5 3
09:45 - 10:00 29 250 =] 47 4 21
10:00 - 10:15 32 320 ] TE 10 26
10-15 - 10-30 13 132 2 47 E 13
10:30 - 10:45 35 HE 1 T ] 28
10:45 -11:00 28 125 2 45 2 21
11:00 -11:15 34 284 4 ] E 27
11:15 -11:30 >3 198 4 38 g 1&
11:30-11:4% 34 270 1 a7 E 22
11:45-12:00 23 166 3 38 E k)
12-00-12-15 45 322 4 E3 7 28
12:15-12:30 24 244 4 42 3 12
12:30-12-45 35 327 2 T4 7 25
12:45-13:00 22 214 4 47 4 22
13:00-13-1% 34 324 g E2 E 26
13:15-13:30 22 200 2 44 3 &
13:30-13:45 26 361 1 E2 7 23
13-45-14-00 & 204 2 44 2 15
14:00-14-1% 28 325 2 E2 4 23
14:15-14:30 3 280 1] 48 5 20
14:30-14:4% 23 292 1 a7 E 25
14:45-15:00 21 193 1 38 4 15
15:00-15:15 32 345 0 EE g 24
15:15-15:30 22 261 3 45 4 17
15:30-15:45 H 201 5 E& 7 25
15:45-16:00 H 264 2 El g 12
16:00-16-1% 44 367 1 ET k] 24
16:15-16:30 22 213 1 42 2 2
16:30-16:45 43 33T 2 e 3 2
16-45-17-00 26 233 3 48 4 13
17:00-17-15% 35 340 1 Il 4 3
17:15-17:30 24 274 2 &7 4 21
17:30-17:45 30 360 5 ET 4 3
17-:45-18:00 20 264 1] ] 1 19
18-00-18-15 36 288 1] 28 k] 2
18:15-18:30 26 2E6 3 ] 4 1
18:30-18:45 36 ITE 2 T4 4 22
18:45-13:00 25 321 4 :01] 5 2
19:00-19-1% 43 0% 2 14 3 17
19:15-19:30 27 [=1] 0 ] 3 b
19:30-19:45 46 15 1 1 4 13
19-45-20-00 25 70 1 I3 2 3
20:00-20-15 13 G4 4 3 1 I}
20:15-20-30 28 74 1 g 3 2
20:30-20:45 20 5k 2 B 2 0
20:45-21:00 23 48 1 3 2 2
TOTAL 1662 14128 186 2790 263 03
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8.2 CAPACIDADE E NIVEIS DE SERVIGOS

Com o objetivo de determinar a Capacidade das vias e quantificar o seu grau de

Suficiéncia da para acomodar os volumes de transito existentes e previstos foram elaborados uma

serie de estudos permitindo a analise técnica e econdmica de medidas que asseguram o

escoamento daqueles volumes em condicOes aceitaveis.

8.2.1 C(lassificagcao da via Marginal Projetada — Pista Dupla:

NN N N N N O N NN

Classe Il

Extensdo; 1 km

Largura das faixas; 3,6 metros.
Canteiro central; entre rodovia e marginal maior que 3 metros.
Acostamento; O m

Terreno; plano

Velocidade da Pista; 60km/h
NUmeros de acessos; 3 =2

47% caminhdes

53% carros

Volume na hora de pico 164veic/h
Faixas de trafego; 2

Hora pico esta na planilha do dia 05/04/2017 no periodo das 18:00 as 19:00 horas

8.2.1.1 Determinagdo da Velocidade de Fluxo Livre (VFL)

AN N N N NN

VFL = BVFL — ff — fel — fcc — fA
VFL = estimativa de VFL (km/h)
BVFL = valor basico BVFL (km/h)
ff = ajustamento para largura de faixa,
fel =ajustamento para espaco livre lateral,
fcc = ajustamento para o tipo de canteiro central,

fA = ajustamento para o numero de acessos,
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Ajustamento para Largura de Faixa (ff)

Largura de Faixa (m})

Redugio f, (km'h)

3.8
3.5
34
3.3
3.2
21
3.0

0.0
1.0
2.1
21
5.6
&1
10.8

Ajustamento para espaco livre lateral (fel)

Rodovias de 4 faixas Rodovias de 6 faixas
Espago lateral Redugao f,, Espago lateral Redugio f
() (km/h) {m} (ki)
3.8 0,0 3.8 0.0
3.0 0.6 3.0 0.5
24 1.5 24 1.5
1.8 2.1 1.8 21
1.2 3.0 1.2 27
0.8 55 0.8 4.5
0.0 a7 0.0 63

Ajustamento para o tipo de canteiro central (fcc)

Tipo de canteiro central

Reducio f,, (km/h)

Rodovias sem canteiro central
Rodovias com canteiro central

26
0.0

Ajustamento devido a densidade de acessos (fA)

Acesso por km Reducio f, (km/h)
o 0.0
& 4.0
12 2.0
18 12,0
=24 18,0

VFL =60-0,0-5,6-0,0+11

65,4 km/h

Acrescentado 11 km/h conforme manual do DNIT pagina 298.

8.2.1.2 Determinagdo do Fluxo

O fluxo nos 15 minutos mais carregados da hora de pico é calculado pela

seguinte formula:

Rua: Ottokar Doerffel n®1723 - Bairro: Anita Garibaldi - Joinville/SC - Brasil
Cep: 89203-307 - Fone/Fax: (47) 3028-9929 / 3028-1881

www.zeniteeng.com / zenite@zeniteeng.com




VERSALENGENHARIA

Projetos de Qualidade

V
Vp =
FHP-N- fip- f,
v vp = fluxo nos 15 minutos mais carregados da hora de pico (ucp/h/faixa)
v" V = volume horério de projeto (hora de pico) (veic/h)
v" FHP = fator de hora de pico
v fvp = fator de ajustamento para veiculos pesados
v’ fp = fator de ajustamento para populacdo
v" N= nUmero de faixas de rolamento por sentido;
Vp = 164
0,92-2-0,81-1
110 ucp/h

8.2.1.2.1 Fator de Ajustamento para Populagdo

O fator de ajustamento para populacdo fp reflete o efeito que os motoristas de fim de
semana e de horas de almogo exercem na rodovia. Seu valor varia de 0,85 a 1,00. Em principio
deve-se usar fp= 1, que representa trafego de motoristas familiarizados com a rodovia. O valor

menor 0,85 refere-se a participagdo predominante de motoristas de fim de semana.

8.2.1.2.2 Ajustamento para Veiculos Pesados

A influéncia da presenca de veiculos pesados é considerada com a introducdo do fator fp,
determinado pela féormula:

1

P = e (B 1)+ Por-(E., —1)

v" EC, EVR = equivalentes em carros de passeio para caminhdes e 6nibus e para
veiculos de recreio respectivamente.

v PC, PVR = propor¢do de caminhdes mais onibus e de veiculos de recreio
respectivamente.

v fvp = fator de ajustamento para veiculos pesados.

Equivalentes em carros de passeio para determinacdo de velocidades para dois e um sentidos

separadamente (EC e EVR)
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Tipo de Termmeno
Fator Plano Ondulado Montanhoso
Ec {caminhdes e Gnibus) 1.5 25 4.5
E.. (veiculos de recraio) 1.2 20 4.0
1

PP =047 (15— 1)+ 0.53-(1-1)

0,81
8.2.1.3 Determinagdo do Nivel de Servigo

O Nivel de Servico pode ser determinado diretamente na Figura a seguir com base na VFL

e no fluxo vpem ucp/h/faixa, da seguinte maneira.

10 - ' - —
= ool YFel0okmh | J ) -
_E _ F . oo— ..a-"’

S = go|kmh | s 1Y - ":‘;"‘-h--..____
3 = 80|kmh ' K o o~
i B0 i - = =
o = 70|kmi " i _,z'i-"'"'-f."
& T 7 == =
2 i Y 21 E.}
= B = Ca
[E &0 é-: il—ﬁ e 1
; g _§j§: ﬁa'_ il r\-_',"-"ﬁ'_,"’
B a0 S e T i
E 5;‘.1; ’I ’;’ .-'r” ..-"-’ -
E @ _"“ "r .H'III' .-"‘.l .-"J
E m_é‘ﬂr ‘_.-'r_,rr‘_...- -
g (A}

10 e

o S

1} 400 8040 1200 1600 2000 2400
Fluxo {ucpihf)

D = densidade (ucp/km/faixa)
vp = fluxo (ucp/h/faixa)
vmp = velocidade média dos carros de passeio (km/h)

» Nivel de servico apos implanta¢do da marginal ano de abertura 2019

p= 110
63,4
1,74 ucp/km/faixa
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8.2.1.4 Determinagdo do trdfego futuro para marginal com uma taxa de crescimento de 3,0%
ao ano:

Sem a implantacdao do empreendimento, ano de abertura 2019 e com a implantacdo dos

empreendimentos, adicionando 21 veiculos gerados pelo Flechabus:

MARGINAL SENTIDO NORTE
Taxa de crescimento: 3,0%
MARGINAL COM EMPREENDIMENTO
FLUXO

Ano VHP i Densidade NiVEL DE GERADO VHP _ Densidade NiVEL DE

(veic/h) VP (ucp/h/faixa) | VFL (km/h) (ucp/km/faixa) SERVICO (veic/h) {veic/h) VP (ucp/h/faixa) | VFL {km/h) (ucp/km/faixa) SERVICO
2019 164 110 63,4 1,74 21 185 124 63 1,96
2020 169 113 63,4 1,79 21 190 127 63 2,01
2021 174 117 63,4 1,84 21 195 131 63 2,06
2022 179 120 63,4 1,90 21 200 134 63 2,12
2023 185 124 63,4 1,95 21 206 138 63 2,18
2024 190 128 63,4 2,01 21 211 142 63 2,24
2025 196 131 63,4 2,07 21 217 146 63 2,30
2026 202 135 63,4 2,14 21 223 149 63 2,36
2027 208 139 63,4 2,20 21 229 154 63 2,42
2028 214 144 63,4 2,27 21 235 158 63 2,49
2029 220 148 63,4 2,33 21 241 162 63 2,56

8.2.2 C(Classificagdo da Rodovia BR-101 — (sem implantagdo da via marginal )Pista Dupla nivel

atual:

Classe |

BR-101- Km 130+200 - 129+200;

Extensdo: 1 km

Faixas de trafego: 2

Largura das faixas: 3,6 metros

Canteiro central: parcialmente existente: 2,6/2=1,3
Acostamento: 3,0 metros;

Terreno: plano

Velocidade da Pista: 100km/h;

Numeros de acessos Norte (fel): 3 =2

Numeros de acessos Sul (fel): 2 =1,33

S N N N N N N N R NN

15% caminhodes pista Norte
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v' 18% caminhdes pista Sul

v Hora pico esta na planilha do dia 05/04/2017 no periodo das 18:00 as 19:00 horas
com 1815 veiculos

v" Hora pico esta na planilha do dia 05/04/2017 no periodo das 7:00 as 8:00 horas
com 2463 veiculos

v Espaco livre lateral: 3,6 =0,0

v' FHP: 0,92

v Fator de ajustamento habitual: 1

8.2.2.1 Determinagdo da Velocidade de Fluxo Livre (VFL)

VFL = BVFL — ff — fel — fcc — fA
VFL = estimativa de VFL (km/h)
BVFL = valor basico BVFL (km/h)
ff = ajustamento para largura de faixa,
fel =ajustamento para espaco livre lateral,

fcc = ajustamento para o tipo de canteiro central,

AN N N N NN

fA = ajustamento para o nimero de acessos,

Ajustamento para Largura de Faixa (ff)

Largura de Faixa (m} Redugido f; (km'h)
3.6 0.0
3.5 1.0
34 21
33 31
3.2 5.6
3.1 a1
3.0 10.8
B

Ajustamento para espaco livre lateral (fel)

Rodovias de 4 faixas Rodovias de 6 faixas
Espago lateral Redugao f,, Espago lateral Redugio f
() (km/h) {m} (ki)
3.8 0.0 3.8 0.0
3.0 0.6 3.0 0.5
24 1.5 24 1.5
1.8 21 1.8 21
1.2 3.0 1.2 27
0.8 55 0.8 4.5
0.0 a7 0.0 63
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Ajustamento para o tipo de canteiro central (fcc)

Tipo de canteiro central Redugio f,, (kmih)
Rodovias sem canteiro central 28
Rodovias com canteiro central 0.0

Ajustamento devido a densidade de acessos (fA)

Acesso por km Reducio f, (km/h)
o 0,0
& 4.0
12 2.0
18 12,0
=24 18,0

A velocidade estimada final foi adicionado 8 km/h conforme manual do DNIT pagina 298.
BR-101 Pista Sul
VFL =100-0,0-0,0-1,3-1,33+8
108 km/h
BR-101 Pista Norte
VFL =100-0,0-0,0-1,3-2,0+8
108km/h

8.2.2.2 Determinagdo do Fluxo

O fluxo nos 15 minutos mais carregados da hora de pico sao calculados pela
seguinte formula:

,
~ FHP-N- fip- f,

Vp

vp = fluxo nos 15 minutos mais carregados da hora de pico (ucp/h/faixa)
V = volume horério de projeto (hora de pico) (veic/h)

FHP = fator de hora de pico

fvp = fator de ajustamento para veiculos pesados

fp = fator de ajustamento para populacao

AN N N N NN

N= numero de faixas de rolamento por sentido;
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BR-101 Pista Sul

IERTIE
P = 0.92-2-002-1

1439ucp/h
BR-101 Pista Norte

2463
P = 092-2-093-1

1075ucp/h

8.2.2.2.1 Fator de Ajustamento para Populagdo

O fator de ajustamento para populacdo fp reflete o efeito que os motoristas de fim de
semana e de horas de almogo exercem na rodovia. Seu valor varia de 0,85 a 1,00. Em principio
deve-se usar fp= 1, que representa trafego de motoristas familiarizados com a rodovia. O valor

menor 0,85 refere-se a participacdo predominante de motoristas de fim de semana.

8.2.2.2.2 Ajustamento para Veiculos Pesados

A influéncia da presenca de veiculos pesados é considerada com a introducdo do fator fp,

determinado pela formula:

1
1+ Pc-(E.—1)+Pvr-(E, —1)

Jvp

v" EC, EVR = equivalentes em carros de passeio para caminhdes e 6nibus e para
veiculos de recreio respectivamente.

v' PC, PVR = propor¢cio de caminhdes mais Onibus e de veiculos de recreio
respectivamente.

v fvp = fator de ajustamento para veiculos pesados.

Equivalentes em carros de passeio para determinagao de velocidades para dois e um sentidos

separadamente (EC e EVR)

Tipo de Termeno
Fator Plano Ondulado Montanhoso
Ec (caminhdes e dnibus) 1.5 25 45
E.. {veiculos de recreio) 1.2 20 40
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Pista Norte
fop = 1
P 015 (1L5-1)+085-(1-1)
0,92
e Pista Sul;
1
fop

T 1+40,18-(1L5-1)+0,82-(1-1)
0,93
8.2.2.3 Determinagdo do Nivel de Servigco

O Nivel de Servico pode ser determinado diretamente na Figura a seguir com base na VFL

e no fluxo vpem ucp/h/faixa, da seguinte maneira.

110 - 3 : -
o I8 L) LU J ) -
= L — -

g = 80[kmmh | ; Tl
= 80 F il - _-‘-—-._:‘.."'r o
E = 80| kmh ~ ’ - "--...____‘_.-’
i B0 i i = =
a = 70|kmi . !,»’ _,z'i-"""‘--a"
a 70 .'J ’J - _ -
e il v B DY O E_}-
— m - /J -’J —-J'
S E;{ EYE g T
= &0 ﬁr ,x_l_ ;‘w{;’"— =T
= N -.‘ﬁ?: ﬁfe@ e ':V""""f"’
E A0 o 7 "o et — -‘L,lg\b':ﬁ,.
= SR A -1
¢ I . ‘-f “.-
-1 0 — Fr—
1o el dd
£ A
10 [rtates
o e
1} 400 8040 1200 1600 2000 2400
Fluxo {ucpihif)

p=_""P

vmp
D = densidade (ucp/km/faixa)
vp = fluxo (ucp/h/faixa)

vmp = velocidade média dos carros de passeio (km/h)

> Nivel de servico sem implantagao da marginal ano de abertura 2019
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BR-101 Pista Sul

D= 1075
108
9,9 ucp/km/faixa

BR-101 Pista Norte

p_ 1439
108
13,36 ucp/km/faixa

Resultado;

Nivel de servigo para a pista Norte = Nivel C

e pista Sul = Nivel B

O Nivel de Servico também pode ser determinado na tabela a partir da densidade
calculada.

Critérios para determinagao dos niveis de servico em rodovias com quatro ou mais faixas

de trafego

Velocidade Niveis de servigo
de fluxo Critérios
livre A B c D E
Densidade Maxima (ucpikrmifaina) 7 11 1G 22 25
Welocidade Média (krm'h) 1000 1000 |84 21,5 a8.0
100 ki Welocidade Meédia (wolumelcapac.) 0,32 o.50 0.7z 092 1.00
Fluxo Maimo (ucp'hifaixa) TOO 1100 1575 2015 2200
Densidades Maxima (ucplkmifaixa) T 11 16 22 28
Welocidade Media (km'h) @00 80,0 B9.8 247 0.8
20 kmv'h Rario maxima 0,30 047 0.68 0,89 1,00
‘“Wolume fCapacidade (/c)
Fluxo maximo (ucpthifaixa) &30 200 14386 1860 2100
Densidade Maxima (ucp/kmifaixa) 7 11 1G 22 27
Welocidade Média (krm'h) 20.0 80.0 80.0 s | 741
20 kmv'h Razdo maxima 0,28 044 0,64 085 1.00
Wolume fCapacidade ('c)
Fluxe maximo (ucp'h/faixa) 580 280 1280 1705 2000
Densidade Maxima (ucplkmifains) T 11 16 22 2B
Welocidade Meédia (krm'h) T0.00 70.0 TO.O 0.8 a7.e
T Ok Razio maxima 0,268 041 0.59 0,81 1,00
Wolume fCapacidade ('c)
Fluxe maximo (uophifaixa) 450 770 1120 1530 1900

8.2.2.4 Determinag¢do do trdfego futuro BR-101 sentido Sul e Norte com uma taxa de
crescimento de 3,0% ao ano:

Ano de abertura 2019 adicionando o numero de veiculos de 164 resultantes da contagem

mais 21 do Flechabus num total de 185 veiculos gerados para o trafego futuro na marginal:
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BR-101 SENTIDO FLORIANGPOLIS - CURITIBA

Taxa de crescimento: 3,0%

SEM EMPREENDIMENTO COM EMPREENDIMENTO
FLUXO
V.HP Vp (scp/h/faina) VFL DEnsidad.E NiVEL DE GER.ADO V.HP Vp (ucp/h/faixa) | VFL(km/h) Densidad.e NiVEL DE

(veic/h) (km/h) (ucp/km/faixa) SERVICO (veic/h) (veic/h) {ucp/km/faixa) SERVICO

2463 1439 108 13,36 C 185 2648 1547 105 14,78 C

2537 1482 105 14,16 Cc 185 2722 1590 105 15,19 C

2613 1527 105 14,58 [ 185 2798 1635 105 15,61 C

2691 1572 105 15,02 C 185 2876 1680 105 16,05 D

2772 1620 105 15,47 Cc 185 2957 1728 105 16,50 D

2855 1668 105 15,93 C 185 3040 1776 105 16,97 D

2941 1718 105 16,41 D 185 3126 1826 105 17,44 D

3029 1770 105 16,90 D 185 3214 1878 105 17,94 D

3120 1823 105 17,41 D 185 3305 1931 105 18,44 D

3214 1878 105 17,93 D 185 3399 1986 105 18,96 D

3310 1934 105 18,47 D 185 3495 2042 105 19,50 D

BR 101 SENTIDO SUL
Taxa de crescimento: 3,0%
SEM EMPREENDIMENTO COM EMPREENDIMENTO

Ano VHP i Densidade NiVEL DE FLxo .GERADO VHP . Densidade .

iy | VP {ucp/h/faixa) |VFL(km/h) P SERVICO (veic/h) i) | P {ucp/h/faixa) | VFL (km/h) (ucoflamfaia) NiVEL DE SERVICO
2019 1815 1075 108 9,92 B 185 2000 1185 105 11,24 C
2020 1869 1107 108 10,22 B 185 2054 1217 105 11,55 C
2021 1926 1141 108 10,53 B 185 2111 1250 105 11,87 C
2022 1983 1175 108 10,84 B 185 2168 1284 105 12,19 C
2023 2043 1210 108 11,17 C 185 2228 1320 105 12,52 C
2024 2104 1246 108 11,50 C 185 2289 1356 105 12,87 C
2025 2167 1284 108 11,85 C 185 2352 1393 105 13,22 C
2026 2232 1322 108 12,20 C 185 2417 1432 105 13,59 C
2027 2299 1362 108 12,57 C 185 2484 1472 105 13,97 C
2028 2368 1403 108 12,95 C 185 2553 1512 105 14,35 C
2029 2439 1445 108 13,33 C 185 2624 1555 105 14,75 C

8.2.3 Conclusao e alternativas mitigadoras:

Analisando o nivel de servico atual da Marginal projetada e da BR -101 apds a
implantagao da marginal constatamos que o nivel de servigo ndo ird alterar no primeiro momento,
no entanto, se houver tal eventualidade devesse realizar algumas medidas mitigadoras tais como:

e Aumento na largura e do niumero das faixas;
e Expansao do sistema viario;
e Realocacdo do trafego; e

e Medidas alternativas de sinalizagao.
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8.3 DEFINICAO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO

8.3.1 Determinacao dos veiculos de Projeto

Conjuntamente com os levantamentos topograficos e cadastrais, os estudos de trafego
servem de subsidio para avaliar o tracado e o padrao da rodovia, caracterizando o trafego
existente e previsto para o trecho durante a vida util do projeto e fornecendo os parametros e
embasamentos a serem empregados no dimensionamento do pavimento, utilizando para tal,
dados econdmicos e de trafego existentes coletados na regido.

No intuito de se obter maiores informacgdes para o estudo de trafego, foram programadas
contagens volumétricas conforme o item Estudo de Trafego deste Volume.

Para as contagens volumétricas classificatdrias foram efetuadas com o preenchimento de
formularios padrao e realizadas isoladamente para cada sentido de trafego. Foram identificados os
seguintes veiculos:

v motos;
carros de passeio (automoveis, “jeeps”, peruas, rurais, utilitarios pequenos);
coletivos (6nibus e micro-6nibus);
camioneta (“pick-ups”, veiculos tipo furgdes);
caminhdes simples;

caminhdes duplo;

AN N N N N

reboque e semi-reboque.

J4 quanto aos imdveis que ainda estdo e faze de implantacdo e estudo foram feitas
entrevistas juntos aos proprietarios para se determinar qual o real volume maximo de veiculos
gue serd gerado por cada propriedade. Apds feita as contagem em campo apresentamos a
metodologia utilizada para determinagao do trafego médio didrio anual.

O trafego local é aquele que ocorre dentro de uma zona de trafego, isto €, com origem da
mesma zona e que nao serao desviadas para outros trechos caso sejam feitas melhorias na rede, e
pode ser calculado pela seguinte relacdo:

VT= FEHs24 hs

VTs 13 hs
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Onde:
FEH= Fator de Expansdo Hordria;
VTs24hs =Volume de trafego em 24 hs no sentido N;

VTs13hs =Volume de trafego em 13 hs no sentido N; e

AN N N

N= Sentido do trafego.

Para a definicdo dos fatores de Correcao Diaria e Mensal, utilizou-se o “Método dos
Fatores de Curvas Anuais”, que baseia-se no principio de que dois trechos de rodovias que
possuem Fatores de Curva Anual aproximadamente iguais, podem ser considerados iguais em
termos de sazonalidade.

Depois de expandido o trafego para 24 horas através do FEH, efetua-se através do Fator

Diario as corregdes referentes aos dias da semana, por meio da expressao:

TMD(Semanal) = TMD(24hs) . FD
Onde:
v' TMDsgmanac= Trafego Médio Didrio corrigido para o Dia da Semana;
v' TMDagps = Trafego Médio Didrio corrigido para 24 horas;
v' FD = Fator de Corre¢3o Diéria do DNIT para cada dia da semana.
Depois de corrigir o trafego para cada dia da semana através do FD, calculou-se a média
entre os trés dias de contagem e aplicou-se a corre¢do mensal através do FM para a obtencdo do

TMDA de acordo com a seguinte expressao:

TMDA = TMD semanal- FM
Onde:

v' TMDA = Trafego Médio Diario Anual;
v' TMD = Trafego Médio Diario Semanal corrigido para o Dia da Semana (Média);
v" FM = Fator de Corre¢do Mensal do DNIT para o més referente a contagem de campo.

A determinacdao do fator de expansdao horaria foi feita conforme visto anteriormente,
chegando-se aos valores que encontraremos na tabela a seguir.

A determinacdo do nimero “N” - Niumero de RepeticGes do Eixo Padrdo de 8,2ton, foi feita

com base na expressao contida no item 1.3.3.5 da Instrucdo de Servico IS 02 do DNIT:

Rua: Ottokar Doerffel n°1723 - Bairro: Anita Garibaldi - Joinville/SC - Brasil
Cep: 89203-307 - Fone/Fax: (47) 3028-9929 / 3028-1881
www.zeniteeng.com / zenite@zeniteeng.com



VERSALENGENHARIA

Projetos de Qualidade

N =365S .Fr.(Vi.Fvi )/Fp
Onde:
Fr = Fator climatico regional, sugerido igual a 1 pelo DNER;
Fp = Fator de pista, igual a 100%;

w:n,

Vi = Numero de veiculos da categoria “i”;

AN N N

own
.

Fvi = Fator de equivaléncia de veiculo da categoria
Para os Fatores de Equivaléncia de Veiculo (Fvi) foram adotados os valores:

Foram considerados, ainda, os seguintes parametros:

<\

Ano de Abertura = 2018 (indicado pelo DNIT);
v' Periodo de Projeto Para o Pavimento = 10 anos.

As propriedades que se beneficiardao da abertura da marginal e numero de veiculos que
utilizardo sdo as apresentadas no estudo de trafego, no entanto foi utilizado um nimero maior
gue o calculado para ter uma vida util do pavimento maior.

As devidas propriedades estao representadas na planta de implantagao no Volume Il.

A tabela a seguir apresenta os dados relacionados ao fator de veiculo, fator de equivaléncia
e o numero de repeti¢Ges por eixo ou valor final de “N” para a Marginal foi utilizada uma taxa de
crescimento média dos ultimos 5 (Regido de Balneario Camboriu) anos realizadas pelos IBGE
conforme planilha a seguir.

Taxa de Crescimento do Trafego para Marginal Projetada

ANO 11-12. 12-13. 13-14. 14-15. 15-16. Média
Automoveis 5,80% 5,62% 4,21% 3,33% 2,47% 4,29%
Caminhoes 3,18% 2,40% -1,01% | -2,81% 0,72% 0,50%
Caminhoes Trator 3,43% 8,52% 5,91% 4,44% 2,75% 5,01%
Caminhonetes 8,39% 8,75% 5,39% 4,13% 3,84% 6,10%
Camionetas 14,34% 14,43% | 13,05% | 11,02% 7,39% 12,05%
Motocicletas 5,21% 4,70% 3,11% 2,81% 1,80% 3,53%
Onibus 4,98% 0,99% -1,67% 2,29% 3,47% 2,01%
Utilitarios 14,60% 14,90% | 15,53% | 15,46% | 15,07% | 15,11%

Tabela de taxa de crescimento anual — Fonte IBGE: cidades/Santa Catarina/Balneario Camborid/Infograficos: frota
municipal de veiculos/2012/2013/2014/2015/2016.

Com base no crescimento anual médio, mais a planilha de contagem realizadas em campo

no dia 05/04/2017 e adicionando mais os veiculos gerados pelo empreendimento Flechabus de 14
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carros e 7 Onibus temos entdo a tabela a seguir representa o fator de veiculo, fator de

equivaléncia e o numero de repeticdes por eixo ou valor final de “N”:

0,000 | 0,790 | 1,149 ‘ 4,767 | 12,078
TMDA (Vi)
N . Reboque | Total |365*Fp*Fr| E(Vi*F)

o Caminhdo| Caminhdo i

Auto Onibus . Semi- Anual Acumulado
Simples Duplo
Reboque
1127 53 443 216 103 1942 365 2.824,58 | 1.030.972,80 1.030.973
1175 54 445 217 108 2000 365 2.89542 | 1.056.827,38 2.087.800
1226 55 447 218 115 2061 365 2.983,70 | 1.089.050,42 3.176.851
1278 56 450 219 129 2132 365 3.159,30 | 1.153.143,14 4.329.994
1333 57 452 220 132 2195 365 3.214,98 | 1.173.468,96 5.503.463
1390 59 454 221 137 2262 365 3.280,15| 1.197.253,6%2 6700716
1450 60 456 223 144 2333 365 3.373,62 | 1.231.370,90 7.932.087
1512 61 459 224 147 2403 365 3.417,51 | 1.247.390,53 2.179.478
1577 62 461 225 146 2472 365 3.419,70 | 1.248.188,68 | 10.427.664
1645 63 463 226 169 2566 365 3.696,04 | 1.349.053,45 | 11.776.720
1715 65 466 227 181 2654 365 3.854,80 | 1.407.001,95 | 13.183.722
1,32E+07

Tabela de crescimento anual e calculo do N para marginal.

O “N” encontrado é de 1,32 X 10’.

8.3.2 Dimensionamento do pavimento

8.3.2.1 Indice de Suporte do Sub-leito

O CBR de projeto foi calculado segundo Estudos Geotécnicos ja apresentados, chegando

aos valores:

CBRp = Média - (2*1,29*Desvio)/N"0,5

Tabela — CBR de projeto.

A fim de uma maior seguranca a norma recomenda utilizar indice de Suporte (IS), que

é um CBR corrigido em funcao do indice de Grupo (IG), conforme express3o a seguir:
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IS = (IScgr + 1Si6) * 0,5
Onde:
v IScgr : indice de suporte numericamente igual ao CBR, dado em %;
v' ISis : indice de suporte derivado do IG, correspondendo praticamente a uma inversdo de
escala, fazendo com que solos de boa qualidade tenham os maiores valores de IS,c. Para

IG=0, temos IS,5=20.

O método impde a condicao de que o ISC mdaximo seja igual ao valor do CBR. Isto significa

dizer que, quando IS > CBR, o valor adotado para o ISC serd o préprio CBR.

Resultado CBR de Projeto; 7,37

8.3.2.2 Espessura das camadas e coeficientes de equivaléncia estrutural

Os valores dos coeficientes de equivaléncia estrutural (k) dependem do tipo de
material construtivo utilizado no pavimento, tomando-se por referéncia o material padrdo (base

granular), cujo coeficiente k=1.

Componentes dos pavimentos Coeficiente de equivaléncia k
Revestimento de concreto 2,00
betuminoso
Base granular ( com resisténcia entre 1,20

28 e 21 kg/cm?)

Base granular 1,00
Sub-base granular 0,77
Reforco do sub-leito 0,71

Tabela - Coeficientes de equivaléncia estrutural.

Prevé-se a utilizacdo de materiais de jazida comercial para sub-base (pedra detonada) e
para base (brita graduada), devendo ser feito travamento com pé de pedra (além do material da
caixa de empréstimo) nos locais onde houver remoc¢ao de material.

Os materiais de base, sub-base e reforco (se for o caso) deverdo atender as condigdes:
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v Reforco: - CBR > CBR sub leito
- Expansao < 1%
v’ Sub-base: - CBR = 20%
- Expansdao < 1%
- Indice de Grupo 1G=0
v’ Base: - CBR > 80% (devido a N > 5x10°)

- Expansao <£0,5%

A espessura minima do revestimento betuminoso é determinada em fun¢cdao de N. Para N <

7 ... . .
1,8 x10°, recomenda-se tratamentos superficiais betuminosos, sendo adotado revestimento

betuminoso com 10,00 cm de espessura.

A partir do dbaco disponibilizado na norma, que relaciona espessura do pavimento e
numero de operacdes de eixo padrdao em funcdo do CBR, e dada a espessura do revestimento R, é

possivel calcular as espessuras Hp,, Hy € Hyo.

R K REVESTIMENTO R H
! Fu
B K BASE Hn
o K SUB-BASE Hm
hn K REFORGO DO SUBLEITO

Figura 9 — Indicagdo de espessuras e coeficientes.

As espessuras da base (B), sub-base (hy) e reforco do sub-leito (h,) sdo obtidas pela

resolucdo sucessiva das seguintes inequacgdes:
KR*R+KB*B>=H20
KR*R+KB*B+Ks*h20>= H,

Kr * R+ Kg * B + Ks * hyo + Kger * hp>= Hp

Para o dimensionamento do pavimento foi contemplado o Método de Dimensionamento

de Pavimentos Flexiveis do DNER 1979. Segundo o Método, o pavimento é dimensionado em

funcao dos fatores:

v" Numero equivalente de operacdes do eixo padrio (N);
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v’ Capacidade do sub-leito (CBR);

v Espessura das camadas do pavimento em funcdo de coeficientes de equivaléncia
estrutural.

8.4 DEFINICAO DA ESPESSURA DAS CAMADAS DO PAVIMENTO

Concreto Betuminoso Usinado a Quente CBUQ (10 cm)
Base de brita graduada simples (15 cm):

Reforco de Sub-base de Macadame hidraulico (15 cm): ( calculado 13 cm aplicado 15cm)

AN NI NN

Reforco de Solo estabilizado granulometricamente com solo de indice de suporte igual ou
maior a 9% (calculado 13 cm aplicado 15cm ou superior)

Os valores calculados estdao apresentados abaixo:

Dimensionamento

Camada Material Espessura (cm) (CBR (%) Heq (cm) K KxH IKxH ZKxHzHeq
Revestimento Concreto Asfaltico Usinado a Quente 10,0 20 20,0
Binder Néo Aplicavel
Base Brita Graduada Simples 15,0 1,0 15,0
Sub-Base Macadame Hidraulico 13,0 30,0 336 1,0 13,0 35,0 oK
Reforgo Solo Estabiizado Granulemetricaments 10,0 5.0 475 07 74 420 oK
Subleito 74 528 55,4 oK

Tabela — Calculo de dimensionamento de pavimentos.

CBR
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Nimero de Repetigbes do Eixo Padrao

Sut-Base

Reforgo

Subleitc

Figura 10 — Abaco de dimensionamento de pavimentos.

8.5 REVESTIMENTO DE CAUQ MAIS BINDER( 10 CM)

A designagdo Concreto Asfaltico Usinado 4 Quente tem sido reservada para pré-

misturados a quente de graduacdo densa, em que sdo feitas rigorosas exigéncias no que diz
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respeito a equipamentos de construcdo e indices tecnolégicos — como granulometria, teor de

betume, estabilidade, vazios, etc.

N Espessura Minima de Revestimento Betuminoso
N = 106 Tratamentos superficiais betuminosos

106 =N=5x 105 Revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura

5 105 <N < 1(]? Concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura
107 <N=5x 107 |Concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura
N>5x10' Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura

Figura 11- Indicagdo de espessuras do revestimento em fungdo do trdfego.

8.6 IMPRIMACAO (CM-30 E RR-1C)

A imprimacao sera feita em duas capas separadas:
- Imprimagdo impermeabilizante com asfalto diluido CM-30, espalhada acima da capa

base, com as seguintes caracteristicas como se mostra na figura seguinte.

: Métodos Tipos de CM

Caracteristicas

ABNT/NER ASTM CM-30 CM-70
No asfalto diluido
Viscosidade cinkmatica, ¢5t, 60°C 14766 D 2170 30-60 70-140
Viscosidade Saybolt-Furaol, s
2B°C 14950 D88 75-160 -
50°C - 60-120
Ponto de fulgor (V.A. Tag), °C, min. 5766 D 3143 38 38
Destilagao até 360°C,
% volume total destilado, min.
226°%C 148566 D 402 25 20
260°C 40-70 20-60
316°C 76-93 66-90
Residuo, 360°C, % volume, min. 80 Bb
Agua, % volume, méx. 14236 D95 0,2 0,2
No residuo da destilagdo
Viscosidade, 60°C P2 5847 D 2171 300-1200 300-1200
Betume, 3% massa, min.2 14855 D 2042 G990 8980
Dutilidade, 252C, em, min 12 5293 D113 100 100

Figural2- Fonte: Pavimentagdo Asfdltica - PETROBRAS Pg 97
- Imprimacao ligante com emulsdo asféltica de ruptura rapida RR-1C, espalhada entre as
capas de CBUQ e sobre a camada de base, com as seguintes caracteristicas como se mostra na

seguinte figura.
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Caracteristica Métodos Tipo de Ruptura
ABNT ASTM Rapida Média Lenta
RR-1IC  RR-2C RM-1C RM-2C  RL-1C

Ensaios sobre a emulsao
Viscosidade Saybolt-Furol, NBR 14491 D88 20-90 100-400 20-200 100-400 Max. 70
s, 50°C
Sedimentagao, % em NBR 6570 D244 5 5 5 5 5
peso max.
Peneiragao, 0,84mm, %em NBR 14393 D244 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Peso max.
Resisténcia a dgua, % min.
de cobertura

agregado seco NBR 6300 D 244 80 80 60 60 60

agregado Gmido 80 80 80 80 80
Mistura com cimento, % méax. NBR 6297 - - - - 2

§ AR D 244

ou mistura com filer silicico  NBR 6302 - - - - 12a20
Carga da particula NBR 6567 D 244 positiva positiva  positiva positiva  positiva
pH, max. NBR 6299 D244 - - - - 6,5
Destilagao

solvente destilado, % em vol. NBR 6568 D244 03 0-3 0-12 3-13 nula

residuo, % em peso min. 62 67 62 65 60
Desemulsibilidade

% em peso min. NBR 6568 D244 50 50 - - -

% em peso max, - - 50 50 -
Ensaio sobre o solvente destilado
Destilacdo, 95% evaporados, NBR 9619 B B - 360 360 -
°C, max.
Ensaios sobre o residuo
Penetragao, 25°C, 100g, NBR 6576 D5 50-260 50-2560 50-250 50-250 50-250
5s, 0,1mm
Teor de betume, NBR 14855 D 2042 97 97 97 97 97
% em peso min.
Dutilidade a 25°C, NBR 6293 D113 40 40 40 40 40
cm, min.

Figura 13- Fonte: Pavimentagdo Asfdltica - PETROBRAS Pg. 84.

8.7 BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES (15 CM)

Consiste em um material com distribuicdo granulométrica bem-graduada, com diametro
maximo dos agregados ndo excedendo a 38 mm e finos entre 3 e 9% (passante na peneira no 200),
que confere um bom intertravamento do esqueleto sdlido e uma boa resisténcia, com ISC
normalmente elevado, da ordem de 80% o maiores que 100%. O MR destas bases é em média 100

a 400MPa (1.000 a 4.000kgf/cm2), dependendo da graduacdo, da natureza dos agregados, do
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estado de compactacdao e do estado de tensdes, principalmente no que se refere a tensdo de
confinamento.

Os agregados sdao comumente derivados de rochas britadas e devem tipicamente atender
aos seguintes requisitos: sanidade dos agregados graudos < 15% e miudos < 18%, abrasdo Los
Angeles LA < 50% e equivalente areia EA > 40% (material passante na peneira n2 4), lamelaridade <
20% (ABNT, 1991c; 1991f).

Esses materiais sdo dosados e homogeneizados em usina utilizando dgua e os agregados
atendendo a uma das faixas especificadas por norma. Sdo materiais permeaveis a medianamente
permeaveis, utilizados como base ou sub-base em pavimentos asfalticos, sendo também seu uso
bastante difundido como sub-base de pavimentos de concreto de cimento.

O transporte é feito em caminhdes basculantes e a distribuicdo do material em pista é
feita normalmente por vibroacabadora ou motoniveladora. A compactacdo é feita por rolos de
pneus e/ou lisos, com vibragdo ou ndo; esta operacdo deve ser realizada logo apds espalhamento

para ndo perder umidade.

8.8 MACADAME HIDRAULICO (15 CM)

Camada de pavimento constituida por uma ou mais camadas de agregados graudos com
didametro variavel de 3 % pol a 1/2 pol (88,9 mm a 12,7 mm), compactadas, com as particulas
firmemente entrosadas umas as outras, e os vazios preenchidos por agregado para enchimento,
com ajuda lubrificante da 4gua.

Os materiais constituintes da camada de macadame hidraulico sdo agregados minerais
(agregado graudo, agregado para enchimento, agregado para camada de bloqueio), e devem
satisfazer as exigéncias:

Materiais - Agregado graudo

a) O agregado graudo, constituido por pedra britada, pedregulho ou cascalho, britados,
deve ser submetido aos ensaios de:

- Granulometria do agregado (DNER-ME 083/98);

- Ensaio de durabilidade (DNER-ME 089/94);

- Ensaio Los Angeles (DNER-ME 035/98).

b) Deve apresentar as seguintes condigdes:
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- A granulometria do agregado graudo deve satisfazer a uma das faixas constantes da

Tabela 1, com as respectivas tolerancias.

Peneiras % em peso, passando
Malha mm A B C Toleran
cias da
faixa
de
projeto
4 101,6 100 - - +7
31/2 88,9 90-100 - - +7
3 76,2 - 100 - +7
21/2 63,5 25-60 | 90-100 100 +7
2 50,8 - 35-70 | 90-100 +7
11/2 38,1 0-15 0-15 35-70 +7
1 25,4 - - 0-15 +7
3/4 19,1 0-5 0-5 - +7
1/2 12,7 - - 0-5 +7
Espessura maxima| 25cm | 20cm 20cm | £10%
das camadas

Tabela — Granulometria do agregado gratdo

- O agregado graudo deve ter didmetro maximo compreendido entre 1/2 e 2/3 da
espessura final de cada camada executada, devendo ser constituido de fragmentos duros, limpos e
durdveis, livres de excesso de particulas lamelares, macias ou de facil desintegracdo, e de outras
substancias prejudiciais;

- Apresentar uma perda maxima de 20% no ensaio de durabilidade com sulfato de sédio e
de 30% com sulfato de magnésio;

- Desgaste Los Angeles inferior a 50%, admitindo-se valores maiores no caso de em
utilizacdo anterior o agregado tiver comprovado desempenho satisfatoério;

- O pedregulho ou o cascalho britados devem apresentar, no minimo, 75% em peso de
particulas com duas faces obtidas na britagem.

Materiais - Agregados para enchimento
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a) O agregado para enchimento constituido pelos finos, resultados da britagem (pd de
pedra) ou por materiais naturais, beneficiados ou ndo, é submetido aos ensaios de:
- Granulometria de solos (DNER-ME 080/94);
- Ensaio de limite liquidez (DNER-ME 122/94);
- Ensaio de limite plasticidade (DNER-ME 082/94);
- Equivalente de areia (DNER-ME 054/97).
b) Deve satisfazer as condi¢Ges seguintes: A granulometria do agregado para enchimento

deve satisfazer as faixas constantes da Tabela a seguir, com as respectivas tolerancias.

Peneiras % em peso, passando
Malha mm A B Tolerancias
da faixa de
projeto
3/4 19,1 100 - +7
1/2 12,7 85-100 - +7
3/8 9,5 - 100 +7
N° 4 4,8 - 85-100 +5
N° 10 2,0 55-70 65-83 +5
N° 40 0,42 30-50 35-50 13

Tabela — Granulometria do agregado para enchimento

- A fracdo que passa na peneira n° 40 deve apresentar um limite de liquidez inferior ou
igual a 25% e um indice de plasticidade inferior ou igual a 6%;
- O equivalente de areia minimo deve ser de 55%.
Materiais - Agregados para camada de bloqueio
a) O agregado para camada de bloqueio é submetido aos ensaios de:
- Granulometria (DNER-ME 080/94);
- Ensaio limite de liquidez (DNER-ME 122/94);
- Ensaio limite de plasticidade (DNER-ME 082/94);
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- Equivalente de areia (DNER-ME 054/97).
b) Deve satisfazer as seguintes condicbes:
- A granulometria do agregado da camada de bloqueio deve satisfazer as faixas

constantes da Tabela a seguir, com as respectivas tolerancias:

Peneiras % em peso, passando
Malha mm A B Tolerancias
da faixa de
projeto
3/14” 19,1 100 - +7
1/2" 12,7 80-100 - +7
3/8” 9,5 70-100 - +7
N° 4 4,8 45-100 100 +5
N° 10 2,0 25-65 | 55-100 +5
N° 40 0,42 10-30 | 25-100 i3
N°® 200 0,74 0-8 0-12
+2
espessura minima 4cm 4cm +1cm

da camada

Tabela — Granulometria do agregado da camada de bloqueio

- O indice de plasticidade da fracdo que passa na peneira n° 40 deve ser inferior a 6%;

- O equivalente de areia minimo deve ser de 55%.

8.9 REFORCO (30 CM)

Solo reforcado granulometricamente ou com indice de suporte superior ao do subleito
existente ou igual ou maior que 9%.
Sua camada podera ter recobrimento igual ou superior sem haver nenhum prejuizo as

outras camadas
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8.10 DEFLEXAO ADMISSIVEL

Para que ndo surjam trincas no revestimento, é necessario manter a deflexdo do
pavimento abaixo do valor, denominado Deflexdo Admissivel.

A Deflexdo Admissivel é a deflexdo maxima que um pavimento pode apresentar para
suportar uma carga de trafego conhecida ou projetada antes de entrar na fase de fadiga.

O valor da Deflexao Admissivel depende dos materiais constituintes do revestimento e da
base do pavimento.

Para o pavimento em questdo a deflexdao admissivel das camadas é apresentada na tabela

a seguir:
Camada Espessura Deflexdo Caracteristica (0,01mm)
CBUQ 10cm 52
Brita Graduada 15cm 75
Macadame hidraulico 15cm 95
Reforgo 30cm 105

Tabela — Deflexdo Admissivel.
E necessario realizar ensaio de viga Benkelman e ensaio de compactacdo de Proctor para

liberagdao da execugdo de cada camada.
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9 PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

9.1 INTRODUCAO

O referido projeto tomou como base a topografia e corpos hidricos existentes, utilizando-
se dos aspectos técnicos de Hidrologia para determinacdo dos dispositivos a implantar.

O principal objetivo da drenagem de vias pavimentadas é evitar que a dgua das chuvas se
acumule sobre a via, tornando-se um risco potencial para os usuarios. Para isso, deve-se dar um
destino adequado as aguas pluviais, com velocidades e declividade ndao danosos ao ambiente,
respeitando os cursos naturais e promovendo a menor interferéncia possivel sobre o meio.

A metodologia empregada no presente estudo tem como referéncia o Manual de

Hidrologia Basica para Estruturas de Drenagem (IPR-715) do DNIT (2005).

9.2 ASPECTOS HIDROLOGICOS

Os estudos hidroldgicos consistem na determinacdo das chuvas criticas da regido e

consequente vazao superficial de projeto e analise das obras de drenagem.

9.2.1 Area de Contribuigdo

A delimitacdo da area de contribuicdo foi feita com auxilio dos Projetos Topografico e
Terraplenagem, identificando as areas de Contribuicdo e posteriormente comparada as aéreas
locais, que possibilitaram a definicdo do percentual de area correspondente a cada tipo de

ocupacao. As areas de contribuicdo sdo apresentadas nos anexos.

9.2.2 Determinacdo da Vazdo de projeto

Para a estimativa das descargas mdaximas, adotou-se o método racional por ser o mais
empregado de drenagem urbana, pois fornece resultados satisfatérios para pequenas bacias
hidrograficas.

O cdlculo das vazdes é baseado na seguinte férmula:

Q=C*I*A
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Onde:
Q = Pico da vazdo em m3/s;

v

v' C = Coeficiente de deflivio superficial;
v" | = Intensidade de chuva em mm/h;

v

A = Area drenada em km?.

O método racional traduz a concentracao basica de que a maxima vazao, provocada por
uma chuva de intensidade uniforme, ocorre quando todas as partes da bacia passam a contribuir
para a se¢do de drenagem. O tempo necessario para que isto aconteca, medido a partir do inicio
da chuva, é o que se denomina de tempo de concentracao da bacia (tc).

As premissas basicas do método racional sao:

v' 0 pico do defluvio direto, relativo a um dado ponto de projeto, é fun¢do do tempo de
concentracdo respectivo, assim como da intensidade da chuva, cuja duracdo é suposta
como sendo igual ao tempo de concentragdo em questao;

v' As condi¢des de permeabilidade das superficies permanecem constantes durante a
ocorréncia da chuva;

v' 0 pico do deflavio superficial ocorre quando toda a area de drenagem, a montante do

ponto de projeto, passa a contribuir no escoamento.

9.2.3 Coeficiente de Defluvio (c)

O coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente de deflivio, ou ainda, coeficiente
de “runoff”, é definido como a razdo entre o volume de agua escoado superficialmente e o volume
de agua precipitado. Este coeficiente pode ser relativo a uma chuva isolada ou relativo a um
intervalo de tempo onde vaérias chuvas ocorreram, dependendo ainda de uma série de fatores
como: tipo de solo e uso da terra, desuniformidade da distribuicdo da chuva, condicdes de
umidade do solo inicio de precipitacdo, entre outros.

E claro que, conhecendo-se o coeficiente de “runoff ” para uma determinada chuva

intensa de uma certa duracdo, pode-se determinar o escoamento superficial de outras
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precipitacdes de intensidades diferentes, desde que a duragdo seja a mesma. Este procedimento é

muito usado para se prever a vazao de uma enchente provocada por uma chuva intensa.

PORCENTAGEM DE | PERCENTAGEM DE
USO DO SOLO ~ .
PERMEABILIZACAO IMPERMEABILIZACAO
Areas centrais de comercio terminais 05 90-100
aeroportuarios, shopping Centers, etc
Residencial (denso) 40-55 45-60
Residencial (normal) 55-65 35-45
Residencial (grandes lotes) 60-80 20-40
Parques, cinturdes verdes, etc. 90-100 0-10

Tabela — Uso versus percentagem de impermeabilizagdo. Fonte: (CETESB, 1986).
Para este projeto serd foram adotados diferentes coeficientes conforme planilha de

drenagem em Anexo.

9.2.4 Tempo de Concentragao

Definido como sendo o tempo que leva uma gota d’dgua teoricamente para ir do ponto

mais afastado da bacia ate o ponto de projeto considerado.

tc=te + (L/60*V)

Onde:
v' te =tempo de entrada (em minutos). Para pequenas areas foi adotado o valor de 10 min.
v' L =comprimento do trecho de galeria (m );

v" V = velocidade média (m/s), adotada 0,5m/s.

9.2.5 Periodo de Retorno (Tr)

A escolha da tormenta de projeto para os projetos de obras de drenagem superficiais em
rodovias deve considerar os riscos envolvidos de acordo com a natureza das obras a projetar. Essa
escolha deve ser analisada com maior critério, principalmente nas grandes cidades, onde o grau de
impermeabilidade e a complexidade do sistema de drenagem sdao muitos grandes, o que agrava as

consequéncias das cheias.
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TIPO DE OCUPAGAO DA AREA PERIODO DE RETORNO
Residéncia 2 anos
Areas comerciais 5 anos
Areas com edificios publicos 5anos
Aeroportos 5-10anos
Areas comerciais Altamente Valorizadas 10 - 50 anos

Tabela — Periodo de retorno em fungdo da ocupacdo. Fonte: (DAEE / CETESB, 1986).

De acordo com o DNIT, o periodo de recorréncia a ser adotado para dispositivos de
drenagem superficial é de TR = 10 anos.
Para este projeto utilizou-se o periodo de retorno de 10 anos para dimensionamento de

sarjetas e de 25 anos para tubulacdes bueiros e valas.

9.2.6 Intensidade Média de precipitagdo (i)

Consiste no valor estabelecido com base em dados pluviométricos e expresso em func¢ao

da duracdo da chuva e de seu tempo de retorno.
Inicialmente, procedeu-se um trabalho de identificacdo e localizacdo dos postos pluviométricos
existentes na regido em estudo. A tabela a seguir relaciona as principais estacdes pluviométricas

identificadas.

PERIODO DE
LOCALIZACAO LATITUDE | LONGITUDE | SITUACAO OBSERVACAO

(dados disponiveis)

Camboriu -27°01'00” | -48239'00” | em operagdo a partir de 1911
Balnedrio Picarras | -26245'18” | -48941’58” | em operagdo a partir de 1976
Porto Belo -27°08’25” | -48237'21” | em operagdo a partir de 2004
Itajai -26254’00” | -48239'00” | em operagdo a partir de 1979
Itajai -26234'08” | -49229'30” | em operagdo a partir de 1984

Tabela — Relagdo dos Postos Pluviométricos nas proximidades.
Para a caracterizacdo do regime pluviométrico da regido, na qual estd inserida a drea em questao,
selecionou-se a Estacdo de Balneario Picarras devido as condig¢des climaticas similares, a sua proximidade
com o trecho em estudo , e também por possuir uma série histdrica de dados bastante significativa. Além

disso, a referida estacdo dispde de informacdes meteoroldgicas completas.
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Os dados pluviométricos da estacdo empregados neste estudo correspondem ao periodo de
observagdo compreendido entre os anos de 1977 e 2009 por serem ininterruptos. Os dados foram obtidos

através do site da ANA — Agéncia Nacional de Aguas.

ESTAGAO EM ESTUDO
Cédigo 02648019
Nome Picarras
Sub-Bacia 83
Responsavel ANA
Operadora EPAGRI
Latitude 26245'18” S
Longitude 48241'58" W
Altitude 10m

Tabela — Caracteristicas da Estagdo.
A atividade preliminar dos estudos hidrolégicos consistiu na coleta de dados basicos,
principalmente aqueles relacionados a cartografia e estudos anteriores.
Apds a coleta e compilacdo de todos os dados disponiveis, foram procedidas visitas de inspec¢ao ao
campo, onde foram observados os seguintes elementos:
v Tipologia de uso e ocupacgao do solo da bacia;
v ldentificacdo das se¢des de controle hidraulico, comparando a inspecdo visual com os dados
cadastrais existentes, conforme Levantamento Planialtimétrico fornecido pela Contratante;
v ldentificacdo das desconformidades do sistema de drenagem;

v ldentificacdo preliminar das possibilidades de solucao.

9.2.7 Tempo de concentracao

Definido como sendo o tempo que leva uma gota d’agua teoricamente para ir do ponto
mais afastado da bacia até o ponto de projeto considerado, o tempo de concentracdo ndo é
constante para uma dada area, mas varia com o estado de recobrimento vegetal, altura e

distribuicdo da chuva sobre a bacia.
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Existem féormulas empiricas e dbacos que fornecem o valor do tempo de concentragdao em
funcdo das caracteristicas fisicas da bacia.
As caracteristicas fisicas mais frequentemente utilizadas sdo o comprimento e a declividade
do curso principal.
A seguir sdo apresentadas algumas férmulas, de modo que serd utilizada aquela que
caracterizar a pior situagdo, ou seja, aquela que fornecer o menor valor para tempo de
concentragao.

v" Férmula de Picking

tc=5,3 * (L2 / Im) 3%

v" Férmula California Culverts Practice

tc =57 * (L3 / H) 3%

v" Férmula Ven Te Chow

tc = 52,638 * (L / 1000*(Im®?)) %
Onde:
tc = tempo de concentracdo (em minutos);
L = distancia entre os pontos mais extremos (em quildmetros);

Im = declividade entre os pontos mais extremos (em m/m);

DN N N

H = diferenca de cotas entre pontos extremos do talvegue (em metros);

Conforme relagdo apresentada anteriormente e tendo-se utilizado os seguintes dados de
entrada:
v’ Distancia entre os pontos mais extremos de XX m;
v' Cotas nos pontos extremos do talvegue de XX m e XX m, chegando a uma declividade
média, em func¢do da distancia anunciada, de XX m/m.

Chega-se aos seguintes valores de tc, para a formula apresentada:

v Férmula de CHPW tc =57 x (L2 / H) % =XXX min

Estes relatdrios de calculos encontran-se no Anexo Il deste Volume
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9.2.8 Precipitacao

Para o tempo de contribuicdo apresentado-se com auxilio do programa HidroChuSC define-

se a equacao das chuvas:

Dados da Estagido Pluviométrica

Nome: Picarras

Latitude: 2645 18 Ano inicial 1977
Municipio: Picarras Longitude: 48°41 58  Anofinal 2009
Cédigo: 02648019 Altitude: 10 N°de dados 32
Fonte: ANA
Chuvas maximas diarias Duragdode: 1  dias
Média: 97,82 mm Desvio padrdo 37,73 mm Assimetria 1 58
Maior Valor 230,0 mm Menor Valor 52,1 mm Falhas (%) 3,03

Parametros da Distribui¢do de Gumbel-Chow

Teste de Aderéncia de Kolmogorov-Smirnov

Alfa:
- Spaaf Nivel de Significancia: 95 %
Bela 75,6840 D maximo: Q.079
M b D critico: - 0!238
Sn: 11,1193 . ;
Tabela - Dados Estadisticos.
350
3007
£ 250
< 200] W
o 20071
=
< 150
g
& 100
507
0 T T T T T
1 10 100
T- Periodo de retorno (anos)
® Estimado @ X(97,5%) # X(2,5%) ||
Valores Estimados
Intervalo de confianca 95 %
T (anos) PIX<x] P[X>x] Y Chuva (mm) Lim Inf. Lim Sup
2 0,5000 0,5000 0,3665 92,0 80,0 1041
5 0,8000 0,2000 1,4999 130,2 1084 1521
10 0,9000 0,1000 2,2504 155,5 1254 1857
15 0,9333 0,0667 26738 169,8 134.8 204.8
20 0,9500 0,0500 2,8702 179.8 141,3 218,3
25 0,9600 0,0400 3,1985 187,5 146,3 2287
50 0,9800 0,0200 3,9019 211,2 161,7 260.8
100 0,9900 0,0100 4,6001 211,2 176,8 2927

Tabela - Valores estimados
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A equacgdo da chuva é:

para t até 120 minutos para t de 120 min a 1440 min
0,208
i = 846,170 T - 1297760 T0,208
0,699 - ]
(t+ 8920 (t+ 13820 0,781

A estimativa de valores para o periodo de retorno de 10 e 25 anos é:

Valores estimados

Duragéo Per. Retorno Intensidade Altura
(min) (anos) (mm/h) (mm/min) (mm)

10 10 174,94 2,92 29,2

10 25 211,67 3,53 35,3

Tabela - Valores estimados de Intensidade

9.2.9 Area de Contribui¢do da Bacia

Determinada a partir de delimitagdo em planta topografica, utilizando para isso o

software AUTOCAD/2018, além de vistorias in-loco. As areas de contribuicdo podem ser vistas no

Anexo Il.

9.2.10 Planilha de calculo

A planilha de célculo apresentada no Anexo Il a resume os valores calculados e utilizados

na determinacdo da vazao de projeto Q, necessaria para o dimensionamento das tubulac¢des.

9.3 ASPECTOS HIDRAULICOS

Considerando-se a existéncia de elementos de drenagem no local, como mostra o projeto

executivo, optou-se por utilizar a drenagem existente nas travessias da Rodovia para encaminhar

parte das dguas coletadas pela marginal e o toda sub-bacia de contribuicdo. Porém a maior parte

das aguas sera encaminhada para as valas existentes.
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Para implantagdo da tubulagdo, observou-se declividade minima de 0,45% e as dimensdes
comerciais disponiveis, considerando ainda a obstrucdo parcial dos condutores através de folhas
secas e outros, que levam a adocdo de elementos aparentemente superdimensionados, quando
verificada a vazao a ser atendida.

Essas medidas sdo necessarias para que se mantenha o didametro util da tubulacdo
inicialmente previsto, jd que a ndo observacdo dessas consideracdes podem levar a quebra das

pecas, descolamento das juntas, acimulo de sedimentos e erosao excessiva.

9.3.1 Dimensionamento

Os calculos foram desenvolvidos com utilizacao da Férmula de Manning:
1 2
Q= - * A *x Rh3 % \/7
Onde:
- Rh = Raio hidraulico da se¢do(m);
- Q =vazdo (m3/s);
- n = coeficiente de rugosidade, adimensional, n = 0,013 para concreto;
- | = declividade do fundo do elemento (m/m).
No Anexo Il detalha o relatério que mostra o calculo dos elementos hidraulicos.

Por razdes construtivas e técnicas, adotou-se o tubo circular de concreto BSTC, detalhada

no Album de Dispositivos de Drenagem do DNIT, atendendo as necessidades do projeto.

9.4 EXECUCAO DA OBRA

Na execuc¢do da obra deverdo ser feitas as seguintes consideracgdes:

v' Os servicos deverdo ser executados de acordo com as normas de drenagem estabelecidas
pelos drgaos municipais, estaduais e federais competentes.

v' Os condutores pluviais serdo de concreto e a unido de uma peca com a outro devera ser
realizada através de argamassamento de cimento e areia, no traco 1:4 (em volume).

v' Asvalas serdo escavadas tdo somente a profundidade necessaria para que a borda superior
da sarjeta se nivele com a superficie do terreno, facilitando o escoamento das dguas

pluviais para o seu interior;
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v No embasamento deverd lancar, na mesma largura da cava, uma base de brita com

espessura minima de 0,10m, distribuida uniformemente em toda largura da vala.
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10 PROJETO DE SINALIZAGAO VIARIA

10.1 INTRODUCAO

O projeto de sinalizacdo viaria foi desenvolvido considerando-se a influéncia sobre o
trafego existente na Rodovia BR-101,dando a informag¢do ao usuario sobre a marginal e seus
acessos existentes, alertando do possivel trafego de veiculos lentos na marginal, desde uma
distancia maior a distancia minima de visibilidade. O projeto foi desenvolvido segundo o Manual
de Sinalizacao Rodoviaria do DNIT — IPR 743.

A Sinalizacdo Vidria deste projeto abrange:

e Sinalizacdo vertical;

e Sinalizagdo horizontal;

10.2 SINALIZAGAO VERTICAL

Para que a sinalizagdo vertical seja efetiva, devem ser considerados os seguintes fatores
nos seus dispositivos:

e Posicionamento dentro do campo visual do usuario;
e Legibilidade das mensagens e simbolos;

e Mensagem simples e clara;

e Padronizacao.

Como regra geral para todos os sinais posicionados lateralmente a via, deve-se garantir
uma pequena deflexdo horizontal, entre 32 e 52 (trés e cinco graus), em relacdo a direcdo
ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproximam, de forma a evitar reflexos provocados pela
incidéncia de fardis de veiculos ou de raios solares sobre a placa.

Adicionalmente, os sinais devem ser inclinados em relagdo a vertical, em trechos de
rampa, para frente ou para tras conforme a rampa seja ascendente ou descendente, de forma a

assim melhorar também a refletividade.
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ane A

10.2.1 Sinais de Regulamentacdo

Os sinais de regulamentacdo tém por objetivo notificar o usuario sobre as restri¢oes,

proibicdes e obrigacdes que governam o uso da via.

O seguinte esquema mostra o posicionamento transversal dos sinais de regulamentacao:

PISTA COM ACOSTAMENTO

min 1,20 m 80
km/h

——

120m
1.20m

I O B ST
S =
| Acostamento ~.

O posicionamento longitudinal esta definido pela seguinte tabela:

Velocidade de Operacao | Distancia Minima de Visibilidade
(km/h) (m)
40 70
60 85
80 105
100 120
110 130

Figura 14 - Fonte: DNIT Manual de sinalizagdo rodovidria. Pg 47.39 Edigdo. Ano 2010.
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Onde a distancia minima de visibilidade se apresenta no préximo esquema:

|, Distancia de |
1 percepc¢ao e reacao |
1 W1 [
-\\_
—=1}
10°
oV
| Distancia de visibilidade |
1 para o sinal deregulamentacao |
Sinal de

Inicio da area de

influéncia do sinal regulamentacéo

10.2.2 Sinais de Adverténcia

Os sinais de adverténcia sado utilizados sempre que se julgar necessario chamar a atencao
dos usudrios, para situagdes potencialmente perigosas, obstaculos ou restricdes existentes, na via

ou em suas adjacéncias, indicando a natureza dessas situacdes a frente, quer sejam permanentes

ou eventuais.

O seguinte esquema mostra o posicionamento transversal dos sinais de adverténcia:

—_

Acoétémento

O posicionamento longitudinal esta definido pela seguinte tabela:
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Velocidade de Operacao Distancia Minima de Visibilidade
(km/h) (m)
40 60
50 70
60 80
70 85
80 95
90 105
100 115
110 125
120 135

Figura 15 - Fonte: DNIT Manual de sinalizagdo rodovidria. Pg95.3¢ Edig¢do. Ano 2010.

Onde a distancia minima de visibilidade se apresenta no préximo esquema:
LEGENDA

G Vv \Velocidade de operacdo da via

O Vg Velocidade de operacdo na zona com restrigdo

Limite de visualizagdo
do sinal
Distancia de |
percepgaoc e reagdo |
Im M M M

e —
T}
10%
ey 2AY > Vg

Distdncia de visibilidade Zona de desaceleracdo ou preparaca

para o sharde advenenca para operagac No Uecho Com resmgao
Inicio da area de Sinal de Inicio do trecho com
influéncia do sinal adverténcia restricdo sinalizado
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10.3 SINALIZAGAO HORIZONTAL

z

E o conjunto de marcas, simbolos e legendas aplicados sobre o revestimento de uma
rodovia, de acordo com um projeto desenvolvido, para propiciar condicbes adequadas de
seguranca e conforto aos usuarios.

Neste projeto sdo utilizados os seguintes sinais horizontais:

Linhas de divisdo de fluxos opostos (LFO)

Linhas de borda (LBO)

Linhas de retencao (LRE)

As larguras das linhas sdo fungao da velocidade:

Velocidade — V (km/h) Largura da Linha (cm)
V<80 10
V=80 15

Tabela — Calculo de largura de faixa conforme velocidade..
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11 PROJETO DE SINALIZAGCAO DE OBRAS

11.1 INTRODUCAO

A sinalizacdo de obras deve sempre apresentar boa legibilidade, visibilidade e
credibilidade.

Nas aproximacdes da drea onde serdao implantadas as obras, devem-se condicionar os
condutores de veiculos a circularem com redobrada atencdo, segundo velocidades adequadas a
nova situacdo e de acordo com os esquemas de circulacao estabelecidos. Para isso, toda a area de

influéncia da obra na rodovia deve ser adequadamente sinalizada.

11.2 CARACTERIZACOES DAS AREAS JUNTO A OBRA

De acordo com a influéncia no trafego, a area a ser sinalizada é subdividida em:
e Area de pré-sinalizacio;
e Area de transicdo;
e Area de atividade;
- Area de protecio;
- Area de trabalho;
- Area de retorno a situagdo normal;
e Area de sinalizacdo de fim das obras.

Um esquema elucidativo dessas areas é:

Area de Sinalizagao Area de Atividade |Area de Transicdo ‘ Area de Pré-sinalizagéio |
de Fim de Obras ‘ | |

Fonte: DNIT Manual de sinalizagdo de obras e emergéncias em rodovidria. Pg 40.29 Edigdo. Ano 2010

Onde:
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1. Area de protecio.
2. Area de trabalho.

3. Area de retorno a situagdo normal.

11.2.1 Area de pré-sinalizagdo

A drea de pré-sinalizacdo é aquela onde deve ser implantada a sinalizacdo destinada a
advertir os condutores de veiculos da existéncia de obras adiante e das consequéncias na
circulacao do trafego.

Nessa area, devem ser implantados, também, os sinais que regulamentam condicbes de
comportamentos obrigatérios, de modo que os motoristas, ao atingirem o inicio das obras, sejam
claramente informados da situacdo com que irdo se deparar adiante e trafeguem em condicdes
seguras.

A extensdo da area de pré-sinalizacdo deve ser, nesta obra, de500 m.

11.2.2 Area de transi¢do

A drea de transicdo é o trecho da rodovia onde os dispositivos de sinalizagao direcionam
os motoristas para fora do seu caminho normal.
A area de sinalizacdo de transicdo deve ter uma extensdo de 50 metros.

11.2.3. Area de atividade

Pode ser subdividida nas seguintes areas: area de protecdo, area de trabalho e area de
retorno a situacdo normal.

a) Areas de protecdo

A area de protecdo é uma area lateral e/ou longitudinal que separa o fluxo de usuarios da
rodovia da area de trabalho ou area de seguranca restrita, pela presenca e movimentacdo de
trabalhadores, materiais e equipamentos da obra.

b) Area de trabalho

E a drea onde se desenvolver3o as atividades.

c) Areas de retorno a situagdo normal
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E a area utilizada para conduzir os usudrios da rodovia para a condi¢do normal de

circulacdo, terminada a ultrapassagem do trecho em obras.

11.2.3 Area de sinaliza¢do de fim das obras

E a 4rea utilizada para informar aos usudrios da rodovia do fim do trecho em obras e da

velocidade maxima permitida para as condi¢cdes normais de operacgao.

11.3 SINALIZACAO VERTICAL DE OBRAS

A sinalizacdo vertical temporaria, utilizada quando da execucdo de obras, é composta
principalmente de sinais de adverténcia e de regulamentacao.

Os sinais verticais tempordrios sdo apresentados com as seguintes cores:

* Sinais de regulamentacgao: fundo branco, orla e tarja vermelhas e simbolos pretos.
* Sinais de adverténcia: fundo laranja e orla, legendas e simbolos pretos.

As dimensodes dos sinais temporarios de regulamentacdo e adverténcia devem ter 1,00 m
(lados o diametros).

Os sinais a utilizar serdo:

e Sinal A-21c: Estreitamento de pista a direita.
e Sinal A-24: Obras.
e Sinal R-19: Velocidade maxima permitida.

e Sinal de fim de obras.

11.4 DISPOSITIVOS DE CANALIZAGAO E SEGURANGA

Talvez para eventuais canalizacdes da movimentacao de veiculos e pedestres se utilizara

o seguinte dispositivo:
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Os quantitativos tanto da sinalizacao de obra e da sinalizagdo viaria estdao detalhadas no

Volume Il — Projeto executivo e no anexo Ill deste Volume.
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12 CONCLUSAO

Procurou-se através da presente proposta de Projeto Técnico apresentar um plano
condizente com sua realidade, o que se tornou possivel através do levantamento e detalhamento
de todos os fatores intervenientes, visando encontrar e apresentar alternativas e medidas
plausiveis para atender os anseios do requerente e as exigéncias dos orgdos responsaveis pela
fiscalizacao.

Pretende-se com isso minimizar os efeitos das intervengdes necessdrias, apresentando
medidas técnicas e financeiramente vidveis, tanto para as interven¢des tempordrias decorrentes

da obra quanto para aquelas permanentes.

Eng? Sidney Franco de Carvalho

CREA SC 053.742-0
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ANEXOS

Rua: Ottokar Doerffel, n® 1723 — Bairro: Anita Garnbaldi
CEP:89203-307 — Joinville - 5C
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| - ENSAIOS GEOTECNICOS
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Contratante: Responsavel
Flecha Bus Brasil Transportes e Turismo Ltda. Sidney Franco de Carvalho
Endereco: Laboratorista: Amostra: 01
Rodovia Federal BR 101 Km 130 + 060m — Sentido Norte. Dionatan de Oliveira
Coordenadas: Cota: Localizacio: Data do ensaio:
- - Balneario Camborit/SC 19/01/2017
COMPACTACAO - NBR 7182/86 (DNER 49-74)
Agua Acrescentada (ml): 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 Condigdes do Ensaio Compact. ISC
Cilindro (n°) 25 25 25 25 25 Energia de Compactacio: Normal Normal
Peso do Cilindro + Solo Umido (g): 3914.0 4116,0 43250 4265,0 4170,0 [Numero de Golpes: 26,00 12,00
Peso do Cilindro (g): 2322.0 2322.0 2322.0 2322.0 2322,0 [Numero de Camadas: 3,00 5,00
Peso do Solo Umido (g): 1592,0 1794,0 2003,0 1943,0 1848,0 |H Inicial (cm): 11,55 11,55
Volume do Cilindro (cm3): 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 |Soquete: Pequeno Grande
Densidade do Solo Umido (g/cm3): 1,592 1,794 2,003 1,943 1,848 |[Disco Espacador (cm): 6,35
UMIDADE
Capsula (n°) 106 118 128 14 123 Material
Peso da Capsula + Solo Umido (g): 104,71 101,45 104,05 101,02 121,47
Peso da Capsula + Solo Seco (g): 98,92 92,64 91,75 86,64 99,66
Peso da Agua (g): 5,79 8,81 12,30 14,38 21,81
Peso da Capsula (g): 16,10 15,69 15,14 16,05 14,62 Solos Siltosos
Peso do Solo Seco (g): 82,82 76,95 76,61 70,59 85,04
Teor de Umidade (%): 6,99 11,45 16,06 20,37 25,65
Densidade do Solo Seco (g/cm3): 1,488 1,610 1,726 1,614 1,471
EXPANSAO
Cilindro/Altura (mm) 10 1144 18 1144 11 1144
Data Hora Leitura Expansdo | Leitura @ Expansdo| Leitura | Expansdo| Leitura | Expansdo| Leitura Expansao
(mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%)
19/01/2017 00h00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
20/01/2017 24h00
21/01/2017 48h00
22/01/2017 72h00
23/01/2017 96h00 3,30 1,14 2,25 0,22 2,03 0,03
PENETRACAO DOS CORPOS-DE-PROVA
Tempo Penetracao Leitura Pressdao Leitura @ Pressdo | Leitura @ Pressdo | Leitura = Pressdo Leitura Pressao
min (mm) (0,001 mm) (kgf/em?) (0,00lmm) | (kgffem?) | (0,00lmm) | (kgf/em?) | (0,001mm) | (kgf/cm?) (0,001 mm) (kgf/em?)
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0,5 0,64 12 1,11 14 1,30 8 0,74
1 1,27 25 2,32 27 2,50 19 1,76
1,5 1,91 32 2,97 41 3,80 27 2,50
2 2,54 40 3,71 55 5,10 35 3,25
3 3,81 50 4,64 78 7,24 43 3,99
4 5,08 61 5,66 94 8,72 49 4,55
6 7,62 73 6,77 125 11,60 58 5,38
8 10,16 81 7,51 160 14,84 67 6,22
10 12,70 89 8,26 189 17,53 75 6,96
INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
Constantes do Anel Area Carga ISC Carga ISC Carga ISC Carga ISC Carga ISC
1,795 19,35 Corrrigida (%) Corrrigida (%) Corrrigida (%) Corrrigida (%) Corrrigida (%)
LS.C.0,1" 70,36 0,00 0,00 3,71 527 5,10 7,25 3,25 4,61 0,00 0,00
1S.C. 02" 105,54 0,00 0,00 5,66 5,36 8,72 8,26 4,55 4,31 0,00 0,00
RESULTADOS: Densidade Seca Maxima (g/cm3): 1,726
Umidade Otima (%): 15,9
ISC (%): 8,3
Expansio (%): 0,22
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Contratante: Responsavel
Flecha Bus Brasil Transportes e Turismo Ltda. Sidney Franco de Carvalho
Endereco: Laboratorista: Amostra: 02
Rodovia Federal BR 101 Km 130 + 060m — Sentido Norte. Dionatan de Oliveira
Coordenadas: Cota: Localizacio: Data do ensaio:
- - Balneario Camborit/SC 19/01/2017
COMPACTACAO - NBR 7182/86 (DNER 49-74)
Agua Acrescentada (ml): 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 Condigdes do Ensaio Compact. ISC
Cilindro (n°) 25 25 25 25 25 Energia de Compactacio: Normal Normal
Peso do Cilindro + Solo Umido (g): 4057,0 4175,0 4330,0 42450 4126,0 [Numero de Golpes: 26,00 12,00
Peso do Cilindro (g): 2322.0 2322.0 2322.0 2322.0 2322,0 [Numero de Camadas: 3,00 5,00
Peso do Solo Umido (g): 1735,0 1853,0 2008,0 1923,0 1804,0 |H Inicial (cm): 11,55 11,55
Volume do Cilindro (cm3): 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 |Soquete: Pequeno Grande
Densidade do Solo Umido (g/cm3): 1,735 1,853 2,008 1,923 1,804 |[Disco Espacador (cm): 6,35
UMIDADE
Capsula (n°) 106 120 121 128 120 Material
Peso da Capsula + Solo Umido (g): 116,80 108,10 118,95 152,25 128,33
Peso da Capsula + Solo Seco (g): 110,54 99,67 105,90 129,98 106,61
Peso da Agua (g): 6,26 8,43 13,05 22,27 21,72
Peso da Capsula (g): 16,10 16,27 16,54 15,14 16,27 Solos Siltosos
Peso do Solo Seco (g): 94,44 83,40 89,36 114,84 90,34
Teor de Umidade (%): 6,63 10,11 14,60 19,39 24,04
Densidade do Solo Seco (g/cm’): 1,627 1,683 1,752 1,611 1,454
EXPANSAO
Cilindro/Altura (mm) 11 1144 18 1144 10 114,4
Data Hora Leitura Expansdo | Leitura | Expansdo| Leitura | Expansdo| Leitura | Expansdo| Leitura Expansao
(mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%)
19/01/2017 00h00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
20/01/2017 24h00
21/01/2017 48h00
22/01/2017 72h00
23/01/2017 96h00 3,29 1,13 2,58 0,51 2,07 0,06
PENETRACAO DOS CORPOS-DE-PROVA
Tempo Penetracao Leitura Pressdao Leitura | Pressdo | Leitura | Pressdo | Leitura | Pressdo Leitura Pressao
min (mm) (0,001 mm) (kgf/em?) (0,00lmm) | (kgffem?) | (0,00lmm) | (kgf/cm?) | (0,00lmm) | (kgf/cm?) (0,001 mm) (kgf/em?)
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0,5 0,64 4 0,37 9 0,83 5 0,46
1 1,27 9 0,83 20 1,86 10 0,93
1,5 1,91 15 1,39 31 2,88 16 1,48
2 2,54 22 2,04 42 3,90 21 1,95
3 3,81 33 3,06 60 5,57 29 2,69
4 5,08 45 4,17 77 7,14 40 3,71
6 7,62 68 6,31 98 9,09 61 5,66
8 10,16 85 7,89 115 10,67 80 7,42
10 12,70 108 10,02 130 12,06 97 9,00
INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
Constantes do Anel Area Carga ISC Carga ISC Carga ISC Carga ISC Carga ISC
1,795 19,35 Corrrigida (%) Corrrigida (%) Corrrigida (%) Corrrigida (%) Corrrigida (%)
LS.C.0,1" 70,36 0,00 0,00 2,04 2,90 3,90 5,54 1,95 2,77 0,00 0,00
1S.C.0,2" 105,54 0,00 0,00 4,17 3,96 7,14 6,77 3,71 3,52 0,00 0,00
RESULTADOS: Densidade Seca Maxima (g/cm3): 1,754
Umidade Otima (%): 13,9
ISC (%): 6,8
Expansio (%): 0,51




VERSALENGENHARIA
Projetos de Qualidade

Pressio (kgf/cm?)

13,00
12,00
11,00
10,00

Pressdo x Penetracio

9,00

8,00

~ e CuUrva 1

e Curva 2

7,00

|_~
/
/

Curva 3

6,00
5,00

pd _
A

i

4,00
3,00

S

/

2,00

1,00

0,00 -

2,50

5,00 7,50 10,00 12,50

Penetracio(mm)

Densidade Seca (g/cm?)

Compactacio

1,850

1,800

1,750

- ' -

SN

1,700

! N

1,650
1,600

1,550

N

1,500

1,450

i 7

1,400

4,0 6,0

8,0 10,0

12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0

Umidade (%)

ISC (%)

ISC - indice de Suporte Califérnia

10,00

8,00

i

6,00

—

~N

™~

4,00

-

2,00

0,00

4,0 6,0

8,0 10,0

12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0

Teor de Umidade (%)

Expansio (%)

Expansio

2,00

1,00

0,00

4,0 6,0

8,0 10,0

14,0 16,0 18,0
Teor de Umidade (%)

12,0 20,0 24,0 26,0 28,0




VERSALENGENHARIA
Projetos de Qualidade
Contratante: Responsavel
Flecha Bus Brasil Transportes e Turismo Ltda. Sidney Franco de Carvalho
Endereco: Laboratorista: Amostra: 03
Rodovia Federal BR 101 Km 130 + 060m — Sentido Norte. Dionatan de Oliveira
Coordenadas: Cota: Localizacio: Data do ensaio:
- - Balneario Camborit/SC 08/02/2017
COMPACTACAO - NBR 7182/86 (DNER 49-74)
Agua Acrescentada (ml): 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 Condigdes do Ensaio Compact. ISC
Cilindro (n°) 25 25 25 25 25 Energia de Compactacio: Normal Normal
Peso do Cilindro + Solo Umido (g): 3841,0 3990,0 4165,0 4270,0 4215,0 [Numero de Golpes: 26,00 12,00
Peso do Cilindro (g): 2322.0 2322.0 2322.0 2322.0 2322,0 [Numero de Camadas: 3,00 5,00
Peso do Solo Umido (g): 1519,0 1668,0 1843,0 1948,0 1893,0 |H Inicial (cm): 11,55 11,55
Volume do Cilindro (cm3): 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 |Soquete: Pequeno Grande
Densidade do Solo Umido (g/cm3): 1,519 1,668 1,843 1,948 1,893 [Disco Espacador (cm): 6,35
UMIDADE
Capsula (n°) 14 18 107 123 14 Material
Peso da Capsula + Solo Umido (g): 101,19 93,01 98,50 98,88 115,26
Peso da Capsula + Solo Seco (g): 96,55 86,70 87,90 84,37 95,05
Peso da Agua (g): 4,64 6,31 10,60 14,51 20,21
Peso da Capsula (g): 16,05 16,93 16,32 14,62 16,05 Solos Siltosos
Peso do Solo Seco (g): 80,50 69,77 71,58 69,75 79,00
Teor de Umidade (%): 5,76 9,04 14,81 20,80 25,58
Densidade do Solo Seco (g/cm3): 1,436 1,530 1,605 1,613 1,507
EXPANSAO
Cilindro/Altura (mm) 18 1144 11 1144 23 114,2
Data Hora Leitura Expansdo | Leitura | Expansdo| Leitura | Expansdo| Leitura | Expansdo| Leitura Expansao
(mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%)
08/02/2017 00h00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
09/02/2017 24h00
10/02/2017 48h00
11/02/2017 72h00
12/02/2017 96h00 4,09 1,83 3,06 0,93 5,58 3,13
PENETRACAO DOS CORPOS-DE-PROVA
Tempo Penetracao Leitura Pressdao Leitura | Pressdo | Leitura | Pressdo | Leitura | Pressdo Leitura Pressao
min (mm) (0,001 mm) (kgf/em?) (0,00lmm) | (kgffem?) | (0,00lmm) | (kgf/cm?) | (0,00lmm) | (kgf/cm?) (0,001 mm) (kgf/em?)
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0,5 0,64 10 0,93 14 1,30 4 0,37
1 1,27 20 1,86 25 2,32 8 0,74
1,5 1,91 29 2,69 35 3,25 13 1,21
2 2,54 38 3,53 46 427 19 1,76
3 3,81 52 4,82 70 6,49 27 2,50
4 5,08 65 6,03 85 7,89 40 3,71
6 7,62 81 7,51 111 10,30 55 5,10
8 10,16 92 8,53 134 12,43 71 6,59
10 12,70 102 9,46 155 14,38 90 8,35
Constantes do Anel Area Carga ISC Carga ISC Carga ISC Carga ISC Carga ISC
1,795 19,35 Corrrigida (%) Corrrigida (%) Corrrigida (%) Corrrigida (%) Corrrigida (%)
LS.C.0,1" 70,36 0,00 0,00 3,53 5,01 4,27 6,06 1,76 2,51 0,00 0,00
1S.C.0,2" 105,54 0,00 0,00 6,03 5,71 7,89 747 3,71 3,52 0,00 0,00
RESULTADOS: Densidade Seca Maxima (g/cm3): 1,618
Umidade Otima (%): 18,5
ISC (%): 7,5
Expansio (%): 0,93
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VERSALENGENHARIA
Projetos de Qualidade
Contratante: Responsavel
Flecha Bus Brasil Transportes e Turismo Ltda. Sidney Franco de Carvalho
Endereco: Laboratorista: Amostra: 04
Rodovia Federal BR 101 Km 130 + 060m — Sentido Norte. Dionatan de Oliveira
Coordenadas: Cota: Localizacio: Data do ensaio:
- - Balneario Camborit/SC 08/02/2017
COMPACTACAO - NBR 7182/86 (DNER 49-74)
Agua Acrescentada (ml): 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 Condigdes do Ensaio Compact. ISC
Cilindro (n°) 25 25 25 25 25 Energia de Compactacio: Normal Normal
Peso do Cilindro + Solo Umido (g): 4166,0 4310,0 4433,0 4310,0 4220,0 [Numero de Golpes: 26,00 12,00
Peso do Cilindro (g): 2322.0 2322.0 2322.0 2322.0 2322,0 [Numero de Camadas: 3,00 5,00
Peso do Solo Umido (g): 1844,0 1988,0 2111,0 1988,0 1898,0 |H Inicial (cm): 11,55 11,55
Volume do Cilindro (cm3): 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 |Soquete: Pequeno Grande
Densidade do Solo Umido (g/cm3): 1,844 1,988 2,111 1,988 1,898 |[Disco Espacador (cm): 6,35
UMIDADE
Capsula (n°) 18 119 120 106 118 Material
Peso da Capsula + Solo Umido (g): 117,72 115,15 108,04 111,90 125,37
Peso da Capsula + Solo Seco (g): 112,78 106,28 96,61 96,69 103,98
Peso da Agua (g): 4,94 8,87 11,43 15,21 21,39
Peso da Capsula (g): 16,93 15,98 16,27 16,10 15,69 Solos Siltosos
Peso do Solo Seco (g): 95,85 90,30 80,34 80,59 88,29
Teor de Umidade (%): 5,15 9,82 14,23 18,87 24,23
Densidade do Solo Seco (g/cm’): 1,754 1,810 1,848 1,672 1,528
EXPANSAO
Cilindro/Altura (mm) 11 1144 18 1144 5 1144
Data Hora Leitura Expansdo | Leitura | Expansdo| Leitura | Expansdo| Leitura | Expansdo| Leitura Expansao
(mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%)
08/02/2017 00h00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
09/02/2017 24h00
10/02/2017 48h00
11/02/2017 72h00
12/02/2017 96h00 4,19 1,91 3,57 1,37 2,90 0,79
PENETRACAO DOS CORPOS-DE-PROVA
Tempo Penetracao Leitura Pressdao Leitura | Pressdo | Leitura | Pressdo | Leitura | Pressdo Leitura Pressao
min (mm) (0,001 mm) (kgf/em?) (0,00lmm) | (kgffem?) | (0,00lmm) | (kgf/cm?) | (0,00lmm) | (kgf/cm?) (0,001 mm) (kgf/em?)
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0,5 0,64 5 0,46 7 0,65 3 0,28
1 1,27 9 0,83 12 1,11 6 0,56
1,5 1,91 14 1,30 20 1,86 9 0,83
2 2,54 19 1,76 29 2,69 11 1,02
3 3,81 27 2,50 50 4,64 15 1,39
4 5,08 35 3,25 71 6,59 19 1,76
6 7,62 44 4,08 93 8,63 27 2,50
8 10,16 53 4,92 120 11,13 38 3,53
10 12,70 63 5,84 135 12,52 48 4,45
INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
Constantes do Anel Area Carga ISC Carga ISC Carga ISC Carga ISC Carga ISC
1,795 19,35 Corrrigida (%) Corrrigida (%) Corrrigida (%) Corrrigida (%) Corrrigida (%)
LS.C.0,1" 70,36 0,00 0,00 1,76 2,51 2,69 3,82 1,02 1,45 0,00 0,00
1S.C.0,2" 105,54 0,00 0,00 3,25 3,08 6,59 6,24 1,76 1,67 0,00 0,00
RESULTADOS: Densidade Seca Maxima (g/cm3): 1,858
Umidade Otima (%): 12,9
ISC (%): 6,2
Expansio (%): 1,37
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VERSALENGENHARIA
Projetos de Qualidade
Contratante: Responsavel
Flecha Bus Brasil Transportes e Turismo Ltda. Sidney Franco de Carvalho
Endereco: Laboratorista: Amostra: 05
Rodovia Federal BR 101 Km 130 + 060m — Sentido Norte. Dionatan de Oliveira
Coordenadas: Cota: Localizacio: Data do ensaio:
- - Balneario Camborit/SC 17/01/2017
COMPACTACAO - NBR 7182/86 (DNER 49-74)
Agua Acrescentada (ml): 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 Condigdes do Ensaio Compact. ISC
Cilindro (n°) 25 25 25 25 25 Energia de Compactacio: Normal Normal
Peso do Cilindro + Solo Umido (g): 4007,0 4266,0 4389,0 4309,0 4200,0 [Numero de Golpes: 26,00 12,00
Peso do Cilindro (g): 2322.0 2322.0 2322.0 2322.0 2322,0 [Numero de Camadas: 3,00 5,00
Peso do Solo Umido (g): 1685,0 19440 2067,0 1987,0 1878,0 |H Inicial (cm): 11,55 11,55
Volume do Cilindro (cm3): 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 |Soquete: Pequeno Grande
Densidade do Solo Umido (g/cm3): 1,685 1,944 2,067 1,987 1,878 |Disco Espacador (cm): 6,35
UMIDADE
Capsula (n°) 71 14 102 107 123 Material
Peso da Capsula + Solo Umido (g): 104,57 110,48 136,85 134,31 140,04
Peso da Capsula + Solo Seco (g): 99,75 101,40 121,10 114,98 114,98
Peso da Agua (g): 4,82 9,08 15,75 19,33 25,06
Peso da Capsula (g): 13,46 16,05 15,05 16,32 14,62 Solos Siltosos
Peso do Solo Seco (g): 86,29 85,35 106,05 98,66 100,36
Teor de Umidade (%): 5,59 10,64 14,85 19,59 24,97
Densidade do Solo Seco (g/cm3): 1,596 1,757 1,800 1,661 1,503
EXPANSAO
Cilindro/Altura (mm) 10 1144 18 1144 15 114,4
Data Hora Leitura Expansdo | Leitura | Expansdo| Leitura | Expansdo| Leitura | Expansdo| Leitura Expansao
(mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%)
17/01/2017 00h00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
18/01/2017 24h00
19/01/2017 48h00
20/01/2017 72h00
21/01/2017 96h00 4,37 2,07 3,52 1,33 2,89 0,78
PENETRACAO DOS CORPOS-DE-PROVA
Tempo Penetracao Leitura Pressdao Leitura | Pressdo | Leitura | Pressdo | Leitura | Pressdo Leitura Pressao
min (mm) (0,001 mm) (kgf/em?) (0,00lmm) | (kgffem?) | (0,00lmm) | (kgf/cm?) | (0,00lmm) | (kgf/cm?) (0,001 mm) (kgf/em?)
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0,5 0,64 7 0,65 17 1,58 3 0,28
1 1,27 18 1,67 35 3,25 7 0,65
1,5 1,91 24 2,23 50 4,64 11 1,02
2 2,54 29 2,69 64 5,94 16 1,48
3 3,81 39 3,62 85 7,89 20 1,86
4 5,08 48 4,45 102 9,46 25 2,32
6 7,62 60 5,57 121 11,22 31 2,88
8 10,16 71 6,59 140 12,99 36 3,34
10 12,70 80 7,42 156 14,47 40 3,71
INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
Constantes do Anel Area Carga ISC Carga ISC Carga ISC Carga ISC Carga ISC
1,795 19,35 Corrrigida (%) Corrrigida (%) Corrrigida (%) Corrrigida (%) Corrrigida (%)
LS.C.0,1" 70,36 0,00 0,00 2,69 3,82 5,94 8,44 1,48 2,11 0,00 0,00
1S.C.0,2" 105,54 0,00 0,00 4,45 4,22 9,46 8,97 2,32 2,20 0,00 0,00
RESULTADOS: Densidade Seca Maxima (g/cm3): 1,804
Umidade Otima (%): 13,9
ISC (%): 9,0
Expansio (%): 1,33
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Projetos de Qualidade

Il — PLANILHA DE CALCULO DRENAGEM

Rua: Ottokar Doerffel, n® 1723 — Bairro: Anita Garnbaldi
CEP:89203-307 — Joinville - 5C
Fone/Fax: (47) 3028-9929
www versalengenharia com.br



Al - Vazao atual - tubo 1

Verificagao existente: 2 Tub.

o AREA DE CONTRIBUICAO DADOS HIDROLOGICOS IMPLANTACAO
= < 2
é % E Trecho s A lcosfic Tempo de Concentracao - gggﬂvio3/Q (?uegt]l\:gég) L Decliv. | Secao \% Q Q/QP Relacéo \%
a (ha) (ha) Mont. (min.) Trecho (min.) (CESYMISI ™ (mats) (m) (m/m) |@ (cm)|PLENA| PLENA <0,8 OK (D) | (mis)
BSTC @60 Vala Existente ALA-1 / PV-1 1,870 1,870 | 0,18 10,00 0,90 211,671 0,198 72,27 | 00040 | 60 | 1,373 | 0,388 0,510 0,518 | 1,337
BSTC @60 - PV-1/ PV-2 i 1,870 | - 10,90 0,51 0,198 56,89 | 0,0100 | 60 | 2,171 | 0,614 0,322 0,404 | 1,854
BSTC @40 CLP-1 Existente CLP-1 Existente / PV-2 2,140 4,010 | 0,21 10,00 0,04 211,671 0,264 462 | 00100 | 60 | 2171 | 0,614 0,430 0,474 | 2,000
BSTC @60 - PV-2 / PV-3 i 4010 | - 11,41 0,34 0,462 59,17 | 0,0170 | 60 | 2,831 | 0,800 0,577 0,552 | 2,880
BSTC @60 - PV-3 / PV-4 . 4,010 | - 11,75 0,28 0,462 59,17 | 0,0300 | 60 | 3,761 | 1,063 0,435 0477 | 3,474
BSTC @60 CLP-2 Existente CLP-2 Existente / PV-4 1,530 5540 | 0,37 10,00 0,04 211,671 0,333 596 | 00200 | 60 | 3071| 0,868 0,383 0,446 | 2,735
BSTC @60 - PV-4 / PV-5 . 5540 | - 12,04 0,14 0,795 32,22 | 00281 | 80 | 4410| 2217 0,359 0429 | 3,860
BSTC @60 CLP-3 CLP-3 / PV-5 0,906 6,446 | 0,46 10,00 0,04 211,671 0,245 596 | 00200 | 60 | 3,071| 0,868 0,282 0,373 | 2,556
BSTC @60 - PV-5 / PV-6 . 6,446 | - 12,18 0,22 1,040 52,16 | 0,0239 | 80 | 4,067 | 2,044 0,509 0517 | 3,958
BSTC @60 CLP-4 CLP-4 / PV-6 0,875 7,321 | 0,58 10,00 0,05 211,671 0,298 622 | 00101 | 60 | 2182 | 0,617 0,484 0,504 | 2,087
BSTC @80 - PV-6 / PV-7 . 7321 | - 12,40 0,28 1,339 67,89 | 00204 | 80 | 3,757 | 1,889 0,709 0,619 | 4,084
BSTC @60 CLP-5 CLP-5 / PV-7 1,160 8481 | 0,15 10,00 0,06 211,671 0,102 593 | 00106 | 60 | 2,236 | 0,632 0,162 0261 | 1,751
BSTC @80 - PV-7 / PV-8 : 8481 | - 12,67 0,28 1,441 7373 | 00230 | 80 | 3990 | 2,005 0,719 0,625 | 4,352
BSTC @60 CLP-6 CLP-6 / PV-8 0,184 8,665 | 0,15 10,00 0,08 211,671 0,016 575 | 00100 | 60 | 2171| 0,614 0,026 0,088 | 1,273
- 0000000000000/
SCC-03 Sarjeta 1 Sarjeta-1 / CCS-1 2,230 2,230 | 0,35 10,00 3,38 211,671 0459 | 338,66 | 0,0236 | 0,188 | 3,415 | 0,640 0,717 0,624 | 1,670
BSTC @80 CCS-1 / CLP-6(A) . 2230 | - 13,38 0,66 . 0,459 97,36 | 00120 | 80 | 2,882 | 1,449 0,317 0,400 | 2,452
BSTC @80 CLP-6 (A) / PV-8 i 2230 | - 14,04 0,13 i 0,459 13,35 | 00040 | 80 | 1,664 | 0,836 0,549 0,538 | 1,662
e
BSTC @100 PV-8 / PV-9 i 10,895 | - 14,18 0,26 i 1,016 53,35 | 0,0105 | 100 | 3,128 | 2,457 0,780 0,660 | 3,478
BSTC @60 CLP-7 CLP-7 / PV-9 0,097 10,992 | 0,15 10,00 0,20 211,671 0,009 11,69 | 00100 | 60 | 2171 | 0,614 0,014 0,069 | 0,950
BSTC @100 - PV-9 / PV-9A i 10,992 | - 14,43 0,12 i 1,925 24,80 | 00105 | 100 | 3,128 | 2,457 0,783 0,662 | 3,481
-]
STC-02 Sarjeta 2 Sarjeta-2 0,475 11,467 | 0,70 10,00 0,92 211,671 0,196 7587 | 0,0130 | 0,150 | 2,235 | 0,335 0,584 0,555 | 1,370
STC-02 Sarjeta 3 Sarjeta-3 0,050 11,517 | 0,65 10,00 0,19 211,671 0,019 0,019 1547 | 00097 | 0,150 | 1,930 | 0,290 0,066 0,144 | 1,330
BSTC @60 - CCS-1A / PV-9A 0,525 0525 | - 10,92 0,16 i 0,215 1424 | 00050 | 60 | 1,535 | 0,434 0,494 0,510 | 1,480
-
BSTC @100 - PV-9A / PV-10 i 10,992 | - 10,20 0,15 i 2,148 3546 | 0,0130 | 100 | 3481 | 2,734 0,786 0,663 | 3,876
BSTC @60 CLP-8 CLP-8 / PV-10 0,722 11,713 | 0,35 10,00 0,06 211,671 0,149 588 | 00100 | 60 |2171| 0,614 0,242 0,339 | 1,765
BSTC @100 - PV-10 / PV-11 i 11,713 | - 14,55 0,19 i 2,073 4350 | 0,0120 | 100 | 3,344 | 2,627 0,789 0,665 | 3,727
BSTC @60 CLP-9 CLP-9 / PV-11 0,038 11,751 | 0,90 10,00 0,08 211,671 0,020 662 | 00100 | 60 | 2171 | 0,614 0,032 0,097 | 1,365
BSTC @100 - PV-11 / PV-12 . 11,751 | - 14,74 0,13 i 2,003 30,13 | 00125 | 100 | 3,413 | 2,681 0,781 0,660 | 3,796
BSTC @120 - PV-12 / PV-13 : 11,751 | - 14,88 0,24 . 2,093 4460 | 0,0070 | 120 | 2,884 | 3,262 0,642 0,584 | 3,042
BSTC @80 CLP-10 CLP-10 / CLP-11 1,308 13,059 | 0,82 10,00 0,13 211,671 0,631 19,68 | 00100 | 80 | 2,631 | 1,322 0,477 0,500 | 2,504
BSTC @80 CLP-11 CLP-11/ PV-13 1,438 14,497 | 0,35 10,00 0,03 211,671 0,927 733 | 00200 | 80 |3720]| 1,870 0,495 0,510 | 3,588
BSTC @150 - PV-13 / PV-14 i 14,497 | - 10,03 0,31 i 3,650 61,89 | 0,0060 | 150 | 3,099 | 5477 0,667 0,597 | 3,308
BSTC @60 CLP-12 CLP-12 / PV-14 0,037 14,534 | 0,90 10,00 0,06 211,671 0,019 643 | 00200 | 60 |3071| 0,868 0,022 0,082 | 1,692
BSTC @150 - PV-14 / PV-15 i 14534 | - 10,06 0,33 i 3,670 61,10 | 0,0050 | 150 | 2,829 | 4,999 0,734 0,633 | 3,103
BSTC @60 CLP-13 CLP-13 / PV-15 0,685 15,218 | 0,90 10,00 0,05 211,671 0,362 776 | 00200 | 60 |3071| 0,868 0,417 0,466 | 2,802
BSTC @150 - PV-15 / PV-16 i 15218 | - 10,05 0,20 i 4,032 38,80 | 0,0055 | 150 | 2,967 | 5,243 0,769 0,653 | 3,290
BSTC @60 CLP-14 CLP-14 / PV-16 1,765 16,983 | 0,22 10,00 0,07 211,671 0,228 9,89 | 00200 | 60 |3071| 0,868 0,263 0,357 | 2,526
BSTC @150 - PV-16 / PV-17 . 16,983 | - 10,07 0,19 i 4,260 39,61 | 0,0060 | 150 | 3,099 | 5,477 0,778 0,659 | 3,444
-
sCc-03 Sarjeta 4 Sarjeta 4 / CCS-2 0,800 17,783 | 0,66 10,00 3,61 211,671 0,310 | 340,19 | 0,0054 | 0,225 | 1,773 | 0,399 0,778 0,659 | 1,570
BSTC @60 - CCS-2 / CPV-17 . 17,783 | - 13,61 0,05 : 0,310 671 | 00100 | 60 |2171| 0,614 0,506 0516 | 2,109
e
BSTC @150 - PV-17 / PV-18 i 17,783 | - 13,66 0,05 i 4,571 11,10 | 00068 | 150 | 3,299 | 5,830 0,784 0,662 | 3,672
BSTC @150 - PV-18 / PV-19 . 17,783 | - 13,71 0,20 : 4,571 44,15 | 0,0066 | 150 | 3,250 | 5,744 0,796 0,669 | 3,628
BSTC @150 - PV-19 / PV-20 i 17,783 | - 13,92 0,22 i 4,571 46,87 | 0,0066 | 150 | 3,250 | 5,744 0,796 0,669 | 3,628
BSTC @150 - PV-20 / PV-21 . 17,783 | - 14,13 0,15 : 4,571 39,15 | 0,0100 | 150 | 4,001 | 7,070 0,646 0,587 | 4,229
VP-04 Valeta-1 VPAO4 Valeta-1 / CCS-03 2,050 19,833 | 0,40 10,00 1,71 211,671 0,482 0482 | 177,17 | 0,0125 | 0,270 | 2,806 | 0,758 0,636 0,582 | 1,730
BSTC @60 CCs-3 CCs-3 / PV-21 . 19,833 | - 11,71 0,03 199,269 0,482 409 | 00100 | 60 | 2171 | 0,614 0,785 0,663 | 2,418
BSTC @150 - PV-21/ PV-22 i 19,833 | - 14,29 0,20 i 5,053 51,01 | 0,0100 | 150 | 4,001 | 7,070 0,715 0,622 | 4,358
BSTC @150 - PV-22 / PV-23 : 19,833 | - 14,48 0,16 . 5,053 38,64 | 00080 | 150 | 3579 | 6,324 0,799 0671 | 3,997
BSTC @150 - PV-23 / PV-24 . 19,833 | - 14,64 0,25 : 5,053 58,90 | 0,0080 | 150 | 3579 | 6,324 0,799 0,671 | 3,997
BSTC $200 - PV-24 / PV-25 : 19,833 | - 14,89 0,33 : 5,053 59,00 | 0,0040 | 200 | 3,066 | 9,631 0,525 0,525 | 3,015
BSTC $200 - PV-25 / ALA i 19,833 | - 15,22 0,29 i 5,053 52,37 | 0,0040 | 200 | 3,066 | 9,631 0,525 0,525 | 3,015

tubo 2 (metade da vazao)

de @ 150cm - Travessia

BSTC @150 " . 54,170 54,170 | 0,14 25,27 0,14 139,970 2,949 30,95 0,0100 150 4,001 7,070 0,42 0,466 3,650
(metade da vazdo) de @ 150cm - Travessia
5,897
Al - Vazao atual - tubo 2 | Verificagao existente: 2 Tub.
BSTC @150 - ¢ . 54,170 54,170 | 0,14 25,27 0,14 139,970 2,949 30,95 0,0100 150 4,001 7,070 0,42 0,466 3,650
(metade da vazao) de @ 150cm - Travessia
AT Verificagao existente: 2 Tub
BSTC @150 | acréscimo de projeto - ¢ e 54,170 54,170 | 0,14 25,27 0,12 139,970 5,475 30,95 | 0,0100 | 150 | 4,001 | 7,070 0,77 0,656 | 4,443
. de @ 150cm - Travessia
tubo 1 (metade da vazao)
10,950
SRS DG Verificagao existente: 2 Tub
BSTC @150 acréscimo de projeto - ¢ ) ) 54,170 54,170 | 0,14 25,27 0,12 139,970 5,475 30,95 0,0100 150 4,001 7,070 0,77 0,656 4,443

Célculo tempo de concentracao bacia Al

Cota méxima: 138 m

Cota minima: 8,70 m

Comprimento do Talvegue: 2,81 km
Diferenca de cota: 129,30 m

tc=57*(L3/H)"0,385
tc= 25,27 min




Hidrom - Projeto de Canais

Nome do projeto:Sarjeta 1 - SCC 03 Municipio:
Eng® Responsavel: CREA: DATA: [/
Dados do Projeto Resultados
Formato: Trapezoidal
Equacao: Manning Calculo de: Secédo de Projeto Secé&o Plena
b - Largura do Fundo (m) 0,5 A - Area Molhada (m?) 0,188 0,188
Y - Profundidade hidraulica (m) 0,25 P - Perimetro Molhado (m) 1,207 1,207
z - talude (z:1) 1 Rh - Raio hidraulico (m) 0,155 0,155
B - Largura da Superficie (m) 1,000 1,000
F - Folga (m) 0 Q - Vazéo (m?s) 0,640 0,640
n - coeficiente de rugosidade 0,013 V- Velocidade média (m/s) 3,415 3,415
:_' E(’:ec""'qade :m; m) | 2508222 F- Numero de Froude 2,519 2,519
- Comprimento do canal (m) ’ Ym - Profundiade Média (m) 0,188 0,188
Yc- Profundidade Critica (m) 0,418 0,418
Vc - Velocidade Critica (m/s) 1,67 1,67
Ic - Declividade Critica (m/m) 0,0034 0,0034
T -Tenséo Trativa (Pa) 35,9 35,9
Vol - Volume escavado (m?) 63,5 63,5
AR - Area de paredes (m?) 408,8 408,8
Folga na Vazéao (%) 0,00
) I — T— — —
05 o — o
0,25
0,0

0,0
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Hidrom - Projeto de Canais

Nome do projeto:Sarjeta 2 - STC 02 Municipio:
Eng® Responsavel: CREA: DATA: [/
Dados do Projeto Resultados
Formato: Triangular
Equacao: Manning Calculo de: Secédo de Projeto Secé&o Plena
A - Area Molhada (m?) 0,150 0,150
Y - Profundidade hidraulica (m) 03 P - Perimetro Molhado (m) 1,166 1,166
z - talude (z:1) 1,6667 Rh - Raio hidraulico (m) 0,129 0,129
B - Largura da Superficie (m) 1,000 1,000
F - Folga (m) 0 Q - Vazio (m?s) 0,335 0,335
n - cosficiente de rugosidade 0,013 V- Velocidade média (m/s) 2,235 2,235
:_' DCeC"V"?ade (m; m) | 3’50:; F- Namero de Froude 1,843 1,843
- Comprimento do canal (m) ’ Ym - Profundiade Média (m) 0,150 0,150
Yc- Profundidade Critica (m) 0,383 0,383
Vc - Velocidade Critica (m/s) 1,37 1,37
Ic - Declividade Critica (m/m) 0,0035 0,0035
T -Tenséo Trativa (Pa) 16,4 16,4
Vol - Volume escavado (m?) 11,4 11,4
AR - Area de paredes (m?) 88,5 88,5
Folga na Vazéao (%) 0,00
1,07 -+1mrmrmnenenas b barsrnnnneas b
0.5
0,25
0.0

0,0 0,25

2

0.5 0,75

2

1,0

2



Hidrom - Projeto de Canais

Nome do projeto:Sarjeta 3 - STC 02 Municipio:
Eng® Responsavel: CREA: DATA: [/ /
Dados do Projeto Resultados
Formato: Triangular
Equacao: Manning Calculo de: Secdo de Projeto  Secéo Plena
A - Area Molhada (m?) 0,150 0,150
Y - Profundidade hidraulica (m) 0,3 P - Perimetro Molhado (m) 1,166 1,166
z - talude (z:1) 1,6667 Rh - Raio hidraulico (m) 0,129 0,129
B - Largura da Superficie (m) 1,000 1,000
F - Folga (m) 0 Q - Vazéo (m%s) 0,290 0,290
n - coeficiente de rugosidade 0.013 V- Velocidade meédia (m/s) 1,930 1,930
| - Declividade (m/m) 0,0097 .
Lc . 0 d | 15.47 F- Numero de Froude 1,592 1,592
- Comprimento do canal (m) ! Ym - Profundiade Média (m) 0,150 0.150
Yc- Profundidade Critica (m) 0,361 0,361
Vc - Velocidade Critica (m/s) 1,33 1,33
Ic - Declividade Critica (m/m) 0,0036 0,0036
T -Tenséo Trativa (Pa) 12,2 12,2
Vol - Volume escavado (m?) 2,3 2.3
AR - Area de paredes (m?) 18,0 18,0
Folga na Vazéao (%) 0,00
L e e [RSREEaSaas
0.5 |
0,25
0.0

0,0

2

0,25

0.5

2

0,75
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Hidrom - Projeto de Canais

Nome do projeto:Sarjeta 4 - SCC03 A Municipio:

Eng® Responsavel: CREA: DATA: [/

Dados do Projeto Resultados

Formato: Trapezoidal
Equacao: Manning Célculo de: Secao de Projeto  Secdo Plena

b - Largura do Fundo (m) 0,5 A - Area Molhada (m?) 0,225 0,225

Y - Profundidade hidraulica (m) 0,3 P - Perimetro Molhado (m) 1,281 1,281

z - talude (z:1) 0,83334 Rh - Raio hidraulico (m) 0,176 0,176
B - Largura da Superficie (m) 1,000 1,000

F - Folga (m) 0 Q - Vazdo (m¥s) 0,399 0,399

n - coeficiente de rugosidade 0,013 V- Velocidade média (m/s) 1,773 1,773

| - Declividade (m/m) 0,0054 F- Numero de Froude 1,194 1,194

L - Comprimento do canal (m) 340,19 Ym - Profundiade Média (m) 0,225 0,225
Yc- Profundidade Critica (m) 0,329 0,329
Vc - Velocidade Critica (m/s) 1,57 1,57
Ic - Declividade Critica (m/m) 0,0039 0,0039
T -Tenséo Trativa (Pa) 9,3 9,3
Vol - Volume escavado (m?) 76,5 76,5
AR - Area de paredes (m?) 4358 4358
Folga na Vazéo (%) 0,00

1,04

2




Hidrom - Projeto de Canais

Nome do projeto:Valeta 1 - VPA 04 Municipio:
Eng® Responsavel: CREA: DATA: [/ /
Dados do Projeto Resultados
Formato: Trapezoidal
Equacao: Manning Calculo de: Secédo de Projeto  Secéo Plena
b - Largura do Fundo (m) 0,6 A - Area Molhada (m?) 0,270 0,270
Y - Profundidade hidraulica (m) 0,3 P - Perimetro Molhado (m) 1,449 1,449
z - talude (z:1) 1 Rh - Raio hidraulico (m) 0,186 0,186
B - Largura da Superficie (m) 1,200 1,200
F - Folga (m) 0 Q - Vazéo (m%s) 0,805 0,805
n - coeficiente de rugosidade 0,013 V- Velocidade média (m/s) 2,981 2,981
| - Declividade (m/m) 0,0141 .
LC . 0 d | 177 17 F- Numero de Froude 2,007 2,007
- Comprimento do canal (m) ! Ym - Profundiade Média (m) 0,225 0,225
Yc- Profundidade Critica (m) 0,442 0,442
Vc - Velocidade Critica (m/s) 1,75 1,75
Ic - Declividade Critica (m/m) 0,0033 0,0033
T -Tenséo Trativa (Pa) 25,8 25,8
Vol - Volume escavado (m?) 47.8 478
AR - Area de paredes (m?) 256.6 256.6
Folga na Vazéo (%) 0,00
IS T S T 7
1,[]_.__5_ __________ e O e e eeees deee e H
UFE -----------
065 Lol
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VERSALENGENHARIA

Projetos de Qualidade

IlI- QUANTITATIVO DE SERVICOS

Rua: Ottokar Doerffel, n® 1723 — Bairro: Anita Garnbaldi
CEP:89203-307 — Joinville - 5C
Fone/Fax: (47) 3028-9929
www versalengenharia com.br



Codigo:

Revisédo:

Emissao:

3

15/02/2021

Item | Quantidade | Unidade
1.0 SERVICOS PRELIMINARES E OBRAS DE INTERFERENCIA
11 Entrada provis'éria de energia elétrica aérea trifasica 40A em 1,00 und.
poste de madeira
1.2 Placa de obra em aco galvanizado 3,64 m2
1.3 Placa Padrdo de Obras 7,75 m?2
1.4 Cone para sinalizacdo de obras 48,00 un
15 Fornecimento e implantacdo placa sinalizacédo total. Refletiva (obras) 21,87 m2
2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 50 m 5.030,40 m3
2.2 Compactacao de aterros a 100% proctor normal 6.862,13 m3
2.3 Regularizacdo do sub-leito 21.521,90 m?
3.0 DRENAGEM
3.1 Tubulacéo de concreto armado @ 60cm 355,25 m
3.2 Tubulacéo de concreto armado @ 80cm 363,72 m
3.3 Tubulacdo de concreto armado @ 100cm 187,24 m
3.4 Tubulacdo de concreto armado @ 120cm 44,60 m
3.5 Tubulacdo de concreto armado & 150cm 491,36 m
3.6 Tubulacdo de concreto armado @ 200cm 111,37 m
3.7 Caixa de ligacdo e passagem - CLP 15,00 und.
3.8 Caixa coletora de sarjeta - CCS 4,00 und.
3.9 Poco de visita - PV 26,00 und.
3.10 Boca de bueiro - ALA 2,00 und.
3.11 Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 03 678,85 m
3.12 Sarjeta de triangular concreto - STC 02 91,34 m
3.13 VPA 04 177,17 m
3.14 Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC 811,35 m
3.15 Escavacao 6.778,83 m3
3.16 Reaterro 5.079,88 m3
3.17 Brita - assentamento da tubulacéo 373,17 m3
3.18 Escoramento 6.261,96 m?
3.19 Envelopamento em concreto da tubulacdo em passagens de veiculos 1.014,90 m
4.0 PAVIMENTACAO
4.1 Base de brita graduada 1.445,58 m3
4.2 Sub-base de macadame hidraulico 1.445,58 m3
4.3 Imprimacéo ligante CM-30 9.637,19 m?
4.4 Pintura de liga¢éo RR-1C 9.637,19 m?
4.5 Solo da camada de refor¢o 2.891,16 m3
4.6 Fresagem 195,94 m?2
4.7 CBUQ - capa rolamento AC/BC 963,72 m3
Passeio
4.8 Concr estr.fck=18MPa-c.raz.uso ger conf.lan¢.AC/BC (passeio) 119,44 m3
4.9 Base de brita graduada 95,55 m3
Envelopamento em concreto e area para rede de gas em travessia urbana ;
4.10 Areia comercial (areia de envolvimento) 15,03 m3
411 Base de macadame 5,00 m3
4.12 Fornecimento de Agco CA-50 609,42 kg
4.13 Concr estr.fck=25MPa-c.raz.uso ger conf.lang.AC/BC 15,75 m3
4.14 Escavacao manual de vala em material de 1a cat. 82,50 m3
4.15 Forma de placa compensada resinada 117,30 m2
4.16 Fita de sinalizacéo 50,00 m
5.0 PAISAGISMO
5.1 Enleivamento 7.817,79 m2
6.0 SINALIZACAO
6.1 Pintura faixa c/termoplastico-3 anos (p/ aspersao) 819,25 m?
6.2 Taxa refeltiva monodirecional 420 und
6.3 Placa de Indicagdo Saida 130 1 und
6.4 Placa de IndicacdoPosto, Restaurante e Mecénica a 1km 1 und
6.5 Placa de IndicacdoPosto, Restaurante e Mecénica a 500m 1 und
6.6 MP-3Placa Zebrada Amarela e Preta 1,5x0,5m 2 und
6.7 Placa de IndicacdoSaida de Veiculos de Emergéncia 1 und
6.8 R-19Velocidade max. permitida 60 km/h 2 und
6.9 R-6cProibido Estacionar 2 und
6.10 R-24aPlaca Indicagcdo Sentido Obrigatério (Direita ->) 3 und
6.11 R-24aPlaca Indicacdo Sentido Obrigatério (Esquerda <-) 2 und
6.12 R-4aPlaca Indicacdo Sentido Obrigatério (converséo a direita) 3 und
6.13 R-1Placa "PARE" 4 und
6.14 R-2Placa "Dé a preferéncia” 2 und
6.15 Defensa de metal 1.700,24 m
6.16 New Jersey 44225 m
7.0 FINALIZA(;AO DE OBRA
7.1 Limpeza de sarjeta e meio-fio 1.758,71 m

lde1l



VERSALENGENHARIA

Projetos de Qualidade

IV - CRONOGRAMA DE EXECUGCAO

Rua: Ottokar Doerffel, n® 1723 — Bairro: Anita Garnbaldi
CEP:89203-307 — Joinville - 5C
Fone/Fax: (47) 3028-9929
www versalengenharia com.br



CRONOGRAMA DE EXECUCAO

SERVICOS MES 1| MES 2| MES 3| MES 4| MES 5| MES 6| MES 7| MES 8

1 |Formalizagao do contrato
SERVICOS INICIAIS
TERRAPLENAGEM
Limpeza

Cortes, escavagdes e transporte

Aterro e compactagéo
4 |DRENAGEM
Execucgéo de valas, BLS e bueiros

Assentamento de tubulacéo

Reaterro e compactacao
5 |PAVIMENTACAO
Sub-Base

Base

Imprimacéo

Execucdo de CBUQ

6 |SINALIZAGAO VIARIA
Implantacéo de sinalizag&o vertical

Pintura de sinalizagc&o horizontal
7 |SINALIZAGAO DE OBRA
Implantagdo de sinalizag&o vertical

Disp. Canalizacéo e Seg. - Cones
8 |FINALIZAGAO DE OBRA
Limpeza final
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V - ART - ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Rua: Ottokar Doerffel, n® 1723 — Bairro: Anita Garnbaldi
CEP:89203-307 — Joinville - 5C
Fone/Fax: (47) 3028-9929
www versalengenharia com.br



ART OBRA OU SERVIGCO
6253608-6

CREA-SC

Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

7 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico

ELVIS FUCHTER
Titulo Profissional: Engenheiro Agrimensor RNP: 2506464182
Registro: 089939-7-SC

Empresa Contratada: VERSAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP Registro: 082060-0-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: FLECHABUS BRASIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Enderego: AVENIDA SANTA CATARINA

Complemento: SALA 18/19

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 8.000,00

CPF/CNPJ: 02.171.802/0001-90
Ne: 347
Bairro: ESTADOS
UF: SC CEP: 88339-005

Acéo Institucional:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: FLECHABUS BRASIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA CPF/CNPJ: 02.171.802/0001-90

Enderego: RODOVIA BR-101 N°: S/N
Complemento: KM 130 Bairro: VARZEA DO RANCHINHO
Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88339-515
Data de Inicio: 28/04/2017 Data de Término: 21/07/2017 Coordenadas Geograficas:
4. Atividade Técnica
Estudo Memorial Descritivo Mensuragéo
Trafego
Dimenséao do Trabalho: 1,00 Unidade(s)
Estudo
Hidrologia
Dimenséo do Trabalho: 1,00 Unidade(s)
Elaboragao Projeto Estudo
Auditoria ambiental
Dimenséo do Trabalho: 1,00 Unidade(s)
Detalhamento Elaboragéo Supervisdo
Desenho Geométrico
Dimenséo do Trabalho: 1.208,85 Metro(s)
Levantamento Desenho Técnico Memorial Descritivo
Topografia - levantamento planialtimétrico
Dimensao do Trabalho: 142.000,00 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Desenho Técnico
Acesso Viario
Dimenséo do Trabalho: 20.789,57 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Desenho Técnico Memorial Descritivo Detalhamento
Drenagem
Dimens&o do Trabalho: 20.789,57 Metro(s) Quadrado(s)
Elaboragao Desenho Técnico Estudo
Tragado viario
Dimenséo do Trabalho: 1.208,85 Metro(s)

Projeto
Terraplenagem

Projeto
Sinalizagao

Projeto
Pavimentagao Asfaltica

Dimensionamento
Defensa em rodovia

5. Observagdes

Detalhamento

Dimenséo do Trabalho:

Dimenséo do Trabalho:

Desenho Técnico

Dimenséo do Trabalho:

Desenho Técnico

Dimenséo do Trabalho:

Memorial Descritivo
20.789,57
7.962,87
Dimensionamento

7.962,87
Detalhamento

1.331,72

Desenho Técnico
Metro(s) Quadrado(s)
Metro(s) Quadrado(s)
Memorial Descritivo

Metro(s) Quadrado(s)

Metro(s)

Projeto de acesso viario contemplando os servigos antes descritos para implantagéo de acesso a marginal rodoviaria no km 130+347 ao 129+149 metros.

6. Declaragbes

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
legislacéo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
ACEAG - 26

8. Informagdes

. A ART é vélida somente apés o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART em 21/07/2017:

TAXA DA ART A PAGAR NO VALOR DE R$

81,53 VENCIMENTO: 31/07/2017

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esta sujeita a verificagdes conforme disposto na Sumula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolugao 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000

falecom@crea-sc.org.br
Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagoes acima.

JOINVILLE - SC, 21 de Julho de 2017

ELVIS FUCHTER
029.973.249-55

Contratante: FLECHABUS BRASIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

02.171.802/0001-90



ART OBRA OU SERVICO

6477844-6
Substituicao de ART 6472262-9

Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

7 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

1. Responsavel Técnico

WENDEL CHRISTIAN ZANOTO
Titulo Profissional: Engenheiro Eletricista
Engenheiro de Seguranga do Trabalho

RNP: 2504166320
Registro: 064913-9-SC

Empresa Contratada: Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: FLECHABUS BRASIL TRANSPORTE E TURISMO LTDA CPF/CNPJ: 02.171.802/0001-90
Enderego: AVENIDA SANTA CATARINA N°: 347

Complemento: SAA18/19 Bairro: ESTADOS

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88339-005
Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 1.800,00 Agéo Institucional:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: FLECHABUS BRASIL TRANSPORTE E TURISMO LTDA CPF/CNPJ: 02.171.802/0001-90

Enderego: RODOVIA BR-101 N°: SN
Complemento: KM 130 Bairro: VARZEA DO RANCHINHO
Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88339-515

Data de Inicio: 13/01/2018 Data de Término: 28/02/2018 Coordenadas Geograficas:

4. Atividade Técnica

Projeto
lluminagéao publica
Dimensao do Trabalho: 2,00 Quilémetros(s)

5. Observagdes
PROJETO DE ILUMINAGAO PUBLICA EM 2KM DE ESTRADA.

6. Declaragbes

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
legislacéo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
NENHUMA Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

6. Informacdes (\'L ]. :\] JOINVILLE - SC, 22 de Fevereiro de 2018
. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa. =

Situagao do pagamento da taxa da ART em 22/02/2018:
WENDEL CHRISTIAN ZANOTO

TAXA DA ART A PAGAR NO VALORDE R$ 82,94 VENCIMENTO: 05/03/2018 014.646.119-39

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do

contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esta sujeita a verificagdes conforme disposto na Sumula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolugao 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

Contratante: FLECHABUS BRASIL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
02.171.802/0001-90
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VI - NOTAS DE SERVICO
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Nota de Servico Tabela

MARGINAL PROJETO ALINHAMENTO - MARGINAL 0+0.000 64+14.445

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito
Hinge_Cut MultiLink_Point Hinge_Fill Sidewalk_Out Daylight Daylight_Sub ETW_Sub Daylight_Sub Ditch_Back MultiLink_Point ETW_Sub
Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) | Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) | Afast. (m) [ Cota (m) [ Incl. (%) | Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) [ Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) | Afast. (m) [ Cota (m) | Incl. (%) | Afast. (m) [ Cota (m) [ Incl. (%) | Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) | Estaca Pontos Notdveis da Geometria Horizontal Pontos Notaveis da Geometria Vertical | Cota Projeto | Cota Terreno | Cota Vermelha | Afast. (m) [ Cota (m) [ Incl. (%) | Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) [ Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) | Afast. (m) [ Cota (m) [ Incl. (%) | Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%)
-0.992 13.175 |-1.00 1+0.000 PCV 13.285 13.283 0.002 0.000 13.185 (1.00
-1.987 13.335 |-1.00 2+0.000 13.455 13.456 -0.001 0.000 13.355 |1.00
-2.861 13.546 [-1.00 3+0.000 PTV 13.675 13.679 -0.004 0.000 13.575 |[1.00
-5.024 13.732 |-26.56 -4.775 13.798 [-1.00 4+0.000 13.946 13.954 -0.008 0.000 13.846 [2.27
-5.700 14.006 |110.17 -6.845 13.242 [-66.67 |-5.100 13.345 [0.00 -4.200 13.345 |[-1.00 4+10.000 14.087 14.085 0.002 0.000 13.387 (2.11
-5.700 14.098 |110.17 -7.168 13.120 |-66.67 |-5.100 13.437 |0.00 -4.200 13.437 |[-1.00 5+0.000 PCV 14.179 14.183 -0.004 0.000 13.479 |5.02
-12.385 12.206 (100.00 -5.700 14.189 (110.12 |-12.442 12.168 [-66.67 |-5.100 13.528 [0.00 -4.200 13.528 |[-1.00 5+10.000 14.270 14.275 -0.004 0.000 13.570 [11.27
-11.760 12.517 (100.00 -5.700 14.260 (110.12 |-11.852 12.455 [-66.67 |-5.100 13.599 [0.00 -4.200 13.599 [-1.00 6+0.000 14.341 14.338 0.003 0.000 13.641 (10.00
-11.033 12.709 (100.00 -5.700 14.306 |110.12 |-11.057 12.694 |[-66.67 |-5.100 13.645 [0.00 -4.200 13.645 |[-1.00 6+10.000 PTV 14.387 14.374 0.013 0.000 13.687 [8.99
-10.435 12.895 ]0.00 -5.700 14.330 |110.12 (-10.467 12.874 |-66.67 |-5.100 13.670 (0.00 -4.200 13.670 [-1.00 7+0.000 14.412 14.407 0.004 0.000 13.712 |8.00
-10.144 13.029 (100.00 -5.700 14.351 |110.12 |[-10.176 13.007 [-66.67 |-5.100 13.691 [0.00 -4.200 13.691 [-1.00 7+10.000 14.433 14.440 -0.007 0.000 13.733 [7.13
-10.186 13.099 (0.00 -5.700 14.373 [110.12 |-10.245 13.158 (100.00 |-5.100 13.712  [0.00 -4.200 13.712 |-1.00 8+0.000 PCV 14.454 14.470 -0.016 0.000 13.754 [5.82
-10.295 13.168 |100.00 -5.700 14.425 ]110.12 (-10.379 13.252 |100.00 (-5.100 13.765 [0.00 -4.200 13.765 [-1.00 8+10.000 PTV 14.507 14.500 0.007 0.000 13.807 |5.34
-10.463 13.237 (100.00 -5.752 14.615 |111.65 |[-10.557 13.331 (100.00 |-5.152 13.945 [0.00 -4.252 13.945 |[-1.00 9+0.000 14.688 14.698 -0.010 0.000 13.988 [6.22
-10.690 13.306 (100.00 -6.413 14.821 |111.65 [-10.850 13.466 (100.00 |-5.813 14.151 [0.00 -4.913 14.151 |-1.00 9+10.000 PCV 14.901 14.902 -0.001 0.000 14,201 [6.77
-11.224 13.509 (100.00 -7.817 14.954 [111.65 |-11.363 13.649 (100.00 |-7.217 14.284 (0.00 -6.317 14.284 (-1.00 10+0.000 PTV 15.048 15.064 -0.016 0.000 14.348 [6.15
-11.224 13.526 (100.00 -7.817 14.970 [111.65 |[-11.363 13.665 100.00 |-7.217 14.301 [0.00 -6.317 14.301 |-1.00 10+10.000 15.064 15.045 0.019 0.000 14.364 |[6.15
-9.263 14.026 (100.00 -7.216 15.043 |111.63 |[-9.391 14,153 (100.00 |-6.616 14.373 |0.00 -5.716 14.373 |0.00 11+0.000 15.073 14.607 0.466 1.672 15.047 [6.76 0.537 14.373 (0.00
-8.845 14.268 (100.00 -6.869 15.052 |111.63 |[-8.934 14.357 (100.00 |-6.269 14.382 [0.00 -5.369 14.382 |0.00 11+10.000 PCV 15.082 14.140 0.942 3.646 15.076 [13.51 1.307 14.382 (0.00
-8.274 14.368 |100.00 -6.030 15.115 |113.13 |(-8.326 14.420 ]100.00 (-5.430 14.436 |0.00 -4.530 14.436 |1.00 12+0.000 15.091 13.942 1.149 3.136 14.366 |0.00 4.294 14.962 199.96 5.053 15.106 [19.07 2.536 14.366 |-1.00
-7.433 14.448 (100.00 -5.319 15.119 |113.13 |-7.466 14.481 (100.00 |-4.719 14.440 (0.00 -3.819 14.440 (1.00 12+10.000 15.102 14.137 0.965 3.978 14.369 |(0.00 5.130 14.967 [99.96 5.882 15.147 [23.95 3.378 14.369 |-1.00
-6.918 14.495 (100.00 -5.100 15.132 |113.13 |-6.934 14.511 (100.00 |-4.500 14.453 |0.00 -3.600 14.453 (1.00 13+0.000 15.117 14.398 0.719 4.200 14.381 |0.00 5.350 14.979 [99.96 6.100 15.185 (27.40 3.600 14.381 |-1.00
-6.804 14.541 1100.00 -5.100 15.150 |113.13 |(-6.873 14.495 |-66.67 |[-4.500 14.471 |0.00 -3.600 14.471 |1.00 13+10.000 15.135 14.589 0.546 4.200 14.399 |0.00 5.350 15.008 199.96 6.100 15.225 (28.94 3.600 14.399 |-1.00
-6.858 14.587 (100.00 -5.100 15.172 |113.13 |[-6.894 14.563 [-66.67 |-4.500 14.493 [0.00 -3.600 14.493 (1.00 14+0.000 15.157 14.668 0.489 4.200 14.421 |0.00 5.350 15.037 [99.96 6.100 15.235 [26.50 3.600 14.421 |-1.00
-3.600 14,518 |(1.00 14+10.000 PTV 15.182 15.055 0.127 4.200 14.446 |0.00 5.350 15.065 (100.00 6.100 15.213 [19.72 3.600 14.446 |-1.00
-3.600 14.546 |(1.00 15+0.000 15.210 15.168 0.042 4.200 14.474 |0.00 5.351 15.094 (100.00 6.100 15.214 [16.05 3.600 14.474 |-1.00
-3.600 14.574 |1.00 15+10.000 PCV 15.238 15.239 -0.002 4.200 14.502 |0.00 5.370 15.122 1100.00 6.139 15.206 (10.94 3.600 14.502 |-1.00
-3.600 14.602 |(1.00 16+0.000 15.266 15.302 -0.036 4.200 14.530 |(0.00 5.394 15.150 {100.00 6.187 15.207 [7.13 3.600 14.530 |-1.00
-5.820 15.482 (0.00 -5.220 15.482 (41.28 -6.214 15.220 |-66.67 -3.990 14.974 [-151.60 |-3.600 14.982 [10.72 16+10.000 15.296 15.276 0.020 4.200 14.560 |(0.00 5.402 15.174 {100.00 6.217 15.233 [7.30 3.600 14.560 |-1.00
-5.820 15.516 (0.00 -5.220 15.516 (41.28 -6.290 15.202 |-66.67 -3.990 15.008 [-151.60 |-3.600 15.016 (10.72 17+0.000 15.330 15.266 0.064 4.200 14.594 (0.00 5.760 15.192 {100.00 6.928 15.273 [6.90 3.600 14.594 |-1.00
-3.600 14.743 |1.00 18+0.000 15.407 15.311 0.096 4.200 14.671 |0.00 6.836 15.237 [99.96 8.249 15.307 [4.89 9.459 15.356 |4.05
-5.820 15.684 (0.00 -5.220 15.684 (41.28 -6.239 15.404 |-66.67 -3.990 15.176 [-151.60 |-3.600 15.184 (10.72 19+0.000 15.498 15.381 0.116 4.200 14.762 |0.00 7.889 15.285 [99.96 10.110 15.362 [3.47 11.314 15.412 (4.20
-5.820 15.787 ]0.00 -5.220 15.787 141.28 -5.899 15.735 |-66.67 -3.990 15.279 |-151.60 (-3.600 15.287 [10.72 20+0.000 PTV 15.601 15.563 0.038 4.200 14.865 |0.00 8.653 15.330 |99.96 11.505 15.523 [6.77 12.707 15.574 |4.21
-5.820 15.900 (0.00 -5.220 15.900 (41.28 -5.831 15.892 |[-66.67 -3.990 15.392 [-151.60 |-3.600 15.400 (10.72 21+0.000 PCV 15.714 15.749 -0.035 4.200 14.978 |(0.00 9.098 15.414 [99.96 12.373 15.750 (10.27 13.573 15.801 |4.22
-5.820 16.013 (0.00 -5.220 16.013 (41.28 -5.904 15.957 |[-66.67 -3.990 15.505 [-151.60 |-3.600 15.513 [10.72 22+0.000 15.827 15.809 0.018 4.200 15.091 |(0.00 9.253 15.537 [99.96 12.712 15.961 (12.24 13.912 16.011 (4.18
-3.600 15.290 (1.00 23+0.000 PTV 15.954 15.887 0.067 4.200 15.218 |(0.00 9.213 15.673 [99.96 12.645 16.126 [13.18 13.845 16.176 (4.18
-5.820 16.282 |0.00 -5.220 16.282 141.28 -6.202 16.028 |-66.67 |-3.600 15.396 |0.00 -3.990 15.775 |-151.60 24+0.000 16.096 16.020 0.076 4.200 15.360 |0.00 9.019 15.813 199.96 12.578 16.291 [13.43 13.778 16.341 |4.17
-5.820 16.356 [0.00 -5.220 16.356 (41.28 -6.199 16.104 [-66.67 |-3.600 15.470 |[0.00 -3.990 15.848 [-151.60 24+10.000 PCV 16.170 16.099 0.071 4.200 15.434 |0.00 8.616 15.888 [99.96 12.748 16.379 [11.88 13.949 16.429 (4.20
-5.820 16.432 (0.00 -5.220 16.432 (41.28 -6.194 16.182 [-66.67 |-3.600 15.546 (0.00 -3.990 15.924 |-151.60 25+0.000 16.246 16.177 0.068 4.200 15.510 (0.00 8.468 15.962 [99.96 13.340 16.528 [11.62 14.544 16.579 (4.28
-5.820 16.515 (0.00 -5.220 16.515 (41.28 -6.214 16.253 [-66.67 |-3.600 15.629 (0.00 -3.990 16.007 |-151.60 25+10.000 16.329 16.239 0.090 4.200 15.593 |(0.00 9.005 16.058 [99.96 14.589 16.557 (8.93 15.803 16.608 |4.19
-5.820 16.608 (0.00 -5.220 16.608 (41.28 -6.366 16.244 [-66.67 |-3.600 15.722 |0.00 -3.990 16.100 |-151.60 26+0.000 16.422 16.329 0.093 4.200 15.686 (0.00 10.164 16.160 [99.96 15.952 16.615 [7.86 17.160 16.668 (4.40
-5.820 16.710 (0.00 -5.220 16.710 (41.28 -6.429 16.304 |[-66.67 |-3.600 15.824 (0.00 -3.990 16.202 |-151.60 26+10.000 16.524 16.351 0.173 4.200 15.788 [0.00 11.061 16.258 [99.96 17.035 16.645 [6.48 18.240 16.695 [(4.16
-5.820 16.821 |0.00 -5.220 16.821 141.28 -6.391 16.440 |-66.67 [-3.600 15.935 |[0.00 -3.990 16.313 |-151.60 27+0.000 16.635 16.405 0.230 4.247 15.899 |0.00 11.693 16.355 ]99.96 17.533 16.777 |7.22 18.733 16.827 |4.21
-5.820 17.070 (0.00 -5.220 17.070 (41.28 -6.535 16.594 ([-66.67 |-3.600 16.184 |(0.00 -3.990 16.563 |-151.60 28+0.000 16.884 16.428 0.456 6.928 16.121 (0.00 13.350 16.543 [99.96 17.822 17.068 (11.73 19.022 17.118 |4.19
-5.820 17.356 (0.00 -5.220 17.356 (41.28 -6.931 16.615 |[-66.67 -3.990 16.848 [-151.60 |-3.600 16.856 [10.72 29+0.000 PTV 17.170 16.495 0.675 4.200 16.434 |0.00 5.489 17.027 [21.07 6.802 17.245 [16.66
-5.820 17.662 (0.00 -5.220 17.662 (41.28 -7.247 16.711 |-66.67 -3.990 17.155 [-151.60 |-3.600 16.812 (1.00 30+0.000 17.476 16.680 0.797 4.200 16.740 |(0.00 11.297 16.824 (100.00 15.746 17.602 (17.49 17.032 17.663 |4.71
-5.820 17.969 |0.00 -5.220 17.969 141.28 -7.148 17.083 |-66.67 -3.990 17.461 |-151.60 (-3.600 17.119 |1.00 31+0.000 PCV 17.783 16.967 0.816 4.200 17.047 |0.00 11.152 17.049 100.00 18.432 18.006 [13.15 19.635 18.056 |4.12
-5.820 18.276 [0.00 -5.220 18.276 (41.28 -7.216 17.346 |-66.67 -3.990 17.768 [-151.60 [-3.600 17.426 |(1.00 32+0.000 PTV 18.090 17.415 0.675 4.200 17.354 |0.00 10.823 17.312 {100.00 15.327 18.146 [18.51 16.527 18.195 (4.07
-5.820 18.586 (0.00 -5.220 18.586 (41.28 -7.171 17.686 |-66.67 -3.990 18.078 [-151.60 |-3.600 17.736 |1.00 33+0.000 18.400 17.550 0.850 4.200 17.664 |0.00 11.719 17.576 {100.00 15.505 18.489 (24.11 16.705 18.539 (4.20
-5.820 18.897 |0.00 -5.220 18.897 141.28 -7.045 18.080 |-66.67 -3.990 18.389 |-151.60 (-3.600 18.397 [10.72 34+0.000 PCV 18.711 18.119 0.592 4.200 17.975 |0.00 15.984 18.865 [27.91 17.206 18.919 |4.42
-5.820 19.208 (0.00 -5.220 19.208 (41.28 -6.908 18.483 |-66.67 -3.990 18.700 [-151.60 |-3.600 18.708 [10.72 35+0.000 19.022 18.552 0.470 4.200 18.286 [0.00 6.895 19.011 (2.91 3.600 18.286 |-1.00
-5.820 19.539 (0.00 -5.220 19.539 (41.28 -6.953 18.784 |-66.67 -3.990 19.031 [-151.60 |-3.600 19.039 [10.72 36+0.000 19.353 18.852 0.501 4.200 18.617 |(0.00 0.000 18.653 [-1.88 3.600 18.617 |-1.00
-5.820 19.896 (0.00 -5.220 19.896 (41.28 -6.872 19.194 |-66.67 -3.990 19.388 [-151.60 |-3.600 19.396 [10.72 37+0.000 19.710 19.084 0.626 4.200 18.974 |0.00 0.000 19.010 (-2.69 3.600 18.974 |-1.00
-5.820 20.277 10.00 -5.220 20.277 |41.28 -6.610 19.751 |-66.67 -3.990 19.770 |-151.60 (-3.600 19.777 [10.72 38+0.000 20.091 19.536 0.556 0.000 19.391 |[-5.44 3.600 19.355 |-1.00
-5.820 20.684 ]0.00 -5.220 20.684 141.28 -6.373 20.315 |-66.67 -3.990 20.177 |-151.60 [-3.600 19.834 (1.00 39+0.000 20.498 19.879 0.620 4.200 19.762 |0.00 14.305 19.651 (0.00 20.925 20.661 |15.26 22.126 20.712 14.20
-5.820 21.117 |0.00 -5.220 21.117 |41.28 -7.078 20.278 |-66.67 -3.990 20.609 |-151.60 [-3.600 20.267 |1.00 40+0.000 20.931 20.759 0.172 4.200 20.195 |0.00 13.642 20.044 1100.00 ([21.192 21.058 ]13.42 22.392 21.108 |4.16
-5.820 21.342 10.00 -5.220 21.342 |41.28 -6.777 20.704 |-66.67 -3.990 20.834 |-151.60 |-3.600 20.492 |1.00 40+10.000 21.156 21.227 -0.070 4.200 20.420 10.00 13.624 20.304 |100.00 |21.004 21.254 |12.87 22.205 21.303 |4.09
-5.820 21.574 ]0.00 -5.220 21.574 141.28 -6.511 21.114 |-66.67 -3.990 21.066 |-151.60 [-3.600 20.724 |1.00 41+0.000 21.388 21.424 -0.036 4.200 20.652 |0.00 13.419 20.592 |100.00 (20.509 21.457 112.20 21.712 21.505 |4.01
-5.820 21.813 |0.00 -5.220 21.813 41.28 -6.908 21.087 |-66.67 -3.990 21.305 |-151.60 [-3.600 20.963 |1.00 41+10.000 21.627 21.350 0.276 4.200 20.891 |0.00 13.058 20.881 |100.00 ([19.802 21.635 |11.19 21.006 21.683 |3.96
-5.820 22.057 ]0.00 -5.220 22.057 141.28 -6.316 21.726 |-66.67 -3.990 21.549 |-151.60 [-3.600 21.207 |1.00 42+0.000 PTV 21.871 21.555 0.316 4.200 21.135 |0.00 12.540 21.170 |100.00 ([18.860 21.839 ]10.58 20.068 21.886 |3.89
-5.820 22.564 ]0.00 -5.220 22.564 141.28 -6.116 22.367 |-66.67 -3.990 22.056 |-151.60 [-3.600 21.714 |1.00 43+0.000 PCV 22.378 22.185 0.193 4.200 21.642 |0.00 11.351 21.857 |100.00 (16.494 22.373 ]10.03 17.704 22.419 |3.82
-5.820 23.084 |0.00 -5.220 23.084 141.28 -6.642 22.536 |-66.67 -3.990 22.576 |-151.60 [-3.600 22.234 [1.00 44+0.000 22.898 22.150 0.748 4.200 22.162 |0.00 10.145 22.541 ]0.00 14.099 22917 ]9.52 15.305 22.963 |3.81
-5.820 23.360 |0.00 -5.220 23.360 141.28 -6.919 22.628 |-66.67 -3.990 22.853 |-151.60 [-3.600 22.510 |1.00 44+10.000 23.174 21.445 1.729 4.200 22.438 |0.00 9.491 22.741 ]100.00 (13.014 23.221 |13.64 14.221 23.268 |3.91
-5.820 23.650 ]0.00 -5.220 23.650 |41.28 -6.465 23.220 |-66.67 -3.990 23.142 |-151.60 |-3.600 22.800 |1.00 45+0.000 PTV 23.464 21.072 2.391 4.200 22.728 10.00 9.034 22.939 |100.00 |12.064 23.503 |18.59 13.268 23.551 |4.01
-5.752 24.262 ]0.00 -5.152 24.262 141.28 -5.853 24,196 |-66.67 -3.922 23.755 |-151.60 (-3.532 23.412 |1.00 46+0.000 24.077 21.369 2.708 4.200 23.341 |0.00 8.547 23.376 |100.00 (11.019 24.051 |27.28 12.220 24.100 14.09
-3.600 24.036 |1.00 47+0.000 PCV 24.700 21.618 3.082 4.200 23.964 |0.00 8.462 23.840 |100.00 (10.669 24.652 136.79 11.869 24,702 14.18
-3.600 24.346 |1.00 47+10.000 25.010 24.757 0.253 4.200 24.274 10.00 8.469 24.068 |100.00 (10.697 24.908 |37.72 11.897 24.959 |4.17
-3.600 24.637 |1.00 48+0.000 25.301 25.083 0.218 4.200 24.565 |0.00 8.449 24.293 |100.00 (10.719 25.127 |36.71 11.919 25.177 |4.17
-3.600 24901 |1.00 48+10.000 25.565 25.478 0.087 4.200 24.829 |0.00 8.455 24.503 |100.00 (10.733 25.295 |34.78 11.933 25.345 14.17
-3.600 25.139 1.00 49+0.000 25.803 25.755 0.048 4.200 25.067 10.00 8.456 24.713 100.00 |10.717 25.486 |34.19 11.917 25.536 |4.16
-3.600 25.352 |1.00 49+10.000 26.016 26.035 -0.019 4.200 25.280 10.00 8.452 24.923 100.00 |10.687 25.701 |34.82 11.887 25.751 |4.16
-5.820 26.388 |0.00 -5.220 26.388 141.28 -6.235 26.803 |100.00 -3.990 25.880 |-151.60 [-3.600 25.538 [1.00 50+0.000 26.202 26.369 -0.168 4.200 25.466 |0.00 8.444 25.133 |100.00 (10.629 25.922 136.09 11.829 25.972 |4.16
-5.820 26.547 |0.00 -5.220 26.547 141.28 -6.387 27.114 ]100.00 -3.990 26.039 |-151.60 [-3.600 25.697 |1.00 50+9.972 PTV 26.361 26.663 -0.302 4.200 25.625 |0.00 8.430 25.343 |100.00 (10.613 26.114 |35.34 11.813 26.164 |4.17
-5.820 26.692 10.00 -5.220 26.692 |41.28 -6.237 27.109 |100.00 -3.990 26.184 |-151.60 |-3.600 25.842 1.00 51+0.000 26.506 25.032 1.474 4.200 25.770 10.00 8.412 25.553 100.00 |10.638 26.282 |32.73 11.838 26.332 |4.17
-5.820 26.836 |0.00 -5.220 26.836 41.28 -6.432 27.448 ]100.00 -3.990 26.328 |-151.60 [-3.600 25.986 |1.00 51+10.000 26.650 23.644 3.006 4.200 25.914 |0.00 8.388 25.763 |100.00 (10.661 26.429 129.29 11.860 26.479 14.18
-5.820 26.980 |0.00 -5.220 26.980 141.28 -6.790 27.951 ]100.00 -3.990 26.472 |-151.60 [-3.600 26.130 |1.00 52+0.000 26.794 23.809 2.985 4.200 26.058 |0.00 8.297 25.971 |100.00 (10.783 26.585 |24.71 11.983 26.635 14.17
-5.820 27.124 10.00 -5.220 27.124 |41.28 -7.147 28.451 |100.00 -3.990 26.617 |-151.60 |-3.600 26.274 11.00 52+10.000 26.938 23.843 3.095 4.200 26.202 10.00 8.263 26.177 |100.00 (10.779 26.742 |22.43 11.979 26.792 |4.17
-5.820 27.268 |0.00 -5.220 27.268 141.28 -7.339 28.787 ]100.00 -3.990 26.761 |-151.60 [-3.600 26.418 |1.00 53+0.000 PCV 27.082 24.036 3.046 4.200 26.346 |0.00 8.307 26.384 |100.00 (10.802 26.910 |21.10 12.002 26.960 |4.17
-5.820 27.413 |0.00 -5.220 27.413 141.28 -7.643 29.235 ]100.00 -3.990 26.905 |-151.60 [-3.600 26.563 |1.00 53+10.000 27.227 24.313 2.913 4.200 26.491 |0.00 8.428 26.590 |100.00 (10.770 27.087 |21.19 11.970 27.137 14.17
-7.500 27.350 |0.00 -5.118 27.350 |111.67 [-10.264 30.113 |100.00 [-4.518 26.680 ]0.00 -3.618 26.680 ]0.00 54+0.000 27.380 24.640 2.739 4.179 26.680 |0.00 8.602 26.794 |100.00 (10.770 27.277 122.27 11.970 27.326 |4.13
-7.500 27.517 10.00 -5.311 27.517 |111.67 |-10.118 30.135 100.00 |-4.711 26.847 10.00 -3.811 26.847 10.00 54+10.000 PTV 27.547 25.064 2.483 3.794 26.847 10.00 8.346 26.990 |0.00 10.272 27.455 |24.15 11.475 27.503 |3.99
-7.500 27.693 |-0.01 -5.628 27.694 |111.67 [-9.675 29.868 |100.00 [-5.028 27.024 10.00 -4.128 27.024 |0.00 55+0.000 27.724 25.529 2.194 3.266 27.024 |0.00 7.516 27.188 |100.00 ([9.205 27.631 |26.27 10.420 27.678 13.83
-7.500 27.870 |-0.01 -6.068 27.870 |111.67 |-7.879 27.617 |-66.67 [-5.468 27.200 ]0.00 -4.568 27.200 ]0.00 55+10.000 27.900 25.872 2.027 2.610 27.200 |0.00 6.099 27.389 |100.00 [7.481 27.819 |31.16 8.709 27.864 |3.63
-6.631 28.106 |113.15 -7.537 27.502 |-66.67 |[-6.031 27.427 10.00 -5.131 27.427 |1.00 56+0.000 PCV 28.076 27.462 0.614 1.828 27.364 10.00 5.002 28.019 |38.81 6.256 28.061 |3.40
-7.314 28.289 |113.15 -9.188 27.041 |-66.67 [-6.714 27.611 ]0.00 -5.814 27.611 |1.00 56+10.000 28.252 28.382 -0.130 0.924 27.549 10.00 1.713 28.133 |9.50 2.997 28.251 |9.14
-7.265 28.369 |-5.00 -10.380 26.619 |-60.67 [-5.765 27.708 |[-1.00 57+0.000 28.465 28.459 0.006 0.000 27.765 ]11.04
-6.774 28.648 |-5.00 -9.267 26.140 |-141.48 |-5.274 27.987 |-1.00 57+10.000 PTV 28.739 28.774 -0.034 0.000 28.039 |20.49
-6.285 28.966 |-5.00 -7.596 28.894 |-62.14 [-4.785 28.305 [-1.00 58+0.000 29.053 29.054 0.000 0.000 28.353 |-7.12
-5.802 29.169 |-5.00 -7.625 29.062 |-72.02 [-4.302 28.508 |-1.00 58+10.000 29.251 29.270 -0.018 0.000 28.551 |-6.70
-5.700 29.369 |-5.00 -7.596 29.268 |-85.35 [-4.200 28.708 |[-1.00 59+0.000 29.450 29.468 -0.018 0.000 28.750 |-6.83
-5.700 29.567 |-5.00 -7.789 29.327 |-76.95 |-4.200 28.906 |-1.00 59+10.000 PCV 29.648 29.660 -0.012 0.000 28.948 |-4.86
-5.700 29.753 |-5.00 -8.000 29.372 |-72.51 [-4.200 29.092 [-1.00 60+0.000 29.834 29.831 0.004 0.000 29.134 |-2.98
-5.688 29.907 |110.17 -6.027 29.681 |-66.67 [-5.088 29.246 ]0.00 -4.188 29.246 |-1.00 60+10.000 PTV 29.988 29.995 -0.007 0.000 29.288 |-6.52
-5.176 30.034 |110.17 -5.427 29.866 |-66.67 [-4.576 29.373 ]0.00 -3.676 29.373 |[-1.00 61+0.000 30.109 30.125 -0.016 0.000 29.409 |-8.41
-3.173 30.085 |-1.00 61+10.000 30.217 30.248 -0.031 0.000 30.117 |1.00
-2.679 30.198 |-1.00 62+0.000 30.324 30.349 -0.024 0.000 30.224 |1.00
-2.195 30.310 |-1.00 62+10.000 30.432 30.444 -0.012 0.000 30.332 |1.00
-1.741 30.408 |-1.00 63+0.000 30.526 30.525 0.000 0.000 30.426 |1.00
-1.305 30.473 |-1.00 63+10.000 30.586 30.586 0.000 0.000 30.486 |1.00
-0.813 30.488 |-1.00 64+0.000 30.596 30.640 -0.044 0.000 30.496 |1.00
-0.263 30.503 |-1.00 64+10.000 30.605 30.618 -0.013 0.000 30.505 |1.00
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REGISTRO DE IMOVEIS

Livro Ne, 2 =DX REGISTRO GERAL Fis:__ 100

MATRICULA N°_ 36503 pr‘z_é Py

I8 de abril de 1986~ ay

Imovel: UM TERRENO situado no lugar/Vargem do Ranchinho, nesH
ta cidade, com a area de 4.664,00m2 medindo 44,00m na frentd
no travessao da Goiabeira, com igual metragem nos fundos,
com a BR=10l; estrema de um lado em 120,00m com terras de
Paulo S. Sberaman e, do outro lado, onde mede 92,00m com ter-
ras de Agenor Batista. Sem benfeitorias.~

Proprietarios: REINALDO DE SOUZA E SILVA, comerciante e -
sua mulher HELENA DE SOUZA E SILVA, do lar, brasileiros, re-
sidentes em Blumenau-SC, CPF.n2030.417.009~72,«

Registro anterior n27242, fls..276 do livro 3=-B.-

R-1-36503 -Prot.54663 - 18.04.86.-COMPRA E VENDA.-Adquirente:]
LAURO MARTINS, brasileiro, casado, residente nesta cidade, < ,
CPF.n2019.727.829-91 .-Transmitentes: Reinaldo de Souza e Sild
va e sua mulher Helena de Souza e Silva.-Escritura publica

de 19.02.86, do Oficio de Notas de Camboriu~-SC, livro n210-G
Is. 173.-Valor:t$13.500.000.=Dou fe, -

0 Oficial o=
---_-___________________a_/@a«?és _ ;

R—2-36503-Pr0t.é§967 - 25.01.88 - COMPRA E VENDA.~Adqui rente:
S$AN RAPHAEL ~-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, co m sede nes
ta cidade, CGC/MF-ne 83.542.183/0001-02.~ Trassmitentes: Lau/
ro Martins e sua mulher Cecilia Luiza Zimmermann Martins, /
brasileira, comerciante. Escrityra publica de 21.01.88, do /-
Oficio de Notas da Cideade y’ﬁf;boriﬁ, nesta Comarca, livro /

ne IO:L, fl s.n2 0962 / Ppor Cz§ 150.000,00 (parte de). -
Dou fe, /

o Oficial -,

R-3-36503, 05.08.1999. -

TITULO: Compra e Venda.-

FORMA DO TITULO: Escritura Piblica de Compra e Venda, datada
de 07.07.99, do Oficio de Notas desta cidade, 1livro n° 011,
fls. 097.-

TRANSMITENTE: San Raphael Empreendimentos Imobilidrios Ltda.-
ADQUIRENTE: SERGIO CORREA, brasileiro, comerciante, CPF-455.3
;04.169-34, RG-17/R-1.602.830-SSP-SC, casado pelo regime da co
munhdo parcial de bens, na vigéncia da Lei 6515/77 com Nélia
| - segue Fls. 039-V -

e e e it T Lk ———

L

-~ FVF

MARCO ANTONIO SCHROEDER -
ANTON ROED Certidaovalidapor30d Pagiiia 1 44

SUNPUERR— Rua 2550, 363 | Sala 3 | Centro | Balneario Camboriii | SC | 88330-388
RAFAEL STEINER SCHROEDER Atendimento das 9h as 12h e das 13h as 18h | Fone: 47 3263.9300
www.1ribc.com.br | atendimento@cartoriobc.com.br

Registrador Substituto



Continuacfio da Matricula N® . . | 7 [ ——

(fi...cont., MATRICULA N 36503 - Registro Geral| Fls. - .
Corréa, residentes e domiciliados na Avenida Duque de Caxias,
n°® 254, Brusque-SC.-

OBJETO: O imével matriculado.-

VALOR: R$35.000,00.~

PROTOCOLO n°® 148916, em 08.07.99.-

o Oficial.-

EMOL: R$250,00.- M:A.-

AV .4-36503, 17 de Outubro de 2005.

CORRECAQ: Mediante requerimento da parte interessada e conforme certiddo de
casamento n° 3268, livro BAux-6, fls.134, do Oficio de Registro Civil de Brusque-SC,
fago a presente para constar que o nome correto do proprietdrio ¢ SERGIO DE SOUZA
CORREA.-

PROTOCOLO: N° 191950 de 19/09/2005. (LZ) Emol: R$50,70.-

OFICIAL.- '

R.5-36503, 17 de Outubrede 2005.

COMPRA E VENDA: Escritura Pablica do Oficio de Notas de Guaporanga-SC, lavrada
em 16.09.2005, as fls. 21 do livro 26.-

Transmitentes: SERGIO DE SOUZA CORREA e NELIA CORREA. .-

Adquirente: HOFFMANN METALURGICA LTDA-EPP, pessoa’ juridica de direito
privado, CNPJ-84.293.430/0001-39, com sede na Rua Blumenau 884, Bairro Sdo Jodo,
Itajai-SC. Valor: R$19.000,00, ITBI sobre R$21. 841 ,95 ¢ FRJ sobre R$93. 280 00.-

PROTOCOLO: N° 191950 de 19/09/2005. (LZ) Emol: R$660,00.-
OFICIAL.-

R.6-36503, 13 de Janeiro de 2016.

COMPRA E VENDA: Escritura Publica de Compra e Venda com Cldusula Resolutiva
lavrada em 18.12.2013, as fls. 152 do livro 341 do 1° Tabelionato de Notas de Balneérid
Camboriu-SC.-

Transmitente: HOFFMANN METALURGICA LTDA-EPP, qualificada no R.5.+
Adquirente: FLECHABUS BRASIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA, sociedadg
empresaria limitada, CNPJ n° 02.171.802/0001-90, com sede na Avenida do Estado, n
2699, sala 01, Centro, Balnedrio Camboriu-SC.-
Valor: R$1.615.000,00, sendo R$80.000,00 a vista e o restante, R$1.535.000,00, pagos da
seguinte forma: R$300.000,00 divididos em 03 (trés) parcelas no valor de R$100.000,00)
cada, vencendo-se a primeira em 30.01.2016, a segunda em 28.02.2016 e a ultima em
30.03.2016, € o valor de R$1.235.000,00, dividido em 26 (vinte e seis) parcelas, no valor dd
R$47.500,00 cada, vencendo a primeira em 30.04.2016 e as demais mesmos dias, meses ¢
anos subsequentes, vencendo a ultima em 30.05.2018, sendo que as parcelas serdo
acrescidas do valor apurado mensalmente pelo indice da poupanga, estabelecido peld
Governo Federal, os quais serdo aplicados ao saldo devedor do més, tendo como data baseg
para efeitos de cobranga, a data da lavratura da escritura. Parcelas representadas por Notas
| Promissérias. As partes estipularam a CONDICAQ RESOLUTIVA ao negdcio juridico
disposta nos artigos 121, 122, 127, 128 474 e 475 do Cédigo Civil Brasileiro.-

. J

Pagina 2 de 4
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4 REGISTRO DE IMOVEIS )

100A
Livro N° 2 _ REGISTRO GERAL Fls:

MATRICULA N° 36503

ITBI e FRJ pagos.-

DIC n® 40883.-

PROTOCOLO: N° 264.281 de 22/12/2015. (LL) Emolumentos: R$1.200,00.-

Selo de fiscalizagdo: EDB33946-X5B0 R$1,70. "EMITIDA A DOI".-

p/ Registrador 2~~~ - Sirlei Teresinha Schnorr Mayer - Escrevente Registral

M BRANCO
A PARTIR DESTA LINHA

MARCO ANTONIO SCHROEDER
1ARCC Certidaovalida por30di Pagina 3 de 4

Registrador Titula

e Rua 2550, 363 | Sala 3 | Centro | Balneario Camboriii | SC | 88330-388
RAFAEL STEINER SCHROEDER Atendimento das 9h as 12h e das 13h as 18h | Fone: 47 3263.9300
Registrador Substituto www.1ribc.com.br | atendimento@cartoriobc.com.br



- Continuacio da Matricula 36503 do Livro n° 2 -

- Certidao de Inteiro Teor -

Atendendo requerimento, CERTIFICO que a presente certiddo € inteiro teor da Matricula n® 36503
conforme imagem digitalizada.-

- Ressalva -

CERTIFICO ainda que encontram-se abertos os seguintes protocolos, na situagdo de vigéncia, tendo
os mesmos prioridade e a validade de 30 dias (art. 186 c/c art. 205 da Lei 6.015/73):

Protocolo 281.795, 24/07/2018, Instrumento Particular Cancelamento Condigdo Resolutiva,
FLECHABUS BRASIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA, Vigéncia

O referido é verdade, do que dou fé.-

Balneario Camborita- SC, 09/08/2018 10:41:08.-

Emolumentos: Poder Judiciario

01 Certiddo de Inteiro TeOr........cccoerrvuenen. R$ 10,35 Estado de Santa Catarina

01 folha(s) eXCedente(s).......owremreeerrereerens RS 3,90 Seo gl do edach

Selos: R$ 1,90

Total: R$ 16,15 FEA05067-QODO

Impresso por Kamilla Confira os dados do ato em:
selo.tjsc.jus.br

Luisa Steiner Schroeder - Substituta
'y Marcelle Z. Barbieri - Escrevente

Silvia Soares Brand - Escrevente

Jordana A. Zimmermann - Escrevente

Douglas Azeredo Caureo - Escrevente

Pagina 4 de 4
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REGISTRO DE IMOVEIS

Livro n® 2 ={] %M%;(?W Fle.: 039......
{

MATRICULA N°. 5994.-
14 de dezembro de 1977,
IMGVEL: UM TERRENO situado no lugar Varzea do Ranchinho, nes

ta cidade, com a a_'rea de 2.622,021::2, e com o per'.{metr'o total/
de 364,10m |ineares, confrontando ao Norte, com terras da Vva
Domicia B, de Andrade; ao Sui, com_Paulo L, Schramm, hoje da
compradora; a Leste, com o Travessao da Goiabeira e, a Oeste,
com @ BR~10l.- Sem benfeitorias.~
PROPRIETARI0: MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO BARNI LTDA, com
sede em Brusque - SC, CGC.n®82.722.844/0001 . -
n28641, fls,174 livro 3~C,=

4.12.77.= Transmitentes: Mineragao in
dustria e Comercio Barni Ltda.- Adquirente: NAIR OTTIQUIR, bra
silefra, desquitada, comerciante, residente e domiciliada nes
|tg cidade, CPF.n8003. 535, 580-00.« COMPRA E VENDA. Escritura/
p.gg: w:ldelff.lz.i'@ lﬂcrgf.gcio de Notas desta cidade, livro ;
n ’ S. =~ VYalor: 5.000,00.- u 'F', Ve,
o.oficial,- %&WW%@ e

e ek L LT T —— P 0 e A 0 e . S T

s =Prot. 46014 -~ 31.01.85.-COMPRA E VENDA.~ Adquirente:-
LAURD MARTINS, brasileiro, casado, do comércio, CPF n2 Q[9,72
7.829-91, residente nesta cidade.- Transmitente: Nair Ottj- /
quir.- Escritura plblica de 21.12,84, do Oficio de Notas da -
cidade de Camboril, nesta Comarca, livro n® 10-D, fIs. 170 e

vi= Valor: Cr$6.000 a de) .~ Dou Fé
o oficial.- g
- COMPRA E VENBA. - Adqui rente:

R=3-5994-Prot, 65967 - (25 0f

SAN RAPHAEL-EMPREENDI MENTCS IMOBILIARI 0S LTDA, com sede nesta
cidade, CGC/MF ne 83. 542.183/0001 -02, -Transmi tentes: Lauro /
Martins e sua mulher Cecilia Lui za Zimmermann Martins, brasi/
leira, comerciante. Escri ; i e 21.01,88, do Oficio
de Notas da Cidade de Caf Comarca, livro ne 10-L,

fls.n? 096ev . Valor M}Dou fe,

o Oficial, -
Continuﬂ f|8-c--.n-'--oa.vtllll""""

1ARCO ANTONIO SCHROEDER Certidaovilidapor30dias Pagina 1 de §

Registrador Titular Rua 2550, 363 | Sala 3 | Centro | Balneério Camborii | SC | 88330-388 ’

NER SCHROEDER Atendimento das 9h as 12h e das 13h as 18h | Fone: 47 3263.9300
or Substituto www. 1ribc.com.br | atendimento@cartoriobe.com.br




*)e H
~4-5994, 05 08 1999 -
TITULO: Compra e Venda.-
FORMA DO TITULO: Escritura Plblica de Compra e Venda, datada
de 07.07.99, do Oficic de Notas desta cidade, 1livro n° 011,
fls. 097.-
TRANSMITENTE: San Raphael Empreendimentos Imobilidrios Ltda.-
ADQUIRENTE: SERGIO CORREA, brasileiro, ‘comerciante, CPF-455.3
04.169-34, RG-17/R-1.602.830-SSP- -SC, casado pelo regime da co
Funhao parc1a1 de bens, na vigéncia da Lei 6515/77 .com Nélia
Corréa, residentes e domiciliados na Avenida Duque de Caxias,
n°® 254, Brusque-SC.-
OBJETO: O 'imbével matriculado. -
VALOR: R$25.000,00.-
PROTOCOLC n°® 148916, ery 08.07.99.-
o Oficial.- .

EMOL: R$133,33.- M.A.-

R.5-5994, 3 de Dezembro de 2002.

COMPRA E VENDA: Escritura Publica do Oficio de Notas de Camboriti-SC, lavrada em
13.11.2002, as fls. 143 do livro 019.- '

Transmitentes: SERGIO CORREA e NELIA CORREA .-

Adquirente: FABRICA DE ARTEFATOS.DE CIMENTOS ITAJAIENSE LTDA. ME,
pessoa juridica de direito privado, CNPJ 84.302.090/0001-65; com sede na Rua Vereador
Nestor dos Santos 134, Cordeiros, Itajai-SC.-

Valor: R$19.000,00 (parte de), FRJ sobre R$21.000,00. Emol: R$112,00.-

PROTOCOL@nN® 171251 de 14/11/2002. (EC)
OFICIAL.- iﬁ?uxuuma,\,

R.6-5994, 9 de Janeiro de 2003.

HIPOTECA CEDULAR: Cédula de Crédito Industrial n® 20/32038-8 de 27.12.2002.-
Emitente: FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS ITAJAIENSE LTDA ME.-
Credor: BANCO DO BRASIL S.A., sociedade de economia mista, CNPJ n°
00.000.000/0305-03, com sede em Brasilia-DF, por sua agéncia Itajai-SC.-

Avalistas: DIONISIO LANGARO e ROSANA BATISTA LANGARO.-

Divida: R$68.424,00.-

Forma de pagamento: 42 prestagles mensais e sucessivas, a primeira no valor de
R81.629,26 e as demais parcelas de principal no valor. de R$1.629,14 cada uma, acrescida
de encargos, vencendo a primeira em 27.07.2003 e as demais no mesmo dia dos meses
subseqientes, e a Gltima em 27.12.2006.-

Garantia: O imével matriculado em hipoteca cedular de 1° grau e sem concorréncia de
terceiros.-

OBS: Cédula registrada no Livro 3 (Aux.) sob n° 3819.-

PROTOCOLO: N° 172191 de 03/01/2003. (LS) Emol: R$270,00.-

OFICIAL.-

Fd
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Livro N2 2 REGISTRO GERAL Fls:

MATRICULA N2 5994
AV.7-5994, 7 de Dezembro de 2005.
CANCELAMENTO: Pelo instrumento p
Brasil em 07.11.2005, averba-se o cancel

ular de liberagdo, expedido pelo Banco do
to da Hipoteca Cedular do R.6.-
) Emol: R$50,70.-

R$289,38.-

PROTOCOLO: N° 193072 de 14/11/2005.

OFICIAL.-

R.8-5994, 19 de Janeiro de 2006.

COMPRA E VENDA: Escritura Publicado Oficio de Notas do Distrito de Guaporanga,
Biguagu-SC, lavrada em 04.01.2006, as fls. 052 do livro 26.-

Transmitente: FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS ITAJAIENSE LTDA. ME.-
Adquirente: HOFFMANN METALURGICA LTDA-EPP, pessoa juridica de direito
privado, CNPJ 84.293.430/0001-39, com sede na Rua Blumenau 884, Bairro Sdo Jodo,
itajai-SC.-

Valor: R$19.000,00, FRJ sobre R$53.441,40. E gu

PROTOCOLO: N° 194140 de 12/01/2006. (S ’

OFICIAL.-

R.9-5994, 13 de Janeiro de 2016. N

COMPRA E VENDA: Escritura Piblica de Compra e Venda com Clausula Resolutivd
lavrada em 18.12.2015, as fls. 152 do livro 341 do 1° Tabelionato de Notas de Balneérig
Camborit-SC.-

Transmitente: HOFFMANN METALURGICA LTDA-EPP, qualificada no R.8.-
Adquirente: FLECHABUS BRASIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA, sociedadd
empreséria limitada, CNPJ n° 02.171.802/0001-90, com sede na Avenida do Estado, nf
2699, sala 01, Centro, Balneario Camborit-SC.-

Valor: R$935.000,00, sendo R$50.000,00 pago & vista e o restante, R$885.000,00, pagos dq
seguinte forma: R$300.000,00 divididos em 03 (trés) parcelas no valor de R$100.000,00
cada, vencendo-se a primeira em 30.01.2016, a segunda em 28.02.2016 e a ultima em
30.03.2016, ¢ o valor de R$585.000,00, dividido em 26 (vinte e seis) parcelas, no valor de
R$22.500,00 cada, vencendo a primeira em 30.04.2016 e as demais mesmos dias, meses ¢
anos subsequentes, vencendo a Gltima em 30.05.2018, sendo que as parcelas seriq
acrescidas do valor apurado mensalmente pelo indice da poupanga, estabelecido peld
Governo Federal, os quais serfo aplicados ao saldo devedor do més, tendo como data base
para efeitos de cobranga, a data da lavratura da escritura. Parcelas representadas por Notag
Promissorias. As partes estipularam a CONDICAO RESOLUTIVA ao negécio juridico
disposta nos artigos 121, 122, 127, 128 474 e 475 do Cédigo Civil Brasileiro.-

ITBI e FRJ pagos.-

DIC n° 78899.-

N y
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RAFAEL STEINER SCHROEDER Atendimento das 9h as 12h e das 13h as 18h | Fone: 47 3263.9300
Reaistrador Substituto www. 1ribc.com.br | atendimento@cartoriobc.com.br



Conti .

ontinuacioda Matricula n° 5994 _fls 394 verso.
ﬁ{OTOCOLO N°264.281 de 22/12/2015. (LL) Emolumentos: R$800,00.-
Selo de fiscalizagdo: EDB33944-0CS3 R$1,70. "EMITIDA A DOI" -

p/ Registrador 2~~~ yn . Sirlei Teresinha Schnorr Mayer - Escrevente Registral

FM BRANCO
A PARTIR DESTA LINHA

~
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O| REGISTRO DE IMOVEIS
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- Continuacao da Matricula 5994 do Livro n°® 2 -

- Certidao de Inteiro Teor -

Atendendo requerimento, CERTIFICO que a presente certiddo é inteiro teor da Matricula n® 5994,
conforme imagem digitalizada.-

- Ressalva -
CERTIFICO ainda que encontram-se abertos os seguintes protocolos, na situagio de vigéncia, tendo
os mesmos prioridade e a validade de 30 dias (art. 186 c/c art. 205 da Lei 6.015/73):

Protocolo 281.798, 24/07/2018, Instrumento Particular Cancelamento Condigdo Resolutiva,
FLECHABUS BRASIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA, Vigéncia

O referido é verdade, do que dou fé.-

Balneario Camboria - SC, 09/08/2018 10:43:06.-

Emolumentos: Poder Judiciério

01 Certiddo de Inteiro Teor..............c.c...... RS 10,35 Estado de Santa Catarina

01 folha(s) excedente(s)..............coowrrrmrnen. R$ 3,90 Rl S RERCHRA

Selos: RS 1,90

Total: RS 16,15 FEA05069-1RW8

Impresso por Kamilla Confira os dados do ato em:
selo.tjsc.jus.br

Luisa Steiner Schroeder - Substituta
Marcelle Z. Barbieri - Escrevente
Silvia Soares Brand - Escrevente
Jordana A. Zimmermann - Escrevente
Douglas Azeredo Caureo - Escrevente

1
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REGISTRO DE IMOVEIS
Registro Geral

Livro n° 2 =U % y / géo Flso4°

MATRICULA N°. 5995.=~

lﬁ de dezembro de 1977.~ . .
IMOVEL: UM TERRENQ situado no lugar Varzea do Rgnchinho, nes-

ta cidade, com a area de 3.305,20m2 e com o perimetro total /
de 342,30m lineares, copfrontando ao Norte, com terras da Mi-
neragao Industria e Comercio Barni Ltda, hoje da comppadora;-
@0 Sul, com Luiz de A. Vieira; a Leste, com o Travessao da
Goiabeira e, a Oeste, com a BR=10l.~- Sem benfeitorias,~-
PROPRIETARIOS: PAULO LUIZ SCHRAMM, hoteleiro e s/mulher RUTH/
GISELA SCHRAMM, do lar, brasileiros, residentes e domicilia=/

dos nesta cidade, CPF.,n2103.009.919=68.~

Registro anterior n28676 - fis.178, livro 3-C.~

R=1= = Prot.7517 - 14.12.77.= Transmitentes: Paulo Luiz /
Schramm e s;mu her Ruth Gisela Schramm.~ Adquirente: NAIR OT-
TIQUIR, brasileira, desquitada, comerciante, residente e domji_

ciliada nesta cidade, CPF.n2093.535.589-00.~ COMPRA E VENDA.=
Escritura publica de 22.12.76, |2 QOficio de Notas desta cida-

de, livro n22l, fls.l110,=~ Valol":_&‘gs;ooﬂ,oo.- Dou fe, 2Zs5a
?fiﬁ&u&tCﬁZk(Lfatbﬂéﬂ73&3 f‘ oficial .=

R-2-5995-Prot, 46014 ~ 31.01,85,~COHPRA_E VENDA.~ Adquirente:~-
LAURO MARTINS, brasileiro, casado, do comércio, CPF n2 019,72
7.829-91, pesidente nesta cidade.- Transmitente: Nair Otti-//
quire- Escritura plblica de 21.12,84, do Oficio de Notas da =
cidade de Camboril, nesta Comarca, livro n2 10-D, fls. 170 e

v.= Yalopr: Cr$6,000,000 te &
o oficial.~ "/’f”’-_ﬁ)
W

——— s S S o T S

R=3-5995-Prot. 65967 - 25.01.88. <COMPRA_E VENDA. - Adqui rente:
SAN RAPHAEL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA , com sede nes/
ta cidade, CGC/MF n2 83.542.183/0001~02. -Transmi tentes: Lauro
Martins e sua mulhee Cecilia Luiza Zimmermann Martins, brasi/
leira, cemerciante. Escritura® publica de 21.01.88, do Oficio
de Notas da Cidade deA f esta Comarca, livro n® IQ-L,
fls.n2 096 e v . Vs . =.Dou fe,

o Oficial-~,

- _Begue Fls. 040-V -

CF
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TITULO: Compra e Venda -
FORMA DO TITULC: Escritura PGblica de Compra e Venda, datada
de 07.07.99, do Oficio de Notas desta cidade, 1livro n° 011,
fls. 097.-

TRANSMITENTE: San Raphael Empreendimentos Imobilidrios Ltda.-
[ADQUIRENTE: SERGIO CORREA, brasileiro, comerciante, CPF-455.3
04.169-34, RG-17/R-1.602. 830-SSP- SC, casado pelo regime da co
munhdo parcial de bens, na vigéncia da Lei 6515/77 com NéElia
Corréa, residentes e domiciliados na Avenida Dugue de Caxias,
n® 254, Brusque-SC.-

BJETO: O imbével matriculado.-

ALOR: R$21.000,00.-

PROTOCOLO n°® 148916, em 08.07.99.-

o Oficial.-

EMOL: R$112,00.- M.A.-

R.5-5995, 3 de Dezembro de 2002.

COMPRA E VENDA: Escritura Publica do Oficio de Notas de Camboriu-SC, lavrada em
13.11.2002, as fls. 143 do livro 019.-

Transmitentes: SERGIO CORREA e NELIA CORREA -

Adquirente: FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS ITAJAIENSE LTDA. ME,
pessoa juridica de direito privado, CNPJI 84.302.090/0001-65, com sede na Rua Vereador
Nestor dos Santos 134, Cordeiros, Itajai-SC.-

Valor: R$19.000,00 (parte de), FRI sobre R$25.000,00. Emol: R$200,00.-
PROTOCOL®»N® 171251 de 14/11/2002. (EC)

OFICIAL A WG

R.6-5995, 9 de Janeiro de 2003.
HIPOTECA CEDULAR: Cédula de Crédito Industrial n® 20/32038-8 de 27.12.2002.-
Emitente: FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS ITAJAIENSE LTDA ME.-
Credor: BANCO DO BRASIL S.A., sociedade de economia mista, CNPJ n°
00.000.000/0305-03, com sede em Brasilia-DF, por sua agéncia Itajai-SC.-
Cp"ﬂb Avalistas: DIONISIO LANGARO e ROSANA BATISTA LANGARO.-

*|Divida: R$68.424,00.-
Forma de pagamento: 42 prestagdes mensais ¢ sucessivas, a primeira no valor de
R$1.629,26 e as demais parcelas de principal no valor de R$1.629,14 cada uma, acrescida
de encargos, vencendo a primeira em 27.07.2003 e as demais no mesmo dia dos meses
subseqtientes, e a ultima em 27.12.2006.-

Garantia: O imo6vel matriculado em hipoteca cedular de 1° grau e sem concorréncia de
terceiros.-

OBS: Cédula registrada no Livro 3 (Aux.) sob n° 3819.-

PROTOCOLO: N°® 172191 de 03/01/2003. (LS) Emol: R$180,00.-
OFICIAL.-

AV.7-5995, 7 de Dezembro de 2005.
|CANCELAMENTO: Pelo instrumento particular de liberagdo, expedido pelo Banco do
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Livro N2 2 REGISTRO GERAL. Fls:

MATRICULA N2 5995

Brasil em 07.11.2005, averba-se o cancelame
PROTOCOLO: N° 193072 de 14/11/2005. (L. ol: R$50,70.-
OFICIAL .-

R.8-5995, 19 de Janeiro de 2006.- hq,ez

COMPRA E VENDA: Escritura Pablica ficio de Notas do Distrito de Guaporanga,
Biguagu-SC, lavrada em 04.01.2006, as fls. 052 do livro 26.-

Transmitente: FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS ITAJAIENSE LTDA. ME.-
Adquirente: HOFFMANN METALURGICA LTDA-EPP, pessoa juridica de direito
privado, CNPJ 84.293.430/0001-39, com sede na Rua Blumenau 884, Bairro Sdo Jodo,
Itajai-SC.- ;

Valor: R$19.000,00, FRJ sobre R$66.104,00. Em
PROTOCOLO: N° 194140 de 12/01/2006. (SM)
OFICIAL.- -

R.9-5995, 13 de Janeiro de 2016. v
COMPRA E VENDA: Escritura Pablica de Compra e Venda com Clausula Resolutiva
lavrada em 18.12.2015, as fls. 152 do livro 341 do 1° Tabelionato de Notas de Balnearig
Camboriu-SC.-

Transmitente: HOFFMANN ME'_I‘ALURGICA LTDA-EPP, qualificada no R.8.-
Adgquirente: FLECHABUS BRASIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA, sociedadd
empresdria limitada, CNPJ n® 02.171.802/0001-90, com sede na Avenida do Estado, nf
2699, sala 01, Centro, Balne4rio Camboriti-SC.-

Valor: R$1.150.000,00, sendo R$70.000,00 & vista e o restante, R$1.080.000,00, pagos d
seguinte forma: R$300.000,00 divididos em 03 (trés) parcelas no valor de R$100.000,0(
cada, vencendo-se a primeira em 30.01.2016, a segunda em 28.02.2016 e a tltima em
30.03.2016, € o valor de R$780.000,00, dividido em 26 (vinte ¢ seis) parcelas, no valor de
R$30.000,00 cada, vencendo a primeira em 30.04.2016 e as demais mesmos dias, meses ¢
anos subsequentes, vencendo a tltima em 30.05.2018, sendo que as parcelas serdq
acrescidas do valor apurado mensalmente pelo indice da poupanga, estabelecido pelo
Governo Federal, os quais serdo aplicados ao saldo devedor do més, tendo como data base
para efeitos de cobranga, a data da lavratura da escritura. Parcelas representadas por Notag
Promissérias. As partes estipularam a CONDICAO RESOLUTIVA ao negécio juridico
disposta nos artigos 121, 122, 127, 128 474 ¢ 475 do Cédigo Civil Brasileiro.-
ITBI e FRJ pagos.-

DIC n° 78899.-

PROTOCOLO: N° 264.281 de 22/12/2015. (LL) Emolumentos: R$800,00.-

Ee_lo de fiscalizagdo: EDB33945-HEG6 R$1,70. "EMITIDA A DOI" .- y

525,46.-
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- Continuaciio da Matricula 5995 do Livro n°® 2 -

- Certidao de Inteiro Teor -

Atendendo requerimento, CERTIFICO que a presente certiddo é inteiro teor da Matricula n® 5995
conforme imagem digitalizada.-

- Ressalva -
CERTIFICO ainda que encontram-se abertos os seguintes protocolos, na situagdo de vigéncia, tendo
os mesmos prioridade e a validade de 30 dias (art. 186 c/c art. 205 da Lei 6.015/73):

Protocolo 281.797, 24/07/2018, Instrumento Particular Cancelamento Condigdo Resolutiva,
FLECHABUS BRASIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA, Vigéncia

O referido ¢ verdade, do que dou fé.-

Balneario Camborit - SC, 09/08/2018 10:42:10.-

Emolumentos: Poder Judiciario

01 Certiddo de Inteiro TEOr........................ RS 10,35 Estado de Santa Catarina

01 folha(s) excedente(s)...........orrverrvronnn.. R$ 3,90 M o

Selos: R$ 1,90

Total: RS 16,15 FEA05068-3516

Impresso por Kamilla Confira os dados do ato em:
selo.tjsc.jus.br

Luisa Steiner Schroeder - Substituta
Marcelle Z. Barbieri - Escrevente
Silvia Soares Brand - Escrevente
Jordana A. Zimmermann - Escrevente

Douglas Azeredo Caureo - Escrevente

I ANTLIEC0 SO .
MARCO ANTONIO SCHROED Certidao valida por 30 dias i S e
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FLECHABUS BRASIL - ... .-

TRANSPORTES E TURISHMOLTD A

7* Alteracio e Consolida¢do Do Contrato Social

Pelo presente instrumento particular de Alteragdo contratual, que entre si fazem
os socios:

FLECHABUS BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 03.600.472/0001-73,
com domicilio a Avenida do Estado, n® 2699, Centro, na Cidade de Balneario Camborit -
SC, com Contrato Social Constitutivo registrado na Junta Comercial de Santa Catarina,
sob 0 n° 4220277395-1 em 13/01/2000, neste ato representada pelas sécias, DERUDDER
HERMANOS S.R.L., com domicilio legal na Rua Moreno 408, da cidade de Colén e Pro-
vincia de Entre Rios, Reptiblica Argentina, com Contrato Social constitutivo emendado em
22/11/1985, e inscrito no Registro Publico de Comércio de esta Provincia sob n® 18, e ins-
crita no Brasil com o CNPJ sob o n° 17.336.869/0001-04, representada pelos seus socios
GUILHERMO DIEGO DERUDDER, argentino, natural da Argentina, Casado em Comu-
nhio Total de Bens, empresério, portador do Documento Nacional de identidade n°
11.979.29 ¢ RAUL HUGO DERUDDER, argentino, natural da Argentina, Casado em Co-
munhio Total de Bens, empresario, portador do Documento Nacional de identidade n°
12.432.095, ambos residentes na cidade de Colén e Provincia de Entre Rios, os quais sdo
representados por seu bastante Procurador Legal, JOAQUIM MACARIO DA SILVA,
brasileiro, natural de Garopaba - SC, Casado no Regime de Comunhéo Universal de Bens,
advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Se¢do de Santa Catarina, sob n°
4350, e do CPF n° 099.980.637-87, com escritério profissional na Rua Ilhéus, n° 38, sala
1205, Centro, na cidade de Florianépolis - SC, Cep 88010-560, conforme Procuragdo Pu-
blica registrada no livro IV a folha n° 380, matricula 221, da Ordem dos Tradutores Publi-
cos de Buenos Aires, ja com registro e arquivamento nesta JUCESC e ZENIT TRANSPOR-
TES S.R.L., com domicilio legal na Rua Belgrano 3260, da cidade e Provincia de Santa
Fé, Republica Argentina, com Contrato Social constitutivo emendado em 26/11/1992, e
inscrito no Registro Pablico de Comércio da Provincia de Santa Fé, sob n® 411, e inscrita
no Brasil com o CNPJ sob o n° 17.335.938/0001-65 representada pelos seus sécios ED-
GARDO LUIS DERUDDER, argentino, natural da Argentina, Casado em Comunhéo Total
de Bens, empresério, portador do Documento Nacional de identidade n® 16.328.182 e
LUIS ALBERTO DERUDDER, argentino, natural da Argentina, Casado em Comunh@o To-
tal de Bens, empresario, portador do Documento Nacional de identidade n® 23.203.864,
ambos residentes na cidade e Provincia de Santa Fé, os quais sdo representados por seu
bastante Procurador Legal, JOAQUIM MACARIO DA SILVA, brasileiro, natural de
Garopaba - SC, Casado no Regime de Comunhéo Universal de Bens, advogado, inscrito na
Ordem dos Advogados do Brasil, Segdo de Santa Catarina, sob n® 4350, e do CPF n°
099.980.637-87, com escritério profissional na Rua Ilhéus, n° 38, sala 1205, Centro, na ci-
dade de Florian6polis - SC, Cep 88010-560, conforme Procuragdo Publica registrada no
livro IV a folha n° 380, matricula 221, da Ordem dos Tradutores Publicos de Buenos Ai-
res, j4 com registro e arquivamento nesta JUCESC.

GELSON ROBERTO CHINELATO, brasileiro, natural de Sdo Marcos/RS, nascido
em 11/11/1973, Casado Comunh&o Total com pacto anti nupcial, empresano Portador da

1)
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Carteira de Identidade n° 3.053.506, emitida pela SSP/SC e do CPF n° 906.878.849-34, re-
sidente e domiciliado na Rua Coleirinha (A), n°23, Baire A«iribds na cidade de Balneério

Camboriu, Estado de Santa Catarina, Cep 88.338-4705 ¢ ¢ ¢ 3° ‘e o

Unicos s6cios componentes da SOCIEDADE LIMITADA, “FLECHABUS BRA-
SIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA”, inscrita no CNPJ 02.171.802/0001-90,
registrada na JUCESC sob NIRE 42202416563, estabelecida 4 Avenida do Estado, n® 2699,
sala 01, Centro, na Cidade de Balne4rio Camborit, Estado de Santa Catarina, Cep
88330-058.

Os quais resolvem de livre e espontanea vontade elaborar a Consolidagiio do Contra-
to Social e a Sétima Alteracio Contratual, mediante as Clausulas e condigdes seguintes:

ALTERACOES

01) ENDERECO DA SEDE DA EMPRESA
02) CONSOLIDACAO CONTRATUAL.

Em vista das alteragdes acima enumeradas obrigatoriamente elabora-se a novas Clausulas
contratuais que se faz necessério e que permanecem inalteradas e de pleno vigor as demais clau-
sulas do Contrato Social de Constituicdio até a Sexta Alteragido Contratual que por for¢a da
presente ndo serdo modificadas.

DO ENDERECO DA EMPRESA - A sede e domicilio da sociedade que era na Ave-
nida do Estado, n°® 2699, sala 01, Centro, na Cidade de Balneario Camboriu, Estado de Santa
Catarina, CEP 88.330-058, passara doravante para, Avenida Santa Catarina, n°. 347,
sala 18/19, bairros dos Estados, na cidade de balneario Camboirid/SC, CEP 88339-005.

Em face das alteracdes acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n°
10.406/2002, mediante as condicdes e clausulas seguintes:

CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL

Clausula Primeira - A empresa gira sob Nome Empresarial de:
“FLECHABUS BRASIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA”

Clausula Segunda - A sociedade adotou como titulo de estabelecimento:
“FLECHABUS TRANSPORTES”

Clausula Terceira - A sede e domicilio da sociedade encontra-se a Avenida Santa
Catarina, n°. 347, sala 18/19, bairros dos Estados, na cidade de balneiario Camboira/
SC, CEP 88339-005.

Cl4usula Quarta - A sociedade tem por objeto:
1) Agéncia de Transportes e Turismo
2) Transportes Coletivos de Passageiros - Rodoviario.

e
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Cldusula Quinta - A sociedade est4 em atividades desde 01 de Outubro de 1997.

e o & 8 & @
s @ & & @

Clausula Sexta - A sociedade ora consolidadas pode artikipar amsoutras sociedades
afins ou ndo. A A

Clausula Sétima - O capital social que é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil re-
ais), representado por 150 (cento e cinquenta) cotas no valor de R$ 1.000,00 (um mil real)
cada uma em moeda corrente deste pais, o qual esté distribuido, subscrito e integralizado pe-
los socios da seguinte forma:

FLECHABUS BRASIL LTDA - possui cotas no valor de R$ 147.000,00 (cento e
quarenta e sete mil reais), representados por 147(cento e quarenta e sete) cotas no valor de
1.000,00 (um mil real) cada uma, j4 integralizadas e em moeda corrente nacional.

GELSON ROBERTO CHINELATO - possui cotas no valor de R$ 3.000,00 (trés
‘mil reais), representados por 3 (trés) cotas no valor de 1.000,00 (um mil real) cada uma, to-
talmente integralizadas.

RESUMO DO CAPITAL SOCIAL
FLECHABUS BRASIL LTDA 147.000 COTAS 98%| R$ 147.000,00
GELSON ROBERTO CHINELATO 3.000 COTAS 2%| R$ 3.000,00
TOTAL 150.000 COTAS| 100%| RS 150.000,00

Clausula Oitava - As cotas da sociedade serdo indivisiveis e ndo poderéo ser cedidas
ou transferidas sem o expresso consentimento dos que fazem parte da sociedade, cabendo
em igualdade de pregos e condigdes, os direito de preferéncia aos sécios que queira adquiri-
las, no caso de algum quotista pretender ceder as que possui.

Clausula Nona - No caso de um dos socios desejar retirar-se da sociedade devera
notificar o outro por escrito com antecedéncia de 60 dias, e seus haveres lhe serdo
reembolsados na modalidade que ficar combinado entre as partes.

Clausula Décima - A responsabilidade de cada sdcio € restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralizagdo do capital social.

Clausula Décima Primeira - A sociedade é administrada pelo sécio GELSON
ROBERTO CHINELATO, o qual sempre que se fizer necessério representard a sociedade
na qualidade de SOCIO ADMINISTRATIVO em juizo ou fora dele, podendo praticar
todos 0s atos necessarios a consecugio dos fins sociais e desempenho de suas fungdes dentro
da sociedade.

Cliusula Décima Segunda - E vedado expressamente ao diretor administrativo a
delegacdo dos poderes a ele conferido pelo Artigo 11 do Capitulo IV do Contrato de
Constituicdo. Na hipétese de infrigéncia dessa disposi¢do responderd a delegante
integralmente pelos atos praticados pelo substituto.

Clausula Décima Terceira - Fica o diretor administrativo dispensado de prestar
cauc¢do em garantia de seus atos de administragéo.

Cliusula Décima Quarta - Pelo exercicio de administragéo, o diretor aﬁninistrativo

N
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tem direito a uma retirada mensal a titulo de pr6-labore, cujo valor serd fixado em comum

acordo entre 0s sOCIOS . T3 L L
[ I ] . 0 LR ] - L]
.

Clausula Décima Quinta- Para efeito de contabilizagio o valow relativo a retirada do
diretor administrativo sera levado em conta as despesas gerais da sociedade.

Cléausula Décima Sexta - E vedado o emprego da firma social sob qualquer emprego
ou modalidade em operagdes ou negdcios estranhos ao objeto social, especialmente a pres-
tacdo de avais, endossos, fiangas ou caugdo de favor.

Clausula Décima Sétima - A sociedade que tem duragdo por tempo indeterminado,
extinguindo-se 4 qualquer tempo, & critério dos socios que represente a maioria do capital
social, ou na ocorréncia das hipéteses previstas pelo Codigo Comercial Brasileiro.

Cldusula Décima Oitava - O exercicio social coincidird com o ano civil. Anualmente,
ser4 elaborado um Balango Geral e uma Demonstragdo do resultado do Exercicio. Os lucros
ou prejuizos apurados serdo divididos ou suportados pelos sécios nas proporgoes de suas co-
tas de capital social, exceto em caso de lucro, quando os sécios levarem a importancia a con-
ta de Reserva de Lucros para posterior utilizag&o.

Clausula Décima Nona - A sociedade podera abrir filiais, agéncias, dep6sitos ou es-
critérios em qualquer parte do territorio nacional ou no exterior, atribuindo-lhes o capital no-
minal que julgar util ou necessério ao fim colimado, parcela esta que destacara seu proprio
capital, para efeitos fiscais.

Cliusula Vigésima - As filiais serfio extintas nas seguintes hipéteses:
a) Ocorrendo a extingdo do estabelecimento da sede;
b) Por decisdo de s6cios que representem a maioria do capital

Clausula Vigésima Primeira - As cotas do capital social ndo poderdo ser alienadas a
terceiros estranhos a sociedade, sem que seja dado direito de preferéncia aos sécios que nela
permanecerem, sendo-lhes assegurado tal preferéncia em igualdade de condigdes, prego por

prego.

Cliausula Vigésima Segunda - No caso de morte de um dos socios a sociedade nao
ser4 dissolvida, continuando com os socios sobreviventes e os herdeiros do “de cujus™. Caso
ndo haja acordo entre os sécios sobreviventes e os herdeiros do sécio falecido para continui-
dade da sociedade com estes, os haveres do sécio extinto serdo apurados com base nos valo-
res do ultimo balan¢o aprovado de acordo com os indices de corregdo da legislagéo e vigor.

Cliusula Vigésima Terceira - Na vigéncia deste instrumento, ocorrendo impedimen-
to ou incapacidade de qualquer um dos sécios, seré este excluido da sociedade mediante al-
teragdo contratual e seus direitos e haveres serdo pagos na forma descrita no Artigo 9 e 10
do Capitulo III do Contrato de Constituigéo, caso seus herdeiros néo queiram prosseguir na
sociedade.

Clausula Vigésima Quarta - As alteragdes contratuais que versem sobre a adminis-
tracdo, denominagao, sede, objeto, destinagdo de lucros, aumento ou redugéo do capital soci-
al e admissdo de novos sécios, somente poderéo ser processados por decisdo unanime dos
sOcios.

| 3
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Cldusula Vigésima Quinta - Os casos omissog resie instgumenp erdo resolvidos de
conformidade com as disposi¢des legais aplicaveis. e w2

[ ] . T
L . & ® 8
L] L] . LR L]

Clausula Vigésima Sexta - Fica eleito o Foro desta comarca para qualquer agdo fun-
dada no Contrato de Constituicdo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que
seja.

Cl4usula Vigésima Sétima - O sécio administrador declara sob as penas da lei, que
néio estd impedido, por lei especial, de exercer a administragéio da sociedade e nem conde-
nado ou sob efeitos de condenagio, a pena que vede, ainda que temporariamente, 0 acesso a
cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagéo, peita ou suborno, concussio, pe-
culato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as nor-
mas de defesa da concorréncia, contra as relagdes de consumo, a fé piblica ou a proprieda-
de mercantil.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 04 (Quatro)
vias digitalizadas de um s6 lado, de mesma forma e teor, sendo a primeira via para 0 com-
petente registro e arquivamento na Junta Comercial e as demais devolvidas nos socios e
donatarios, depois de anotadas.

Balneario Camboriu (SC), 07 de Outubro de 2016.

X ;\ N
FLECHABUS BRASIL LTDA GELSON RTO CHINELATO
.. CNPJ: 03-600.472/0001-73 CPF sgb o n° 906.878.849-34
Neste ato representada por seu procura-

dor Joaquim Macdrio da Silva
\

;2 'CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/11/2016 SOB N°: 20168891026

8
%Juum COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Protocolo: 16/889102-6, DE 08/11/2016
Empresa:42 2 0241656 3 @Z
FLECHABUS BRASIL TRANSPORTES

E TURISMO LTDA ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETARIO GERAL
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VERSALENGENHARIA

Projetos de Qualidade

IX — ANUENCIA VIZINHOS

Rua: Ottokar Doerffel, n® 1723 — Bairro: Anita Garnbaldi
CEP:89203-307 — Joinville - 5C
Fone/Fax: (47) 3028-9929
www versalengenharia com.br



ZI K E LI www.zikell.com.br

Balneario Camborili, 28 de novembro de 2017

DECLARACAO DE ANUENCIA

ZIKELI INDUSTRIA MECANICA LTDA., pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob. nr. 83.822.072/0001-41, estabelecida a Rodovia BR 101,
km 129, bairro dos Estados, municipio de Balnedrio Cambori(/SC,
representada por seu Diretor Comercial, Giinter Zikeli, alem&o, casado,
engenheiro mecanico, portador do CPF 400.446.298-34 e da Carteira de
Identidade de Estrangeiro WO04370-0, proprietaria do imdvel sob registro nr.
12669, junto ao 1° Oficio de Registro de Imdveis - comarca de Balnedrio
Camboril, conforme certiddo atualizada de registro de imdveis, Declara, para
os devidos fins que autoriza a construcdao de via marginal da  BR 101 -
Sentido Norte, ocupando testada do imdvel supramencionado, conforme
projeto de engenharia viaria, versao 1, datada de 18/10/2017.

Permanecendo ao dispor, somos,
Atenciosamente.

ZIKELI IND. MEC. LTDA.

Stinter Zikeli

ZIKELI INDUSTRIA MECANICA LTDA. - Rodovia BR 101 km 129 - Camboril - SC - 88339-515
Fone 047.2103.9669 - Fax 047.2103.9699 - zikeli@zikeli.com.br




OIREGISTRO DE IMOVEIS
BALNEARIO CAMBORIU

REGISTAO DE (MOVEIS

RE
Livio N* 2 = lm

{

MATRICULA Ne.__| 266
24 de janeiro de 1980 )
Imovel: UM TERRENG situado no lugar denominado Varzea do Ren-
chinho, Km 129,5 da BR-10l, nesta cidade, com a area de -

representado pela Gleba | (hum) da planta de -
desmembramento, com as seguintes medidas e confrontagoes: Pap|
tindo do marco 0 com rumo N 382 E e distancia de 230,00m che-
gamos ao marco | (hum), deste, com rumo Este e distancia de -
650,00m chegamos ao marco 2, deste, com rumo Sul e distancia/
de 297,00m chegamos a0 marco 3, deste com rumo Oeste e di-tin
cia g.-650,00n chegamos ao marco 4, deste com rumo N 528 W e
distancia de 200,00m chegemos novamente ao marco 0, A gleba -
retro descrita limita-se entre as linhes 0-1 e 1-2, com a gle
ba 2, entre a linha 2-3 com o travessao da goisbeira, entre a
linhe 3-4 com terras do Dr. Erasmo Rodrigues ¢ entre a |inha/
4-0 com . faixa de domfnio da BR 101.- Sem benfeitorids. -
Proprietario: cLAUDIO CESKRlO PEREIRA, brasileiro, casado, -
economista, residente e domiciliado nesta cidade, CPF n® 008.
543- 609-72- -

R:giotro anterior n® 8957, fls. 217 do livro n? 3-C deste Oﬁi
CliI0,™

AV-I-I;QGQ-Prg;,I6§Q& - 24,01.80,.-Cortifico a vista da docu~/
mentagao comprobatoria, hoje arquivade, que o terreno acima -

f membradd de um todo maior.- Dou f;
‘—,,-—-—-*":;;Zf"__3“b{19ial.-

R=2-12660-Prot, 16759 ~ 07.02.80.- Transmitentes: Claudio Ces3
rio Pereire e sua mulher Zilda Maria Heusi Cesario Pereira, -
brasileira, do ler.- Adquirente: INDOSTRIA MECANICA ZIKELI -
LTDA., com sede nesta cidade, CGC n® 83.822,072/0001~4}=.COM=-
PRA E VENDA.- Escritura publica de 05.02.80, 22 Offcio de No-

tas da cidade da_ltajei=-SC, livro n? 160, fls. 166.~ Velor: -
s kil o I e e S
U'FiCi.lc- -

\__-____—-'"-r i

Segue fls. 116v....... e R RN e R R
Ls
MARCO ANTONIO SCHROEDER Certiddo valida por 30 dias Pagina 1/5
Registrador Titular Rua 2550, 363 | Sala 3 | Centro | Balneario Camboriu | SC | 88330-388
RAFAEL STEINER SCHROEDER Atendimento das 9h as 12h e das 13h as 18h | Fone: 47 3263.9300

Registrador Substituto www. 1ribc.com.br | atendimento@cartoriobc.com.br



Continuagho da Matrfoula N® Fls.._.....

R-3-12669, 17.06.1999.-
TITULO: Penhora. -

FORMA DO TITULO: Mandado datado de 13.02.98, expedido pelo

MM. Juiz da Vara da Fazenda Pdblica, Familia, Infincia e Ju-
ventude, desta Comarca.-

AUTOS N°: 2.3@5/97/AEF.—

CREDOR: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU. -
DEVEDOR: INDUSTRIA MECANICA ZIKELLI LTDA.-
OBJETO: O imdével matriculado.-

PROTOCOLO: 148002, 18,05.99.-
o Oficial.-
R~4-12669, 17. .
TITULO: Penhora.-

FORMA DO TITULO: Mandado datado de 13.02.98, expedido pelo

MM. Juiz da Vara da Fazenda Pdblica, Familia, Infaéncia e Ju-
ventude, desta Comarca.-

AUTOS N°: 2.374/97/ARF. -

CREDOR: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU.-
DEVEDOR: INDUSTRIA MECANICA ZIKELLI LTDA.-
OBJETO: O im&vel matriculado. -

PROTOCOLO: 148003, 18,05.99.-

o Oficial.-~
R-5-12669, 17.
TITULO: Penhora.-

FORMA DO TITULO: Mandado datado de 13.02.98, expedido pelo
MM. Juiz da Vara da Fazenda Plblica, Familia, Infincia e Ju-
ventude, deata Comarca.-

AUTOS N°: 2.331/97/AEF. -

CREDOR: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU. -

DEVEDOR: INDUSTRIA MECANICA ZIKELLI LTDA.-

OBJETO: O imével matriculado.-

PROTOCQLO: 148004, 18.05.99.-

o Oficial.-

EMOL: NIHIL.- E.C.-

EMOL: NIHIL.- E.C.-

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

EMOL: NIHIL.- E.C.-

- e e Se e R e G e R R e e R e e e e e e A e e e e e e e e s e e e e

R-6-12669, 17.06.1999.-
TITULO: Penhora.-
FORMA DO TITULO: Mandado datado de 13.02.98, expedido pelo

MM. Juiz da Vara {da Pazenda P(blica, Familia, Infincia e. Ju-
ventude, desta Comarca.-

AUTOS N°: 2.3%2/97/AEF.-

CREDOR: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU. -
DEVEDOR: INDUSTRIA MECANICA ZIKELLI LTDA. -
OBJETO: O im6vel matriculado. -

PROTOCOLO: 14800%, 18.05.99.-

o Oficial.- EMOL: NIHIL.- E.C.-

- segue Fls. 116A -

Pagina 2/5



REGISTRO DE IMOVEIS
BALNEARIO CAMBORIU

REGISTRO DE IMOVEIS
voNeo ~B% REGISTRO GERAL Fig: 116A

MATRICULA Ne 12669 - cont.:
R-7-12669, 17.06.1999, -

TITULC: Penhora. -
FORMA DO TITULO: Mandado datado de 13.02.98, expedido pelo
MM. Juiz da Vara da Fazenda Piblica, Familia, Inféncia e Ju-
ventude, desta Comarca. -
AUTOS N°: 2.343/97/AEF. -
J#CREDOR: MUNIQfPIO DE BALNEARIO CAMBORIU. -
DEVEDOR: INDUSTRIA MECANICA ZIKELLI LTDA.-
OBJETO: "0 imdvel matriculado.-
PROTOCOLO: 148006, 18.05.99.-
o Oficial.-

EMOL: NIHIL.- E.C.-

0ttt ) ey g s i o e e i i g iy Tl g RN WR S SN W b e A

R-8-12669, .06.1999, -

[TITULO: Penhora -

FORMA DO TITULO: Mandado datado de 13.02.98, expedido pelo

[MM. Julz da Vara da Fazenda Piblica, Familia, Infiancia e Ju-
Jventude, desta Comarca, -

d;AU‘I‘OS N°: 2.386/97/AEF. -

CREDOR ; MUNIQfPIO DE BALNEARIO CAMBORIU. -

DEVEDOR: INDUSTRIA MECANICA ZIKELLI LTDA. -

ODBJETO: 0 imdvel matriculado. -

PROTOCOLO : 148007, 18.05.99, -

> Oficial. EMOL: NIHIL.- E.C,-

R-9-12669, 06,1999, -

IITULO: Penhora.-

FORMA DO TITULO: Mandado datado de 13.02.98, expedido pelo
MM. Juiz da Vara da Fazenda Publica, Familia, Infincia e Ju-
Iventude, desta Comarca. -

+AUTOS N°: 2.344/97/AEF. -

\ﬁ CREDOR: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU. -

DEVEDOR: INDUSTRIA MECANICA ZIKELLI LTDA.-

OBJETO: O imdvel matriculado. -

PROTOCOLO: 148008, 8.05.99.-

o Cficial. -

---------------

EMOL: NIHIL.- E.C.-

AV.10-12669, 23 d€ Margo de 2009,
CANCELAMENTO: Conforine Oficio extraido dos Autos n® 005.96.013636-8 (n"
anterior 2343/97) da Vara da Fazenda Publica da Comarca de Balnedrio Camborit-8C,
datado de 17.02.2009, averba-se o cancelamento da penhora constante do R.7.-
PROTOCOLO: N° 217543 de 19/03/2009. (LA) Emol.: R$61,45.-

Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular s L
AV.11-12669, 23 de Margo de 2009, 4 o
\. ) W,
crsosesss SEZUE NO VEISO ruerivanns
MARCO ANTONIO SCHROEDER Certiddo valida por 30 dias Pagina 3/5

Registrador Titular Rua 2550, 363 | Sala 3 | Centro | Balneério Camborit | SC | 88330-388
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(" woContinuagao da Matricula n” 12669, fls. T10A verso...., M

CANCELAMENTO: Conforme Oficio extraido dos Autos n° 005.96.013632-5 (n']

anterior 2332/97) da Vara da Fazenda Plblica da Comarca de Balnedrio Camborii-SC,

datado de 17.02.2009, averba-sc o cancelamento da penhora constante do R.6.-

PROTOCOLO: N 217544 de 19/03/2009. (LA) Emol.: R$61,45.-

Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular e T

AV.12-12669, 23 de Margo de 2009.

CANCELAMENTO: Conforme Oficio cxtraldo dos Autos n® 005.96.013635-0 (n'

anterior 2345/97) da Vara da Fazenda Pdblica da Comarca de Balneario Camborig-SC|

datado de 17.02.2009, averba-se o cancelamento da penhora constante do R.3.-

PROTOCOLO: N* 217545 de 19/03/2009. (LA) Emol.: R$61,45 .-

Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular 4 "'20«-«/

AV.13-12669, 23 dc Margo de 2009. :

CANCELAMENTOQ: Conforme Oficio extraldo dos Autos n® 005.96.013633-3 (n

antcrior 2344/97) da Vara da Fazenda Publica da Comarca de Balneério Camborili-SC,

datado de 17.02.2009, averba-se o cancelamento da penhora constante do R.9.-

PROTOCOLO: N* 217546 de 19/03/2009. (LA) Emol.: R$61,45.-

Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular P A

AV.14-12669, 23 de Margo de 2009, A

CANCELAMENTO: Conforme Oficio extraido dos Autos n® 005.96.013634-1 (nf

anterior 2374/97) da Vara da Fazenda Puiblica da Comarca de Balnedrio Camboriti-SC|

datado de 17.02,2009, averba-sc o cancclamento da penhora constante do R.4.-

PROTOCOLO: N' 217547 de 19/03/2009. (LA) Emol.: R$61, 45.-

Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular B s

AV .15-12669, 23 de Margo de 2009.

CANCELAMENTO: Conforme Oficio extraido do:. Autos n® 005.96.013639-2 (nf

anterior 2386/97) da Vara da Fazenda Pudblica da Comarca de Balneario Cambori(i-SC|

datado de 17.02.2009, averba-se o cancelamento da penhora constante do R.08.-

PROTOCOLO: N° 217548 de 19/03/2009. (LA) Emol.: R$61,45.-

Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular 4:1 Tt~

AV.16-12669, 23 de Margo de 2009. s

CANCELAMENTO: Conforme Oficio extraido dos Autos n® 005.96.013629-5 (nf

anterior 2331/97) da Vara da Fazenda Piblica da Comarca de Balnedrio Camborit-SC,
datado de 17.02.2009, averba-se o cancelamento da penhora constante do R.5.-

PROTOCOLO: N° 217549 de 19/03/2009. (LA) Emol.: R$61,45.-

Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular /%

2

EM BRANCO
A PARTIR DESTA LINHA
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O | REGISTRO DE IMOVEIS
BALNEARIO CAMBORIU

- Continuagao da Matricula 12669 do Livro n°® 2 -

- INTEIRO TEOR -

Poder Judiciario '
CERTIFICO que a presente certiddo € inteiro teor da e e
Matricula 12669, conforme imagem digitalizada. O Selo il é;qofma\s peleReso
referido € verdade, do que dou fé.- EWQ73223-4CC6
Balneario Camboril - SC, 29/11/2017 15:34:59.- Q _
Emolumentos: Confira os cfados_ do ato em:
01 Certid&o de INteiro TEOr......vvvrvvevmmrronen. R$ 10,05 5el0.4is¢,jus.br
01 folha(s) excedente(s).........coccevieriiiie.. R$ 3,80
Selos: R$ 1,85

Total: R$ 15,70
Impresso por Amanda.-

) Marco Antonio Schro
) Rafael Steiner S

( r - Registrador Titular

( r - Registrador Substituto
() Sirlei Teresinha Schnorf|Mayer - Escrevente Registral
( ) Douglas Azeredo Caureb — Escrevente Registral

( ) Jordana Aline Zimmermann - Escrevente Registral

( ) Silvia Soares Brand - Escrevente Registral

( ﬁrﬁanda Molleri Sasso - Escrevente Registral

MARCO ANTONIO SCHROEDER Certidaovalida por 30 dias Pagina 5/5
Registrador Titular Rua 2550, 363 | Sala 3 | Centro | Balneario Camboriu | SC | 88330-388
RAFAEL STEINER SCHROEDER Atendimento das 9h as 12h e das 13h as 18h | Fone: 47 3263.9300

Registrador Substituto www. 1ribc.com.br | atendimento@cartoriobc.com.br



f% REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
i CEDULA DE IDENTIDADE DE ESTRANGEIRO

RNE: CLASSIFICAGAO:  VALIDADE:
W004370-O PERMANENTE  INDETERMINADA
NOME:
GUNTER ZIKELI
FILIAGAQ:
WERA BRUNHILDE ZIKEL
KURT OTTO ZIKELS
NACIONALIDADE; DATA DE NASCIMENTO: SEXO: M
ALEMA 01/10/1945
NATURALIDADE(PATS): DATA DE ENTRADA:
ALEMANHA 15/11/1949
ORGAO EMISSOR: wva: 1

CGPI/DIREX/DPF DATA DE EXPEDICAO: 10/05/2016
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DECLARACAO DE ANUENCIA

Balnedrio Camborit, 10 de Agosto de 2018.

Eu, LEONIDES FRONZA, nacionalidade BRASILEIRA, estado civil CASADO portador do
CPF n® 217.635.189-49, RG 356.950, 6rgao expedidor SSP/SC (anexos | e I1). Proprietario

do imovel sob registro n° 34706 junto ao Oficio de Registro de Imdveis — Comarca de
Balneario Camborit — SC, conforme certiddo atualizada de registro de imdveis (anexo
II). Declaro para os devidos fins que autorizo a constru¢do de via marginal da BR 101
- Sentido Norte, ocupando testado do imével supramencionado conforme projeto de

engenharia vidria (anexo V).

Anexo | = Cépia do CPF
Anexo Il — Cépia do Registro Geral — RG

Anexo Il = Certiddo Atualizada do Registro do Imével

S

7eer oo

LEONIDES FRONZA
CPF: 217.635.189-49
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T O(REGISTRO DE IMOVEIS
BALNEARIO CAMBORIU

REGISTRO DE IMOV

Liveo N°. 2 =p3

RE (o]
MATRICULA Ne,_347C6 "
0l de novembro de 1965,~
Imovel: UM TERRENO situado no luger Varzes do Randinho, ns -
cidace de Camboriu, nesta C omarca, aproximedamente 800,00m
da Escola liunicipel de Verzea do Ranchinho, lado par da BR-
101".n6 .sentido Floriandpolis/I'tajal, com a Brec de 11.089, 79
metros quadrados niedindo 85, 50m de frente.zo Ceste, com a '~
margem ¢a BR-101, 55,0Cm de fundos, zo Leste, com terras de -
Erasmo Rodrigues; estrema ao Norte, com 2236,COm com terras -
de Roberto Zimmermann e, ao Sul, com 168,C0m com terras de =
Moacir 0 liveire Correa e Dercy Machado.~Sem benfeitorias.-
=1=3 rot, = U1 TTe05o=USUCAPI AQ« ~Adqui rente: -
BRUNO BEHLING, brasileiro, casado, bancani o, residente em =
Brisque=SC, CPF.n2009.957. 119-68.~ttandado datado de 23- 10,83,
expedido pelo Dr. Atehualps GarrozZf Mascarenhas Passos, Juiz
););#:Z;, estraido dos autos 2173

de Direito da 28 Ver: cdesgt
- e T e e B e e e e e i T i e s g

/84.-Dou fe,.
0 oficial.

T

R=2-34706=Prot.81810.- 17.07.90.- COMPRA E VENDA.- Adquirente
CONCRETEIRA PAULO CASECA LTDA., com sede nesta cidade, CGC n®
79 '944 468/0001-94.~ Transmitetes: Bruno Behling e s/mulher /
Isolda Lenz Behling, bresileira, do lar.« Escriture Publica /
datada de 26.06.90, do 22 Ofici Notas destae cidade, livro
n? 028-A, fis. '036.- 0,00.~ Dou fe,

o Oficial,~ :

Lt - - T ~-----~-------E.h'.

R=3-34706-Prot.82160.~ 15.08.90.- HIPOTECA.~ la Escritura -
Publica de Abertura de-Credito com Confissao deD{vida e Garaf
tia Hipotecaria, datada de 21.07.90, do 22 Offcio de Notas ded
Géfta cidade, fls.104 do*livro 028-A, CONCRETEIRA PAUQQ CASECA /

LTDA., tém um debito de Cr$§ 5.691.250,00 com as empresas ....
” COMPANHIA DE CIMENTO PORTLAND RIO BRANCO” com sede na cidadT
de Curitiba-PR, CGC n® 76 487 693/0001-50;.” CIMENTO ITAU DO
PARANA S/A.% com sede na cidade de Curitiba-PR, CGC n® 76 604
685/0001-47; “ COMPANHIA CATARINENSE DE CIMENTO PORTLAND “com

(5ede na cidade de Itajai-SC, CGC n® 84 292 127/0001-11; e

MARCO ANTONIO SCHROEDER Certidao valida por 30 dias
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Continuagéo da Matricula N°.. . 34706 Pl e
um debito de C#$ 1.283.000,00 com.a empresa ” EMPRESA DE /
TRANSPORTES CPT LTDA., com sede ha"cidade de Sao Paulo=SP, CG¢
n® 62 2727 2157000163, qué . Seram;:pagos na forma estipulada pe]
la aludida escrltura publida.~ A devedora da as credoras, em
garantia da divida bem como dg qua:aquer obrngs;oes que lhe -
se jam hcrescantadas por forqa ‘da ‘escritura, o tmgvglcubeto da
presente matricda, em (NICA E ESPECIAL HIPOTECA de 12 Grau.-/
As partes respondem pelas demais’ condrqoes e clausulas cons-/
tantes 'da menclonada escrltura.- Valor do imovel: Cr$ 13.000,
000,00.- Dou fe,
o Oficial.-

—— blioios ..o N
AV-4- =34706=Prot. I0845 - 25.01 94.- CANCELAMENTO. Certifico
@ vista da documentagao compnobaéop:a, da qual faz parte oMan
dado de Averbaqaq de Liberagao de Onus Hipotecario, expedido
pelo Dr. Roberto Hartke Filho, MM. Juiz de Direito da lﬂ§Va-
ra Cfvel desta Comarca, datatp de 27.09.93, .que a Hipotecd /
constante do R=3, fica tot bnte canceladas- Tudo conforme /
documentagao apresentada k i fica arquivada.- Dou Fe,

j\ Oficial.=~

iy B e D T Y T . B B v O, S -----—- -—-------—------.--G L

R-5*34706—Prot 129173.~ 1 L 9 a= PDNHGRA.- Exeguente: WRLDE
MIRO OTACTLIO DOMINGO.- Executado: CONCRETEIRA PAULO CASECA™/
LTDA., Com sede na Avenida Atlédntica n¢ 3880, nesta cidade.-/
Mandado datado de 15.09.' » exXpedido pelo Dr. Irno Ilmar Rese
ner, MM. Juiz do Traba da Junta de Conciliag8o e Julga.men-

E.C

to des3a Comarca, ext dop autos n? 464/93.- Dou fe,
R Oficial.e=~- /p

R-6-34706-Prot.143715. \36 0;/;8 ‘- ADJUDICAGAO.-Pela Carta de
Adjudicagdo datada de 22.09.98, expedido pelo Dr. Edson Men-
des de Oliveira, MM. Juiz do Trabalho da Justica do Trabalha-
dor - TRT 12* Regido Junta de Conciliacdo e Julgamento desta
cidade, extraida dos autos n°® 464/93, tendo como Exequente:

WALDEMIRO OTACILIO DOMINGO, brasileiro, operador de méquinas,
CPF-712.814.289-49, RG- 16/R 2.346.046, casado, residente e do
miciliado no Bairro S3o Francigco de Assis, na cidade de Cam-
borid-8C.- Executada: Concreteira Paulo Caseca Ltda.-0 imével

objeto da presente matricula foi adjudicado ao Exequente Wal-
- segue Fls. 203A -

- A
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REGISTRO DE IMOVEIS
BALNEARIO CAMBORIU

(

REGISTRO DE IMOVEIS
LvioNe2 =DQ REGISTRO GERAL Fis.. 203A

MATRICULAN® 34706 - con
demiro Otacilio Domingo
o Oficial.-

AV-T7 - 34706 15.02.2000.
TITULO: CASAMENTO -
CONJUGES: Waldemiro Otacilio Domingo e Valdete de Oliveira,
que passa a assinar-se Valdete de Oliveira' Domingo. - '
FORMA DO.TITULO: Certiddo de Casaménto n°® 723, fls. 217 do 1i
vro n°® 25-B, do Oficio do Reglstro Civil de Camborlu sc.
REGI&E ADOTADO Comunhdo universal de Bens,na vigéncia da Lei
6515/77.

PROTOCOLO n® 152535, em 21.01.2000.-

o Oficial, - '
-8-34706, 15.02.2000.
ITULO: Compra e Venda. -

FORMA DO TITULO: Escritura Pdblica de Compra e Venda, datada
de 14.12.99, do 1° Officio de Notas desta cidade, livro n°® 100
fls. 007/8.-

TRANSMITENTES: Waldemiro Otacilio Domlngo e sua mulher Valde-
te de Oliveira Domingo. -

ADQUIRENTE: OLIVER - IMPORT & EXPDRT LTDA, pessca juridica de
direito privado, CNPJ-81.526.220/0001-55, com gede na av. San
ta Catarina, 530, nesta cidade.-

OBJETO: O imdvel matriculado. -

DIC n°: 69020-1.-
VALOR: RS$22.926,01.-
PROTOCOLO n°® 152535, e
o Oficial. -

21.01.2000.-

R-9-34706, 1°.11.2000.- PROT. 157522, em 24.10.2000.-

|CEDULA DE CREDITO COMERCIAL: Cédula BADESC/BNDES/AUTOMATICO =

n°® 000164-00-3, datada de 17.10.2000.

EMITENTE: OLIVER IMPORT, ‘& HXPORT, LTDA.. qualificada no R-8.
CREDOR: BADESC - AGENCIA CATARINENSE DE FOMENTO S$.A., com se-
de em Florianbpolis-SC, CNPJ-82,937.293/0001-00.-

de Oliveira Ern, CPF—520.439.679f91 e Marmoraria Carrara Ltda
CNPJ-73.818.155.0001-03.

VALOR DIVIDA/VENCIMENTO: R$305.009,00, em 15.11.2005.

OBJETO DA GARANTIA: O imbvel matrlculado em Hipoteca cedular
de 1° Grau e sem concorréncia de terceiros e registrado no L-
- segue Fls. 203A-V -.

\.

AVALISTAS: Zelia de Oliveira Ern, CPF-437.619.689-49, Roberto
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REGISTRO DE IMOVEIS
BALNEARIO CAMBORIU

REGISTRO DE IMOVEIS
LvioNe2 =DQ REGISTRO GERAL Fis. 2034

MATRICULA N® 34706 - con
demiro Otacilio Domingo
o Oficial.-

-----------------------

AV-T7- 34706 15.02. 2000
TITULO: CASAMENTO. -
CONJUGES: Waldemiro Otacilio Domingo e Valdete de Oliveira,
que passa a assinar-se Valdete de Oliveira Domingo.- '
[FORMA DO.TITULO: Certiddo de Casaménto n°® 723, fls. 217 do 1li
vro n°® 25-B, do Oficio do Reg;stro Civil de Camborlﬁ sC. -
REGID/FIE ADOTADO: Comunhdo universal de Bens,na vigéncia da Lei
6515/77.

PROTOCOLO n°® 152535, em 21.01.2000.-

o Oficial. - '

R-8-34706, 15.02.2000.- .
TITULO: Compra e Venda.-

FORMA DO TITULO: Escritura Piblica de Compra e Venda, datada
de 14.12.99, do 1° Offcio de Notas desta cidade, livro n° 100
fls. 007/8.-

TRANSMITENTES: Waldemiro Otacilio Domlngo e sua mulher Valde-
te de Oliveira Domingo. -

ADQUIRENTE: OLIVER - IMPORT & EXPORT LTDA, pessoca juridica de
direito privado, CNPJ-81.526.220/0001-55, com gede na av. San
ta Catarina, 530, nesta cidade.-

OBJETO: O imdvel matriculado.-

[DIC n®°: 69020-1.-
VALOR: R$22.926,01.-
PROTOCOLO n° 152535, e
o Oficial.-

21.

1.2000.-

R-9-34706, 1°.11.2000.- PROT. 157522, em 24.10.2000.

CEDULA DE CREDITO COMERCIAL: Cédula BADESC/BNDES/AUTOMATICO =

n® 000164-00-3, datada de 17.10.2000.

EMITENTE : OLIVER IMPORT, -& HXPORT, LTDA.. qualificada no R-8.

CREDOR: BADESC - AGENCIA CATARINENSE DE FOMENTO S&.A., com ge-
de em Florianbpolis-S8C, CNPJ-82.937,293/0001-00.-

@ﬁJAVALISTAS: Zelia de Oliveira Ern, CPF-437.619.689-49, Roberto

de Oliveira Ern, CPF-520.439.679-91 e Marmoraria Carrara Ltda

CNPJ-73.818.155.0001-03. -

VALOR DIVIDA/VENCIMENTO: R$305.009,00, em 15.11.2005.

OBJETO DA GARANTIA: O imdvel matrlculado em Hipoteca Cedular

de 1° Grau e sem concorréncia de terceiros e registrado no L-

- segue Fls. 203A-V -.

N 1 J
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((....cont. MATRICULA N° 34706 - Régistro Geral| Fls. 203A-V )
3326, fls. 01, lv. 3.-

FORMA PAGTO.: 48 prestagdes mensais e sucessivas, vencendo‘“-se
a 1* em 15.12.2001 e a tima em. 15.12.2005, com juros de
5,00%a.a..- O Oficia%

| R.10-34706, 25 de Setembro de2007.
ARRESTO: Auto de Arresto datado de 10.04.2007, extraido dos/Autes de Execugho

Fiscal n® 005.06:013150-5 da Vara da Fazenda Piiblica désta Comarc - '

Exeqtlente: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU.-

Executado; OLIVER IMPORT & EXPORT LTDA.-

Valor da Execugdo: R$5.059,67.-

"Objeto: O imével matriculado, avaliado ém R$2.217. 000,00.-

PROTOCOLO: N° 207405 de 25/09/2007. (LS) Emol.: Nihil.-

Luisa Steiner Schroeder - Registradora Substituta.- W
e o de 2009. Nt

ALTERACAO DA RAZAO SOCIAL: Conforme Afa da 65" Assembléia Geral
Extraordinéria de 14.04.2003, registrada ,na. JUCESC sob o |n° 20031709958 em|
05.08.2003, a raz#o social do credor, citado no R-9, BADESC - Agéncia Catarinense de
Fomento S.A., foi alterada para AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA S .A. - BADESC, CNPI 82. 937.293/0001-00.-

PROTOCOLO: N° 218707 de 03/06/2009. (SM) Emol.: R$61,45,-

Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular W

AV.12-34706, 24 de Junho de 2009. 6/ ;
CANCELAMENTO: Conforme Termo de Quitagdo expedido pela Agéncia de Fomento
do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC em 27.03.2009, averba-se o cancelamento da
hipoteca do R.9.-

PROTOCOLO: N° 218707 de 03/06/2009. (SM) Emol.: R.S _
Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular’ '
AV.13-34706, 04 de Dezembro de 2009, _

CORRECAOQ: Mediante requerimento da parte interéssada e conforme Certiddo de

Confrontagio n°® 680/2009 expedida pela municipalidade em 23.10.2009, o imével

matriculado esta localizado na cidade dé Balnedrio Camberit-SC; € ndo como constou noj
cabegalho. DIC 69020.-

PROTOCOLO: N° 221526 de 05/11/2009. (MR) Emol.: NIHIL .-

Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular }“4‘"——’
R.14-34706, 04 de Dezembro de 2009.

COMPRA E VENDA: Certidio da Escritura Publica do 1° Oficio de Notas de Balnedrio

Camborit-SC, lavrada em 03.11.2009, as fls. 104 a 106 do livro 196-N.-

Transmitentes: OLIVER IMPORT & EXPORT LTDA -

Adquirente: DORIVAL ARIO KUDO, CPF 013.682.909-06, CI n® 602.441-6 SSP/PR,
funcionério pﬁbllco federal aposentado, casado pelo regime da comunh3o universal d
Lbens na vtgencla da Lei n° 6515/77. com SHIRLEY DA ROSA' MARIA KUDO, g

/&‘\\' b

(\\

;&/

i. b
\f.a&
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4 REGISTRO DE IMOVEIS )

Livro N° 2 REGISTRO GERAL F[aosB

MATRICULA N° 34706

013.687.909-06, CI n° 3.108.258-7 SSP/PR, bancéria, brasileiros, residentes na Avenida
Alvin Bauer, n° 231, ap. 701, Balne4rio Camborii-SC -
Valor: R$460.000,00.-
'{Obs.: Continua em pleno vigor o arresto constante do R,10.- _
-{PROTOCOLO: N° 221526 de 05/11/2009. (MR) Emol.: R$800,00. Selo: R$1,00.-
[Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular MQ«/

V.15-34706, 04 de Dezembro de 2009.
CASAMENTO: DORIVAL ARIO KUDO e Shirley da Rosa Maria; que passou a assinar
SHIRLEY DA ROSA MARIA KUDO, casaram-s¢ em 28.05.1985, pelo regime da
comunh®o universal de bens, na vigéncia da Lei 6515/77, conforme Certiddo n°® 757, fls.
061 do livro B-007 do Oficio de Registro Civil de Balnesrio Camborid-SC, cujo pacto
antenupcial encontra-se registrado sob n° 800 do livro 3-Aux. deste Oficio.-
PROTOCOLO: N° 221526 de 05/11/2009. (MR) Emol.: R$61,45.-
Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular
AV.16-34706, 20 de Janeiro de 2011, . r
CANCELAMENTO: Conforme Oficio emanado dos Autos n° 005.06.013150-5 da Vara
da Fazenda Publica da Comarca de Balnedario Camborii-SC, datado de 22.10.2010, averba-
se o cancelamento do Arresto constante do R,10.- -
PROTOCOLO: N° 229615 de 18/01/2011. (GP) Emol.: R$66,65.-
|Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular
AV.17-34706, 04 de Abril de 2011.
CORRECAO: Mediante requerimento da parte interessada e documentagfio apresentada,
certifico que SHIRLEY DA ROSA MARIA KUDO estd inscrita no CPF sob n°
348.250.379-68 e nfo como constou no R.14.-
PPROTOCOLO: N° 230803 de 18/03/2011. (MA) Emol: R$66,65,- -
Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular W
R.18-34706, 04 de Abril de 2011, m/
COMPRA E VENDA: Contrato por Instruments’ Particular (com caréter de escritura
publica) de Compra e Venda de Imével Quitado Comercial, Mituo e Alienagio Fiducidria
em Garantia, com Recursos do SBPE - Fora do SFH - Pessoa Juridica, origindrio da Caixa
Econdmica Federal, datado de 04.03.2011.-
Transmitentes: DORIVAL ARIO KUDO e SHIRLEY DA ROSA MARIA KUDO.-
Adquirente: ANGHEBEN COMERCIO EXTERIOR LTDA, sociedade empreséria
limitada, CNPJ n® 04,453.392/0001-03, com sede na Rua Rui Barbosa 518, Centro, S&o
Lourengo do Oeste-SC.- ;
Valor: R$1.720.000,00, sendo R$360.000,00 pagos com recursos . préprios e
000.00 pela credora fiduciéria citada no R.19.-

Lo

wrersesase SEGUE NO VOISO werraresee
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(Obs.: ITBI pago sobre R$1.720.000,00, no valor de R$51.600,00, conforme Certiddo d¥
Quitagdo n° 3022 expedida pela municipalidade em 18.03.2011. FRJ pago em 18.03.2011,
conforme boleto n° 50020.0650.0018. "EMITIDA A DOI".-

PROTOCOLO: N° 230803 de 18/03/2011. (MA) Emol.: R$868,00. Selo: R$1,00.-

Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular %f/lgﬁ«/

R.19-34706, 04 de Abril de 2011.

ALIENACAO FIDUCIARIA EM GARANTIA: Contrato Bancério n° 155550995724
citado no R.18.-

Devedora Fiduciante: ANGHEBEN COMERCIO EXTERIOR LTDA, qualificada no
R.18.-

Credora Fiducidriaz CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, empresa piblica, CNPJ
00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancério Sul, quadra 4, lotes 3 e 4, Brasilia-DF.-
Divida: R$1.360.000,00, a serem pagos em 120 prestagdes mensais e sucessivas, o primeiro
encargo no valor de R$25.761,00, com vencimento em 04.04.2011 e as demais no mesmo
dia dos meses subsequentes, com taxa anual de juros nominal de 12,7303% e efetiva de
13,5001%. Sistema de Amortizagdo - SAC.-

Valor da garantia fiducidria: R$1.700.000,00.-

PROTOCOLO: N° 230803 de 18/03/2011. (MA) Emol.: R$578,66. Selo: R$1,00.-

Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular

AV.20-34706, 28 de Maio de 2013. C

CANCELAMENTO: Nos termos do Instrumento Particular de Autorizagio para
Cancelamento da Propriedade Fiduciria - Financiamento de Crédito Imobilidrio, expedido
pela Caixa Econdémica Federal em 17.05.2013, averba cancelamento da alienagdo

fiducidria do R.19.- '
PROTOCOLO: N° 246.329 de 22/05/2013. (RM) Emo
Luisa Steiner Schroeder - Registradora Substituta [/
R.21-34706, 15 de Agosto de 2013, '
HIPOTECA: Escritura Piblica de Escritura Pblief de Constituigdo de Hipoteca sobre
Divida Futura lavrada em 02.08.2013, as fls. 136 do livro 150 do Tabelionato de Notas de
Sdo Lourengo do Qeste-SC.-

Devedora: ANGHEBEN COMERCIO EXTERIOR LTDA (R.18).-

Credor: BANCO DO BRASIL $.A, sociedade de economia mista, com sede em em
Brasilia, Capital Federal, por sua Agéncia SZo Lourenco do Oeste-SC, CNPJ n°
00.000.000/0777-39.-

Valor/Forma de Pagamento: US$2.451.401,40, equivalentes na data do contrato a
R3$5.536.000,00. A presente hipoteca garante o pagamento de todas as obrigag¢des
contraidas e as que venham a ser contraidas, presentes e futuras, pela devedora, junto ao
banco, pelas agéncias ou dependéncias deste ultimo situadas no Brasil ou no exterior,
inclusive por empréstimos, financiamentos rurais, agroindustriais, comerciais, &
importagdo, & exportagdo, industrias, adiantamentos sobre contratos de cimbio e prestagdo
de garantia bancérias, contratos em moeda estrangeira ou nacional, formalizados por
Titulos de Crédito ou contratos.-

@cargos: Os encargos financeiros, vencimento, forma e praca de pagamento das operagdes )

”‘I oS R$75,30."

ALL -

pive
F

........ .segue 135,,3!0'3@:..;
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LivioN° 2 REGISTRO GERAL Fls:

MATRICULAN® 34706
contratadas até o limite estabelecido serdo definidos nos instrumentos de crédito de cada
operagdo que vier a ser contratada.-
Vencimento: 31.05.2023.-
Objeto da garantia: O imével matriculado avaliado em R$6.920.000,00, em Primeira e
especial Hipoteca e sem concorréncia de terceiros.-
Obs.: FRJ pago conforme Escritura Publica.-
PROTOCOLO: N° 247.866 de 07/08/2013. (MA) Emolumentos: R$980,00.-
Selo de fiscalizagdo: DDM53226-HDRP R$1,35.-
Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular Wv-/
AV.22-34706, 17 de Maio de 2018.
ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL: Conforme Décima Alteragdio Contratual
registrada na JUCESC em 09.06.2014 sob n° 20140143092 o nome empresarial dq
proprietiria ANGHEBEN COMERCIO EXTERIOR LTDA fica alterado para ANG
COMERCIO EXTERIOR LTDA, sociedade empreséria  limitada, n
04.453.392/0001-03, com sede na Rodovia BR 101, Km 130 - Galpdo 03, bairrg
Vérzea do Ranchinho, Balne4rio Camboriu-SC.-
PROTOCOLO: N° 280.320 de 11/05/2018. (LL) Emolumentos: R$104,45.
Selo de fiscalizagZo: FBR73235-LBSF R$1,90.-
Rafael Steiner Schroeder - Registrador Substituto
AV.23-34706, 17 de Maio de 2018.
CANCELAMENTO: Conforme Instrumento Particular de Baixa de Hipoteca, gxpedid
pelo credor Banco do Brasil em 02.05.2018, averba-se o cancelamento da hipoteca’co stantj
noR.21.-
PROTOCOLO: N° 280.321 de 11/05/2018. (LL) Emolumentos: R$104,45.-
Selo de fiscalizagdo: FBR73237-3ST0 R$1,90.-
Rafael Steiner Schroeder - Registrador Substituto

EM BRANCO
A PARTIR DESTA LINHA
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- Continuag¢iio da Matricula 34706 do Livro n°®2 -

- Certiddo de Inteiro Teor -

Atendendo requerimento, CERTIFICO que a presente certiddo é inteiro teor da Matriculan® 34706

conformeimagemdigitalizada.-

- Ressalva -

Imével situado na circunscrigdo do Registro de Imdveis de Camborii a partir de 08/06/2005. Esta
certiddodeveréser levadaao Registro de Iméveisde Camboritipara confirmara disponibilidadedo imével

aqui descrito, a fim de ser abertanovamatriculapor ocasidodo registro.-

O referido é verdade,do que dou fé.-

BalnedrioCamborit- SC, 09/08/201815:52:18.-

Emolumentos:

01 Certiddo de Inteiro Teor....................
03 folha(s) excedente(s)............cceruvnnens

Selos: R$ 1,90
Total: RS 23,95
Impresso ﬁ:or Sil

\

A

Y

\
LuisxStejnér Schro?der- Substituta
MarcelleZ: bient - Escrevente
Silvia Soares Brand - Escrevente

Jordana A. Zimmermann- Escrevente
Douglas AzeredoCaureo- Escrevente

...... R$ 10,35

R$ 11,70

Poder Judiciério
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalizag&o
Normal

FEA05260-4DKT

Confira os dados do ato em:
selo.tjsc.jus.br
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CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL QUE ENTRE SI FAZEM: ANG COMERCIO
EXTERIOR LTDA E FRONZA ARAMADOS EIREL!I ME, com anuénclas de Tubo Mar

Indastria e Comércio de Tubo e Aramados Ltda - ME, e Julilano Fronza, NA FORMA
ABAIXO:

VALOR: R$ 3.031.280.00

De um lado como VENDEDORA, ANG COMERCIO EXTERIOR LTDA, pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 04.453.392/0001-03, com sede em
Balneédrio Camboriti, Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR-101, s/n, km 130, Galp&o 03,
fundos, Bairro Véarzea do Ranchinho, CEP 88.339-5 Arnoldo15, presente este ato por seus
sécios, ANGH PARTICIPACOES LTDA, SIRIUS PARTICIPACOES LTDA e FAM
PARTICIPAGCOES LTDA, através de seus sécios administradores, Joacir Anghében, CPF
469.333.529-00, Id. RG 12.C760.392-SSPSC, Daniel Arnoldo, CPF n° 026.389.989-66, Id. RG
n® 3.408.023 28R-SSP/SC e Francisley Arnoldo, CPF 981.698.409-10, Id. RG 2.990.215-0-
SSP/SC, respectivamente, e, de outro lado, como COMPRADORA, FRONZA ARAMADOS
EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, de natureza empresarial, inscrita no
CNPJ sob n® 23.726.324/0001-07, com sede na Rua Monte Serrada, n® 20, Bairro Monte
Alegre, em Camborit, Esta@o de Santa Catarina, CEP 88348-423, inscricdo estadual n°
257.822.330, neste ato presente por seu Administrador, Leonides Fronza, CPF 217.635.189-
49, brasileiro, empresério, casado, e, na qualidade de ANUENTE INTERVENIENTE
GARANTIDORA, TUBO MAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBO E ARAMADOS LTDA
ME, pessoa juridica de direito privado, com sede em Camboriti, SC, na Rua Monte Branco, 60,
Monte Alegre, CEP 88.348-417, inscrita no CNPJ sob n° 10.486.869/0001-41, inscrigéo
estadual 255.781.466, presente a este ato por seu sécio administrador, infra-assinado, e, na
qualidade de ANUENTE, JULIANO FRONZA, brasileiro, solteiro, CPF 084.262.149-08, RG
4836684, neste ato representado por seu bastante procurador, Leonides Fronza, CPF
217.635.189-49, brasileiro, empresario, casado, conforme instrumento de procuragéo particular
outorgado em 26/09/2017, ajustaram por este instrumento de nos melhores termos de direito a
compra e venda do imével adiante especificado, mediante as cléusulas e condi¢cbes seguintes:
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PRIMEIRA — A Vendedora vende a Compradora, o seguinte imével: terreno situado no lugar
Varzea do Ranchinho, em Balnedrio Camborii, Estado de Santa Catarina,
aproximadamente 800,00m da Escola Municipal Véarzea do Ranchinho, lado par da BR-
101, no sentido Florianépolis/tajal, com a drea de 11.089,79 metros quadrados, medindo
85,50m de frente ao Oeste, com a margem da BR-101, 55,00m de fundos, ao Leste, com
terras de Erasmo Rodrigues; estrema ao Norte, com 236,00m com terras de Roberto
Zimmermann e, ao Sul, com 168,00m com terras de Moacir Oliveira Correa e Derci
Machado, cujo terreno foi havido pela ora VENDEDORA, na forma do titulo registrado
sob n°® 18, na matricula n°® 34.706, do livro 2, do Registro Geral do Cartério de Registro de
Imévels da Comarca de Balnedrio Camborii, Estado de Santa Catarina, com hipoteca em
favor do Banco do Brasil S/A, registrada sob n° 21, na matricula mencionada, com todas
as acessdes nele existentes, especialmente um galpédo de alvenaria, um denominado
schow room - escritério, e uma casa de madeira para caseiro, cujas acessdes nédo estdo
averbadas no registro imobiliario;

SEGUNDA - O prego da presente compra e venda é de R$ 3.031.280,00 (trés milhdes e trinta
e um mil, duzentos e oitenta reais), que a COMPRADORA devera pagar a8 VENDEDORA, da
seguinte forma:

a) Como entrada, neste ato, a soma de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em
moeda corrente e nacional, que deve ser transferido via sistema bancério para a
conta corrente de titularidade da VENDEDORA, qual seja: Banco do Brasil,
agéncia 4072-0, conta corrente 7952-9.

b) R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) pela transferéncia em favor
da VENDEDORA, do dominio sobre um imével objeto da matricula 7459, do 1°
Oficio de Registro de Iméveis da Comarca de Balneario Camborit/SC, situado na
Rua Monte Everest, 105, Bairro Monte Alegre, em Camboril, SC, constituido por
um terreno de 252,00m2, representado pelo lote 75, do Jardim Monte Alegre,
medindo 12m x 21m, com as acessdes e benfeitorias nele existentes, sendo um
galpéo de alvenaria pré-moldado com estrutura metalica, piso de concreto com
pé direito de 5,5m, cujas acessdes e benfeitorias, também ndo estdo averbadas
na matricula do imével;

¢) R$ 51.280,00 (cinquenta e um mil, duzentos e oitenta reais), no fornecimento e
ofta




pallet para 2.500kg, por posigdo, totalizando 224 posicdes, conforme
representagcdo anexa que segue como parte deste instrumento e que sera
rubricada pelas partes, cuja instalagéo devera ser feita na regido de Itajal, no
local indicado pela VENDEDORA, a combinar, no prazo de 60 (sessenta) dias da
data em que o local for indicado pela VENDEDORA.

d) R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em 10 (dez) parcelas de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) cada uma, representadas por cheques pré-datados, de
emissdo da COMPRADORA e/ou da Anuente Interveniente Garantidora, com
vencimentos mensais e consecutivos a partir de 30 (trinta) dias da assinatura
deste instrumento.

e) R$ 1.730.000,00 (um milhdo, setecentos e trinta mil reais), & vista, através de
carta de crédito, no ato da apresentagdo do registro imobilidrio da escritura
publica de compra e venda do imével mencionado na clausula PRIMEIRA deste
contrato, com a descrigéo desse imével, da forma como se encontra redigido na
matricula do registro imobiliario, ou seja, sem a mengéo existéncia das acessdes
e benfeitorias mencionadas. ‘

TERCEIRA - O imével objeto da matricula 7459, do 1° Oficio de Registro de Iméveis da
Comarca de Balneario Camborit, ainda n3o esta registrado em nome da COMPRADORA e
caso esta ndo regularize esta situagdo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data
da assinatura deste contrato, para poder transferir o dominio do mesmo para a VENDEDORA,
obriga-se a COMPRADORA a efetuar o pagamento do valor respectivo de R$ 450.000,00
(quatrocentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, a vista, no mesmo prazo,
mediante recibo da VENDEDORA.

QUARTA - Com o pagamento da entrada, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a
VENDEDORA devera providenciar a quitagdo da hipoteca que grava o imével, que tem como
Credor, o Banco do Brasil S/A, e providenciar a imediata baixa desse gravame junto ao registro
imobiliario, tendo um prazo maximo de 60 (sessenta) dias para tal procedimento, sob pena de
pagamento de multa de 2% sobre esse valor e juros de mora de 1% ao més ou fragéo de més
que ultrapassar esse prazo, correndo por sua conta exclusiva, as custas junto ao Oficio
Imobiliario.

QUINTA. A outorga da escritura publica de compra e venda do imével mencionado na cléusula_
PRIMEIRA, sera efetivada pelo yalor minimo de R$ 1.730.000,00 ou aquele que a CEF - Calé(a




Econdmica Federal avaliar e/ou exigir, desde que a maior, em Cartério de Notas da preferéncia
do COMPRADOR, a quem caberso as custas, ITBl e demais emolumentos, necessarios,
depois de averbada a baixa da hipoteca, junto ao registro imobiliario, cujo titulo registrado,
devera a COMPRADORA apresentar, imediatamente junto @ CEF — Caixa Econdmica Federal,
com a finalidade de ser liberada a Carta de Crédito desse mesmo valor em favor da
VENDEDORA, que a COMPRADORA diz possuir junto aquela instituigéo.

Paragrafo Unico - A liberagio deste crédito junto & CEF, em favor da VENDEDORA ¢é
responsabilidade da COMPRADORA e o seu ndo cumprimento, no prazo de 20 (vinte) dias
uteis da apresentagéo da escritura registrada em nome da COMPRADORA, como previsto no
caput desta clausula, serd& motivo para a imediata rescisdo da presente compra e venda,
correndo por cota da mesma COMPRADORA, todas as custas, honorarios e demais despesas
da rescisdo contratual e mais uma multa convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor
total desta compra e venda.

SEXTA - Independente do disposto na clausula anterior, a falta de pagamento, nas datas
previstas, de qualquer das importadncias devidas a VENDEDORA ou a devolugdo por
insuficiéncia de fundos ou qualquer outro motivo, de qualquer dos cheques pré-datados,
acarretara a incidéncia de juros de mora de 1% ao més ou fragdo de més e multa de 2% sobre
o montante devido, devidamente corrigido.

Paragrafo Unico: O n3o pagamento de mais de duas parcelas representadas por cheques
pré-datados, implica o vencimento antecipado das demais, tornando a COMPRADORA em
mora, com consequéncia da execugdo de toda a divida representada pelos cheques.

SETIMA - Como garantia, enquanto n3o houver o pagamento integral do prego estabelecido
nesta Compra e Venda, além de todos os bens pessoais do Administrador e os bens da
COMPRADORA, inclusive os imdveis objetos deste contrato, a mesma oferece a
VENDEDORA, o velculo MOTOR-CASA/ C.FECHADA, a diesel, SCANIA, placa MKQ-9000,
ano 2010, modelo 2011, c6digo renavam 406299609, cor predominante branca, firmando o
presente contrato, em face desta garantia, JULIANO FRONZA, representado por Leonides
Fronza, conforme procuragio particular datada de 26/09/2017, em nome de quem esta
registrado o referido velculo, cujo valor estipulado deste bem, para todos os fins e efeitos de
direito fica estabelecido em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), para tanto, em ato
concomitante & assinatura deste instrumento, outorga em favor da VENDEDORA, um
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substabelecimento com poderes para transferéncia da citada garantia, que deve ser
formalizada neste ato, assim como a entrega do recibo de transferéncia.

Paragrafo Gnico — Também ¢é garantidora das obrigagdes assumidas pela COMPRADORA, a
ora Anuente Interveniente Garantidora, juntamente com o seu sécio Administrador, infra-
assinado, os quais poder&o ser demandados, solidaria e independente da Compradora.

OITAVA - Todos os tributos incidentes sobre os iméveis consignados neste contrato, a partir da
respectiva posse, correrdio por conta de cada um dos que os estfio recebendo, sendo que os
incidentes antes da posse, dever&o ser arcados por seus ent3o proprietarios ou possuidores.

NONA - Em decorréncia deste contrato, somente ser4 transmitida 8 COMPRADORA, a posse
sobre o imével mencionado na clausula PRIMEIRA, quando do recebimento pela
VENDEDORA, da importancia prevista na cldusula SEGUNDA, letra “e", no valor de R$
1.730.000,00, no mesmo instante em que ficara transmitida a posse 8 VENDEDORA, do imével
mencionado na clausula SEGUNDA, letra “b".

Paragrafo Unico — A transferéncia da posse prevista no caput estd condicionada ao
adimplemento das demais obrigagSes previstas na Clausula Segunda que ja estiverem
vencidas.

DECIMA - A presente compra e venda tem caréater de irrevogéavel e irretratavel, obrigando-se a
parte que infringi-la, por custas, honoréarios e demais despesas de execugo.

DECIMA PRIMEIRA - Tanto a VENDEDORA como a COMPRADORA deverfo apresentar aos
respectivos Cartérios de Notas que em que forem lavradas as escrituras publicas dos dois
imdveis objetos deste instrumento, as certiddes negativas de débitos exigidas, especialmente a
que se refere a Previdéncia Social e agdes trabalhistas.

DECIMA SEGUNDA - Sendo necesséria a resciso do presente contrato por inadimplemento
de qualquer das partes, os valores até ent&io pagos devero ser restituldos no prazo de 10
(dez) dias, incidindo uma penalidade de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em
face de quem der causa a rescisdo, cujo valor podera inclusive ser abatido no ato da
restituicBo, mas sempre ressalvada a hipétese prevista na clausula quinta, paragrafo tnico,
deste instrumento.
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DECIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro da Comarca de Balneario Camboritl, Estado de Santa
Catarina, para nele serem dirimidas quaisquer quest&es decorrentes deste Contrato.

Por estarem em tudo de acordo, firmam o presente em duas vias de igual teor e
forma.

Bameario Camboria, 03 de abril de 2018.
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DECLARACAO DE ANUENCIA

MARISTELA RODRIGUES ROGET, brasileira, professora, portadora do RG n°
660.234/SC, inscrita no CPF sob o n® 514.210.979-15, casada, residente e domiciliada a Rua
Francisco Manoel de Souza, n° 150, Ap. 1201, Bairro Pioneiros, Balneério Camborit/SC, CEP
88331-080;: ERASMO RODRIGUES NETO, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG n°
1.547.676/SC, inscrito no CPF sob o n° 020.830.669-28, inscrito na OAB/SC sob o n. 34.829,
residente e domiciliado na Rua Almirante Lamego, n°® 747, apto. 204, Centro, Florian6polis/SC, CEP
88015-601; JOAO MARIA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, cozinheiro, inscrito no CPF sob o n°
031.067.119-14, portador do RG n° 4.061.600/SC, residente na Rua 3000, Ed. Cepar, apto. 102,
Centro, Balnedrio Camborit/SC, CEP 88330-332; e GSP INCORPORAGAO DE IMOVEIS LTDA,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.158.279/0001-97, com sede a
Rua Sete de Setembro, n° 1.595, Centro, Blumenau-SC, CEP 89010-204, por seu representante
legal, REYNALDO GALVES LEAL, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Ceédula de
Identidade RG n°® 6.051.327-5, inscrito no CPF/MF sob o n® 796.678.568-87, (anexos | e Il),
sendo os trés primeiros proprietarios do imoével, perfeitamente identificado como
TERRENO com a area de 873.893,94 metros quadrados, situado no Lugar Varzea do Ranchinho,
Balneario Camborii-SC, devidamente registrado sob a matricula n°® 105.0862, fls. 1/2 do Livro n°® 2,
do 1° Oficio de Registro de Iméveis de Balneario Camborit. O imovel resultou da unificagdo dos
registros anteriores: M-5.483, fls. 124 do Livro 2-S; M-73.821, fls. 1 do Livro 2; M-88.515, fls. 1, do
Liviro 2 e M-103.669, fls. 1 do Livro 2, todos do mesmo cartério predial (1° Oficio do RGI),

conforme certidao atualizada de registro de imoveis (anexo Il1).

Declaramos para os devidos fins que nada temos a opor e
autorizamos a construgdo de via marginal da BR 101 — Sentido Norte, ocupando
testada do imoével supramencionado conforme projeto de engenharia viaria (anexo
IV). ressalvando que ndo tém e nao assumem qualquer responsabilidade pela %/
construgao da via marginal, nem pelos seus custos.

A empresa GSP INCORPORAGAO DE IMOVEIS LTDA assina a presente
declaragao por ter celebrado CONTRATO DE PERMUTA DE TERRENO POR SERVICOS



DE IMPLANTACAO DE EMPREENDIMENTO, denominado RESERVA DO SOL, firmado com
os declarantes/proprietarios, que se reservam no direito de pleitear a justa

indenizacéo pela desapropriagéo e prejuizos que eventualmente possam sofrer.

Anexo | — Copia do CPF
Anexo Il — Cépia do Registro Geral — RG
Anexo |1l — Certiddo atualizada do Registro do imével

Anexo IV — Projeto de Engenharia Viaria.

Balneario Camborit, 28 de novembro de 2019.
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MARISTELA RODRIGUES ROGET
CPF-n°514.210.979-15)
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(CPF n° 031.067.119-14)

GSP INCORPORACAQ DE IMOVEIS LTDA
(CNPJ/MF n° 04.158.279/0001-97)



DECLARACAO DE ANUENCIA

Balneario Camboriu, 14 de agosto de 2018.

Eu, GELSON ROBERTO CHINELATO, brasileiro, casado, portador do CPF n¢
906.878.849-34, RG 3.053.506, SSP/SC (anexos | e Il), sécio administrador da empresa
FLECHA BUS BRASIL TRANSPORTES E TURISMOC LTDA, CNPJ 02.171.802/0001-90,
proprietaria dos imdveis sob registros n2 05995, 36503 e 5994 junto ao 12 Oficio de
Registro de Imédveis — Comarca de Balneario Camborii/SC, conforme certiddo
atualizada de registro de iméveis (anexo 111). Declaro para os devidos fins que autorizo
a construcdo de via marginal da BR 101 — Sentido Norte, ocupando testada do imével

supramencionado conforme projeto de engenharia viaria.

Anexo | — Cépia do CPF
Anexo Il — Copia do Registro Geral — RG

Anexo |l — Certiddo Atualizada do Registro do Imével
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na data da sua expedicéao,

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. ECONOMICO SUSTENTAVEL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC

CERTIDAO SIMPLIFICADA
Certificamos que as informagdes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e s&o vigentes

Pagina 1 de 1

Nome Empresarial

Natureza Juridica:

FLECHABUS BRASIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Numero de Identificacdo do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

42 2 0241656-3

CNPJ

02.171.802/0001-80

Data de Arguivamento do
Ato Constitutive

07/10/1997

Data de Inicio
de Atividade

01/10/1997

Endereco Completo (Logradouro, N® e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
AVENIDA SANTA CATARINA, 347-SALA 18/19, ESTADOS, BALNEARIO CAMBOR!U. SC, 88.339-005

Objeto Social

AGENCIA DE TRANSPORTES E TURISMO; TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS - RODOVIARIO,

Capital: R$ 150.000,00
(CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

Capital Integralizado: R$ 150.000,00

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte
(Lei n® 123/2006)

Prazo de Duragio

(CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) Néo Indeterminado
Sécios/Participagao no CapitallEspécie de Secio/Administrador/Término do Mandato ]
Término do
Nome/CPF ou CNPJ Participagdo no capital(R$) Espécie de Sécio Administrador Mandato
GELSON ROBERTO CHINELATO 3.000,00 soclo Administrador XXXXKXXXXKX
906.878.849-34
TOMAS DERUDDER 73.500.00 socio YOOOOOOKK
713.813.311-43
EZEQUIEL FERMIN DERUDDER 73.500,00 socio XXKXXXKXKK
71361679140
Ultimo Arquivamento Situagfio
Daia: 14/08/2018 Numero: 20188517880 REGISTRO ATIVO
Alo: ALTERAGAO
Evento(s): Status
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) XRXXHXHXXKXKXXX

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br
e informe o nimero 149787/2018-01 na consulia de processos.

Floriandpolis - SC, quarta-feira, 15 de agosto de 2018

HENRY GOY PETRY NETO

Certisign - Autoridade Certificadora

Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informatica

Documento Assinado Digitalmente 15/08/2018

Presidéncia da Republica
Casa Civil
Medida Provisoria Ne 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Eu,
Conferi e assino.

Junta Comercial de Sanla Catarina
CNPJ: 82 585 848 00N1-22

Vocé deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.bricertificado




FLECHABUS BRASIL
TRANSPORTES E TURISMO LTDA

8" Alteracio ¢ Consolidagao Do Contrato Social

Pelo presente instrumento particular de Alteragiio contratual, que entre si fazem
08 sOcios:

FLECHABUS BRASIL LTDA. inscrita no CNPJ sob o n® 03.600.472/0001-73. com
domicilio a Avenida do Estado. n® 2699, Centro, na Cidade de Balneario Camborita - SC.
com Contrato Social Constitutivo registrado na Junta Comercial de Santa Catarina, sob o n°
4220277395-1 em 13/01/2000. neste ato representada pelos socios EZEQUIEL FERMIN
,DERUDDER. Nacionalidade Argentina. nascido em 10/05/1999, solteiro. estudante. porta-
dor do DNI (Documento Nacional de identidade) n® 41.817.553 emitida pela Republica Ar-
gentina - Mercosur. CPF 713.616.791-40. residente na Rua Juan Jose Paso. n® 203. Entre
Rios. Colon. Argentina. ¢ TOMAS DERUDDER, Nacionalidade Argentina. nascido em
I 1/08/1998, solteiro, estudante. portador do DNI (Documento Nacional de identidade) n°
41.228.329 emitida pela Republica Argentina - Mercosur, CPF 713.613.311-43, residente
‘Rua Sourigues. n° 72, Entre Rios, Colén, Argentina. ambos representado neste ato por seu
‘bastante procurador Sr. JOAQUIM MACARIO DA SILVA. brasileiro. natural de Garopa-
tba - SC. Casado no Regime de Comunhado Universal de Bens. advogado. inscrito na Ordem
dos Advogados do Brasil. Se¢do de Santa Catarina, sob n® 4350, e no CPF n° 099.980.637-
R7. com escritorio profissional na Rua Jeronimo Coelho, n 280, Sala 1001, Edifico Sudame-
ris, Centro. na Cidade de Florianopolis/SC, CEP n® 88010-03(0. conforme Procuragio Pabli-
ca ja arquivada na JUCESC, registrada no livro 0487 nas folhas n” 170 a 171. no registro no
2° Tabelionato de Notas e Protestos do Municipio de balneario Camboriu.

GELSON ROBERTO CHINELATO, brasileiro, natural de Sao Marcos/RS. nascido
em 11/11/1973, casado em comunhéo total com pacto antinupcial, empresario, portador da
carteira de identidade n® 3.053.506. emitida pela SSP/SC ¢ do CPF n® 906.878.849-34. resi-
dente e domiciliado na Rua Coleirinha (A), n® 23, Bairro Aririba, na cidade de Balncario
:Camboriu. Estado de Santa Catarina, Cep 88.338-470.

Unicos socios componentes da SOCIEDADE LIMITADA. “FLECHABUS BRA-
SIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA”Y, inscrita no CNPJ 02.171.802/0001-90.
registrada na JUCESC sob NIRE 42202416563, estabelecida a Avenida Santa Catarina. n”.
347. salas 18/19. bairros dos Estados, na cidade de Balneario Camborit/SC. CEP 88339-
005.

Os quais resolvem de livre e espontanea vontade elaborar a Oitava Contratual e
Consolidac¢io do Contrato Social. mediante as Clausulas ¢ condigdes seguintes:

ALTERACOES

1)  ALTERACAO DO QUADRO SOCIETARIO
2)  CONSOLIDACAO CONTRATUAL.

Em vista das alteragoes acima enumeradas obrigatoriamente elabora-se a novas Clausulas contra-
tuais que se taz necessario e que permanecem inalteradas ¢ de pleno vigor as demais clausulas do Contra-
to Social de Constituigiio até a Sétima Alteracio Contratual que por forca da presente nio serdo modi-
ficadas.
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DO QUADRO SOCIETARIO
Retira-se da sociedade a socia pessoa juridica FLECHABUS BRASIL LTDA, trans-
ferindo sua cotas de capital social a titulo oneroso ao seus proprios representantes pessoas
fisicas, ora denominados socios ingressantes EZEQUIEL FERMIN DERUDDER, ja qua-
lificado anteriormente, no valor de R$ 73.500,00 (setenta e trés mil e quinhentos reais) e. ao
socio TOMAS DERUDDER, também ja qualificado acima, o restante das cotas no valor de

R$ 73.500.00 (setenta e trés mil e quinhentos reais) ambas representadas em moeda corrente
nacional.

Paragrafo Primeiro - As cotas ora transferidas a titulo oneroso entre as partes, serdo
pagas em até 10 anos.

DA QUITACAQ - A socia pessoa juridica retirante FLECHABUS BRASIL
LTDA, retira-se da sociedade quite e satisfeita por seus haveres, nada mais tendo a receber

ou a reclamar em época ou a tempo algum sob qualquer titulo dando plena, geral e rasa
quitagio por seus haveres.

DO COMPROMISSO - Os socios ingressantes EZEQUIEL FERMIN
DERUDDER e TOMAS DERUDDER, declaram estarem cientes do ativo e passivo da
respectiva empresa, assumindo todos os encargos ocorridos a partir desta data, declaram
também, ndo estdo incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impega de exer-
cer atividades mercantis.

Em face das alterac¢des, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n°
10.406/2002, mediante as condigdes e clausulas seguintes:

CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL

Clausula Primeira - A empresa gira sob Nome Empresarial de:
“FLECHABUS BRASIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA”

ClAusula Segunda - A sociedade adotou como titulo de estabelecimento:
“FLECHABUS TRANSPORTES”

Clausula Terceira - A sede e domicilio da sociedade encontra-se 4 Avenida Santa

Catarina, n’. 347, salas 18/19, bairros dos Estados, na cidade de Balnedario Cambori/
SC, CEP 88339-005.

Cliusula Quarta - A sociedade tem por objeto:

1) Agéncia de Transportes e Turismo
2) Transportes Coletivos de Passageiros - Rodoviario.

Clausula Quinta - A sociedade esta em atividades desde 01 de Qutubro de 1997,

Cliausula Sexta - A sociedade ora consolidada, pode participar em outras sociedades
afins ou ndo.

©e)y POy
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Clausula Sétima - O capital social que é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil re-
ais). representado por 1500 (mil e quinhentas) cotas no valor de R$ 100.00 (cem reais) cada
uma em moeda corrente deste pais, o qual esta distribuido, subscrito e integralizado pelos
socios da seguinte forma:

EZEQUIEL FERMIN DERUDDER - possui cotas de capital social no valor de
RS 73.500,00 (setenta e trés mil e quinhentos reais), ja integralizadas em moeda corrente na-
cional.

TOMAS DERUDDER - possui cotas de capital social no valor de R$ 73.500.00
(setenta e trés mil e quinhentos reais), ja integralizadas em moeda corrente nacional.

GELSON ROBERTO CHINELATO - possui cotas no valor de R$ 3.000,00 (trés
mil reais), ja integralizadas em moeda corrente nacional.

RESUMO DO CAPITAL SOCIAL
EZEQUIEL FERMIN DERUDDER 735 COTAS R$ 73.500.00
TOMAS DERUDDER 735 COTAS R$ 73.500.00
GELSON ROBERTO CHINELATO 30 COTAS R$ 3.000.00
TOTAL 1500 COTAS RS 150.000,00

Clausula Oitava - As cotas da sociedade serd@o indivisiveis e ndo poderio ser cedidas
ou transferidas sem o expresso consentimento dos que fazem parte da sociedade, cabendo
em igualdade de pregos e condigdes. os direito de preferéncia aos sécios que queira adquiri-
las, no caso de algum quotista pretender ceder as que possui.

Clausula Nona - No caso de um dos socios desejar retirar-se da sociedade devera
notificar o outro por escrito com antecedéncia de 60 dias, e seus haveres lhe serdo
reembolsados na modalidade que ficar combinado entre as partes.

Clausula Décima - A responsabilidade de cada sdcio € restrita ao valor de suas quotas.
mas todos respondem solidariamente pela integralizagéo do capital social.

Clausula Décima Primeira - A sociedade é administrada pelo sécio GELSON
ROBERTO CHINELATO, o qual sempre que se fizer necessério representara a sociedade
na qualidade de SOCIO ADMINISTRATIVO em juizo ou fora dele, podendo praticar
todos os atos necessarios a consecugdo dos fins sociais e desempenho de suas fungdes dentro
da sociedade.

Clausula Décima Segunda - E vedado expressamente ao diretor administrativo a
delegag@io dos poderes a ele conferido pelo Artigo 11 do Capitulo IV do Contrato de
Constituico. Na hipotese de infrigéncia dessa disposigdo respondera a delegante
integralmente pelos atos praticados pelo substituto.

Clausula Décima Terceira - Fica o diretor administrativo dispensado de prestar
caugdo em garantia de seus atos de administragio.

Clausula Décima Quarta - Pelo exercicio de administragio, o diretor administrativo
tem direito a uma retirada mensal a titulo de pro-labore, cujo valor sera fixado em comum
acordo entre os sOcios .
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Clausula Décima Quinta- Para efeito de contabilizagio o valor relativo a retirada do
diretor administrativo sera levado em conta as despesas gerais da sociedade.

Cliusula Décima Sexta - E vedado o emprego da firma social sob qualquer emprego
ou modalidade em operagdes ou negdcios estranhos ao objeto social, especialmente a pres-
tagiio de avais, endossos, fiangas ou caugo de favor.

Cliusula Décima Sétima - A sociedade que tem duragdo por tempo indeterminado.
extinguindo-se a qualquer tempo, a critério dos sécios que represente a maioria do capital
social, ou na ocorréncia das hip6teses previstas pelo Codigo Comercial Brasileiro.

Cliusula Décima Oitava - O exercicio social coincidira com o ano civil. Anualmente.
sera elaborado um Balango Geral e uma Demonstragfio do resultado do Exercicio. Os lucros
ou prejuizos apurados serdo divididos ou suportados pelos sécios nas proporgdes de suas co-
tas de capital social. exceto em caso de lucro, quando os sécios levarem a importdncia a con-
ta de Reserva de l.ucros para posterior utilizago.

Cliusula Décima Nona - A sociedade podera abrir filiais, agéncias, depdsitos ou es-
critorios em qualquer parte do territério nacional ou no exterior, atribuindo-lhes o capital no-
minal que julgar Gtil ou necessario ao fim colimado, parcela esta que destacara seu proprio
capital, para efeitos fiscais.

Clausula Vigésima - As filiais serfio extintas nas seguintes hipoteses:
a) Ocorrendo a extingio do estabelecimento da sede;
b) Por decisdo de sécios que representem a maioria do capital

Clausula Vigésima Primeira - As cotas do capital social ndio poderio ser alienadas a
ferceiros estranhos a sociedade, sem que seja dado direito de preferéncia aos socios que nela
permanecerem, sendo-lhes assegurado tal preferéncia em igualdade de condigdes, prego por
prego.

Cliusula Vigésima Segunda - No caso de morte de um dos sécios a sociedade nio
sera dissolvida. continuando com os sécios sobreviventes e os herdeiros do “de cujus™. Caso
ndo haja acordo entre os scios sobreviventes e os herdeiros do socio falecido para continui-
dade da sociedade com estes, os haveres do socio extinto seréo apurados com base nos valo-
res do Gltimo balango aprovado de acordo com os indices de corre¢io da legislagdo e vigor.

Clausula Vigésima Terceira - Na vigéncia deste instrumento, ocorrendo impedimen-
to ou incapacidade de qualquer um dos sécios, sera este excluido da sociedade mediante al-
teragdo contratual e seus direitos e haveres serdio pagos na forma descrita no Artigo 9 ¢ 10
doe Capitulo I1I do Contrato de Constitui¢io, caso seus herdeiros nio queiram prosseguir na
sociedade.

Clausula Vigésima Quarta - As alteragdes contratuais que versem sobre a adminis-
tragdo, denominagio, sede, objeto. destina¢@o de lucros. aumento ou redugdo do capital soci-

al ¢ admissdo de novos socios, somente poderdo ser processados por decisdo unanime dos
socios.

Clausula Vigésima Quinta - Os casos omissos neste instrumento serio resolvidos de
conformidade com as disposigdes legais aplicaveis.

0 £7)0 Q)
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Cldusula Vigésima Sexta - Fica eleito o Foro desta comarca para qualquer agdo fun-
dada no Contrato de Constituigdo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que
seja.

Clausula Vigésima Sétima - O sécio administrador declara sob as penas da lei. que
ndo esta impedido, por lei especial, de exercer a administracio da sociedade e nem conde-
nado ou sob efeitos de condenagio, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagao, peita ou subormo. concussio. pe-
culato: ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as nor-
mas de defesa da concorréncia, contra as relagdes de consumo, a fé publica ou a proprieda-
de mercantil.

E por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via di-
gitalizada de um s6 lado, sendo esta via, para o competente registro e arquivamento na Junta
Comercial. Aos demais sdcios sera disponibilizada uma via digitalizada e assinada cletroni-
camente pelo Orgédo responsavel,

Balnedrio Camboria (SC), 23 de Julho de 2018.

A )

 FL ABUS BRASIL L'EDA FLECHABUS BRASIL LTDA
CNPI: 03.600172/0001-73 CNPJ: 03.600 4#72/0007-73

/

e  Cp /
Aan ¢ 6(""‘-'* 43 ILL ;’.Lfff.f‘-’:'{’t
EZEQUIHL FERMIN DERUDDER TOMAS DERUDDER

e /) AT )

\
TOAQUIM MAGARIO D A GEL(ONR BERTO CHINELATO

CPF sob o n” 099.980.63
Procurador dos sécids
EZEQUIEL F. DERUDDER / TOMAS DERUDDER
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€ SCGAS

COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA

SCGAS-CORIN-127-17
Florianopolis, 13 de dezembro de 2017

A

VERSAL Engenharia

Rua Ottokar Doerffel, 1723 — Anita Garibaldi
89.203-307 — JOINVILLE SC

At.: Sr. Luiz Felipe Quintanilha Zurita
Sr. Carlos Alexandre

Ref.: Carta de Anuéncia - BR-101 km 129,100 ao km 130,400 (norte)
em Balneario Camborit SC - FLECHA BUS

Prezados Senhores:

Em resposta a sua consulta sobre existéncia de Rede de Distribuicio de Gas Natural — RDGN
SCGAS na BR-101 km 129,100 ao km 130,400 (norte) — FLECHA BUS, em Balneario Camborili
SC, e interferéncias com os projetos que estdo sendo desenvolvidos por V.Sa., informamos que
existe interferéncia das obras previstas com a RDGN SCGAS, e damos anuéncia aos
referidos projetos desde que atendidas as recomendacdes abaixo:

1. Executar laje de concreto armado conforme MD-42-320-SCG-039-Rev-1 - Detalhe Tipico
Protegao Mecanica, anexo; )

2. Antes da execugao dos servigos, a area de operacdes da SCGAS deve ser acionada
através do telefone 0800-48-5050 para acompanhamento da execugdo da laje (item e
a pavimentagdo ndo devera ser iniciada sem a conferéncia por representante da SCGAS;

. Executar o reaterro com areia adensada, sem reutilizacdo do material local;

. Todo o trabalho dever ser necessariamente acompanhado pela drea de operagdes da
SCGAS, cujo agendamento dever ser feito pelo telefone 0800-48-5050; )

6. Apds a conclusdo dos servigos, o executor devera encaminhar para a SCGAS os projetos

"as built" em UTM-Sirgas 2000, para registro e atualizacdo de nosso banco de dados.

[ 8, [

Para informagbes técnicas, ou dividas, favor consultar diretamente nossa drea de projetos
através dos Eng. Orion Farias ou Eng. Bracial Lacerda pelo fone 48-3229-1276.

Atenciosamente, ,

Eng.
Coor:

Antonio Petri p
Engenharia e.e. /&« /X
Anexo: MD-42-320-SCG-039-Rev-1 - Detalhe Tipico Protecio Mecanica

Rua Anténio Luz, 255 - Centro Empresarial Hoepcke - CEP 88010-410 - Florianépolis — SC
Tel: (48) 3229-1200 - Fax: (48) 3229-1230 - scgas@scgas.com.br - Www.scgas.com.br
1M1
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MONOGRAFIA DE MARCOS

Nome da Estagao: V165

Obra / Ano: ZEN105-011-APLS-
REV-00 /2012

DADOS GERAIS SISTEMA DE PROJECAO -UTM COORDENADAS
Estado: Santa Catarina Meridiano Central =51 °W — R0 = "
Municipio: Camboriu Origem N (Equador) =10000000 m LAT. = 26" 59' 13.491888" S

Linha: Origem E (MC 51 ° W) = 500000 m _

Folha: KO = 0.9996 E : ;g}éggﬁ.gﬁnm
Foto/Faixa: Google Earth DATUM H SIRGAS 2000 H (ORTO.) = 29 4542 m
Data: 01/2013 DATUM V Imbituba/SC ' '

LONG. = 48° 39' 57.763284" W

Descrigdo: Marco de concreto, medindo 18 cm x 30 cm x 40 cm, encimado por chapa metalica, com as seguintes
inscrigées: V165 - PROTEGIDO POR LEI — APLS — ZENITE ENGENHARIA - (47)3028-9929.

FOTO AEREA

ITINERARIO

O V165 esta implantado na margem direita da Br 101,
sentido Curitiba a Floriandpolis, em frente ao “Couro
Shopping”, ap6és o marco quilométrico sc130+450. O
mesmo estd protegido por quatro piraletes,
confeccionados em laje de concreto

*Altitude  ortométrica  obtida  por  Nivelamento
Geométrico.

MARCOS INTERVISIVEIS

V166
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