EIV

Estudo de Impacto de Vizinhanca

Estacao Radio Base

ID: 47050003



iNDICE
1 APRESENTAGCAO. ...ttt ettt et en s 05
1.1 Atividade Prevista.. ... e 05
1.2 Caracterizagdo do empreendimento............oouuvuiiiiiiiiiiie e 05
1.3 Identificagdo do empreendedor ..o 05
1.4 Identificacdo da equipe tECNICA...........covuiiiiiiiiiie e 06
2 CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO.......c.ccoiiiiieieeeieeeeeee e 07
2.1 Caracteristicas do imével (terreno).............oooveeviiieiiiciccicie e, 07
2.2 Dimensionamento e caracterizagao do empreendimento e atividade.......... 10
2.3 Descrigao dos equipamentos diSPONIVEIS. .........coeeviviiiiiiiiiiicceeeeee e 10
2.4 DesSCriGa0 das ODras. ........oouiuiiiiiiieie e 11
2.5 Cronograma de implantagao..............uuuueiiiiiiiiii e 12
2.6 Levantamento planimétrico/topografiCo............oouueiiiiiiiiiiiiieeeeee, 12
2.7 Levantamento florestal.............coooiiiiiiiiii 13
2.8 Terraplanagem...........uee i e 13
2.9 Estimativa de demandas e produgao de fatores impactantes...................... 13
2.9.1 CONSUMO A€ QQUA......ceuiiiiiiiiiiiiaaae ettt e e e e e e e e e e e e 13
2.9.2 Consumo de energia letriCa.........ccoeeeeiiiieiiiiiiiec e 13
2.9.3 Producao de residuos SOIAOS............coeeiiiiiiiiiiiieieeecceeeeeeeeee e 14
2.9.4 Producédo de efluentes liquidos..........ccoooviviiieiiiiiiiiiee et 14
2.9.5 Efluente de drenagem e aguas pluviais geradas...........ccccuveerieeiieiieennnnnn. 14

2.9.6 Producao de ruido, calor, vibracao e radiacédo e emissdes atmosféricas...14

2.10 Estudo de insolagao e sombreamento..............oooeiiiiiiiiiiiiiiiiee e 15
2.11 Estudo de VeNntilagao0............oouvvuiiiiiiie e 15
2.12 Sistema viario e 0 empreendimento..............eeeiiiiiiiiiiii i 15
2.12.1 Caracteristicas de localizaci0 € aCeSS0S...........cevveeeiiiiiiiiieeeeieiiieeeeeeee, 15

2.13 Uso racional de infraestrutura ou aspectos voltados a sustentabilidade....16

2.14 Geragao de emprego € FENUA. .. ... i it e e e e e e e e e e eeaeeeeeees 17
2.15 Valor de INvestimento............uuiiiiie e 18
3 CARACTERISTICAS DA VIZINHANGCA. ... 19

3.1 Delimitagdo da area de vizinhanGa................couueeeeiiiiiiiiieeeeeeeeee e 19



3.2 Aspectos historicos da vizinhanga.............oooeiiiiiiiiiiie e 20
3.3 Diagnostico ambiental..............ooooiiiiiii 21

3.4 Caracteristicas do espago urbano, zoneamento e uso e ocupagao do solo.22

3.4.1 Limitacoes da ocupagao do SOIO...........ceeieiiiiiiii i 22
3.5 Equipamentos publicos de infraestruturaurbana..................cccoocoe 23
3.5.1 ENergia €letriCa..........ccooeiiiiieee e 23
3.5.2 ESQOT0 SANITAIIO. ......uuuiiiiiiiiiiiiee e 24
B.5.3 AQUAL ..o, 24
3.5.4 ReSidUOS SOlAOS. ......cciiiiiiiiiiiiiiii et 24
3.5.5 TeleCOMUNICAGAD. .......ceuiiieii et e e 25
3.5.6 DrenNagem.... oo 29
3.6 Equipamentos publicos de uso comunitario...............cceeeeeieiiiiiiieieeceeiie, 29
3.8.1 SAUE. ... et e e e e e e e enneeeean 29
3.8.2 CURUIA. ...ttt e e et e e e e e e e eneeas 29
3.6.3 ESPOME € IQZEr ... e 29
3.6.4 Patrimonio historico € cultural...............cooooiiiiiiiiiiiii e 30
3.6.5 Pracas, areas verdes e espacos puUbIliCOS...........ccceuvvviieeiiiiiiiiieeeeeeeeinen. 30
3.7 Sistema viario da area de vizinhanga..............ccceeeiiiiiiiiee e 30
3.7.1 Avaliacdo da compatibilidade do sistema viario...............cccooeeeiiiiiinnn..n. 30
3.8 Leitura da PaiSa@gEIM........ceuiiiiiiiiieiie e 30
3.9 Analise dos niveis de PreSSE0 SONOIA. ......ccceeeeeeeeeeeeieeeiiiieeee e e e e e e e 31
3.10 Dados demoOgrafiCOS. .......ccovviiiiiiiie e e e e e e e e e e e 31
3.11 ASPECIOS ECONOMICOS. .....cieiiiiiiieeeeeeeet e ee e e e e e e e e e e e e e e e 32
4 AVALIACAO DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANCA..........ccovveveerereee, 33
4.1 Metodologia para identificagdo e avaliagdo dos impactos..............ccccee..... 33
4.1.1 Metodologia qualitativa.................uuumiiiiiii e 33
4.1.2 Metodologia quantitativa..............ccooeeririiiiiiie e 34
4.1.3 Metodologia para identificagdo e avaliagdo das medidas......................... 36
4.1.3.1 Resumo das MitigagOesS........uuuuuiiiiieeiie it e e e e e e e e eeeeaanenes 37
4.1.4 indice de magnitude do impacto do empreendimento..............cccccveuen... 38

5 METODOLOGIA DE CALCULO PARA APLICACAO DO VALOR DE
COMPENSAGAO — VC ...ttt 40



5.1 Grau de IMPACTO......ccoiii et e e e e e e e e e e eeeeeeeees 40
5.1.1 ISSU: Impacto sobre a sustentabilidade............cccccoooooiiiiiiiiiiiiiies 40
5.1.2 CIV: Comprometimento da infraestrutura da vizinhanga........................... 41
5.1.3 IEU: Influéncia nos ecossistemas urbanos..............cccveveeeiiiiiiiiieiee e 41
5.2 INAICES. .. ettt ettt e, 42
5.2.1 IM: indice de Magnitude. ...........coooviueeeeeeeeeeeeeee et 42
5.2.2 ISRN: indice sobre recursos Naturais...............cccooveueereeueeeeeeeeeeeenenns 42
5.2.3 IA: INdiCE @DraNG&NCIA. ........c.ceeveeeeeeeeeeeeeee e 43
5.2.4 IT: indice temporalidade...............c.ooeieeieee oo 43
5.2.5 ICIV: indice comprometimento de infraestrutura da vizinhanca................. 44
5.3 Aspectos a serem considerados NOEIV...........ooiiiiiiii i 46
| — Adensamento populacional.............cccoouiiiiiiii i 46
Il — Equipamentos urbanos € COMUNItArios.............uueieeiiiiiiei e 47
1T UL To l o To10] oY= To= To X [0 =] [ 1A 47
(AVAE V= [o] g = Toz= o N 1 gTo] o 1 =1 4 = PR 48
V — Geragao de trafego e demanda por transporte publico...........cccceevvvvvvennnnnn. 48
VI —=Ventilacdo € ilumiNAGAO0...........couuiiiiiie e 49
VII — Paisagem urbana e patrimdnio natural e cultural.................ccooeiiiiinn. 49
AV LI (U T [ TSRS 50
IX — EMIiSSOES atMOSTEIICAS. ......uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiei e 51
X — Interferéncia na infraestrutura urbana.............cccccco 52
Xl — Interferéncias no ambiente natural..............ccccoooiiiiiii 52
Xl — Geragao de reSidUOS..........uuiiiiiiiiiice e e 52
Xl — Radiagao eletromagnética............ccoooviiiiiiiiieeceee e 53

B CONCLUSAO. ..ottt 54



1. APRESENTAGAO

O conteudo ora apresentado se trata do “Estudo de Impacto de
Vizinhanga” requerido pela Prefeitura Municipal de Balneario Cambori como
parte integrante e de grande importancia para o Licenciamento Urbanistico, cuja
finalidade € a implantagdo de uma Estagcdo Radio Base sob edificagcédo existente
(rooftop). O licenciamento devera atender as diretrizes da LC n° 24/2018, a qual
dispde sobre o Estudo de Impacto de Vizinhanga — EIV, institui a metodologia de
identificac&do e avaliagdo de impactos, revoga lei e dispositivos que menciona, e
da outras providéncias, além das Leis Federais n° 11934/2009 e n°® 13.116/2015
e Resolucao n® 700 da ANATEL. Em sequéncia, para melhor entendimento deste
estudo, apresentam-se a atividade prevista, a caracterizacdo do
empreendimento, a identificacdo do empreendedor e a identificacdo da equipe
técnica responsavel pelo EIV.

1.1. Atividade prevista

Pretende-se instalar sob edificagao preexistente infraestrutura de

suporte para equipamentos de telecomunicacao (telefonia mével celular).

1.2. Caracterizagao do empreendimento

Caracteriza-se por mastros metalicos e esteiras metalicas chumbados
em uma laje preexistente. Apés a instalagao da infraestrutura ocorre a instalagéao
dos equipamentos de telecomunicacdo, sendo que esta etapa € de inteira

responsabilidade da operadora de telefonia que locou a infraestrutura em estudo.

1.3. Identificagao do empreendedor

Razao Social/Nome: Cell Site Solutions — Cessao de Infraestruturas S.A;

Nome Fantasia: N/A;



CNPJ/CPF: 15.811.119/0001-11;
Endereco: Avenida das Nagdes Unidas, 11633, Brooklin Paulista, Sdo Paulo/SP;
Telefone: (11) 4210-6503 ramal 4312; e

Responsavel: Agneuda Rodrigues.

1.4. Identificagcao da equipe técnica

Nome: Ana Carolina Greco;
Formacéao: Engenheira Civil;
CPF: 046.848.949-59;
Registro CREA: PR-163059/D;
Celular: (41) 98786-6241;
Telefone: (41) 3575-1970;
ART: 1720196363539



2. CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

Neste capitulo serdo abordados temas como: caracteristicas do
imoével (terreno), dimensionamento e caracterizagdo do empreendimento e

atividade e, por fim, descricdo dos equipamentos disponiveis.

21. Caracteristicas do imovel (terreno)

Por se tratar de infraestrutura de suporte para equipamentos de
telecomunicacdo a ser instalada em topo de edificio preexistente ndao ha
qualquer intervencdo no terreno onde se localizara o empreendimento. A
estacdo sera instalada em um edificio localizado a Rua 990, n° 161, Centro,

sendo uma regiao bastante urbanizada, conforme Figura 1.

Figura 1. Localizagao da area pretendida para instalagdo do empreendimento
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Fonte: Google Earth (2019)

A seguir, apresenta-se por meio da Figura 2 um croqui simplificado

para ilustracido da localizacdo do empreendimento em estudo.



Figura 2. Croqui referente a localizagédo do empreendimento
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Fonte: Autor (2019)
Em complemento, apresenta-se, conforme Figura 3, levantamento
fotografico do local, incluindo o edificio em que se instalara a estagao, o local da

instalagao, imoveis vizinhos e vias de acesso.

Figura 3. Levantamento fotografico das imediagbes e local de instalacéo



Vista do edificio‘ ohdé sera instalada a ERB

Via da area locada ' ' Vist daéra Iocaa

Vista da area Iocad o Vizinho da esquerda

Fonte: Autor (2019)
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2.2. Dimensionamento e caracterizagcao do empreendimento e atividade

Conforme informagdes infracitadas, a instalagdo ocorrera no topo de
edificacdo preexistente e ja licenciada, tendo esta atendido a todos os
parametros construtivos. Por se tratar de mastros e esteiramento que receberéo
futuramente os equipamentos, considerou-se como area construida a totalidade
da area locada pelo empreendedor, sendo um total de 105,80 m2.

O imovel estd localizado na Zona de Ambiente Construido
Consolidado — ZACC, estando a atividade prevista — Estacdo Radio Base — de
acordo com a legislagao.

2.3. Descrigao dos equipamentos disponiveis

Normalmente os equipamentos ficam em areas descobertas, sem a
necessidade de funcionarios para o seu funcionamento. Esta caracteristica exige
um processo de implantagdo com rigor técnico a fim de evitar danos ao
funcionamento da Estacdo Radio Base.

As antenas transmissoras e receptoras do sinal celular ficam no topo
das torres, postes ou mastros. Por ser um sinal de pequena poténcia e de
propagacéo diretiva, as antenas sao instaladas nestas infraestruturas, sempre
levando em conta a otimizacido desse sistema.

O bom funcionamento de uma operadora em uma localidade depende
da implantacgao correta das suas Estacdes Radio Base, uma vez que as mesmas
funcionam de forma integrada.

Uma Estacédo Radio Base é composta pelos seguintes elementos:

o Antenas de transmissédo e recep¢ao. As antenas sio responsaveis pela
transmissao e recepgao de sinais, e convertem a informag&o da forma de
tensdo e corrente para ondas de radio e vice-versa;

o Base de concreto onde estdo apoiados os equipamentos responsaveis pelo

sinal celular;
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. Gabinete metalico onde estdo instalados os equipamentos responsaveis
pelo sinal celular

o Armario de equipamentos (BTS) é composto também pelo banco de
baterias;

° Estrutura metalica para sustentacdo das antenas de transmissdo e
recepcao;

o Caixa para elétrica localizada na frente do terreno;

o Caixa para fibra 6ptica localizada na area de acesso do terreno, ao lado da
caixa de aterramento;

. Esteira horizontal e vertical por onde passam os cabos de fibra dptica que
ligam as antenas aos gabinetes de transmissao do sinal celular;

o Medidor de energia trifasico;

o Quadro de transferéncia manual (QTM padrdo), responsavel pela
distribuicdo de energia para os equipamentos, poste de iluminagao e

demais itens que compreendem a ERB;

2.4. Descricao das obras

Sobre a laje preexistente serdo executados blocos de concreto,
totalizando, aproximadamente, 0,15 m?, para chumbamento do mastro na laje e
para instalagédo de plataforma metalica que servira de apoio para equipamentos.
Este concreto sera executado no local da instalagao.

Os demais equipamentos e materiais metélicos sdo entregues e ja
chegam na obra prontos, sendo apenas fixados nos blocos de concreto em
execugao.

Fazem parte da composicdo de equipamentos e materiais metalicos:
° Mastro metalico, acessorios, cabos trava-queda, pedaleiras e SPDA (H =

6,00 m);
o Esteiramento horizontal (L = 0,40 m);
. Quadro QDE;

o Equipamentos de telecomunicacéo;
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Poste de iluminagao externa (H = 3,00 m);

Plataforma metalica com reforco para apoio dos equipamento;

Contraventamento para o mastro; e

Guarda-corpo metélico percorrendo o beiral da laje;

Cronograma de implantagao

Apesar do grande aporte tecnoldgico, sdo poucos os equipamentos

que compde uma ERB do tipo rooftop. Sua instalacao é simples e dura em média

30 dias, conforme Quadro 1, sendo de facil remogdo e sem a emissao de

qualquer residuo ou impacto remanescente decorrente da sua desmobilizacio.

Quadro 1. Cronograma de obra

CRONOGRAMA
Item Atividade Dias
1 |Mobilizagdo da equipe
2 |Locagdo da area
3 |Transporte e montagem da infraestrutura
4 |Cercamento e instala¢do das antenas/equipamentos
5 |Energia definitiva - passagem do cabeamento
6 |Acabamento final
7 |Limpeza Geral
8 |Conclusdo da obra

2.6.

Fonte: Autor (2020)

Levantamento planialtimétrico/topografico

Por se tratar de instalacdo em topo de edificagao preexistente nao foi

realizado levantamento planialtimétrico/topografico.
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2.7. Levantamento Florestal

Por se tratar de instalacdo em topo de edificagao preexistente nao foi

realizado levantamento florestal.

2.8. Terraplanagem

Por se tratar de instalagdo em topo de edificagédo preexistente nao foi

realizada terraplanagem.

2.9. Estimativas de Demandas e Producao de Fatores Impactantes

Neste subitem, serdo indicados os possiveis fatores impactantes e a
previsdo para fase de obra e operacdo para os itens aplicaveis. Além disso,
serao indicados os possiveis fornecedores ou destinacao final e a viabilidade de

atendimento.

2.9.1. Consumo de agua

O consumo de agua so6 ocorrera na fase de obra para a execugéo dos
blocos de concreto, sendo utilizado o fornecimento de agua do préprio edificio e

de valor extremamente baixo, sendo considerado um impacto irrelevante.

2.9.2. Consumo de energia elétrica

O principal consumo de energia elétrica ocorre na fase de operagao
da estacdo. O fornecimento de energia elétrica é realizado pela CELESC. A
regido € abastecida pela companhia, que detém a energia e distribuicdo no
estado. Para a entrada de energia a estagdo, sera instalado medidor
independente, ndo sendo utilizado o medidor existente do prédio.
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Estima-se um consumo aproximado de 2000 kW/h por més. Esta
estimativa se baseia no histérico de outras estacbes de mesmo porte. Por se
tratar de equipamentos alimentados com baixa tensao, considera-se viavel o

fornecimento.

2.9.3. Producao de residuos sélidos

A producao de residuos sélidos pode ocorrer durante a obra, porém,
nao € de ocorréncia obrigatéria, pois em instalagdes em topo de edificio os
mastros e base de equipamentos sao pecas metalicas prontas e o chumbamento
na laje é realizado por meio de blocos de concreto feitos no local com quantidade
pré-definida. Os poucos moldes de madeira sao reutilizados em outras obras,

nao gerando residuos em uma escala consideravel.

2.9.4. Producao de Efluentes liquidos

Nao ocorrera producao de efluentes liquidos em nenhuma das fases.

2.9.5. Efluente de drenagem e aguas pluviais geradas

Nao havera efluente de drenagem e aguas pluviais geradas em

nenhuma das fases.

2.9.6. Producao de ruido, calor, vibragdo e radiacao e emissoes

atmosféricas

A fonte de ruido da estacao é proveniente do acionamento do sistema
de ventilagcdo mecéanica (fans) utilizado para climatizar o equipamento durante a

operagao, sendo que este se encontra embutido no proprio gabinete e o ruido
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produzido é praticamente irrelevante e o calor anulado pelo funcionamento do

sistema de ventilagdo mecanica. Nao ha vibracido proveniente da ERB.
Referente a radiacdo nao ionizante, encontra-se dentro dos padroes

dos Orgéos reguladores, inclusive, a operacéo geralmente é bem abaixo no nivel

superior permitido.

2.10. Estudo de Insolagao e Sombreamento

Nao ha impacto relevante referente a insolacdo e sombreamento que
levem a um estudo abordando o assunto, isto porque, os mastros sao
extremamente esbeltos, ndo alterando a insolagdo e o sombreamento do local e
os demais equipamentos sao proporcionais a equipamentos de ar-condicionado,

por exemplo, sendo essas alteragdes infimas, ndo trazendo prejuizos ao local.

2.11. Estudo de Ventilagao

Assim como o item 2.10, deste estudo, as alteragdes na ventilagao
local sdo extremamente baixas, ndo sendo aplicavel um estudo para o

empreendimento em questao.

2.12. Sistema Viario e o Empreendimento

Neste subitem, serdo abordados os impactos relativos ao sistema
viario e o empreendimento, mais especificamente as caracteristicas de

localizacao e acessos do local pretendido para instalagcdo da estacéo.

2.12.1. Caracteristicas de localizacao e acesso

A intervencao neste item ocorrera principalmente na fase de obra e

com menor importancia na fase de operagao. Durante a execucédo da obra ha
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entrega de materiais no local, o que pode impactar pontualmente o transito local,
porém, entende-se como um impacto de baixa importancia, visto que a entrega
de materiais € de curta duracdo e com prazo temporario.

A ERB sera instalada em uma rua pavimentada, de mé&o unica e o
transito no local € de média intensidade.

Na fase de operacdo, considera-se que nao sao previstas visitas
periddicas ao local da ERB. Sendo, portanto, na fase de operagao, a ocorréncia
de impacto incerta, influenciando de forma extremamente baixa a vizinhanga
direta e indireta.

Apods o inicio da operagao de uma Estacao Radio Base a manutencao
é feita em periodos esporadicos, contando com o auxilio de um sistema de
vigilancia interno que informa a central em caso de pane ou violagéo, tratando-
se de uma medida mitigatéria pelo fato de reduzir substancialmente a visitagao
para manutencao de técnicos da empresa responsavel. Pode-se afirmar que nao
ha impacto do trafego de veiculos da empresa em relagéo a vizinhanga e o
funcionamento de uma estagédo nao interfere no sistema viario da vizinhanga,

nao sendo aplicavel vaga exclusiva destinada ao técnico, pela baixa demanda.

2.13. Uso Racional de Infraestrutura ou aspectos voltados a

sustentabilidade

A instalagao ocorrera no topo de uma edificagao preexistente, o que,
por si sO, se trata de uso racional da infraestrutura urbana. Sendo esta, uma
medida tomada para que a instalagao favoreca a populagdo do entorno e ndo o
contrario.

Se trata de um equipamento de utilidade publica, que ja trabalha
dentro das normas estabelecidas para reduzir qualquer impacto neste sentido,
mas, além disso, o avancgo tecnolégico possibilitou a redugédo dos equipamentos
e as empresas de telefonia trabalham cada vez mais para estar em concordancia
com a sustentabilidade. Um exemplo disso € a busca preferencial por instalagao
de estacdes em topos de edificio, o que reduz substancialmente o consumo de

materiais.
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2.14. Geragao de Emprego e Renda

Para implantacdo da obra serdo utilizados trabalhadores
especializados que poderao ser recrutados na regido ou fora desta, propiciando
um aumento da oferta de emprego. Isso se estende, em definitivo, apos a
conclusdo da instalagao, pelo aporte tecnolégico, ou seja, com o aumento de
tecnologia na regido, maior o desenvolvimento socioeconémico no entorno.

Considera-se este impacto como positivo, ainda que temporario no
caso da implantagdo do empreendimento, uma vez que a geragdo de emprego
cria a oportunidade de novas fontes de renda para a populagdo. O aumento da
oferta de postos de trabalho tem como consequéncia um incremento na
demanda por bens e servicos, aquecendo os comércios locais e fomentando a
criacdo de empregos indiretos, como no caso de locais para alimentagao,
repouso, abastecimento de veiculos e outros.

Com a ERB em funcionamento sera necessaria a manutencao tanto
em termos de equipamentos de tecnologia, quanto de sua estrutura fisica. Para
isto também devera ser feita a contratacdo de mao de obra adequada,
proporcionando uma nova oportunidade de trabalho para prestadores de
servicos, onde podera ser contratada mao de obra local.

Quando for necessaria a troca de algum equipamento, a operadora
ou seus prestadores de servico fardo a aquisicado de novos materiais para a
substituicdo dos defeituosos, gerando assim um incremento na economia, pois
havendo o aumento pelo consumo de bens e servigcos, havera também um
crescimento da arrecadagao de impostos e taxas, empregos e renda.

Por ocasido do inicio das obras de implantacdo da estagdo serao
necessarios a aquisicao de diversos materiais, insumos e equipamentos, o que
implicara em um aumento na arrecadacao tributaria, tanto local como regional.

Esta previsto o incremento da arrecadacao de impostos vinculados a
circulagao de mercadorias (ICMS), a aquisi¢ao de produtos industrializados (IPI)
e a prestacao de servigos (ISS), resultando, assim, em um aumento de receitas

municipais, estaduais e federais.
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2.15. Valor de Investimento

Conforme paragrafo 3° do Art. 6° da Lei Complementar n°® 24, de 18
de abril de 2018, o valor de investimento fica estabelecido como a razéo de 1
CUB/SC por m? da area total construida, foi considerado o CUB/SC na presente
data, novembro/2020 no valor de R$ 2022,93) e area total construida de 105,80

m?, totalizando o valor de investimento de R$ 214.025,99.
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3. CARACTERISTICAS DA VIZINHANGA

Neste capitulo serdao abordados os temas relativos a vizinhanga do

local de instalagao da infraestrutura em estudo.

3.1. Delimitagao da area de vizinhanga

A delimitagdo da area de vizinhancga foi definida sob dois aspectos:

Area de influéncia direta (AVD): o empreendimento possui limites bem
definidos fisicamente e, neste estudo, foi considerado como area de influéncia
da vizinhanga direta um raio de 50 metros a partir do centro da instalagao,
conforme Figura 4. Esta delimitagao foi baseada na definicdo de area critica da
Lei Federal 11.934/2009.

Figura 4. Area de vizinhanca direta — AVD

Linha | Caminho | Poligono | Circulo | Caminhoem 3D |

Meca 2 circunferéncia ou drea de um circule no chio

50,08 | Metros

7.857,34 | Metros quadrados

314,06 Metros

Fonte: Google Earth (2019)

Area de influéncia indireta (AVI): o projeto foi estudado a partir de uma
perspectiva regional, considerando as areas vizinhas e a interagédo entre elas.

Por esta razdo, considera-se a area de influéncia indireta um raio de 500 metros
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a partir do centro da instalagdo, conforme Figura 5, por se tratar da
recomendacao de distanciamento minimo entre ERBs, conforme Lei Federal
11.934/2009. Lembrando que a propria lei cita a possibilidade de reducao deste

distanciamento minimo, desde que, justificadas tecnicamente.

Figura 5. Area de vizinhanga indireta — AVI

Circulo Caminho em 30
Meca a circunferéncia ou drea de um circulo no chio

500,86 | Matros

784.792,69 | Metros quadrados
3.138,70 Metros

Fonte: Google Earth (2019)

3.2. Aspectos historicos da vizinhancga

O empreendimento em estudo se localiza no Centro do municipio de
Balneario Camboriu. Antes da emancipagao do municipio, este pertencia a
Camboriu, cidade com forte economia cafeeira, por muito tempo, o municipio foi
o principal produtor do Estado de Santa Catarina. A agricultura era valorizada e
a faixa litoranea desprezada.

No final da década de 1920, tem inicio ao processo de
desenvolvimento. Em 1926, comegam a surgir as primeiras casas de veraneio,
no centro da praia, pertencentes a moradores de Blumenau. Surge, em 1928, o

primeiro hotel e, seis anos apds, o segundo empreendimento hoteleiro.
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Durante a Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945), os aleméaes
mantiveram-se afastados da praia para nao serem hostilizados, ja o que exército
brasileiro usou os hotéis e as moradias da praia como observatérios da costa
brasileira. Com o fim do conflito, reiniciou-se o fluxo turistico.

Mas, foi na década de 60 que a atividade turistica tomou impulso,
varios hotéis se estabeleceram no local, transformando-se em um bairro com
grande procura por turistas. Em 1964, foi criado o municipio de Balneario
Camboriu.

No ultimo censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica) — 2010 — o bairro possuia uma populagao de 47.743 habitantes,

representando mais de 44% da populagao do total do municipio.

3.3. Diagnéstico Ambiental

O primeiro item abordado sera o meio fisico, considerando questbes
como clima, hidrografia e relevo.

O clima na regido € considerado ameno e, na classificagdo de
Koppen, é do tipo Cfa (mesotérmico umido com verdes quentes). No veréo,
embora quente, com uma sensacgao térmica podendo chegar até quarenta graus
Celsius, porém sua temperatura dificilmente ultrapassa os 33 °C, sendo que a
meédia da temperatura no verado na cidade é de 24 °C. Ja no inverno, o clima
muda completamente, grandes massas de ar polar chegam a cidade, deixando
o clima nublado na maioria dos dias e a temperatura média nao ultrapassando
os 14 °C nas madrugadas mais frias, podendo ser observadas temperaturas
entre 0 °C e 4 °C. A média de chuva na cidade & de 1.570 mm, ndo havendo
uma estagéo seca. Porém, ha anos com maiores indices de chuva do que outros,
por causa do fendmeno El Nifo. Os anos que tém a presenca desse fendbmeno
tém indices pluviométricos muito superiores a média. Ja os anos que tém o
fendmeno La Nifa tém indices pluviométricos mais reduzidos e invernos muito
mais rigorosos, podendo ocorrer indicios de geada nas areas afastadas do
centro e nas partes mais elevadas dos morros. A temperatura da agua do mar



22

na regiao de Balneario Camboriu varia, em média, de 16 °C (no inverno) a 24°C
(no verao), sendo que no outono e na primavera fica em torno dos 21 °C.

Devido a situacdo geografica e a pequena extensao territorial do
municipio, Balneario Camboriu ndo possui grandes recursos hidricos, mas nem
por isso os existentes s&o pouco importantes.

Todo o Municipio € banhado a leste pelo Oceano Atlantico. O rio
Camboriu com seus 40 Km de extensdo e com sua nascente no municipio
vizinho (Camboriu), corta a cidade de oeste a leste em 2,5 Km. Ao Norte, na
divisa com ltajai, estda o rio Aririba com sua nascente na Serra do Aririba
desaguando no Oceano Atlantico e na Praia dos Amores. A leste do rio Camboriu
esta o rio Peroba.

Balneario Camboriu possui superficies planas e onduladas com
formagao do complexo do modelo litoréaneo.

Findo a analise do meio fisico, a proxima caracterizagao abordada
sera o meio bidtico.

Na regidao de Balneario Camboriu, predomina a Mata Atlantica e
vegetacdo rasteira. A vegetacdo predominante € a Mata Atlantica, onde
possuem ecossistemas de mangues (Rio Camboriu), pantanos e vegetacdes
arbustivas.

O relevo de Balneario Camboriu é formado por planicie fluvial no
centro, cercado por montanhas e trechos de relevo acidentado.

Por fim, aborda-se a situacdo econémica de Balneario Camboriu, ou
seja, 0 cenario socioeconémico do municipio.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
relativos a 2016, o Produto Interno Bruto (PIB) municipal era de 4.930.413,26 mil
reais. O produto interno bruto per capita era de R$ 37.429,03.

As principais atividades econdmicas do municipio sdo a construcao
civil e o turismo. A atividade da construgao civil € supervalorizada. A ocupagao
se da por edificagdes comerciais e residenciais, contando com cerca de 1.035
edificios de classes média e alta.
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3.4. Caracteristicas do espago urbano, zoneamento e uso e ocupagao do

solo

Neste subitem sera caracterizado o espago urbano da regidao em

estudo e limitagdes da ocupagao do solo, conforme legislacéo.

3.4.1. Limitagdes da ocupagao do solo

A regiao que engloba o entorno da estagao é bastante urbanizada,
sendo localizada no Centro da cidade. A estacao fica a, aproximadamente, 150
metros da 42 Avenida, sendo esta umas das principais avenidas do municipio de
Balneario Camboriu, tendo uma grande oferta de comércios na regido. A area
disp6e de lojas de prestagao de servigos, comércios, vestuarios e restaurantes.
Por tratar-se de regiao turistica e estar localizado préoximo aos principais acessos
as praias de Balneario do Camboriu a regido possui grande movimentagao de
veiculos e da populacdo transeunte. Em relacdo ao zoneamento da area, a ERB
esta localizada na ZAC, estando o empreendimento de acordo com a legislagao

pertinente.

3.5. Equipamentos publicos de infraestrutura urbana

Neste subitem serdo indicados os equipamentos publicos de
infraestrutura disponiveis na area de vizinhanca e a viabilidade de atendimento

ao empreendimento.

3.5.1. Energia elétrica

O fornecimento de energia elétrica € realizado pela empresa de
comercializacao e distribuicdo de eletricidade — CELESC, que atende, também.

todo o estado de Santa Catarina.
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A instalagao da estacdo na regido, portanto, € viavel e sera fornecida
pela CELESC.

3.5.2. Esgoto sanitario

O esgotamento sanitario do municipio € realizado pela Empresa
Municipal de Agua e Saneamento de Balneario de Camboriti — EMASA. Apesar
de ser um servico ao qual a estagao nao fara uso para seu funcionamento, ele

atende a regiao da mesma.

3.5.3. Agua

Assim como o esgotamento sanitario, o fornecimento de &agua
também é realizado pela EMASA. Apesar de ser um servigo ao qual a estagao

nao fara uso para seu funcionamento, a regiao € atendida pelo servico.

3.5.4. Residuos soélidos

O servico de coleta de residuos é realizado pela empresa Ambiental
Limpeza Urbana e Saneamento Ltda, empresa que é responsavel pela coleta de
residuos no bairro, mas, também, servicos gerais de limpeza, implantacéo e
operacao de aterros sanitarios e saneamento ambiental.

Conforme item 2.9.3, a producéao de residuos sélidos pela instalagao
da infraestrutura em estudo é relativamente baixa, isso quando a mesma nao se
torna praticamente nula pela reutilizagdo de materiais em outras obras, sendo
viavel a instalacdo da estacdo em relacdo ao servico ofertado pela empresa
supracitada.
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3.5.5. Telecomunicagao

O municipio conta com as mais diversas areas de comunicagao a
distancia como, por exemplo, radio, televisao, telefonia e internet. Sendo que a
area especifica de telefonia movel celular € atendida na regido, segundo a
Anatel, por diversas operadoras, sendo elas: TIM, Claro, Oi, Nextel e Vivo.

Devido a demanda na regiao, pode-se constatar a baixa cobertura de
sinal de telefonia movel celular, pois existem algumas ERBs, porém, com muita
obstru¢do do sinal pela elevada quantidade de edificios na regido. Conforme
Figura 6, pode-se entender o porqué da baixa qualidade de sinal, sendo mais
praticamente metade das visadas obstruidas pelos edificios e dificultando o
posicionamento de forma efetiva das antenas, sendo necessario aumentar a

quantidade de pontos de instalacédo para evitar a perda de sinal.

Figura 6. Visadas realizadas no ponto de instalagdo da ERB

Fotos 360° do entorno de pontos altos
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-

Vista Panoramica do entorno

Fonte: Autor (2019)

Assim como ja explanado, a grande quantidade de prédios na regido
obstrui a comunicagcao de uma ERB com a outra, mas além disso, a ERB mais
préoxima da operadora em demanda esta a aproximadamente 550,00 m do ponto
solicitado pela VIVO. Por se tratar de um local com uma densidade de
edificacdes elevadas, se faz necessario um maior numero de ERBs na regido.

A Lei Federal 13116 recomenda o distanciamento de 500 m, desde
que atendido tecnicamente a demanda, sendo Estagcdes Radio Bases
consideradas equipamentos de utilidade publica e que néo se deve ter qualquer
intervencdo negativa por meio dos o6rgdos licenciadores, caso se prove a

necessidade de instalagao por meio de justificativa técnica.

Figura 7. Mapa de localizagdo de ERBs no entorno
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Fonte: Google Earth (2019)

Na Figura 8, podemos observar que ha uma ERB da operadora

CLARO com distancia de aproximadamente 70 metros, porém, conforme
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consulta no site da ANATEL, Figura 9, a operadora ndo esta homologada,
portanto, durante as buscas para a instalacdo da infraestrutura em estudo, nao
foi considerada. Durante a elaboragao deste estudo, também nao foi localizado

alvara da estacao citada.

Figura 8. Mapa de localizagéo de ERBs no entorno

Régua

lmm Caminho | Poligono | Circulo | Caminho em 30
Mega a distincia entre dois pontos no chac

Comprimento do mapa:
Comprimento do solo:
A Thulo:

Fonte: Google Earth (2019)

Figura 9. ERBs CLARO

Resultado da Consulta

Dados da Entidade
Namero/Nome: 4204085 - CLARO S.A.
CNPJ/CPF:  40432544000147 Namero FISTEL: 50409889580
Servigo: 010 - SERVICO MOVEL PESSOAL Qtde. Estacdes: 7

Lista de Estagdo(des) por Localidade

Estagdo
683787659
683886185
683934945
684641291
685013596
686218302
688205496

Nome UF Municipio Bairro Logradouro Latitude Longitude Data Cadastro Data 1° Lic. Ultima Licenca

SCBCU03 sC Balneario Camborili Centro  Rua 2000 - n® S/N 265594013 48W380400  12/09/2003 29/01/2004  30/01/2019
SCBCU05 SC Balnedrio Camborili Centro  Rua 2051 - n® S/N 265582617 48W381783  02/10/2003 29/01/2004  30/08/2016
SCBCU02 SC Balnedrio Camborili CENTRO AV. BRASIL - n° 3300 275000150 48W372900  17/10/2003 29/01/2004  12/07/2016
SCBCU04 sC Balneario Camborii CENTRO AV. BRASIL - n° 830 265585448 48W381032  25/06/2004 09/12/2004 11/11/2016
SCBCU12 SC Balnedrio Camborii  Centro  Avenida Atldntica - n® 2350 265592217 48W374766  26/11/2004 09/12/2004 07/06/2017
SCBCU14 SC Balneério Camboriit  CENTRO RUA 2700 - n© 177 265594683 48W374100  09/03/2005 23/03/2005  24/02/2017
SCBCU13 SC Balnedrio Camborii  Centro  Rua 901 - n® S/N 265591384 48W382217  20/02/2006 12/06/2006

Fonte: Anatel (2020)
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Em comparativo, apresentamos, também, o mapa de localizagao de
todas as ERB’s do entorno conforme informacdes disponiveis no site:

http://www.telecocare.com.br/telebrasil/erbs/, conforme Figura 10.

Figura 10. Mapa de localizagdo de ERBs no entorno
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Fonte: Telecocare (2020)

No Quadro 2, resumo das distancias das ERBs existentes no entorno

do local pretendido.

Quadro 2. Distancia entre ERBs

OPERADORA ENDERECO DISTANCIA (m)

CLARO RUA 1500, 1306 70
VIVO RUA 2400, 1150 550
VIVO AVENIDA SANTA CATARINA 630
CLARO AVENIDA SANTA CATARINA 630

ol AVENIDA SANTA CATARINA 630

TIM AVENIDA SANTA CATARINA 630

CLARO RUA 902, 385 680

Fonte: Google Earth (2020)
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3.5.6. Drenagem

A drenagem da regido é realizada pela infraestrutura local existente
por meio de escoamento superficial direcionando os fluidos para as canaletas,

bocas de lobo e bueiros.

3.6. Equipamentos Publicos de Uso Comunitario

Neste subitem serdo indicados os equipamentos publicos e uso
comunitarios disponiveis na area de vizinhanca e a viabilidade de atendimento

ao empreendimento ou se ha alternativa para suprir a necessidade.

3.6.1. Saude

Nao foi identificado, em um raio de 50 metros (area critica), nenhum

hospital ou equipamentos publicos de saude.

3.6.2. Cultura

N&o foi identificado, em um raio de 50 metros (area critica), nenhum

centro cultural.

3.6.3. Esporte e lazer

A regido conta com alguns restaurantes, porém, ndo foram
localizados bares, pragas, ginasios, entre outros em um raio de 50 metros (area

critica).
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3.6.4. Patrimonio histoérico e cultural

Nao foi identificado, em um raio de 50 metros (area critica), nenhum

patriménio histoérico e cultural.

3.6.5. Pracgas, areas verdes e espacgos publicos

N&o foi identificado, em um raio de 50 metros (area critica), nenhuma

praca, area verde ou espacgos publicos.

3.7. Sistema viario da area de vizinhanga

A regido conta com diversas vias de mao unica, com fluxo médio de
veiculos, mas, também, vias principais, com alto fluxo, como, por exemplo, a 42

Avenida.

3.7.1. Avaliagao da compatibilidade do sistema viario

O acesso principal ao edificio em que sera instalada a estacéo se da
por meio da 42 Avenida (150 metros). A instalagdo da estagdo nao ira interferir
de forma relevante no sistema viario da regido, sendo compativel com o sistema
viario da vizinhanca.

Nao foram localizados na vizinhanga direta (50 metros) pontos de

Onibus, pontos de taxi ou ciclovias.

3.8. Leitura da Paisagem

O Centro é, em sua maioria, um bairro misto, abrangendo areas
comerciais e areas residenciais com predominancia de edificacdes verticais de

grande porte.
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Por se tratar de uma regido bem urbanizada, a inser¢cado da estagao

na paisagem se da de forma mais compativel e sem grandes impactos.

3.9. Analise dos niveis de pressao sonora

Na vizinhanga, os principais emissores de ruidos identificados s&o os

veiculos transeuntes.

3.10. Dados Demograficos

Destaca-se como o municipio com maior densidade demografica de
Santa Catarina, com cerca de 2.337,67 habitantes por quildbmetro quadrado.
Balneario Camboriu possui uma das maiores densidades de prédios do Brasil.
Segundo censo 2010, a populacédo de Balneario Camboriu era de 108.089
pessoas, com estimativa de aumentar para 145.796 pessoas em 2020. Balneario
Camboriu é um dos municipios em melhor posi¢ao em termos de qualidade de
vida de Santa Catarina e no Brasil (IBGE, 2010).

Balneario Camboritl possui um indice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM) classificado entre os mais altos do pais (0,845). O indice avalia
critérios como educagao, demografia, saude, renda, trabalho, habitagdo e
vulnerabilidade social (IBGE, 2010). A expectativa de vida média no municipio
passou de 70,1 em 1991 para 78,6 anos em 2010. De acordo com uma pesquisa
de 2013 feita pela empresa Urban Systems e que avaliou a qualidade de vida
das cidades brasileiras, o municipio ficou com a quinta colocagao entre cidades
com mais de 100 mil habitantes e a 16® posicdo com relagcdo a todos os
municipios (Urban Systems, 2013).

Segundo o ultimo censo realizado pelo IBGE em 2010, cerca de
11,80% da populagdo do municipio é composta por idosos, aproximadamente
12.800 idosos (IBGE, 2010).

A secretaria de Desenvolvimento e Inclusdo Social em parceria com
a Secretaria de Saude e com a Fundacdo Municipal de Esportes oferece

atividade fisica na orla da Praia Central com acompanhamento e monitoramento,
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enquanto o Nucleo de Atencéo ao idoso (NAI) realiza atendimento de saude
especial para a terceira idade. A populacao atual € uma mistura de descendentes
de alemaes, poloneses, portugueses e italianos (Balneario Camboriu, SC,

Prefeitura, Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econémico, 2015).

3.11. Aspectos Econdmicos

A implantacdo da Estacdo Radio Base visa o atendimento local da
regido quanto ao sinal de telefonia mével celular e o seu posicionamento leva
em consideracédo a forma como a populagdo se concentra e se desloca nessa
regido. Uma vez instalada, a estagdo fortalece a economia local, trazendo
tecnologia que atuara desde o lazer e entretenimento para moradores,
transeuntes e turistas que usufruirdo do sinal até como ferramenta de trabalho.

A estacao agrega valor econémico a regido, pois anda em constante

desenvolvimento tecnologico, trazendo diversos beneficios a regido.
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4. AVALIAGAO DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANGA

Neste capitulo serdo abordadas as metodologias para analise dos

impactos gerados sobre a vizinhanga.

4.1. Metodologia para identificagcao e avaliagao dos impactos

Nos préximos subitens serdo abordadas as duas vertentes de

identificacao e avaliacdo dos impactos: qualitativa e quantitativa.

4.1.1. Metodologia Qualitativa

Para a avaliacao qualitativa dos impactos, os mesmos foram divididos
em dois grupos:
e Impactos potenciais: sao situagbes emergenciais, com
pouquissimas chances de ocorrer. Se forem previstos, seréo
descritos, porém, ndo serao classificados ou avaliados; e
e Impactos reais: diretamente relacionados com a atividade,

durante as fases de implantagdo e/ou operagéo.

A sequir, apresentam-se os atributos dos impactos.

Fase de ocorréncia

Implantac&o Inicia-se a partir das intervengdes no terreno até a
finalizagdo da obra

Operacéo o o o
Inicia-se com a entrega da obra e inicio das atividades

Obs.: O impacto podera atingir as duas fases
Expectativa de ocorréncia

Certa Impactos diretamente relacionados a atividade
modificadora do ambiente

Incerta Impactos dependem de um arranjo de fatores para
ocorrer

Area de abrangéncia
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ADA Quando ocorrem apenas no imoével de implantacdo do
empreendimento ou area diretamente afetada

AVD
Quando ocorrem na area de vizinhanca direta

AVI

Quando ocorrem na area de vizinhanca indireta
Importancia

Baseia-se na analise das demais classificagdes e busca identificar a
interferéncia em fungéo da sua participagdo no conjunto analisado, podendo
ser: baixa, moderada ou alta

Reversibilidade

Reversiveis Quando o componente pode voltar ao seu estado de
antes da execugao da agao em termos de qualidade
Parcialmente O componente pode voltar parcialmente ao seu estado
TeneEie antes da execucdo da acdo, sem afetar a qualidade
Irreversiveis Quando o componente n3o voltara ao seu estado de

antes da execugdo da acao
Obs.: Para os impactos positivos ndo se faz necessario supor reversibilidade
Prazo de duragéo

Temporarios Quando o componente pode voltar ao seu estado de
antes da execucdo da agcdo em termos de qualidade

Permanentes O componente pode voltar parcialmente ao seu estado
antes da execugao da agdo, sem afetar a qualidade

Ciclicos Quando o componente ndo voltard ao seu estado de
antes da execugao da agao

4.1.2. Metodologia Quantitativa

Para serem avaliados de forma quantitativa, a equipe técnica

responsavel pelas analises atribuiu valores baseados na Tabela 1.

Tabela 1. Valores para analise quantitativa

Atributo Critério

Fase de Implantagéo Operacéo -
ocorréncia 1 5 -
Expectativa de Incerta Certa -
ocorréncia 1 3 -

Abrangéncia ADA AVD AVI
9 1 3 5

. Baixa Moderada Alta
Importancia ] 3 E

Reversibilidade Reversivel Parcialmente reversivel Irreversivel
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1 3 5
Temporario Ciclico Permanente
Prazo 1 3 5

Apds receberem os valores conforme Tabela 1, cada atributo recebe
um grau de importancia, com base no peso que tera na formula. Os pesos foram

aplicados conforme Tabela 2.

Tabela 2. Pesos para calculo do valor total

Atributo Peso
Fase Ade ' 50
ocorréncia
Expectativa de 4.9
ocorréncia ’
Abrangéncia 4,8
Importancia 4,7
Reversibilidade 4.6
Prazo 4.5

A férmula para determinacao da valoragao do impacto é:

VALOR TOTAL = (5,0 * fase de ocorréncia) + (4,9 * expectativa de
ocorréncia) + (4,8 * abrangéncia) +(4,7 * importancia) +(4,6 * reversibilidade)
+(4,5 * prazo)

Com base no valor maximo e minimo obtido através da aplicagao da
férmula, é possivel estabelecer os intervalos de definicdo da magnitude do
impacto sempre obedecendo 4 intervalos (alta, média, baixa e nula) divididos

igualmente conforme a Tabela 3.

Tabela 3. Intervalo de magnitude do impacto

Intervalo da valoragao indice de magnitude

Alta 99,53 - 132,70 4

Média 66,36 - 99,52 3
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Baixa 33,18 - 66,35 2

Nula 0-33,17 1

Com a magnitude do impacto definida, aplicam-se as classes de
mitigac&o. Estas ser&o aplicadas para os impactos negativos. Apds a mitigagcao

do impacto, recalcula-se a magnitude do impacto.

Tabela 4. Percentual de mitigacao

Mitigacéo % de reducgéo
Elevada 80%
Moderada 50%
Baixa 30%
Muito baixa 10%
Nula 0%

Podera ser considerada a mitigagao de 100% somente quando a agao
mitigatdria for de extrema relevancia, nao s6 mitigando o impacto, mas também

solucionando ou melhorando uma condi¢ao adversa no municipio.

4.1.3. Metodologia para identificacao e avaliagao das medidas

As medidas foram classificadas da seguinte forma:

e Mitigadora: quando a acéo resulta na redugédo dos efeitos do
impacto negativo;

e Potencializadora: quando a acao resulta no aumento dos
efeitos do impacto negativo; e

e Compensatéria: quando o dano ndo pode ser reparado
integralmente  in  natura, fazendo-se necessaria a
compensacao por meio de adogdo de outras medidas, de
cunho pecuniario a ser definida através do Calculo do Valor

de Compensacgao.



4.1.3.1. Resumo de mitigagoes

A seguir serdo apresentados, de forma resumida,

mitigacao previstas.
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as acbes de

Impacto

Atividade

Natureza do impacto

Fase de ocorréncia

Medida Mitigatdria

adensamento populacional

n/a

Utilizagdo de medidor

. Uso de energia elétrica Negativo Instalagdo )
equipamentos urbanos e independente
comunitarios/interferéncia na
infraestrutura urbana o . N Utilizagdo de medidor
Uso de energia elétrica Negativo Operagdo )
independente
N Fornecimento de tecnologia em " N N
uso e ocupagdo do solo . . - Positivo Instalagdo/operagdo -
regido com grande circulagdo
Fornecimento de tecnologia e
valorizagdo imobilidria faturamento da edificagdo Positivo Instalacdo/operacdo -
utilizada por meio de aluguel
Entrega de materiais para a Negati Instalacs /
. egativo nstalagdo n/a
construgdo da ERB 8 ¢
geragdo de trafego e demanda Monitoramento a distancia
or transporte publico . : dos equipamentos para
P P P Manutencdo a ser realizada por ) . q pN P
T X Negativo Operagdo verificagdo de falhas,
profissionais esporadicamente h o
reduzindo visitagdo por
técnicos
Sombreamento causado pelos
ventilagdo e iluminagdo mastros e alteragdo na ventilagdo Negativo Operagdo n/a
pontual
Visualizagdo dos equipamentos na _ - Atualizagdo de tecnologia,
R Negativo Instalagdo , )
. - paisagem reduzindo equipamentos
paisagem urbana e patriménio
natural e cultura - — - — -
Visualizagdo dos equipamentos na ) . Atualizagdo de tecnologia,
R Negativo Operagdo . )
paisagem reduzindo equipamentos
Ligacdo automatica de
. : ! . sistema de refrigeragdo
ruidos Funcionamento das FANS Negativo Operagao gerac
quando ocorre
superaquecimento
Protecdo atmosférica por para . .
. Positivo Instalagdo -
raios
emissdes atmosféricas
. - . . Atendimento das normativas
Radiagdo eletromagnético Negativo Operagdo )
vigentes
n/a - Instalacdo -
interferéncia na infraestrutura
urbana Fornecimento de aparato . ~
. positivo operagap n/a
tecnoldgico
interferéncia no ambiente L . . Redugdo no prazo de
Afungentamento de espécies Negativo Instalagdo N
natural conclusdo da obra
Possibilidade de descarte de I R
N ; X . N Reutilizagdo de formas em
geragdo de residuos moldes de madeira e outros Negativo Instalagdo

materiais utilizados na instalagdo

outras obras

Radiagdo eletromagnética

n/a




38

Radiagdo ndo ionizante emitida
durante o funcionamento da ERB

Negativo

Operagdo

Atendimento a normas
vigentes

4.1.4. indice de magnitude do impacto do empreendimento

Apoés definicdo do valor de magnitude de cada um dos impactos

avaliados, define-se o indice de Magnitude do Impacto do Empreendimento. Este

valor é obtido através da média dos impactos conforme férmula a seguir,

considerando-se apenas o0s impactos negativos.

O valor encontrado é

enquadrado na Tabela 3 e entdo, define-se a magnitude do impacto do

empreendimento em um intervalo de 1 a 4.

M

Onde:

MI = Média dos impactos

| = YNI/NI

> NI = Somatéria do numero de impactos

NI = Numero de impactos

Apos aplicagdo das medidas mitigadoras, verifica-se novamente a

magnitude de impacto com base no intervalo de valoragéo.

Tabela 5. Intervalo de magnitude do impacto

Intervalo da valoragéo indice de magnitude
Alta 99,53 - 132,70
Média 66,36 - 99,52
Baixa 33,18 - 66,35
Nula 0- 33,17
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Na matriz a seguir, apresentam-se os resultados quantificados a partir

do levantamento qualitativo dos impactos gerados pela instalagdo da ERB em

estudo.
Nat E tati
atureza Fase de HPESEIE - - - ~ . Mitigagdo | VAL + | Magnitude
do . de Abrangéncia | Importancia | Reversibilidade | Prazo | Valoragdo | Magnitude %) MIT final
Impacto impacto ocorrencia ocorréncia ? ina
adensamento
populacional
Negativo 1 3 1 1 1 1 38,3 baixa 10 34,47 baixa
equipamentos urbanos e
comunitarios/interferéncia
na infraestrutura urbana | Negativo 5 3 1 1 1 5 76,3 média 10 68,67 média
uso e ocupagdo do solo Positivo - - - - - - - - - - -
valorizagdo imobilidria Positivo - - - - - - - - - - -
geragdo de trafego e Negativo 1 3 3 1 1 1 47,9 baixa 0 47,9 baixa
demanda por transporte
publico Negativo 5 1 1 1 1 1 48,5 baixa 80 9,7 nula
ventilagdo e iluminagdo Negativo 5 3 1 1 1 5 76,3 baixa 50 38,15 nula
paisagem urbana e Negativo 1 3 3 1 1 1 47,9 baixa 30 33,53 baixa
patrimonio natural e
cultura Negativo 5 3 3 1 1 5 85,9 média 30 60,13 baixa
ruidos Negativo 5 3 1 1 1 1 58,3 baixa 50 29,15 nula
Positivo - - - - - - - - - - -
emissdes atmosféricas
Negativo 5 3 5 1 1 5 95,5 média 80 19,1 nula
interferéncia no ambiente § )
Negativo 1 1 1 1 5 1 46,9 baixa 30 14,07 nula
natural
geragdo de residuos Negativo 1 1 1 1 5 1 46,9 baixa 0 46,9 baixa
Indice de magnitude 60,8 36,52 baixa
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5. METODOLOGIA DE CALCULO PARA A APLICAGAO DO VALOR DE
COMPENSAGAO

Neste capitulo, calcula-se o valor de compensagao, tendo como
objetivo contabilizar os impactos do empreendimento diretamente sobre a
sustentabilidade na sua area de influéncia direta e indireta.

O valor da compensacgao (VC) foi calculado pelo produto do Grau de
Impacto (Gl) com o Valor de Investimento (VI), em CUB/SC, na presente data
(ago/2020 no valor de R$ 1.970,30), sendo 29,90 m? de area construida, de

acordo com a férmula a seguir:

VC =VIx Gl
Legenda:
VC = Valor de compensacao;
VI = Valor de investimento representado em CUB/SC referentes a
construcao da obra;
Gl = Grau de impacto nos ecossistemas, podendo atingir percentual
de 0,5a1,5%

5.1. GI: Grau de Impacto

A seguir, descri¢ao da férmula para obtencédo do grau de impacto
(G).

Gl =1ISSU + CIV + IEU
Legenda:
ISSU = Impacto sobre a sustentabilidade;
CIV = Comprometimento da infraestrutura da vizinhanca;

IEU = Influéncia nos ecossistemas urbanos

5.1.1. ISSU: Impacto sobre a sustentabilidade
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O ISSU tem como objetivo contabilizar os impactos do
empreendimento diretamente sobre a sustentabilidade na sua area de influéncia

direta e indireta.

ISSU = [IM x ISRN (IA+IT)])/320
Legenda:
IM = indice Magnitude;
ISRN = indice sobre recursos naturais;
IA = indice Abrangéncia;

IT = indice temporalidade.

5.1.2. CIV: Comprometimento da infraestrutura da vizinhanga

O CIV tem por objetivo contabilizar efeitos do empreendimento sobre
a infraestrutura da vizinhanga. Isto € observado fazendo o diagndstico de qual o
cenario atual da infraestrutura da vizinhanca antes da instalacdo do

empreendimento e a significancia dos impactos frente as areas afetadas.

CIV=(IMxICIV x IT)/160
Legenda:
IM = indice Magnitude;
ICIV = Compromentimento da infraestrutura da vizinhanca;

IT = indice temporalidade.

5.1.3. IEU: Influéncia nos ecossistemas urbanos

O IEU varia de 0,5 a 0,9%, avaliando a influéncia do empreendimento
sobre o macrozoneamento urbano, de acordo com os valores da Tabela 6, sendo
neste caso 0,7% pois o empreendimento localiza-se na ZACC Il — Zona de

ambiente construido consolidado qualificado de alta densidade.
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Tabela 6. IEU: Influéncia nos ecossistemas urbanos

Valor Macrozoneamento

Zona de ambiente construido Costa Brava - ZACI| e Zonas de ambiente
natural - ZAN

Zonas de ambiente construido consolidado - ZACC, Zona de ambiente
construido secundario - ZACS, Zona de ambiente construido de Estrada
0,70% |da Rainha - ZACER, Zona de estruturagao especial - ZEE, Zona de
atividade de vocacionada - ZAV, Zona especial institucional - ZEl e Zonas
especiais de interesse social - ZEIS

0,90%

Zona de ocupagao restrita - ZOR, Areas especiais de interesse e do
patriménio histérico e ambiental - AEIPH e Areas especiais de interesse
do desenvolvimento e qualificagdo do turismo - Preservagéo do especgo e
atividade - AEITUR

0,50%

5.2. indices

A seguir serao apresentados os indices necessarios para a analise

compensatoria.

5.2.1. IM: indice Magnitude

O indice de Magnitude é obtido através do intervalo de valoragéo da
qual trata a tabela 3 com resultados obtidos através da avaliacdo

qualiquantitativa.

5.2.2. ISRN: indice sobre os Recursos Naturais

O ISRN varia de 0 a 3, avaliando o estado da Sustentabilidade

previamente a implantagdo do empreendimento, conforme Tabela 7.

Tabela 7. ISRN: indice sobre os Recursos Naturais

Valor Atributo
0 Causa pequeno impacto nos recursos naturais

Impacta os recursos naturais, mas o
1 empreendimento é uma demanda reprimida no
municipio
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2 Impacta os recursos naturais e o empreendimento
nao € demanda reprimida no municipio

Impacta os recursos naturais, 0 empreendimento
nao € demanda reprimida no municipio e ira se
localizar em area com biodiversidade pouco
comprometida

5.2.3. lA: indice Abrangéncia

O IA varia de 1 a 4, avaliando a extensdo espacial de impactos

negativos sobre a vizinhanga imediata, conforme Tabela 8.

Tabela 8. IA: indice Abrangéncia

Valor Atributo
1 Impactos limitados a um raiode 0 a 1 km
2 Impactos limitados a um raio de 1 a 3 km
3 Impactos limitados a um raio de 3 a 5 km
4 Impactos que ultrapassem um raio de 5 km

5.2.4. IT: indice Temporalidade

O IT variade 1 a 4 e se refere a resiliéncia do espagco em que se insere
o empreendimento. Avalia a persisténcia dos impactos negativos do

empreendimento, conforme Tabela 9.

Tabela 9. IT: indice Temporalidade
Valor Atributo

Imediata - de 0 a 1 ano apés a instalagao do
empreendimento

Curta - superior a 1 e ate 3 anos apés a

2 instalagao do empreendimento

3 Média - superior a 3 e ate 5 anos apos a
instalagao do empreendimento

4 Longa - superior a 5 apods a instalagao do

empreendimento
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5.2.5. ICIV: indice Comprometimento de Infraestrutura da Vizinhanga

O ICIV varia de 0 a 3, avaliando o comprometimento sobre a
integridade de fragao significativa do espaco fisico impactado pela implantagéo
do empreendimento. Este indice leva em consideracdo a NR 9284/1986 na

categoria infraestrutura, conforme Tabela 10.

Tabela 10. ICIV: indice Comprometimento de Infraestrutura da Vizinhanga

Valor Atributo

Infraestrutura da Vizinhanga ndo esta comprometida (energia
1 elétrica, agua, ETE, drenagem, residuos sélidos sistema
viario) e empreendimento ou mitigagdes contribuem com
melhoras nestes servigos.

Infraestrutura da Vizinhanga ndo estd comprometida (energia
2 elétrica, agua, ETE, drenagem, residuos solidos sistema
viario).

Infraestrutura da Vizinhanga esta comprometida (energia

3 elétrica, agua, ETE, drenagem, residuos solidos sistema
viario), porém empreendimento ou medidas mitigadoras
podem melhorar

Infraestrutura da Vizinhanga esta comprometida (energia
elétrica, agua, ETE, drenagem, residuos sélidos sistema
viario) e o empreendimento ndo possui medidas mitigadoras
efetivas.

A partir da matriz qualitativa, tem-se IM igual a 1,0, ISRN igual a 0,
considerando o atributo: causa pequeno impacto nos recursos naturais, pois se
trata de site rooftop, IA igual a 1, sendo impacto limitado a um raio de 0 a 1 km
e IT igual a 4 considerando-se a persisténcia do impacto como longa, superior a
5 anos apods a instalacdo do empreendimento.

Tem-se:
ISSU =[1,0 x 0 (1+4)]/320

ISSU = 0.

Novamente, a partir da matriz quantitativa tem-se IM igual a 1,0, ICIV
igual a 2, considerando que a infraestrutura da vizinhanga esta comprometida
(energia, agua, ETE, drenagem, residuos soélidos, sistema viario), porém

empreendimento ou medidas mitigadoras podem melhorar e IT igual a 4,
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considerando que a persiténcia do impacto seja longa, superior a 5 anos apos a

instalacdo do empreendimento.

Tem-se:

CIV = (1,0 x 2 x 4)/160 CIV = 0,05

A partir dos dados obtidos € possivel calcular o grau de impacto e

entdo o valor de compensacéao conforme célculos a seguir.

Gl=0+0,056+0,7

Gl (%)= 0,75

E,

VI =R$ 2.022,93 x 105,80 m?

VI = R$ 214.025,99

Por fim:

VC =0,75/100 x R$ 214.025,99

VC =R$ 1.605,19

Conclui-se, portanto, que o valor de compensacgao a ser pago pelos

impactos negativos causados pelo empreendimento em estudo sera na ordem

de R$ 442,74.

Segue abaixo quadro resumo referente ao memorial de calculo

apresentado anteriormente.

Area do empreendimento

105,80

CUB-SC (RS)

RS 2.022,93

Valor do investimento (RS)

RS 214.025,99
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indice magnetude (IM) 1
fndice sobre Recursos Naturais (ISRN) 0
{ndice de abrangéncia (IA) 1
indice temporalidade (IT) 4
{ndice comprometimento da Infraestrutura da )
Vizinhanga (ICIV)
Impacto sobre a Sustentabilidade (ISSU) 0,000
Comprometimento da Infraestrutura da 0100
Vizinhanga (CIV) !
Influéncia nos Ecossistemas Urbanos (IEU) 0,700
Grau de Impacto (%) 0,750
Contrapartida financeira (R$) VC RS 1.605,19
Contrapartida financeira (CUB) VC 0,793

5.3. ASPECTOS CONSIDERADOS NO EIV

Neste item serdo nomeados, descritos e classificados os impactos
gerados pelo empreendimento.

| - Adensamento populacional

Nao ha impacto direto desta natureza neste tipo de empreendimento.
O adensamento populacional pode ocorrer indiretamente por se tornar uma

regidao com maior disponibilidade tecnoldgica, mas este ndo seria o unico ou
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motivo principal do impacto citado, ndo sendo relevante ou causando de fato o

impacto de adensamento populacional.

Il - Equipamentos urbanos e comunitarios

O fornecimento de energia elétrica é realizado pela CELESC. A regido
€ abastecida pela companhia, que detém a energia e distribuigdo no estado. Para
a entrada de energia ao site, sera instalado medidor independente, ndo sendo
utilizado o medidor existente do prédio. Ndo ha grande impacto neste sentido,
sendo que o0s equipamentos operam em baixa tensdo, como ocorre na maioria
dos outros imoveis que recebem fornecimento de energia da companhia, sendo
um impacto insignificante e reversivel, pois com o desligamento do sistema, o
fornecimento de energia cessa imediatamente. Os demais fornecimentos como
agua, esgoto, ndo se aplicam a instalacdo da estacdo, pois ndo ha uso dos
mesmos para o efetivo funcionamento desta.

Nao foi identificado, no raio de 50 metros (area critica), nenhum
hospital ou equipamentos publicos de saude, nenhum centro cultural, nenhum
patriménio histérico e cultural, nenhuma pracga, area verde. Entretanto, existem
espacgos publicos compartilhados na area, que atuam como de convivio,

especialmente por estar proximo as praias de Balneario Camboriu.

lll - Uso e ocupagao do solo

A regido que engloba o entorno da ERB é bastante urbanizada. A
estacdo fica proximo a uma avenida de grande movimentagdo, tendo uma
grande oferta de comércios na regiao. A area dispde de lojas de prestagao de
servigos, comércios, vestuarios e restaurantes. Por tratar-se de regiao turistica
e estar localizado préximo aos principais acessos as praias de Balneario do
Camboriu a regido possui grande movimentagao de veiculos e da populagéo
transeunte. Em relagdo ao zoneamento da area, a ERB esta localizada na Zona

de Ambiente Construido Consolidado — ZACC, estando a atividade prevista —
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Estacdo Radio Base — de acordo com a legislagdo, ndo havendo impactos

negativos a regiao.

IV - Valorizagao imobiliaria

O funcionamento desta ERB tem por objetivo ampliar a area de
cobertura e melhorar a qualidade do sinal de telefonia moével celular no municipio
de Balneario Camboriu, oferecendo um servico de alta qualidade a populacéao.

Esta ampliacdo contribui para que mais clientes utilizem o servigo
celular, permitindo a reducdo gradativa das tarifas, devido ao ganho de escala.
Com base nisto, a instalagdo desta ERB representa um impacto social regional,
de carater positivo e de médio prazo de ocorréncia. Este impacto representa um
fator social importante.

Por se tratar de equipamento de utilidade publica e por trazer
desenvolvimento tecnoldgico a regido, € possivel afirmar que em imodveis
diretamente afetados havera valorizacdo imobiliaria, pois com a instalagao de
equipamentos que agreguem valor e atualizagcdo tecnoldgica para a regiao,
atrairdo mais pessoas, tanto fisicas como juridicas a se instalarem na regido,
afetando diretamente o desenvolvimento da regido. Além disso, agrega valor ao
imoével, também, por ser uma nova forma de reduzir os custos de funcionamento

do proprio edificio por meio do aluguel pago pelo empreendedor da ERB.

V - Geragao de trafego e demanda por transporte publico

A intervencdo neste item ocorrera principalmente na fase de
implantacdo e com menor importancia na fase de operacdo. Na implantacao a
ocorréncia é dada como certa, porém de baixa importancia visto que a entrega
de materiais é rapida e esporadica, se tratando de instalagdo em topo de edificio.
A questao de reversibilidade na fase de implantagcdo nao se aplica, pois néo ha
possibilidade reverter a questdao de entrega de materiais sem intervengao no
transito, mesmo que de curta duragdo com prazo temporario e de baixa

importancia.
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Na fase de operacdo, considera-se que ndo sao previstas visitas
periddicas ao local da ERB. Sendo, portanto, na fase de operagao, a ocorréncia
incerta, influenciando de forma extremamente baixa a vizinhanca direta e prazo
em carater temporario.

Apos o inicio da operagao de uma Estacado Radio Base a manutencao
é feita em periodos esporadicos, contando com o auxilio de um sistema de
vigilancia interno que informa a central em caso de pane ou violagéo, tratando-
se de uma medida mitigatéria pelo fato de reduzir substancialmente a visitagao
para manutencao de técnicos da empresa responsavel. Pode-se afirmar que nao
ha impacto do trafego de veiculos da empresa em relagéo a vizinhanga e o
funcionamento de uma ERB nao interferem no sistema viario da vizinhanca, nao

sendo aplicavel vaga exclusiva destinada ao técnico, pela baixa demanda.

VI - Ventilagao e iluminagao

Tratando-se de ERB tipo rooftop, levando-se em consideracéo o local
de instalacdo e as dimensdes do empreendimento, estes acabam por nao
incorrer em impactos significativo sobre a vizinhanga. A projecdo de sombra da
estacdo é praticamente nula por se tratar de estrutura metalica esbelta em topo
de edificacéo, além de ser de pequeno porte.

A estrutura viabilizada gera baixo e momentaneo impacto local, nao
incorrendo, no geral, em grandes mudancas na ventilagao da regido, sendo mais
pontual, por ser composta por mastros com pequenas barras de
contraventamento chumbado na estrutura de suporte (laje) que servem para a

seguranga da propria estrutura.

VIl - Paisagem urbana e patrimoénio natural e cultural

A interferéncia na paisagem urbana se inicia na fase de implantagéo
de forma que a partir do momento que os mastros comegam a ser montados ja
se pode visualizar a partir da vizinhanga direta a alteracdo na paisagem, porém,

de baixa importancia, totalmente reversivel, com prazo temporario.
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Este impacto ocorre também na fase de operacdo, visto que a
instalacdo permanece, sendo a expectativa de ocorréncia dada como certa,
porém, de baixa importancia por ser uma instalacao no topo de edificio de baixa
importancia visual. O impacto é reversivel porque os equipamentos e antenas
podem ser desinstalados a qualquer momento. O prazo é permanente, enquanto
a ERB estiver instalada.

Para este caso, a prépria atualizacao de tecnologia € uma medida
mitigatoria, pois os estudos para os avangos tecnologicos sempre levam em
consideracao a reducdo do tamanho dos equipamentos e, também, se tem
reduzido a quantidade de antenas instaladas nos mastros, reduzindo os
possiveis impactos visuais.

N&o ha impacto de natureza cultural ou de patriménio natural.

VIl - Ruidos

A fonte de ruido da ERB consiste apenas do sistema de ventilagao
mecanica (fans) utilizado para climatizar o equipamento durante a operacao,
sendo que este se encontra embutido no proprio gabinete, conforme Figura 11.
O controle dos fans é realizado por circuito eletrénico que varia a velocidade dos
ventiladores em fungdo da temperatura, o que implica em maior vida util dos
ventiladores e menor nivel de ruido acustico, especialmente a noite, sendo
diretamente, mitigado, também, o calor decorrente do funcionamento dos
equipamentos. Além disso, a pressao sonora e a vibragdo sdo mitigadas com o

isolamento existente dentro dos gabinetes.
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Figura 11. Bastidor e FANs

——
[ F— [a]
L] . .

800 “a —
- - FILTRO GORE

Fonte: Autor (2019)

A expectativa de ocorréncia do impacto € certa, porém de baixa
importancia, visto que o sistema de ventilacdo € acionado apenas em
superaquecimento dos equipamentos. Assim que 0s mesmos retornam a
temperatura padrédo, a ventilagdo é desligada automaticamente. Entende-se por
reversivel, pois a instalacdo pode ser retirada a qualquer momento. Os ruidos
ocorrem temporariamente, como explanado anteriormente. Neste caso, toma-se

como medida mitigatoria o isolamento acustico dos gabinetes.

IX - Emissoes atmosféricas
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Nao ha emissbes atmosféricas provenientes da estagcéo, porém, ha
protecao atmosférica, isso porque a ERB possui para-raios (parte integrante do
sistema de protegdo contra descargas atmosféricas) nas extremidades
superiores dos mastros, “puxando” para si 0s raios que possam cair na regiao,
sendo neutralizado pelo SPDA da ERB. Neste caso, ndo ha agao mitigatoria, por
se tratar de um impacto positivo. Ao contrario do que se pensa, a ERB néo
aumenta o numero de raios e sim funciona como para-raios, protegendo as

edificagdes e pessoas no entorno.

X - Interferéncia na infraestrutura urbana

O impacto causado neste aspecto € dado como positivo, por agregar

na infraestrutura urbana, trazendo tecnologia ao municipio.

Xl - Interferéncia no ambiente natural

O local de implantacdo do site ndo se encontra em area de
preservagao permanente (APP) ou em Unidade de Conservagéao e, por se tratar
de instalacdo no topo de edificagcdo preexistente, ndo ha soterramento de
gramineas ou qualquer tipo de supressao vegetal.

Quanto a fauna, o unico impacto previsto e possivel seria o
afugentamento de espécies generalistas que visitam a area, por perturbagao
sonora durante a construcdo, porém, ao fim da obra as espécies que ali

habitavam ja podem retornar ao local, ndo havendo mitigagao para este impacto.

Xll - Geragao de residuos

Este impacto pode ocorrer durante a fase de implantagao, porém, ndo
€ de ocorréncia obrigatéria, pois em instalagdes em topo de edificio os mastros
e base de equipamentos sdo pecas metalicas prontas e o chumbamento na laje
€ realizado por meio de blocos de concreto feitos no local com a quantidade pré-
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definida. Os poucos moldes de madeira sao reutilizados em outras obras, n&o
gerando residuos. Portanto, a ocorréncia € incerta, a abrangéncia é no imével,
de baixa importdncia, nao sendo aplicavel a reversibilidade e o prazo é

temporario.

XIlll - Radiagao eletromagnética

Devido as necessidades atuais em termos de telecomunicacodes, que
exigem uma constante ampliagéo dos servigos de telefonia mével celular, para
atender a demanda e ao continuo desenvolvimento dos setores da sociedade,
houve uma necessidade de ser regulamentado e fiscalizado o funcionamento
dos equipamentos (ERBs) que devem atender aos padrées dos Orgdos
reguladores, limitando a emissdo de radiagbes eletromagnéticas aos limites
permitidos, ou seja, aos valores que ndo afetem a populagdo exposta a essa
radiagcdo. O impacto causado pela radiagao ocorre durante a operacao de forma
certa atigindo a vizinhanga indireta, e as operadoras de telefonia movel celular
operam atendendo aos parametros exigidos pela legislagao, dentro dos padroes
internacionais e regionais, estes regulamentados pelos Orgdos Municipais,
totalmente adequadas aos niveis exigidos, sendo um impacto de baixa
importancia e totalmente reversivel visto que a emissdo da radiacdo cessara
imediatamente caso a estagao seja desativada.

Ao trabalhar dentro das especificagdes dos 6rgéos regulamentadores,
zelando pela seguranga da populagéo que utiliza o sistema de telecomunicacgao,

pode-se considerar esta agdo como uma ag¢ao mitigatoria.
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6. CONSIDERAGOES FINAIS

A partir do estudo realizado, considera-se que o empreendimento em
estudo possui poucos impactos e de baixa importancia e em contrapartida os
impactos positivos sao suficientes para comprovar a necessidade da
implantagdo.

Este empreendimento visa a melhoria na qualidade de sinal de
telefonia moével celular no municipio de Balneario Camboriu, visto a grande

demanda gerada pelo crescimento expressivo do municipio nos ultimos anos.



