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1. APRESENTACAO

O Estudo de Impacto de Vizinhanga (EIV) tem como objetivo principal, compatibilizar os
interesses da coletividade, principalmente, da populacdo diretamente impactada,
demonstrando, através da andlise dos impactos (positivos e negativos) do empreendimento e da
proposicdo de medidas mitigadoras e compensatdrias, que compatibilizardo o aproveitamento
gue se pretende dar a propriedade urbana, que devera ser exercida de acordo com a fungdo
social definida para a propriedade e a funcdo social estabelecida para a propria cidade.

O empreendimento, a ser implantado a 42 Avenida, esquina Rua 2350 e Rua 2400,
denominado “Sicoob Maxi Crédito” é por definicdo uma instituicao financeira ndao bancaria -
sociedade cooperativa de responsabilidade limitada, de acordo com seu estatuto em anexo a
este estudo. No mesmo estatuto, os Arts 22 e 32 caracterizam o objetivo (cooperativa de crédito)
e o perfil dos associados.

O presente Estudo de Impacto de Vizinhanga segue as recomendacgdes do Plano Diretor, e
estabelece o EIV como um instrumento de acdo de planejamento da politica municipal,
condicionando a aprovacao de alguns empreendimentos mediante a apresenta¢ao e aceitacdo
do estudo. O Estudo de Impacto de Vizinhanca (EIV) aqui apresentado segue as recomendacdes

constantes da LEI COMPLEMENTAR N2 24, DE 18 DE ABRIL DE 2018, ANEXO 1 — TERMO DE

REFERENCIA PARA ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA. “DISPOE SOBRE O ESTUDO DE

IMPACTO DE VIZINHANCA - EIV, INSTITUI A METODOLOGIA DE IDENTIFICACAO E A AVALIACAO
DE IMPACTOS, REVOGA LEI E DISPOSITIVOS QUE MENCIONA, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. ”

Com o objetivo de fazer com que esse empreendimento em questdo esteja de acordo
com a legislacdo é, portanto, essencial que seja avaliado as zonas de ocupac¢ao conforme plano
diretor, bem como aos indices urbanisticos impostos e definidos na consulta de viabilidade de
construcdo. Essas limitagdes ao exercicio do direito de propriedade tém o objetivo de resguardar
ndo soé os interesses do proprietdrio, mas principalmente, o interesse coletivo, no sentido de que
as fungdes sociais das propriedades urbanas sejam atendidas, garantindo que as cidades sejam
locais de convivéncia harmoénica e saudavel para a sociedade. A funcdo social de uma
determinada propriedade seja ela comercial ou residencial interfere no meio social e econémico
de uma cidade.

Atendendo a Lei Federal N2. 10.257/01, da qual regulamenta o capitulo sobre politica
urbana, tendo como principio basico o planejamento participativo social, exemplo do que ocorre
e nos circunda no que tange as Leis e mobilizagbes Internacionais, tem se atentado as questdes

ambientais no mundo inteiro em relagdo ao meio urbano antropizado, sendo enquadrado o
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principio do coletivo sobre o bem comum, quando se e dada a finalidade de drea privada, avalia-
se a fungdo que ira afetar sobre o meio urbano. A questdo do transito, mobilidade urbana, ruidos
sonoros, poluicdo no ar, impactos visuais, entre outros. A fungao social e, portanto, o conceito
externo a proépria propriedade privada da qual ndo se leva apenas o fato de ser proprietdrio de
uma drea particular para qualquer uso. Questées referentes ao meio socioeconémico também
tém sido abordadas, mas recorrentemente com abrangéncia aquém da necessaria. Isto porque,
acostumou-se a enxergar os estudos como a jungdo de pegas avulsas, estudando separadamente
cada elemento, pouco considerando suas inter-relagdes.

Observando a cidade, é clara a leitura de que o meio ambiente agrega estas trés fungdes,
tendo como principal elemento modificador do préprio ser humano. Meio fisico, bidtico e
socioecon6mico amalgamam-se de tal forma que se torna impossivel analisar impactos de cada
meio isoladamente.

Essa forma de conciliacdo de interesses foi regrada pelo Estatuto da Cidade Lei Federal
Ne. 10.257 /01, através da necessidade de elabora¢do de um Estudo de Impacto de Vizinhanga
como condicdo de aprovacado da construcdo ou ampliacdo de determinados empreendimentos e
atividades.

Enfim, os diversos conceitos urbanisticos da unidade de vizinhanca, pouco contribuem
para a ideia central dos Estudos de Impacto de Vizinhanga, que seria definir uma drea que possa
ser diretamente afetada pelos impactos positivos e negativos decorrentes da implantacdo de um

empreendimento.

1.1 ATIVIDADE PREVISTA

O empreendimento “SICOOB MAXICREDITO”, considerando a atividade prevista no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ n° 78.825.270/0001-29), tem como atividade principal:

- CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL: 64.24-7-03 - Cooperativas de
crédito mutuo; com atividade secundaria ndo informada.

- CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA: 214-3 — Cooperativa.
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IMAGEM 2. Imagem das futuras instalagdes do empreendimento (Fonte: Sicoob)
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1.2 CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento serd implantado no lote sob DIC n° 58.525, situado a 42 Avenida,
esquina com as ruas 2400 e 2350, Bairro Centro, na cidade de Balnedrio Camborid. As
coordenadas UTM do local sdo: 26° 34' 27.275" S (latitude) e 48° 40' 33.324" O (longitude). De
acordo com a consulta de viabilidade Municipal (em anexo), a drea do empreendimento esta em
Zona de Ambiente Construido de Média Densidade (ZACC-1I-A).

EMPREENDIMENTO: Sicoob Maxicrédito Agéncia Balnedrio Camboriu.

DIC: 58525

AREA TOTAL DO TERRENO (Matricula) = 385,00 m?

AREA DO EMPREENDIMENTO = 269,50 m? + 16,62 m?(técnica) + 31,00 m? (vagas PNE e IDOSO)
VAGAS DE ESTACIONAMENTO: 01 vaga PNE (18,50 m?) + 01 vaga IDOSO (12,50 m?) + 05 vagas
(locagdo de terreno proximo, sito a Rua 2400 - s/n, representado pelo Lote n.2 37 do Jardim Bela
Alianga Il, Imével objeto da Matricula n.2 3768 do 12 Oficio do Registro de Imdveis, DIC N2 1285).

A drea construida do empreendimento serd composta de pavimento térreo (184,00m?),
mezanino (85,50 m?) e area técnica (16,62 m?), totalizando 286,12 m2.

A drea que envolve atendimento ao publico serd de 148,17 m?, envolvendo areas de
autoatendimento, atendimento de pessoa juridica e fisica (sendo: 65,97 m? + 52,09 m? + 16,85
m? + 13,26 m?). Para o calculo de vagas de estacionamento: 148,17m?/25 m? = 6 vagas

O pavimento térreo sera composto de: autoatendimento, apoio dos caixas, caixas, sala de
espera, atendimento pessoa fisica, tesouraria, escada, elevado/plataforma e WC’s.

O mezanino serd composto de atendimento pessoa juridica, sala de reunides, sala do

gerente, copa e WC.

ZONEAMENTO - DIC 58.525 ZACC—1I-A
AREA TERRENO — MATRICULAS 3269 e 4110 385,00 m?
AREA REAL - PLANIALTIMETRICO 352,06 m?

indice de Aproveitamento 1,50 577,50 m? | 0,70 269,50 m?
Taxa de Ocupagio 0,60 231,00 m? | 0,48 184,00 m?

Térreo 31,00 m? 184,00 m?2 215,00 m? (*)
22 - Mezanino - 85,50 m? 85,50 m?
3° - Area Técnica 16,62 m? - 16,62 m?
TOTAL 47,62 m? 269,50 m? 317,12 m?

(*) Somatodrio da area de ocupagdo da edificagcdo do pavimento térreo e da area das vagas de
estacionamento (V1, V2 e V_PNE) (12,50 + 18,50 = 31,00 + 184,00 = 215,00 m?);
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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA - (EIV) — SICOOB
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MAPA 1.Localizagdo do Empreendimento — 42 Avenida esquina Ruas 2350 e 2400. (Fonte:Autor)

1.3 IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR

EMPREENDIMENTO: SICOOB MAXICREDITO AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU

ENDERECO: 42 AVENIDA, ESQUINA COM RUA 2350 E RUA 2400

CNPJ: 78.825.270/0001-29

ENDERECO DA MATRIZ: Av. Getulio Dorneles Vargas, 2553, B. Passo dos Fortes — Chapecé/SC
CEP 89.805-001

FONE: (49) 3361-7000

RESPONSAVEL: SCHMIDT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
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1.4 IDENTIFICAGAO DA EQUIPE TECNICA
1.4.1 EMPRESA RESPONSAVEL

NOME: VINCE ENGENHARIA ARQUITETURA

RAZAO SOCIAL: VINCE ENGENHARIA LTDA

ENDERECO: AVENIDA SANTA CATARINA, N2 1563, SALA 03 E 04
CPNJ: 21.819.259/0001-39

TELEFONE: (47)33677328

1.4.2 COORDENADOR TECNICO RESPONSAVEL

NOME: PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS
FORMAGAO: GESTAO AMBIENTAL
N2 DO REGISTRO EM CONSELHO DE CLASSE CREA/SC: 129855-8-SC

TELEFONE: (47)3367-7328 - 99973-7700

1.4.3 EQUIPE PROFISSIONAL

NOME: JENIFER QUILANTINO
FORMACAO: ARQUITETA
N2 DO REGISTRO EM CONSELHO DE CLASSE CAU/SC: 201930-2

NOME: TAIMAN MORENO GOIS
FORMAGCAO: ENGENHEIRO CIVIL
N2 DO REGISTRO EM CONSELHO DE CLASSE CREA/SC: 151.893-2

NOME: AUGUSTO CESAR TAMANINI
FORMAGAO: ENGENHEIRO CIVIL
N2 DO REGISTRO EM CONSELHO DE CLASSE CREA/SC: 172.518-2
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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA - (EIV) — SICOOB

2. CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO
2.1 CARACTERISTICAS DO IMOVEL (TERRENO)

O terreno estd localizado na regido central da cidade de Balneario Camboriul, entre as ruas
2350 e 2400, 42 (Quarta) Avenida, em area antropizada. Com matricula no 12 Registro de
Imdveis de Balnedrio Camborii MATRICULA n2 4110 e MATRICULA n2 3269, estas duas areas
unificadas, perfazem a &rea total de 385,00 m? (conforme levantamento planialtimétrico —
projeto legal).

O terreno estd em darea de topografia plana, ndo ha presengca de curso d’dgua nas
proximidades, em um raio de 50m, ndo havendo drea de preservacdao permanente no entorno.
No terreno ndo ha presenca de vegetacdao nativa. No terreno, havia uma residéncia aprovada
conforme o projeto protocolo n° 291/81, com area de 166,76 m2.

O terreno esta inserido na Zona de Ambiente Construido de Média Densidade (ZACC-II-A),
conforme o Mapa do Zoneamento (Microzoneamento), anexo da Lei Municipal 2794/2008 — Lei
que “DISCIPLINA O USO E A OCUPACAO DO SOLO, AS ATIVIDADES DE URBANIZACAO E DISPOE
SOBRE O PARCELAMENTO DO SOLO NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU”.

Os mapas abaixo apresentam, cronologicamente, a evolu¢do da drea (terreno):

MAPA 2. Area Sicoob 2004 (Fonte: Google Earth)
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MAPA 6.Area Sicoob 2020 (Fonte: Google Earth)
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IMAGEM 4.Imagem do lote (DIC 58.525) onde serd implantado o empreen\dimento. (Fonte: Google Street View/2019)

2.2 DIMENSIONAMENTO E CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO E ATIVIDADE

Com base na Certiddo Ambiental emitida pelo IMA (Instituto do Meio Ambiente de Santa
Catarina), supracitada neste estudo, nas caracteristicas do empreendimento e o Estatuto Social
da Empresa (Estatuto Social de 07 de marco de 2020), o futuro empreendimento terd como uso:

Atividade Comercial. Sendo uma Institui¢do financeira de cooperativa de Crédito.

A Sicoob (Sistema de Cooperativa de Crédito do Brasil), conta hoje com 3mil pontos de
atendimento pelo Brasil. Com 51 milhdes de cooperados, em 1923 municipios brasileiros, sendo

0 472 maior grupo empresarial do Brasil.

“O Sicoob estd organizado em trés niveis que vinculam operacionalmente cooperativas

singulares, centrais e o Centro Cooperativo Sicoob - CCS.

o As cooperativas singulares sdo as entidades que prestam atendimento direto aos

cooperados. Elas tém atuacdo local e estdao presentes em todos os estados e no Distrito Federal;
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. As cooperativas centrais sdo as entidades regionais que promovem a integragao
sistémica das cooperativas singulares a elas filiadas, coordenando-as e oferecendo-lhes apoio.
Hoje, o Sicoob opera com 16 centrais distribuidas pelo territério nacional;

. O CCStem por finalidade representar institucionalmente o Sistema e é
responsavel pelas normas, politicas, condutas, processos, tecnologias, produtos, servicos e

marcas de todo o Sistema.” (SICOOB, 2021)

QUADRO ESTATISTICO
ZONEAMENTO —DIC 58.525 ZACC—11-A
AREATERRENO — MATRICULAS 3269 e 4110 385,00 m?
AREA REAL - PLANIALTIMETRICO 352,06 m?
INDICES ZACC—11-A Cfe. Legislagdo (max.) Projetado
indice de Aproveitamento 1,50 577,50m? | 0,70 269,50 m?
Taxa de Ocupacdo 0,60 231,00m? | 0,48 184,00 m?
PAVIMENTO AREA NAO COMPUTAVEL | AREA COMPUTAVEL AREA TOTAL
Térreo 31,00 m? 184,00 m? 215,00 m? (*)
22 - Mezanino - 85,50 m? 85,50 m?
3° - Area Técnica 16,62 m? - 16,62 m?
TOTAL 47,62 m? 269,50 m? 317,12 m?

(*) Somatodrio da drea de ocupacdo da edificacdo do pavimento térreo e da area das vagas de
estacionamento (V_ldoso e V_PNE)(12,50+ 18,50 =31,00 + 184,00 = 215,00 m?);

Figura 1.indices construtivos permitidos para o zoneamento. (VER QUADRO ESTATISTICO)

MEMORIAL DESCRITIVO: Anexo ao estudo.

O empreendimento serd composto de pavimento térreo (184,00 m?), mezanino (85,50
m?) e drea técnica (16,62 m?2), totalizando 286,12 m? de area construida.

O pavimento térreo sera composto de: autoatendimento, apoio dos caixas, caixas, sala de
espera, atendimento pessoa fisica, tesouraria, escada, elevado/plataforma e WC'’s.

O mezanino serd composto de atendimento pessoa juridica, sala de reunides, sala do
gerente, copa e WC.

As vagas de estacionamento de veiculos estardo divididas em: 01 vaga PNE (18,50 m?2) +
01 vaga ldoso (12,50 m?) + 05 vagas (locacdo de terreno préximo — DIC 1285 — com acesso pelas
Ruas 2400 e 2350). Ainda, estdo previstas vagas para bicicletas no total de 08 vagas, a serem

implantadas na lateral da edificacdo pela Rua 2350 (ver imagem a seguir).
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IMAGEM 5. Implantagdo das vagas de estacionamento Idoso e PNE e, bicicletdrio.

2.3 DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS
Os equipamentos disponiveis:
e CAIXAS DE ATENDIMENTO ELETRONICO;
e MESAS E CADEIRAS DE APOIO;
e ESCADA;
e PLATAFORMA VERTICAL HIDRAULICA;
e SISTEMA DE AR-CONDICIONADO;
e COFRE.

2.4 DESCRICAO DAS OBRAS
A execucdo da obra devera seguir as especificacdes conforme as normas vigentes e instrugdes

descritas a seguir.
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PROJETOS E ALVARAS

e Projeto arquitetdnico aprovado na prefeitura municipal;

* Projeto de prevencdo de incéndio aprovado no Corpo de Bombeiros;

* Projeto hidrossanitario aprovado na prefeitura municipal;

* Projeto de acessibilidade aprovado em 6rgao competente (se necessario);
* Projeto Elétrico;

* Projeto Estrutural;

e Alvara de aprovagao de projeto;

e Alvara de licenga para construgao;

* ART/RRT de projeto e execucao;

* OBS: todos os projetos deverao ser aprovados pelo Sicoob Maxicrédito.

INSTALACOES PROVISORIAS

e Instalacdo de tapumes;

e Organizacdo do canteiro de obras;
» Colocacdo de placas de obra;

e LigacOes de agua e luz.

DEMOLICOES
¢ Alvard de demolicdo junto aos drgdos publicos (caso necessario).

MOVIMENTAGAO DE TERRA
» Escavacoes para execucdo de blocos de fundacao (coroamento) e vigas baldrame;
e Solicitar licenca nos érgaos publicos para a movimentacao de terra (caso necessario);

ESTRUTURA

INFRAESTRUTURA

* Devera ser locada e executada conforme o projeto estrutural;

e Fundacgbes (do tipo estacas hélice continua, com profundidade a ser definida no projeto
estrutural executivo de acordo com a sondagem do solo) deverdo ser executadas conforme
projeto especifico de fundagdes, baseado no projeto estrutural da obra;

SUPRAESTRUTURA

e A supraestrutura serd executada em estrutura de concreto armado, moldada in loco, conforme
projeto estrutural (pilares, vigas e laje acima do banheiro, para colocacdo da caixa d’agua e area
técnica;

e Deverdo ser executadas vergas e contravergas em concreto armado em todos os vados de
aberturas, independente do seu tamanho, com transpasse minimo de 20cm;

PAREDES E DIVISORIAS

* Paredes externas em alvenaria nas dimensdes indicadas em projeto;

e SALA FORTE: devera ser executada em concreto armado com ferro 10mm e malha 18x18 ou
em bloco de concreto para alvenaria estrutural, armado da seguinte forma: uma barra de ferro
10mm em cada fiada de bloco e uma barra de ferro 10mm em cada furo do bloco de concreto
para alvenaria estrutural. A laje deve ser macica armada com barras de ferro 10mm. Nas laterais
devem ser deixados respiros com tubo de 25mm em angulo de 452; (Caso seja necessario)

* A construtora instalara a porta da sala forte, a qual serd fornecida pelo Sicoob Maxicrédito;

* Paredes de gesso deverdo seguir as especificacbes do projeto;

* As divisérias de gesso serao estruturadas com perfis metdlicos (guias e montantes) fixados em
pontos de apoio, chapa acartonada de 12,5 mm;
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Nas juntas das chapas acartonadas serdao colocadas massa para tratamento de juntas com fita
para juntas, em toda a extensdo das juntas.

IMPERMEABILIZAGAO

e Todas as superficies passiveis de infiltracdo deverdao ser impermeabilizadas, tais como, vigas
baldrames, paredes de divisa, banheiros sobre laje, soleiras em desnivel sobre laje, volume de
reservatérios, independente da especificagdo ou ndo em projeto. O tipo de impermeabilizagdo a
ser utilizada devera ser definido pelo responsavel técnico da obra e deverd ser executada
conforme a especificagao dos fabricantes;

e As vigas baldrames deverao ser impermeabilizadas na face superior e nas duas faces laterais,
descendo nas laterais 20cm;

e As dreas molhadas como banheiros, copas e cozinhas deverdo ter as paredes
impermeabilizadas até uma altura de 150cm.

ESQUADRIAS

ALUMINIO

® Serdo na cor branca com vidro temperado incolor e espessura de acordo com a area da janela
e a legislacdo vigente.

FACHADA

® Esquadrias em vidro poderdo ser temperados ou laminados, de acordo com a drea do vao e a
legislagao vigente. Os perfis e acessérios serdo na cor branca, por conta do investidor.

* ACM com as cores padrao Sicoob Maxicrédito serdo fornecidas pelo investidor.

e Apenas a comunicagao visual, letreiros e afins serdao de responsabilidade de contratagdo e
instalacdo do Sicoob Maxicrédito.

MADEIRA

e Portas internas branca lisas, pintura mecanica UV semi-ocas, conforme especificacdo em
projeto.

PORTA DE ENTRADA

e Porta giratdria de acesso a agéncia em vidro temperado;

e Diviséria de vidro no hall de entrada — caixas eletrénicos/acesso da agéncia, serdo em vidro
temperado incolor, fornecidas pelo investidor.

FECHADURAS E FERRAGENS

e Serdo da marca Pado ou similar e compativeis com o funcionamento de cada esquadria,
conforme especificacdo em projeto. Deverd ser previsto sistema de fechamento em todas as
esquadrias.

PAVIMENTACAO

CALCADAS EXTERNAS

* Acessos e calcadas externas pavimentadas com paver 6cm para trafego de pedestres, com
resisténcia minima de 35 MPa e paver entre 8cm e 10cm para trafego de veiculos, com
resisténcia minima entre 35 e 50 Mpa.

PISO EXTERNO E INTERNO

e Atender a NBR 15.463/2013;

¢ Porcelanato retificado linha A, nas dimensdes minimas de 60x60cm e maxima de 100x100cm,
com junta conforme especificacdo do fabricante, ndo menor do que 1mm e ndo maior do que
4mm em tonalidade clara;

e Piso Classe Il, COF entre 0,4 e 0,74;

® Absorcdo menor do que 0,1%;

e PEl 4 ou 5;
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e Argamassa AC IlI;
® Rejunte cimenticio ou acrilico.

REVESTIMENTOS

SOLEIRAS E PEITORIS

e As soleiras serdo em granito, com modelo e cor definido pelo projeto. As soleiras serdo
executadas conforme especificado em projeto e preferencialmente onde ndo houver a
continuidade da mesma tipologia de piso entre ambientes e onde houver desniveis entre pisos;

e Os peitoris serdo em granito, com modelo e cor definido pelo projeto. Os peitoris serdo
executados em todos os vaos de janelas e deverdo ter caimento minimo de 2% em diregdo a
area externa da obra e com balan¢o minimo de 2 cm em relagdo a parede, com vinco inferior no
balango para que a dgua da chuva ndo escorra pela parede.

FORROS
e O forro devera ser do tipo modulado Gyprex, com médulos de 618 x 618 mm e placas apoiadas
nas guias metalicas fixadas na estrutura da edificac¢ao.

INSTALACOES

INSTALAGCOES ELETRICAS, REDES, DADOS, VOZ E CAMERAS

* Para a alimentacdo de energia elétrica da edificacdo deve-se considerar o cabeamento de
entrada, sem emendas, que seja atox que serd ligado a um painel elétrico principal e apds a um
secunddrio caso seja necessario;

DISTANCIAS

e O comprimento maximo de um segmento horizontal, isto &, a distancia entre o equipamento
eletrdnico instalado no Armario de Telecomunicacdes e a estacao de trabalho é de 100 metros.
As normas ANSI/TIA/EIA 568-B.2 e ISO 11801 definem as distancias maximas do cabeamento
horizontal independente do meio fisico considerando duas parcelas desse subsistema;

e O comprimento maximo de um cabo horizontal serd de 80 metros. Essa distancia deve ser
medida do ponto de conexdo mecanica no Armario de Telecomunicacdes, centro de distribuicao
dos cabos, até o ponto de telecomunicaces na Area de Trabalho;

e Os 20 metros de comprimento restantes sao permitidos para os cabos de estacdo, cabos de
manobra e cabos do equipamento.

DENTRE OS MATERIAIS E SERVICOS OBRIGATORIOS, DESTACAMOS:

e Cabos U/UTP categoria 5¢;

» Acessdrios (painéis, cabos de manobra, tomadas, etc...) categoria 5e;

* Montagem em racks;

e Encaminhamento de cabos légicos, alarme e cameras através de eletrocalhas, tubulagdes e
canaletas;

e Ainstalacdo dos pontos logicos deve ser feita obrigatoriamente no padrao “par/impar”;

SISTEMA DE IDENTIFICACAO

¢ A identificacdo dos componentes da rede local é obrigatdria para os componentes passivos e
ativos. A identificacdo sera conforme prescreve a norma NBR 14565;

e A identificacdo sempre conterd no maximo sete caracteres alfa-numéricos. Esses sete
caracteres sdo divididos em dois sub-grupos;

* As etiquetas de identificacdo a serem instaladas junto aos componentes deverdo ser legiveis
(executadas em impressora), duradouras (ndo descolar ou desprender facilmente) e praticas
(facilitar a manutencdo);

* Todos os cabos metadlicos e patch cords instalados deverdo ser identificados em ambas
extremidades com etiquetas auto-lamindveis com texto impresso a laser;
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e Os patch panels serdo identificados em sequéncia numérica, ou seja, de “1” até “24” iniciando
a contagem pelo patch panel instalado na maior altura;

e A identificacdo dos pontos deve seguir o padrdo R1-01 / R1-99. Ndo sera mais aceito outro tipo
de identificacao;

* Em caso de possuir 2 Racks, o segundo sera R2-01 / R2-99.

INSTALACAO DO CABEAMENTO UTP

e Deverd ser realizada pela CONTRATADA a passagem do cabeamento horizontal no sistema de
calhas que serd construido no escopo da contratagao. A passagem do cabeamento horizontal no
sistema de calhas pode ser visualizada em detalhes nas plantas que compdem o projeto;

e O numero de cabos langcados deverd respeitar a ocupa¢do maxima permitida pela norma
EIA/TIA 569 e ndo deverd exceder as especificagdes de fabricagdo;

e Todos os cabos horizontais, independentemente da rota, ndo deverdao exceder 80 (oitenta)
metros, desde as tomadas de telecomunicagbes da drea de trabalho até a manobra
(crossconnect) horizontal na sala de telecomunicagdes;

e As rotas horizontais deverdo ser instaladas de modo a permitir que os raios de curvatura
minimos dos cabos horizontais sejam mantidos dentro das especificacdes do fabricante e das
normas ANSI/TIA/EIA-568B, ANSI/TIA/EIA-569 e/ou ABNT NBR 14.565;

e Cada cabo UTP entre a porcdo horizontal da manobra (cross-connect) na sala de
telecomunica¢Oes e a tomada de telecomunica¢cdes na area de trabalho ndo devera conter
emendas;

* O numero de cabos horizontais instalados em um suporte ou duto deverd ser limitado a uma
guantidade que ndo provoque deformacgdes na estrutura dos cabos, respeitando-se os requisitos
das normas ANSI/TIA/EIA-568B, ANSI/TIA/EIA-569 e/ou ABNT NBR 14.565;

® Os cabos de distribuicdo horizontal ndo deverao ficar expostos na area de trabalho ou outros
locais de acesso publico, devendo ser fixados no interior do mobilidrio até as tomadas de
telecomunicacgdes;

* Todos os cabos UTP devem ter os 4 (quatro) pares terminados nas tomadas modulares de 8
(oito) posicbes montados nas estacdes de trabalho. Todos os pares componentes do cabo
deverdo estar conectados (“crimpados”) na tomada e de acordo com o padrdo de fiacdo adotado
na instalacdo (T568A ou T568B);

e A forgca de tracdo maxima aplicada aos cabos ndo deverd exceder as especificagdes do
fabricante;

e Quando instalados em calhas fechadas, os cabos metalicos deverdo respeitar o limite de
ocupacao de 40%, e os cabos Opticos ao limite de ocupagao de 30% da drea util interna
disponivel;

e Quando instalados em eletrocalha aberta com tampa removivel, os cabos épticos e metalicos
deverdo ser arrumados corretamente com o uso de abragadeiras reposicionaveis tipo Velcro® ou
similar, respeitando-se o limite de ocupagao de 60% da area util disponivel, ndao sendo admitido
gue em nenhum ponto do trajeto, a altura dos cabos seja superior a altura da eletrocalha;

e Os cabos metdlicos deverdao ser arrumados na traseira do patch panel e no interior do rack,
obedecendo ao critério de que as portas de 01 a 12 sejam “conectorizadas” por cabos chegando
a direita, e as portas de 13 a 24 por cabos chegando a esquerda do painel (processo equivalente
devera ser usado caso o patch panel seja de 48 portas);

e Os cabos deverao ser firmemente fixados ao suporte traseiro de cabos do patch panel, porém
este procedimento ndo podera acarretar no estrangulamento dos cabos;

* Nos bastidores, cada conjunto de cabos “conectorizados” ao patch panel devera ser guiado
horizontalmente, na mesma altura da saida do patch panel, até o suporte traseiro do rack, onde
deverdo ser arrumados verticalmente;

e Todo cabo lancado verticalmente deverd ser sustentado a cada 30 (trinta) centimetros
aproximadamente, com a finalidade de evitar que seu proprio peso modifique suas
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caracteristicas de fabricagao. Esta fixagao devera ser realizada com o uso de abragadeiras
reposicionaveis tipo Velcro® ou similar e procedimentos que ndao deformem a estrutura do cabo;
e Nunca dobrar ou pisar os cabos. No langamento dos cabos, utilizar, no minimo, duas pessoas
para guiar os cabos e, além disso, manter um instalador no local em que houver curvas.

NORMAS A SEREM SEGUIDAS

Na elaboragdo deste projeto foram observadas as normas, cédigos e praticas complementares
aplicaveis ao servico em pauta, em especial as relacionadas a seguir:

e ABNT NBR 14565:2007: Cabeamento de telecomunicagdes para edificios comerciais;

e ABNT NBR 5410: Instala¢Oes Elétricas em Baixa Tensao;

* EIA/TIA 568-B.2-1 (CAT.6): Commercial Building Telecommunications Wiring Standard;

e ANSI/TIA/EIA-569: Commercial Building Standards for Telecommunications Pathways and
Spaces;

e ANSI/TIA/EIA 568-B.1, B.2 e B.3;

e ANSI/TIA/EIA-607: Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications in
Commercial Buildings.

e SDT 235-510-600: Projetos de Redes Telefonicas em Edificios.

DESCRICAO DA REDE LOCAL (LAN)

A rede local a ser instalada, também denominada LAN (Local Area Network, possui dois
componentes: o passivo e o ativo. O componente passivo é representado pelo conjunto de
elementos responsaveis pelo transporte dos dados através de um meio fisico e é composto pelos
cabos, acessdrios de cabeamento e tubulacdes. O componente ativo, por sua vez, compreende
os dispositivos eletronicos, suas tecnologias e a topologia envolvida na transmissao de dados
entre as estacdes. O componente passivo, neste documento, serd baseado no modelo de
cabeamento estruturado desenvolvido pela ANSI/TIA/EIA 568-B.1, B.2 e B.3 e ISO 11801.

MEMORIAL TECNICO SICOOB MAXICREDITO

e Cabeamento

A rede de dados devera ser instalada em categoria 5e, em conformidade com a norma:
ANSI/TIA/EIA-568C

ANSI/TIA/EIA-569B

ANSI/TIA/EIA-606A

Para a instalagdao do cabeamento interno derivando do rack até a estacao de trabalho devera ser
utilizado cabos homologados pela anatel. Os cabos devem ser terminados nos rack’s em patch
panel, devendo ser utilizados patch cord’s apropriados para a ligacdao dos pontos entre switch e
patch panel. Nas esta¢des de trabalho os cabos deverao ser terminados em conectores fémeas,
e da mesma forma devendo ser utilizado patch cord apropriado para a ligacdo dos pontos de
rede com os equipamentos. Para a instalacdo da rede estruturada faz se necessario que o
conjunto de equipamentos para a interligacdo entre rack e estacdo de trabalho seja de uma
Unica marca. Todos os cabos de rede devem ser instalados em infraestrutura separada. No caso
das canaletas de aluminio onde serdo instalados cabos de rede e energia as mesmas devem ter
divisério para separar os dois servigos.

e Cabos de rede:

Os cabos de rede devem ser U/UTP Cat5e na cor azul, sua capa deve ser do tipo CM ou CMR.
Marca: AMP ou Furukawa

¢ Patch panel:

Deve ser do tipo reto com 24 portas Cat5e, com suporte traseiro. Na parte frontal do patch panel
deve conter a etiqueta com o numero do ponto de rede (01 até 72).

e Patch cord:
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A ativagao dos pontos de rede e telefone entre switch e patch panel deve ser feita com patch
cord’s, sendo esses em Cat5e com medida de 1,5 ou 2,5 metros, conforme necessidade. Os patch
cord’s devem ser comprados prontos, ndo devendo ser confeccionado pelo instalador. Marca:
AMP ou Furukawa

e Rack:

Deve ser tipo piso perfurado preto com dimensdes de 44Ux600x600mm ou 44Ux600x800mm,
com planos de fixacdo de 19”, ressalto os casos de ser utilizado Racks de 32U, mas sempre
mantendo a profundidade e largura padrdo. Os equipamentos de Frente Falsa, Organizador de
cabos e Bandejas devem seguir o padrao de 19” 1U. O Rack deve ser aterrado em pelo menos 1
ponto; A montagem do Rack deve ser feita com o padrao solicitado, sempre considerar sobra na
parte inferior do rack para movimentar o mesmo. A organiza¢do dos cabos deve ser feita com
presilhas pretas ou velcro preto, ja para os patchcords deve ser feita somente com velcro. Todos
os cabos e patchcords devem ser identificados com etiquetadora, seguinte um padrao de
posicdo e numeragao. A organizagao dos patchcords devem ser feitas na parte traseira do RACK,
ndo deve permanecer sobras dentro dos organizadores de cabos;

e Telefonia

e Entrada de telefonia:

O Rack devera ser interligado com o DG Fone através de um cabo tipo UTP Cat5e. No caso de
nao haver um DG Fone dentro da sala, a contratada devera instalar um novo DG na sala do rack.
A contratada deve passar o cabo CTL-APL de pelo menos 4 pares do DG interno até a ultima
passagem antes do poste, assim deixando a sobra do cabo para que chegue até a parte de cima
do poste, para entdo a operadora ligar o mesmo.

e Energia Elétrica Estabilizada

A rede de energia estabilizada serd proveniente de nobreak. Deve ser considerado pela
contratante a instalacdo de ramal de alimentacdo para o nobreak, e ramal de saida o nobreak
para o quadro de energia estabilizada. E de responsabilidade da contratada a ligagdo do banco
de baterias junto ao Nobreak.

e Infraestrutura:

e Eletrocalhas:

O dimensionamento da eletrocalha deve ser feito diante da quantia total de cabos a ser
passados. Todo cabo que entra no forro, deve necessariamente passar pela eletrocalha e
posteriormente ser derivado por uma mangueira até o ponto final. Para os casos de pouca
guantia de cabos, é necessario seguir o padrdao de 100x50 para o cabeamento logico e para o
cabeamento elétrico seguir o padrdao 50x50. As eletrocalhas devem ser presas no
teto/viga/parede com tirantes ou maofrancesa, e sempre usar emendas, adaptadores e curvas
préprios para elas. Em caso de decidas expostas com eletrocalha, considerar as tampas para
fechar as mesmas. E necessario que seja efetuado o aterramento da eletrocalha em pelo menos
1 ponto da mesma.

e Mangueiras:

Todo o encaminhamento dos cabos de energia sobre o forro devera ser executado com
mangueira do tipo corrugada antichamas, e com ocupag¢ao maxima de 60%. Para a conexao
entre as mangueiras e as canaletas de descida devera ser utilizada uma caixa de passagem para
receber as mangueiras e a canaleta em caso de forro pacote, no caso de forro que impossibilite o
acesso deverad ser utilizado os adaptadores de mangueira da linha dutotec. Todas as mangueiras
deverdo ser conectadas as caixas de passagem com conector do tipo box, e fichadas com
bracadeiras. Marca: Wetzel ou Tigre

e Canaletas:

As descidas do forro até as estacdes de trabalho deverdo ser executadas com canaletas de
aluminio dutotec, sendo essas do tipo D, para possibilitar a instalacdo dos cabos de rede e
energia.
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Todos os pontos de rede deverao ser finalizados em porta equipamento da linha dutotec.
Ocupagao maxima do espacgo para cabos de rede:

Dutotec 45mm — 45 cabos U/UTP Cat5e

Dototec 25mm — 20 cabos U/UTP Cat5e

Dutotec Slim ou X — 4 cabos U/UTP Cat5e

¢ Totens:

Para as descidas que forem necessdrios a instalagdio de totem o mesmo deverd ter o
comprimento necessario para transpassar o forro.

e Cabos:

Todos os cabos de energia devem seguir o dimensionamento estipulado pela contratante.
Marca: Corfio ou equivalente ( Antichama).

e Quadros de distribuicao:

O quadro de protecdo geral devera ser provido de barramento de fase, barramento de neutro e
de terra, os quais ramificardo para os circuitos de distribuicdo nos ambientes. Para que se evite o
problema de ampliagdes futuras no sistema de energia, cada quadro de protecao devera ter no
minimo 03 espacos de sobra, para o acréscimo de futuros circuitos. Todos os circuitos do quadro
devem ser identificados.

e Disjuntores:

Todos os disjuntores devem seguir o dimensionamento estipulado pela contratante.

Marca: Siemens ou WEG

e Tomadas:

As tomadas da rede estabilizada devem ser padrao 2P+T 10A na cor vermelha.

As mesmas devem ser compativeis com o porta equipamento da linha dutotec.

e Energia Elétrica (Ndo estabilizada)

A rede de energia ndo estabilizada derivara de quadro de existente na sala, casa a mesma nao
tenha um quadro interno ou o mesmo esteja subdimensionado a contratada devera fazer a
instalacdo de novo quadro junto a sala do rack.

INTERRUPTORES, TOMADAS E ILUMINACAO

¢ O Sistema de interruptores e tomadas deve possuir modularidade e deve ser homogéneo para
toda a edificacao;

e As placas de acabamento (espelhos) devem ser apresentadas na cor branca;

e Todos os ambientes deverdao possuir interruptores individuais. Para ambientes com mais de
30m? os interruptores deverdo ser de 2 ou 3 teclas;

e Marca: Simon ou similar;

e Serdo instaladas luminarias de embutir de placa LED, nas dimensdes 62x62cm. Marca:
Lumicenter, Abalux ou similar;

¢ Os disjuntores devem ser da marca Steck, Schneider ou Weg.

CLIMATIZAGAO
e Sistema de climatizacdo: serd disponibilizado a infraestrutura (cobre e alimentacdo elétrica dos
pontos até a laje técnica) pelo investidor.

EQUIP. SANITARIOS LOUCAS

¢ Bacia sanitaria com assento sanitario na cor branco Incepa, Deca, ou similar;

e Cuba Deca ou Docol oval na cor branca embutida em tampo de granito com espelho
frontal/lateral;

* Em banheiros acessiveis, verificar as instalagdes de acordo com a NBR 9050/2015.

e Pontos hidraulicos/esgoto para bebedouro e café serdo fornecidos. A instalacdo dos
equipamentos serd por conta do Sicoob Maxicrédito.
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METAIS E ACESSORIOS

e Torneiras, registros, ralos e demais metais e acessérios instalados;

® Torneiras e registros da marca Deca ou Docol;

* Em banheiros acessiveis, verificar as instalagdes de acordo com a NBR 9050/2015.

PINTURA

PINTURA EXTERNA

e Selador, textura e duas ou mais demaos de tinta acrilica acetinada ou fosco lavavel com na cor
a ser definida pelo Sicoob Maxicrédito. Marcas Coral, Suvinil ou LuksColor;

e Devera ser realizado teste de cor para aprovagao do Sicoob Maxicrédito

PINTURA INTERNA

* Selador e massa corrida acrilica e duas ou mais demdos de tinta acrilica acetinada ou fosco
lavavel com na cor branco gelo (cinza). Marcas Coral, Suvinil ou LuksColor;

» Devera ser realizado teste de cor para aprovagao do Sicoob Maxicrédito.

GESSO ACARTONADO

e Massa corrida acrilica e duas ou mais demaos de tinta acrilica acetinada ou fosco lavavel com
na cor branco gelo (cinza). Marcas Coral, Suvinil ou LuksColor;

» Deverad ser realizado teste de cor para aprovacdo do Sicoob Maxicrédito.

ESTRUTURAS METALICAS

COBERTURA

* A estrutura da cobertura deve ser metalica galvanizada a fogo;

* N3o serd aceito cortes e soldas apds a galvanizacao;

* Serdo instaladas telhas termo-acustica tipo “sanduiche" com LDR (L3 De Rocha) ou EPS ou PU
(poliuretano) natural. As telhas deverao sem continuas e sem emendas no comprimento.
CORRIMAO E GUARDA-CORPO

* As escadas internas deverdo ter guarda-corpos e corrimdos executados em INOX polido, e as
escadas externas em INOX escovado;

e Os peitoris devem ser em INOX polido e vidro temperado ou laminado com espessura de
acordo com a legisla¢do vigente;

Os mesmos devem atender as exigéncias da IN 09 (CBM SC);

e Guarda-corpos e corrimdos deverdo atender a NBR 9050/2015.

GRADES E CORTINA DE ACO

* Nas janelas dos banheiros deverdo ser instaladas grades, por fora, com tela malha 2x2cm e
reforcada com grade malha 10x10cm de barra redonda 10 mm de espessura na cor branco;

* Na fachada do auto-atendimento sera instalada cortina de aco, conforme projeto especifico. A
construtora devera fornecer ponto elétrico para instalacao.

CONSIDERAGOES FINAIS

ENTREGA DA OBRA

* No ato da entrega da obra, a contratada deve apresentar o certificado de conclusao da obra;

* O recebimento da obra serd efetuado através da inspecdo visual e demais testes de todos os
elementos construtivos;

e Todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, devem estar de acordo com as
especificacOes, projetos e memoriais.

OBS: Texto transcrito do “Memorial Descritivo e Técnico” em anexo. Elaborado pela empresa
Perfor Engenharia.
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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA — (EIV) - SICOOB

2.5 CRONOGRAMA DE IMPLANTAGAO:

PRAZO: 18 semanas INICIO: na emiss3o do Alvard de Licenca

“Foco na performance como garantia de qualidade, prazo e

pERFOR satisfagdo do cliente”
CRONOGRAMA
OBRA - 48 SICOOB BC
SEGUNDA TERCA QUARTA QUINTA SEXTA SABADO DOMINGO
| SEMANA 01
Aguart'!a:ldo alvara Aguart.!apdo alvard Aguan.!a:\do alvard Demolicio Demolicio
demoligao demoligao demoligao
Fechar MDO civil
| SEMANA 02
Locagdo estacas topografo  Inicio ] Estaq E: Formas blocos
it t
Entrega aco (estacas + Inicio MDO civil Formas blocos
[ blocos)

SEMANA 03

lFormas blocos Formas blocos Formas blocos Concretagem blocos Formas vigas baldrames
Entrega ago vigas

SEMANA 04
| Formas vigas baldrames __ Formas vigas baldrames | Formas vigas baldrames  Formas vigas baldrames  Formas vigas baldrames
SEMANA 05

Concreto vigas baldrames  Forma pilar e viga térreo  Forma pilar e viga térreo  Forma pilar e viga térreo  Forma pilar e viga térreo

Entrega aco, pilar e viga
térreo

SEMANA 06
Concreto pilar e viga
térreo

SEMANA 07

Forma pilar e viga térreo  Forma pilar e viga térreo  Forma pilar e viga térreo feriado

Formas mezanino Formas mezanino Formas mezanino Concreto mezanino Forma pilar e viga superior

Entrega aco mezanino

SEMANA

Entrega aco, pilar e viga

superior Forma pilar e viga superior Forma pilar e viga superior Forma pilar e viga superior Forma pilar e viga superior

Forma pilar e viga superior

SEMANA 09
I
i oncreto pllar e iga Desforma e limpeza Desforma e limpeza Desforma e limpeza Desforma e limpeza
SEMANA 10
|Alvenaria Alvenaria Alvenaria Alvenaria
infra hidréulica e elétrica _ Infra hidréulica e elétrica _ Infra hidraulica e elétrica _Infra hidraulica e elétrica
| SEMANA 11
Alvenaria Alvenaria Alvenaria Alvenaria Alvenaria Cobertura |Cobertura
Infra hidraulica e elétrica Infra hidraulica e elétrica  Infra hidraulica e elétrica  Infra hidraulica e elétrica Infra hidraulica e elétrica
Cobertura Cobertura Reboco Reboco Reboco
Cobertura Cobertura Cobertura

Reboco Reboco Reboco Reboco Reboco

Infra elétrica teto ilnfra elétrica teto Infra elétrica teto :Infra elétrica teto :Infra elétrica teto

Infra elétrica ar- Infra elétrica ar- Infra elétrica ar- Infra elétrica ar- Infra elétrica ar-
condicionado condicionado condicionado condicionado condicionado

Azulejos Azulejos

Reboco Reboco Término reboco Impermeabilizagdo laje Imper bilizagdo laje
Infra elétrica teto Infra elétrica teto Impermeabilizagdo laje Forro Forro

Infre e !étrica ar Infra 'e!étn'ca ar Descidas elétricas paredes Descidas elétricas paredes Descidas elétricas paredes
condicionado condicionado | |

Azulejos Azulejos

Impermeabilizagdo laje

I SEMANA 14
Forro | Forro Forro | Forro Forro
Fachada Fachada Fachada Fachada Fachada

Descidas elétricas paredes Descidas elétricas paredes Descidas elétricas paredes Descidas elétricas paredes Descidas elétricas paredes

Massa nas paredes Massa nas paredes Massa nas paredes Massa nas paredes Massa nas paredes
Piso Piso Piso Piso Piso
Forro |Forro 'Finallzagao forro 'Fachada 'Fachada
Fachada Fachada Fachada Selador nas paredes Inicio pintura
Selador nas paredes Selador nas paredes Selador nas paredes
Pintura Pintura :Plntura Pintura Pintura
Piso Piso 'Plso Piso Piso
Pavimento externo Pavimento externo Pavimento externo Pavimento externo Pavimento externo
Portas Portas Rodapés Rodapés Pintura
Pintura Pintura 'Pintura ‘Pintura -Pavimento externo
Pavimento externo 'Pavlmen(o externo 'Pavimento externo .Pavlmen(o externo |
Limpeza Limpeza Limpeza Limpeza Limpeza

wW Finalizagdo Finalizagdo Finalizagdo Finalizagdo Finalizagdo

Figura 2.Cronograma de Implantagdo (Fonte: Perfor Engenharia)
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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA — (EIV) - SICOOB

2.6 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO/TOPOGRAFICO

Considerando a topografia plana do terreno e sem vegetacdo, para a construcdo do
empreendimento ndo haverd movimentacdo de terra (Levantamento Planialtimétrico em

anexo).

QUADRO DE RESUMO:

0301.044.9683.001

SCHIADT ADMINISTRAGAD E SERVCOS LTDA

FOKUS scnuarconn s eavsoniron

A 3 DF ASDSTO, 03 TOLAVA NORTE -
oxneex

Figura 3. Planta Planialtimétrica Sicoob (Fonte: Fokus Agrimensura)

VINCE N

ENGENHARIA



2.7 LEVANTAMENTO FLORESTAL

N3o ha presenca de vegetacdo nativa ou exdtica no terreno.
2.8 TERRAPLANAGEM
Ndo ha necessidade de terraplanagem, corte ou aterro na area do empreendimento.

2.9 ESTIMATIVA DE DEMANDAS E PRODUGAO DE FATORES IMPACTANTES.

2.9.1 Consumo de Agua:

2.9.1.1 Fase de Implantagao:

O consumo de dgua no local serd racional devido ao tipo de construcdo, com o uso de
concreto e argamassas usinados, a agua a ser utilizada para o canteiro de obras (para
umedecer as pecas de concreto durante a cura, limpeza, higiene pessoal e outros
preparos).

A obra sera executada em concreto armado moldado no local, para o cdlculo aplicou-se o
indice de consumo de agua de 3,16 m® para cada metro quadrado de construgdo
comercial, conforme dados retirados da “Tabela 7 - Consumo de agua por método
construtivo, caso 1” (PEREIRA, Ederson C. Avaliacdo do uso e consumo de agua na
construcdo civil. 2018- Universidade Tecnoldgica Federal do Parana. Campo Mourao,
2018). O consumo pelos funcionarios da obra, para uso pessoal, foi considerado de 50
|/pessoa/dia. Considerando que estejam na obra 08 funcionarios, serd de 10,40 m3/més.
Area a ser construida = 286,12m?

Volume de dgua a ser consumido na obra = 286,12 m? * 3,16 m3/m? = 904 m3

Duragao prevista da obra: 4,5 meses

O consumo de agua na fase de implantagdo esta previsto em 200 m3/més.

2.9.1.2 Fase de Operagao:

Considerando os dados apresentados no “MEMORIAL DESCRTIVO HIDROSSANITARIO”
do Projeto Hidrossanitario, em anexo a este estudo:

- O empreendimento sera abastecido através da rede publica, através da concessionaria
EMASA, conforme ligacdo ja existente no lote. A localizacdo do hidrometro esta indicada
em planta baixa e o ramal predial ird até o reservatdrio superior localizada no

pavimento cobertura.
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Todos os valores para previsdao de consumo se baseiam em um total de 10 (dez) pessoas
(01 gerente, 01 guarda, 01 limpeza, 07 atendentes). Para a fase de operacdo, de acordo
com informag0des a bibliografia: Creder, Hélio. Instalagdes hidrdulicas e sanitarias 5.2 ed.
Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Cientificos, 1991; Macintyre, Joseph Archibald. Manual
de instalagdes hidraulicas e sanitdrias. Rio de Janeiro: Guanabara, 1990, sera
considerado o consumos de 50 |/dia para a area comercial.

Previsao de Consumo:

10 x 50 =500 Its x 2 = 1.000 Its

Consumo Diario: CD = 1000 litros = 1,0m3

Consumo médio mensal previsto: 26 m3*/més

Capacidade dos Reservatorios:

-Segundo a NBR 5626/82 as capacidades minimas sao:

-Para Reservatorio Superior = 100%

Reservatorio adotado = 1.000,00 litros.

2.9.2 Consumo de Energia Elétrica

2.9.2.1 Fase de Implantagao:

Para a fase de implantacdo o consumo de energia elétrica, aproximado em fase de obra
foi calculado utilizando o valor de 11,89 kwh/m? de construcdo (Luciana Alves de Oliveira,
2016).

Area a ser construida = 286,12m?

Energia elétrica a ser consumida na obra = 286,12 m? * 11,89 KWH/m?2 = 3.402 KWH
Duracgao prevista da obra: 4,5 meses

O consumo médio de energia elétrica, na fase de implantacdo, esta previsto em 756

KWH/més.

2.9.2.2 Fase de Operagao:

Durante a fase de operacao com o funcionamento da cooperativa durante o dia,
num periodo minimo de 6 horas estardo todos os equipamentos ligados (ar-
condicionado (somatdrio das mdquinas de 120.000 btus), 13 computadores,
lampadas, 03 caixas eletronicos, sistema de seguranga, entre outros
equipamentos. Fora do horario de atendimento externo, deverdao permanecer
ligados os equipamentos de seguranga, 03 caixas eletrénicos de auto-

atendimento, parte da iluminacao do empreendimento, entre outros. O
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somatorio de consumo mensal de energia destes equipamentos esta previsto em

3.800 kwh.

2.9.3 Produgao de Residuos Sdlidos:

e Fase Obra: Os residuos gerados na obra classificados conforme resolu¢ao do Conama

307/2002 e Resolugcdo n2448/2012.

Classe A — Reutilizacdo ou reciclagem com uso na forma de agregados, além da
disposicao final em aterros licenciados. Exemplos: Residuos de construcao, demolicao,
reformas e reparos de pavimentag¢ao e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos
provenientes de terraplanagem, de edificacdes, componentes ceramicos como (tijolos,
blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto, de processo de
fabricagdo e/ou demoli¢do de pecgas pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meio fio,
etc.) produzidas no canteiro de obras.
Acondicionamento: Cacambas estacionarias identificadas;
Destino: Areas para Disposicdo final de residuos da construg3o civil, licenciadas;
Classe B - sdo os residuos reciclaveis para outras destinacdes, tais como: plasticos,
papel, papelao, metais, vidros, madeiras e gesso;
Acondicionamento: Baias identificadas;
Destino: Empresas de reciclagem terceirizada pelo Municipio;
Classe D — S3o residuos perigosos oriundos do processo de construcao, tais como:
tintas, solventes, 6leos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a saude,
oriundos de demoli¢cdes, reformas e reparos de clinicas radioldgicas, instalacdes
industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham
amianto ou outros produtos nocivos a saude.

Condicionamento: Baias e sacos identificados;

Destino: Empresa que tratam a disposic¢do finais dos residuos sendo licenciadas.

Fase Operagao:

A empresa responsavel pela coleta e destino final dos residuos sdlidos na fase de
operacao é a AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA, que de acordo com a

consulta de viabilidade em anexo.
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A Demanda a ser gerada, segundo calculo:

P = Populagao

N= dias de coleta semanal — 06 coletas/semanas
Férmula:

V=P*0,0115*N

V =10*0,0115*6

Vol. Residuos Lixeira = 0,69 m3.

De acordo com o projeto em anexo “Plantas baixas térreo e mezanino”, o volume da lixeira

serad de 0,96m?, suficiente para a demanda do empreendimento.

2.9.4 Produgao de Efluentes liquidos:

ESGOTO
A execucdo da tubulacdo de esgoto obedecera ao projeto e a NB- 19, EB- 608, NBR-5688,

Lei Estadual 63320/83, Decreto 24980/85 e NBR 7229/93. Os ramais de descarga e esgoto
correrao embutidos nos pisos ou tetos. Observar em projeto seu caminhamento e diametros. Os
tubos de queda deverdo ser verticais e de preferéncia numa mesma prumada.

Deverdo ser prolongadas 30 cm acima do telhado. Coletores e subcoletores se desenvolverdao
pelo piso térreo conforme indicados em projeto e terao declividades minimas. 1,00% para 75mm

e 100mm.

2.9.4.1 Fase de Implantacao:

O esgoto sanitario produzido na fase de implantacao serd destinado a rede da EMASA. A
contribuicdo pelos funcionarios sera de aproximadamente 8,00 m3/més (considerando 80% do
consumo de agua). Da obra propriamente dita, das dguas de lavagem de equipamentos (apds
retencdo prévia dos sdlidos sedimentaveis em tanques de fibra) sera reutilizada para atividades
secunddrias, tal como umidificacdo do canteiro de obras (para evitar o levantamento de

particulas). Ndo sendo possivel precisar o volume final a ser gerado.

2.9.4.2 Fase de Operagao:
O esgoto sanitario produzido na fase de operacdo serd destinado a rede da EMASA. A

contribuigdo sera de aproximadamente 20,80 m3/més (considerando 80% do consumo de agua).
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2.9.5 Efluente de drenagem e aguas pluviais geradas

AGUAS PLUVIAIS

Os esgotamentos de aguas pluviais seguem a NBR 10.844/1989 (NB- 611/81) da ABTN. A
tubulagdo é de uso exclusivo para recolhimento e condug¢dao de d4gua pluvial, ndo sendo
permitidas quaisquer interligacdes com outras instalacdes prediais. Obedecerdo as inclinagdes
minimas de 0,5% nas superficies horizontais das lajes, a fim de garantir o escoamento das aguas
pluviais até os seus destinos, caixas de areia ou rede publica de agua pluvial nos condutores
horizontais aparentes devem ser previstas inspe¢des e cada trecho de 20,00 metros em percurso
retilineo. A ligacdo entre os condutores verticais e horizontais é sempre feita por curva de raio
longo com inspecdo ou caixa de areia. Para a capta¢do das aguas pluviais do telhado que serdo
recebidos por calhas, com forme indica no projeto. As demais tubulagdes de agua pluvial
seguirdo até o pavimento térreo e serdo ligadas as caixas de inspecdo e seguirdo para rede
publica de coleta de dguas pluviais.

O lote, sob DIC 58.525, onde serd implantado o empreendimento, ja se encontrava com
boa parte da sua drea impermeabilizada, ou seja, 0 mesmo possuia uma edificacdo e anexo com
area de 174,07 m? (conforme consta no Boletim do Imdvel emitido pelo Cadastro Municipal).
Com a implantagdo do empreendimento, a drea de contribuicdo sera de 203,18 m?, calculada

conforme a NBR 10.844/1989.

Gl ;xErEntURA ESTADO DE SANTA CATARINA
@ BALNEARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
=2 CAMBORIU SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Ano P reci;:‘it::l::m it Dias de chuva l;’:ﬁ'::;:f
1995 55,0 131 14777
1996 52.1 144 1624,7
1997 528 154 1.436.1
1998 84,8 170 26275
1999 107,7 156 17774
2000 856 100 1.150,6
2001 66.1 99 1.160,8
2002 770 127 13238
2003 152,0 123 1.367.7
2004 110,7 177 15411
2005 636 182 1.660,7
2006 58.4 140 11710
2007 141,4 276 1.693,9
2008 230,0 224 2.501,6

Figura 4. Dados pluviométricos de Balnedrio Camborit (Fonte: https.//www.bc.sc.gov.br/arquivos/licitacao/HJ5WW39DS.pdf)
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Conforme a média ponderada dos dados acima, temos 165 dias de chuva ao ano e 1.682,16 mm

de precipitacdo anual em Balnedrio Camborii. Para a area de 203,18 m? de contribuicdo,

calculando conforme a média diaria de precipitacdo teremos 2,07 m? de contribuicdo/dia de

chuva.

Distribuigdo Pluviométrica Temporal de Balnedrio Camboriu

WY PREFEITURA ESTADO DE SANTA CATARINA
@ BALNEARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
=25 CAMBORIU SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Tabela 4 Dias de Chuva
Ano Jan Fev | Mar | Abr | Mai | Jun Jul | Ago | Set Out | Nov | Dez
1977 1" 6 14 T B 5 3 8 4 3 5 &
1978 12 7 3 6,5 2 B 3 4 5 4 B
1979 10 7 7 5 5 2 4 6
1980 6 5 B 2 5 3 4 2 5 4 3
1981 5 5 3 3 5 4 7 12 14 10 8
1982 3 11 18 7 B 9 5 8 7 1 12 10
1983 13 16 12 10 18 12 17 3 8 10 19
1984 16 6 11 4 4 3 3 5 5 1 3
1985 2 7 6 5 2 3 6.5 4 1 5 5
1986 2 8 9 3 1 5 5 1 8 11 1"
1987 " 17 14 13 14 10 13 12 13 6 10
1988 13 13 11 15 1 2 9 7 5 9
1989 16 12 15 6 7 8 15 10 10 15
1990 23 13 17 14 9 12 16 6 16 15 17 15
1991 16 11 12 8 10 13 1 10 9 18 13 13
1992 14 11 10 4 16 5 11 13 1" 12 9 8
1993 24 20 25 15 1 10 17 4 19 1 18
1994 23 16 14 1 1 7 1 1 8 21 16 14
1995 21 16 16 3 5 9 10 8 12 12 7 12
1996 16 18 19 7 1 16 10 7 17 12 8 13
1997 18 12 9 5 10 9 12 14 23 19 15
1998 22 19 19 1 3 11 14 22 20 10 14
1999 18 15 18 10 8 1 6 12 17 18 14
2000 15 18,5 85 5 8 10 (L 2 9 9 1 7
2001 8 13 6 9 9 12 10 2 9 6 7 8
2002 15 7 6 11 7 5 9 12 10 16 14 15
2003 17 10 10 1 9 10 7 8 9 8 15
2004 21 20 14 13 15 7 15 8 15 15 17 17
2005 22 13 16 17 1 1 12 7 25 19 14 15
2006 215 9 15 8 6 9 5 7 14 1 18 16
2007 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2008 19 27 22 19 10 9 5 19 20 24 29 21
MINIMA [ 2 5 2 2 1 1 1 1 4 1 1 3
MEDIA | 15 13 13 10 9 9 9 8 12 12 12 12
MAXIMA | 24 27 25 23 23 23 23 23 25 24 29 23

Figura 5. Dados pluviométricos de Balnedrio Camboriu
(Fonte: https.//www.bc.sc.gov.br/arquivos/licitacao/HJ5WW39DS.pdf)
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2.9.6 Produgao de ruido, calor, vibragao e radiagao e, emissoes atmosféricas

2.9.6.1 Fase de Implantagao:

Durante a implantagdo, ou seja, na execu¢ao da obra haverd a producdao de ruidos,
emitidos pelos equipamentos do tipo serras, furadeiras, caminh&es-betoneira, caminhdes de
transporte de materiais e equipamentos e, pela movimentacdo dos operarios da obra. Os
trabalhos serdo executados em cumprimento aos dispositivos da Lei Municipal n° 2377/2004 -
"ESTABELECE HORARIO PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS QUE ESPECIFICA, E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS".

Para evitar a producdo de niveis de vibragdes e ruidos elevados sera utilizado o sistema de
estacas hélice continua, com equipamentos a percussao.

Em relacdo a producao de calor, ndo haverd a producao significativa.

Ndo haverd a producdo de radiagdo.

As emissOes atmosféricas por parte da execucdo da obra propriamente dita, serao
relacionadas a emissdo de material particulado durante o transporte, armazenagem e remocao
de materiais e residuos e, pela movimentacdo de caminhdes de transporte de materiais e de

equipamentos, ndo sendo constante.

2.9.6.2 Fase de Operagao:

Os equipamentos que produzirdo ruidos durante a opera¢do serdao as maquinas de ar-
condicionado (instaladas no 3° pavimento — laje técnica). Serdo executadas paredes laterais

(platibanda), assim reduzindo a propagacao do ruido.

Figura 6. Detalhe da laje técnica para instalagéo das mdquinas de ar condicionado — Projeto Executivo — Prancha EXEC
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2.10 ESTUDO DE INSOLAGAO E SOMBREAMENTO
Através de um Atlas Solarimétrico, conseguimos avaliar as temperaturas em
determinadas épocas de ano em todas as regides do Brasil de Norte a Sul. Bancos de dados
através de mapas e cartas solares auxiliam nas condi¢des climaticas, em relagbes a

posicionamento solar.

Tabela 1.Carta de Radiagdo Solar Global

~

MES MJ/m2.DIA
Janeiro 20 MJ/m?.dia
Fevereiro 16 MJ/m?.dia
Margo 14 MJ/m?.dia
Abril 12 MJ/m?.dia
Maio 10 MJ/m?.dia
Junho 8 MJ/m2.dia
Julho 8 MJ/m2.dia
Agosto 10 MJ/m?.dia
Setembro 12 MJ/m?.dia
Outubro 16 MJ/m?.dia
Novembro 18 MJ/m?.dia
Dezembro 20 MJ/m?.dia
MEDIA ANUAL (MJ/m? DIA) 14 MJ/m2dia
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Tabela 2.Carta de Insolagdo Solar Global

~

MES HORAS

u

Janeiro

Fevereiro

Marg¢o

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

vi| Ll O | W| | b | B B OO O

MEDIA ANUAL

Os diagramas ou cartas solares sdo representacées do percurso do Sol na abdbada
celeste nas diferentes horas do dia e periodos do ano. Nelas sdo normalmente desenhadas as
projecées da trajetéria do Sol em datas particulares — solsticios e os equindcios — e em algumas
outras datas intermediarias. A carta solar, além de variar em funcdo da data e da hora, também
é especifica para a latitude do lugar. Em suma, a carta solar é a base para termos estes dados de

sombreamento sobre varias faces no globo terrestre.
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Mapa Carta Solar na Localidade do Futuro Empreendimento (Fonte: Sunearthtools)

As figuras de sombras foram geradas com base em um modelo tridimensional (3D)
gerado no software SketchUp. O programa de computador Sketchup: simula o Sombreamento,
conforme a posicdo do sol em determinadas esta¢des do ano. Datado precisamente através das
imagens satélites. No SketchUp é possivel obter figuras do sombreamento causado pelas
edificacbes para qualquer data ou hora. Para isso basta definir a localizacdo geografica e
escolher as opgbes de data e hora, a fim de perceber como dar-se o comportamento das
sombras ao decorrer do ano. Ainda no SketchUp foram confeccionadas figuras de
sombreamento (em 2D e 3D) causado pelas edificagcdes para o solsticio de inverno (22 de junho),
equindcios (23 de setembro ou 21 de marco) e do solsticio de verdo (22 de dezembro). Em
seguida é possivel exportar o modelo tridimensional para o visualizador de imagens de satélite
Google Earth. De acordo com proposta criada no programa SketchUp chegou-se ao

sombreamento conforme o esquema a seguir:
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Na Fachada 01: no sentido noroeste e sudeste, no solsticio de verdo (més de dezembro),
segundo hordrio as 9:00h da manh3, a projecdo de sombra da-se a esquerda do

empreendimento , sendo possivel visualizar sombra na area da edificagao.

IMAGEM 1. Fachada. Dezembro/2021 as 9h00

Na Fachada 02: No solsticio de verdo (més de dezembro), segundo horario as 17:00h da tarde, a

projecao de sombra do empreendimento da-se em direcdo a direita do empreendimento.

IMAGEM 2. Fachada. Dezembro/2021 ds 17h00
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Na Fachada 03: No solsticio de inverno (més de junho), segundo horario as 9:00h da manh3, a

projecao de sombra da-se a frente do empreendimento.

IMAGEM 5. Fachada. Junho/2021 as 9h00

Na Fachada 04: No solsticio de inverno (més de junho), segundo horario as 17:00h da manh3, a

projecdo de sombra da-se a direita do empreendimento.

IMAGEM 6.Fachada. Junho/2021 as 17h00
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Na Fachada 05: No equinécio (més de setembro), segundo hordrio as 9:00h da manh3, a

projecdo de sombra do empreendimento da-se a frente do empreendimento.

Imagem Fachada. Setembro/2021 as 9h00

Na Fachada 06: No equindcio (més de setembro), segundo horario as 17:00h da tarde, a

projecdo de sombra da-se a direita do empreendimento.

IMAGEM 7. Fachada. Setembro/2021 as 17h00

Analisando as imagens virtuais criadas no programa Sketchup, percebe-se que pelo
posicionamento das sombras com relacdo ao solo, pela dimensdo do empreendimento e pelas

estruturas ao seu redor, suas dimensGes ndao geram sombras capazes de, por exemplo: Gerar
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sombra nos biomas proximos. A projecdo das sombras na maioria das estacdes do ano se dara
sobre as vias publicas.

No solsticio de verdao (més de dezembro), no horario das 17:00h, a proje¢do de sombra se
dara sobre a edificacdo localizada aos fundos. De certa forma, sendo benéfica, considerando ser

verdo e durante o dia a edificagdo vizinha foi exposta a alta insolagao.

2.11 ESTUDO DE VENTILAGAO

Através de anadlises feitas pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) e Windfinder
demonstram que a cidade de Itajai vizinha a Balneario Camboriu apresentou entre os anos de
2011 a 2018, uma maxima de ventos em 5m/s nos meses de Maio e Julho, com dire¢Bes entre
noroeste e predominante ao sul. O empreendimento, tem sua face voltada para o sudoeste. A
Rodovia Br-101 a sua frente. As edificacGes do seu entorno, podem alterar a direcdo da
ventilacdo pela sua passagem natural (sem interferéncia do meio). Utilizar a ventilacdo natural
como estratégia arquitetonica e bioclimatica, impacta diretamente no conforto e seguranca, do
empreendimento e do usudrio do mesmo (Souza et al. 2015). O empreendimento terd, de

acordo com seu posicionamento, maior influéncia dos ventos sudeste, que de acordo com a

distribuicdo de ventos apresentada neste estudo, ndo ird impactar diretamente.

VENTOS PREDOMINANTES

f VENTOS SUDESTE (SW) :

f VENTOS NORDESTE (NE)

IMAGEM 8.0rientagdo dos Ventos PREDOMINANTES segundo EPAGRI
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As imagens, construidas pelo software Sketchup, demonstram a passagem do vento nas

faces sudoeste e nordeste, desconsiderando as edificagdes do seu entorno.

04/12/2018 INMET - Temperatura EMA (Highstock)

Estacao: A868 - ITAJAI ()]

Zoom | 1m | 3m | 6m |ano [lanom

20

Velocidade do Vento (m/s)

JAN '18 MAR '18 MAI'18 JuLs SET'18 NOV 18
Data

IMAGEM 9. Velocidade dos Ventos

04/12/2018 INMET - Temperatura EMA (Highstock)

Estacao: A868 - ITAJAI ()]

Zoom | 1m | 3m | 6m |ano Ilanom

300

Direcao do Vento (grau)
N
T

10i

0
JAN 18 MAR '18 MAI'18 JuL1s SET"18 NOV "18

Data

IMAGEM 10. Diregdo dos Ventos
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Distribuicdo da direcao do vento em %
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IMAGEM 11. Distribuigéo dos Ventos.

2.12 SISTEMA VIARIO E O EMPREENDIMENTO

Em anexo o RELATORIO DE ESTUDO DE IMPACTO NO TRAFEGO - RIT.

2.13 Uso Racional de Infraestrutura ou aspectos voltados a sustentabilidade

A preocupacdo com a preservacdao ambiental, reducdo de residuos e melhor
aproveitamento de recursos naturais é cada vez maior. Uma das definicdes mais atuais para o
desenvolvimento sustentdvel é o “desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geragdo
atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras geracdes”. E o
desenvolvimento que ndo esgota os recursos para o futuro. O empreendimento fara uso de
lampadas do tipo LED, implantard plataforma elevatdria hidraulica (para acessibilidade ao 2°
pavimento) e fechamento em vidro: nas salas superiores (reunido e gerente) para iluminacao,
medidas com a finalidade de reduzir o consumo de energia elétrica. Assim, como ha a oferta de

servicos através das plataformas digitais.

2.14 Geragao de Emprego

Na fase de implantag¢do da obra contard com aproximadamente 15 colaboradores ao
total, os quais se distribuirdo de acordo com as etapas construtivas. Destes, trabalhando
simultaneamente na obra, terdo no maximo oito. A m3o de obra para a construcdo devera ser
alocada das proximidades (Balnedrio Camboriu, Camboriu, Itapema ou ltajai). Para a instalagado

dos equipamentos para exercer as atividades de operacdo (caixas eletronicos, sistemas de
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computacdo, seguranca, cameras, entre outros) poderdo ser alocados dois a quatro funciondrios

de outras cidades, os quais ficardo hospedados em hotel, por no maximo quinze dias.

Na fase de operagao, funciondrios responsaveis pelos setores da Cooperativa (gerente,
caixas) e empregos indiretos para a manutencdo da estrutura do empreendimento (limpeza,

seguranca), sendo em torno de dez funcionarios.

Média salarial, em Reais, segundo o género e sec¢oes de atividades economicas —
Balneario Camborii — 2015

s s Homens Mulheres Média

Agricultura, pecuaria, producao florestal, pesca e aquicultura 2.451 2.142 2.327
IndUstrias extrativas 2658 2.584 2.640
Industrias de tra_nsformagéo 1.973 1.574 1.829
Eletricidade e gas _ 7 ‘ = - P

Agua, esgoto, ativ. de gestdo de residuos e descontaminacdo 1.344 232 1.112
Construcé@o 2.159 2.129 2.155
Comeércio e reparacdo de weiculos automotores e motocicletas 1.770 1.612 1.686
Transporte, atmazenagem e correio 1.949 1.756 1.901
Alojamento e alimentac&o 1.824 1599 | 1.704
Informag &o e comunicacdo 2.143 1677 1.955
Ativdades financeiras, de seguros e senicos relacionados 5.842 4.656 5.104
Atividades imobilianas 1.869 1.500 1.648
Atividades profissionais, cientificas e técnicas 2.064 1.848 1.933
Atividades administrativas e senicos complementares | 1.950 1.400 1.688
Administracdo publica, defesa e seguridade social 3.384 2 965 3.113
Educac@o | 1.732 1.549 1.603
Saude humana e senicos sociais 2 464 1.844 1.932
Artes, cultura, espone'e recreacao 1.806 1436 1.624
Outras atiudades de senicos 2.080 1.628 | 1.799
Senicos domesticos i 1.510 1.510
Organismos intemacionais e outras instituices extratemitoriais | - - -

Total 2.060 1.831 1.948

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego — Relacao Anual de Informagdes Sociais — RAIS — Dec. 76.900/75.

Figura 07. Média Salarial (Fonte: Balnedrio Camborit — Plano de Desenvolvimento Econémico —
SEBRAE/2018)

Trazendo para os dias de hoje, considerando que o saldrio minimo nacional (s m) em
2015 era de RS 788,00, logo o salario médio da constru¢do em Balneario Camborit era de 2,735
s m, convertido para os dias de hoje que o saldario minimo é de RS 1.100,00, teremos a média

salarial de RS 3.008,50 na atividade de construcao civil.

A remuneragao para os funcionarios envolvidos nas “atividades financeiras” na operagao,
considerando a média salarial de RS 5.104,00 (2015), convertido para os dias de hoje através do

saldrio minimo nacional, teremos a remuneracdo média de RS 7.125,00.

2.15 Valor de Investimento

O valor estimado para a construgao do futuro empreendimento sera de: 329,62 CUB’s
(trezentos e vinte e nove e sessenta e dois centésimos de CUB médio/SC), calculado conforme
estabelece ao art. 6°, da Lei Complementar n.® 24/2018. Esses valores, por circunstancias que
nao possam ser previstas com precisao, podem ser alterados.
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3 CARACTERISTICAS DA VIZINHANCA
3.1 Delimitagdo da Area de Vizinhan¢a

A delimitagdo da area de influéncia (vizinhanga) foi definida considerando, que o estudo
de impacto de vizinhangca deve ser executado de forma a contemplar os efeitos positivos e
negativos do empreendimento ou atividade quanto a qualidade de vida da populagdo residente
na drea e suas proximidades, considerando o adensamento populacional, equipamentos urbanos
e comunitarios, uso e ocupacdo do solo, valorizacdo, geracdo de trafego e demanda por
transporte publico, ventilacao e iluminagao e, paisagem urbana e patriménio natural e cultural,

conforme estabelece o artigo 37 da Lei Federal 10.257/2001.

Para a delimitacdo da area de influéncia do empreendimento partiu-se da necessidade
de identificar questdes inerentes aos impactos que o empreendimento produz na instalagao e
operacdo, na area em que o empreendimento serd instalado, bem como as possiveis
interferéncias e relagdes com areas urbanizadas, atividades analogas dentro do perimetro das
areas de influéncia. Os impactos gerados, impactos possiveis e relacdes ja citadas, definem o raio
das dreas de influéncia, sendo que muitas dessas rela¢des sdo subjetivas, conforme a resolucdo:
De acordo com a lei municipal LEI N2 2794, DE 14 DE JANEIRO DE 2008. “"DISCIPLINA O USO E A
OCUPACAO DO SOLO, AS ATIVIDADES DE URBANIZACAO E DISPOE SOBRE O PARCELAMENTO DO
SOLO NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU." (Balnedrio Camborit (SC),
2008).

De acordo com a Lei Complementar n.° 24/2018, art. 4°, inc. |, as areas de vizinhanca a
considerar sdo:

“a) drea diretamente afetada - ADA, drea do imdvel de implantagdo do empreendimento;

b) drea de vizinhanga direta - AVD -, aquela que poderd sofrer impactos diretos do
empreendimento, principalmente os relacionados ao aumento da emisséo de gases, ruidos e
alteragdo do cotidiano local;

c) drea de vizinhanga indireta - AVI -, aquela que possa sofrer impactos indiretos do

empreendimento.”
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IMAGEM 12.Delimitagdo da ADA — drea de vizinhanga diretamente afetada. (Fonte: Autor)

VINCE

ENGENHARIA




IMAGEM 13.Delimitagdo da AVD — drea de vizinhanga direta — raio de 500m. (Fonte: Autor)

Area com influéncia direta e imediata no transito de veiculos, pedestres e ciclistas,
delimitada pelo raio de 500 m, incluindo principalmente o poligono forma pelas ruas Rua 2300

até a Rua 2438, 32 Avenida e 42 Avenida.
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RIT - AGENCIA SICOOB RVO0
BALNEARIO CAMBORIL - SC

Figura 24 - Tragado da Area de Influéncia

LEGENDA

5 Empreendimento

© Area de Influéncia
das viagens

Fonte: m.urb, 2021.

IMAGEM 144. Delimitagdo da AVI — drea de vizinhanga indireta. (Fonte: RIT, pdg.40)

A AVI, por sua vez, caracteriza-se como a area geografica afetada pelos impactos
positivos e negativos decorrentes do empreendimento e corresponde ao espaco territorial
contiguo e ampliado da AVD.

Tendo em vista o porte do empreendimento, e as influéncias socioeconémicas-
ambientais, define- se a Area de Vizinhanca Indireta.

Os fatores geradores de impacto, quando quantificados e qualificados apresentam a real
influéncia do empreendimento sobre o meio (matriz de impactos em anexo), e através dele é
possivel dimensionar as areas de influéncia, levando em conta seu valor de impacto e
importancia. Estes os valores, valores da matriz de impactos e os dados observacionais
levantados in loco, sdo preponderantes na decisdo sobre cada uma das areas de influéncia e

desconsidera fatores subjetivos inerentes a atividade.
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3.2 ASPECTOS HISTORICOS DA VIZINHANGA

A cidade de Balnedario Camboriu, colonizada por Portugueses, teve sua emancipacdao em 1959.
Ao que se observa, os bairros com maior apelo econ6mico, turistico e imobilidrio, estdo
proximos a Praia Central do municipio, e bairros que se ligam a rodovia Rodesindo Pavan,
popularmente conhecida como Rodovia Interpraias.

O desenvolvimento na area central de Balnedrio Camboril, ao que se observa nas fotos da
década de 70 (Fotos 02 e 03), é a crescente expansao e exploragao nas dreas mais centrais da
cidade e em menor escala, as periferias da cidade onde a exploracdo imobiliaria e comercial

foram menos intensas.

FOTO 1. Terceira avenida década de 70 (Fonte: Clube de Itajai)
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FOTO 2. Avenida Atldntica década de 70 (Fonte: Clube de Itajai)

3.3 DIAGNOSTICO AMBIENTAL

Os aspectos para identificacdo e classificacdo da drea, quanto suas caracteristicas

ambientais sdo relacionadas de acordo com: Clima, hidrologia, geomorfologia.

- Aspectos do Clima/Hidrolégico

De acordo com o Atlas Climatoldgico do Estado de Santa Catarina, segundo a classificacdo
climatica de Koppen o estado de Santa Catarina é divido em Clima Subtropical (Cfa) e Clima
Temperado (Cfb). A cidade de Balnedrio Camboriu e toda a faixa litordnea do estado, estd

localizada nas porgdes de Clima Subtropical (Cfa). (EPAGRI/CIRAM, 2002)

O mapa (Mapa 08), este elaborado segundo os dados disponiveis A precipitacdo média

anual em 1977 a 2006, na cidade de Balneario Camboriu foi de 1700mm.

Ainda, segundo o Sistema Nacional de Informagdes sobre Recursos Hidricos, os Rios

proximos, Rio Itajai Mirim e Rio Camboril, estdo classificados quanto a sua vulnerabilidade a
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inundagdes em: ALTA. O Rio Itajai Mirim a aproximados 4km de distancia em linha reta ao

empreendimento e o Rio Camboriu a 4,4km. (Mapa 04).

Na Bacia Hidrografica do Rio Camborili os maiores indices de Erosividade ocorrem em
janeiro, fevereiro e marco. Os meses de setembro a dezembro apresentam indices de

Erosividade intermedidrios e os meses de abril a agosto os percentuais mais baixos.

Em relacdo a recorréncia de eventos climdticos extremos, segundo: ATLAS BRASILEIRO
DE DESASTRES NATURAIS 1991 A 2012 (CEPED, UFSC;, 2013) Foram registrados entre 02 (duas)
inundacdes na cidade de Balnedrio Camborit, 14 (quatorze) enxurradas, 02 (duas) quedas de

granizo, com um total de 14 eventos climaticos extremos no periodo descrito.
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MAPA 8. Mapa Precipitagdo Anual 1977 a 2005 (mm) (Fonte: Autor)
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MAPA 9.Mapa de Vulnerabilidade a Inundagdo (Snirh) (Fonte:Autor)
No bairro Centro, assim como nos demais bairros de Balneario Camboriu, encontra-se a
Bacia Hidrografica do Rio Camboril, que drena uma area de 200 km? e tem uma extensdo de 40

km. Ela estd localizada nos Municipios de Camboriu e Balnedrio Camboriu.

“A drea de abrangéncia do Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio
Camboriu e Contiguas estd inserida na Regido Hidrografica do Vale do Itajai (RH7), totalizando
220,74 km?2. O territério engloba a maior parte dos municipios de Balneario Camborit e
Camboriu, além de uma pequena por¢ao de Itajai. Do ponto de vista hidrografico, abrange a
Bacia do Rio Camboriu, além de outros sistemas independentes, como o Rio Marambaia e
drenagens na regido Interpraias e da Praia dos Amores.” (GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO
PLANO DE RECURSOS HIDRI, 2018)
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MAPA 10. Bacia hidrogrdfica do Rio Camborit e Bacias Contiguas (Fonte: Autor)

Das sub-bacias (Mapa 10), a mais préoxima ao empreendimento, a Sub-bacia do Rio

Marambaia e do Rio Camboriu estdo respectivamente a aproximados 3km e 1km de distancia.
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MAPA 11.Mapa de declividade de Balnedrio Camboriu (Fonte: Autor)
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Quanto a declividade, com referéncia no mapa de declividade, acima (MAPA 11), com base
nos dados fornecidos pela EPAGRI de Santa Catarina, o empreendimento estd em area de baixa

declividade entre 0 e 229,

3.4 CARACTERISTICAS DO ESPACO URBANO, ZONEAMENTO E USO E OCUPAGAO DE
SOLO

Breve Historico

A histdria de Balnedrio Camboriu possui cerca de quatro mil anos. Sabe-se que quando os
primeiros homens brancos e de origem portuguesa chegaram no municipio, essas terras ja eram

habitadas, inferindo que as terras ndo foram descobertas, e sim repovoadas (PMBC, 2018).

Tecnicamente, de acordo com PMBC (2018), o repovoamento de origem europeia
comecou entre 1822 e 1823, com a distribuicdo de sesmarias, para sete homens que passaram a

habitar a area com suas familias.

Ao longo do século XIX, o Arraial do Bonsucesso, como era chamado inicialmente,
cresceu, e, em 1849, virou uma Freguesia. Apds 46 anos tornou-se o municipio de Camboriu. Foi
pertencente, de inicio, a Porto Belo, mais tarde ao territério de Itajai, até a data de sua

emancipacdo (PMBC, 2018).

A partir dos anos 1920, pela situacao geografica privilegiada, iniciou-se fase de ocupacao
da regido preferida pelos banhistas, por moradores de cidades vizinhas como ltajai e Blumenau,
principalmente de origem Alema. Os primeiros hotéis foram construidos em meados de 1930

(PMBC, 2018; IBGE, sem data).

Ao que se observa, os bairros com maior apelo econémico, turistico e imobilidrio, estao
proximos a Praia Central do municipio, e bairros que se ligam a rodovia Rodesindo Pavan,

popularmente conhecida como Rodovia Interpraias.
Caracterizacdo do uso e a ocupagao do solo atual

Segundo Campbell (1997), informacgGes sobre o uso do solo fornecem alguns dos mais
importantes conhecimentos a respeito de um territério, dos recursos naturais da superficie

terrestre e as caracteristicas da ocupacao humana.
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O termo “uso do solo” esta relacionado com a utilizagao cultural da mesma, enquanto a
designagdo “cobertura do solo”, tem relagdo com seu revestimento, tendo como exemplo uma

area de cobertura vegetal que é utilizada como drea de lazer (NOVO, 2002).

Loch (2006) enfatizou que as informacg&es contidas em mapas de uso e cobertura da terra
de um determinado territdrio possuem carater multidisciplinar porque fazem uso de elementos
fisicos e sociais, podendo ser utilizados no planejamento de dreas urbanas e rurais, bem como

no ambito legislativo e administrativo quando das tomadas de decisdes.

Levando em conta os dados apresentados no “MAPA 12. Uso e Ocupacdo do Solo”,
grande parte do entorno, analisando-se as quadras adjacentes ao empreendimento (entre 32 e
42 Avenida) inserida na AVD, é ocupado por areas residéncias e comerciais. Parte dos terrenos

gue ainda sem edificagdao, ou com edificacdes de pequeno porte possuem vegetacao.

O mapa de Ocupacdo e Uso do Solo (Mapa 12) foi confeccionado com a delimitagao

espacial das seguintes classes, identificadas em campo e definidas para o presente estudo:
e Area urbanizadas: Comercial e industrial/residencial;
e Area de vegetacdo: Vegetacdo;

e Ruas e acessos.
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MAPA 12.Uso e Ocupagdo do Solo

Considerando o mapa de Uso e Ocupacdo do Solo (Mapa 12), e as caracteristicas das
classes identificadas, estes classificados como: Area Urbanizada, Tipologia vegetal, Ruas e

acessos.

Tabela 3.As classes de Uso do Solo e suas respectivas dreas e porcentagens em relagdo ao total da AID.

PORCENTAGEM DO
e T

40.309 61,7
2.551 3,9

22.594 34

65.454 100
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G

FOTO 4. Exemplo de drea comercial préximo ao empreendimento (Fonte: Google Earth)
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Google Earth

G 2021\ ConglE:

FOTO 5. Exemplo de drea com vegetagdo proxima ao empreendimento (Fonte: Google Earth)

O empreendimento estard legalmente inserido, conforme o mapa de microzoneamento,
na Zona de Ambiente Construido de Média Densidade - ZACC — Il — A, conforme estabelece o art.

10, inc. |, alinea “d”, da Lei Municipal n.° 2794/2008.

3.4.1 LIMITAGOES DA OCUPAGAO DO SOLO

Considerando a Lei em vigor de Zoneamento da Prefeitura de Balneario Camboriu Lei n2
2.794, de 14 de janeiro de 2008, pela Certiddo Ambiental emitida pelo Insituto do Meio
Ambiente de Santa Catarina (IMA) N° 573384/2020 em anexo ao estudo. N3o h3 restricdes legais
para a implantacdo da atividade (instalacdo e operacdo).

As limitacOes quanto aos recuos e alinhamentos previstos na consulta de viabilidade,

cumprir com os dimensionamentos minimos de vagas para estacionamento.

3.5 EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

Conforme o Decreto Federal n.° 7341, de 22 de outubro de 2010, em seu art. 2°, § 2°:
“Consideram-se equipamentos publicos comunitdrios as instalacbes e espacos de
infraestrutura urbana destinados aos servicos publicos de educagdo, saude, cultura,
assisténcia social, esportes, lazer, seguranca publica, abastecimento, servicos

funerdrios e congéneres. “
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Anteriormente, os equipamentos urbanos eram definidos pela NBR 9284 equipamentos
urbanos sdo todos os bens publicos ou privados, de utilidade publica, destinados a prestacdo de
servigcos necessarios ao funcionamento da cidade, implantados mediante autoriza¢dao do poder
publico, em espacos publicos e privados, porém esta NBR foi “cancelada” pela ABNT.

Serdo analisados neste item os servigos de Abastecimento de Agua, Esgotamento Sanitario,
Coleta e Destinacdo Final dos Residuos Sélidos, Sistema de Drenagem Urbana, Rede de Energia
Elétrica, Sistema Viario, Acesso e Transportes.

O espaco urbano, onde o empreendimento estd localizado, possui os seguintes

equipamentos de uso urbano levantados in loco:

e Rede elétrica;

e Drenagem de agua pluvial;

e Coleta de residuos sdlidos;

e Fornecimento de agua potavel;

e Rede de esgoto;
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MAPA 13. Pontos Equipamentos Publicos observados in loco (Fonte: Autor)
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Abastecimento de Agua

A regido central é abastecida pela A Empresa Municipal de Agua e Saneamento (EMASA)
foi criada em 2005, pela Lei Municipal n? 2498, de em 31 de outubro do mesmo ano, data oficial
da criacdo — e a prefeitura reassumiu o sistema de dgua e esgoto do municipio, com o objetivo
de reinvestir em obras a arrecadag¢ao da autarquia (EMASA, 2018).

A EMASA utiliza as aguas do Rio Camborit como fonte de abastecimento de agua bruta. A
captacdo de d4gua estd localizada na cidade de Camboril, distante 5 Km da Estacdo de
Tratamento de Agua (ETA), localizada no bairro Estados. A EMASA possui cinco bombas,
responsaveis pelo recalque de dgua bruta até a ETA.

No ponto de captacdo foi construida uma barragem para ndo haver problemas de maré
alta e, consequentemente, infiltracdes de cunha-salina, o que impediria o tratamento de dgua. A
agua bruta captada no Rio Camboriu é conduzida até a ETA por bombeamento através de duas
adutoras, uma de 600 mm e outra de 800 mm.

Depois de tratada, a agua sai da Estacdo de Tratamento para abastecer a cidade de
Balnedrio Camborit e Camboriu, através de adutoras de varias dimensdes e chega aos
reservatorios:

- R-1: capacidade de 6,4 milhGes de litros, abastece a regido Central da cidade;

- R-2: capacidade de 6,4 milhdes de litros, abastece a regidao Sul da cidade;

R-3: capacidade de 2 milhdes de litros, abastece os bairros Aririba, Praia dos Amores e
regido alta do Bairro das Nagdes;

- Reservatorio Estaleiro: com capacidade de 1,5 milhGes de litros, abastece os bairros
Estaleiro e Estaleirinho;

- Reservatério Laranjeiras: capacidade de 500 mil litros, abastece os bairros Laranjeiras e
Taquaras.

Atualmente, os pontos de distribuicao chegam a 30 mil ligacdes, correspondente a mais
de 73 mil unidades auténomas entre casas, condominios, pontos comerciais, industrias e prédios
publicos.

Segundo dados do Censo do IBGE de 2010, o municipio possuia 39.265 estabelecimentos,
sendo que 37.827 estavam ligados a rede geral de abastecimento, representando 96,34% do

total.
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Foi constatado, in loco, que todas as residéncias e estabelecimentos comerciais da drea de
influéncia sdao abrangidas pelo abastecimento publico de dgua potavel e possuem medicao de
consumo de agua por meio de hidrémetros, conforme exemplo apresentado na Erro! Fonte de r

eferéncia ndo encontrada..

Esgotamento Sanitario

A EMASA - Empresa Municipal de Agua e Saneamento também possui responsabilidade
pelo servico de esgotamento sanitario no municipio de Balneario Camboritd. De acordo com
informacdes obtidas no SNIS, em 2016 (ultimo ano de preenchimento), a populacdo atendida
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pela rede de coleta de esgotamento era de 117.000 habitantes, 12.006 a mais que o ano

anterior.

Tabela 4.Informagdes sobre o esgotamento sanitdrio no municipio de Balnedrio Camborit (SNIS, 2016)

Indicador Valor
Populacao total atendida com esgotamento sanitario 117.000
Populacao total atendida com esg. 104.994
sanitario no ano anterior

Quantidade de ligag@es ativas de esgoto 21.922

Quantidade de ligac@es ativas de esgoto no ano anterior 12.114
Volume de esgoto coletado 12.909,60 x 1000 m3/ano
Volume de esgoto faturado 9.416,46 x 1000 m3/ano

Tarifa média de esgoto R$ 3,00/m3

Atualmente, de acordo com informacdes obtidas junto ao EMASA, diariamente chegam a
Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE) Nova Esperanca, cerca de 500 litros por segundo de
esgotos transportados por mais de 220km de redes coletoras e interceptores e um total de 24
estacdes elevatdrias de esgoto, e passam pelas etapas de:

Pré-tratamento

E no tratamento preliminar que inicia o processo do tratamento de esgoto, com a
remocado de sélidos grosseiros através das grades grossas, seguido de gradeamento fino, ambos
mecanizados e autolimpantes. Depois, os desarenadores promovem a remocdo de areia. Os
residuos do gradeamento e dos desarenadores sdao acondicionados adequadamente em
cacambas estacionarias com posterior transporte para o aterro sanitario licenciado.

Tratamento Biolégico

Apds o pré-tratamento, o efluente passa pelo medidor de vazdo e segue para o reator
biolégico, onde o tratamento de remog¢dao da matéria organica inicia. No tanque de aeracao,
onde se processa toda a limpeza do esgoto, que consiste em ativar, através de aeracdo, os
microrganismos presentes no proprio esgoto,para que eles se proliferem de modo controlado, e
assim, possam oxidar e estabilizar a matéria organica, procedendo a limpeza.

Decantadores Secundarios

A etapa seguinte consiste em separar a massa de microrganismos conhecida como Lodos
Ativados, do esgoto ja tratado. Esta separacdo é realizada por gravidade nos trés decantadores
secundarios, onde uma parcela deste lodo retorna ao tanque de aeragdo para manter o controle
e o equilibrio do processo de tratamento.

Remogao de Nutrientes
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Uma preocupagdo crescente com o tratamento de esgoto esta relacionada a presencga de
nutrientes no efluente final, o qual contribui para a eutrofizacdo dos corpos d’agua. Visando
minimizar este problema e potencializar a remogdao destas substancias, o processo de
tratamento de esgoto promove a ocorréncia de processos de nitrificacdo e desnitrificacdo
simultanea no tanque de aeragdo, viabilizando a remocado de nitrogénio. A remocgdo de fosforo
se dd também por processos bioldgicos e por incorporacgao ao lodo.

Remogao de Patégenos

Por uma questdo de seguranca, o esgoto ja tratado passa por processo de desinfeccao
mediante aplicacao de cloro gas. Essa etapa ocorre no tanque de contato e objetiva a inativagao
de microrganismos patogénicos que possam causar algum risco a saude humana. Dessa forma,
reduzimos o risco de transmissdao hidrica de doencas infecciosas, tais como: giardiase, cdlera,
entre outros. Apds a remocado de patdgenos é efetuada a medicdo de vazado e o esgoto segue por
emissario, até ser finalmente langcamento no Rio Camboriu, devidamente tratado.

Desidratacao de Lodos

O lodo em excesso é destinado para o processo de desidratacdo mecanizada. Sendo o
desaguamento feito por equipamento tipo prensa parafuso, permitindo uma producdo de lodo
mais seco e com menor volume. O lodo desidratado é descarregado em cacambas estaciondrias
e posteriormente transportado por caminhdo até o aterro licenciado, assegurando sua adequada
disposicao final.

Segundo informacgdes obtidas junto a EMASA, a darea em estudo é contemplada com rede

publica coletora de esgoto sanitario.

Coleta e Destinacao Final dos Residuos Sdlidos

A empresa “Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda.” é que realiza o servico de
coleta de residuos sélidos e limpeza urbana no municipio de Balneario Camboriu.

A Lei Federal n2 11.445/2007 define manejo de residuos sélidos como um conjunto de
atividades, infraestruturas e instalacdes operacionais de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destino final do residuo doméstico e do residuo originario da varricdo e limpeza de
logradouros e vias publicas. Os servigos de coleta da Ambiental sdo realizados periodicamente, de
acordo com as demandas estabelecidas pela prefeitura. Esses servicos incluem coleta de residuos
solidos comuns, residuos reciclaveis, residuos solidos especiais e residuos sélidos de servicos de
saude, sendo estes dois ultimos conforme agendamento e pagamento de taxa diferenciada.

Em relagdo a coleta dos residuos, a Ambiental realiza coleta de residuos sélidos comuns

gerados em residéncias e estabelecimentos comerciais e publicos, transportando-os para o
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aterro sanitdrio, localizado em lItajai, operado também pela empresa. A frequéncia de coleta de
residuos comuns no municipio pode ser de trés até todos os dias da semana, dependendo do
bairro. Cada via do local de estudo possui uma frequéncia diferente de coleta de residuos

comuns, conforme segue abaixo:

e Av.do Estado — de segunda-feira a sabado, das 14h20 as 22h35.
e Av. Brasil — de segunda-feira a domingo, no periodo matutino e vespertino.

e Demais ruas — de segunda-feira a sabado, dependendo da rua das 14h20 as 22h35

ou das 22h35 as 06h.

A coleta de residuos reciclaveis, realizada por veiculo apropriado e identificado para este
fim, possui normalmente frequéncia de 1 vez por semana, e nem todos os bairros sdo
contemplados com este servigo. A coleta seletiva ocorre em toda a area de influéncia, da
seguinte forma:

DIA DA COLETA SELETIVA NA SUA RUA

Avenida Atlantica e transversais Segunda, quarta e sexta-feira— 22 turno

Rua Osmar de Souza Nunes até a Rua 700, entre

feira— 12
Av. Brasil e Av. do Estado, todas as ruas AEELNGR, 0 UATLLS SIt: Shle s~ 19 (o

Rua 902 até a Rua 3610 entre Av. Brasil e Av. do

i ; —1°
Evtado. todas as riss Terga, quinta e sabado — 12 turno

Av. Alvin Bauer até Rua 3700, entre Terceira
Avenida e Quarta Avenida e Marginal Leste, todas | Quarta e sabado— 12 turno
as ruas

Av. Alvin Bauer até Rua 2650, entre Quarta
Avenida, Av. do Estado e Marginal Leste

Terga e sexta-feira — 12 turno

Todo residuo coletado é encaminhado para as associacdes e cooperativas de reciclagem,
localizadas no municipio de Camboriu/SC.
Também é realizada pela mesma empresa a coleta de residuos soélidos especiais, que
corresponde aos residuos volumosos (sofa, cama, geladeira, podas de arvores, etc.). Este servico
deve ser previamente solicitado e agendado, sendo que a coleta ocorre de segunda-feira a
sabado, das 06h as 14h20min.

A coleta de residuos sélidos do servico da saude também é executada pela empresa
Ambiental, que realiza coleta diaria em hospitais e alterna nos demais estabelecimentos,

conforme roteiros pré-estabelecidos.

VIMNCE N

ENGENHARIA



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA - (EIV) — SICOOB

Sistema de Drenagem Publica

Conforme observado no levantamento in loco, existem varios pontos de drenagem pelas

ruas 2300 e 2400, bem como em varios pontos da 32 e 42 avenida.

FOTO 7. Ponte de drenagem a frente ao empreendimento. (Fonte: Autor)

FOTO 8. IMAGEM 14. Exemplo sistema de drenagem publica na rua 2300 (Fonte: Autor)
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FOTO 9. Exemplo drenagem entre as ruas 2300 e 2400 (Fonte: Autor)

FOTO 10. Exemplo sistema de drenagem publica rua 2400 (Fonte: Google Earth)

Rede de Energia Elétrica

A “Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. — CELESC”, através de sua empresa subsidiaria
integral, a CELESC Distribuicdo S.A., é a empresa que detém a concessdo para atender grande
parte dos municipios catarinenses, entre eles Balneario Camboril. Todas as vias da area de
influéncia possuem postes com iluminagdo publica, conforme exemplo apresentado nas FOTO 12

e 14.
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FOTO 11. Rede de energia elétrica ao longo das marginais proximas (Fonte: Autor)

FOTO 12. Caixa de inspegdo rede energia elétrica Rua 2300 (Fonte: Autor)
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FOTO 13. Rede energia elétrica rua 2400 (Fonte: Google Earth)

3.6 EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE USO COMUNITARIO

Segundo a Lei 6.766/79, consideram-se comunitdrios equipamentos publicos de
educacdo, cultura, saude e lazer. A seguir serdo detalhados cada um destes itens. O
empreendimento, objeto deste estudo, ndo trard incremento significativo no uso dos
equipamentos publicos, nem na implantacdo e nem na operac¢do. A implantagdo tem a previsao
de duracdo de apenas 18 semanas e a da obra contard com aproximadamente 15 colaboradores
ao total, os quais se distribuirdo de acordo com as etapas construtivas. Destes, trabalhando
simultaneamente na obra, terdo no maximo oito. Na fase de operacdo, considerando que o
mesmo empregard no maximo 10 pessoas (entre gerente, caixas, profissionais para limpeza e

seguranca), sendo a maioria recrutada da regido.

Educacao

Com base no mapa de atividades econémicas e servicos de infraestruturas (MAPA 14),
proximo ao empreendimento, a 168m esta instalada e em operac¢do o centro de ensino COC —
Balnedrio Camboriu, rede particular de ensino. Em um raio de 1000m de distancia, outras
escolas, publicas e particulares também estdo instalada e em operacao. No total sdo 15 escolas
proximas ao empreendimento em um raio de 1000m de distancia.

Nos Ultimos anos, a escolaridade média vem aumentando no Brasil, seguindo essa
tendéncia, o municipio de Balnedrio Camboriu apresentou desempenho similar. Assim, em
consequéncia da elevacdo do nivel de escolaridade médio da populacdo, no periodo
compreendido entre 1991 e 2010, registrou-se a queda da taxa de analfabetismo.
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De acordo com dados do PNUD, em Balnedrio Camboriu, 6% da faixa etdria da populacao
de 15 anos ou mais, ndo era alfabetizada em 1991. Em 2010 essa propor¢ao caiu para 2%,
periodo em que o estado e o pais apresentaram, respectivamente, uma taxa de analfabetismo
de 4% e 10%. Comparado aos demais municipios catarinenses, Balneario Camboriu detém a 22
menor taxa de analfabetismo nesta faixa da populagao.

Em relacdo a média estadual, a populacdo adulta (25 ou mais anos de idade) de Balneario
Camboriu apresenta uma maior propor¢do de pessoas com ensino médio e superior completo.
Balnedrio Camboril é o 22 colocado catarinense em termos percentuais de populacdo adulta
com ensino superior completo.

Segundo dados do Ministério da Educacdo, em 2016, Balneario Camboriu possuia 23.862
alunos matriculados junto a educacgdo infantil, ensino fundamental, médio, profissionalizante e
na educacao de jovens e adultos. Neste mesmo ano, haviam 5 instituicdes ofertantes de cursos
técnicos profissionalizantes, totalizando 15 cursos. Balnedrio Camborit conta com 4 instituicées

de ensino superior que totalizam 29 cursos.

Numero de matriculas, segundo modalidades de ensino e dependéncia
administrativa — Balneario Camboriu — 2016

Dependéncia administrativa

Modalidade de ensino

Federal l Estadual | Municipal | Privado \ Total
Educacéo Infantil - - 4.404 1.049 5453
- Creche - - 2.416 478 2.894
- Pré-Escola N -l 1.988] 571 2559
Ensino Fundamental - 789 , 9.748 2.904 13.441
- Anos iniciais - 241 5.654 1.758 7.653
- Anos finais - 548 4.094 1.146 5788
Ensino Médio (2 = 2.650 - 1.191 3.841
Educacéo Profissional - 134v - 241 ‘ 7375
Educacéo de Jovens e Adultos (EJA) - 329 408 15 752
- Ensino Fundamental | - 408 | 408
- Ensino Médio - 329 - 15 344
- Profissionalizante - - - - -
Total de matriculados - 3902| 14560, 5400 23.862

Fonte: Ministério da Educacdo — Sinopse Estatistica da Educacdo Basica - 2016.
Nota: (1) O mesmo aluno pode ter mais de uma matricula; (2) inclui matriculas no Ensino Médio Propedéutico,
Normal/Magistério e Curso Técnico Integrado (Ensino Médio Integrado) de Ensino Regular.

Fonte: Balneario Camborit em Numeros/2017 - SEBRAE

Saude

Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saude - CNES, do Ministério da
Saude, com pesquisa em 2018, Balneario Camboril possui 34 estabelecimentos publicos de
saude, entre eles bases do SAMU, Unidades Basicas de Saude (UBS), Centros de Atencdo
Psicossocial (CAPS), Nucleos de Atencdo as Mulheres (NAM), Nucleos de Atencdo ao Idoso (NAI),
Postos de Atencao Infantil (PAl), Hospitais, entre outros.
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Apenas um posto de saude, na Rua 1500, esta préximo ao empreendimento: Unidade
Basica de Saude Central de Balnedario Camboriud, em um raio de 500m de distancia.

No que diz respeito a disponibilidade de estabelecimentos, dados divulgados pelo
Ministério da Saude dao conta de que, em dezembro de 2016, Balneario Camboril possuia um
total de 602 estabelecimentos de saude. No mesmo periodo, o municipio totalizava 286 leitos de
internacao, dos quais, 105 eram do SUS. A relacdo de numeros de leitos de interna¢do por mil
habitantes de Balneario Camboriu supera a média nacional, porém, é inferior a catarinense.

Em 2016, o municipio contava com 1.418 profissionais ligados a area da salde. Destes,
688 eram médicos. Neste ano, Balnedrio Camboriu alcangou uma relagdo de 5,0 médicos para
cada grupo de mil habitantes — um patamar superior a média catarinense (1,9) e nacional (1,8).
Em 2014, segundo a Secretaria de Estado da Saude, 26,7% da populagdo do municipio contava
com a cobertura de planos de salude privados. As paginas a seguir apresentam indicadores e
comparativos a respeito do panorama da saude em Balnedrio Camboriu. (Fonte: Balneario

Camborit em Numeros/2017 - SEBRAE)

IMAGEM 15. Unidade Basica de Salude Central de Balneario Camboriu (Fonte Google Earth)

Cultura, Esportes e Lazer

N3do ha préximo a area do empreendimento, espacos dedicados a cultura, esporte e lazer.
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Caracterizar as atividades socioeconomicas

De acordo com o IBGE (2018), com 2015 como ano de referéncia, o produto interno bruto
(P1B) de Balnedrio Camboriu ocupa a 54° colocagdao do estado e 62 posicdao na microbacia, com
valor de RS 37.451,22 per capita.

Segundo SEBRAE (2010), no comparativo da evolugao deste indicador ao longo do

periodo 2002-2006, o municipio apresentou um crescimento acumulado de 80,5%, contra um

aumento estadual de 67,2% (Figura 0-2).

80,5%

67.2% 60,4%

I N

Balneario Camboriu Santa Catarina Brasil..

Figura 0-2: Evolugdo acumulada do PIB no periodo entre 2002-2006. Fonte: Adaptado de
SEBRAE (2010).
Na avaliacdo dos setores produtivos de Balneario Camborid, em 2006 a agropecuaria
contribuiu com 0,4%, a industria com 15,4% e os servicos com 84,1% do PIB municipal (SEBRAE,

2010).

Na area de estudo, especificamente na AID, ndo ha setores econOmicos. Nas ares de All e
raio préximo, considerando o municipio vizinho (CAMBORIU), atividades ligadas ao comércio,
dos quais abastecem principalmente o mercado da construcdo civil. Empreendimentos de

pequeno e médio porte estdo em menor escala.
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MAPA 14.Mapa de Atividades Econémicas. (Fonte: Autor)

3.7 SISTEMA VIARIO DA AREA DE VIZINHANGA

3.7.1 AVALIAGAO DA COMPATIBILIDADE DO SISTEMA VIARIO

Toda a avaliagdo referente ao transito encontra-se no RELATORIO DE IMPACTO NO TRAFEGO -

RIT, em anexo.

3.8 LEITURA DA PAISAGEM

Através da andlise dos elementos que compde a paisagem da 42 avenida:

e Tipologia das edificagGes comerciais;
e Presenca de vegetagdo;

e Elementos de infraestrutura urbana.

A tipologia das edificagdes nao residenciais apresenta linhas retas, formas bem definidas
(quadrados, retangulos), e cores das quais rementem a marca da empresa. Ndo ha por toda
extensdo da avenida a presenca de edificagdes de grande porte, e na sua maioria as fachadas sao

um misto de edificacdes comerciais e residéncias, com predominancia de edificacdes comerciais.
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N3o ha a presenca de areas verdes, parques, por toda a extensao da avenida. O contraste
entre as areas edificadas (dreas urbanas), se da pela presenca de algumas espécies cultivadas em

canteiros, e espécies arbdreas nas calgadas.

Na drea de empreendimento e seu entorno, ndo ha contraste entre as edificacdes,
(formas exageradas, tamanhos ou cores) como também ndo ha uma padronizacdo que

caracterize o bairro ou até mesmo a cidade de Balneario Camboriu.

IMAGEM 16. Blocos de perfis das edificagdes proxima (Fonte:Sicoob)
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IMAGEM 17. Exemplos de tipologia existente (Fonte: Google Earth)
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3.9 DADOS DEMOGRAFICOS

Segundo o ultimo CENSO IBGE realizada no ano de 2010 a cidade de Balnedrio Camboriu
possui uma populacdo 108.089 pessoas até o ano de 2010. Atualmente, a populacdo do
municipio, segundo estimativas do IBGE é de 145.796 (2020). Destacando-se como o municipio
com maior densidade demogréafica de Santa Catarina, com mais de 2.350 habitantes por

quilometro quadrado, além de possuir uma das maiores densidades de prédios do Brasil.

Em 2018, possuia 44,7% da populagao ocupada. Com saldrio médio de 2,5 salarios minimos
por habitante, sendo 23,4% de até meio saldrio minimo. O faixa etdrio predominante é de 25 a
29 anos de idade tanto para homens quanto para mulheres. (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATISTICA/ 2018.)

Avaliando os mapas desenvolvidos através de fontes disponiveis pelo préprio IBGE, se
tem um diagndstico mais acurado do que a drea apresenta com relacdo a esses indices gerais

apresentados segundo o IBGE.

Piramide Etaria
100 ou mais
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90 a 94
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80a84
75a79
70a74
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55a 59
50 a 54
45249
40244
35a39
30a34
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&
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IMAGEM 18.Pirdmide etdrio BALNEARIO CAMBORIU.
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Salario médio mensal dos trabalhadores Salario médio mensal dos trabalhadores formais
formais
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IMAGEM 19.Estatistica saldrio médio mensal em Balnedrio Camborid.

A taxa de escolarizacdo

Faixa etaria dos eleitores de Balneario Camborit — 2016

. 25,3%
222%  20,9%

0,1% 0,4%

16 17 18420 21a24 25a34 35a44 45a59 60a69 70a79 >79
Faixa etaria (anos)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Eleitores aptos — 2016.

IMAGEM 20.Estatistica faixa etdria dos eleitores em Balnedrio Camboriu.
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3.10 ASPECTOS ECONOMICOS

As principais atividades econdmicas do municipio sdo a prestacdo de servicos,
a industria, o turismo e a construcdo civil. Entre os equipamentos turisticos, temos na Barra Sul
do municipio, um teleférico que agrega o Complexo Turistico UNIPRAIAS e que liga a Praia
Central a Praia das Laranjeiras e a demais praias da regido sul de Balneario Camboril, como
Taquaras, Taquarinhas, Pinho, Estaleiro e Estaleirinho. Essas praias sao interligadas por uma
estrada denominada Linha de Acesso as Praias (LAP), mais conhecida como Interpraias, que se
estende até os limites do municipio de Itapema. Balneario Camboriu oferece uma boa estrutura
de apoio ao turismo, contando com mais de 100 hotéis, gastronomia variada e de qualidade,

comércio forte e prestacdo de servigos.

A atividade da construcdo civil é supervalorizada. A ocupacdo da-se por edificagbes
comerciais e residenciais, contando com cerca de 1.035 edificios de classes média e alta. O
municipio conta com cerca de 350 imobilidrias. Durante o ano, a procura por Balnedrio
Camboriu é feita ndao apenas por brasileiros, mas também por turistas da América
Latina, América do Norte e alguns paises da Europa. Balneario Camborit é um destino turistico
consolidado, capaz de atrair elevado nimero de turistas a cada temporada de verdao e de
distribui-los pelo seu entorno, uma vez que mantém relacdes com os demais municipios do
Estado e do pais por meio da recepc¢ao e emissdao de turistas. Para caracterizar a area de
Influéncia Indireta dos Estudos Sécio — Econdmicos consideram-se as descricdes da cidade de
Balneario Camboriu, sendo assim a area de influéncia indireta dos estudos sécios — econémicos é
constituida pelo territério delimitado pelo municipio de Balneario Camboriu, enfatizando-se a
microrregiao da AMFRI, cujos municipios interagem indiretamente através das atividades
socioecondmicas correlatas, ligadas ao turismo, esporte e lazer, assim como a atividade
portudria, comércio internacional, entre outras.

A Microrregido onde se encontra Balnedrio Camboril apresenta um indice de
crescimento populacional dos mais elevados do Estado, ocasionado por suas atividades
econdmicas, normalmente ligadas aos setores secunddrio e tercidrio, sendo que neste ultimo a
principal atividade é o turismo. O municipio ainda possui uma posicdo estratégica no litoral
catarinense, com facil acesso aos polos industriais e turisticos de Santa Catarina. O setor
tercidrio assume um forte papel na economia local e regional, absorvendo uma parte da
populacdo economicamente ativa e produz excedentes que sdao industrializados e

comercializados. Os empreendimentos imobilidrios geram e mobilizam grande parte da

VIMNCE N

ENGENHARIA


http://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_terci%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_secund%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%A9rico_Laranjeiras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_das_Laranjeiras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_de_Taquaras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_do_Pinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itapema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constru%C3%A7%C3%A3o_civil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa

economia da cidade e da regido. Balneario Camborid tem uma completa infraestrutura para
receber os turistas, o que a transforma no quinto centro turistico nacional e na cidade brasileira
que, proporcionalmente, mais turistas recebe durante o ano.

Diante do grande numero de turistas que visitam a cidade e, de negdcios e servicos que
giram com recursos financeiros significativos (num todo) a SICOOB Maxicrédito estd ampliando o

seu atendimento no municipio a fim de dar um melhor atendimento.
4. AVALIACAO DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANCA
4.1 Metodologia para Identificagao dos Impactos

4.1.1 Metodologia Qualitativa

Para a avaliacdo quali-quantitativa dos impactos, os mesmos devem ser divididos em dois
grupos:
Impactos Potenciais: Sdo situacdes emergenciais, com pouquissimas chances de ocorrer. Se
forem previstos devem ser descritos, mas ndao precisam ser classificados ou avaliados.
Impactos Reais: diretamente relacionados com a atividade, durante nas fases de implantacdo
e/ou operacgdo. Os impactos reais devem considerar os aspectos indicados no item 6 deste termo
de referéncia. Devem ser nominados e descritos detalhadamente no EIV e apds sua descri¢do,
devem ser classificados um a um, com base nos atributos descritos a seguir. Para cada impacto

identificado, devem ser identificadas também, as medidas mitigadoras propostas pelo EIV.

Atributo dos Impactos

a) Fase de ocorréncia:

Implantacdo: inicia-se a partir das intervengdes no terreno até a finalizagdo da obra.
Operacdo: inicia-se com a entrega da obra e inicio das atividades.

O impacto podera atingir as duas fases.

b) Expectativa de ocorréncia:

Certa, impactos diretamente relacionados a atividade modificadora do ambiente;
Incerta, impactos dependem de um arranjo de fatores para ocorrer.

c) Area de Abrangéncia: trata da dimensdo dos impactos, podendo ser:

ADA, quando ocorrem apenas no imével de implantacdo do empreendimento, ou Area
Diretamente Afetada;

AVD, quando ocorrem na Area de Vizinhanca Direta;

VIMNCE N

ENGENHARIA



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA - (EIV) — SICOOB

AVI, quando ocorrem na Area de Vizinhanga Indireta.
d) Importancia: baseia-se na analise das demais classificacGes e busca identificar a interferéncia
em func¢do da sua participagao no conjunto analisado, podendo ser: baixa, moderada ou alta.
e) Reversibilidade: classificam-se os impactos negativos como:

Reversiveis, quando o componente pode voltar ao seu estado de antes da execugdo da
acdo em termos de qualidade;

Parcialmente reversiveis, o componente pode voltar parcialmente ao seu estado de antes
da execucdo da acdo, sem afetar a qualidade;

Irreversiveis, quando o componente nao voltard ao seu estado de antes da execugdo da
acao.
f) Prazo de duragao: quanto tempo poderdao ser percebidos os fenomenos:

Tempordrios, efeitos cessam com a recuperag¢dao natural ou com a implanta¢dao das
medidas mitigadoras;

Permanentes, alteracdes persistem ao longo do tempo;

Ciclicos, efeitos ocorrem de forma intermitente.

Para os impactos positivos ndo se faz necessario supor reversibilidade.

4.1.2 Metodologia de Avaliagao Qualiquantitativa

Para serem avaliados de forma quantitativa, os atributos utilizados na avaliacdo qualitativa
devem receber um valor. Cabe a equipe técnica responsavel pelo EIV definir os "valores" com
base na discussdo entre os membros buscando quantificar melhor o impacto e sua respectiva

Magnitude, com base nos valores indicados na tabela 5.

Tabela 5.Atributos e critérios e valores utilizados na quantificagdo dos impactos

Fase de ocorréncia Implantagao Operagdo
1 5
Expectativa de
o Incerta Certa
ocorréncia

1 3

Abrangéncia ADA AVD AVI
1 3 5

Importancia Baixa Moderada Alta
1 3 5
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Parcialmente rever-
Reversibilidade Reversivel Irreversivel
sivel
1 3 5
Prazo Tempordrio Ciclico Permanente
1 3 5

Apds receberem os valores conforme tabela 5 cada atributo recebe um grau de
importancia, com base no peso que terd na féormula. Os pesos devem ser aplicados conforme a

Tabela 6.

Tabela 6. Atributo dos impactos e peso considerando o grau de importancia

Fase de ocorréncia 5

Expectativa de

4,9
ocorréncia

Abragéncia 4,8
Importancia 4,7
Reversibilidade 4,6
Prazo 4,5

A formula para determinagao da valoragao do impacto é:
Valor total = (5,0 x fase de ocorréncia) + (4,9 x expectativa de ocorréncia) + (4,8 x abrangéncia) +
(4,7 x importancia) + (4,6 x reversibilidade) + (4,5 x prazo).

Com base no valor maximo e minimo obtido através da aplicacdo da férmula, é possivel
estabelecer os intervalos de definicdo da magnitude do impacto sempre obedecendo 4

intervalos (Alta, Média, Baixa e Nula) divididos igualmente conforme a Tabela 7

Tabela 7.Magnitude do impacto com base no intervalo de valoragéo

Alta 99,53-132,70 4
Média 66,36-99,52 3
Baixa 33,18-66,35 2
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Nula 0-33,17 1

Com a Magnitude do impacto definida, deverdo ser aplicadas as classes de mitigacao.
Estas sdao aplicadas apenas para os impactos negativos. Apds a mitigacdo do impacto é

recalculado a magnitude do impacto (Tabela 7).

Tabela 8.Classes de Mitigacao dos Impactos

Elevada 80%
Moderada 50%
Baixa 30%
Muito Baixa 10%
Nula 0

Podera ser considerada a mitigagdo de 100% somente quando a agao mitigatdria for de
extrema relevancia, ndo s6 mitigando o impacto, mas também solucionando ou melhorando

uma condicao adversa do municipio.

4.1.3 Metodologia para Identificagdo e Avaliagao das Medidas

As medidas mitigadoras para os impactos identificados devem ser descritas no EIV e
também avaliadas com base em seu percentual de mitigacao.
As medidas aqui propostas foram classificadas da seguinte forma:
Mitigadora: quando a acdo resulta na reducdo dos efeitos do impacto negativo;
Potencializadora: quando a agdo resulta no aumento dos efeitos do impacto positivo;
Compensatoéria: quando o dano ndo pode ser reparado integralmente in natura, fazendo-se
necessaria a compensacao por meio de adoc¢dao de outras medidas, de cunho pecunidrio a ser

definida através do Calculo do Valor de Compensacao.

4.1.3.1 Resumo de Mitigacoes
Neste item deverd ser apresentado uma Tabela resumindo toda as agGes de mitigagao

previstas no EIV, inclusive os planos e programas de monitoramento

4.1.4 indice de Magnitude do Impacto do Empreendimento
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Apds definir o valor de magnitude de cada um dos impactos avaliados é necessario definir
o Indice de Magnitude do Impacto do Empreendimento. O valor é obtido através da média dos
impactos conforme a férmula a seguir, considerando-se apenas os impactos negativos. O valor
encontrado sera enquadrado conforme a Tabela 7 e ai se tem a definicdo da Magnitude do
Impacto do Empreendimento num intervalo de 1 a 4.
MI = ZNI/NI
Onde:
MI = Média de impactos
ZNI = Somatéria do nimero de impactos

NI = Nimero de impactos

Tabela 9.Magnitude do impacto do empreendimento apds aplicacdo das medidas mitigadoras, com base no intervalo de valoragdo

Alta 99,53-132,70 4
Média 66,36-99,52 3
Baixa 33,18-66,35 2
Nula 0-33,17 1
4.2 Identificacdo dos Impactos gerados pelo empreendimento - FASE DE

IMPLANTACAO
4.2.1 Aumento da Polui¢ao atmosférica

As emissGes atmosféricas por parte da execucdo da obra propriamente ditam, serdo
relacionadas a emissdao de material particulado durante o transporte, armazenagem e remogao
de materiais e residuos e, pela movimentacdo de caminhdes de transporte de materiais e de
equipamentos. O impacto se da de forma direta aos colaboradores que trabalharem na obra e

indireta a populagdo que reside préxima ao empreendimento.

4.2.1.1 Medidas mitigadoras para o impacto “aumento da poluicao

atmosférica” (poeiras, particulas em suspensao, emissio do CO2)
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- Manter a obra em boas condigdes de limpeza, evitando a dispersdao de particulas pelo
vento;

- Sempre que possivel, umedecer o solo/piso periodicamente;

- Prever barreiras fisicas ao redor da obra ou das dreas de trabalho para diminuir as
emissdes além do limite da obra;

- Uso de EPI’s (6culos, mascara) em ambientes suscetiveis de poeiras;

- No langamento de materiais em cagambas estaciondrias ou caminhdes, os mesmos
devem estar umedecidos, devendo ser lancados da menor altura possivel, evitando maior
dispersao de particulas;

- As cagambas e caminhdes devem ser cobertos;

- Realizar limpezas periddicas nas areas de entrada e saida de veiculos no canteiro de
obras, procurando manté-las sempre livres de particulas;

- Efetuar diariamente, ou conforme necessidade, a limpeza nas vias préximas ao canteiro
de obras. A limpeza pode ser feita por lavagem ou equipamentos especiais de varricdo e

limpeza, conforme o caso;

- Orientagdo para que os motoristas mantenham os veiculos (carga/descarga) com
motores desligados enquanto estdao em espera.

4.2.1.2 Redugao da Magnitude pela aplicacao de medidas corretivas
Com a aplicagao das medidas mitigatorias havera uma redugdo de 50% do impacto.
4.2.2 Perda de Solo por processos erosivos

A perda de solo por processos erosivos é um impacto que ocorre com o processo de
carreamento dos solos, pela dgua, ventos ou outros. Nas areas urbanas o mais comum é causado

pela agua, principalmente em escavacées e pela ocasido de precipitacdes pluviométricas.

4.2.2.1 Medidas mitigadoras para o impacto “perda de solo por processos

erosivos”

- Execucdo dos servicos de fundagdes (estaca hélice continua, bloco de coroamento, viga

baldrame) em menor prazo — 11 dias, evitando uma prolongada exposi¢do do solo;

- Protecdo do solo durante a execucdo das escavacdes para a execucdo dos blocos e vigas,

evitando, tanto quanto possivel, a escava¢cdao e movimentacdo do solo nesta fase da obra.
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4.2.2.2 Redugao da Magnitude pela aplicacao de medidas corretivas
Seguindo os critérios aqui mencionados, o impacto tera uma reducdo de 30%.
4.2.3 Impermeabilizagao do solo
O lote, sob DIC 58.525, onde serd implantado o empreendimento, ja se encontrava com
boa parte da sua area impermeabilizada, ou seja, 0 mesmo possuia uma edificacdo e anexo com
area de 174,07 m? (conforme consta no Boletim do Imdvel emitido pelo Cadastro Municipal).

Com a implanta¢do do novo empreendimento o mesmo passara a ter uma area de 227,50 m? de

impermeabilizagdo do lote, assim sendo, terd um acréscimo na drea impermeabilizada de 30%.
4.2.3.1 Medidas mitigadoras para o impacto “impermeabiliza¢ao do solo”
- Ndo ha.
4.2.3.2 Redugao da Magnitude pela aplicagao de medidas corretivas
- Ndo ha.

4.2.4 Alteragao no volume de trafego de veiculos pesados e interferéncia na mobilidade

de pedestres

Durante a implantagao da obra haverd o aumento do fluxo de veiculos pesados, os quais
poderdo ocasionar lentiddo nas vias do entorno, caracterizando incbmodos para o fluxo de

transito local e de pedestres.

Na fase de obras a circulacdo de veiculos pesados se faz necessaria devido aos processos
relativos a movimentacdao de equipamentos e matéria-prima, execucao de fundagdes,

concretagens, outros processos de obras.

4.2.4.1 Medidas mitigadoras para o impacto “diminuicao da mobilidade no

entorno do empreendimento”

- Manter area de transito seguro para pedestres, com sinalizacdo adequada, com placas

indicativas, fitas, cones;

- Programar carga/descarga de materiais fora dos horarios de pico;
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- Fazer a descarga em local adequado sem interferir nos passeios e pista;
- Orientar os colaboradores quanto a sinalizacdo durante as manobras dos caminhdes.
4.2.4.2 Redugao da Magnitude pela aplicagao de medidas corretivas

Com as medidas aplicadas o impacto sofrera uma redugdo de 10%.

4.2.5 Pressao no sistema de captacao, tratamento e abastecimento de agua

As utilizagdes dos recursos hidricos sdao necessdrias em todas as fases da obra. Seja para o
uso dos colaborares, como o uso na utilizacdo de ligas com outros materiais, limpeza,

resfriamento, a utilizacdo dos recursos hidricos tem aplicabilidade em varios segmentos.

4.2.5.1 Medidas mitigadoras para o impacto “pressao no sistema de captacgao,

tratamento e abastecimento de agua”

- Reduc¢do do consumo de dgua com o uso de tecnologias de materiais, tais como o uso de
gesso acartonado — Drywall, ou similar, para a execu¢dao das paredes internas, reduzindo as

alvenarias e rebocos;

- As aguas de lavagem de equipamentos (apds retencdo prévia dos solidos sedimentdaveis
em tanques de fibra) serdo reutilizadas para atividades secundarias, tal como umidificacdo do

canteiro de obras (para evitar o levantamento de particulas).

- Orientacdo nas palestras aplicadas na fase de implantacdo para o uso consciente dos
recursos hidricos, bem como uso de placas de orientacdo e sistemas de equipamentos

econdmicos.
4.2.5.2 Redugdao da Magnitude pela aplicacao de medidas corretivas
Com as medidas aplicadas o impacto sofrera uma redugdo de 30%.
4.2.6 Pressao nas unidades de destinagao e disposi¢cao de RCC
As edificagOes, na fase de implantacao, geram residuos sélidos de fontes diversas. Essa

vem se tornando uma problematica para os municipios, principalmente os de grande

desenvolvimento da construgao civil. A destinacdo ndo adequada e a falta de um gerenciamento
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do toda a cadeia produtora de residuos resulta em maior quantidade de poluentes dispersos,

sem o devido controle, no ambiente.

4.2.6.1 Medidas mitigadoras para o impacto “pressao nas unidades de

destinagao e disposicao de RCC”

- Aplicagao de Projeto de gerenciamento Residuos da Construgao Civil;

- Triagem, armazenamento e destinacdo correta (legal) dos residuos sdlidos da
construcgao civil, através de empresa licenciada para o transporte de residuos e destinagao final
em areas licenciadas;

- Orientagdes e capacitagdo para colaboradores para o procedimento de separagao,
acondicionamento e transporte de residuos, bem como, o uso de placas educativas e de

orientacdo referente a conscientizacao para a destinacdo adequada dos residuos.
4.2.6.2 Redugao da Magnitude pela aplicacao de medidas corretivas
Com as medidas aplicadas o impacto sofrerd uma reducdo de 50%.
4.2.7 Aumento do desconforto acustico na vizinhanga

Durante a execugdo da obra havera a producao de ruidos, emitidos pelos equipamentos do
tipo hélice continua, rompedores, serras, furadeiras, betoneiras, caminhGes de transporte de

materiais e outros equipamentos e, pela movimentagdo dos operarios da obra.

4.2.7.1 Medidas mitigadoras para o impacto “aumento do desconforto

acustico”

- Utilizacdo de tapumes no entorno do terreno do empreendimento, contribuindo para a
reducdo da propagacao do ruido;

- Cumprimento aos hordrios de obra deverdo ser restringidos exclusivamente aos
hordrios de diurnos, a partir das 7:30h e finalizados até as 18h, respeitando-se uma hora de
almogo entre 12-13h no minimo, e obedecendo a Lei Municipal 2377/2004;

-Treinamento para os funciondrios para o uso adequado dos EPI’s e uso de equipamentos

ruidosos somente entre 8 e 12:00 horas e entre 14 e 18 horas.

4.2.7.2 Redugao da Magnitude pela aplicacao de medidas corretivas
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Com as medidas aplicadas o impacto sofrerda uma redugdo de 30%.
4.2.8 Alteracgao gradativa dos padroes de ventilagdo e sombreamento

4.2.8.1 Medidas mitigadoras para o impacto “alteracao gradativa dos padroes de

ventilagao e sombreamento”
Ndo ha medidas a serem aplicadas para este impacto.
4.2.8.2 Redugao da Magnitude pela aplicacao de medidas corretivas
Ndo ha medidas a serem aplicadas para este impacto.

4.2.9 Aumento no consumo de energia elétrica

O consumo de energia elétrica durante a execucdo de obra de construcdo civil é significativo
devido a poténcia dos equipamentos usados, tais como betoneiras, rompedores, furadeiras,

serras, lixadeiras, etc).

4.2.9.1 Medidas mitigadoras para o impacto “aumento no consumo de energia elétrica”
- Aplicacdo de concreto usinado e argamassas prontas.

4.2.9.2 Reducao da Magnitude pela aplicacao de medidas corretivas

Com as medidas aplicadas o impacto sofrera uma redugdo de 10%.

4.3 Identificagdo dos Impactos gerados pelo empreendimento — FASE DE OPERACAO

Nesta fase, os impactos serdo analisados tanto para a parte ja construida do
empreendimento, como para a nova edificacdo. Sera considerado a totalidade do impacto sobre

as duas partes, ndo fazendo distin¢do entre eles (empreendimentos).
4.3.1 Aumento do consumo de energia elétrica na operagao

Considerando a atividade inerente ao empreendimento, haverd maior consumo dos
recursos energéticos pelos equipamentos a serem utilizados, principalmente com

condicionadores de ar e caixas eletronicos que funcionam durante 24 horas, ininterruptamente.
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4.3.1.1 Medidas mitigadoras para o impacto “aumento do consumo de energia”

- Aplicagao de Programas ambientais de conscientizagdao sobre o uso racional, como
cartilhas. Programa de gerenciamento ambiental. Utilizar equipamentos mais econdmicos,

automatizados que possam reduzir e evitar o desperdicio dos recursos energéticos.
- Utilizacao de lampadas de LED e de equipamentos com maior eficiéncia energética;

- Garantir o desligamento automatico de equipamentos e iluminagdo quando ndo se

encontrarem em utilizacao;
4.3.1.2 Redugao da Magnitude pela aplicacao de medidas corretivas
Com as medidas aplicadas o impacto sofrera uma redugdo de 30%.
4.3.2 Pressao no sistema de viario, peatonal e cicloviario

Pela atracdo de pessoas e veiculos, principalmente nos horarios de pico, o transito na
regido serd incrementado devido a atracdo de viagens para o empreendimento, apesar de ser
um incremento inferior a 1% ao trafego existente, pode vir a interferir na velocidade do fluxo,
principalmente pelas manobras nos acessos/saidas das vagas de estacionamento pelas Ruas

2400 e 2350, bem como interferindo na passagem de pedestres e ciclistas.

4.3.2.1 Medidas mitigadoras para o impacto “pressao no sistema viario,

mobilidade e transporte”
- Implantacdo de 08 vagas p/ bicicletas — 04 estruturas de paraciclos, no interior do lote;

- Instalacdo de placas de sinalizacao nos acessos ao empreendimento e dispositivos de
alerta sonoro em locais de saida de veiculos, com o objetivo de evitar acidentes de transito (ndo

aplicada no percentual de mitigacdo);

- Incentivo ao uso de servicos através das plataformas digitais, a fim de reduzir o nimero

de atendimentos presenciais.
4.3.2.2 Redugao da Magnitude pela aplicacao de medidas corretivas

Com as medidas aplicadas o impacto sofrera uma redugdo de 10%.
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4.3.3 Pressao no sistema de tratamento e abastecimento de agua e, de coleta e

tratamento de esgoto

Com a operacdo do empreendimento havera o consumo de agua pelos funciondrios (uso
de banheiros, copa), para limpeza (interna e externa) e rega do jardim. Para o esgoto, é

considerada a producdo de 80% do consumo de agua.

4.3.3.1 Medidas mitigadoras para o impacto “pressao no sistema de tratamento e

abastecimento de agua e esgoto”

- Programa de conscientizacdo dos usuarios e colaboradores com a finalidade de
incentivar o uso racional dos recursos naturais;

- Instalagao de equipamentos com arejadores e temporizadores;
4.3.3.2 Redugao da Magnitude pela aplicacao de medidas corretivas
Com as medidas aplicadas o impacto sofrerd uma reducao de 30%.

4.3.4 Pressao no sistema de coleta e disposi¢ao de residuos sélidos

Serdo gerados residuos reciclaveis e organicos pelos funciondrios e clientes.
Principalmente, em relacdo ao uso de copos descartaveis, embalagens de refeicbes e pelo

descarte de papéis.

4.3.4.1 Medidas mitigadoras para o impacto “pressao no sistema de coleta e

disposi¢ao de residuos sdlidos”

- Elaboracdo e aplicacdo correta de programa de gerenciamento dos residuos sdlidos na
operagao;

- Disponibilizacdo de lixeiras com sinaliza¢do indicativa para os clientes e funcionarios
para a disposicdo adequada dos residuos, para o devido descarte, com a destinacdo correta,
principalmente em rela¢do a reciclagem;

- Elaborar material informativo para clientes e funcionarios do empreendimento acerca
de procedimentos de acondicionamento e separacao de residuos sélidos, visando a maxima

recuperacao de residuos reciclaveis;
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- Gerar material grafico (placas, sinalizagao, etc.) para facilitar e sensibilizar os geradores
de residuos com orientacdes de onde depositar o residuo de forma correta, com afixacdo de

cartazes educativos relacionados a reciclagem.
4.3.4.2 Redugao da Magnitude pela aplicagao de medidas corretivas

Com as medidas aplicadas o impacto sofrera uma redugdo de 50%.

5. CALCULO DO VALOR DE COMPENSAGAO - VC

O valor da Compensacdo - VC serd calculado pelo produto do Grau de Impacto - Gl com o
Valor de Investimento - VI, em CUB/SC, de acordo com a férmula a seguir:

VC=VIxGlI

Onde:

VC = Valor de Compensacao;

VI = Valor de investimento representado em CUB/SC referentes a construcdo da obra;

Gl = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir percentual de 0,5 a 1,5%

5.1 Gl: Grau de impacto

Gl =1SSU + CIV + IEU

Legenda:

ISS = Impacto sobre a Sustentabilidade;

CIV = Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanga;

IEU = Influéncia nos Ecossistemas Urbanos;

5.1.1 ISSU: Impacto sobre a Sustentabilidade:

ISSU = IM x ISRN (IA+IT)

Legenda:

IM = indice Magnitude;

ISRN = indice sobre os Recursos Naturais;
IA = indice Abrangéncia;

IT = Indice Temporalidade.
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O ISSU tem como objetivo contabilizar os impactos do empreendimento diretamente sobre a
Sustentabilidade na sua drea de influéncia direta e indireta. Os impactos diretos sobre a Sustentabilidade
gue ndo se propagarem para além da area de influéncia direta e indireta ndo serdo contabilizados para as

areas prioritarias.

5.1.2 CIV: Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanga:

CIV=IMxICIVxIT

Legenda:

IM = indice Magnitude;

ICIV = Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanga;

IT = indice Temporalidade.

O CIV tem por objetivo contabilizar efeitos do empreendimento sobre a infraestrutura da vizinhanca. Isto
é observado fazendo o diagndstico de qual o cendrio atual da infraestrutura da vizinhanga antes da

instalacdo do empreendimento e a significancia dos impactos frente as areas afetadas.

5.1.3 IEU: Influéncia nos Ecossistemas Urbanos:

O IEU varia de 0,5 a 0,9%, avaliando a influéncia do empreendimento sobre o macrozoneamento urbano,

de acordo com os valores da tabela 5.

TABELA 6

Valores de IEU

0,9% Zona de Ambiente Construido Costa Brava - ZACI| e Zonas de
Ambiente Natural - ZAN
0,7% Zonas de Ambiente Construido Consolidado — ZACC Zona de

Ambiente Construido Secundario — ZACS Zona de Ambiente
Construido da Estrada da Rainha - ZACER, Zona de Estruturagdo
Especial - ZEE, Zona de Atividade Vocacionada - ZAV, Zona
Especial Institucional - ZEI e Zonas Especiai de Interesse Social -
ZEIS

0,5% Zona de Ocupagdo Restrita - ZOR, Areas Especiais de Interesse
e do Patriménio Histérico e Ambiental - AEIPH e Areas
Especiais de Interesse do Desenvolvimento e Qualificagdo do
Turismo Preservagao do Espacgo e Atividade - AEITUR

5. 2. indices:

VINCE

ENGENHARIA

91



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA - (EIV) — SICOOB

5.2.1 - Indice Magnitude (IM):

O indice de Magnitude é obtido através do intervalo de valoracdo da qual trata a tabela 3 com resultados

obtidos através da avaliacdo qualiquantitativa.

5.2.2 - indice sobre os Recursos Naturais (ISRN):

O ISRN varia de 0 a 3, avaliando o estado da Sustentabilidade previamente a implantacdo do

empreendimento.

TABELA 7

0 Causa pequeno impacto nos recursos naturais

1 Impacta os recursos naturais, mas o empreendimento é uma
demanda reprimida no municipio.

2 Impacta os recursos naturais e o empreendimento ndo é
demanda reprimida no municipio.

3 Impacta os recursos naturais, o empreendimento nao é
demanda reprimida no municipio e ird se localizar em darea com
biodiversidade pouco comprometida.

5.2.3 - indice Abrangéncia (IA):

O IA varia de 1 a 4, avaliando a extensdo espacial de impactos negativos sobre a vizinhanca

imediata.
TABELA 8
1 Impactos limitados a um raio de 0 a 1 km
2 Impactos limitados a um raio de 1 a 3 km
3 Impactos limitados a um raio de 3 a 5 km
4 Impactos que ultrapassem um raio de 5 km

5.2.4 - indice Temporalidade (IT):

O IT varia de 1 a 4 e se refere a resiliéncia do espaco em que se insere o empreendimento.

Avalia a persisténcia dos impactos negativos do empreendimento.
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TABELA 9
1 Imediata - de 0 a 1 ano apos a instalagdo do empreendimento
2 Curta - superior a 1 e até 3 anos apos a instalagdo do

empreendimento

3 Média - superior a 3 e até 5 anos ap0s a instalagdo do
empreendimento

Longa - superior a 5 apds a instalagdo do empreendimento

5.2.5 - indice Comprometimento de Infraestrutura da Vizinhanga (ICIV):

O ICIV varia de 0 a 3, avaliando o comprometimento sobre a integridade de fracao
significativa espaco fisico impactado pela implantacdo do empreendimento. Este indice leva em

consideracdo a NR 9284/1986 na categoria infraestrutura.

TABELA 10

0 Infraestrutura da Vizinhanga ndo esta comprometida (energia
elétrica, agua, ETE, drenagem, residuos sdlidos sistema viario)
e empreendimento ou mitigagdes contribuem com melhoras
nestes servigos.

1 Infraestrutura da Vizinhanga ndo estd comprometida (energia
elétrica, agua, ETE, drenagem, residuos solidos sistema viario).
2 Infraestrutura da Vizinhanga esta comprometida (energia

elétrica, agua, ETE, drenagem, residuos solidos sistema viario),
porém empreendimento ou medidas mitigadoras podem
melhorar.

Infraestrutura da Vizinhanga estd comprometida (energia elétrica,
agua, ETE, drenagem, residuos sdlidos sistema viario) e o
empreendimento ndo possui medidas mitigadoras efetivas.

5.3. ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS NO EIV

O EIV deve ser executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do
empreendimento incluindo a analise e avaliacdo de impactos dos aspectos indicados a seguir. Os
aspectos indicados a seguir podem ndo estar previstos para o empreendimento ou local de
implantagdo, desta forma, ndo ha necessidade da avaliagdo de todos os impactos relacionados.
Da mesma forma, podera ser necessario indicar aspectos que ndo foram aqui elencados e que

podem ser desencadeados pela implantacdo ou operacdo do empreendimento. Os impactos
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devem ser considerados para fase de obra e de operacdo do empreendimento. No entanto, para
cada deverao ser indicados no Estudo de Impacto de Vizinhanca - EIV, os impactos potenciais se

houverem, bem como os seus planos de contingéncia quando necessarios.

| - Adensamento populacional;

Il - Equipamentos urbanos e comunitdrios;

Il - uso e ocupacdo do solo;

IV - Valorizagdo imobiliaria;

V - Geracdo de trafego e demanda por transporte publico;
VI - ventilacdo E iluminacgdo;

VIl - paisagem urbana e patrimonio natural e cultural;
VIII - ruidos;

IX - Emissoes atmosféricas;

X - Interferéncia na infraestrutura urbana;

XI - interferéncias no ambiente natural;

XIl - geracdo de residuos;

5.4. VALOR DE COMPENSAGCAO DO EMPREENDIMENTO

Quanto ao Valor de Compensacdo do empreendimento SICOOB MAXICREDITO, de acordo
com os calculos através da Matriz Qualiquantitativa (em anexo), aplicando-se o CUB médio SC do

més de maio/2021 (RS 2.203,29), teremos o valor de RS 5.356,08 ou 2,43 CUB’s.

Seguindo de acordo com a metodologia da Lei Complementar n°® 24/2018:

Tabela 10.Valores da compensagdo de impacto

VvC
M

ICIV

IEU

ISRN
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0,025

0,013
0,738

VC=VIXGI 2,432 CUB

6 CONCLUSAO

Os dados apresentados no Estudo de Impacto de Vizinhanca, para o empreendimento
SICOOB MAXICREDITO, n3o apresentam restricdes para a instalacdo e operagdo.

Através do levantamento socioambiental, foi possivel qualificar as relagdes existentes na
area pretendida, demostrando que o empreendimento estd de acordo com as atividades
vizinhas e com as dimensdes equivalentes as edificacdes préoximas.

Pode-se afirmar que os impactos negativos do empreendimento sdo, em sua maioria
restritos a fase de instalacdo e localizados na area de construcdo, e admitem medidas
mitigadoras e compensatdrias adequadas. Devido a esta ocupacdo urbana e as medidas
compensatdrias a serem adotadas, teremos impactos negativos e positivos nas Areas de
Influéncia Direta, com menor intensidade e com maior prazo para ocorréncia.

Dos Impactos Positivos: Os impactos positivos sdao permanentes, destacando-se a geracao
de empregos diretos e indiretos, e a ocupacdo urbana planejada, obedecendo os limites, e
diretrizes do zoneamento, além do plano diretor da cidade. Que resulta em manutencdo e
melhoria do equilibrio ambiental em toda a regido afetada. Os impactos positivos sdo
influenciados pelas seguintes avalia¢oes:

1. Melhorias na urbanizacdo de entorno;

2. Calgadas e passeios para pedestres no entorno da edificagdo;
3. Geracdo de Impostos;

4. Aumento da oferta de emprego e geragao de renda;

5. Valorizagdo dos imdveis de entorno;

Em sintese, os resultados permitem afirmar que os impactos associados a constru¢do do
futuro empreendimento e a atividade exercida, trazem beneficios ao municipio a médio/longo

prazo e esta de acordo com o desenvolvimento urbano da cidade.
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