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MEMORIAL DESCRITIVO E TECNICO

OBRA: SICOOB MAXICREDITO AGENCIA BALNEARIO
CAMBORIU

AREA TOTAL: 277,38 m?

LOCAL: 42 AVENIDA, ESQ. COM RUA 2350 E RUA 2400 -
BALNEARIO CAMBORIU/SC

PROPRIETARIO: Schmidt Administradora de Bens LTDA

Empresa Executora: Perfor Engenharia
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1. PREMISSAS DO PROJETO:

1.1 DADOS DA OBRA:
e Empreendimento: Sicoob Maxicrédito Agéncia Balneario Camborid.
e Proprietario: Schmidt Administradora de Bens LTDA
e Endereco: 42 Avenida, esquina com Rua 2350 e Rua 2400
e Cidade: Balneéario Camboril
e Estado: Santa Catarina
e Responsaveis Técnicos:
o Nome —-CREA/SC: Eng. Suellen Beatriz Martins da Silva -
140.222-2
o Nome —CREA/SC: Eng. Valesca Jacomelli - 167.061-6

1.2 OBJETIVO:

O presente memorial tem por finalidade orientar a execucao da
obra, propondo as caracteristicas técnicas das necessidades fisicas
da edificacao.

Todos o0s servicos aqui descritos se fazem necesséarios para
atender as normas da ABNT, do corpo de bombeiros e de
acessibilidade, assim como as especificagdes da instituicdo financeira
com relacdo a seguranca dos funcionarios, associados e populacdo
em geral. Algumas destas informagdes s&o sigilosas, portanto nao

séo descritas no presente memorial.

2. DIVERGENCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES:

e As Empresas devem apresentar as suas tecnologias e conhecimentos
para a execucao da obra, baseados na vivéncia em execucao deste tipo
de edificacdo, observando as especificacbes que estdo preconizadas
neste memorial, nos projetos aprovados e demais documentos que

venham a fazer parte do processo;
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e Salvo indicacdo contraria, estd subentendido que os materiais e
instalacOes especificados deverdo ser aplicados em conformidade com
as especificacbes dos respectivos fabricantes e/ou fornecedores;

e Em caso de duvida quanto a interpretacdo deste caderno, o Sicoob
Maxicrédito deveré ser consultado.

3. RESPONSABILIDADE E GARANTIA:

e A contratada assumira integralmente a responsabilidade pela boa
execucao, resisténcia, durabilidade e eficiéncia dos servi¢cos que efetuar
de acordo com o presente caderno e demais documentos técnicos que
lhe forem fornecidos;

e A boa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e
instalacGes a cargo da contratada serdo condicao prévia e indispensavel
ao recebimento dos servicos submetidos a verificacfes, ensaios e
provas para tal fim aconselhaveis;

e Qualquer alteracdo na execucdo da obra, a critério da contratada ou do
proprietario da obra, devera constar a aprovac¢ao do Sicoob Maxicrédito.

4. SERVICOS PRELIMINARES:

4.1 OBRIGACOES LEGAIS
Antes de iniciar o servico de execugcdo da obra, a contratada

devera atender as especificacdes abaixo:

e Estar regularizada perante o0s 0Orgdos publicos municipais,
estaduais e federais, isentando o Sicoob Maxicrédito de qualquer
onus devido da nao regularidade da empresa.

e Obter todas as licencas municipais, estaduais e federais
necessdrias para a liberacao da execucdo. Nao sera permitido o
inicio da obra sem a apresentacdo das devidas licencas

atualizadas.
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e Manter na obra as anotacdes de responsabilidade técnica
referente a todos os projetos elaborados e referentes a execucéao
da obra, com o objetivo de evitar transtornos de fiscalizacdo que
possa ocorrer.

e Se responsabilizar pelo Cadastro Especifico do INSS (CEIl) e o
pagamento das devidas taxas e impostos (por conta do investidor).

e Cumprir quaisquer formalidades e realizar pagamentos de multas
impostas por 6rgdos fiscalizadores, quando de sua
responsabilidade, mesmo que por forca dos dispositivos legais,

sejam atribuidas ao proprietario.

4.2 MAO-DE-OBRA

Todos os colaboradores da contratada deverdao estar
regularizados perante os 6rgdos municipais, estaduais e federais.

A contratada devera manter na obra colaboradores em numero
suficiente para o atendimento do escopo no quesito prazo, seguranca
e qualidade. A contratada devera manter durante o periodo total da
obra um profissional habilitado e capacitado como o responsavel
técnico da obra.

Toda e qualquer despesa com transporte, alimentacao, estadia,
taxas e impostos referentes aos colaboradores, serdo de total
responsabilidade da contratada.

A contratada fica obrigada a contratar seguro de responsabilidade
civil para a obra a ser executada, assim como para todo e qualquer

colaborador que trabalhar na execucgéo da obra.

4.3 SEGURANCA NO TRABALHO

A implantacdo das normas de seguranca no trabalho, conforme
legislacéo vigente e conforme normas do MTE € de obrigagdo da
contratada, durante todo o periodo de execuc¢do da obra.

Todos os colaboradores que trabalharem na execucdo da obra

deverdo possuir treinamentos para a funcdo que irdo desempenhar
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durante a obra, obedecendo a legislacéo vigente e as normativas
NR18, NR10 e NR35.

A contratada fica obrigada a fornecer para todos os colaboradores
0s equipamentos de protecdo individual (EPI) para os trabalhos a

serem desenvolvidos durante todo o periodo de execucao da obra.

4.4 PROJETOS:

A execucdo da obra devera ser iniciada ap6s a aprovacao legal de
todos os projetos que forem necessarios, assim como com a
aprovacdo e aceite do Sicoob Maxicrédito em relacdo a edificacdo
projetada.

A contratada deverd manter na obra uma copia atualizada de
todos os projetos. Devera também fornecer uma copia impressa de
todos os projetos ao Sicoob Maxicrédito. Os custos de impressao
serdo de responsabilidade da contratada.

Os projetos devem ser plotados e mantidos na obra pela
contratada, que € responsavel por manter as versfes mais

atualizadas dos mesmos.

4.5 INSTALACOES PROVISORIAS:

Sera implantado canteiro de obras dimensionado de acordo com o
porte e necessidades da obra. Sera colocado no local uma placa de
identificacdo da construtora com seus respectivos responsaveis
técnicos e a placa dos responsaveis técnicos pelos projetos.

O pedido de ligacdo de agua e luz para a execucdo da obra sera
de responsabilidade da contratada, assim como o0 pagamento de
todos os custos referentes ao uso.

A contratada devera providenciar espacos para a estocagem de
materiais e equipamentos durante o periodo de execugdo da obra,
dentro do limite do terreno. Fica proibido a instalacdo de alojamento

de colaboradores no canteiro de obras.
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4.6 ACESSOS

Os acessos de entrada na obra deverdo estar devidamente
identificados e protegidos. A contratada devera providenciar
sinalizacdo especifica para indicar a execucdo da obra e devera
proteger a passagem de pedestres e veiculos, sem obstruir as vias de
passagem durante todo o periodo de execucédo da obra.

4.7 LOCACAO:

A locacdo da obra devera ser feita de acordo com a planta de
locacgéo, localizada em projeto especifico. A locacdo devera também
obedecer a planta de locacao do projeto estrutural.

Na locacdo da obra, os niveis deverdo ser verificados para nao
gerar incompatibilidade de acessos em desacordo com a NBR
9050/2021.

4.8 LIMPEZA:

Durante o periodo de execucdo de obra, a contratada devera
manter o canteiro de obras limpo e organizado, permitindo a
identificagcdo de acessos e materiais, livres de entulhos.

Durante a execucdo, a contratada deverd manter uma central de
residuos, com separacdo e selecdo pelo tipo de residuos gerados
durante a execucao. Os materiais recolhidos deverdo ser destinados
para destinos especificos, conforme legislagdo municipal. Toda a
documentacdo e custos necessarios para a destinacdo dos residuos,
inclusive os CLASSE 1 devem ser providenciados e ficardo a cargo da
contratada.

Ao término da obra, a contratada devera retirar as instalacdes
provisorias e todos os materiais, equipamentos e ferramentas de sua
responsabilidade.

A obra devera ser entregue totalmente limpa, incluindo

equipamentos e materiais de revestimento/fechamento, assim como
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as edificagbes vizinhas que forem afetadas durante a execucgao. A
contratada é responséavel pela limpeza total da obra e do seu entorno.

4.9 DISPOSICOES FINAIS:

Nenhuma modificacdo podera ser realizada, tanto nos projetos,
guanto nas especificacdes de materiais sem a autorizagdo por escrito
do Sicoob Maxicrédito. No caso das especificacfes de materiais, as
mesmas apenas poderdo ser alteradas devido a problemas no prazo
de entrega de materiais. Os servicos que dependam de profissionais
ou empresas terceirizadas deverao ser solicitados/contratados com a
antecedéncia necessaria pela contratada.

Todas as interferéncias sejam elas em estruturas metalicas,
estruturas de concreto, estruturas de madeira, paredes em alvenaria
ou outras que integrem/interfiram no andamento da obra deverao ser
incluidas neste escopo.

A infraestrutura e instalacées existentes que forem danificadas
durante o periodo de execucdo da obra, deverdo ser recuperadas
pela contratada antes da entrega final da obra.

Serdo impugnados pela fiscalizagdo todos os trabalhos que né&o
satisfacam as condi¢des contratuais, ficando a contratada obrigada a
refazer os servicos rejeitados sem custos para o Sicoob Maxicrédito.

O Sicoob Maxicrédito ndo se responsabilizara pelo fechamento
dos acessos da obra, bem como pela guarda de materiais e
equipamentos. Qualquer dano relativo a arrombamento e roubo na
obra, sera de responsabilidade da contratada arcar com 0s custos de

reparo e reposicao.

5. EXECUCAO DE OBRA:
A execucdo da obra devera seguir as especificacfes e instru¢cdes descritas a
seguir. Toda e qualquer davida com relacédo a lista de instru¢cdes devera ser

guestionada por escrito para o Sicoob Maxicrédito.
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PROJETOS E ALVARAS

Projeto arquitetdnico aprovado na prefeitura municipal;

Projeto de prevencéo de incéndio aprovado no Corpo de Bombeiros;
Projeto hidrossanitario aprovado na prefeitura municipal;

Projeto de acessibilidade aprovado em érgdo competente (se necessario);
Projeto Elétrico;

Projeto Estrutural,

Alvara de aprovacéo de projeto;

Alvara de construcao;

ART/RRT de projeto e execucao;

OBS: todos os projetos deverdao ser aprovados pelo Sicoob
Maxicredito.

INSTALACOES PROVISORIAS

Instalacdo de tapumes;
Organizacéao do canteiro de obras;
Colocacéo de placas de obra;
Ligacdes de agua e luz.

DEMOLICOES

Alvara de demoli¢do junto aos 6rgdos publicos (caso necessario).

MOVIMENTACAO DE TERRA

necessérioi.

Cortes, aterros e compactacoes;

N&o realizar cortes com chanfro acima de 45 graus de inclinagdo ou sem a
execucao de parede de contencéo;

Aterros deverdo ser executados com materiais selecionados isentos de
matéria organica e deverdo ser compactados corretamente a fim de se
evitar futuras erosoes;

N&o poderéo ser realizados aterros com mais de 30 cm de altura;

Solicitar licenca nos 6rgados publicos para a movimentacdo de terra (caso

INFRAESTRUTURA

Devera ser locada e executada conforme o projeto estrutural;
Fundacbes deverdo ser executadas conforme projeto especifico de
fundacdes, baseado no projeto estrutural da obra;

SUPRAESTRUTURA

A supraestrutura sera executada em estrutura de concreto moldada in loco,
conforme projeto estrutural (pilares, vigas e laje acima do banheiro, para
colocacédo da caixa d’agua e area técnica;

Deverdo ser executadas vergas e contravergas em TODOS os vaos de
aberturas, independente do seu tamanho, com transpasse minimo de 20cm,;

PAREDES E DIVISORIAS

Paredes externas em alvenaria nas dimensdes indicadas em projeto;
SALA FORTE: devera ser executada em concreto armado com ferro 10mm
e malha 18x18 ou em bloco de concreto para alvenaria estrutural, armado
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da seguinte forma: uma barra de ferro 10mm em cada fiada de bloco e uma
barra de ferro 10mm em cada furo do bloco de concreto para alvenaria
estrutural. A laje deve ser macica armada com barras de ferro 10mm. Nas
laterais devem ser deixados respiros com tubo de 25mm em angulo de 45°;
(Caso seja necessario)

A construtora devera instalar a porta da sala forte, a qual sera fornecida
pelo Sicoob Maxicrédito (Caso seja hecessario)

Paredes de gesso deverao seguir as especificacées do projeto;

As divisOrias de gesso serdo estruturadas com perfis metalicos (guias e
montantes) fixados em pontos de apoio, chapa acartonada de 12,5 mm.
Nas juntas das chapas acartonadas serdo colocadas massa para
tratamento de juntas com fita para juntas, em toda a extensdo das juntas.

IMPERMEABILIZACAO

Todas as superficies passiveis de infiltracdo deverdo ser
impermeabilizadas, tais como, vigas baldrames, paredes de divisa,
banheiros sobre laje, soleiras em desnivel sobre laje, volume de
reservatorios, independente da especificacdo ou ndo em projeto. O tipo de
impermeabilizacdo a ser utilizada devera ser definido pelo responsavel
técnico da obra e deverd ser executada conforme a especificagdo dos
fabricantes;

As vigas baldrames deverdo ser impermeabilizadas na face superior e nas
duas faces laterais, descendo nas laterais 20cm;

As areas molhadas como banheiros, copas e cozinhas deverdo ter as
paredes impermeabilizadas até uma altura de 150cm.

ALUMINIO

Serdo na cor branca com vidro temperado incolor e espessura de acordo
com a &rea da janela e a legislacéo vigente.

FACHADA

Esquadrias em vidro poderéao ser temperados ou laminados, de acordo com
a area do vao e a legislacédo vigente. Os perfis e acessorios serdo na cor
branca, por conta do investidor.

ACM com as cores padrao Sicoob Maxicrédito serdao fornecidas pelo
investidor.

Apenas a comunicacao visual, letreiros e afins serdo de responsabilidade
de contratacao e instalacao do Sicoob Maxicrédito.

MADEIRA

Portas internas branca lisas, pintura mecanica UV semi-ocas, conforme
especificacdo em projeto.

PORTA DE ENTRADA

Totens, porta giratéria de acesso a agéncia por conta do Sicoob
Maxicrédito.

Diviséria de vidro no hall de entrada — caixas eletrdnicos/acesso da agéncia,
serdo em vidro temperado incolor, fornecidas pelo investidor.

FECHADURAS E FERRAGENS

Serdo da marca Pado ou similar e compativeis com o funcionamento de
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cada esquadria, conforme especificacdo em projeto. Devera ser previsto

sistema de fechamento em todas as eSﬁuadrias.

CALCADAS EXTERNAS
e Acessos e calcadas externas pavimentadas com paver 6¢cm para trafego de
pedestres, com resisténcia minima de 35 MPa e paver entre 8cm e 10cm
para trafego de veiculos, com resisténcia minima entre 35 e 50 Mpa.
PISO EXTERNO E INTERNO
e Atender a NBR 15.463/2013;
e Porcelanato retificado linha A, nas dimensdes minimas de 60x60cm e
méxima de 100x100cm, com junta conforme especificacdo do fabricante,
nao menor do que 1mm e ndo maior do que 4mm em tonalidade clara,;
Piso Classe Il, COF entre 0,4 e 0,74;
Absorgédo menor do que 0,1%;
PEI 4 ou 5;
Argamassa AC llI;

Reiunte cimenticio ou acrilico.

SOLEIRAS E PEITORIS

e As soleiras serdo em granito, com modelo e cor definido pelo projeto. As
soleiras serdo executadas conforme especificado em projeto e
preferencialmente onde ndo houver a continuidade da mesma tipologia de
piso entre ambientes e onde houver desniveis entre pisos.

e Os peitoris serdo em granito, com modelo e cor definido pelo projeto. Os
peitoris serdo executados em todos os vaos de janelas e deverdo ter
caimento minimo de 2% em direcdo a area externa da obra e com balanco
minimo de 2 cm em relagdo a parede, com vinco inferior no balango para
gue a agua da chuva nao escorra pela parede.

FORROS

e O forro devera ser do tipo modulado Gyprex, com modulos de 618 x 618

mm e placas apoiadas nas guias metdlicas fixadas na estrutura da

edificaiéo.
INSTALACOES ELETRICAS, REDES, DADOS, VOZ E CAMERAS
e Para a alimentacdo de energia elétrica da edificacdo deve-se considerar o
cabeamento de entrada, sem emendas, que seja atox que sera ligado a um

painel elétrico principal e apds a um secundario caso seja necessario;

DISTANCIAS

e O comprimento maximo de um segmento horizontal, isto é, a distancia entre
0 equipamento eletrénico instalado no Armario de Telecomunicacdes e a
estacdo de trabalho é de 100 metros. As normas ANSI/TIA/EIA 568-B.2 e
ISO 11801 definem as distancias méximas do cabeamento horizontal
independente do meio fisico considerando duas parcelas desse subsistema:

e O comprimento maximo de um cabo horizontal serd de 80 metros. Essa
distancia deve ser medida do ponto de conexdo mecanica no Armario de
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Telecomunicacgdes, centro de distribuicdo dos cabos, até o ponto de
telecomunicacdes na Area de Trabalho;

e Os 20 metros de comprimento restantes sdo permitidos para os cabos de
estacao, cabos de manobra e cabos do equipamento.

DENTRE OS MATERIAIS E SERVICOS OBRIGATORIOS, DESTACAMOS

e Cabos U/UTP categoria 5e;

e Acessorios (painéis, cabos de manobra, tomadas, etc...) categoria 5e;

e Montagem em racks;

e Encaminhamento de cabos logicos, alarme e céameras através de
eletrocalhas, tubulacdes e canaletas;

e A instalacdo dos pontos logicos deve ser feita obrigatoriamente no padrao
“par/impar”;

SISTEMA DE IDENTIFICACAO

e A identificacdo dos componentes da rede local é obrigatéria para os

componentes passivos e ativos. A identificacdo sera conforme prescreve a

norma NBR

14565.

e A identificagdo sempre contera no maximo sete caracteres alfa-numéricos.
Esses sete caracteres sdo divididos em dois sub-grupos.

e As etiquetas de identificacdo a serem instaladas junto aos componentes
deverdo ser legiveis (executadas em impressora), duradouras (ndo descolar
ou desprender facilmente) e praticas (facilitar a manutencao).

e Todos os cabos metalicos e patch cords instalados deverdo ser
identificados em ambas extremidades com etiquetas auto-laminaveis com
texto impresso a laser;

e Os patch panels serdo identificados em sequéncia numérica, ou seja, de “1”
até “24” iniciando a contagem pelo patch panel instalado na maior altura;

e A identificacdo dos pontos deve seguir o padrdo R1-01 / R1-99. Nao sera
mais aceito outro tipo de identificacao;

e Em caso de possuir 2 Racks, o segundo sera R2-01 / R2-99.

INSTALA(;AO DO CABEAMENTO UTP

e Devera ser realizada pela CONTRATADA a passagem do cabeamento
horizontal no sistema de calhas que sera construido no escopo da
contratacdo. A passagem do cabeamento horizontal no sistema de calhas
pode ser visualizada em detalhes nas plantas que compdem o projeto;

e O numero de cabos lancados devera respeitar a ocupagdo méaxima
permitida pela norma EIA/TIA 569 e ndo devera exceder as especificacbes
de fabricacéo;

e Todos os cabos horizontais, independentemente da rota, ndo deverao
exceder 80 (oitenta) metros, desde as tomadas de telecomunicacdes da
area de trabalho até a manobra (crossconnect) horizontal na sala de
telecomunicacoes;

e As rotas horizontais deverdo ser instaladas de modo a permitir gue 0s raios
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de curvatura minimos dos cabos horizontais sejam mantidos dentro das
especificacbes do fabricante e das normas ANSI/TIA/EIA-568B,
ANSI/TIA/EIA-569 e/ou ABNT NBR 14.565;

Cada cabo UTP entre a por¢cao horizontal da manobra (cross-connect) na
sala de telecomunicacdes e a tomada de telecomunicacdes na area de
trabalho ndo deveré conter emendas;

O numero de cabos horizontais instalados em um suporte ou duto devera
ser limitado a uma quantidade que nao provoque deformacdes na estrutura
dos cabos, respeitando-se os requisitos das normas ANSI/TIA/EIA-568B,
ANSI/TIA/EIA-569 e/ou ABNT NBR 14.565;

Os cabos de distribuicdo horizontal ndo deverdo ficar expostos na area de
trabalho ou outros locais de acesso publico, devendo ser fixados no interior
do mobiliario até as tomadas de telecomunicagoes;

Todos os cabos UTP devem ter os 4 (quatro) pares terminados nas
tomadas modulares de 8 (oito) posicbes montados nas estacOes de
trabalho. Todos os pares componentes do cabo deverdo estar conectados
(“crimpados”) na tomada e de acordo com o padrédo de fiagdo adotado na
instalacéo (T568A ou T568B);

A forca de tracdo maxima aplicada aos cabos ndo devera exceder as
especificacdes do fabricante;

Quando instalados em calhas fechadas, os cabos metalicos deverao
respeitar o limite de ocupacdo de 40%, e os cabos Opticos ao limite de
ocupacéao de 30% da éarea Util interna disponivel;

Quando instalados em eletrocalha aberta com tampa removivel, os cabos
opticos e metalicos deverdo ser arrumados corretamente com o uso de
abracadeiras reposicionaveis tipo Velcro® ou similar, respeitando-se o limite
de ocupacado de 60% da area util disponivel, ndo sendo admitido que em
nenhum ponto do trajeto, a altura dos cabos seja superior a altura da
eletrocalha;

Os cabos metalicos deverdo ser arrumados na traseira do patch panel e no
interior do rack, obedecendo ao critério de que as portas de 01 a 12 sejam
“conectorizadas” por cabos chegando a direita, e as portas de 13 a 24 por
cabos chegando a esquerda do painel (processo equivalente devera ser
usado caso o patch panel seja de 48 portas).

Os cabos deverdo ser firmemente fixados ao suporte traseiro de cabos do
patch panel, porém este procedimento ndo poderd acarretar no
estrangulamento dos cabos;

Nos bastidores, cada conjunto de cabos “conectorizados” ao patch panel
devera ser guiado horizontalmente, na mesma altura da saida do patch
panel, até o suporte traseiro do rack, onde deverdo ser arrumados
verticalmente;

Todo cabo lancado verticalmente devera ser sustentado a cada 30 (trinta)
centimetros aproximadamente, com a finalidade de evitar que seu proprio
peso modifique suas caracteristicas de fabricacdo. Esta fixacdo devera ser
realizada com o uso de abracadeiras reposicionaveis tipo Velcro® ou similar
e procedimentos que ndo deformem a estrutura do cabo;
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e Nunca dobrar ou pisar os cabos. No lancamento dos cabos, utilizar, no
minimo, duas pessoas para guiar os cabos e, além disso, manter um
instalador no local em que houver curvas.

NORMAS A SEREM SEGUIDAS

Na elaboracdo deste projeto foram observadas as normas, codigos e praticas

complementares aplicaveis ao servico em pauta, em especial as relacionadas a

seguir:

e ABNT NBR 14565:2007: Cabeamento de telecomunicacdes para edificios
comerciais.

e ABNT NBR 5410: InstalagGes Elétricas em Baixa Tens&o;
EIA/TIA 568-B.2-1 (CAT.6): Commercial Building Telecommunications
Wiring

Standard,

ANSI/TIA/EIA-569: Commercial Building Standards for Telecommunications

Pathways and Spaces.

e ANSI/TIA/EIA 568-B.1, B.2 € B.3;

e ANSI/TIA/EIA-607: Grounding and Bonding Requirements for
Telecommunications in Commercial Buildings.

e SDT 235-510-600: Projetos de Redes Telefénicas em Edificios.

DESCRICAO DA REDE LOCAL (LAN)

A rede local a ser instalada, também denominada LAN (Local Area Network,
possui dois componentes: o passivo e o ativo. O componente passivo €
representado pelo conjunto de elementos responsaveis pelo transporte dos
dados através de um meio fisico e é composto pelos cabos, acessérios de
cabeamento e tubulacdes. O componente ativo, por sua vez, compreende 0S
dispositivos eletrénicos, suas tecnologias e a topologia envolvida na
transmissdo de dados entre as estacdes. O componente passivo, nheste
documento, ser4 baseado no modelo de cabeamento estruturado desenvolvido
pela ANSI/TIA/EIA 568-B.1, B.2 e B.3 e ISO 11801.

MEMORIAL TECNICO SICOOB MAXICREDITO

» Cabeamento

A rede de dados devera ser instalada em categoria 5e, em conformidade com a
norma:

ANSI/TIA/EIA-568C

ANSI/TIA/EIA-569B

ANSI/TIA/EIA-606A

Para a instalacdo do cabeamento interno derivando do rack até a estacdo de
trabalho devera ser utilizado cabos homologados pela anatel. Os cabos devem
ser terminados nos rack’s em patch panel, devendo ser utilizados patch cord’s
apropriados para a ligacdo dos pontos entre switch e patch panel. Nas
estacdes de trabalho os cabos deverao ser terminados em conectores fémeas,
e da mesma forma devendo ser utilizado patch cord apropriado para a ligacéo
dos pontos de rede com 0s equipamentos.

Para a instalacdo da rede estruturada faz se necessario que o conjunto de

8




'E’EI?FOR | |
MOLCHI AR “Foco na performance como garantia de qualidade, prazo e

satisfacao do cliente”

equipamentos para a interligacao entre rack e estacdo de trabalho seja de uma
unica marca.

Todos os cabos de rede devem ser instalados em infraestrutura separada. No
caso das canaletas de aluminio onde serdo instalados cabos de rede e energia
as mesmas devem ter divisério para separar os dois Servicos.

» Cabos de rede:

Os cabos de rede devem ser U/UTP Cat5e na cor azul, sua capa deve ser do
tipo CM ou CMR.

Marca: AMP ou Furukawa

* Patch panel:

Deve ser do tipo reto com 24 portas Cat5e, com suporte traseiro.

Na parte frontal do patch panel deve conter a etiqueta com o numero do ponto
de

rede (01 até 72).

 Patch cord:

A ativacdo dos pontos de rede e telefone entre switch e patch panel deve ser
feita com patch cord’s, sendo esses em CatSe com medida de 1,5 ou 2,5
metros, conforme necessidade.

Os patch cord’'s devem ser comprados prontos, nao devendo ser
confeccionado pelo

instalador.

Marca: AMP ou Furukawa

* Rack:

Deve ser tipo piso perfurado preto com dimensdes de 44Ux600x600mm ou
44Ux600x800mm, com planos de fixacdo de 19”, ressalto os casos de ser
utilizado Racks de 32U, mas sempre mantendo a profundidade e largura
padréo.

Os equipamentos de Frente Falsa, Organizador de cabos e Bandejas devem
seguir o padrao de 19” 1U.

O Rack deve ser aterrado em pelo menos 1 ponto;

A montagem do Rack deve ser feita com o padrdo solicitado, sempre
considerar sobra na parte inferior do rack para movimentar o mesmo.

A organizacao dos cabos deve ser feita com presilhas pretas ou velcro preto, ja
para 0s

patchcords deve ser feita somente com velcro.

Todos os cabos e patchcords devem ser identificados com etiquetadora,
seguinte um padréo de posi¢cao e numeracgao.

A organizacéo dos patchcords devem ser feitas na parte traseira do RACK, n&o
deve

permanecer sobras dentro dos organizadores de cabos;

» Telefonia
* Entrada de telefonia:
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O Rack devera ser interligado com o DG Fone através de um cabo tipo UTP
Catbe.

No caso de ndo haver um DG Fone dentro da sala, a contratada devera instalar
um novo DG na sala do rack.

A contratada deve passar o cabo CTL-APL de pelo menos 4 pares do DG
interno até a dltima passagem antes do poste, assim deixando a sobra do cabo
para que chegue até a parte de cima do poste, para entdo a operadora ligar o
mesmao.

* Energia Elétrica Estabilizada

A rede de energia estabilizada sera proveniente de nobreak. Deve ser
considerado pela contratante a instalacdo de ramal de alimentacdo para o
nobreak, e ramal de saida o nobreak para o quadro de energia estabilizada.

E de responsabilidade da contratada a ligacdo do banco de baterias junto ao
Nobreak.

* Infraestrutura:

* Eletrocalhas:

O dimensionamento da eletrocalha deve ser feito diante da quantia total de
cabos a ser passados. Todo cabo que entra no forro, deve necessariamente
passar pela eletrocalha e posteriormente ser derivado por uma mangueira até o
ponto final.

Para os casos de pouca quantia de cabos, é necessario seguir o padrdo de
100x50 para o cabeamento logico e para o cabeamento elétrico seguir o
padrao 50x50.

As eletrocalhas devem ser presas no teto/viga/parede com tirantes ou mao-
francesa, e sempre usar emendas, adaptadores e curvas proprios para elas.
Em caso de decidas expostas com eletrocalha, considerar as tampas para
fechar as mesmas.

E necessario que seja efetuado o aterramento da eletrocalha em pelo menos 1
ponto da mesma.

* Mangueiras:

Todo o encaminhamento dos cabos de energia sobre o forro devera ser
executado com mangueira do tipo corrugada antichamas, e com ocupagéao
méaxima de 60%. Para a conexdo entre as mangueiras e as canaletas de
descida devera ser utilizado uma caixa de passagem para receber as
mangueiras e a canaleta em caso de forro pacote, no caso de forro que
impossibilite o acesso devera ser utilizado os adaptadores de mangueira da
linha dutotec.

Todas as mangueiras deverdao ser conectadas as caixas de passagem com
conector do tipo box, e fichadas com bracadeiras.

Marca: Wetzel ou Tigre

* Canaletas:

As descidas do forro até as estacdes de trabalho deverdo ser executadas com
canaletas de aluminio dutotec, sendo essas do tipo D, para possibilitar a
instalacéo dos cabos de rede e energia.

Todos os pontos de rede deverdo ser finalizados em porta equipamento da
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linha dutotec.

Ocupacao maxima do espaco para cabos de rede:

Dutotec 45mm — 45 cabos U/UTP Catbe

Dototec 25mm — 20 cabos U/UTP Cat5e

Dutotec Slim ou X — 4 cabos U/UTP Cat5e

* Totens:

Para as descidas que forem necessarios a instalacdo de totem o mesmo
devera ter o comprimento necessario para transpassar o forro.

* Cabos:

Todos os cabos de energia devem seguir o dimensionamento estipulado pela
contratante.

Marca: Corfio ou equivalente ( Antichama).

e Quadros de distribuicao:

O quadro de protecdo geral devera ser provido de barramento de fase,
barramento de neutro e de terra, os quais ramificardo para 0s circuitos de
distribuicdo nos ambientes.

Para que se evite o problema de ampliagdes futuras no sistema de energia,
cada quadro de protecdo devera ter no minimo 03 espacos de sobra, para o
acréscimo de futuros circuitos.

Todos os circuitos do quadro devem ser identificados.

* Disjuntores:

Todos os disjuntores devem seguir o dimensionamento estipulado pela
contratante.

Marca: Siemens ou WEG

* Tomadas:

As tomadas da rede estabilizada devem ser padrédo 2P+T 10A na cor vermelha.
As mesmas devem ser compativeis com o porta equipamento da linha dutotec.
* Energia Elétrica (Nao estabilizada)

A rede de energia ndo estabilizada derivara de quadro de existente na sala,
casa a mesma ndo tenha um quadro interno ou O mesmo esteja
subdimensionado a contratada deverda fazer a instalacdo de novo quadro junto
a sala do rack.

INTERRUPTORES, TOMADAS E ILUMINACAO

e O Sistema de interruptores e tomadas deve possuir modularidade e deve
ser homogéneo para toda a edificacao;

e As placas de acabamento (espelhos) devem ser apresentadas na cor
branca;

e Todos os ambientes deverdo possuir interruptores individuais. Para
ambientes com mais de 30m? os interruptores deverao ser de 2 ou 3 teclas;

e Marca: Simon ou similar;

e Serdo instaladas luminarias de embutir de placa LED, nas dimensdes
62x62cm. Marca: Lumicenter, Abalux ou similar;

e Os disjuntores devem ser da marca Steck, Schneider ou Weg.

CLIMATIZACAO

e Sistema de climatizacdo: sera disponibilizado a infraestrutura (cobre e
alimentacdo elétrica dos pontos até a laje técnica) pelo investidor.
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e O fornecimento e instalagdo das maquinas de ar condicionado sera por
conta do Sicoob Maxicrédito.

LOUCAS

e Bacia sanitaria com assento sanitario na cor branco Incepa, Deca, ou
similar;

e Cuba Deca ou Docol oval na cor branca embutida em tampo de granito com
espelho frontal/lateral;

e Em banheiros acessiveis, verificar as instalagdes de acordo com a NBR
9050/2015.

e Pontos hidraulicos/esgoto para bebedouro e café serdo fornecidos. A
instalacao dos equipamentos sera por conta do Sicoob Maxicrédito.
METAIS E ACESSORIOS

e Torneiras, registros, ralos e demais metais e acessorios instalados;

e Torneiras e registros da marca Deca ou Docol;

e Em banheiros acessiveis, verificar as instalacdes de acordo com a NBR
9050/2015.

PINTURA EXTERNA

e Selador, textura e duas ou mais deméaos de tinta acrilica acetinada ou fosco
lavavel com na cor a ser definida pelo Sicoob Maxicrédito. Marcas Coral,
Suvinil ou LuksColor;

e Devera ser realizado teste de cor para aprovacao do Sicoob Maxicrédito
PINTURA INTERNA

e Selador e massa corrida acrilica e duas ou mais deméos de tinta acrilica
acetinada ou fosco lavavel com na cor branco gelo (cinza). Marcas Coral,
Suvinil ou LuksColor;

e Devera ser realizado teste de cor para aprovacdo do Sicoob Maxicrédito.
GESSO ACARTONADO

e Massa corrida acrilica e duas ou mais demaos de tinta acrilica acetinada ou
fosco lavavel com na cor branco gelo (cinza). Marcas Coral, Suvinil ou
LuksColor;

e Devera ser realizado teste de cor Eara airovaiéo do Sicoob Maxicrédito.

COBERTURA

e A estrutura da cobertura deve ser metalica galvanizada a fogo;

e Nao sera aceito cortes e soldas apos a galvanizacao;

e Serdo instaladas telhas termo-acustica tipo “sanduiche" com LDR (L& De
Rocha) ou EPS ou PU (poliuretano) natural. As telhas deverdo sem
continuas e sem emendas no comprimento.

CORRIMAO E GUARDA-CORPO

e As escadas internas deverao ter guarda-corpos e corrimaos executados em
INOX polido, e as escadas externas em INOX escovado;

e Os peitoris devem ser em INOX polido e vidro temperado ou laminado com
espessura de acordo com a legislacao vigente;
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Os mesmos devem atender as exigéncias da IN 09 (CBM SC);
Guarda-corpos e corriméos deverao atender a NBR 9050/2015.

GRADES E CORTINA DE ACO

Nas janelas dos banheiros deverao ser instaladas grades, por fora, com tela
malha 2x2cm e reforgada com grade malha 10x10cm de barra redonda 10
mm de espessura na cor branco;

Na fachada do auto-atendimento serd instalada cortina de ago, conforme
projeto especifico. A construtora devera fornecer ponto elétrico para

instalaiéo.

LUMINOSO FRONTAL

e O luminoso frontal sera instalado e fornecido pelo Sicoob Maxicrédito. Cabe
a construtora fornecer ponto elétrico, ponto de drenagem e ponto de
ancoragem previamente calculado e dimensionado para a estrutura.
TOTEM BOTOEIRA

e O totem sera instalado e fornecido pelo Sicoob Maxicrédito. Cabe a
construtora fornecer ponto elétrico e infraestutura previamente calculado

Eara fixaiéo do mesmo.

CONDICOES GERAIS

e Os itens acima especificados séo orientativos e foram definidos em conjunto
com o Sicoob Maxicrédito, seguindo critérios técnicos e normativas internas
especificas;

e Duvidas, divergéncias e omissfes devem ser discutidas com o Sicoob
Maxicrédito e esclarecidas antes das aquisi¢coes, contratacdes e execucoes;

e Todos os materiais de revestimentos devem ser aprovados pelo Sicoob
Maxicrédito.
ENTREGA DA OBRA

e No ato da entrega da obra, a contratada deve apresentar o certificado de
concluséo da obra;

e O recebimento da obra sera efetuado através da inspecao visual e demais
testes de todos os elementos construtivos;

e Todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, devem estar de
acordo com as especificacfes, projetos e memoriais.

Blumenau/SC, 22 de marco de 2021

SCREISCH ENGENHARIA EIRELI SCHMIDT ADMINISTRADORA DE BENS
CONTRATADA ENGENHARIA CONTRATANTE-INVESTIDOR

SICOOB MAXICREDITO



