MEMORIAL DESCRITIVO
HIDROSANITARIO

1. CARACTERISTICAS:

Obra: Sicoob

Proprietario: Schmidt Adm e Serv LTDA

Endereco: Rua 2400, n° 1096- Centro - Balnedrio Camborit
ESTATISTICA:

N° de Pessoas: 54

2. OBJETIVOS:

Definir os elementos das instalagdes Hidrosanitarias a ser construido.

3. DISPOSITIVOS GERAIS:

As exigéncias aqui formuladas ndo poderdo ser alteradas sem anuéncia
escrita do projetista. As plantas, memoriais e especificagdes consistem
um todo e se completam, fazendo parte integrante do projeto. Constam
do projeto as seguintes pranchas:

Folha 01 : Planta Baixa Pavimento Térreo

Folha 02 : Planta Baixa Pavimento Mezanino e Cobertura
Folha 03 : Detalhes de Instalacao

4. ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS:

4.1- O abastecimento de consumo se dara por bomba, com didmetros
especificados em prancha especificada do projeto.

A distribui¢do interna sera em PVC soldavel, serie “A”, pressdao de
servigo 0,5 Mpa obedecendo a EB 892/77 de fabricagao tigre ou similar.



4.2- As conexoes serdo compativeis com os respectivos Tubos.

4.3- As tubulacdes de Esgoto e Ventilacdo e Aguas Pluviais serdo de PVC
serie “R”, Tigre ou outra que tenham as mesmas caracteristicas técnicas.

4.4- Os ramais de descarga e os ramais de esgoto serdao em tubos de PVC,
tipo esgoto (EB-608) da Tigre ou outros com as mesmas caracteristicas

técnicas.

4.5- As conexOes para esgoto, ventilagdo, e aguas pluviais serdo
compativeis com as respectivas tubulagdes.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS:

O Edificio serad abastecido através da rede publica. A concessiondria
(Emasa) indicara o hidrometro e o ramal de entrada.

A localizagdao do hidrometro esta indicado em planta baixa e o ramal
predial ird até o reservatorio superior localizada no pavimento cobertura.

6. MEMORIAL DE CALCULO DE AGUA FRIA:

6.1- Previsao de Consumo:
54 x 50 =2.700 lIts

6.2-Consumo Diario
CD = 2700 litros = 2,70m3
6.3-Capacidade dos Reservatorios:
-Segundo a NBR 5626/82 as capacidades minimas sdo:
-Para Reservatorio Superior = 100%

Reservatorio adotado = 3000,00 litros



7 . DIMENSIONAMENTO AGUA FRIA

O dimensionamento das instalacdes de agua fria serd considerado para que
todos os dispositivos possam funcionar a contento e assegurar as vazoes
necessarias aos aparelhos a ele ligados. Sera adotado o somatério de pesos.

A tubulagdo de agua fria saira do reservatorio Superior distribuird uma
coluna AF.

7.1 - CALCULO DE PESOS
*Pavimento superior

01 vaso (0,5) = 0,5
01 lavatério (0,5) = 0,5

>P =1,0 por pavimento

* Pavimento térreo

02 vasos (0,5) = 1,0
02 lavatorios (0,5) = 1,0
03 torneiras (0,5) = 1,5

¥P =2,5 por pavimento
8- AGUAS PLUVIAIS

Os esgotamentos de aguas pluviais seguem a NB- 611/81 da ABTN.

A tubulacdo ¢ de uso exclusivo para recolhimento e condugdao de dgua
pluvial, ndo sendo permitidas quaisquer interligacdes com outras instalagdes
prediais.

Obedecerdo as inclinagdes minimas de 0,5% nas superficies horizontais
das lajes, a fim de garantir o escoamento das aguas pluviais até os seus
destinos, caixas de areia ou rede publica de 4gua pluvial

Nos condutores horizontais aparentes devem ser previstas inspegoes €
cada trecho de 20,00 metros em percurso retilineo.

A ligacao entre os condutores verticais e horizontais € sempre feita por
curva de raio longo com inspecao ou caixa de areia.



Para a captagdo das aguas pluviais do telhado que serdo recebidos por
calhas, com forme indica no projeto.

As demais tubulacdes de agua pluvial seguirdo até o pavimento térreo e
serdo ligadas as caixas de inspec¢do e seguirdo para rede publica de esgoto.

09-ESGOTO

A execucao da tubulagdo de Esgoto obedecerd ao projeto e a NB- 19, EB-
608, NBR-5688, Lei Estadual 63320/83, Decreto 24980/85 e NBR 7229/93.

Os ramais de descarga e esgoto correrdo embutidos nos pisos ou tetos
(aparentes em garagens). Observar em projeto seu caminhamento e
diametros.

Os tubos de queda deverao ser verticais e de preferéncia numa mesma
prumada.

Deverdao ser prolongadas 30cm acima do telhado.Coletores e
subcoletores se desenvolverdao pelo piso térreo conforme indicados em
projeto e terdo declividades minimas.

1,00% para 75mm e 100mm

9.1- Esgoto Primario
a) Ramal de descarga dos aparelhos: @ 40mm
b) Ramal de descarga dos vasos sanitarios : @ 100mm
Ramal de desconector (caixa sifonada) até o tubo de queda: @ 50mm

¢) Caixa de Inspecao
Sao caixas destinadas a receber os afluentes dos tubos de queda e ramais de
esgoto do pavimento térreo e que possibilitem a manutengao e limpeza.

d) Caixa de Gordura
Sao caixas destinadas a receber os despejos das pias de cozinha pelo tubo
de gordura até o pavimento térreo e que possibilitem a manutencao e
limpeza.

9.2- Tubos de Ventilacao

O dimensionamento da tubulacao de ventilagao segue a NBR 8160/83.

E tem o objetivo de conduzir os gases para a atmosfera, evitando o acesso
dos mesmos ao interior da edificacdo, bem como a ruptura de fecho — hidrico
dos desconectores.

Sao prolongados 0,30 cm acima do telhado (cobertura).



A ventilagdo se faz pelo prolongamento vertical dos tubos de queda (TQ),
detalhe folha.

Se a tubulacao de ventilagdo estiver a menos de 4,00m de janelas ou portas
esta elevar-se 4 1,00 m acima das vergas.

15- CALCULO DA CAIXA DE GORDURA

P/ CG1
N = 54 pessoas
V=20+2N

Vecale = 128 litros
Dimensao adotada: (0,60 +0,25) x 0,50x0,50
Vadot = 150 litros

16- DISPOSICOES GERAIS:

- Toda a tubulacao de AF deverao ser testadas antes de sua vedacao. -
Todas as caixas de inspecao deverdo estar abertas para vistoria de habite-se
da saude publica.

- A lixeira devera ter ceramica no piso € nas paredes, com ralo como
especifica o projeto.

- Os reservatorios R.S e R.I deverdo ser impermeabilizados para nao
haver infiltracdes.

- A obra devera ser entregue como todos os equipamentos testados e
funcionando.

- Qualquer alteracdo de projeto sem anuéncia do projetista sera de
responsabilidade do proprietario.

- A ligacdo final do Esgoto devera ser solicitado a concessionaria
EMASA, para ligar a caixa coletora.

Balneario Camboriu, 25 de Novembro de 2020.

Jenefer Quintiliano
Arquiteta e Urbanista



Autora do projeto

QUANTITATIVO
HIDROSANITARIO

Quantitativo Esgoto

Quantidade Produto

6,00 m Tubulacdo p40mm

18,50 m Tubulacdo p50mm

25,00 m Tubulacdo @75mm

100,00 m Tubulagdo P100mm

3 Curva 45' - @ 40mm

Curva 45' - @ 50mm

Curva45'- @ 75mm

Curva 45'- @ 100mm

Joelho @ 40mm

Joelho @ 50mm

Joelho @ 75mm

Joelho @ 100mm

Juncao Simples 50x100mm

Juncao Simples 100x100mm

Té @ 50mm

Té 100mm

Ralo Seco - #100mm

Ralo Sinfonado 150x185x75

Caixa de Gordura

Caixa de Inspecao

Caixa de Areia

Saida para Ventilagdo do Tubo
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Reducao de 50 x75

Quantitativo Agua Fria

60,00m Tubulacdo 25mm

25 Joelho @ 25mm

Té @ 25mm

Cruzeta @ 25mm

Curva 45'- ¢ 25mm

Registro de Gaveta - @ 25mm

Registro de Esfera -  25mm

Toneira Boia
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Caixa d'agua de 1.000 litros




Hidrometro




