SICOOB MAXICREDIT- EIV
OFICIO RESPOSTA AO PARECER 056/2021 - CEIV

A
COMISSAO PERMANENTE DE ANALISE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA (CEIV)

Prezados,
Em atencdo ao Parecer n? 056/2021, emitido pela CEIV em 03/12/2021, em virtude da primeira

analise do EIV do acréscimo de &rea ao empreendimento SICOOB MAXICREDITO, protocolo n°
62.773/2021, segue resposta item a item:

| 1. Corrigir 0 endereco do empreendimento informado na Capa do EIV;

Resposta: Corrigido.

2. Revisar o Sumario do EIV. Deve-se deixar apenas os titulos dos topicos do documento e re-

tirar textos do corpo do EIV que equivocadamente foram inseridos no Sumario. Corrigir nUme-

ro da pagina quando indicado como “Erro! Indicador nao definido”;

Resposta: Corrigido e retirada mensagem de erro.

3.No item 1.2 corrigir as coordenadas apresentadas pois nao sao do local do Estudo e nao
sao coordenadas UTM.

Resposta: Trecho transcrito, corrigido do estudo:

“O empreendimento serd implantado no lote sob DIC n° 58.525, situado a 42 Avenida, esquina
com as ruas 2400 e 2350, Bairro Centro, na cidade de Balnedrio Camboriu. As coordenadas
geograficas do local sdo: 26° 59' 56.19268"S (latitude) e 48° 38' 15.08466"W (longitude). De
acordo com a consulta de viabilidade Municipal (em anexo), a drea do empreendimento estd em

Zona de Ambiente Construido de Média Densidade (ZACC-II-A).”

4.Apresentar a Consulta de Viabilidade emitida pela Secretaria de Meio Ambiente (SEMAM);

Resposta: Consulta SEMAM em anexo ao Oficio resposta.

5. Conforme as imagens do item 2.1 existia no imovel vegetagdo arbdrea. Considerar essa in-
formacao no estudo e incluir o impacto de retirada da vegetacao arbdrea no EIV;

Resposta: Trecho transcrito do estudo com as corregoes:
“Na area do empreendimento, 06 (seis) espécies de individuos arbdéreos, compunham a
paisagem do terreno. Os individuos foram cortados previamente ao pedido de autorizacdo para

corte de arvores isoladas da Secretaria do Meio Ambiente de Balneario Camborit (SEMAM). Dos
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06 (seis) individuos, 03 eram espécies nativos e, portanto, pela Lei n2 12.651 (Cddigo florestal
Brasileiro) e Artigo 22 da Lei Municipal n2 4.107 de 19 de margo de 2018, devera ocorrer na
proporcao de 15 para 01 a compensacado pelo corte dos individuos nativos. A secretaria por sua
vez, foi comunicada e expediu o pedido de compensacdo Protocolo 4- 73.462/2021. O relatério
apresentado a Secretaria do Meio Ambiente, com a localizagdo dos individuos e mapeamento da

area, segue em anexo a este oficio.”

6. Nao foi localizada a Certidao Ambiental emitida pelo IMA informada no item 2.2 do EIV.
Apresentar;

Resposta: Certiddo Ambiental N2 573384/2020 emitido pelo Instituto do Meio Ambienta de Santa
Catarina (IMA) em anexo ao Oficio.

7.Conforme item 2.2 do termo de referéncia da Lei Complementar 24/2018 apresentar a me-
todologia utilizada para estimativa ou previsao de populagao total para o empreendimento;

Resposta: Foi acrescido o seguinte texto ao EIV:

“A estimativa de populacdo é de 30 pessoas, considerando a area de atendimento de 148,17 m?
(apresentada no projeto arquitetdonico — planta de implantagdo — prancha 06/16) e, conforme
tabela da “taxa de ocupacdo de acordo com a natureza do local” (FONTE: Creder, Hélio.
InstalagGes hidraulicas e sanitarias 5.2 ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Cientificos, 1991;
Macintyre, Joseph Archibald. Manual de instalagées hidraulicas e sanitdrias. Rio de Janeiro:
Guanabara, 1990) para “bancos” aplica-se o célculo de “uma pessoa por 5,00 m? de drea” (area

util comercial). Assim: 148,17 m?/5 = 29,63 pessoas.”

8. Apresentar projeto do canteiro de obras do empreendimento, contemplando e demonstran-
do as areas de cargas e descargas de materiais, concretagens, as areas de vivéncia e areas de
manobra e acesso dos equipamentos e maquinas;

Resposta:

O cronograma de execucdo da obra prevé o periodo de 18 semanas. A execucdo das atividades de
ferragem e formas serd no interior do lote, com a instalacdo das bancadas conforme demonstrado
no croqui do Canteiro de Obras em anexo. Em relacdo aos caminhdes de concretagem, os mesmos
ficardo na area de estacionamento da Rua 2400. Para a concretagem dos blocos da fundacao, das
vigas (baldrame, respaldo) e dos pilares, conforme cronograma fisico da obra, sera necessdria uma

manhad ou uma tarde na semana 03, semana 05, semana 06, semana 07 e semana 09, ou seja,
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durante toda a execucdo da obra, o caminhdo-bomba e o caminhdo betoneira de concreto
estacionardo ocupando vagas na via durante 05 periodos. As descargas/cargas de material e
equipamentos também se dardo pela Rua 2400, considerando que nao ha espaco fisico no interior
do lote para o acesso dos caminhdes. Logo, foi alterada a valoracdo da importancia do impacto
“Alteracdo no volume de trafego de veiculos pesados e interferéncia na mobilidade de pedestres”
(fase de implantacdo), de moderada para alta (5) e retirado o percentual de mitigacdo (10%) da
Matriz (ver Matriz V2_ em anexo). Ndo serdo usadas maquinas de grande porte, apenas

equipamentos do tipo betoneira, serras, etc.

9. Com relagao ao item 2.7, em consulta ao banco de dados da SEMAM e aerofotografia
disponibilizada pela Secretaria de Planejamento observou-se a existéncia de vegetacao

arbdrea no imdvel. Caracterizar tal vegetacao e apresentar as licencas que autorizava o
corte;

Resposta: Trecho transcrito, corrigido do estudo:

“O empreendimento sera implantado no lote sob DIC n°® 58.525, situado a 42 Avenida,
esquina com as ruas 2400 e 2350, Bairro Centro, na cidade de Balneario Camboriu. As
coordenadas geograficas do local sdo: 26° 59' 56.19268"S (latitude) e 48° 38' 15.08466"W
(longitude). De acordo com a consulta de viabilidade Municipal (em anexo), a area do
empreendimento esta em Zona de Ambiente Construido de Média Densidade (ZACC-1I-A).”

Laudo de vegetacdo apresentado a SEMAM em anexo ao estudo.

10. Com relacao ao item 2.9.3 Produgdo de Residuos Solidos, apresentar Projeto de Gerencia-
mento de Residuos da Construgao Civil (PGRCC), consoante com a Lei Municipal n® 2508/2005
e Decreto n® 5125/2008. Observar o Art. 27 e o anexo “"B” do decreto municipal n°
5125/2008, que relaciona os itens que devem ser contemplados no PGRCC. Atentar-se em in-
dicar a area receptora dos residuos e informar o Nimero da Licenca Ambiental desta Area;

Resposta: Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos da Construcdo Civil em anexo ao oficio.

11. Ainda com relacao ao item 2.9.3 Producdo de Residuos Sdlidos na fase de operagdo, citar
a fonte da metodologia utilizada para o calculo do Vol. dos residuos lixeira e rever a compara-
Gao realizada com a area da lixeira apresentada na planta do empreendimento. Foram compa-
radas unidades de medidas diferentes (volume x area);

Resposta: Para o calculo do volume da lixeira, aplicou-se a metodologia apresentada pela
“COMCAP - Manual de Manejo de Residuos Sodlidos”, acessado através do site:
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http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/29 08 2014_13.10.43.aa22cbc52935dfb434a
5a72221d092d9.pdf)

Conforme a TABELA 2 — indices de residuos gerados em estabelecimentos comerciais, classificacdo
como “escritorios administrativos”, de classe de geracdo “normal”, a geracdo de lixo
(litros/m?/dia) é de 0,3, sendo na seguinte proporgdo: reciclavel seco (K1) 0,7 e, organicos e
rejeitos (K2) 0,3.

A férmula para o célculo do volume é:

V=n*A*f*K1 (Recicldvel seco) =0,3 * 148,17 m? * 2 * 0,7 = 62,454 litros = 0,0625 m?
V=n*A*f*K2 (Organicos e rejeitos) =0,3 * 148,17 * 1 * 0,3 = 13,335 litros =0,0134 m?
Onde:

n = indice extraido da tabela 2.

A = area util da edificagao

f = intervalo entre coletas (utilizar f=1 para coleta realizada 6 vezes por semana, e f=2 para coleta
realizada 3 vezes por semana)

k1 = percentual de reciclaveis secos 1 de acordo com o tipo de atividade, conforme tabela 2
k2 = percentual de organicos e rejeitos 1 de acordo com o tipo de atividade, conforme tabela 2

A lixeira ird comportar dois tambores (diametro de 0,60 m, altura de 1,30 m) com volume de 0,28
m?3 cada um.

12. Com relacdao aos itens 2.12 Sistema Viario e o Empreendimento e 3.7 Sistema Viario da
Area de Vizinhanga:

a. Em 3.1 apresentar o projeto, a localizacdo do estacionamento alugado e a distancia deste
ao empreendimento;

Resposta: Segue na prancha “Distancia para o estacionamento alugado” (folha 04 do projeto
arquitetdnico), onde consta a localizacdo e a distancia.

Pagina 4de 11



http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/29_08_2014_13.10.43.aa22cbc52935dfb434a5a72221d092d9.pdf
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/29_08_2014_13.10.43.aa22cbc52935dfb434a5a72221d092d9.pdf

SICOOB MAXICREDIT- EIV
OFICIO RESPOSTA AO PARECER 056/2021 - CEIV

Rebaixo do meio fio

Imagem do lote locado para uso de estacionamento do SICOOB — vista pela Rua 2400.
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Imagem extraida do projeto arquiteténico, com indica¢do da localizagdio e distdncia do
estacionamento locado para uso do SICOOB — vista pela Rua 2400.

b. Em 3.3 no RIT e em 2.2 (na pagina 16) do EIV ha informagles divergentes com relagdo as
vagas de estacionamento; o primeiro informa que o nimero de vagas (conforme o Plano Dire-
tor) deve ser onze, e 0 segundo apresenta o total de sete vagas. Esclarecer;

Resposta: Conforme atualizacdo do projeto arquiteténico o nimero total de vagas serdo sete (01
PNE, 01 Idoso e 05 comuns).

c. Corrigir em 4.5 para que os numeros romanos corresponda com aqueles ilustrados na Figu-
ral7;

Resposta: resposta do EIT em anexo.

d. Em 5.3, considerando o efeito do estacionamento alugado na distribuicao e alocacao de via-
gens, por que esse nao foi considerado?

Resposta: Segue resposta do EIT em anexo.

e. Em 7., sequndo o Termo de Referéncia da Legislagdo Municipal n°® 24/2018: “projetar simu-
lagGes da atragao do empreendimento fazendo a analise para um horizonte de implantagdo de
5 e 10 anos.” Faltou o cenario de 5 anos.

Pagina 6 de 11




SICOOB MAXICREDIT- EIV
OFICIO RESPOSTA AO PARECER 056/2021 - CEIV

Resposta: Segue resposta do EIT em anexo.

f. Em 7.1.2 o adequado para a analise de nivel de servico da intersegao € utilizar o método do
HCM para intersegdes prioritarias, rever isso.

Resposta: Segue resposta do EIT em anexo.

g. Em 7.1.2 0 adequado para a analise de nivel de servico da intersegao é utilizar o método do
HCM para intersegdes prioritarias, rever isso.

Resposta: Segue resposta do EIT em anexo.

h. Em 8., “I) Espacos seguros para circulacao dos pedestres” ndo é medida mitigadora, é exi-
géncia legal. Ainda, as informagOes sobre as vagas de estacionamento em “II Assegurar a de-
manda por estacionamento gerada pelo empreendimento” do EIT e as apresentadas em 2.2
do EIV estao discrepantes, o primeiro informa que serao 7 vagas no empreendimento e 4 va-
gas em estacionamento locado, o segundo afirma que serao apenas duas vagas no espago do
empreendimento; esclarecer isso, e vagas de estacionamento nao sao medidas mitigadoras
(sdo exigéncias legais). Idem para “III) Vagas de estacionamento regulamentadas de uso es-
pecial”, nao é medida mitigadora. Sobre “IV Espaco seguro para guarda de bicicletas”, esclare-
cer se havera um espago para os funcionarios guardarem suas bicicletas e ainda, paraciclos de
utilizacdo publica; por fim, esclarecer sobre o nimero de vagas, serdo 8 conforme apontado
em 2.2 do EIV ou 6? Notar que para atender o niUmero de viagens na hora-pico o nimero
minimo de vagas deve ser 9;

Resposta: Segue resposta do EIT em anexo.

i.Sobre 4.2.4, considerar a implantacao de um abrigo de passageiros nas proximidades do em-
preendimento; solicitar (quando da implantacdao) a BC Transito a definicao do local e a Secre-
taria de Planejamento o modelo de abrigo de passageiros;

Resposta: Segue resposta do EIT em anexo.

13. Com relagao ao estacionamento remoto localizado no DIC 1285, a CEIV entende ser ne-
cessario apresentar a Matricula do imével de DIC 1285 constando a averbacao do contrato de
locagdo do espaco para uso de estacionamento exclusivo por parte do empreendimento SICO-
OB MAXICREDITO, pelo prazo minimo de operagao da agéncia bancaria;

Resposta: Segue em anexo contrato de locagao registrado em cartério, conforme estabelece a Lei
Municipal n° 2794/2008, art. 32, § 1°.
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14. Ademais, apresentar o projeto do estacionamento remoto locando as vagas de estaciona-
mento e compatibilizar as informacdes divergentes, quanto as vagas de estacionamento, exis-
tente entre projetos arquitetonicos, projetos legais, EIV e RIT;

Resposta: As informacdes foram compatibilizadas, conforme o projeto arquitetonico legal (em
anexo), sendo o numero total de vagas serdo sete (01 PNE, 01 Idoso e 05 comuns).

15. Conforme Art. 13 da Lei Municipal n.°© 4107/2018 na implantagdao de novos empreendi-
mentos devera ser formulado, pelo empreendedor, projeto de arborizacao urbana, de acordo
com as normas previstas pela aludida Lei. Desta forma, apresentar o projeto de arborizacao
urbana das areas de passeio publico do empreendimento;

Resposta: Segue em anexo projeto de arborizagdo conforme exigéncia da CEIV, de acordo com a
Lei Municipal n° 4.107/2018.

16. Corrigir a frase “Erro! Fonte de referéncia ndao encontrada. “ inserida na pagina 61 do
EIV;

Resposta: Erro corrigido:

“Foi constatado, in loco, que todas as residéncias e estabelecimentos comerciais da area de
influéncia sdao abrangidas pelo abastecimento publico de agua potavel e possuem medi¢ao de

consumo de agua por meio de hidrémetros, conforme exemplo apresentado abaixo (FOTO 06).”

17. Conforme termo de referéncia da Lei Complementar 24/2018 deve-se realizar a analise
dos niveis de pressao sonora, indicando a metodologia e pontos amostrais dos dados prima-
rios apontando os principais emissores de ruido da vizinhanca e compara os niveis identifica-
dos com a legislacao existente;

Resposta: Texto a ser inserido no EIV Versdo Final:
“3.11. Andlise dos Niveis de Pressao Sonora

O som é causado pela variacdo da pressdo ou da velocidade de moléculas em um meio fluido e é
uma forma de energia que é transmitida pela colisdo destas moléculas (GERGES, 1992). Todo som
que se torna desagraddvel ou indesejavel ao receptor é denominado ruido. Logo, a diferenca entre
som e ruido depende de cada individuo, sua formacédo sociocultural e seu estado emocional.

A capacidade ambiental do transito, muitas vezes estudada apenas sob a ética da poluicdo at-
mosférica, sofre uma grande contribuicdo da poluicdo sonora. O ruido oriundo do trafego de vei-
culos é comprovadamente um dos maiores poluidores ambientais e o que causa maior incbmodo
a populagao.

Nas vias de circulagdo de veiculos os ruidos sdao variaveis, dependendo da tipologia e manu-
tencdo do veiculo, da velocidade, das condi¢des de pilotagem e da pavimentagdo da via. Ainda, em
cruzamentos com ou sem semaforizagdo agravara a situacao fazendo com que aumente o nimero
de variaveis que contribuam para o ruido global, como a variacdao da rotacdo do motor, a impa-
ciéncia do motorista, o som das buzinas e frenagem, entre outros.
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O espaco arquitetdnico, sob a forma de edificio ou espago urbano, tem como trago mais im-
portante o fato de constituir um ambiente condicionado as atividades que abriga e dentre as ca-
racteristicas fisicas de sentido pratico-utilitario estd o condicionamento acustico (GRAEF, 1986).

De acordo com a Resolugdo CONAMA n° 001/90:

“I — A emissdo de ruidos, em decorréncia de quaisquer atividades industriais, comerciais, ..., no
interesse da saude, do sossego publico, aos padrées e critérios e diretrizes estabelecidos nesta Re-
solugdo.

Il — Sdo prejudiciais a saude e ao sossego publico, para os fins do item anterior, os ruidos com
niveis superiores aos considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT.”

A NBR 10.151 traz os seguintes niveis de critério de avaliagdo — NCA, para ambientes externos,
em dB(A):

Tabela 1 - Nivel de critério de avaliagdo NCA para ambientes externos, em dB(A)

Tipos de areas Diurno Noturno
Areas de sitios e fazendas 40 35
Area estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45
Area mista, predominantemente residencial 55 50
Area mista, com vocacdo comercial e administrativa 60 55
Area mista, com vocac&o recreacional 65 55
Area predominantemente industrial 70 60

A area onde serd implantada o empreendimento SICOOB esta caracterizada como “Area mis-
ta, com vocagao comercial e administrativa”, apresentando um NCA diurno de 60 dB(A).

O nivel de pressao sonora foi obtido através do calculo do nivel de pressao sonora equivalen-
te, Leq, obtendo-se LAeq, em dB(A), pela expressao:

1n v
L aeq = 1DIGQH 2. 104

i=|

onde:

Li é o nivel de pressdo sonora, em dB(A), lido em resposta rdpida (fast) a cada 5 s, durante o tem-
po de medicdo do ruido;

n é o numero total de leituras.

Foram realizadas medicdes de pressdo sonora, conforme estabelece a NBR 10.151/2019, em
trés pontos distintos a 2,00 m de distancia dos limites do lote onde sera implantado o empreendi-
mento, sendo Ponto 01 pela Rua 2350, Ponto 02 pela 42 Avenida e Ponto 03 pela Rua 2400. As me-
dicdes foram realizadas no periodo da manha (7:45 a 8:00 h) e tarde (17:45 a 18h) e com boas
condigdes climaticas (dia com sol e sem vento), com o aparelho a 1,20 m acima do solo e, no mini-
mo 2,00 m de superficies refletoras (muros, paredes, etc).
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Os niveis de pressdo sonora foram determinados em “nivel de pressdao sonora equivalente”,
com “Li” lido em resposta rapida a cada 5 s, com dez medi¢Ges por ponto:

Ponto 01 —R. 2350

Ponto 02 —42 Av.

Ponto 03 — R. 2400

Leq (dBA) — manha

59,90

69,83

64,19

Leq (dBA) - tarde

61,41

72,51

70,30

Conforme podemos observar o ruido proveniente do trafego de veiculos ja ultrapassa o nivel
de critério de avaliagao disposto na NBR 10.151, com influéncia da alta trafegabilidade de veiculos
de pequeno, médio e grande porte (motos, carros, caminhdes, etc) na 42 Avenida, que da acesso a
diversos destinos através do cruzamento com as ruas 2500 e 2550.

De acordo com o artigo da Revista Produc¢do On Line, da ABEPRO/UFSC — ISSN 1976-1971/Vol.
IX/ Num. [11/2009 — “ANALISE DOS NiVEIS DE RUIDO EM EQUIPAMENTOS DA CONSTRUCAO CIVIL
NA CIDADE DE CURITIBA”, no traz os resultados de andlises realizadas em obras com o uso dos
equipamentos ruidosos, tais como betoneira, serra circular em trés obras. Abaixo segue a média
do nivel equivalente de ruido:

Betoneira — dB(A) Serra circular — dB(A)
Obra A 72,34 89,56
Obra B 68,53 71,26
Obra C 75,85 99,97

“Ressalta-se que cada equipamento teve seu ciclo de tarefa (trabalho) dividido, considerando para
a betoneira enchimento, mistura e descarregamento; preparo, corte e montagem para a serra cir-
cular;” (Fonte: Revista Produgdo On Line, da ABEPRO/UFSC — ISSN 1976-1971/Vol. IX/ Num. IIl/
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2009 — “ANALISE DOS NIVEIS DE RUIDO EM EQUIPAMENTOS DA CONSTRUCAO CIVIL NA CIDADE
DE CURITIBA”).

18. No item 4.1.3.1 Resumo de Mitigacdes, deve ser apresentado uma tabela resumindo toda
as acoes de mitigagdes previstas no EIV, inclusive os planos e programas de monitoramento;

Resposta: Segue em anexo a Tabela de Mitigagdes.

19. Compatibilizar as informagdes quanto ao Indice Sobre os Recursos Naturais (ISRN). Na
pagina 94 do EIV é apontado o valor 2 enquanto nos calculos do valor de contrapartida e no
Anexo " 01_Calculo_Valor_Compensacao_Sicoob_V1 (1)” é utilizado o valor 1;

Resposta: Segue em anexo o calculo com a adequacdo do ISRN para 2.
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	Resposta: Foi acrescido o seguinte texto ao EIV:
	“A estimativa de população é de 30 pessoas, considerando a área de atendimento de 148,17 m² (apresentada no projeto arquitetônico – planta de implantação – prancha 06/16) e, conforme tabela da “taxa de ocupação de acordo com a natureza do local” (FONTE: Creder, Hélio. Instalações hidráulicas e sanitárias 5.ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1991; Macintyre, Joseph Archibald. Manual de instalações hidráulicas e sanitárias. Rio de Janeiro: Guanabara, 1990) para “bancos” aplica-se o cálculo de “uma pessoa por 5,00 m² de área” (área útil comercial). Assim: 148,17 m²/5 = 29,63 pessoas.”

