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1 Reposta ltem 5: Quantidade de viagens geradas e sua distribuicdo pelo
sistema viario.

Qual o Critério e Metodologia utilizado para indicar que cada veiculo ird fazer 2 viagens
por dia? Qual a metodologia para determinar quantos carros trafegam nas horas pica na
rua Emanoel Rebelo dos Santos? Qual a capacidade da via?

Para a elaboracao da Resposta do Item 5, foi necessario realizar um novo estudo de
trafego de acordo com metodologias e critérios conhecidos, possibilitando desta forma,
quantificar e simular o trafego gerado pelo empreendimento, respondendo o Item 5 em
sua totalidade, conforme segue.

1.1 Caracterizagao do trafego viario na adjacéncia do empreendimento

1.1.1 Estudo de trafego

O objetivo do estudo de trafego nesse capitulo é obter, através de métodos sistematicos
de coleta, dados relativos aos cinco elementos fundamentais do trafego, ao motorista, ao
pedestre, ao veiculo, a via e ao meio ambiente para que se possa caracterizar o trafego
na area de vizinhanca e posteriormente entender o impacto do empreendimento.

0 departamento nacional de infraestrutura de transporte - DNIT define que:

“Por meio dos estudos de trdfego é possivel conhecer o niimero de veiculos que circulam
por uma via em um determinado periodo, suas velocidades, suas agées mutuas, os locais
onde seus condutores desejam estaciond-los, os locais onde se concentram os acidentes de
trdnsito, etc. Permitem a determinag¢do quantitativa da capacidade das vias e, em
consequéncia o estabelecimento dos meios construtivos necessdrios a melhoria da
circulagdo ou das caracteristicas de seu projeto.” (DNIT, 2006)

Em sintese, a caracterizacao do trafego na area de vizinhanga, fornece subsidio para o
entendimento dos processos relativos ao trafego no entorno do empreendimento, e,
através destes é possivel propor medidas capazes mitigar ou compensar os impactos da
implantacdao do empreendimento.

0 empreendimento possui acesso pela Rua Manoel Rebelo dos Santos, via principal do
Bairro da Barra, ao lado da Igreja de Sto. Amaro, que dao acesso ao estacionamento e
areas privadas do hotel projetado.

A Rua Manoel Rebelo dos Santos da acesso a BR-101, em ambos os sentidos (norte e
sul) na dire¢do oeste ao empreendimento, e as praias agrestes do municipio a leste do
empreendimento.

A contagem foi realizada nos dias 30/03/2019 e 02/04/2019, sabado e terca-feira,
respectivamente visando captar variacdo do fluxo durante dia util e fim de semana. No
sabado foi realizada contagem nos horarios: 16:00 - 18:30h e na terga feira: 7:00-9:00h
e 17:00-19:00h, com o objetivo de caracterizar o horario de pico.
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1.1.1.1 Pesquisa de trdfego

Para a caracterizagdo no estudo de impacto de vizinhanga foi empregado o método de
contagem volumétrica através da observagdo direta, onde se preconiza o registro dos
fendOmenos de transito tal como sdo, sem perturba-los.

1.1.1.1.1 Contagem volumétrica

A contagem volumétrica é um método de pesquisa de trafego que objetiva determinar
a quantidade, o sentido e a composic¢do do fluxo de veiculos que passam por um ou varios
pontos selecionados do sistema viario, numa determinada unidade de tempo (DNIT,
2006).

Além da andlise do fluxo incidente nos pontos de contagem realizados, foi feito uma
andlise acerca da capacidade de cruzamento, realizado com base na metodologia do
Departamento de Estradas de Rodagem de Santa Catarina (DER/SC, 2000), a partir da
operacdo do empreendimento, permitindo identificar se a situacdo atual da intersecao é
compativel com o trafego incidente.

Acesso ao
empreendimento

Rua Manoel <«<—— D1
Rebelo dos Santos
D3
D2
PRACA DA
BARRA
Rua José
Francisco
Vitor

A

Figura 1 apresenta a configuracgao teorica para analise do local de contagem avaliado,
considerando as condi¢des atuais da interse¢do. As metodologias consideram os fluxos
que obedecem as dire¢des abaixo elencadas, ndo considerando infracoes que perturbem
a ordem estabelecida, tais como avancos de sinal e condugdes contramao. Ressalta-se,
entretanto, que foram considerados os fluxos de bicicletas, dada a importancia para os
deslocamentos ndo motorizados.
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Acesso ao
empreendimento

Rua Manoel «—— D1
Rebelo dos Santos

«WD-" rvoz

PRACA DA
BARRA
Rua José
Francisco
Vitor

Figura 1. Esquema do ponto alvo da coleta volumétrica de veiculos

—— b
Figura 2. Registro da contagem de trafego desempenhada no ponto de coleta

1.1.1.1.2 Classificagdo

Para o estudo de trafego foi utilizado uma contagem do tipo direcional e do tipo
classificatdria, nessas contagens é registrado o volume para os varios tipos ou classes

Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustentabilidade LTDA.
Rua 904, n° 92, Balneario Cambori, SC, Brasil

contato@ecolibra.com.br ®+055 (47) 3367-0097
Engenhars, Proetos e suentabiiaase  NELP://www.ecolibra.com.br




Resposta Parecer 015/2018 — CEIV - Hotel e Spa da Barra

de veiculos e numero de veiculos por sentido do fluxo. O departamento nacional de
infraestrutura de transporte recomenda a utilizagao desse tipo de contagem para calculo
de capacidade da via e calculo de beneficios aos usuarios (DNIT, 2006).

As definicoes dos métodos abordados conforme as descri¢des do DNIT se encontram
listadas:

* Contagem Direcional - Sdo aquelas em que é registrado o numero de veiculos por
sentido do fluxo e sdo empregadas para calculos de capacidade, determinac¢do de
intervalos de sinais, justificacdo de controles de transito, estudos de acidentes,
previsao de faixas adicionais em rampas ascendentes, etc.

» Contagem classificatdria, nessas contagens é registrado o volume para os varios
tipos ou classes de veiculos. O departamento nacional de infraestrutura de
transporte recomenda a utilizacdo desse tipo de contagem para calculo de
capacidade da via e calculo de beneficios aos usuarios (DNIT, 2006).

1.1.1.1.3 Método de Contagem

Foi utilizada a contagem manual, feita por pesquisadores especializados, com auxilios
de ficha de contagem e contadores manuais, ilustrados na Figura 3.

Figura 3. Equipamentos utilizados para contagem manual dos veiculos

Para o planejamento das contagens seguiu-se o recomendado pelo DNIT, onde se
determina que as contagens devam ser executadas pelo menos uma vez no horario de
pico. Normalmente, sendo realizadas nos dias uteis, exceto onde predominarem
problemas relacionados com o trafego de fim de semana.

A precisdo obtida segundo DNIT (2006), nivel C, é classificada como suficiente e com
10% de probabilidade de erro, atingindo o recomendado. A amostra minima desejavel
é, portanto, a que representa o fluxo de um dia util, no pico da manha e da tarde, obtida
por contagens de 2 a 4 horas em cada um dos periodos. Esta amostragem é normalmente
suficiente, pois o fluxo médio nao costuma variar muito de dia para dia.

Vias de caracteristicas geométricas idénticas podem apresentar diferentes
capacidades, pois sao influenciadas também pela composicdo do trafego que as utiliza.
Para estudos de capacidade pode ser conveniente representar cada tipo de veiculo em
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unidades de carro de passeio (UCP), ou seja, nimero equivalente de carros de passeio
que exerce os mesmos efeitos na capacidade da rodovia que o veiculo referido.

Os valores de UCP padronizam todos os tipos de veiculos para comparac¢ao do volume
em cada via, é obtido através da multiplicacdo do total de veiculos obtidos em um
periodo pelo fator de equivaléncia para carros de passei, expressos em UCP. Desta forma
a contagem foi realizada em acordo com o padrao de tipos constado na Tabela 1.

Tabela 1. Tipos de veiculos e fatores de equivaléncia para a Unidade de Carros de Passeio (UCP). Fonte:
DER/SC (2000)
Tipo de Veiculo Carros Motos Caminhio / 6nibus

Fator de equivaléncia 1,0 0,5 2,0

Feita a equivaléncia cabivel, os dados foram agrupados e distribuidos baseado no
sentido do trafego no cruzamento. Esses se referem ao total de UCP no horario de pico
identificado pela mensuracdo volumétrica de cada cruzamento.

1.1.1.1.4 Resultado das contagens

No ponto de contagem é possivel verificar que os maiores fluxos ocorreram no fim de
semana (sabado). O fluxo geral na hora de pico (16:45-17:45) foi de 1.214 veiculos/hora
considerando a soma total das direg¢des, 22% superior ao pico verificado em dia util
(17:15-18:15) e 70% superior ao pico da manha do dia util (7:15-8:15). Os dados brutos
sdo apresentados na

Tabela 2. Dados coletados (niimero de veiculos) nos dias de monitoramento: 30/03/2019 e 02/04/2019

Sabado: tarde D1 D2 D3
Horario Carro Moto Onib. Cam. Bici. Carro Moto Onib. Cam. Bici. Carro Moto Onib Cam. Bici.

16:00 16:15 82 16 2 1 7 95 14 1 0 4 10 1 0 0 6
16:15 16:30 75 15 4 2 7 115 22 0 0 5 13 2 0 0 5
16:30 16:45 94 21 0 1 15 141 34 3 0 8 8 3 0 0 7
16:45 17:00 91 15 2 0 15 116 33 2 1 3 13 1 0 0 9
17:00 17:15 63 10 0 0 6 139 15 1 2 13 13 2 0 0 9
17:15 17:30 77 12 2 0 11 135 18 2 0 8 13 1 0 0 3
17:30 17:45 80 18 1 1 6 191 25 0 1 10 14 4 0 0 7
17:45 18:00 7 13 1 0 8 134 38 1 1 3 12 5 0 0 4
18:00 18:15 55 10 4 0 1 98 6 1 1 0 3 2 0 0 0
18:15 18:30 46 7 2 1 2 84 11 0 0 1 4 1 0 0 1
Terca-feira D-01 D-02 D-03

Horario Carro Moto Onib. Cam. Bici. Carro Moto Onib. Cam. Bici. Carro Moto Onib. Cam. Bici.

7:00 7:15 15 7 1 0 4 44 11 3 3 4 6 1 1 0 4
7:15  7:30 27 10 0 0 9 52 21 1 2 7 6 1 1 0 4
7:30 7:45 41 14 1 1 13 52 29 2 4 6 8 2 0 1

7:45  8:00 52 19 1 1 7 107 30 1 4 3 13 3 0 0 4
8:00 8:15 54 14 1 1 9 49 13 0 1 4 3 1 0 0 1
8:15  8:30 45 11 0 3 3 38 12 3 4 2 5 1 0 0 2
8:30 8:45 34 9 1 1 5 43 20 0 2 3 9 4 0 1 2
8:45 9:00 55 17 2 0 3 60 20 1 1 0 11 1 0 1 2
Terca-feira D-01 D-02 D-03

Horario Carro Moto Onib. Cam. Bici. Carro Moto Onib. Cam. Bici. Carro Moto Onib. Cam. Bici.

17:00 17:15 55 18 1 1 13 84 18 0 1 3 1 9 1 1 7
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17:15 17:30 67 22 1 2 9 87 27 2 1 2 16 5 0 0 9
17:30 17:45 65 15 0 0 14 84 24 1 0 5 17 5 0 0 12
17:45 18:00 56 20 1 2 8 94 24 1 2 11 22 2 0 0 14
18:00 18:15 62 26 0 2 20 68 24 0 0 5 14 6 1 0 18
18:15 18:30 52 19 0 0 9 59 20 1 0 9 11 2 0 0 17
18:30 18:45 61 11 3 0 8 7 16 2 1 1 10 5 0 0 2
18:45 19:00 48 15 1 0 5 52 17 0 0 3 8 2 0 0 15

A dire¢do com maior fluxo foi a D2 sentido Barra-Br-101, sobretudo no fim de
semana por consistir em horario tipico de visitantes das praias agrestes no verao.

Os dados referentes ao ponto amostrado se encontram demonstrados na Tabela 4, com
os valores do fluxo em Vam/h e UCP/h associados ao Fator de Hora Pico (FHP) por
direcdo. O FHP é um importante métrica que representa estatisticamente a
homogeneidade do transito, sendo constituido de indice que varia, teoricamente entre
0,25 (fluxo totalmente concentrado em um dos periodos de 15 minutos) e 1,00 (fluxo
completamente uniforme). Os casos mais comuns sdo de FHP na faixa de 0,75 a 0,9. Os
valores de FHP nas areas urbanas situam-se geralmente no intervalo de 0,8 e 0,98.
Valores acima de 0,95 sdo indicativos de grandes volumes de trafego, algumas vezes com
restricdes de capacidade durante a hora de pico (DNIT, 2006).

Os valores mantiveram-se, na maioria das medi¢oes, abaixo de 0,9, o que indica um
fluxo moderado, com excecao das dire¢des D1 e D3 na terca feira gerou fator de 0,91, e
0,9, apesar do menor volume de veiculos do que no fim de semana.

Tabela 3. Dados coletados (niimero de veiculos) nos dias de monitoramento: 30/03/2019 e 02/04/2019

Sébado: tarde D1 D2 D3

Horario Carro  Moto Onib. Cam. Bici. Carro Moto Onib. Cam. Bici. Carro Moto Onib Cam. Bici.
16:00 16:15 82 16 2 1 7 95 14 1 0 4 10 1 0 0 6
16:15 16:30 75 15 4 2 7 115 22 0 5 13 2 0 0 5
16:30 16:45 94 21 0 1 15 141 34 3 0 8 8 3 0 0 7
16:45 17:00 91 15 2 0 15 116 33 2 1 3 13 1 0 0 9
17:00 17:15 63 10 0 0 6 139 15 1 2 13 13 2 0 0 9
17:15 17:30 77 12 2 0 11 135 18 2 0 8 13 1 0 0 3
17:30 17:45 80 18 1 1 6 191 25 0 1 10 14 4 0 0 7
17:45 18:00 77 13 1 0 8 134 38 1 1 3 12 5 0 0 4
18:00 18:15 55 10 4 0 1 98 6 1 1 0 3 2 0 0 0
18:15 18:30 46 7 2 12 84 1 0 0o 1 4 1 0 0o 1
Terca-feira D-01 D-02 D-03

Horario Carro Moto Onib. Cam. Bici. Carro Moto Onib. Cam. Bici. Carro Moto Onib. Cam. Bici.
7:00 7:15 15 7 1 0 4 44 11 3 3 4 6 1 1 0 4
7:15 7:30 27 10 0 0 9 52 21 1 2 7 6 1 1 0 4
7:30 7:45 41 14 1 1 13 52 29 2 4 6 8 2 0 1
7:45 8:00 52 19 1 1 7 107 30 1 4 3 13 3 0 0 4
8:00 8:15 54 14 1 1 9 49 13 0 1 4 3 1 0 0 1
8:15 8:30 45 11 0 3 3 38 12 3 4 2 5 1 0 0 2
8:30 8:45 34 9 1 1 5 43 20 0 2 3 9 4 0 1 2
8:45 9:00 55 17 2 0 3 60 20 1 1 0 11 1 0 1 2
Terca-feira D-01 D-02 D-03

Horario Carro Moto Onib. Cam. Bici. Carro Moto Onib. Cam. Bici. Carro Moto Onib. Cam. Bici.
17:00 17:15 55 18 1 1 13 84 18 0 1 3 11 9 1 1 7
17:15 17:30 67 22 1 2 9 87 27 2 1 2 16 5 0 0 9
17:30 17:45 65 15 0 0 14 84 24 1 0 5 17 5 0 0 12
17:45 18:00 56 20 1 2 8 94 24 1 2 11 22 2 0 0 14
18:00 18:15 62 26 0 2 20 68 24 0 0 5 14 6 1 0 18
18:15 18:30 52 19 0 0 9 59 20 1 0 9 11 2 0 0 17
18:30 18:45 61 11 3 0 8 77 16 2 1 1 10 5 0 0 2
18:45 19:00 48 15 1 0 5 52 17 0 0 3 8 2 0 0 15
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A direcdo com maior fluxo foi a D2 sentido Barra-Br-101, sobretudo no fim de
semana

A direcao com maior fluxo foi a D2, sentido Barra --> Br-101, sobretudo no fim de
semana por consistir em horario tipico de visitantes das praias agrestes, o horario
representa o retorno dos visitantes para suas residéncias ao final do dia.

Os dados referentes ao ponto amostrado estdo na Tabela 4, com os valores do fluxo em
Vam/h e UCP/h associados ao Fator de Hora Pico (FHP) por direcdo. O FHP é um
importante métrica que representa estatisticamente a homogeneidade do transito,
sendo constituido de indice que varia, teoricamente entre 0,25 (fluxo totalmente
concentrado em um dos periodos de 15 minutos) e 1,00 (fluxo completamente
uniforme). Os casos mais comuns sdo de FHP na faixa de 0,75 a 0,9. Os valores de FHP
nas areas urbanas situam-se geralmente no intervalo de 0,8 e 0,98. Valores acima de 0,95
sdo indicativos de grandes volumes de trafego, algumas vezes com restricoes de
capacidade durante a hora de pico (DNIT, 2006).

Os valores mantiveram-se, na maioria das medi¢des, abaixo de 0,9, o que indica um
fluxo moderado, com excec¢do das direcoes D1 e D3 na terca feira gerou fator de 0,91, e
0,9, apesar do menor volume de veiculos do que no fim de semana.

Tabela 4. Fluxo de veiculos na hora de pico da manhi e da tarde, para o Cruzamento 01

Sabado Terca - manha | Terca - tarde
D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3

Parametro

16:00 - 17:00- 16:45- | 7:30-  7:15- 7:00- 17:15- 17:00- 17:15-

Hora de pico por direcdo 17:00 18:00 17:45| 8:30 815 800 18:15 18:00 18:15

Hora de pico na intersecéo 16:45-17:45 7:15-8:15 | 17:15-18:15

Fator hora pico (FHP) 0,89 0,81 089 | 091 067 069 089 0,89 090
Fluxo na hora pico (veiculo/h) 465 737 89 ]291,0 388,0 55,0 392,0 4710 1410
Fluxo na hora pico (UCP/h) 349 680 71 | 2550 3335 485 3330 4220 1065

1.1.1.2 Composigdo do fluxo

O trafego, como objeto deste estudo, foi classificado em carros, motos, caminhdes,
onibus e bicicletas, sendo que ha predominancia de carros. Na analise de sdbado 77,7%
dos veiculos contabilizados foram carros, 13,9% motocicletas, 1,1% de 6nibus, 0,4% de
caminhodes e 6,8% de bicicletas (Figura 4). A D2 apresentou maior volume de
proporcional de carros (81%), representando, possivelmente, o retorno de visitantes as
praias agrestes do municipio no final do dia.

Para o dia de semana observa-se variacao expressiva do aumento da participacao de
motocicletas passando para 20% nas direcdes 2 e 3 (principais dire¢des) e também
aumento da participacao de bicicletas (Figura 5). Isso se deve principalmente pela
geracdo de viagens a trabalho de moradores do Bairro. Diferentemente dos fins de

semana, onde o fluxo do Bairro é intensificado por veiculos (predominantemente
carros) de visitantes.
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Direcédo D1 Direcdo D2 Direcdo D3

1% 4%
2% 1%

m Carro

= Moto

= Onibus

— Caminhdo

m Bicicleta

Figura 4. Composic¢ao do fluxo no siabado 30/03/2019

D1 D2 D3
2%

m Carro
u Moto
= Onib.
m Cam.
m Bici.

Figura 5. Composicio do fluxo na terca feira 02/04/2019
1.1.2 Nivel de servigo (capacidade) da via

O Highway Capacity Manual (HCM, 2000) define o nivel de servico como uma medida
de qualidade que descreve as condi¢cdes operacionais dentro de um fluxo de trafego,
geralmente em termos de medidas de servico como velocidade média de deslocamento,
fator de carga nas intersec¢des, fator de pico de hora e taxa volume/capacidade.

Para vias ndo semaforizadas, a determinacdo do nivel de servigo é feita pelo tempo de
atraso (HCM,2000, p17-22). Dessa forma, como a intersecdo analisada ndo possui
situacdes de espera ocasionadas por convergéncia entre vias preferenciais e nao
preferenciais, pode-se estimar o nivel de servico em acordo com analises
complementares fornecidas pelo proprio HCM (2000) ou mesmo DNIT (2006) para
rodovias (Tabela 5), a titulo de comparacao.

Tabela 5. Referéncias para classificacido de nivel de servigo. Fonte Babit et al. (2016) e DNIT (2006)

Nivel de Vias urbanas: HCM (2000) Rodovias: DNIT (2006)
servico
Velocidade média de deslocamento: 50 Km/h, fluxo Capacidade maxima por faixa (UCP/h): 490
A relativamente livre, com taxa de volume/capacidade de 0,60

ou menos. Fator de hora de pico em 0,70 ou menos.
Velocidade média de deslocamento cai para 40 Km/h. Atraso Capacidade maxima por faixa (UCP/h): 780

B leve é comum. A relacdo volume/capacidade é de 0,70 ou
8
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menos. Fator de hora de pico 0,80 ou menos.

Fluxo estavel, com atrasos aceitaveis. Velocidade média cai Capacidade maxima por faixa (UCP/h): 1190
C para 30 Km/h. A relagdo volume/capacidade é de 0,80 ou

menos. Fator de hora de pico é 0,85 ou menos.

Aproximando fluxo instavel, com atraso toleravel. A Capacidade maxima por faixa (UCP/h): 1830
D velocidade geral média cai para 25 km/h. Relagdo volume/capacidade

em torno de 0,90 ou menos. Fator de
hora de pico 0,90 ou menos.
Fluxo instavel com congestionamento e atraso intoleravel. Capacidade maxima por faixa (UCP/h): 3200
E Velocidade geral média de deslocamento de cerca de 25 km/h. Os
volumes de servigo estdo com capacidade ou
proximos. Fator de hora de pico 0,95 ou menos.
Fluxo for¢ado, com condigdes de congestionamento. Capacidade maxima por faixa (UCP/h):
Velocidade média global de viagem abaixo de 15 km/h. As >3200
taxas de volume/capacidade podem exceder 1.0. Interse¢des
sobrecarregadas.

Durante as contagens, considerando que o periodo esta em final de alta temporada,
considerando comparacdo com fim de semana de sol e movimento nas praias agrestes,
o nivel de servigo da via pode ser estimado em C, devido ao FHP estar menor de 0,85, ou
B pelo DNIT considerando o fluxo maximo de 780 veiculos/faixa.

Destaca-se que pouco frequentemente foram observados momentos de pontuais de
leves espera durante a passagem de pedestres em faixa de pedestres, ou durante o
estacionamento de veiculo nas vagas junto a praca da Barra, ocorrendo a formacao de
filas de cerca de 2-3 veiculos.

Esta analise do nivel de servico, sera avaliada em cenario com a influéncia da operagao
do empreendimento, onde os fluxos de entrada/saida de veiculos ao terreno deverdo
impor condi¢des de espera na intersecao, abordadas no tépico a seguir.

1.1.2.1 Taxa de geracgdo de viagens pelo empreendimento

A determinagdo projetada do nimero de viagens em potencial a serem geradas com a
operacdo do empreendimento foi determinada por meio do manual Trip Generation do
ITE (Institute of Transportation Engineers) disponivel em REDPVG (2019).

De acordo com a metodologia do ITE, diferentes sao as taxas de geracdo de viagens
veiculares diarias e horarias para hora de pico da manha e da tarde e para hora de pico
da via adjacente e do PGV, para dia de semana, sabado e domingo, para cada atividade
de uso de solo, tanto no valor médio (taxa média) em média ponderada, como em forma
de equagao matematica.

Para o caso de empreendimentos hoteleiros a estimativa de geracao de viagens se da
por viagens das unidades: quartos e empregados, gerando o valor unitario de 8,7 e 14,34
viagens didria, respectivamente por unidade.

Além disso, sao fornecidos valores de percentuais de entradas e saidas nos periodos
da manha e tarde, sendo estes: 0,76 e 0,90 para a manha e 0,65 e 0,79 para a tarde,
respectivamente para quartos (hospedes) e empregados.

Segundo o projeto, estao previstos 34 quartos para o hotel, e previsao de equipe de 18
pessoas.
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Considerando o nimero de viagens didrias e para hordario de pico da tarde pode ser
dado, respectivamente, por:

h.

a =87. +14,34.
=0,65. +0,79. ( ha)
=0,76. +0,90. (G

Os resultados sao apresentados na tabela abaixo.

Tabela 6. Geracgao de viagens por hotel segundo metodologia ITE

Periodo Nimero de Nimero de Viagens diarias = Viagens na hora pico
quartos empregados o
Manha 34 18 36,3
Tarde 34 18 553,92 42,0

1.1.2.1.1 Varidveis demogrdficas

Ao projetar o impacto causado pelo empreendimento ao trafego local é necessario
considerar no modelo a dinamica demografica no municipio, o qual encontra-se com
taxas positivas de incremento populacional e por consequéncia, crescimento da frota de
veiculos.

Nesse sentido, a projecdo das taxas de evolucao da frota de veiculos registrados no
municipio serve como indicador adequado ao permitir projetar o crescimento dos fluxos
naturais no ponto de estudo.

A curva da frota histdérica de veiculos registrados no municipio apresenta um
comportamento de crescimento vigoroso na ultima década, sendo que nos ultimos a
inicio de estabilizacao desta, tendendo para um comportamento de curva logistica,
apesar de ainda nao ter atingido o ponto de saturagao (Figura 6).

Isso pode ser avaliado ao observar-se as taxas de crescimento da frota, onde atingiu
um crescimento anual de cerca de 13% ao ano entre 2005-2007, reduzindo para cerca
de 2-3% atualmente. Nao obstante a reduc¢do substancial da taxa, ainda pode ser
considerada elevada, comparativamente a outros municipios.

A partir disso, por meio de regressdo exponencial, obteve-se uma curva de ajuste
adequado (R?=0,93) permitindo projetar as taxas para cendrio de 10 anos de horizonte
a partir da operagao do empreendimento, a qual reduz as taxas progressivamente para
cerca de 0,5% no ano de 2030. Estas taxas de crescimento demografico serao
incorporadas na simulacdo no toépico a seguir.
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Figura 6. Projecido das taxas de crescimento da frota
1.1.2.2 Cenario de inclusdo de viagens geradas pelo empreendimento

Para avaliar as condi¢oes futuras do empreendimento apoés instalacdo do
empreendimento foram considerados dois cenarios, sendo o primeiro com manutenc¢do
das condi¢des atuais da intersecao, onde a saida do terreno se da pela direcao d4 e a
entrada exclusiva pela dire¢do D1 (Figura 7).

O segundo cenario consiste na mudanc¢a da configuracao das manobras possiveis na
intersecdo onde seria permitido o acesso pela Rua José F. Vitor (d6). Para a saida, além
da direcdo d4, considerar-se-ia o ingresso para a Rua Manoel Rebelo dos Santos, pela
direcdo d5. Este cenario, apesar de necessitar adequag¢do da sinalizacdo da intersegao,
foi considerado devido ao observar-se em campo tais manobras (direcoes d5 e d6),
mesmo que com baixa frequéncia e sobre a faixa zebrada.
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Acesso ao
empreendimento

d4 /A d5

PR
D1 Rua Manoel

Rebelo dos
Santos
D3 ,-\\ 48 / D2
PRACA DA
Rua José BARRA

Francisco Vitor
Figura 7. Esquema conceitual de novas direcdes apés operacio do empreendimento

Para o cenario 1 o fluxo de veiculos na intersecao sofreria acréscimo com a saida de
veiculos no terreno pela direcdo d4 estimada em 50% das viagens geradas pelo
empreendimento (50% de 42 veiculos/hora na hora pico, de acordo com as Tabela 6
Tabela 6 e Tabela 7). A dire¢do d7 acresceria ou outros 50% do fluxo estimado para o
empreendimento. Esta ultima, porém, por ser direcao preferencial sofrera menos
interferéncia em termos de tempo de atraso.

Para o cendrio 2, com a adequacgdo da intersecdo, considerou-se para a simulacao da
capacidade desta, que o fluxo gerado seria dividido entre as dire¢des d4, d5, d6 e d7.

A Tabela 7 apresenta resumo das taxas de crescimento natural do fluxo e fluxo gerado
pelo empreendimento por sentido do transito. Observa-se que os fluxos simulados se
referem aos maiores volumes contabilizados em campo (sdabado a tarde), visando
simular com as condigdes mais criticas ao transito local.

O incremento de 42 veiculos na hora de pico da tarde, dado pela metodologia do ITE,
foi distribuido nas direcoes de entrada e saida do empreendimento, considerando o
atual sistema da intersecdo e cendrio considerando a adequacdo desta para novos
movimentos (Figura 7). Para o caso das duas direcdes possiveis ha um incremento de 21
veiculos/dire¢do na hora de pico da tarde e no caso das 4 dire¢des possiveis, considerou-
se 11 veiculos/hora para cada diregao.
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Tabela 7. Quadro sintese dos fluxos de veiculos projetados considerando o crescimento demografico e fluxo
gerado pelo empreendimento

veiculo/hora (na hora de pico)

Caracterizacéo dos fluxos Direcao Dados simulados
¢ %80 Atual (2019) ANOLL ANG-10
. D1 465 506 546
Aumentg natural Cresmm,erjto D2 737 802 866
do trafego demografico
D3 89 97 105
Dire¢oes de fluxo d4 - 42/2=21 42/2=21
existentes d7 - 42/2=21 42/2=21
Fluxo criado apds d4 - 42/4=11 42/4=11
empreendimento pzl;:?i\;?eda::jee%%?ggo ds - 42/4=11 42/4=11
na intersecao dé - 42/4=11 42/4=11
d7 - 42/4=11 42/4=11

2 Reposta ltem 11: Impactos do Trafego gerado pelo empreendimento.
2.1 Capacidade de Cruzamento na operagcao do empreendimento

Os principais resultados do estudo de trafego visam a avaliacdo da capacidade das
intersecoes de influéncia direta ao empreendimento e a influéncia destes sobre o
desempenho no fluxo de transito. As metodologias adotadas para devido fim devem
seguir as caracteristicas de cada interse¢ao devido a uma nao possuir semaforo e a outra
sim.

Para cruzamentos sem semaforos adota-se a metodologia recomendada pelo
Departamento de Estradas de Rodagem de Santa Catarina (DER/SC, 2000). Este método
é utilizado para intersecdes onde ha estabelecidas relacdes de preferencias entre vias
através de sinalizagao correspondente, permitindo calcular o maior volume possivel de
cada fluxo de trafego obrigado a dar preferéncia nesta intersecdo. Pela comparac¢dao com
os reais volumes de trafego, podera ser verificado se a interse¢do possui capacidade
suficiente para os sub-fluxos, podendo ser avaliado se a intersecdo necessita de outra
configuracdo ou semaforo e ainda, permite aproximar a qualidade do trafego pela
agregacao das reservas de capacidade para classes de tempo de espera (DER/SC, 2000).

Apesar de atualmente nao haver rela¢des de preferencial na intersecdo (com excecao
de fluxo inexpressivo que acessou a drea em frente do empreendimento) a partir de sua
operacdao uma demanda de veiculos sera gerada no lote havendo a geracao de relacoes
de preferéncia entre as diregoes.

A Tabela 8Tabela 9 apresenta os resultados da avaliacao da capacidade da intersecao
considerando os dois cenarios de dire¢des para o inicio da operacao do empreendimento
e a Tabela 9 para horizonte futuro a partir de 10 anos do inicio da operacdo
(considerando-se o inicio da operagdo a partir de 2021).
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Realizando-se os calculos foi possivel concluir que o ingresso de veiculos a Rua Manoel
Rebelo nao é afetado significativamente por longos tempos de espera, sendo verificada
condi¢do muito boa em relagdo ao tempo de espera, e eficiente na avaliagdo geral, tanto
para a condicdo de inicio de operagdo como de longo prazo.

Segundo o Manual do DER se alguns motoristas cederem seu direito de preferéncia
podera ocorrer narealidade também capacidades maiores. Esse fendmeno é comumente
observado no transito, onde por vezes, condutores cedem a sua preferéncia.

Pela avaliagdo realizada verificou-se que a capacidade de intersecdo é garantida uma vez que o fluxo subordinado na interse¢do (d4)
permaneceram menor ou igual ao valor da capacidade pratica (qe<Pe¢) além da reserva de capacidade ser maior que 100 UCP/h (Ri=100)
(Tabela 8).

Tabela 8. Resultados da avalia¢io da capacidade de intersec¢des sem semaforo. Cenario 1

) Volume trafego de 12 Volume trafego de 12
CENARIO 1 - Condigdes atuais da Ordem (veic/h) parao |Ordem (veic/h) parao
intersegao Anol: Ano10:

D3 =97 D3 =105
Operacdo do empreendimento: Ano 1 e Ano [D2=802 D2=866
10 D1=506 D1=546
d7=21 d7=21
1 N2 do Fluxo secundario/ordem d4/22 ordem d4/22 ordem
2 vam/h 21 21
3 an UCP/h 21 21
Fluxo principal Determinante 516 557
5 Capacidade Béasica Gn (UCP/h) 950 930
6 Capacidade Maxima Ln (UCP/h)
7 : o po,n (1-qn/Ln) /
8 Po, n* /
9 Px, (po,l X p0,7) /
10 Py,n (px po,n) /
Capacidade da bn (gn/qm) 1,0 1,0
12 |Faixa 930
. 950
compartilhada Lm (eq7) UCP/h
Reserva de Rn (Ln-gn) UCP/h 929 909
13a | Capacidade Rm (Lm-qm) 929 909
Fator pratico
13b de capacidade Pn (Ln-Rn) UCP/h /
14 Tempo de Espera ou Avaliacao Muito Bom Muito Bom
5 Avaliacao Total Eficiente Eficiente
1

Para o cendrio 2, mesmo com novas dire¢des e criacdo de novo fluxo subordinados (d5)
as condi¢coes permanecem satisfatoria, com tempos de espera muito baixos. A direcao d5
apresentou um maior tempo de espera, porém ainda abaixo de 20s/veiculo o que
garantiria condicao eficiente a intersecao. Ressalta-se que devida ao alto valor de
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reserva de capacidade (R), utilizado para obter o tempo de atraso, os valores ndo sao
passiveis de enquadramento preciso na tabela de relacao entre R e o fluxo de veiculos (R
x q, Quadro n. 4 em DER/SC, 2000). Com isso, é esperado que o nivel de servigo fique
entre A e B (Tabela 5), o que denota fluxo estavel com baixos tempos de espera. Levando
em consideracdo os dados e simula¢des, ndo havera alteracao significativa do fluxo,
mantendo-se dentro de padrdes normais de fluxo, ainda, nao alterando a classificacdo de
qualidade atual, conforme levantamento realizado.

Tabela 9. Resultados da avaliacido da capacidade de intersec¢cdes sem semaforo. Cenario 2

Volume trafego de 1% Volume trafego de 12
CENARIO 2 - Altera¢do dos movimentos na Ordem (veic/h) para of Ordem (veic/h) para o
intersecdo Anol: Ano10:
D3 =97 D3 =105
Operagdo do empreendimento: Ano 1 e Ano 10 D2=802 D2=866
D1=506 D1=546
d7=11 d7=11
1 [N°do Fluxo secundario/ordem d6/2 | d4/2 d5/3 | d6/2 | d4/2 d5/3
2 vamh 11 [ 1 11 11 | 11 11
3 gn UCP/h 11 11 11 11 11 11
5 | Capacidade Béasica Gn (UCP/h) 760 950 290 720 920 250
6 | Capacidade Maxima Ln (UCP/h) 287 247
7 Po,n (=1-gn/Ln) 0,985 0,984
8 Po, n* (eq.8) \
9 Px, (=po,1 x po,7)
10 Py.n (=px po,n)
11 Pz,n [=f(py.n)]
_ 0,5 0,5
12 | Capacidade da Faixa [PN(=a0/qm) 050 | 050
compartilhada Lm(eq7) UCP/h 1900 1840
Reserva de Rn(=Ln-qn)UCP/h 749| 939 279 700] 909 | 239
13a Capacidade Rm(=Lm-qm) \ 1878 \ 1818
Fator Praticode | PN(=Ln-Rn)-UCP/h \ VL \ Vo
13b Capacidade pm(=Lm-Rm) \ \
Muito | Muito <20s | Muito [ Muito [ < 20s
Tempo de Espera ou Avaliacdo bom bom
Bom - Bom -
14 Muito bom Muito bom
15 Avaliacdo Total Eficiente Eficiente

2.2 Conclusoes

Se por um lado a condi¢des de mobilidade no municipio (e regiao como um todo)
tendem a piorar - considerando-se o crescimento da frota, do adensamento demografico
de Balneario Camborid, das taxas exponenciais de migracdo para a regido, turismo de
massa - por outro lado os instrumentos urbanisticos existentes no municipio fomentam
tal cenario e asseguram a manutencao do dinamismo econdmico atual (mesmo que sem
planejamento de longo prazo acerca da capacidade de carga fisica e social do territério).
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E de conhecimento popular que as condi¢des de desenrolar do transito gera 6nus a
populacdo, e que por mais que melhorias tém sido feitas, problemas de
congestionamento no municipio sdo recorrentes, sendo esperado que em algum
momento, com certa frequéncia, possa haver obstrucdes pontuais, sejam por veiculos
em obras de particulares ou publicos.

Nesse sentido, a reflexdo mais importante a ser feita é a que considere cenario de longo
prazo, vislumbrando um horizonte futuro, com populacdo maior, densidade maior, e
necessidade de manter o dinamismo econémico do municipio, enquanto seu maior ativo,
atraindo negocios, turismo e pessoas para o territério municipal.

Com isso, realizando-se um benchmarking de praticas bem sucedidas em nivel mundial
em solucoes de mobilidade urbana, verifica-se que, independente de modais,
caracteristicas urbanas, climaticas, sociocultural, o transporte publico coletivo efetivo e
atrativo é uma das bases para a solucdo/mitigacdo deste problema, e fundamento
inequivoco para ac¢des posteriores no sentido a uma reducdo do dominio de carros
particulares, aumento das taxa de deslocamentos de transporte ativo, melhoria na
competitividade da cidade e bem estar da populacao, etc.

Balneario Camborid, com suas condi¢cdes de elevada densidade demografica, coesdo e
descentralizacdo comercial urbana constitui em um dos principais fatores em
favorecimento de um sistema de transporte coletivo urbano exequivel. Ao mesmo tempo
essa condicdo requer que as estratégias de adocao de transporte coletivo sejam
inteligentes, e que levem critérios sistémicos em consideracdao, e solugoes
intermunicipais. Uma vez que, em ndo sendo possivel e desejavel a paralizacao das
atividades da construcao civil e a imposicdo de preferéncias quanto ao meio de
transporte a ser adotado pelas familias, o papel do planejamento urbano publico é a
melhoria da atratividade de modais de transporte (alternativos ao carro) e que possa
exercer influéncia na escolha dos municipes.

Outro fato a ser mencionado é o de que estudos vém comprovando que ndo sao
necessarios grandes volumes de reducdo nos fluxos de veiculos para melhorar o
desenrolar do transito (European Commission, 2004). A partir disso, pequenos ganhos
na reducdo da dependéncia de carros particulares podem resultar em ganhos de tempo
significativos em transito, redu¢do dos picos de congestionamentos, reducdo do
consumo de combustiveis, polui¢do, ruido, etc.
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3 Resposta Item 17 — Andlise e Mitigacdo dos Principais Impactos na Fase
de Instalagao e Operacao

3.1 Area de Influéncia Direta

Conforme recomendacio da CEIV, a Area de Influéncia Direta foi adequado passando
a compreender trecho da BR-101, marginais e retorno imediato ao acesso ao Bairro da
Brava. Isso se deve a influéncia direta de viagens geradas de/para a zona central do
municipio, para viagens ao empreendimento ou servicos decorrentes de atividades
rotineiras. O mapa adequado é apresentado na Figura 8.

Figura 8. Area de Vizinhanca Direta do empreendimento
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3.2 Impactos no transporte publico e no trafego urbano

Apesar das condigdes e iniciativas favoraveis do municipio de Balneario Camboriu
frente ao transporte ativo (peatonal e cicloviario), com investimentos em acessibilidade,
infraestrutura ciclovidria, calcadas, sinalizacdo e seguranca publica, o sistema de
mobilidade do municipio carece de sistema eficiente e efetivo de transporte publico
coletivo.

Segundo analises das Leituras Técnica do Plano diretor do municipio de 2014 (PMBC,
2014) e endossadas pelo Diagnostico do Plano de Mobilidade do municipio (PMBC,
2018) o transporte publico no municipio vém sofrendo declinio do uso, subutilizadas
pela populacao, devido a problemas como itinerarios inadequados, uma baixa
produtividade e alguns veiculos inadequados diante da demanda, falta de informacao
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aos usuario, rotas confusas, elevados tempo de circulacdo, falta de confianca pela
populacao, dentre outros.

Cabe ressaltar que alguns destes sdo potencializados pelas condigdes sinérgicas
impostas pela dindmica demograficas do municipio (altas taxas de migracdo e de
incremento populacional) e elevadas taxas de fluxo turistico ao longo do ano e
exponencializada entre dezembro-margo (alta temporada).

A frequéncia de 6nibus na via do empreendimento é horaria durante a semana, pela
linha 110, e domingos a cada 4h aproximadamente. A linha 106 também atende a regidao
com frequéncia aproximada a cada 4 horas, de segunda a segunda. Estes horarios
limitam a possibilidade de escolha por parte da populacao, desfavorecendo um uso mais
continuo pela falta de flexibilidade de horarios.

Fatores estes que comprovam o comportamento da populacdo de apenas utilizar o
transporte coletivo em ultima necessidade, de forma temporaria até a melhoria de sua
condicdo econdmica, passando a adquirir seu veiculo privado, como aponta a Pesquisa
Mobilidade da Popula¢ao Urbana realizada pela CNT/NTU (2017).

Nesse sentido, o impacto de trabalhadores ou clientes do hotel sobre o transporte
publico, considerando hip6tese de uso deste, pode ser considerado positivo, reduzindo
a dependéncia de carros e passando a contribuir para o financiamento do transporte
coletivo, visando futuros investimentos e melhoria nos servigos.

3.3 Matriz de Impactos

Os impactos gerados pelo empreendimento apontados pelo EIV foram dispostos em
matriz visando avaliar a magnitude dos impactos, ponderados pelos critérios da Lei
Complementar de Balneario Camboriu 24/2018 (Tabela 10).

No total sdao 19 impactos ponderados, sendo 6 positivos e 13 negativos. Para os
impactos negativos serao propostas medidas de compensacdo ou de mitigacdo destes
impactos.

Estas medidas foram reunidas em matriz considerando o impacto e as medidas
necessarias para a sua mitigacdo ou compensacao, em acordo com a Tabela 11.
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Tabela 10. Matriz de impacto adaptada para o modelo da Lei Complementar 24/2018

ATRIBUTO SDO S IMPACTO S
° indice de C!a_sse ‘fe Valor do | indice de
%’ Impactos Fase Expec. O corréncia Abrangencia Importancia Reversibilidade Prazo Valor do Magnitud mlFlgagao impacto [Magnitude
rS) Impacto do impacto iy .
o o e (negativos) final Final
g Instal. O per. Incerta Certa ADA |AVD AVI Baixa Moderada Alfa Reversivel rc. Reve Irreyersivel Temp. Ciclicp Perm. 9
il GERACAO EMPREGO E RENDA X X X X X X 94,7 Média
i2 |, GERA(;AO DE EMPREGO E RENDA X X X X X X 123,7 Alta
— 19
. ALT ERACAO NO ASPECT O
i3 |2 .
£ |visuaL X X X X X X 75,9 Média
i4 8 AUMENT O NA ARRECADAGCAO X X X X X X 103,3 Alta
i5 |* [AUMENT O DA ARRECADACAO X X X X X 98,3 Média
. EFEIT OS SOBRE AT IVIDADES
i6 123, Al
ECONOMICAS X X 33 o
i7 INT ERFERENCIA NO T RAFEGO X X X X X X 66.7 Médi o 6.6
DE VEICULOS ’ ecia 30% 1) 4%%9 2
i8 EMISSAO DE RUIDOS X X X X X X 475 Baixa 30% 33,25 2
i0 INT ERFERENCIA NO T RAFEGO X X X X X X 955 Médi % s
DE VEICULOS : ecia *° 5195 3
io EMISSAO DE MAT ERIAL X X X X X X 571 Bai o s
PART ICULADO : aba 507 255 B
i1 GERA(;AO DE EFLUENT E X X X X X X 569 Bai S0% 8
SANIT ARIO ' ae o7 3 1
12 &8 |GERAGAO DE EFLUENT ES N M % % % % 1005 Alt 805
Z |SANIT ARIO ' @ % 2019 H
i13|& [ALT ERACAOC DRENAGEM « N N N N N 6.9 B % e
2 [T ERRENO } aixa 50 28,45 1
i1 GERAGAO DE RESIDUOS DA N % % % N % 855 Méd %
CONST RUGAO , édia 50 42,75 2
i15 GERAGAO DE RESIDUOS SOLIDOS X X X X X X 1235 Alta 50% 61,75 2
i16 pOMBREAMENT O DA X X X X 65,7 Baixa o% 6! 2
~ 1X
EDIFICAGAO SUPRESSAO : 57
i17 VEGET AGAO EMISSAO E X X X X X X 84,1 Média 0% 84,1 3
i18 RUIDOS SOBRECARGA X X X X X X 95,1 Média 10% 85,59 3
. NA INFRAEST RUT URA L
i19 X X X 95,1 Média 10% 85,59 3
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Tabela 11. Matriz contendo todos os impactos apontados pelo EIV e medidas mitigadoras/compensatdrias

Impactos
Negativos

Medidas Mitigadoras

Interferéncia
no Trafego de
Veiculos

Na fase de instalacao a circulacao de veiculos devera ser orientada por meio de sinalizacdo orientando o deslocamento seguro
e evitando a formacao de filas nas vias adjacentes. Também ha a necessidade de manutencdo das condi¢des da calcada em
frente ao terreno. Devera ser reservada drea em frente ao empreendimento para a espera ou acesso em prontidao de veiculos
provenientes da Rua Manoel Rebelo dos Santos.

Para a fase de operagdo, além da sinalizacdo adequada das vagas, e orientacdes para a circulacdo de veiculos, caso mantidas as
condic¢des atuais da intersecdo, devera ser sinalizada a proibicao de conversao a esquerda (saida do empreendimento). Ainda,
a necessidade de adequacao do projeto na area de entrada do empreendimento para evitar problemas de formacgao de fila. O
espaco frontal do terreno, junto a via, devera ser destinado para o acesso de veiculos para o acesso temporario de veiculos,
além de vaga para carga/descarga, facilitando o acesso célere de veiculos ao terreno com seguranca e evitando a formacao de
filas. Isso auxiliara também veiculos de servicos publicos como coleta de residuos, correio, eletricidade, etc.

0 empreendimento devera garantir a existéncia de paraciclo para guardar bicicletas, tanto vagas para funcionarios como para
visitantes em area interna ao empreendimento, além da a melhoria da calgada de pedestres com pavimento acessivel. Para
fomentar o uso do transporte coletivo, o empreendedor deve atender recomendacdo da CEIV para a melhoria das condi¢des do
ponto situado ao lado da entrada do empreendimento (Rua Manoel R. Santos) seguindo modelo fornecido pela Secretaria
Municipal de Planejamento, incluindo afixacdo de rotas, horarios, itinerarios dos 6nibus. Também a administracdo do hotel
deve disponibilizar em areas comuns e nos quartos os itinerarios das rotas das linhas de 6nibus citadas.

Emissao de
Ruidos

Na fase de operacio esperam-se picos de ruido superiores devido a movimentacao de veiculos pesados e maquinas e

equipamentos. Para a mitigacdo deste impacto as obras deverdo ocorrer em periodo diurno, respeitando-se os horarios de
descanso da populacio, principalmente quando realizados obras préximas a via. Os trabalhadores deverao utilizar EPI e os
veiculos deverdo ter suas manuteng¢des em dia visando cumprir as legislages ambientais de ruido e emissdes e NBR:ABNT

especificas como (Conama 491/2018 e ABNT 10151).
Para a fase de operagdo o impacto de ruido sera proveniente principalmente de circulacdo de veiculos e de equipamentos de

climatizacdo entre outros. Coo compensacao devera ser mantida arvores e utilizar técnicas de jardinagem para a minimizacao
da pressdo sonora a vizinhanca.

Emissao De
Material
Particulado

A suspensio de particulas devera ser controlada por meio de aspersio de agua em solo exposto durante periodos secos. Ainda,
deverdo ser acondicionados matérias-primas de obras, tais como, solo, cimento, areia, etc. de forma abrigada para evitar sua
suspensao.
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Geragdo De A mitigacao do impacto da geracao de esgotos sanitarios, na fase de instalacdo e operacdo, sera destinada para a rede publica
Efluente coletora, operada pela EMASA.
Sanitario
Alteracao Devera ser realizada a drenagem pluvial do terreno de acordo com projeto de dguas pluviais, visando garantir a estabilidade
Drenagem do terreno, que possui uma maior suscetibilidade devido a inclinacao, além garantir a protecao ao terreno da Capela Santo
Terreno Amaro, patrimonio histérico do municipio.
Geracio De Durante a instalacdo o empreendimento devera seguir o PGRCC da obra, visando reaproveitar materiais reciclaveis, separacao
Resic(i;uos Da correta dos residuos e capacitacdo de trabalhadores. Sera realizado a separagdo e acondicionamento dos residuos por classes
Construcio especificas. Residuos de construcao/demolicdo serdo armazenados em cagambas especificas e transportadas e destinadas por

¢ empresa especializada pra aterro de inertes em area licenciada.
Geragdo De Sera implementada coleta seletiva no Hotel, com a separacdo de residuos, visando a reciclagem de materiais produzidos.
Residuos
Sélidos
Sombreamento | Como este impacto ndo possui mitiga¢do, a compensacdo passa por técnicas de arquitetura do empreendimento, como a
da Edificacdo | criacdo de parede verde, diminuindo a reflexdo da luz.

Adequacao da edificagdo a paisagem natural, serd utilizada ainda parede verde visando reduzir o impacto visual do

Supressao empreendimento. Além disso serdo adotadas técnicas de jardinagem, visando maximizar a area permeavel do terreno. Além
Vegetacdo disso, serd averbada area de compensacdo a4 matricula, além de realizar o plantio de espécies nativas de vegetacado (500

mudas), inserc¢do de placas informativas visando a educa¢do ambiental.

Sobrecarga na

Impacto refere-se ao conjunto de interferéncias na infraestrutura urbana. Dessa forma, com a adogdo das medidas acima

infraestrutura |elencadas espera-se que a sobrecarga na infraestrutura seja mitigada.
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3.4 Valor da Compensagao
0 valor de compensacao, disposto pela Lei Complementar 24/2018 é dado por:
[-VC=VIxGI
Onde:
VC = Valor de Compensacgao;
VI = Valor de investimento;
GI = Grau de Impacto nos ecossistemas.

O valor de compensacéo obtido foi de R$ 31.763,59. O valor de Investimento se da
pela 4rea total do empreendimento multiplicada por 1 CUB/SC: 2006,05m? x
R$1.667,09/m? (CUB padrio comercial CSL-8) sendo de R$ R$ 3.344.265,89.

Tabela 12. Sintese dos indices gerados para o calculo do valor de compensacio

indice Valor
IM 2,0
ISRN 2
1A 2
IT 4
ISSU 0,075
IEU 0,700%
ICIV 1
Civ 0,05
Gl (%) 0,83
Gl 0,0083
VI R$ 3.334.265,89
VC R$ 27.590,19
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