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GUILHERME GUIMARAES, CREA/SC 057151-4, brasileiro, casado, Engenheiro Civil,
com escritério na Rua 904, n° 838, sala 01, Balneario Camboril, SC, CEP: 88330.590,
contratado por Dr. JOSE ALFREDO WITTMANN, para emitir VISTORIA CAUTELAR

DE VIZINHANCA, apés, vistoria e estudos, apresenta suas conclusfes, expressas na seguinte:

VISTORIA DE VIZINHANCA

Balneario Camboril, 7 de Novembro de 2017
Guilherme Guimaraes
CREA 057151-4
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1. OBJETO

A presente vistoria tem por objetivo identificar as condi¢des atuais da Capela de Santo Amaro,
situada a Rua Emanuel Rebelo dos Santos (em frente a praca dos pescadores), bairro da Barra,

municipio de Balneario Camborit — SC.

A Capela de Santo Amaro, € patrimdnio tombado por lei a nivel municipal e estadual através
dos Decretos n°. 1977, de 11 de agosto de 1989, e n°. 2992, de 25 de junho de 1998.

Imagem 01

Localizacdo da Capela Santo Amaro.
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2. OBJETIVO

O objetivo do presente documento é apurar o estado de conservacdo da Capela Santo Amaro e
atuar como garantia das possiveis reclamacdes por danos e prejuizos indevidos, relacionados as
obras de reforma e ampliagdo do Hotel localizado a rua Anténio Domingos da Silva, 1100,

bairro Barra, Balneario Camboriu — SC.

Imagem 02

Localizacdo das obras de ampliacéo e reforma do Hotel

3. METODOLOGIA

O trabalho consistird na identificagdo do estado atual da Capela Santo Amaro, situada no

entorno das obras do hotel & ser reformado e ampliado, procurando mostrar dentro das
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possibilidades todos os problemas construtivos e de conservagdo desde suas fundagoes,

estruturas, paredes, pisos, revestimentos, forros, esquadrias, coberturas, etc.

Para as respectivas identificacfes usaremos sempre que possivel material fotografico, croqui,

bem como a descricéo dos problemas construtivos existentes.

4. VISTORIA

A solicitacio da vistoria cautelar foi feita pelo proprietario do Hotel, Dr. JOSE ALFREDO
WITTMANN, tendo em vista as futuras obras de ampliacdo, reforma, terraplanagem para o

estacionamento e drenagem das aguas pluviais do hotel.

A vistoria foi realizada dia 26 de Outubro de 2017, acompanhado do Sr. Julio César Alexandre
responsavel pela manutencgdo da Capela e Sra. Lilian Martins diretora da Fundag&o Cultural de

Balneario Cambori(.

Até a presente data apenas algumas etapas da obra de reforma e ampliacdo foram realizadas no
hotel, sendo que, as obras de terraplanagem e drenagem das aguas pluviais serdo executadas
apos aprovacdo dos projetos nos 6rgaos competentes.

Apds inspecdo in loco e através de material fotografico este técnico apresenta suas constatagdes.

5. DAS CONSTATACOES:

5.1 — Idade da Capela:

Segundo informacdes apuradas em pesquisas a data de construcédo da Capela Santo Amaro nao

é precisa, segundo os historiadores:

“...a planta da obra teria chegado a estas terras, conhecidas como Arraial do Bom Sucesso,
gracas a facilidade que os navegadores tinham em atracar seus barcos, no inicio do século
XIX. Mas a empreitada sé teria saido do papel no ano de 1849, pelas maos dos escravos. Tem
muitas especulagdes, mas ndo se sabe determinar o tempo certo, diz a especialista em historia

da arte e restauradora Lilian Martins, que participou do processo de restauragdo da capela”.
4




ENGENHEIRO CIVIL GUILHERME GUIMARAES
CREA/SC 057151-4

A Capela de Santo Amaro foi construida por escravos, estima-se que o inicio da construcao foi
em 1849 e a inauguracdo em 1864, é a unica edificacdo de arquitetura colonial remanescente

em Balneario Camboriu, estima-se ter aproximadamente 153 anos.
5.2 — Elementos Construtivos da Capela:
Sua estrutura € constituida basicamente por paredes autoportantes de pedras empilhadas com

revestimento de argamassa composta por cal e areia. O telhado é constituido por estrutura de

madeira com tesouras, caibros, ripas e telhas ceramica tipo francesa.

Imagem 03

Vista aérea telhas ceramicas do tipo francesa.
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Imagem 04

Parede de pedras empilhadas com revestimento de argamassa composta por cal e areia.

5.3 — Restauracéo:

No ano de 2008, a empresa Albatroz Arquitetura Construcdes e Restauro Ltda foi contratada
para fazer a restauracdo da Capela, sendo o responsavel técnico o Arquiteto Claudio Forte
Maiolino.

Os servicos foram realizados no periodo de 20/10/2008 a 19/12/2008.

A restauragé@o abrangeu os seguintes itens:

e Argamassas;

e Forros da nave e do coreto com tabuas de madeira peroba com 10cm de largura;
e Assoalho dos pisos da nave e da nave;

e Portas e dobradigas;

e Trancas e puxadores das janelas;

e Pintura em geral.

Conforme consta no “Termo de Conclusio de Obra”:




ENGENHEIRO CIVIL GUILHERME GUIMARAES

CREA/SC 057151-4
|~}  ESTADO DE SANTA CATARINA m ﬁ
T ) PREFEITURA DE BALNEARIO CAMBORIU o FUNDAGAG
} - . ¢ 1 ]'™ FUNDACAGC CULTURAL DE BALNEARIO CAMBORIU @ ﬁ ouL J."L".T'
Cedade de AR ‘ i L 0
*e. - CAMBUKIV

Baineario Cambori

TERMO DE CONCLUSAO DE OBRA

Fundagado Cultural de Balneério CamboriG, com foro e sede na cidade de Balneario
Camborit/SC, na Rua Rua 2412, n® 111, Centro - Balneario Camborid - SC, inscrita no
CNPJ/MF sob n® 07.349.637/0001-37, neste ato representada por seu representante legal,
Presidente da Fundac&do Cultural, Olmda Terezinha Fernandes Schauffert, brasileira, inscnta
no CPF/MF sob n® 351.243.859-87, residente e domidiliado na Rua 3000,110 Aptoc 194,
atesta para os devidos fins que contratou a empresa Albatroz Arquitetura Construgéo e
Restauro Ltda, scrita no CNPJ/MF sob n® 68.806.405/0001-55, com sede na Rua Darwin,
1024, Bairro Jardim Campo Alto - Colombo - Parand para executar as obras de
Restauracac da Capela Santo Amaro, objeto da TOMADA DE PRECOS N© 002/2008,
conforme ART junto ao CREA-PR sob n® 3352103-6 e 3352227-2.

DADCS DA CEBRA E DO CONTRATO

Tipo de Obra: Restauracao da Capela Santo Amaro

Enderego: Rua Emanuel Rabelo dos Santos, s/n° , Bairro da Barra — Balneario Camborit/SC
Area Totai da Obra: 242,03 m?

Processo de Contratagao: Tomada de Preges n® 046272808 - FCBC

Valor do Contrato: R$ 64.203,00 (Sessenta e quatro mil e duzentos ¢ trés reais)

Periodo de execugdo: 20/10/2008 a 19/12/2008

ART NO9: 3352103-6

Responsavel Técnico: Arg. Claudio Forte Maiolino

ART NO: 3352227-2

Responsavel Técnico: Arg. Dirceu Contti

DESCRICAC DOS SERVICOS EXECUTADCS

Execucao das obras de restauracac da Capela Sante Amaro, balmo da garra, Baineario
Camborii, conforme metragem = itens relacionados da plamilha de servicos espediiica:

1) AREA EXTERNA, 1.1) Novas Intervengoes, 2) CAPELA, 2.1) Argaimassas, 2.2) Forros, 2.3)
Ficos, 2.4) Oulras estruturas, 2.5) Fsguadrias, 2.6) Pinturas.

A empresa Albatroz Arquitetuia Construcdo ¢ Restaurd Lida, exedutou todos 0S serviges a
contento ¢ de modo sadsiatorio, gentre dos prazos pré pados
das Normias Teanicas exigidas.

Balneano Camboniu, 19 de dezembro doe 20085,
.'_r:_nda'.f.fi_(-; Cultural de Balnedric Camboriu
De acordo com as imagens obtidas no arquivo histérico do municipio do ano de 2006 (antes da

restauracdo), imagens de 19/08/2010 (dois anos apds a restauracdo) e imagens atuais

26/10/2017, este técnico faz algumas mencoes:
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Imagem 05

Foto do arquivo historico datada do ano de 2006, fica evidente o descolamento com pulveruléncia da pintura

da fachada frontal da capela em fungéo da acdo das intempéries.

Imagem 06

A
i

Foto do arquivo historico datada de 19/08/2010 (dois anos apds a restauracéo), ndo apresenta sinais de umidade

e descolamento da pintura.
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Imagem 07

Foto atual (26/10/2017), umidade aparecendo no mesmo local que apresentava no ano de 2006, forte indicio

que futuramente ocorrera o descolamento com pulveruléncia da pintura devido a umidade.

/Chuva

(-—Vento

Desenho 01 - Infiltracdo de &gua através de meio poroso associada & a¢do das chuvas associadas

a pressao do vento.
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Imagem 08
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Imagem registrada em 2006, antes das obras de restauracao.

Imagem 09

Imagem registrada na data da vistoria (26/08/2017), 9 (nove) anos apds o restauro.

10




ENGENHEIRO CIVIL GUILHERME GUIMARAES
CREA/SC 057151-4

Imagem 10

Imagem registrada na data da vistoria (26/08/2017), 9 (nove) anos apés o restauro.

Imagem 11

Imagem registrada na data da vistoria (26/08/2017), 9 (nove) anos ap6s 0 restauro.
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5.4 — Drenagem da Capela Santo Amaro:

Segundo Sr. Julio César Alexandre responsavel pela manutencéo da Capela, afirmou que existe

sistema de drenagem de &guas pluviais no entorno da Capela, sendo, uma vala de

aproximadamente 80 cm de profundidade com manta geotéxtil, tubo de concreto de drenagem

e britas, conforme o esquema da figura abaixo:

Desenho 02 — Sistema de drenagem no entorno da Capelo, descrito pelo Sr. Julio.

Grama

Camda de Terra

Camada de Areia

Manta Drenante

Cano | 00mm perfurado
para captacdo da dgua

Camada de Brita

Apos execucdo do sistema de drenagem foi executado calhas de concreto no entorno da Capela

e sobre o sistema de drenagem, conforme relato do Sr. Julio e fotos abaixo.

Imagem 12

Imagem 13

drenagem.

Calha no entorno da Capela e sobre o sistema de

Calha no entorno da Capela e sobre o sistema de

drenagem.
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Imagem 14 Imagem 15
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Calha no entorno da Capela e sobre o sistema de | Calha no entorno da Capela e sobre o sistema de
drenagem. drenagem.

Imagem 16 Imagem 17

Talude e rocha nos fundos da Capela. Talude e rocha nos fundos da Capela.

O sistema de drenagem executado no entorno da Capela (desenho 02), esta contribuindo para
absorcdo capilar das aguas pelos materias que constituem a alvenaria, com isso, as alvenarias

da Capela estdo com sintomas de bolor e umidade, conforme mostra as imagens 14 a 17.
Este técnico ndo acompanhou a execucdo do sistema de drenagem quando foi executado, porém
é evidente a umidade nas alvenaria, sinais de que a drenagem ndo esta funcionando, por falta

de declividade ou por obstrugéo da tubulacgéo.
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Por absorgdo capilar a 4gua existente no solo tende a infiltra-se na alvenaria e esta agua traz

consigo sais minerais do solo na forma dissolvida, gerando perda de coesdo do reboco,

diminuindo a aderéncia da pintura neste reboco.

Desenho 03

Desenho 04

CRIPTORLO!
rlc.al de s3'8) (erstancazd

capilaridade.

Umidade na alvenaria proveniente do solo por | Umidade na alvenaria proveniente do solo por

capilaridade.

A sugestdo deste técnico € que o sistema de drenagem do desenho 02 no entorno da Capela

seja suprimido. Aterrar com argila compactada de modo que forme uma barreira hidraulica.

Recomenda-se também executar drenagem do terreno conforme (desenho 05), sistema de

drenagem similares ao utilizados em campo de futebol.

Desenho 05

| K

Drenagem com ramais espinha de peixe
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Imagem 18

Umidade na alvenaria proveniente do solo por capilaridade.

Imagem 19

Umidade na alvenaria proveniente do solo por capilaridade.
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Imagem 20

Umidade na alvenaria proveniente do solo por capilaridade.

Imagem 21

Umidade na alvenaria proveniente do solo por capilaridade.
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5.5 — Obras do Hotel:

Dr. JOSE ALFREDO WITTMANN proprietario do Hotel, estd investindo em um
empreendimento hoteleiro e busca a exceléncia na edificagéo, para isso, contratou profissionais

e empresas habilitadas para sua seguranca, do empreendimento e das edificacdes no entorno.

Os servicos de terraplanagem e drenagem de &guas pluviais serdo executados de acordo com o
projeto da empresa LAPA Engenharia Ltda, projeto elaborado pelo profissional Anderson Lapa,
CREA n°069.688-9.

As aguas pluviais serdo captadas conforme o projeto (arquivo 152.28LEVA11.R4.DWG) de
forma que as aguas pluviais descendentes serdo desviadas para fora do terreno da Capela Santo

Amaro, atendendo as exigéncias do Parecer Técnico 79/16 — GEPET.

& ',.,.;~; ESTADO DE SANTA CATARINA
« SECRETA_RIA DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
’ﬂ-:’“ FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA
= DIRETORIA DE PRESERVAGCAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 | CEP: 88025.202 | Agrondmica | Florianopolis-SC | (48) 36642557
waww fee sc.gov br y -
PPARECER TECNICO - B ~ N°79/16-GEPET |

SSUNTO: Solicitacio de analise e parecer técnico de projeto de reforma de edificagao sito
@ Rua Antonio Domingos da Silva, 1100 - Bairro da Barra. Entorno do imével tombado
PT. n°099/98, - Balneario Camboriti - SC.

EQUERENTE: José Alfredo Wittmann (proprietario) Procion Conte (arquiteto)
Data: 29/08/2016 ) S

Este Parecer Técnico refere-se a solicitagdo de aprovagdo de projeto de reforma de
edificacdo para fins comerciais em area vizinha a imével tombado denominada Capela de
Santo Amaro (por meio do Decreto Estadual n® 2.992, de 25 de junho de1996), pelo Estado

de Santa Catarina no municipio de Balneario Camboria-SC

Com base na andlise da documentagdo submetida a apreciagdo desta GEPET-
Geréncia de Pesquisa e Tombamento/DPPC-Diretoria de Preservacdo do Patriménio
Cultural/FCC - Fundagao Catarinense de Cultura, onde consta: Apresentacdo do Projeto, 2
Copias de Projeto Arquitetdnico de Reforma num total de 13 pranchas, RRT responsavel
técnico, Consulta de Viabilidade para Construgdo e Registro do Imével. Considera-se que a
referida reforma no imével nas condi¢cbes apresentadas nao € prejudicial ao bem tombado,
portanto somos de parecer favoravel a proposta apresentada.Lembramos que a drenagem do
terreno deve ser redirecionada, para o lado da rua oposto ao bem tombado ndo causando

assim nenhum dano ao mesmo.
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Importa comunicar também que qualquer intervengdo diferente do projeto aprovado
por esta diretoria, devera ser submetida a apreciagdo e aprovagdo da FCC, conforme
preconiza a Lei Estadual n® 5.846/1980, em seu art. 16:

Art. 16 - Sem a prévia autonzagdo do o6rgdo responsavel pelo tombamento néo se
poderé na vizinhanga da coisa tombada, fazer constiugdo que impega ou reduza a

visibilidade, nem nela colocar anincios ou cartazes, sob pena de ser mandado
demolir a obra ou retirar o objeto estranho.

Este € o parecer.

AL

Aulir Folchini Jum Jaqueline Rodrigues Braga
} Arquiteto ' Arquiteta
Aulir Folchini Junior
Mat: 0314158-6-04

Arquiteto o d

Fccy: B

e aresem e b b tibe [Poetrrirpreny

Imagem 22

Localizacdo do Hotel e da Capela Santo Amaro.
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Imagem 23

Localizagdo do Hotel e da Capela Santo Amaro.

Imagem 24

Imagem da Capela Santo Amaro e aos fundos o Hotel a ser reformado.
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6. Conclusao e encerramento

As principais patologias encontradas na Capela Santo Amaro estdo no substrato e
argamassa de assentamento, causados pela presenca de umidade.

Os revestimentos das paredes da edificacdo analisada sdo de tintas a base de cal,
técnica de pintura muito empregada antigamente, entretanto possui reduzida

durabilidade, fato que exige manuteng&o anual ou bianual.

O sistema de drenagem no entorno da Capela é ineficiente e esta causando umidade
nas paredes, tal constatacao fica evidente no registro fotografico deste trabalho. As
causas da ineficiéncia da drenagem podem ser em funcao da falta de inclinacéo da

drenagem ou obstrucdo da tubulacédo da saida das calhas de concreto.

Verificou-se também que o didmetro da saida da calha para o tubo de drenagem é

menor que o diametro da calha, este deveria ser 1,5 vezes maior.

Recomenda-se a supressao deste sistema de drenagem (desenho 02) no entorno da
edificacao e aterrar as valas com argila compactada de modo que forme uma barreira

hidraulica e se possivel impermeabilizar as fundacdes.

Recomenda-se também a execucao de drenagem conforme (desenho 05) no terreno
da Capela, devidamente dimensionado por profissional habilitado, considerando a
vazao da area total a ser drenada, nimero de saidas das calhas para os tubos de
drenagem, intensidade pluviométrica, capacidade de vazao da calha e capacidade do

tubo de drenagem.

O sistema de calha de concreto superficial no entorno recomendo manter, porém
deve-se verificar o dimensionamento tanto da calha quanto da tubulacdo de saida de
drenagem. A impermeabilizacdo da calha de concreto é necessaria para evitar o
contato das aguas com a alvenaria, importante também ¢é corrigir a inclinacao,
conforme imagem 14 as aguas pluviais ndo estao escoando totalmente, acumulando

na calha.
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O sistema de drenagem do Hotel, assim que aprovado nos 6rgados competentes sera
executado de forma que as aguas serdo captadas e lancadas para o lado contrario do

terreno da Capela Santo Amaro.

As causas das patologias encontradas na Capela Santo Amaro ndo séo oriundas da
drenagem do terreno do hotel, no entanto, existe a preocupacéo do proprietario Dr.
José Alfredo Wittmann em descartar qualquer possibilidade das &guas pluviais vindas
de sua propriedade atingir o terreno da Capela, sendo assim estd providenciando a

execucao do sistema de drenagem de aguas pluviais do Hotel.

S&o0 estas as declaragbes que este engenheiro tem a fazer em sua consciéncia,
lavradas no presente parecer técnico, com 21 folhas, todas rubricadas e

acompanhado da ART n° ...........

A %

uilherme Guimaraes
CREA 057151-4

Balneario Camboriu, 07 de Novembro de 2017.

21






