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MEMORIAL DE ESPECIFICAGOES TECNICAS

Projeto de Terraplenagem e Drenagem Pluvial

Este memorial descritivo visa relatar o conjunto de obras projetadas, de modo que
venha a beneficiar o bom andamento do cronograma pré-estabelecido. Estas especifica¢des
zelam pela seguranca, eficiéncia e qualidade das obras durante sua implantacdo na etapa de
terraplenagem.

1 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Tem o objetivo de coletar dados para servir de base para a elaboracdo do projeto. No
levantamento planialtimétrico o relevo topografico é definido com a representacdo de curvas
de niveis a cada metro, ou a cada meio metro em caso de terrenos muito planos. No
Levantamento cadastral, além da delimitacdo do imdvel, € feito o registro dos acidentes
geograficos, construgdes, ribeirdes, corregos, talvegues, drenagem pluvial existente,
determina¢do do tipo de vegetacdo, logradouros adjacentes e outros dados que se fizerem
necessdrio para um bom mapeamento do terreno.

2 TERRAPLENAGEM

Nos servicos de terraplenagem deste projeto estdo incluidos os servicos de
desmatamento, destocamento e limpeza.

O desmatamento compreende o corte e remocao de exemplares isolados de arvores. O
destocamento e a limpeza compreendem a escavacao e a remocao total dos tocos e da camada
de solo organico.

O projeto de terraplenagem tem por objetivo definir e preparar o macico de
terraplenagem dentro da forma geométrica estabelecida, por meio da execugao de cortes ou
aterros, distribuidos em camadas de modo a formar os volumes destinados a conformacgdo da
plataforma, conforme elementos definidos pelo projeto (ver projeto e se¢des transversais).

2.1 EXECUCAO DE LIMPEZA DO TERRENO

Objetivo: Destina-se a limpar toda drea do macico a ser terraplenado a partir dos
limites da linha dos offsets (pé ou crista de talude), de modo que toda vegetacdo e camadas
organicas sejam removidas em consonancia com as seguintes normas: DNIT — ISA — 07 —
Instrucdo de servigo ambiental, DNIT - Manual de Implantacdo Béasica edi¢do 1996, DNIT —
ES 278/97 — Servicos preliminares.

» Remover a camada orgénica do terreno natural, bem como pequenos arbustos, arvores
com didmetro de até 15 cm ou raizes que possam interferir na estabilidade das camadas
inferiores do subleito, nas dreas destinadas a implantagcdo da area de lotes e via de acesso.

» O limite das areas destinadas ao corpo do macico € definido pelas estacas (a cada 20
metros) no sentido longitudinal e através da distancia dos offsets, mais 2,00m para cada
bordo, marcados em campo conforme nota de servigo do projeto e seccdes transversais.

» A camada removida devera ter uma espessura aproximada, segundo sondagem, de 15 cm.
Nos aterros com cotas vermelhas inferiores a 1,00 m deverao ser removidas toda a camada
de solos inserviveis (CBR < 3%), cuja espessura deve ser definida através de estudos
geotécnicos, a cargo da empreiteira contratada.

» O material resultante desta opera¢do deverd ser transportado para locais (bota-fora)
licenciados, preservando as quantidades especificadas nas planilhas de quantitativos.
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» Nas operacdes de limpeza e remogdo, os equipamentos mais utilizados sdo: trator de
lamina com esteira, escavadeira hidraulica, pa-carregadeira, caminhdes basculantes.

» As medigdes das areas de limpeza serdo apropriadas em metros quadrados, medidos em
campo tendo como referéncia o estaqueamento do projeto, multiplicados pelas larguras
definidas nos offsets.

2.2 ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL

Objetivo: Desmontar por acdo mecanica o macico (corte) pré-definido pelo projeto,
dentro das normas e especificagdes citadas, de modo que permita a execucdo geométrica dos
taludes e plataformas, através de equipamentos adequados, obedecendo aos controles
geotécnicos, cronograma e qualidade dos materiais, tudo conforme as instru¢des do projeto.
Seguir todas as recomendacdes da norma do DNIT ES 280/97.

» Escavar no macico as quantidades de solo definidas em planilhas de cdlculo de volume e
seccOes transversais, cuja implantacdo requer escavacdo e transporte do material
constituinte do terreno natural ao longo dos limites definidos para a 4rea a ser aterrada,
pelos offsets (corpo de aterro e bota-fora).

» As operagdes de execugdo limitam-se em escavar o subtrecho definido, até atingir as cotas
e larguras do projeto (greide) levando em consideragdo as declividades dos taludes, seja
para cortes em solos ou aterros.

» O material escavado serd destinado e transportado para o aterro quando atender as
especificagcdes técnicas estabelecidas, ou serdo destinados a locais previamente definidos e
designados para os bota-fora.

» Todo material extraido do corte serd classificado por técnicos habilitados, obedecendo as
seguintes definicoes: i categoria, 2 categoria e 3 categoria. Pois para cada grandeza e
resisténcia do solo existe precos e operagdes diferenciadas de acordo com o grau de
dificuldade no processo de escavacgado (ver planilha de quantidades).

1" Categoria:
Compreende os solos em geral, do tipo argila, silte, areia e seus derivados, rocha em
adiantado estdgio de decomposicao e seixo rolado ou ndo rolado com diametro maximo
inferior a 15cm, qualquer que seja o teor de umidade que apresentem.

2? Categoria:
Compreende as rochas com resisténcia a penetragao mecanica inferior a do granito, blocos
de rocha com volume inferior a 1m3, matacdes e pedras de didmetro médio superior a
15cm, cuja extragdo se processe através do uso combinado de explosivos, tratores com
lamina ou rompedores, mais ferramentas manuais.

37 categoria:
Compreende as rochas com resisténcia a penetracio mecanica igual ou superior ao do
granito, blocos de rocha com didmetro médio superior a 1m3 e macigos cujo volume seja
necessario o emprego continuo de explosivos para que haja reducio das particulas que
possibilitem o seu carregamento e transporte.

Solos Inserviveis:
Sa@o considerados os solos organicos, os solos saturados e as turfas de modo em geral,
compreendendo os solos cujo CBR sejam inferiores a 3% ISC, devem ser removidos e
substituidos por material de aterro. Foi pré-determinado um volume especifico destes
materiais, denominado na planilha de quantitativos de escavagdo, carga e transporte de
solos moles.
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» Nas operagdes de corte, os equipamentos mais utilizados sdo: trator de lamina com esteira,
para pequenos cortes e espalhamento do material cortado, escavadeira hidrdulica e
retroescavadeira para escavagdo de solos de 1* categoria, pa-carregadeira caso o material
escavado tenha sido armazenado em montes, caminhdes basculantes para o transporte do
material escavado para as dreas de aterro ou bota-fora.

» Para solos em 3° categoria sdo necessdrios perfuratrizes de rocha, explosivos, caminhdes
basculantes e outros que se fizerem necessarios, como rompedores.

» As medigdes serdo apropriadas em metros ctbicos medidos nos macigcos dos cortes,
através das sec¢des transversais (ver projeto terraplenagem).

» Os ciélculos dos volumes deverao ser processados e apresentados em planilhas especificas,
levando em consideracdo o estaqueamento da obra, o lado em que se encontram e sua
classificacao.

» Nos locais onde o greide de terraplenagem se encontrar sobre material de 3° categoria,
deverd ser cortado um acréscimo de 30 cm de espessura em relagdo as cotas do greide,
para uma possivel regularizacdo apds as detonacdes. Para tanto foi determinado um
volume de repé em rocha, constantes na planilha de quantitativos.

2.3 COMPACTACAO DE ATERRO A 100% NO PROCTOR NORMAL

Objetivo: Formar os segmentos da secdo geométrica cujo projeto requer o depdsito de
materiais terrosos, provenientes dos cortes ao longo dos limites dos offsets que definem o
corpo a ser aterrado, em conformidade com o projeto da drea de terraplenagem obedecendo a
norma do DNIT ES 282/97 além de todas as outras normas agregadas a este documento.

» O material de aterro terd procedéncia dos cortes localizados no préprio terreno onde serda
implantado o corpo de aterro, quando estes satisfizerem as condicdes de projeto. Quando
nao satisfizerem deverdo ser importados materiais oriundos de jazida.

» O material de aterro devera ter CBR minimo de 8 % e expansdo maxima de 2 %.

» Os materiais de aterro destinam-se a constru¢do do macico dentro das especificagdes ja
citadas, obedecendo as origens e destinos indicado pelo projeto, sendo que o excedente de
material devera ser depositado em locais de bota-fora.

» A compactagdo tera processo mecanico que visa reduzir o volume dos seus espacgos
vazios, aumentando o seu peso especifico aparente e tornando-o assim mais estavel.

» O langamento devera ser feito em camadas de no maximo 30 cm, dentro da umidade
Otima, até atingir um grau de compactacdo que nao podera ser inferior a 100% do PN
(DNIT — ME 049/94 e DNIT — ME 129/9), de acordo com os ensaios de caracterizacao do
material, elaborado pela empresa construtora.

» Nos locais em que a saia de aterro apoiar em locais em declive, antes de executar a parte a
aterrar, deverdo ser feitos "dentes" no terreno natural, para que a saia de aterro tenha
suporte a compactacio e nio escorregue.

» Para atingir o grau de compactagdo de 100% do préctor normal devera haver o controle da
umidade do material. A umidade 6tima deverd ser determinada através de ensaios
laboratoriais de compactagdo e préctor, sendo que durante a execucao do corpo de aterro
tal umidade devera ser atingida com o auxilio de caminhdes pipa, caso estiver abaixo do
indice 6timo, ou com escarificadores, caso estiver acima do indice. A fiscalizacdo ndo
deverd permitir a compactagdo fora da umidade 6tima, com tolerancia de 2% para cima ou
para baixo.

» A cada camada compactada devera ser feito um furo, com o método do frasco de areia,
para verificar se foi atingido grau de compactacdo de 100% do préctor normal.
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Os equipamentos utilizados devem atender as especificacdes de cada tipo de solo que sera
utilizado no corpo do aterro, tendo em vista a projecdo, o transporte € 0 cronograma
definido para cada etapa da obra.

Nas operacdes de aterro, os equipamentos mais utilizados sdo: rolos tipo pé de carneiro
puxados por tratores, rolos compressores vibratdrios tipo pé de carneiro e grades de discos
para homogeneizacdo e secagem do material (escarificagcdo).

Os servicos executados serdo apropriados por metro ctubico, medido no local obedecendo
as dimensdes projetadas dos macicos de aterros, que serdo controlados e liberados por
técnicos habilitados da equipe de fiscalizacao.

2.4 EXECUCAO DE HIDROSSEMEADURA EM TALUDES.

Objetivo: Estabilizar e recompor os taludes nas encostas escavadas e aterradas (cortes

e aterros, além de embelezar estas dreas, integrando-as ao meio ambiente).

>

>
>
>

Aplicar sementes de arbustos e gramas nos taludes através de equipamentos tipo bombas
hidraulicas de propulsd@o mecanica.

As metodologias usadas devem ser adequadas as especificacoes do DER/SC, tanto na
aplicacdo, semeadura, adubagado e conservas.

Poderd também ser plantada grama amendoim.

As medicdes serdo por metro quadrado de drea plantada medidos em campo apds
aplicacdo e graminagdo para posteriores apropriagao.
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2.5 PLANILHAS DE CALCULO DE VOLUMES

char *Pointer Informatica

Data: 04/12/15 Hora: 09:47 Pagina: 1

Volume: Vol.01

Projeto: 28-Terreno Dr. Wittmann Barra Igreja

Local: Barra Rio Camborid

Célculo de Volume por Comparagdo de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Area Corte Area Aterro Semi-Dis. Vol.Corte Vol Aterro
0 6,658 2,427

1,379 48,786 3,347
0+2,758 28,720 0,000

4,375 142,914 15,873
0+11,508 3,946 3,628

2,625 21,234 20,430
0+16,758 4,143 4,155

2,250 67,570 9,518
0+21,258 25,888 0,075

2,625 105,412 0,197]
0+26,508 14,269 0,000

2,375 40,738 2,715
0+31,258 2,884 1,143

2,000 10,202 19,096
0+35,258 2217 8,405

1,500 23,766 12,607
0+38,258 13,627 0,000

2,000 57,316 0,000
0+42,258 15,031 0,000

2,875 43,214 11,618
0+48,008 0,000 4,041

2,625 0,501 37,729
0+53,258 0,191 10,332

2,250 0,430 37,136,
0+57,758 0,000 6,173

2,625 2,431 34,070
0+63,008 0,926 6,806

3,008 2,806 46,534
0+69,024 0,007 8,664

1,617 3,056 17,819
0+72,258 1,883 2,356

2,000 9,278 7,224
0+76,258 2,756 1,256

1,750 6,165 21,560
0+79,758 0,767 11,064

0,205 0,197 4,353
0+80,167 0,196 10,221

Corte Aterro

Areas 124,1090 m? 80,746 m?
Volumes 586,016 m3 301,826 m3
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4 QUANTITATIVOS DO PROJETO

CODIGO - PRECO R$ CUSTO R$
ITEmM | o eeRy. DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. G e
2 TERRAPLENAGEM
21 ESC. CARGA E TRANSP. DE MATERIAL LOCAL CLASSIFICAQF\O 1A e 468.82
. CATEGORIA, DMT MAX. 100 m NO CORPO DE TERRAPLENAGEM. ’
290 ESC. CARGA E TRANSP. DE MATERIAL LOCAL CLASSIFICAQAO 2A e 58.60
. CATEGORIA, DMT MAX. 100 m NO CORPO DE TERRAPLENAGEM. ’
23 ESC. CARGA E TRANSP. DE MATERIAL LOCAL CLASSIFICAQAO 3A me 58.60
! CATEGORIA, DMT MAX. 100 m NO CORPO DE TERRAPLENAGEM. ’
2.4 COMPACTAQAO DE ATERROS 100% PROCTOR NORMAL m? 586,02
2.5 HIDROSSEMEADURA DE TALUDES m? 822,13
TOTAL R$
OS VOLUMES QUE CONSTAM NESTE QUANTITATIVO SAO VOLUMES GEOMETRICOS, CALCULADOS DIRETAMENTE DAS SECOES
OBSERVACOES: TRANSVERSAIS. O EXCEDENTE DE CORTE SERA USADO COMO REATERRO NO TARDOZ (FUNDOS) DO MURO DE ARRIMO PARA
RECOMPOR O TALUDE ESCAVADO, CONFORME ILUSTRAM AS SECOES TRANSVERSAIS DO MURO DE ARRIMO..
COMO NAO FORAM FORNECIDOS FUROS DE SONDAGEM E ENSAIOS DO SOLO EXISTENTE, VISTO URGENCIA EMINENTE DA
APRESENTACAO DO PROJETO, AS QUANTIDADES DE MATERIAI DE 12, 22 E 32 CATEGORIA FORAM ESTIMADAS CONFORME VISTORIA IN-
LOCO.
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R ESCALA GRAFICA 1/500
PROJEGAO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR 3 ‘ g ‘ . 3
© ~ ~
DATUM — SIRGAS2000 = N S = 0 250 5 750 10 1250 15 2 25 3750 50
NQ ~ = S = e ———
W NG 7010400 ‘ L g5 4 7010400
Z MERIDIANO CENTRAL: 51" WGr - - Y Y  —— — — — — 75057777777777 - T
B Ponto: SAT 91860 — EPAGRI ITAJAI ‘ % Et/ ‘
Lat.=2657°03,27621"S — N=7.017.034,866m 5 < ~
4 Lon.=48"45'43,64328"W — E=722.161,222m | ' | CONVENCUES DE DECLIVIDADES
c Coeficiente de Escala K = 1,00020934
Data: 17/09/2010 ‘ : 4 Do \
ADOR
DATUM VERTICAL: IMBITUBA ‘ < VAl PARA ‘ DECLIVIDADES DE DECLIVIDADES
Ponto: RN2008H — PREF. MUNIC. BALNEARIO CAMBORIU ‘ BR—101 ‘ 0 ATE 30% MAIORES QUE 30%
Altitude = 20,5156 m
TRANSPORTE DE COTA COM GPS GEODESICO ‘ B
ALTITUDE ORTOMETRICA OBTIDA COM MAPGEQ 2010 IBGE ‘
Convergéncia Meridiana (c) = —1'00'52,8576" \ CONVENCOES DE LEVANTAMENTO
Declinagdo Magnética(d) = —18'47'48" Var. anual = -008"19” o — 1 1 ‘ e CERCA ARAME
\ — e ——— | __
PORTAO Il —— | — | — | — CERCA FERRO CA CONST. ALVENARIA
. CaN T ? MURO ALVENARIA
55 ﬂ% S /Mf/@/:%!l ‘ S======S===S= MURO PEDRA y ::TRATA;O DE LEVANTAMENTO
) Qﬁif’ AN 3’;’6%4 *\}* /F“/Ag%# MEIO—FIO COTA ¢ )
E \NoN G/AZ#E’O $§ g)) N ~~\*\ CALGADAS E PISOS ®Lum ES;LEARC‘TESC DE ALTA TENSAO
" /N R _ TALVEGUE »
Vi3 g Z PQ@@ gf ‘ T T T T ' CRISTA DE TALUDE <= SENTIDO DE ESCOAMENTO
A S’M&IQ A ‘ ———————————— PE DE TALUDE ¥* COQUEIROS
I AT — = ® s o
/g0 40 OO@ DACUA 39\23 v4 7‘ /010350 e * PINHEIROS
vie o ‘ J= = = = = =X BUERO EXISTENTE ® VERTICES DO IMOVEL
CANALETA 5
® MOURAO
‘ LINHA VEGETAGAO O
; CAIXA COLETORA EXISTENTE
TGRAMADO | CURVA DE NIVEL EM Tm = CAIXA GRELHA EXISTENTE
h . CURVA DE NIVEL EM 5m
\ ‘ EIXO DE ESTRADA O] CAIXA DE ESGOTO
\ S AFLORAMENTO ROCHOSO
N 8 |
AN | |A9,
S o7 |
05 e, |
T
™ 2 ‘
28 THek
(S
N <& ‘
CA ) ‘ JA10
IGRE jA N %2\{\007 ‘
ST0,” AMARG
N\
RNZ |
7010300 NN 7010300
\/8 94"03’54';/” ‘
14,14m —— N\
S MUR_(LEE_‘BIRQQ‘ ‘
ALETA \
1405 N\l ‘
+ PATIO
N LAJOTA ‘
=| ESTACIONAMEN TG,/ ‘
/
) | Google earth
<T
g HO/%%/E i ‘ P | 2004 : 014 ] 52 32mS elev 19m  altitude do ponto de o 407 m
27 REFORIIA
7 | QUADRO DE AREA
] A6 ‘ . _ _
<o i7772%32 ‘ MATRICULA N°7.098 1° OFICIO REG. IMOVEIS 13.746,50 m?2
o< ‘ ~
> | ;
22 ! % AREA MEDIDA (ALTIMETRIA) 7.442,80 m?2
o~ - —
L= ENROCAMENTO .
S | ' ‘ PERIMETRO MEDIDO (ALTIMETRIA) 474,40 m
7010250 o MATO 7010250
o ) Vértice| Poaral| Azimute Distancia | Coord, Norte Coord, Este Latitude Longitude
< = V1 Ve 106°55'13" 14,00 7010370,069 737716,119 27°00°30,45214” S | 48°36'15,36777" W
E‘:" (§) Ve V3 195°54/35" 16,11 7010365,994 737729,513 27°00'30,57621” S | 48°36'14,87936" W
< O V3 V4 104°37'10” 1,90 7010350,499 737725,096 27°00’31,08213" S | 48°36’15,02882" W
V4 %) 182°14'06" 160,00 7010350,019 737726,935 27°00°31,09658” S | 48°36'14,96182" W
Vo V6 272°14'06” 62,27 7010190,141 737720,695 27°00'36,29237" S| 48°36715,07791" W
Vé V7 4°06'41” | 107,69 7010192,569 737658,476 27°00'36,25191" S | 48°36'17,33541" W
V7 V8 109°55'1%” 23,00 7010299,979 737666,196 27°00'32,75911" S | 48°36’17,12949" W
V8 \ 94°03'54" 14,14 7010292,140 737687,824 27°00°33,00030” S | 48°36716,3399%" W
i V10 32°58'55” 11,26 7010291,138 737701,932 27°00'33,02413” S | 48°36'15,82776" W
V10 V1l 4°28'32" 6,27 7010300,579 737708,059 27°00'32,71376" S| 48°36’15,61212" W
V11 Vie 2°41'33" 42,10 7010306,828 737708,549 27°00°32,91053” S | 48°36'15,59870” W
Vie V13 1e°es'27” 8,28 7010348,878 737710,526 27°00°31,14376" S | 48°36715,2559%" W
‘ ESTACAS DEMARGADAS V13 V1 16°12'53” 13,65 7010356,961 737712,307 27°00°'30,88017” S | 48°36’15,49695" W
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MURO DE ARRIMO

%‘% \ - 23,@78 A N .
w QUADRO DE TERRAPLENAGEM

o o , AREA PLATOS 862,44 m2
bl B3 / : o - O\ AREA TALUDES 685,11 m?2
2 @ | 2, AREA TOTAL 1.547,55 m2

CT.28 000 /. QAM / L \ ~ VOLUME DE CORTE 586,02 m3
& 28 ’ /7 Py . @@ VOLUME DE ATERRO 301,83 m3
=/ ’ ESCADA 7SN\, v\ VOLUME BOTA-FORA (reaterro atras muro arrimo) 284,19 m3

188 x4’ 0)6/7;’/
0,00m

|

ST — - N M*6TA N NOTA IMPORTANTE:

1. NO CALCULO DOS VOLUMES NAO CONSIDERADA CAMADA DE 0,30m DE MATERIA ORGANICA, VISTO QUE TAL CAMADA JA FOI RETIRADA
NA ETAPA DE DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO.
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2. TALUDES DE CORTE E ATERRO COM 1,50m(H) x 1,00m(V), EXCETO NOS LOCAIS ONDE ESTA PREVISTO MURO DE ARRIMO (CONTENGAO).

4,00m h ’ 3. AS CAMADAS DE ATERRO DEVEM SER COMPACTADAS A NO MINIMO 90% DO PROCTOR NORMAL NAS CAMADAS INFERIORES, E 100%
= \ : | \ P.N. NO ULTIMO METRO DE ATERRO. SENDO QUE ANTES DE EXECUTAR A PARTE A ATERRAR, DEVERAO SER FEITOS "DENTES" NO
- | ‘ | TERRENO NATURAL, PARA QUE A SAIA DE ATERRO TENHA SUPORTE A COMPACTAGAO E NAO ESCORREGUE.

\ 4. PARA ATINGIR O GRAU DE COMPACTAGAO DE 100% DO PROCTOR NORMAL DEVERA HAVER O CONTROLE DA UMIDADE DO MATERIAL. A
| UMIDADE OTIMA DEVERA SER DETERMINADA ATRAVES DE ENSAIOS LABORATORIAIS DE COMPACTAGAO E PROCTOR, SENDO QUE

| DURANTE A EXECUGAO DO CORPO DE ATERRO TAL UMIDADE DEVERA SER ATINGIDA COM O AUXILIO DE CAMINHOES PIPA, CASO

| ESTIVER ABAIXO DO INDICE OTIMO, OU COM ESCARIFICADORES, CASO ESTIVER ACIMA DO INDICE. A FISCALIZAGAO NAO DEVERA

| PERMITIR A COMPACTAGAO FORA DA UMIDADE OTIMA, COM TOLERANCIA DE 2% PARA CIMA OU PARA BAIXO.
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\ | 5. A CADA CAMADA COMPACTADA DEVERA SER FEITO UM FURO, COM O METODO DO FRASCO DE AREIA, PARA VERIFICAR SE FOI
| ‘ ATINGIDO GRAU DE COMPACTAGAO DE 100% P.N.

3
wy

| 6. OS VOLUMES DE CORTE DEVERAO SER ESPALHADOS E COMPACTADOS NAS AREAS DE ATERRO, E OS VOLUMES DE CAMADA VEGETAL,
“ ORGANICA, MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE E SOLOS INSERVIVEIS, DEVERAO SER TRANSPORTADOS PARA LOCAIS DE BOTA—FORA
LICENCIADOS.

7. OS CORTES DEVERAO INICIAR DA CRISTA MAIS ALTA ATE O PE DOS TALUDES, RESPEITANDO A MARCAGAO TOPOGRAFICA. E DEVERA
SER FEITO UM GABARITO DE MADEIRA COM A INCLINAGAO DOS TALUDES, PARA QUE O OPERADOR DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SIGA
CORRETAMENTE.

8. £ IMPRESSINDIVEL UM ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO NESTA OBRA, O QUAL DEVERA FAZER A LOCAGAO DA LINHAS DE OFF—SET E
! DOS PES DE TALUDES, ASSIM COMO O NIVELAMENTO DE TODAS AS COTAS DE PROJETO, COM O USO DE ESTACAS DE MADEIRA
PINTADAS, INDICANDO A ALTURA A CORTAR EM CADA PONTO. A LOCAGAO TOPOGRAFICA DEVERA SER FEITA EM PARTES, INICIANDO
DA CRISTA MAIS ALTA E IR ABRINDO FRENTES DE SERVIGO CONFORME O ANDAMENTO DAS ESCAVAGOES.

9. ASSIM QUE CONCLUIDA CADA BANQUETA E TALUDE, JA DEVERAO SEREM EXECUTADAS AS CANALETAS (SARJETAS) (CONFORME
PROJETO DE DRENGEM EXISTENTE, QUE, SE NAO EXISTIR, DEVERA SER CONTRATADO) E O ENLEIVAMENTO COM GRAMA AMENDOIN,
PARA EVITAR EROSAO.

10. PARA GARANTIR A ESTABILIDADE DOS TALUDES DEVE—SE EXECUTAR, ALEM DA HIDROSSEMEADURA (OU ENLEIVAMENTO), UM SISTEMA
DE DRENAGEM QUE CONTEMPLE CANALETAS, DESCIDAS D’AGUAS, DRENOS E CAIXAS COLETORAS.

Om .
wey's

1. O SERVICO DE TERRAPLENAGEM DEVERA SER PLANEJADO PARA SEMANAS DE TEMPO BOM, COM O SOLO SECO, NAO SATURADO, DE
PREFERENCIA COM O AUXILIO DA PREVISAO DO TEMPO DE ORGAOS OFICIAIS.

12. OS VOLUMES QUE CONSTAM EM PROJETO SAO VOLUMES GEOMETRICOS, RETIRADOS DAS SEGOES TRANSVERSAIS, SEM CONSIDERAR
EMPOLAMENTO, QUE DEVE SER INCLUSO NO PREGCO UNITARIO DOS SERVIGOS, APOS COMPROVAGAO POR ENSAIOS LABORATORIAIS.

13. £ IMPRESSINDIVEL A EXECUGAO DE UM MURO DE ARRIMO, OU SEJA, DE CONTENGAO, NOS LOCAIS INDICADOS, COM O OBJETIVO DE
MANTER ESTAVEL O MATERIAL A SER CORTADO, SENDO QUE NAO FAZ PARTE DESTE PROJETO DE TERRAPLENAGEM O
DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL DO MURO DE ARRIMO, QUE DEVE SER CONTRATADO A PARTE PARA QUE UMA EMPRESA HABILITADA
FAGA O PROJETO EXECUTIVO.

14, O MAQUINARIO ESTIMADO PARA A EXECUGAO DESTE PROJETO CONSISTE EM: 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 01 TRATOR DE ESTEIRA E
UM ROLO COMPRESSOR.
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