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1 AVALIACAO DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANCA

A metodologia de avaliagio de impactos é determinada pela Lei 24/2018 a qual estabelece critérios e
pesos para orientar a avaliacio quantitativa do impacto de vizinhanca de empreendimentos no

municipio.
Para a avaliacdo quali-quantitativa dos impactos, os mesmos devem ser divididos em dois grupos:

e Impactos Potenciais: Sao situacdes emergenciais, com pouquissimas chances de ocorrer. Se forem
previstos devem ser descritos, mas nao precisam ser classificados ou avaliados.
e Impactos Reais: diretamente relacionados com a atividade, durante nas fases de implantacio e/ou

operacao.

Devem ser nominados e descritos detalhadamente no EIV e apés sua descricio, devem ser classificados
um a um, com base nos atributos descritos a seguir. Para cada impacto identificado, devem ser

identificadas também, as medidas mitigadoras propostas pelo EIV.

1.1 Atributo dos Impactos
a) Fase de ocorréncia:

Implantacio: inicia-se a partir das intervencdes no terreno até a finalizacio da obra.
Operacio: inicia-se com a entrega da obra e inicio das atividades. O impacto podera
atingir as duas fases.

b) Expectativa de ocorréncia:

Certa, impactos diretamente relacionados a atividade modificadora do ambiente;

incerta, impactos dependem de um arranjo de fatores para ocorrer.
c) Area de Abrangéncia: trata da dimensao dos impactos, podendo ser:

ADA, quando ocorrem apenas no imével de implantacio do empreendimento, ou Area
Diretamente Afetada; AVD, quando ocorrem na Area de Vizinhanca Direta; AVI,
quando ocorrem na Area de Vizinhanca Indireta.

d) Importancia: baseia-se na analise das demais classificacdes e busca identificar a interferéncia em
funcdo da sua participacio no conjunto analisado, podendo ser: baixa, moderada ou alta.
e) Reversibilidade: classificam-se os impactos negativos como:

Reversiveis, quando o componente pode voltar ao seu estado de antes da execucido da
acio em termos de qualidade; parcialmente reversiveis, o componente pode voltar
parcialmente ao seu estado de antes da execucdo da acdo, sem afetar a qualidade;
Irreversiveis, quando o componente ndo voltard ao seu estado de antes da execucio da
acao.

f) Prazo de duracio: quanto tempo poderdo ser percebidos os fenomenos:

Tempordrios, efeitos cessam com a recuperacio natural ou com a implantacio das
medidas mitigadoras; permanentes, alteracdes persistem ao longo do tempo; Ciclicos,
efeitos ocorrem de forma intermitente. Para os impactos positivos nio se faz necessario

supor reversibilidade.
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1.1.1 Metodologia de Avaliagao Quali-quantitativa
Para serem avaliados de forma quantitativa, os atributos utilizados na avaliacio qualitativa devem

receber um valor. Estes valores sio definidos pela equipe técnica responsével pelo EIV (Tabela 1).

Tabela 1. Atributos e critérios e valores utilizados na quantificacdo dos impactos

Atributo Critico
Fase de Ocorréncia Implantagao = 1 Operagao =5
Expectativa de ocorréncia Incerta =1 Certa= 3
Abrangéncia ADA =1 AVD =3 AVI=5
Importincia Baixa = 1 Moderada = 3 Alta=5
Reversibilidade Reversivel = 1 Parcialmente reversivel = 3 Irreversivel = 5
Prazo Tempordrio = 1 Ciclico=3 Permanente = 5

Apbs receberem os valores, cada atributo recebe um grau de importancia, com base no peso que terd

na férmula. Os pesos devem ser aplicados conforme a Tabela 2

Tabela 2. Atributo dos impactos e peso considerando o grau de importancia

Atributo Peso
Fase de ocorréncia 5,0
Expectativa de ocorréncia 4,9
Abrangéncia 4,8
Importincia 4,7
Reversibilidade 4,6
Prazo 4,5

A férmula para determinacio da valoracio do impacto é:

Valor total = (5,0 x fase de ocorréncia) + (4,9 x expectativa de ocorréncia) + (4,8 x abrangéncia) + (4,7

X importancia) + (4,6 x reversibilidade) + (4,5 x prazo).

Com base no valor maximo e minimo obtido através da aplicacdo da férmula, é possivel estabelecer os
intervalos de definicio da magnitude do impacto sempre obedecendo 4 intervalos (Alta, Média, Baixa e

Nula) divididos igualmente conforme a Tabela 3.

Tabela 3. Magnitude do impacto com base no intervalo de valoragao

Intervalo de valoracio Indice de magnitude
Alta 99,53 - 132,70 4
Média 66,36 - 99,52 3
Baixa 33,18 - 66,35 2
Nula 0-33,17 1
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Com a Magnitude do impacto definida, deverao ser aplicadas as classes de mitigacao. Estas sdao aplicadas
apenas para os impactos negativos. Apds a mitigacao do impacto é recalculado a magnitude do impacto
(Tabela 4). Poderd ser considerada a mitigacdo de 100% somente quando a acdo mitigatéria for de
extrema relevancia, nio s6 mitigando o impacto, mas também solucionando ou melhorando uma

condicdo adversa do municipio.

Tabela 4. Classes de mitigacdo de impactos

Mitigacdo % de reducao
Elevada 80%
Moderada 50%
Baixa 30%
Muito Baixa 10%
Nula 0%

1.1.2Metodologia para Identificacdao e Avaliagcao das Medidas
As medidas mitigadoras para os impactos identificados devem ser descritas no EIV e também avaliadas
com base em seu percentual de mitigacio. As medidas aqui propostas foram classificadas da seguinte

forma:

e Mitigadora: quando a acdo resulta na reducio dos efeitos do impacto negativo;

e Potencializadora: quando a acio resulta no aumento dos efeitos do impacto positivo;

e Compensatéria: quando o dano nio pode ser reparado integralmente in natura, fazendo-se
e Necessaria a compensac¢do por meio de adocdo de outras medidas, de cunho pecunidrio a ser

definida através do Célculo do Valor de Compensacio.

1.1.3indice de Magnitude do Impacto do Empreendimento

Apbs definir o valor de magnitude de cada um dos impactos avaliados é necessério definir o Indice de
Magnitude do Impacto do Empreendimento. O valor é obtido através da média dos impactos conforme
a férmula a seguir, considerando-se apenas os impactos negativos. O valor encontrado serd enquadrado
conforme a Tabela 3 e ai se tem a definicio da Magnitude do Impacto do Empreendimento num intervalo
dela4.

MI = ENI/NI
Onde: MI = Média de impactos, ZNI = Somatéria do numero de impactos, NI = Nimero de impactos.

1.2 Resultados da avaliacao de impactos
A avaliacio dos impactos de vizinhanca resultou na matriz de impactos apresentada na Tabela abaixo,

seguindo o modelo da Prefeitura Municipal de Balnedrio Camborid.
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Tabela 5. Resultado da avaliagdo de impactos

< a «| & < é o w
NATUREZA| 2 2 s¢ :Z: z = S S > >
RS 50 adlEdl 8| 2| ;3 < E AGAO MITIGADORA/ | MITIGAGRO | | MAGNITUDE
mpacTo |2 |5 8| 2 § zZ g G | POTENCIALIZADORA (%) FINAL
O|lw O o w
slgsl 2| z|5 S s
w (4

Geragdo de emprego e renda (instalacdo) POSITIVO 1 3 5| 5 5 1 94,7 - POSITIVO
Geragdo de emprego e renda (operagio) POSITIVO 5 3 5 5 5 3 12370 - POSITIVO
Alteragio no aspecto visual POSITIVO 5 1 103 1 5 7590 - POSITIVO
Aumento da arrecadagio POSITIVO 1 3 5 3 5 5 10330 - POSITIVO
Aumento da arrecadacdo POSITIVO 5 1 8 3 3 3 85,70 - POSITIVO
Efeito sobre atividades econémicas POSITIVO 5 3 1 3 3 5 94,90 - POSITIVO
Interferréncia no trafego de veiculos pesados NEGATIVO 1 3 5) 5 5 1 94,70 - 30 _
Emissdo de ruidos NEGATIVO 13 3 3 5 1 7570 MEDIAY 10 _
Emiss3o de material particulado NEGATIVO 13 s 33 1 7610 |NMEBIAY 50 o oBAMA
Deterioracio das vias publicas NEGATIVO 13 3 5 3 1 7590 MEDIAY 50 o oBAA
Geracao de efluentes sanitarios NEGATIVO 1 3 5 5 5 1 94,70 - 30 _
Alteragdo da drenagem do terreno NEGATIVO 1 3 3 5 5 1 85,10 - 30 _
Geragao de residuos da construgéo NEGATIVO 1 3 5 5 5 1 94,70 - 30 _
Afugentamento e/ou perda de habitat NEGATIVO 1 3 1 3 3 1 5690 - 0 _
Geragdo de tréfego de veiculos NEGATIVO 5 3 5 5 5 3 - 10 111,33 _
Geragao de efluentes sanitdrios NEGATIVO 5 3 5| 5 5 5 - 10 119,43 _
Geragdo de residuos sélidos NEGATIVO 5 3 5 5 5 5 - 30 _
Geracdo de ruidos NEGATIVO 5 3 3 5 5 3 - 10 102,69 _
Sombreamento da edificacdo NEGATIVO s a a s &§ @ MEDIA 0 _
Sobrecarga na infraestrutura NEGATIVO 5 3 5 5 5 3 - 0 _
Supressao de vegetacao NEGATIVO 5 3 1 5 5 5 - _
o amoe e ——

DISTANCIA
(km) PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

) COMISSAO PERMANENTE DE ANALISE DE EIV - CEIV
AVI
ABRANGENCIA 3,00
DISTANCIA ABRANGENCIA 1
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1.2.1Valor da compensac¢ao

A avaliacio dos impactos resultou em um grau de impacto de 0,99, levando em
consideracio a avaliacio realizada (Tabela 6). O valor da compensacio gerou valor de
contrapartida de R$ 49.608,43 (19,49 CUB).

Tabela 6. Célculo do valor de compensacdo do empreendimento

. comavoewmmbwEWO 1 s |
B GUBSO(RS) SRS B (/s méco e 23/06/2022)

MEDIA M

~
Impacta os recursos naturais e o empreendimentos
nao é demanda reprimida no municipio

|
Impactos limitados a um raiode 0 a 1 km

~
Curta | superiora 1 e até 3 anos apés a instalagdo do
empreendimento

~

_ Infraestrutura da vizinhanga ndo esta comprometida

~ VALORDACONTRAPARTIDA FINANCEIRA (CUBJ' VC | 19,4987

1.2.2 Medidas mitigadoras para os impactos identificados

A tabela abaixo apresenta as medidas mitigadoras a fim de mitigar os impactos negativos
potenciais gerados pelo empreendimento. Complementar a estes, foram implementados trés
programas de acio, devido ao maior detalhamento das medidas necessarias, apresentadas no

capitulo posterior.
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Tabela 7. Medidas mitigadoras a serem adotadas pelo empreendimento

IMPACTO

DESCRICAO DO IMPACTO

ACAO MITIGADORA

Interferéncia no
trafego de
veiculos pesados

A fase de obras demanda a utilizacdo de
veiculos pesados para o desenvolvimento
de procedimentos de construtivos e
carga/descarga de produtos/mercadorias,
que podem ocasionar interferéncias na
dindmica normal do trafego.

A circulacdo de veiculos devera ser orientada
por meio de sinalizacdo orientando o
deslocamento seguro e evitando a formacao de
filas nas vias adjacentes.

Também hd a necessidade de manutencdo das
condicoes da calcada em frente ao terreno
desobstruida para evitar construcdo na via por
outros veiculos em circulacdo na via.

Emissao de
,
ruidos

Na fase de operacao esperam-se picos de
, . . ~ ,

ruido devido a movimentacao de veiculos

pesados e maquinas e equipamentos.

Para a mitigacdo deste impacto as obras
deverdo ocorrer em  periodo  diurno,
respeitando-se os horarios de descanso da
populacdo, principalmente quando realizados
obras préximas a via. Os trabalhadores deverdo
utilizar EPl e os veiculos deverdo ter suas
manutencées em dia visando cumprir as
legislacdes ambientais de ruido e emissdes e
NBR:ABNT  especificas como  (Conama
491/2018 e ABNT 10151).

Também deverdo ser evitados procedimentos
de ruidosos de obras durante eventuais
celebracGes na Capela Santo Amaro.

Emiss3o de
material
particulado

A suspensdo de particulas podera ocorrer
durante as atividades da obra como
movimentagao de solo ou circulagdo de
veiculos.

Aspers3o de dgua em solo exposto durante
periodos secos. Ainda, deverdo ser
acondicionados matérias-primas de obras, tais
como, solo, cimento, areia, etc. de forma
abrigada para evitar sua suspensao.

Lavacdo das rodas dos veiculos que estiverem
sujas com barro, evitando que espalhem barro
nas vias do entorno. Cobrir com lonas os
caminhdes para evitar a queda de residuos nas
vias. Realizar varricao das vias sempre que
houver carreamento do solo no entorno.

Deterioracao das
vias publicas

A circulagdo de veiculos pesados e
procedimentos relacionados a fundacdo
poderao danificar a infraestrutura local,
principalmente calgadas e vias nas
imediacgdes da obra.

Danos causados a infraestrutura viaria
(drenagem, pavimentacao, sinalizacdo e outros
elementos de via) serdo reparados pelo
empreendedor (se causados pelo mesmo) em
caso de danos;

Manobras de veiculos, movimentacdo de
equipamentos, carga/descarga de materiais e
concreto, e estacionamento devem ocorrer no
interior do terreno do empreendimento.
Lavagdo das rodas dos caminhdes para nao sair
com residuos de dentro do canteiro de obras,
principalmente na fase de movimentagdes de
terra e fundacgoes;

Geragao de , Interligacdo com a rede coletora de esgotos
A fase de obras gerara efluentes .
efluentes . sanitarios operada pela EMASA.
. sanitarios dos trabalhadores nesta fase. - . . -
sanitdrios Manutencao  periddica  das  instalagoes
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IMPACTO

DESCRICAO DO IMPACTO

Avaliacao de Impactos de Vizinhanca

Hotel da Barra — Balneario Camboriu-SC

ACAO MITIGADORA

hidrossanitarias.

Alteracao da
drenagem do
terreno

Com as obras no local, o terreno sofrerd
alteragOes que poderdo alterar o regime
atual de escoamento do solo, aumentar
area impermeavel, ou obstruir galerias
devido ao carreamento de sélidos.

Deverd ser realizada a drenagem pluvial do
terreno de acordo com projeto de dguas
pluviais, visando garantir a estabilidade do
terreno, que possui uma maior suscetibilidade
devido a inclinagdo, além garantir a protecdo ao
terreno da Capela Santo Amaro, patriménio
histérico do municipio.

Lavacao das rodas dos caminhoes para nao sair
com residuos de dentro do canteiro de obras,
principalmente na fase de movimentacoes de
terra e fundagoes.

Geracao de
residuos da
construgao

Na fase de instalacdo do empreendimento
ocorrerda a geracdo de residuos da
construcao que deverao ser bem geridos e
destinados a fim de ndo comprometer a
qualidade ambiental.

Destaca-se que além da geracdo de
residuos inertes poderdo ocorrer a
geracdo de residuos perigosos ou com
potencial contaminante.

Durante a instalacdo o empreendimento deverd
seguir o PGRCC da obra, visando reaproveitar
materiais recicldveis, separacdo correta dos
residuos e capacitacdo de trabalhadores. Serd
realizado a separacao e acondicionamento dos
residuos por classes especificas.

Residuos de construgdo/demolicdo  serdo
armazenados em cagambas especificas e
transportadas e destinadas por empresa
especializada para aterro de inertes em darea
licenciada.

Afugentamento
e/ou
perda de habitat

Com as obras em andamento haverd a
geracdo de ruido que podera afugentar a
fauna local. Também, o processo de
supressdo gerara um afugentamento
temporario além da perda de habitat da
area a ser suprimida.

Acompanhamento da supressao por
profissional competente para realizar o
afugentamento.

Geracgdo de
trafego de
veiculos

Com a operagdo do hotel haverd a
movimentacdo de veiculos decorrente de
trabalhadores e hospedes, gerando uma
intensificacao do fluxo local;

No acesso do terreno sera disponibilizada area
de acimulo com capacidade para 3 carros, um
Onibus, duas vagas de carga/descarga, além de
vagas para motos e bicicletas.

Sinalizacdo adequada das vagas disponiveis no
empreendimento

Sinalizar a proibicdo de conversdo a esquerda
(saida do empreendimento).

Instalacdo de bicicletario.

Para fomentar o uso do transporte coletivo, o
empreendedor deve atender recomendacao da
CEIV para a melhoria das condi¢des do ponto
de 6nibus situado ao lado da entrada do
empreendimento (Rua Antdnio Domingos da
Silva, seguindo modelo fornecido pela
Secretaria Municipal de Planejamento,
incluindo afixacdo de rotas, horarios, itinerarios
dos 6nibus.

Realizar melhoria na cal¢gada em frente ao
terreno, em acordo com o projeto arquiteténico.

Geragao de

A operacdo do hotel gerara efluentes

Interligacdo com a rede coletora de esgotos
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IMPACTO

DESCRICAO DO IMPACTO
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ACAO MITIGADORA

efluentes sanitdrios decorrente de suas atividades. | sanitdrios operada pela EMASA.
sanitdrios Manutencdo  periédica das  instalacOes
hidrossanitdrias.
Limpeza periddica da caixa de gordura.
. . Serd implementada coleta seletiva no Hotel,
A operacao do hotel resultar na geragao N , .
. , . . . com a separacao de residuos, visando a
Geragao de de residuos sélidos, reciclaveis e rejeitos

residuos solidos

que necessitarao de destinacao
adequada.

reciclagem de materiais produzidos.
Implementacdo de lixeira compartimentada
para facilitar a coleta pela concessionaria.

Geracgao de
ruidos

Para a fase de operacdo o impacto de
ruido serd proveniente principalmente de
circulacdo de veiculos e de equipamentos
de climatizacdo entre outros. Espera-se,
no entanto, que este impacto seja
pequeno.

Como compensacdo devera ser mantida
arvores e utilizar técnicas de jardinagem para a
minimizacdo da pressdo sonora a vizinhanca.

Sombreamento
da edificagdo

Como a ampliacdo da drea ja construida
serd pequena, o impacto também sera
reduzido. Ademais, o gabarito das
edificacGes ¢é baixo, acompanhando a
linha do terreno. Sendo que a parte mais
alta serd a frontal com cercade 11
metros (3 pavimentos), reduzindo a
extensdo da sombra projetada.

Este impacto ndo possui mitigagao.

Sobrecarga na
infraestrutura

Impacto refere-se ao conjunto de
interferéncias na infraestrutura urbana.
Dessa forma, com a adogao das medidas
acima elencadas espera-se que a
sobrecarga na infraestrutura seja
mitigada.

Interligacdo com a rede coletora de esgotos
sanitdrios operada pela EMASA.
Manutencdo  periddica  das
hidrossanitarias.

Limpeza periddica da caixa de gordura.
Implantacdo de lixeira compartilhada e coleta
seletiva do empreendimento.

Melhoria das calgadas e disponibilizacdo de
vagas e areas de acumulo de veiculos.

instalagoes

Supressao de
vegetacao

Com a implantagdo do empreendimento
havera a necessidade de supressido de
vegetacdo. Como a supressdo ocorrera
apenas me trecho pequeno do terreno, o
impacto sera pequeno.

Doacdo de mudas de espécies nativas.
Compensacdo com drea equivalente de corte.
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