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1 Introducgao

O presente Laudo de Ruido visa atender a demanda da Comissdo de EIV de Balneirio
Camborit (CEIV) realizando o monitoramento do nivel de pressdo sonora junto a Igreja
histérica da Barra, e com isso subsidiar a gestao ambiental do ruido considerando a possivel
interferéncia das obras de reforma do empreendimento localizado em terreno vizinho ao da

igreja, referente ao Hotel da Barra.

Com relacio ao impacto potencial a ser gerado pelo empreendimento, na fase de obras
esperam-se os maiores impactos, devido a utilizacio de equipamentos ruidosos e
magquindrios/veiculos pesados com maior potencial de geracio de ruido. A intensidade do
ruido a ser gerado varia conforme a fase da obra, sendo os principais geradores de ruido sao

descritos pela Tabela 1.

Tabela 1. Principais geradores de ruido por fase de concepcdo do empreendimento

Fase Causa

Presenca de veiculos pesados com motor de combustdo e sua movimentacao
pelo terreno

Instalacao . ~ . . .
< Serras, equipamentos de perfuracdo, marteladas, lixadeiras, betoneiras,
compreensoes, etc.
- Circulagdo e veiculos e pequeno porte, manutencdes na estrutura, furadeiras,
Operagao

aspirador de p¢, sistema de refrigeracao, etc.
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2 Avaliacao de ruido da condi¢ao atual

Segundo a resolu¢gdo CONAMA 001/1990 os critérios e padrdes de ruido deverdo ser

abrangentes e de forma a permitir a ficil aplicacio em todo o Territério Nacional,

enfatizando-se as seguintes resolucdes:

A emissao de ruidos, em decorréncia de quaisquer atividades industriais,
comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda politica, obedecer3,
no interesse da saude, do sossego publico, aos padrdes, critérios e diretrizes

estabelecidos nesta Resolucao.

Sao prejudiciais a satide e ao sossego publico, para os fins do item anterior, os ruidos
com niveis superiores aos considerados aceitiveis pela Norma NBR-10.15179 -
Avaliacao do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da

Associacio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Na execucdo dos projetos de construcio ou de reformas de edificacdes para
atividades heterogéneas, o nivel de som produzido por uma delas nido podera
ultrapassar os niveis estabelecidos pela NBR-10.152 - Niveis de Ruido para

conforto acustico, da Associacio Brasileira de Normas Técnicas — ABNT

Para os efeitos desta Resolucio, as medicdes deverao ser efetuadas de acordo com a
NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da ABNT.

Segundo o cédigo sanitirio do municipio de Balnedrio Camboriu (Lei 40/2019), em seu

Art. 110, encontra-se disposto que “toda pessoa esta proibida, de produzir som ou ruido, que

ultrapasse os limites de tolerancia fixada em legislacdo especifica e normas”. Dessa forma,

utiliza-se como referéncia a ABNT NBR 10.151:2019, a qual estabelece os limites de niveis

de pressio sonora (RLAeq) em funcio dos tipos de dreas habitadas e do periodo (Tabela 2).

Verifica-se que para localidade do empreendimento, o uso pode ser variivel com a presenca

de atividades comerciais, residenciais e culturais com destaque para atividades religiosas e

praca da Barra. Devido a elevada diversidade de usos nos arredores do empreendimento o

uso pode ser enquadrado como Area mista, com predomindncia de atividades culturais, lazer e

turismo, com o RLaeq de 65dB para periodo diurno e 55dB para o periodo noturno. Ressalta-

se que o periodo noturno compreende o periodo das 22h as 7h para dia util e 22h-%h para

domingo ou feriado
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Tabela 2: Limites de niveis de pressdo sonora em funcdo dos tipos de areas habitadas e do periodo, em
dB(A). Fonte: NBR 10.151/2019

RLAegq - Limites de niveis de

Tipo de dreas pressao sonora (dB)
Diurno Noturno

Areas de residéncias rurais 40 35
Area estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de 50 45
escolas
Area mista, predominantemente residencial 55 50
Area mista, com predominéncia de atividades comerciais 60 55
e/ou administrativa
Area mista, com predomindncia de atividades culturais, lazer 65 515)
e turismo
Area predominantemente industrial 70 60

2.1 Equipamento e método de medicdo

O equipamento utilizado para a coleta de dados sonoros se refere ao Instrutherm
Sonometro Digital DEC-6000, em atendimento as normas [EC 60651:1979, IEC 60804:2000,
IEC 61672-1:2013 Classe 2 e [IEC 61260-1:2014 Classe 2, ANSI S1. 4-1983 Tipo 2, ANSI S1.
43-1997 Tipo 2 e ANSI S1. 11-2004 Classe 2. O respectivo sonémetro é Certificado pela
Calibracao RBC para medidor de nivel sonoro conforme IEC6167-2. O certificado de
calibragio se encontra anexo a este presente estudo.

F

BSTRUTNERM ~ Mod- DEC-6000
= Sonémetro Digital

IEC 60651:1979 Tipo 2
IEC 60804:2000 Tipo 2
IEC 61672-1:2013 Classe 2
IEC 61260-1:2014 Classe 2

ANSI S1. 4-1983 Tipo 2
ANSI S1. 43-1997 Tipo 2
ANSI $1. 11-2004 Classe 2
Instrutherm

Inslru_mentos de Medicéo Ltda.
www.instrutherm.com.br

Pilhas: 1.5V LR6/AA x4
EXT PWR: 7V~14V 500mA .
USB PWR: 5V 1A ’."
—

Figura 1. Sonémetro Digital DEC-6000, em atendimento as normas IEC 60651:1979, IEC 60804:2000,
IEC 61672-1:2013 Classe 2 e IEC 61260-1:2014 Classe 2, ANSI S1. 4-1983 Tipo 2, ANSI S1. 43-1997
Tipo 2 e ANSI S1. 11-2004 Classe 2. Fonte: Ecolibra, 2022

O método de medicio utilizado, foi o “simplificado”. O qual é utilizado para medicio de
nivel de pressdo sonora global, em ambientes externos as edificacdes, para identificacio e

caracterizacao de sons continuos ou intermitentes.
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Antes de iniciar a medicio foi identificado se as fontes sonoras poderiam apresentar

caracteristicas de sons tonais (1) e impulsivos (2) pois, caso apresentassem, teriamos que

aplicar o método detalhado de medicao.

Em acordo com a NBR 16313/2014, som tonal é aquele caracterizado por uma tnica

componente de frequéncia ou por componentes de banda estreita que se destacam em

relacdo as demais componentes, ou seja, é o que diferencia os sons agudos dos graves. No

que se refere a som impulsivo de acordo com a NBR 16313/2014, é aquele caracterizado por

impulsos de pressio sonora de duracio inferior a 1 s, ou seja, s3o os sons de impacto.

As medicoes foram realizadas da seguinte forma:

a)
b)

Todos os valores medidos foram aproximados ao valor inteiro mais préximo;

O tempo de medicio foi escolhido de forma a permitir a caracterizaciao do ruido
em questao;

Para prevenir o efeito de vento sobre o microfone do aparelho, foi utilizado o
protetor acustico;

As medicoes foram realizadas com o microfone posicionado entre 1,2 me 1,5 m do
nivel do solo e a aproximadamente 6,0 m do muro da empresa e a mais de 2,0 m de

quaisquer outras superficies refletoras (como, por exemplo, muros, paredes, etc.);

O microfone do Medidor de Nivel de Pressao Sonora permaneceu voltado para o
interior da empresa;

Nio foram efetuadas medi¢coes na existéncia de interferéncias audiveis advindas de

fenomenos da natureza (tais como trovdes, chuvas e ventos fortes).
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3 Resultados

Foram monitorados dois pontos de coleta préximos a Igreja da Barra, em acordo com as
recomendacdes da CEIV. O P1 localiza-se préximo ao acesso pela Rua Emanoel Rebelo dos
Santos. O P2 localiza-se préximo a igreja, e proximo ao empreendimento em estudo (Figura
2 e Figura 3). O monitoramento foi realizado dia 10/06/2022 no intervalo das 16h18 as
16h29.

-

Figura 2. Registro dos pontos de coleta de pressdo sonora no P1 ao lado da Rua Emanoel Rebelo dos
Santos, no acesso ao terreno da Igreja. Fonte: Ecolibra, 2022

Figura 3. Registro dos pontos de coleta de pressao sonora no P2 ao lado da Igreja. Fonte: Ecolibra, 2022

Com relacio ao P1 observa-se que devido a localizar-se préoximo a via, Rua Emanoel
Rebelo, o ruido predominante deriva do fluxo de veiculos, e dessa forma, observa-se nivel
equivalente de ruido maior, com RLaeq medido de 61,1 dB(A), porém ainda condizente com
o limite da classe avaliada: 65dB(A). J4 para o P2 o nivel equivalente durante o periodo total
avaliado foi de 52,8dB(A), abaixo do P1, sendo ponto mais afastado de fontes de ruido como
a via (Tabela 3).

O Lo indicou que em 90% do tempo o ruido esteve acima dos 49,5dB(A) no P1 e 46,3dB(A).
E o Ljindica que em 10% do tempo o ruido esteve acima de 63,5dB(A) no P1 e 55,9dB(A)
no P2.

Os dados brutos coletados sao apresentados nas Figura 4 e Figura 5.
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Tabela 3. Resultados da coleta realizado nos pontos 1 e 2 (P1 e P2). Fonte: O autor.

Ponto de Coleta P1 P2
Horério de monitoramento 16h18 - 16h23 16h24 - 16h29
Periodo de som continuo 5min 5min
RLAeq - limite de critério — dB(A)

e NBR10151/2019 65.0 65.0
LAeqg 61,1 52,82
L10 63,5 55,99
L90 49,5 46,3

16:17:30 16:18:20 16:19:10 16:20:00 16:20:50 16:21:40 16:22:30 16:23:20
10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022

Figura 4. Resultado da coleta de pressdo sonora no P1

42
16:24:10 16:25:00 16:25:50 16:26:40 16:27:30 16:28:20 16:29:10 16:30:00
10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022

Figura 5. Resultado da coleta de pressao sonora no P2
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Anexo - Certificado de Calibragcao do Sonémetro

Latorataris S Caltragho acrediaco pela Cgcre de acono com a ABNT NBR ISCIEC 17025, 300 & almero CAL 0568

———‘
INSTRUTHERM LABORATORIO DE CALIBRAGAO INSTRUTHERM
I——

Enderego: RUA 101,80 SL 183 EDIF. CAMBORW BUSSINESS CENTER Bairo: CENTRO Cop: 88330774 BALNEARIO CAMBORIL - SC
ftem Calibrado:  SONOMETRO N* Cédigo de barras / Numero de Serle: 2103290373041 / 852010

Certificads de Calibragio
N° 130034R/21

Foha 01005
ECOLIORA ENGENHARIA PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA

INSTRUTHERM Modelo: DEC5000
220367 Data de Calibragho: 2610472021 Tipo: 2

Temperatura durante a calibragdo: 23:3°C Umidade relativa durante a calibragho: 45 s 85% (U R)
Callbragao

LCi1e7.
LCI230 -
L1509
LC! 149 -
LCI 284 -
- MULTIMETRO MDB8-450 - n* e sévie 0534549 - Corsficado ce Calbragdo n* 11326620 - REC CAL 0568 - Valcade 07/2021
LCI261 -
LCi282.
LCi140 .
LCi 145

G241

Metodologla de
Procedmento ce Calbracdo PCI0SP- Rev. 8« rmmm.mm-nmmmmwx&mmmumw-
Padrdes Utilizados
CALIBRADOR ACUSTICO CAL-5000 - n* de sare N750450 - Centficaco do Caitracdo n* 4828/20 - REC CAL 0328 - Valcade 082021
ATUADOR ELETROSTATICO 5001 - n* de série 2071881 - Corficadc ga Caltragso n* DIMCI 0658/2019 - INMETRO - Validade 0572021
AMPLIFICADOR 2850 - n* de sénie 2952024 - Cerficado de Caibragso 0 RSC2.10426-375 - REC CAL 0307 - Valdade 072021
PRE-AMPLIFICADOR 2869 - n* de série 2588303 - Cartficado de Cailbragdo n* RBC2-10426-375 - REC CAL 0307 - Valdade 07/2021
MICROFONE MK221 - n* de séria 34203 - Certficado de Calibragdo n* REC10.10534-437 - REC CAL 0307 - Vaiidade 072021

GERADOR OE FUNCOES DS360 - n” ce sdrie 123470 - Cortiicado de Calibragdo n* DIMCI 086472018 - INMETRO - Validace 0772021

TIMER 37 - 1" de série - - Cersficado de Caibragso n* E12805/20 - RBC CAL 0435 - Valcade 12/2021

TERMO-HIGROMETRO MT-700 - i de néie 14121801088317 - Certificaco de Caibrago n* 118093R/20 - REC CAL 0588 - Valdade 0812021
BARCMETRO THAB-00 - n* de série Q782975 - Cartficado de Calbragho n' LV00084.31883-20-R0 - REC CAL 0127 - Viatidage 082021

Norma de Referéncia
EC-61672-3 Ed202013-00. Sound Leve: Meters — Periodic tasts

= Emw ]
Fi S 1000 kHz

em ireq A [PodsApste ™ T 77age ]

Configuragdo do instrumento sob mediclo

Ponderagéo em freg A
Faixa Utilizada: 25 2 13608 Peonderagso temporal:  SLOW

Configuragdo do nstrumento sob medigdo:

Faixa Utsizada: 25a 136408 Ponderagdo temporat sSLow
Ru
L
11,
Ruldo te
=T
154
letricamente
.3

14.5
= :
214
~/,£§
l
J
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA /

Rua Jorge de Freitas, 264 - Freguesia do O - Sao Paulo - SP - CEP: 02911 -030
[nscricdo no CNPJ n®; 53.775.862/0001-52 - Inscricao Estadual n® 111.093.664.118 - Inscricdo no CCM n%; 9,155.648-1
Tel: (11) 2144-2800 @E~mail: instrutherm®@instrutherm.com.br @ Site: www.instrutherm.com.br
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