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1 Introducao

Este programa visa garantir que os efluentes liquidos das obras possuam tratamento
ambientalmente adequado. Os principais efluentes nesta fase que foram mapeados pelos
requisitos ambientais da norma ISO 14001 no ambito do desempenho das obras do Grupo
Embraed sdo os efluentes relacionados a lavaciao de equipamentos e efluentes perigosos

gerados pela lavacdo de pinceis e rolos de pintura.

2 Gestao de efluentes de lavacgao

Os equipamentos utilizados na obra que precisam ser lavados, como betoneira, carrinho
de mio, entre outros nio perigosos, devem ser lavados somente em local destinado para

esta atividade.

O espaco para lavacio dos equipamentos deve ser executado pela equipe de obra no
pavimento térreo de acordo com projeto em anexo. Quando necessario o descarte da dgua,

deve-se contatar empresa capacitada e homologada para coleta do material na regiao.

A estrutura do espaco para lavacdo contard com o sistema de decantacdo. De acordo com
a NBR12.216, decantadores sio unidades destinadas a remocao de particulas presentes na
dgua pela acdo da gravidade. Nesse sistema, as particulas de maior granulometria ficam
depositadas no fundo do tanque, retirando do efluente uma grande concentracio de

sélidos.

Na estrutura proposta, para os tanques de decantacio, serdo utilizadas caixas d'aguas. A
estrutura serd composta por uma rampa, seguida de uma base plana e vazada, servindo esta
de apoio para lavar os materiais. Nessa base terd uma torneira e a 4gua serd proveniente do

proprio sistema em ciclo de reuso.

O efluente proveniente da lavacao caird no primeiro tanque de decantacio. Nesse local,
o efluente passara pelo processo de decantacdo. Por gravidade da estrutura projetada, o
efluente seguird para o préximo tanque, onde apds os procedimentos de decantacio, a dgua
serd bombeada e reutilizada no mesmo ciclo de limpeza dos equipamentos da obra ou em

outras atividades da obra, como lavagem do patio da obra, controle de poeira, entre outras.

O procedimento de manutencao consiste em retirar os residuos decantados e também a
dgua para reuso das caixas d’dgua. Os residuos sélidos deverio ser armazenados em local
temporario destinado a esse tipo de residuo na obra. Posteriormente esses residuos serao

encaminhados para a empresa capacitada e homologada, conforme anexos C.
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A quantidade de equipamentos a serem lavados por dia oscila de acordo com a fase e o
porte de cada obra. Os residuos sélidos decantados do efluente gerado, como a argamassa
e o concreto, sdo classificados pela ABNT NBR 10004 como residuos da construgio civil
(Classe A), portanto, devem ser encaminhados para reciclagem. Ficara responsével pela
lavacio o funciondrio que estiver fazendo uso dos equipamentos. Ja para a manutencao
(retirada dos residuos decantados), serdo designados funciondrios responsiveis por obra.
Para tais funcdes, os funciondrios envolvidos na obra receberao um treinamento prévio
com os procedimentos a serem seguidos. E importante que o sistema de lavacio e de
tratamento sejam sinalizados através de placas de identificacio, pois este espaco deve ser
utilizado exclusivamente para esta finalidade. Seguem os contetidos das placas que devem
ser utilizadas.

+ Placa 1, deve ser colocada na édrea plana e vazada: Local destinado para lavacio de

equipamentos nao perigosos e sujos;

+ Placa 2, deve ser colocada nos tanques de decanta¢io: Tanque de decantacio (residuos
classe A);

+ Placa 3, deve ser colocada nos recipientes com dgua apds passar pela decantagio: Agua
de reuso.

No caso de contaminacio de um dos tanques de decantacio, as atividades de lavacdo na
estrutura devem ser suspensas e a drea deve ser isolada com faixas de alerta imediatamente.
Para a descontaminacio, seja qual for o motivo, devem ser seguidos os protocolos de

seguranca da empresa, de acordo com o PGQ PRE - Plano de Respostas a Emergéncias.

TANQUE DE
DEoaNTAGD . . T T g

LAVA EQUIPAMENTOS
ESC 150

Figura 1. Croqui utilizado nas obras da Embraed para decantacdo de sélidos na dgua de lavacdo. Fonte:
Embraed

O descarte do material contaminado devera seguir a norma ABNT NBR 10004, para saber
a classificacdo residuo pds contaminacio, e assim, posteriormente dar o destino adequado
para o mesmo. As placas de identificacio dos tanques de decantacio devem ser impressas a

partir do arquivo disponivel no google drive “Placas Tanque de Decantacio.pdf” (Figura 2).
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Figura 2. Modelo de placas para tanques de decantagdo

3 Gestao de efluentes perigosos

Apés a pintura, os pincéis e os rolos devem ser lavados diariamente em local adequado,

pois o efluente gerado é perigoso.

Na estrutura proposta, serdo utilizados container IBC’s de 1000 litros. O local deve ser
estanque e estes devem estar abrigados de intempéries, devendo estar alocados em cima de
conten¢io, com limitantes para que o liquido nio escorra. O volume da contencdo deve ser
do maior recipiente (se apresentar dois recipientes ou mais) ou 10% do somatério dos
recipientes (se apresentar dois recipientes ou mais), sendo o maior valor entre as duas op¢des

a ser considerado.

Apés a pintura, os pincéis e os rolos devem ser lavados diariamente em local adequado,
pois o efluente gerado é perigoso. Na estrutura proposta, serdo utilizados container IBC’s de
1000 litros. O local deve ser estanque e estes devem estar abrigados de intempéries, devendo
estar alocados em cima de contencdo, com limitantes para que o liquido nao escorra. O
volume da contencio deve ser do maior recipiente (se apresentar dois recipientes ou mais)
ou 10% do somatério dos recipientes (se apresentar dois recipientes ou mais), sendo o maior

valor entre as duas opcdes a ser considerado.
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Caso seja um recipiente apenas, o volume da contencio deve ser do tamanho do recipiente
a ser contido. A seguir estdo descritos os principais materiais que serdao utilizados na

construcio da estrutura para lavagao de pincéis:
e 1 Tambor;
e Ripas de Madeira;
e Mangueira Plastica

O sistema de lavacdo dos pincéis e dos rolos sujos é bastante simples. Os mesmos serdo lavados com
dgua em um tambor especifico. Quando o reservatério estiver cheio deve ser agendada a coleta pela
empresa licenciada e o liquido destinado ao aterro industrial. A manutencio desse sistema consiste
em esvaziar os tambores e trocados sempre que houver necessidade. A limpeza deve ser realizada
pelo caminhio da empresa licenciada toda vez que estiver com a capacidade total. Ficard responsavel
pela lavacio o funcionario da pintura que faz uso dos pincéis e materiais contaminados com tinta.
Para tais funcdes, os funcionirios envolvidos na obra receberio um treinamento prévio com os
procedimentos a serem seguidos. O sistema de lavacio deve ser sinalizado através de placas de
identificacdo, pois este espaco deve ser utilizado exclusivamente para esta finalidade. Seguem os

conteddos das placas que devem ser utilizadas.

e Placa 1, deve ser colocado na pia de lavacdo: Local destinado para lavacio de pincéis e rolos;

e Placa 2, deve ser colocada nos recipientes com dgua: Agua Contaminada.

Os desmoldantes utilizados ou qualquer outro material perigoso liquido em uso ou em descarte
localizados no térreo que pode ser encontrado nas obras, deve estar abrigado de intempéries e deve

estar alocado em cima de conten¢io, com limitantes para que o liquido nio escorra.
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Figura 3. Armazenamento de efluentes perigosos e bacias de contencao: Fonte: EMBRAED

O volume da contencio deve ser igual ao volume do maior recipiente (se apresentar dois recipientes
ou mais) ou 10% do somatério dos volumes dos recipientes (se apresentar dois recipientes ou mais),

sendo o maior valor entre as duas opcdes a ser considerado.

Caso seja um recipiente apenas, o volume da contencdo deve ser do tamanho do recipiente a ser
contido. O 6leo diesel, que pode ser encontrado nas obras na fase de fundacio, deve possuir bacias
de contencio localizadas torneira extravasora para pequenos derramamentos nas dimensdes de

1,00m x 0,60m x 0,10m e no ponto de abastecimento 2,05m x 0,50m x 0,10m.

Deve-se permanecer com a torneira extravasora fechada. Quando esta bacia estiver cheia, deve-se
solicitar que a transportadora de residuos perigosos recolha o material contido na mesma. As placas
de identificacdo do sistema de lavacio devem ser impressas a partir do arquivo disponivel no google
drive “Placas Residuo Perigoso.pdf” (Workbook/aplicativos/politicas e procedimentos/Obras/3.
Modelos/)

Quando um veiculo de coleta de residuos perigosos é acionado, e o mesmo se localizar na entrada da
obra, deve-se realizar o RQ 201 - Check List para Produtos Perigosos. Para efetuar a verifica¢io,

consulte o PGQ-MPP - Procedimento de Monitoramento de Caminh&es de Produtos Perigosos.
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Figura 4. Modelos de placas de indicacdo de local de lavacdo de pinceis e dgua contaminada. Fonte:
Embraed
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