Elaboragéo:

CQNSULTO
/7
7
Z
=
oy
=
P
N

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA (EIV)
ATIVIDADE: GALPAO COMERCIAL

Requerente: : G. MEIRINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA

Endereco: Rua Aqueduto
Bairro: Estados;
Balneéario Camborill — Santa Catarina

Balneario Camborid,
2022



CONSULTORIA AMBIENTAL

&K
SUMARIO
1. APRESENTAGAO ..ottt ettt ettt ettt reaae e 10
1.1 ATIVIDADE PREVISTA ...ttt et e et a e e ent e e e e nnees 11
1.2 CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO........cocoiiiiuiieteeieteeiete e 11
1.3 IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR........cccvctiietiieteeieteeieteeeete ettt 11
1.4 IDENTIFICACAO DA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELO EIV........ccocuc.nu..... 11
IR 5 R @ o To] o [T g F=Tox= To T < Tox o | (o7 Lo 11
O o [0 1] o= I T ][ P 11
1.4.3 EQUIPE A€ ADOIO: ... i 12
2 CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO .....ccouiiieiiieeeeteeeeeeeie e 12
2.1 CARACTERISTICAS DO IMOVEL ...c.couviuiiiiiieieiee e 12
2.2 DIMENSIONAMENTO E CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO E
ATIVIDADE ...... .ottt e e et e e e ettt e e e e s bt e e e e b te e e e e e steeeeeaasbbeaeeaantbeeeeannnneaas 17
2.3 DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS........cccooooiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee 23
2.4 DESCRICAO DAS OBRAS........ooiieeeieeeeeee ettt 23
2.5 CRONOGRAMA DE IMPLANTAQAO ......................................................................... 23
2.6 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO/ TOPOGRAFICO ........cceoovivieeieeece e, 23
2.7 LEVANTAMENTO FLORESTAL ...ttt ettt ettt ettt e e ntaea e 23
2.8 TERRAPLANAGEM.. ...t e e et e et e e e et e aeeeenns 23
2.9 ESTIMATIVAS DE DEMANDAS E PRODUCAO DE FATORES IMPACTANTES....... 24
2.9.1  CONSUMO A AQUA ...ttt e s ae bt e eaeasa e et e evt e et e eeeseeeans 24
2.9.2 Consumo de Energia EIEtrHCa............ccuiiiiiiii i 24
2.9.3  Producao de ReSiduOS SONAOS .......ccouiiiiiiiiiiiiiieie it 25
2.9.4  Producgéo de Efluentes LiQUIdOS...........coviiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee e 26
2.9.5 Efluente de drenagem e dguas pluviais geradas............cccccevveveeiiiiiiiiiiieieieiieeeeeee, 26
2.9.6  Producéo de ruido, calor, vibracao e radiacdo e emissfes atmosféricas ............... 26
2.10 ESTUDO DE INSOLA(;AO E SOMBREAMENTO ..ottt 26
2.10.1 Sombreamento do empreendimento na vizinhanga..............cceeiiiiieeeiiiiiiiiiieneeee, 30
2.10.2  SOIStiCio d€ INVEINO.......ccceeiieeeeee e 32
P22 K IR T o[0T Tox T LU PPPPR PP 37
2.10.4  SOIStICIO A& VEIA0 .......cce e e e 39
P2 O IR T |1 = 3o [ - o 43
2.11 ESTUDO DE VENTILAGAO .....ooviiieiieeieeeeeeee et 43
2.12 SISTEMA VIARIO E O EMPREENDIMENTO ....cooouiiuiiiiieieeeeceeeeeee e 46
2.12.1 Caracteristicas de 10caliZag80 € CESSOS.........cvvviiiiiiiiieiiiieeie et 46

%W oo [ e g

CREA/SC 113696-5 2



CONSULTORIA AMBIENTAL

2.13 USO RACIONAL DE INFRAESTRUTURA OU ASPECTOS VOLTADOS A

SUSTENTABILIDADE ...ttt e et e e e e nrne e e e 47
2.14 GERAGCAO DE EMPREGO E RENDA .......coooiiieieteeteeeeeeeee et 47
2.15 INVESTIMENTO PREVISTO .....oitiiiiiiiie et e ettt et e e e nneaea e e nnnaeaaaans 47
3 CARACTERISTICAS DA VIZINHANGA .......ccooiiietecteeteeieee ettt 48
3.1 DELIMITACAO DA AREA DE VIZINHANGA.........c.ciiiiteeiteieeeeeeeeeeeee e 48
3.2 ASPECTOS HISTORICOS DA VIZINHANGCA ........ceeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 50
3.3 DIAGNOSTICO AMBIENTAL.....coiitiiitiitecticteiet ettt ettt ettt ve et ea e veanans 52
3.3.1 Identificacdo da Bacia Hidrografica e dos Corpo d’agua ............cceevvvvvveveiiiiiennnnnnnn. 52
TR I o 1o [T o =To] (oo = TP PP PPPPPPPPPPPPPP 54
3.3.3  Geologia e Geomorfologia da REQIAO ..........cevvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 55
R I S o (o TP P PP PP POPPRPPPPPPRR 57
3.3.5 Relevo € DecClividade ..........coouviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeee e 58
3.3.6  Caracterizac@o Climéatica @ MeteorolOgiCa ..........coeviiiiiiiiiiiiiieee e 59
3.3.7  Cobertura VEQELaAL..........uuuiii i a e aaaaa 60
ICTRC IS B OF- 1= oi (=] 1174 Lox- T I =l oo ] 0 [0]1 1 [ox= PP 61
3.4 CARACTERISTICAS DO ESPACO URBANO, ZONEAMENTO E USO E OCUPA(}AO
D@ S ] L PP 62
3.4.1 LimitagOes da 0CUPAGEAOD O SOIO ........cevvviviiiiiiiiiiiiiiiieieee e 65
3.4.2 Ocupagéao do Solo na Vizinhanga do Empreendimento..............ccccevvvvvveiiiiiiiiennnnn. 65
3.5 EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA ........ccecvevininnnn 67
351 ENErgia EIBIIICA.......ccooiiiiiii e aaaaaaaae 68
3.5.2  ESQO0 SANILAIIO......cciiiiiiiiii e i ee et at e e e e e et e s e e e e e e e e ettt et e e eaeeeeanathaeaeaaaaaannnes 69
3.5.3  ADASLECIMENIO 08 AQUA .......cveveveeeeieteete et ee e ete e are e e eaannare e 70
3.5.4  RESIAUOS SONUOS ....cevviiiiiiiiiiiiiiiiiiee ettt ettt et e e et e e e e e e e eeeteeeeeeeeeeeeeeeees 71
IR T ST =1 =T ol 0] o 41U ] ] oF=Tox- To L USRS 71
3.5.6  DIBNAGEIM ..ttt a e e e r e 72
3.6 EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE USO COMUNITARIO ...cccuiniiiiiiiiieicieieeeeeeae 73
G 700 R S - To [~ PP PR PUPPRTRTRPPRRN 73
3.6.2  EAUCAGAD.......cci i 74
G TG 0 T 1 1 (U - WP 75
3.6.4  ESPOITE € LAZEN ... .cceiieeeiiiie ettt et e e e e e e e ennne 76
3.6.5  Patrimdnio HIiStOrico € CURUIal............oevviviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 78
3.6.6  Pracas, areas verdes e espacos pUbliCoSs ............cccceeiiiiiiiiiici 79
3.7 SISTEMA VIARIO DA AREA DE VIZINHANGA .......oooiiiieeeeceeeeeeeee e, 79
3.7.1  Avaliacdo da compatibilidade do Sistema VIArio..............c.ueeeviieiiiiiiiiiiiiiiceeee e 79

%W oo [ e g

CREA/SC 113696-5 3



CONSULTORIA AMBIENTAL

&K
3.8  LEITURA DA PAISAGEM ....coiiitiiiie ittt ettt e et e e e antaea e e e nnnaeaaean 80
3.9 ANALISE DOS NIVEIS DE PRESSAO SONORA .........ccoceieeieteeeteeeeeeeee e 84
3.10 DADOS DEMOGRAFICOS........coeiiieeeete ettt aan, 84
3.11 ASPECTOS ECONOMICOS ......ooiiieeeeieceeeeeeeeeee ettt ann, 86
4  AVALIACAO DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANGA .......c.cooviveieeeceeeeeeeeereee 88
4.1.2 Metodologia de Avaliacdo Qualiquantitativa...............ccceeeuvviiiiieeeeceeiiiieee e eeeeeaaens 90
4.2 DESCRICAO DOS IMPACTOS .....oouioiiciecteeeeeeeeee ettt anan, 93
4.2.1  Aumento dos NIVEIS A€ MUIO.......ccvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeeeeeeee e 93
4.2.2 Alteracdo da qualidade 00 Ar............eeeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e 94
4.2.3  Contaminacdo do Solo por Residuos da ConstruGao Civil ...........cccvveevieeeeniniinnnnn. 94
424  USO € OCUPAGEOD U0 SOI0 ....oeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieie ettt 95
4.2.5 Pressdo sobre o sistema VIArio dO €NtOrNO...........cevvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee 96
4.2.6 Deterioragao das Vias PUBIICAS. ........ccooiiiiiiiiiiiiiie e 96
4.2.7 Pressao sobre o sistema de drenagem/escoamento superficial .............cccccvvvvevenee. 97
4.2.8 Pressao no sistema municipal de abastecimento de agua .............ccvvvieeeeieeeenninnn, 98
429 Geracdo de EmMpPrego € RENUA..........coovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 98
4.2.10 Adensamento POPUIACIONAL........ccuiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeee et 99
4.2.11 Alteracdo do Padrdo de Ventilagdo do ENtOrNO........cccevvvviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee 99
4.2.12 Alteracao do Padrdo de Insolagédo e Sombreamento do Entorno ............cccccceeeeee... 99
4.2.13 Compatibilidade do Empreendimento com os Equipamentos Comunitarios......... 100
4.2.14 ValorizaGao IMODINAIIA .........cooiiiiiiiiii e 100
5  VALOR DE COMPENSAGAOD.........ooiotiieteietieeeteeeeeeeeeeeeat st ieeae e enene e estens 104
5.1 GRAU DE IMPACTO ...ttt etttk e et e e s et e e e e s banaeeannneeeeeaas 104
5.1.1 ISSU — Impacto sobre a Sustentabilidade .............c..ccooieeiiiiiiiiiiiin 104
5.1.2 CIV - Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanga............ccccceeevvviinnnnee... 105
5.1.3. IEU — Influéncia nos Ecossistemas Urbanos.............ccccevvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee 105
5.2 INDICES .....iuiiiieteieieietet ettt ettt ettt ettt sttt ettt e et et et e et e 105
5.2.1  indice de Magnitude (IM)...........coeveeereereeieeeeeeeete et e e ve e neaaeenes 105
5.2.2  indice sobre 0s Recursos Naturais (ISRN) ........c.ccceeeereieeeeieeeeereeeeeeeeeereseennenns 106
5.2.3  indice de ADranNgENCIa (IA) .........cceoveeeeeeeeeeeeeeee et ee et e e e e et ee et eaaeenes 106
5.2.4 indice de Temporalidade (IT) ......ccccoveeeueeieieeeeeeteeeee ettt 106
5.2.5 indice Comprometimento de Infraestrutura da Vizinhanca (ICIV) .........c..ccocvv.n..... 107
5.3 VALOR DE COMPENSACAO DO EMPREENDIMENTO........ccccooveiieeieeieeieeeeeenees 107
B CONCLUSAO ..ottt ettt bbbttt 108
7  IDENTIFICAGCAO DA EQUIPE TECNICA .....ooviiieeeeeeeeeeeeeeee e 109
8  REFERENCIAS ..ottt ettt te et nseneaae e 110

%W oo [ e g

CREA/SC 113696-5 4



CONSULTORIA AMBIENTAL

&K
9 ANEXOS....oooivieiiiiiieeeeeasi e 113
9.1 ANEXO | = MATRICULA DO IMOVEL ......ciirrvveeirnnineieieoeseesseiesssssesssesessssnseeee 113
9.2 ANEXO Il = PROJETO ARQUITETONICO .....covooiimrieieeineneienissensseeecsssseneeee 113
9.3 ANEXO Ill - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO/ PLANIALTIMETRICO ................. 113
9.4 ANEXO IV — APROVAGAO PROJETO HIDROSSANITARIO/ EMASA.................... 113
9.5 ANEXO V- AUTORIZAGAO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA/ EMASA ........... 113
9.6 ANEXO VI - VIABILIDADE COLETA DE RESIDUOS/ AMBIENTAL...........ccccouverc... 113
9.7 ANEXO VIl - DECLARAGAO COLETA DE ESGOTO/ EMASA.........covvrvveeernirnneeen 113
9.8 ANEXO VIl - ESTUDO DE IMPACTO DE TRAFEGO - ElT....cooocmmnnrnriiiinnninnneen 113
9.9 ANEXO IX = LAUDO DE AFERIGAO DO RUIDO LOCAL ........cococmmrrrrrrecrrnscnneeen 113
9.10 ANEXO X — CONSULTA DE VABILIDADE ..........ccomirmrreeirrmnireseiesissensseeesssssnneeee 113
9.11 ANEXO X — VIABILIDADE MEIO AMBIENTE .........cirvveeerimrenneessinensseesesseinneeen 113
9.12 ANEXO XI - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA — ART DO EIV....... 113

%W oo [ e g

CREA/SC 113696-5 5



CONSULTORIA AMBIENTAL

S5
LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Mapa de Localizagédo do Empreendimento. Fonte: do autor, 2022........................ 13
Figura 2. Area de implantacdo do empreendimento (Aerolevantamento)..............cc..ceevee.n.. 13
Figura 3. Area de implantacdo do empreendimento (Aerolevantamento)...............c..c.......... 14
Figura 4. Mapa das rotas de acesso ao empreendimento. Fonte: do autor, 2022. ............... 14
Figura 5. Empreendimento/Estabelecimentos sobre a &rea da gleba total........................... 16
Figura 6. Situacado do local de implantacdo do empreendimento. .............ccoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen, 16
Figura 7. Situacgao do local de implantacdo do empreendimento. ............ccoeeeeeiieeeeeeeeeeeeen, 17
Figura 8. Perfil lateral e frontal da edificacdo. Fonte: Projeto arquitetdnico - G. Meirinho
Empreendimentos IMODbIlIArIOS LTDA. ... 18
Figura 9. Localizacdo do estacionamento frente ao projeto arquiteténico. Fonte: Projeto
arquiteténico - G. Meirinho Empreendimentos Imobiliarios LTDA. .........ccccccvvvvvvivviiiiiiieeeee, 19
Figura 10. Distribuicdo das vagas. Fonte: Projeto arquitetdbnico - G. Meirinho
Empreendimentos IMODIlIANIOS LTDA. ....cooi ittt ea s 19
Figura 11. Representacéo do pavimento térreo da edificacdo. Fonte: Projeto arquiteténico -
G. Meirinho Empreendimentos Imobilidrios LTDA. ... 20
Figura 12. Representacdo do pavimento 1° Pavimento da edificacdo. Fonte: Projeto
arquiteténico - G. Meirinho Empreendimentos Imobiliarios LTDA. ........c.ooviiiiieiieeeeniiienee 21
Figura 13. Representacdo do pavimento 1° Pavimento da edificacdo. Fonte: Projeto
arquitetonico - G. Meirinho Empreendimentos Imobilidrios LTDA. ........cccooeiveiiiiiiiiiieeneeenen, 22
Figura 14. Carta Solar da Cidade de Balneario Camborid. Sol-Ar — UFSC, 2016. ............... 28
Figura 15. Condi¢@o esquematica da carta de iluminagdo com movimento aparente do sol no
hemisfério sul. FONte: LADCON, UFSC. ...t 29
Figura 16. Cenario da Rua Agqueduto com a morraria ao fundo, o baixo gabarito de
edificacOes, a pavimentagdo em asfalto recente e a grande presenga de verde.................. 31
Figura 17. Situacdo do Empreendimento em relacdo ao entorno imediato. ......................... 32
Figura 18. Solsticio de Inverno (08 horas / 09 horas e 10 horas). Timo6teo Schroeder, 2022.
............................................................................................................................................ 33
Figura 19. Solsticio de Inverno (11 horas / 12 horas e 13 horas). Timoéteo Schroeder, 2022.
............................................................................................................................................ 34
Figura 20. Solsticio de Inverno (14 horas / 15 horas e 16h35min). Timéteo Schroeder, 2022.
............................................................................................................................................ 36
Figura 21. Equindcios (08 horas / 09 horas e 10 horas). Timéteo Schroeder, 2022. ............ 37
Figura 22. Equindcios (16 horas / 17 horas e 17h35min). Timo6teo Schroeder, 2022. .......... 38

Figura 23. Solsticio de Verao (08 horas / 09 horas e 10 horas). Tim6teo Schroeder, 2022.. 40
Figura 24. Solsticio de Verao (16 horas / 17 horas e 18 horas). Timoteo Schroeder, 2022..42
Figura 25. Diagrama de ventos para Balneario Camboril...............cccceeeeeeeeeeieeeec e 44

Figura 26. Ventos predominantes incidentes sobre o empreendimento em estudo. Fonte:
TIMOtEO SChroeder, 2022..........oouviiiiiiiiiiiiiiiiiieee ettt 45

%W oo [ e g

CREA/SC 113696-5 6



CONSULTORIA AMBIENTAL

&
Figura 27. Area Diretamente Afetada (ADA). Fonte: do autor, 2022 ...........c.ccccceeeeveeerennne. 48
Figura 28. Delimitacdo da Area de Vizinhanca Direta (AVD). Fonte: do autor, 2022............ 49
Figura 29. Area de Vizinhanga Indireta (AVI). Fonte: do autor, 2022 .............cccccceeveuvereanne. 50
Figura 30. Atividades nas proximidades do empreendimento. ...........ccoooeveeeiieeeee e 51
Figura 31. Mapa com os “Estabelecimentos Comerciais/ Servigos no Entorno do
Empreendimento. Fonte: do autor, 2022............cuuiiiiiieeeieeeiee e 52
Figura 32. Definicbes das Regifes Hidrograficas do Estado de Santa Catarina. Regido
Hidrografica analisada RH7. Fonte: do autor, 2022 .............cciiieiieeeiieecee e 53
Figura 33. Mapa de Localizagdo da Bacia Hidrogréafica do Rio Camboril e Sub-bacia das
Cabeceiras do Rio do Braco. Fonte: do autor, 2022.............uuiiiiieeiiiiiiiiiieee e 54
Figura 34. Mapa Hidrogeoldgico. Fonte: IGUATEMI, 2014. .........coooiiiiiiiiiiieeeeeeeeiiieeeeenn 55
Figura 35. Mapa da caracterizagdo da geologia regional. Fonte: do autor, 2022. ................ 56

Figura 36. Mapa da caracterizacdo da geomorfolégica regional. Fonte: do autor, 2022....... 57

Figura 37. Mapa Pedoldgico. Fonte: do autor, 2021..........ccuvveiiiiiieeiiiiiiiiiieeee e 58
Figura 38. Mapa altimétrico. Fonte: do autor, 2022. .............uuiiiiieeeeieeeiieee e 59
Figura 39. Mapa da Vegetacdo. Fonte: IGUATEMI, 2014. ......ccoooeiieiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee, 61

Figura 40. Corte do mapa de microzoneamento de Balneario Camborit indicando a
localizacdo do empreendimento e do perfil de uso e ocupacdo da vizinhanga. Fonte:

Prefeitura Municipal de Balneario Camborit, 2008 / Adaptagéo prépria, 2022..................... 63
Figura 41. Mapa de Microzoneamento de Balneario Camboriu indicando a localizacdo do
empreendimento. Fonte: do autor, 2022. ... 64
Figura 42. Mapa de Cheios e Vazios da Vizinhanca. Elaboracao propria, 2022................... 66
Figura 43. Forum Balneario Camboril. ............ooouiiiiiiiiiie e 67
Figura 44. Camara de Vereadores de Balneario CamboriU. ...........coooiiuiiiiiieiieeniiiiiiiiieeaenn. 67
Figura 45. Estac&o de Tratamento de Agua — ETA. ....cccoviveeeeeeee et ee e eeesiesne e 67
Figura 46. Presenca de ServigoS de apoOi0. ......oeuiuuuiiii et 67
Figura 47. Equipamentos PUDIICOS de€ ENSINO. .........ccciiiiiiiiiiiiiiiiiieiae i 67
Figura 48. Terminal Rodoviario de Balneario CamboriU............cccceeviiiiiiiiiiiiieeiiiiiiiieeennn 67

Figura 49. Avenida Dos Estados E Estabelecimentos Comerciais de médio porte ao fundo 67
Figura 50. Avenida Dos Estados com equipamentos comerciais e sistema de pracgas......... 67
Figura 51. Visualizacao da rede elétrica publica na rua do empreendimento. ...................... 68

Figura 52. Visualizagdo da caixa de passagem da rede de esgoto sanitario na Rua
Aqueduto. Registro em: 26/10/2021.........uu i 70

Figura 53. Bocas de lobo localizadas na Rua Aqueduto em frente ao empreendimento. ..... 72
Figura 54. Unidade Basica de Saude do Bairro dos Estados. Fonte: Google Earth Pro, 2022

............................................................................................................................................ 74
Figura 55. Centro Educacional Municipal Governador Ivo Silveira. ..........cccceeevvvviiiiiineneeen.. 75
Figura 56. Academia EXtreme Training ........ccoevieiiiiiiiie e e e e e e 77

%W oo [ e g

CREA/SC 113696-5 7



CONSULTORIA AMBIENTAL

\’\"\\‘!(
Figura 57. Espago Actio com quadras para pratica de futebol society. ...........ccccovvuiiiennnenn. 77
Figura 58. Ciclovia na rua do empreendimento para 0 uso de ciclistas. ............cccccceeeeeneennn. 77
Figura 59. Balneéario Shopping. Registro em: 26/10/2021 ..........cccoeuiiiiiiiiiieiieeeeaieiiieeeeenn 78
Figura 60. Ao fundo a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso — Capela Santo
Y 4 F= T o J PP PP UPPPPPUPTTTTR 79
Figura 61. Visualizacdo da Praca Urbana Mafra Vieira. ........ccccoeeeeeiiiiiiiiiiii e 79
Figura 62. Edificio de altura recém-concluido junto a Avenida dos Estados, muito proximo do
empreendimento e basicamente em frente & Rua AQUedUtO..............oevviiiiiiiiiiiiiiiiiien e, 80
Figura 63. Residéncia com dois pavimentos no Condominio Vila Rica l..............cccceeeeeel. 81
Figura 64. Balneario Shopping e vazio urbano em frente............ccccooviiiiiiiiiiiiiiieeen, 81
Figura 65. GalpGes comerciais para a pratica de atividades fisicas. ..........cccccceeviiiiiiiiennnenn. 81
Figura 66. Viséo geral do Condominio Vila RiCa | ..........cooviiiiiii i, 81
Figura 67. Posto de combustiveis e servigos proximo ao empreendimento. .............cc..c...... 82
Figura 68. Edificagbes na entrada da Rua Aqueduto (empreendimento). .............cceeeeeeeennn. 82
Figura 69. Piramide etaria do municipio de Balneario Camboriu. Fonte: IBGE, 2010. ......... 86
Figura 70. Rendimento nominal mensal por domicilio no bairro dos Estados. ..................... 88

%W oo [ e g

CREA/SC 113696-5 8



CONSULTORIA AMBIENTAL

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Quadro de areas do empreendiMeEnto.............uieiiiieieiiiiiiiiee e e e e 22
Tabela 2. Insolagdo Mensal Total na Regido do Vale do Itajai. ...........cccooviiiiiiieiiiiiniiiiinnee, 27
Tabela 3. Momentos de inclinacdo da Terra em relacdo ao Sol durante o ano. .................. 28
Tabela 4. Escala de BEaAUTOI. .........uviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee ettt 45
Tabela 5. indices construtivos permitidos para a ZACC-lI-A e ZACC-II-B e de projeto. ....... 64
Tabela 6. Acesso a energia elétrica em Balneario Camborit entre 2013 e 2018. ................ 68

Tabela 7. Disponibilidade de servigos de telefonia fixa, movel, provedores de internet banda

larga e internet mével do MuNICipio €M 2018.........oeiiii i 71
Tabela 8. indices Construtivos da Vizinhanca Imediata do Empreendimento. ..................... 82
Tabela 9. Atributos e Critérios e valores utilizados na quantificagdo dos impactos. ............. 90
Tabela 10. Atributo dos impactos e peso considerando o grau de importancia.................... 91
Tabela 11. Magnitude do impacto com base no intervalo de valoragao ............cccceeeeevvevennes 91
Tabela 12. Atributos do impacto aumento dos niveis de ruido. .........cccoeeeeeriiiiiiiiiie e, 93
Tabela 13. Atributos do impacto alteracdo da qualidade do ar........ccccccvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiennnnn, 94
Tabela 14. Atributos do impacto contaminagéo do solo por residuos da construcao civil..... 94
Tabela 15. Atributos e qualificagéo do impacto uso e ocupagdo do Sol0...........ccceeevveeeerrennes 95
Tabela 16. Atributos e qualificagdo do impacto pressdo sobre o sistema viario do entorno. 96
Tabela 17. Atributos do impacto pressdo sobre o sistema de drenagem/escoamento
0] 0 =14 o] - | I PP PPPPPPPPPPPP 97
Tabela 18. Atributos do impacto pressao no sistema municipal de abastecimento de 4gua. 98
Tabela 19. Atributos do impacto geracdo de empregos € renda. .........oeeevveeeeeeeeeieieeeeeeeeennes 99
Tabela 20. Valores de TEU. ........ouuuiiiiii ettt s e e e et et e e e e e e eaaat e s e eaaaaaannnes 105
Tabela 21. Magnitude do impacto com base no intervalo de valoracao. .................ceeeveeees 105
Tabela 22. indice SODre 0S reCUrSOS NALUTAIS. ...........c.ecveveeeeeeeeesieeeeeresesresseeeeeeressesreeneans 106
Tabela 23. Indice de abrang@NCIa. ........cccevveueeueirieeeeeeee e e e 106
Tabela 24. indice de TeMPOralidade. ............ceeveeveeeeeeeeeeeeeeee e 106
Tabela 25. indice de comprometimento de infraestrutura da vizinhancga. ........................... 107
Tabela 26. Valor de compensacédo do empreendimento, conforme metodologia do Termo de
=] (=] €= o= PSR 107

%W oo [ e g

CREA/SC 113696-5



CONSULTORIA AMBIENTAL

1. APRESENTACAO

O presente Estudo de Impacto de Vizinhanca (EIV) apresenta informacbes que
permitem analisar e avaliar as provaveis interferéncias do empreendimento na vizinhanca,
de forma a garantir a sua integragdo harménica a vizinhanca. O empreendimento em
questdo trata-se de um galpdo comercial de propriedade da empresa G. Meirinho
Empreendimentos Imobiliarios Ltda., inscrito sob CNPJ n° 83.443.614/0001-75. O local
de implantacdo do empreendimento estd localizado na Rua Aqueduto, s/n°, bairro dos
Estados, municipio de Balneario Camboritd/SC, ao lado do galpdo da COSIP que é
responsavel pela lluminacdo Publica do municipio. Cabe ressaltar que o imével onde
pretende-se implantar o empreendimento é propriedade da empresa G Meirinho
Empreendimentos Imobiliarios Ltda (CNPJ 83.443.614/0001-75) em 50%, e os outros 50%
pertencem a empresa Semeador Participa¢des Ltda (CNPJ 21.921.918/0001-43), conforme
a Matricula n® 68.248, do 1° O.R.I.

O Estudo de Impacto de Vizinhangca € um instrumento de politica urbana instituido
pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal n° 10.257 de 2001). O objetivo deste EIV é a analise
dos impactos gerados pelo empreendimento em relacdo ao adensamento populacional, os
equipamentos urbanos e comunitarios, 0 uso e ocupacao do solo, a valorizacao imobiliaria,
a geracao de trafego e demanda por transporte publico, a paisagem urbana e o patrimoénio
natural e cultural tanto da area diretamente afetada pela instalacdo do empreendimento
quanto do seu entorno.

A Lei Ordinaria 2.794/2008 do municipio de Balneario Camboril, que disciplina o uso
e a ocupacao do solo, as atividades de urbanizacéo e dispbe sobre o parcelamento do solo
no territério do municipio de Balneario Camborid, em sua Sec¢do IV, define os usos
geradores de impacto a vizinhanca aqueles que possam vir a causar alteracéo significativa
no ambiente natural ou construido, ou sobrecarga na capacidade de atendimento da
infraestrutura bésica, quer se instalem em empreendimentos publicos ou privados, os quais
serdo designados “Empreendimentos de Impacto”. O empreendimento em questdo é
considerado empreendimento de impacto em fungdo do tamanho da gleba em que se

encontra, area de matricula de 188.423,60 mz2.
Art. 53 S&o considerados Empreendimentos de Impacto que:

| - Sejam localizados em areas com mais de 10.000 m2 (dez mil metros quadrados)

A elaboracao deste documento seguiu as diretrizes da Lei Complementar n° 24 de 18

de abril de 2018.
%W oo [ e g

CREA/SC 113696-5 10



CONSULTORIA AMBIENTAL

&

1.1 ATIVIDADE PREVISTA

A atividade prevista é a implantacado de um galpdo comercial para locacéo a terceiros

e a posterior definicdo pelo locatario das atividades a serem realizadas no empreendimento.

1.2 CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

O galpéo comercial a ser edificado sera composto por estruturas em vigas de concreto
pré-moldado com é&rea total construida de 823,85 m2. A referida edificacdo sera constituida
de 03 (trés) pavimentos. Tendo em vista que ainda ndo foi definida a atividade a ser
executada no Galpao Comercial, ndo se pode precisar o seu horéario de funcionamento,
entretanto este devera priorizar os dias semanais (segunda-feira a sexta-feira) e o horério
comercial, das 08:00 h as 12:00 h e das 13:00 h as 22:00 h, evitando assim o desconforto
da populacao residente no entorno do empreendimento.

1.3 IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR

Razao social: G. Meirinho Empreendimentos Imobiliarios Ltda

CNPJ: 83.443.614/0001-75

Endereco: Rua Aqueduto, n° 290, Sala 02, Estados, Balneario Camborit/SC

Fone: (47) 9 9654-0460

Responsavel: Marcelo Meirinho

1.4 IDENTIFICACAO DA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELO EIV

1.4.1 Coordenacéao Técnica:

Nome: Georgiana Bossardi Rissardi Zimmermann

CPF: 010.009.060-51

Endereco: Rua 238, n° 165, apto 2001 — Bloco B, Meia Praia, Iltapema/SC
Fone: (47) 99118-6551

E-mail: georgiana.eng@gmail.com

Formacéo profissional: Engenheira Ambiental e de Seguranca do Trabalho
CREA/SC: 113696-5.

1.4.2 Equipe Técnica:

Nome: Gian Franco Werner

%W oo [ e g
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Endereco: Terceira Avenida, n° 601, Sala 202, Centro, Balneario Camborit/SC
Fone: (47) 9 9914-8436
E-mail:gian@ecourbana.com.br
Formacéo profissional: Engenheiro Ambiental e de Seguranca do Trabalho

CREA/SC/SC: 166697-9;

Nome: Ricardo de Oliveira Schmeling

CPF: 051.176.019-12

Endereco: Rua 904, n° 601, Sala 202, Centro, Balneério Camborit/SC
Fone: (47) 99914-8436

E-mail: schmeling@plasmaengenharia.com

Formagdao profissional: Engenheiro Civil

CREA/SC: 113836-0

Nome: TimGteo Schroeder

CPF: 059.243.509-16

Enderec¢o: Rua Francisco Pedroni, n° 131, Itajai/SC
Fone: (47) 99773-2000

E-mail: timoteo.sch@hotmail.com

Formagcdo profissional: Arquiteto e Urbanista
CAU/BR: 123984-8;

1.4.3 Equipe de Apoio:

Nome: Thyago Konflanz Sanchez

CPF: 086.670.029-33

Endereco: Rua Mauri Afonso da Silva, n°® 1392, bairro Universitario — Tijucas/SC
Fone: (47) 99789-7330

E-mail: sanchez.engambit@outlook.com

Formacao profissional: Estagiario de Engenharia Ambiental e Sanitéria.

2 CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO
2.1 CARACTERISTICAS DO IMOVEL

A area de implantacdo do empreendimento em questdo esta localizada na Rua

Aqueduto, s/n°, no Bairro dos Estados, municipio de Balneario Camborit/SC, DIC 77414 e

%W oo [ e g
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28322. A gleba possui uma unica matricula sob n° 68.248 do 1° Oficio de Registro de
Iméveis de Balneério Camborit (Anexo |) com &rea total de 188.423,60 m2.

Geograficamente a &rea situa-se entre as coordenadas UTM: Latitude 7012508.00 m
S e Longitude 733522.00 m E. Nas Figuras 1, 2 e 3 pode ser visualizada a localizacdo

espacial do imovel e a &rea de implantacdo do empreendimento.

o ™60

ks

LOCALIZAGAC DO EMPREENDIMENTO
Extudo de Impacio de Vizmhangs - EIV
Rua Aguedule, n* 290
Bairro: Estados
Balnnkeio Camberid - Santa Catarma
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Figura 1. Mapa de Localizagdo do Empreendimento. Fonte: do autor, 2022.
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Figura 2. Area de implantagdo do empreendimento (Aerolevantamento).
(Registro em: 26/10/2021).
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Figura 3. Area de implantagdo do empreendimento (Aerolevantamento).
(Registro em: 26/10/2021)

O acesso a Rua Aqueduto, rua onde esta localizada a area de implantacao do
empreendimento, ocorre, no sentido Sul, pela Avenida Santa Catarina e Avenida do Estado.
J& o acesso no sentido Norte ocorre pela Avenida Panoréamica. No que se refere a rota de
saida do empreendimento atualmente esta ocorre apenas pela Avenida das Flores. Na
Figura 4, pode-se observar a localizacdo do empreendimento e as principais vias do

entorno, com seus respectivos sentidos e dire¢des de fluxos.
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’ l':igura 4. Mapa das rotas de acessé ao empreendimento. Fonte: do autor, 2022.
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A area total de matricula possui algumas benfeitorias como academia (Extreme
Training), espaco Actio (espago para eventos e quadras de futebol society), galp&o
comercial em construcdo, galpdo da empresa COSIP, hotel/pousada Rota das Aguas,
Breché Pano Coletivo e uma sala comercial ainda em construgdo, conforme podem ser

observadas na Figura abaixo.
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Figura 5. Empreendimento/Estabelecimentos sobre a area da gleba total.
(Registro em: 26/10/2021)

Conforme matricula do imével, 95.464,06 m2 sdo destinados a area de preservagéo
permanente, sendo estas identificadas no zoneamento do municipio como ZAN — | (Zona de
Ambiente Natural de Ocupacgédo Controlada) e ZAN — Il (Zona de Ambiente Natural de
Preservacdo Permanente), sendo estas areas non edificandi, visto a declividade do terreno
superior a 30%, vegetagao tipo Mata Atlantica e curso d’agua.

A area onde se pretende ocupar com o empreendimento localiza-se na por¢éo plana
do terreno. Para a implantacdo do galpdo comercial ndo serd necessério a supresséo de
vegetagéao, visto que o local se encontra desprovido de vegetagdo. A situagdo atual do local

pode ser observada na Figuras 6 e 7.

eendimento.

b 90 ST IS RS
do local de implantagdo do empr
(Registro em: 26/10/2021)

Fgura 6.
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Figura 7. Situacdo do local de implantacdo do empreendimento.
(Registro em: 26/10/2021)

2.2 DIMENSIONAMENTO E CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO E
ATIVIDADE

Neste item serdo descritas as principais caracteristicas técnicas do empreendimento.
Para descricao foi utilizado como base o Projeto Arquitetdnico, o qual encontra-se no Anexo
.

A edificacdo trata-se de um galpdo comercial com estrutura em vigas de concreto
pré-moldado com area total construida de 823,85 m2. A referida edificacdo sera constituida
de 03 (trés) pavimentos, alocados conforme mostra a Figura 8. A populacéo prevista para a
fase de operagdo do empreendimento € de 35 (trinta e cinco) pessoas, sendo também a
populacdo usada para o dimensionamento do projeto hidrossanitario.

CREA/SC 113696-5 17
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Figura 8. Perfil lateral e frontal da edificagdo. Fonte: Projeto arquitetonico - G.
Meirinho Empreendimentos Imobilidrios LTDA.

O empreendimento ira possuir um estacionamento descoberto com 26 (vinte e seis)
vagas de garagem, sendo distribuidas da seguinte forma: 23 (vinte e trés) vagas comuns
para carros; 05 (cinco) vagas comuns para motocicletas; 01 (uma) vaga destinada a idosos;
e 01 (uma) vaga destinada a pessoas com necessidades especiais (PNE). Portanto, o
namero e a distribuicdo destas atende os indices urbanisticos em relacdo a vagas de
estacionamento. Vale ressaltar que com a fim de evitar a diminui¢ao de infiltracdo das aguas
pluviais no solo, o estacionamento possuira cobertura permeavel. A seguir é apresentado a
localizacdo do estacionamento em relagdo ao empreendimento (Figura 9), bem como, a
distribuicdo das vagas associado aos indices urbanisticos (Figura 10).

CREA/SC 113696-5 18
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Figura 9. Localizacdo do estacionamento frente ao projeto arquitetdnico. Fonte:
Projeto arquiteténico - G. Meirinho Empreendimentos Imobiliarios LTDA.
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Figura 10. Distribuicdo das vagas. Fonte: Projeto arquitetdnico - G. Meirinho
Empreendimentos Imobiliarios LTDA.

Goopor. T

CREA/SC 113696-5 19



CONSULTORIA AMBIENTAL
&K

A distribuicho das estruturas do empreendimento ocorre da seguinte forma:
Pavimento Térreo: Lavabo (2,60 m2), Elevador com capacidade para 8 pessoas (2,15 m32),
Lixeira (1,26 m2), area de circulagdo e a &rea operacional (204,66 m2); 1° Pavimento:
Lavabo (2,60 m?), Elevador com capacidade para 8 pessoas (2,15 m?), area de circulacao e
a area operacional (204,66 m?2); 2° Pavimento: Lavabo (2,60 m2), Elevador com capacidade
para 8 pessoas (2,15 m?), area de circulacdo, a area operacional (90,0 m?) e laje descoberta
impermeabilizada (sem usos). A seguir pode ser visualizada a distribuicdo das estruturas da
edificacdo por meio das Figuras 11, 12 e 13, que representam respectivamente, o andar

térreo, o primeiro e o segundo pavimento.
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Figura 11. Representacado do pavimento térreo da edificagdo. Fonte: Projeto
arquitetdénico - G. Meirinho Empreendimentos Imobiliarios LTDA.
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Figura 12. Representacéo do pavimento 1° Pavimento da edificagdo. Fonte: Projeto
arquitetoénico - G. Meirinho Empreendimentos Imobiliarios LTDA.
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Figura 13. Representacdo do pavimento 1° Pavimento da edificag&o. Fonte: Projeto
arquitetdnico - G. Meirinho Empreendimentos Imobiliarios LTDA.

Na Tabela 1 pode-se observar o quadro de areas do futuro empreendimento.

Tabela 1. Quadro de &reas do empreendimento.

Pavimento Area Construida (m2)
Pavimento Térreo 530,03 m2
1° Pavimento 205,03 m
2° Pavimento 88,79 m?2
Total 823,85 m?

Tendo em vista que ndo ha ainda a definicdo da atividade a ser executada no Galpao
Comercial ndo se pode precisar o horério de funcionamento do empreendimento, entretanto
este devera priorizar os dias semanais (segunda-feira a sexta-feira) e o horario comercial,
das 08:00 h as 12:00 h e das 13:00 h as 22:00 h, evitando assim o desconforto da

populacdo residente no entorno do empreendimento.
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2.3 DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS
A infraestrutura e equipamentos necessarios para o desenvolvimento da atividade s&o
simples, visto o tipo e uso futuro do empreendimento.
Os equipamentos previstos para a operacao do empreendimento sdo 60 luminarias
do tipo LED, elevador com capacidade para 08 pessoas, sistema de para- raios, extintores e

iluminacéo de emergéncia.

2.4 DESCRICAO DAS OBRAS

Para a construcdo do galpdo sera utilizado estrutura em vigas de concreto pré-
moldado com cobertura de telhas de aluzinco e calhas metalicas. O piso sera de concreto
polido e a parte frontal ira possuir fechamento em alvenaria e vidro temperado.

Conforme levantamento estima-se a necessidade de 9 sapatas, 50m3 de cimento
usinado, 120 sacos de cimento, 20 barras de cano e 500 metros de fio 4 mm, além da
estrutura de concreto pré-moldada para a construcdo do galpéo.

2.5 CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO

Para a implantacdo do empreendimento estima-se um periodo de obras entre 18

(dezoito) e 24 (vinte e quatro) meses apés a aprovacao do projeto.

2.6 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO/ TOPOGRAFICO

O levantamento topografico da area em questdo encontra-se no Anexo lll.

2.7 LEVANTAMENTO FLORESTAL

A area total de matricula em que o empreendimento se encontra possui vegetacao
tipo Mata Atlantica, presente nas encostas e na Morraria da Cruz apresentando as seguintes
formacdes: Floresta Ombréfila Densa Terras Baixas e Floresta Ombroéfila Densa
Submontana. Sdo observadas na area mais plana algumas arvores isoladas, nativas e
exoticas.

Para utilizacdo da area em questdo ndo havera intervencdo ou supressao da
cobertura vegetal, visto se tratar de uma fracdo do imével sem a presenca de

remanescentes florestais. Portanto, nao foi realizado o levantamento florestal da area.

2.8 TERRAPLANAGEM

O terreno do imdvel ja possui topografia plana regular, ndo havendo a necessidade

%W oo [ e g

CREA/SC 113696-5 23

de obras de terraplanagem.



CONSULTORIA AMBIENTAL

&

2.9 ESTIMATIVAS DE DEMANDAS E PRODUCAO DE FATORES IMPACTANTES

Conforme j& abordado, o empreendimento trata-se de um galpdo comercial com
populagdo estimada de 35 (trinta e cinco) pessoas atuando de forma fixa no local. As
estimativas apresentadas abaixo para a fase de operacdo do empreendimento foram
calculadas para a taxa de ocupacdao totalmente preenchida (35 pessoas).

2.9.1 Consumo de Agua

Marques et al (2017) avaliou o consumo de agua em seis canteiros de obras, sendo
que o consumo médio de agua nas seis obras foi de 0,13 m3 de 4gua consumida por m2 de
obra. Dessa forma, levando em conta a area construida de 823,85 m2, a demanda prevista é
de 107,10 m3 de 4gua durante toda a fase de obras.

O consumo de agua no canteiro de obras se dar4 na producdo da argamassa,
assentamento e revestimento das paredes, lavagem de equipamentos e ferramentas,
limpeza da obra, consumo humano, entre outros.

Para o calculo de estimativa do consumo de agua utilizou-se os valores do Projeto
Hidrossanitario, sendo 100 L/pessoa.dia. Para a fase de operacao considerando 35 pessoas
e a média de consumo de 100 L, estima-se o consumo em 3.500 L/dia.

A agua potavel para abastecimento do empreendimento para a fase de implantacao
e operacdo sera proveniente da EMASA, empresa responsavel por este servico no
municipio de Balneario Camborit. No Anexo IV encontra-se a cépia da aprovacao do projeto
pela EMASA.

Conforme a Autorizacdo para Abastecimento de Agua elaborada pela EMASA na
data de 12/07/2022 (Anexo V), esta atesta que:

No empreendimento supracitado, o ponto de captacdo e recalque de agua bruta
(ERAB) deste Municipio se encontra a MONTANTE deste endereco e esta na
area de abrangéncia da rede de abastecimento de &gua, que faz parte do
sistema que compreende a Estacéo de Tratamento de Agua (ETA), localizada na
Avenida Marginal Leste, n° 3.350, Bairro dos Estados, Balneario Camborit (SC);
com processo de licenciamento de Licenca Ambiental de Operacdo (LAO)
Corretiva SAN/13258/CFI. A capacidade nominal da ETA é de 1.000 L/s e a
vazao operacional média é 742 L/s.

2.9.2 Consumo de Energia Elétrica
A demanda de energia na fase de implantacdo do empreendimento provém do uso
de equipamentos da construcdo civil de pequeno porte que ndo costumam causar
sobrecargas na energia.
Estima-se um consumo entre 200 a 300 kWh/més na fase de operagdo do

empreendimento. O fornecimento de energia elétrica sera realizado pela CELESC.
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Em virtude da necessidade de apenas um relégio trifasico de 40 para o
empreendimento em questdo, segundo informagfes obtidas junto a CELESC, nédo é
necessario solicitar viabilidade.

2.9.3 Producao de Residuos Sélidos

Na fase de implantacdo do empreendimento sera gerado uma quantidade pequena
de residuos, em virtude do porte e tipo de construgdo com estrutura pré-moldada.

Residuos que poderéo vir a ser gerados na implantacdo constituem-se basicamente
de sobras de tubulacdo e sacos de cimento, os quais sdo residuos reciclaveis e seréo
encaminhados para a coleta seletiva do municipio de Balneério Camborit. Caso ocorra a
geracdo de algum outro tipo de residuos, os mesmos serdo tratados e encaminhados para o
devido tratamento.

A producéo de residuos solidos na fase de operacdo sera minima, visto que o local é
de permanéncia temporéria, contando com 35 (trinta e cinco) funcionarios fixos. Os residuos
a serem gerados pelo empreendimento serdo constituidos de material reciclavel e comum.
Os residuos sélidos comuns serdo provenientes dos sanitarios, constituidos por papel
higiénico, papel toalha, absorventes intimos e restos de alimentos, ja os reciclaveis serdo
constituidos de embalagens em geral, como plasticos e papéis de escritoério.

Para estimar a quantidade de residuos gerados no empreendimento foi utilizado os
dados da ABRELPE - Panorama dos Residuos Sélidos no Brasil do Estado de Santa
Catarina que no ano de 2018 atingiu a média de 0,757 kg por habitante dia.

Com base na informacdo de 0,757 kg/hab/dia na geracdo de residuos sélidos
urbanos no Estado de Santa Catarina e considerando a populacéo fixa do empreendimento
de 35 pessoas, estima-se a producao de 26,495 kg/dia de residuos solidos gerados
diariamente. Salienta-se que, uma vez que as atividades a serem exercidas no galpdo
comercial ainda ndo foram definidas, a quantidade de residuos proveniente dessas
atividades nao pode ser quantificada, porém a destinacao destes devera ocorrer conforme
preconiza a legislagéo vigente.

A coleta e destinagdo final dos residuos comuns e reciclaveis serdo realizadas pela
empresa responsavel por estes servicos no municipio de Balneario Camborit (Ambiental
Saneamento e Concessfes Ltda.), a qual apresentou viabilidade de coleta para a rua do
empreendimento, atestando que “A Rua Aqueduto é atendida pela coleta dos residuos
sélidos comuns na terga-feira, quinta-feira e sdbado no periodo vespertino e Segunda-feira e

Quinta-feira no periodo matutino, para residuos reciclaveis”. (Anexo VI).
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2.9.4 Producédo de Efluentes Liquidos

O efluente gerado na fase de implantacdo e operacdo sera ligado a rede coletora
municipal de efluentes e encaminhado para a estacdo de tratamento de efluentes de
Balne&rio Camboriu, localizada no bairro Nova Esperanca.

Para o célculo foi considerado que 80% da &gua consumida retorna em forma de
efluente doméstico, sendo assim, estima-se que na fase de implantagdo sejam produzidos
320 Litros/dia e na fase de operacao 1.400 Litros/dia.

Conforme a Declaracdo de Situacdo de Coleta de Esgoto elaborada pela EMASA na
data de 05 /09/2022 (Anexo VII), esta atesta que:

O imovel supracitado é atendido por rede coletora de efluente DOMESTICO, que
faz parte do sistema que compreende a Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE)
Nova Esperancga, localizada na Rua José Cesério Pereira, n°® 802, Bairro Nova
Esperanca, Balneario Camborii (SC); licenciados pela Licenca Ambiental de
Operacéo (LAO) n° 8103/2018. Segundo o Departamento Técnico da EMASA,
sua capacidade atual total de tratamento é de 696 L/s e a capacidade ja
comprometida, considerando a vazao operacional média e maxima, é de 557,2
L/s. Portanto, empreendimentos neste endereco, que possuam projeto aprovado
pela EMASA, atendam as exigéncias e condicionantes da Comissédo de Andlise
de Estudos de Impacto de Vizinhanca, diretrizes do Cédigo de Obras e Plano
Diretor de Balneério Camborit, além das licengas ambientais emitidas pelos
6rgaos competentes, devem se ligar a rede publica de coleta de efluentes.

2.9.5 Efluente de drenagem e aguas pluviais geradas

As &guas pluviais serdo captadas no telhado da edificagdo e encaminhadas através
de calhas para a cisterna de reaproveitamento de agua pluvial, com capacidade de 1.000 L,
sendo o restante encaminhado para a rede de drenagem pluvial do municipio por tubulagcéo

de concreto de 20 cm de diametro.
2.9.6 Producao de ruido, calor, vibracdo e radiacdo e emissdes atmosféricas

N&o é evidenciada nenhuma forma significativa de geracao de ruidos, calor, vibracéo,
radiacdo e emissdes atmosféricas durante as fases de implantacdo e operacao do

empreendimento.

2.10 ESTUDO DE INSOLA(;AO E SOMBREAMENTO
Situada na latitude 26°59°27” Sul, longitude 48°38'06" Oeste e altitude de 2 metros,

na Regido Metropolitana da Foz do Rio Itajai, Balneario Camborid tem um clima
mesotérmico Umido, com verdes quentes e temperatura média anual oscilando entre 14°C e

25°C, com picos que dificilmente ultrapassam os 33 °C no verdo e 4 °C no inverno.
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Apresenta umidade média relativa do ar em torno de 83% e indice pluviométrico anual em

torno de 980 mm.

A latitude é um importante dado para analisar a fragdo da abdbada celeste, tendo
seu potencial de iluminar naturalmente a edificacdo e esta fracdo varia significativamente em
funcao da latitude.

A insolacdo média anual de Balneario Camboril enquadra-se na faixa de 1.764,55
horas de insolacdo com maior incidéncia nos meses de novembro, dezembro, janeiro,

fevereiro e marco (Tabela 2).

Tabela 2. Insolagdo Mensal Total na Regido do Vale do ltajai.

HORAS DE BRILHO SOLAR
MES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ

HORAS 161 212,8 173 129,1 111 139,9 1388 151,7 83,9 118,3 1745 170,2

Fonte: Epagri — Empresa de Pesquisa Agropecudria e Extensdo Rural de Santa Catarina (2006).

A carta solar representa a trajetoria do sol na abdbada celeste como se estivesse
projetado sobre uma superficie horizontal. A carta solar para uma determinada latitude pode
ser usada para determinar a posicdo do sol em termos de altura e azimute para qualquer

horério do ano.

O mesmo diagrama de alturas e azimutes também pode ser usado para descrever a
posicdo e o tamanho de objetos a partir de um determinado ponto de observacédo de um

local.

A seguir apresenta-se a carta solar para a latitude 26° equivalente a posi¢cdo do

municipio de Balneério Camboriu (Figura 14).
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Latitude : -26

jﬁL

Figura 14. Carta Solar da Cidade de Balneéario Camborid. Sol-Ar — UFSC, 2016.

Neste estudo serdo analisados os trés momentos de inclinagéo da Terra em relacéo
ao Sol: o solsticio de inverno, de verdo e de equindcios, que apesar de serem dois (outono e

primavera), apresentam desempenho similar na projecdo de sombras (Tabela 3).

Tabela 3. Momentos de inclinacdo da Terra em relacdo ao Sol durante o ano.

MOMENTOS DATA

Solsticio Inverno 21/06

Solsticio Veréo 21/12
Equinécio 23/09 e 23/03

A partir da utilizacdo da carta solar de Balneario Camborit, a analise do ponto mais
critico para o estudo de sombreamento ficara na linha de proje¢cdo do movimento do Sol na

cor rosa (Figura 15), correspondente ao solsticio de inverno, por ser o momento quando sao

gerados os sombreamentos mais acentuados.

%?’mﬂ»w Zﬂmﬁwwx-m«
28

CREA/SC 113696-5



CONSULTORIA AMBIENTAL

S0l

Figura 15. Condigdo esquemaética da carta de iluminagdo com movimento aparente
do sol no hemisfério sul. Fonte: Labcon, UFSC.

Atrelado aos efeitos ocasionados pela insolacdo, tem-se ainda que as superficies
urbanizadas possuem materiais de alta condutibilidade, que condicionam o aumento da
temperatura do ambiente e a formacao de llhas de Calor, que é a distribuicdo espacial e
temporal do campo de temperatura sobre a cidade provocada pela urbanizacdo e que
provocam alteracdes na umidade do ar, precipitacdo e no vento.

No caso da area de implantacdo do empreendimento analisado, a auséncia de
edificios altos e o enquadramento do setor em uma zona de mais recente expansao urbana
do municipio, com edificagfes de baixo gabarito de altura e oferta de terrenos vazios no
entorno, bem como a presenca proxima do complexo do morro do Cristo Luz, representa
baixos impactos sob o ponto de vista da umidade, circulagdo dos ventos e insolagéo.
Fendmeno diferente pode ser identificado no centro do municipio, onde o0 excesso de
sombreamento gerado pelo agrupamento de edificios em altura concentra os efeitos de
umidade ao nivel dos pedestres, pela falta de insolagcdo no espaco publico. O calor
armazenado nas partes que recebem insolagdo conforma massas de calor sobre o espaco
urbano.

Muito préximo ao terreno estudado esté localizada a Avenida das Flores, composta
por quatro vias asfaltadas em sentido Unico na saida do municipio, que representa para a

cidade uma linha de calor continua, pela absorcdo da radiacdo solar pelo material
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caracterizado pelo asfalto (que possui alta absorcao térmica) e que, portanto, dissipa para o

entorno imediato deste eixo axial o calor absorvido ao longo do dia.

Neste sentido, os materiais que constituem as superficies urbanas apresentam
caracteristicas de reflexdo e emissdo de radiacdo térmica diferenciadas em relacdo aos
materiais existentes em &reas rurais ou cobertas por estruturas verdes naturais.

No caso da Rua Aqueduto, onde se localizard o empreendimento, a condicdo da
pavimentacao da via apresenta semelhanca de materialidade em asfalto, porém, com calha
mais estreita, sendo apenas uma pista para cada sentido, complementada por cal¢cadas
mais verdes com jardins e presenca de arvores, resultando em um percentual maior de
permeabilidade das aguas pluviais e menor retencéo de calor quando comparado a avenida
principal. E mais positiva para a cidade e para a vizinhanca, uma vez que a combinacdo de
menor retengdo de calor e a possibilidade de infiltracdo da dgua nos jardins das calcadas

garante uma menor dissipacéo de calor para 0 ambiente.

2.10.1 Sombreamento do empreendimento na vizinhanga

O empreendimento alvo do presente estudo localiza-se a na Rua Aqueduto, cuja
estrutura se origina na Avenida das Flores e ascende em dire¢cdo ao morro, onde se
encerra. Esta regido insere-se em uma area que, se comparada as demais areas da cidade
que fazem frente para a orla maritima, ainda nao saturou o territério com edificios em altura
e ainda dispde de uma quantidade expressiva de lotes vazios e areas verdes ou lotes que
ndo ocupam seu maximo potencial construtivo previsto pelo Plano Diretor de 2008 para
Balneario Camboriu.

A éarea urbana considerada para fins deste Estudo de Impacto de Vizinhanca se
caracteriza por uma baixa densidade de ocupacgéo e populacédo, principalmente pelo fato de
nesta via haver um condominio residencial unifamiliar (residéncias de 1 a 2 pavimentos

apenas) cercado por muros.
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Figura 16. Cenério da Rua Aqueduto com a morraria ao fundo, o baixo gabarito de
edificacBes, a pavimentacdo em asfalto recente e a grande presenca de verde.

A combinacdo de diferentes elementos que compde o cenéario urbano descrito,
principalmente naturais, interferem diretamente nas dinamicas de insolagdo, sombreamento
e ventilagdo da vizinhanga, reconhecendo que as massas expressivas de agua (mar, rio,
lagoas) contribuem para o aumento da umidade e a reducédo da temperatura no entorno, a
auséncia de edificios muito altos reduz o sombreamento da vizinhanga e permite a
infiltrac&o solar de maneira mais distribuida sobre o espaco.

O empreendimento € composto por uma Unica estrutura (volume) disposta de modo
adjacente e alinhado a um galpéo linear existente. A porgéo frontal do lote € ocupada por 3
pavimentos, enquanto parte posterior possui apenas dois pavimentos. A cobertura da
estrutura representara o sistema de planos de cobertura mais importante a ser considerado
como causador do sombreamento gerado pelo empreendimento para a vizinhanga. A Figura
17 apresenta sua insercao no entorno imediato, expondo a proximidade do empreendimento
ao Complexo do Morro do Cristo Luz, ao Balneario Shopping, a recém-inaugurada Avenida

Panoramica e o condominio residencial horizontal.
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Figura 17. Situagao do Empreendlmento em relacdo ao entorno imediato.

As projecbes de sombreamento do empreendimento em sua vizinhanga imediata
apresentardo uma atividade pouca expressiva nas imediagdes, por se tratar de uma sombra
proveniente de um elemento baixo e horizontal. A seguir sdo apresentadas as projecdes de
sombreamento diario nas trés inclinagbes solares indicadas anteriormente no estudo

correspondentes as diferentes estagoes.

2.10.2 Solsticio de Inverno

No solsticio de inverno, data do &pice da inclinacdo solar, durante o periodo das
08:00 as 10:00 horas, o caminho do sombreamento gerado pelo edificio se projetara
basicamente sobre o primeiro lote da quadra frontal oposta (Figura 18) onde esta localizado
o condominio residencial horizontal e apenas nas primeiras horas do dia.

Por volta das 10 horas as sombras geradas deixam de atingir o condominio
horizontal e passam a se concentrar apenas sobre o sistema viario de rolamento e passeio
publico. Apés este horario, a sombra gerada se direciona para a direcao leste e cada vez
menos sombreia o sistema viario até que deixe de atingi-lo por volta das 13 horas. Neste

7

periodo da manh&@ (durante o inverno) nenhuma edificacdo vizinha é sombreada por
completo ou por mais de 1 hora, ndo representando impacto expressivo para a vizinhanca.

E natural no ambiente urbano, que nas primeiras horas do dia, mesmo pequenos
elementos como arvores densas, morros e mesmo as edifica¢cdes de baixo gabarito gerem

sombras sobre suas vizinhangas. O mesmo acontecerd com o a edificagdo proposta, ja que

T
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esta ndo terd altura expressiva, portanto ndo representando um impacto de destaque no

entorno.
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Figura 18. Solsticio de Inverno (08 horas / 09 horas e 10 horas). Tim6teo Schroeder,

2022.
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Figura 19. Solsticio de Inverno (11 horas / 12 horas e 13 horas). Tim6teo Schroeder,
2022.

Durante as horas intermediarias do dia (Figura 19) as sombras projetadas se

concentram basicamente dentro dos limites do imdvel, apenas atingindo as 13 horas a
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fachada oeste de um edificio vizinho a leste do empreendimento, preservando esta dindmica
até as 15 horas, aproximadamente.

Proximo ao fim do dia (Figura 20) nos periodos de inverno, o Unico momento a se
voltar a atengcdo acerca do sombreamento a ser gerado diz respeito ao horario das 16 horas
e 35 minutos, em que a sombra gerada pela edificacdo passa a encobrir parte desta
edificacdo vizinha localizada a leste do imével, se mantendo sobre esta até o fim do dia ou
até que a grande sombra gerada pelos morros localizados a oeste cubram de sombra a
vizinhanga.

Também, a partir de cerca das 16 horas a sombra gerada pelo empreendimento
passara a incidir sobre o estacionamento proposto, constante em projeto arquitetdénico. Tal
fato pode representar um impacto até mesmo positivo, j& que reduz a exposicao de grandes
areas pavimentadas que tendem a reter calor para 0 ambiente urbano, assim como dos

materiais metéalicos dos veiculos que tendem a refletir e dissipar calor para o entorno.
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Solsticio de INVERNO -
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Solsticio de INVERNO - 16:35 hrs

Figura 20. Solsticio de Inverno (14 horas / 15 horas e 16h35min). Timoteo
Schroeder, 2022.
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2.10.3 Equindcio
Nos equinécios, presentes nas estacdes de primavera e outono, tem-se uma
inclinagdo mediana do sol, formando sombras menos acentuadas. Pela manh&, proximo ao
nascer do sol, sera observado o sombreamento mais critico deste periodo, em que o edificio
sombreard uma parcela do territrio muito semelhante ao que ocorrera nos periodos de
inverno, alterando apenas a direcdo das sombras, que nos equindcios estarao levemente

mais voltadas ao norte (Figura 21).

08 hrs

EQUINOCIOS -

09 hrs

EQUINOCIOS -

10 hrs

EQUINOCIOS -

- . . Ly

Figura 21. ‘I—Equinécios (08 horas / 09 horas e 10 horas). Timo6teo Schroeder, 2022.
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Figura 22. Equinécios (16 horas / 17 horas e 17h35min). Timéteo Schroeder, 2022.

No periodo de fim de tarde de equindcios (Figura 22), a partir das 16 horas se
observa que a sombra gerada pelo volume edificado novamente (assim como no periodo de

inverno) passara a atingir a fachada oeste da edificacdo vizinha localizada a leste do

%‘am ZYPLMI‘-}’WWL/
38

CREA/SC 113696-5

empreendimento.



CONSULTORIA AMBIENTAL

Por volta das 17 horas a sombra gerada se projeta mais para o fundo do lote, apenas
cobrindo 0 estacionamento proposto, que corresponde a um baixo impacto para a
vizinhanga ou até mesmo um impacto positivo como ja descrito.

Tanto no periodo de inverno como nos periodos de equinécios de primavera e
outono ndo se observou o sombreamento da vegetacdo nativa nas encostas da morraria. A
altura da edificacdo proposta ndo é suficientemente alta para projetar sombras nos
momentos mais inclinados do sol ao fim do dia sobre este sistema.

Se constata neste periodo de equinécios o0 sombreamento natural promovido pelo
complexo de morrarias a oeste que encobrira esta parte do territério/vizinhanga por volta
17h35min, como mostra a simulagao.

Por se tratar do equindcio, vale ressaltar que a projecdo demonstrada tende a

amenizar-se da primavera para o verao e a acentuar-se do outono para o inverno.

2.10.4 Solsticio de Veréao

O solsticio de veréo € a data de menor inclinagdo do sol em relagédo ao eixo Leste-
Oeste, periodo em que ocorre o popular “sol a pico” responsavel pela quase nula geragéo
de sombreamento ao meio dia. Por esta razdo, neste estudo, apenas serdo destacados o0s
momentos iniciais do dia, assim como os momentos finais, ja que proximo ao meio-dia o
impacto de sombreamento sera desprezivel (Figura 23 e Figura 24).

Estes momentos iniciais e finais do dia ndo representam impactos de grande
magnitude pela insercdo do empreendimento, pois 0 bloqueio da incidéncia solar, quando
em angulos préximos ao horizonte, séo frequentemente observados quando ha arborizacéo
ou morrarias proximas as vizinhangas e ndo comprometem a qualidade ambiental de

moradores e frequentadores do bairro.
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08 hrs

Solsticio de VERAO -

Solsticio de VERAO - 09 hrs

10 hrs

Solsticio de VERAO -

Figura 23. Solsticio de Verao (08 horas / 09 horas e 10 horas). Timo6teo Schroeder,
2022.

No periodo da manha as sombras geradas se mantém dentro dos limites do imével.
Apenas nos primeiros minutos do dia as sombras projetadas podem alcangar o passeio
publico, porém, apenas por alguns instantes.
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A partir das 9 horas da manh& as sombras se concentram sobre o recuo frontal
obrigatorio, tangenciando muito parcialmente o lote imediatamente localizado a oeste,
diminuindo esta incidéncia a medida que se aproxima o meio-dia.

Nas demais horas do dia durante o verdo se observard um sombreamento
concentrado dentro das &reas do terreno igualmente, atingindo areas que ndo possuem
edificacdes no entorno, ndo representando impactos a vizinhanca neste periodo do ano.
Apenas nos Ultimos minutos do dia a sombra gerada pelo empreendimento no verao
novamente comeca a atingir o estacionamento proposto do préprio empreendimento, ndo

expressando impacto relevante para a vizinhanga.
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I
Empreendimento”

.-‘.L‘\.‘

18 hrs

Solsticio de VERAO -

Figura 24. Solsticio de Verao (16 horas / 17 horas e 18 horas). Timo6teo Schroeder,
2022.
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2.10.5 Ilhas de Calor

Além dos efeitos ocasionados pela insolagdo, tem-se ainda que as superficies
urbanizadas possuem materiais de alta condutibilidade, que condicionam o aumento da
temperatura do ambiente e a formacao de llhas de Calor, que € a distribuicdo espacial e
temporal do campo de temperatura sobre a cidade provocada pela urbanizacdo e que
provocam alteracdes na umidade do ar, precipitacdo e no vento. A auséncia de areas verdes
e superficies imidas agravam a situacgao.

No caso do empreendimento proposto, a presenca de edificacfes de baixo gabarito e
de areas verdes na vizinhanca amenizam os efeitos de calor provocados pela ocupacéo e
permite a perda de calor parcial pela reducdo da absorcdo de calor e pelos processos
guimicos naturais destas massas de vegetacao.

Os materiais que constituem as superficies urbanas apresentam caracteristicas de
reflexdo e emisséo de radiacdo térmica diferenciadas em relagdo as mesmas das areas
rurais e paisagens naturais. Quanto maiores as areas impermeabilizadas e sem protecdo
vegetal que reduza a absorcédo térmica da radiacdo e que gere maiores quantidades de
areas sombreadas, maiores 0s ganhos de calor e maiores os problemas relacionados a

reflexdo no espaco urbano.

2.11 ESTUDO DE VENTILACAO

No que se refere a dire¢céo dos ventos observa-se na cidade de Balneério Camboriu
um predominio de ventos provenientes dos quadrantes nordeste e sudoeste, conforme

apresenta o diagrama de ventos da cidade (Figura 25).
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Figura 25. Diagrama de ventos para Balneario Cambori.

Em relacdo ao projeto em estudo, os ventos predominantes apresentam-se de
acordo com o representado na Figura 26. O vento predominante Lés-Nordeste (ENE)
indicado, devera apresentar maior forca quando da sua incidéncia, por ter seu trajeto (a
partir do oceano). Entretanto, a presenca do morro do Complexo do Cristo Luz, localizado
logo a Nordeste do imovel ira bloquear parcialmente a incidéncia livre e direta deste fluxo de
ventilagdo proveniente do oceano, que tera seu trajeto retomado pelas pressfes pelo lado
sul da morraria, proximo ao encontro da Avenida das Flores com a Santa Catarina,

continuando sua incidéncia conforme diagrama gréafico a seguir.
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Figura 26. Ventos predominantes incidentes sobre o empreendimento em estudo.

Fonte: Tim6teo Schroeder, 2022.

A velocidade dos ventos é medida em estagfes meteorologicas com um anemémetro,

e sua ocorréncia pode ser estudada com um diagrama chamado Rosa dos Ventos.

A velocidade média anual dos ventos na regido de Balneario Camboriu situa-se entre

12 e 13 m/s, considerada uma velocidade moderada de acordo com a escala de Beaufort

(Tabela 4).
Tabela 4. Escala de Beaufort.
Escala de Velocidade a
Beaufort Vento (m/s) Fendmenos Comumente Observados
0 0-0,2 Fumaca (churrasqueira, chaminé, cigarro, etc.) sobe de forma vertical.
1 03-15 O vento faz a fumaca se inclinar, mas ainda ndo consegue girar um
o catavento.
’ 16-33 O ser humano percebe o vento no rosto, as folhas das arvores e do
A catavento comegam a se mexer.
3 34_524 As folhas e os pequenos ramos das arvores se mexem de forma continua e
o 0 vento move bandeiras.
4 55-7,9 O vento tira a poeira do chao e levanta as folhas de papel.
5 80107 As pequenas arvores comegam a balancgar e comeca a fazer espumas nas
' ' ondinhas dos lagos.

Goopor. T
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Escala de Velocidade A
Beaufort Vento (m/s) Fenémenos Comumente Observados
6 10,8 -13,8 Os fios elétricos comegam a se mexer e fica dificil usar guarda-chuvas.
As arvores ficam completamente agitadas e fica muito dificil andar de frente
7 139-17,1
para o vento.
8 172207 Os pequenos ramos se quebram e ndo se pode andar normalmente, sem
' ' esforgo, de frente para o vento.
As telhas comegam a ser arrancadas, ocorrem pequenas catastrofes em
9 20,8-24,4 x
relacéo a casa.
Normalmente s6 ocorre no mar, quando em terra pode arrancar arvores com
10 24,5-28,4 .
araiz.

Os ventos dominantes que agirdo sobre o empreendimento estudado o encontrardo
como blogueador momentaneo, pelo qual passardo formando a zona de turbuléncia e
voltando ao caminho natural. Todavia, o padrdo de ventilagdo da vizinhanga n&o sera
alterado de maneira significativa por dois fatores claros e principais, que sédo (a) o baixo
gabarito de altura da edificagdo proposta e (b) a configuragdo estreita e pontiaguda do
volume do empreendimento (que ndo representara um grande volume de obstaculo a
passagem livre dos ventos.

A ventilagdo aplica-se ainda o conceito de “Rugosidade”, que corresponde & maior
ou menor friccdo entre a superficie urbana e os ventos que a atravessam. Em climas
quentes e Umidos, como no caso de Balneario Camborid, o ideal é que se tenha uma malha
urbana mais porosa, acrescendo-se, por exemplo, o0 aumento das dimensfes dos recuos,
propiciando uma melhor ventilacdo natural e evitando a formacéo das ilhas de calor.

Areas com uma quantidade razoavel de arvores e superficies mais porosas (n&o
lisas) tendem a reduzir a velocidade dos ventos, tornando o espag¢o mais agradavel a
circulagéo e permanéncia.

Este ultimo efeito pode ser reduzido no caso deste empreendimento especifico, por
sua insercao estar locada com bons afastamentos em relacao aos edificios vizinhos e ao

sistema viario.

2.12 SISTEMA VIARIO E O EMPREENDIMENTO
Este item esta detalhado no Estudo de Impacto de Transito no Anexo VIII.
2.12.1 Caracteristicas de localizagao e acessos

Conforme citado no “item 2.2” o empreendimento ira possuir um estacionamento

descoberto com 23 (vinte e trés) vagas comuns para carros; 01 (uma) vaga comum para
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veiculos que se reverte em 05 (cinco) vagas comuns para motocicletas; 01 (uma) vaga
destinada a idosos; e 01 (uma) vaga destinada a pessoas com necessidades especiais
(PNE). Portanto, o numero e a distribuicdo destas atende os indices urbanisticos em relagéo
a vagas de estacionamento. Vale ressaltar que a fim de evitar a diminuicdo de infiltracdo das
aguas pluviais no solo, o estacionamento possuird cobertura permeavel. Para adentrar ao
estacionamento do empreendimento, este ndo contard com controles de acesso como

cancelas, guaritas, faixas de acumulacéo e etc.

2.13 USO RACIONAL DE INFRAESTRUTURA OU ASPECTOS VOLTADOS A
SUSTENTABILIDADE

O empreendimento serd construido com estrutura pré-moldada, reduzindo assim o
desperdicio de materiais e a geragéo de residuos da construcao civil.
Para iluminacdo do ambiente sera utilizado lampadas LED que além da reducgéo do
gasto energético, sdo mais durdaveis e nao prejudicam o meio ambiente.
O empreendimento ir4 possuir sistema de captacdo e reuso da agua da chuva, para

fins ndo potaveis, com reservatério de 1.000 L.

2.14 GERACAO DE EMPREGO E RENDA

Na fase de implantacdo do empreendimento serdo criadas 05 vagas temporarias de
trabalho com remuneragdo media mensal de R$ 1.800,00/pessoa. A contratacdo de méo de
obra sera priorizada em Balneario Camborill ou municipios vizinhos, nédo estando previsto
alojamentos para funcionarios.

Visto que se trata de um galpdo para locacéo, o numero de funcionarios a serem
contratados ird depender do locatario, assim como a questdo de remuneracdo. Convém
ressaltar que a populacdo maxima para o empreendimento ndo devera extrapolar o numero

de 35 (trinta e cinco) pessoas.

2.15 INVESTIMENTO PREVISTO

O investimento estimado para implantacao do empreendimento é de R$ 1.989.968,48,
considerando a area do empreendimento (823,85 m? e o CUB/SC divulgado pela
SINDUSCON para o0 més de dezembro de 2021 no valor de R$ 2.415,45.
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3 CARACTERISTICAS DA VIZINHANCA
3.1 DELIMITACAO DA AREA DE VIZINHANCA

As areas de influéncia do empreendimento ficaram definidas em trés niveis de
abrangéncia: area diretamente afetada (ADA), area de vizinhanca direta (AVD) e area de
vizinhanga indireta (AVI).

Entende-se como ADA, a area que serd efetivamente afetada pela instalacdo do
empreendimento e que sofrera impactos diretos de sua implantagédo e operacao, ou seja, 0
proprio limite do empreendimento. Na Figura 27 pode observar a ADA, delimitada pelo
poligono vermelho.
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" - Rua Aqueduto, n° 290
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Data de Elaboracao: Agosto de 2022
Base Cartografica: IBGE/2020; SDS/2012
Imagem: Google Earth Pro (2021)
Projegao Cartografica: UTM

Imagem|com]Drone|DJI Datum: SIRGAS 2000 - Zona 22 Sul

B Data:}26/10/2021%
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AMBENTAL & SEGURANGA DO TRASALHO

Para a delimitacdo das areas de vizinhanca indireta (AVI) e area de vizinhanca direta
(AVD) analisou-se cada uma das fases, a saber: instalacdo e operacdo, as possiveis
interferéncias do empreendimento proposto sobre as respectivas areas de influéncia, sendo
observado o grau de intensidade e os principais aspectos urbanisticos, socioecondmicos e
ambientais relacionados.

A éarea de vizinhanca direta (AVD) ou area de influéncia direta (AID) é entendida

como aquela sujeita aos impactos diretos de implantacdo e operacdo do empreendimento,
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compreendendo o sitio de implantacdo do empreendimento somado ao seu entorno
imediato, sendo assim para a delimitacdo da AVD/ AID do empreendimento foi realizado o
levantamento de possiveis forcantes que influenciariam a regido, forcantes essas como a
delimitacdo total da matricula do imoével (Matricula n° 68.284 — ORIBC), o trafego de
veiculos, pessoas, comércio, servigos etc. Portanto, se delimitou como AVD a &rea que
engloba: a leste (direita) a Avenida Panoramica; a oeste (esquerda) o condominio
residencial Vila Rica | e a morraria do lado esquerdo da Rua Aqueduto; ao norte a
delimitacdo ao norte da Matricula n° 68.284 — ORIBC; e ao sul o encontro entre a Rua Acre
e Av. do Estado, totalizando uma éarea total de 67,4 ha.

A AVD objetiva delimitar a abrangéncia da vizinhanca que vivenciara as influéncias
do empreendimento sobre o transito local, a paisagem urbana e sobre 0s aspectos sociais e

econdmicos do local. A delimitagdo da Area de Vizinhangca Direta (AVD) ou Area de

Influéncia Direta (AID) pode ser visualizado por meio da Figura 28.
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Data de Elaborag&o: Agosto de 2022
Base Cartografica: IBGE/2020; SDS/2012
Imagem: Google Earth Pro (2021)
Projegéo Cartografica: UTM
Datum: SIRGAS 2000 - Zona 22 Sul
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: do autor, 2022.

A Area de Vizinhanca Indireta (AVI), também nomeada como Area de Influéncia
Indireta (All), compreende os locais passiveis de serem influenciados indiretamente, positiva
ou negativamente pelo empreendimento. Para a delimitagdo desta foi considerado as

interferéncias que podem ocorrer na estrutura urbana, no uso e ocupagéo do solo e nos
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sistemas viarios. Portanto, se delimitou como AVI/ All a &rea que engloba: a leste a Rua
200, Rua Dinamarca, 32 Avenida e 42 Avenida; a oeste o condominio residencial Vila Rica |
e a morraria do lado esquerdo da Rua Aqueduto; ao norte a delimitacdo da Matricula n°
68.284 — ORIBC e Rua Indonésia; e ao sul a Marginal Oeste da Rodovia Governador Mario
Covas (BR 101), totalizando uma &rea total de 151,7 ha. A Area de Vizinhanca Indireta (AVI)

pode ser visualizada por meio da Figura 29.

732300 732600 732900 733200 733500

AREA DE VIZINHANCA INDIRETA - AVI
Estudo de Impacto de Vizinhanca - EIV
Balneério Camborili - Santa Catarina

9~ |Legenda

= Localizaggo do Empreendimento

Delimitacdo da Matricula n° 68.248

Area de Vizinhanga Direta -

Area de Vizinhanga Indireta -

Data de Elaboragao: Agosto de 2022
Base Cartografica: IBGE/2020; SDS/2012
Imagem: Google Earth Pro (2021)
Projecao Cartografica: UTM
Datum: SIRGAS 2000 - Zona 22 Sul

GEORGIANA
ZIMMERMANN

ENGen AMBIENTAL & SEGURANGA DO TRABALHO
'\ A

S~ A - ¥

direta (AVI). Fonte: do autor, 2022
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Figura 29. Area de Vizinhanca In

2

3.2 ASPECTOS HISTORICOS DA VIZINHANCA

O bairro dos Estados foi oficialmente criado através da Lei n° 1.840, de 25 de janeiro
de 1999. A localizacéo do bairro é de grande importancia, ja que a rua principal (Avenida
das Flores) da acesso a rodovia BR-101 sentido sul e norte.

Importantes aspectos histéricos na vizinhanca do empreendimento foi a inauguracao
do Terminal Rodoviario em 20 de julho de 1988 e no ano de 2007 a chegada do Balneario
Camborit Shopping, o qual passou por expansao no ano de 2014.

Destaca-se também em frente ao empreendimento o Condominio Residencial Vila

Rica, que iniciou suas atividades por meados de 1990.
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No ano de 2020 foi inaugurada a Avenida Panoramica, com 550 metros e trés pistas,
importante via que faz a ligagdo da Avenida Martin Luther com a Avenida das Flores,
melhorando a situacao do transito local.

Na vizinhanca do empreendimento ha atividades importantes, como a Camara de
Vereadores de Balnedrio Camborit, o Férum da Comarca de Balneario Camboria, Estacdo
de Tratamento de agua da EMASA, a 292 Delegacia Regional de Policia, Faculdade
Uniavan, loja de departamentos da Havan e Unisociesc.
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Figura 30. Atividades nas proximidades do empreendimento.
(Registro em: 26/10/2021)

A fim de mapear as principais atividades nas proximidades do empreendimento foi
elaborado o Mapa com os “Estabelecimentos Comerciais/ Servicos no Entorno do

Empreendimento”, sendo este apresentado a seguir.
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Figura 31. Mapa com os “Estabelecimentos Comerciais/ Servigos no Entorno do
Empreendimento. Fonte: do autor, 2022.

3.3 DIAGNOSTICO AMBIENTAL
3.3.1 Identificagdo da Bacia Hidrogréafica e dos Corpo d’agua

O empreendimento em questao situa-se na regido hidrografica catarinense RH 7
(Figura 32) compreendendo uma area de 15.111 km?. A Regido Hidrografica Vale do Itajai
abrange um total de 51 municipios, sendo os de maior importancia: Itajai, Balneario
Camborit, Camboria, Brusque, Blumenau e Rio do Sul.
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CREA/SC 113696-5 52



CONSULTORIA AMBIENTAL

S0l
50000 600000 640000 €30000 720000 760000 200000
L A A A A 1 L
N
g‘ | REGIOES HIDROGRAFICAS CATARINENSE | o ' BB,
o me
s
8-
§ :
g ey
iy B2 &
. PO TIREEIEIGR 8 oy
e Bhitnen a . \ o &
Atléntico
1l
§ .Legonda e = 12t et

+ Localizagio da ”
Empreentimenio p————

Regldes
Hidrogrificas de 1
Santa Catarina ) S

- RH 4
Hi=m
RHE
RH ¥

e G
. o

£920000

Docn e Rboncas 30w o 3072
| G Corzgrinton. SOS2072 SGERIS0
| Mago Byse VoY Tagopraphic Mag (ESRUropes
| Projecis Cavopatca LT
| Datn SWRGAS 2000 - 2a00 22 St
0 w20 40 &0 &0

[,
GEORGIANA
ZVINIERNIANN

Figura 32. Definicbes das Regides Hidrograficas do Estado de Santa Catarina. Regiéo
Hidrografica analisada RH7. Fonte: do autor, 2022

A drenagem continental do Municipio de Balneario Camborill possui dois corpos

hidricos principais: o Rio Marambaia e o Rio Camborid. O Rio Camboria, principal corpo

d’agua na regiao, com cerca de 40 km de extensdo faz parte da Bacia Hidrogréafica do Rio

Camborit (Figura 33), abrangendo uma é&rea de aproximadamente 200 km?, sendo

a

principal area de drenagem e captacdo de agua para um dos principais polos turisticos do

Estado de Santa Catarina, compreendendo 0s municipios de Balneario Camboril

e

Camborit (PMC, 2011). A Sub-bacia a qual o empreendimento esta inserido trata-se da sub-

bacia das cabeceiras do rio do braco, abrange a porcdo norte dos municipios de Balneario

Camborit e Camboril e possui uma area de drenagem de 7,58 km2.
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Figura 33. Mapa de Localizacdo da Bacia Hidrogréafica do Rio Camborit e Sub-bacia das
Cabeceiras do Rio do Brago. Fonte: do autor, 2022,

Conforme Mapa Hidrolégico e Consulta de Viabilidade, no terreno (area de matricula)
h& curso d’agua, o qual pelas imagens desce do Morro da Cruz em diregédo a Rua Aqueduto.
Entretanto, na area de intervengéo para a implantagdo do empreendimento ndo ha recursos

hidricos, tdo pouco Areas de Preservacéo Permanentes (APP).

3.3.2 Hidrogeologia

No municipio de Balneario Camboril destaca-se a ocorréncia na porcdo norte do
municipio o Sistema Carstico integrante da Unidade Hidroestatigrafica do Embasamento
Cristalino (UHEC) e no restante do territério municipal ocorrem aquiferos pouco produtivos e
outros aquiferos sedimentares de maior e de menor produtividade. Em Balneario Camboriu
os aquiferos e demais aguas subterraneas distribuem-se: aquiferos fraturados de menor
potencialidade (AF2) e aquiferos sedimentares de maior potencialidade (AF1).

Conforme Mapa Hidrogeolégico (IGUATEMI, 2014), o empreendimento esta na area
de ocorréncia dos aquiferos fraturados de menor potencialidade (AF2) (Figura 34), os quais
ocupam 22,56% do territério. Este tipo de aquifero apresenta-se de forma livre a
semiconfinada de extensado regional, porosidade por faturamento ampliada localmente por
aquiferos com porosidade intergranular, descontinuo, heterogéneo e anisotrépico.
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As vazbes dos pocos variam geralmente entre 2,0 e 9,0 m3/h. Existem raros pocos
cuja vazao atinge 20,0 m3/h. Os niveis estaticos variam geralmente entre 3,0 e 12,0 metros.

De uma forma geral estes aquiferos apresentam média e baixa produtividade e dgua
com qualidade quimica boa para todos os fins.
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Figura 34. Mapa Hidrogeoldgico. Fonte: IGUATEMI, 2014.

3.3.3 Geologia e Geomorfologia da Regido

Geologicamente, as formagfes encontradas no municipio de Balneario Camboriu
sdo: depésitos quaternarios e Complexo Metamorfico de Brusque. Os depositos
guaternarios sao tipicos dos agentes de sedimentacdo, formados pelo ambiente praial da
barreira, direcionado para o oceano e, sedimentos areno lamosos do ambiente lagunar da
retrobarreira voltada para a regido continental (SOTEPA, 2012).

Os metamorficos do Complexo Brusque localmente sdo constituidos de rochas
filiticas de coloracdo avermelhada-marrom quando intemperizadas, extremamente friaveis,
com pontuacfes estiradas esbranquicadas ao longo dos planos de xistosidade, provaveis
feldspatos.

As rochas que compfem essa unidade litoestratigrafica em Balneario Camboril
ocorrem em, aproximadamente, 26% do territério municipal e sdo constituidas por:
metapelitos, metapsamitos, metapsefitos, rochas calco-silicaticas, meta-calcarios, meta-

riolitos, metabasitos e meta-ultrabasitos.
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Conforme Mapa Geoldgico produzido por Iguatemi, 2014, sendo a base cartogréafica
adotada para elaborar o mapa de “Geologia Regional” (Figura 35), o empreendimento esta
na faixa de ocorréncia de Depositos Praiais, Depositos Aluvionares e Litofaceis Ritimicas
que se caracterizam por alternancia ritimica sericita xisto, granada-biotita xisto e quartzito
micéceo, ora com predominancia de um, ora de outro litotipo.
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No municipio de Balneario Camborit ocorrem dominios morfoestruturais, constituido
por depdsitos sedimentares quaternarios, rochas granutéides e embasamentos em estilos
complexos, definindo os compartimentos geomorfol4gicos.

Na AID do empreendimento a unidade geomorfolégica presente é dominios
morfoestruturais embasamento em estilos complexos - morrarias costeiras, a qual
representa 21,53% do territério municipal e planicies costeiras (terracdes marinhos e
corddes arenosos). As morrarias costeiras geomorfologicamente sdo formas de relevo de
topos convexos, em geral esculpidas em rochas cristalinas e, eventualmente, também com
sedimentos, as vezes denotando controle estrutural. S&o entalhadas por sulcos e cabeceiras
de drenagem de primeira ordem.
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Figura 36. Mapa da caracterizagdo da geomorfoldgica regional. Fonte: do autor, 2022.

3.3.4 Solo

Os solos encontrados no municipio, em sua maioria, apresentam baixa fertilidade, com
altos teores de aluminio e baixos teores de bases trocaveis, média/argilosa, em muitos
casos com cascalho ou cascalhamento. Sdo identificados os seguintes tipos de solos no
municipio: argissolos vermelho-amarelo, que representam 8,49% do territorio, cambissolo
haplico que corresponde a 42,47 % do territério municipal, espodossolo perfazendo 22,30%
do territério, neossolo litolico distribuindo-se em 11,74% do territério e 0 neossolo
guartzarénico que ocorre sobre Depositos de Planicie Aluvionar e Depésitos Praiais antigos
nos bairros Praias e encostas do Morro Estaleiro Grande e na margem direita do Ribeirdo
Aririba (IGUATEMI, 2014).

Conforme Mapa Pedolégico (Figura 37), o local do empreendimento possui solo tipo
espodossolo (Pal), sendo esta classe definida pela presenca de horizonte B espdédico
constituido pela concentragdo de matéria organica. Os Espodossolos podem apresentar o
horizonte E como resultante do transporte da matéria org
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anica. Séo solos profundos a muito profundos com nitida diferenciacdo de horizontes
no perfil. Sua cor varia desde cinzenta, de tonalidade escura ou preta, até vermelhada ou

amarelada.

J
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Figura 37. Mapa Pedolégico. Fonte: do autor, 2021.

3.3.5 Relevo e Declividade

Segundo IGUATEMI (2014), o relevo de Balneario Camborit é formado por planicie e
terracos marinhos no centro, cercado por colinas e morrotes baixos e morrotes, envolvidos
por montanhas e trechos de relevo acidentado composto por altos e baixos morros. A area
do empreendimento em questdo encontra-se parte nas planicies e terracos fluviais e
marinhos e parte em morros baixo, conforme Mapa da Declividade.

As planicies e terracos fluviais e marinhos determinam as regiées mais planas do
municipio, representando 40,28% da area.

O relevo apresenta-se bastante diferenciado, visto que 33,63% do seu territério
apresenta um relevo fortemente ondulado, contrastando com 30,14% de areas planas e
11,23% com terrenos suavemente ondulados. A area em questdo encontra-se na
declividade ondulada variando de 8 a 20% e montanhosa variando de 45 a 75%. A area de
implantag&o do galpdo encontra-se na area plana do terreno.
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CREA/SC 113696-5 58



CONSULTORIA AMBIENTAL
) )
S0
Foi elaborado um Mapa altimétrico segundo os dados (MDT — SIGSC). Com base na
Figura 38 se pode observar que a area de implantagdo do empreendimento esté localizada

entre a cota 10 e 20 metros de altitude e esta adjacente a uma morraria & Nordeste da area.
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Figura 38. Mapa altimétrico. Fonte: do autor, 2022.

3.3.6 Caracterizagcdo Climatica e Meteorolodgica

Em Balneario Camboriti o clima é classificado como Cfa (KOPPEN-GEIGER), ou
seja, mesotérmico Umido com verdes quentes e inverno ameno (subtropical humido -
oceanico). Nos meses mais quentes (verdo — novembro a fevereiro) a temperatura média
maxima pode atingir 28° C (25,1 °C — média). Os meses mais frios junho, julho e agosto,
com temperaturas médias de 15,8 °C. A diferenca entre as temperaturas de inverno e verao
podem atingir 8,4° C.

A regido apresenta uma pluviosidade significativa ao longo do ano, totalizando uma
altura anual média de 1.652 mm, com uma média de 130 a 142 mm/més (152,4 dias de
precipitacdo uniforme — primavera e verdo) com uma minima de 66 mm/més (agosto) e uma

maxima de 210 mm (janeiro).
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3.3.7 Cobertura Vegetal

No municipio de Balneario Camboril a vegetacao predominante é a Mata Atlantica,
com suas sub-formacdes diferenciadas em funcdo das altitudes e condi¢cdes edaficas e
morfocliméticas. Também ocorrem no municipio Formagdes Pioneiras, como 0s mangues
restingas, brejos e banhados.

As formacbes pioneiras sdo areas com cobertura vegetal formada por espécies
colonizadoras de ambientes novos, denominadas de pioneiras, pois desempenham
importante papel na preparagdo do meio a instalacdo subsequente de novas espécies mais
exigentes ou menos adaptadas as condi¢cfes de instabilidade ambiental. S&o trés tipos de
influéncia que interagem nestas areas, a saber. Marinha (restingas), Fluviomarinha
(mangues) e fluvial (varzeas). Na AVI estes tipos de cobertura vegetal ndo estdo presentes.

A Floresta Ombrofila Densa se caracteriza pelo estabelecimento de uma vegetacao
de maior complexidade, estratificada, de maior altura, diversidade de espécies e fechamento
de dossel (copa). No municipio, segundo IGUATEMI (2014) ha4 a ocorréncia de duas
subdivisbes: a Floresta Ombréfila Densa das Terras Baixas e Floresta Ombrofila Densa
Submontana.

A Floresta Ombréfila Densa das Terras Baixas ocorre sobre sedimentos Quaternarios
de origem marinha, situados entre o nivel do mar e aproximadamente 30 a 50 metros de
altitude. No municipio de Balneario Camborit esta formagao ocorre em areas plana, com
certa estruturagcdo de solo, até o inicio das encostas e meia encosta dos morros entre as
altitudes citadas acima.

A Floresta Ombroéfila Densa Submontana ocorre sobre solos profundos e férteis,
ocorrendo em altitudes que variam de 30 até 300 metros de altitude. Distribui-se desde as
pequenas colinas, a partir dos 40 m até os morros mais altos, entre os 200 m ou mais.

Esta tipologia cobre as serras e morrarias costeiras do municipio destacando-se
significativamente na paisagem de Balneario Camborid, principalmente ao norte e ao sul da
cidade, presente nas encostas e nos Morros da Cruz, da Barra, Estaleiro Grande, do
Gavido, das Laranjeiras, do Boi, da Pedra Branca, do Aririb4, do Careca e da Aguada entre
outros (IGUATEMI, 2014).

Conforme Mapa da Vegetacédo (Figura 39) a AVI possui as duas formagdes: Floresta

Ombroéfila Densa Terras Baixas e Floresta Ombrdéfila Densa Submontana.

%W?{o‘wm ZW«WWAI-M«

CREA/SC 113696-5 60



CONSULTORIA AMBIENTAL

Figura 39. Mapa da Vegetacado. Fonte: IGUATEMI, 2014.

Os remanescentes florestais do municipio podem ser visualizados em maior
abundancia e em bom estado de conservacdo nos bairros de Laranjeiras, Taquarinhas,
Taquaras, Estaleiro, Estaleirinho, Pinho e Barra, especialmente pela dificuldade de acesso e
de uso ou pela legislacdo mais restritiva.

3.3.8 Caracterizacdo Econémica

As principais atividades econémicas do municipio de Balneario Camboril sédo a
prestacao de servicos, a industria, o turismo e a construgao civil.

O turismo é a base da sustentacdo econdmica do municipio, pois atrai investimentos
diversos e agrega aos segmentos associados. Balneario Camboril oferece uma boa
estrutura de apoio ao turismo, contando com cerca de 133 meios de hospedagem , com
22.281 leitos, gastronomia variada, comércio e prestacao de servicos.

As atividades turisticas motivadas pelas riquezas naturais, paisagens cénicas,
servicos de entretenimento e a multiplicidade de usos que comp8em a cidade, fez com que
Balneario Camboril se tornasse peca chave em escala regional nas rotas turisticas,
apresentando a partir da segunda metade do século XX uma vocacdo para industria do
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turismo, devido a sua localizagdo estratégica dentro do arranjo urbano-regional leste
catarinense, sendo a cidade limitrofe com municipios que sediam desde aeroportos a
eventos de escala nacional e internacional, o que demonstra a internacionalizacdo
caracteristica do territério globalizado (DEVITTE et al., 2018).

Atualmente na economia local, sendo o principal eixo propulsor esta o Setor Terciério,
ou seja, comércio e prestacao de servigcos, correspondendo a mais de 90% da economia do
municipio (Prefeitura Municipal de Balneario Camborit, 2014-2017).

O municipio de Camboril teve uma evolucdo no periodo de 2002 a 2009 de 198,77%
no produto interno bruto — PIB. O PIB per capita entre os anos de 2002 a 2008 evoluiu
também 111,93%, subindo de R$ 3.292,00 para R$ 6.977,00.

Em 2021, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE, Balneario Camborii atingiu
0 10° lugar no ranking das dez cidades mais ricas de Santa Catarina, com PIB de 5,5

bilhdes.

3.4 CARACTERTSTICAS DO ESPACO URBANO, ZONEAMENTO E USO E
OCUPACAO DO SOLO

Conforme disposto na Lei N° 2686, da Revisdo do Plano Diretor do Municipio de
Balneario Camborit, de 19 de dezembro de 2006, o territério de Balneario Camborit é
dividido em duas macrozonas: Macrozona do Ambiente Construido - MAC e Macrozona do
Ambiente Natural - MAN.

O empreendimento alvo do estudo encontra-se inserido na Macrozona do Ambiente
Construido, que conforme a mesma lei compreende: “areas caracterizadas pela
predominancia do conjunto edificado, definido a partir da diversidade das formas de
apropriacdo e ocupacao espacial e cuja finalidade serd a de definir, de forma genérica, sua
caracteristica ocupacional”.

Entretanto, importante destacar que toda area proxima a Avenida das Flores esta
localizada praticamente ao pé do complexo do Morro da Cruz, 0 mesmo onde esta situado o
Complexo Turistico Cristo Luz na Macrozona do Ambiente Natural. O Morro da Cruz faz
parte de uma formacgéo do relevo que se prolonga até o municipio de Itajai e em Balneario
Camborit adentra parte do centro da cidade com sua massa de vegetacdo nativa, 0 que
justifica a localizacdo da implantacdo do Cristo Luz, por sua proximidade com a cidade e
caracteristica de estar em um ponto focal para boa parte dela. Sua preservacao e protecao
a ocupacado descontrolada de suas encostas faz-se importante ndo apenas em carater de
sistemas naturais de fauna e flora, mas para assegurar o potencial paisagistico ainda

presente no territério urbano e a valorizagdo do solo decorrente dele.
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Quanto ao Zoneamento, de acordo com o mapa referente ao Microzoneamento de
Balneario Camboriu, Lei n° 2794, o empreendimento esta inserido em Zona de Ambiente
Construido Consolidado — ZACC — 1l - A, tendo uma parcela de solo (do lote) localizada em
Zona do Ambiente Natural (ZAN | e ZAN IIl) aos fundos. O local do imével tem uma
proximidade muito intima com a ZACC-II-B, caracterizada como uma zona corredor
decorrente da abertura da Avenida das Flores e que costura a ZACC-II-A juntamente com a
Avenida dos Estados, como pode ser constatado no corte do Mapa de Micro Zoneamento na

Figura 40 a seguir.

RECORTE DO MAPA DE MICRO ZONEAMEN -
TO DE BALNEARIO CAMBORIU

ZACC -1l - A - Zona de Ambiente Construicdo Consolidado
B ZACC -1 - B - Zona de Ambiente Construido Consolidade
W ZACC - - A - Zona de Ambiente Construido Consolidado
B 771 - B - Zona de Ocupacac Institucional de Média Densidade
BN ZAN - | - Zona do Ambiente Natural
W ZAN -0 - Zona do Ambiente MNatural-Freservagao Permanente
B ZFR - Zona da Faixa Redovidria - BR-101

Figura 40. Corte do mapa de microzoneamento de Balneario Camborid indicando a
localizacdo do empreendimento e do perfil de uso e ocupacdo da vizinhanca.
Fonte: Prefeitura Municipal de Balneario Camborit, 2008 / Adaptacéao prépria, 2022.
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Com base nestas informacdes foi elaborado outro mapa do Microzoneamento (Figura
41) na regidao de implantacdo do empreendimento objetivando detalhar o zoneamento

territorial local.
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Figura 41. Map:a de Microzoneamento de Balneario Camborit indicando a localizagdo do
empreendimento. Fonte: do autor, 2022.

Cada uma destas zonas possui indices urbanisticos caracteristicos e que séo
apresentados na Tabela 5 a seguir e comparados com 0s parametros propostos no projeto
arquiteténico (anexo deste documento):

Tabela 5. indices construtivos permitidos para a ZACC-lI-A e ZACC-II-B e de projeto.

Projeto (ZACC-II-A)

. 2 Pavimentos 2 Pavimentos + utilizacéo do
Gabarito +50% 40,50 metros 3° dentro dos 50% permitidos
Coeficiente de 25+ 1(0ON) = .
Aproveitamento L5 3,5 B (o)
Taxa de Ocupagéo 60% 100% 2,2% (205,03m?)
Taxa de . .
Permeabilidade 15% 15% e possul DTS A
o permeéavel em ZAN
Minima do Lote
Indice de 5% 5% Nao fornecmlo E)e]o Projeto
Cobertura Vegetal Arquitetdnico
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Fonte: Prefeitura Municipal — Consulta de Viabilidade para Construcéo 48785/2021 + Projeto Arquitetdnico.

Analisando-se a tabela de indices urbanisticos seguindo os dados do Plano Diretor
vigente e os parametros adotados em projeto, observa-se que a edificacdo proposta atende
aos parametros de ocupagcdo maximos. A taxa de ocupacao e indice de aproveitamento se
mantém abaixo da capacidade méaxima de construcéo.

Devido a grande area do lote, que envolve areas da Zona do Ambiente Natural,
indices como de cobertura vegetal e permeabilidade sado basicamente despreziveis em
relacéo a proporcao do volume edificado em analise aqui, de apenas 823,85 m2,

3.4.1 Limitagcdes da ocupacéo do solo

Quanto as limitagées de ocupagdo do solo na area de implantagdo do empreendimento, ndo
foi identificado a presenca de areas de preservacdo permanente (APP), restrices legais de

ocupacao, susceptibilidade e areas néo edificantes previstas no Plano Diretor municipal.

3.4.2 Ocupacédo do Solo na Vizinhanga do Empreendimento

A vizinhanga imediata ao empreendimento encontra-se da mesma forma em
Macrozona do Ambiente Construido — MAC.

Quanto ao Zoneamento, a Vizinhangca Imediata esta envolvida pelas seguintes
zonas: Zona de Ambiente Construido de Média Densidade (ZACC-II-A), Zona de Ambiente
Construido de Alta Densidade para Fins de Servico e Comércio Especializado - Av. Das
Flores (ZACC-II-B), Zona de Ocupacéao Institucional de Média Densidade — Av. Das Flores
(ZEI-B) e limite com a Zona de Ambiente Natural de Ocupacéao Controlada (ZAN-I).

A distribuicdo das diferentes zonas no entorno e sua representacao através das
imagens selecionadas em alguns trechos mostram que existem grandes contrastes no que
se refere a ocupacdo do solo no Bairro dos Estados. Esta variacdo se da desde areas
estritamente residenciais e unifamiliares até grandes equipamentos urbanos, como é o caso
da Camara de Vereadores, Forum e comerciais como o Balneario Shopping.

Tem-se ainda, nesta area, a presen¢a marcante do limite natural do Morro da Cruz,
que como area de preservacdo permanente limita a ocupagéo urbana.

A variacdo de usos em espacos tdo proximos resulta em uma distribuicdo de
volumes edificados bastante heterogénea. Os edificios de maior porte, com algumas
excecoes, localizam-se ao longo da Avenida das Flores e da Avenida dos Estados, vias
estas de maior infraestrutura, capazes de comportar maiores fluxos e servigos urbanos. Esta

distribuicdo oscilante de massas edificadas no espago urbano pode ser observada na Figura
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42 - Mapa de Cheios e Vazios, que destaca a presenca e a proporcdo das edificacbes

distribuidas sobre o territério.

Localizacao do

_@ Empreendimento g%
(P2

Balneario Camboria
Shopping

I

Figura 42. Mapa de Cheios e Vazios da \iizinhanga. Elaboracdo prépria, 2022.

A representacdo de cheios e vazios revela com maior contraste as massas
edificadas no espaco urbano sobre 0s espacos vazios restantes, que incluem os sistemas
viarios, passeios, areas nado ocupadas nos lotes, areas de protecdo, massas de agua como
mares e rios e terrenos vazios.

Através dos maiores graos representados pode se observar equipamentos urbanos,
comerciais e institucionais que configuram importantes polos geradores de trafego na
vizinhanga, como a rodoviéria e o Férum, universidades e um shopping center.

Trés s@o os tamanhos predominantes dos grédos (machas pretas): o maior
representado pelo Balneario Shopping, dois intermediarios e um terceiro, mais expressivo,
representado por uma grande quantidade de pequenos grdos que correspondem as
residéncias unifamiliares ou comércios de pequeno porte, ocupac¢des predominantes na
area.

Os gréos intermediérios correspondem aos equipamentos urbanos e servigos de
apoio localizados juntos aos acessos importantes ao municipio representados pela Avenida
da Flores e pela Avenida dos Estados compreendidos dentro da Zona de Ambiente
Construido de Alta Densidade para Fins de Servico e Comércio Especializado (ZACC-II-B) e
na Zona de Ocupacao Institucional de Média Densidade — A. Das Flores (ZEI-B). Dentre

estes destacam-se 0s seguintes:

9%?/0&&0«, Zﬂmwuoufw\,

CREA/SC 113696-5 66



CONSULTORIA AMBIENTAL

eario Cambori

u.

Figura 44. Camara de Vereadores de
Balneario Camborid.

Figura 43. Férum Baln

Figura 45. Estacdo de Tratamento de Agua — Figura 46. Presenca de servigos de apoio.
ETA.

-

Figura 48. Terminal Rodoviario de Balneario

Figura 47. Equipamentos Publicos de
Ensino. Camboriu

v AL
4 /)AA

fhAsy

Figura 49. Avenida Dos Estados E Figura 50. Avenida Dos Eéia}jnos com
Estabelecimentos Comerciais de médio equipamentos comerciais e sistema de
porte ao fundo pracgas.

3.5 EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

A infraestrutura de um municipio consiste num conjunto de fatores relacionados ao

acesso da populacdo a servicos como 0 saneamento, eletricidade e comunicagfes. Serdo
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descritas a seguir as caracteristicas da infraestrutura municipal, da area a ser implantado o

empreendimento.

3.5.1 Energia Elétrica
Com relacdo ao fornecimento de energia elétrica no municipio de Balneério
Camborit, a empresa responsavel € a CELESC (Centrais Elétricas de Santa Catarina), a
gual define o sistema de componentes das intalagdes como sendo rede elétrica derea, com
postes de concreto armado e material condutor tradicional, seguindo suas especificagdes.
Conforme dados SEBRAE (2019), o numero de consumidores passou de 74.796 em
2013 para 83.577 em 2018. Abaixo segue Tabela com os dados do acesso a energia
eletrica entre os anos de 2013 e 2018.

Tabela 6. Acesso a energia elétrica em Balneario Camboril entre 2013 e 2018.

Total e CORSUMO o midores e consomo
2013 29.191.651 74.796 390,28
2014 37.542.462 76.949 487,89
2015 27.964.320 79.065 353,69
2016 27.999.656 80.989 345,72
2017 30.148.687 82.797 364,13
2018 (junha) 27486833 83.577 328,88

Fonte: IBGE/FNAD
Como podemos observar na Figura 51, a vizinhanca imediata do empreendimento é
atendida pelo fornecimento de energia elétrica.

Figura 51. Visualizacdo da rede elétrica publica narua do empreendimento.
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Em virtude da necessidade de apenas um reldgio trifasico de 40 para o
empreendimento em questdo, segundo informacfes obtidas junto a CELESC, nédo é

necessario solicitar viabilidade.

3.5.2 Esgoto Sanitario

De acordo com a EMASA (2018), Balneario Camborit possui um dos melhores
sistemas de esgotamento sanitario de Santa Catarina e também do Brasil.

Aproximadamente 90% dos moradores possuem rede coletora de esgoto devendo
chegar a 100% de cobertura quando da implantacéo projetada do sistema de rede de coleta
das Praias Agrestes (EMASA, 2018). A implantacdo da rede coletora de esgoto nas praias
do Estaleiro e Estaleirinho foram iniciadas em junho de 2021.

A rede coletora existente possui extensdo de cerca de 220 km e um total de 24
estacOes elevatorias de esgoto. No bairro Taquaras foi instalada uma unidade compacta,
que utiliza processos biolégicos, anaerdbios e aerébios em um Unico tanque.

A Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE) do municipio esta localizada no bairro
Nova Esperanca. O local abriga o sistema moderno de lodo ativado com aeragéo
prolongada, nitrificacdo e desnitrificacdo no mesmo tanque de aeragdo, retirada de
nitrogénio e fésforo e variabilidade de vazdo (EMASA, 2018).

O corpo receptor dos efluentes da ETE € o Rio Camborit, sendo o lancamento
realizado em um ponto a cerca de 2,30 km de sua foz com o oceano Atlantico (IGUATEMI,
2014). Segundo analises da EMASA, ao retornar ao rio, o esgoto tratado chega com mais
pureza do que a prépria agua do Rio Camborid.

Conforme a Declaracdo de Situacdo de Coleta de Esgoto elaborada pela EMASA na
data de 05/09/2022, esta atesta que:

O imével supracitado € atendido por rede coletora de efluente DOMESTICO,
que faz parte do sistema que compreende a Estacdo de Tratamento de
Esgoto (ETE) Nova Esperanca, localizada na Rua José Cesario Pereira, n®
802, Bairro Nova Esperanca, Balneario Camboria (SC); licenciados pela
Licenca Ambiental de Operacdo (LAO) n°® 8103/2018. Segundo o
Departamento Técnico da EMASA, sua capacidade atual total de tratamento
€ de 696 L/s e a capacidade ja comprometida, considerando a vazéo
operacional média e méaxima, é de 557,2 L/s. Portanto, empreendimentos
neste endereco, que possuam projeto aprovado pela EMASA, atendam as
exigéncias e condicionantes da Comisséo de Andlise de Estudos de Impacto
de Vizinhanca, diretrizes do Cdodigo de Obras e Plano Diretor de Balneario
Camborita, além das licencas ambientais emitidas pelos 6érgaos
competentes, devem se ligar a rede publica de coleta de efluentes.
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Na Figura 52 podemos observar os receptores do esgoto doméstico na rua do

empreendimento.

Figura 52. Viualizagéo da caixa de passagem da rede de esgoto sanitario na Rua
Aqueduto. (Registro em: 26/10/2021)

3.5.3 Abastecimento de Agua

Atualmente os servicos de captacédo, tratamento e distribuicdo de dgua de Balneério
Camboril sdo realizados pela Empresa Municipal de Agua e Saneamento — EMASA.

A ETA se localiza as margens da Rodovia BR-101, sendo formada por um conjunto
de coaguladores, decantadores e filtros, além de um reservatorio de contato. A vazéo
média, na baixa temporada, € de 650 a 700 litros por segundo. Na alta, chega a 930 litros
por segundo, volume capaz de atender ao consumo de 82 milhdes de litros dia (EMASA,
2018). Vale ressaltar, que a empresa visa acrescer a capacidade de tratamento buscando
aumentar a vazao de atendimento principalmente em fases de pico de consumo.

Conforme diagnostico elaborado em 2012, para o Plano Municipal de Saneamento
Basico de Balneario Camborit, 94% do total de familias cadastradas sdo atendidas pela
rede publica de abastecimento de agua e 6% por po¢os ou nascentes.

Atualmente, os pontos de distribuicdo chegam a 30 mil ligacbes, correspondente a
mais de 73 mil unidades autbnomas entre casas, condominios, pontos comerciais, industrias
e prédios publicos (EMASA, 2022). O local do empreendimento é atendido pelo
fornecimento de agua potavel, pela EMASA.

Conforme a Autorizac8o para Abastecimento de Agua elaborada pela EMASA na
data de 12/07/2022 (Anexo V), esta atesta que
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No empreendimento supracitado, o ponto de captagéo e recalque de agua bruta
(ERAB) deste Municipio se encontra a MONTANTE deste endereco e esta na
area de abrangéncia da rede de abastecimento de &gua, que faz parte do
sistema que compreende a Estacdo de Tratamento de Agua (ETA), localizada na
Avenida Marginal Leste, n° 3.350, Bairro dos Estados, Balneario Camboriu (SC);
com processo de licenciamento de Licenga Ambiental de Operacdo (LAO)
Corretiva SAN/13258/CFIl. A capacidade nominal da ETA é de 1.000 L/s e a
vazao operacional média é 742 L/s.

3.5.4 Residuos Sélidos

A coleta, transporte e descarga de residuos domiciliares na regido urbana do
municipio de Balneario Camboril sdo realizados pela empresa Ambiental Limpeza Urbana e
Saneamento, a qual atua nos setores de Limpeza Urbana realizando os servicos de coleta,
tratamento e disposicao final de residuos soélidos e servigos gerais de limpeza.

Os servigcos de coleta da Ambiental séo realizados periodicamente, de acordo com
as demandas estabelecidas pelas prefeituras das cidades onde atua. Esses servicos
incluem coleta de residuos sélidos comuns, residuos reciclaveis, residuos solidos especiais
e residuos sélidos de servigcos de saude (Ambiental, 2018).

Segundo o diagnéstico elaborado em 2012, para o Plano Municipal de Saneamento
Basico de Balneario Camborit, 99,88% das familias tém seus residuos coletados pela
administracao publica e o percentual restante (0,12%) queima ou enterra.

Os dias de coleta dos residuos sélidos comuns na rua do empreendimento ocorrem
trés vezes por semana nas tergas, quintas e sabados, no periodo vespertino e nas quartas-
feiras no periodo vespertino, a coleta dos residuos reciclaveis. Os residuos comuns sdo
destinados ao aterro sanitario Canhanduba, localizado no municipio de Itajai e os materiais

reciclaveis recolhidos séo transportados até a usina de triagem do municipio.

3.5.5 Telecomunicacéo
A Tabela 7 destaca as modalidades de prestacdo de servicos de telecomunicacdes
no municipio de Balne&rio Camboriil com referéncia as principais operadoras nacionais. Em
funcéo da diversidade dos tipos de telefonia fixa, mével e internet, avalia-se que o mercado
tenha condi¢des de atender a demanda gerada pelo empreendimento.

Tabela 7. Disponibilidade de servicos de telefonia fixa, movel, provedores de internet banda
larga e internet mével do municipio em 2018.

Tipo de servico Empresas
Telefonia fixa Vivo, Oi, NET, TIM e Claro
Telefonia movel Claro, Oi, TIM, e Vivo
Provedores de internet banda larga Ctbc, Net Virtua, CA, Vivo, lhnovecom,
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Tpa, Optitel, Velox e Net 6
Internet mével — 3G e 4G Claro, Oi, TIM, e Vivo

Fontes: Agéncia Nacional de Telecomunica¢des (Anatel) e Operadoras de telefonia fixa e mével (Embratel —
Claro — Oi —=NET —TIM - Vivo) e o site Minha Conexao.
3.5.6 Drenagem

Segundo IGUATEMI (2014), a Bacia do rio Camborit e seus afluentes é a unidade
fisiografica responsavel e a mais significativa nos processos de drenagem e manejo de
aguas superficiais do municipio de Balneario Camboril. Esta Bacia drena uma area de
199,80 km?, sendo que o rio possui cerca de 40 km de extensdo, desaguando no extremo
sul da praia de Balneario Camboriu.

O sistema de drenagem urbana do municipio é composto por drenagem superficial e
subterranea, captados através de bocas de lobo e caixas com grelhas na sarjeta, que
encaminham as aguas para 0s cursos de agua naturais, em especial ao rio Camboril e rio
Peroba. Na Figuras 53 podem ser observados os dispositivos de drenagem urbana préximos

ao imovel.

Figura 53. Bocas de lobo localizadas na Rua Agqueduto em frente ao empreendimento.
(Registro em: 26/10/2021)

Os servicos de manutencdo e conservacao do sistema de drenagem sao realizados

pela prépria equipe da Secretaria Municipal de Obras, a qual desenvolve os servigcos de
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desobstrucdo dos dispositivos de captacdo, porém é de responsabilidade da Empresa
Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento, a execucéo de limpeza das caixas de bocas de
lobo.

3.6 EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE USO COMUNITARIO

Serdo descritas a seguir as caracteristicas dos equipamentos publicos disponiveis na
area de vizinhanca e a viabilidade de atendimento ao empreendimendo. Vale ressaltar, que
o empreendimento trata-se de uma edificacdo comercial de pequeno porte, com baixo fluxo

de pessoas, a qual ndo ir4 interferir na demanda do uso destes equipamentos.

3.6.1 Saude

A Secretaria de Saude e Saneamento de Balneario Camboril conta com 8 Unidades
Bésicas de Saude que oferecem consultas em Clinica Médica, Pediatria e Ginecologia. Sao
realizados pequenos procedimentos cirdrgicos, atendimentos médicos, todos o0s
procedimentos de enfermagem, imunizacao, acées educativas e atendimento odontolégico.

Segundo o Relatério de Saude (2014-2017), os bairros do municipio sé&o
contemplados com a ASF (Estratégia de Saude da Familia), esse programa almeja a
integralidade da assisténcia ao usuario como sujeito integrado a familia, ao domicilio e a
comunidade, onde buscam desenvolver mensalmente atividades de promoc¢éo de saude, o
gue inclui Grupos de Gestantes, Grupos de Hipertensos e Diabéticos, Grupos de Atividades
Fisicas em parceria com a Fundagcdo Municipal de Esporte, Mural e Atividades Educativas
em Sala de Espera, Palestras Educativas nos Nucleos de Educacdo do Municipio.

A demanda existente no bairro dos Estados é servida pela Unidade Basica de Saude
(Figura 54), localizada na Rua Pernambuco, s/n°, o qual fornece atendimento especializado
e publico a populacéo. Essa Unidade Basica possui uma equipe de Estratégia de Saude da
Familia (ESF) responséavel por 1.816 pessoas.

A unidade basica de atendimento encontra-se a uma distancia aproximada de 1,9 km
do empreendimento e seu horario de funcionamento € das 07:00h as 19:00h. Balneério

Camboriu oferece também o Servigo de Atendimento Movel de Urgéncia (SAMU).
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Figura 54. Uidae Bésic de Satide do Bairro dos Estados. Fonte:
Google Earth Pro, 2022

-

Quanto aos atendimentos de média e alta complexidade, todos os moradores do
municipio de Balneario Camborii sdo encaminhados aos hospitais publicos, no préprio
municipio, ou em caso de alta complexidade, aos hospitais conveniados com o SUS, na
regido de Itajai e Floriandpolis.

3.6.2 Educacao
O sistema de ensino no municipio é constituido pela rede estadual, municipal e
particular. O municipio disp6e de uma grande rede de escolas que atendem desde a

Educacao Infantil até o Ensino Médio, totalizando 72 centros educacionais, sendo 6
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estaduais, 43 municipais e 23 privados, conforme dados do INEP (Instituto Nacional de

Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira).

No Bairro dos Estados foi possivel identificar o Centro de Educagédo Infantil Novo

Tempo com atendimento de Bercario | e Il em periodo Integral localizado na Rua

Pernambuco, n° 500 e o Centro Educacional Municipal Governador Ivo Silveira (Figura 55),

de ensino fundamental anos iniciais e finais, localizado na Avenida Santa Catarina, n° 637.

Figura 55. Centro Educacional Municipal Governador Ivo Silveira.

No entorno do empreendimento foram verificadas Instituicbes Particulares de Ensino

Médio e Superior, sendo:

Faculdade UNIAVAN - Oferece o Ensino Fundamental, cursos de graduacdo em
Administrac@o, Arquitetura e Urbanismo, Ciéncias Contabeis, Direito, Educacéo
Fisica, Enfermagem, Engenharia Civil, Elétrica e Mecanica, Fisioterapia,
Gastronomia, Nutricdo, Odontologia, Pedagogia, Pilotagem Profissional de
Aeronaves, Psicologia e Sistemas de Informacéao, cursos de pds-graduacao e ensino

a distancia, sua localizagcdo encontra-se na Av. Marginal Leste, n° 3600 — Estados;

UNISUL Balneéario Camborit - A Unisul Balneario Camborid possui cursos de
graduacéo, pos-graduacdo e capacitagdo. A Instituicdo esta localizada na Avenida
Santa Catarina, n° 151, Estados, a aproximadamente 600 m do empreendimento.

3.6.3 Cultura

A cultura sempre esteve presente na legislagdo de Balneario Camborid tendo sido

inserida na administragdo municipal, através de atos legais e normativos.

Segundo IGUATEMI (2014), é importante considerar que em 2009 foi realizada a 12

Conferéncia Municipal de Cultura em Balneario Camboril, onde o municipio aderiu ao
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Sistema Nacional de Cultura. J4, no ano de 2013, foi langado o Edital n°® 001/2013

destinando R$ 700.000,00 para trés projetos culturais.

A Fundacdo Cultural conta com os seguintes equipamentos culturais: Biblioteca
Municipal Machado de Assis, Arquivo Municipal, A Escola de Arte e Artesanato localizada no
bairro da Barra, Museu Municipal, Teatro Municipal, Feira de Arte e Artesanato. Entre os
projetos desenvolvidos pela Fundagcdo de Cultura tem-se: Projeto de Cultura Popular,
Elaboragcédo de politicas e acbes para revitalizagdo histérico-cultural do bairro da Barra,
Projetos como Artenomia — com criancas do ensino fundamental e Monitorarte, Cursos de
teatro, canto, violao e pintura em tela e Projeto de Atendimento do Contraturno. Com o apoio
da FCBC e do Conselho de Cultura esta sendo elaborado o Plano Municipal Cultural.

Na vizinhanca do empreendimento néo foi verificado nenhum equipamento cultural.

3.6.4 Esporte e Lazer

Os equipamentos de esporte e lazer de Balneario Camborill estdo em sua maioria
relacionados aos servigos de turismo disponiveis, principalmente seus parques e praias.

Balneario Camboril possui nove praias, a llha das Cabras e o Morro do Careca,
onde se pode praticar esportes radicais como voos de parapentes e asa-delta, rapel e
escalada, também estd instalado na cidade o Parque Unipraias onde é possivel praticar
diversas atividades ligadas ao ecoturismo, como o arvorismo, tirolesas, trenés de montanha,
entre outras; o Zooldgico do Parque Cyro Gevaerd (Parque da Santur); Parques Aquéaticos e
Pesque-pague: Parque aquético Acqualandia; Cristo Luz; Passeio de bondinho, Rodovia
Interpraias, Molhe da Barra Sul, Kart Indoor Barra Sul.

Praia Central € um dos maiores atrativos de Balne&rio Camboriti com 6,8 km de
extensdo emoldurados por calcadao e arranha-céus ao longo da Avenida Atlantica, com
excelente infraestrutura de quiosques, bares e restaurantes. Na faixa de areia podem ser
encontrados equipamentos de lazer para aluguel, como pranchas de surf, stand up paddle e
também quadras para a pratica esportiva (SETLIK ,2016).

O municipio possui dezoito academias ao livre, ciclovia com mais de 40 km
instaladas nas vias de maior movimento e um total de 21 pracas que embelezam os bairros
e o Centro.

A Agueduto (rua do empreendimento), possui alguns espagos para a pratica de
atividade esportivas, sendo elas: Espago Actio Sports, com 80.000 m? com duas quadras de
futebol society de grama sintética, saldo de festas, quatro quiosques com churrasqueiras e
estacionamento privativo; a academia Extreme Training, a qual oferece treinos funcionais e

de crossfit com horarios predeterminados.
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Figura 57. Espaco Actio com quadras para prética Figura 58. Ciclovia na rua do
de futebol society. empreendimento para o uso de ciclistas.

Nas mediacbes do empreendimento a aproximadamente 270 m de distancia, esta
localizado o Balneéario Shopping (Figura 59), considerado um dos maiores Shoppings da
regido, o qual foi inaugurado em 2007, sendo uma das principais atividades de lazer indoor

dos habitantes e visitantes de Balneario Camboriu.
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Figura 59. Balneario Shopping. Registro em: 26/10/2021
Balneario Camborid ainda conta com muitas Festas Nacionais: Réveillon,
Carnamboriu, Brilhos de Natal, Coelhinho na Praia; Espacos pra realizagdo de Eventos:
Centro de Eventos Itélia, Infinity Blue Resort & Spa, Sibara Flat Hotel & Convencgdes, entre

restaurantes, bares e casas noturnas.

3.6.5 Patriménio Historico e Cultural

Segundo a Fundacdo Cultural de Balneario Camborita, o Arquivo Historico é
responsavel pela gestdo, guarda, preservacdo e divulgacdo do patrimoénio histérico e
documental do municipio. Vinculado a Fundacdo Cultural, o arquivo tem um acervo
composto por documentos, fotografias, jornais, mapas, plantas arquiteténicas, biblioteca de
apoio, documentarios, entre outros registros que preservam a memoéria e a identidade do
municipio e servem de base para a producdo de conhecimento da histéria do municipio.

Os patrimdnios histéricos culturais e arquitetdnicos tombados no municipio sdo: a
Igreja Evangélica de Confissdo Luterana no Brasil situada a rua 2300, Centro, criada através
do Decreto Municipal — n° 2937 de 03 fevereiro de 1998, que atualmente é parte integrante
do projeto arquiteténico do Edificio Tour Chapelle, da construtora Ciaplan e Igreja Matriz de
Nossa Senhora do Bom Sucesso — Capela Santo Amaro, localizada no bairro da Barra
(Figura 60).

Conforme pesquisa realizada, na éarea de vizinhanca do empreendimento néo

constam bens tombados como patriménio historico e cultural do municipio.
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Figura 60. Ao fundo a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso — Capela
Santo Amaro.

3.6.6 Pracas, areas verdes e espagos publicos
A aproximadamente 800 m do empreendimento encontra-se a Praca Urbano Mafra
Vieira, criada em 1974, a qual esta localizada na Avenida Santa Catarina, entre as ruas
Bahia e Amazonas. Na Praca sdo verificados equipamentos para a pratica de exercicios
fisicos e também parque infantil, conforme pode ser observado na Figura 61.
. N T K \

Figura 61. Visualizagdo da Praca Urbana Mafra Vieira.

Como espaco publico na vizinhanca destaca-se o Balneario Shopping, o qual

funciona diariamente das 11:00 as 23:00 h e possui uma gama de opcdes de lazer.

3.7 SISTEMA VIARIO DA AREA DE VIZINHANCA
3.7.1 Avaliacdo da compatibilidade do sistema viario

Este item esta detalhado no Estudo de Impacto no Transito (Anexo VIII).
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3.8 LEITURA DA PAISAGEM

A diversidade de edificagfes, usos, formas, volumes e caracteristicas arquitetbnicas
ndo é simplesmente reflexo de ocupacfes esporadicas sobre o territério do Bairro dos
Estados, mas o espelho da legislacdo que previu para esta uma area residencial de baixo
gabarito costurada por corredores, digam-se as vias principais, onde incentivou-se com o
Plano Diretor o uso das areas lindeiras para comércios de grande porte, servicos e
equipamentos urbanos de importancia territorial (para toda a cidade) visto a auséncia de
terrenos com dimensfes semelhantes ao Bairro dos Estados em relacdo ao restante da
cidade.

A insercdo de determinados equipamentos acarretou ndo somente a valorizagéo e
importancia territorial destes, como também incentivou deslocamentos regionais, como no
caso do Shopping referido, que atrai clientes provenientes de varias cidades da regiéo,
como ltajai, Camborid, Itapema, dentre outras.

Esta valorizacdo da vizinhanca préxima ao empreendimento alvo do estudo pode ser
constatada por exemplo através da renovacédo recente da rede hoteleira mais proxima ao
empreendimento e pela aproximacdo da construcdo de novos edificios de altura nas
proximidades, como o presente no lado esquerdo da figura que segue.

v -
-
Cl

Figura 62. Edificio de altura recém-concluido junto & Avenida dos Estados, muito
préximo do empreendimento e basicamente em frente & Rua Aqueduto.

Podemos observar ainda que a area de vizinhanca direta do empreendimento
apresenta gabarito misto por ser uma regido de uso mistos (comércios, servicos e
moradias), e 0s iméveis apresentam caracteristicas arquitetbnicas diversas. Na Rua do

empreendimento, as construcdes possuem gabarito baixo, com até dois pavimentos, além
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O projeto arquitetdnico do empreendimento nao ir4 alterar os eixos visuais da regiao,
por ter caracteristicas semelhantes com as tipologias arquitetdnicas existentes. O
empreendimento em estudo apresenta-se dentro do contexto do entorno de modo
harménico e coerente.

Ressalta-se também que, como j4 citado anteriormente, na mesma matricula onde
este galpdo comercial sera instalado, ha 03 (trés) outras edificagbes com o mesmo gabarito
e gque exercem atividades distintas, como: Galpédo da Academia, galpdo em construcéo e o
Galpdo da COSIP. Os usos existentes na AVD podem ser observados através do

levantamento.

Figﬁra 63. Residéncia com dois pavimentos no Figura 64. Balneario Shopping e vazio
Condominio Vila Rica l. urbano em frente.

Figura 65. Galpdes comerciais para a pratica de Figura 66. Visao geral do Condominio Vila
atividades fisicas. Ricall.
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Figura 67. Posto de combustiveis e servigos Figura 68. Edificagdes na entrada da Rua
préximo ao empreendimento. Aqueduto (empreendimento).

Os indices estabelecidos pelo Zoneamento de Balneario Camboril para cada uma
das zonas vizinhas ao empreendimento refletem fisicamente no espago urbano a
versatilidade de parametros, indicados na Tabela 8.

Tabela 8. indices Construtivos da Vizinhanca Imediata do Empreendimento.

ZONEAMENTO
INDICES
zacci-a AN ZACC Il -A ZEI-B zan-1 | 2ANT | zer
Embasamento de até 3
Pavimentos para
= Embasamento
edificacbes de grande .
2 10m + 4 2 Pavimentos
Gabarito . 40,50m porte +4 de torre ou 2 . _ _
Pavimentos ) Pavimentos e  + 1 Subsolo
pavimentos sem
1 Subsolo
embasamento para
pequeno porte
Coeficiente de
1,5 2,5 15a2 2 1,5

Aproveitamento

55-60%

55%
N Embasamento a 100%
Taxa de Ocupacéo 60% 40% o ) Embasamento 40%
para edificios de maior

a 80%
porte
Outorga Onerosa/Tranf
do direito de Construir -
o _ 1,0 0,2 _ _ _ _
Coeficiente de
Aproveitamento
Taxa de Permeabilidade
, 15 15 15 15 15 _ _
Minima do Lote
indice de Cobertura
5 5 2-5 10 10

Vegetal
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A fim de observar a edificacdo proposta e contrapor quanto ao contexto urbano da
regido onde se pretende implanta-la, sdo apresentadas a seguir perspectivas da edificacdo

proposta frente a Rua Aqueduto (rua do empreendimento) e demais edificagcbes em
adjacentes.

Figura 69. Leitura da paisagem do empreendimento no contexto urbano - Viséo Rua
Aqueduto - Frontal e Lateral Esquerda.

Figura 70. Leitura da paisagem do empreendimento no contexto urbano - Visdo Rua
Aqueduto - Frontal e Lateral Direita.
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Figura 71. Leitura da paisagem do émpreeﬁdirﬁénto no contexto urbano - Visada para Rua
Aqueduto - Frontal e Lateral Esquerda.

3.9 ANALISE DOS NIVEIS DE PRESSAO SONORA

Foi realizado a avaliagdo dos niveis de presséo sonora, com o objetivo de identificar
e avaliar o nivel de ruido ambiente, visando subsidiar futuros monitoramentos dos niveis de
presséo sonora decorrentes da instalagéo e operagédo do empreendimento. Este item esta

detalhado no Laudo de Aferi¢cdo do Ruido Local no Anexo IX.

3.10 DADOS DEMOGRAFICOS

Conforme o ultimo Censo Demogréfico (IBGE, 2010) a populacao total do municipio
de Balneéario Camborit era de 108.089 habitantes, sendo a populacao estimada para o0 ano
de 2021 de 149.227 habitantes.

A populacdo de Balneario Camborid no periodo de 1980 a 2009, teve uma taxa
média de crescimento acumulada de 39%, e nos Ultimos 9 anos uma taxa média de
crescimento populacional na ordem de 3,7% ao ano. Comparando esta taxa no mesmo
periodo com a do estado de Santa Catarina (1,5%) e Brasil (1,3%), podemos observar que o
municipio é uma area de expansdo urbana ocupando a 122 colocagdo no ranking

populacional catarinense.
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Com relacdo a distribuicdo populacional 44% da populagdo concentra-se no bairro
Centro, com énfase as quadras do entorno da orla, segundo dados do Censo Demografico
(2010). O segundo bairro mais populoso é o das Nacgdes.

Toda a area territorial do municipio € classificada como urbana, voltada ao turismo,
como ja citado anteriormente, e grande parte da populagéo trabalha nos bares, hotéis e
restaurantes, ou cedem suas casas para aluguel nos meses de verdo. Dessa forma, nédo
possui uma area rural, porém a unica populacdo que poderia ser caracterizada como rural,
exerce atividade pesqueira e reside na area geométrica dos bairros da Barra, Estaleiro,
Estaleirinho e Nova Esperanca (Prefeitura Municipal de Balneario Camborit, 2014-2017).

O municipio é constituido principalmente de uma populacdo adulta (20 a 59 anos)
com 62,23%, seguida por jovens, na idade inferior a 19 anos, com percentual de 25,95% e
por ultimo a populacéo idosa com 11,82%, porém bastante representativa.

A piramide etaria segue a tendéncia nacional e estadual, apontando para o
envelhecimento da populacéo local. O numero de habitantes com 50 anos ou mais cresceu
mais de 104% entre 2000 e 2010 (SEBRAE, 2019).

O Municipio de Balneario Camboril é considerado o mais densamente povoado,
ocupando a primeira posicdo no ranking, quando comparado a todos 0s municipios que
integram o estado de Santa Catarina, com 2.337,67 hab/km2, em uma éarea total de 46,8

kmz2.

Segundo IBGE (2010), em Balneario Camborit, existem mais mulheres do que
homens. Sendo a populacdo composta de 52.45% de mulheres e 47.55% de homens, como
podemos observar na piramide etaria ilustrada na figura a seguir. A estrutura da piramide
etaria acompanha a piramide nacional onde observa-se predominancia da populagéo ativa
(10 a 59 anos).
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Distribuigio da populagio por sexo, segundo os grupos de idade
Balneario Camboriu (SC) -| 2010 -

Mais de 100 anos 4 0.0% 0.0% 3
95 a 89 anos 11 0,0% | 0.0% 30
90 a 94 anos =) 0.0% || 0.1% a7
85 a 9 anos 187 0.1% 0.2% 203
80 a B4 anos 380 0,45 0.5% a0
75 a 79 anos 580 0.5% 0.2% 207
70 a 74 anos ==l 0,9% 1.2% 1.278
85 a 69 anos 1.38 1.2% 1.5% 1854
60 a 64 anos 1.6821 1.3% 2.3% 2 482
55 a 59 anos 2 515 2.3% 3.0% 3952
50 a 54 anos 2.056 2.7% 3.5% 3,742
45 a 49 anos 2.432 3.2% 3.8% 4054
40 a 44 anos 3.628 3.4% 3.8% 4.054
35 a 39 anos 3.884 2.8% 4.0% 42337
30 a 34 anos 4.827 4.3% 4.8% 4.670
25 a 29 anos 5.383 o.0% 5.2% 5.572
20 a 24 anos 5.287 4.9% 5.2% 5.573
15 a 19 anos 4240 2.e% 4,0% 2253
10 a 14 anos 3240 3.6% 3.4% 3 647

5a9anos 3.058 2,2% 2.7% 2 @87
0 a4 anos 3.074 2.2% 2,6% 2.8F5
Homens Mulheres

Figura 72. Piramide etaria do municipio de Balneério Camboria. Fonte: IBGE, 2010.

O indice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um indicador composto por trés
variaveis, referentes aos aspectos de saude, educacdo e renda das populagdes. Seu valor
varia entre 0 e 1, sendo que os valores mais altos indicam melhores condi¢cdes de vida.
Segundo o Ultimo levantamento do PNDU (Programa das Nag¢fes Unidas) o IDH de
Balneario Camborit alcangou a 4° posi¢cdo do ranking nacional com um indice de 0,845,
visto que, a dimensdo que mais contribui é a Longevidade, com indice de 0,894, seguida de
Renda, com indice de 0,854, e de Educacao, com indice de 0,789.

Balneério Camborit apresenta o menor indicador, 0,550, nos aspectos relacionados
a vulnerabilidade, acesso ao conhecimento, acesso ao trabalho, disponibilidade de recursos,
desenvolvimento infantil e condicdes habitacionais, os quais sdo nominados de indice de
Desenvolvimento Familiar (IDF). J& em relac&o ao indice de Pobreza Municipal que avalia a
capacidade de consumo das pessoas, sendo considerada pobre a pessoa que hao tem
acesso a uma cesta de comida e a bens minimos necessarios para a sua sobrevivéncia,

apresenta o menor percentual de pessoas em condi¢des de vulnerabilidade social, 25,3%.

3.11 ASPECTOS ECONOMICOS

A economia catarinense é bastante diversificada e estd organizada em varios polos
distribuidos por diferentes regifes do Estado, o que proporciona uma diversidade de climas,
paisagens e relevos onde estimula o desenvolvimento de inUmeras atividades, da agricultura
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ao turismo, gastronomia variada e de qualidade, atraindo investidores de segmentos
distintos e permitindo que a riqueza néo figue concentrada em apenas uma area.

Balneério Camboriu teve inicio das suas atividades lucrativas a partir do turismo, mas
com o passar dos anos os demais setores da economia também vieram conquistando
grande participacdo no desenvolvimento da cidade. Sendo de suma importancia o Setor
Secundario, evidenciando a Industria da Construgdo Civil, pois este setor atrai tanto
empresérios quanto a mao de obra necesséria, correspondendo assim ao ritmo acelerado
de desenvolvimento do municipio

Em destaque na economia local, sendo o principal eixo propulsor estd o Setor
Terciario, ou seja, comércio e prestacdo de servigos, correspondendo a mais de 90% da
economia do municipio (Prefeitura Municipal de Balneario Camborit, 2014-2017). A
prestagdo de servicos e a atividade autbnoma também sdo indicadores de atrag&o
populacional, dessa forma, justifica-se o0 empreendimento em questdo, visto que,
influenciard positivamente o seu entorno aquecendo a economia do local, podendo
beneficiar a vizinhanga com melhorias na oferta de comércio e servigcos sem a necessidade
de se deslocar para bairros vizinhos, reduzindo assim o nimero de viagens realizadas por
meios motorizados.

O municipio de Balneario Camboril concentra edificagbes de alvenaria com uso
residencial, principalmente nos bairros Centro e Dos Pioneiros. O uso comercial esta mais
presente nos bairros dos Estados e Vila Real. As edificacdes em todo o municipio variam
entre 85 e 184m2 (PMHIS, 2009). No Bairro dos Estados, onde estd localizado o
empreendimento, encontra-se 16,19% de uso ocupacional comercial e 76,38% residencial,
distribuidos em uma area de 111,54m2 com uma tipologia residencial predominante de casa
de alvenaria, onde seu valor médio por m2 custa R$ 15,52. O total de domicilios no bairro é
de 540, destes, 37,41% apresentavam rendimento nominal mensal de mais de 2 até 5
salarios-minimos, ou seja, de R$ 1.537,00 a R$ 3.840,00, configurando um perfil de renda
da classe média baixa e 28,15% de mais de 5 até 10 salarios, ou seja, de R$ 3.841,00 a
R$7.680,00, que constituiam a classe média e 15,19% com rendimento acima de 10

saléarios-minimos, configurando domicilios de classe média alta e alta IGUATEMI, 2010).
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Figura 73. Rendimento nominal mensal por domicilio no bairro dos Estados.

Cabe destacar que segundo o SEBRAE (2013), as micro e pequenas empresas
foram responséaveis por 99,5% do numero de empresas localizadas no Municipio e por
81,49% da méo de obra empregada formalmente, visto que a maioria destas, estdo
relacionadas a prestacdo de servico, da mesma forma que o espaco de atividade fisica
instalado no local.

4 AVALIACAO DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANCA

4.1 METODOLOGIA PARA IDENTIFICACAO E AVALIACAO DOS IMPACTOS
A metodologia utilizada para a identificacéo e avaliacdo dos impactos, baseou-se no
Termo de Referéncia encaminhado pela Comissdo especial de Analise de Estudo de

Impacto de Vizinhanga.

4.1.1 Metodologia Qualitativa
Para a avaliacdo quali-quantitativa dos impactos, os mesmos devem ser divididos em
dois grupos:

e Impactos Potenciais: Sdo situagbes emergenciais, com pouquissimas chances de
ocorrer. Se forem previstos devem ser descritos, mas ndo precisam ser classificados
ou avaliados.

e Impactos Reais: diretamente relacionados com a atividade, durante nas fases de

implantacdo e/ou operacao.
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Os impactos reais devem considerar 0s aspectos indicados no item 6 deste termo de
referéncia. Devem ser nominados e descritos detalhadamente no EIV e apds sua descricao,
devem ser classificados um a um, com base nos atributos descritos a seguir. Para cada
impacto identificado, devem ser identificadas também, as medidas mitigadoras propostas
pelo EIV.

Atributos dos impactos:

a) Fase de Ocorréncia
O impacto poderd atingir as duas fases:
e Implantagdo: inicia-se a partir das interveng¢des no terreno até a finalizagdo da obra.

e Operagao: inicia-se com a entrega da obra e inicio das atividades.

b) Expectativa de Ocorréncia
e Certa, impactos diretamente relacionados a atividade modificadora do ambiente;

e Incerta, impactos dependem de um arranjo de fatores para ocorrer

c) Areade Abrangéncia
Trata da dimenséo dos impactos, podendo ser:
e ADA, quando ocorrem apenas no imovel de implantacdo do empreendimento, ou
Area Diretamente Afetada;
e AVD, quando ocorrem na Area de Vizinhanga Direta;

e AVI, quando ocorrem na Area de Vizinhanca Indireta.

d) Importancia
baseia-se na andlise das demais classificagfes e busca identificar a interferéncia em fungéo
da sua participacdo no conjunto analisado, podendo ser:

e Baixa;

e Moderada; ou

e Alta.

e) Reversibilidade
Classificam-se os impactos negativos como:

e Reversiveis, quando o componente pode voltar ao seu estado de antes da execucao

da acdo em termos de qualidade;
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e Parcialmente reversiveis, 0 componente pode voltar parcialmente ao seu estado de

antes da execucdo da acdo, sem afetar a qualidade;

e lIrreversiveis, quando o componente ndo voltari ao seu estado de antes da execucao

da acgéo.

f) Prazo de Duragéo

Quanto tempo poderao ser percebidos os fenbmenos:

e Temporarios, efeitos cessam com a recuperagdo natural ou com a implantagcdo das

medidas mitigadoras;
e Permanentes, alteragcfes persistem ao longo do tempo;

e Ciclicos, efeitos ocorrem de forma intermitente.

Obs. Para os impactos positivos nao se faz necessario supor reversibilidade.

4.1.2 Metodologia de Avaliacdo Qualiquantitativa

A classificagéo baseou-se nos valores indicados na Tabela 9.

Tabela 9. Atributos e Critérios e valores utilizados na quantificagcdo dos impactos.

Atributo Critério
Fase de Ocorréncia ‘ Implar11tagao Opersagao
Expectativa de Incerta Certa
Ocorréncia 1 3
Abrangéncia | a0 /D i
9 1 3 5
Importancia \ Baixa Moderada Alta
P 1 3 5
Reversibilidade REVEEITE] P?éc\:llsrlg;\(/aglte el
1 3 5
Prazo \ Temporario Ciclico Permanente
1 3 5

Fonte: Lei Complementar n° 24/2018 — Balneario Camboriu.

Apos receberem os valores conforme Tabela 9 cada atributo recebe um grau de

importancia, com base no peso que tera na férmula. Os pesos devem ser aplicados

conforme a Tabela 10.
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Tabela 10. Atributo dos impactos e peso considerando o grau de

importancia
Atributo Peso

Fase de Ocorréncia 5,0

Expectativa de
. 4,9

Ocorréncia

Abrangéncia 4,8
Reversibilidade 4,7
Abrangéncia 4,6
Prazo 4.5

Fonte: Lei Complementar n® 24/2018 — Balneério Camboriu

A férmula para determinacao da valoragéo do impacto é:

Valor Total = (5,0 x fase de ocorréncia)
+ (49x expectativa de ocorrén cia)
+ (4,8 x abrangéncia) + (4,7 x importancia)
+ (4,6 x reversibilidade) + (4,5 x prazo)

Com base no valor maximo e minimo obtido através da aplicacdo da férmula, é
possivel estabelecer os intervalos de definicho da magnitude do impacto sempre
obedecendo 4 intervalos (Alta, Média, Baixa e Nula) divididos igualmente conforme a Tabela
11.

Tabela 11. Magnitude do impacto com base no intervalo de valoracéo

Intervalo da Valoracéo indice de Magnitude
Alta 99,563 - 132,70 4
Média 66,36 - 99,52 3
Baixa 33,18 - 66,35 2
Nula 0- 33,17 1

Fonte: Lei Complementar n® 24/2018 — Balneério Camboriu

Podera ser considerada a mitigacdo de 100% somente quando a acdo mitigatéria for
de extrema relevancia, ndo s6 mitigando o impacto, mas também solucionando ou

melhorando uma condi¢do adversa do municipio.

O Quadro 1 apresenta a Matriz de impactos para melhor visualizacao.

4.1.3 Metodologia para Identificacdo e Avaliacdo das Medidas
As medidas mitigadoras para os impactos identificados devem ser descritas no EIV e

também avaliadas com base em seu percentual de mitigagéao.
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As medidas aqui propostas foram classificadas da seguinte forma:

e Mitigadora: quando a agéo resulta na reducédo dos efeitos do impacto negativo;

e Potencializadora: quando a acdo resulta no aumento dos efeitos do impacto
positivo;

e Compensatdria: quando o dano ndo pode ser reparado integralmente in natura,
fazendo-se necesséaria a compensagdo por meio de adocdo de outras medidas, de

cunho pecuniéario a ser definida através do Célculo do Valor de Compensacao.

Estes dados devem ser apresentados em Matriz indicando os atributos, critérios e

valores, assim com a mitigagdo e seu efeito sobre a magnitude do impacto.
4.1.4 indice de Magnitude do Impacto do Empreendimento

Apods definir o valor de magnitude de cada um dos impactos avaliados é necessario
definir o indice de Magnitude do Impacto do Empreendimento. O valor é obtido através da
média dos impactos conforme a féormula a seguir, considerando-se apenas 0s impactos
negativos. O valor encontrado sera enquadrado conforme a Tabela 10 e ai se tem a

definicdo da Magnitude do Impacto do Empreendimento num intervalo de 1 a 4.

MI = ZNUNI

Onde: “MI” refere-se a média de impactos; > NI ao somatéria do nimero de impactos; e NI

ao numero de impactos.

Intervalo de Valoracéo indice de Magnitude
Alta 99,53 - 132,70 4

Média 66,36 - 99,52 3

Baixa 33,18 - 66,35 2

Nula 0- 33,17 1
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4.2 DESCRICAO DOS IMPACTOS

Com base no diagnéstico da &rea, levantamento de dados, porte do empreendimento
e atividade pretendida os impactos do empreendimento ocasionados na vizinhanca sdo em
sua maioria caracterizados como potenciais, com pouquissimas chances de ocorrer, sendo

assim 0s mesmos estdo descritos abaixo, porém néo foram classificados.

4.2.1 Aumento dos niveis de ruido

A producéo de niveis de ruido durante a fase de implantacdo do empreendimento é
resultante da operagdo de equipamentos diversos ligados as obras de construcao civil. Esse
impacto podera ocorrer devido as atividades de implantacdo do empreendimento, que
podem ter o ruido propagado a vizinhanga do entorno, causando assim o desconforto dos
moradores limitrofes ao empreendimento.

Em virtude do porte e tipo de empreendimento este impacto sera minimo e ocorrera
em um espago de tempo entre 18 e 24 meses.

Tabela 12. Atributos do impacto aumento dos niveis de ruido.

Atributo Qualificacao
Natureza Negativa
Fase de Ocorréncia Implantagdo

Expectativa de Ocorréncia | Certa

Area de Abrangéncia AVD
Importancia Moderada
Reversibilidade Reversivel
Prazo de Duragéo Temporario

Medidas Mitigadoras

o Utilizacdo de Equipamentos de Protecao Individual (EPI) (protetores auriculares tipo
concha ou similar), quando estiverem em contato com equipamentos de emisséo
sonora, respeitando a legislacéo trabalhista por parte dos trabalhadores, de forma a
garantir condi¢fes de saude adequadas;

e Todas as atividades que porventura venham a gerar ruidos excessivos e causar
transtorno a populacdo do entorno, deverdo ter seu horario limitado ao periodo
compreendido entre 7h00 e 19h00;

o Utilizacdo de estruturas pré-moldadas, evitando a geracdo de ruidos

provenientes do uso de equipamentos, como betoneiras, serras, lixas, entre
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4.2.2  Alteragdo da qualidade do ar
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As emissdes de material particulado irdo ocorrer devido a movimentagéo de veiculos

e materiais no empreendimento. Com o vento, esta poeira poderd se dispersar para além

dos limites do terreno, podendo chegar as areas de entorno do empreendimento.

Tabela 13. Atributos do impacto alteracdo da qualidade do ar.

Atributo

Qualificacao

Natureza

Negativa

Fase de Ocorréncia

Implantacdo

Expectativa de Ocorréncia

Incerta

Area de Abrangéncia

AVD

Importancia

Baixa

Reversibilidade

Reversivel

Prazo de Duragdo

Temporario

Medidas Mitigadoras

e Umectagdo do solo exposto sempre que necessario ou quando as condi¢cdes

climéaticas exigirem, evitando a dispersdo dos particulados para a populacdo do

entorno.

4.2.3

Contaminacdo do Solo por Residuos da Construcao Civil

A disposicdo de forma inadequada dos residuos solidos da construcao civil (RCC),

pode causar a contaminacao do solo e agua, além de ser fator degradante da paisagem,

sendo considerados impactos ambientais negativos.

Estes

residuos serdo gerados apenas na

fase de implantacdo do

empreendimento e serdo minimizados, visto a estrutura do empreendimento ser pré-

moldada.

Tabela 14. Atributos do impacto contaminacgao do solo por residuos da construgao civil.

Atributo

Qualificacao

Natureza

Negativa

Fase de Ocorréncia

Implantagéo

Expectativa de Ocorréncia

Incerta

Area de Abrangéncia

ADA

Importancia

Baixa

Reversibilidade

Parcialmente Reversivel
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Prazo de Duragéo Temporério

Medidas Mitigadoras

e Utilizacdo de estruturas pré-moldadas reduzindo a geragéo de RCC;

42.4 Uso e Ocupacédo do Solo

A tipologia de uso do solo em relacdo as estruturas existentes no bairro se da de
modo harmdnico e coerente ndo apenas com a legislagdo urbana, mas com a prépria
paisagem urbana do bairro (semelhanca de tipologia arquitetbnica e de usos no contexto
urbano). Trata-se ainda de uma intervencdo que obedece e vai de encontro aos indices
urbanisticos estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Balneario Camboril, estando
inclusive muito abaixo de atingi-los, ja que a area total do lote é muito maior que o total da
area construida do objeto alvo de estudo.

Considerando que a propriedade urbana deve cumprir sua fungéo social atendendo
as exigéncias fundamentais de ordenacdo da cidade expressas no plano diretor e no
Estatuto da Cidade, os imOveis sem uso devem ser ocupados para que possam atender as
necessidades dos cidadaos.

Desta forma, a atividade desta edificacdo em area urbana em expansao onde ja
existe infraestrutura urbana béasica como: vias pavimentadas, meio fio, rede de energia e
coleta de residuos, estdo de acordo com o uso e ocupacao do solo proposto pelo plano
diretor.

Assim, a ocupagdo do terreno com um uso comercial ird resultar na arrecadagéo de
tributos, gerando oportunidades de investimentos e também de novos empregos para o

setor, bem como contribuira para a diversificagéo de atividades da Rua Aqueduto.

Tabela 15. Atributos e qualificacdo do impacto uso e ocupacéo do solo.

Atributo Qualificacao
Natureza Positiva
Fase de Ocorréncia Operacao
Incidéncia Direta

Expectativa de Ocorréncia | Certa

Area de Abrangéncia AVD
Prazo de Duragédo Permanente
Reversibilidade Irreversivel
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Importancia Baixa

4.2.5 Pressao sobre o sistema viario do entorno

A movimentacao de veiculos sera em virtude dos ocupantes do galpdo para fins de
trabalho, compras ou servi¢os, a depender da atividade futura a ser realizada no local.

Conforme aponta o estudo de impacto no transito a geracdo de viagens do
empreendimento foi de 16 UCP, que representa em média 0,5% do fluxo total, evidenciando
assim, como a geracgao de viagens se torna desprezivel perto do fluxo atual.

Na Rua Aqueduto, onde o empreendimento gera uma influéncia mais significativa, o
Nivel de Servico encontrado foi A, em todas as projec¢des futuras, confirmando ainda mais

que o empreendimento em estudo nao gera impactos no sistema viario.

Tabela 16. Atributos e qualificacdo do impacto presséo sobre o sistema viério do entorno.

Atributo Qualificacao
Natureza Negativa
Fase de Ocorréncia Operacao

Expectativa de Ocorréncia | Certa

Abrangéncia AVD
Importancia Baixa
Reversibilidade Irreversivel
Prazo de Duragéo Ciclico

Medidas Mitigadoras
e Area interna de circulacdo e manobras;
e Sinalizacdo de entrada e saida de veiculos.
e Bicicletario com 05 vagas, incentivando os funcionarios/clientes do empreendimento

a utilizarem bicicletas ao invés de veiculos automotivos.
4.2.6 Deterioracdo das vias publicas

Em virtude do fluxo de veiculos pesados na fase de implantagdo do empreendimento
podera ocorrer a deterioragdo das vias utilizadas. Além de danificar também podera ocorrer
0 acumulo de material e residuos nas vias.

Tabela 17. Atributos do impacto deterioracdo de vias publicas

Atributo Qualificacéo

Natureza Negativa
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Fase de Ocorréncia Implantagéo

Expectativa de Ocorréncia | Incerta

Area de Abrangéncia AVI

Importancia Baixa

Reversibilidade Parcialmente reversivel
Prazo de Duragéo Temporario

Medidas Mitigadoras
e As manobras e cargas e descargas de materiais deverao ser realizadas no interior do
canteiro de obras;
e Limpeza da via, sempre que necessario;
e Em caso de danos a infraestrutura viaria, os mesmos serdo reparados pelo

empreendedor.

4.2.7 Pressao sobre o sistema de drenagem/escoamento superficial

Com a instalacéo de novos empreendimentos, ocorre a impermeabilizagdo dos solos,
prejudicando a absor¢do da agua e aumentando o0 escoamento superficial. O
empreendimento em questao ocupa uma pequena parcela do imével, mantendo uma grande
guantidade areas permeaveis.

Tabela 18. Atributos do impacto presséo sobre o sistema de drenagem/escoamento superficial.

Atributo Qualificacao
Natureza Negativa
Fase de Ocorréncia Operacao
Expectativa de Ocorréncia Certa
Area de Abrangéncia AVD
Importancia Baixa
Reversibilidade Irreversivel
Prazo de Duragéo Permanente

Medidas Mitigadoras

¢ Implantacdo de sistema de coleta, armazenamento e utilizacdo de aguas pluviais,
com capacidade de 1.000 Litros;

e Area de estacionamento permeavel,

e Area arborizada e vegetada em grande parte do imovel.
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4.2.8 Pressdo no sistema municipal de abastecimento de agua

Na fase de operacdo do empreendimento, conforme apresentado no Projeto
Hidrossanitério, estima-se um consumo de 3.500 L/dia. O empreendimento sera abastecido
pela EMASA, conforme Viabilidade.

Tabela 19. Atributos do impacto pressao no sistema municipal de abastecimento de agua.

Atributo Qualificacao
Natureza Negativa
Fase de Ocorréncia Operacao

Expectativa de Ocorréncia | Certa

Area de Abrangéncia AVD
Importancia Baixa
Reversibilidade Irreversivel
Prazo de Duragdo Permanente

Medidas Mitigadoras
e Implantacdo de sistema de coleta, armazenamento e utilizacdo de aguas pluviais,

com capacidade de 1.000 Litros.

4.2.9 Geracao de Emprego e Renda
4.2.9.1 Implantagéo

A fase de implantacdo do empreendimento ird gerar a contratacdo temporaria de
funcionarios, contratacdo de empresas terceirizadas, equipe de profissionais capacitados
em projetar o empreendimento, bem como aquisi¢do de matérias-primas e insumos.

A etapa de obras do empreendimento ira gerar cerca de 05 postos de trabalho, além
da contratagdo de empresas prestadoras de servigos. Associado a geragédo de empregos ha
0 aumento de renda que repercutira em maior consumo de bens e servigos, potencializando

positivamente o comércio e a arrecadacao de tributos.

4.2.9.2 Operacédo

O empreendimento ir4 gerar um impacto socioecondmico positivo, visto que a
operacdo do mesmo ir4 criar novas oportunidades de emprego. O aumento do nimero
de postos de trabalho tem como consequéncia a reducéo do indice de desemprego, um
incremento na demanda por bens e servicos aqguecendo 0S comércios locais e

fomentando a criacdo de empregos indiretos.
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Tabela 20. Atributos do impacto geracdo de empregos e renda.

Atributo Qualificacao
Natureza Positiva
Fase de Ocorréncia Implantagdo/Operagao

Expectativa de Ocorréncia | Certa

Area de Abrangéncia AVI

Importancia Baixa

Reversibilidade Irreversivel

Prazo de Duragéo Temporério/Permanente

Medidas Potencializadoras
e Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de Balneario Camboriu;

e Priorizar a compra de materiais de fornecedores da regiéo.

Abaixo encontram-se os IMPACTOS POTENCIAIS, ou seja, 0s impactos com
pouquissimas chances de ocorrer, desta forma, estdo descritos, porém nao classificados na

matriz de impacto.

4.2.10 Adensamento Populacional

O empreendimento ndo ira causar o adensamento populacional ou a segregacao
urbana visto tratar-se de um empreendimento comercial com ocupac¢do tempordria por

colaboradores, ndo sendo um atrativo para relocagéo de moradoras para aquela regiao.

4211 Alteracdo do Padréo de Ventilagdo do Entorno

A forma do edificio avaliado, estreita e com uma de suas arestas pontiaguda,
contribuem para uma fruicAo mais proxima a do fluxo natural da ventilagdo, por n&o
aumentar sua velocidade de um modo geral e permitir a retomada de fluxo mais rapida e
mais proxima ao solo, ndo afetando o padréo de ventilacdo natural existente na vizinhanca
atual.

O edificio ndo ird bloquear o acesso a ventilacdo natural para outros vizinhos,
portanto, ndo configura impacto de relevancia aqui, também por estar muito proximo a uma

area de aclive (morraria), que ja desvia naturalmente a passagem de alguns ventos.

4.2.12 Alteragdo do Padréo de Insolagdo e Sombreamento do Entorno

Reconhecendo as analises levantadas no estudo de Insolagdo e Sombreamento

apresentado, conclui-se que ndo havera impactos representativos a vizinhanga.
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&
Basicamente nenhuma edificacdo da vizinhanca sofrerd4 impacto de restricdo de insolacdo
natural ou de sombreamento projetado em periodos substanciais do dia nas diferentes
estacdes do ano.

A Unica edificagcdo que recebe sombras do edificio (e por apenas 1 hora
aproximadamente) esta localizada logo a frente do objeto alvo do estudo, junto a Rua
Aqueduto que compartilham.

Nos momentos mais criticos de inclinacdo solar ao final do dia, em todas as esta¢fes
praticamente, a sombra gerada pela morraria aos fundos do empreendimento cobre as
sombras da edificacdo avaliada, inibindo seus impactos nestes momentos.

4.2.13 Compatibilidade do Empreendimento com os Equipamentos Comunitarios

Visto que o empreendimento sera de uso exclusivamente comercial, sem vinculo
permanente com o entorno, 0 mesmo ndo afetara as relagdes sociais e culturais exercidas

nestes espacos.

4.2.14 Valorizacéo Imobiliéria
O empreendimento ndo teré influéncia na valorizagdo imobiliaria da regido, pois trata-
se de um empreendimento comercial, podendo apenas contribuir para valoriza¢do local, no

sentido de atragdo do publico que busca por bens e/ou servigos.
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Quadro 1. Matriz de Impactos.

a

FASE DE OCORRENCIA

VALORAGCAO
MAGNITUDE

ABRANGENCIA

IMPORTANCIA

NATUREZA

OCORRENCIA

IMPACTO AGAO MITIGADORA / POTENCIALIZADORA

DO IMPACTO

EXPECTATIVA DE
REVERSIBILIDADE

Utilizacdo de Equipamentos de Protecao
Individual (EPI) (protetores auriculares tipo
concha ou similar), qguando estiverem em
contato com equipamentos de emisséo
sonora, respeitando a legislacao trabalhista
por parte dos trabalhadores, de forma a
garantir condicdes de saude adequadas;
Aumento d,os niveis de NEGATVO 1 3 3 3 1 1 573 Todas as atmdades_que porventura venham a
ruido gerar ruidos excessivos e causar transtorno a
populacao do entorno, deverao ter seu horario
limitado ao periodo compreendido entre 7h00
e 19h00;
Utilizacdo de estruturas pré-moldadas,
evitando a geracgao de ruidos provenientes do
uso de equipamentos, como betoneiras,
serras, lixas, entre outros.

Umectacao do solo exposto sempre que
necessario ou quando as condicdes
climaticas exigirem, evitando a disperséo dos
particulados para a populacéo do entorno;

Alteracdo da qualidade

NEGATIVO 1 1 3 1 5 1 56,50
do ar

MITIGAGAO (%) | VAL + MIT

10

30

MAGNITUDE
FINAL

51,57

39,55
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Contaminagdo do solo
por residuos da
construgao civil

Deterioragdo de vias
publicas

Pressao sobre o
sistema viario do
entorno

Pressdo sobre o
sistema de
drenagem/escoament
o superficial

Pressdao no sistema
municipal de
abastecimento de dgua

Geragdo de emprego e
renda

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

POSITIVO

LK
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37,70 BAIXA Utilizacdo de estruturas pré-moldadas.

As manobras e cargas e descargas de materiais
deverao ser realizadas no interior do canteiro de
obras;

Limpeza da via, sempre que necessario;

Em caso de danos a infraestrutura viaria, os
mesmos serao reparados pelo empreendedor.

Area interna de circulagdo e manobras;
Sinalizagdo de entrada e saida de veiculos.
Biciletario com 05 vagas, incentivando os

funcionarios/clientes do empreendimento a
utilizarem bicicletas ao invés de veiculos
automotivos.

47,30 BAIXA

95,30

Implantacdo de sistema de coleta,
armazenamento e utilizagdo de dguas pluviais,
com capacidade de 1.000 Litros;

Area de estacionamento permeavel;

Area arborizada e vegetada em grande parte do
imovel.

104,30

Implantagdo de sistema de coleta,
armazenamento e utilizagdo de dguas pluviais,
com capacidade de 1.000 Litros.

94,50

Priorizar o recrutamento de trabalhadores do
municipio de Balneario Camboriu;
Priorizar a compra de materiais de fornecedores

da regido.
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75,90

30

50

50

30

10

26,39

23,65

47,65

73,01

85,05

POSITIVO

BAIXA
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Uso e ocupagao do POSITIVO 5 3 3 1 5 5 10430 Tipologia da e§trut~ura e’at|V|dade de acordo com 0 POSITIVO
solo a legislacdo e area do entorno.
Geragdo de emprego e POSITIVO 113, 90 Priorizar o recrutamento de trabalhadores do POSITIVO
renda municipio de Balneario Camboriu.

INDICE DE
N e N I
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5 VALOR DE COMPENSACAO

O Valor da Compensacédo — VC sera calculado pelo produto do Grau de Impacto - Gl

com o Valor de Investimento (VI), em CUB/SC, de acordo com a seguinte formula:

VC =VIx Gl

Onde:

VC = Valor de Compensacéo;

VI = Valor de investimento; e

Gl = Grau de Impacto nos ecossistemas.

5.1 GRAUDE IMPACTO

O Gl sera obtido, através da somatoria do Impacto Sobre a Sustentabilidade - ISSU;
Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanga - CIV; e Influéncia nos Ecossistemas

Urbanos - IEU, a partir da seguinte férmula:
Gl =ISSU + CIV + IEU

Onde:

Gl = Grau de Impacto;

ISSU = Impacto sobre a Sustentabilidade;

CIV = Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanga; e
IEU = Influéncia nos Ecossistemas Urbanos.

5.1.1 ISSU - Impacto sobre a Sustentabilidade

O ISSU tem como objetivo contabilizar os impactos do empreendimento diretamente
sobre a Sustentabilidade na sua area de influéncia direta e indireta.
Os impactos diretos sobre a Sustentabilidade que ndo se propagarem para além da area de
influéncia direta e indireta ndo serdo contabilizados para as éreas prioritarias.

O ISSU é calculado com base na seguinte formula:

ISSU = (IM * ISRN (IA + IT)) / 320

Onde:

IM = indice Magnitude;

ISRN = indice sobre os Recursos Naturais;
IA = indice Abrangéncia;

IT = indice Temporalidade.
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5.1.2 CIV - Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhancga

O CIV tem por objetivo contabilizar os efeitos sobre a infraestrutura da vizinhanca.
Isto é observado fazendo o diagndstico de qual o cenéario atual da infraestrutura da
vizinhanga antes da instalacdo do empreendimento e a significancia dos impactos frente as
areas afetadas.

O CIV é calculado por meio da formula:

CiV=(IM*ICIV *IT)/ 160

Onde:
IM = indice Magnitude;
ICIV = Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanca;

IT = Indice Temporalidade.

5.1.3. IEU —Influéncia nos Ecossistemas Urbanos
O IEU varia de 0,5 a 0,9%, avaliando a influéncia do empreendimento sobre o
macrozoneamento urbano, de acordo com os valores da Tabela 21 a seguir.
Tabela 21. Valores de IEU.

Valor Macrozoneamento

Zona de Ambiente Construido Costa Brava - ZACI; e

% i
S Zonas de Ambiente Natural — ZAN

Zonas de Ambiente Construido Consolidado — ZACC;

Zona de Ambiente Construido Secundario - ZACS,;

Zona de Ambiente Construido da Estrada da Rainha — ZACER;
0,7% | Zona de Estruturacdo Especial — ZEE;

Zona de Atividade Vocacionada — ZAV;

Zona Especial Institucional — ZEI; e

Zonas Especiais de Interesse Social — ZEIS.

Zona de Ocupacéo Restrita — ZOR;
Areas Especiais de Interesse e do Patrimonio Historico e Ambiental — AEIPH; e

0 Ve
0.5% Areas Especiais de Interesse do Desenvolvimento e Qualificagdo do Turismo;
Preservacéo do Espaco e Atividade — AEITUR.
5.2 INDICES

5.2.1 Indice de Magnitude (IM)
O Indice de Magnitude é obtido através do intervalo de valoragdo da qual trata a
Tabela 22, sendo que para o empreendimento chegou-se a um valor de 49,55, considerado

de baixa magnitude, ou seja, indice de magnitude 2.

Tabela 22. Magnitude do impacto com base no intervalo de valoracéo.
Intervalo de Valoracao Magnitude
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Alta 99,53 - 132,70 4
Média 66,36 - 99,52 3
Baixa 33,18 - 66,35 2
Nula 0-33,17 1

5.2.2 Iindice sobre os Recursos Naturais (ISRN)

O ISRN varia de 0 a 3, avaliando o estado da Sustentabilidade previamente a

implantacdo do empreendimento, conforme Tabela 23.

Tabela 23. indice sobre os recursos naturais.

Valor Atributo

0 Causa pequeno impacto nos recursos naturais

1 Impacta os recursos naturais, mas o empreendimento € uma demanda reprimida no
municipio

2 Impacta os recursos naturais e o0 empreendimento ndo € demanda reprimida no
municipio

3 Impacta os recursos naturais, 0 empreendimento ndo € demanda reprimida no
municipio e ir4 se localizar em area com biodiversidade pouco com prometida

5.2.3 indice de Abrangéncia (I1A)
O IA varia de 1 a 4, avaliando a extenséo espacial de impactos negativos sobre a
vizinhanga imediata, conforme Tabela abaixo.

Tabela 24. indice de abrangéncia.

Valor Atributo
1 Impactos limitados aum raio de 0 a 1 km
2 Impactos limitados a um raio de 1 a 3 km
3 Impactos limitados a um raio de 3 a 5 km
4 Impactos que ultrapassem um raio de 5 km

5.2.4 Indice de Temporalidade (IT)
O IT varia de 1 a 4, se refere a resiliéncia do espaco em que se insere 0
empreendimento e avalia a persisténcia dos impactos negativos do empreendimento,
conforme Tabela 25 abaixo.

Tabela 25. indice de Temporalidade.
Valor Atributo

1 Imediata - de 0 a 1 ano apo6s a instalacdo do empreendimento

2 Curta - superior a 1 e até 3 anos ap6s a instalacdo do empreendimento
3 Média - superior a 3 e até 5 anos ap0s a instalagdo do empreendimento
4 Longa - superior a 5 ap6s a instalacdo do empreendimento
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4

5.2.5 Indice Comprometimento de Infraestrutura da Vizinhancga (ICIV)
O ICIV varia de 0 a 3, avaliando o comprometimento sobre a integridade de fragédo
significativa espaco fisico impactado pela implantagdo do empreendimento, conforme
Tabela 26.

Tabela 26. indice de comprometimento de infraestrutura da vizinhanca.

Valor Atributo

Infraestrutura da Vizinhanga ndo estd comprometida (energia elétrica, agua, ETE,
0 drenagem, residuos solidos sistema viario) e empreendimento ou mitigagfes
contribuem com melhoras nestes servicos.

1 Infraestrutura da Vizinhanca ndo estd comprometida (energia elétrica, agua,
ETE, drenagem, residuos sélidos sistema viario).

Infraestrutura da Vizinhanca estd comprometida (energia elétrica, agua, ETE,
2 drenagem, residuos sélidos sistema viario), porém o empreendimento ou medidas
mitigadoras podem melhorar.

Infraestrutura da Vizinhanca estd comprometida (energia elétrica, agua, ETE,
3 drenagem, residuos solidos sistema viario) e o empreendimento ndo possui medidas
mitigadoras efetivas.

o
()

VALOR DE COMPENSACAO DO EMPREENDIMENTO

A Tabela 27 apresenta todos os indices utilizados para que chegasse no grau de

impacto e posteriormente no valor de compensac¢édo do empreendimento em questao.
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R$ 14.178,53
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA (CUB) VvC 5,86993125

Conforme pode ser observado na Tabela 27 chegou-se no valor de compensacéo de

5,87 CUB/SC.
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6 CONCLUSAO

O presente Estudo de Impacto de Vizinhanca identificou e avaliou 0s impactos
positivos e negativos decorrentes da operacdo do empreendimento Galpdo Comercial para
locacao, onde foram identificados um total de 10 impactos, sendo 07 do tipo negativo e 03
do tipo positivo. Para os impactos negativos foram sugeridas medidas mitigadoras, visando
diminuir ao maximo as interferéncias negativas do empreendimento no seu entorno.

Conforme a avaliagdo dos impactos realizada no presente estudo, baseado na Lei
Complementar n°24/2018 de Balneario Camboril, o empreendimento serd causador de
baixo impacto, isso deve-se ao fato do porte e do tipo do empreendimento, visto que o EIV
neste caso é necessario em virtude da area do terreno e ndo pela atividade e tamanho da
obra.

A ocupacgéo do terreno com um uso comercial e servigos ira resultar na arrecadagéo
de tributos, gerando oportunidades de investimentos e de novos empregos para o setor,
bem como contribuird para a diversificacdo de atividades na Rua Aqueduto e entorno.

Dessa forma, a partir da caracterizacdo do empreendimento pretendido e analise das
informacbGes e dados apresentados nesse EIV, a equipe técnica responsavel por este

estudo, conclui pela viabilidade do empreendimento.
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9 ANEXOS

9.1 ANEXO |-MATRICULA DO IMOVEL

9.2 ANEXO Il -PROJETO ARQUITETONICO

9.3 ANEXO lll- LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO/ PLANIALTIMETRICO
9.4 ANEXO IV-APROVACAO PROJETO HIDROSSANITARIO/ EMASA
9.5 ANEXOV -AUTORIZACAO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA/ EMASA
9.6 ANEXO VI-VIABILIDADE COLETA DE RESIDUOS/ AMBIENTAL

9.7 ANEXO VIl - DECLARACAO COLETA DE ESGOTO/ EMASA

9.8 ANEXO VIll- ESTUDO DE IMPACTO DE TRAFEGO - EIT

9.9 ANEXO IX-LAUDO DE AFERICAO DO RUIDO LOCAL

9.10 ANEXO X — CONSULTA DE VABILIDADE

9.11 ANEXO XI-VIABILIDADE MEIO AMBIENTE

9.12 ANEXO XIl—PROJETO PAISAGISTICO

9.13 ANEXO XI - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA — ART DO EIV
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